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Mitgelieferte Effekt-Plugins

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns sind verschiedenen Kategorien zugeordnet. Diese
Zuordnung wurde auch fiir dieses Kapitel ibernommen, d.h., die Plugins der
verschiedenen Kategorien werden in eigenen Abschnitten beschrieben.

HINWEIS

Die meisten der mitgelieferten Effekte sind mit VST 3 kompatibel. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.




Mitgelieferte Effekt-Plugins

Delay-Plugins

Delay-Plugins

ModMachine

ModMachine verbindet die Modulation von Verzégerung und
Filterfrequenz/-resonanz und liefert so viele interessante Modulationseffekte. Das
Plugln bietet auBerdem einen Drive-Parameter fiir Verzerrungseffekte.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
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Voice 1: Ins. 1 - ModMachine @
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Delay

Wenn die Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem
Parameter den Notenwert fiir den Delay ein. Wenn die Synchronisation zum
Tempo deaktiviert ist, kdnnen Sie den Delay-Wert frei einstellen.

Delay — Sync

Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Delay-Parameter.

Rate

Dieser Wert bestimmt den Notenwert fiir die Temposynchronisation der
Delay-Modulation. Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist,
kénnen Sie den Wert frei einstellen.
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Delay-Plugins

Rate — Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Rate-Parameter.

Width
Bestimmt den Grad der Tonh6henmodulation des Delay-Effekts. So kdnnen
Sie Chorus- oder Vibrato-Effekte erzeugen.

Feedback
Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.

Drive

Fligt Verzerrung zur Feedback-Schleife hinzu. Je langer das Feedback, desto
mehr werden die Delay-Wiederholungen verzerrt.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Nudge

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird das Audio-Eingangssignal fiir
einen Moment beschleunigt, wie mit dem Nudge-Befehl von analogen
Bandmaschinen.

Signalpfad-Anzeige und Filter-Position

Das Filter kann entweder vor die Feedback-Schleife des Delays gesetzt
werden oder in die Effektausgabe (nach den Parametern Drive und
Feedback). Um zwischen den Parametern Loop und Output umzuschalten,
klicken Sie in den Filter-Bereich oder in das Position-Feld unten rechts in der
Anzeige.

Filtertyp (in der Anzeige)

Hier konnen Sie einen Filtertyp auswéhlen. Sie konnen zwischen einem
Tiefpassfilter (low-pass), einem Bandpassfilter (band-pass) und einem
Hochpassfilter (high-pass) wihlen.

Filterfrequenz fir die LFO-Modulation

Freq

Legt die Frequenz fiir das Offnen und SchlieBen des Filters fest. Dieser
Parameter ist nur verfligbar, wenn die Temposynchronisation fiir den
Speed-Parameter deaktiviert und der Parameter auf O gesetzt ist.

Speed

Legt die Geschwindigkeit der LFO-Filterfrequenz-Modulation fest. Wenn die
Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem Parameter den
Notenwert flir die Temposynchronisation der Modulation ein. Wenn sie
deaktiviert ist, konnen Sie den Wert frei einstellen.

Speed - Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Speed-Parameter.
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Range Lo/Hi

Diese Drehregler legen den Bereich der Filterfrequenz-Modulation fest.
Sowohl positive (z.B. ein Lo von 50 und ein Hi von 100) als auch negative
Bereiche (z.B. ein Lo von 100 und ein Hi von 50) kénnen angegeben werden.
Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist und der
Speed-Parameter auf Null gesetzt ist, sind diese Parameter inaktiv und die
Filterfrequenz wird stattdessen mit dem Freq-Parameter gesteuert.

Spatial

Fugt einen Versatz zwischen den Kanalen ein, um einen
Stereo-Panoramaeffekt bei der Filterfrequenz-Modulation zu erzeugen.
Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstérken.

Filter-Resonanz fiir die LFO-Modulation

Q-Factor

Bestimmt die Filterresonanz. Dieser Parameter ist nur verfiigbar, wenn die
Sync-Option fiur die LFO-Filterresonanz deaktiviert und der
Speed-Parameter auf 0 gesetzt ist. Wenn die Temposynchronisation aktiviert
ist, wird die Resonanz mit den Parameter Speed und Range gesteuert.

Speed

Legt die Geschwindigkeit der LFO-Filterresonanz-Modulation fest. Wenn die
Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem Parameter den
Notenwert fiir die Temposynchronisation der Modulation ein. Wenn die
Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist, kdnnen Sie den Wert frei
einstellen.

Speed - Sync

Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Speed-Parameter.

Range Lo/Hi

Diese Drehregler legen den Bereich der Filterresonanz-Modulation fest.
Sowohl positive (z.B. ein Lo von 50 und ein Hi von 100) als auch negative
Bereiche (z.B. ein Lo von 100 und ein Hi von 50) kénnen angegeben werden.
Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist und der
Speed-Parameter auf Null gesetzt ist, sind diese Parameter inaktiv und die
Filterresonanz wird stattdessen mit dem Parameter Q-Factor gesteuert.

Spatial

Flgt einen Versatz zwischen den Kanalen ein, um einen
Stereo-Panoramaeffekt bei der Filterresonanz-Modulation zu erzeugen.
Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstérken.
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Delay-Plugins

MonoDelay

Dieser Mono-Effekt erzeugt eine Verzégerung, die Sie entweder tempobezogen
einstellen oder deren Verzégerungszeit Sie frei wahlen konnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Voice 1: Ins. 1 - MoncDelay @
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Delay

Wenn die Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem
Parameter den Notenwert fiir den Delay ein. Wenn die Synchronisation zum
Tempo deaktiviert ist, konnen Sie tiber den Drehregler die Verzégerung in
Millisekunden festlegen.

Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.

Feedback
Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.

Filter Lo

Beeinflusst die Feedback-Schleife des Effektsignals und erméglicht es Ihnen,
tiefe Frequenzen abzuschwachen. Der Schalter darunter aktiviert/deaktiviert
das Filter.

Filter Hi

Beeinflusst die Feedback-Schleife des Effektsignals und erméglicht es Ihnen,
hohe Frequenzen abzuschwachen. Der Schalter darunter aktiviert/deaktiviert
das Filter.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.
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Delay-Plugins
HINWEIS
Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Verzégerung auch tiber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert liberschreitet, werden die
Verzégerungswiederholungen stummgeschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, sind die Verzégerungswiederholungen wieder horbar.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.

PingPongDelay

Mit diesem Stereoeffekt sind die Wiederholungen des Signals abwechselnd im
linken und im rechten Kanal zu horen. Sie kénnen den Effekt entweder
tempobezogen einstellen oder die Verzégerungszeit frei wéhlen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Voice 1: Ins. 1 - PingPongDelay @
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Delay
Wenn die Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem
Parameter den Notenwert fiir den Delay ein. Wenn die Synchronisation zum
Tempo deaktiviert ist, konnen Sie tber den Drehregler die Verzégerung in
Millisekunden festlegen.

Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.

Feedback
Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.

Filter Lo

Beeinflusst die Feedback-Schleife des Effektsignals und erméglicht es Ihnen,
tiefe Frequenzen abzuschwachen. Der Schalter darunter aktiviert/deaktiviert
das Filter.
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Delay-Plugins

StereoDelay

Filter Hi

Beeinflusst die Feedback-Schleife des Effektsignals und erméglicht es Ihnen,
hohe Frequenzen abzuschwachen. Der Schalter darunter aktiviert/deaktiviert
das Filter.

Spatial

Stellt die Stereobildbreite fiir die Wiederholungen links/rechts ein. Drehen
Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstarken.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen konnen.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Verzégerung auch liber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert liberschreitet, werden die
Verzégerungswiederholungen stummgeschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, sind die Verzégerungswiederholungen wieder horbar.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.

StereoDelay erzeugt zwei separate Verzégerungen, die Sie entweder
tempobezogen einstellen oder deren Verzdégerungszeit Sie frei wahlen kénnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - - X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Voice 1: Ins. 1 - StereoDelay @
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Delay 1 und 2

Wenn die Synchronisation zum Tempo aktiviert ist, stellen Sie mit diesem
Parameter den Notenwert fir den Delay ein. Wenn die Synchronisation zum
Tempo deaktiviert ist, kdnnen Sie tber den Drehregler die Verzégerung in
Millisekunden festlegen.
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Delay-Plugins

Sync

Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den jeweiligen
Delay-Parameter.

Feedback 1 und 2
Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen fiir die Verzégerung.

Filter Lo 1 und 2

Beeinflussen die Feedback-Schleife des Effektsignals und ermdglichen es
lhnen, tiefe Frequenzen abzuschwéchen. Mit den Schaltern darunter
aktivieren/deaktivieren Sie das Filter.

Filter Hi 1 und 2

Beeinflussen die Feedback-Schleife des Effektsignals und ermdglichen es
Ihnen, hohe Frequenzen abzuschwéchen. Mit den Schaltern darunter
aktivieren/deaktivieren Sie das Filter.

Pan 1 und 2

Bestimmen die Stereoposition fiir den jeweiligen Delay.

Mix 1 und 2

Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,
sollten Sie diese Parameter auf den Maximalwert einstellen, da Sie das
Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen
kénnen.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Verzégerung auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert liberschreitet, werden die
Verzdgerungswiederholungen tonlos geschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, werden die Verzégerungswiederholungen wieder aktiviert.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.
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Distortion-Plugins

Distortion-Plugins

AmpSimulator

AmpSimulator ist ein Verzerrereffekt, der den Klang verschiedener Kombinationen
von Gitarrenverstarkern und Lautsprecherboxen emuliert. Er bietet eine
breitgefacherte Auswahl an Verstarkern und Lautsprechern.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - AmpSimulator @

(O steinberg ampsimulator

Amplifier-Einblendmenii

Klicken Sie oben im AmpSimulator auf den Namen des Verstéarkermodells, um
das Einblendmeni mit den verfligbaren Verstarkern zu 6ffnen. Wahlen Sie
einen Verstérker aus. Wenn Sie keinen Verstarker auswahlen mochten,
wihlen Sie No Amp.

Drive
Stellt den Grad der Verzerrung des Verstarkers ein.

Bass
Klangregelung fiir niedrige Frequenzen.

Middle
Klangregelung fiir mittlere Frequenzen.

Treble
Klangregelung fiir hohe Frequenzen.

Presence
Verstarkt oder déampft die hoheren Frequenzen.

12
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Volume
Stellt die Gesamtlautstarke ein.

Cabinet-Einblendmenti
Klicken Sie oben im AmpSimulator auf den Namen des Lautsprechers, um

das Einblendmenti zu 6ffnen. Wahlen Sie einen Lautsprecher. Wenn Sie kein
Lautsprechermodell auswahlen mochten, wihlen Sie No Speaker.

Damping Hi/Lo
Dies ist die Klangregelung fir die Lautsprechereinstellung. Klicken Sie auf die
Werte, um diese zu bearbeiten, und bestatigen Sie lhre Anderungen mit der
[Enter]-Taste.

BitCrusher

Wenn Sie LoFi-Sound mégen, ist der BitCrusher genau der richtige Effekt fur Sie.
Mit dem BitCrusher konnen Sie die Bit-Auflésung des eingehenden Audiosignals
verringern, um einen raueren, verzerrten Sound zu erhalten. Sie konnen z.B. ein
Audiosignal mit einer Aufldsung von 24 Bit so klingen lassen, als wére es mit 8-Bit-
oder 4-Bit-Auflésung aufgenommen, oder es so verfremden, dass es nicht mehr
wiederzuerkennen ist.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - BitCrusher @

B E3 EEE

Default

(]
Bitcrusher

Mode

Hier kbnnen Sie einen von vier Modi wihlen. Die unterschiedlichen Modi
erzielen unterschiedliche Ergebnisse. Die Modi | und Il sind grober und die
Modi Il und IV erzielen subtilere Effekte.

Sample Divider

Stellt ein, um welchen Wert die Audio-Samples reduziert werden. Mit der
hochsten Einstellung werden fast alle Signale des urspriinglichen
Audiosignals geldscht, so dass von dem Signal nichts als undefinierbare
Gerausche Ubrig bleiben.

13
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Depth

Bestimmt die Bit-Auflésung. Mit einer Einstellung von 24 erhalten Sie die
hochste Audioqualitdt und mit einer Einstellung von 1 erhalten Sie
hauptséchlich Rauschen.

Output
Stellt den Ausgangspegel ein.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

DaTube

Dieser Effekt emuliert den typischen warmen, vollen Klang eines Réhrenverstéarkers.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - X X X X X -
Voice 1: Ins. 1 - DaTube @

0 = B3 EE

Default

Drive
Stellt den Pegel des Verstarker-Effekts ein. Wahlen Sie hohe Werte, wenn
Sie einen Ubersteuerten, beinahe verzerrten Klang erzeugen mochten.
Balance

Stellt das Pegelverhéltnis ein zwischen dem Signalanteil, der mit dem
Drive-Parameter bearbeitet wird und dem Originalsignal. Wenn Sie einen
maximalen Drive-Effekt erzielen méchten, stellen Sie hier den héchsten Wert
ein.

Output
Stellt den Ausgangspegel des Verstarkers ein.

14
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Distortion

Mit diesem Effekt kdnnen Sie Ihren Spuren Verzerrung hinzufligen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - Distortion @
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Boost Feedback [a] Spatial Output
0.0 0.0 8.0 0.0
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Boost
Verstarkt den Grad der Verzerrung.

Feedback

Leitet Teile des Ausgangssignals wieder zum Effekteingang, so dass der
Verzerrungseffekt weiter verstarkt wird.

Tone

Mit diesem Regler kdnnen Sie einen Frequenzbereich festlegen, auf den die
Verzerrung angewendet wird.

Spatial

Verandert den Grad der Verzerrung zwischen dem linken und dem rechten
Kanal und erzeugt so einen Stereoeffekt.

Output
Stellt den Ausgangspegel ein.

15
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Grungelizer

Grungelizer fligt Rauschen und Storgerdusche zu lhren Aufnahmen hinzu, so dass
ein Horeindruck wie bei einem alten Radio oder einer zerkratzten Schallplatte

entsteht.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Voice 1: Ins. 1 - Grungelizer @

B E @M EE

Just a little

£ CR

Crackle
Flgt ein Knistern wie bei einer Schallplatte hinzu.

RPM

Wenn Sie den Sound einer Vinyl-Schallplatte emulieren, konnen Sie mit
diesem Schalter die Geschwindigkeit in RPM (Umdrehungen pro Minute)
einstellen.

Noise
Bestimmt, wie hoch der Anteil der hinzugefligten Storgerédusche ist.

Distort
Fur Verzerrung hinzu.
EQ
Mit diesem Regler kénnen Sie die tiefen Frequenzen abschneiden und einen
hohleren LoFi-Sound erzeugen.
AC
Emuliert ein konstantes, tiefes Netzbrummen.
Frequency

Stellt die Frequenz des Netzbrummens (50 oder 60Hz) ein und legt so die
Tonho6he fest.

16
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Magneto li

Timeline

Bestimmt die Stiarke des Gesamteffekis.

Dieser Effekt simuliert die typischen Bandséttigungseffekte, die beim Aufnehmen
mit analogen Bandmaschinen entstanden.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Audio 01: Ins. 1 - Magneto I

Saturation

Bestimmt den Grad der Bandsattigung und das Generieren von Oberténen.
Dadurch erhéht sich die Eingangsverstarkung leicht.

Saturation Ein/Aus
Aktiviert/Deaktiviert den Bandséttigungseffekt.

Dual Mode

Simuliert die Verwendung von zwei Bandmaschinen.

Frequency Range Low/Hi

Mit diesen Parametern kénnen Sie den Frequenzbereich des Bands
einstellen, auf das der Effekt angewendet wird.

Wenn Sie z.B. keine Bandsittigung auf die tiefen Frequenzen anwenden
mochten, stellen Sie fir Freq Low 200Hz oder 300Hz ein. Wenn Sie keine
Bandsattigung auf die hohen Frequenzen anwenden méchten, stellen Sie fur
Freq Hi einen Wert unter 10kHz ein.

17
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Tape Solo

Hiermit kénnen Sie nur den eingestellten Frequenzbereich mit dem
Bandsattigungseffekt anhoren. Das ist hilfreich, um den Frequenzbereich zu
ermitteln, auf den Sie den Effekt anwenden mochten.

HF-Adjust
Mit diesem Parameter steuern Sie den Anteil der hohen Frequenzen im
Effektsignal.

HF-Adjust Ein/Aus
Aktiviert/Deaktiviert das Filter HF-Adjust.

VU Input/Output

Mit diesen Schaltern stellen Sie ein, ob das VU-Meter den Eingangspegel
oder den Ausgangspegel anzeigt. Sie kénnen den Pegel mit dem Regler
anpassen oder in das Wertefeld klicken und einen neuen Wert eingeben.

SoftClipper

Dieser Effekt fligt eine leichte Verzerrung hinzu und bietet Drehregler zum Einstellen
der Obertone zweiter und dritter Ordnung.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - SoftClipper @
EHM EE

Input Mix Output

0.0 100 0.0

" ﬂ’ "

Input

Bestimmt den Eingangspegel. Wzhlen Sie hohe Werte, wenn Sie einen
Ubersteuerten, beinahe verzerrten Klang erzeugen mochten.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Output
Stellt den Ausgangspegel ein.
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VST Amp Rack

VST Amp Rack ist eine leistungsfahige Simulation eines Gitarrenverstarkers. Hier
steht Ihnen eine Auswahl an Verstarkern und Lautsprecherboxen zur Verfligung, die
sich mit Stompbox-Effekten kombinieren lassen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

Amplifiers Cabinets Post-Effects Microphones Configuration Master

TREBLE PRESENCE MASTER

CESL vst amp rack

Oben im PlugIn-Bedienfeld befinden sich sechs Schalter, die entsprechend der
Position der dazugehorigen Elemente in der Signalkette angeordnet sind. Diese
Schalter 6ffnen verschiedene Seiten im Anzeigebereich des Plugln-Bedienfelds:
Pre-Effects (vorgeschaltete Effekte), Amplifiers (Verstirker), Cabinets
(Lautsprecherboxen), Post-Effects (nachgeschaltete Effekte), Microphone
Position (Mikrofonposition), Master und Configuration (Konfiguration).

Unter dem Anzeigebereich wird der ausgewahlte Verstarker angezeigt. Die Farbe
und Textur des Bereichs unterhalb des Verstarkers zeigt an, welche
Lautsprecherbox ausgewahlt ist.
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Vor- und nachgeschaltete Effekte (Pre/Post-Effects)

Auf den Seiten Pre-Effects und Post-Effects kénnen Sie bis zu sechs
Gitarreneffekte auswihlen. Auf beiden Seiten stehen lhnen dieselben Effekte zur
Verfligung, diese werden lediglich an einer anderen Position in die Signalkette
eingefiigt (vor bzw. nach dem Verstirker). Jeder Effekt kann pro Seite nur einmal
verwendet werden.

Jeder Effekt verfligt Uber einen Ein-/Aus-Schalter, der ahnlich wie bei
Stompbox-Effekten gestaltet ist, sowie tber individuelle Parameter.

Wah Wah
Pedal — Steuert das Filterverhalten.

Volume
Pedal — Steuert den Signalpegel, der durch den Effekt geleitet wird.

Compressor
Intensity — Steuert die Intensitdt des Compressor-Effekts.

Limiter
Threshold - Legt den maximalen Ausgangspegel fest. Signalpegel oberhalb
des festgelegten Schwellenwerts werden abgeschnitten.

Release — Legt fest, wie lange es dauert, bis die Verstarkung wieder ihren
Originalpegel erreicht.
Maximizer

Amount — Bestimmt die Signallautstérke.

Chorus

Rate — Stellt die Frequenz ein. Sie kénnen diesen Parameter zum
Projekttempo synchronisieren.

Width — Bestimmt die Breite des Chorus-Effekts. Héhere Einstellungen
erzielen einen ausgepragteren Effekt.
Phaser

Rate — Stellt die Frequenz ein. Sie konnen diesen Parameter zum
Projekttempo synchronisieren.

Width — Bestimmt die Breite des Modulationseffekts zwischen niedrigen und
hohen Frequenzen.
Flanger

Rate — Stellt die Frequenz ein. Sie kénnen diesen Parameter zum
Projekttempo synchronisieren.

Feedback — Bestimmt den Klangcharakter des Flanger-Effekts. Hohere
Werte klingen metallischer.

Mix — Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.
Tremolo

Rate — Bestimmt die Modulationsgeschwindigkeit. Sie kdnnen diesen
Parameter zum Projekttempo synchronisieren.
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Depth — Bestimmt den Grad der Amplitudenmodulation.

Octaver

Direct — Stellt das Verhéltnis zwischen dem Originalsignal und den erzeugten
Stimmen ein. Bei einem Wert von 0 sind nur die erzeugten Stimmen zu horen,
wiahrend bei héheren Werten mehr Originalsignal beigemischt wird.

Octave 1 — Regelt den Pegel des Signals, das eine Oktave unterhalb der
Originaltonhodhe erzeugt wird. Eine Einstellung von 0 bedeutet, dass die
Stimme stummgeschaltet wird.

Octave 2 — Regelt den Pegel des Signals, das zwei Oktaven unterhalb der
Originaltonhodhe erzeugt wird. Eine Einstellung von 0 bedeutet, dass die
Stimme stummgeschaltet wird.

Delay

Delay — Bestimmt die Verzdgerungszeit in Millisekunden. Sie kdnnen diesen
Parameter zum Projekttempo synchronisieren.

Feedback — Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.
Mix — Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Tape Delay

Delay — Tape Delay erzeugt den fiir Bandmaschinen typischen
Verzégerungseffekt. Der Delay-Parameter bestimmt die Verzégerungszeit in
Millisekunden. Sie konnen diesen Parameter zum Projekttempo
synchronisieren.

Feedback — Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.
Mix — Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Tape Ducking Delay

Delay — Tape Ducking Delay erzeugt den fiir Bandmaschinen typischen
Verzdgerungseffekt und verfiigt dariiber hinaus tiber einen Duck-Parameter.
Der Delay-Parameter bestimmt die Verzogerungszeit in Millisekunden. Sie
kénnen diesen Parameter zum Projekttempo synchronisieren.

Feedback — Bestimmt die Anzahl der Delay-Wiederholungen.

Duck - Funktioniert wie ein automatischer Mix-Parameter. Wenn der Pegel
des Eingangssignals hoch ist, wird der Anteil des Effektsignals verringert.
Dies bezeichnet man als Ducking (geringer interner Mix-Wert). Wenn der
Pegel des Eingangssignals niedrig ist, wird der Anteil des Effektsignals erhoht
(hoher interner Mix-Wert). So wird das verzégerte Signal in lauten oder
intensiven Passagen durch den Effekt kaum veréndert.

Overdrive

Drive — Overdrive erzeugt einen réhrenverstérkerartigen Overdrive-Effekt. Je
hoher dieser Wert, desto mehr Oberténe werden dem Ausgangssignal des
Effekts hinzugefiigt.

Tone — Wirkt wie ein Filtereffekt auf die hinzugefligten Obertone.
Level — Stellt den Ausgangspegel ein.
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Fuzz

Gate

Boost — Fuzz erzeugt eine eher harsche Verzerrung. Je héher dieser Wert,
desto mehr Verzerrung wird hinzugefiigt.

Tone — Wirkt wie ein Filtereffekt auf die hinzugefligten Obertone.
Level — Stellt den Ausgangspegel ein.

Threshold — Bestimmt den Pegel, bei dem das Gate geoffnet wird. Bei einem
Signalpegel unterhalb des festgelegten Schwellenwerts bleibt das Gate
geschlossen.

Release — Legt fest, wann das Gate schlieBt.

Equalizer

Low — Verédndert den Pegel des niederfrequenten Anteils des eingehenden
Signals.

Middle — Veréndert den Pegel des mittelfrequenten Anteils des eingehenden
Signals.

High — Verandert den Pegel des hochfrequenten Anteils des eingehenden
Signals.

Reverb

Type - Ein Faltungshall. Mit diesem Parameter kénnen Sie zwischen den
unterschiedlichen Hallarten wechseln (Studio, Hall, Plate und Room).

Mix — Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Sync-Modus

Einige der Parameter kénnen zum Projekttempo synchronisiert werden.

Die Namen dieser Parameter sind unterstrichen. Klicken Sie auf den dazugehérigen
Drehregler, um die Temposynchronisation ein- oder auszuschalten. Eine LED oben
rechts neben dem Drehregler zeigt an, dass der Sync-Modus aktiviert ist. Sie
kénnen dann im Einblendment tiber dem Schalter einen Notenwert fiir die
Temposynchronisation auswahlen.

Effekte anwenden

Um einen neuen Effekt hinzuzuftigen, bewegen Sie die Maus (iber eine leere
Effekt-Schnittstelle oder liber einen der Pfeile vor oder hinter einem Effekt und
klicken Sie auf den Plusschalter (+).

Um einen Effekt aus einer Effeki-Schnittstelle zu entfernen, klicken Sie auf
den Effektnamen und wihlen Sie im Einblendmenii None.

Um die Reihenfolge der Effekte in der Signalkette zu &ndern, klicken Sie auf
einen Effekt und ziehen Sie ihn an eine andere Position.

Um einen Effekt zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf den
Pedalschalter unter dem Effektnamen. Wenn ein Effekt aktiviert ist, leuchtet
die LED neben dem Pedalschalter.
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HINWEIS

. Vor- und nachgeschaltete Effekte kdnnen je nach Spurkonfiguration mono
oder stereo sein.

. Mit Hilfe der Quick Controls kénnen Sie die Effekte von VST Amp Rack tber
ein externes MIDI-Gerét, z.B. einen FuBschalter, steuern. Weitere
Informationen zu Quick Controls finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Amplifiers-Seite

Die Verstéarker auf der Amplifiers-Seite wurden nach dem Vorbild echter Verstarker
konzipiert. Jeder Verstarker verfugt iber die typischen Einstellungen fir
Gitarrenaufnahmen, wie Gain, Equalizer und Master Volume. Die Sound-Parameter
(Bass, Middle, Treble und Presence) haben entscheidenden Einfluss auf den
Gesamtcharakter und den Sound des entsprechenden Verstarkers.

Plexi

Klassischer britischer Rock-Sound; sehr transparenter Klang, spricht rasch
an.

Plexi Lead
Britischer Rock-Sound der 70er und 80er Jahre.

Diamond
Die besten Hardrock- und Metal-Sounds der 90er Jahre.

Blackface
Klassisch-klarer amerikanischer Sound.

Tweed
Sounds von clean bis crunchy; urspriinglich als Bass-Verstarker entwickelt.

Deluxe

Amerikanischer Crunch-Sound eines kleinen Verstérkers mit groBartigem
Klang.

British Custom

Kristallklarer oder harmonisch verzerrter Sound der 60er Jahre.

Wenn Sie zwischen den Modellen umschalten, bleiben die Einstellungen der
verschiedenen Verstarker erhalten. Wenn Sie diese Einstellungen auch nach
erneutem Laden des Pluglns verwenden mdchten, miissen Sie ein Preset erstellen.

Verstarker verwenden

Um den Verstérker zu wechseln, klicken Sie auf der Amplifiers-Seite auf das
gewlinschte Modell. Wahlen Sie No Amplifier, wenn Sie nur die
Lautsprecherboxen und Effekte verwenden mochten.
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Lautsprecherboxen

Die Lautsprecherboxen, die lhnen auf der Cabinets-Seite zur Verfligung stehen,
sind eine Simulation echter Comboverstarker-Boxen bzw. -Lautsprecher. Jeder
Verstarker verfligt tber ein entsprechendes Lautsprechermodell, Sie konnen
Verstarker und Lautsprecherboxen jedoch auch beliebig kombinieren.

Lautsprecherboxen verwenden

. Um die Lautsprecherbox zu wechseln, klicken einfach auf der Cabinets-Seite
auf das gewtiinschte Modell. Wahlen Sie No Cabinet, wenn Sie nur die
Verstarker und Effekte verwenden mdchten.

. Wenn Sie den Schalter Link Amplifier & Cabinet Choice aktivieren, wihlt
das Plugln automatisch die Lautsprecherbox fiir das ausgewéhlte
Verstéarkermodell.

Microphones

Auf der Microphones-Seite kdnnen Sie zwischen 7 Mikrofonpositionen wéhlen. Die
Positionen sind das Ergebnis aus zwei unterschiedlichen Winkeln (center und
edge) und drei unterschiedlichen Lautsprecherabstinden, sowie einer zusétzlichen
Center-Position mit einem noch groBeren Lautsprecherabstand.

Es stehen Ihnen ein GroBmembran-Kondensatormikrofon und ein dynamisches
Mikrofon zur Verfligung. Sie kdnnen die Charakteristiken der beiden Mikrofone auch
kombinieren.

Mikrofon platzieren

. Klicken Sie zum Auswahlen der Mikrofonposition auf die entsprechende
Kugel in der Grafik. Die ausgewahlte Position wird rot dargestellt.

. Verwenden Sie zum Auswihlen eines Mikrofonmodells oder zum Kombinieren
beider Modelle den Mix-Drehregler zwischen den beiden Mikrofonen.
Master

Auf der Master-Seite kdnnen Sie die Feineinstellung des Sounds vornehmen.

Pegelmeter fiir Eingang und Ausgang

Die Meter links und rechts neben dem Master-Bereich zeigen den Eingangs- und
den Ausgangspegel des Audiomaterials an. Das Rechteck auf dem Eingangsmeter
gibt den optimalen Eingangspegelbereich an. In der Kompaktansicht werden der
Eingangspegel und der Ausgangspegel durch zwei LEDs oben links und rechts
angezeigt.

Regler auf der Master-Seite verwenden

. Um den Equalizer zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf den
Pedalschalter. Wenn der Equalizer aktiviert ist, leuchtet die LED neben dem
Pedalschalter.
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Um ein EQ-Band zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf den
zugehorigen Gain-Regler. Wenn ein Band aktiv ist, leuchtet die LED links
neben dem Gain-Regler.

Wenn Sie lhre Gitarre stimmen mdchten, klicken Sie auf den Pedalschalter
(den Ein/Aus-Schalter) fiir den Tuner und schlagen Sie eine Saite an. Wenn
die richtige Tonhdhe angezeigt wird und alle LEDs unter der Anzeige griin
aufleuchten, ist die Saite richtig gestimmt. Je mehr rote LEDs links oder rechts
aufleuchten, desto mehr weicht die Tonhéhe nach oben bzw. unten ab.

Um das Ausgangssignal des Pluglns stummzuschalten, klicken Sie auf den
Pedalschalter des Master-Effekts. Wenn die LED nicht aufleuchtet, ist der
Ausgang stummgeschaltet. So kénnen Sie z.B. Ihre Gitarre lautlos stimmen.

Um die Lautstérke des Ausgangssignals anzupassen, verwenden Sie den
Pegelregler (Level) des Master-Effekts.

Configuration

Auf der Configuration-Seite kdnnen Sie einstellen, ob Sie VST Amp Rack im
Stereo- oder im Mono-Modus verwenden méchten.

Wenn Sie die vorgeschalteten Effekte, Verstérker und Lautsprecherboxen in
vollem Stereomodus ausfiihren mdchten, stellen Sie sicher, dass das Plugin
auf einer Stereospur eingefiigt ist. Aktivieren Sie auBerdem den
Stereo-Schalter.

Um den Effekt im Mono-Modus zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das
Plugln auf einer Monospur eingefiigt ist und dass der Mono-Schalter aktiviert
ist.

HINWEIS

Im Stereo-Modus benétigt der Effekt mehr Prozessorleistung.

Ansichten

Das Bedienfeld von VST Amp Rack hat zwei unterschiedliche Ansichten: die
Standardansicht und eine Kompaktansicht, die weniger Bildschirmplatz in
Anspruch nimmt.

In der Standardansicht konnen Sie die oberen Schalter dazu verwenden, die
entsprechende Seite im Anzeigebereich tiber den Amp-Reglern zu &ffnen. Sie
kdnnen die Breite des Plugin-Bedienfelds anpassen, indem Sie am seitlichen Rand
bzw. an den Ecken ziehen.

In der Kompaktansicht werden die Schalter fuir die Seiten nicht angezeigt. Sie
kdnnen mit dem Mausrad die Verstarkereinstellungen &ndern und andere Verstarker
oder Lautsprecherboxen auswéhlen.

Einblendbare Bedienelemente

Einige Bedienelemente werden erst sichtbar, wenn Sie mit dem Mauszeiger tber
das Plugln-Bedienfeld fahren.
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Zwischen der Standardansicht und der Kompaktansicht umschalten

Um zwischen den beiden Ansichten umzuschalten, klicken Sie auf den Abwérts-
bzw. Aufwirtspfeil (»*Show/Hide Extended Display«) oben auf dem Rahmen des
Plugin-Bedienfelds.

—r SR,
Cabinets “USL-CIlECls iviicrophone

Verstarker und Lautsprecherbox in der Kompaktansicht wechseln

In der Kompaktansicht konnen Sie mit dem Bedienelement, das auf dem unteren
Rahmen des Plugln-Bedienfelds eingeblendet wird, die unterschiedlichen Modelle
fur Verstérker und Lautsprecherboxen auswéhlen.

. Um einen anderen Verstarker oder eine andere Lautsprecherbox
auszuwihlen, klicken Sie auf den Namen und wihlen Sie im Einblendmenti
ein anderes Modell aus.

. Um eine bestimmte Verstérker-Lautsprecherkombination zu speichern,
aktivieren Sie den Schalter Link/Unlink Amplifier & Cabinet Choice. Wenn
Sie nun ein anderes Verstarkermodell auswahlen, folgt die Auswahl der
Lautsprecherbox. Wenn Sie jedoch eine andere Lautsprecherbox auswéhlen,
wird die Verbindung aufgehoben.

Linlt:-"UnIink Amplifier & Cabinet Choice

Vorschau der Effekteinstellungen

In beiden Ansichten konnen Sie die vor- und nachgeschalteten Effekte anzeigen,
die Sie auf den entsprechenden Seiten ausgewahlt haben:

. Klicken Sie auf den Schalter Show Pre-Effects oder Show Post-Effects
unten links bzw. rechts auf dem Rahmen des Plugln-Bedienfelds.

3 | Y
EmmEEEscinberg
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Dynamics-Plugins

Brickwall Limiter

Der Brickwall Limiter stellt sicher, dass das Ausgangssignal den festgelegten Pegel
nicht Uberschreitet.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Voice 1: Ins. 1 - Brickwall Limiter @

B E @M EE

[ DETECT INTERSAMPLE CLIPFING (CECL

Durch seine schnelle Attack-Zeit kann Brickwall Limiter sogar kurze
Audiopegelspitzen reduzieren, ohne hoérbare Artefakte zu erzeugen. Dieses Pluglin
erzeugt jedoch eine Latenz von 1 ms. Brickwall Limiter bietet separate Anzeigen fiir
den Eingangs- und Ausgangspegel sowie fiir den Grad der Begrenzung. Fligen Sie
dieses Plugln am Ende der Signalkette ein, vor dem Dithering.

Threshold (-20 bis 0dB)

Nur Signalpegel oberhalb des festgelegten Schwellenwerts werden
bearbeitet.

Release (ms)

Legt fest, wie lang es dauert, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel
erreicht, nachdem das Signal unter den Schwellenwert gefallen ist. Wenn der
Auto-Schalter aktiviert ist, findet Brickwall Limiter abhangig vom
Audiomaterial automatisch die optimale Release-Einstellung.

Link

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, verwendet der Brickwall Limiter den Kanal
mit dem hdchsten Pegel, um das Eingangssignal zu analysieren. Wenn der
Schalter deaktiviert ist, wird jeder Kanal einzeln analysiert.
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Detect Intersample Clipping

Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt und begrenzt Brickwall Limiter den
Signalpegel zwischen zwei Samples, um Verzerrungen bei der Konvertierung
von digitalen zu analogen Signalen zu vermeiden.

HINWEIS

Brickwall Limiter dient dazu, gelegentliche Signalspitzen zu reduzieren. Wenn die
Anzeige fur Pegelreduktion eine konstante Begrenzung anzeigt, erhéhen Sie den
Schwellenwert oder verringern Sie den Gesamtpegel des Eingangssignals.

Compressor

Dieses Plugln reduziert den Dynamikbereich des Audios und macht so leisere
Klange lauter, lautere Klange leiser oder beides.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Voice 1: Ins. 1 - Compressor @

EHM EE
Threshold Ratio Make-Up

Der Compressor arbeitet wie ein Standard-Kompressor mit separaten
Bedienelementen fiir die Parameter Threshold, Ratio, Attack, Hold, Release und
Make-Up Gain. Er verfugt auBerdem Uber eine separate Anzeige, die die
entsprechend den Einstellungen der Parameter Threshold und Ratio geformte
Kompressorkurve darstellt. Darliber hinaus bietet der Compressor ein
Pegelreduktionsmeter (Gain Reduction) in dB, die Kompressionsmodi Soft
knee/Hard knee sowie einen Schalter fiir eine automatische,
programmunabhangige Release-Einstellung.

Threshold (-60 bis 0dB)

Bestimmt den Pegel, bei dem der Compressor aktiviert wird. Signalpegel
oberhalb des festgelegten Schwellenwerts werden verarbeitet, darunter
liegende Pegel werden nicht verarbeitet.
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Ratio (1:1 bis 8:1)

Legt die Verstarkungsreduktion fest, die oberhalb des festgelegten
Schwellenwerts auf Signale angewendet wird. Ein Verhaltnis von 3:1
bedeutet, dass sich der Ausgangspegel bei einer Verstéarkung des
Eingangspegels um 3dB nur um 1dB erhoht.

Soft Knee

Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, werden Signale oberhalb des
Schwellenwerts sofort entsprechend dem Ratio-Wert gedampft (Hard Knee).
Wenn Soft Knee aktiviert ist, beginnt die Kompression gradueller, wodurch
ein weniger drastisches Ergebnis erzielt wird.

Make-Up (0 bis 24dB oder »Auto«)

Gileicht den durch die Kompression verursachten Abfall der
Ausgangsverstarkung aus. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, ist der
Drehregler nicht verfligbar und der Abfall der Ausgangsverstérkung wird
automatisch ausgeglichen.

Attack (0,1 bis 100ms)

Legt fest, wie schnell der Effekt auf Signale oberhalb des festgelegten
Schwellenwerts reagiert. Je hdher Sie diesen Wert einstellen, desto léanger ist
der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der unbearbeitet bleibt.

Hold (0 bis 5000ms)

Legt fest, wie lange der Compressor das Signal nach Unterschreiten des
Schwellenwerts beeinflusst. Kurze Haltezeiten werden oft von DJs eingesetzt,
wahrend langere Haltezeiten z.B. eingesetzt werden, um die Musik bei
Dokumentarfilmen zu regeln.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wie lang es dauert, bis die Verstérkung wieder ihren Originalpegel
erreicht, nachdem das Signal unter den Schwellenwert gefallen ist. Wenn der
Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Compressor automatisch den optimalen
Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Analysis (0 bis 100, Pure Peak bis Pure RMS)

Legt fest, ob das Eingangssignal gemaB dem Peak- oder RMS-Wert oder
einer Mischung aus beiden analysiert wird. Ein Wert von 0 entspricht reinem
Peak-Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Modus wird die
durchschnittliche Leistung des Audiosignals als Grundlage verwendet, im
Peak-Modus hauptsachlich der Spitzenpegel. Grundsétzlich gilt: Der
RMS-Modus eignet sich fiir Material mit nur wenigen Pegelénderungen, z.B.
Gesang, der Peak-Modus eignet sich fiir Material mit haufigen
Pegelanderungen, z.B. Schlagzeug.

Live

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Vorschau-Funktion des
Compressor-Effekts deaktiviert. Die Vorschau erzeugt eine qualitativ bessere
Verarbeitung, flihrt aber zu einer erhdhten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es
daher besser, die Live-Option zu aktivieren, um diese Latenz zu vermeiden.
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DeEsser

Dieses Plugln reduziert libermaBige Zischlaute, primar bei Gesangsaufnahmen. Im
Grunde ist der DeEsser ein Kompressor fir die Frequenzen von S- und Zischlauten
— daher auch der Name.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - DeEsser @

B E @M EE

Reduction Threshold
4.0

Ein zu geringer Abstand vom Mikrofon und das Verwenden von Equalizern kénnen
zu Aufnahmen fiihren, deren Gesamtklang zwar gut ist, in denen jedoch
unerwiinschte Zischlaute auftreten.

Reduction
Stellt die Intensitat des DeEsser-Effekts ein.

Threshold

Wenn die Auto-Option deaktiviert ist, konnen Sie mit diesem Bedienelement
einen Schwellenwert fir den Pegel des eingehenden Signals festlegen, ab
dem das Plugln die Zischlaute reduziert.

Auto

Ermittelt automatisch und kontinuierlich einen optimalen Schwellenwert,
unabhangig vom Pegel des eingehenden Signals. Die Auto-Option
funktioniert nicht firr niedrigpegelige Signale (Spitzenpegel < -30dB). Wenn
Sie die Zischlaute in einer solchen Datei verringern mochten, missen Sie den
Schwellenwert manuell einstellen.

Release

Legt fest, wie lange es dauert, bis der DeEsser-Effekt wieder den Nullwert
erreicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert féllt.

Pegelmeter
Zeigen die dB-Werte des Eingangs- (IN) und Ausgangssignals (OUT) sowie
den Wert, um den der Pegel des Zischlauts (oder der S-Frequenz) reduziert
wird (GR). Das Pegelreduktionsmeter zeigt Werte zwischen 0dB (keine
Reduktion) und -20dB an (der Pegel der S-Frequenz wird um 20dB
verringert).
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DeEsser-Effekt in der Signalkette platzieren

Bei Stimmaufnahmen ist der DeEsser im Signalfluss normalerweise hinter dem
Vorverstarker des Mikrofons und vor dem Kompressor/Limiter angeordnet. Dadurch
wird vermieden, dass der Kompressor/Limiter die Dynamik des Gesamtsignals
unndtig begrenzt.

EnvelopeShaper

Dieses Plugln kann verwendet werden, um die Verstarkung der Attack- und
Release-Phase von Audiomaterial zu ddmpfen oder zu erhéhen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -

Unterstiitzung

Sie kénnen die Parameterwerte anpassen, indem Sie die Drehregler verwenden
oder die Kurvenpunkte in der grafischen Anzeige verschieben. Verwenden Sie die
Verstarkung vorsichtig und verringern Sie gegebenenfalls die Ausgangsleistung,
um ein Ubersteuern (Clipping) zu vermeiden.

Voice 1: Ins. 1 - EnvelopeShaper @
EHM EE

Attack Length  Release  Output

0.0 5.0 0.0 0.0

" " " -

Attack (-20 bis 20dB)
Andert die Verstirkung der Attack-Phase des Signals.

Length (5 bis 200ms)
Legt die Lange der Attack-Phase fest.

Release (-20 bis 20dB)
Andert die Verstirkung der Release-Phase fiir das Signal.

Output (-24 bis 12dB)
Stellt den Ausgangspegel ein.
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Expander

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann der Effekt auch {iber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird der Effekt aktiviert.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Der Expander verringert den Ausgangspegel abhéngig vom Eingangspegel fir
Signale unterhalb des angegebenen Schwellenwerts. Dies ist sinnvoll, wenn Sie
den Dynamikbereich vergréBern oder das Rauschen in leisen Passagen
unterdriicken méchten.

Sie kénnen die Drehregler verwenden oder die Kurvenpunkte in den grafischen
Anzeige verschieben, um die Parameter Threshold und Ratio anzupassen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Side-Chain- - - - - X X -
Unterstiitzung

Voice 1: Ins. 1 - Expander @
EHM EE

Threshold Ratio

Threshold (-60 bis 0dB)

Bestimmt den Pegel, bei dem der Expander aktiviert wird. Signalpegel
unterhalb des Schwellenwerts werden bearbeitet. Signalpegel tiber dem
Schwellenwert werden nicht bearbeitet.

Ratio (1:1 bis 8:1)
Legt fest, wie stark Signale unterhalb des Schwellenwerts verstarkt oder
gedampft werden.

Soft Knee

Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, werden Signale unterhalb des
Schwellenwerts sofort entsprechend dem Ratio-Wert expandiert (~Hard
Knee«). Wenn Soft Knee aktiviert ist, beginnt die Expansion gradueller,
wodurch ein weniger drastisches Ergebnis erzielt wird.
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Attack (0,1 bis 100ms)

Legt fest, wie schnell der Effekt auf Signale unterhalb des festgelegten
Schwellenwerts reagiert. Je héher Sie diesen Wert einstellen, desto langer ist
der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der unbearbeitet bleibt.

Hold (0 bis 2000ms)

Legt fest, wie lange der Expander das Signal nach Unterschreiten des
Schwellenwerts beeinflusst.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt die Zeit fest, nach der die Verstarkung zu ihrem urspriinglichen Pegel
zurlickkehrt, wenn das Signal den Schwellenwert tiberschreitet. Wenn der
Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Expander automatisch den optimalen
Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Analysis (0 bis 100, Pure Peak bis Pure RMS)

Live

Legt fest, ob das Eingangssignal gemaB dem Peak- oder RMS-Wert oder
einer Mischung aus beiden analysiert wird. Ein Wert von 0 entspricht reinem
Peak-Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Modus wird die
durchschnittliche Leistung des Audiosignals als Grundlage verwendet, im
Peak-Modus hauptsachlich der Spitzenpegel. Grundsétzlich gilt: Der
RMS-Modus eignet sich fiir Material mit nur wenigen Pegelénderungen, z.B.
Gesang, der Peak-Modus eignet sich fiir Material mit haufigen
Pegelanderungen, z.B. Schlagzeug.

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Vorschau-Funktion des
Expander-Effekts deaktiviert. Die Vorschau erzeugt eine qualitativ bessere
Verarbeitung, fiihrt aber zu einer erhéhten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es
daher besser, die Live-Option zu aktivieren, um diese Latenz zu vermeiden.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann der Expander-Effekt auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird der Effekt aktiviert.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.
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Gate

Gating unterdriickt Audiosignale unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts.
Sobald der Signalpegel den festgelegten Schwellenwert tibersteigt, 6ffnet sich das
Gate und das Signal wird durchgelassen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -

Unterstiitzung

Center Q-Factor

500 0.100

-~
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»
Range Analysis
-00 80
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» 93 93

> »

Threshold (-60 bis 0dB)
Bestimmt den Pegel, bei dem das Gate gedffnet wird. Bei einem Signalpegel
unterhalb des festgelegten Schwellenwerts bleibt das Gate geschlossen.

State-LED
Zeigt an, ob das Gate geéffnet (LED leuchtet griin), geschlossen (LED
leuchtet rot) oder an einem Punkt dazwischen ist (LED leuchtet gelb).

Filter (LP, BP und HP)
Wenn der Side-Chain-Schalter aktiviert ist, konnen Sie diese Schalter
verwenden, um den Filtertyp auf Tiefpass (LP), Bandpass (BP) oder
Hochpass (HP) zu setzen.

Side-Chain
Mit diesem Schalter aktivieren Sie das interne Side-Chain-Filter. Das
Eingangssignal wird dann entsprechend den Filter-Parametern veréandert. Mit
der internen Side-Chain-Funktion kénnen Sie genau bestimmen, wie das
Gate arbeitet.

Center (50 bis 20000Hz)
Wenn der Side-Chain-Schalter aktiviert ist, wird hiermit die Mittenfrequenz
des Filters festgelegt.

Q-Factor (0,01 bis 10000)

Wenn der Side-Chain-Schalter aktiviert ist, wird hiermit die Resonanz des
Filters festgelegt.
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Monitor
Dieser Parameter ermdglicht es Ihnen, das gefilterte Signal mitzuhéren.

Attack (0,1 bis 1000ms)
Legt fest, wie schnell sich das Gate 6ffnet, wenn der Effekt ausgeldst wird.

HINWEIS

Schalten Sie den Live-Schalter aus, um sicherzustellen, dass das Gate
bereits gedffnet ist, wenn ein Signal oberhalb des Schwellenwerts
wiedergegeben wird.

Hold (0 bis 2000ms)

Bestimmt, wie lange das Gate gedffnet bleibt, nachdem das Signal unter den
Schwellenwert gefallen ist.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wann das Gate schlieBt (nach der mit dem Hold-Parameter
festgelegten Haltezeit). Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, stellt das Gate
automatisch den besten Release-Wert fiir das Audiomaterial ein.

Range

Passt den Dampfungsgrad fiir das SchlieBen des Gates an. Wenn Range auf
B eingestellt ist, ist das Gate vollstindig geschlossen. Je héher dieser Wert,
desto hoher der Signalpegel, der durch das geschlossene Gate
durchgelassen wird.

Analysis (0 bis 100, Pure Peak bis Pure RMS)

Legt fest, ob das Eingangssignal gemaB dem Peak- oder RMS-Wert oder
einer Mischung aus beiden analysiert wird. Ein Wert von 0 entspricht reinem
Peak-Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Modus wird die
durchschnittliche Leistung des Audiosignals als Grundlage verwendet, im
Peak-Modus hauptsachlich der Spitzenpegel. Grundsatzlich gilt: Der
RMS-Modus eignet sich fuir Material mit nur wenigen Pegelénderungen, z.B.
Gesang, der Peak-Modus eignet sich fiir Material mit haufigen
Pegeléanderungen, z.B. Schlagzeug.

Live
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Vorschau-Funktion des Gates
deaktiviert. Die Vorschau erzeugt eine qualitativ bessere Verarbeitung, flihrt

aber zu einer erhdhten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es daher besser, die
Live-Option zu aktivieren, um diese Latenz zu vermeiden.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstutzt wird, kann das Gate auch tiber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert liberschreitet, wird das Gate geéffnet.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.
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Limiter

Mit diesem Plugin kénnen Sie sicherstellen, dass der Ausgangspegel niemals ein
festgelegtes Limit tiberschreitet, um Clipping in nachfolgenden Geréten zu

vermeiden.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - X X X X X -
Voice 1: Ins. 1 - Limiter @

B E @M EE

Input Output

Limiter kann den Release-Parameter automatisch entsprechend dem
Audiomaterial anpassen und optimieren, Sie kdnnen den Parameter aber auch
manuell einstellen. Limiter bietet separate Meter fir den Eingangs- und
Ausgangspegel sowie fiir den Grad des Limitings (mittleres Meter).

Input (-24 bis 24dB)
Mit diesem Parameter legen Sie die Eingangsverstarkung fest.

Output (-24 bis 6dB)
Legt den maximalen Ausgangspegel fest.

Release (0,1 bis 1000ms oder Auto)

Legt den Zeitraum fest, nach dem die Verstarkung wieder zu ihrem
urspriinglichen Pegel zurlickkehrt. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, stellt
der Limiter automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei dieser vom
Audiomaterial abhangig ist.
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Maximizer

Dieses Plugln erhéht die Lautheit von Audiomaterial ohne die Gefahr von Clipping.
Es enthalt auBerdem die Option »Soft Clip«, bei der kurze Pegelspitzen im
Eingangssignal entfernt werden und dem Signal eine warme, réhrenverstérkerartige
Verzerrung hinzufugt wird.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

V1:Ins. 1 - Maximizer @
EIM EEE

Output

-

Optimize

250

Output (-24 bis 6dB)
Legt den maximalen Ausgangspegel fest. Um Ubersteuerung (Clipping) zu
vermeiden, sollten Sie diesen Wert auf O setzen.

Optimize (0 bis 100)
Bestimmt die Signallautstéarke.

Soft Clip

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird eine sanfte Begrenzung der
Signalspitzen durchgefiihrt. Gleichzeitig werden Oberwellen erzeugt, die dem
Audiomaterial eine warme, réhrenverstarkerartige Charakteristik verleihen.
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MIDI Gate

Mit diesem Plugin konnen Sie Audiosignale stummschalten, die unterhalb eines
bestimmten Schwellenwerts liegen. Das Gate wird durch MIDI-Noten getriggert.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Vaice 1: Ins. 1 - MIDI Gate =]
O =

Default

MIDIGate

Bei dem so genannten Gating werden Audiosignale stummgeschaltet, die
unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts liegen. Wenn der Signalpegel den
festgelegten Schwellenwert tibersteigt, 6ffnet sich das Gate und das Signal wird
durchgelassen. Signalanteile unterhalb der Schwelle werden abgeschnitten. MIDI
Gate wird jedoch nicht durch einen Schwellenwert ausgeldst, sondern durch
MIDI-Noten, d.h., das Plugin benétigt eingehende Audio- und MIDI-Daten.

Attack
Legt fest, wie schnell sich das Gate &ffnet, wenn der Effekt getriggert wird.

Hold

Legt fest, wie lange das Gate geoffnet bleibt, nachdem ein Note-On- oder ein
Note-Off-Befehl empfangen wurde (siehe Hold Mode).

Release

Legt fest, wie lange das Gate zusétzlich zu der mit dem Hold-Parameter
festgelegten Zeit zum SchlieBen benétigt.

Note To Attack

Legt fest, wie die Anschlagstérke der MIDI-Noten die Attack-Zeit beeinflusst.
Wenn Sie hier einen positiven Wert einstellen, steigt die Attack-Zeit bei
hoheren Anschlagstarken. Wenn Sie einen negativen Wert einstellen, wird
die Attack-Zeit bei hoheren Anschlagstarken kiirzer. Wenn Sie diesen
Parameter nicht verwenden méchten, stellen Sie den Regler auf O.

Note To Release

Legt fest, wie die Anschlagstérke der MIDI-Noten die Release-Zeit
beeinflusst. Je hoher der Wert, desto mehr erhoht sich die Release-Zeit.
Wenn Sie diesen Parameter nicht verwenden mdchten, stellen Sie den Regler
auf 0.
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Velocity To VCA

Legt fest, wie die Anschlagstéarke der MIDI-Noten den Ausgangspegel
beeinflusst. Wenn Sie hier den Wert 127 einstellen, wird die Lautstirke nur
durch die Anschlagstérke beeinflusst. Wenn Sie 0 eingeben, haben die
Anschlagstéarkewerte keinen Einfluss auf die Lautstérke.

Hold Mode
Hiermit stellen Sie den Hold Mode ein.
. Im Note-On-Modus wird das Gate fiir die Zeit geoffnet, die mit den

Parametern Hold und Release festgelegt ist, unabhéngig von der
Lange der MIDI-Note, die das Gate auslost.

. Im Note-Off-Modus bleibt das Gate so lange geoffnet, wie die
MIDI-Note gespielt wird. Die Parameter Hold und Release werden
angewendet, sobald ein Note-Off-Signal empfangen wurde.

MIDI Gate einrichten

Um MIDI Gate auf Ihr Audiomaterial anwenden zu kénnen, benétigen Sie eine
Audiospur und eine MIDI-Spur.

VORGEHENSWEISE

1. Wahlen Sie die Audiospur aus, auf die Sie MIDI Gate anwenden mdchten.

Dabei kann es sich um aufgenommenes Audiomaterial oder live eingespieltes
Audiomaterial einer beliebigen Audiospur handeln.

Wahlen Sie MIDI Gate als Insert-Effekt fiir die Audiospur aus.

Wahlen Sie die MIDI-Spur aus, tber die Sie MIDI Gate steuern mochten.

Sie kdnnen die MIDI-Noten live tber ein angeschlossenes MIDI-Keyboard einspielen
oder bereits aufgenommene MIDI-Noten verwenden.

4.  Offnen Sie das Einblendmenii Ausgangs-Routing fiir die MIDI-Spur und
wihlen Sie MIDI Gate.
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MIDI Gate anwenden

VORAUSSETZUNGEN

Richten Sie das Plugin ein.

Wie Sie vorgehen miissen, hangt davon ab, ob Sie live eingespieltes oder
aufgenommenes MIDI-Material verwenden. Im Folgenden wird davon
ausgegangen, dass Sie aufgenommenes Audiomaterial verwenden und die
MIDI-Daten in Echtzeit einspielen.

VORGEHENSWEISE

1. Wenn Sie die MIDI-Daten in Echtzeit einspielen, um das Plugln zu triggern,
wiahlen Sie die dazugehorige MIDI-Spur aus.

2.  Starten Sie die Wiedergabe.
3.  Spielen Sie einige Noten auf Ihrem MIDI-Keyboard.

ERGEBNIS

Die MIDI-Noten triggern das Gate. Das Gate wird auf die Audiosignale
angewendet.
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MultibandCompressor

Mit dem MultibandCompressor kdnnen Sie ein Signal in maximal vier
Frequenzbénder teilen, wobei jedes Frequenzband seine eigene frei anpassbare
Kompressor-Charakteristik aufweist.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - MultibandCompressor @

Threshold Threshold Threshold Ratio Threshold Output

-15.0 2.0 -15.0 2.0 -15.0 2.0 -15.0 2.0 0.0

@ @ @ @

Release Release Release Release

Der MultibandCompressor verarbeitet das Signal basierend auf den Einstellungen
fur das jeweilige Frequenzband und seine Kompressorparameter. Sie kénnen den
Pegel, die Bandbreite sowie die Kompressor-Charakteristiken fiir jedes Band

festlegen.

Frequenzband-Editor

In diesem Bereich oben im Bedienfeld kénnen Sie die Breite der Frequenzbander
sowie ihre jeweiligen Pegel nach der Kompression einstellen. Auf der vertikalen
Achse wird der Eingangsverstarkungspegel jedes Frequenzbands angezeigt. Die
horizontale Achse zeigt den verfligbaren Frequenzbereich.

. Die Punkte an den Seiten dienen zum Einstellen der Frequenzbereiche der
verschiedenen Frequenzbander.

. Wenn Sie die Punkte auf den Frequenzb&ndern ziehen, knnen Sie die
Eingangsverstérkung vor der Kompression um +15dB dampfen oder
verstarken.
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Die Kurvenpunkte kénnen Sie durch Ziehen mit der Maus verschieben. Mit diesen
Punkten kdnnen Sie die Grenzfrequenzen sowie die Pegel fiir die
Eingangsverstéarkung der Frequenzbénder einstellen.

Frequenzbander umgehen (Bypass)
Die einzelnen Frequenzbandern kdnnen mit dem B-Schalter im
Kompressor-Bereich umgangen werden.

Frequenzbander soloschalten

Ein Frequenzband kann mit dem S-Schalter im Kompressor-Bereich
sologeschaltet werden. Es kann jeweils nur ein Frequenzband sologeschaltet
werden.

Compressor-Bereich

Sie kénnen den Schwellenwert und das Kompressionsverhéltnis einstellen, indem
Sie die Kurvenpunkte verschieben oder die Drehregler Threshold und Ratio
verwenden. Der erste Haltepunkt, ab dem die Linie von der Diagonalen abweicht,
ist die Grenzfrequenz.

Threshold (-60 bis 0dB)
Bestimmt den Pegel, bei dem Multiband Compressor aktiviert wird.
Signalpegel oberhalb des Schwellenwerts werden bearbeitet. Signalpegel
unter dem Schwellenwert werden nicht bearbeitet.

Ratio (1000 bis 8000) (1:1 bis 8:1)

Legt fest, wie stark Signale oberhalb des Schwellenwerts gedampft werden.
Ein Verhéltnis von 3:1 bedeutet, dass sich bei jeder Verstéarkung des
Eingangspegels um 3dB der Ausgangspegel nur um 1dB erhéht.

Attack (0,1 bis 100ms)

Legt fest, wie schnell der Effekt auf Signale oberhalb des festgelegten
Schwellenwerts reagiert. Je héher Sie diesen Wert einstellen, desto langer ist
der Bereich am Anfang des Signals, der unbearbeitet bleibt.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wie lange es dauert, bis die Verstdrkung wieder zum urspriinglichen
Pegel zurlickkehrt, wenn das Signal unter den Schwellenwert féllt. Wenn der
Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Effekt automatisch den optimalen
Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Output (-24 bis 24dB)
Steuert den Gesamtausgabepegel des MultibandCompressors.
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Tube Compressor

Mit diesem vielseitigen Kompressor mit integrierter Rohrensimulation kénnen Sie
glatte und warme Kompressionseffekte erzielen. Das VU-Meter zeigt die Héhe der
Pegelreduktion an. Der Tube Compressor verfiigt tber einen internen
Side-Chain-Bereich, mit dem Sie das Trigger-Signal filtern kdnnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -

Unterstiitzung

Voice 1: Ins. 1 - Tube Compressor
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Drive (1.0 bis 6.0)
Steuert den Grad der Rohrensattigung.

Input (-24.0 bis 48.0)

Legt die Stéarke der Kompression fest. Je hoher die Eingangsverstarkung,
desto mehr Kompression wird angewendet.

Limit
Erhoht das Kompressorverhiltnis, um einen Begrenzungseffekt zu erzeugen.

Output (-12.0 bis 12.0)
Stellt den Ausgangspegel ein.

Attack (0.1 bis 100.0)
Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert. Je hoher Sie diesen Wert einstellen,
desto langer ist der Bereich am Anfang des Signals, der unbearbeitet bleibt.
Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wie lange es dauert, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel
erreicht. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, findet Tube Compressor
abhéngig vom Audiomaterial automatisch eine optimale Release-Einstellung.

Mix (0 bis 100)

Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Dabei werden die Transienten des Eingangssignals
beibehalten.
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In/Out-Meter
Zeigen die hochsten Spitzen aller verfligbaren Ein- und Ausgangskanale.

VU-Meter
Zeigt die Pegelreduktion an.

Side-Chain-Schalter

Aktiviert/Deaktiviert das interne Side-Chain-Filter. Das Eingangssignal wird
dann entsprechend den Filter-Parametern verandert. Mit der internen
Side-Chain-Funktion kdnnen Sie genau bestimmen, wie der Kompressor
arbeitet.

Filter (LP, BP und HP)

Wenn der Side-Chain-Schalter aktiviert ist, kénnen Sie diese Schalter
verwenden, um den Filtertyp auf Tiefpass (LP), Bandpass (BP) oder
Hochpass (HP) zu setzen.

Side-Chain-Bereich

Center
Bestimmt die Mittenfrequenz des Filters.

Q-Factor
Bestimmt die Filterresonanz.

Monitor
Dieser Parameter ermdglicht es Ihnen, das gefilterte Signal mitzuhéren.

VintageCompressor

VintageCompressor orientiert sich an klassischen Kompressoren &lterer Bauart.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in - - X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -

Unterstiitzung
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Er bietet unabhéngige Regler fur Input Gain, Output Gain, Attack und Release.
Zusétzlich gibt es einen Punch-Modus, der die Attack-Phase des Signals
beibehalt, und eine programmabhéngige Auto-Funktion fiir den
Release-Parameter.

Voice 1: Ins. 1 - VintageCompressor @
EHM EE
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Input (-24 bis 48dB)
Dieser Parameter bestimmt zusammen mit dem Output-Parameter die Starke
der Kompression. Je groBer die Eingangsverstarkung und je kleiner die
Ausgangsverstarkung, desto mehr Kompression wird angewendet.

Output (-48 bis 24dB)

Stellt den Ausgangspegel ein.

Attack (0,1 bis 100ms)
Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert. Je héher Sie diesen Wert einstellen,
desto langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der unbearbeitet
bleibt.

Punch (ein/aus)
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die friilhe Attack-Phase des Signals
beibehalten, wodurch der urspriingliche Effekt im Audiomaterial selbst bei
kurzen Attack-Einstellungen beibehalten wird.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wie lange es dauert, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel
erreicht. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Vintage Compressor
automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei dieser vom
Audiomaterial abhangig ist.

VU-Meter

Zeigt die Pegelreduktion an.

In/Out-Meter
Zeigen die hochsten Spitzen aller verfligbaren Ein- und Ausgangskanale.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Kompression auch tiber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird der Effekt aktiviert.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.
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VSTDynamics

VSTDynamics ist ein komplexer Dynamik-Prozessor. Er kombiniert drei separate
Prozessoren: Gate, Compressor und Limiter, die eine Vielzahl dynamischer
Bearbeitungsfunktionen abdecken.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X X -

OH dense: Ins. 1 - sToynemics A [

I__I I__II_.I I:I\___I

Das Fenster ist in drei Bereiche gegliedert, die Regler und Meter fiir die
Prozessoren enthalten. Um die einzelnen Prozessoren zu aktivieren, klicken Sie auf
die Schalter Gate, Compressor und Limiter am unteren Rand des
Plugin-Bedienfelds.

Gate-Bereich

Gating ist eine dynamische Bearbeitungstechnik, die Audiosignale unterhalb eines
festgelegten Schwellenwerts unterdriickt. Sobald der Signalpegel den
festgelegten Schwellenwert tbersteigt, 6ffnet sich das Gate und das Signal wird
durchgelassen. Das Signal, das das Gate auslst, kann auch durch eine interne
Side-Chain gefiltert werden.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Threshold (-60 bis 0dB)

Bestimmt den Pegel, bei dem das Gate gedffnet wird. Bei einem Signalpegel
unterhalb des festgelegten Schwellenwerts bleibt das Gate geschlossen.

State-LED

Zeigt an, ob das Gate geéffnet (LED leuchtet griin), geschlossen (LED
leuchtet rot) oder an einem Punkt dazwischen ist (LED leuchtet gelb).

Side-Chain

Aktiviert das interne Side-Chain-Filter. Hiermit kénnen Sie Teile des Signals
ausfiltern, die andernfalls dazu fithren kénnten, dass das Gate an
unerwiinschten Stellen gedffnet wird, oder Frequenzen verstarken, die Sie
betonen méchten. Auf diese Weise haben Sie eine bessere Kontrolle tiber die
Gate-Funktion.
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LP (Low-Pass), BP (Band-Pass), HP (High-Pass)
Mit diesen Schaltern legen Sie den Filtermodus fest.

Center (50 bis 22000Hz)
Bestimmt die Mittenfrequenz des Filters.

Q-Factor (0,001 bis 10000)

Bestimmt die Filterresonanz.

Monitor (ein/aus)
Dieser Parameter ermdglicht es Ihnen, das gefilterte Signal mitzuhéren.

Attack (0,1 bis 100ms)
Legt fest, wie schnell sich das Gate 6ffnet, wenn der Effekt ausgeldst wird.

Hold (0 bis 2000ms)

Legt fest, wie lange das Gate offen bleibt, wenn das Signal den
Schwellenwert unterschreitet.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wann das Gate schlieBt (nach der mit dem Hold-Parameter
festgelegten Haltezeit). Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, stellt das Gate
automatisch den besten Release-Wert fiir das Audiomaterial ein.

Range

Passt den Dampfungsgrad firr das SchlieBen des Gates an. Wenn Range auf
B cingestellt ist, ist das Gate vollsténdig geschlossen. Je héher dieser Wert,
desto hoher der Signalpegel, der durch das geschlossene Gate
durchgelassen wird.

Input Gain-Anzeige
Zeigt die Eingangsverstarkung an.

Compressor-Bereich

Mit dem Compressor wird der Dynamikbereich des Audiomaterials reduziert, so
dass leisere Klange lauter bzw. lautere Klange leiser werden, oder beides. Der
Compressor funktioniert wie ein Standard-Kompressor und verfugt tiber separate
Bedienelemente fiur Threshold, Ratio, Attack, Release und Make-Up. Er hat
auBerdem eine separate Anzeige, die die Kompressorkurve entsprechend den
Einstellungen der Parameter Threshold, Ratio und Make-Up zeigt. AuBerdem
enthdlt er Anzeigen fiir Eingangsverstéarkung und -reduktion sowie eine
programmabhangige Auto-Funktion fiir den Release-Parameter.

Threshold (-60 bis 0dB)

Bestimmt den Pegel, bei dem der Kompressor aktiviert wird. Signalpegel
oberhalb des Schwellenwerts werden bearbeitet. Signalpegel unter dem
Schwellenwert werden nicht bearbeitet.

Ratio (1:1 bis 8:1)

Legt fest, wie stark Signale oberhalb des Schwellenwerts gedampft werden.
Ein Verhéltnis von 3:1 bedeutet, dass sich der Ausgangspegel bei jeder
Verstéarkung des Eingangspegels um 3dB nur um 1dB erhéht.
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Make-Up (0 bis 24dB)

Gleicht den durch die Kompression verursachten Abfall der
Ausgangsverstarkung aus. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, wird der
Abfall der Ausgangsverstarkung automatisch ausgeglichen.

Attack (0,1 bis 100ms)

Legt fest, wie schnell der Effekt auf Signale oberhalb des festgelegten
Schwellenwerts reagiert. Je héher Sie diesen Wert einstellen, desto langer ist
der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der unbearbeitet bleibt.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt die Zeit fest, die benétigt wird, bis die Verstarkung wieder ihren
Originalpegel erreicht, nachdem das Signal unter den Schwellenwert gefallen
ist. Wenn der Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Effekt automatisch den
optimalen Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Grafische Anzeige

Sie kénnen auch die grafische Anzeige verwenden, um die Threshold- und
Ratio-Werte einzustellen. Die zwei Meter links und rechts neben der
grafischen Anzeige zeigen die Verstéarkungsreduktion in dB an.

Limiter-Bereich

Der Limiter stellt sicher, dass der Ausgangspegel niemals einen festgelegten
Schwellenwert liberschreitet, um Clipping in nachfolgenden Geréten zu vermeiden.
Herkdmmliche Limiter erfordern normalerweise ein sehr genaues Einstellen der
Attack- und Release-Parameter, damit sichergestellt werden kann, dass der
Ausgangspegel den festgelegten Schwellenwert nicht tiberschreitet. Der
Limiter-Effekt kann diese Parameter automatisch unter Beriicksichtigung des
jeweiligen Audiomaterials optimieren.

Output (-24 bis 6dB)

Legt den maximalen Ausgangspegel fest. Signalpegel oberhalb des
Schwellenwerts werden bearbeitet. Signalpegel unter dem Schwellenwert
werden nicht bearbeitet.

Soft Clip

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, beschneidet der Limiter die Pegelspitzen.
Bei Signalen oberhalb von -6 dB fiihrt das Aktivieren dieser Funktion zu einer
weichen Begrenzung von Signalspitzen. Dabei werden Obertone
hinzugefiigt, die dem Audiomaterial einen warmen, rohrenverstarkerartigen
Charakter geben.

Release (10 bis 1000ms oder »Auto«)

Legt fest, wie lang es dauert, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel
erreicht, nachdem das Signal unter den Schwellenwert gefallen ist. Wenn der
Auto-Schalter aktiviert ist, stellt der Limiter automatisch den optimalen
Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Meter

Die drei Meter zeigen die Eingangsverstirkung (IN), die Pegelreduktion (GR)
und die Ausgangsverstirkung an (OUT).
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Schalter »Module Configuration«

Mit dem Schalter Module Configuration unten rechts im Plugin-Bedienfeld kénnen
Sie den Signalfluss fiir die drei Prozessoren festlegen. Eine unterschiedliche
Reihenfolge kann zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren. Klicken Sie auf den
Schalter Module Configuration, um zwischen den verschiedenen Konfigurationen
umzuschalten und auf schnelle Weise zu vergleichen, welche Einstellung in einem
bestimmten Fall am besten geeignet ist. Es stehen drei Optionen zur Verfigung:

. C-G-L (Kompressor-Gate-Limiter)
. G-C-L (Gate-Kompressor-Limiter)
. C-L-G (Kompressor-Limiter-Gate)

EQ-Plugins

CurveEQ

Voxengo CurveEQ ist ein Spline-Equalizer fir Anwendungen in der professionellen
Musik- und Audioproduktion. Mit CurveEQ kénnen Sie den Frequenzgang mithilfe
einer Spline-Kurve einzeichnen. Bei einer Spline-Kurve handelt es sich um eine
weiche, kurvige Linie. Auf diese Weise konnen Sie sehen, wie der Equalizer den
Klang verandert.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Mit der Spectrum-Matching-Technologie (Spektralabgleich) von CurveEQ kénnen
Sie das Frequenzspektrum einer Aufnahme kopieren und auf anderes Audiomaterial
Ubertragen. Das heiBt, durch das Kopieren des Frequenzverlaufs eines bewéhrten
Mixes kann die Qualitat eines anderen verbessert werden. Die Filter von CurveEQ
stehen in linearphasigem und minimalphasigem Modus zur Verfiigung. CurveEQ
bietet auBerdem einen anpassbaren Spectrum Analyzer. Darliber hinaus kdnnen
Sie statische Frequenzverlaufe zum Vergleichen und Anpassen anzeigen, speichern
und laden.
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Titelleiste
MASTER INSTANCE

Name der Plugin-Instanz
In dieses Eingabefeld konnen Sie den Namen der bearbeiteten Plugin-Instanz
eintragen.

Bypass
Verwenden Sie diesen Schalter, um den Klang des unbearbeiteten Signals

mit dem des bearbeiteten Signals zu vergleichen. Wenn Sie den
Bypass-Schalter aktivieren, wird weiterhin die volle CPU-Last beansprucht.

Allgemeine Bedienelemente
[ Presets EIOIYI A B | A»B]Reset | Routing [ ¥ I LOAD CSV J SAVE CSV

Presets-Auswahl

Hier konnen Sie benutzerdefinierte Einstellungen speichern und
wiederherstellen.

Riickgangig
Macht Anderungen riickgangig.

Verlauf
Offnet eine Liste mit den letzten 32 Arbeitsschritten.
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Bei Parameteranderungen werden die zugehérigen Gruppennamen in
Klammern mit angezeigt, z.B. Gain (Ls) change.

Wiederherstellen
Wiederholt Anderungen, die zuvor riickgangig gemacht wurden.

A/B
Klicken Sie auf den A/B-Schalter, um zwischen zwei Plugln-Einstellungen (A
und B) zu wechseln.

A>B (B>A)
Kopiert die aktuelle Plugin-Einstellung in die andere Einstellung (A oder B).
Dies ist niitzlich, wenn Sie Programme zwischen Session Banks hin- und
herkopieren wollen.

Reset
Der Reset-Schalter setzt das Plugln auf seine Standardeinstellung zuriick.
Die Standardeinstellung kann im Preset-Manager festgelegt werden.

Routing-Auswahl
Der Routing-Schalter 6ffnet das Fenster »Channgl Routing«, in dem Sie
verschiedene Routing-Optionen &ndern kdnnen. Uber das Einblendment
kann auf haufig verwendete Routing-Optionen zugegriffen werden.

Save CSV

Uber diesen Schalter kénnen Sie die ausgewahlte EQ-Kurve in einer
kommaseparierten Textdatei speichern. Die EQ-Kurve wird als Reihe von
Frequenz-/Verstarkungspaaren gespeichert. Jedes Paar steht in einer Zeile,
wie das folgende Beispiel zeigt:

20.00,3.00

400.00,2.51

1000.00,1.45 # Kommentar
5000.00,3.40
20000.00,1.05

Jedes Paar definiert die Position eines einzelnen Kontrollpunkts auf der
Bedienoberflache des CurveEQ. Beachten Sie, dass Dezimalzeichen durch
Punkte getrennt werden missen, nicht durch Kommas. Kommentare kénnen
an jeder Position eingefligt werden. Sie miissen mit einem Rautenzeichen
beginnen.

Load CSV

Hier kdnnen Sie eine zuvor gespeicherte CSV-Datei oder eine extern
generierte EQ-Kurvenspezifikation wie z.B. eine Raumkorrektur oder eine
RIAA-Phonokorrektur laden. Die in der Datei definierten Frequenzen sollten
zwischen 20 und 20,000Hz liegen.

Settings
Hier kdnnen Sie allgemeine Einstellungen &ndern.
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Obere EQ-Bedienelemente

1208 | Min-phse B Hon ) i — ] STATIC & MATCH v JYISELE

Gain-Bereich fiir Equalizer in dB

oerauLT | enir §

Uber diesen Schalter kénnen Sie fiir jedes Band die maximale
Verstarkung/Dampfung der Frequenzen einstellen.

MIN-Phase

Ermdglicht minimalphasiges Filtern anstelle von linearphasigem Filtern.
Minimalphasiges Filtern klingt bei hoheren EQ-Steilheiten besser, weil keine
vorklingenden Artefakte wie in linearphasigen Filtern vorkommen. Darliber
hinaus fugt es keine betrachtliche Bearbeitungslatenz hinzu.

Static & Match

Offnet den Static Spectrums Editor, in dem Sie statische Spektren anzeigen
und einen Spektralabgleich durchfiihren kénnen. Uber den Spektralabgleich
konnen Sie den Frequenzverlauf einer Audioaufnahme mit dem einer anderen
Audioaufnahme abgleichen.

Mode-Auswahl

Hier konnen Sie einen Modus fiir den Spektralabgleich auswéhlen.
Edit
Offnet den Spectrum Mode Editor.

Haupt-Bedienoberfldache

Das Kernstiick von CurveEQ ist die Equalizer-Bedienoberfliche mit integrierter
Echtzeit-Spektrum-Analysefunktion.

L,! u

F“J" | J" Ii

S0 T 100 200 300 s00 700 K

. Um einen Kontrollpunkt hinzuzuftigen, doppelklicken Sie auf die Kurve.

. Um einen Kontrollpunkt zu I6schen, doppelklicken Sie auf den Punkt.
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Das obige Bild zeigt die Equalizer-Bedienoberflache mit Kontrollpunkten. Klicken
Sie auf einen Kontrollpunkt und verschieben Sie ihn, um Verstirkung und Frequenz
des Filters anzupassen.

Die Oberflache zeigt die Position des Mauszeigers, die musikalische Note und den
Detune-Wert in Cents, die der Frequenzposition entsprechen, sowie die
Mauszeiger-Position innerhalb des Spektralbereichs.

1.28K HI -2.8 D#6 49 CENT

Wenn zwei oder drei Kurven angezeigt werden, zeigt eine weiBe Kurve die Summe
aller aktivierten Filter an.

Wenn Sie einen Kontrollpunkt ziehen, kénnen Sie die Filterbandbreite anpassen,
indem Sie zusatzlich die rechte Maustaste gedriickt halten oder die
[Alt]-Taste/[Wahltaste] driicken. Alternativ kénnen Sie das Mausrad betétigen, um
die Filterbandbreite anzupassen.

. Um nur die Verstédrkung anzupassen, halten Sie die
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt wihrend Sie einen Punkt ziehen.

. Um nur die Frequenz anzupassen, halten Sie
[Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt.

. Um einen Kontrollpunkt auf 0dB zu setzen, doppelklicken Sie mit gedriickter
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] auf den Punkt.

Equalizer - Gruppenbearbeitung

Sie konnen Kontrollpunkte in Gruppen bearbeiten.

. Um mehrere Kontrollpunkte auszuwahlen, ziehen Sie mit der Maus innerhalb
der Equalizer-Bedienoberflache ein Rechteck um die Kontrollpunkte auf, die
Sie fur die Gruppe verwenden méchten.

. Um alle Kontrollpunkte auszuwahlen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in
die Bedienoberflache.

. Um die Auswahl der Punkte aufzuheben, klicken Sie in die Bedienoberflache.

. Um Kontrollpunkte der aktuellen Auswahl hinzuzufiigen, driicken Sie die

[Umschalttaste] und klicken Sie dann auf die Kontrollpunkte, die Sie
hinzufligen mochten.

. Um Kontrollpunkte aus der Auswahl zu entfernen, halten Sie die
[Umschalttaste] gedriickt und klicken Sie dann auf den Kontrollpunkt, den Sie
entfernen mochten.

Zum Bearbeiten von Gruppen sind die folgenden Bedienelemente verfligbar:
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Pfeil-Nach-Oben/-Unten-Schalter

Mit diesem Schalter kénnen Sie das Verhaltnis der ausgewahlten
Kontrollpunkte zueinander veréndern.

Inv
Kehrt den Verstarkungswert des ausgewéhlten Kontrollpunkts um.

Reset
Setzt das aktuelle Filter auf die Standardeinstellung zurtick.

Equalizer — Spektrum

Die Equalizer-Bedienoberflache kann eine Fourier-Spektralanalyse anzeigen. Die
Spektralanalyse und die Anzeige der Parameter erfolgt tiber die Mode-Auswahl. Mit
dem Spectrum Mode Editor kénnen Sie die Parameter anpassen. Um die Anzeige
der Spektralanalyse zurlickzusetzen, klicken Sie an eine beliebige Stelle in der
Equalizer-Bedienoberflache.

Eine rote vertikale Linie wird angezeigt, wenn der sichtbare Frequenzbereich groB
ist. Diese Linie zeigt die maximale Frequenz des Eingangssignals an und héngt von
der eingehenden Samplerate ab.

StandardmaBig verwenden die Pluglns von Voxengo fir die Spektraldarstellung
eine Flankensteilheit von 4,5dB pro Oktave. Diese Einstellung kann im Spectrum
Mode Editor geandert werden.

Um die Spitzenwerte des Spektrums vergréBert anzuzeigen, klicken Sie mit
gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste] und ziehen Sie ein Auswahlrechteck darum auf.

Wenn das Spektrum nicht komplett dargestellt wird, konnen Sie den sichtbaren
Bereich im Spectrum Mode Editor anpassen.

Equalizer = Narrow-Band-Sweeping

Um Resonanzen im Klang hervorzuheben, kénnen Sie die
Narrow-Band-Sweeping-Funktion verwenden. Halten Sie dazu die [Umschalttaste]
gedrickt, klicken Sie in die Equalizer-Bedienoberfliche und ziehen Sie mit der
Maus. Dadurch durchlauft der Bandpass-Filter nur den ausgewéhlten
Frequenzbereich. Betatigen Sie das Mausrad, um die Filterbandbreite anzupassen.

Die Kurve des Bandpass-Filters wird zusatzlich zur bestehenden Equalizer-Kurve
angewendet. Das bedeutet, dass die Kurve, die Sie beim Anwenden der
Narrow-Band-Sweeping-Funktion sehen, sich aus der bestehenden
Equalizer-Kurve und der Equalizer-Kurve des Bandpass-Filters zusammensetzt.

VergroBern/Verkleinern der Darstellung (Zoom)

. Um die Spektraldarstellung zu vergréBern, halten Sie die
[Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und ziehen Sie in der Bedienoberflache.

. Um die Spektraldarstellung zu verkleinern, halten Sie die
[Alt]-Taste/[Wahltaste] und doppelklicken Sie in der Bedienoberflache.

Bildlaufleiste
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Mit den horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten konnen Sie die Anzeige ebenfalls
vergroBern oder verkleinern. Die Bildlaufleisten finden Sie an den Seiten der
Equalizer-Bedienoberflache.

Uber das Rautensymbol zwischen einer horizontalen und vertikalen Bildlaufleiste
kénnen Sie die Positionen der Bildlaufleisten im X-Y-Koordinatenbereich
gleichzeitig bewegen.

Doppelklicken Sie auf die Bildlaufleisten oder das Rautensymbol, um schnell
zwischen den vergroBerten/verkleinerten Ansichten und der Standardansicht der
Bedienoberflache zu wechseln.

Untere EQ-Bedienelemente

[HII]EFI]IHISIFREEFI]RMII:LIRUEIlI:LIR‘UE‘ZII:LIRVEE S O () CIID €530 |

Hide Points
Blendet die Kontrollpunkte aus. Dadurch kénnen Sie die EQ-Kurve genauer
bewerten.

Freeform

Aktiviert den Freiformmodus, Uber den Sie die EQ-Kurve manuell mit der
Maus einzeichnen kdnnen.

Beachten Sie, dass durch das Aktivieren und Deaktivieren des
Freiformmodus einige Einstellungen der EQ-Kurve verloren gehen kdnnen.

Curve 1/2/3

Sie kdnnen bis zu 3 Equalizer-Kurven fiir jede Kanalgruppe definieren. Dies ist
nitzlich fur den Spektralabgleich. Sie kénnen zum Beispiel eine passende
EQ-Kurve, die automatisch generiert wurde, gleichzeitig mit einer manuell
gezeichneten Kurve anwenden.

Beachten Sie, dass CurveEQ bei Frequenzen unterhalb von 200Hz eine
niedrigere Auflésung hat. Bei diesen Frequenzen folgt die EQ-Kurve nicht
immer den Kontrollpunkt-Positionen.

Underlay

Uber diesen Schalter kénnen Sie eine EQ-Kurve von einer anderen
Kanalgruppe auswéhlen, und unter die aktuelle Kurve legen.

Pfeil-Nach-Oben/-Unten-Schalter

Uber diesen Schalter kénnen Sie die Verstarkung der EQ-Kurve anpassen.

Inv
Kehrt die EQ-Kurve um.

Copy To

Kopiert die Hullkurve in die entsprechende Hiillkurve in einer anderen
Gruppe.
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Reset
Setzt die EQ-Kurve auf die Standardeinstellung zuriick.

DJ-Eq

DJ-Eqist ein einfach zu verwendender parametrischer Dreiband-Equalizer, der den
EQs auf typischen DJ-Mixern dhnelt. Dieses Plugln dient dazu, Kldnge schnell zu

korrigieren.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Voice 1:Ins. 1 - DJ-Eq =]

B E @M EE

100

. Um die Nieder-, Mittel- und Hochfrequenzbénder (Low, Mid und Hi)
einzustellen, klicken Sie auf die EQ-Kurvenpunkte und ziehen Sie sie an eine
neue Position.

. Um Feineinstellungen fiir die Nieder-, Mittel- und Hochfrequenzbénder (Low,
Mid und Hi) vorzunehmen, halten Sie die [Umschalttaste] gedriickt und ziehen
Sie die EQ-Kurvenpunkte an eine neue Position.

. Um einen Parameter auf Null zurlickzusetzen, klicken Sie mit gedriickter
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] auf den Parameter.

. Um die Gain-Werte zu verandern, klicken Sie darauf und ziehen Sie die Maus
nach oben oder unten.

Low Gain
Stellt den Grad der Dampfung/Verstérkung fiir das Niederfrequenzband ein.

Low Kill (Activates Low Cut)
Dampft das Niederfrequenzband.
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Mid Gain

Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Mittenfrequenzband ein.
Mid Kill (Activates Mid Cut)

Dampft das Mittenfrequenzband.
Hi Gain

Stellt den Grad der Dampfung/Verstérkung fiir das Hochfrequenzband ein.

Hi Kill (Activates Mid Cut)
Dampft das Hochfrequenzband.

Meter fiir die Ausgangsaktivitat
Zeigt den Gesamtausgangspegel an.

GEQ-10/GEQ-30

Diese grafischen Equalizer sind bis auf die Anzahl der verfligbaren Frequenzbander
(10 und 30) identisch.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in -/- -/- -/- X/- X/X X/IX -/-

Voice 1:Ins. 1 - GEQ-10 =]

Output

True Resp

Jedes Frequenzband kann um 12dB gedampft oder verstarkt werden, was eine
Feineinstellung der Frequenzbereiche ermdglicht. Zusatzlich sind mehrere
Preset-Modi verfuigbar, die dem Klang des Equalizers Farbe hinzufligen.

Sie kdnnen eine Kurve liber alle Regler zeichnen, indem Sie die Maustaste gedriickt
halten und den Mauszeiger tUber die Anzeige ziehen. Beachten Sie, dass Sie zuerst
auf einen der Regler klicken miissen, bevor Sie tUber die Anzeige ziehen.

Unten im Fenster werden die einzelnen Frequenzb&nder in Hz angegeben. Oben im
Fenster wird die Starke der Dampfung/Verstarkung in dB angezeigt.

Output
Regelt den Gesamtausgangspegel des Equalizers.
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Flatten
Setzt alle Frequenzbander auf 0dB zurick.

Range
Hier konnen Sie einstellen, wie sehr eine Kurve das Signal dampft oder
verstarkt.

Invert
Kehrt die aktuelle Filterkurve um.

Modus-Einblendmenii
In diesem Einblendment konnen Sie festlegen, wie die Regler fur die
einzelnen Frequenzbénder zusammenwirken, um die Filterkurve zu erzeugen,
siehe unten.

Filtermodi

Im Einblendmenti rechts unten kdnnen Sie zwischen verschiedenen Filtermodi
wabhlen. Diese Einstellungen verleihen dem Ausgangssignal mehr Farbe und
Charakter.

True Response

Wendet seriell geschaltete Filter mit mdglichst originalgetreuem
Frequenzverlauf an.

Digi Standard
In diesem Modus héngt die Resonanz des letzten Bands von der Samplerate
ab.

Classic

Wendet die Struktur eines klassischen parallelen Filters an, das den
eingestellten Gain-Werten nicht ganz genau folgt.

VariableQ

Wendet ein parallel geschaltetes Filter an, bei dem die Resonanz vom Grad
der Verstéarkung abhangt.

ConstQ u

Wendet ein parallel geschaltetes Filter an, bei dem die Resonanz des ersten
und letzten Bands von der Samplerate abhéngt.

ConstQ s
Wendet ein parallel geschaltetes Filter an, bei dem die Resonanz beim
Erhéhen der Verstédrkung erhoht wird und umgekehrt.

Resonant

Wendet ein seriell geschaltetes Filter an, bei dem die Erh6hung der
Verstérkung eines Bands die Verstarkung der benachbarten Bander
verringert.
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StudioEQ

Studio EQ ist ein hochwertiger parametrischer 4-Band-Stereo-Equalizer mit zwei
vollsténdig parametrischen Béndern im mittleren Frequenzbereich. Die Nieder- und
Hochfrequenzbander kénnen entweder als Kuhschwanzfilter (drei Typen) oder als
Bandpass-, Hochpass- oder Tiefpassfilter fungieren.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Voice 1: Ins. 1 - StudioEQ =]
M EE

Gain Freq Q-Factor Output

:‘

8954 1.0 \ 0.0

>
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-24.0

Band 1 Gain (-20 bis +24dB)
Stellt den Grad der Dampfung/Verstérkung fiir das Niederfrequenzband ein.

Band 1 Inv

Mit diesem Schalter kénnen Sie den Gain-Wert des Filters invertieren.
Verwenden Sie den Schalter, um Stérgerdusche auszufiltern. Beim Suchen
nach der zu entfernenden Frequenz ist es manchmal hilfreich, diese zundchst
zu verstarken (stellen Sie dazu fiir das Filter einen positiven Verstarkungswert
ein). Wenn Sie die Frequenz ermittelt haben, kénnen Sie auf den
Invt-Schalter klicken, um das Gerdusch zu eliminieren.

Band 1 Freq (20 bis 2000Hz)

Stellt die Frequenz des Niederfrequenzbands (Low) ein.

Band 1 Q-Factor (0,5 bis 10)
Dieser Parameter bestimmt die Breite oder Resonanz des
Niederfrequenzbands (Low).

Band 1 - Filtermodus

Fur das Niederfrequenzband kénnen Sie zwischen drei Typen von
KuhschwanZfiltern, einem Bandpass-, einem Hochpass- und einem
Tiefpassfilter wihlen. Im Cut-Modus ist die Dampfung/Verstirkung (Gain) auf
einen festen Wert eingestellt.
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. Shelf | fligt Resonanz in der entgegengesetzten Verstarkungsrichtung
unmittelbar oberhalb der festgelegten Frequenz hinzu.

. Shelf Il fligt Resonanz in der Verstarkungsrichtung an der festgelegten
Frequenz hinzu.

. Shelf Il ist eine Kombination aus Shelf | und Il

Band 2 Gain (-20 bis +24dB)
Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Band »Mid 1« ein.

Band 2 Inv

Mit diesem Schalter kdnnen Sie den Gain-Wert des Filters invertieren. Siehe
auch die Beschreibung des Invert-Schalters fiir Band 1.

Band 2 Freq (20 bis 20000Hz)

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Mittenfrequenz des Bands »Mid 1«
einstellen.

Band 2 Q-Factor (0,5 bis 10)

Dieser Parameter bestimmt die Breite des Bands »Mid 1«. Je hoher dieser
Wert ist, desto schmaler die Bandbreite.

Band 3 Gain (-20 bis +24dB)
Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Band »Mid 2« ein.

Band 3 Inv

Mit diesem Schalter konnen Sie den Gain-Wert des Filters invertieren. Siehe
auch die Beschreibung des Invert-Schalters fiir Band 1.

Band 3 Freq (20 bis 20000Hz)

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Mittenfrequenz des Bands »Mid 2«
einstellen.

Band 3 Q-Factor (0,5 bis 10)

Dieser Parameter bestimmt die Breite des Bands »Mid 2«. Je hoher dieser
Wert ist, desto schmaler die Bandbreite.

Band 4 Inv

Mit diesem Schalter kdnnen Sie den Gain-Wert des Filters invertieren. Siehe
auch die Beschreibung des Invert-Schalters fiir Band 1.

Band 4 Gain (-20 bis +24dB)
Stellt den Grad der Dampfung/Verstérkung fiir das Hochfrequenzband ein.

Band 4 Freq (200 bis 20000Hz)
Stellt die Frequenz des Hochfrequenzbands ein.

Band 4 Q-Factor (0,5 bis 10)

Dieser Parameter bestimmt die Breite oder Resonanz des
Hochfrequenzbands.
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Band 4 - Filtermodus

Fir das Hochfrequenzband kénnen Sie zwischen drei Typen von
KuhschwanZzfiltern, einem Bandpass-, einem Hochpass- und einem
Tiefpassfilter wihlen. Im Cut-Modus ist die Dampfung/Verstérkung (Gain) auf
einen festen Wert eingestellt.

. Shelf | fligt Resonanz in der entgegengesetzten Verstarkungsrichtung
unmittelbar unterhalb der festgelegten Frequenz hinzu.

. Shelf Il fligt Resonanz in der Verstarkungsrichtung an der festgelegten
Frequenz hinzu.

- Shelf Il ist eine Kombination aus Shelf | und Il.

Output (-24 bis +24dB)
Mit diesem Drehregler oben rechts im Bedienfeld kdnnen Sie den
Gesamtausgabepegel anpassen.

Auto Gain
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Dampfung/Verstarkung
automatisch eingestellt, wobei der Ausgangspegel unabhéngig von den
Equalizer-Einstellungen konstant bleibt.

Spectrum
Zeigt das Spektrum vor und nach dem Filtern an.

Reset
Setzt die EQ-Einstellungen zuriick.

Verwenden von Sondertasten

Beim Andern der Parametereinstellungen mit der Maus kénnen Sondertasten
verwendet werden. Wenn Sie keine Sondertaste verwenden und an einem
EQ-Punkt in der Anzeige ziehen, werden die Gain- und Frequency-Parameter
gleichzeitig angepasst.

[Umschalttaste]
Halten Sie die [Umschalttaste] gedriickt und ziehen Sie, um den Q-Factor des
entsprechenden EQ-Bands zu verandern.
[Alt]-Taste/[Wahltaste]
Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und ziehen Sie, um die
Frequenz des entsprechenden EQ-Bands zu veréndern.
[Strg]-Taste/[Befehlstaste]

Halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt und ziehen Sie, um den
Gain des entsprechenden EQ-Bands zu verdndern.
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Einstellungen

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie auf die Ein/Aus-Schalter links im Bedienfeld um die einzelnen
EQ-Bander (Low, Mid 1, Mid 2 und High) zu aktivieren.

Wenn ein Band aktiviert ist, wird der dazugehérige EQ-Punkt in der Kurvenanzeige
eingeblendet.

2. Stellen Sie die Parameter fiir das aktivierte EQ-Band ein.
Hierfur gibt es mehrere Méglichkeiten:

. Verwenden Sie die Drehregler.
" Klicken Sie auf einen Wert und geben Sie einen neuen ein.
. Verschieben Sie die Kurvenpunkte in der Kurvenanzeige.

Filter-Plugins

DualFilter

Dieses Plugin filtert bestimmte Frequenzen heraus, wéahrend es andere durchlasst.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Voice 1: Ins. 1 - DualFilter @

Position
Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters. Wenn Sie einen negativen Wert
einstellen, wirkt DualFilter wie ein Tiefpassfilter. Wenn Sie einen positiven
Wert einstellen, wirkt der Effekt als Hochpassfilter.

Resonance

Beeinflusst die Klangeigenschaften des Filters. Erhéhen Sie diesen Wert, um
einen betonteren Filtereffekt zu erzielen.
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MorphFilter

Mit diesem Plugin kénnen Sie Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und
Bandreduktions-Filtereffekte mischen und so kreative Morphings zwischen zwei
Filtern erzeugen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

1)  High Pass (6, 12, 18, 24dB per Decade)

Entfernt niederfrequente Signalkomponenten. Dazu stehen mehrere Filter fiir
Flankensteilheit zur Verfligung.

2) Band Rejection (12, 24dB per Decade)

Lasst alle Frequenzen auBer im Stopband durch. Dazu stehen mehrere Filter
fir Flankensteilheit zur Verfligung.

3) Resonance Factor
Andert den Resonanzwert der Filter.
4)  x/y-Steuerung

Passt die Parameter fiir Morph Factor und Frequency gleichzeitig an.
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5) Morph Factor
Mischt die Ausgabe der beiden ausgewahlten Filter.
6) Pegelmeter

Zeigt den Ausgangspegel an und gibt an, wie das Filter den Gesamtpegel des
bearbeiteten Events beeinflusst.

7)  Frequency
Stellt die Cutoff-Frequenz der Filter ein.
8) Band Pass (12, 24dB per Decade)

Lasst Signale durch, die in einem bestimmten Frequenzbereich liegen. Dazu
stehen mehrere Filter fiir Flankensteilheit zur Verfligung.

9) Low Pass (6, 12, 18, 24dB per Decade)

Entfernt hochfrequente Signalkomponenten. Dazu stehen mehrere Filter fiir
Flankensteilheit zur Verfligung.

PostFilter

Dieses Filter-Plugln dient in erster Linie fur die Arbeit an Postproduktions-Mixes. Sie
kdnnen es aber auch in der Musikproduktion verwenden, als Alternative zu
komplexen EQ-Konfigurationen. Es ermdglicht Ihnen das schnelle und einfache
Ausfiltern von unerwiinschten Frequenzen und schafft so Raum fiir die wichtigen
Sounds in lhrem Mix.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X _

Voice 1: Ins. 1 - PostFilter @

Freq Gain Q-Factor Slope Freq

@

64



Mitgelieferte Effekt-Plugins

Filter-Plugins

Das PostFilter-Plugin kombiniert ein Hochpass-, ein Kerb- und ein Tiefpassfilter.
Sie kénnen Einstellungen vornehmen, indem Sie an den Kurvenpunkten in der
Anzeige ziehen, oder die Bedienelemente unterhalb der Anzeige verwenden.

Pegelmeter
Zeigt den Ausgangspegel an und gibt an, wie das Filter den Gesamtpegel des
bearbeiteten Events beeinflusst.

Low Cut Freq (20Hz bis 1kHz oder Off)
Hiermit kénnen Sie niederfrequente Gerdusche herausfiltern. Das Filter ist
inaktiv, wenn der Kurvenpunkt ganz links ausgerichtet ist.

Low Cut Slope
In diesem Einblendmentii kénnen Sie eine Flankensteilheit fiir das
Hochpassfilter auswéahlen.

Low Cut Preview

Verwenden Sie diesen Schalter zwischen dem Schalter Low Cut Freq und
der grafischen Anzeige, um das Filter zu einem komplementaren Tiefpassfilter
umzuschalten. Dadurch werden alle anderen Filter deaktiviert, so dass Sie nur
die Frequenzen horen, die Sie ausfiltern mochten.

Notch Freq
Dieser Parameter bestimmt die Frequenz des Kerbfilters.

Notch Gain

Stellt die Verstéarkung der ausgewahlten Frequenz ein. Verwenden Sie
positive Werte, um die auszufilternden Frequenzen zu ermitteln.

Notch Gain Invert

Mit diesem Schalter konnen Sie den Gain-Wert des Kerbfilters invertieren.
Verwenden Sie den Schalter, um Stérgerdusche auszufiltern. Eine zu
I6schende Frequenz ist manchmal einfacher zu finden, wenn Sie sie zunédchst
verstirken (indem Sie fiir das Kerbfilter eine positive Verstéarkung einstellen).
Wenn Sie die Frequenz ermittelt haben, kénnen Sie auf den Invert-Schalter
klicken, um das Gerausch zu eliminieren.

Notch Q-Factor
Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Breite des Kerbfilters bestimmen.

Notch Preview

Verwenden Sie den Preview-Schalter zwischen den Kerbfilter-Schaltern und
der grafischen Anzeige, um ein Bandpassfilter mit der Frequenz und dem
Q-Faktor des Spitzenpegelfilters zu erzeugen. Dadurch werden alle anderen
Filter deaktiviert, so dass Sie nur die Frequenzen hoéren, die Sie ausfiltern
mochten.

Notches (1, 2, 4, 8)

Mit diesen Schaltern kénnen Sie zusétzliche Kerbfilter hinzufugen, um die
Harmonischen auszufiltern.
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High Cut Freq (3Hz bis 20kHz, oder Off)

Verwenden Sie dieses Tiefpassfilter, um hochfrequentes Rauschen zu
entfernen. Das Filter ist inaktiv, wenn der Kurvenpunkt ganz links ausgerichtet
ist.

High Cut Slope
In diesem Einblendmenii kénnen Sie eine Flankensteilheit fiir das
Tiefpassfilter auswahlen.

High Cut Preview

Verwenden Sie diesen Schalter zwischen dem Schalter High Cut Freq und
der grafischen Anzeige, um das Filter zu einem komplementéren
Hochpassfilter umzuschalten. Dadurch werden alle anderen Filter deaktiviert,
so dass Sie nur die Frequenzen horen, die Sie ausfiltern mochten.

StepFilter

StepkFilter ist ein patterngesteuertes Filter, mit dem Sie rhythmische, pulsierende
Filtereffekte erzeugen kénnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - StepFilter

| | ] Examples

PatternSelect
-
w5

El ]
s2( s
= ?

L
.

Sync

Funktionsweise

Mit dem StepFilter konnen Sie fur die Cutoff-Frequenz und die Filterresonanz je ein
Filter-Pattern aus 16 nacheinander durchlaufenen Schritten (Steps) einstellen. Die
Pattern kdnnen mit dem Sequenzertempo synchronisiert werden.

Step-Werte einstellen

. Klicken Sie in die Pattern-Darstellungen, um die Werte fiir jede Stufe (Step)
einzustellen.
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. Ziehen Sie in der Darstellung nach oben oder unten, um einzelne Step-Werte
frei einzustellen oder klicken Sie direkt in ein leeres Step-Feld. Klicken und
ziehen Sie nach links oder rechts, um mehrere aufeinander folgende
Step-Werte einzustellen.

. Auf der horizontalen Achse werden die Pattern-Steps 1 bis 16 von links nach
rechts dargestellt und auf der vertikalen Achse die (relative) Cutoff-Frequenz
und die Filterresonanz. Je weiter oben auf der vertikalen Achse Sie den
Step-Wert positionieren, desto héher ist die relative Cutoff-Frequenz bzw. die
Filterresonanz.

. Wenn Sie die Wiedergabe starten und die Pattern-Darstellungen fiir die
Cutoff- und Resonance-Parameter verandern, kdnnen Sie horen, wie die
eingestellten Filter-Pattern die an das StepFilter angeschlossene Klangquelle
beeinflussen.

Neues Pattern auswihlen

. Neue Pattern werden mit dem Projekt gespeichert. Darliber hinaus kénnen
bis zu 8 verschiedene Cutoff- und Resonance-Pattern intern gespeichert
werden. Die Cutoff- und Resonance-Einstellungen werden zusammen auf
den 8 Pattern-Speicherpldtzen abgelegt.

. Verwenden Sie den Regler Pattern Select unter dem Resonance-Pattern,
um ein neues Pattern auszuwahlen. Neue Pattern werden standardméBig auf
denselben Step-Wert eingestellt.

StepFilter-Parameter

Base Cutoff

Stellt einen Basiswert fiir die Cutoff-Frequenz ein. Die in der Cutoff-Anzeige
eingestellten Werte verhalten sich relativ zu den Werten, die fiir Base Cutoff
eingestellt sind.

Base Resonance

Stellt einen Basiswert fir die Filterresonanz ein. Die in der
Resonance-Anzeige eingestellten Werte verhalten sich relativ zu den
Werten, die fiir Base Resonance eingestellt sind.

HINWEIS

Sehr hohe Werte fiir Base Resonance kénnen bei einigen Frequenzen zu
lauten, schrillen Effekten fuhren.

Glide

Erzeugt ein Glissando zwischen den Step-Werten des Patterns, wodurch Sie
eine sanftere Anderung der Werte erzielen.

Filtermodi

Mit diesem Schieberegler kénnen Sie zwischen Tiefpass (LP), Bandpass (BP)
und Hochpass (HP) wihlen.
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Sync

Wenn der Sync-Schalter rechts neben dem Sync-Einblendmenti aktiviert ist
(gelb), wird die Pattern-Wiedergabe zum Projekttempo synchronisiert.

Uber dieses Einblendmenii kénnen Sie die Pattern-Auflésung einstellen, die
bestimmt, welche Notenwerte (1/1 bis 1/32, gerade Noten, Triolen oder
punktierte Noten) das Pattern im Verhiltnis zum Tempo wiedergibt.

Output
Bestimmt die Gesamtlautstarke.

Mix
Stellt das Pegelverhaltnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektsignal
ein.

Variationen der StepFilter-Pattern erzeugen

Sie kdnnen StepFilter-Pattern auch zwischen Slots kopieren. Das ist sinnvoll, wenn
Sie Variationen von Pattern erstellen mochten.

VORGEHENSWEISE

1. Waibhlen Sie das Pattern aus, das Sie kopieren méchten.
2 Klicken Sie auf den Copy-Schalter.

3.  Wihlen Sie einen anderen Slot aus.
4

Klicken Sie auf den Paste-Schalter.

ERGEBNIS

Das Pattern wird an den neuen Slot kopiert und kann nun zum Erstellen von
Variationen verandert werden.
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ToneBooster

Der ToneBooster ist ein Filter, mit dem Sie eine Verstarkung in einem bestimmten
Frequenzbereich erzielen kénnen. Dies ist besonders effektiv, wenn Sie dieses Filter
im Signalfluss vor dem AmpSimulator verwenden, da dies die verfligbaren
klanglichen Nuancen stark erh&ht.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - X X X X X

Voice 1: Ins. 1 - ToneBooster @
EIM EE

Tone
Bestimmt die Mittenfrequenz.
Gain

Mit diesem Parameter kbnnen Sie die Verstarkung des ausgewahlten
Frequenzbereichs um bis zu 24 dB erh&hen.

Width
Bestimmt die Filterresonanz.
Mode-Auswahl

Bestimmt die Funktionsweise des Filters: Peak-Filter oder Bandpassfilter
(Band).

WEITERFUHRENDE LINKS
AmpSimulator auf Seite 12
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WahWah
Zum Modellieren dieses beriihmten analogen FuBpedal-Effekts wird ein
Bandpassfilter mit variabler Flankensteilheit eingesetzt, das Sie tiber ein
Side-Chain-Signal (falls unterstiitzt) oder ein MIDI-Signal steuern kénnen.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - X X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Vaice 1:Ins. 1 - WahWah =]
EIM EE
" ® 9 » & @
Sie kénnen die Frequenz, die Breite und die Verstérkung fur die Positionen »Pedal
unten« und »Pedal oben« unabhéngig voneinander einstellen. Der Ubergangspunkt
zwischen diesen Positionen liegt bei 50.
WahWah-Parameter

Pedal
Steuert das Filterverhalten.

Pedal Control (MIDI)
Hier kdnnen Sie den MIDI-Controller auswahlen, mit dem das Plugln
gesteuert wird. Wahlen Sie hier Automation, wenn Sie keine
MIDI-Echtzeitsteuerung verwenden méchten.

Freq Lo/Hi
Legt die Filterfrequenz fiir die Positionen »Pedal unten« und »Pedal oben« fest.

Width Lo/Hi
Legt die Breite (Resonanz) des Filters an den Positionen »Pedal unten« und
»Pedal oben« fest.

Gain Lo/Hi
Legt die Verstarkung fir die Positionen »Pedal unten« und »Pedal oben« fest.

Filter Slope
Hier kdnnen Sie einen Wert fiir die Flankensteilheit des Filters auswéhlen:
6dB oder 12dB.
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HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann der Pedal-Parameter auch tiber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Je lauter
das Signal, desto stérker wird die Filterfrequenz erhoht, so dass das Plugln als
Auto-Wah arbeitet.

MIDI Control

Fir eine Echtzeitsteuerung des Pedal-Parameters miissen MIDI-Daten an das
WahWah-Plugln geleitet werden.

Wenn WahWah als Insert-Effekt fur eine Audiospur oder eine Effektkanalspur
verwendet wird, ist das Plugln im Einblendment Ausgangs-Routing fiir
MIDI-Spuren verfligbar.

Wihlen Sie den WahWah-Effekt im Einblendmenti Ausgangs-Routing aus, damit
die MIDI-Daten der Spur an das Plugln geleitet werden.

Mastering-Plugins

UV22HR

Dies ist eine erweiterte Version des bekannten UV22-Dithering-Algorithmus von
Apogee, der auf 8, 16, 20 oder 24 Bit dithern kann.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

Voice 1:Ins. 1 - UV22HR =]
M EE

TR 16 [

n o aute black

8, 16, 20, 24Bit

Hier konnen Sie die gewtlinschte Bit-Auflésung fiir das bearbeitete
Audiomaterial auswahlen. Wie bei der Verwendung des internen Ditherings
ist es wichtig, fuir diese Option die richtige Auflésung zu wahlen.

Hi
Wendet eine normale Dither-Verstérkung an.

Lo
Bei dieser Methode wird ein niedrigerer Pegel angewendet.
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Auto black

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Dither-Rauschen wahrend stiller
Passagen im Material stummgeschaltet.

WICHTIG

Die Dither-Funktion sollte immer in der Post-Fader-Schnittstelle des
Ausgangskanals angewendet werden.

Modulation-Plugins

AutoPan

Dieses Plugln ist ein einfacher Auto-Pan-Effekt. Er verwendet verschiedene
Wellenformen zum Modulieren der Links-/Rechts-Stereoposition (Panorama)
mithilfe manueller Einstellungen der Modulationsgeschwindigkeit.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -

Unterstiitzung

V1:Ins. 1 - AutcPan
EIM EEE

=)

Rate Width

1.00 75

9 &

L] ]

Rate
Stellt die Auto-Pan-Geschwindigkeit ein.
Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.

Width

Legt die Tiefe des Auto-Pan-Effekts fest, d.h., wie weit der Klang zum
linken/rechten Lautsprecher verschoben werden soll.
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Wellenformschalter

Hier kdnnen Sie eine Wellenform auswihlen. Eine Sinuswellenform (Sine)
erzeugt eine weiche Schwingung. Eine Dreieckswellenform (Triangle)
erzeugt eine Rampe, also eine Schwingung von einem Lautsprecher zum
anderen und dann einen schnellen Sprung zuriick.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann der Width-Parameter auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden.
Informationen zum Einrichten des Side-Chain-Routings finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Chopper

Mit dem Chopper kdnnen Sie ein Tremolo erzeugen und dies mit einem zusatzlichen
Panning-Effekt kombinieren.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X X -

Wellenform

Hiermit legen Sie die Modulationswellenform fest.

Depth

Sync

Bestimmt die Starke des Effekts. Sie kbnnen diesen Parameter auch
einstellen, indem Sie in die Anzeige klicken und ziehen.

Der Schalter tiber dem Speed-Regler aktiviert/deaktiviert die
Temposynchronisation.
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Speed

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Effekts einstellen.

Wenn die Temposynchronisation deaktiviert ist, kénnen Sie die
Geschwindigkeit des Tremolos frei mit dem Speed-Regler einstellen.

Mono

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, ist der Chopper ein reiner Tremolo-Effekt.
Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, werden die Modulationswellenformen
des rechten und linken Kanals phasenverschoben, so dass ein zusatzlicher
Panning-Effekt entsteht.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem

Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie das Plugln als Send-Effekt verwenden,
sollten Sie diesen Parameter auf den Maximalwert einstellen.

Chorus

Dies ist ein einstufiger Biihnen-Chorus. Er doppelt die eingehenden Signale, indem
er eine leicht verstimmte Version des Eingangssignals erzeugt.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Side-Chain- - - - X X X -
Unterstiitzung
Voice 1:Ins. 1 - Chorus @

0 E B3 EE E

Rate Width Spatial
1/1 10 75

12000

@

Rate
Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist, kénnen Sie diesen Wert
frei einstellen.

Sync
Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler konnen Sie die
Temposynchronisation aktivieren/deaktivieren.
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Width
Bestimmt die Tiefe des Chorus-Effekts. Hohere Einstellungen erzielen einen
ausgepragteren Effekt.

Spatial
Stellt die Stereobreite des Effekts ein. Drehen Sie den Regler im
Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstarken.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,
sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Wellenformschalter

Verdndern die Form der modulierenden Wellenform und beeinflussen so den
Charakter des Effekts. Es stehen eine Sinus- und eine Dreieckskurve zur
Verfuigung.

Delay
Passt den Frequenzbereich des modulierten Durchlaufs an, indem sich die
urspriingliche Verzégerungszeit &ndert.

Filter Lo/Hi

Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und hohen Frequenzen des
Effektsignals filtern.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining untersttzt wird, kann die Modulation auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informationen zum Einrichten des
Side-Chain-Routings finden Sie im Benutzerhandbuch.
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Cloner

Dieses Plugln fiigt dem Signal bis zu 4 leicht verstimmte und verzégerte Stimmen
hinzu, was vielschichtige Modulations- und Chorus-Effekte ermdglicht.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - - - - X X -
Vaice 1:Ins. 1 - Cloner @
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Voices

Die Anzahl der Stimmen (maximal 4). Fiir jede Stimme werden rechts ein
Detune- und ein Delay-Regler angezeigt.

Spatial

Verteilt die Stimmen Uber das Stereospektrum. Drehen Sie den Regler im
Uhrzeigersinn, wenn Sie einen stérkeren Stereoeffekt erzeugen mdchten.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem

Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie das Plugln als Send-Effekt verwenden,
sollten Sie diesen Parameter auf den Maximalwert einstellen.

Output

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Ausgangspegel um bis zu 12dB
verstarken oder dampfen.

Detune-Regler 1 bis 4

Legen fir jede Stimme fest, wie stark sie verstimmt wird. Sie kdnnen positive
und negative Werte einstellen. Bei einem Wert von 0 wird die Stimme nicht
verstimmt.

Delay-Regler 1 bis 4

Legen fiir jede Stimme fest, wie stark sie verzégert wird. Bei einem Wert von
0 wird die Stimme nicht verzégert.

Natural

Aktivieren Sie diesen Schalter, um den Algorithmus zu wechseln.
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Detune — Humanize

Hier kdnnen Sie die Schwankung des Detune-Werts einstellen, wenn Static
Detune deaktiviert ist. Humanize moduliert den Detune-Parameter
kontinuierlich und erzeugt so einen natirlicheren Effekt.

Static Detune

Aktiviert/Deaktiviert die Funktion Static Detune. Wenn die Funktion aktiviert
ist, ist der eingestellte Detune-Wert statisch und der Humanize-Drehregler
ist nicht verfligbar.

Delay

Bestimmt den Grad der Verzégerung fiir alle Stimmen. Bei einem Wert von 0
werden die Stimmen nicht verzogert. Die Einstellung der Delay-Regler
werden nicht beriicksichtigt.

Delay — Humanize

Hier konnen Sie die Schwankung des Delay-Werts einstellen, wenn Static
Delay deaktiviert ist. Humanize moduliert den Delay-Parameter kontinuierlich
und erzeugt so einen naturlicheren Effekt.

Static Delay

Aktiviert/Deaktiviert die Funktion Static Delay. Wenn die Funktion aktiviert ist,
ist der eingestellte Delay-Wert statisch und der Humanize-Drehregler ist
nicht verfligbar.

Flanger

Flanger ist ein klassischer Flanger-Effekt mit Stereobildverbreiterung.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
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Rate

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Flanger-Effekts einstellen.

Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert ist, kénnen Sie den Wert
mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.
Range Lo/Hi

Stellen den Frequenzbereich fiir den Flanger-Effekt ein.

Feedback

Bestimmt den Klangcharakter des Effekts. Hohere Werte klingen
metallischer.

Spatial

Stellt die Stereobreite des Effekts ein. Drehen Sie den Regler im
Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstarken.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie Flanger als Send-Effekt verwenden, sollten

Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch mit dem
Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Wellenformschalter

Verdndern die Form der modulierenden Wellenform und beeinflussen so den
Charakter des Effekts. Es stehen eine Sinus- und eine Dreieckskurve zur
Verfuigung.

Delay

Passt den Frequenzbereich des modulierten Durchlaufs an, indem sich die
urspriingliche Verzégerungszeit &ndert.

Manual

Mit diesem Schalter aktivieren/deaktivieren Sie die Manual-Funktion. Wenn
der Schalter aktiviert ist, ist der Flanger-Verlauf statisch, d.h. es findet keine
Modulation statt.

Mit dem Regler konnen Sie die Position manuell einstellen, wenn der
Manual-Schalter deaktiviert ist.

Filter Lo/Hi

Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und hohen Frequenzen des
Effektsignals filtern.
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HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Modulation auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt.

Metalizer

Dieses Plugln sendet die Signale durch ein variables Frequenzfilter, mit
Synchronisation zum Tempo oder Zeitmodulation und steuerbarer Riickkopplung.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - X X X X X -

Feedback
Je hoher dieser Wert ist, desto metallischer ist der Klang.

Sharpness

Bestimmt den Charakter des Filtereffekts. Je hoher dieser Wert ist, desto
steilflankiger wird der ausgewahlte Frequenzbereich herausgestellt.

Tone

Stellt die Feedback-Frequenz fur den Effekt ein. Der Effekt ist bei hoheren
Feedback-Einstellungen deutlicher.

On
Aktiviert/Deaktiviert die Filtermodulation. Wenn diese Option deaktiviert ist,
funktioniert der Metalizer als statisches Filter.

Mono
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, ist der Effektausgang mono.

Speed

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Effekts einstellen.
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Wenn die Temposynchronisation deaktiviert ist, kénnen Sie die

Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem Speed-Regler einstellen.
Sync

Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.

Output
Bestimmt die Gesamtlautstarke.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen konnen.

Phaser

Das Plugln erzeugt das fir diesen Effekt charakteristische Rauschen mit
zusétzlicher Stereobildverbreiterung.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
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Rate

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Phaser-Effekts einstellen. Wenn die Synchronisation zum Tempo deaktiviert
ist, konnen Sie den Wert mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.
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Width
Bestimmt die Breite des Modulationseffekts zwischen niedrigen und hohen
Frequenzen.

Feedback
Bestimmt den Klangcharakter des Effekts. Hohere Einstellungen erzielen
einen ausgeprégteren Effekt.

Spatial

Bei mehrkanaligem Audiomaterial erzeugt der Spatial-Parameter einen
dreidimensionalen Phaser-Effekt durch Verzégerung der Modulation der
einzelnen Kanéle.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie diesen Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Manual

Mit diesem Schalter aktivieren/deaktivieren Sie die Manual-Funktion. Wenn
der Schalter aktiviert ist, ist der Flanger-Verlauf statisch, d.h. es findet keine
Modulation statt.

Mit dem Regler kénnen Sie die Position manuell einstellen, wenn der
Manual-Schalter deaktiviert ist.

Filter Lo/Hi

Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und hohen Frequenzen des
Effektsignals filtern.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Modulation auch tiber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informationen zum Einrichten des
Side-Chain-Routings finden Sie im Benutzerhandbuch.
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RingModulator

Der RingModulator kann komplexe, glockenartige/metallisch klingende
enharmonische Klénge erzeugen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - RingModulator @
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InvertStereo
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Dartiber hinaus kann er Amplitudenmodulationen auf ein anderes Signal
tibertragen. Die modulierte Ausgabe erhélt zusétzliche Frequenzen, die aus der
Summe bzw. der Differenz der beiden Signale erzeugt werden.

Der RingModulator verfiigt tiber einen internen Oszillator, dessen Ausgabesignal
mit dem Eingangssignal multipliziert wird.

Oscillator-Bereich

LFO Amount
Legt fest, wie stark die Oszillatorfrequenz vom LFO beeinflusst wird.

Env. Amount

Legt fest, wie die Ostzillatorfrequenz von der Hiillkurve beeinflusst wird (die
durch das Eingangssignal ausgeldst wird). Wenn der Regler links von der
Mittelposition eingestellt ist, verringert ein lautes Eingangssignal die Tonhohe
des Oszillators. Wenn der Regler rechts von der Mittelposition eingestellt ist,
erhoht ein lautes Eingangssignal die Oszillator-Tonhdhe.

Wellenformschalter

Hier konnen Sie eine Oszillator-Wellenform festlegen: Rechteck, Sinus,
Ségezahn oder Dreieck.

Range-Regler
Hier kdnnen Sie den Oszillator-Frequenzbereich in Hz einstellen.

Frequency

Mit diesem Regler konnen Sie die Oszillatorfrequenz um +2 Oktaven
innerhalb des festgelegten Bereichs verdandern.

82



Mitgelieferte Effekt-Plugins

Modulation-Plugins

LFO

Roll-Off

Dampft hohe Frequenzen in der Oszillator-Wellenform, um den gesamten
Sound weicher zu machen. Dies ist niitzlich, wenn Sie obertonreiche
Wellenformen verwenden (Rechteck- oder Sagezahn-Wellenformen).

Speed
Stellt die Geschwindigkeit des LFOs ein.

Env. Amount

Legt fest, inwieweit der Eingangssignalpegel die Geschwindigkeit des
Niederfrequenzoszillators beeinflusst (durch die Einstellungen im
Hullkurvengenerator unter dem LFO-Bereich). Bei negativen Werten
verlangsamt ein lautes Eingangssignal den Niederfrequenzoszillator, bei
positiven Werten beschleunigt es ihn.

Wellenform
Hier konnen Sie eine LFO-Wellenform festlegen: Rechteck, Sinus, Sagezahn
oder Dreieck.

Invert Stereo

Invertiert die Wellenform flir den rechten Kanal des Niederfrequenzoszillators,
wodurch Sie eine Stereobildverbreiterung fur die Modulation erreichen.

Hullkurvengenerator

Im Bereich unterhalb des LFO-Bereichs kdnnen Sie festlegen, wie das
Eingangssignal in Hiillkurvendaten umgewandelt wird, die dann zur Steuerung von
Tonhdhe und Geschwindigkeit des Niederfrequenzoszillators verwendet werden.

Attack

Mit dem Attack-Regler kénnen Sie einstellen, wie schnell der
Hillkurvengenerator ein Eingangssignal bearbeitet.

Decay

Mit dem Decay-Regler konnen Sie die Léange der Ausklingzeit des
Effektsignals festlegen.

Lock L<R

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden die L- und R-Eingangssignale
zusammengemischt und fuir beide Oszillatorkanéle derselbe Hiillkurvenpegel
verwendet. Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, verfligt jeder Kanal tiber
einen eigenen Hillkurvengenerator, der beide Oszillatorkanéle unabhéngig
voneinander beeinflusst.

AbschlieBende Einstellungen

Output
Bestimmt die Gesamtlautstérke.
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Rotary

Speed

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Dieser Modulationseffekt simuliert den klassischen Effekt eines rotierenden
Lautsprechers.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

AmpMod  Freq Mad
80 1934.0

Bei diesem Effekt rotieren die Lautsprecher mit variabler Geschwindigkeit, wodurch
ein Chorus-Effekt entsteht, wie er oft fur Orgelklange eingesetzt wird.

Speed (Stop/Slow/Fast)
Mit diesem Parameter stellen Sie die Geschwindigkeit des Rotary-Effekts ein.

Speed Change Mode

Wenn dieser Regler links ausgerichtet ist, schaltet die Speed-Einstellung
»Slow/Fast« direkt von einem Modus in den anderen. Wenn der Regler rechts
ausgerichtet ist, steuern Sie die Geschwindigkeit mit dem Drehregler Speed
Mod und/oder tiber den MIDI-Controller, der im Einblendmenii Speed Mod
Control (MIDI) ausgewéhlt ist.

Speed Mod

Wenn der Parameter Speed Change Mode ganz rechts ausgerichtet ist,
kdnnen Sie mit diesem Regler die Geschwindigkeit des Rotary-Effekts
einstellen.
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Speed Mod Control (MIDI)

In diesem Einblendmenii kénnen Sie den MIDI-Controller auswéhlen, der die
Geschwindigkeit des Rotary-Effekts steuert. Wenn Sie keine
MIDI-Echtzeitsteuerung verwenden méchten, wahlen Sie Automation. Wenn
Sie Pitchbend als MIDI-Controller wihlen, dndert sich die Geschwindigkeit,
sobald Sie den Pitchbender in eine Richtung bewegen. Wenn andere
MIDI-Controller verwendet werden, &ndert sich die Geschwindigkeit mit dem
MIDI-Controller-Wert 64.

Weitere Einstellungen

Horn

Bass

Overdrive

Erzeugt eine sanfte Ubersteuerung.

CrossOver

Stellt die Ubergangsfrequenz (200 bis 3000 Hz) zwischen den Lautsprechern
ein, die tiefe Frequenzen abstrahlen (Tiefténer) und denen, die hohe
Frequenzen abstrahlen (Hochténer).

Slow

Ermdglicht die Feineinstellung des Slow-Werts fiir die Hochtoner.

Fast

Ermdglicht die Feineinstellung des Fast-Werts fiir die Hochtoner.
Accel.

Ermdglicht die Feineinstellung der Beschleunigung fiir die Hochténer.
Amp Mod

Stellt die Amplitudenmodulation fiir die hohen Frequenzen ein.

Freq Mod

Stellt die Frequenzmodulation fiir die hohen Frequenzen ein.

Slow

Ermoglicht die Feineinstellung des Slow-Werts fiir die Tieftoner.

Fast
Ermdglicht die Feineinstellung des Fast-Werts fiir die Tieftoner.

Accel.

Ermdglicht die Feineinstellung der Beschleunigung fiir die Tieftoner.

Amp Mod
Stellt die Amplitudenmodulation ein.

Level

Stellt den Gesamtpegel fiir die tiefen Frequenzen ein.
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Microphones

Phase
Stellt die Starke der Phasenverschiebung fiir den Klang des Hochtoners ein.
Angle

Stellt den simulierten Mikrofon-Winkel ein. 0 = mono, 180 = ein Mikrofon auf
jeder Seite.

Distance
Stellt die simulierte Distanz zwischen Mikrofon und Lautsprecher ein.

AbschlieBende Einstellungen

Output
Stellt den Gesamtausgangspegel ein.

Mix
Stellt das Pegelverhéltnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektsignal
ein.

MIDI-Signale an das Rotary-Plugln leiten

Wenn Sie den Speed-Parameter in Echtzeit tiber MIDI steuern méchten, miissen
die MIDI-Daten an das Plugln geleitet werden.

. Wenn Rotary als Insert-Effekt fuir eine Audiospur oder eine Effektkanalspur
verwendet wird, ist das Plugln im Einblendmenii Ausgangs-Routing fir
MIDI-Spuren verfligbar. Wahlen Sie das Plugln im Einblendment
Ausgangs-Routing aus, um die MIDI-Daten der Spur an das Plugin zu leiten.
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StudioChorus

StudioChorus ist ein zweistufiger Chorus-Effekt, der dem Signal kurze
Verzégerungen hinzufiigt und die Tonhohe der verzégerten Signale moduliert, um
einen Verdopplungseffekt zu erzeugen. Die beiden separaten Stufen der
Chorus-Modulation sind voneinander unabhingig und laufen seriell (nacheinander)

ab.
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Rate
Legt die Modulationsrate fest.

Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.

Width

Bestimmt das AusmaB des Chorus-Effekts. Hohere Einstellungen erzielen
einen ausgepragteren Effekt.

Spatial

Stellt die Stereobreite des Effekts ein. Drehen Sie den Regler im
Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstarken.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie den Effekt als Send-Effekt verwenden,

sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhéltnis auch
mit dem Drehregler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Wellenformschalter

Verdndern die Form der modulierenden Wellenform und beeinflussen so den
Charakter des Effekts. Es stehen eine Sinus- und eine Dreieckskurve zur
Verfuigung.
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Delay
Passt den Frequenzbereich des modulierten Durchlaufs an, indem sich die
urspriingliche Verzogerungszeit &ndert.

Filter Lo/Hi
Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und hohen Frequenzen des
Effektsignals filtern.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstitzt wird, kann die Modulation auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informationen zum Einrichten des
Side-Chain-Routings finden Sie im Benutzerhandbuch.

Tranceformer

In diesem Ringmodulator-Effekt wird die Amplitude des eingehenden
Audiomaterials durch einen internen variablen Frequenzoszillator moduliert,
wodurch eine komplexe Verzerrung des harmonischen Spektrums erzielt wird. Ein
weiterer Oszillator kann verwendet werden, um die Frequenz des ersten zu
modulieren, wobei auch eine Synchronisation zum Projekttempo mdglich ist.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
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Voice 1: Ins. 1 - Tranceformer @
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Tranceformer

Output Mix

Wellenform

Mit diesen Schaltern kdnnen Sie eine Wellenform fiir die
Tonhdhenmodulation einstellen.

Tone
Stellt die Frequenz (Tonhdhe) des modulierenden Ostzillators ein.

Depth
Bestimmt den Grad der Tonhéhenmodulation.
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Tremolo

HINWEIS

Sie konnen die Parameter Tone und Depth gleichzeitig anpassen, indem Sie in die
Anzeige klicken und ziehen.

Speed
Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Effekts einstellen. Wenn die Temposynchronisation deaktiviert ist, kénnen Sie
die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem Speed-Regler einstellen.
Sync

Der Schalter tiber dem Speed-Regler aktiviert/deaktiviert die
Temposynchronisation.

On
Aktiviert/Deaktiviert die Tonh6henmodulation.

Mono
Stellt den Ausgang auf stereo oder mono ein.

Output
Stellt den Ausgangspegel des Effekts ein.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Tremolo erzeugt eine Modulation der Amplitude.
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Vibrato

Rate

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Effekts einstellen. Wenn Sie die Synchronisation zum Tempo deaktivieren,
kénnen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem Rate-Regler
einstellen.

Sync

Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation.
Depth

Bestimmt den Grad der Amplitudenmodulation.
Spatial

Stellt die Stereobreite fir den Effekt ein.

Output
Stellt den Ausgangspegel ein.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstiitzt wird, kann die Modulation auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informationen zum Einrichten des
Side-Chain-Routings finden Sie im Benutzerhandbuch.

Dieser Effekt erzeugt eine Tonh6henmodulation.
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Rate

Wenn die Sync-Option aktiviert ist, kénnen Sie hier einen Notenwert (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation des
Effekts einstellen. Wenn Sie die Synchronisation zum Tempo deaktivieren,
kénnen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem Rate-Regler
einstellen.

Sync
Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler konnen Sie die
Temposynchronisation aktivieren/deaktivieren.

Depth

Bestimmt den Grad der Tonhéhenmodulation.

Spatial
Stellt die Stereobreite fiir den Effekt ein.

HINWEIS

Wenn Side-Chaining unterstitzt wird, kann die Modulation auch tber den
Side-Chain-Eingang durch eine andere Signalquelle gesteuert werden. Wenn das
Side-Chain-Signal den Schwellenwert tiberschreitet, wird die Modulation von der
Hiillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informationen zum Einrichten des
Side-Chain-Routings finden Sie im Benutzerhandbuch.
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Weitere Pluglins

LoopMash FX

LoopMash FX ist ein Effekt fiir Live-Performances und bietet Ihnen DJ-Effekte, die
Sie uber ein MIDI-Keyboard steuern kénnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Audio 01: Ins. 1 - LoopMash FX @
L EDER

snles
(® steinberg loopmash fx
Quant. Note
Bestimmt den Notenwert, auf dem das Quantisierungsraster fir die Effekte
aufbaut.

Performance Controls

Wenn Sie wihrend der Wiedergabe auf diese Schalter klicken, konnen Sie Effekte
auf lhre gesamte Performance anwenden.

Ein Effekt wird angewendet, solange Sie auf einen Schalter klicken.
HINWEIS

Die Effekte konnen automatisiert werden. Die Automation von Effektparametern ist
im Benutzerhandbuch beschrieben.

Backspin

Simuliert das Backspinning einer Schallplatte.
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g &

Reverse
Spielt das Slice riickwérts ab.

Tapestart
Simuliert den Start einer Bandmaschine, d.h. das Slice wird schneller
abgespielt.

Scratch
Spielt das Slice so ab, als ob es gescratcht wiirde.

Slowdown
Verlangsamt das Slice.

Tapestop1
Simuliert den Stop einer Bandmaschine, d.h. das Slice wird langsamer
abgespielt. Zunédchst wird die Geschwindigkeit leicht gedrosselt, dann
abrupt.

Tapestop?2

Simuliert den Stop einer Bandmaschine, d.h. das Slice wird langsamer
abgespielt. Die Wiedergabegeschwindigkeit fiir das Slice wird gleichmaBig
verlangsamt.

Stutter

Gibt nur den urspriinglichen Anteil eines Slices wieder und wiederholt ihn 2,
3, 4, 6 oder 8 Mal innerhalb einer Slice-Lange.

Slur
Dehnt das Slice auf eine Lange von 2 oder 4 Slices aus.

Cycle
Stellt einen kurzen Cycle Uber 4, 2 oder 1 Slice ein. Dieser kurze Cycle wird
innerhalb des Loop-Bereichs eingestellt, der im Lineal festgelegt ist. Wenn
Sie einen Cycle tiber 1 Slice einstellen, bedeutet das, dass dieses Slice
wiederholt wird, bis Sie den Schalter loslassen.

Staccato

Verkiirzt das Slice.

Mute
Schaltet das Slice stumm.

Performance Controls iiber ein MIDI-Keyboard ansteuern

Sie konnen die Performance Controls mit den Tasten Ihres MIDI-Keyboards ab C3
aufwérts ansteuern. Sie kénnen zum Ansteuern der Performance Controls auch das
virtuelle Keyboard verwenden (Informationen tiber das virtuelle Keyboard erhalten
Sie im Benutzerhandbuch).
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LoopMash FX iiber ein MIDI Keyboard steuern

VORGEHENSWEISE

1. Erstellen Sie eine Audiospur und importieren Sie eine Audiodatei, z.B. eine
Drum-Loop.

Fugen Sie LoopMash FX als Insert-Effekt hinzu.
Geben Sie die Drum-Loop in einem Cycle wieder.

Erstellen Sie eine MIDI-Spur.

o > 0N

Offnen Sie das Einblendmenii Ausgangs-Routing fiir die MIDI-Spur und
wihlen Sie LoopMash FX.

ERGEBNIS

Sie kénnen die verschiedenen Effekte von LoopMash FX uber ein MIDI-Keyboard
auslosen.

VST Connect CUE Mix

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Dieses Plugln wird ausfiihrlich im PDF-Dokument »VST Connect SE« beschrieben.

VST Connect SE

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Dieses Plugln wird ausfiihrlich im PDF-Dokument »VST Connect SE« beschrieben.
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Pitch-Shift-Pluglns

Octaver

Dieses Plugln kann zwei zusétzliche Stimmen erzeugen, die die Tonhdhe des
Eingangssignal eine Oktave und zwei Oktaven unterhalb der urspriinglichen
Tonhohe verfolgen. Verwenden Sie den Octaver am besten mit einem monophonen
Signal.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - Octaver @

B E @M EE

Direct Octave 1 Octave 2
50 50 50

® ©. G

Direct

Stellt das Pegelverhéltnis zwischen dem Originalsignal und den erzeugten
Stimmen ein. Bei einem Wert von 0 sind nur die erzeugten Stimmen zu horen,
wahrend bei héheren Werten mehr Originalsignal beigemischt wird.

Octave 1

Stellt den Pegel des erzeugten Signals eine Oktave unterhalb der
urspriinglichen Tonh&he ein. Eine Einstellung von 0 bedeutet, dass die
Stimme stummgeschaltet wird.

Octave 2

Stellt den Pegel des erzeugten Signals zwei Oktaven unterhalb der
urspriinglichen Tonhéhe ein. Eine Einstellung von 0 bedeutet, dass die
Stimme stummgeschaltet wird.
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Pitch Correct

Mit Pitch Correct konnen Sie automatisch leichte Inkonsistenzen der Tonhéhe oder
der Intonation in monophonen Gesangs- oder Instrumentaufnahmen ermitteln,
anpassen und berichtigen, und das in Echtzeit. Die hochentwickelten Algorithmen
sind formanterhaltend und ermdglichen so eine natiirlich klingende
Tonhdhenkorrektur, ohne den dabei sonst typischen Micky-Maus-Effekt.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - Pitch Correct @

pitchcorrect

General On

Internal Chromatic

_J/J

Sie kdnnen Pitch Correct auch kreativ verwenden. Sie kdnnen z.B. Backing Vocals
erzeugen, indem Sie die Lead-Stimme oder Vocoder-Sounds mit extremen
Einstellungen in Pitch Correct verfremden. Sie kdnnen einen externen
MIDI-Controller, eine MIDI-Spur oder das virtuelle Keyboard verwenden, um eine
Note oder eine Reihe von Zieltonhshen einzuspielen, die die Notenskala angeben,
an die das Audiomaterial angepasst werden soll. Das ermdglicht es lhnen, lhr
Audiomaterial schnell und einfach anzupassen, was besonders bei Live-Auftritten
von Vorteil ist. Auf der Klaviatur wird das urspriingliche Audiomaterial in blau und
die Anpassungen in orange angezeigt.

Correction

Speed

Legt fest, wie sanft die Tonhdhenénderung verlduft. Mit héheren Einstellungen
wechseln die Noten abrupt zur ndchsten. 100 ist eine sehr extreme
Einstellung, die sich hauptsachlich fir Spezialeffekte eignet.
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Tolerance

Stellt die Empfindlichkeit der Analyse ein. Mit einem niedrigen
Tolerance-Wert findet Pitch Correct Tonh6henénderungen schnell, wéhrend
Tonhsheninderungen im Audiomaterial (z.B. Vibrato) bei einem hohen
Tolerance-Wert nicht sofort als Notendnderungen erkannt werden.

Transpose

Mit diesem Parameter konnen Sie die Tonhche des eingehenden
Audiomaterials in Halbtonschritten anpassen. Sie kdnnen positive und
negative Werte von -12 bis 12 einstellen. Ein Wert von Null bedeutet, dass
das Signal nicht transponiert wird.

Scale source

Internal

Wenn Sie im Einblendment Scale Source die Internal-Option wahlen, wird
rechts daneben ein weiteres Einblendmeni angezeigt, in dem Sie den
Grundton eingeben kdnnen, an den das Audiomaterial angepasst werden soll.

. Chromatic: Das Audiomaterial wird auf die ndchstgelegenen Halbténe
transponiert.

. Major/Minor: Das Audiomaterial wird an die Dur-/Moll-Skala
angepasst, die Sie im Einblendmeni rechts ausgewahlt haben. Die
Klaviaturanzeige passt sich entsprechend an.

. Custom: Das Audiomaterial wird an die Noten angepasst, die Sie auf
den Tasten der Klaviatur spielen. Um die Klaviaturanzeige
zurlickzusetzen, klicken Sie auf die orangefarbene Linie unterhalb der
Klaviatur.

External MIDI Scale

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie das Audiomaterial an eine Reihe von
Zieltonhohen anpassen méchten, die Sie Uber einen externen
MIDI-Controller, das virtuelle Keyboard oder eine MIDI-Spur eingeben.

HINWEIS
Dazu muss die Audiospur als Ausgang einer MIDI-Spur ausgewahlt sein und

fir den Speed-Parameter muss ein anderer Wert als Off eingestellt sein.

External MIDI Note

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie das Audiomaterial an eine
Zieltonhohe anpassen méchten, die Sie tber einen externen MIDI-Controller,
das virtuelle Keyboard oder eine MIDI-Spur eingeben.

HINWEIS

Dazu muss die Audiospur als Ausgang einer MIDI-Spur ausgewahlt sein und
fir den Speed-Parameter muss ein anderer Wert als Off eingestellt sein.
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Chord Track — Chords

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie das Audiomaterial an eine Reihe von
Zielakkorden anpassen méchten, die Sie auf der Akkordspur eingegeben
haben.

HINWEIS

Dazu miissen Sie zusétzlich zu der Akkordspur eine MIDI-Spur hinzufligen
und »Pitch Correct« als Ausgang der MIDI-Spur auswahlen.

Chord Track — Scale

Formant

Shift

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie das Audiomaterial an eine
Zieltonleiter anpassen méchten, die Sie auf der Akkordspur eingegeben
haben.

HINWEIS

Dazu missen Sie zusétzlich zu der Akkordspur eine MIDI-Spur hinzufligen
und »Pitch Correct« als Ausgang der MIDI-Spur auswahlen.

Veréndert das natirliche Timbre, d.h. die charakteristischen Frequenzen lhres
Audiomaterials.

Optimize (General, Male, Female)

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Klangcharakteristik der Klangquelle
angeben. General ist standardmaBig ausgewéhlt, Male eignet sich fur tiefere
Frequenzen und Female fiir hhere Frequenzen.

Preservation (On/Off)

Wenn fiir diesen Parameter Off eingestellt ist, werden Formanten zusammen
mit der Tonhohe angehoben oder abgesenkt, was zu verfremdenden Effekten
fuhrt. Mit héheren Werten erzielen Sie einen Micky-Maus-Effekt, mit niedrigen
Werten Monster-Stimmen. Wenn fiir diesen Parameter On eingestellt ist,
bleiben die Formanten erhalten, und damit der natiirliche Klang des
Audiomaterials.

Master Tuning

Verstimmt das Ausgangssignal.
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PitchDriver

PitchDriver wurde fiir das Sound-Design in der Post-Produktion entwickelt. Dieses
Plugln kann fiir extreme Tonhéhenanderungen (nach oben oder unten) von
Stimmen oder Effekt-Samples verwendet werden (z.B. zum Erzeugen unheimlicher
Monster-Sounds). Wenn Sie die Tonhéhe mit diesem Plugln veriandern, werden die
Formanten nicht beibehalten.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X _

Voice 1: Ins. 1 - PitchDriver @

B E &3 BEE

100

PO

Detune
Veréndert die Tonhdhe des eingehenden Audiomaterials.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Spatial

Erzeugt einen Raumeffekt. Hiermit wird ein leichter Tonh&henversatz beim
eingehenden Signal erzeugt. Mit unterschiedlichen Versatzwerten fir die
einzelnen Eingangskanéle wird so ein Panoramaeffekt erzeugt.

HINWEIS

Der erzeugte Panoramaeffekt kann instabil sein. Ein stabiles Panorama
erhalten Sie, wenn Sie den Spatial-Parameter deaktivieren. In diesem Fall
werden die eingehenden Signale zu einem Monosignal zusammengerechnet.

Output
Stellt den Ausgangspegel ein.

Wenn Sie Artefakte vermeiden méchten, stellen Sie den ASIO-Puffer lhrer
Audiokarte mindestens auf 128 Samples ein. Sie kdnnen die PuffergroBe tber das
Bedienfeld Ihrer Audiokarte einstellen, das Sie tiber den Dialog »Geréte
konfigurieren« 6ffnen.
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Reverb-Plugins

REVelation

Dieser Effekt verwendet einen hochwertigen Reverb-Algorithmus mit
Erstreflexionen und einer Hallfahne.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

| Audio 01: Ins. 1 - REVelati

GLOBAL Jbm. | MODULATION agh CONTROL M) OUTPUT

0.0ms 50 % 010 Hz 25% On 260% 360 Hz -100 % 3600 Hz 0.0dB 100 %

RATE DEPTH ACTIVATE LOW TIME LOW FREQ HIGH TIME HIGH FREQ

Early Reflection Model: » Hall -

PRE DELAY ER / TAIL IN LEVEL OUT LEVEL LEVEL

EARLY REFLECTION

100 % 20 Hz 4800 Hz 0.0ms 100 % 500 % 00% 100 % 4800 Hz 100 %

SIZE LOW CUT HIGH CUT DELAY ROOM SIZE MAIN TIME SHAFPE DENSITY HIGH CUT WIDTH

revelation

Die Erstreflexionen bestimmen den raumlichen Eindruck innerhalb der ersten
Millisekunden des Halleffekts. Um verschiedene Raume nachzubilden, kbnnen Sie
verschiedene Erstreflexionsmuster wihlen, deren GroBe Sie zudem dndern kénnen.
Mit den Parametern der Hallfahne, oder Spéatreflexionen, kénnen Sie die
RaumgroéBe und die Nachhallzeit steuern. Die Hallzeit lasst sich in 3 individuellen
Frequenzbindern einstellen.

Predelay

Bestimmt die Zeit zwischen dem Originalsignal und dem Einsatzpunkt des
Reverbs. Mit hoheren Predelay-Werten kénnen Sie groBere Raume
simulieren.
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Early Reflections

Hier kbnnen Sie ein Erstreflexionsmuster auswéhlen. Die Raummuster
beinhalten die wichtigsten Einzelreflexionen, die am meisten Aufschluss liber
den raumlichen Eindruck des Raums liefern.

ER/Tail Mix

Bestimmt das Pegelverhiltnis zwischen den Erstreflexionen (ER) und der
Hallfahne. Bei einem Wert von 50% erklingen die Erstreflexionen und die
Hallfahne gleich laut. Einstellungen unter 50% heben die Erstreflexionen an
und schwachen die Ausklingzeit ab, wodurch die Klangquelle weiter in den
Vordergrund des Raums verschoben wird. Einstellungen tiber 50% heben die
Ausklingzeit an und schwachen die Erstreflexionen ab, wodurch die
Klangquelle weiter in den Hintergrund des Raums verschoben wird.

Size
Hier wéhlen Sie die Lange des Erstreflexionsmusters. Bei einem Wert von
100% wird das Raummuster in Originallange wiedergegeben, wodurch ein
natirlicher Raumeindruck entsteht. Bei Werten unter 100% wird das
Reflexionsmuster komprimiert und der Raum wirkt kleiner.

Low Cut
Senkt die tiefen Frequenzen der Erstreflexionen ab. Je hdher der Wert, desto
weniger tiefe Frequenzen enthalten die Erstreflexionen.

High Cut
Senkt die hohen Frequenzen der Erstreflexionen ab. Je geringer der Wert,
desto weniger hohe Frequenzen enthalten die Erstreflexionen.

Delay
Verzogert den Einsatzpunkt der Hallfahne.

Room Size

Dieser Parameter bestimmt die GréBe des simulierten Raums. Ein Wert von
100% entspricht der GroBe einer Kathedrale oder einer groBen Konzerthalle.
Ein Wert von 50% entspricht der GroBe eines mittelgroBen Raumes oder
Studios. Werte unter 50% entsprechen kleinen Rdumen oder Kabinen.

Main Time

Dieser Parameter regelt die Gesamthallzeit der Hallfahne. Je héher der Wert,
desto langer ist die Ausklingzeit der Hallfahne. Bei einem Wert von 100% ist
die Nachhallzeit unendlich lang. Der Parameter Main Time stellt auch das
Mittenband der Hallfahne dar.

High Time

Regelt die Nachhallzeit der hohen Frequenzanteile in der Hallfahne. Wenn Sie
positive Werte einstellen, dauert die Decay-Zeit der hohen Frequenzanteile
langer an. Wenn Sie negative Werte einstellen, dauert sie kiirzer an. Welche
Frequenzen von diesem Parameter beeinflusst werden, ist abhangig vom
Parameter High Freq.
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Low Time

Regelt die Nachhallzeit der tiefen Frequenzanteile in der Hallfahne. Bei
positiven Werten klingen tiefe Frequenzen langer aus und umgekehrt. Welche
Frequenzen von diesem Parameter beeinflusst werden, ist abhangig vom
Parameter Low Freq.

High Freq

Regelt die Cross-Over-Frequenz zwischen den Mitten und den Héhen der
Hallfahne. Die Nachhallzeit fiir Frequenzen oberhalb des eingestellten Werts
kann abhangig von der »Main Reverb Time« mit dem Parameter High Time
geregelt werden.

Low Freq

Regelt die Cross-Over-Frequenz zwischen den Tiefen und den Mitten der
Hallfahne. Die Nachhallzeit fiir Frequenzen unterhalb des eingestellten Werts
kann abhangig von der »Main Reverb Time« mit dem Parameter Low Time
geregelt werden.

Shape
Regelt die Anstiegszeit der Hallfahne. Bei einem Wert von 0% setzt die
Hallfahne sprunghaft ein, was ideal fiir Schlagzeug geeignet ist. Je héher der
Wert, desto weniger abrupt ist die Anstiegszeit.

Density

Bestimmt die Dichte der Hallfahne. Bei 100% sind einzelne Reflexionen von
den Wanden nicht horbar. Je geringer dieser Wert, desto mehr einzelne
Reflexionen sind zu horen.

High Cut

Senkt die hohen Frequenzen der Hallfahne ab. Je niedriger der Wert, desto
weniger hohe Frequenzen enthalten die Erstreflexionen.

Width

Regelt den Ausgang des Hallsignals zwischen mono und stereo. Bei einem
Wert von 0% ist der Ausgang des Reverbs mono, bei 100% stereo.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Lock

Aktivieren Sie diesen Schalter (das Schlosssymbol) neben dem
Mix-Parameter, um die Mix-Einstellung zu sperren, so dass Sie z.B beim
Durchsuchen der verfligbaren Presets immer dieselben Einstellungen
verwenden konnen.

Modulation

Modulation ermdglicht Ihnen, die Hallfahne tber subtile Tonhéhenmodulationen
anzureichern.

Modulation On/Off
Aktiviert/Deaktiviert die Modulation.
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Modulation Rate

Bestimmt die Frequenz der Tonhdhenmodulation.

Modulation Depth

Bestimmt die Intensitat der Tonhéhenmodulation.

REVerence
REVerence ist ein Faltungshall-Werkzeug, mit dem Sie Raumeigenschaften (Hall)
auf Audiomaterial anwenden kénnen.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - - - - X X -
Voice 1: Ins. 1 - REVerence @

tima domain picturas

CECLE reverence

Dabei wird das Audiosignal anhand der Eigenschaften einer Impulsantwort
bearbeitet, d.h. einer Stereo- oder Monoaufnahme eines sehr kurzen Signals (dem
Impuls) in einem Raum oder einer anderen Umgebung. Dieser Impuls wird
verwendet, um den Raumeindruck dieser Umgebung zu erzeugen. Nach der
Bearbeitung klingt das Audiomaterial so, als ob es in diesem Raum wiedergegeben
wirde. Mit dem Plugin werden eine Reihe qualitativ hochwertiger Samples
mitgeliefert, die in echten Umgebungen aufgenommen wurden, und die Sie fiir das
Hinzufigen von Raumeigenschaften verwenden kdnnen.
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HINWEIS

REVerence ist ein Plugln, das sehr viel RAM bendtigen kann. Dies liegt daran, dass
die Impulsantworten, die Sie in die Schnittstellen laden, in den RAM-Speicher
geladen werden, damit ein artefaktfreies Umschalten zwischen den
unterschiedlichen Programmen gewabhrleistet ist. Laden Sie daher nur Programme,
die Sie fir eine bestimmte Aufgabe benétigten.

Programm-Matrix

Ein Programm ist eine Kombination aus einer Impulsantwort und den daftir
vorgenommenen Einstellungen. Dazu gehéren die Reverb-Einstellungen,
EQ-Einstellungen, Bilder und Ausgangseinstellungen. In der Programm-Matrix
konnen Sie Programme laden und den Namen der Impulsantwort sehen.

[ browse | ﬁ = [4]5]e

B | import |

Programmname

Oben links im Bedienfeld wird entweder der Name der geladenen
Impulsantwort oder der Name des ausgewahlten Programms angezeigt. Nach
dem Laden einer Impulsantwort wird fiir einige Sekunden die Anzahl der
Kanéle und die Lénge in Sekunden angezeigt.

Browse

Mit diesem Schalter wird ein Browser-Fenster getffnet, in dem die
verfigbaren Programme angezeigt werden. Wenn Sie ein Programm im
Browser auswahlen, wird es in die aktive Schnittstelle geladen. Wenn Sie die
Liste der Impulsantworten z.B. nach Art des Raums oder Anzahl der Kanale
filtern méchten, aktivieren Sie den Filter-Bereich (indem Sie auf den Schalter
Fenster-Layout einrichten unten links im Browser klicken).

Import

Klicken Sie auf diesen Schalter, wenn Sie lhre eigenen
Impulsantwort-Dateien von der Festplatte laden m&chten. Die Dateien sollten
eine maximale Lange von 10 Sekunden nicht tiberschreiten. Ladngere Dateien
werden automatisch gekiirzt.

Programm-Schnittstellen

In diesen Schnittstellen kdnnen Sie alle Impulsantworten (Programme) laden,
die Sie in einer Sitzung verwenden moéchten. Die ausgewahlte
Programm-Schnittstelle hat einen weiBen Rahmen. Verwendete
Schnittstellen werden in einer anderen Farbe angezeigt. Wenn Sie auf eine
leere Programm-Schnittstelle klicken, wird ein Browser-Fenster geoffnet, in
dem die verfligbaren Programme angezeigt werden. Wenn Sie auf eine
verwendete Programm-Schnittstelle klicken, wird das entsprechende
Programm in REVerence geladen. Wenn Sie die Maus Uber eine verwendete
Schnittstelle bewegen, wird der dazugehérige Programmname unter dem
Namen des aktiven Programms angezeigt.
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Smooth Parameter Changes

Dieser Schalter befindet sich zwischen den Programm-Schnittstellen und den
Store/Erase-Schaltern. Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird beim
Wechseln zwischen Programmen ein Crossfade erzeugt. Lassen Sie diesen
Schalter deaktiviert, wenn Sie nach einem geeigneten Programm oder einer
geeigneten Einstellung fiir eine Impulsantwort suchen. Wenn Sie die
Programm-Matrix wie gewiinscht eingerichtet haben, aktivieren Sie diesen
Schalter, um Artefakte beim Programmwechsel zu verhindern.

Store

Speichert die aktive Impulsantwort mit ihren Einstellungen als Programm.

Erase

Entfernt das ausgewahlte Programm aus der Matrix.

Programme vs. Presets

Sie konnen lhre REVerence-Einstellungen als VST-Plugln-Presets oder als
Programme speichern. Sowohl Presets als auch Programme verwenden die
Dateinamenerweiterung .vstpreset und werden in derselben Kategorie in der
MediaBay angezeigt (Plugln-Presets), sie sind jedoch durch unterschiedliche
Symbole gekennzeichnet.

Preset

E Ein REVerence-Preset enthilt alle Einstellungen und Parameter fiir das
Plugln, d.h. alle geladenen Impulsantworten und deren
Parametereinstellungen und Positionen in der Programm-Matrix. Presets
werden liber das Presets-Einblendmenii oben im Plugln-Bedienfeld geladen.

Programm
E Ein REVerence-Programm enthélt nur die Einstellungen fir eine
Impulsantwort. Programme werden tber die Programm-Matrix geladen und
verwaltet.
Presets

Presets eignen sich fiir folgende Situationen:

. Wenn Sie ein komplettes Setup mit verschiedenen Impulsantworten fiir den
spateren Gebrauch speichern méchten (z.B. unterschiedliche Setups fiir
Explosionsgerédusche, die fiir andere Szenen oder Filme genutzt werden
kénnen).

. Wenn Sie unterschiedliche Parameterzusammenstellungen fiir dieselbe
Impulsantwort speichern méchten, so dass Sie spater auswahlen kénnen,
welche Zusammenstellung am besten geeignet ist.

Programme
Programme bieten folgende Vorteile:

- Bis zu 36 Programme kdnnen zum sofortigen Aufrufen in die Programm-Matrix
geladen werden.
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Ein Programm bietet Ihnen eine schnelle und einfache Méglichkeit, ein
untergeordnetes Set an Plugin-Parametern zu speichern und wieder
aufzurufen (d.h. die Einstellungen fiir eine einzelne Impulsantwort) und
ermdglicht so kurze Ladezeiten.

Wenn Sie ein Projekt automatisieren und ein REVerence-Programm laden,
wird nur ein Automations-Event geschrieben.

Wenn Sie stattdessen ein Plugln-Preset laden (das wesentlich mehr
Einstellungen als ein Programm enthlt), werden viele unnétige
Automationsdaten (fiir die Einstellungen, die Sie nicht verwendet haben)
geschrieben.

WEITERFUHRENDE LINKS

Reverb-Einstellungen auf Seite 107
EQ-Einstellungen auf Seite 109

Der Pictures-Bereich auf Seite 110
Benutzerdefinierte Impulsantworten auf Seite 111

Programme einrichten

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in der Programm-Matrix auf eine Programmschnittstelle, um sie
auszuwahlen.

Ein blinkender weiBer Rahmen zeigt an, dass diese Schnittstelle ausgewahlt ist.
Klicken Sie auf den Browse-Schalter oder klicken Sie erneut auf die leere
Schnittstelle, um eins der mitgelieferten Programme zu laden.

Sie kdnnen auch eine neue Impulsantwort-Datei importieren.

Wahlen Sie im Browser das Programm mit der gewiinschten Impulsantwort
aus und klicken Sie auf OK.

Der Name der geladenen Impulsantwort wird oben links im Bedienfeld des
REVerence-Pluglns angezeigt.

Stellen Sie die REVerence-Parameter wie gewliinscht ein und klicken Sie auf
den Store-Schalter, um die Impulsantwort mit den aktuellen Einstellungen als
Programm zu speichern.

Richten Sie auf die oben beschriebene Weise so viele Programme ein, wie
Sie bendtigen.

HINWEIS

Wenn Sie Ihre Programme in weiteren Projekten verwenden mochten,
speichern Sie die Einstellungen als Plugin-Preset.

WEITERFUHRENDE LINKS

Impulsantworten importieren auf Seite 112
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Reverb-Einstellungen

Mit den Reverb-Einstellungen kdnnen Sie die Raumeigenschaften verandern.

Main
Alle Werte, die in der oberen Reihe angezeigt werden, beziehen sich auf alle

Lautsprecher oder, wenn Sie mit Surround-Spuren arbeiten, auf die vorderen
Kanéle.

Rear

Wenn Sie mit Surround-Spuren bis zu 5.1 arbeiten, konnen Sie diese Reihe
verwenden, um einen Versatz fur die hinteren Lautsprecher einzustellen.

Auto Gain

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Impulsantwort automatisch
normalisiert.

Reverse

Kehrt die Impulsantwort um.

Pre-Delay

Legt fest, wie lange das Audiomaterial wiedergegeben wird, bevor der Reverb
einsetzt. Mit hheren Pre-Delay-Werten kénnen Sie groBere Raume
simulieren.

Time Scaling
Steuert die Léange des Reverbs.
Size
Bestimmt die GroBe des simulierten Raums.

Level

Dies ist ein Pegelregler fiir die Impulsantwort. Hiermit kdnnen Sie die
Lautstarke des Halls bestimmen.

ER Tail Split

Stellt einen Trennpunkt zwischen friihen Reflexionen und der Ausklingzeit ein,
um festzulegen, wo die Reverb-Ausklingzeit beginnt. Ein Wert von 60
bedeutet, dass die friihen Reflexionen 60ms lang erklingen.

ER Tail Mix

Stellt das Verhaltnis zwischen frilhen Reflexionen und Ausklingzeit ein. Werte
tber 50 dampfen die friihen Reflexionen und Werte unter 50 ddmpfen die
Ausklingzeit.
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Die Impulsantwort-Anzeige

Im Anzeigebereich kdnnen Sie die Details der Impulsantwort-Datei ansehen und die
Lange des Impulses verandern (verkiirzen).

tima domain

Wiedergabe
Wenn Sie auf den Wiedergabe-Schalter klicken, um die geladene
Impulsantwort anzuwenden, wird ein kurzer Click wiedergegeben. So erhalten
Sie einen neutralen Test-Sound, an dem Sie gut tUberpriifen kdnnen, wie die
unterschiedlichen Einstellungen den Reverb beeinflussen.

Time Scaling
Mit dem Zeitskalierungsregler (dem duBeren Ring um den
Wiedergabe-Schalter) kénnen Sie die Linge des Reverbs anpassen.

Time Domain

In dieser Anzeige wird die Wellenform der Impulsantwort angezeigt.

Spectrogram
In dieser Anzeige wird das analysierte Spektrum der Impulsantwort angezeigt.
Die Zeit wird entlang der horizontalen Achse dargestellt, die Frequenz entlang
der vertikalen Achse und die Lautstérke wird anhand der Farbe dargestellt.
Information

In dieser Anzeige werden zusatzliche Informationen angezeigt, wie z.B. der
Programmname und der Name der geladenen Impulsantwort, die Anzahl der
Kandle, die Lange oder die Broadcast-Wave-Informationen.

Activate Impulse Trimming

Verwenden Sie diesen Schalter unten rechts in der Impulsantwort-Anzeige,
um die Lange der Impulsantwort zu verringern. Der Trim-Schieberegler wird
unter der Impulsantwort-Anzeige angezeigt.

Trim
Mit diesem Regler kénnen Sie den Start und das Ende der Impulsantwort
anpassen und so die Impulsantwort verkiirzen. Ziehen Sie den vorderen Giriff,

um den Anfang der Impulsantwort anzupassen, oder ziehen Sie den hinteren
Griff, um die Reverb-Ausklingzeit zu verkirzen.

HINWEIS

Bei dieser Funktion werden keine Fades erzeugt.
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EQ-Einstellungen
Im Equalizer-Bereich kdnnen Sie den Sound des Halls verandern.

aqualizer

319 3181 15000 |
|®
8.0 7.0 14
® ® ®

EQ-Kurvenanzeige

Zeigt die Equalizerkurve an. Sie kénnen die Einstellungen mit den
EQ-Parametern unterhalb der Anzeige verdndern oder indem Sie die
Kurvenpunkte in der Anzeige verschieben.

Activate EQ

Mit diesem Schalter, der sich rechts neben den EQ-Parametern befindet,
kénnen Sie den EQ fur das Effekt-Plugln aktivieren.

Low Shelf On

Aktiviert das Tiefpassfilter, mit dem Sie Frequenzen unter einer bestimmten
Cutoff-Frequenz um den eingestellten Wert verstéarken oder dampfen kénnen.

Low Freq (20 bis 500)

Stellt die Frequenz des Niederfrequenzbands (Low) ein.
Low Gain (-24 bis +24)

Stellt den Grad der Dampfung/Verstarkung fir das Niederfrequenzband ein.
Mid Peak On

Aktiviert das Filter »mid peak«, mit dem Sie der Impulsantwort einen Glocken-
oder einen Kerbfiltereffekt hinzufligen kdnnen.

Mid Freq (100 bis 10000)

Stellt die Mittenfrequenz ein.
Mid Gain (-12 bis +12)

Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Mittenfrequenzband ein.
Hi Shelf On

Aktiviert das Hochpassfilter, mit dem Sie Frequenzen lber einer bestimmten
Cutoff-Frequenz um den eingestellten Wert verstéarken oder vermindern
kénnen.
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Hi Freq (5000 bis 20000)
Stellt die Frequenz des Hochfrequenzbands ein.
Hi Gain (-24 bis +24)
Stellt den Grad der Dampfung/Verstérkung fiir das Hochfrequenzband ein.

Der Pictures-Bereich

Im Pictures-Bereich kdnnen Sie Grafikdateien laden, die die Einstellungen
verdeutlichen, z.B. die Aufnahmeposition oder den Mikrofonaufbau der geladenen
Impulsantwort. Sie kénnen bis zu funf Bilder laden.

picturas

HINWEIS

Beachten sie, dass die Bilder nicht in den Projektordner verschoben werden,
sondern dass das Projekt lediglich auf die Bilder verweist.

Add

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird ein Dateiauswahldialog geéffnet,
in dem Sie die gewiinschte Grafikdatei fiir den Import suchen kénnen. Die
Dateiformate JPG, GIF und PNG werden unterstiitzt.

Next

Wenn mehrere Bilder geladen wurden, kdnnen Sie mit diesem Schalter das
nachste Bild anzeigen.

Remove

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird das aktive Bild entfernt.

HINWEIS

Dadurch wird die Grafikdatei jedoch nicht von Ihrer Festplatte geloscht.
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Ausgangseinstellungen

In diesem Bereich kénnen Sie den Gesamtpegel und das Verhéltnis zwischen
unbearbeitetem Audiomaterial und Effektsignal einstellen.

Meter fiir die Ausgangsaktivitat

Zeigt den Gesamtpegel der Impulsantwort und der angewendeten
Einstellungen an.

Output

Der Regler stellt den Gesamtausgangspegel ein.
Out (-24 bis +12)

Erhoht oder verringert den Ausgangspegel des Plugins.
Mix (0 bis 100)

Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein.

Lock

Aktivieren Sie diesen Schalter (das Schlosssymbol) neben dem
Mix-Parameter, wenn sich das Verhaltnis zwischen Originalsignal und
Effektsignal nicht &ndern soll, wenn Sie die verfiigbaren Presets und
Programme durchsuchen.

Benutzerdefinierte Impulsantworten

Zusétzlich zu den mit REVerence gelieferten Impulsantworten kdnnen Sie auch lhre
eigenen Impulsantworten importieren und diese als Programme oder Presets
speichern. WAVE- und AIFF-Dateien in Mono-, Stereo-, True-Stereo- oder
Mehrkanalkonfiguration (bis 5.0) werden unterstiitzt. Wenn eine Mehrkanaldatei
einen LFE-Kanal enthélt, wird dieser Kanal libergangen.

REVerence verwendet dieselbe Kanalbreite wie die Spur, in die er geladen wird.
Wenn Sie Impulsantwort-Dateien importieren, die mehr Kanéle als die
entsprechende Spur enthalten, liest das Plugin nur so viele Kanéle wie nétig. Wenn
die Impulsantwort-Datei weniger Kanéle als die Spur enthalt, erzeugt REVerence
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die fehlenden Kanile (z.B. den Center-Kanal als Summe des linken und rechten
Kanals). Wenn die hinteren Kanile fehlen (z.B. beim Importieren einer
Stereo-Impulsantwort in eine 4.0-Spur), werden der linke und rechte Kanal auch fiir
die hinteren Kanile verwendet. In diesem Fall konnen Sie einen Versatz fiir die
hinteren Kanale einstellen, um mehr Raumeindruck zu erzeugen.

Impulsantworten importieren

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie in der Programm-Matrix auf den Import-Schalter.

2. Suchen Sie die Datei, die Sie importieren mdchten und klicken Sie auf
Offnen.

Die Datei wird in REVerence geladen. Die Kanéle einer Interleaved-Datei werden in
derselben Reihenfolge importiert wie in anderen Bereichen des Programms (z.B. im
Fenster »VVST-Verbindungen«), siehe unten.

3.  Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor und fiigen Sie, falls
verfligbar, ein Bild hinzu.
Bilder, die sich im selben Ordner wie die Impulsantwort-Datei oder im
ubergeordneten Ordner befinden, werden automatisch gefunden und angezeigt.

4.  Klicken Sie auf den Store-Schalter, um die Impulsantwort mit ihren
Einstellungen als Programm zu speichern. So kénnen Sie das Setup jederzeit
wieder aufrufen.

ERGEBNIS

Die Programmschnittstelle wird blau dargestellt, um anzuzeigen, dass ein
Programm geladen ist.

HINWEIS

Wenn Sie ein Programm speichern, wird auf die Impulsantwortdatei selbst nur
verwiesen. Diese befindet sich immer noch am selben Ort wie vorher und wird nicht
verdndert.

NACH DIESER AUFGABE

Wiederholen Sie diese Schritte fir jede Impulsantwortdatei, mit der Sie arbeiten
mochten.

Reihenfolge der Eingangskanile

REVerence liest die Eingangskanéle in der folgenden Reihenfolge aus:

Anzahl der Kanalreihenfolge in REVerence
Eingangskanile
1 L
L/R
3 L/R/C

112



Mitgelieferte Effekt-Plugins

Reverb-Plugins

Anzahl der Kanalreihenfolge in REVerence

Eingangskanile

4 L/R/LS/RS (beim Einfiigen auf einer Spur mit einer
4.0-Kanalkonfiguration)

4 LL/LR/RL/RR (beim Einfiigen auf einer Spur mit einer
Stereokonfiguration)

5 L/R/C/LS/RS

6 L/R/C/LFE/LS/RS (LFE wird libergangen.)

True-Stereo

Impulsantworten, die im True-Stereo-Format aufgenommen wurden, ermdglichen
es lhnen, einen sehr realistischen Eindruck des entsprechendes Raums abzubilden.

REVerence kann nur Impulsantwortdateien im True-Stereo-Format verarbeiten, die
die folgende Kanalkonfiguration aufweisen (in genau dieser Reihenfolge): LL, LR,
RL, RR.

Die Kanéle sind folgendermaBen definiert:

Kanal Das Signal aus dieser Quelle... ...wurde mit diesem Mikrophon
aufgenommen

LL linke Quelle linkes Mikrophon

LR linke Quelle rechtes Mikrophon

RL rechte Quelle linkes Mikrophon

RR rechte Quelle rechtes Mikrophon

HINWEIS

Wenn lhre True-Stereo-Impulsantworten nur als einzelne Monodateien vorliegen,
kdnnen Sie mit der Funktion Export Audio Mixdown Interleaved-Dateien erzeugen,
die mit REVerence kompatibel sind (siehe Benutzerhandbuch).

Wenn Sie REVerence auf einer Stereospur eingefligt haben und eine 4-kanalige
Impulsantwort laden, wird automatisch der True-Stereo-Modus verwendet.

Wenn Sie mit Surround-Dateien arbeiten, d.h. mit 4-kanaligen Impulsantworten, die
mit einer Quadro-Konfiguration (L/R, LS/RS) aufgenommen worden sind, miissen
Sie REVerence auf einer Audiospur mit Quadro-Konfiguration einfligen. Auf
Stereospuren werden solche Dateien jedoch ebenfalls im True-Stereo-Modus
verarbeitet.

Die Frage ist also: Wie konnen Sie verhindern, dass REVerence Surround-Dateien
ungewollt im True-Stereo-Modus verarbeitet? Die Losung ist die Definition einer
Aufnahmemethode (Recording Method), die als Attribut in den iXML-Chunk der
entsprechenden Impulsantwortdatei eingefligt wird. Inmer wenn Sie eine
Impulsantwort mit Quadro-Konfiguration auf einer Stereospur laden, durchsucht
REVerence den iXML-Chunk der Datei. Wenn das Plugln das Attribut Recording
Method findet, geschieht Folgendes:
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. Wenn das Attribut auf TrueStereo gesetzt ist, arbeitet das Plugln im
True-Stereo-Modus.

. Wenn das Attribut auf A/B oder Quadro gesetzt ist, arbeitet das Plugln im
normalen Stereomodus und verarbeitet nur den linken und rechten Kanal
einer Surround-Datei.

HINWEIS

Mit Hilfe des Attribut-Inspectors in der MediaBay kénnen Sie fur lhre eigenen
Impulsantwortdateien ein Attribut fir Recording Method festlegen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Content wiederauffinden

Wenn Sie |hre eigenen Impulsantworten in REVerence importiert haben, kdnnen
Sie sie auf Ihrem Computer verwenden. Was jedoch, wenn Sie den Content auf
einen anderen Computer transferieren mochten, z.B. weil Sie manchmal mit dem
PC und manchmal mit einem Notebook arbeiten, oder weil Sie ein Projekt an einen
Kollegen im Studio libergeben méchten?

Der Factory Content stellt dabei kein Problem dar, da dieser auch auf dem anderen
Computer vorhanden ist. Um lhre Setups fiir diese Impulsantworten zu laden,
mussen Sie nur lhre REVerence-Programme und -Presets Uibertragen.

Bei benutzerdefiniertem Content miissen Sie jedoch anders vorgehen. Wenn Sie
Ihre Audiodateien auf eine externe Festplatte libertragen haben oder auf einen
anderen Ort auf der Festplatte des anderen Computers, kann REVerence nicht
mehr auf diese Impulsantworten zugreifen, da die alten Pfade nicht mehr giiltig sind.

VORGEHENSWEISE
1. Ubertragen Sie Ihre Audiodateien an einen Speicherort, auf den Sie vom
zweiten Computer aus zugreifen kdnnen (z.B. auf eine externe Festplatte).

Wenn Sie die Ordnerstruktur der Dateien beibehalten, findet REVerence automatisch
alle Dateien.

2.  Ubertragen Sie die benstigten REVerence-Presets oder -Programme auf den
zweiten Computer.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo die Presets gespeichert werden miissen, gibt
Ihnen die MediaBay Aufschluss iiber die Pfade (siehe Benutzerhandbuch).

3.  Offnen Sie REVerence auf dem zweiten Computer und versuchen Sie, das
Preset oder das Programm zu laden, mit dem Sie arbeiten méchten.

Der Dialog Locate Impulse Response wird geoffnet..
Suchen Sie den Ordner, der Ihre Impulsantworten enthélt.
Klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS

REVerence kann nun auf alle Impulsantworten zugreifen, die an diesem Ort
gespeichert sind.
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WICHTIG

Der neue Pfad dieser Audiodateien wurde noch nicht gespeichert. Wenn Sie die
Dateien permanent verfligbar machen mdchten ohne den Dialog zu verwenden,
mussen Sie lhre Programme oder Presets unter einem anderen Namen speichern.

RoomWorks

RoomWorks ist ein Hall-Plugln mit vielen anpassbaren Einstellungen zum Erstellen
von realistischem Raumambiente und Halleffekten in Stereo- und
Surround-Formaten. Die CPU-Belastung kann an die Bedingungen lhres Systems
angepasst werden. Dieses Plugln erzeugt einen realistischen Raumeindruck und
die verschiedensten Reverb-Effekte, von kurzen Reflexionen bis zu einem
hohlenartigen Sound.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - RoomWorks @

o Freq hi

5000

Amount Attack

Input Filters

Lo Freq

Stellt die Frequenz ein, ab der das KuhschwanZfilter fur tiefe Frequenzen
einsetzt. Beide Kuhschwanzfilter werden auf das Signal angewendet, bevor
der Reverb-Effekt angewendet wird.

Hi Freq

Stellt die Frequenz ein, ab der das Kuhschwanfilter fiir hohe Frequenzen
einsetzt. Beide KuhschwanZzfilter werden auf das Signal angewendet, bevor
der Reverb-Effekt angewendet wird.

Lo Gain

Stellt den Grad der Verstarkung oder Dampfung fiir das Kuhschwanfilter fiir
tiefe Frequenzen ein.
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Hi Gain
Stellt den Grad der Verstarkung oder Dampfung fiir das Kuhschwanfilter fiir
hohe Frequenzen ein.

Reverb Character

Pre-Delay
Legt fest, wie viel Zeit verstreicht, bevor der Reverb-Effekt einsetzt. Je langer
es dauert, bis die ersten Reflexionen den Horer erreichen, desto gréBer
erscheint der simulierte Hallraum.

Reverb Time
Hier kénnen Sie die Lange des Reverbs in Sekunden festlegen.

Size
Verandert die Léange der ersten Reflexionen, so dass unterschiedlich groBe
Hallrdume simuliert werden konnen.

Diffusion
Beeinflusst den Klangcharakter der Hallfahne. Héhere Werte erzeugen einen
weicheren Klang, niedrige Werte erzeugen einen klareren Klang.

Width
Stellt die Stereobildbreite ein. Bei 100% erhalten Sie ein Stereosignal, bei
0% ein Monosignal.

Variation

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird eine Kopie des aktuellen

Reverb-Programms mit gednderten Reflexionseinstellungen erzeugt. Mit

dieser Funktion kdnnen Sie Probleme mit Nebengerduschen oder andere

unerwiinschte Effekte vermeiden. Das Erzeugen einer neuen Variation kann

oft die Lésung sein. Es sind bis zu 1000 verschiedene Variationen verfligbar.
Hold

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, wird der Reverb-Puffer in einer
unendlichen Schleife eingefroren. Damit lassen sich interessante
Flachen-Sounds erzeugen.

Damping

Lo Freq
Legt fest, ab welcher Frequenz tiefe Frequenzen gedampft werden.

High Freq
Legt fest, ab welcher Frequenz hohe Frequenzen gedampft werden.

Low Level

Beeinflusst die Abklingzeit tiefer Frequenzen. Die hohen und tiefen
Frequenzbereiche eines normalen Raumhalls klingen schneller ab als der
mittlere Frequenzbereich. Wenn Sie diesen Wert verringern, klingen die tiefen
Frequenzen schneller ab. Bei Werten liber 100% verlangert sich die
Abklingzeit gegeniiber dem mittleren Frequenzbereich.
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High Level

Envelope

Output

Beeinflusst die Abklingzeit hoher Frequenzen. Die hohen und tiefen
Frequenzbereiche eines normalen Raumhalls klingen schneller ab als der
mittlere Frequenzbereich. Wenn Sie diesen Wert verringern, klingen die
hohen Frequenzen schneller ab. Bei Werten tiber 100% verlédngert sich die
Abklingzeit gegeniiber dem mittleren Frequenzbereich.

Amount

Legt fest, wie stark sich die Hullkurvenparameter »Attack« und »Release« auf
den Reverb-Effekt auswirken. Je hoher dieser Wert, desto ausgeprégter ist
der Effekt.

Attack

Die Huillkurveneinstellungen von RoomWorks wirken sich darauf aus, wie
stark das Hallsignal von der Dynamik des Eingangssignals beeinflusst wird,
ahnlich wie bei einem Noise Gate oder Expander. Der Attack-Wert bestimmt,
wie viele Millisekunden nach einer Signalspitze vergehen, bevor das
Effektsignal die volle Lautstérke erreicht hat. Diese Einstellung dhnelt dem
Pre-Delay-Wert, jedoch wird das Signal eingeblendet und setzt nicht plotzlich
ein.

Release

Mix

Bestimmt, wie lange der Hall nach einem Signal-Spitzenpegel gehort werden
kann, bevor er abgeschnitten wird, &hnlich einer Release-Zeit eines Gates.

Stellt das Pegelverhéltnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektsignal
ein. Wenn Sie RoomWorks als Insert-Effekt in einem Effektkanal verwenden,
sollten Sie diesen Wert auf 100% einstellen oder den Schalter wet only
aktivieren.

Wet only

Dieser Schalter setzt den Mix-Parameter auBer Kraft, indem es den Effekt auf
100% bearbeitetes oder betroffenes Signal setzt. Aktivieren Sie diesen
Schalter, wenn Sie RoomWorks als Send-Effekt fiir einen FX- oder einen
Gruppenkanal verwenden.

Efficiency

Bestimmt, wie viel Prozessorleistung von RoomWorks beansprucht wird. Je
geringer der Wert, desto mehr CPU-Leistung wird benétigt und desto hoher
die Qualitdt des Reverb-Effekts. Hohere Werte (iiber 90%) erzeugen
interessante Effekte.
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Export

Legt fest, ob RoomWorks beim Audioexport mit gréBtmoglicher Qualitat
arbeitet und entsprechend mit der héchsten CPU-Last. Beim Export kénnen
Sie einen hoheren Wert fuir den Efficiency-Parameter einstellen, um einen
bestimmten Effekt zu erzielen. Wenn Sie ein Hallsignal hochster Qualitat
wiinschen, aktivieren Sie diesen Schalter.

Meter fiir die Ausgangsaktivitat
Zeigt den Ausgangspegel an.

RoomWorks SE

RoomWorks SE ist eine vereinfachte Version des RoomWorks-Pluglns. Dieses
Plugin liefert hochwertige Halleffekte, verfligt aber tiber weniger Parameter als die
Vollversion und erzeugt weniger CPU-Last.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK

LE Al Elements Artist
Enthalten in X X X X X X -
Voice 1: Ins. 1 - RoomWorks SE @

B E @M EE

Pre-Delay Reverb Time Diffusion lo  Level hi
50 1.00 50 100 10

() l' 0 & ®

Pre-Delay

Legt fest, wie viel Zeit verstreicht, bevor der Reverb-Effekt einsetzt. Je langer
es dauert, bis die ersten Reflexionen den Horer erreichen, desto groBer
erscheint der simulierte Hallraum.

Reverb Time
Hier konnen Sie die Lange des Reverbs in Sekunden festlegen.

Diffusion

Beeinflusst den Klangcharakter der Hallfahne. Héhere Werte erzeugen einen
weicheren Klang, niedrige Werte erzeugen einen klareren Klang.

Hi Level

Beeinflusst die Abklingzeit hoher Frequenzen. Die hohen und tiefen
Frequenzbereiche eines normalen Raumhalls klingen schneller ab als der
mittlere Frequenzbereich. Wenn Sie diesen Wert verringern, klingen die
hohen Frequenzen schneller ab. Bei Werten tiber 100% verlédngert sich die
Abklingzeit gegeniiber dem mittleren Frequenzbereich.
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Lo Level

Beeinflusst die Abklingzeit tiefer Frequenzen. Die hohen und tiefen
Frequenzbereiche eines normalen Raumhalls klingen schneller ab als der
mittlere Frequenzbereich. Wenn Sie diesen Wert verringern, klingen die tiefen
Frequenzen schneller ab. Bei Werten tber 100% verlédngert sich die
Abklingzeit gegeniiber dem mittleren Frequenzbereich.

Mix
Stellt das Pegelverhiltnis zwischen dem Originalsignal (Dry) und dem
Effektsignal (Wet) ein. Wenn Sie RoomWorks SE als Insert-Effekt in einem

Effektkanal verwenden, sollten Sie diesen Wert auf 100% einstellen oder den
Schalter wet only aktivieren.

Spatial- und Panner-Plugins

Anymix Pro

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X -

Das Plugln Anymix Pro von IOSONO ist ein Surround-Panner fiir hohe Anspriiche
und ein leistungsféhiger Prozessor fiir Upmix/Downmix, mit dem Sie Audiomaterial
in Ausgangsformate von Mono bis 8.1 konvertieren kénnen.

Eingangs-/Ausgangskonfiguration

Die Eingangs-/Ausgangskonfiguration des Pluglns kénnen Sie lber die
Einblendmentis In und Out oben links im Bedienfeld auswéhlen.

ADVANCED ABOUT

™ o

Wenn Sie Anymix Pro als Insert-Effekt verwenden, kénnen die maximale Eingangs-
und Ausgangskonfiguration nicht die Spurbreite des aktuellen Kanals
Uberschreiten.

Wenn Sie Anymix Pro als Panner verwenden, kann die maximale
Eingangskonfiguration nicht die Spurweite der aktuellen Spur tiberschreiten. Die
maximale Ausgangskonfiguration kann die Breite des Ausgangsbusses, an den die
Spur geleitet wird, nicht tberschreiten.
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Reihenfolge der Kanale

Das Plugln verwendet die Reihenfolge der Kanéle in der Host-Anwendung, sofern
die ausgewahlte Ausgangskonfiguration nicht von der Spurkonfiguration abweicht.

HINWEIS
Wenn Sie eine Ausgangskonfiguration wahlen, die von der aktuellen

Spurkonfiguration abweicht, fiihrt das zu Kanalunstimmigkeiten.

Wenn die Ausgangskonfiguration der Spur der Plugln-Ausgangskonfiguration nicht
untergeordnet ist, z.B. wenn fiir die Spur 6.1 Cine eingestellt ist und fir den
Plugln-Ausgang 7.0 Music, werden die Kanale wie folgt zugewiesen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
L R C LFE LS RS RSS/RC LSS/LC CS
HINWEIS

Kanéle, die in der Ausgangskonfiguration fehlen, werden automatisch ausgelassen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spurkonfiguration: L R C LFE LS RS CS
6.1 Cine

Pluglin-Ausgangskon- L R C LS RS LSS RSS
figuration: 7.0 Music

Ergebnis OK Formatfehler

Latenzausgleich

Die Verwendung von Anymix Pro fiihrt zu Bearbeitungsverzégerung. Die Hohe der
Latenz hangt von der PuffergroBe der Audiokarte und dem Bearbeitungsmodus,
d.h. Panoramaeinstellungen (Panning) oder Upmix des Pluglns ab. Die
Host-Anwendungen von Steinberg gleichen diese Verzégerung automatisch aus.

Das Plugin-Bedienfeld

Das Bedienfeld von Anymix Pro ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Die
Biihnenansicht nimmt den meisten Raum ein und zeigt die Position und Bewegung
der Eingangskanéle, Ausgangskonfiguration und abstandsabhéngige Filterwerte
an. Auf der rechten Seite befinden sich Bedienelemente fiir Position und
Bewegung, und der untere Bereich des Plugin-Bedienfelds enthélt die
Upmix-Bedienelemente.
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HINWEIS

Das Plugln-Bedienfeld hat zwei verschiedene Anzeigemodi: Panorama und Upmix.

Panoramaeinstellungen

Oanymix

Position

Angle Radius

In der Buihnenansicht werden die Eingangskanéle durch rote Symbole dargestellt
und Ausgangskanéle als graue Lautsprecher im Hintergrund.

Wenn Sie die Eingangskanile auBerhalb des Lautsprecher-Setups bewegen, fiihrt
das zu einer Lautstarkeverteilung zwischen den beiden nachsten
Ausgangslautsprechern. Die Eingangskanéle, die sich innerhalb geringerer
Abstéande befinden, werden auf mehrere Ausgangslautsprecher verteilt.

. Um die Position einer Eingangsgruppe zu verandern, klicken und ziehen Sie
innerhalb der Biihnenansicht, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in
die Buhnenansicht. Dadurch springen die Kanéle zur neuen Position.

HINWEIS

Der Abstand zwischen den Eingangskanélen verringert sich automatisch, wenn
diese an den Biihnenrand bewegt werden. Dadurch kénnen Sie beim Verschieben
von Stereo- oder Mehrkanal-Material mehr Tiefe erzeugen.
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Der Bereich Position

Sie kénnen die Eingangskanéle auch tber die Bedienelemente oben rechts im
Plugin-Bedienfeld verschieben.

Rotation

Lasst die Eingangsgruppe um ihren Mittelpunkt rotieren.

Verkniipfungssymbol zwischen Angle und Rotation

Veréndert die Rotation der Eingangsgruppe von mittenzentriert zu
buhnenzentriert.

Depth

Skaliert die Eingangsgruppe vertikal.
Width

Skaliert die Eingangsgruppe horizontal.

Verkniipfungssymbol zwischen Depth und Width
Erhalt das Seitenverhéltnis zwischen Tiefen- und Breitenskalierung.

HINWEIS

Um Feineinstellungen fir die Parameter vorzunehmen, halten Sie beim Verwenden
der Bedienelemente die [Umschalttaste] gedriickt.

Individuelle Kanalanpassungen

Sie kénnen die Positionen der Eingangskanéle individuell einstellen, indem Sie auf
das entsprechende Eingangssymbol in der Biihnenansicht doppelklicken. Dadurch
offnet sich ein weiteres Bedienfeld mit kanalspezifischen Parametern.

Radius/Angle

Legen die Position des ausgewahlten Eingangskanals relativ zur Mitte der
Eingangsgruppe fest.

X7Y

Verschiebt den ausgewihlten Eingangskanal horizontal und vertikal.

Volume
Verstarkt den ausgewahlten Kanal.

LFE Volume

Steuert den LFE-Anteil aus dem Signal fuir den ausgewéhlten Eingangskanal.
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Spread
Verteilt das Audiosignal des ausgewahlten Eingangskanals auf mehr als zwei
Ausgangskanéle.
. Bei 0% wird die Audioquelle an der Stelle umgewandelt, wo das
Kanalsymbol platziert wird.
. Bei 100% wird das Audiosignal gleichmaBig auf alle Lautsprecher der
Ausgangskonfiguration verteilt.
Manual Delay
Fugt dem ausgewéhlten Kanal eine Verzégerung hinzu.
Link
Aktivieren Sie diese Schalter, um die entsprechenden Parameter in der
aktuellen Plugln-Instanz zu verkniipfen. Wenn Sie den Wert eines verkniipften
Parameters anpassen, dndert das auch den Wert des anderen verkniipften
Parameters.

WICHTIG

Die einzelnen Eingangskanalparameter kdnnen nicht durch die Host-Anwendung
automatisiert werden, aber die Anpassungen, die Sie fur jeden Eingangskanal
vornehmen, werden fiir jede Plugln-Instanz und Panner in der aktuellen Sitzung
gespeichert.

Bewegung einschranken

Mit den bidirektionalen Pfeilen im oberen rechten Bereich der Biihnenansicht
kdnnen Sie die Bewegung der Objekte auf orthogonal oder diagonal beschrénken.

-~ BN

HINWEIS

In den meisten Féllen bewegen sich Objekte auf sehr einfachen Wegen im
Zuhdrerbereich. Wenn Sie die Bewegungsrichtung einschranken, kdnnen Sie
schnell prézise Bewegungen erzeugen.

Abstandsabhangige Filter

Um beeindruckende Mischungen noch schneller erzeugen zu kénnen, bietet Anymix
Pro eine abstandsorientierte Filtereinheit, mit der Sie die Lautstirke und
Luftdampfung von sich bewegenden Objekten automatisch anpassen kdnnen.

Distance dependent
Loudness EQ

Loudness
Verringert die Lautstérke fur Objekte, die sich weiter weg befinden.
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EQ
Dampft die hohen Frequenzen von Objekten, die sich weiter weg befinden.

Fur beide Filter konnen Sie eine Verstarkungskurve tber das entsprechende
Einblendmenii auswéhlen.

Off
Deaktiviert das abstandsabhangige Filter.

Linear
Das Filter setzt rechts vom Mittelpunkt ein und wird von da aus linear
angewandt. Wahlen Sie diese Kurvenart aus, wenn Sie mochten, dass sich
auch kleine Bewegungen auf das abstandsabhédngige Filter auswirken.

Sinusoidal
Das Filter setzt ungefahr in Lautsprecherentfernung ein und steigt
exponentiell mit steigender Entfernung. Wahlen Sie diese Kurvenart aus,
wenn Bewegungen im mittleren Kreis keinen hérbaren Einfluss auf das
abstandsabhéngige Filter haben sollen.

Elliptical
Das Filtern setzt ungeféhr im duBeren Drittel der Biihne ein mit einer sich
exponential verstarkenden Kurve. Wihlen Sie diese Kurvenart aus, wenn nur
Bewegungen am Biihnenrand einen Einfluss auf das abstandsabhingige
Filter haben sollen.

HINWEIS

Die aktuellen Werte konnen in den Text-Labels der Lautsprechersymbole tiber das
Display-Einblendmentii oberhalb der Biihnenansicht angezeigt werden.

Die abstandsabhangigen Filter konnen auBerdem tiber die erweiterten Optionen
angepasst werden.

WEITERFUHRENDE LINKS
Erweiterte Optionen auf Seite 128

Upmix

Das Upmix-Feature von Anymix Pro ist sehr nitzlich, wenn das Neuarrangieren von
Spuren mit weniger Eingangskanélen in ein bestimmtes Surround-Format nicht
ausreicht.

Der Upmix-Algorithmus analysiert das eingehende Audiosignal und separiert es in
Teile von Direktklang und Raumklang. Wahrend die Direktklang-Bestandteile zum
entsprechenden Direktklang-Signal geleitet und in der virtuellen
Front-Lautsprecher-Konfiguration platziert werden, kdnnen die Teile des
Raumklangs modifiziert und um den Biihnenbereich herum arrangiert werden.
Beachten Sie, dass dies dem Audiosignal keine zusatzlichen Informationen
hinzuftigt. Alle Klangteile, die Sie im Raumklang horen, waren bereits Bestandteil
des urspriinglichen Audiomaterials.
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WICHTIG

Enthalt Ihr Audiosignal keine raumlichen Informationen, kann es kein
Raumklang-Signal geben. Zum Beispiel kdnnen Sie keinen Raumklang aus einer
Originalaufnahme von einem in einem Aufnahmeraum sitzenden Sprecher
extrahieren.

WICHTIG

Verlustbehaftete Kompression wie in MP3-Dateien sowie Defizite bei eingehendem
Audio kdnnen nicht liber den Upmix-Modus behoben werden. Zum Beispiel kdnnen
Kompressionsartefake leicht fehlgedeutet und in das Raumklang-Signal umverteilt
werden.

Zum Upmix-Modus wechseln

. Um in den Upmix-Modus zu wechseln, aktivieren Sie die Enable-Option im
Upmix-Bereich rechts von der Biihnenansicht.

HINWEIS

Der Upmix-Algorithmus kann zu einer hohen CPU-Last fiihren. Daher kénnen Sie
die Enable-Option nicht automatisieren.
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Biihnenansicht

Im Upmix-Modus werden die Parameter durch Kreissegmente in der Biihnenansicht
dargestellt.

Oanymix

Position

Distance dependent

Input Upmix Ambience
m dth f Front/Rear Low Pass

HINWEIS

Die Positionsparameter fiir die Eingangsgruppe und jede erzeugte Automation
bleiben erhalten, wenn Upmix aktiviert ist. Im Upmix-Modus kann das Klangbild, das
durch den Upmix-Algorithmus erzeugt wurde, frei auf der Biihne bewegt und voll
automatisiert werden. Die Parameter, die Sie fur einen Kanal angepasst haben,
wirken sich nicht auf den Upmix aus, werden aber gespeichert und automatisch neu
geladen, wenn der Upmix deaktiviert wird.

Upmix-Presets

Anymix Pro stellt vorkonfigurierte Upmix-Presets bereit. Wenn ein Preset geladen
wird, werden Upmix und erweiterte Parameter entsprechend eingestellt und kdnnen
weiter angepasst werden.

Ein Upmix-Preset enthalt Einstellungen fir die folgenden Parameter:
. Divergence

. Stage Width

. Direct Dry/Wet

. Ambience Gain
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Input -

. Ambience Front/Rear
. Ambience Low Pass
. Ambience Delay.

Dariiber hinaus werden die folgenden Parameter in den erweiterten Einstellungen
durch das Preset beeinflusst:

. LFE Gain

. LFE Low Pass Enable

. LFE Low Pass Order

. LFE Low Pass Cutoff Frequency
. Output Gain.

HINWEIS

Die Upmix-Presets aus der Cinema-Kategorie sind fiir den Gebrauch mit
Lautsprechersystemen bestimmt, bei denen die Frequenz tiber X-Curves
angepasst wird. Die anderen Presets sind flir HéSrumgebungen bestimmt, in denen
die Frequenzkurve flach bleibt.

Balance

Passt das Lautstarkeverhalinis des Eingangssignals an, wenn das Eingangssignal
mindestens Stereo ist.

Upmix = Orig./Upmix

Stellt den Plugln-Ausgang zwischen originalem und bearbeitetem Signal ein.

Parameter fiir das Direktklang-Signal

Divergence
Steuert die Starke des mittleren Signals.

. Bei 0% werden die Mono-Bestandteile des Direktklang-Signals in den
mittleren Kanal geleitet.

. Bei 100% werden die Mono-Bestandteile des Direktklang-Signals zu
den vorderen linken und rechten Kanélen geleitet.

Stage Width
Regelt die Position der vorderen Kanile, um die Stereobasis anzupassen.

Dry/Wet

Steuert, wie viel Raum im Direktklang-Signal nach der Extraktion von
Raumklang erhalten bleibt.
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Parameter fiir das Raumklang-Signal

Gain
Stellt die Verstérkung des Raumklang-Signals ein, um die Menge an
Raumklang im Mix zu erhéhen oder zu dampfen.

Front/Rear
Stellt das Vorne-Hinten-Verhéltnis des Raumklang-Signals ein.

Low Pass
Regelt das Raumklang-Signal mit einem Tiefpassfilter, um Rauschen zu
verhindern.

Delay

Fugt dem Raumklang-Signal zusétzliche Verzégerung hinzu, um die lllusion
eines sehr groBen Raums zu erzeugen.

Erweiterte Optionen

Die erweiterten Optionen kénnen Sie im Hauptbedienfeld des Plugins tber den
Schalter links oben &ffnen. Diese Optionen kdnnen Sie nach Bedarf fiir die
Plugin-Instanz einstellen.

Upmix Distance dependent

Loudness EQ Gain

Output

Gain

Abstandsabhangige Parameter

Loudness

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie auswahlen, ob die anzuwendende
Lautstarkenveranderung von der Position des Mittelpunkts abhangt oder ob
die Lautstérkenverdnderung fiir jeden Kanal separat berechnet wird.

AuBerdem wird die maximale Pegelreduktion festgelegt, die angewendet
wird, wenn der Gruppeneingang oder der Gruppenkanal den Biihnenrand
erreicht.

128



Mitgelieferte Effekt-Plugins
Spatial- und Panner-Plugins

EQ Gain

Mit dieser Einstellung kénnen Sie auswahlen, ob das Filtern von der Position
des Mittelpunkts abh&ngt oder ob fiir jeden Kanal separat berechnet wird, wie
viel gefiltert wird.

AuBerdem wird die maximale Pegelreduktion des Filters festgelegt, die
angewendet wird, wenn der Gruppeneingang oder der Gruppenkanal den
Biihnenrand erreicht.

EQ Cutoff
Stellt die Cutoff-Frequenz des abstandsabhéngigen EQ ein.

Upmix — Matrix
Aktiviert Matrix-Dekodierung fiir matrix-kodierte Eingangssignale.

HINWEIS

Matrix-Dekodierung wird nur im Upmix-Modus angewendet.

LFE-Parameter

LFE Gain

Stellt einen separaten Verstarkungspegel fiir den LFE-Kanal ein, der fiir den
Plugln-Ausgang tibernommen wird.

LP Enable

Aktiviert ein Tiefpassfilter, das auf den LFE-Ausgangskanal angewendet wird,
nachdem die Signale der Eingangskanéle zusammengefasst worden sind.

LP Cutoff
Legt die Cutoff-Frequenz des generierten LFE-Kanals fest.

LP Order

Mit dieser Option kénnen Sie die Reihenfolge oder Flankensteilheit des
Tiefpassfilters auswéahlen:

. 2nd = 12dB/Oktave
- 3rd = 18dB/Oktave
. 4th = 24 dB/Oktave

HINWEIS

Der LFE-Anteil kann fiir jeden Eingangskanal einzeln angepasst werden.

HINWEIS

Wenn die ausgewahlte Eingangskonfiguration einen LFE-Kanal enthalt, aber die
ausgewahlte Ausgangskonfiguration nicht, wird der LFE-Eingangskanal
automatisch nach vorne links und vorne rechts mit einem Pegel von -3dB aufgeteilt.
Das Tiefpassfilter wird auf das eingehende LFE-Signal angewendet, bevor es zu
den vorderen Lautsprechern weitergeleitet wird.
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MonoToStereo

Dieser Effekt verwandelt ein Mono-Signal in ein Pseudo-Stereo-Signal. Verwenden
Sie dieses Plugln, wenn Sie eine Mono-Datei auf einer Stereospur wiedergeben

mochten.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - MonoToStereo @

B E @M EE

Width Dealay Color
50 10.0 10

® % 9

o

Width

Stellt die Stereobildbreite ein. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um
einen ausgepragteren Effekt zu erzeugen.

Delay

Verstarkt den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Kanal, um
den Stereoeindruck deutlicher zu machen.

Color

Erzeugt zuséatzliche Unterschiede zwischen den Kanélen, um den
Stereoeindruck zu verstarken.

Mono

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird ein Mono-Signal ausgegeben. Nutzen
Sie diesen Parameter, um zu priifen, ob ungewollte Verédnderungen in der

Klangfarbe vorliegen, die beim kiinstlichen Erzeugen eines Stereobilds
auftreten kénnen.
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StereoEnhancer

Dieses Plugln verbreitert das Stereobild von Stereomaterial. Es kann nicht mit
einem Mono-Signal verwendet werden.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - StereoEnhancer @

B E @M EE

Width Dealay Color
100

Width
Stellt die Stereobildbreite ein. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um

einen ausgepragteren Effekt zu erzeugen.

Delay
Verstéarkt den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Kanal, um

den Stereoeindruck noch zu verdeutlichen.

Color
Erzeugt zusatzliche Unterschiede zwischen den Kanélen, um den

Stereoeindruck zu verstarken.

Mono
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird ein Mono-Signal ausgegeben.

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu priifen, ob ungewollte
Veranderungen in der Klangfarbe vorliegen, die beim Verbreitern eines

Stereobilds auftreten kdnnen.

SurroundPanner V5

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
— — X X —

Enthalten in -

In Cubase ist der SurroundPanner V5 nur als Kanal-Panner, nicht als Insert-Effekt
verfugbar. Eine Beschreibung des Pluglns SurroundPanner V5 finden Sie im

Benutzerhandbuch.
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Surround-Plugins

Bass Manager

Wenn lhnen nur kleine Front-Lautsprecher zur Verfligung stehen, kdnnen Sie mit
Hilfe dieses Plugln den gesamten hérbaren Frequenzbereich nutzen, indem Sie den
LFE des Studios als Subwoofer einsetzen. Wenn Ihnen nur ein kleiner LFE zur
Verfligung steht und die Front-Lautsprecher den gesamten horbaren
Frequenzbereich abdecken, kénnen Sie mit diesem Plugln den Klang des LFE

verbessern, indem Sie hohe Frequenzen vom LFE zu den Front-Lautsprechern
leiten.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X

bassmanager

Wenn |hr Abhérsystem unmittelbar an Ihre Audioschnittstelle angeschlossen ist
und nicht tiber ein eigenes Bassmanagement-System verfiigt, kénnen Sie Bass
Manager als Insert-Effekt im Control Room einfligen, um so Signalpegel und
Routing von LFE und Front-Lautsprechern anzupassen. So kénnen kleine
Lautsprecher den gesamten hérbaren Frequenzbereich abdecken.

Pegelmeter fiir Eingang und Ausgang

Level In

Zeigt den Eingangspegel an.
Level Out

Zeigt den Ausgangspegel an.
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Mains
Subwoofer
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden niedrige Frequenzen von den
Front-Lautsprechern zum Subwoofer geleitet.
Freq
Bestimmt die Ubergangsfrequenz. Frequenzen unterhalb dieses Werts
werden zum Subwoofer geleitet.
Gain
Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Signal ein, das zum
Subwoofer geleitet wird.
LFE
Center
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird das LFE-Signal zum Center-Kanal
geleitet.
L/R
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird das LFE-Signal zum linken und
rechten-Kanal geleitet.
Freq
Bestimmt die Ubergangsfrequenz. Frequenzen oberhalb dieses Werts
werden zum linken und rechten Kanal bzw. zum Center-Kanal geleitet.
Gain
Stellt den Grad der Verstarkung/Dampfung fiir das Signal ein, das zum linken
und rechten Kanal bzw. zum Center-Kanal geleitet wird.
+10dB
Verstarkt den Pegel des LFE-Signals um 10dB.
Subwoofer

Solo

Schaltet das Subwoofer-Signal solo.
Mute

Schaltet das Subwoofer-Signal stumm.
Low Cut

Ein zusatzliches Hochpassfilter fiir den Subwoofer.
High Cut

Ein zusétzliches Tiefpassfilter fir den Subwoofer.

+10dB
Verstarkt den Pegel des Subwoofer-Signals um 10dB.
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HINWEIS

Sie kdnnen die Parameterwerte auch anpassen, indem Sie die Kurvenpunkte in der
grafischen Anzeige verschieben oder die Werte manuell in den Wertefeldern
eingeben.

MatrixDecoder

Beim MatrixDecoder wird der Kodiervorgang des MatrixEncoders umgekehrt. So
kdnnen Sie Uberprifen, wie sich der kodierte Mix bei der Wiedergabe auf einem
Pro-Logic-kompatiblen System anhort.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X -

Voice 1: Ins. 1 - MatrixDecoder @

B E &3 BEE

Steering Mode

HINWEIS

Bei der Wiedergabe eines kodierten Mixes liber den Decoder werden die Kanéle
Links-total (Lt) und Rechts-total (Rt) wieder in vier Kanile (LRCS) umgewandelt.

WICHTIG

Diese Dokumentation enthilt keine Informationen tber die Funktionsweise von Pro
Logic. An dieser Stelle soll lediglich erklart werden, wie Sie den
MatrixEncoder/Decoder einsetzen kénnen, um einen mit diesem Standard
kompatiblen Mix zu erstellen.
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MatrixEncoder

Einrichten

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - - X -

V1:Ins. 1 - MatrixEncoder @

Der MatrixEncoder wurde zum Pro-Logic-kompatiblen Kodieren von
Mehrkanaldateien entwickelt. Bei diesem Vorgang wird ein
Vierkanal-Surround-Sound auf zwei Kanale »zusammengefasst«, z.B. fur die
Rundfunkiibertragung oder Videoformate. Mit dem MatrixEncoder werden die vier
separaten Kanile Links, Rechts, Mitte und Surround (LRCS) in den beiden Kanélen
Links-total (Lt) und Rechts-total (Rt) zusammengefasst.

VORGEHENSWEISE

1. Flgen Sie im Fenster »VST-Verbindungen« einen Ausgangsbus mit der
Konfiguration »LRCS« hinzu und leiten Sie ihn an die Ausgange lhrer
Audio-Hardware.

Dies gilt, wenn Sie einen vierkanaligen Surround-Mix erzeugen méchten. Wenn Sie
einen fuinfkanaligen Mix erzeugen méchten, verwenden Sie den MatrixEncoder im
Format »5.0 Surrounds.

2. Der Encoder sollte in der ersten Post-Fader-Schnittstelle fiir einen Insert (#7)
eingefiigt werden, gefolgt vom Decoder (#8).

WEITERFUHRENDE LINKS
Matrix Encoder mit dem Surround-Format 5.0 verwenden auf Seite 137
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MatrixEncoder/Decoder verwenden

VORGEHENSWEISE

1.

Nehmen Sie die gewiinschten Grobeinstellungen fiir den Mix vor.
Ordnen Sie die Kanéle mit dem Surround Panner V5 im Surround-Mix an oder leiten
Sie sie an die einzelnen LRCS-Ausgange.

Schalten Sie den MatrixEncoder ein.

Sie héren nun den kodierten Stereomix so, wie er bei der Wiedergabe auf einem
normalen Stereowiedergabegerat klingt. Offnen Sie das Bedienfeld des
MatrixEncoders, um die Verstarkung des Lt/Rt-Ausgangs mit den Reglern
anzupassen.

Schalten Sie den MatrixDecoder ein, 6ffnen Sie das Bedienfeld und klicken
Sie im Steering-Bereich auf den On-Schalter.

Nun horen Sie, wie der Mix im Surround-Sound auf einem Pro-Logic-kompatiblen
System klingt.

In der Steering-Darstellung wird ein x im Surround-Bereich angezeigt. Die Position
zeigt die dominante Richtung des Mixes an, auch Dominanz-Vektor genannt. Bei der
Bearbeitung wird aus technischen Griinden der dominante Kanal verstarkt, wihrend
die nicht dominanten Kanile abgeschwéacht werden.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Bypass-Schalter im MatrixDecoder, um
den dekodierten Mix mit dem kodierten Stereomix zu vergleichen, und nehmen
Sie in der MixConsole die notwendigen Einstellungen vor.

Dabei sollten Sie versuchen, einen Mix zu erstellen, der sowohl in der kodierten als
auch in der dekodierten Fassung gut klingt. Schalten Sie den MatrixEncoder und den
MatrixDecoder aus, wenn Sie den kodierten bzw. den dekodierten Mix mit dem
unbearbeiteten Mix vergleichen méchten.

WIcHTIG

Der Kodierungs-/Dekodierungsprozess fiihrt im Vergleich zum
unbearbeiteten Mix zu Signalverlusten. Dies ist vollig normal und heiBt nicht,
dass etwas nicht richtig funktioniert. Sie kdnnen jedoch durch sorgfaltiges
Einstellen des Mixes den Signalverlust auf einen akzeptableren Wert
reduzieren. Sie sollten die Pegel und weitere Einstellungen vor der Kodierung
anpassen, denn weder der MatrixEncoder noch der Matrix-Decoder sind in
der Lage, den Mix in irgendeiner Form zu steuern.
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5.  Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, umgehen Sie den MatrixDecoder
(Bypass) oder entfernen Sie ihn aus der Effektschnittstelle.

6.  SchlieBen Sie ein Master-Aufnahmegerat an den Ausgang des Stereo-Mixes
an und mischen Sie das Material wie gewohnt zusammen.

ERGEBNIS

Der erzeugte kodierte Stereo-Mix ist nun mit den herkdmmlichen
Heim-Wiedergabegeraten kompatibel, die den Pro-Logic-Standard verwenden.

Matrix Encoder mit dem Surround-Format 5.0
verwenden

Sie konnen einen Mix fiir verschiedene Surround-Formate erstellen, z.B. wenn Sie
dasselbe Material fir 5.1 und fiir LRCS verwenden méchten.

5.1 ist mit LRCS vergleichbar. Das Auslassen des LFE-Kanals stellt dabei kein
Problem dar. Allerdings arbeitet LRCS nur mit einem Surround-Kanal, 5.1 dagegen
mit zwei.

Aus diesem Grund addiert der MatrixEncoder die Surround-Kanale zu einem
Monosignal.

VVORGEHENSWEISE
1. Erstellen Sie lhren Mix fiir 5.1.

2.  Fugen Sie im Fenster »VST-Verbindungen« einen 5.0-Ausgangsbus hinzu
und leiten Sie ihn an die physikalischen Ausgéange lhrer Audio-Hardware.

3. Leiten Sie den Mix durch den MatrixEncoder.

ERGEBNIS

Die beiden Surround-Kanéle werden zundchst zusammengemischt, so dass ein mit
LRCS kompatibler Mix entsteht. Die 4 erzeugten Signale werden wie gewohnt
kodiert. Dadurch sind beim Wechsel zwischen 5.1 und LRCS weniger
Anpassungen notwendig.

Matrix Decoder mit dem Surround-Format 5.0
verwenden

Normalerweise werden auch im LRCS-Format fir die Wiedergabe zwei
Surround-Lautsprecher verwendet. Die beiden Lautsprecher geben dabei dasselbe
Material wieder. Der MatrixDecoder simuliert dies, indem er den Surround-Kanal an
zwei Ausginge weiterleitet. So kénnen Sie zwischen den Formaten wechseln und
missen weniger Anpassungen an den Lautsprecherkanalen vornehmen.
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Mix6to2
Mit diesem Plugln kénnen Sie Ihr Surround-Mix-Format schnell auf Stereo
abmischen. Sie kénnen den Pegel von bis zu sechs Surround-Kanélen steuern und
fur jeden Kanal festlegen, bis zu welchem Pegel er in den endgiiltigen Mix integriert
wird.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - - - - X X -
HINWEIS
Dieses Plugln simuliert weder einen Surround-Mix noch fligt es der Zieldatei
psychoakustische Artefakte hinzu — es ist ganz einfach ein Mixer. Das Plugln ist nur
im Masterbereich bei aktiver Surround-Audiomontage verfligbar.
Voice 1:Ins. 1 - Mix6To2 =]
Qutput
Surround-Kandle
Volume
Lautstérkeregler bestimmen, wie viel vom Signal im linken und/oder rechten
Kanal des Ausgangsbusses enthalten ist.
Link
Verbindet die beiden Lautstérkeregler.
Invert
Hier kdnnen Sie die Phase des linken und rechten Kanals des
Surround-Busses umkehren.
Ausgangsbus

Volume
Legen Sie die Lautstédrke der gemischten Ausgabe fest.
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Link
Verbindet die beiden Output-Regler.

Normalisieren
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die gemischte Ausgabe normalisiert.
Beispielsweise wird der Ausgabepegel automatisch so angepasst, dass das
lauteste Signal so laut wie mdéglich ist, ohne zu tGibersteuern.

Mix8to2

Mit diesem Plugln kénnen Sie lhr Surround-Mix-Format schnell auf Stereo
abmischen. Sie kdnnen den Pegel von bis zu acht Surround-Kanélen steuern und
fir jeden Kanal festlegen, bis zu welchem Pegel er in den endgiiltigen Mix integriert

wird.
Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist
Enthalten in - - - - - X -
Voice 1: Ins. 1 - Mix8To2 =]

Qutput

-24 -35
MNormalize

Link

Dieses Plugln simuliert weder einen Surround-Mix noch fiigt es der Zieldatei
psychoakustische Artefakte hinzu — es ist ganz einfach ein Mixer. Das Plugln ist nur
im Masterbereich bei aktiver 8-Kanal-Audiomontage verfligbar.

Surround-Kanale

Volume
Lautstarkeregler bestimmen, wie viel vom Signal im linken und/oder rechten
Kanal des Ausgangsbusses enthalten ist.

Link
Verbindet die beiden Lautstarkeregler.

Invert

Hier kdnnen Sie die Phase des linken und rechten Kanals des
Surround-Busses umkehren.
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Ausgangsbus

Volume
Legen Sie die Lautstérke der gemischten Ausgabe fest.

Link
Verbindet die beiden Output-Regler.

Normalisieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die gemischte Ausgabe normalisiert.
Beispielsweise wird der Ausgabepegel automatisch so angepasst, dass das
lauteste Signal so laut wie mdéglich ist, ohne zu tGbersteuern.

MixConvert V6

Das Plugin MixConvert V6 kénnen Sie verwenden, um schnell einen Mehrkanal-Mix
in ein Format mit einer anderen Kanalkonfiguration zu konvertieren, z.B. wenn Sie
ein 7.1 Kino-Surround-Format in ein 5.1 Heimkinoformat zusammenmischen
wollen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

E [mE @B EE [ |

Stereo Output

<
-3.0 dB n

w
H

A

Global Gain | 0.0
200 EM
| —\ |
coas  JEM

LFE

Surround

>

[ 2 ]
[ ¢ |
[ s |
=
s, |

MixConvert V6 kann wie andere Pluglins als Insert-Effekt verwendet werden, hat
aber auch ganz eigene Funktionen. MixConvert V6 kann auch verwendet werden,
um einen audio-bezogenen Kanal in ein anderes Format zu wandeln, wenn die
entsprechende Eingangs-/Ausgangskonfiguration nicht vom SurroundPanner V5
eingestellt wurde. Die Sequenzer-Anwendung fligt MixConvert V6 automatisch an
den Stellen ein, wo es bendtigt wird.

Eingangs-/Ausgangskanalkonfiguration

Die Eingangskonfiguration wird von der Kanalbreite der Spur, der Gruppe oder des
Ausgangsbusses bestimmt, fur den MixConvert V6 angewendet wird.
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Wenn MixConvert V6 den Panner ersetzt, wird die Ausgangskonfiguration durch
das Ziel des Kanals oder Cue-Sends bestimmt.

Wenn MixConvert V6 als Insert-Effekt verwendet wird, kann die
Ausgangskonfiguration tber das Einblendment Select Output Channel
Configuration veréndert werden. Sie kdnnen jede Konfiguration der
VST-3-Spezifikation verwenden, die Lautsprecher aus der Eingangskonfiguration
enthalt.

5.1 v Output

N Select Output Channel Configuration
0.0 dB n

HINWEIS

Sie kénnen die Ausgangskonfiguration auch durch Laden eines Presets dndern.

Parameter

Die Plugln-Bedienoberflache ist in drei Bereiche gegliedert: StandardméaBig ist nur
der mittlere Bereich sichtbar. Die Eingangs- und Ausgangsanzeigen kénnen links
und rechts vom mittleren Bereich eingeblendet werden.

. Um die Eingangs- oder Ausgangskonfiguration ein- oder auszublenden,
klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil-Schalter.

5.1 . v Output

< Center

[ ]

Show/Hide Input Channel Display

Global Gain | 0.0

0.0 dB -!‘
— |
0.0 dB -!‘

Im mittleren Bereich befinden sich die Hauptbedienelemente des Pluglns sowie die
Schalter flir das gleichzeitige Soloschalten mehrerer Lautsprecher.

Solo-Schalter
Mit den Solo-Schaltern kbnnen Sie alle vorderen Kanile, den LFE-Kanal oder
alle Surround-Kanale in der Eingangs- oder Ausgangsanzeige soloschalten.
Alle anderen Kanéle werden stummgeschaltet.

Solo-Kanale auf dem Center-Kanal wiedergeben

Leitet alle sologeschalteten Kanile an den Center-Kanal. Wenn kein
Center-Kanal vorhanden ist, wird das Signal der sologeschalteten Kanéle
gleichméBig auf den linken und rechten Lautsprecher verteilt.

Global Gain
Stellt den Pegel aller Ausgangskanale ein.

Surround-Kanale auf Front-Kanalen wiedergeben

Die Surround-Kanéle einschlieBlich der Seitenkanile werden sologeschaltet
und an die Front-Lautsprecher geleitet oder zusammengemischt.
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Center-Pegel

LFE

Steuert den Pegel des vorderen Center-Kanals.

Steuert den Pegel des LFE-Kanals.

Surround Level

Steuert den Pegel des Surround-Kanals. Der Pegel der Surround-Kanéle
kann nicht individuell angepasst werden.

Activate/Deactivate Low-Pass Filter

Aktiviert das Tiefpassfilter, das auf den LFE-Kanal angewendet wird.

Kanadle in den Kanalanzeigen soloschalten

Um einen Kanal solo zu schalten, klicken Sie auf das entsprechende
Lautsprechersymbol.

Sie kdnnen die Solo-Funktion auf mehrere Kanéle gleichzeitig anwenden. Alle
anderen Kanéle werden stummgeschaltet.

Um den Solo-Status eines Kanals zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf das
entsprechende Lautsprechersymbol.

Um einen einzelnen Kanal solo zu schalten, klicken Sie mit gedriickter
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] auf das entsprechende Lautsprechersymbol.

Um den LFE-Kanal solo zu schalten, klicken Sie auf das entsprechende
Fadenkreuz-Symbol in der Mitte der Kanalanzeige.

Dies entspricht dem Schalter Solo Input/Output LFE Channel im mittleren
Bereich.

Um einen Kanal stummzuschalten, klicken Sie mit gedriickter [Umschalttaste]
auf das entsprechende Lautsprechersymbol.

Abhangig davon, ob Sie einen Kanal in der Eingangs- oder Ausgangskonfiguration
soloschalten, gilt Folgendes:

Bei Ausgangskonfigurationen kénnen Sie den sologeschalteten
Lautsprecherkanal nur im Downmix h&ren.

Bei Eingangskonfigurationen kénnen Sie den Einfluss des sologeschalteten
Lautsprecherkanals auf den Downmix héren.
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MixerDelay

Mit dem MixerDelay konnen Sie die einzelnen Kanéle einer Surround-Spur, einer
Surround-Gruppe oder eines Surround-Busses anpassen und bearbeiten.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - MixerDelay \E‘

0.00 ms 0.0 cm

0.00 ms 0.0 cm

Uber den einzelnen Kanalreglern gibt es globale Schalter, mit denen Sie die
Stummschalten-, Solo- und Inv-Schalter fiir alle Kanile deaktivieren kdnnen.

Mute
Schaltet einzelne Kanile stumm.

Solo
Versetzt einzelne Kanéle in den Solo-Modus.

Inv
Kehrt die Phase oder Polaritat einzelner Kandle um.

Delay
Stellt eine Verzogerung flr einzelne Lautsprecherkanile ein. Die
Verzdgerungszeiten werden in Millisekunden und Zentimetern angezeigt. So
haben Sie die Méglichkeit, Abstande zu kompensieren, wenn Sie lhren
Surround-Mix mit unterschiedlichen Lautsprecher-Konfigurationen
wiedergeben usw.

Level
Ermd&glicht die Feineinstellung der Lautstarke-Balance zwischen den
Surround-Kanélen.

Volume
Zeigt den Eingangspegel an.

Routing

Hier kdnnen Sie schnell den gewtinschten Ausgang auswéhlen bzw.
wechseln. Wenn Sie dabei die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten,
kénnen Sie mehreren Kanélen denselben Ausgang zuweisen. Es stehen lhnen
auch mehrere Presets fir das Routing zur Verfligung.
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HINWEIS

Normalerweise wird der Center-Kanal in einer 5.1-Lautsprecherkonfiguration ndher
an der Mix-Position angeordnet, so dass groBe Video-Bildschirme oder
Projektionsflachen Platz finden. In solchen Fallen kann das MixerDelay-Plugin dazu
verwendet werden, die Ndhe des Center-Kanals auszugleichen. Passen Sie einfach
die Verzdgerung fiir den Center-Kanal entsprechend der Entfernungsdifferenz (in
cm) der Lautsprecher zur Mix-Position an. Sie miissen den niheren Lautsprecher
verzogern, so dass die Signale zur selben Zeit wie die der weiter entfernten
Lautsprecher eintreffen. Beachten Sie, dass das MixerDelay-Plugin eine groBe
Bandbreite (bis zu 1000ms) hat, und dass Feineinstellungen fiir die
Lautsprecheranpassung am einfachsten tiber die Eingabe der Verzégerungszeit in
Zahlenwerten (in cm) zu realisieren sind.

WICHTIG

MixerDelay ist kein Mixer — die Anzahl der Ausgénge ist dieselbe wie die Anzahl der
Eingédnge. Wenn Sie ein Surround-Signal zu Stereo zusammenmischen mochten,
sollten Sie die Pluglns Mix6to2, Mix8to2 oder MixConvert V6 verwenden.

Tools-Plugins

MultiScope

Verwenden Sie diesen Effekt, um die Wellenform, das Phasenverhiltnis oder das
Frequenzspektrum eines Signals anzeigen zu lassen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Es stehen 3 verschiedene Modi zur Auswahl:
. Ampl. (Oszilloskop)
. Scope (Phasenkorrelations-Messgerit)

. Freq. (Spektralanalyse)

HINWEIS

Mit dem Freeze-Schalter kénnen Sie die Anzeige in allen drei Modi einfrieren.
Klicken Sie erneut auf den Freeze-Schalter, um diesen Vorgang wieder riickgangig
zu machen.
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Der Modus »

Ampl.« (Oszilloskop)

Ampl.

Voice 1: Ins. 1 - MultiScepe

CEEEEEr———

=)

[Mode ]

Left

Stereo (Front)

Wenn Sie die Wellenform eines Signals anzeigen lassen méchten, 6ffnen Sie
das Bedienfeld fiir den MultiScope und aktivieren Sie den Schalter Ampl.
unten links im Fenster.

Wenn es sich bei dem Quellsignal um ein Stereosignal handelt, konnen Sie
wihlen, ob der linke Kanal (Left), der rechte Kanal (Right) oder beide Kanile
(Stereo) im Fenster angezeigt werden.

Wenn Sie MultiScope mit einer Mehrkanalspur oder einem
Mehrkanalausgangsbus verwenden, kdnnen Sie einen beliebigen Kanal fir
die Anzeige auswihlen oder alle Kanile gleichzeitig anzeigen lassen (All
Channels).

Mit dem Amplitude-Drehregler konnen Sie den Wert fur die vertikale GroBe
der Wellenform einstellen und mit dem Frequency-Drehregler den
Frequenzbereich, den Sie anzeigen lassen mdchten.

Der Modus »Freq.« (Spektralanalyse)

Voice 1: 1

CEEEEEr———

(e [recea]

ns. 1 - MultiScope

=)

Stereo (Front)
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Klicken Sie auf den Freqg-Schalter, so dass er aufleuchtet.

MultiScope befindet sich nun im Spektralanalyse-Modus. In diesem
Anzeigemodus wird das Signal in einzelne vertikale Frequenzbander
aufgeteilt, so dass Sie einen grafischen Uberblick tiber die Amplituden der
verschiedenen Frequenzen erhalten. Die Darstellung der Frequenzbander
verlauft von links nach rechts und beginnt bei niedrigen Frequenzen.

Wenn es sich bei dem Quellsignal um ein Stereosignal handelt, kénnen Sie
wihlen, ob der linke Kanal (Left), der rechte Kanal (Right) oder beide Kanile
(Stereo) im Fenster angezeigt werden.

Wenn Sie MultiScope mit einer Mehrkanalspur oder einem
Mehrkanalausgangsbus verwenden, kdnnen Sie einen beliebigen Kanal fir
die Anzeige auswihlen oder alle Kanile gleichzeitig anzeigen lassen (All
Channels).

Mit dem Amplitude-Drehregler konnen Sie den vertikalen Bereich der
Frequenzbander vergroBern/verkleinern.

Mit dem Frequency-Drehregler legen Sie fest, ob das Frequenzspektrum in
8, 15 oder 31 Frequenzbander eingeteilt werden soll. Wenn Sie Spectrum
wahlen, wird eine hdhere Auflésung fiir die Darstellung verwendet.

Mit den Schaltern Mode A und Mode B kdnnen Sie zwischen
unterschiedlichen Anzeigemodi umschalten. Mode A ist grafisch detaillierter;
es wird ein blauer Amplitudenbalken fiir jedes Frequenzband angezeigt.
Mode B ist weniger detailliert; hier wird eine durchgehende blaue Linie
angezeigt, die die Spitzenpegel der einzelnen Bénder anzeigt. Diese
Anzeigemodi werden nicht berlicksichtigt, wenn der Frequency-Drehregler
auf Spectrum eingestellt ist.

Der Modus »Scope« (Phasenkorrelations-Messgerit)

Voice 1: Ins. 1 - MultiScope @

- el P PR
13

Stereo (Front)

Amplitude Frequency j

Klicken Sie auf den Scope-Schalter, so dass er aufleuchtet. In diesem Modus
wird das Phasen- und Amplitudenverhiltnis der beiden Kanéle eines
Stereopaars oder einer Surround-Konfiguration angezeigt.

Wenn Sie mit einem Stereokanalpaar arbeiten, gilt Folgendes:
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. Eine vertikale Linie zeigt ein perfektes Monosignal an (linker und rechter Kanal
sind identisch).

. Eine horizontale Linie zeigt an, dass der linke und rechte Kanal identisch sind,
jedoch mit umgekehrter Phase.

. Eine zuféllige, fast runde Form zeigt ein ausgeglichenes Stereosignal an.
Neigt sich die Form nach links, tiberwiegt der linke Kanal und neigt sie sich
nach rechts, der rechte Kanal. (Wenn im Extremfall ein Kanal
stummgeschaltet ist, wird eine gerade Linie angezeigt, die um 90° zum
anderen Kanal versetzt ist.)

. Ein perfekter Kreis zeigt eine Sinuswelle auf einem Kanal und dieselbe
Sinuswelle um 90° versetzt auf dem anderen Kanal an.

. Allgemein gilt: Je geradliniger die Darstellung, um so mehr Bésse sind im
Signal enthalten. Je diffuser die Darstellung, um so mehr hohe Frequenzen
enthélt das Signal.

Wenn Sie MultiScope mit einem Surround-Kanal verwenden und das
Phasenkorrelations-Messgerat ausgewahlt haben, hdngt das Ergebnis vom
Einblendmenti rechts neben dem Scope-Schalter ab:

. Wenn Stereo (Front) ausgewihlt ist, wird das Phasen- und
Amplitudenverhéltnis zwischen den vorderen Stereokanélen angezeigt.

. Wenn Surround ausgewdhlt ist, wird in der Anzeige die Energieverteilung im
Surround-Feld angezeigt.

SMPTEGenerator

Bei diesem Plugin handelt es sich nicht wirklich um einen Audioeffekt. Es sendet
einen SMPTE-Timecode an einen Audioausgang und ermdglicht lhnen so, andere
Gerite zur Host-Anwendung zu synchronisieren (vorausgesetzt, Inre Gerite
kénnen direkt zu SMPTE-Timecode synchronisiert werden). Dies kann sehr niitzlich
sein, wenn Sie nicht tUber einen Konverter verfligen, der MTC in LTC umwandelt.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - SMPTEGenerator @
Em [@EE

hours minutes

00:00

UU.' UU.

Generate Code
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Timecode-Anzeige

Zeit den aktuellen Timecode an.

Wenn der Schalter Link to Transport deaktiviert ist, kbnnen Sie die
Timecode-Darstellung verwenden, um die SMPTE-Startzeit einzustellen.

Wenn der Schalter Link to Transport aktiviert ist, konnen Sie die Werte nicht
verandern. Die Darstellung zeigt dann den aktuellen Timecode, synchron zum
Transportfeld. Falls vorhanden wird der Versatz, den Sie im Offset-Bereich
der Timecode-Anzeige eingestellt haben, angewendet.

Framerate-Anzeige und -Einblendmenii

Rechts von der Timecode-Anzeige wird standardméBig die Framerate
angezeigt, die im Projekteinstellungen-Dialog eingestellt ist. Wenn Sie
Timecode in einer anderen Framerate erzeugen méchten (z.B. bei der
Aufnahme auf Band), wihlen Sie ein anderes Format aus dem Einblendmenii
aus (nur verfiigbar, wenn der Schalter Link to Transport deaktiviert ist).

HINWEIS

Fir eine richtige Synchronisierung des anderen Geréats zur Host-Anwendung
muss dieselbe Framerate im Projekteinstellungen-Dialog, im
SMPTE-Generator und im Gerat, das das Audiosignal empfangt, eingestellt
sein.

Timecode-Offset

Diese Anzeige ist nur verfligbar, wenn der Schalter Link to Transport aktiviert
ist. Hier kénnen Sie einen Versatz zum Timecode der Host-Anwendung
eingeben. Der Versatz beeinflusst das erzeugte SMPTE-Signal, die Position
des Positionszeigers andert sich nicht.

Verwenden Sie dies z.B., wenn Sie ein Video lber ein externes Gerit
wiedergeben und das Video an einer anderen Timecode-Position startet als
in der Host-Anwendung. Angenommen, Sie haben dasselbe Video mehrere
Male an unterschiedlichen Positionen entlang der Zeitleiste eingefligt, so
dass Sie verschiedene Audioversionen fiir das Video nacheinander
aufnehmen kdnnen. Da die Videowiedergabe jedoch iber ein externes Gerét
erfolgt (das dasselbe Video wiedergibt), benétigen Sie einen Versatz, um die
unterschiedlichen Timecode-Positionen in der Host-Anwendung an die
(unveranderlichen) Startposition des externen Gerits anzupassen.

Generate Code

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, erzeugt das Plugin SMPTE-Timecode im
Modus »free run«, d.h., es wird kontinuierlich Timecode ausgegeben,
unabhéngig vom Transportfeld. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie
SMPTE auf Band aufnehmen méchten.

Link to Transport

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird der Timecode zum Transportfeld
synchronisiert.
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Timecode in Still Mode

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, erzeugt das Plugin SMPTE-Timecode auch
im Stop-Modus. Dies ist jedoch kein kontinuierlicher Timecode, sondern
Timecode, der an der Position des Positionszeigers erzeugt wird. Dies ist zum
Beispiel niitzlich, wenn Sie mit Videobearbeitungs-Software arbeiten, die das
Fehlen von Timecode als Stop-Befehl interpretiert. Wenn Sie diese Option
verwenden, kann die Video-Software stattdessen in den Still-Modus
wechseln und statt eines leeren Bildschirms wird ein Still-Frame angezeigt.

HINWEIS

Wenn Sie einen der Timecode-Werte andern mochten, doppelklicken Sie in eins
der Timecode-Felder und geben Sie einen neuen Wert ein.

Gerate zur Host-Anwendung synchronisieren

VORGEHENSWEISE

1.

Fligen Sie den SMPTE-Generator als Insert-Effekt auf einer Audiospur hinzu
und leiten Sie diese Spur an einen separaten Ausgang.

Stellen Sie sicher, dass kein anderer Insert- oder Send-Effekt auf dieser Spur
verwendet wird. Deaktivieren Sie die EQ-Einstellungen fir diese Spur.

SchlieBen Sie den entsprechenden Ausgang der Audio-Hardware an den
Timecode-Eingang des Geréts an, das Sie zur Host-Anwendung
synchronisieren méchten.

Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen fur das externe Gerét vor, so dass dieses
zum eingehenden Timecode synchronisiert wird.

Passen Sie ggf. den Timecode-Pegel an, entweder in der Host-Anwendung
oder am Gerét, das das Audiosignal empfangt.

Aktivieren Sie den Schalter Generate Code (SMPTE-Generator im Modus »free
run«), um den Pegel zu priifen.

Vergewissern Sie sich, dass die Framerate des Geriéts, das das Audiosignal
empféangt, mit der im SMPTE-Generator eingestellten Framerate
Ubereinstimmt.

Aktivieren Sie den Schalter Link to Transport.

Der SMPTE-Generator gibt nun Timecode aus, der der Zeitanzeige der
Host-Anwendung entspricht.

Klicken Sie im Transportfeld auf den Wiedergabe-Schalter.

ERGEBNIS

Das externe Gerét wird nun synchronisiert und folgt jeder Positionsénderung, die
Sie uber die Transportfunktionen vornehmen.
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Tools-Plugins

TestGenerator

Mit diesem Plugin kénnen Sie ein Audiosignal erzeugen, das als Audiodatei
aufgenommen werden kann.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - - X X -

Voice 1: Ins. 1 - TestGenerator @
E B FEE

triangle square sawtooth white pink brownian

AVIEAVEARNEANY | NS

100 Hz 440 Hz 1000 Hz 10000 Hz e 440.0 Hz

-20 dB -9 dB -3 dB 0 dB -12.00 dB

Diese Datei kann dann fiir eine Reihe von Aktionen verwendet werden:

. Testen der Spezifikationen von Audiogeraten
. Verschiedene Arten der Messung, z.B. kalibrierende Tonbandgeréte
. Testen von Signalverarbeitungsmethoden

. Ausbildung und Schulung

Der TestGenerator basiert auf einem Wellenform-Generator, der eine Reihe
einfacher Wellenformen erzeugen kann, z.B. Sinus- und Sagezahnwellen, sowie
unterschiedliche Arten von Rauschen. Dariiber hinaus haben Sie noch die
Moglichkeit, die Frequenz und die Amplitude des erzeugten Signals zu bestimmen.
Sobald Sie den TestGenerator als Effekt zu einer Audiospur hinzufligen und ihn
aktivieren, wird ein Signal erzeugt. Sie konnen dann die Aufnahme wie gewohnt
aktivieren, um eine Audiodatei entsprechend den Signal-Spezifikationen
aufzunehmen.

Wellenform- und Rauschen-Bereich

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Ausgangswellenform fur das erzeugte
Signal festlegen. Sie konnen zwischen vier unterschiedlichen Wellenformen
(Sinus-, Rechteck-, Sagezahn- oder Dreieckwellenform) und drei Arten von
Rauschen (weiBes, rosa und braunes Rauschen) wihlen.

Frequenz-Bereich
Hier konnen Sie die Frequenz des erzeugten Signals festlegen.

Gain-Bereich

Hier konnen Sie die Amplitude des Signals festlegen. Je héher dieser Wert
ist, desto starker das Signal. Sie kdnnen einen der Preset-Werte auswahlen
oder mit dem Schieberegler einen Wert zwischen -81 und 0dB einstellen.

150



Mitgelieferte Effekt-Plugins

Tools-Plugins

Tuner

Der Tuner ist ein Gitarrenstimmgerat.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - X X X X X -

Voice 1: Ins. 1 - Tuner @

B E @M EE

SchlieBen Sie einfach eine Gitarre oder ein anderes Instrument an einem
Audio-Eingang an und wihlen Sie das Stimmgerat (Tuner) als Insert-Effekt, um das
Instrument zu stimmen. (Stellen Sie dabei sicher, dass alle tonhéhenverindernden
Pluglns wie StudioChorus oder Vibrato deaktiviert sind.)

Wenn Sie einen Ton spielen, wird die Tonh&he in der Mitte der Anzeige angezeigt.
Zusétzlich sehen Sie die Frequenz in Hz links unten und den Oktavbereich rechts
unten.

Die zwei Pfeile zeigen die Abweichung von der Tonhdhe an. Zu tiefe Téne werden
links, zu hohe Téne rechts in der Anzeige dargestellt. Die Abweichung wird auch
oben in der Anzeige angezeigt.

. Wenn eine Saite verstimmt ist (z.B. wenn die Tonhdhe fiir die E-Saite als Eb
angezeigt wird), stimmen Sie die Saite, so dass die richtige Tonhéhe
angezeigt wird und die beiden Pfeile in der Mitte angezeigt werden.
Wiederholen Sie den Vorgang fiir jede Saite.

. Wenn Sie das Ausgangssignal stummschalten méchten, so dass Sie die
Saiten lautlos stimmen kénnen, aktivieren Sie den Mute-Schalter unten in der
Mitte des Plugln-Bedienfelds.
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In diesem Kapitel werden die mitgelieferten MIDI-Echtzeit-Effekte und deren

Parameter beschrieben. Das Arbeiten mit MIDI-Effekten ist im Benutzerhandbuch
beschrieben.

Arpache 5

Bei diesem MIDI-Effekt handelt es sich um einen typischen Arpeggiator: Er
verarbeitet einen Akkord als Eingangssignal und gibt diesen Note fiir Note wieder.
Dabei kdnnen Sie Reihenfolge und Geschwindigkeit der Wiedergabe bestimmen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X

MIDI 01 Insert 1 - Arpache 5 =]

Use on Bells

Play Order
Step Size
Length

Key Range

MIDI Thru

arpached

Play Order

Mit den Schaltern in diesem Bereich konnen Sie die Wiedergabereihenfolge
fur die Noten des Arpeggios bestimmen. Wenn Sie User wahlen, kénnen Sie
mit den Reglern unten im Dialog die Abspielreihenfolge manuell einstellen.
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Step Size

Bestimmt die Geschwindigkeit des Arpeggios als Notenwert im Verhaltnis
zum Projekttempo.

Length

Mit dem hier eingestellten Wert bestimmen Sie die Léange der
Arpeggio-Noten als Notenwert im Verhéltnis zum Projekttempo.

Key Range

Bestimmt den Notenbereich des Arpeggios in Halbténen. Dabei wird von der
niedrigsten gespielten Taste ausgegangen. Beachten Sie Folgendes:

- Wenn durch die aktuellen Arpeggiator-Einstellungen Noten erzeugt
werden, die sich auBerhalb des festgelegten Bereichs befinden,
werden diese in Oktavschritten transponiert, um sie an den Bereich
anzupassen.

. Wenn der festgelegte Bereich groBer als eine Oktave ist, werden in
Oktavschritten transponierte Kopien der gespielten Noten zum
Arpeggio hinzugefiigt (und zwar so viele Oktaven, wie in den Bereich
passen).

Regler fiir die Abspielreihenfolge (Play Order)

Wenn Sie unter »Play Order« die User-Option ausgew&hlt haben, kdnnen Sie
diese Regler verwenden, um eine Standard-Wiedergabereihenfolge fiir die
Arpeggio-Noten festzulegen: Jeder der 12 Regler entspricht einer Position im
Arpeggio-Pattern. Sie kénnen fiir jeden Regler festlegen, welche Note an
dieser Position wiedergegeben werden soll, indem Sie eine Zahl auswéhlen.
Diese Zahlen entsprechen den gespielten Tasten. Dabei wird von der
niedrigsten Taste ausgegangen.

Wenn Sie also die Noten C3-E3-G3 (einen C-Dur-Akkord) spielen, gilt 1
gleich C8, 2 gleich E3 und 3 gleich G3.

HINWEIS

Sie kénnen dieselbe Zahl auch mehrmals verwenden und so Arpeggios
erstellen, die sonst nicht mdglich waren. Beachten Sie, dass das Arpeggio
von links nach rechts erzeugt werden muss.

MIDI Thru

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, durchlaufen die Noten, die Sie spielen, das
Plugln und werden zusammen mit den Noten des Arpeggios ausgegeben.
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Arpeggios erzeugen

VORGEHENSWEISE

1.

Waihlen Sie eine MIDI-Spur aus und schalten Sie den Monitor-Schalter ein
(oder den Schalter »Aufnahme aktivieren«), so dass die eingehenden
MIDI-Daten auch von dieser Spur ausgegeben werden (MIDI-Thru).

Stellen Sie sicher, dass die Spur fir die Wiedergabe uber ein geeignetes
MIDI-Instrument richtig eingerichtet ist.

Wahlen Sie den Arpeggiator »Arpache 5« aus und schalten Sie ihn ein.
Verwenden Sie ihn fiir dieses Beispiel als Insert-Effekt fiir die ausgewéhlte Spur.
Verwenden Sie das Feld Step Size, um die Geschwindigkeit des Arpeggios
einzustellen.

Die Geschwindigkeit wird in Notenwerten eingestellt, die im Verhaltnis zum
Projekttempo stehen. Wenn Sie z.B. den Wert fiir Step Size auf 16 einstellen,
besteht das Arpeggio aus Sechzehntelnoten.

Verwenden Sie das Length-Feld, um die Lénge der einzelnen Noten des
Arpeggios festzulegen.

Auf diese Weise kénnen Sie Staccato-Arpeggios (bei denen der Length-Wert
niedriger als der Wert fir Step Size ist) oder einander liberlappende Arpeggio-Noten
(bei denen der Length-Wert hoher als der Wert fiir Step Size ist) erstellen.

Stellen Sie den Parameter Key Range auf 12 ein.
Fur die Akkordbrechung wird dann ein Bereich von einer Oktave verwendet.

Spielen Sie einen Akkord auf lhrem MIDI-Instrument.

Nun héren Sie statt des Akkords einzelne, nacheinander im Arpeggio
wiedergegebene Noten.

Probieren Sie die unterschiedlichen Arpeggio-Modi aus, indem Sie auf die
verschiedenen Schalter im Bereich Play Order klicken.

Die Symbole auf den Schaltern zeigen die Reihenfolge der Notenwiedergabe an.
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Arpache SX

Hierbei handelt es sich um einen weiterentwickelten, vielseitig einsetzbaren
Arpeggiator, mit dem Sie traditionelle Arpeggios bis hin zu komplexen
Sequenzer-Pattern erzeugen kdnnen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 01 Insert 1 - Arpache SX @

Classic

DireEin:nn Up/Down
One Shot Mode Step Size 1/16
Tlnspn:nse le_nn_:xth 1/16
Repeats Max. Polyphony All
Pitch Shift Sn:nrtbL Note Lowest

MIDI Thru Velocity

arpachesx

Die Modi »Classic« und »Sequence«

Arpache SX bietet zwei verschiedene Modi: Classic und Sequence. Der
Classic-Modus bestimmt das Grundverhalten von Arpache SX. Im
Sequence-Modus verwendet Arpache SX die Events eines zusétzlichen
MIDI-Parts als Pattern. Dieses Pattern bildet zusammen mit den eingehenden
MIDI-Daten die Grundlage fir das Arpeggio.

Classic-Modus

Direction

Hier konnen Sie festlegen, wie das aus dem gespielten Akkord abgeleitete
Arpeggio aussehen soll.

One Shot Mode

Schalten Sie diese Option ein, wenn die Phrase nur einmal gespielt werden
soll. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Phrase als Loop
wiedergegeben.

Transpose

Wenn Sie eine andere Option als Off wahlen, wird das Arpeggio aufwirts,
abwirts oder in beide Richtungen (je nach Modus) erweitert. Dies geschieht
durch Hinzufiigen von transponierten Wiederholungen (Repeats) des
eingestellten Arpeggios.
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Repeats
Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen fiir die Verzégerung.

Pitch Shift
Bestimmt die Transposition nach jeder Wiederholung.

MIDI Thru

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, durchlaufen die Noten, die Sie spielen, das
Plugln und werden zusammen mit den Noten des Arpeggios ausgegeben.

Step Size
Stellt die Auflésung bzw. die Geschwindigkeit des Arpeggios ein (in festen
Notenwerten oder in PPQ, wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist). Im
Sequence-Modus kénnen Sie zusatzlich noch die Option from sequence
aktivieren.

Length

Bestimmt die Lange der Arpeggio-Noten (in festen Notenwerten oder in PPQ,
wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist).

Max. Polyphony

Legt fest, wie viele Noten der Quellakkord haben darf. Wenn Sie All
einstellen, gibt es keine Beschrankung.

Sort by

Hier konnen Sie einstellen, wie der Arpeggiator die Noten des Akkords
sortiert. Wenn Sie z.B. die Noten C-E-G (einen C-Dur-Akkord) spielen und
die Option Note Lowest ausgewabhlt ist, wird erst C, dann E und dann G
gespielt. Diese Einstellung beeinflusst die Einstellungen im Bereich Arp
Style.

Velocity

Bestimmt die Anschlagstérke des Arpeggios. Mit dem Regler kénnen Sie eine
feste Anschlagstérke einstellen. Mit dem Schalter via Input kénnen Sie die
Anschlagstéarkewerte der Noten aus dem gespielten Akkord tibernehmen. Im
Sequence-Modus kdnnen Sie zusatzlich noch die Option from sequence
aktivieren.

Sequence-Modus

Im Sequence-Modus kdnnen Sie einen MIDI-Part in Arpache SX importieren, indem
Sie ihn aus dem Projekt-Fenster auf das Feld Drop MIDI Sequence rechts im
Bedienfeld von Arpache SX ziehen.

Die Noten eines solchen MIDI-Parts werden intern sortiert, entweder nach ihrer
Tonhshe (wenn MIDI Seq. sort by pitch aktiviert ist) oder nach der Reihenfolge im
Part. Daraus ergibt sich eine Zahlenfolge. Wenn die Noten des MIDI-Parts z.B. CE
G A E C sind und entsprechend der Tonhohe sortiert werden, ist die Zahlenfolge 1
2 34 2 1.In diesem Fall gibt es 4 unterschiedliche Noten/Zahlen und 6
Trigger-Positionen.

Die eingehenden MIDI-Daten (der gespielte Akkord) generieren auch eine
Zahlenfolge, bei der jede Note des Akkords entsprechend der Einstellung im
Bereich Sort by einer Zahl entspricht.
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Die beiden Zahlenfolgen werden dann abgeglichen — Arpache SX versucht das
Pattern des abgelegten MIDI-Parts abzuspielen, verwendet aber die Noten der
eingehenden MIDI-Noten. Das Ergebnis héngt von der Einstellung im Bereich Play
Mode ab.

Trigger

Das gesamte Pattern der MIDI-Datei wird abgespielt, jedoch entsprechend
der eingehenden MIDI-Noten transponiert. Welche Note fir die
Transponierung verwendet wird, hangt von der Einstellung im Bereich Sort by
ab.

Trigger Cnt.

Wie oben, aber auch wenn alle Tasten losgelassen werden, wird die Phrase
von der letzten Position (an der gestoppt wurde) aus gespielt, sobald eine
neue Taste angeschlagen wird. Normalerweise wird dieser Modus verwendet,
wenn Sie live Uber Arpache SX spielen.

Sort Normal
Passt die eingehenden MIDI-Noten an die Noten des abgelegten MIDI-Parts
an. Wenn die Anzahl der eingehenden MIDI-Noten niedriger ist als die im
MIDI-Part, sind einige Schritte im Arpeggio leer.

Sort First
Wie oben - fir die fehlenden Noten wird jedoch die erste Note eingesetzt.

Sort Any
Wie oben - fiir die fehlenden Noten werden jedoch zufallige Noten
eingesetzt.

Arp. Style
Wie oben — fiir die fehlenden Noten wird jedoch die letzte im Arpeggio gliltige
Note eingesetzt.

Repeat

In diesem Modus werden die gespielten Akkorde nicht in einzelne Noten
zerlegt. Stattdessen werden die Akkorde mit dem Rhythmus des abgelegten
MIDI-Parts wiedergegeben.

HINWEIS

Sie kénnen auch das urspriingliche Timing, die Notenlange und die
Anschlagstéarkewerte des abgelegten MIDI-Parts beibehalten, indem Sie die Option
from sequence in den Feldern Step Size, Length und Velocity wahlen.
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Auto LFO

Dieser Effekt dhnelt einem Niederfrequenzoszillator (LFO) in einem Synthesizer, mit
dem Sie MIDI-Controller-Daten senden kénnen, die sich fortlaufend dndern. Ein
typisches Anwendungsbeispiel hierfir ist die automatische Einstellung des
Panoramas fiir MIDI-Noten (MIDI-Panning). Sie kénnen jedoch jede beliebige Art
von kontinuierlichen MIDI-Controllern verwenden.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 01 Insert 1 - Auto LFO @

Waveform

Wavelength
Controller Type
Density high

] Value Range 127

autolfo _

Wellenform

Legt die Wellenform der gesendeten Controller-Kurven festlegen. Klicken Sie
auf ein Wellenformsymbol oder wéhlen Sie eine Option aus dem
Einblendmeni.

Wavelength

Bestimmt die Geschwindigkeit des Effekts bzw. die Léange der
Schwingungsperiode einer Controller-Kurve. Sie kdnnen einen rhythmisch
exakten Notenwert einstellen oder einen PPQ-Wert, wenn der PPQ-Schalter
aktiviert ist. Je geringer der Notenwert, desto geringer die Geschwindigkeit.
Wenn Sie z.B. einen Wert von 1/8 eingeben, wird die Wellenform mit jeder
Achtelnote wiederholt.

Controller Type

Legt fest, welche Art von kontinuierlichem Controller gesendet wird. Typische
Einstellungen sind z.B. Pan, Volume und Brightness. Gegebenenfalls konnen
Sie verschiedenen Synthesizer-Parametern lhres MIDI-Instruments frei
Controller zuordnen und so den gewiinschten Synthesizer-Parameter mit
einem Controller Ihrer Wahl modulieren. Dies kénnen Sie in der
MIDI-Implementationstabelle fiir Ihr Instrument Gberprifen.
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Density

Legt die Event-Dichte der gesendeten Controller-Kurven festlegen. Sie
kdnnen small, medium oder large oder einen rhythmisch exakten Notenwert
einstellen. Je hoher der eingegebene Notenwert, desto glatter die
Controller-Kurve.

Value Range

Hier kénnen Sie den Controller-Wertebereich festlegen, d.h. den niedrigsten
und den héchsten Wert der gesendeten Controller-Kurve.

Beat Designer

Beat Designer ist ein MIDI-Pattern-Sequenzer, mit dem Sie lhre eigenen
Schlagzeug-Parts (oder Pattern) erzeugen kdnnen. Mit dem Beat Designer lasst
sich die Schlagzeugbegleitung fiir ein Projekt schnell und unkompliziert einrichten,
auch wenn Sie zunachst noch keine gute Idee haben und experimentieren miissen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

In der Regel werden Sie eine kurze Sequenz erzeugen, diese als Loop wiedergeben
und dabei bearbeiten. Sie kdnnen ein neues Schlagzeug-Pattern entweder in einen
MIDI-Part auf einer MIDI-Spur umwandeln oder tber wahrend der Wiedergabe
gespielte MIDI-Noten ansteuern.

Bedienfeld

§ = MIDI Channel Insert 1 - Beat Designer

Drum O1

d Clap (D#1)
Electric Snare (E1)
Low Floar Tom (F1)
Closed Hi-Hat [F#1)
High Floor Tom [G1)

-
o

CECLE

beatdesigner
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Pattern und Sub-Banke

Die mit dem Beat Designer erzeugten Pattern werden als Pattern-Béanke
gespeichert. Eine Pattern-Bank besteht aus vier Sub-Béanken mit jeweils 12
Pattern.

In der Pattern-Anzeige unten im Bedienfeld werden Sub-Bénke und Pattern
grafisch dargestellt. Klicken Sie zum Auswéhlen einer Sub-Bank auf eine der Zahlen
(1-4) oben in der Anzeige. Klicken Sie zum Auswihlen eines Patterns innerhalb
einer Sub-Bank auf eine Taste der Klaviatur-Anzeige.

Grundeinstellungen

Die Steps entsprechen den einzelnen Schldagen im Pattern. Sie konnen die Anzahl
der Steps und ihre Auflésung global fiir jedes Pattern einstellen.

- 16 1716

. Klicken Sie in das Feld Anzahl der Steps fiir dieses Pattern und geben Sie
einen Wert ein. Bis zu 64 Steps sind mdoglich.

. Im Einblendment Step Resolution konnen Sie die Wiedergabelédnge
einstellen, also den Notenwert der Steps. Uber dieses Einblendmenti kénnen
Sie auch triolische Werte einstellen. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die
Swing-Einstellung aus.

WEITERFUHRENDE LINKS
Pattern ansteuern auf Seite 168
Swing-Einstellungen auf Seite 164

Schlagzeugklange einstellen

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie in das Namensfeld einer Spur und wéhlen Sie im Einblendmen
einen Schlagzeugklang aus.
Welche Klange verfligbar sind, hdngt von der ausgewahlten Drum-Map ab. Falls fiir

diese Spur im Projekt keine Drum-Map eingestellt wurde, werden die Namen aus der
GM-Map (»General MIDI«) angezeigt.

2. Umden jeweils geeigneten Klang zu finden, kdnnen Sie den eingestellten
Klang vorhéren, indem Sie auf den Schalter Instrument vorhéren (das
Lautsprecher-Symbol) klicken.
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Steps eingeben

VORAUSSETZUNGEN

Fur die Arbeit mit Schlagzeug-Pattern empfiehlt es sich, einen Teil des Projekts
wéhrend der Erstellung der Schlagzeugbegleitung als Loop wiederzugeben, damit
Sie das Ergebnis sofort héren kénnen.

VORGEHENSWEISE

Geben Sie einen Step ein, indem Sie auf das entsprechende Step-Feld
klicken.

Sie kénnen zum Beispiel auf einer Spur an jeder betonten Zahlzeit eine Snare und auf
einer zweiten Spur eine Bass-Drum eingeben.

HINWEIS

Wenn Sie mehrere hintereinander liegende Steps eingeben mochten, kénnen
Sie auch auf den ersten Step klicken und ziehen.

Steps entfernen

VORGEHENSWEISE

Um einen eingegebenen Step wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf das
entsprechende Step-Feld.

HINWEIS

Wenn Sie mehrere hintereinander liegende Steps entfernen méchten, kénnen
Sie auf den ersten Step klicken und ziehen.

Anschlagstarke-Einstellungen

Beim Eingeben eines Steps richtet sich die Anschlagstarke danach, wo im Feld Sie
geklickt haben: Wenn Sie oben im Step-Feld klicken, erhalten Sie einen hohen

Anschlagstarkewert, im mittleren Teil des Felds einen mittleren Wert und unten im
Feld einen niedrigen Wert. Sie kdnnen auf diese Weise bereits bei der Eingabe der
Steps einen groben Anschlagstarkeverlauf vorgeben. In der Step-Anzeige werden
die verschiedenen Anschlagstérkewerte durch unterschiedliche Farben dargestellt.

Um die Anschlagstarkeeinstellung eines bestehenden Steps zu veréndern,
klicken Sie auf den Step und ziehen nach oben oder unten. Der aktuelle
Anschlagstarkewert wird beim Ziehen angezeigt.
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. Um die Anschlagstarkewerte mehrerer aufeinander folgender Steps
gleichzeitig anzupassen, klicken Sie auf den ersten Step, ziehen Sie nach
oben oder unten, um auf Anschlagstéarkebearbeitung umzuschalten, und
ziehen Sie dann zur Seite und nach oben oder unten.

Wenn Sie die Anschlagstarke fiir mehrere Steps gleichzeitig einstellen,
werden relative Unterschiede in den Anschlagstérken der einzelnen Steps so
lange wie méglich beibehalten (bis die htchst- oder niedrigstmdgliche
Einstellung erreicht ist). Die Anschlagstérke aller Steps wird um denselben
Wert erhdht bzw. verringert.

HINWEIS

Wenn Sie beim Ziehen die [Umschalttaste] gedriickt halten, wird die
Anschlagstérke fir alle Steps auf der Spur eingestellt.

. Um fiir einen Bereich von hintereinander liegenden Steps ein Crescendo oder
Decrescendo zu erzeugen, halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt,
klicken Sie auf den ersten Step und ziehen Sie oben oder unten und dann
nach rechts oder links.

Bearbeitungsoptionen

. Um alle Steps einer Spur zu verschieben, driicken Sie die [Umschalttaste],
klicken Sie auf die Spur und ziehen Sie nach links oder rechts.

. Um eine Spur zu invertieren, d.h. alle bisher leeren Steps auf einer Spur zu
belegen und alle bis dahin belegten Steps zu entfernen, halten Sie die
[Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und ziehen Sie mit der Maus iiber die Spur.
Dadurch kdnnen Sie ungewohnliche Rhythmus-Pattern erzeugen.

. Um die Belegung einer Spur auf eine andere Spur zu kopieren, driicken Sie
die [Alt]-Taste/[Wahltaste], klicken Sie in den Bereich links neben der zu
kopierenden Spur und ziehen Sie die Spur an eine andere Position.

Spuren bearbeiten

. Um eine neue Spur hinzuzufligen, klicken Sie auf der letzten dargestellten
Spur unten rechts auf den Schalter Instrument hinzufiigen.

. Um eine Spur zu entfernen, klicken Sie ganz rechts auf der Spur auf den
Schalter Instrument entfernen.

. Um die Reihenfolge der Drum-Spuren zu andern, klicken Sie in einen leeren
Bereich links von einer Spur und ziehen Sie die Spur an eine andere Position.

. Um eine Spur stumm oder auf Solo zu schalten, klicken Sie auf die
entsprechenden Schalter links neben der Step-Anzeige.
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Das Menii »Pattern-Funktionen«

WICHTIG

Das Bearbeiten von Unterspuren beeinflusst immer alle Pattern einer Instanz des
Beat Designers.

Das Menu »Pattern-Funktionen«

Shift Left
Shift Right

Reverse

Copy Pattern
Paste Pattern

Clear Pattern

Insert Pattern at Cursor

Insert Subbank at Cursor
Insert Pattern at Left Locator
Insert Subbank at Left Locator

Fill Loop with Pattern

High Flaor Tom [G1)

Nach links verschieben
Verschiebt alle Steps des aktuellen Patterns (alle Steps auf allen Spuren)
nach links.

Nach rechts verschieben
Verschiebt alle Steps des aktuellen Patterns (alle Steps auf allen Spuren)
nach rechts.

Reverse

Kehrt das Pattern um, so dass es riickwérts wiedergegeben wird.

Pattern kopieren
Kopiert das Pattern in die Zwischenablage. Sie konnen Pattern in eine andere
Sub-Bank und sogar direkt in das Projekt kopieren.

Pattern einfligen
Fligt ein zuvor kopiertes Pattern z.B. in eine andere Pattern-Sub-Bank oder
eine andere Instanz von Beat Designer ein. Auf diese Weise kdénnen Sie
Variationen bereits vorhandener Pattern erzeugen.

Alle Pattern-Steps I6schen
Loscht alle Steps des aktuellen Patterns.

Pattern am Positionszeiger einfiligen

Erzeugt aus dem aktuellen Pattern einen MIDI-Part und fligt ihn im
Projekt-Fenster am Positionszeiger ein.
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Sub-Bank am Positionszeiger einfligen
Erzeugt fur jedes verwendete Pattern einen MIDI-Part in der Sub-Bank und
flgt sie nacheinander ab der Position des Positionszeigers ein.

Pattern am linken Locator einfiigen
Erzeugt aus dem aktuellen Pattern einen MIDI-Part und fligt ihn im
Projekt-Fenster am linken Locator ein.

Sub-Bank am linken Locator einfiigen
Erzeugt fur jedes verwendete Pattern einen MIDI-Part in der Sub-Bank und
flgt sie nacheinander ab der Position des linken Locator ein.

Loop mit Pattern fiillen

Erzeugt aus dem aktuellen Pattern einen MIDI-Part und fligt es im
Projekt-Fenster mehrmals hintereinander ein, bis der Loop-Bereich ausgefiillt
ist.

HINWEIS

Im Tastaturbefehle-Dialog kénnen Sie Tastaturbefehle fiir alle Insert-Optionen
sowie die Option Loop fiillen einrichten. Wie Sie Tastaturbefehle einrichten und
verwenden wird im Benutzerhandbuch beschrieben.

WEITERFUHRENDE LINKS
Pattern in MIDI-Parts konvertieren auf Seite 167

Swing-Einstellungen

Mit diesem Parameter konnen Sie Swing- oder Shuffle-Rhythmen erzeugen, so
dass lhre Schlagzeugbegleitung weniger statisch und somit natirlicher klingt.

Dazu wird jeder zweite Step eines Patterns versetzt. Wenn Sie fir die
Step-Auflésung einen triolischen Wert eingestellt haben, wird jeder dritte Step
versetzt.

Unten rechts im Bedienfeld stehen Ihnen zwei Swing-Regler zur Verfligung. Wenn
Sie einen der Regler nach rechts ziehen, wird jeder zweite bzw. dritte Step des
Patterns verzégert. Ziehen Sie nach links, wenn die Steps etwas friiher abgespielt
werden sollen.

Mit diesen Reglern kénnen Sie zwei Swing-Einstellungen vornehmen und wéhrend
der Wiedergabe zwischen diesen hin- und herschalten. StandardmaBig ist der erste
Swing-Regler aktiviert, befindet sich allerdings in der Nullstellung (Mitte).

Suwing 1 -0.18

Ko

. Der obere Regler stellt Swing | und der untere Swing Il ein.
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Flams

Fur jede Spur finden Sie rechts neben der Step-Anzeige die Swing-Schalter, mit
denen Sie zwischen den Swing-Einstellungen umschalten kdnnen.

Activate to use swing setting 2 l

. Klicken Sie auf einen der Schalter, um die entsprechende Swing-Einstellung
einzuschalten, oder klicken Sie auf einen aktivierten Schalter, um Swing fir
diese Spur zu deaktivieren.

Mit den Flam-Einstellungen kénnen Sie so genannte Flams (dt. auch »Vorschlage«,
zusitzliche Schlage unmittelbar vor oder nach dem eigentlichen Schlag) fiir jeden
Step festlegen.

Fir jeden Step konnen bis zu drei Flams hinzugeftigt werden.

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie im Step, fur den Sie einen Flam hinzufligen méchten, in die linke
untere Ecke.

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Step bewegen, werden kleine Rechtecke im
Step angezeigt. Wenn Sie auf einen Step klicken, ist das erste Rechteck ausgefullt
und zeigt so an, dass Sie einen Flam hinzugefiigt haben.

gﬁ
3
2. Klicken Sie ein zweites und drittes Mal, um weitere Flams hinzuzufiigen.
Links unten im Bedienfeld des Beat Designers kdnnen Sie Einstellungen fur
die Flams vornehmen.

Der erste Position-Regler bestimmt die Flam-Position fiir alle Steps mit einem Flam,
der zweite fiir alle Steps mit zwei Flams und der dritte fir alle Steps mit drei Flams.

Wenn Sie einen Position-Regler nach links ziehen, wird der Flam vor dem Step
eingefigt. Ziehen Sie den Regler nach rechts, um den Flam nach dem Step
einzufligen.

Wenn Sie Flams vor dem allerersten Step eines Patterns einfligen, wird dies in der
Anzeige durch einen kleinen Pfeil in der oberen linken Ecke dieses Steps angezeigt.
Damit wird angezeigt, dass Sie diesen Step bei Wiedergabe und Bearbeitung
gesondert betrachten missen. Wenn Sie die Wiedergabe an der normalen
Step-Position beginnen, werden vor dem Step eingefligte Flams nicht gespielt.

Mit den 3 Reglern rechts neben den Positionsreglern kénnen Sie die Anschlagstérke
der einzelnen Flams einstellen.

4.  Starten Sie die Wiedergabe, um alle eingefligten Flams anzuhoren.
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Spur-Versatz

Rechts neben der Step-Anzeige finden Sie die Offset-Regler fiir den Spur-Versatz.
Damit kénnen Sie einen Versatz fir alle Steps der betreffenden Spur festlegen.

VORGEHENSWEISE

1. Ziehen Sie einen Regler nach links, um die Steps friiher bzw. nach rechts, um
die Steps spéter wiederzugeben.

Wenn Sie z.B. Bass-Drum oder Snare etwas vorziehen, klingt das Schlagzeug
insgesamt »drangender«, wohingegen eine leichte Verzégerung »entspannter« klingt.

2. Experimentieren Sie, um die fiir Ihr Projekt passende Einstellung zu finden.
HINWEIS

Mit dieser Funktion kénnen Sie auch fehlerhafte Schlagzeug-Samples
korrigieren: Wenn die Attack eines Schlagzeugklangs etwas zu spat ansetzt,
kdnnen Sie einfach den Offset-Regler dieser Spur anpassen.

166



MIDI-Effekte

Schlagzeug-Pattern in Projekten

Schlagzeug-Pattern in Projekten

Pattern in MIDI-Parts konvertieren

Sie kénnen mit dem Beat Designer erzeugte Schlagzeug-Pattern in MIDI-Parts
konvertieren, indem Sie sie in das Projekt-Fenster ziehen.

VORGEHENSWEISE

1.
2.

Richten Sie einen oder mehrere Pattern derselben Sub-Bank ein.

Klicken Sie unten im Bedienfeld auf ein Pattern oder eine Sub-Bank und

ziehen Sie sie auf eine MIDI- oder Instrumentenspur im Projekt-Fenster.

. Wenn Sie das Pattern bzw. die Sub-Bank an eine leere Stelle des
Projekt-Fensters ziehen, wird eine neue MIDI-Spur erzeugt. Diese neue Spur
ist eine exakte Kopie der Spur, von der aus Sie den Beat Designer urspriinglich
gedffnet hatten.

. Wenn Sie ein einzelnes Pattern in das Projekt-Fenster ziehen, wird ein
MIDI-Part mit den Schlagzeugkldngen des Patterns erzeugt.

- Wenn Sie eine Sub-Bank in das Projekt-Fenster ziehen, werden mehrere
MIDI-Parts (einer fiir jedes Pattern der Sub-Bank) erzeugt und nacheinander
im Projekt eingefiigt.

WIcHTIG

Nur die in einer Sub-Bank verwendeten Pattern werden eingefligt. Wenn Sie
keine Steps in ein Pattern eingefligt haben, wird es nicht in einen MIDI-Part
konvertiert.

Pattern und Sub-Béanke kénnen auch liber das Menii Pattern Functions in das
Projekt eingefligt werden.

WICHTIG

Wenn Sie lhre Schlagzeugbegleitung tiber MIDI-Parts realisieren mochten,
achten Sie darauf, dass Sie den Beat Designer deaktivieren, damit das
Schlagzeug nicht doppelt gespielt wird. Der Beat Designer spielt immer
weiter, solange er aktiviert ist.

. Falls Sie ein Pattern importieren, dessen Anfang durch Flams oder
Spur-Versatz bereits vor dem ersten Step liegt, wird der resultierende
MIDI-Part entsprechend verlangert.

In das Projekt eingefligte MIDI-Parts kénnen wie gewohnt bearbeitet werden. Sie
kénnen z.B. den Schlagzeug-Editor verwenden, um die Einstellungen weiter zu
bearbeiten.

HINWEIS

Ein MIDI-Part kann nicht in den Beat Designer zuriick importiert werden.
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WEITERFUHRENDE LINKS

Das Meni »Pattern-Funktionen« auf Seite 163

Pattern ansteuern

Wenn Sie die Drum-Pattern bearbeiten mochten, wahrend Sie an lhrem Projekt
weiterarbeiten, kénnen Sie die Pattern auch aus dem Projekt heraus ansteuern.

Pattern im Beat Designer konnen mit Note-On-Events angesteuert werden. Diese
kdnnen sich entweder auf einer MIDI-Spur befinden oder live tber ein
MIDI-Keyboard gespielt werden. Welches Pattern angesteuert wird, richtet sich
nach der Tonhdhe der MIDI-Noten. Fiir das Ansteuern kénnen Sie die Noten der
vier Oktaven von C1 bis B4 verwenden.

VORGEHENSWEISE
1. Offnen Sie den Beat Designer fiir eine Spur.
2. Klicken auf das Jump-Feld, um den Jump-Modus zu aktivieren.
Co I
In diesem Modus wird ein Pattern tiber MIDI Note-On-Events angesteuert.
. Wenn Sie Pattern tiber Events in einem MIDI-Part ansteuern méchten, kénnen
Sie festlegen, ob das andere Pattern sofort (also bei Empfang des Events)
verwendet werden soll oder erst mit dem nachsten Takt: Aktivieren Sie den
Now-Schalter, um direkt zum anderen Pattern zu wechseln. Wenn Now
deaktiviert ist, &ndern sich die Pattern zu Beginn des ndchsten Takts im Projekt.
- Wenn Sie Pattern live liber ein MIDI-Keyboard ansteuern, beginnt die
Wiedergabe des neuen Patterns immer erst mit dem néchsten Takt. Ein
sofortiges Umschalten wiirde die Wiedergabe fiir einen kurzen Moment
unterbrechen.
3.  Geben Sie das Projekt wieder und driicken Sie eine Taste auf lhrem
MIDI-Keyboard, um das ndchste Pattern anzusteuern.
Das Pattern wird ab dem nachsten Takt wiedergegeben.
4.  Erzeugen Sie einen MIDI-Part und fligen Sie Noten an den Stellen ein, an

denen ein Pattern-Wechsel erfolgen soll.

Die Einstellung fir den Jump-Modus bestimmt, ob neue Pattern sofort oder mit
Beginn des nachsten Takts gestartet werden.

. Sie kénnen ein Pattern oder eine Sub-Bank auch bei aktiviertem Jump-Modus
in das Projekt-Fenster ziehen. Dadurch werden automatisch MIDI-Parts
erzeugt.

HINWEIS

Flams oder Spur-Versatz vor dem ersten Step eines Patterns werden dabei
berticksichtigt.
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Chorder

Der Chorder-Effekt ist ein MIDI-Akkordprozessor, mit dem Sie einzelnen Tasten
vollstédndige Akkorde in mehreren Variationen zuweisen kénnen. Sie kénnen diese
live oder tiber auf einer MIDI-Spur aufgenommene Noten wiedergeben.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X

Es gibt drei Modi: All Keys, One Octave und Global Key. Diese Modi kénnen Sie
tiber das Chords-Einblendmentii auswéhlen.

Fir jede Taste kdnnen Sie bis zu 8 verschiedene Akkorde oder Variationen auf so
genannten Ebenen (oder Layern) aufnehmen.

MIDI 02 Insert 1-Chorder =]

Learn Single Chords - Stacked 4th "

Global Key~  Flaystyle  simultaneous-  Layers Velocity

Die verschiedenen Modi

Unten links im Bedienfeld konnen Sie im Chords-Einblendmenti festlegen, welche
Tasten der Tastaturdarstellung fiir das Aufnehmen von Akkorden verwendet werden

sollen.

All Keys
In diesem Modus kdénnen Sie jeder Taste der Klaviatur Akkorde zuweisen.
Wenn Sie eine der Tasten spielen, héren Sie dann die zugewiesenen
Akkorde.

One Octave

Dieser Modus @hnelt dem Modus All Keys, wobei Sie nur Akkorde fiir jede
Taste einer Oktave einstellen kénnen (d.h. bis zu acht unterschiedliche
Akkorde auf zwélf Tasten). Wenn Sie eine Note in einer anderen Oktave
spielen, héren Sie eine transponierte Version der Akkorde, die Sie flr diese

Taste eingestellt haben.

169



MIDI-Effekte
Akkorde eingeben

Global Key

In diesem Modus kénnen Sie nur Akkorde fiir eine einzelne Taste einstellen.
Diese Akkorde (die Sie auf C3 aufgenommen haben) werden dann von allen
Tasten wiedergegeben und entsprechend der gespielten Note transponiert.

Die Akkordanzeige

Oberhalb der Klaviatur wird fiir jede Taste ein kleines Rechteck angezeigt, das Sie
zum Aufnehmen eines Akkords verwenden kdnnen. Diese Rechtecke werden fir
alle Tasten, denen bereits Akkorde zugewiesen sind, blau angezeigt.

HINWEIS

Im Modus Global Key hat die Taste C3 eine spezielle Markierung, da es sich um
die einzige Taste handelt, die in diesem Modus verwendet wird.

WEITERFUHRENDE LINKS
Ebenen (Layer) verwenden auf Seite 172

Akkorde eingeben

Um Akkorde einzugeben, mussen Sie in den Learn-Modus umschalten. In diesem
Modus zeigt ein transparenter roter Balken an, welches Element bereit ist, eine Note
oder einen Akkord zu »lernen«. Wenn Sie z.B. die Basisnote fiir einen Akkord
auswahlen, wird die Klaviatur rot angezeigt.

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie auf den Learn-Schalter oben im Chorder-Bedienfeld, um den
Learn-Modus zu aktivieren.
Die Klaviatur wird nun rot dargestellt, um anzuzeigen, dass Sie aktiv ist.

Die Klaviatur im Learn-Modus

All Keys simultaneous Layers Velocity

Die zweite Ebene im Learn-Modus
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Weisen Sie dem Akkord die gewlinschte Taste zu, indem Sie in der Klaviatur
darauf klicken oder auf einem angeschlossenen MIDI-Keyboard darauf
driicken.

Der rote Balken bewegt sich nun zur ersten Ebene, um anzuzeigen, dass der erste
Akkord aufgenommen werden kann.

HINWEIS

Im Modus Global Key miissen Sie keine Trigger-Taste auswahlen. Die erste
Ebene wird automatisch aktiviert.

Spielen Sie einen Akkord auf dem MIDI-Keyboard und/oder verwenden Sie
die Maus, um den Akkord in der Ebenenanzeige einzugeben oder zu
verdndern.

Die gespielten Noten werden unmittelbar in der Chorder-Anzeige dargestellt. Die
Noten werden je nach Tonhdhe in verschiedenen Farben dargestellt.

- Wenn Sie Akkorde tber ein MIDI-Keyboard eingeben, lernt der Chorder den
Akkord, sobald Sie alle Tasten auf Inrem MIDI-Keyboard loslassen.

Solange Sie eine Taste gedriickt halten, kénnen Sie weiterhin nach dem richtigen
Akkord suchen.

. Wenn mehr als eine Ebene angezeigt wird, springt der Chorder automatisch
zur nachsten Ebene, auf der Sie einen weiteren Akkord aufnehmen kénnen.

Wenn alle Ebenen fiir eine Taste bereits verwendet sind, springt der rote Balken

zuriick zur Klaviatur, und Sie kénnen eine andere Trigger-Taste auswéhlen (im Modus
Global Key ist der Learn-Modus dann deaktiviert).

- Wenn Sie Akkorde mit der Maus eingeben, springt der Chorder nicht
automatisch zur ndchsten Ebene.

Wenn Sie fortfahren méchten, kénnen Sie so viele Noten wie gewlinscht auswahlen
bzw. die Auswahl aufheben und dann auf eine andere Ebene klicken, oder den
Learn-Modus ausschalten.

Wiederholen Sie die oberen Schritte fiir alle weiteren Tasten, denen Sie
Akkorde zuweisen mdchten.
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Ebenen (Layer) verwenden

Layer-Modi

Im Layers-Einblendmeni unten rechts im Fenster konnen Sie Akkordvariationen fiir
die Ebenen tber der Klaviatur einrichten. Dies funktioniert in allen drei Modi und
bietet bis zu acht Variationen fiir jede Taste, die Sie zuweisen kénnen (d.h. ein
Maximum von 8 verschiedenen Akkorden im Modus Global Key, 12 x 8 Akkorden
im Modus One Octave und 128 x 8 Akkorden im Modus All Keys.

Die verschiedenen Ebenen kdnnen tiber die Anschlagstérke oder ein Intervall
angesteuert werden.

VORGEHENSWEISE

1. Offnen Sie das Layers-Einblendmenii und wihlen Sie Velocity oder Interval.
Wenn Sie pro Taste nur einen Akkord zuweisen méchten, wahlen Sie Single
Mode.

2. Verwenden Sie den Regler unter dem Layers-Einblendment, um festzulegen,
wie viele Ebenen Sie verwenden méchten.

3. Geben Sie die Akkorde ein.

ErGesnis Sie konnen die Variationen entsprechend dem eingestellten Modus
auslosen, indem Sie Tasten auf lhrem Keyboard spielen.

WEITERFUHRENDE LINKS
Leere Ebenen auf Seite 173

Spielen Sie nun auf dem Keyboard, um die Variationen entsprechend dem
eingestellten Modus auszuldsen.

Velocity

Der gesamte Anschlagstirkebereich (1 bis 127) ist entsprechend der
festgelegten Anzahl Ebenen in Bereiche unterteilt. Wenn Sie z.B. 2
Variationen verwenden, stehen lhnen zwei Anschlagstérkebereiche zur
Verfligung: 1 bis 63 und 64 bis 127. Wenn Sie eine Note mit einer
Anschlagstérke von 64 spielen bzw. einem hoheren Wert, héren Sie die
zweite Ebene, bei einem sanfteren Tastenanschlag hingegen die erste Ebene.

Wenn Sie den Anschlagstarkeverteilung-Regler unten rechts im Bedienfeld
verwenden, kénnen Sie die Anschlagstéarkebereiche verandern, so dass mit
demselben Anschlagstéarkewert eine andere Ebene aktiviert wird.

Interval

In diesem Modus gibt der Chorder nur jeweils einen Akkord wieder. Wenn der
Interval-Modus ausgewabhlt ist, kdnnen Sie zwei Tasten auf lhrem Keyboard
driicken, um eine Ebene anzusteuern. Dabei bestimmt die tiefere Taste den
Grundton fur den Akkord. Welche Ebene angesteuert wird, wird durch das
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Intervall zwischen den beiden Tasten bestimmt. Um Ebene 1 auszuwéhlen,
schlagen Sie eine Taste an, die einen Halbton iber dem Grundton liegt, um
Ebene 2 auszuwahlen, eine Taste, die zwei Halbténe tber dem Grundton liegt
usw.

Single Mode

Waihlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie nur eine Ebene verwenden
mochten.

Leere Ebenen

Wenn Sie fir eine Taste weniger Akkorde eingeben als Ebenen zur Verfligung
stehen, werden die Ebenen automatisch aufgefillt, sobald Sie den Learn-Modus
deaktivieren.

Dabei gelten folgende Regeln:
. Leere Ebenen werden von unten nach oben aufgefiillt.

. Wenn sich unter der ersten Ebene mit einem Akkord leere Ebenen befinden,
werden diese von oben nach unten aufgefillt.

Ein Beispiel: Wenn Sie 8 Ebenen eingerichtet haben und die Akkorde C in Ebene
3 und G7 in Ebene 7 eingeben, erhalten Sie folgendes Ergebnis: Akkord C in
Ebenen 1 bis 6 und G7 in Ebenen 7 und 8.

Ebenen zuriicksetzen

VORGEHENSWEISE

. Klicken Sie im Learn-Modus auf den Schalter Reset layers oben links im
Chorder-Bedienfeld.

ERGEBNIS

Fur die ausgew&hlte Trigger-Taste werden alle Noten auf allen Ebenen geldscht.
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Playstyle

Im Playstyle-Einblendmenii unten im Bedienfeld kénnen Sie einen der sieben
Styles auswahlen, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Noten des
Akkords wiedergegeben werden sollen.

simultaneous

In diesem Modus werden alle Noten gleichzeitig wiedergegeben.

fast up
In diesem Modus wird ein kurzes Arpeggio hinzugefligt, das bei der tiefsten
Note beginnt.

slow up
Wie fast up, aber mit einem langsameren Arpeggio.

fast down
Wie fast up, aber mit der héchsten Note beginnend.

slow down
Wie slow up, aber mit der hochsten Note beginnend.

fast random
In diesem Modus werden die Noten in einer schnell veranderlichen, zufélligen
Reihenfolge gespielt.

slow random
Wie fast random, aber mit langsameren Notenénderungen.

Compressor

Mit diesem MIDI-Effekt kénnen Sie Anschlagstérkeschwankungen ausgleichen
bzw. verstérken. Das Ergebnis ist dhnlich wie beim Anwenden des
Spur-Parameters »Anschl. Komp.«. Beim Compressor gleicht die
Schalterdarstellung jedoch eher der von herkdmmlichen Audiokompressoren.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

(e]
Compressor

a0

1:1
o
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Threshold

Nur Noten mit Anschlagstarkewerten oberhalb des hier festgelegten Werts
sind von der Kompression/Expansion betroffen.

Ratio

Legt das Verhaltnis der Kompression/Expansion fest, die auf die
Anschlagstédrkewerte oberhalb des Schwellenwerts angewendet werden soll.
Wenn Sie den Schieberegler nach rechts ziehen, erhalten Sie eine
Kompression (d.h. eine geringere Anschlagstarkedifferenz). Wenn Sie ihn
hingegen nach links ziehen, erhalten Sie eine Expansion d.h. eine hohere
Anschlagstérkedifferenz. Dabei wird der Teil des Anschlagstédrkewerts, der
oberhalb des Schwellenwerts liegt, durch den Verhéltnis-Wert geteilt.

Gain
Hier konnen Sie einen festen Wert bestimmen, der zur Anschlagstarke addiert
oder von ihr subtrahiert werden soll. Da der maximale Anschlagstérkebereich
von 0 bis 127 reicht, missen Sie evtl. den Gain-Wert anpassen, um
sicherzustellen, dass die resultierenden Anschlagstéarkewerte in diesen
Bereich fallen. Verwenden Sie einen negativen Gain-Wert fiir eine Expansion
und einen positiven Gain-Wert fiir eine Kompression.

Context Gate

Mit Context Gate kdnnen Sie MIDI-Daten selektiv auslosen/filtern.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 02 Insert 1 - Context Gate =]

Poly Mode

L on

Normal
Minimum Polyphony 4

Auto Gate Time 6

contextgate

Hier stehen lhnen zwei Modi zur Verfligung: im Poly Mode erkennt Context Gate
bestimmte Akkorde, die gespielt werden und im Mono Mode werden nur bestimmte
MIDI-Noten durchgelassen. Diese Modi kénnen fiir die kontextsensitive Steuerung
von MIDI-Geréaten verwendet werden und sind z.B. in bestimmten Live-Situationen
sehr nitzlich.
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Poly Mode

Polyphony Gate

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Filtern der MIDI-Noten die
festgelegte Anzahl der gedriickten Tasten bzw. der festgelegte Tastenbereich
beriicksichtigt. Diese Option kann unabhéngig oder zusammen mit der
Option Chord Gate verwendet werden.

. Mit dem Regler Key Range Limit legen Sie den Tastenbereich fest. Nur
Noten innerhalb dieses Tastenbereichs werden durchgelassen.

. Im Feld Minimum Polyphony kénnen Sie die minimale Anzahl der
Noten festlegen, die bendtigt wird, um das Gate zu 6ffnen.

Chord Gate

Mono Mode

Wenn die Option Chord Gate aktiviert ist, werden nur die Noten von
erkannten Akkorden durchgelassen. Es stehen lhnen zwei Recognition-Modi
zur Verfugung: Simple und Normal.

. Im Simple-Modus werden alle Standard-Akkorde erkannt
(Dur/Moll/b5/dim/sus/maj7 usw.).
. Im Normal-Modus werden mehr Tensions beriicksichtigt.

Channel Gate

Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur einzelne Noten-Events, die auf
einem festgelegten MIDI-Kanal gesendet werden, durchgelassen. Dies ist
sinnvoll bei MIDI-Controllern, die MIDI gleichzeitig auf mehreren Kanélen
senden koénnen, z.B. Gitarren-Controller, die fir jede Saite Daten auf einem
separaten Kanal senden.

. Sie kénnen den Parameter Mono Channel auf einen bestimmten Kanal
einstellen (1 bis 16) oder auf Alle, d.h, alle Kanile werden
durchgelassen.

Velocity Gate

Diese Option kann unabhangig oder zusammen mit der Funktion Channel
Gate verwendet werden. Gespielte Noten klingen so lange (keine
Note-Off-Befehle), bis eine Note innerhalb des eingestellten Bereichs
gespielt wird (und zusitzlich der festgelegte Kanal fiir Channel Gate, falls
aktiviert).

. Mit dem Regler Key Range Limit legen Sie den Tastenbereich fest. Nur
Noten innerhalb dieses Tastenbereichs werden durchgelassen.

. Noten, die unterhalb des Schwellenwerts fiir die minimale
Anschlagstirke (Minimum Velocity) liegen, werden herausgefiltert.

Auto Gate Time

Wenn es kein Eingangssignal gibt, wird nach der in Sekunden bzw.
Millisekunden festgelegten Zeit an alle noch klingenden Noten ein
Note-Off-Befehl gesendet.
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Panic Reset

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird der MIDI-Befehl »All Notes Off«
auf allen Kanilen gesendet. Dies ist sinnvoll, wenn Notenh&nger auftreten.

Learn Reset

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, kbnnen Sie tiber MIDI ein
»Reset-Trigger«-Event festlegen. Immer wenn dieses MIDI-Event gesendet
wird, 16st es einen »All-Notes-Off«-Befehl aus. Sobald Sie ein Reset-Event
festgelegt haben, sollten Sie den Learn-Schalter deaktivieren.

WEITERFUHRENDE LINKS
Anwendungsbeispiele auf Seite 177

Anwendungsbeispiele

Poly Mode

In diesem Modus kénnen Sie Context Gate verwenden, um sich selbst bei einer
Live-Performance mit Gitarre liber VST-Instrument zu begleiten. Hierfuir kénnen Sie
einen Guitar-to-MIDI Converter verwenden: Programmieren Sie Context Gate, um
z.B. nur Noten durchzulassen, die Teil eines Akkords mit vier Noten sind. W&hrend
lhrer Performance spielen Sie immer dann einen Akkord mit vier Noten, wenn Sie
das VST-Instrument ansteuern mochten. Das Instrument gibt wieder, bis der unter
»Auto Gate Time« festgelegte Wert erreicht ist und wird dann ausgeblendet. Fir
komplexere Performances kann dies mit einem Arpeggiator kombiniert werden, so
dass Sie keine externen Pedale zum Ansteuern des Effekts bendtigen.

Mono Mode

In diesem Modus kénnen Sie Context Gate verwenden, um Variationen
anzusteuern, die mit einem Drum-Computer/VST-Instrument gespielt werden.
Hierfuir bendtigen Sie einen Guitar-to-MIDI Converter: Sie konnen den MIDI-Kanal
tiber den Eingangsumwandler filtern (optional) und Context Gate so
programmieren, dass nur bestimmte Noten lhrer Gitarre durchgelassen werden
(z.B. ab dem zwélften Bund). Wenn Sie nun eine dieser Noten spielen, wird der
Note-Off-Befehl nicht gesendet und die entsprechende Note erklingt, bis sie erneut
gespielt wird, bis eine neue Note durchgelassen wird, oder bis der unter »Auto Gate
Time« eingestellte Wert erreicht wird. So kénnen Sie viele unterschiedliche Effekte
oder Noten iiber die hohen Noten |hrer Gitarre ansteuern, ohne dass Sie ein
zusétzliches MIDI-Instrument verwenden miissen.
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Density

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

@me i
Density

100 %

Mit diesem Effekt konnen Sie die Dichte der Noten bestimmen, die von der Spur
wiedergegeben oder mit der Thru-Funktion gespielt werden. Wenn Sie hier einen
Wert von 100% einstellen, werden die Noten nicht verdandert. Bei Werten unter
100% werden nach dem Zufallsprinzip bestimmte Noten ausgefiltert bzw.
stummgeschaltet. Wenn Sie einen Wert tiber 100% einstellen, werden Noten, die
zuvor gespielt wurden, mit der Zufallsfunktion hinzugefuigt.

MIDI Control

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

(e]

MIDI Control

Off CC1 (Modulation)
Off CC2 (Breath)

Off CC4 (Foot)

Off CC5 (Portamento)
Off CC8 (Balance)

Off CC11 (Expression)
Off CC91 (ExtEff 1 Depti
Off CC92 (ExtEff 2 Depti

In diesem Bedienfeld konnen Sie bis zu 8 unterschiedliche MIDI-Controller-Arten
auswéhlen und mit Hilfe der Wertefelder bzw. Schieberegler einen Wert eingeben
(die Schieberegler werden angezeigt, wenn Sie mit gedriickter
[Alt]-Taste/[Wahltaste] in ein Wertefeld klicken). Verwenden Sie diesen
MIDI-Effekt, wenn Ihr MIDI-Instrument tUber Parameter verfugt, die tber
MIDI-Controller gesteuert werden kénnen (d.h. Cutoff-Frequenz, Filterresonanz,
Pegel usw.). Wenn Sie den richtigen MIDI-Controller auswihlen, kénnen Sie dieses
Effekt-Bedienfeld verwenden, um den Klang des Instruments jederzeit von ihrer
Host-Anwendung aus einzustellen.

. Wenn Sie eine Controller-Art auswahlen mochten, verwenden Sie die
Einblendments rechts im Bedienfeld.
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MIDI Echo

. Um einen Controller-Schieberegler zu deaktivieren, verschieben Sie ihn ganz
nach unten auf Off.

Hierbei handelt es sich um ein MIDI-Echo, das auf der Grundlage der empfangenen
MIDI-Noten weitere Noten hinzufiigt. So kénnen Sie einen Effekt erzeugen, der
einem digitalen Delay ahnelt, mit dem Sie jedoch auBerdem die MIDI-Tonhohe
verdndern kdnnen usw.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 02 Insert 1 - MIDI Echo @

Velocity Offset -4 Pitch Offset

Repeats 5
Beat Align 1/32T
Delay 1/16 Delay Decay 100 %

Length 1/16 Length Decay 100 %

midiecho _

Dieser Effekt lasst nicht das eigentliche Audiosignal widerhallen, sondern
bearbeitet die MIDI-Noten, die den Sound im Synthesizer erzeugen.

Velocity Offset

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Anschlagstarkewerte fir jede
Wiederholung erhéhen oder verringern, so dass das Echo langsam ausklingt
bzw. anschwillt (vorausgesetzt der verwendete Sound reagiert auf
Anderungen der Anschlagstarke).

Pitch Offset

Wenn Sie hier einen anderen Wert als O eingeben, wird die Tonhthe der
Echo-Noten erhéht (positive Werte) bzw. verringert (negative Werte), so dass
jede folgende Note eine héhere bzw. tiefere Tonhohe als die vorangegangene
Note hat. Dabei werden die Werte in Halbtonen angegeben.

Wenn Sie hier z.B. einen Wert von -2 eingeben, ist die Tonhdhe der ersten
Echo-Note zwei Halbtone tiefer als die urspriingliche Note und die Tonhthe
der zweiten Echo-Note zwei Halbtone tiefer als die erste Note usw.
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Repeats
Mit diesem Parameter kénnen Sie die Anzahl der Echos (1 bis 12) der
eingehenden Noten bestimmen.

Beat Align

Waihrend der Wiedergabe quantisiert dieser Parameter die Position der
ersten Echo-Note. Sie kdnnen einen rhythmisch exakten Notenwert einstellen
oder einen PPQ-Wert, wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist.

Bei »1/8« wird z.B. die erste Echo-Note auf der ersten Achtelposition nach
der urspriinglichen Note gespielt.

HINWEIS

Die Verzogerungszeit wird auch durch den Parameter Delay Decay
beeinflusst.

HINWEIS

Im Live-Modus hat dieser Parameter keine Auswirkung, da das erste Echo
immer mit dem Noten-Event selbst gespielt wird.

Delay

Die Echo-Noten werden entsprechend der Parametereinstellung wiederholt.
Sie kénnen einen rhythmisch exakten Notenwert einstellen oder einen
PPQ-Wert, wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist. So konnen Sie rhythmisch
wichtige Verzégerungswerte leicht ausfindig machen und dabei dennoch
experimentelle Zwischenwerte verwenden.

Delay Decay
Dieser Parameter steuert die Ldnge der Echo-Noten bei jeder neuen
Wiederholung. Dieser Wert wird in Prozent angegeben.
. Bei einem Wert von 100% ist die Verzégerungszeit fur alle
Wiederholungen gleich.

. Bei Werten tiber 100% werden die Intervalle zwischen den Noten des
Echos allmahlich immer langer (d.h., das Echo wird immer langsamer).

. Bei Werten unter 100% werden die Intervalle zwischen den Noten des
Echos allmihlich kiirzer (d.h., das Echo wird immer schneller), wie beim
Geréusch eines auf- und abspringenden Balls.

Length

Mit diesem Wert bestimmen Sie die Lédnge der Echo-Noten. Diese kénnen
entweder genauso lang wie die urspriinglichen Noten sein (stellen Sie dann
den niedrigsten Wert ein) oder eine von lhnen festgelegte Lange haben. Sie
kdnnen diesen Parameter entweder auf rhythmisch korrekte Werte setzen
(die als Notenwerte angezeigt werden — siehe Tabelle unten) oder den
PPQ-Schalter aktivieren und einen PPQ-Wert auswéhlen.

HINWEIS

Die Lange wird auch durch den Parameter Length Decay beeinflusst.
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Length Decay
Steuert die Léange der Echo-Noten bei jeder neuen Wiederholung. Mit
hoheren Werten erhalten Sie langere Echo-Noten.

Ticks und Notenwerte
Die zeit- und positionsbezogenen Parameter (Delay, Length und Beat Align)
kdnnen in Ticks angegeben werden. Dabei besteht jede Viertelnote aus 480
Ticks. Mit den Parametern kdnnen Sie zwischen den rhythmisch relevanten
Werten umschalten. In der folgenden Tabelle werden die gebrduchlichsten
Notenwerte und deren Entsprechung in Ticks dargestellt.

Notenwert Ticks
ZweiunddreiBigstel (1/32) 60
Sechzehnteltriole (1/16 T) 90

Sechzehntel (1/16) 120
Achteltriole (1/8 T) 160
Achtel (1/8) 240
Vierteltriole (1/4 T) 320
Viertel (1/4) 480

Halbe (1/2) 960

MIDI Modifiers

Dieser Effekt ist im Grunde ein Duplikat der Registerkarte »MIDI Modifiers« im
Inspector. Dies ist sinnvoll, wenn Sie z.B. zuséatzliche Einstellungen fiir die
Parameter Zufall oder Bereich benétigen.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Der MIDI-Effekt »MIDI Modifiers« beinhaltet dartiber hinaus die Funktion Scale
Transpose, die nicht in den MIDI-Spurparametern verfligbar ist.

Scale Transpose

Blues2 =

C -
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Mit diesem Parameter konnen Sie jede eingehende MIDI-Note transponieren und
so an eine ausgewdhlte Tonleiter anpassen. Wihlen Sie die Tonleiter aus, indem
Sie einen Grundton (C, C#, D usw.) und eine Skala (Dur, melodisch oder
harmonisch Moll, Blues usw.) festlegen.

. Um die Funktion Scale Transpose zu deaktivieren, wihlen Sie Keine Skala
im Skala-Einblendmenti aus.

MIDI Monitor

Dieser Effekt wird fiir das Monitoring eingehender MIDI-Events verwendet.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 01 Insert 1 - MIDI Monitor @

Motes and Pitchbend

Inputs Playback Events

Show
Pitchbend

Valuel | Value2 | Value3 | Ch. | Length Comment

Buffer 1000 Events {(medium) m id i mon Itor

Export

Sie kdnnen auswihlen, ob Sie Live- oder Playback-Events analysieren méchten und
welche Art MIDI-Daten erfasst werden sollen. Verwenden Sie diesen Effekt z.B.,
wenn Sie priifen méchten, welche MIDI-Events durch eine MIDI-Spur erzeugt
werden, oder um »verdachtige« Events wie Noten mit einer Anschlagstarke von 0,
die von bestimmten MIDI-Geréten als Note-Off-Events interpretiert werden kdnnen,

aufzufinden.

Inputs-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie auswahlen, ob Sie Live- oder Playback-Events
anzeigen mochten.

Show-Bereich

Hier konnen Sie die unterschiedlichen Arten von MIDI-Events
aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie die Controller-Option aktivieren, konnen
Sie auch festlegen, welche Controller-Art Sie anzeigen lassen mochten.
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Datentabelle

In der Tabelle im unteren Bereich des Fensters werden detaillierte
Informationen Uber die eingehenden Events aufgefiihrt.

Buffer-Einblendmeni

Dies ist die maximale Anzahl an Events, die in der Liste der empfangenen
Events aufgefiihrt werden. Wenn die Liste voll ist, werden die dltesten
Eintrdge geldscht, sobald neue Events empfangen werden.

HINWEIS

Je groBer der Puffer, desto mehr Prozessor-Ressourcen werden benétigt.

Export
Klicken Sie auf diesen Schalter, um die Monitor-Daten als Textdatei zu
exportieren.

Record Events

Verwenden Sie den Schalter links neben dem Inputs-Bereich, um die
Analyse eingehender MIDI-Events zu starten bzw. zu stoppen.

Liste lI6schen

Verwenden Sie diesen Schalter links neben dem Show-Bereich, um alle
Listeneintrdge aus der Tabelle der empfangenen MIDI-Events zu |6schen.

Micro Tuner

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

MIDI 02 Insert 1 - Micro Tuner =]

microtuner

Mit dem Micro Tuner kdnnen Sie die Stimmung fiir jede einzelne Taste des
verwendeten MIDI-Instruments festlegen.
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. Jeder Schieberegler entspricht einer Taste in einer Oktave (wie in der
Klaviatur angezeigt). Passen Sie den Wert in einem Feld an, um die
entsprechende Taste in Cent-Schritten hoher bzw. tiefer zu stimmen.

. Wenn Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten, kénnen Sie alle Tasten
um denselben Wert anpassen.

Fur den Micro Tuner sind Presets verfligbar, sowohl fiir klassische als auch fur
experimentelle Microtuning-Tonleitern.

Note To CC

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Note

CCT (Main Volume)

Dieser Effekt erzeugt ein kontinuierliches Controller-Event furr jede eingehende
MIDI-Note. Der Wert des Controller-Events entspricht der Anschlagstérke der
MIDI-Note, die verwendet wird, um den ausgewéhlten MIDI-Controller zu steuern
(standardméBig CC 7, Main Volume). Fiir jedes Ende einer Note wird ein weiteres
Controller-Event mit dem Wert O gesendet. Die eingehenden MIDI-Noten werden
von dem Effekt nicht beeinflusst.

Der Sinn dieses Effekts ist es, ein Gate zu erzeugen. Das bedeutet, dass die
gespielten Noten dazu verwendet werden, andere Parameter zu steuern. Wenn Sie
z.B. Main Volume (CC 7) ausgewdhlt haben, verringern Noten mit einer geringen
Anschlagstarke die Lautstarke im MIDI-Instrument, wohingegen Noten mit einer
hohen Anschlagstarke die Lautstérke erhohen.

WICHTIG

Bei jeder neuen Note, die Sie spielen, wird ein Controller-Event gesendet. Wenn
Sie gleichzeitig Noten mit hoher und niedriger Anschlagstarke spielen, kann dies zu
Problemen bei der Wiedergabe fiihren. Wenden Sie daher den Effekt »Note To
CC« am besten auf monophone Spuren an.
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Quantizer

Mit diesem Effekt konnen Sie die Quantisierung wahrend des Spielens anwenden.
Auf diese Weise konnen Sie beim Erstellen von Grooves und Rhythmen besser mit
verschiedenen Einstellungen experimentieren.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

Realtime quantize

Mit dem Quantizer-Effekt konnen Sie das Timing der Noten verandern, indem Sie

sie auf einem Quantisierungsraster verschieben. Dieses Raster kann zum Beispiel
gerade Sechzehntelnoten enthalten. In diesem Fall erhalten die Noten alle perfektes
Timing fur Sechzehntelnoten.

HINWEIS

Eine Beschreibung der grundlegenden Quantisierung-Funktion finden Sie im
Benutzerhandbuch lhrer Host-Anwendung von Steinberg.

Quant. Note

Bestimmt den Notenwert, auf dem das Quantisierungsraster aufbaut. Sie
kénnen gerade Notenwerte, Triolen und punktierte Notenwerte auswéhlen.
Wenn Sie z.B. »16«auswahlen, werden gerade Sechzehntelnoten verwendet,
bei der Einstellung »8T« hingegen Achteltriolen.

Swing
Weist jeder zweiten Position im Raster einen Versatz zu und erzeugt so einen
Swing- oder Shuffle-Rhythmus. Der Wert wird in Prozent angegeben — je
héher der Wert, desto weiter wird jede gerade Rasterposition nach rechts
verschoben.

Starke

Legt fest, wie genau die einzelnen Noten am Quantisierungsraster

ausgerichtet werden. Wenn Sie hier 100% einstellen, werden alle Noten eng

am Raster ausgerichtet. Bei niedrigeren Werten wird das Timing ungenauer.
Delay

Positive Werte verzégern, negative Werte beschleunigen die Noten in

Millisekunden. Dieses Delay kann automatisiert werden.
Echtzeitquantisierung

Diese Option kdnnen Sie im Live-Modus verwenden, um das Timing der
gespielten Noten entsprechend dem Quantisierungsraster zu verandern.
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StepDesigner

Der StepDesigner ist ein MIDI-Pattern-Sequenzer, der MIDI-Noten und zusétzliche
Controller-Daten entsprechend dem eingestellten Pattern sendet. Eingehende
MIDI-Daten, mit Ausnahme von Automationsdaten (z.B. aufgenommene
Pattern-Wechsel), werden nicht beriicksichtigt.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

1/16 0 o

Pattern 1 Copy Paste Rand. Reset

stepdesigner

Grundlegendes Pattern erstellen

VORGEHENSWEISE
1.  Stellen Sie im Pattern-Feld die Nummer fiir das Pattern ein, das Sie erstellen
mochten.

Jede Instanz des StepDesigners kann bis zu 200 verschiedene Pattern enthalten.

2. Verwenden Sie die Einstellung Step size, um die Auflésung des Patterns zu
bestimmen.

Mit diesem Parameter stellen Sie die Step-Lange ein.
3.  Verwenden Sie das Feld Number of steps, um die Anzahl der Steps im
Pattern festzulegen.

Bis zu 32 Steps sind méglich. Wenn Sie z.B. im Feld Step size den Wert 16
einstellen und fiir Number of steps 32 einstellen, wird ein zweitaktiges Pattern mit
Sechzehntelnoten erzeugt.
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4.  Klicken Sie in die Notendarstellung, um Noten einzugeben.

Sie kénnen Noten fir jeden der 32 Steps eingeben, der StepDesigner gibt jedoch
nur die Anzahl Steps wieder, die im Feld Step size festgelegt ist.

- Die Notendarstellung erstreckt sich tiber eine Oktave (die aktuelle Oktave wird
in der Tonhdhen-Spalte links angezeigt). Sie kénnen die Darstellung um eine
Oktave nach oben oder unten verschieben, indem Sie in die Tonh6hen-Spalte
klicken und sie nach oben bzw. unten ziehen.

Auf diese Weise kdnnen Sie Noten einer beliebigen Tonhéhe einfligen.

HINWEIS

Beachten Sie dabei, dass jeder Step nur eine Note enthalten kann, d.h., der
StepDesigner ist monophon.

. Wenn Sie eine Note aus einem Pattern entfernen mdchten, klicken Sie erneut
auf die entsprechende Note.

5.  Wabhlen Sie im Controller-Einblendment die Velocity-Option.
Dadurch bestimmen Sie, welcher Controller in der Anzeige unten dargestellt wird.

6. Passen Sie die Anschlagstérke der Noten an, indem Sie an den
Anschlagstérkebalken in der Controller-Anzeige ziehen.

Pattern

7.  Wenn Sie die Noten verkiirzen mochten, wihlen Sie im
Controller-Einblendment die Gate-Option und verkiirzen Sie die Balken in
der Anzeige entsprechend.

Wenn ein Balken auf den Maximalwert eingestellt ist, entspricht die dazugehorige
Note der vollen Step-Lénge.

8.  Wenn Sie langere Notenwerte einstellen méchten, konnen Sie auch 2 Noten
verbinden. Geben Sie dazu 2 Noten ein und klicken Sie in die Tie-Spalte unter
der zweiten Note.

Wenn Sie 2 Noten verbunden haben, wird die zweite Note nicht angeschlagen —
stattdessen wird die vorangehende Note verléngert. Die zweite Note erhalt dieselbe
Tonhohe wie die erste Note. Sie konnen weitere Noten hinzufligen und diese
genauso verbinden, um noch langere Noten zu erzeugen.

ERGEBNIS

Wenn Sie die Wiedergabe in lhrer Host-Anwendung starten, wird das Pattern
ebenfalls wiedergegeben. Es sendet nun MIDI-Noten auf dem MIDI-Ausgang und
dem MIDI-Kanal der Spur. Wenn Sie den StepDesigner als Send-Effekt
verwenden, sendet er MIDI-Noten auf dem MIDI-Ausgang und -Kanal, die Sie im
Inspector ausgewahlt haben.
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Neue Controller-Kurven hinzufiigen

Das Controller-Einblendment enthélt zwei weitere Eintrage — zwei
Controller-Arten.

VORGEHENSWEISE

1. Sie kdnnen festlegen, welche beiden Controller-Arten (Cutoff-Frequenz,
Filterresonanz, Lautstérke usw.) im Einblendmenii verfiigbar sein sollen,
indem Sie auf den Setup-Schalter klicken und die Controller aus der Liste
auswahlen.

Diese Auswahl gilt fiir alle Pattern.

2.  Sie kdnnen Controller-Informationen in ein Pattern schreiben, indem Sie den
gewiinschten Controller im Einblendmeni auswéhlen und in die
Controller-Anzeige klicken, um Events einzuzeichnen.

Die MIDI-Controller-Events werden wahrend der Wiedergabe zusammen mit den
Noten gesendet.

CC71 (Harmer Setup

HINWEIS

Wenn Sie den Balken eines Controller-Events ganz nach unten ziehen, wird
auf diesem Step kein Controller-Wert gesendet.

Weitere Pattern-Funktionen

Mit den folgenden Funktionen kénnen Sie Pattern leichter bearbeiten, veréandern
und verwalten.

Shift octave up/down

Mit diesen Schaltern verschieben Sie das gesamte Pattern in Oktavschritten
nach oben oder unten.

Shift steps left/right

Mit diesen Schaltern verschieben Sie das gesamte Pattern in Step-Schritten
nach links oder rechts.

Reverse

Kehrt das Pattern um, so dass es riickwérts wiedergegeben wird.

Copy/Paste

Mit diesen Schaltern konnen Sie das aktuelle Pattern kopieren und an einem
neuen Speicherort einfiigen (in derselben StepDesigner-Instanz oder in einer
anderen).
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Reset

Setzt das Pattern zurtick. Dabei werden alle Noten entfernt und die
Controller-Werte auf die Standardeinstellungen zurlickgesetzt.

Randomize
Erzeugt ein Zufalls-Pattern, mit dem Sie experimentieren kénnen.
Swing

Versetzt jeden zweiten Schritt, wodurch ein Swing- oder Shuffle-Rhythmus
entsteht. Je hoher der hier eingestellte Prozentwert, desto weiter wird jeder
gerade Step nach rechts verschoben.

Presets
Hier konnen Sie Presets fiir den Effekt laden und speichern.
HINWEIS

Ein gespeichertes Preset enthilt alle 200 Pattern des StepDesigners.

Pattern-Anderungen automatisieren

Sie kénnen bis zu 200 verschiedene Pattern in jeder Instanz des StepDesigners
erstellen — wahlen Sie dazu ein neues Pattern aus und fligen Sie die Noten und
Controller hinzu.

Sie konnen die Pattern-Auswahl auch im Laufe des Projekts andern. In diesem Fall
kénnen Sie die Pattern-Auswahl entweder in Echtzeit automatisieren, indem Sie die
Write-Automation aktivieren und die entsprechenden Pattern wahrend der
Wiedergabe auswahlen oder Automationsdaten fiir die Spur einzeichnen, der Sie
den StepDesigner zugewiesen haben.

Sie konnen aber auch eine Taste lhres MIDI-Keyboards driicken, um das Pattern zu
wechseln. Dazu mussen Sie den StepDesigner als Insert-Effekt fiir eine
aufnahmebereite MIDI-Spur einrichten. Driicken Sie die Taste C1, um Pattern 1
auszuwéhlen, C#1 fiur Pattern 2, D1 fur Pattern 3, D#1 fur Pattern 4 usw. Sie
kdnnen die Pattern-Wechsel auch als Noten-Events auf einer separaten MIDI-Spur
speichern.

VORGEHENSWEISE

1. Wahlen Sie eine MIDI-Spur aus oder erstellen Sie eine neue MIDI-Spur und
richten Sie den StepDesigner als Insert-Effekt ein.

2. Erstellen Sie mehrere Pattern.
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Aktivieren Sie den Aufnahme-Schalter und driicken Sie die Tasten auf Inrem
MIDI-Keyboard, um die jeweiligen Pattern auszuwahlen.

Die Pattern-Wechsel werden auf der MIDI-Spur aufgenommen.

Beenden Sie die Aufnahme und geben Sie die MIDI-Spur wieder.

ERGEBNIS

Die Pattern-Wechsel werden wiedergegeben.

HINWEIS

Track Control

Sie konnen nur die ersten 92 Pattern automatisieren.

Cubase Cubase Cubase
LE Al Elements

Enthalten in - - -

Cubase Cubase Nuendo
Artist

X X X

NEK

MIDI 02 Insert 1 - Track Control @

Send 2

Send 3

Attack

Decav

Release

CutOff

Resonance

Exoress

Ch.Press

Breath

Modul.

trackcontrol
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Der MIDI-Effekt Track Control bietet drei Bedienfelder zum Anpassen der
Parameter eines GS- bzw. XG-kompatiblen MIDI-Geréts. Die Protokolle Roland
GS und Yamaha XG sind Erweiterungen des General-MIDI-Standards, die lhnen
eine groBere Auswahl an Sounds und eine bessere Steuerung verschiedener
Instrumenteinstellungen erméglichen. Wenn lhr Instrument mit dem GS- bzw.
XG-Standard kompatibel ist, kénnen Sie mit dem MIDI-Effekt Track Control die
Sounds und Effekte lhres Instruments von Ihrer Host-Anwendung aus anpassen.
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Die verfiigbaren Bedienfelder

Oben im Fenster von Track Control befindet sich ein Einblendmenti. Hier wéhlen
Sie das Bedienfeld aus.

GS 1

Dieses Bedienfeld enthilt Effektsends und verschiedene Parameter zum
Einstellen des Sounds von Instrumenten, die mit dem Roland GS-Standard
kompatibel sind.

XG 1

Dieses Bedienfeld enthilt Effektsends und verschiedene Parameter zum
Einstellen des Sounds von Instrumenten, die mit dem Yamaha XG-Standard
kompatibel sind.

XG 2

Dieses Bedienfeld enthilt globale Einstellungen fiir Instrumente, die mit dem
Yamaha XG-Standard kompatibel sind.

Reset und Off

GS 1

Unabhé&ngig vom ausgew&hlten Modus befinden sich oben in jedem Bedienfeld ein
Off- und ein Reset-Schalter:

. Klicken Sie auf den Off-Schalter, um alle Regler auf den niedrigsten Wert zu
setzen ohne MIDI-Befehle zu senden.

. Klicken Sie auf den Reset-Schalter, um alle Parameter auf ihre Standardwerte
zurlickzusetzen und die entsprechenden MIDI-Befehle zu senden.

Die folgenden Bedienelemente sind verfligbar, wenn der Modus GS 1 Controls
ausgewdhlt ist:

Send 1
Send-Pegel fir den Reverb-Effekt.

Send 2
Send-Pegel fiir den Chorus-Effekt.

Send 3
Send-Pegel fiir den ausgewahlten Effekt.

Attack
Passt die Attack-Zeit des Sounds an. Wenn Sie den Wert verringern, wird die
Attack-Zeit kurzer, wenn Sie ihn erhohen, wird sie langer. In der mittleren
Einstellung (64) wird keine Verdnderung vorgenommen.

Decay

Passt die Decay-Zeit des Sounds an. Wenn Sie den Wert verringern, wird die
Decay-Zeit kirzer, wenn Sie ihn erhohen, wird sie langer.
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Release
Passt die Release-Zeit des Sounds an. Wenn Sie den Wert verringern, wird
die Release-Zeit kiirzer, wenn Sie ihn erhéhen, wird sie langer.

Cutoff
Stellt die Cutoff-Frequenz des Filters ein.

Resonance

Stellt die Filterresonanz ein.

Express
Mit diesem Parameter kénnen Expression-Pedal-Befehle (relative Lautstérke)
auf dem MIDI-Kanal der Spur gesendet werden.

Ch. Press
Mit diesem Regler kénnen Aftertouch-Befehle (Channel Pressure) auf dem
MIDI-Kanal der Spur gesendet werden. Das ist niitzlich, wenn Ihr Keyboard
keine Aftertouch-Befehle senden kann, lhre Sound-Module jedoch darauf
ansprechen.

Breath
Mit diesem Regler konnen Breath-Control-Befehle auf dem MIDI-Kanal der
Spur gesendet werden.

Modul.

Mit diesem Regler kénnen Modulationsbefehle auf dem MIDI-Kanal der Spur
gesendet werden.

Die folgenden Bedienelemente sind verfugbar, wenn der Modus »XG 1«
ausgewdhlt ist:

Send 1
Send-Pegel fir den Reverb-Effekt.

Send 2
Send-Pegel fiir den Chorus-Effekt.

Send 3
Send-Pegel fiir den ausgewéhlten Effekt.

Attack

Passt die Attack-Zeit des Sounds an. Wenn Sie den Wert verringern, wird die
Attack-Zeit kurzer, wenn Sie ihn erhohen, wird sie langer. In der mittleren
Einstellung wird keine Verdnderung vorgenommen.

Release

Passt die Release-Zeit des Sounds an. Wenn Sie den Wert verringern, wird
die Release-Zeit kuirzer, wenn Sie ihn erhohen, wird sie langer. In der mittleren
Einstellung wird keine Verédnderung vorgenommen.
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Harm.Cont
Stellt die Resonanzfrequenz des Klangs ein.

Bright
Stellt die Brightness (Filter-Cutoff) des Klangs ein.

CutOff
Stellt die Cutoff-Frequenz des Filters ein.

Resonance
Stellt die Filterresonanz ein.

In diesem Modus kdnnen globale Einstellungen der Instrumente vorgenommen
werden. Wenn Sie eine dieser Einstellungen fir eine Spur andern, wirkt sich dies
auf alle MIDI-Instrumente aus, die mit demselben MIDI-Ausgang verbunden sind,
unabhangig von der MIDI-Kanaleinstellung der Spur. Daher ist es ratsam, eine leere
Spur zu erstellen und diese nur fiir globale Einstellungen zu verwenden.

Eff. 1
Hier kbnnen Sie die Art des Halleffekts auswéahlen, der verwendet werden
soll: No effect (kein Hall), Hall 1-2, Room 1-3, Stage 1-2 oder Plate.
Eff. 2

Hier kénnen Sie die Art des Chorus-Effekts auswihlen, der verwendet
werden soll: No effect (kein Chorus), Chorus 1-3, Celeste 1-3 oder Flanger
1-2.

Eff. 3
Hier konnen Sie eine der vielen Effekt-Arten fir den ausgewahlten Effekt
festlegen. Wahlen Sie No Effect, um den ausgewéhlten Effekt zu
deaktivieren.

Reset
Sendet einen XG-Reset-Befehl.

MastVol

Regelt die Master-Lautstérke eines Instruments. Normalerweise sollten Sie
hier die hochste Einstellung wahlen und die Lautstarke mit den Reglern der
einzelnen Kanile einstellen (in der MixConsole oder im Inspector).
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Transformer

Der Transformer-Effekt ist eine Echtzeit-Version des Logical-Editors. Mit diesem
MIDI-Effekt konnen Sie umfangreiche MIDI-Bearbeitungen wahrend des Spielens
vornehmen, ohne dabei die eigentlichen MIDI-Events auf der Spur zu veréandern.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X X -

| MIDL 02 Insert 1 - Transform

Musical Context - Add Minor Seve
{ Filter Target Condition Parameter 1 Parameter 2
{ Context Variable Bigger or Equal Mo. of Voices (Part)

Typels Equal Mote

Context Variable Equal Paosition in Chord (Pai Root Note

+

Action Target Operation Parameter 1 Parameter 2

Value 1 add 10

transformer

Function

Der Logical-Editor wird im Benutzerhandbuch beschrieben. Da die Parameter und
Funktionen fast identisch sind, gelten die Beschreibungen des Logical-Editors auch
fur den Transformer. In diesem Kapitel werden auch die Unterschiede zwischen
Logical-Editor und Transformer erklart.
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In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der mitgelieferten VST-Instrumente
und ihrer Parameter.

HINWEIS

Die meisten der mitgelieferten Instrumente sind mit VST 3 kompatibel. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Groove Agent ONE

Groove Agent ONE ist ein sample-basierter Drumcomputer im MPC-Stil zum
Erzeugen von Beats und Neugestalten von Loops.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X - X

Brut N Bee

Pads 32 Samples 32 Size 144 MB
Polyphony 0

N

Master

GROOVE AGENT ONE
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Gruppen und Pads

Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 128 Pads, die in acht Gruppen zu je 16 Pads
angeordnet sind.

Die Pads sowie alle Funktionen zum Zuweisen und Anhdren der Sounds finden Sie
in der rechten Hélfte des Bedienfelds. Sie kdnnen zwischen den verschiedenen
Gruppen umschalten, indem Sie auf die Gruppen-Schalter (1 bis 8) oberhalb der

Pads

klicken. Jedes Pad ist einer bestimmten MIDI-Note zugewiesen (C-2 bis G8).

Der Schalter der aktiven Gruppe leuchtet auf. Wenn Sie einem oder mehreren
Pads einer Gruppe Samples zugewiesen haben, wird ein roter Rahmen um
den Gruppen-Schalter angezeigt.

Pad-Funktionen

In der oberen rechten Ecke der Pads wird die zugewiesene MIDI-Note
angezeigt. Sie kénnen die zugewiesene MIDI-Note dndern, indem Sie mit der
rechten Maustaste darauf klicken und eine andere Note aus dem
Einblendmeni auswahlen.

Einem Pad kénnen bis zu acht Samples zugewiesen werden.

Wenn Sie einem Pad ein oder mehrere Samples zugewiesen haben, wird der
Name des ersten Samples unten im Pad angezeigt. Um den Namen zu
andern, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, geben Sie einen neuen
Namen ein und driicken Sie die [Enter]-Taste. So kénnen Sie z.B.
kennzeichnen, dass dem Pad mehr als ein Sample zugewiesen wurde.

Um eine Sample-Zuweisung zu entfernen, klicken Sie auf das Pad und ziehen
Sie die zugewiesenen Samples auf das Papierkorbsymbol in der
LCD-Anzeige links. Das Papierkorbsymbol ist nur auf den Seiten Voice, Filter
und Amplifier verfiigbar.

Der Pad-Status wird durch unterschiedliche Farben angezeigt. W&hrend der
Wiedergabe des zugewiesenen Samples leuchtet ein Pad gelb auf. Wenn im
Bereich Pad Edit einer der Schalter Voice, Filter oder Amplifier aktiviert ist
und Sie auf Sie auf ein Pad klicken, wird dieses hellgriin. Dies zeigt an, dass
das Pad fiir die Bearbeitung ausgewahlt ist. Nicht ausgewahlte Pads, die
keine Samples wiedergeben, werden grau angezeigt.

Um mehrere Pads fiir die Bearbeitung auszuwahlen, klicken Sie mit
gedriickter [Strg]-Taste/[Befehlstaste]| darauf. Das zuerst ausgewihlte Pad
leuchtet hellgriin auf, alle anderen Pads werden dunkelgriin angezeigt.

Wenn Sie ein Pad stumm- oder soloschalten mdchten, klicken Sie auf das
entsprechende Symbol in der oberen linken Ecke des Pads. Wenn Sie die
Stummschaltung oder den Solo-Status des Pads aufheben mdchten, klicken
Sie erneut auf das Symbol.

Sie kdnnen ein Sample von einem Pad auf ein anderes ziehen. Wenn dem
anderen Pad bereits ein Sample zugewiesen ist, wird die Sample-Zuweisung
vertauscht. Sie kénnen auch die MIDI-Noten der beiden Pads vertauschen,
indem Sie beim Ablegen des Samples die [Umschalttaste] gedriickt halten.
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. Sie kénnen Samples zwischen verschiedenen Gruppen ziehen und ablegen.
Klicken Sie auf ein Pad, dem ein Sample zugewiesen ist, halten Sie die
Maustaste gedriickt und bewegen Sie den Mauszeiger liber den Schalter
einer anderen Gruppe. Wenn die Pad-Anzeige sich verdndert und die Pads
der anderen Gruppe anzeigt, legen Sie das Sample auf dem Pad ab.

Anschlagstarke

. Die Anschlagstérke kénnen Sie durch die Position im Pad bestimmen, an die
Sie klicken: weiter unten im Pad erreichen Sie die niedrigste Anschlagstarke,
weiter oben die hdchste.

. Wenn Sie alle Pads auf die Anschlagstarke 127 setzen mdchten, aktivieren
Sie den Schalter V-Max im Global-Bereich oben rechts im Bedienfeld.

Pads zuriicksetzen

. Klicken Sie auf den Reset-Schalter im Global-Bereich oben rechts im
Bedienfeld um alle Pad-Zuweisungen der Plugln-Instanz von Groove Agent
ONE zuriickzusetzen.

. StandardmaBig ist der Reset-Schalter gesperrt. Wenn der Reset-Schalter
gesperrt ist, hat er keine Auswirkung.

. Um die Sperre fur den Reset-Schalter aufzuheben, halten Sie beim Klicken
die [Umschalttaste] gedriickt. Der Schalter wird dann rot angezeigt. Wenn
Sie nun auf den Reset-Schalter klicken, werden alle Pad-Zuweisungen
zurlickgesetzt.

HINWEIS

Der Reset-Schalter wird nach fiinf Sekunden automatisch wieder gesperrt.

Audiomaterial ziehen und ablegen

Sie kénnen ein oder mehrere Samples aus lhrer Host-Anwendung in Groove Agent
ONE ziehen. Die Samples werden entweder einem oder mehreren Pads
zugewiesen.

Sie kdnnen Dateien aus den folgenden Programmbereichen in Groove Agent ONE

ziehen:

. MediaBay

. Projekt-Fenster
. Pool

. Sample-Editor (Regionen)
. Audio-Part-Editor
. LoopMash Slices (falls LoopMash unterstiitzt wird)
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Sample-Layering auf einem Pad

Wenn Sie bis zu 8 Samples auswéhlen und diese auf einem Pad in Groove Agent
ONE ablegen (oder auf der Layer-Anzeige), wird automatisch die entsprechende
Anzahl Layers erzeugt.

Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads

Neben der Méglichkeit, mehrere Samples auf einem Pad abzulegen, kénnen Sie
auch Samples uber die verfugbaren Pads einer oder mehrerer Gruppen verteilen.

. Waihlen Sie dazu die Samples aus, ziehen Sie sie auf das Fenster von Groove
Agent ONE, driicken Sie die [Umschalttaste] und legen Sie die Samples auf
einem Pad ab.

Die Samples werden den verfligbaren Pads zugewiesen. Dabei wird das erste
Sample auf dem ausgewahlten Pad abgelegt und die restlichen Samples
dann aufwérts entsprechend der MIDI-Tonh&he der Pads.

Die Anzahl der Samples, die Sie auf verschiedenen Pads ablegen konnen, hangt
von der Anzahl der verfligbaren Pads ab.

Die Samples werden den verfligbaren Pads zugewiesen. Dabei wird das erste
Sample auf dem ausgewéhlten Pad abgelegt und die restlichen Samples dann
aufwérts entsprechend der MIDI-Tonhohe der Pads.

Einzelne Samples ersetzen

VORGEHENSWEISE
1. Ziehen Sie das neue Sample an einen der folgenden Orte:
" Auf ein Pad, wenn Sie das Sample, das diesem Pad zugewiesen ist, ersetzen
mochten.
. Auf die Layer-Anzeige, wenn Sie das Sample einer Pad-Ebene durch ein

anderes Sample ersetzen mochten.

2. Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und legen Sie das Sample ab.
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Slices aus einer Loop erstellen und einzelne Sounds iiber MIDI

triggern

Das Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads er6ffnet lhnen verschiedene
Méglichkeiten. Es erlaubt lhnen beispielsweise das Triggern (Ansteuern) einzelner
Sounds einer Audio-Loop tiber MIDI.

VORGEHENSWEISE

1.

Erstellen Sie im Sample-Editor Slices aus einer Drum-Loop. Offnen Sie den
erzeugten Audio-Part im Audio-Part-Editor und driicken Sie
[Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[A], um alle Audio-Events auszuwahlen. Weitere
Informationen (iber das Erstellen von Slices finden Sie im Benutzerhandbuch.

Klicken Sie im Audio-Part-Editor auf eines der ausgewéhlten Events und
ziehen Sie es in das Bedienfeld von Groove Agent ONE.

Driicken Sie die [Umschalttaste]. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein leeres
Pad und lassen Sie die Maustaste los.

Die einzelnen Samples des Audio-Parts werden den verfligbaren Pads in Groove
Agent ONE zugewiesen.

Im Exchange-Bereich (links neben den Pads) leuchtet das Pad »MIDI Export«
(gekennzeichnet durch einen Doppelpfeil) unten im Bereich auf. Wenn Sie mehrere
Samples unterschiedlichen Pads zuweisen, erzeugt Groove Agent ONE eine
MIDI-Datei, die alle MIDI-Informationen enthélt, um diese Pads anzusteuern, und
weist diese Datei dem Pad »MIDI Export« zu.

Ziehen Sie diese MIDI-Datei vom Pad »MIDI Export« in das Projekt-Fenster.

Wenn Sie die Datei in das Projekt-Fenster ziehen, wird eine neue MIDI-Spur erzeugt.
Sie konnen die MIDI-Datei auch auf eine bereits bestehende MIDI- oder
Instrumentenspur ziehen.

Geben Sie die MIDI-Datei wieder.

ERGEBNIS

Die unbearbeitete MIDI-Datei gibt denselben Groove wieder wie die urspriingliche
Audio-Loop. Sie konnen den urspriinglichen Groove verandern, indem Sie die
MIDI-Datei bearbeiten.

HINWEIS

Wenn LoopMash unterstiitzt wird, konnen Sie es dazu verwenden, Slices aus einer
Audio-Loop zu erstellen und die einzelnen Slices direkt von LoopMash auf ein
Sample-Pad in Groove Agent One zu ziehen.

Einstellungen von Groove Agent ONE speichern

Sie koénnen die aktuelle Konfiguration von Groove Agent ONE entweder als
Plugln-Preset speichern oder als eine Kombination aus einem Groove Agent

ONE-

Archiv (.gak) und einem Plugln-Preset.
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Diese Presets oder Archive kbnnen Sie verwenden, wenn Sie die aktuellen
Einstellungen und Samples auf einem anderen Computer verwenden mochten.

Plugin-Presets speichern

Sie konnen lhre aktuelle Konfiguration von Groove Agent ONE mit allen
Einstellungen fir Samples, Pads und Gruppen als Plugln-Preset speichern.

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie oben im Fenster von Groove Agent ONE auf den Schalter rechts
neben dem Presets-Einblendmenii und wihlen Sie den Befehl Preset
speichern.

Der Dialog »Preset speichern« wird getffnet.

2.  Geben Sie einen Namen fiir das neue Preset ein und klicken Sie auf OK.
Das Preset wird in der MediaBay unter »User Content« gespeichert.

Plugin-Presets laden

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie oben im Fenster von Groove Agent ONE auf den Schalter rechts
neben dem Presets-Einblendmenii und wihlen Sie den Befehl Preset laden.
Der Preset-Browser wird gedffnet.

2.  Im Preset-Browser werden alle Presets fiir Groove Agent ONE angezeigt, die

sich im Ordner »VST 3 Presets« befinden. Doppelklicken Sie auf ein Preset,
um es zu laden.

ErGesnis Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in Groove
Agent ONE geladen.

NACH DIESER AUFGABE

Wenn ein Sample zu einem Preset nicht gefunden werden kann, werden Sie dazu
aufgefordert, die Datei zu suchen.

Sie haben folgende Mdoglichkeiten:

. Klicken Sie auf Ubergehen, um die Warnmeldung zu tGibergehen.

. Klicken Sie auf Locate File, um zum Ordner zu navigieren, der die fehlenden
Samples enthilt.

. Klicken Sie auf Search Folder, um zu einem Ordner zu navigieren, den Sie
(einschlieBlich der Unterordner) nach den fehlenden Dateien durchsuchen
mochten.
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GAK-Archiv speichern

Sie konnen alle Einstellungen in Groove Agent ONE sowie die Samples, die fiir die
aktuelle Konfiguration verwendet werden, als Groove Agent ONE-Kit speichern.
Diese Kit-Dateien haben die Dateinamenerweiterung .gak.

VORGEHENSWEISE
1. Nehmen Sie in Groove Agent ONE die gewiinschten Einstellungen vor.

2. Klicken Sie im Exchange-Bereich auf den Export-Schalter.
Der Dialog Export Groove Agent ONE kit wird gedffnet.

3.  Geben Sie einen Namen und einen Speicherort fiir das neue Archiv an.

4,  Klicken Sie auf den Speichern-Schalter.

ERGEBNIS

Die Datei wird erzeugt und der Dialog wird geschlossen.

HINWEIS

Neben der GAK-Datei wird auch ein PlugIn-Preset erzeugt. Dieses Plugin-Preset
referenziert die Samples in der GAK-Datei. Es kann in der MediaBay durchsucht
werden, so dass Sie Zugriff auf alle Einstellungen (und Samples) in Groove Agent
ONE aus Ihrer Host-Anwendung heraus haben.

GAK-Archiv laden

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie im Exchange-Bereich auf den Import-Schalter.
2. Suchen Sie die GAK-Datei und wéhlen Sie sie aus.

3. Klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS

Die gespeicherten Einstellungen sowie alle Samples werden in Groove Agent ONE
importiert.

Sounds bearbeiten

Alle Funktionen zum Bearbeiten von Sounds finden Sie in und unter der
LCD-Anzeige links im Bedienfeld.

In der LCD-Anzeige kénnen Sie zwischen vier verschiedenen Seiten zum
Bearbeiten von Sounds wechseln, indem Sie auf die vier Schalter im Bereich Pad
Edit klicken.
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Die Informationen auf der Play-Seite beziehen sich auf die gesamte Instanz von
Groove Agent ONE. Wenn Sie den Play-Schalter aktivieren, werden in der
LCD-Anzeige der Name des geladenen VST-Presets und Informationen tber die in
dieser Instanz von Groove Agent ONE verwendete Anzahl Samples und Pads
angezeigt. Der Size-Parameter gibt Aufschluss dariiber, wie viel RAM die
geladenen Samples benotigen. Der Polyphony-Parameter zeigt an, wie viele Pads
jeweils gleichzeitig wiedergegeben werden.

. Klicken Sie zum Bearbeiten eines Sounds auf ein Pad. Das Pad wird hellgriin
und die Sample-Parameter werden angezeigt.

. Wenn Sie einen Parameter anpassen mdchten, verwenden Sie entweder eine
der Quick Controls unterhalb der Anzeige, oder klicken Sie auf den Parameter
in der Anzeige und passen Sie ihn durch Ziehen mit der Maus an.

. Sie kdnnen mehrere Pads zum Bearbeiten des Sounds auswéhlen, indem Sie
mit gedriickter [Strg]-Taste/[Befehlstaste] darauf klicken und die Parameter
zusammen mit den Quick Controls unterhalb der Anzeige anpassen. Das
zuerst ausgewdhlte Pad leuchtet hellgriin auf, alle anderen Pads werden
dunkelgriin angezeigt. In der Anzeige werden die Parameter des zuerst
ausgewadhlten Pads angezeigt.

. StandardmaBig werden die Parameter der ausgewahlten Samples im
Verhaltnis zu den vorherigen Einstellungen angepasst. Um einen bestimmten
Wert fir alle ausgewahlten Samples festzulegen, klicken Sie mit gedriickter
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] auf ein Quick Control, um einen Ausgangswert zu
setzen, lassen Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] los und passen Sie den
Wert an. Der Parameter wird fur alle ausgewahlten Pads auf denselben Wert
gesetzt.

Auf den Seiten Voice, Filter und Amplifier werden sample-spezifische
Informationen angezeigt.

Brightness-Schieberegler
Verwenden Sie den kleinen Schieberegler tiber der LCD-Anzeige, um die
Helligkeit der Anzeige einzustellen.

VST-Preset
Der Name des geladenen VST-Presets wird oben links in der LCD-Anzeige
dargestellt.

Sample/Pad
Der Name des Samples und des Pads, dem das Sample zugewiesen ist.

Papierkorbsymbol

Sie kénnen die aktuelle Sample-Zuweisung l6schen, indem Sie auf das Pad
oder die Layer-Anzeige klicken und diese auf das Papierkorbsymbol ziehen.

MIDI-Eingabe deaktiviert

Wenn der MIDI-Symbol-Schalter in der oberen rechten Ecke der
LCD-Anzeige aktiviert ist, werden die Wellenform und die Parameterwerte
des wiedergegebenen Samples angezeigt. Wenn dieser Schalter deaktiviert
ist, werden in der Anzeige nur die Daten des derzeit bearbeiteten Samples
angezeigt.
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Layer-Anzeige
Der lange Balken oben in der LCD-Anzeige zeigt das aktive Layer fiir das
aktuelle Pad an. Wenn das ausgewé&hlte Pad mehr als ein Layer hat, wird der
Balken entsprechend aufgeteilt. Sie kdnnen auf die Trennlinien klicken und
diese verschieben, um die Anschlagstarkebereiche der Layers zu &ndern. Sie
kénnen ein neues Sample aus der MediaBay auf dem Layer-Balken ablegen.
Sie kénnen Layer an eine andere Position im Balken ziehen.

Layer-Nummer

Die Layer-Nummer zeigt an, welches das aktive Layer des aktuellen Pads ist.

Sample
Der Name der Sample-Datei.

Velocity
Hier konnen Sie den Anschlagstérkebereich fiir das aktuelle Layer festlegen.

Coarse
Hier konnen Sie das Sample um bis zu +12 Halbténe stimmen.
Fine
Dieser Parameter ermdglicht lhnen eine Feinstimmung des Samples um bis
zu £100 Cents.
Volume
Bestimmt die Sample-Lautstarke.

Wellenformanzeige
Die Wellenform des aktuellen Samples.

s/e-Markierungen in der Wellenformanzeige

Sie kdnnen den Start- und den Endpunkt des Samples anpassen, indem Sie
an den Markierungen in der Wellenformanzeige ziehen. Wenn Sie auf eine
Markierung klicken und die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] driicken, wird der
Wellenformbereich vergroBert und um die Markierung herum zentriert.

HINWEIS

Die Markierungen rasten automatisch an Nulldurchgangen ein.

Je nach ausgewihlter Seite (Play, Voice, Filter, Amplifier) werden bis zu sechs
Quick Controls mit unterschiedlichen, padspezifischen Parameterzuweisungen
dargestellt.

Die Play-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige werden die
Wiedergabe-Parameter angezeigt:

Volume
Die Lautstérke des fiir die Bearbeitung ausgewéhlten Pads.
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Pan

Die Panoramaeinstellung des fir die Bearbeitung ausgew&hlten Pads.
Coarse

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Pad um bis zu 12 Halbtone stimmen.
Cutoff

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters.
Q

Hier kbnnen Sie die Filterresonanz einstellen.
Output

Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 16 Stereoausgénge. Damit kénnen Sie
den Pads bestimmte Ausgange zuweisen.

Die Voice-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige werden die Voice-Parameter
angezeigt.

Mode
Kehrt das ausgewahlte Pattern um, so dass es riickwarts wiedergegeben
wird.
Coarse
Hier kbnnen Sie das Pad um bis zu 12 Halbténe stimmen.
Fine
Hier kdnnen Sie das Pad um bis zu £100 Cents stimmen.

Mute Gr.

Hiermit kdnnen Sie ein Pad einer der acht Mute-Gruppen zuweisen. Pads, die
sich innerhalb einer Mute-Gruppe befinden, werden nie gleichzeitig
wiedergegeben. Neue Noten schalten vorherige Noten stumm.

Tr. Mode

Das Sample des ausgewahlten Pads wird entweder von Anfang bis Ende
wiedergegeben (One Shot) oder so lange Sie die Maustaste gedriickt halten
(Key Hold). Key Hold kann auch durch die Ldnge der entsprechenden
MIDI-Note auf der Spur bestimmt werden.

Output

Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 16 Stereoausgénge. Damit kénnen Sie
den Pads bestimmte Ausgange zuweisen. Weitere Informationen tiber das
Verwenden von multitimbralen Instrumenten finden Sie im Benutzerhandbuch
Ihrer Host-Anwendung.

Die Filter-Parameter

In der Reihe der Parameter-Bedienelemente unter der LCD-Anzeige befinden sich
die Parameter zum Bearbeiten der Filter in Groove Agent ONE.
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Type
Bestimmt den Filtertyp: Tiefpass (LP), Hochpass (HP) oder Bandpass (BP).
Wenn Sie diesen Schalter auf OFF setzen, haben die Einstellungen auf dieser
Seite keine Auswirkung.

Cutoff

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters.

Q
Hier kdnnen Sie die Filterresonanz einstellen.

Mod

Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlagstérke auf die
Cutoff-Frequenz. Bei einem Wert von 0% hat der Parameter keine
Auswirkung. Bei allen anderen Werten veréndert sich die Cutoff-Frequenz
entsprechend der Anschlagstéarke.

Die Amplifier-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige werden die
Amplifier-Parameter angezeigt.

Volume
Die Lautstérke des fiir die Bearbeitung ausgewahlten Pads.

Pan

Die Panoramaeinstellung des fiir die Bearbeitung ausgewéhlten Pads.

Attack
Steuert die Anstiegszeit (Attack) der Verstarkerhiillkurve.

Release

Steuert die Abklingzeit (Release) der Verstarkerhiillkurve. Verringern Sie die
Release-Zeit, um die Abklingzeit im Modus »One Shot« zu verkiirzen.

Amp Mod

Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlagstérke auf die
Lautstérke des Pads. Bei 100% wird das Pad bei steigender Anschlagstirke
lauter. Bei 0% hat die Anschlagstarke keinen Einfluss auf die Lautstérke des
Pads.

Attack Mod

Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlagstarke auf die
Attack-Einstellung. Bei einem Wert von 0% hat die Anschlagstarke keine
Auswirkung auf die Attack-Einstellung. Bei 100% und bei der Wiedergabe
eines Pads mit hoher Anschlagstérke, wird die Attack-Zeit um 50% erh&ht. Je
héher der Wert fur Attack Mod, desto langer die zusatzliche Attack-Zeit fir
ein Pad.
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Master-Lautstarke

Im Master-Bereich in der unteren Hilfte des Bedienfelds finden Sie den
Schieberegler fir die Master-Lautstérke, mit dem Sie die Ausgangslautstarke fur
das Instrument einstellen kénnen.

Exchange-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie Daten in und aus Groove Agent ONE importieren und
exportieren.

Wenn Sie auf den Import-Schalter klicken, wird ein Dateiauswahldialog geoffnet,
tiber die Sie eine PGM-Datei suchen und 6ffnen kénnen (.pgm ist das AKAI
MPC-Exportformat).

HINWEIS

Groove Agent ONE importiert nur Informationen zur Zuweisung aus der
PGM-Datei. Zuséatzliche Informationen (iiber MPC-Effekte usw.) kdnnen nicht in
Groove Agent ONE importiert werden.

WEITERFUHRENDE LINKS

Slices aus einer Loop erstellen und einzelne Sounds tiber MIDI triggern auf
Seite 199

GAK-Archiv speichern auf Seite 201

Parameter von Groove Agent ONE automatisieren

Sie kénnen die folgenden Parameter von Groove Agent ONE in lhrer
Host-Anwendung automatisieren.

. Volume

. Pan

. Mute

. Cutoff

. Resonance

Diese Parameter sind fur die Pads C1 bis B4 verfligbar.
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Groove Agent SE

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X - X

Dieses VST-Instrument wird ausfiihrlich im PDF-Dokument »Groove Agent SE«
beschrieben.

HALion Sonic SE

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in X X X X X - X

Dieses VST-Instrument wird ausfihrlich im PDF-Dokument »HALion Sonic SE«
beschrieben.
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LoopMash

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

LoopMash @
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O steinberg m@m LOOPMASH?

LoopMash ist ein einzigartiges und leistungsféhiges Werkzeug zum Erstellen von
Slices und Neuanordnen von rhythmischem Audiomaterial. Mit LoopMash kénnen
Sie das rhythmische Pattern einer Audio-Loop beibehalten und gleichzeitig alle
Sounds dieser Loop durch Sounds von bis zu sieben anderen Loops ersetzen.

LoopMash bietet lhnen vielzdhlige Moglichkeiten zu bestimmen, wie die Slices
angeordnet werden. So haben Sie die volle Kontrolle tiber das Ergebnis Ihrer
Performance. Sie kdnnen aus einer Auswahl an Effekten wahlen und diese
entweder auf einzelne Slices anwenden, oder auf lhre gesamte Performance.
AuBerdem kénnen Sie kénnen lhre Konfiguration als Scene oder Scene-Pad
speichern und tber Ihr MIDI-Keyboard ansteuern. So wird aus LoopMash ein
leistungsfahiges Instrument fiir Live-Performances und -Aufnahmen!
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Einleitung

LoopMash ist vollstéandig in die Host-Anwendung integriert, so dass Sie
Audio-Loops aus der MediaBay oder dem Projekt-Fenster direkt auf das
LoopMash-Bedienfeld ziehen kénnen. Dariiber hinaus kénnen Sie Slices aus
LoopMash ziehen und auf die Sample-Pads von Groove Agent One ziehen. So
kdnnen Sie lhre Lieblings-Sounds aus LoopMash extrahieren und in Groove Agent
One verwenden. LoopMash unterstiitzt die
Ruckgangig-/Wiederherstellen-Funktion. So kénnen Sie, so lange das
LoopMash-Bedienfeld gedffnet ist, die einzelnen Bearbeitungsschritte im
Bearbeitungsschritte-Dialog sehen und verandern (weitere Informationen tiber den
Bearbeitungsschritte-Dialog finden Sie im Benutzerhandbuch).

Um lhnen einen ersten Eindruck der Moglichkeiten zu vermitteln, die lhnen
LoopMash bietet, gibt es ein Preset, mit dem Sie die folgenden Schritte als eine Art
Mini-Lehrgang ausfiihren kénnen.

VORGEHENSWEISE

1. Erzeugen Sie in lhrer Host-Anwendung eine Instrumentenspur mit LoopMash
als VST-Instrument.

2. Klicken Sie im Inspector fiir die neue Spur auf den Schalter Instrument
bearbeiten, um das Bedienfeld fiir LoopMash zu &ffnen.

Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Oben im Bedienfeld befinden sich die Spuren,
unten konnen Sie Parametereinstellungen vornehmen.

3. Klicken Sie oben im Bedienfeld auf den Schalter rechts neben dem
Preset-Feld und wahlen Sie im Einblendmenti die Option Load Preset.

4.  Der Preset-Browser wird geéffnet, in dem alle Presets fiir LoopMash
angezeigt werden, die sich im Ordner VST 3 Presets befinden.

5.  Wibhlen Sie das Preset »A Good Start...(Tutorial) 88« aus.

Das Preset wird in LoopMash geladen.

6. Stellen Sie sicher, dass unten im Bedienfeld der Sync-Schalter unter den
Transportschaltern deaktiviert ist, und starten Sie die Wiederhabe, indem Sie
auf den Wiedergabe-Schalter klicken.

Im LoopMash-Bedienfeld kénnen Sie die einzelnen Slices der Loop-Wellenform auf
der obersten (roten) Spur sehen. Dies ist die ausgewéhlte Spur (gekennzeichnet
durch die Hintergrundfarbe und den Schalter, der links neben der Wellenformanzeige
aufleuchtet).

Auf der ausgewdhlten Spur finden Sie die Master-Loop. Das rhythmische Pattern von
LoopMash wird immer durch die Master-Loop gesteuert — d.h. es ist das rhythmische
Pattern dieser Loop, das Sie horen.

7. Schauen Sie sich nun die Reihe mit den 24 Pads unterhalb der Spuren an:
Das Pad Original ist ausgewahlt. Wahlen Sie das Pad Clap aus.

Eine neue Loop wird auf der zweiten Spur im Spurbereich angezeigt und Sie kénnen
horen, dass die Snare-Drum der ersten Loop durch den Handclap-Sound der zweiten
Loop ersetzt wurde.
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8.  Wabhlen Sie zunachst das Pad Trio aus, dann das Pad Section. Bei jedem
Klicken wird eine neue Loop hinzugefiigt.

Beobachten Sie, wie das rhythmische Pattern der Musik dasselbe bleibt, obwohl eine
zunehmende Anzahl Sounds aus den neuen Loops verwendet wird.

9. Waihlen Sie andere Pads aus und héren Sie, wie sich die unterschiedlichen
Parametereinstellungen auf die Ausgabe von LoopMash auswirken.

Einige der Pads haben die gleiche Beschriftung, z.B. Original und Replaced. Die
Scenes, die diesen Pads zugeordnet sind, bilden die Grundlage fiir Variationen der
Scene. Die Variationen einer Scene werden den Scene-Pads rechts neben der
urspringlichen Scene zugeordnet, d.h., die Scene SliceFX ist eine Variation der
Scene Original und ein Beispiel fur den Gebrauch von Slice-Effekten.

Links neben den Spuren finden Sie die Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad der Spuren.
Diese Schieberegler sind die wichtigsten Bedienelemente von LoopMash: Je weiter
rechts Sie den Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad einer Spur ausrichten, desto mehr
Slices dieser Spur werden wiedergegeben.

WEITERFUHRENDE LINKS
LoopMash-Parameter auf Seite 212
Slice-Auswahl und Slice-Effekte auf Seite 217

Wie funktioniert LoopMash?

Wenn Sie eine Loop in LoopMash importieren, wird das Audiomaterial automatisch
von dem Plugln analysiert. Es erzeugt Informationen liber Tempo, Rhythmus,
Frequenzspektrum, Klangfarbe usw. und zerteilt dann die Loop in
Achtelnoten-Slices.

Das bedeutet, dass LoopMash nach dem Importieren mehrerer Loops das
rhythmische Pattern jeder Loop kennt sowie den Speicherort der Sounds, die das
Pattern innerhalb der Loop ausmachen. Wiahrend der Wiedergabe verwendet
LoopMash die ermittelten Informationen, um den Grad an Ahnlichkeit der Slices im
Vergleich zum aktuellen Slice auf der Masterspur zu bestimmen.

HINWEIS

LoopMash kategorisiert die Sounds nicht, sondern sucht nach Ahnlichkeiten im
Sound. So ersetzt LoopMash unter Umstédnden den Sound einer tief gestimmten
Snare-Drum mit dem einer Bass-Drum, selbst wenn der Sound einer hoch
gestimmten Snare-Drum verfligbar ist. LoopMash versucht immer eine Loop zu
erstellen, die der Master-Loop akustisch dhnelt, jedoch andere Sounds verwendet.

Der Grad an Ahnlichkeit wird durch die Helligkeit der Slices auf der jeweiligen Spur
angezeigt sowie durch die Position der Slices auf dem Regler fuir den
Ahnlichkeitsgrad links neben jeder Spur (wenn Sie auf ein Slice klicken, wird die
Position auf dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad hervorgehoben). Je heller ein
Slice, desto gréBer die Ahnlichkeit zum Slice auf der Masterspur und umso weiter
rechts auf dem Schieberegler wird es angezeigt. Dunklere Slices haben eine
geringere Ahnlichkeit und sind weiter links auf dem Schieberegler angeordnet.

210



Mitgelieferte VST-Instrumente
Wie funktioniert LoopMash?

Die Einstellung der Ahnlichkeit auf dem Schieberegler der verschiedenen Spuren
bestimmt, welches Slice zuerst wiedergegeben wird. So wird fortwéhrend eine
neue Loop erstellt, jedoch stets mit dem rhythmischen Pattern der Master-Loop.

In der folgenden Abbildung sehen Sie 4 Spuren. Die Spur ganz oben ist die
Masterspur. Wéhrend der Wiedergabe durchlauft LoopMash Schritt fur Schritt die
Master-Loop (dies wird durch ein Rechteck in der Spurfarbe um die aktuelle Slice
angezeigt) und wihlt automatisch vier unterschiedliche Slices aus den Spuren aus,
die die Slices der Masterspur ersetzen. Das jeweils abgespielte Slice wird durch ein
weiBes Rechteck um das Slice herum angezeigt.

In der folgenden Abbildung wird das Ergebnis der Auswahl fiir jeden
Wiedergabeschritt dargestellt.

TI

1)  Slices der Masterspur fiir die Wiedergabeschritte 1 bis 4

2) Die fiir die Wiedergabe ausgewihlten Slices (1 bis 4)

Sie erhalten die beste Leistung, wenn Sie Audiodateien verwenden, deren
Samplerate mit der des Projekts iibereinstimmt (und Samplerate-Umwandlungen
beim Laden von Presets oder beim Speichern von Scenes vermieden werden).

Experimentieren Sie mit den mitgelieferten Presets und mit Loops unterschiedlicher
Langen und Rhythmen sowie unterschiedlichen Sounds — LoopMash ist ein
Instrument. Spielen Sie damit!
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LoopMash-Parameter

Sie kénnen den Prozess der standigen Neuanordnung von Loops mit Hilfe der
verschiedenen Funktionen und Parameter in LoopMash steuern.

HINWEIS

Viele LoopMash-Parameter konnen automatisiert werden. Die Automation von
VST-Instrumentenparametern ist im Benutzerhandbuch beschrieben.

Der Spurbereich

I

»

@ ® ©
Der Spurbereich enthalt die Spuranzeige mit den Reglern zum Einstellen der
Spur-Lautstédrke sowie einen Transpositionswert rechts neben jeder Spur. Links
neben der Spuranzeige befinden sich die Regler fir den Ahnlichkeitsgrad. Mit dem
Schalter zwischen dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad und der Spur kénnen Sie
bestimmen, welche Masterspur als Referenz fiir Rhythmus und Klangfarbe dienen
soll. Oben in der Spuranzeige befindet sich ein Lineal, das die Takte und Zahlzeiten
anzeigt sowie die Auswahl des Loop-Bereichs.

1)  Regler fiur den Ahnlichkeitsschwellenwert
2)  Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad

3) Masterspur ein/aus

4)  Auswahl des Loop-Bereichs

5) Lineal, das Takte und Zihlzeiten anzeigt
6) VU-Meter

7)  Spuranzeige
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8)  Transpositionswert fiir die Spur

9)  Spurlautstirke

Loops importieren und entfernen

Sie kénnen bis zu acht Audio-Loops auf die acht Spuren im Spurbereich
importieren.

VORGEHENSWEISE

1. Wahlen Sie die Audio-Loop, die Sie in den Spurbereich importieren méchten,
an einem der folgenden Orte aus: MediaBay oder MediaBay-bezogene
Browser (z.B. Mini-Browser), Projekt-Fenster, Pool, Sample-Editor
(Regionen), Audio-Part-Editor oder Explorer/Finder.

Die schnellste Moglichkeit, den LoopMash-Content zu finden, bietet lhnen die
MediaBay: wahlen Sie den Knoten »VST Sound« aus, um zum LoopMash-Content zu
gelangen.

2.  Ziehen Sie die Loop-Datei auf eine Spur in LoopMash.

Wenn Sie eine Loop auf eine bereits belegte Spur ziehen, wird die urspriingliche
Loop ersetzt.

ERGEBNIS

LoopMash teilt die Loop in Slices auf, analysiert diese und zeigt sie als Wellenform
auf der Spur an. Eine Spur kann bis zu 32 Slices enthalten. Wenn eine lange Loop
mehr als 32 Slices enthlt, importiert LoopMash nur die ersten 32. Idealerweise
verwenden Sie eine Loop, die an Taktgrenzen geschnitten ist. Wenn Sie eine Datei
aus der MediaBay importieren, verwendet LoopMash die Tempoinformationen aus
der MediaBay, um die Loop in Slices aufzuteilen.

HINWEIS

Wenn Sie eine Loop aus einer LoopMash-Spur entfernen méchten, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Spur und wihlen Sie Clear track.

Master-Loop festlegen

Es ist immer eine Spur ausgewahlt. Es handelt sich dabei um die Masterspur: Sie
liefert das rhythmische Pattern, das Sie héren. Die Sounds dieser Loop werden von
den Slices ersetzt, die in der aktuellen LoopMash-Konfiguration aus den anderen

Loops ausgewahlt werden.

VORGEHENSWEISE

. Wenn Sie eine Spur als Master-Spur festlegen mochten, aktivieren Sie den
Schalter links neben der Spuranzeige.

213



Mitgelieferte VST-Instrumente
LoopMash-Parameter

Slices wiedergeben

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie auf das Slice, das Sie héren mochten.

2. Verwenden Sie die Schalter Nach links/rechts der Transportbefehle, um
zwischen den Slices zu wechseln.

WEITERFUHRENDE LINKS
Transportfunktionen auf Seite 218

Die Anzeigen fiir das wiedergegebene Slice und das
Master-Slice

Das Master-Slice, d.h. die ausgewahlte Position innerhalb der Master-Loop, ist
dadurch gekennzeichnet, dass ein Rechteck in der Spurfarbe um das Slice
angezeigt wird. Das fir die Wiedergabe ausgewéhlte Slice ist durch ein weiBes
Rechteck gekennzeichnet.

Loop-Bereich festlegen

Ganz oben in der Spuranzeige befindet sich ein Lineal, auf dem Takte und
Zshlzeiten angezeigt werden (in der Taktart des Projekts). Im Lineal befindet sich
auch ein Bedienelement zum Festlegen des Loop-Bereichs (die Klammer), mit dem
Sie die Wiedergabeldnge bestimmen konnen.

VORGEHENSWEISE
1. Umdie Wiedergabeldnge zu verkiirzen, klicken Sie auf die Griffe der Klammer
und ziehen Sie.

So kénnen Sie einen sehr kleinen Bereich der Master-Loop fuir die Wiedergabe
auswéhlen — die anderen Bereiche der Loop werden dann nicht bertlicksichtigt.

HINWEIS

Bei kiirzeren Loop-Bereichen (weniger als 1 Takt) kann es zu Konflikten mit
dem Jump-Parameter kommen.

2. Wenn Sie den Wiedergabebereich verandern mochten, klicken Sie auf das
Bedienelement zum Festlegen des Loop-Bereichs und ziehen Sie es an eine
andere Position.

WEITERFUHRENDE LINKS
Konfiguration als Scenes speichern auf Seite 220
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Transpositionswert und Lautstarke fiir die Spur
festlegen

Mit den Spurbedienelementen rechts neben der Spur kénnen Sie den
Transpositionswert und die Lautstérke fiir jede einzelne Spur einstellen.

VORGEHENSWEISE

1. Um einen Transpositionswert fiir eine Spur festzulegen, klicken Sie auf den
Schalter rechts neben der Spur und wahlen Sie ein Transpositionsintervall
aus dem Einblendmeni aus.

Der gesetzte Wert wird auf dem Schalter angezeigt.

HINWEIS

Diese Einstellung ist mit der Einstellung fiir den Timestretch-Parameter des
Slices verknupft. Wenn Slice Timestretch deaktiviert ist, wird die
Transponierung tUber die Erhhung/Verringerung der
Slice-Wiedergabegeschwindigkeit erreicht (das Transponieren einer Spur
tiber eine Oktave entspricht der doppelten Abspielgeschwindigkeit). Wenn
Slice Timestretch aktiviert ist, erhalten Sie eine echte Tonhéhenkorrektur, die
Wiedergabegeschwindigkeit bleibt unveréndert.

2. Sie koénnen die relative Lautstarke der Spuren mit den Lautstarkereglern ganz
rechts neben den Spuren einstellen.
Dies ist nitzlich, wenn Sie die Pegel der einzelnen Spuren aneinander anpassen
mochten. Ein VU-Meter links neben dem Lautstérkeregler liefert einen visuellen
Uberblick tber die aktuelle Lautstarke.

WEITERFUHRENDE LINKS
Audio-Parameter auf Seite 223

Ahnlichkeitsgrad und -schwellenwert einstellen

Mit dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad (links neben jeder Spur) kénnen Sie
festlegen, wie wichtig eine bestimmte Spur fiir den Mash-Up-Mix der Master-Loop
ist. Mit dem Regler konnen Sie festlegen, dass eine Spur der Masterspur mehr oder
weniger dhnelt und so das Ergebnis der LoopMash-Analyse aufheben. Dadurch
werden mehr oder weniger Slices dieser Spur bei der Wiedergabe beriicksichtigt.

VORGEHENSWEISE

1. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um mehr Slices der Spur fiir die

Wiedergabe auszuwahlen; ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die
Anzahl der Slices zu reduzieren.
Die vertikalen Linien auf dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad entsprechen den Slices
dieser Loop. Das verinderliche Pattern zeigt die Ahnlichkeit der Slices aller Spuren
zum aktuellen Slice der Masterspur an. Je weiter rechts sich eine Linie befindet, desto
groBer die Ahnlichkeit dieses Slices zum Master-Slice.
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2.  Ziehen Sie den Regler fiir den Ahnlichkeitsschwellenwert (die diinne Linie mit
Griffen oben und unten, die durch den Bereich mit den Reglern fiir den
Ahnlichkeitsgrad verlauft) nach links oder rechts, um einen
Mindestahnlichkeitsgrad einzustellen. Nur wenn ein Slice tiber diesem
Mindestwert liegt, wird es fiir die Wiedergabe beriicksichtigt.

Slices, deren Ahnlichkeitsgrad unter dem eingestellten Wert liegt, werden nicht
wiedergegeben.

HINWEIS

Auf der Seite Slice Selection unten im LoopMash-Bedienfeld kénnen Sie
weitere Einstellungen vornehmen, um zu bestimmen, welche Slices gespielt
werden.

WEITERFUHRENDE LINKS
Slice Selection auf Seite 221

Zusammengesetzte Spuren erzeugen

Mit LoopMash kdnnen Sie zusammengesetzte Spuren erzeugen.

VORGEHENSWEISE
1. Importieren Sie die Loop, aus der Sie Sounds extrahieren méchten.

2.  Geben Sie die Slices wieder und ziehen Sie die gewlinschten Slices auf eine
leere Spur.
Ein Dialog wird gedffnet, in dem Sie bestatigen kénnen, dass Sie eine
zusammengesetzte Spur erzeugen mochten und in dem Sie festlegen kdnnen, wie
viele Slices die Spur enthalten soll. Wenn Sie eine hohere Anzahl an Slices festlegen
als die Spur derzeit enthilt, wird die Spur mit leeren Slices aufgefiillt.

Make track 4 composite?

) 8 slices Cancel

3. Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS

Die Zielspur des Slices wird zur zusammengesetzten Spur (dies wird durch ein C
links neben der Spur angezeigt).

o> > BEE

c(— 's)

Sie kénnen diese Funktion sehr vielseitig einsetzen:

. Sie kénnen eine Kombination lhrer Lieblings-Sounds auf einer Spur
zusammenstellen.
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Sie kdnnen ein bestimmtes rhythmisches Pattern erzeugen, indem Sie Slices
aus verschiedenen Loops auf einer zusammengesetzten Spur kombinieren
und diese Spur zur Masterspur machen.

Sie kdnnen eine zusammengesetzte Spur als Zwischenablage verwenden, so
dass Sie die Sounds von mehr als acht Loops bei der Wiedergabe verwenden
kdnnen.

Sie kénnen eine Spur zum Importieren und Entfernen der Loops verwenden,
in denen Sie nach Sounds suchen méchten, und die tbrigen sieben Spuren
als zusammengesetzte Spuren. So kénnen Sie bis zu 32 Sounds aus bis zu
32 unterschiedlichen Loop-Dateien auf jeder der sieben zusammengesetzten
Spuren hinzufugen.

HINWEIS

Zusammengesetzte Spuren werden zum eingestellten Tempo quantisiert.

WEITERFUHRENDE LINKS

Transportfunktionen auf Seite 218

Slice-Auswahl und Slice-Effekte

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Slice klicken, wird ein Kontextmenl
gedffnet, mit dem Sie die Auswahl der einzelnen Slices beeinflussen kénnen. Im
oberen Bereich des Kontextmentis werden die Optionen fiir die Slice-Auswahl
angezeigt.

Always

Nur fur Slices der Masterspur verfligbar. Das Slice wird immer abgespielt.

Always Solo

Nur fur Slices der Masterspur verfligbar. Das Slice wird immer und exklusiv
wiedergegeben (unabhingig vom Voices-Parameter, den Sie auf der Seite
»Slice Selection« eingestellt haben).

Exclude

Das Slice wird nie wiedergegeben.

Boost

Erhoht die Ahnlichkeit fur dieses Slice, so dass es 6fter wiedergegeben wird.

Im unteren Bereich des Kontextmeniis werden die Slice-Effekte angezeigt.

Mute

Schaltet das Slice stumm.

Reverse

Spielt das Slice riickwérts ab.

Staccato

Verkiirzt das Slice.
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Scratch A, B
Spielt das Slice so ab, als ob es gescratcht wiirde.

Backspin 4
Simuliert das Backspinning (Zuriickziehen) einer Schallplatte tiber 4 Slices.

Slowdown

Verlangsamt das Slice.

Tapestart

Simuliert den Start einer Bandmaschine, d.h. das Slice wird schneller
abgespielt.

Tapestop 1, 2

Simuliert den Stop einer Bandmaschine, d.h. das Slice wird langsamer
abgespielt.

Slur 4

Dehnt das Slice auf eine Lange von 4 Slices aus.

Slur 2
Dehnt das Slice auf eine Lange von 2 Slices aus.

Stutter 2, 3,4, 6, 8

Gibt nur den urspriinglichen Anteil eines Slices wieder und wiederholt ihn 2,
3, 4, 6 oder 8 Mal innerhalb einer Slice-Lénge.

Am besten ist, Sie horen sich die Auswirkungen der einzelnen Effekte selbst an!

HINWEIS

Sie kénnen auch Effekte auf die gesamte Performance anwenden.

WEITERFUHRENDE LINKS
Slice Selection auf Seite 221
Performance Controls auf Seite 224

Transportfunktionen

- Q) e

Die Transportfunktionen finden Sie unten im LoopMash-Bedienfeld.

Wiedergabe

Klicken Sie auf den Wiedergabe-Schalter, um die Wiedergabe zu starten
oder zu beenden.
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Locate

Klicken Sie auf den Locate-Schalter, um zum Anfang der Loop
zuriickzukehren (Takt 1/Zzhlzeit 1). Die Wiedergabe startet immer
automatisch beim Klicken auf diesen Schalter.

Nach links/rechts

Wenn Sie auf die Schalter Nach links/rechts klicken, konnen Sie sich auf der
Zeitachse vorwarts/rickwarts bewegen. Dabei wird immer nur ein Slice
wiedergegeben.

Tempo in LoopMash einstellen

Bei der Wiedergabe kann LoopMash entweder zum Tempo lhrer Host-Anwendung
synchronisiert werden oder ein eigenes Tempo verwenden.

Klicken Sie auf den sync-Schalter (rechts neben dem Wiedergabe-Schalter),
um LoopMash zum Projekttempo in lhrer Host-Anwendung zu
synchronisieren.

Wenn der sync-Schalter aktiviert ist, konnen Sie die Wiedergabe tber die
Transportfunktionen Ihrer Host-Anwendung starten. Wenn der sync-Schalter
deaktiviert ist, startet LoopMash die Wiedergabe nur, wenn Sie im
LoopMash-Bedienfeld auf den Wiedergabe-Schalter klicken.

Wenn der sync-Schalter deaktiviert ist, wird das aktuelle LoopMash-Tempo
(in BPM) im Tempofeld links neben dem Master-Schalter angezeigt. Wenn
Sie das lokale Wiedergabetempo verandern mdchten, klicken Sie in das
Tempofeld, geben Sie einen neuen Wert ein und driicken Sie die
[Enter]-Taste.

Wenn der sync-Schalter deaktiviert ist, kdnnen Sie auf den Master-Schalter
(rechts neben dem Tempofeld) klicken, um das Tempo der aktuellen
Master-Loop ins Tempofeld zu kopieren.

Der Parameter sync ein/aus kann automatisiert werden. Dies ist sinnvoll,
wenn Sie LoopMash in einem Projekt steuern méchten — wenn der
Sync-Schalter deaktiviert ist, wird die Wiedergabe von LoopMash in einem
Projekt unterbrochen.

Transportfunktionen mit einem MIDI-Keyboard steuern

Sie kénnen die Transportfunktionen Start und Stop sowie den Zustand des
Sync-Schalters (sync on und sync off) iiber Inr MIDI-Keyboard steuern.

C2

D2

Start

Stop
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Konfiguration als Scenes speichern

E2

Sync-Schalter ein
F2

Sync-Schalter aus
HINWEIS

Wenn Sie kein MIDI-Keyboard an lhren Computer angeschlossen haben, kénnen
Sie das virtuelle Keyboard verwenden (siehe Benutzerhandbuch).

Konfiguration als Scenes speichern

Auf den Seiten Slice Selection und Audio Parameters finden Sie 24 Pads. Fir
jedes dieser Pads kénnen Sie eine Scene speichern, d.h. eine Kombination von bis
zu acht Spuren mit allen Parametereinstellungen. Indem Sie die Pads ansteuern,
kdnnen Sie wahrend lhrer Performance schnell zwischen verschiedenen Scenes
wechseln.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scene speichern

Scene entfernen
Jump-Intervall

Ausgewsdhlte Scene

Pad mit zugewiesener Scene
Leeres Scene-Pad

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen als Scene speichern mochten, klicken
Sie auf den Speichern-Schalter und anschlieBend auf ein Pad. Ihre
Einstellungen werden auf diesem Pad gespeichert.

Wenn Sie eine Scene aufrufen mochten, klicken Sie auf das entsprechende
Pad.

Wenn Sie eine Scene aus einem Pad entfernen méchten, klicken Sie auf den
Schalter »Scene entfernen« (x) und anschlieBend auf das Pad.

Wenn Sie die Beschriftung eines Scene-Pads bearbeiten mochten,
doppelklicken Sie auf das Pad und geben Sie einen Namen ein.

Wenn Sie die Pads neu anordnen mdchten, klicken Sie auf ein Pad und
ziehen Sie es an eine neue Position.
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WICHTIG

Wenn Sie eine LoopMash-Konfiguration erstellt haben, speichern Sie diese als
Scene-Pad. Beim Wechseln von Scenes ohne vorheriges Speichern werden
ungespeicherte Anderungen verworfen.

Jump-intervall festlegen

Sie kdnnen den Punkt bestimmen, an dem LoopMash wahrend der Wiedergabe zur
nachsten Scene springt, sobald Sie ein Pad ansteuern.

VORGEHENSWEISE

. Klicken Sie auf den Schalter Jump interval und wéhlen Sie eine Option aus
dem Einblendmeni aus.

ERGEBNIS

HINWEIS

Die Option e: End bedeutet, dass die aktuelle Loop bis zum Ende gespielt wird,
bevor die Scene gewechselt wird. Wenn Sie einen kurzen Loop-Bereich eingestellt
haben, miissen Sie gegebenenfalls das Intervall auf e: End einstellen, damit die
Jump-Position auch erreicht wird.

Scene-Pads liber ein MIDI-Keyboard ansteuern

Die Anordnung der Scene-Pads entspricht den Tasten auf einem MIDI-Keyboard.
Sie kénnen die 24 Scene-Pads mit den Tasten von CO bis B1 eines
angeschlossenen MIDI-Keyboards ansteuern. Sie kénnen auch das virtuelle
Keyboard verwenden, um die Scene-Pads anzusteuern (siehe Benutzerhandbuch).

Slice Selection

Klicken Sie auf den Schalter Slice Selection (liber den Transportfunktionen), um
die entsprechende Seite zu &ffnen. Mit den Optionen auf dieser Seite kdnnen Sie
genauer festlegen, welche Slices fiir die Wiedergabe ausgewahlt werden.

Number of Voices

Hier konnen Sie die Gesamtzahl der Slices aller Spuren festlegen, die das
Master-Slice ersetzen (entsprechend der aktuellen Einstellung des Reglers
fiir den Ahnlichkeitsgrad). Der verfiigbare Wertebereich geht von einer
Stimme (links) bis vier Stimmen (rechts), d.h. Sounds aus bis zu vier Loops
kénnen gleichzeitig wiedergegeben werden. Mit der Anzahl der Stimmen
erhoht sich auch die CPU-Auslastung.
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Voices per Track

Dies ist die maximale Anzahl Slices, die aus einer Spur ausgewéhlt werden
kdnnen. Der verfigbare Wertebereich geht von eins bis vier. Je weniger
Slices aus einer Spur ausgewahlt werden kénnen, desto variantenreicher ist
die Ausgabe von LoopMash.

Selection Offset

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um Slices mit geringerer
Ahnlichkeit fuir die Wiedergabe auszuwahlen. Diese Einstellung beeinflusst
alle Spuren dieser Scene.

Random Selection

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um bei der Auswahl von
Slices fiir die Wiedergabe mehr Variationen zuzulassen, so dass der
Auswahlprozess zufélliger erscheint. Diese Einstellung beeinflusst alle
Spuren dieser Scene.

Selection Grid

Bestimmt, wie oft LoopMash wahrend der Wiedergabe nach dhnlichen Slices
sucht: immer (ganz links), jeden 2., 4. oder 8. Schritt (ganz rechts). Wenn Sie
unter »Selection Grid« jeden 8. Schritt (ganz rechts) einstellen, ersetzt
LoopMash bei jedem 8. Schritt dhnliche Slices. Zwischen diesen Schritten
werden die Spuren der Slices wiedergegeben, die im letzten Schritt
ausgewdhlt waren, so dass langere Wiedergabesequenzen entstehen.

Similarity Method

Hier kénnen Sie die Kriterien wéhlen, nach denen LoopMash die Slices auf
Ahnlichkeit tiberpriift. Die folgenden Kriterien stehen zur Verfligung:

. Standard — Alle Slices auf allen Spuren werden verglichen und
verschiedene Eigenschaften bezliglich Rhythmus, Tempo, Spektrum
usw. werden berticksichtigt.

. Relative — Es werden nicht nur die allgemeinen Ahnlichkeiten aller
Slices auf allen Spuren berlicksichtigt, sondern auch das Verhéltnis zu
anderen Slices derselben Spur. Auf diese Weise kann LoopMash z.B.
den lautesten bzw. tiefsten Sound einer Spur mit dem lautesten bzw.
tiefsten Sound einer anderen Spur ersetzen.

. Harmonic — Die analysierte Klanginformation wird berticksichtigt, so
dass ein Slice eher durch ein harmonisch dhnliches Slice ersetzt wird
als durch ein rhythmisch ahnliches Slice. Hierbei wird auch der
Transpositionswert der Spur beriicksichtigt, d.h., ein Master-Slice in
C-Dur wird nicht durch ein Slice in D-Dur ersetzt. Es wird aber ersetzt,
wenn Sie den Transpositionswert der Spur mit dem Slice in D-Dur auf
-2 setzen. Es ist ratsam, die Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad beim
Arbeiten mit dieser Methode auf einen niedrigen Wert zu setzen,
andernfalls kann es zu Disharmonien kommen. Sie konnen die
Transpositionswerte verdndern, um mehr Slices einer bestimmten Spur
wiederzugeben.

WEITERFUHRENDE LINKS
Konfiguration als Scenes speichern auf Seite 220
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Audio-Parameter

Klicken Sie auf den Schalter Audio Parameters (iiber den Transportbefehlen), um
die Seite Audio Parameter zu 6ffnen. Mit den Optionen auf dieser Seite kdnnen
Sie den Sound der Audioausgabe in LoopMash beeinflussen.

Adapt Mode

Mit diesem Modus konnen Sie den Sound des ausgewéhlten Slices an den
Sound des Master-Slices anpassen. Die folgenden Optionen sind verfligbar:

. Volume - verandert die Gesamtlautstérke des ausgewahlten Slices.
. Envelope — verandert Lautstarkednderungen innerhalb des Slices.
. Spectrum — verindert das Spektrum des Slices (Equalizer).
. Env + Spectrum — eine Kombination der Modi Envelope und
Spectrum.
Adapt Amount

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um den ausgewahlten
Adapt Mode zu verstarken.

Slice Quantize

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um die Slices zu
quantisieren, d.h. am Achtelnoten-Raster auszurichten. Wenn der
Schieberegler ganz links ausgerichtet ist, folgen die Slices dem rhythmischen
Pattern, das durch die urspriingliche Master-Loop vorgegeben wird.

Slice Timestretch

Verwenden Sie diese Option, um Echtzeit-Timestretching auf die Slices
anzuwenden. So kénnen Sie Liicken fiillen oder Uberlappungen zwischen
Slices vermeiden, wenn diese nicht im urspriinglichen Tempo wiedergegeben
werden oder wenn Sie Slices mit unterschiedlichen Tempi kombinieren. Beim
Anwenden von Timestretch steigt die CPU-Auslastung und die Soundqualitat
kann beeintrachtigt werden. Verwenden Sie daher Loops mit &hnlichen
Tempo, damit Timestretching méglichst nicht notwendig wird.

Staccato Amount

Wenn Sie den Schieberegler nach rechts verschieben, wird die Lange der
Slices allmé&hlich verringert, so dass die Ausgabe abgehackter klingt
(Staccato).

Dry/Wet Mix

Hiermit kénnen Sie das Verhéltnis zwischen den Lautstérken der Master-Loop
und der ausgewdhlten Slices aus den anderen Spuren festlegen.

WEITERFUHRENDE LINKS
Transpositionswert und Lautstarke fiir die Spur festlegen auf Seite 215
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Performance Controls

Klicken Sie auf den Schalter Performance Controls, um die Seite »Performance
Controls« zu 6ffnen. Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von Schaltern, die
entsprechend den Tasten auf einem MIDI-Keyboard angeordnet sind.

. Wenn Sie wahrend der Wiedergabe auf diese Schalter klicken, kénnen Sie
Effekte auf Inre gesamte Performance anwenden.

Ein Effekt wird so lange angewendet, wie der Schalter aktiviert ist.

Die meisten der verfligbaren Effekte entsprechen den Effekten, die Sie auf einzelne
Slices anwenden kénnen. Die griinen Schalter entsprechen dabei den Stutter- und
Slur-Effekten, die roten Schalter den Mute-, Reverse- und Staccato-Effekten usw.

HINWEIS

Effekte, die Uber die Schalter Performance Controls angesteuert werden,
tiberschreiben die Slice-Effekte.

Mit den blauen und dem gelben Schalter kdnnen Sie zusatzliche Effekte verwenden,
die nicht auf einzelne Slices angewendet werden kdnnen:

Cycle 4, 2,1

Stellt einen kurzen Cycle Uber 4, 2 oder 1 Slice ein. Dieser kurze Cycle wird
innerhalb des Loop-Bereichs eingestellt, der im Lineal festgelegt ist. Wenn
Sie einen Cycle tber 1 Slice einstellen, bedeutet das, dass dieses Slice
wiederholt wird, bis Sie den Schalter loslassen.

Continue

Gibt die Spuren der ausgewahlten Slices kontinuierlich wieder, bis Sie den
Schalter loslassen.

HINWEIS

Sie konnen globale Effekte nicht mit den Scenes abspeichern. Wenn Sie Effekte
anwenden und in Scenes speichern méchten, miissen Sie Slice-Effekte
verwenden.

Performance Controls iiber ein MIDI-Keyboard ansteuern

Sie konnen die Performance Controls mit den Tasten Ihres MIDI-Keyboards ab C3
aufwdérts ansteuern.

WEITERFUHRENDE LINKS
Slice-Auswahl und Slice-Effekte auf Seite 217

224



Mitgelieferte VST-Instrumente
Mystic

Mystic

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

15.3
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Die Syntheseart des Mystic-Synthesizers basiert auf drei parallelen Kammfiltern mit
Rickkopplung. Ein Kammfilter ist ein Filter mit einer Anzahl von Kerben im
Frequenzgang. Die Frequenzen der Kerben stehen dabei im harmonischen
Zusammenhang mit der Frequenz der niederfrequentesten Kerbe.

Ein Kammfiltereffekt entsteht z.B., wenn Sie einen Flanger- oder Delay-Effekt mit
sehr kurzer Verzogerungszeit verwenden. Beim Erhohen der Riickkopplung eines
Filters (der Stérke des Signals, das in den Delay bzw. Flanger zuriickgeleitet wird)
entsteht ein Resonanzton. Mystic erzeugt eine solche Eigenresonanz. Mit dieser
Syntheseart kann eine groBe Bandbreite von Sounds erzeugt werden, die von
sanften Klangen gezupfter Saiten bis hin zu merkwiirdigen und disharmonischen
Klangen reicht.

Die Funktionsweise ist folgende:
. Ausgangspunkt ist ein Impulssignal mit sehr kurzer Abklingzeit.

Das Spektrum dieses Impulssignals bestimmt in hohem MaBe den erzeugten
Klang.
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. Das Impulssignal wird durch die 3 parallelen Kammfilter geleitet. Jedes dieser
Filter hat eine Rickkopplungsschleife.

Der Ausgang jedes einzelnen Filters wird also in das Filter zurlickgeleitet. Auf
diese Weise wird eine Resonanz erzeugt.

. Das Signal wird durch ein separates, variables Tiefpassfilter in das Kammfilter
zuriickgeleitet.

Durch dieses Tiefpassfilter werden die hohen Frequenzen gedampft, wie bei
einem akustischen Musikinstrument. Bei einer geringen Cutoff-Frequenz des
Filters klingen die hohen Oberténe also schneller ab als die niedrigen (wie
beim Zupfen einer Gitarrensaite).

. Den Pegel des Riickkopplungssignals kénnen Sie mit einem
Feedback-Regler steuern.

Dies bestimmt die Abklingzeit der Resonanz. Wenn Sie hier einen negativen
Wert einstellen, wird eine Wanderwelle in einer R6hre mit einem offenen und
einem geschlossenen Ende simuliert. Das Ergebnis ist ein hohlerer Sound wie
bei einer Rechteckwelle, der um eine Oktave herunter transponiert wurde.

- Mit einem Detune-Regler kdnnen Sie die Grundfrequenzen der 3 Kammfilter
gegeneinander versetzen (Offset), so dass ein chorusihnlicher Sound oder
drastische Spezialeffekte erzeugt werden.

Sie haben auch Zugriff auf die gemeinsamen Synthesizer-Parameter — 2 LFOs, 4
Hillkurven und einen Effektbereich.

. StandardmiBig wird mit der zweiten Hiillkurve (Env 2) der Pegel des
Impulssignals gesteuert. Hier kdnnen Sie eine kurze Abklingzeit des
Impulssignals zum Emulieren von Saiteninstrumenten festlegen.

Sound-Parameter

Der Bereich zum Steuern des Impulssignals

Hier kénnen Sie das Impulssignal (den Sound, der in die Kammfilter geleitet wird
und der als Ausgangspunkt fiir den Sound dient) einstellen. Zwei grundlegende
Wellenformen werden durch unterschiedliche Spektralfilter mit verstellbarer
Grundfrequenz geleitet. Die Ausgabe ist ein einstellbares Mischungsverhéltnis der
beiden Wellenform-/Spektralfilter-Signale.

226



Mitgelieferte VST-Instrumente
Sound-Parameter

Spektrum-Anzeigen

In den Anzeigen konnen Sie die Filtercharakteristik fiir die Spektralfilter A und B mit
der Maus einzeichnen.

Wellenform-

Sie konnen die Filtercharakteristik einstellen, indem Sie in eine der Anzeigen
klicken, mit der Maus ziehen und eine Kurve einzeichnen. Dies erzeugt eine
gespiegelte Kurve in der jeweils anderen Anzeige, so dass eine groBe
klangliche Vielfalt entsteht.

Wenn Sie die Kurve separat fur die beiden Filter einstellen méchten, klicken
Sie mit gedriickter [Umschalttaste] in die Anzeige und bewegen Sie die Maus.

Wihlen Sie im Preset-Einblendmenti eine Preset-Hullkurve aus.

Um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zufallsfunktion berechnen zu
lassen, wahlen Sie im Preset-Einblendmeni die Randomize-Option.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.

Einblendmenii

v Sawtooth
Partial Octave
Partial Quint
Partial Prime
Partial Add 5

Aus dem Einblendmenii unten im Wellenform-Bereich konnen Sie eine
Standard-Wellenform auswahlen, die durch die Spektralfilter-Charakteristik A
geleitet wird. Die verfligbaren Optionen sind speziell fir das Spektralfilter gedacht.

Cut

Hiermit knnen Sie einen Versatz fur die Frequenz der Filtercharakteristik

einstellen. Diese Funktion dhnelt dem Cutoff-Regler eines herkdmmlichen
Synthesizer-Filters. Wenn Sie die Filtercharakteristik mit ihrem gesamten

Frequenzbereich verwenden mochten, stellen Sie den Cut-Regler auf den
Maximalwert ein.

Morph

Mit diesem Drehregler konnen Sie das Mischungsverhéltnis der beiden
Signalpfade festlegen: Wellenform A und Spektralfilter-Charakteristik A und
Wellenform B und Spektralfilter-Charakteristik B.
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Coarse

Hiermit konnen Sie einen Versatz fir die Tonhdhe des Impulssignals
einstellen. Bei einer typischen Einstellung fir Saiteninstrumente, d.h. bei sehr
kurzen Impulssignalen, veréandert dieser Wert nicht die Tonhdhe des
endglltigen Sounds, sondern die Klangfarbe.

Raster

Hiermit konnen Sie die Anzahl der Oberténe im Impulssignal verringern. Da
der Anteil der Obertone im Impulssignal sich auf den Sound des Kammfilters
auswirkt, wird dadurch auch die endgiiltige Klangfarbe verdndert.

Die Sound-Parameter des Kammfilters

Damping

Es handelt sich hier um ein Tiefpassfilter mit einer Flankensteilheit von 6 dB
pro Oktave. Dieses beeinflusst den Sound, der in die Kammfilter
zurlickgeleitet wird. Dadurch wird der Sound in der Decay-Phase immer
leiser, wobei die hohen Oberténe schneller abklingen als die niedrigen (wie
beim Zupfen einer Gitarrensaite).

. Je niedriger der Damping-Wert, desto ausgepragter der Effekt.

Wenn Sie das Filter vollstandig 6ffnen (den Damping-Drehregler auf
den Maximalwert einstellen), bleibt der Anteil der Oberténe konstant,
d.h. der Sound wird beim Abklingen nicht leiser.

Level

Hiermit kénnen Sie den Pegel des Impulssignals bestimmen, das in die
Kammfilter geleitet wird. Dieser Parameter wird standardmaBig von der
zweiten Hiillkurve (Env 2) moduliert. Die zweite Hiillkurve wird also als
Pegel-Hiillkurve fir das Impulssignal verwendet.

. Wenn Sie den Sound einer Saite erzeugen mochten, missen Sie eine
Hiillkurve mit kurzem Attack, sehr kurzem Decay und ohne Sustain (d.h.
einen Impuls) festlegen. Sie kénnen aber auch andere Hiillkurven fiir
andere Arten von Sounds verwenden.

Erhdhen Sie z.B. Attack oder Sustain, um das Impulssignal und den
Kammfilter-Sound gleichzeitig zu horen.
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Crackle

Mit diesem Parameter konnen Sie Rauschen direkt in die Kammfilter leiten.
Ein geringer Rauschanteil erzeugt einen knisternden, unregelméBigen Effekt,
hohere Anteile fiihren zu einem ausgepragteren Rauschen.

Feedback

Hiermit konnen Sie die Stérke des Signals bestimmen, das in die Kammfilter
zuriickgeleitet wird (den Riickkopplungspegel).

. Wenn Sie Feedback auf Null einstellen (12-Uhr-Stellung) ist der
Kammfilter-Sound nicht zu héren, da kein Riickkopplungston erzeugt
wird.

. Bei einem positiven Feedback-Wert wird ein Riickkopplungston
erzeugt. Je héher der eingestellte Wert, desto langer ist die
Decay-Phase.

- Bei einem negativen Feedback-Wert wird ein hohler
Ruckkopplungston erzeugt, der eine Oktave tiefer gestimmt ist.
Niedrigere Einstellungen erzeugen langere Decay-Phasen.

Detune

Hiermit konnen Sie einen Versatz fir die Kerbfrequenzen der drei parallelen
Kammfilter einstellen. Dadurch werden die Tonhéhen der Riickkopplungstone
verdndert. Bei niedrigen Werten wird eine chorusahnliche Verstimmung
erzeugt. Hohere Werte verstimmen die drei Téne in gréBeren Intervallen.

Pitch und Fine

Mit diesen Reglern kdnnen Sie eine Tonhohenanpassung des endgiiltigen
Sounds vornehmen. Dadurch werden die Tonhdhe des Impulssignals und die
des endgliltigen Kammfilter-Sounds verandert.

Key Tracking

Hiermit konnen Sie einstellen, ob das Impulssignal dem Keyboard folgen soll.
Dadurch kénnen Sie den Sound der Kammfilter auf ahnliche Art beeinflussen
wie mit einem Keytrack-Regler bei einem herkdmmlichen Filter bei der
subtraktiven Synthese.

Portamento

Mit diesem Parameter kdnnen Sie ein Glissando zwischen den gespielten
Noten erzeugen. So kénnen Sie bestimmen, wie lange der Ubergang
zwischen zwei Tonhohen dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um
hohere Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein Glissando nur beim
Spielen einer Legato-Note angewendet wird (stellen Sie den Regler auf
Legato). Beim Legato-Spiel spielen Sie eine Note, ohne die zuvor
angeschlagene loszulassen. Die Legato-Funktion kann nur auf monophone
Parts angewendet werden.

229



Mitgelieferte VST-Instrumente
Modulation und Controller

Volume und Pan

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlautstirke (Amplitude) des
Instruments einstellen. StandardméBig wird dieser Parameter von der ersten
Hullkurve (Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve fiir die
Ostzillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler konnen Sie die Position des Instruments im Stereoklangbild
steuern. Sie kénnen Pan auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir die Modulations- und
Controller-Zuweisungen sowie die EFX-Seite fiir die Effekte angezeigt. Klicken Sie
auf die entsprechenden Schalter unterhalb des Filter-Bereichs, um die Seiten zu
offnen.

Die folgenden Seiten sind verfugbar:

. Die LFO-Seite mit 2 Niederfrequenzoszillatoren (LFOs) zur Modulation von
Parametern.

. Die ENV-Seite mit 4 Hiillkurvengeneratoren, die zum Steuern von Parametern
verwendet werden kdnnen.

. Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad, Aftertouch usw.) und
ihren Zuweisungen.

. Die Effect-Seite mit den 3 Effekt-Bereichen Distortion, Delay und Modulation.

WEITERFUHRENDE LINKS
ENV-Seite auf Seite 234
Event-Seite auf Seite 237
EFX-Seite auf Seite 239
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LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter, um die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthalt
alle Parameter sowie die Modulations- und Anschlagstérkeziele fiir die beiden
separaten LFOs.

o000

(o]

® mn

Je nach ausgewahltem Preset sind ggf. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese
werden fir jeden LFO im Bereich Mod Dest angezeigt.

Mit einem LFO kann z.B. die Tonhshe eines Oszillators (zum Erzeugen eines
Vibratos) oder ein beliebiger Parameter, bei dem eine periodische Modulation
erforderlich ist, moduliert werden.

Die beiden LFOs haben identische Parameter.

Speed
Mit diesem Drehregler stellen Sie die Geschwindigkeit des LFOs ein. Wenn
der Synchronisationsmodus auf MIDI eingestellt ist, kdnnen Sie mit diesem
Drehregler einen Notenwert einstellen, z.B. Z&hlzeiten des
Sequenzer-Tempos.

Depth

Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die vom LFO angewendete
Modulationsstarke einstellen. Wenn hier Null eingestellt ist, erfolgt keine
Modulation.

Wellenform
Stellt die Wellenform des LFOs ein.

Synchronisationsmodus (Part/MIDI/Voice/Key)

In diesem Einblendmeni kdnnen Sie einen Modus fiir die Synchronisation des
LFOs auswiéhlen.

WEITERFUHRENDE LINKS
LFO-Modulationsziele zuweisen auf Seite 233
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Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in welcher Form der
LFO-Durchlauf die gespielten Noten beeinflusst:

Part

In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurchlauf alle Stimmen
(Voices) eines Parts auf gleiche Weise. Dabei lauft der LFO kontinuierlich
durch und wird beim Spielen einer neuen Note nicht zurlickgesetzt.

MIDI
In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des LFOs in Zzhlzeiten zur
MIDI-Clock synchronisiert.

Voice

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts ein eigener
LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist polyphon). Dabei wird der Durchlauf
bei jedem Anschlagen einer Taste an einem beliebigen Punkt im
LFO-Durchlauf neu gestartet.

Key

Wie Voice, aber bei jedem Anschlagen einer Taste beginnt der
LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-Wellenformen verfiigbar.
Verwenden Sie Sinus- und Dreieckswellen fiir Modulationen mit flieBenden
Ubergangen, Rechteck- und Sigezahnwellen fiir Modulationen, bei denen abrupt
zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt wird, und »Random« oder »Sample«
fur zufallige Modulation. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

. In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen LFO.

Wenn z.B. fur LFO 2 die Option Sample eingestellt ist, hdngt das Ergebnis
auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von LFO 1 ab.
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LFO-Modulationsziele zuweisen

Sie kdnnen einem LFO ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir einen der LFOs.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Oscl Pikch
Detune
Cuk 1
cut2 %
Morph
Yalurme

Fan

LFC1 Rate
LFOZ Rate

. LFO1 Lewvel
LFOZ Lewvel

2. Waihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewsahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel

wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie kénnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.
3.  Wiahlen Sie geeignete Werte fiir die Wellenform, die Geschwindigkeit sowie

die Modulationsstérke und wahlen Sie einen Synchronisationsmodus fiir den
LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.
4.  Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefihrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.

LFO-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie kénnen die LFO-Modulation auch tber die Anschlagstérke steuern.

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fiir einen der LFOs.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Anschlagstarkezielen wird angezeigt.
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2. Wihlen Sie ein Ziel.
Das ausgewdéhlte Anschlagstarkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.
. Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.

3.  Mit dieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele Anschlagstarkeziele fir
den LFO hinzuftigen.

Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.
. Um ein Anschlagstéarkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der LFO-Modulation iiber die Anschlagstirke

ENV-Seite

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstarkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Cut-Parameter
durch den LFO moduliert.

. Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarkemodulation einstellen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

Um die Seite mit den Hullkurvenparametern zu 6ffnen, klicken Sie im unteren
Bereich des Bedienfelds auf den ENV-Schalter. Diese Seite enthélt alle Parameter
und die Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die 4 separaten
Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie sich ein Parameterwert
andert, wenn eine Taste angeschlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fur jeweils einen der vier
Hullkurvengeneratoren angezeigt.

. Im linken Bereich kénnen Sie eine der 4 Hullkurven auswihlen.

Wenn Sie auf eine der 4 Miniaturdarstellungen der Kurven klicken, wird die
entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden
Hillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellungen
stellen auch die Hullkurveneinstellungen fiir jede Hdllkurve dar.
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. Die Hillkurvengeneratoren haben 4 Parameter: Attack, Decay, Sustain und
Release (ADSR).
. Sie kénnen Hullkurvenparameter auf zwei Arten einstellen: durch Verwenden

der Drehregler oder durch Klicken und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.
Sie kénnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

. StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (Env 1) der Master-Lautstérke
zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine Amplitudenhllkurve, mit der Sie den
zeitlichen Verlauf der Klanglautstéarke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen konnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen ist, wird kein Ausgangssignal
erzeugt.

. Hiillkurve 2 ist standardmaBig dem Level-Parameter zugewiesen.

Die folgenden Huillkurvenparameter sind verfligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal bendétigt, um den
Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit dem Attack-Wert
eingestellt. Wenn ein Attack von O eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher dieser Wert ist, desto langer benétigt das Signal, um den
Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der Wert wieder
abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir benétigt wird, hangt von der
Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Parameter auf den Maximalwert
eingestellt ist, hat die Decay-Einstellung keine Auswirkung.

Sustain

Bestimmt den Pegel, auf dem die Hillkurve nach der Decay-Phase gehalten
wird. Beachten Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.

Release

Bestimmt die Zeit, die der Wert nach dem Loslassen einer Taste bendétigt, um
auf den Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Punch

Wenn der Punch-Schalter aktiviert ist, wird der Anfang der Decay-Phase um
einige Millisekunden verzdogert. Dadurch verharrt die Hiillkurve fiir einen
Moment auf dem Maximalpegel bevor die Decay-Phase eintritt. Das Ergebnis
ist ein schnellerer Attack, dhnlich wie beim Kompressor-Effekt. Am
deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-Werten.
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Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter aktiviert ist, beginnt die Huillkurve bei jeder
neuen Note von vorn. Bei einigen Flachen- bzw. Pad-Sounds und einer
geringen Anzahl Stimmen empfiehlt es sich jedoch, den Schalter deaktiviert
zu lassen. Andernfalls kdnnen Stérgerdusche auftreten.

Hiillkurven-Modulationsziele zuweisen

Sie konnen einer Hillkurve ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir eine der Hullkurven.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Wihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewihlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie konnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fiigen Sie ein Minuszeichen vor dem

Wert ein.

Wahlen Sie eine geeignete Hiillkurve fiir die Modulation.

Wenn Sie nun spielen, wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.
Mit dieser Methode kénnen Sie der Hillkurve eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefuhrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.

Hullkurven-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie kénnen die Modulation einer Hullkurve auch tber die Anschlagstérke steuern
(d.h. dariiber, wie stark Sie eine Taste anschlagen).

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fiir eine der Hullkurven.
Ein Einblendment mit allen verfigbaren Anschlagstérkezielen wird angezeigt.
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2. Waihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdéhlte Anschlagstarkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt. Das Prinzip
der Anschlagstérkemodulation wird weiter unten beschrieben.

. Sie konnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste
driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, figen Sie ein Minuszeichen vor dem
Wert ein.

3.  Mitdieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele Anschlagstérkeziele fir die
Hillkurve hinzuftigen.
Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.

. Um ein Anschlagstéarkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der Modulation einer Hiillkurve iiber die Anschlagstarke

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstérkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Parameter durch
die Hillkurve moduliert.

. Wenn Sie einen negativen Wert fur die Anschlagstdrkemodulation setzen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den EVENT-Schalter im unteren Bereich des Bedienfelds, um die
Event-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthilt die meisten MIDI-Controller und ihre
Zuweisungen.

modulatien wheel velocity aftertouch key pitch tracki

Fan a0 “olume 50

Modulation Wheel

Mit diesem Controller kdnnen Sie Parameter mit dem Modulationsrad lhres
Keyboards modulieren.

Velocity

Hiermit konnen Sie Parameter dadurch steuern, wie stark Sie eine Note auf
Ihrem Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwendet, um Klédnge
heller und lauter klingen zu lassen, je starker Sie eine Taste anschlagen.
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Aftertouch

Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt es sich um
MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie nach dem eigentlichen
Anschlagen einer Taste weiterhin Druck auf die Taste austiben und sie
gedriickt halten. Mit diesem Controller werden héufig die Cutoff-Frequenz
des Filters, die Lautstidrke sowie andere Parameter gesteuert, um
ausdrucksvolle Effekte zu erzielen.

Key Pitch Tracking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear veréndern, je nachdem, auf
welchem Bereich des Keyboards Sie spielen.

Einem Parameter einen Controller zuweisen

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der Controller.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hullkurvenparameter sind als Ziele
verfugbar.

Wihlen Sie ein Ziel.
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie konnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem

Wert ein.

Mit dieser Methode konnen Sie den Controllern eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.
Diese werden fur jeden Controller im Bereich Mod Dest aufgefiihrt.

. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.
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EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekte verfligbar: Distortion, Delay und

Modulation (Phaser/Flanger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im

Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

distortion
2760 70 -12.0 1.4 ) 332 3.3 104 B 29.547.255.7 D 100.0

. In jedem Effektbereich stehen lhnen eine Reihe von Schaltern zur Verfligung,
mit denen Sie Typ oder Charakteristik des Effekts bestimmen kénnen.
Zusétzlich gibt es eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die
Parametereinstellungen vornehmen kdnnen.

. Um einen Effekt zu aktivieren, klicken Sie auf den Active-Schalter, so dass ein
Punkt daneben angezeigt wird.
Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie konnen zwischen 4 Distortion-Optionen wéhlen:

. Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

- Soft Distortion erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

. Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandsattigung.

. Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohrenverstérkers.

Drive
Mit diesem Drehregler konnen Sie die Stérke der Verzerrung durch
Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Filter
Bestimmt die Ubergangsfrequenz des Distortion-Filters. Das Distortion-Filter
besteht aus einem Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die
Cutoff-Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone
Mit diesem Parameter konnen Sie die relative Stérke des Signals bestimmen,
nachdem es Hochpass- und Tiefpassfilter durchlaufen hat.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzogerungscharakteristiken wahlen:
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. Stereo Delay verwendet zwei separate Verzdgerungssignale, deren
Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

. Beim Mono Delay werden die beiden Verzogerungssignale flir Monoeffekte
in Serie geschaltet.

. Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokandlen hin und her.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir die Delay-Zeiten.

Delay 1

Hiermit konnen Sie einen Wert fir die Verzégerungszeit einstellen, der
zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn MIDI sync aktiviert ist, kénnen Sie
Werte zwischen ZweiunddreiBigstel- und Viertelnotenwerten eingeben,
wobei Sie zwischen geraden, triolischen und punktierten Notenwerten
wahlen kdnnen.

Delay 2

Wie Delay 1.

Feedback

Bestimmt die Abklingzeit des Delays. Bei hoheren Werten dauert die
Echo-Wiederholung langer an.

Filter

In die Rickkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpassfilter integriert. Mit
diesem Parameter konnen Sie die Cutoff-Frequenz des Riickkopplungsfilters
bestimmen. Bei niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Modulation
Sie kdénnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wéhlen:

. Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen klassischen
Phaser-Effekt.

. Flanger erzeugt zwei unabhangige Verzégerungssignale mit Feedback fur
den linken und rechten Kanal. Die Verzégerungszeiten der beiden Delays
werden von einem LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

. Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die von 4
voneinander unabhangigen LFOs moduliert werden.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Rate-Parameter.

Rate

Hier konnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstellen, die die
Verzdgerungszeit modulieren. Wenn Song Sync aktiviert ist, wird die
Geschwindigkeit in Z&hlzeiten synchronisiert.
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Padshop

Depth

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite der Verzégerung
festlegen.

Delay

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit der 4
Verzégerungssignale einstellen.

Feedback

Steuert die Starke der positiven und negativen Riickkopplungen fiir alle 4
Verzégerungssignale.

Level

Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

SR-Parameter

Padshop

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen. Bei niedrigen
Samplerates werden der Anteil der hohen Frequenzen und die Soundqualitét
verringert, die Tonhdhe wird jedoch nicht verandert. Hiermit kénnen Sie den
LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

. Wenn der F-Schalter aktiviert ist, wird das Programm des ausgewéhlten Parts
mit der Samplerate der Host-Anwendung wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/2 aktiviert ist, wird das Programm des ausgewahlten
Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/4 aktiviert ist, wird das Programm der ausgewahlten
Parts mit einer Samplerate wiedergegeben, die nur noch einem Viertel der
urspringlichen Samplerate entspricht.

Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger Samplerates ist die geringere
CPU-Last. So kénnen Sie z.B. mehr Stimmen gleichzeitig wiedergeben.

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

Padshop wird detailliert in einem separaten PDF-Dokument beschrieben, das Sie
Uber den ? -Schalter auf dem Plugin-Bedienfeld 6ffnen kdnnen.
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Prologue

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - X X X - X

Prologue entspricht im Aufbau einem herkémmlichen analogen Synthesizer und
verwendet die klassische subtraktive Klangsynthese. Die folgenden grundlegenden
Funktionen sind verfuigbar:

. Ein Multimode-Filter

Hier sind ein Tiefpass- (LP) und ein Hochpassfilter (HP) mit variabler
Flankensteilheit sowie ein Bandpass- (Band) und ein Kerbfilter (Notch)

verfugbar.

- Drei Ostzillatoren mit je 4 Standard-Wellenformen sowie einer Auswahl von
speziellen Wellenformen.

. Frequenzmodulation (FM).

- Ringmodulation.

- Integrierte Effekte.
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. Prologue empfangt MIDI-Daten auf allen MIDI-Kanalen.

Sie mussen also keinen MIDI-Kanal auswéhlen, um MIDI-Daten an Prologue
zu senden.

WEITERFUHRENDE LINKS
Filtertypen auf Seite 250
Wellenform auswéahlen auf Seite 244
Frequenzmodulation auf Seite 248
Ringmodulation auf Seite 249
EFX-Seite auf Seite 239

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie auf die Parameter fiir die drei Oszillatoren zugreifen.
Diese befinden sich in der oberen Halfte des Instrument-Bedienfelds.
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Wellenform auswahlen

Fur jeden Oszillator sind eigene Wellenformen verfligbar. Wenn Sie auf den Namen
der Wellenform im jeweiligen Oszillator-Bereich klicken, wird ein Einblendment
gedffnet, in dem Sie eine Wellenform auswahlen kénnen.

Parabolic
Square

Triangle
Sine
Farmant
Yocal
Partial
Reso Pulse
Slope

Meg Slope

Sawtooth
Die Sagezahnwelle enthilt alle Obertdne und erzeugt einen hellen und vollen
Klang.

Parabolic
Hierbei handelt es sich um eine etwas abgerundete Sdgezahnwelle, die einen
weicheren Klang erzeugt.

Square
Rechteckwellen enthalten nur die ungradzahligen Oberténe und erzeugen
einen hohlen Klang.

Triangle
Dreieckwellen enthalten nur wenige ungradzahlige Oberténe und erzeugen
einen leicht hohlen Klang.

Sine
Eine Sinuswelle ist die einfachste Art der Wellenform. Sie enthalt gar keine
Obertone. Die Sinuswelle erzeugt einen neutralen, weichen Klang.

Formant 1-12

Formant-Wellenformen betonen bestimmte Frequenzb&nder. Genauso wie
die menschliche Stimme haben auch Musikinstrumente einen bestimmten
Satz an Formanten, die ihnen unabhangig von der Tonhdhe eine einzigartige
und unverkennbare Klangfarbe verleihen.

Vocal 1-7

Auch bei diesen Wellenformen handelt es sich um Formant-Wellenformen,
die jedoch speziell fir Gesang ausgelegt sind. In dieser Kategorie finden Sie
u.a. Wellenformen fiir Vokale (A/E/I/O/U).

Partial 1-7

Bei den Teilténen (Partials), die auch Oberténe genannt werden, handelt es
sich um eine Reihe von Tonen, die den Grundton begleiten. Diese
Wellenformen erzeugen Intervalle mit zwei oder mehr gleichzeitig hérbaren
und gleich starken Frequenzen.
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Reso Pulse 1-12

Die erste der in dieser Kategorie verfiigbaren Wellenformen (Reso Pulse 1)
betont die Frequenz des Grundtons (Prime) und ist harmonisch sehr komplex.
Bei den folgenden Wellenformen wird der jeweils ndchste Oberton betont.

Slope 1-12
Die erste der in dieser Kategorie verfiigbaren Wellenformen (Slope 1) ist
harmonisch sehr komplex. Bei den darauf folgenden Wellenformen nimmt
diese Komplexitit allméhlich ab. Slope 12 erzeugt eine Sinuswelle (ohne
Obertone).

Neg Slope 1-9

Die erste der in dieser Kategorie verfiigbaren Wellenformen (Neg Slope 1) ist
harmonisch sehr komplex. Bei den darauf folgenden Wellenformen nimmt
jedoch der niederfrequente Anteil allmahlich ab.

. Um das von den Oszillatoren erzeugte Signal zu héren, miissen Sie den
entsprechenden Osc-Regler auf einen sinnvollen Wert einstellen.

Parameter des ersten Oszillators

Der erste Ostzillator ist der tibergeordnete Oszillator. Er bestimmt die Grundtonhdhe
fur alle drei Oszillatoren.

Osc 1 (0-100)
Hiermit konnen Sie den Ausgangspegel des ersten Oszillators bestimmen.

Coarse (48 Halbténe)

Mit diesem Parameter kbnnen Sie die Grundtonhthe bestimmen, die alle
Oszillatoren beeinflusst.

Fine (£50 Cent)

Mit diesem Parameter konnen Sie die Oszillatortonhhe in Cent-Schritten
stimmen. Auch diese Einstellung beeinflusst alle Oszillatoren.

Wave Mod (£50)

Dieser Parameter ist nur verfiigbar, wenn der Schalter Wave Mod aktiviert ist.
Bei der Wellenform-Modulation wird dem Oszillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzugefiigt, wodurch Variationen der
Wellenform entstehen. Wenn Sie z.B. mit einer Sagezahnwelle arbeiten, wird
durch Aktivieren des Parameters »\Wave Mod« eine Pulswelle erzeugt. Wenn
Sie den Parameter z.B. mit einem LFO modulieren, kénnen Sie eine
klassische Pulsbreitenmodulation (PWM) erzeugen. Eine
Wellenform-Modulation kann jedoch auch auf jede beliebige Wellenform
angewendet werden.

Phase-Schalter (Ein/Aus)

Mit diesem Schalter kdnnen Sie die Phasen-Synchronisation aktivieren, bei
der die Oszillatoren bei jeder gespielten Note den Wellenformdurchlauf neu
beginnen. Wenn der Phase-Schalter deaktiviert ist, generieren die
Ostzillatoren einen kontinuierlichen Wellenformdurchlauf. Beim Spielen
entstehen so leichte Variationen, da jede Note an einem zufalligen Punkt im
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Wellenformdurchlauf beginnt. So entsteht ein warmerer Sound. Bei Bass-
oder Schlagzeugkléangen soll jedoch haufig der Attack aller gespielten Noten
gleich klingen. Aktivieren Sie in diesem Fall den Phase-Schalter. Die
Phasen-Synchronisation wirkt sich auch auf den Rauschgenerator aus.

Tracking-Schalter (Ein/Aus)

Wenn der Tracking-Schalter aktiviert ist, folgt die Oszillatortonhohe der
Tonhohe der gespielten Noten. Wenn der Tracking-Schalter deaktiviert ist,
bleibt die Oszillatortonhdhe gleich, unabhéangig von der gespielten Note.

Wave-Mod-Schalter (Ein/Aus)
Aktiviert/Deaktiviert die Wellenformmodulation.

Wellenform-Einblendment
Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellenform fiir den Oszillator festlegen.

Parameter des zweiten Oszillators

Osc 2 (0-100)
Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel des zweiten Oszillators bestimmen.

Coarse (48 Halbténe)

Mit diesem Parameter kbnnen Sie die Tonhdhe fiir den zweiten Oszillator
festlegen. Wenn der FM-Schalter aktiviert ist, konnen Sie mit diesem
Parameter das Verhiltnis des Oszillators zu Oszillator 1 einstellen.

Fine (x50 Cent)
Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Oszillatortonhdhe in Cent-Schritten

stimmen. Wenn der FM-Schalter aktiviert ist, kdnnen Sie mit diesem
Parameter das Verhilinis des Ostzillators zu Oszillator 1 einstellen.

Wave Mod (£50)
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Schalter Wave Mod aktiviert ist.
Bei der Wellenform-Modulation wird dem Oszillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzugefiigt, wodurch Variationen der
Wellenform entstehen. Wenn Sie z.B. mit einer Sagezahnwelle arbeiten und
WM aktivieren, wird eine Pulswelle erzeugt. Wenn Sie den WM-Parameter
z.B. mit einem LFO modulieren, kdnnen Sie eine klassische
Pulsbreitenmodulation (PWM) erzeugen. Wellenform-Modulation kann auf
jede beliebige Wellenform angewendet werden.

Ratio (1-16)
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Schalter Freq Mod aktiviert ist.
Hiermit knnen Sie die Stérke der Frequenzmodulation einstellen, die auf
Oszillator 2 angewendet wird. Dies wird normalerweise als FM-Index
bezeichnet.

Sync-Schalter (Ein/Aus)

Wenn der Sync-Schalter aktiviert ist, wird der zweite Oszillator vom ersten
Oszillator gesteuert. Das bedeutet, sobald der erste Oszillator den
Wellenformdurchlauf beendet, beginnt auch der zweite Oszillator seinen
Wellenformdurchlauf erneut. Auf diese Weise wird ein sehr charakteristischer
Sound erzeugt, der sich fiir Solospiel eignet. Der erste Oszillator bestimmt die
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Tonho6he, durch Variation der Tonhdhe des zweiten Oszillators kénnen Sie die
Klangfarbe @ndern. Klassische Synthesizer-Sounds erzielen Sie, indem Sie
die Tonhohe des zweiten Oszillators mit einer Hullkurve oder einem LFO
modulieren. Die Tonhdhe des zweiten Oszillators sollte héher sein als die des
ersten.

Tracking-Schalter (Ein/Aus)

Wenn der Tracking-Schalter aktiviert ist, folgt die Oszillatortonhohe der
Tonhothe der gespielten Noten. Wenn der Tracking-Schalter deaktiviert ist,
bleibt die Oszillatortonhdhe gleich, unabhéngig von der gespielten Note.

Freg-Mod-Schalter (Ein/Aus)
Aktiviert/Deaktiviert die Frequenzmodulation.
Wave-Mod-Schalter (Ein/Aus)

Aktiviert/Deaktiviert die Wellenformmodulation.

Wellenform-Einblendmeni

Hiermit konnen Sie die Ausgangswellenform fiir den Oszillator festlegen.

Parameter des dritten Oszillators

Osc 3 (0-100)

Hiermit konnen Sie den Ausgangspegel des dritten Oszillators bestimmen.

Coarse (48 Halbtdne)

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Tonhéhe fiir Oszillator 3 festlegen.
Wenn der FM-Schalter aktiviert ist, kénnen Sie mit diesem Parameter das
Verhiltnis des Oszillators zu Oszillator 1/2 einstellen.

Fine (£50 Cent)

Mit diesem Parameter kbnnen Sie die Oszillatortonhthe in Cent-Schritten
stimmen. Wenn der FM-Schalter aktiviert ist, kbnnen Sie mit diesem
Parameter das Verhiltnis des Oszillators zu Oszillator 1/2 einstellen.

Ratio (1-16)

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Schalter Freq Mod aktiviert ist.
Hiermit konnen Sie die Stérke der Frequenzmodulation einstellen, die auf
Oszillator 3 angewendet wird. Dies wird normalerweise als FM-Index
bezeichnet.

Sync-Schalter (Ein/Aus)

Wenn der Sync-Schalter aktiviert ist, wird der dritte Oszillator vom ersten
Oszillator gesteuert. Das bedeutet, sobald der erste Oszillator den
Wellenformdurchlauf beendet, beginnt auch der dritte Oszillator seinen
Wellenformdurchlauf erneut. Auf diese Weise wird ein sehr charakteristischer
Sound erzeugt, der sich fiir Solospiel eignet. Der erste Oszillator bestimmt die
Tonhdhe, durch Variation der Tonhéhe des dritten Oszillators kdnnen Sie die
Klangfarbe éndern. Klassische Synthesizer-Sounds erzielen Sie, indem Sie
die Tonhohe des dritten Oszillators mit einer Hiillkurve oder einem LFO
modulieren. Die TonhShe von Ostzillator 3 sollte hSher sein als die von
Oszillator 1.
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Tracking-Schalter (Ein/Aus)

Wenn der Tracking-Schalter aktiviert ist, folgt die Oszillatortonhohe der
Tonhohe der gespielten Noten. Wenn der Tracking-Schalter deaktiviert ist,
bleibt die Oszillatortonhdhe gleich, unabhéangig von der gespielten Note.

Freg-Mod-Schalter (Ein/Aus)
Aktiviert/Deaktiviert die Frequenzmodulation.

Wave-Mod-Schalter (Ein/Aus)
Aktiviert/Deaktiviert die Wellenformmodulation.

Wellenform-Einblendmenii

Hiermit konnen Sie die Ausgangswellenform fiir den Oszillator festlegen.

Frequenzmodulation

Im Zusammenhang mit Synthesizern bedeutet Frequenzmodulation (FM), dass die
Frequenz eines Oszillators (dem so genannten Tréger) von der Frequenz eines
anderen Oszillators (dem so genannten Modulator) moduliert wird.

. Bei Prologue ist »Osc 1« der Modulator und »Osc 2« und »Osc 3« sind die
Trager.

»Osc 2« ist gleichzeitig Trager und Modulator, da beim Anwenden von
Frequenzmodulation auf »Osc 2« dieser Oszillator von »Osc 3« moduliert wird.
Wenn »Osc 2« auch Frequenzmodulation verwendet, wird »Osc 3« sowohl
von »Osc 1« als auch von »Osc 2« moduliert.

. Der reine Sound der Frequenzmodulation wird iber die
Modulator-Oszillatoren ausgegeben.

Das bedeutet, dass Sie den Ausgang von Oszillator 1 ausschalten miissen,
wenn Sie mit der Frequenzmodulation arbeiten méchten.

. Der Freq Mod-Schalter aktiviert/deaktiviert die Frequenzmodulation.

. Mit dem Ratio-Parameter konnen Sie die Stérke der Frequenzmodulation
bestimmen.

Portamento

Mit diesem Parameter konnen Sie ein Glissando zwischen den gespielten Noten
erzeugen. So kénnen Sie bestimmen, wie lange der Ubergang zwischen zwei
Tonhdhen dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um héhere
Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein Glissando nur beim Spielen
einer Legato-Note angewendet wird. Die Legato-Funktion kann nur auf monophone
Parts angewendet werden.
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Ringmodulation

Bei einem Ringmodulator werden zwei Audiosignale miteinander multipliziert. Die
modulierte Ausgabe enthélt zusétzliche Frequenzen, die sich aus der Summe bzw.
den Differenzen der beiden Signale ergeben. Bei Prologue wird der erste Oszillator
mit dem zweiten Oszillator multipliziert, so dass sich Summen- und
Differenzfrequenzen ergeben. Die Ringmodulation wird oft verwendet, um
glockenartige Klange zu erzeugen.

Stellen Sie den Ausgangspegel von den Oszillatoren 1 und 2 auf einen
niedrigen Wert und stellen Sie den Pegel des Ringmodulators (R.Mod) auf
den Maximalwert, um die Wirkung der Ringmodulation zu horen.

Wenn fiir Oszillator 1 und 2 dieselbe Frequenz eingestellt ist und keine
Tonhdhenmodulation auf Oszillator 2 angewendet wird, ist kaum eine
Veranderung horbar.

Wenn Sie jedoch die Tonhohe fiir den zweiten Oszillator &ndern, werden Sie
starke Anderungen der Klangfarbe wahrnehmen. Wenn die Oszillatoren auf
ein harmonisches Intervall (z.B. eine Quinte oder eine Oktave) eingestellt
sind, klingt die Ausgabe des Ringmodulators harmonisch. Andere Intervalle
erzeugen nicht-harmonische, komplexe Klénge.

Schalten Sie die Synchronisation der Oszillatoren aus, wenn Sie den
Ringmodulator verwenden.

Noise Generator (Rauschgenerator)

Ein Rauschgenerator erzeugt Frequenzen, die alle denselben Pegel haben.
Rauschgeneratoren werden oft zum Simulieren von Schlagzeugklangen und
Anblasgerduschen von Blasinstrumenten verwendet.

Um die Wirkung des Rauschgenerators zu horen, verringern Sie den
Ausgangspegel der Oszillatoren und erhéhen Sie den Pegel fiir den
Noise-Parameter.

Der Pegel des Rauschgenerators wird standardmé&Big zur ersten Hullkurve
(Env 1) geleitet.

WEITERFUHRENDE LINKS
ENV-Seite auf Seite 234

Filter-Bereich

In der Mitte des Bedienfelds befinden sich die Filter-Parameter. Mit dem inneren
Regler stellen Sie den Cutoff-Parameter ein und mit dem duBeren den Filtertyp.
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Filtertyp

Sie kdnnen zwischen einem Tiefpassfilter (low-pass), einem Bandpassfilter
(band-pass), einem Hochpassfilter (high-pass) oder einem Kerbfilter (notch)
wéhlen.

Cutoff

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters. Bei einem Tiefpassfilter bestimmt
die Cutoff-Frequenz das Offnen und SchlieBen des Filters und erzeugt so den
klassische Synthesizer-Sound. Die Funktionsweise dieses Parameters héngt
vom ausgewdhlten Filtertyp ab.

Emphasis

Drive

Shift

Mit diesem Parameter legen Sie die Filtercharakteristik fest. Bei Tiefpass- und
Hochpassfiltern werden beim Erhhen des Emphasis-Werts die Frequenzen
um die Cutoff-Frequenz betont. So wird ein diinnerer pfeifender Sound mit
einem pragnanteren Cutoff-Rauschen erzeugt. Je hoher der Emphasis-Wert,
desto stérker betont das Filter einzelne Oberttne, bis es in Eigenschwingung
gerat. Wenn Sie ein Bandpass- oder Kerbfilter verwenden, bestimmt der
Resonanzwert die Breite des Frequenzbands. Wenn Sie den Wert erhohen,
wird das Frequenzband schmaler, in dem die Frequenzen passieren kénnen
(Bandpassfilter) bzw. gedampft werden (Kerbfilter).

Dieser Parameter steuert den Eingangspegel fiir das Filter. Bei Pegeln tiber
0dB wird das Eingangssignal allmahlich leicht verzerrt und die Filterresonanz
verringert.

Jedes Filter besteht aus zwei oder mehr untergeordneten Filtern, die in Reihe
geschaltet sind. Mit dem Shift-Parameter konnen Sie die Cutoff-Frequenz
dieser Filter verdndern. Das Ergebnis hangt vom Filtertyp ab: Bei Tiefpass-
und Hochpassfiltern &ndert dieser Parameter die Flankensteilheit. Bei
Bandpass- und Kerbfiltern wird die Bandbreite verédndert. Beim Tiefpass-
oder Hochpassfilter mit einer Flankensteilheit von 12dB pro Oktave (»12dB
LP« bzw. »12dB HP«) hat die Einstellung des Shift-Drehreglers keine
Auswirkung.

Tracking

Filtertypen

Wenn Sie diesen Parameter auf einen Wert oberhalb der Mittelstellung
(rechts von 12 Uhr) einstellen, erhéht sich die Cutoff-Frequenz mit
zunehmender Notennummer. Wenn Sie negative Werte einstellen, wird
dieses Verhaltnis umgekehrt.

Wenn der Tracking-Parameter auf den Maximalwert eingestellt ist, folgt die
Cutoff-Frequenz den gespielten Noten mit einem Abstand von einem Halbton
pro Taste.

Mit den Filtertyp-Schaltern neben dem Cutoff-Drehregler kdnnen Sie einen Filtertyp
auswihlen. Die folgenden Filtertypen sind verfiigbar (im Uhrzeigersinn aufgelistet,
bei neun Uhr beginnend):

250



Mitgelieferte VST-Instrumente

Sound-Parameter

12dB LP

Tiefpassfilter lassen die unteren Frequenzbereiche passieren und
beschneiden die oberen Frequenzbereiche. Dieses Tiefpassfilter hat eine
geringere Flankensteilheit (12dB pro Oktave iiber der Cutoff-Frequenz), so
dass mehr Obertdne im gefilterten Klang enthalten sind.

18dB LP

Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter, bei dem
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
18dB pro Oktave gedampft werden, dhnlich wie beim klassischen
TB-303-Synthesizer.

24dB LP

Bei diesem Filtertyp werden die Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz
mit einer Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave gedampft und so ein warmer
und voller Klang erzielt.

24dB LP Il

Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter, bei dem
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
24dB pro Oktave gedampft werden. Es wird ein warmer und dunkler Sound
erzeugt.

12dB Band

Dieses Bandpassfilter dampft sowohl die oberen als auch die unteren
Frequenzbereiche tber und unter der Cutoff-Frequenz. Jede Flanke hat eine
Steilheit von 12dB pro Oktave. Mit diesem Filter wird ein nasaler und diinner
Klang erzeugt.

12dB Notch

Dieses Kerbfilter (auch Sperrpassfilter genannt) dampft den Frequenzbereich
um die Cutoff-Frequenz mit 12dB pro Oktave und lasst die Frequenzen
darunter und darliber passieren. Auf diese Weise klingt der Sperrpass fast
wie ein Phaser.

12dB HP

Ein Hochpassfilter ist das Gegenteil von einem Tiefpassfilter, d.h., es dampft
die unteren Frequenzbereiche und lasst die oberen Frequenzbereiche
passieren. Dieses Hochpassfilter hat eine Flankensteilheit von 12dB pro
Oktave und erzeugt einen hellen und diinnen Klang.

24dB HP

Dieses Filter hat eine Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave und erzeugt einen
hellen und pfeifenden Klang.

Volume und Pan

00
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Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlautstirke (Amplitude) des
Instruments einstellen. StandardméBig wird dieser Parameter von der ersten
Hullkurve (Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve fiir die
Ostzillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler konnen Sie die Position des Instruments im Stereoklangbild
steuern. Sie kénnen Pan auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

LFO-Seite

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir die Modulations- und
Controller-Zuweisungen sowie die EFX-Seite fiir die Effekte angezeigt. Klicken Sie
auf die entsprechenden Schalter unterhalb des Filter-Bereichs, um die Seiten zu
offnen.

Die folgenden Seiten sind verfugbar:

. Die LFO-Seite mit 2 Niederfrequenzoszillatoren (LFOs) zur Modulation von
Parametern.

. Die ENV-Seite mit 4 Hiillkurvengeneratoren, die zum Steuern von Parametern
verwendet werden kdnnen.

. Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad, Aftertouch usw.) und
ihren Zuweisungen.

. Die Effect-Seite mit den 3 Effekt-Bereichen Distortion, Delay und Modulation.

WEITERFUHRENDE LINKS
ENV-Seite auf Seite 234
Event-Seite auf Seite 237
EFX-Seite auf Seite 239

Klicken Sie auf den LFO-Schalter, um die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthalt
alle Parameter sowie die Modulations- und Anschlagstérkeziele fiir die beiden
separaten LFOs.

Je nach ausgewahltem Preset sind ggf. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese
werden fir jeden LFO im Bereich Mod Dest angezeigt.
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Mit einem LFO kann z.B. die Tonhéhe eines Oszillators (zum Erzeugen eines
Vibratos) oder ein beliebiger Parameter, bei dem eine periodische Modulation
erforderlich ist, moduliert werden.

Die beiden LFOs haben identische Parameter.

Speed
Mit diesem Drehregler stellen Sie die Geschwindigkeit des LFOs ein. Wenn
der Synchronisationsmodus auf MIDI eingestellt ist, konnen Sie mit diesem
Drehregler einen Notenwert einstellen, z.B. Z&hlzeiten des
Sequenzer-Tempos.

Depth

Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO angewendete
Modulationsstarke einstellen. Wenn hier Null eingestellt ist, erfolgt keine
Modulation.

Wellenform

Stellt die Wellenform des LFOs ein.

Synchronisationsmodus (Part/MIDI/Voice/Key)

In diesem Einblendmeni kdnnen Sie einen Modus fiir die Synchronisation des
LFOs auswéhlen.

WEITERFUHRENDE LINKS
LFO-Modulationsziele zuweisen auf Seite 233

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in welcher Form der
LFO-Durchlauf die gespielten Noten beeinflusst:

Part
In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurchlauf alle Stimmen
(Voices) eines Parts auf gleiche Weise. Dabei lduft der LFO kontinuierlich
durch und wird beim Spielen einer neuen Note nicht zurtickgesetzt.

MIDI
In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des LFOs in Z#hlzeiten zur
MIDI-Clock synchronisiert.

Voice

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts ein eigener
LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist polyphon). Dabei wird der Durchlauf
bei jedem Anschlagen einer Taste an einem beliebigen Punkt im
LFO-Durchlauf neu gestartet.

Key

Wie Voice, aber bei jedem Anschlagen einer Taste beginnt der
LFO-Durchlauf von vorn.
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Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-Wellenformen verfligbar.
Verwenden Sie Sinus- und Dreieckswellen fiir Modulationen mit flieBenden
Ubergingen, Rechteck- und Sagezahnwellen fiir Modulationen, bei denen abrupt
zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt wird, und »Random« oder »Sample«
fur zuféllige Modulation. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen LFO.

Wenn z.B. fur LFO 2 die Option Sample eingestellt ist, hdngt das Ergebnis
auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von LFO 1 ab.

LFO-Modulationsziele zuweisen

Sie kdnnen einem LFO ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir einen der LFOs.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Oscl Pikch
Detune
Cuk 1
cut2 %
Morph
Yalurme

Fan

LFC1 Rate
LFOZ Rate
LFO1 Lewvel

. LFOZ Lewvel

Wihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewsahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel

wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie kénnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fiigen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.

Wihlen Sie geeignete Werte fir die Wellenform, die Geschwindigkeit sowie
die Modulationsstérke und wahlen Sie einen Synchronisationsmodus fiir den
LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefiihrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.
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LFO-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie konnen die LFO-Modulation auch tiber die Anschlagstérke steuern.

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fiir einen der LFOs.
Ein Einblendment mit allen verfigbaren Anschlagstérkezielen wird angezeigt.

2. Wabhlen Sie ein Ziel.
Das ausgewihlte Anschlagstarkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.
. Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.

3.  Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele Anschlagstarkeziele fir
den LFO hinzufligen.

Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.

. Um ein Anschlagstérkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der LFO-Modulation iiber die Anschlagstirke

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstarkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Cut-Parameter
durch den LFO moduliert.

- Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarkemodulation einstellen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Um die Seite mit den Hullkurvenparametern zu 6ffnen, klicken Sie im unteren
Bereich des Bedienfelds auf den ENV-Schalter. Diese Seite enthélt alle Parameter
und die Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die 4 separaten
Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie sich ein Parameterwert
andert, wenn eine Taste angeschlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.
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Auf der ENV-Seite werden die Parameter fur jeweils einen der vier
Hullkurvengeneratoren angezeigt.

. Im linken Bereich kénnen Sie eine der 4 Hullkurven auswihlen.

Wenn Sie auf eine der 4 Miniaturdarstellungen der Kurven klicken, wird die
entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden
Hillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellungen
stellen auch die Hullkurveneinstellungen fiir jede Hdllkurve dar.

. Die Hillkurvengeneratoren haben 4 Parameter: Attack, Decay, Sustain und
Release (ADSR).
. Sie kénnen Hillkurvenparameter auf zwei Arten einstellen: durch Verwenden

der Drehregler oder durch Klicken und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.
Sie kdénnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

. StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (Env 1) der Master-Lautstérke
zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine Amplitudenhillkurve, mit der Sie den
zeitlichen Verlauf der Klanglautstarke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kdnnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen ist, wird kein Ausgangssignal
erzeugt.

. Hiillkurve 2 ist standardmaBig dem Level-Parameter zugewiesen.

Die folgenden Hillkurvenparameter sind verfligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt, um den
Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit dem Attack-Wert
eingestellt. Wenn ein Attack von 0 eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher dieser Wert ist, desto langer benétigt das Signal, um den
Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der Wert wieder
abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir bendtigt wird, hangt von der
Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Parameter auf den Maximalwert
eingestellt ist, hat die Decay-Einstellung keine Auswirkung.

Sustain

Bestimmt den Pegel, auf dem die Hiillkurve nach der Decay-Phase gehalten
wird. Beachten Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.

Release

Bestimmt die Zeit, die der Wert nach dem Loslassen einer Taste ben6étigt, um
auf den Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.
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Punch

Wenn der Punch-Schalter aktiviert ist, wird der Anfang der Decay-Phase um
einige Millisekunden verzégert. Dadurch verharrt die Hullkurve fiir einen
Moment auf dem Maximalpegel bevor die Decay-Phase eintritt. Das Ergebnis
ist ein schnellerer Attack, ghnlich wie beim Kompressor-Effekt. Am
deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter aktiviert ist, beginnt die Hullkurve bei jeder
neuen Note von vorn. Bei einigen Flachen- bzw. Pad-Sounds und einer
geringen Anzahl Stimmen empfiehlt es sich jedoch, den Schalter deaktiviert
zu lassen. Andernfalls kdnnen Stérgerdusche auftreten.

Hiillkurven-Modulationsziele zuweisen

Sie konnen einer Hillkurve ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir eine der Hiillkurven.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Wihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewihlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie konnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fiigen Sie ein Minuszeichen vor dem
Wert ein.

Wahlen Sie eine geeignete Hiillkurve fiir die Modulation.

Wenn Sie nun spielen, wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.

Mit dieser Methode kénnen Sie der Hiillkurve eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefihrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.
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Hiullkurven-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie kénnen die Modulation einer Hullkurve auch tber die Anschlagstarke steuern
(d.h. dariiber, wie stark Sie eine Taste anschlagen).

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fir eine der Hullkurven.

Ein Einblendment mit allen verfigbaren Anschlagstérkezielen wird angezeigt.
2. Wibhlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdéhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt. Das Prinzip
der Anschlagstérkemodulation wird weiter unten beschrieben.

. Sie konnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste
driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem
Wert ein.

3.  Mitdieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele Anschlagstérkeziele fir die
Hillkurve hinzuftigen.
Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.

. Um ein Anschlagstérkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der Modulation einer Hiillkurve iiber die Anschlagstarke

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstarkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Parameter durch
die Hullkurve moduliert.

. Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarkemodulation setzen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den EVENT-Schalter im unteren Bereich des Bedienfelds, um die
Event-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthilt die meisten MIDI-Controller und ihre
Zuweisungen.

modulatien wheel velocity aftertouch key pitch tracki

Fan a0 “olume 50
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Modulation Wheel

Mit diesem Controller kdnnen Sie Parameter mit dem Modulationsrad lhres
Keyboards modulieren.

Velocity

Hiermit konnen Sie Parameter dadurch steuern, wie stark Sie eine Note auf
Ihrem Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwendet, um Klédnge
heller und lauter klingen zu lassen, je starker Sie eine Taste anschlagen.

Aftertouch

Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt es sich um
MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie nach dem eigentlichen
Anschlagen einer Taste weiterhin Druck auf die Taste austiben und sie
gedrickt halten. Mit diesem Controller werden héufig die Cutoff-Frequenz
des Filters, die Lautstirke sowie andere Parameter gesteuert, um
ausdrucksvolle Effekte zu erzielen.

Key Pitch Tracking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear veréndern, je nachdem, auf
welchem Bereich des Keyboards Sie spielen.

Einem Parameter einen Controller zuweisen

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Destx« fiir einen der Controller.
Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hullkurvenparameter sind als Ziele
verfugbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

- Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, figen Sie ein Minuszeichen vor dem

Wert ein.

3.  Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.
Diese werden fiir jeden Controller im Bereich Mod Dest aufgefiihrt.

. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.
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EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekte verfligbar: Distortion, Delay und

Modulation (Phaser/Flanger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im

Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

distortion
2760 70 -12.0 1.4 ) 332 3.3 104 B 29.547.255.7 D 100.0

. In jedem Effektbereich stehen lhnen eine Reihe von Schaltern zur Verfligung,
mit denen Sie Typ oder Charakteristik des Effekts bestimmen kénnen.
Zusétzlich gibt es eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die
Parametereinstellungen vornehmen kdnnen.

. Um einen Effekt zu aktivieren, klicken Sie auf den Active-Schalter, so dass ein
Punkt daneben angezeigt wird.
Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie konnen zwischen 4 Distortion-Optionen wéhlen:

. Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

- Soft Distortion erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

. Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandsattigung.

. Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohrenverstérkers.

Drive
Mit diesem Drehregler konnen Sie die Stérke der Verzerrung durch
Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Filter
Bestimmt die Ubergangsfrequenz des Distortion-Filters. Das Distortion-Filter
besteht aus einem Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die
Cutoff-Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone
Mit diesem Parameter konnen Sie die relative Stérke des Signals bestimmen,
nachdem es Hochpass- und Tiefpassfilter durchlaufen hat.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzogerungscharakteristiken wahlen:
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. Stereo Delay verwendet zwei separate Verzdgerungssignale, deren
Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

. Beim Mono Delay werden die beiden Verzogerungssignale flir Monoeffekte
in Serie geschaltet.

. Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokandlen hin und her.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir die Delay-Zeiten.

Delay 1

Hiermit konnen Sie einen Wert fir die Verzégerungszeit einstellen, der
zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn MIDI sync aktiviert ist, kénnen Sie
Werte zwischen ZweiunddreiBigstel- und Viertelnotenwerten eingeben,
wobei Sie zwischen geraden, triolischen und punktierten Notenwerten
wahlen kdnnen.

Delay 2

Wie Delay 1.

Feedback

Bestimmt die Abklingzeit des Delays. Bei hoheren Werten dauert die
Echo-Wiederholung langer an.

Filter

In die Rickkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpassfilter integriert. Mit
diesem Parameter konnen Sie die Cutoff-Frequenz des Riickkopplungsfilters
bestimmen. Bei niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Modulation
Sie kdénnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wéhlen:

. Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen klassischen
Phaser-Effekt.

. Flanger erzeugt zwei unabhangige Verzégerungssignale mit Feedback fur
den linken und rechten Kanal. Die Verzégerungszeiten der beiden Delays
werden von einem LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

. Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die von 4
voneinander unabhangigen LFOs moduliert werden.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Rate-Parameter.

Rate

Hier konnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstellen, die die
Verzdgerungszeit modulieren. Wenn Song Sync aktiviert ist, wird die
Geschwindigkeit in Z&hlzeiten synchronisiert.
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Retrologue

Depth
Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite der Verzégerung
festlegen.

Delay
Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit der 4
Verzégerungssignale einstellen.

Feedback
Steuert die Starke der positiven und negativen Riickkopplungen fiir alle 4
Verzégerungssignale.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen. Bei niedrigen

Samplerates werden der Anteil der hohen Frequenzen und die Soundqualitét

verringert, die Tonhdhe wird jedoch nicht verandert. Hiermit kénnen Sie den

LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

. Wenn der F-Schalter aktiviert ist, wird das Programm des ausgewéhlten Parts
mit der Samplerate der Host-Anwendung wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/2 aktiviert ist, wird das Programm des ausgewahlten
Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/4 aktiviert ist, wird das Programm der ausgewahlten
Parts mit einer Samplerate wiedergegeben, die nur noch einem Viertel der
urspringlichen Samplerate entspricht.

Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger Samplerates ist die geringere

CPU-Last. So kénnen Sie z.B. mehr Stimmen gleichzeitig wiedergeben.

Retrologue

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

Retrologue wird detailliert in einem separaten PDF-Dokument beschrieben, das Sie
Uber den ? -Schalter auf dem Plugin-Bedienfeld 6ffnen kdnnen.
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Spector

Cubase Cubase Cubase Cubase Cubase Nuendo NEK
LE Al Elements Artist

Enthalten in - - - X X - X

Partial Frime

punch || re

Dieser Synthesizer verwendet zur Klangerzeugung ein Spektralfilter, bei dem der
Frequenzgang durch Einzeichnen einer Filtercharakteristik in der Darstellung
bestimmt werden kann. Der Signalpfad ist, leicht vereinfacht, folgender:

. Anfangspunkt ist der von bis zu 6 Oszillatoren generierte Sound.

Sie konnen unterschiedliche Anzahlen von Oszillatoren in verschiedenen
Konfigurationen auswihlen (in Oktaven, unisono usw.). Die Oszillatoren
kénnen auch so gestimmt werden, dass sie fette Sounds oder extreme
Spezialeffekte erzeugen.

. Jeder Ostzillator generiert zwei grundlegende Wellenformen: A und B.

Es sind sechs verschiedene Wellenformen verfligbar, die fiir A und B
unabhangig voneinander ausgewahlt werden kénnen.

. Die beiden Wellenformen durchlaufen unterschiedliche Spektralfilter: A und
B.

Sie kénnen unterschiedliche Charakteristiken fiir die beiden Spektralfilter
einzeichnen bzw. eine voreingestellte Charakteristik aus den mitgelieferten
Presets auswéhlen.
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. Mit den zwei Cutoff-Drehreglern Cut 1 & 2 kénnen Sie den Frequenzbereich
des Spektralfilters wechseln.

So kénnen Sie ganz leicht einzigartige Filter-Durchlaufe erzeugen.

. SchlieBlich kénnen Sie mit dem Morph-Drehregler die Ausgange der
Spektralfilter A und B mischen.

Da dies uber die Hullkurven, LFOs usw. gesteuert werden kann, kénnen Sie
so Morphing-Effekte erzeugen.

. Sie haben natiirlich auch Zugriff auf Modulationsparameter (zwei LFOs, vier
Hiillkurven und drei Effekte).

WEITERFUHRENDE LINKS
Modulation und Controller auf Seite 230

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

Partial Frime

A/B-Einblendmeniis

In diesen Einblendmentis kénnen Sie eine Ausgangswellenform fiir die Ausgénge A
und B der Ostzillatoren auswahlen. Die verfligbaren Optionen sind speziell fir das
Spektralfilter gedacht.

Coarse- und Fine-Drehregler

Hiermit kénnen Sie die Gesamt-Transponierung und die Stimmung der Oszillatoren
einstellen (gemeinsam fiir alle Oszillatoren, A- und B-Wellenformen).
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Oszillator-Einblendmenii

Klicken Sie auf den Pfeil unter dem mittleren Bereich (der die ausgewéhlte
Ostzillator-Konfiguration darstellt), um das Einblendmenii zu &ffnen.

6 0sC
v 6 0sc 1:2
6 0sc 123
6 0sc 123456
40sc 122 %
3 0sc
2 0sc
20sc 12
1 0sc
6 Osc
6 Ostzillatoren mit identischer Tonhéhe.
6 Osc 1:2

3 Ostzillatoren mit der Grundtonhdhe und 3 Oszillatoren, deren Tonhéhe um
eine Oktave verringert wurde.

6 Osc 1:2:3

Drei Gruppen mit jeweils 2 Oszillatoren, bei denen die Tonhohen im
Verhiltnis 1:2:3 stehen (2 Oszillatoren mit Grundtonhohe, 2 Oszillatoren mit
der halben Frequenz der Grundtonhohe und 2 Oszillatoren mit einem Drittel
der Frequenz).

6 Osc 1:2:3:4:5:6

6 Oszillatoren, bei denen die Tonhdhen im Verhélinis 1:2:3:4:5:6 stehen
(auch als subharmonische Reihe bekannt).

4 Osc 1:2

2 Oszillatoren mit der Grundtonhdhe und 2 Oszillatoren, deren Tonhéhe um
eine Oktave verringert wurde.

3 Osc
3 Oszillatoren mit identischer Tonhdhe.

2 Osc
2 Oszillatoren mit identischer Tonhohe.

2 Osc 1:2

Ein Oszillator mit der Grundtonhdhe und ein Oszillator, dessen Tonhdhe um
eine Oktave verringert wurde.

1 Osc

Ein einzelner Oszillator. Wenn Sie diese Option auswihlen, sind die
Parameter Detune und Cut Il nicht aktiv.
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Detune

Verstimmt die Oszillatoren. Mit niedrigen Werten wird eine sanfte, chorusartige
Verstimmung erzeugt. Mit hoheren Werten werden die Oszillatoren um mehrere
Halbtone verstimmt, so dass Spezialeffekte erzeugt werden.

Raster
Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die Anzahl der Oberténe in den
Oszillatorwellenformen wie folgt verringern:
. Bei einer Einstellung von 0 sind alle Obertdne in der Wellenform enthalten.
- Bei einer Einstellung von 1 ist nur jeder zweite Oberton in der Wellenform
enthalten.
. Bei einer Einstellung von 2 ist nur jeder dritte Oberton in der Wellenform
enthalten.
usw.
Portamento

Mit diesem Parameter konnen Sie ein Glissando zwischen den gespielten Noten
erzeugen. So kdnnen Sie bestimmen, wie lange der Ubergang zwischen zwei
Tonhdhen dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um héhere
Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein Glissando nur beim Spielen
einer Legato-Note angewendet wird. Die Legato-Funktion kann nur auf monophone
Parts angewendet werden.

Die Filter-Bereiche

Hier konnen Sie die Frequenzgang-Charakteristik fiir die 128-poligen
dynamischen, resonanten Spektralfilter A und B erstellen.

. Wahlen Sie im Preset-Einblendment eine Preset-Hdllkurve aus.

- Klicken und ziehen Sie mit der Maus in der Darstellung, um die Charakteristik
zu &ndern.

. Um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zufallsfunktion berechnen zu

lassen, wahlen Sie im Preset-Einblendmeni die Randomize-Option.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.
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Cutlund i

[5) (=) (5N

Diese Parameter funktionieren ghnlich wie die Regler fur die Cutoff-Frequenz bei
herkdmmlichen Filtern: Wenn die Cut-Regler auf den Maximalwert eingestellt sind,
verwendet das Spektralfilter den gesamten Frequenzbereich. Wenn Sie die
Cut-Werte verringern, wird die gesamte Filtercharakteristik nach unten verschoben
und das Filter geschlossen.

HINWEIS

. Bei den Optionen »2 Osc« und »2 Osc 1:2« kdnnen Sie unterschiedliche
Cutoff-Werte fiir die beiden Oszillatoren einstellen. Bei Verwendung von
mehr als zwei Oszillatoren werden diese intern in zwei Gruppen unterteilt, fir
die Sie mit den Drehreglern Cut | und Cut Il unterschiedliche Cutoff-Werte
einstellen kdénnen.

. Wenn Sie das Verkniipfungssymbol (Spectrum Sync) zwischen den
Cut-Reglern aktivieren, werden die beiden Drehregler miteinander verkniipft
und auf denselben Wert gesetzt.

Morph

Mit diesem Drehregler konnen Sie das Mischungsverhéltnis zwischen den Sounds
der Spektralfilter A und B steuern. Wenn der Morph-Regler ganz links ausgerichtet
ist, ist nur Sound A zu héren. Wenn der Regler rechts ausgerichtet ist, ist nur Sound
B zu horen. So kénnen Sie einen nahtlosen Ubergang (Morphing) zwischen zwei
vollkommen unterschiedlichen Sounds erzeugen.

Volume und Pan

00

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlautstirke (Amplitude) des
Instruments einstellen. StandardmaBig wird dieser Parameter von der ersten
Hullkurve (Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve fiir die
Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler kdnnen Sie die Position des Instruments im Stereoklangbild
steuern. Sie kdnnen Pan auch als Modulationsziel verwenden.
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Modulation und Controller

LFO-Seite

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir die Modulations- und
Controller-Zuweisungen sowie die EFX-Seite fiir die Effekte angezeigt. Klicken Sie
auf die entsprechenden Schalter unterhalb des Filter-Bereichs, um die Seiten zu
offnen.

Die folgenden Seiten sind verfugbar:

. Die LFO-Seite mit 2 Niederfrequenzoszillatoren (LFOs) zur Modulation von
Parametern.

. Die ENV-Seite mit 4 Hiillkurvengeneratoren, die zum Steuern von Parametern
verwendet werden kdnnen.

. Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad, Aftertouch usw.) und
ihren Zuweisungen.

. Die Effect-Seite mit den 3 Effekt-Bereichen Distortion, Delay und Modulation.

WEITERFUHRENDE LINKS
ENV-Seite auf Seite 234
Event-Seite auf Seite 237
EFX-Seite auf Seite 239

Klicken Sie auf den LFO-Schalter, um die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthélt
alle Parameter sowie die Modulations- und Anschlagstérkeziele fir die beiden
separaten LFOs.

Je nach ausgewahltem Preset sind ggf. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese
werden fir jeden LFO im Bereich Mod Dest angezeigt.

Mit einem LFO kann z.B. die Tonhshe eines Oszillators (zum Erzeugen eines
Vibratos) oder ein beliebiger Parameter, bei dem eine periodische Modulation
erforderlich ist, moduliert werden.

Die beiden LFOs haben identische Parameter.
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Speed
Mit diesem Drehregler stellen Sie die Geschwindigkeit des LFOs ein. Wenn
der Synchronisationsmodus auf MIDI eingestellt ist, konnen Sie mit diesem
Drehregler einen Notenwert einstellen, z.B. Z&hlzeiten des
Sequenzer-Tempos.

Depth

Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO angewendete
Modulationsstarke einstellen. Wenn hier Null eingestellt ist, erfolgt keine
Modulation.

Wellenform

Stellt die Wellenform des LFOs ein.

Synchronisationsmodus (Part/MIDI/Voice/Key)

In diesem Einblendment kénnen Sie einen Modus fiir die Synchronisation des
LFOs auswéhlen.

WEITERFUHRENDE LINKS
LFO-Modulationsziele zuweisen auf Seite 233

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in welcher Form der
LFO-Durchlauf die gespielten Noten beeinflusst:

Part
In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurchlauf alle Stimmen
(Voices) eines Parts auf gleiche Weise. Dabei lduft der LFO kontinuierlich
durch und wird beim Spielen einer neuen Note nicht zurlickgesetzt.

MIDI
In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des LFOs in Z#hlzeiten zur
MIDI-Clock synchronisiert.

Voice

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts ein eigener
LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist polyphon). Dabei wird der Durchlauf
bei jedem Anschlagen einer Taste an einem beliebigen Punkt im
LFO-Durchlauf neu gestartet.

Key

Wie Voice, aber bei jedem Anschlagen einer Taste beginnt der
LFO-Durchlauf von vorn.
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Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-Wellenformen verfligbar.
Verwenden Sie Sinus- und Dreieckswellen fiir Modulationen mit flieBenden
Ubergingen, Rechteck- und Sagezahnwellen fiir Modulationen, bei denen abrupt
zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt wird, und »Random« oder »Sample«
fur zuféllige Modulation. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen LFO.

Wenn z.B. fur LFO 2 die Option Sample eingestellt ist, hdngt das Ergebnis
auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von LFO 1 ab.

LFO-Modulationsziele zuweisen

Sie kdnnen einem LFO ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir einen der LFOs.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Oscl Pikch
Detune
Cuk 1
cut2 %
Morph
Yalurme

Fan

LFC1 Rate
LFOZ Rate
LFO1 Lewvel

. LFOZ Lewvel

Wihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewsahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel

wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie kénnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fiigen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.

Wihlen Sie geeignete Werte fir die Wellenform, die Geschwindigkeit sowie
die Modulationsstérke und wahlen Sie einen Synchronisationsmodus fiir den
LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefiihrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.
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LFO-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie konnen die LFO-Modulation auch tiber die Anschlagstérke steuern.

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fiir einen der LFOs.
Ein Einblendment mit allen verfigbaren Anschlagstérkezielen wird angezeigt.

2. Wabhlen Sie ein Ziel.
Das ausgewihlte Anschlagstarkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.
. Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem Wert ein.

3.  Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele Anschlagstarkeziele fir
den LFO hinzufligen.

Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.

. Um ein Anschlagstérkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der LFO-Modulation iiber die Anschlagstirke

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstarkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Cut-Parameter
durch den LFO moduliert.

- Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarkemodulation einstellen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Um die Seite mit den Hullkurvenparametern zu 6ffnen, klicken Sie im unteren
Bereich des Bedienfelds auf den ENV-Schalter. Diese Seite enthélt alle Parameter
und die Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die 4 separaten
Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie sich ein Parameterwert
andert, wenn eine Taste angeschlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.
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Auf der ENV-Seite werden die Parameter fur jeweils einen der vier
Hullkurvengeneratoren angezeigt.

. Im linken Bereich kénnen Sie eine der 4 Hullkurven auswihlen.

Wenn Sie auf eine der 4 Miniaturdarstellungen der Kurven klicken, wird die
entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden
Hillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellungen
stellen auch die Hullkurveneinstellungen fiir jede Hdllkurve dar.

. Die Hillkurvengeneratoren haben 4 Parameter: Attack, Decay, Sustain und
Release (ADSR).
. Sie kénnen Hillkurvenparameter auf zwei Arten einstellen: durch Verwenden

der Drehregler oder durch Klicken und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.
Sie kdénnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

. StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (Env 1) der Master-Lautstérke
zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine Amplitudenhillkurve, mit der Sie den
zeitlichen Verlauf der Klanglautstarke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kdnnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen ist, wird kein Ausgangssignal
erzeugt.

. Hiillkurve 2 ist standardmaBig dem Level-Parameter zugewiesen.

Die folgenden Hillkurvenparameter sind verfligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt, um den
Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit dem Attack-Wert
eingestellt. Wenn ein Attack von 0 eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher dieser Wert ist, desto langer benétigt das Signal, um den
Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der Wert wieder
abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir bendtigt wird, hangt von der
Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Parameter auf den Maximalwert
eingestellt ist, hat die Decay-Einstellung keine Auswirkung.

Sustain

Bestimmt den Pegel, auf dem die Hiillkurve nach der Decay-Phase gehalten
wird. Beachten Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.

Release

Bestimmt die Zeit, die der Wert nach dem Loslassen einer Taste ben6étigt, um
auf den Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0
Millisekunden und 91,1 Sekunden.
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Punch

Wenn der Punch-Schalter aktiviert ist, wird der Anfang der Decay-Phase um
einige Millisekunden verzégert. Dadurch verharrt die Hullkurve fiir einen
Moment auf dem Maximalpegel bevor die Decay-Phase eintritt. Das Ergebnis
ist ein schnellerer Attack, ghnlich wie beim Kompressor-Effekt. Am
deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter aktiviert ist, beginnt die Hullkurve bei jeder
neuen Note von vorn. Bei einigen Flachen- bzw. Pad-Sounds und einer
geringen Anzahl Stimmen empfiehlt es sich jedoch, den Schalter deaktiviert
zu lassen. Andernfalls kdnnen Stérgerdusche auftreten.

Hiillkurven-Modulationsziele zuweisen

Sie konnen einer Hillkurve ein Modulationsziel zuweisen.

VORGEHENSWEISE

1.

Klicken Sie in den Bereich Mod Dest fiir eine der Hiillkurven.

Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter sind als Ziele
verfligbar.

Wihlen Sie ein Modulationsziel aus, z.B. Cut.

Das ausgewihlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

. Sie konnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fiigen Sie ein Minuszeichen vor dem
Wert ein.

Wahlen Sie eine geeignete Hiillkurve fiir die Modulation.

Wenn Sie nun spielen, wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.

Mit dieser Methode kénnen Sie der Hiillkurve eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.

Diese werden im Bereich Mod Dest aufgefihrt.
. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.
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Hiullkurven-Anschlagstarkeziele zuweisen

Sie kénnen die Modulation einer Hullkurve auch tber die Anschlagstarke steuern
(d.h. dariiber, wie stark Sie eine Taste anschlagen).

VORGEHENSWEISE
1. Klicken Sie in den Bereich Vel Dest fir eine der Hullkurven.

Ein Einblendment mit allen verfigbaren Anschlagstérkezielen wird angezeigt.
2. Wibhlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdéhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt. Das Prinzip
der Anschlagstérkemodulation wird weiter unten beschrieben.

. Sie konnen positive und negative Werte einstellen, indem Sie auf einen Wert
in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die [Enter]-Taste
driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, fligen Sie ein Minuszeichen vor dem
Wert ein.

3.  Mitdieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele Anschlagstérkeziele fir die
Hillkurve hinzuftigen.
Diese werden im Bereich Vel Dest aufgefiihrt.

. Um ein Anschlagstérkeziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wihlen Sie im Einblendment Off.

Steuern der Modulation einer Hiillkurve iiber die Anschlagstarke

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als Anschlagstarkeziel den
Cut-Parameter verwenden, geschieht Folgendes:

. Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird der Parameter durch
die Hullkurve moduliert.

. Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarkemodulation setzen,
kehrt sich das Verhaltnis um: Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto
weniger wird der Cut-Parameter durch die Hullkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den EVENT-Schalter im unteren Bereich des Bedienfelds, um die
Event-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthilt die meisten MIDI-Controller und ihre
Zuweisungen.

modulatien wheel velocity aftertouch key pitch tracki

Fan a0 “olume 50
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Modulation Wheel

Mit diesem Controller kdnnen Sie Parameter mit dem Modulationsrad lhres
Keyboards modulieren.

Velocity

Hiermit konnen Sie Parameter dadurch steuern, wie stark Sie eine Note auf
Ihrem Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwendet, um Klédnge
heller und lauter klingen zu lassen, je starker Sie eine Taste anschlagen.

Aftertouch

Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt es sich um
MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie nach dem eigentlichen
Anschlagen einer Taste weiterhin Druck auf die Taste austiben und sie
gedrickt halten. Mit diesem Controller werden héufig die Cutoff-Frequenz
des Filters, die Lautstirke sowie andere Parameter gesteuert, um
ausdrucksvolle Effekte zu erzielen.

Key Pitch Tracking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear veréndern, je nachdem, auf
welchem Bereich des Keyboards Sie spielen.

Einem Parameter einen Controller zuweisen

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Destx« fiir einen der Controller.
Ein Einblendment mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt. Alle
Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hullkurvenparameter sind als Ziele
verfugbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben dem Ziel
wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Modulationsstérke darstellt.

- Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte einstellen, indem Sie auf
einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert eingeben und die
[Enter]-Taste driicken.

Um einen negativen Wert einzustellen, figen Sie ein Minuszeichen vor dem

Wert ein.

3.  Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine beliebige Anzahl an
Modulationszielen zuweisen.
Diese werden fiir jeden Controller im Bereich Mod Dest aufgefiihrt.

. Um ein Modulationsziel zu entfernen, klicken Sie in der Liste auf den
entsprechenden Namen und wéhlen Sie im Einblendment Off.
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EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekte verfligbar: Distortion, Delay und

Modulation (Phaser/Flanger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im

Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

distortion
2760 70 -12.0 1.4 ) 332 3.3 104 B 29.547.255.7 D 100.0

. In jedem Effektbereich stehen lhnen eine Reihe von Schaltern zur Verfligung,
mit denen Sie Typ oder Charakteristik des Effekts bestimmen kénnen.
Zusétzlich gibt es eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die
Parametereinstellungen vornehmen kdnnen.

. Um einen Effekt zu aktivieren, klicken Sie auf den Active-Schalter, so dass ein
Punkt daneben angezeigt wird.
Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie konnen zwischen 4 Distortion-Optionen wéhlen:

. Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

- Soft Distortion erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

. Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandsattigung.

. Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohrenverstérkers.

Drive
Mit diesem Drehregler konnen Sie die Stérke der Verzerrung durch
Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Filter
Bestimmt die Ubergangsfrequenz des Distortion-Filters. Das Distortion-Filter
besteht aus einem Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die
Cutoff-Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone
Mit diesem Parameter konnen Sie die relative Stérke des Signals bestimmen,
nachdem es Hochpass- und Tiefpassfilter durchlaufen hat.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzogerungscharakteristiken wahlen:
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. Stereo Delay verwendet zwei separate Verzdgerungssignale, deren
Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

. Beim Mono Delay werden die beiden Verzogerungssignale flir Monoeffekte
in Serie geschaltet.

. Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokandlen hin und her.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir die Delay-Zeiten.

Delay 1

Hiermit konnen Sie einen Wert fir die Verzégerungszeit einstellen, der
zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn MIDI sync aktiviert ist, kénnen Sie
Werte zwischen ZweiunddreiBigstel- und Viertelnotenwerten eingeben,
wobei Sie zwischen geraden, triolischen und punktierten Notenwerten
wahlen kdnnen.

Delay 2

Wie Delay 1.

Feedback

Bestimmt die Abklingzeit des Delays. Bei hoheren Werten dauert die
Echo-Wiederholung langer an.

Filter

In die Rickkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpassfilter integriert. Mit
diesem Parameter konnen Sie die Cutoff-Frequenz des Riickkopplungsfilters
bestimmen. Bei niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level
Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Modulation
Sie kdénnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wéhlen:

. Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen klassischen
Phaser-Effekt.

. Flanger erzeugt zwei unabhangige Verzégerungssignale mit Feedback fur
den linken und rechten Kanal. Die Verzégerungszeiten der beiden Delays
werden von einem LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

. Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die von 4
voneinander unabhangigen LFOs moduliert werden.

Song Sync
Aktiviert/Deaktiviert die Temposynchronisation fiir den Rate-Parameter.

Rate

Hier konnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstellen, die die
Verzdgerungszeit modulieren. Wenn Song Sync aktiviert ist, wird die
Geschwindigkeit in Z&hlzeiten synchronisiert.

277



Mitgelieferte VST-Instrumente
Modulation und Controller

Depth
Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite der Verzégerung
festlegen.

Delay

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit der 4
Verzégerungssignale einstellen.

Feedback
Steuert die Starke der positiven und negativen Riickkopplungen fiir alle 4
Verzégerungssignale.

Level

Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen. Bei niedrigen
Samplerates werden der Anteil der hohen Frequenzen und die Soundqualitét
verringert, die Tonhdhe wird jedoch nicht verandert. Hiermit kénnen Sie den
LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

. Wenn der F-Schalter aktiviert ist, wird das Programm des ausgewéhlten Parts
mit der Samplerate der Host-Anwendung wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/2 aktiviert ist, wird das Programm des ausgewahlten
Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

. Wenn der Schalter 1/4 aktiviert ist, wird das Programm der ausgewahlten
Parts mit einer Samplerate wiedergegeben, die nur noch einem Viertel der
urspringlichen Samplerate entspricht.

Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger Samplerates ist die geringere
CPU-Last. So kénnen Sie z.B. mehr Stimmen gleichzeitig wiedergeben.
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