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Einleitung

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der mitgelie-
ferten Effekt-Pluglns und ihrer Parameter.

Die Effekt-Plugins sind in Cubase verschiedenen Katego-
rien zugeordnet. Diese Zuordnung wurde auch fiir dieses
Kapitel ibernommen, d.h., die Plugins der verschiedenen
Kategorien werden in eigenen Abschnitten beschrieben.

= Die meisten der mitgelieferten Effekt-Plugins sind mit
VST3 kompatibel. Dies wird in den Plugin-Einblendmentis
durch ein Symbol vor dem Plugin-Namen angezeigt.
(Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel »Au-
dioeffekte« im Benutzerhandbuch.)
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Delay-Pluglins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Delay-Kategorie.

ModMachine (nur Cubase)
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ModMachine verbindet die Modulation von Verzégerung
und Filterfrequenz/-resonanz und liefert so viele interes-
sante Modulationseffekte. Das Plugln bietet auBerdem ei-
nen Drive-Parameter flir Verzerrungseffekte.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Hier kénnen Sie den Notenwert fiir die Verzégerung ein-
stellen, wenn die Sync-Option eingeschaltet ist (1/1 bis

1/32, gerade, triolisch oder punktiert). Wenn sie ausge-

schaltet ist, kénnen Sie tiber den Drehregler die Verzége-
rung in Millisekunden festlegen.

Delay

Mit dem Schalter unter dem Delay-Drehregler kénnen
Sie die Synchronisation der Verzégerung zum Tempo
ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie »Sync« ausschalten,
konnen Sie die Verzégerungszeit mit dem Delay-Dreh-
regler frei einstellen.

Sync ein/aus
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Parameter

Rate

Sync ein/aus

Width

Feedback

Drive

Mix

Nudge

Signalpfad-
Anzeige

Output/Loop

Filter type

Freq

Speed

Beschreibung

Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kénnen Sie hier

den Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder punk-
tiert) fiir die Temposynchronisation der Verzégerungsmo-

dulation einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie den Rate-Para-
meter mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation des Rate-Parameters ein-
bzw. ausschalten. Wenn Sie »Sync« ausschalten, kdnnen
Sie den Rate-Parameter mit dem Rate-Drehregler frei
einstellen.

Dieser Parameter bestimmt das AusmaB der Tonhthen-
modulation der Verzégerung. Beachten Sie, dass das Er-
gebnis eher als Chorus- oder Vibrato-Effekt wahrgenom-
men wird, obwohl die Modulation die Verzégerungsdauer
beeinflusst.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Anzahl der Wieder-
holungen fiir die Verzégerung einstellen.

Dieser Parameter fiigt eine Verzerrung zur Feedback-
Schleife hinzu. Je langer das Feedback, desto mehr wer-
den die Verzégerungswiederholungen verzerrt.

Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie ModMachine als Send-Effekt
verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%) einstel-
len, da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Dreh-
regler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Wenn Sie auf den Nudge-Schalter klicken, wird das Au-
dio-Eingangssignal im Plugln fiir einen Moment beschleu-
nigt. Dadurch wird ein Tonband simuliert, das durch einen
StoB kurzzeitig beschleunigt wird.

In der Signalpfad-Anzeige in der Mitte kénnen Sie auf die
jeweiligen Filter-Bereiche klicken, um das Filter entweder
vor (»Loop«) oder nach (»Output«) den Drive- und Feed-
back-Parametern im Signalpfad anzuordnen.

Das Filter kann entweder vor die Feedback-Schleife der
Verzdgerung oder nach ihr in den Ausgangspfad gesetzt
werden, siehe oben.

Uber diesen Umschalter kénnen Sie eine Filterart wihlen.
Dabei sind Tiefpass-, Bandpass- und Hochpassfilter ver-
fuigbar.

Legt die Filterfrequenz fiir das Offnen und SchlieBen fest.
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn die Sync-Op-
tion fur die LFO-Filterfrequenz ausgeschaltet und der
Speed-Parameter auf O gesetzt ist (siehe unten).

Dies legt die Geschwindigkeit der LFO-Filterfrequenz-
Modulation fest. Wenn die Sync-Option eingeschaltet
ist, kénnen Sie hier den Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade,
triolisch oder punktiert) fur die Temposynchronisation der
Filterfrequenz-Modulation einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kdnnen Sie den Speed-
Wert frei einstellen.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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Parameter
Range Lo/Hi

Spatial

Q-Factor

Speed

Range Lo/Hi

Spatial

Beschreibung

Diese Drehregler legen den Bereich (in Hz) der Filterfre-
quenz-Modulation fest. Sowohl positive (z.B. ein Lo von
50 und ein Hivon 100) als auch negative (z.B. ein Lo von
100 und ein Hi von 50) Bereiche kénnen angegeben
werden. Wenn die Sync-Option ausgeschaltet und der
Speed-Parameter auf O gesetzt ist, sind diese Parameter
inaktiv und die Filterfrequenz wird stattdessen vom Freq-
Parameter bestimmt.

Dies fligt einen Versatz zwischen den Kanalen ein, um ei-
nen Stereo-Panoramaeffekt bei der Filterfrequenz-Modu-
lation zu erzeugen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeiger-
sinn, um den Stereoeffekt zu verstérken.

Dies bestimmt die Filterresonanz. Dieser Parameter ist
nur verfuigbar, wenn die Sync-Option fuir die LFO-Filter-
resonanz ausgeschaltet und der Speed-Parameter auf O
gesetzt ist. Wenn die Temposynchronisation eingeschal-
tet ist, wird die Resonanz durch die Speed- und Range-
Parameter bestimmt.

Dies legt die Geschwindigkeit der LFO-Filterresonanz-
Modulation fest. Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist,
kénnen Sie hier den Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, trio-
lisch oder punktiert) fiir die Temposynchronisation der Fil-
terfrequenz-Modulation einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie den Speed-
Wert frei einstellen.

Diese Drehregler legen den Bereich (in Hz) der Filterre-
sonanz-Modulation fest. Sowohl positive (z.B. ein Lo von
50 und ein Hi von 100) als auch negative (z.B. ein Lo von
100 und ein Hi von 50) Bereiche kénnen angegeben
werden. Wenn die Sync-Option ausgeschaltet und der
Speed-Parameter auf Null gesetzt ist, sind diese Parame-
ter inaktiv und die Filterresonanz wird stattdessen vom
Q-Factor bestimmt.

Dies fiigt einen Versatz zwischen den Kanalen ein, um ei-
nen Stereo-Panoramaeffekt bei der Filterresonanz-Mo-
dulation zu erzeugen. Drehen Sie den Regler im
Uhrzeigersinn, um den Stereoeffekt zu verstérken.




MonoDelay
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Dieser Mono-Effekt erzeugt eine Verzégerung, die Sie ent-
weder tempobezogen einstellen oder deren Verzégerungs-
zeit Sie frei wahlen kénnen. Die Verzdgerung kann auch
tiber den Side-Chain-Eingang durch eine andere Signal-
quelle gesteuert werden.

Die folgenden Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Hier kénnen Sie den Notenwert fiir die Verzégerung ein-
stellen, wenn die Sync-Option eingeschaltet ist (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert). Wenn Sie »Sync«
ausschalten, kénnen Sie hier die Verzégerung in Millise-
kunden frei einstellen.

Delay

Mit dem Schalter unter dem Delay-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie die Verzégerungszeit
frei Uber den Delay-Drehregler einstellen.

Sync ein/aus

Feedback Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Anzahl der Wieder-

holungen fiir die Verzégerung einstellen.

Dieses Filter beeinflusst die Feedback-Schleife — Sie
kdnnen damit niedrige Frequenzen von 10Hz bis 800Hz
abschwichen. Der Schalter darunter schaltet das Filter
ein bzw. aus.

Filter Lo

Filter Hi Dieses Filter beeinflusst die Feedback-Schleife — Sie
kdnnen damit hohe Frequenzen von 20kHz bis 1.2kHz
abschwachen. Der Schalter darunter schaltet das Filter
ein bzw. aus.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry<) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie MonoDelay als Send-Effekt
verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%) einstel-
len, da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Dreh-
regler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Side-Chain
ein/aus

Wenn dies aktiviert ist, kann die Verzégerung durch ein
Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang
geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal einen Schwel-
lenwert tiberschreitet, werden die Verzégerungswiederho-
lungen tonlos geschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, werden die Verzégerungswiederho-
lungen wieder eingeschaltet. Informationen zum Einrichten
von Side-Chain-Routing finden Sie im Kapitel »Audioef-
fekte« im Benutzerhandbuch.
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PingPongDelay
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Feadback

Mit diesem Stereoeffekt sind die Wiederholungen des Si-
gnals abwechselnd im linken und im rechten Kanal zu ho-
ren. Sie kénnen ihn entweder tempobezogen einstellen
oder die Verzdgerungszeit frei wahlen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Delay Hier konnen Sie den Notenwert fiir die Verzégerung ein-
stellen, wenn die Sync-Option eingeschaltet ist (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert). Wenn Sie »Sync«
ausschalten, kénnen Sie hier die Verzégerung in Millise-

kunden frei einstellen.

Mit dem Schalter unter dem Delay-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie die Verzégerungszeit
frei tiber den Delay-Drehregler einstellen.

Sync ein/aus

Feedback Mit diesem Parameter kénnen Sie die Anzahl der Wie-

derholungen fiir die Verzégerung einstellen.

Dieses Filter betrifft die Feedback-Schleife — Sie kénnen
damit niedrige Frequenzen von 10Hz bis 800Hz ab-
schwichen. Der Schalter darunter schaltet das Filter ein
bzw. aus.

Filter Lo

Filter Hi Dieses Filter betrifft die Feedback-Schleife — Sie kénnen
damit hohe Frequenzen von 20kHz bis 1.2kHz abschwa-
chen. Der Schalter darunter schaltet das Filter ein bzw.

aus.

Dies fiigt einen Versatz zwischen den Kanalen ein, um ei-
nen Stereo-Panoramaeffekt bei der Filterfrequenz-Modu-
lation zu erzeugen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeiger-
sinn, um den Stereoeffekt zu verstirken.

Spatial

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie PingPongDelay als Send-Ef-
fekt verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%)
einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem

Drehregler im Sends-Bereich festlegen kdnnen.

Side-Chain
ein/aus

Wenn dies aktiviert ist, kann die Verzégerung durch ein
Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang
geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal einen Schwel-
lenwert Uberschreitet, werden die Verzégerungswiederho-
lungen tonlos geschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, werden die Verzégerungswiederho-
lungen wieder eingeschaltet. Informationen zum Einrichten
von Side-Chain-Routing finden Sie im Kapitel »Audioef-
fekte« im Benutzerhandbuch.
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Dieser Effekt erzeugt zwei separate Verzégerungen, die Sie
entweder tempobezogen einstellen oder deren Verzoge-
rungszeit Sie frei wahlen kénnen.

Die folgenden Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Delay 1 Hier kénnen Sie den Notenwert fiir die Verzégerung ein-
stellen, wenn die Sync-Option eingeschaltet ist (1/1 bis
1/32, gerade, triolisch oder punktiert). Wenn Sie »Sync«
ausschalten, kénnen Sie hier die Verzégerung in Millise-
kunden frei einstellen.

Delay 2 Wie oben, aber fiir die zweite Verzégerung.

Sync ein/aus Mit den Schaltern unter den beiden Delay-Drehreglern
konnen Sie die Temposynchronisation fiir das entspre-
chende Delay ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie »Sync«
ausschalten, kénnen Sie die Verzégerungszeit mit dem

Delay-Drehregler frei einstellen.

Feedback 1&2  Mit diesem Parameter kénnen Sie die Anzahl der Wie-
derholungen fiir beide Verzégerungen einstellen. Je ho-
her der Feedback-Parameter, desto weniger klingen die
Delay-Wiederholungen ab: 0 entspricht einer einmaligen

Wiederholung, 100 einem endlosen Echo.

Filter Lo
1&2

Dieses Filter betrifft die Feedback-Schleife — Sie kénnen
damit niedrige Frequenzen von 10Hz bis 800Hz ab-
schwichen. Der Schalter darunter schaltet das Filter ein
bzw. aus.

Filter Hi
1&2

Dieses Filter betrifft die Feedback-Schleife. Sie kénnen
damit hohe Frequenzen von 20kHz bis 1.2kHz abschwé-
chen. Der Schalter darunter schaltet das Filter ein bzw.
aus.

Pan1&2 Hier stellen Sie die Stereoposition (Panorama) fiir die je-

weilige Verzégerung ein.
Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie StereoDelay als Send-Effekt
verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%) einstel-
len, da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Dreh-
regler im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Side-Chain
ein/aus

Wenn dies aktiviert ist, kann die Verzégerung durch ein
Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang
geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal einen Schwel-
lenwert tiberschreitet, werden die Verzégerungswiederho-
lungen tonlos geschaltet. Wenn das Signal unter den
Schwellenwert sinkt, werden die Verzogerungswiederho-
lungen wieder eingeschaltet. Informationen zum Einrichten
von Side-Chain-Routing finden Sie im Kapitel »Audioef-
fekte« im Benutzerhandbuch.
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Distortion-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Distortion-Kategorie (Verzerrung).

AmpSimulator

Der AmpSimulator ist ein Verzerrereffekt, der den Klang
verschiedener Kombinationen von Gitarrenverstarkern und
Lautsprecherboxen emuliert. Er bietet eine breitgefacherte
Auswahl an Verstéarkern und Lautsprechern.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Drive Hier wird der Grad der Verzerrung des Verstéarkers ein-
gestellt.

Bass Klangregelung fir niedrige Frequenzen.

Middle Klangregelung fir mittlere Frequenzen.

Treble Klangregelung fiir hohe Frequenzen.

Presence Mit diesem Parameter werden die héheren Frequenzen
verstérkt oder gedampft.

Volume Mit diesem Parameter stellen Sie die Gesamtlautstarke
ein.

Amplifier Hier kénnen Sie zwischen verschiedenen Verstarkermo-

dellen wahlen. Klicken Sie auf den Namen des aktuellen

Verstarkermodells, um ein Einblendmenii mit allen verflig-
baren Verstarkern anzuzeigen. Sie kénnen die Amplifier-

Option tibergehen, indem Sie »No Amp« wahlen.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns



Parameter Beschreibung

Cabinet Hier finden Sie verschiedene Lautsprecher. Klicken Sie
auf den aktuellen Lautsprecher, um ein Einblendmenti mit
allen verfiigbaren Optionen anzuzeigen. Sie kénnen die
Cabinet-Option tibergehen, indem Sie »No Speaker«

wiébhlen.

Damping Hi/Lo Dies ist die Klangregelung fiir die Lautsprechereinstel-
lung. Klicken Sie auf die Werte, um diese zu bearbeiten,

und bestatigen Sie mit der [Eingabetaste].

DaTube

Dieser Effekt emuliert den typischen warmen, vollen Klang
eines Rohrenverstarkers.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Drive Hier wird der Pegel des Verstarker-Effekts eingestellt.
Stellen Sie hohe Werte ein, wenn Sie einen libersteuer-

ten, beinahe verzerrten Klang erzeugen méchten.

Balance Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-

nal (*Wet«) ein. Wenn Sie einen maximalen Drive-Effekt

erzielen mdchten, stellen Sie hier den héchsten Wert ein.

Output

Hier stellen Sie den Ausgangspegel des »Verstérkers« ein.
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Distortion

Feadback Tone Spatial Output

Boost

Mit diesem Effekt konnen Sie lhren Spuren eine Verzerrung
hinzuftigen.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

Boost Hier wird der Grad der Verzerrung eingestellt.

Feedback Hiermit werden Teile des Ausgangssignals wieder zum
Effekteingang geleitet, so dass der Verzerrungseffekt
noch verstarkt wird.

Tone Mit diesem Regler kénnen Sie einen Frequenzbereich
festlegen, auf den die Verzerrung angewendet wird.

Spatial Verandert den Grad der Verzerrung zwischen dem linken
und dem rechten Kanal und erzeugt so einen Stereoeffekt.

Output Hier stellen Sie den Ausgangspegel des Effekts ein.

Die mitgelieferten Effekt-Plugins
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Dieser Effekt fligt eine leichte Verzerrung hinzu und bietet
Drehregler zum Einstellen der Oberténe zweiter und drit-
ter Ordnung.

Die folgenden Parameter sind verfiigbar:

Parameter Beschreibung

Input Bestimmt den Eingangspegel. Stellen Sie hohe Werte
ein, wenn Sie einen libersteuerten, beinahe verzerrten
Klang erzeugen méchten.

Mix Wenn Sie den Mix-Parameter auf O setzen, wird dem Ori-
ginalsignal kein verarbeitetes Signal beigemischt.

Output Bestimmt den Ausgangspegel.

Second Hier kdnnen Sie die Signalstédrke der Obertone zweiter
Ordnung im verarbeiteten Signal bestimmen.

Third Hier kénnen Sie die Signalstérke der Obertone dritter

Ordnung im verarbeiteten Signal bestimmen.

Dynamics-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Dynamics-Kategorie.

Compressor

O]

Threshold Ratio

Make-Up

Releass  Analysis

Mit dem Compressor wird der Dynamikbereich des Au-
diomaterials reduziert, so dass leisere Klénge lauter bzw.
lautere Klange leiser werden, oder beides. Der Compres-
sor arbeitet wie ein Standard-Kompressor mit separaten
Bedienelementen fiir die folgenden Parameter: »Thres-
hold«, »Ratio«, »Attacks«, »Release« und »MakeUpGain«.
Die Kompressorkurve auf der rechten Seite bildet die Ein-
stellungen firr »Threshold«, »Ratio« und »MakeUpGain« ab.
Die Anzeige »Gain Reduction« zeigt die Dampfung in dB
sowie die »Soft Knee«/»Hard Knee«-Kompressionsmodi
an und bietet einen Auto-Schalter fiir eine automatische,
programmabhéngige Release-Einstellung.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter  Beschreibung

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, bei dem der Com-

(-60 bis 0dB) pressor eingeschaltet wird. Signalpegel oberhalb des fest-
gelegten Schwellenwerts werden verarbeitet, darunter
liegende Pegel werden nicht verarbeitet.

Ratio Mit diesem Parameter kénnen Sie die Dampfung von Signa-

(1:1 bis 8:1)  len oberhalb des Schwellenwerts festlegen. Ein Verhéltnis
von 3:1 bedeutet, dass sich bei einer Verstarkung des Ein-
gangspegels um 3dB der Ausgangspegel nur um 1dB er-
héht.

Soft Knee Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden Signale

(ein/aus) oberhalb des Schwellenwerts sofort entsprechend dem Ra-

tio-Wert geddmpft (»hard knee«). Wenn die Option »Soft
Knee« eingeschaltet ist, erfolgt die Dampfung allméhlich,
was zu einem sanfteren, unauffalligeren Ubergang fiihrt.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns



Parameter

Make-up
(0 bis 24dB
oder »Auto«)

Attack
(0,1 bis
100ms)

Hold
(0-2000ms)

Release
(10-1000ms
oder »Auto«)

Analysis

(0-100)

(Peak bis
RMS)

Live (ein/aus)

Side-Chain
(ein/aus)

Beschreibung

Dieser Parameter wird verwendet, um den durch die Kom-
pression verursachten Riickgang der Ausgangsverstarkung
auszugleichen. Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist,
ist der Drehregler nicht verfiigbar und der Abfall der Aus-
gangsverstérkung wird automatisch ausgeglichen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie schnell die
Funktion auf Signale oberhalb des festgelegten Schwellen-
werts reagiert. Je hoher Sie diesen Wert einstellen, desto
langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der
unbearbeitet bleibt.

Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, fir wie lange
der Kompressor das Signal nach Unterschreiten des
Schwellenwerts beeinflusst.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie festlegen, wie viel Zeit
vergeht, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel
erreicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert fallt.
Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt die Funk-
tion automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei
dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Dieser Parameter bestimmt, ob das Eingangssignal im
Peak- oder RMS-Modus analysiert wird — oder einer Mi-
schung aus beiden. Ein Wert von 0 entspricht reinem Peak-
Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Modus wird
die durchschnittliche Leistung des Audiosignals als Grund-
lage verwendet, im Peak-Modus hauptséchlich der Spitzen-
pegel. Grundsatzlich gilt: Der RMS-Modus eignet sich fiir
Material mit nur wenigen Pegelanderungen, z.B. Gesang,
der Peak-Modus eignet sich dagegen eher fiir Material mit
haufigen Pegeldnderungen, z.B. Schlagzeug.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Vorschau-
Funktion des Compressor abgeschaltet. Die Vorschau er-
zeugt eine qualitativ bessere Verarbeitung, fiihrt aber zu ei-
ner erhohten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es daher
besser, die Live-Option einzuschalten, um diese Latenz zu
vermeiden.

Wenn dies aktiviert ist, kann die Kompression durch ein
Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang
geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den Schwel-
lenwert tiberschreitet, wird der Compressor eingeschaltet.
Informationen zum Einrichten von Side-Chain-Routing fin-
den Sie im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.
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DeEsser (nur Cubase)
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Ein De-Esser wird zur Reduzierung der bei Stimmaufnah-
men haufig Uberbetonten S- und Zischlaute verwendet. Im
Grunde ist der DeEsser ein Kompressor fiir die Frequen-
zen von S- und Zischlauten — daher auch der Name. Ein zu
geringer Abstand vom Mikrofon und das Verwenden von
Equalizern kénnen zu Aufnahmen fiihren, deren Gesamt-
klang zwar gut ist, in denen jedoch unerwiinschte Klang-
farbungen und Zischlaute auftreten. Ein De-Esser ist zur
Behebung dieses Problems besser geeignet als ein nor-
maler Kompressor oder Equalizer.

Fur den SPL DeEsser sind die folgenden Parameter ver-
fugbar:

Parameter Beschreibung

S-Reduction Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Intensitét des De-
Esser-Effekts einstellen. Als Ausgangseinstellung sollten

Sie einen Wert zwischen 4 und 7 wihlen.

Hier ist der dB-Wert zu sehen, um den die S- und Zisch-
laute im Pegel reduziert werden. Die Anzeige zeigt Werte
von 0dB (keine Reduktion) bis -20dB (der Pegel der S-
Frequenzen wird um 20dB reduziert) an und ist in Seg-
mente von je 2dB unterteilt.

Pegelanzeige

Auto Threshold  Siehe Beschreibung weiter unten.

Schalten Sie einen dieser Schalter ein, um die automati-
sche S- und Zischlauterkennung des SPL DeEssers an
die charakteristischen Frequenzbereiche weiblicher oder
ménnlicher Stimmen anzupassen. Dabei liegt die Einsatz-
frequenz fur die weibliche Stimme im Bereich von 7kHz
und fiir ménnliche Stimme im Bereich von 6kHz.

Male/Female

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns



Der Schalter »Auto Threshold«

Alle herkdmmlichen De-Esser verfligen liber einen
Schwellenwert-Parameter, mit dem ein Schwellenwert fiir
den Eingangssignalpegel festgelegt wird. Wird dieser
Schwellenwert Uberschritten, beginnt das Gerat, das Sig-
nal zu bearbeiten. Der SPL DeEsser ist htchst bediener-
freundlich konzipiert: Wenn der Schalter »Auto Threshold«
eingeschaltet ist, wird der Schwellenwert automatisch
und kontinuierlich angepasst, um ein optimales Ergebnis
zu erzielen. Wenn Sie dennoch selbst festlegen mochten,
ab welchem Signalpegel der SPL DeEsser das Signal be-
arbeiten soll, schalten Sie den Schalter »Auto Threshold«
aus. Der SPL DeEsser verwendet dann einen festen
Schwellenwert.

Bei Stimmaufnahmen ist der DeEsser im Signalfluss nor-
malerweise hinter dem Vorverstérker des Mikrofons und vor
dem Kompressor/Limiter angeordnet. Dies ist sinnvoll, da
der Kompressor/Limiter die Dynamik des gesamten Signals
sonst durch eine zu empfindliche Reaktion auf S- und
Zischlaute begrenzen wiirde.

Mit der Funktion »Auto Threshold« wird die Bearbeitung
auf einem konstanten Pegel gehalten. Der Eingangs-
schwellenwert wird automatisch und kontinuierlich an den
Audioeingangspegel angepasst. Selbst Pegeldifferenzen
von 20dB haben keinen negativen Einfluss auf das Ergeb-
nis. Die Bearbeitung bleibt konstant, auch wenn der Ein-
gangspegel schwankt.

EnvelopeShaper (nur Cubase)

O
Attack Length Output

4" l' 4" -~

Im EnvelopeShaper kénnen Sie festlegen, wie weit die Ein-
schwing- und Abklingphasen (Attack und Release) des Au-
diomaterials gedampft oder verstarkt werden sollen. Sie
kdnnen dafiir entweder die Drehregler verwenden oder die
Kurvenpunkte in der grafischen Anzeige verschieben. Ver-
wenden Sie die Verstérkung vorsichtig und verringern Sie
gegebenenfalls die Ausgangsleistung, um ein Ubersteuern
(Clipping) zu vermeiden.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

Attack Andert die Verstirkung der Einschwingphase des
(-20-20dB) Signals.

Length Dies legt die Léange der Einschwingphase fest.
(5-200ms)

Release Andert die Verstirkung der Abklingphase fiir das
(-20-20dB) Signal.

Output Bestimmt den Ausgangspegel.

(-24-12dB)

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns



Expander (nur Cubase)
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Threshold Ratio
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Release Anal

Der Expander verringert den Ausgangspegel abhéngig vom
Eingangspegel fur Signale unterhalb des angegebenen
Schwellenwerts. Dies ist sinnvoll, wenn Sie den Aussteue-
rungsbereich vergréBern oder Storgerdusche in leisen Pas-
sagen unterdriicken méchten. Sie kénnen dafiir entweder
die Drehregler verwenden oder die Kurvenpunkte in den
grafischen Anzeige verschieben.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter  Beschreibung

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, ab dem der Expan-

(-60 bis 0dB) der mit der Bearbeitung beginnt. Signalpegel unterhalb des
festgelegten Schwellenwerts werden verarbeitet, dariiber
liegende Pegel werden nicht verarbeitet.

Ratio Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Verstarkung von Sig-

(1:1 bis 8:1)  nalen oberhalb des Schwellenwerts festlegen.

Soft Knee Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden Signale un-

(ein/aus) terhalb des Schwellenwerts sofort entsprechend dem Ratio-
Wert expandiert (»hard knee«). Wenn die Option einge-
schaltet ist, erfolgt die Expansion allméhlich, was zu einem
sanfteren, unauffalligeren Ubergang fuhrt.

Attack Mit diesem Parameter konnen Sie festlegen, wie schnell die

(0,1 bis Funktion auf Signale oberhalb des festgelegten Schwellen-

100ms) werts reagiert. Je hoher Sie diesen Wert einstellen, desto
langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der
unbearbeitet bleibt.

Hold Mit diesem Parameter konnen Sie festlegen, firr wie lange

(0-2000ms) der Expander das Signal nach Unterschreiten des Schwel-
lenwerts beeinflusst.

Release Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie viel Zeit

(10-1000ms vergeht, bis die Verstirkung wieder ihren Originalpegel er-

oder »Auto«)  reicht, wenn das Signal den Schwellenwert libersteigt.
Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt die Funk-
tion automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei

dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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Parameter

Analysis

(0-100)

(Peak bis
RMS)

Live (ein/aus)

Side-Chain
(ein/aus)

Beschreibung

Dieser Parameter bestimmt, ob das Eingangssignal im
Peak- oder RMS-Modus analysiert wird — oder einer Mi-
schung aus beiden. Ein Wert von 0 entspricht reinem Peak-
Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Modus wird
die durchschnittliche Leistung des Audiosignals als Grund-
lage verwendet, im Peak-Modus hauptséchlich der Spitzen-
pegel. Grundsatzlich gilt: Der RMS-Modus eignet sich fiir
Material mit nur wenigen Pegeldnderungen, z.B. Gesang,
der Peak-Modus eignet sich dagegen eher fiir Material mit
haufigen Pegeldanderungen, z.B. Schlagzeug.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Vorschau-
Funktion des Expanders abgeschaltet. Die Vorschau erzeugt
eine qualitativ bessere Verarbeitung, fiihrt aber zu einer er-
hohten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es daher besser, die
Live-Option einzuschalten, um diese zu Latenz vermeiden.

Wenn dies aktiviert ist, kann der Expander durch ein Signal
gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang geleitet
wird. Wenn das Side-Chain-Signal den Schwellenwert
Uberschreitet, wird der Expander eingeschaltet. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie im
Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.




Q-Factor

Hold Release

So genannte »Gates« oder »Noise Gates« sind Dynamik-
prozessoren, mit denen Audiosignale, die unterhalb eines
festgelegten Schwellenwerts liegen, stummgeschaltet wer-
den. Sobald der Signalpegel den festgelegten Schwellen-
wert Ubersteigt, 6ffnet sich das Gate und das Signal wird
durchgelassen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, bei dem das Gate

(-60 bis 0dB)  gedffnet wird. Bei einem Signalpegel unterhalb des fest-
gelegten Schwellenwerts bleibt das Gate geschlossen.

State-LED Diese LED zeigt an, ob das Gate gedffnet (LED leuchtet

griin auf) oder geschlossen (LED leuchtet rot auf) ist
oder in einem Zwischenzustand (LED leuchtet gelb auf).

Filter-Schalter ~ Wenn der Side-Chain-Schalter eingeschaltet ist (siehe
unten), kénnen Sie diese Schalter nutzen, um die Filterart

einzustellen (Low Pass, Band Pass oder High Pass).

Side-Chain Dieser Schalter (unterhalb des Center-Drehreglers)

(ein/aus) schaltet das Filter ein. Das Eingangssignal kann dann
entsprechend der Werte fiir Center und Q-Factor gefil-
tert werden, was sich auf das Gate-Verhalten auswirkt.

Center Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des Filters.

(60Hz-

20000Hz)

Q-Factor Dieser Parameter bestimmt die Filterresonanz.

(0,01-

10000)

Monitor Hier kdnnen Sie das gefilterte Signal mithoren.

(ein/aus)

Parameter

Attack
0,1-
1000ms)

Hold
(0-2000ms)

Release
(10-1000ms
oder »Auto«)

Analysis
(0-100) (Peak
bis RMS)

Live (ein/aus)

Beschreibung

Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie schnell
sich das Gate 6&ffnet, wenn es auf Signale oberhalb des
festgelegten Schwellenwerts reagiert. Wenn die Live-
Option ausgeschaltet ist (siehe unten), fiihrt dieser Para-
meter dazu, dass das Gate bereits offen ist, wenn ein
Signal oberhalb des Schwellenwerts wiedergegeben
wird. Das Gate erreicht dies mit einer Vorschau-Funktion,
die das Audiomaterial auf Signale oberhalb des Schwel-
lenwerts priift.

Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie lange
das Gate offen bleibt, wenn das Signal den Schwellen-
wert unterschreitet.

Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie viel Zeit
vergeht, bis sich das Gate wieder schlieBt (nach der an-
gegebenen Hold-Zeit). Wenn der Auto-Schalter einge-
schaltet ist, stellt das Gate automatisch den optimalen
Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial ab-
héngig ist.

Dieser Parameter bestimmt, ob das Eingangssignal im
Peak- oder RMS-Modus analysiert wird — oder einer Mi-
schung aus beiden. Ein Wert von 0 entspricht reinem
Peak-Modus und 100 reinem RMS-Modus. Im RMS-Mo-
dus wird die durchschnittliche Leistung des Audiosignals
als Grundlage verwendet, im Peak-Modus hauptséchlich
der Spitzenpegel. Grundsétzlich gilt: Der RMS-Modus
eignet sich fir Material mit nur wenigen Pegelanderun-
gen, z.B. Gesang, der Peak-Modus eignet sich dagegen
eher fuir Material mit haufigen Pegelanderungen, z.B.
Schlagzeug.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Vorschau-
Funktion des Gates abgeschaltet. Die Vorschau erzeugt
eine qualitativ bessere Verarbeitung, fiihrt aber zu einer
erhdhten Latenz. Bei Live-Aufnahmen ist es daher bes-
ser, die Live-Option einzuschalten, um diese Latenz zu
vermeiden.
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Limiter

Input Dutput

"

"

Release

Mit dem Limiter kénnen Sie sicherstellen, dass der Aus-
gangspegel niemals einen festgelegten Wert tiberschrei-
tet. So wird eine Ubersteuerung in den nachfolgenden
Geraten vermieden. Der Limiter kann den Ausgangspegel
automatisch unter Berlicksichtigung des jeweiligen Au-
diomaterials optimieren, er kann aber auch manuell einge-
stellt werden. Der Limiter bietet separate Anzeigen fiir den
Eingangs- und Ausgangspegel sowie fiir das AusmaB des
Limiting (mittlere Anzeige).

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Input Mit diesem Parameter legen Sie die Eingangsverstarkung
(-24 bis fest.

+24dB)

Output Mit diesem Parameter legen Sie den maximalen Aus-
(-24 bis gangspegel fest.

+6dB)

Release Mit diesem Parameter legen Sie fest, wie lange es dauert,
(0,1-1000ms  bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel erreicht,

oder »Auto«) wenn das Signal unter den Schwellenwert fallt. Wenn der
Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt der Limiter automa-
tisch den optimalen Release-Wert ein, wobei dieser vom

Audiomaterial abhéngig ist.

Maximizer

Output
oo

"

Optimise

Mit dem Maximizer kénnen Sie die Lautstérke von Audio-
material erhdhen, ohne eine Ubersteuerung zu riskieren.
Er bietet auBerdem die Option »Soft Clip« an, bei der
kurze Peaks im Eingangssignal entfernt und dem Signal
eine warme, réhrenartige Verzerrung hinzufligt wird.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Output Mit diesem Parameter legen Sie den maximalen Ausgangs-
(-24 bis pegel fest. Um Ubersteuerung (>Clipping«) zu vermeiden,
+6dB) sollten Sie ihn normalerweise auf O setzen.

Optimize Dieser Parameter bestimmt die Signallautstarke.

(0 bis 100)

Soft Clip Die Option »Soft Clip« fiihrt zu einer weichen Begrenzung
(ein/aus) von Signalspitzen, bevor das Signal durch den Maximizer

geschickt wird. Gleichzeitig werden Oberténe hinzugefigt,
die dem Audiomaterial einen warmen, réhrenartigen Cha-
rakter geben.
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MIDI Gate

Dretfauitt

Mit dem so genannten »Gating« werden Audiosignale
stummgeschaltet, die unterhalb eines festgelegten Schwel-
lenwerts liegen. Wenn der Signalpegel den festgelegten
Schwellenwert Uibersteigt, 6ffnet sich das Gate und das
Signal wird durchgelassen. Alle Signale unterhalb des
Schwellenwerts werden herausgefiltert. »MIDI Gate« ist je-
doch ein Gating-Effekt, der nicht durch einen Schwellen-
wert ausgeltst wird, sondern durch MIDI-Noten, d.h., er
bendtigt eingehende Audio- und MIDI-Daten.

Einrichten

Der Effekt »MIDI Gate« benétigt eingehende Audio- und
MIDI-Signale.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die nétigen Einstellun-
gen vorzunehmen:

1. Wihlen Sie das Audiomaterial aus, auf das der Effekt
»MIDI Gate« angewendet werden soll.

Dies kann Audiomaterial auf einer Audiospur oder live gespieltes Audioma-
terial sein (vorausgesetzt, Sie verfiigen iiber eine Audiokarte mit geringer
Latenz).

2. Wihlen Sie »MIDI Gate« als Insert-Effekt fiir den Audio-
kanal aus.
Das MIDI-Bedienfeld wird gedffnet.

3. Wahlen Sie eine MIDI-Spur aus, tber die Sie »MIDI
Gate« steuern mochten.

Dies kann sowohl eine leere Spur als auch eine Spur mit Daten sein.
Wenn Sie »MIDI Gate« in Echtzeit anwenden méchten (d.h. nicht iber
einen aufgenommenen Part), miissen die MIDI-Daten an diese Spur ge-
leitet werden.

4. Wihlen Sie im Ausgangsrouting-Einblendment die
Option »MIDI Gate«.
Die MIDI-Ausgabe der Spur wird jetzt an den Effekt geleitet.
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Die weiteren Schritte hdngen davon ab, ob Sie mit live ein-
gespieltem oder aufgenommenem Audiomaterial arbeiten
und ob Sie MIDI-Material in Echtzeit spielen oder einen auf-
genommenen Part verwenden mochten. Im Folgenden wird
davon ausgegangen, dass Sie aufgenommenes Audioma-
terial verwenden und die MIDI-Daten in Echtzeit einspielen.

Stellen Sie sicher, dass die MIDI-Spur ausgewahlt ist und
starten Sie die Wiedergabe.

5. Spielen Sie einige Noten auf lhrem MIDI-Keyboard.
Sie werden héren, dass das Material auf der Audiospur von den Noten
beeinflusst wird, die Sie auf dem Keyboard spielen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Attack Mit diesem Parameter wird die Zeit bestimmt, die das

Gate nach dem Auslssen zum Offnen benétigt.

Hold Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie lange das
Gate geoffnet bleibt, nachdem ein Note-On- oder ein
Note-Off-Befehl gesendet wurde (siehe »Hold Mode«

weiter unten).

Release Mit diesem Parameter wird die Zeit festgelegt, die das
Gate (nach der mit dem Hold-Parameter festgelegten

Zeit) zum SchlieBen benétigt.

Note To Attack Mit diesem Parameter wird festgelegt, inwieweit die An-
schlagstérke der MIDI-Noten den Attack-Parameter be-
einflusst. Wenn Sie hier einen positiven Wert einstellen,
steigt die Attack-Zeit bei hoheren Anschlagstarken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen, wird die At-
tack-Zeit bei hoheren Anschlagstarken kurzer. Wenn Sie
diesen Parameter nicht verwenden méchten, stellen Sie
den Regler auf »0«,

Note To Re-
lease

Mit diesem Parameter wird festgelegt, inwieweit die An-
schlagstérke der MIDI-Noten den Release-Parameter be-
einflusst. Je hoher der Wert, desto mehr erhoht sich die
Release-Zeit. Wenn Sie diesen Parameter nicht verwen-
den mdchten, stellen Sie den Regler auf »0«.

Velocity To
VCA

Mit diesem Parameter wird festgelegt, inwieweit die An-
schlagstérke der MIDI-Noten den Ausgangspegel beein-
flusst. Wenn Sie hier den Wert »127« einstellen, wird die
Lautstérke nur durch die Anschlagstarke beeinflusst.
Wenn Sie »0« eingeben, haben die Anschlagstarkewerte
keinen Einfluss auf die Lautstarke.

Hold Mode Hier kénnen Sie den Hold-Modus einstellen. Im Note-
On-Modus wird das Gate fiir die Zeit gedffnet, die mit
den Hold- und Release-Parametern festgelegt ist, unab-
héngig von der Lange der MIDI-Note, die das Gate aus-
gelost hat. Im Note-Off-Modus bleibt das Gate so lange
geoffnet, wie die MIDI-Note gespielt wird. AnschlieBend
wird es dem Release-Parameter entsprechend geschlos-
sen. Der Hold-Parameter wird somit nicht beriicksichtigt.
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MultibandCompressor (nur Cubase)

Threshold Output
0.0
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Threshold  Ratio

Thieshold  Ratio Threshold  Ratio

Mit dem MultibandCompressor kénnen Sie ein Signal in bis
zu vier Frequenzbander einteilen, wobei jedes Band unab-
hangig von den ubrigen Béndern komprimiert werden kann.
Der MultibandCompressor verarbeitet das Signal basie-
rend auf den Einstellungen fiir das jeweilige Frequenzband
und seine Kompressorparameter. Sie kénnen den Pegel,
die Bandbreite und die Kompressoreigenschaften fiir jedes
Frequenzband mit den verschiedenen Bedienelementen
einstellen.

Der Frequenzband-Editor

In diesem Bereich oben im Bedienfeld kénnen Sie die
Breite der Frequenzbander sowie ihre jeweiligen Pegel
nach der Kompression einstellen. Dafiir stehen lhnen zwei
Werteskalen und eine Anzahl von verschiebbaren Kurven-
punkten zur Verfiigung. Auf der vertikalen Achse wird der
Eingangsverstarkungspegel jedes Frequenzbands ange-
zeigt. Die horizontale Achse zeigt den verfiigbaren Fre-
quenzbereich.

Die Kurvenpunkte kénnen Sie durch Ziehen mit der Maus
verschieben. Mit diesen Punkten kdnnen Sie die Grenzfre-
guenzen sowie die Pegel fir die Eingangsverstarkung der
Frequenzbander einstellen.

* Die Punkte an den Seiten dienen zum Einstellen der Fre-
quenzbereiche der verschiedenen Frequenzbénder.

= Wenn Sie die Punkte auf den Frequenzbandern verwenden,
kénnen Sie die Eingangsverstérkung vor der Kompression um
+/- 15dB dampfen oder erhéhen.

Umgehen von Frequenzbindern (Bypass)

Ein Frequenzband kann umgangen werden, indem Sie
den B-Schalter im entsprechenden Kompressor-Bereich
einschalten.

Der Solo-Schalter

Ein Frequenzband kann einzeln wiedergegeben werden, in-
dem Sie den S-Schalter im entsprechenden Kompressor-
Bereich einschalten. Es kann jeweils nur ein Frequenzband
einzeln wiedergegeben werden.

Der Kompressorbereich

Sie kénnen einen Schwellenwert und das Kompressions-
verhdltnis einstellen, indem Sie entweder die Kurvenpunkte
verschieben oder die Drehregler einstellen. Der erste Halte-
punkt, ab dem die Linie von der Diagonalen abweicht, ist
die Grenzfrequenz. Die folgenden Parameter sind in jedem
Kompressorbereich verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, bei dem der Com-

(-60 bis 0dB) pressor eingeschaltet wird. Signalpegel oberhalb des fest-
gelegten Schwellenwerts werden verarbeitet, darunter
liegende Pegel werden nicht verarbeitet.

Ratio Mit diesem Parameter kénnen Sie die Ddmpfung von Sig-

(1000 bis nalen oberhalb des Schwellenwerts festlegen. Ein Verhalt-

8000) nis von 3:1 bedeutet, dass sich bei einer Verstarkung des

(1:1 bis 8:1)  Eingangspegels um 3dB der Ausgangspegel nur um 1dB
erhoht.

Attack Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie schnell die

(0,1 bis Funktion auf Signale oberhalb des festgelegten Schwellen-

100ms) werts reagiert. Je hoher Sie diesen Wert einstellen, desto
langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der
unbearbeitet bleibt.

Release Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie viel Zeit

(10 bis vergeht, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel er-

1000ms oder reicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert fallt.

»Auto«) Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt die Funk-

tion automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei
dieser vom Audiomaterial abhangig ist.

Der Output-Regler

Der Output-Regler bestimmt den Ausgangspegel, den
der MultibandCompressor an Cubase weiterleitet. Der
verfligbare Bereich ist +/- 24dB.
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VintageCompressor (nur Cubase)
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Releasa

Der VintageCompressor ist alten Kompressoren nachemp-
funden. Er bietet unabhéngige Regler fir »Input Gain«, »At-
tack«, »Release« und »Output Gain«. Zusatzlich verfligt er
Uber einen Punch-Modus, der die Attack-Phase des Sig-
nals erhilt, sowie einen Auto-Schalter fiir eine automati-
sche, programmabhéngige Release-Einstellung.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter  Beschreibung

Input gain Dieser Parameter bestimmt zusammen mit dem Output-

(-24 bis Parameter den Grad der Kompression. Je gréBer die Ein-

+24dB) gangsverstarkung und je kleiner die Ausgangsverstarkung,
desto mehr Kompression wird angewendet.

Output Mit dieser Einstellung kénnen Sie den Ausgangspegel

(-24 bis festlegen.

+6dB)

Attack Mit diesem Parameter kdnnen Sie festlegen, wie schnell die

(0,1 bis Funktion auf Signale oberhalb des festgelegten Schwellen-

100ms) werts reagiert. Je hoher Sie diesen Wert einstellen, desto
langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der
unbearbeitet bleibt.

Punch Wenn diese Option eingeschaltet ist, bleibt die urspriingli-

(ein/aus) che Attack-Phase erhalten, selbst bei kurzen Attack-Ein-
stellungen.

Release Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie lange es

(10 bis dauert, bis die Verstarkung wieder ihren Originalpegel er-

1000msoder reicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert féllt.

»Auto«) Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt der Vinta-
geCompressor automatisch den optimalen Release-Wert
ein, wobei dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Kompression durch ein

(ein/aus) Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang

geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den Schwel-
lenwert tiberschreitet, wird der Compressor eingeschaltet.
Informationen zum Einrichten von Side-Chain-Routing fin-
den Sie im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.
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VSTDynamics

Gate

Limiter
Routing-Auswahl

Compressor

VSTDynamics ist ein komplexer Dynamik-Prozessor. Dieser
Effekt verbindet Gate, Compressor und Limiter, was eine
Vielfalt von Dynamikbearbeitungen erméglicht. Das Fenster
ist entsprechend in drei Bereiche gegliedert, die Regler
und Anzeigen fur die Prozessoren bieten.

Einschalten der Prozessoren

Verwenden Sie die Schalter unten im Bedienfeld des
Pluglns, um die einzelnen Prozessoren einzuschalten.

Der Gate-Bereich

So genannte »Gates« oder »Noise Gates« sind Dynamik-
prozessoren, mit denen Audiosignale, die unterhalb eines
festgelegten Schwellenwerts liegen, stummgeschaltet wer-
den. Sobald der Signalpegel den festgelegten Schwellen-
wert Ubersteigt, 6ffnet sich das Gate und das Signal wird
durchgelassen. Das ausldsende Signal kann auch tber ein
Side-Chain-Filter vorverarbeitet werden.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, bei dem das Gate

(-60 bis 0dB)  geéffnet wird. Bei einem Signalpegel unterhalb des fest-
gelegten Schwellenwerts bleibt das Gate geschlossen.

State-LED Diese LED zeigt an, ob das Gate geéffnet (LED leuchtet
griin auf) oder geschlossen (LED leuchtet rot auf) ist
oder in einem Zwischenzustand (LED leuchtet gelb auf).

Side-Chain Dieser Schalter (unterhalb des Center-Drehreglers)

(ein/aus) schaltet das Filter ein. Das Eingangssignal kann dann
entsprechend der Werte fiir Center und Q-Factor gefil-
tert werden, was sich auf das Gate-Verhalten auswirkt.

LP (Lowpass), Wenn Side-Chain eingeschaltet ist, kénnen Sie mit die-

BP (Band- sen Schaltern die Filterart einstellen.

pass), HP

(Highpass)

Center Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des Filters.

(50Hz bis

20000Hz)
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Parameter Beschreibung

Q-Factor Dieser Parameter bestimmt die Filterresonanz.

(0,01 bis

10000)

Monitor Hier kdnnen Sie das gefilterte Signal mithoren.
(ein/aus)

Attack Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie schnell
(0,1 bis sich das Gate 6ffnet, wenn es auf Signale oberhalb des
100ms) festgelegten Schwellenwerts reagiert.

Hold Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie lange

(0 bis 2000ms) das Gate offen bleibt, wenn das Signal den Schwellen-
wert unterschreitet.

Release Mit diesem Parameter konnen Sie festlegen, wie viel Zeit
(10 bis vergeht, bis sich das Gate wieder schlieBt (nach der an-
1000ms oder  gegebenen Hold-Zeit). Wenn der Auto-Schalter einge-
»Auto«) schaltet ist, stellt das Gate automatisch den optimalen

Release-Wert ein, wobei dieser vom Audiomaterial ab-
héngig ist.

Der Compressor-Bereich

Mit dem Compressor wird der Dynamikbereich des Au-
diomaterials reduziert, so dass leisere Klénge lauter bzw.
lautere Klange leiser werden, oder beides. Dieser Prozes-
sor arbeitet wie ein Standard-Kompressor mit separaten
Bedienelementen fiir die folgenden Parameter: »Thres-
hold«, »Ratio«, »Attack¢, »Release« und »MakeUpGain«. Im
Compressor wird die Kompressorkurve entsprechend den
Parametereinstellungen fir »Threshold«, »Ratio« und »Ma-
keUpGain« grafisch dargestellt. Die Anzeige »Gain Re-
duction« zeigt die Dampfung in dB an, der Auto-Schalter
ermdoglicht eine automatische, programmabhéngige Re-
lease-Einstellung.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter

Threshold Diese Einstellung bestimmt den Pegel, bei dem der Com-

(-60 bis 0dB) pressor eingeschaltet wird. Signalpegel oberhalb des fest-
gelegten Schwellenwerts werden verarbeitet, darunter
liegende Pegel werden nicht verarbeitet.

Beschreibung

Ratio Mit diesem Parameter kénnen Sie die Dampfung von Sig-

(1:1 bis 8:1) nalen oberhalb des Schwellenwerts festlegen. Ein Verhalt-
nis von 3:1 bedeutet, dass sich bei einer Verstdrkung des
Eingangspegels um 3dB der Ausgangspegel nur um 1dB
erhoht.

Make-up Dieser Parameter wird verwendet, um den durch die Kom-

(0 bis 24dB  pression verursachten Riickgang der Ausgangsverstirkung

oder »Auto»)  auszugleichen. Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, ist

der Drehregler nicht verfligbar und der Abfall der Ausgangs-
verstarkung wird automatisch ausgeglichen.

Parameter Beschreibung

Attack Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie schnell die

(0,1 bis Funktion auf Signale oberhalb des festgelegten Schwellen-

100ms) werts reagiert. Je héher Sie diesen Wert einstellen, desto
langer ist der Bereich am Anfang des Signals (Attack), der
unbearbeitet bleibt.

Release Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie viel Zeit

(10 bis vergeht, bis die Verstérkung wieder ihren Originalpegel er-

1000ms oder reicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert fillt.

»Auto«) Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt die Funk-
tion automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei
dieser vom Audiomaterial abhéngig ist.

Grafische An- Sie kénnen auch die grafische Anzeige verwenden, um die
zeige Threshold- und Ratio-Werte einzustellen.

Der Limiter-Bereich

Mit dem Limiter kdnnen Sie sicherstellen, dass der Aus-
gangspegel niemals einen festgelegten Wert tiberschrei-
tet. So wird eine Ubersteuerung in den nachfolgenden
Geraten vermieden. Herkdmmliche Limiter erfordern nor-
malerweise ein sehr genaues Einstellen der Attack- und
Release-Parameter, damit sichergestellt werden kann,
dass der Ausgangspegel den festgelegten Schwellenwert
nicht iberschreitet. Der Limiter-Effekt dagegen kann den
Ausgangspegel automatisch unter Beriicksichtigung des
jeweiligen Audiomaterials optimieren, er kann aber auch
manuell eingestellt werden. Sie kdnnen auch den Re-
lease-Parameter manuell einstellen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Output Mit diesem Parameter legen Sie den maximalen Ausgangs-

(-24 bis pegel fest. Signalpegel oberhalb des festgelegten Schwel-

+6dB) lenwerts werden begrenzt, darunter liegende Signalpegel
werden nicht begrenzt.

Soft Clip Die Option »Soft Clip« arbeitet anders als der Limiter. Er

(ein/aus) fiihrt zu einer »weichen« Begrenzung von Signalspitzen
oberhalb von -6 dB. Dabei werden Obertdne hinzugefiigt,
die dem Audiomaterial einen warmen, réhrenartigen Cha-
rakter geben.

Release Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie lange es

(10 bis dauert, bis die Verstéarkung wieder ihren Originalpegel er-

1000ms oder reicht, wenn das Signal unter den Schwellenwert fllt.

»Auto«) Wenn der Auto-Schalter eingeschaltet ist, stellt der Limiter
automatisch den optimalen Release-Wert ein, wobei dieser
vom Audiomaterial abhéngig ist.
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Der Schalter »Module Configuration«

Madule Configuratian

In der rechten unteren Ecke des Bedienfelds finden Sie
einen Schalter, mit dem Sie die Reihenfolge des Signal-
flusses fiir die drei Prozessoren einstellen kénnen. Eine
unterschiedliche Reihenfolge kann zu unterschiedlichen
Ergebnissen fuhren. Klicken Sie auf den Schalter »Module
Configuration«, um zwischen den verschiedenen Konfigu-
rationen umzuschalten und auf schnelle Weise zu verglei-
chen, welche Einstellung in einem bestimmten Fall am
besten geeignet ist. Es stehen drei Routing-Optionen zur
Verfligung:

* C-G-L (Compressor-Gate-Limiter)

* G-C-L (Gate-Compressor-Limiter)
* C-L-G (Compressor-Limiter-Gate)
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EQ-Plugins

Dieser Abschnitt beschreibt die Plugins der EQ-Kategorie.

GEQ-10/GEQ-30 (nur Cubase)

Diese grafischen Equalizer sind identisch abgesehen von
der Anzahl der verfiigbaren Frequenzbander (10 bzw. 30).
Jedes Frequenzband kann um +/- 12db gedampft oder
verstarkt werden, was eine Feineinstellung der Frequenz-
bereiche ermoglicht. Zusétzlich sind verschiedene Pre-
sets verfugbar, die dem Klang des GEQ-10/GEQ-30
Farbe verleihen kénnen.

= Sie kdnnen eine Kurve tber alle Regler »zeichnens, in-
dem Sie die Maustaste gedriickt halten und den Mauszei-
ger Uber die Anzeige ziehen.

Um die Anzeige dafiir zu aktivieren, miissen Sie zunéchst auf einen der
Regler klicken. Sie kdnnen auch einzelne Regler anpassen oder Werte
manuell eingeben, indem Sie auf die Zahlen oben in der Anzeige klicken
und diese bearbeiten.

= Unten im Fenster werden die jeweiligen Frequenzbénder
in Hz angegeben.

= Oben im Fenster wird die Stirke der Dampfung/Verstar-
kung in dB angezeigt.
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Abgesehen von den Frequenzbéndern sind die folgenden
Parameter verfligbar:

Parameter Beschreibung

Output Mit diesem Parameter kénnen Sie den Gesamtausgangs-
pegel des Equalizers festlegen.

Range Hier kénnen Sie einstellen, wie groB der Regelbereich sein

soll. Der Maximalbereich fiir den Range (bei Drehregler im
Uhrzeigersinn voll aufgedreht) liegt bei +/- 12dB.

Flatten-Schal-
ter

Setzt alle Frequenzbénder auf 0dB zuriick.

Invert-Schalter Dies kehrt die aktuelle Filterkurve um.

Mode Der hier eingestellte Filtermodus bestimmt, wie die Regler
fir die einzelnen Frequenzbénder zusammenwirken, um
die Filterkurve zu erzeugen. Siehe auch unten.

Filtermodi

Im Einblendmenti rechts unten finden Sie verschiedene mit-
gelieferte Filtermodi. Diese Einstellungen kénnen dem Aus-
gangssignal mehr Farbe und Charakter verleihen — testen
Sie einfach selbst. Hier eine kurze Beschreibung der ange-
botenen Filtermodi:

= True Response - seriell geschaltete Filter mit moglichst origi-
nalgetreuem Frequenzverlauf.

= Digi Standard — Resonanz des letzten Frequenzbands hangt
von der Samplerate ab.

= Variable Q - parallel geschaltete Filter, bei denen die Reso-
nanz vom Grad der Verstarkung abhzngt. Klingt musikalischer.

= Constant Q u — parallel geschaltete Filter, bei denen die Reso-
nanz des ersten und letzten Bands von der Samplerate abhangt
(u=asymmetrisch).

= Constant Q s — parallel geschaltete Filter, bei denen die Re-
sonanz angehoben wird, wenn die Verstérkung erhoht wird
und umgekehrt (s=symmetrisch).

= Resonant — seriell geschaltete Filter, bei denen eine Verstar-
kung in einem Band eine Abschwéchung in benachbarten
Béndern hervorruft.
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StudioEQ (nur Cubase)

StudioEQ ist ein hochwertiger parametrischer Vierband-
Stereo-Equalizer mit zwei vollparametrischen Mittenfre-
quenzbandern. Die Nieder- und Hochfrequenzbander
kénnen als KuhschwanZfilter (drei Arten), als Bandpass-,
Tiefpass- oder Hochpassfilter verwendet werden.

Einstellungen

1. Klicken Sie auf die entsprechenden Schalter links au-
Ben, um die gewiinschten EQ-Bander (Low, Mid 1, Mid 2
und High) einzuschalten.

Wenn ein Band eingeschaltet ist, wird der entsprechende EQ-Punkt in
der EQ-Kurvenanzeige eingeblendet.

2. Stellen Sie die Parameter fuir das eingeschaltete EQ-
Band ein.

Hierfiir gibt es mehrere Méglichkeiten:

= Verwenden Sie die Drehregler.

= Klicken Sie in ein Wertefeld und geben Sie den gewiinschten
Wert ein.

= Ziehen Sie den Punkt in der EQ-Kurvenanzeige mit der Maus,
um den gewlinschten Wert einzustellen.

Mit dieser Methode kénnen Sie gleichzeitig den Gain- und
den Frequency-Parameter steuern. Der Drehregler bewegt
sich entsprechend, wenn Sie an dem Punkt ziehen.
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Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter

Low Freq
(20 bis 2000Hz)

Low Gain
(+/-20dB)

Low Q-Factor

Low-Filter-Modus

Mid 1 Freq
(20 bis 20000Hz)

Mid 1 Gain
(+/- 24dB)

Mid 1 Q-Factor
(0.5-10)

Mid 2 Freq
(20 bis 20000Hz)

Mid 2 Gain
(-20dB bis
+24dB)

Mid 2 Q-Factor
(0.5-10)

High Freq
(200 bis
20000Hz)
High Gain
(-20dB bis
+24dB)

High Q-Factor

High-Filter-Modus

Beschreibung

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Frequenz des
Niederfrequenzbands (Low) einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-
starkung/Dampfung fiir das Niederfrequenzband ein-
stellen.

Dieser Parameter bestimmt die Breite oder Resonanz
des Niederfrequenzbands (Low).

Fur das Niederfrequenzband kénnen Sie zwischen drei
Kuhschwanzfiltern sowie zwischen dem Bandpass-,
Tiefpass- oder Hochpassfilter wahlen. Im Cut-Modus
ist die Dadmpfung/Verstarkung (Gain) festgelegt.

— Bei Shelf | wird eine Resonanz in umgekehrter Rich-
tung der Verstarkung etwas oberhalb der festgeleg-
ten Frequenz hinzugefligt.

- Bei Shelf Il wird eine Resonanz in Richtung der
Dampfung/Verstarkung bei der festgelegten Frequenz
hinzugefiigt.

-Shelf lll ist eine Kombination von Shelf | und II.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Mittenfrequenz
fir das Band »Mid 1« einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-
stirkung/Dampfung fur das Band »Mid 1« einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Breite des
Bands »Mid 1« einstellen. Je niedriger der Wert ist,
desto »enger« die Bandbreite.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Mittenfrequenz
des Bands »Mid 2« einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-
starkung/Dampfung fiir das Band »Mid 2« einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Breite des
Bands »Mid 2« einstellen. Je niedriger der Wert ist,
desto »enger« die Bandbreite.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Frequenz des
Hochfrequenzbands einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-
stirkung/Dampfung fur das Hochfrequenzband ein-
stellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Breite des
Hochfrequenzbandes einstellen.

Wenn dieser Schalter fir das Hochfrequenzband ein-
geschaltet ist, wird es als Tiefpassfilter verwendet. Im
Cut-Modus ist die Dampfung/Verstarkung (Gain) fest-
gelegt.

— Bei Shelf | wird eine Resonanz in umgekehrter Rich-
tung der Dampfung/Verstarkung etwas oberhalb der
festgelegten Frequenz hinzugefiigt.

- Bei Shelf Il wird eine Resonanz in Richtung der
Dampfung/Verstarkung bei der festgelegten Frequenz
hinzugefugt.

-Shelf lll ist eine Kombination von Shelf | und II.
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Output
(+/- 24dB)

Auto Gain

Beschreibung

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Gesamtaus-
gangspegel festlegen.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Ddmp-
fung/Verstarkung automatisch eingestellt, wobei der
Ausgangspegel unabhéngig von den Equalizer-Ein-
stellungen konstant gehalten wird.

Filter-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Filter-Kategorie.

DualFilter

Mit diesem Effekt konnen Sie bestimmte Frequenzen aus
dem Sound herausfiltern.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter

Position

Resonance

Beschreibung

Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters. Wenn Sie einen negativen Wert einstellen, wirkt
DualFilter wie ein Tiefpassfilter, wenn Sie einen positiven
Wert einstellen, wirkt er als Hochpassfilter.

Die Resonanzsteuerung fiir das Filter. Erhéhen Sie die-
sen Wert, um einen betonteren Filtereffekt zu erzielen.
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StepFilter

Pattern Select

StepFilter ist ein patterngesteuertes Filter, mit dem Sie
rhythmische, pulsierende Filtereffekte erzeugen kdnnen.

Funktionsweise

Mit dem StepFilter kénnen Sie fur die Cutoff-Frequenz und
die Filterresonanz je ein Filter-Pattern aus 16 nacheinander
durchlaufenen Schritten (Steps) einstellen. Die Pattern
kénnen mit dem Sequenzertempo synchronisiert werden.

Einstellen von Step-Werten

= Klicken Sie in die Pattern-Darstellungen, um die Werte
fiir jede Stufe (Step) einzustellen.

= Ziehen Sie in der Darstellung nach oben oder unten, um
einzelne Step-Werte frei einzustellen bzw. klicken Sie direkt
in ein leeres Step-Feld. Klicken und ziehen Sie nach links
oder rechts, um mehrere aufeinander folgende Step-Werte
mit der Maus festzulegen.

-----.k--'

Einstellen der Cutoff-Frequenz in der Pattern-Darstellung

= Auf der horizontalen Achse werden die Pattern-Steps 1
bis 16 von links nach rechts dargestellt und auf der verti-
kalen Achse die (relative) Cutoff-Frequenz und die Filter-
resonanz.

Je weiter oben auf der vertikalen Achse Sie den Step-Wert positionieren,
desto hoher ist die relative Cutoff-Frequenz bzw. die Filterresonanz.

= Wenn Sie die Wiedergabe starten und die Pattern-Dar-
stellungen fur die Cutoff- und Resonance-Parameter veréan-
dern, kénnen Sie horen, wie die eingestellten Filter-Pattern
die an das StepFilter angeschlossene Soundquelle direkt
beeinflussen.

Auswihlen eines neuen Patterns

= Neue Pattern werden mit dem Projekt gespeichert. Dar-
Uber hinaus kénnen bis zu 8 verschiedene Cutoff- und Re-
sonance-Pattern intern gespeichert werden.

Die Cutoff- und Resonance-Pattern werden zusammen auf den 8 Pattern-
Speicherplétzen abgelegt, die Sie tiber den Drehregler »Pattern Select«
aufrufen.

= Wenn Sie ein neues Pattern auswéhlen méchten, ver-
wenden Sie den Drehregler »Pattern Select«.

Neue Pattern werden standardmaBig auf denselben Step-Wert einge-
stellt.

PatternSelect

Drehregler »Pattern Select«

Erstellen von Variationen mit den Copy- und Paste-
Schaltern

Verwenden Sie die Copy- und Paste-Schalter unter dem
Drehregler »Pattern Select«, um ein Pattern auf einen ande-
ren Pattern-Speicherplatz zu kopieren. Dies ist z.B. sinnvoll,
wenn Sie Pattern-Variationen erstellen mdchten.

= Wahlen Sie das Pattern aus, das Sie kopieren méchten,
und klicken Sie auf den Copy-Schalter. Wahlen Sie dann
einen anderen Pattern-Speicherplatz aus und klicken Sie
auf den Paste-Schalter.

Das Pattern wird an den neuen Speicherplatz kopiert und kann nun zum
Erstellen von Variationen auf Grundlage des urspriinglichen Patterns
verwendet werden.
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StepFilter-Parameter

Parameter/
Wert

Base Cutoff

Base Resonance

Glide

Filtermodi

Sync 1/1 bis 1/
32 (Gerade No-
tenwerte, T (Trio-
len) oder D
(Punktierte))

Output
Mix

Beschreibung

Mit diesem Drehregler kénnen Sie einen Basiswert fiir
die Cutoff-Frequenz einstellen. Die in der Cutoff-Dar-
stellung eingestellten Cutoff-Werte verhalten sich rela-
tiv zum hier eingestellten Wert.

Mit diesem Drehregler kénnen Sie einen Basiswert fir
die Filterresonanz einstellen. Die in der Resonance-
Darstellung eingestellten Resonanz-Werte verhalten
sich relativ zum hier eingestellten Wert. Beachten Sie,
dass sehr hohe Werte bei einigen Frequenzen zu lau-
ten, schrillen Effekten fiihren kénnen.

Mit diesem Drehregler kénnen Sie ein Glissando zwi-
schen den Step-Werten des Patterns einstellen und so
eine sanftere Anderung der Werte erzielen.

Mit diesem Schieberegler kénnen Sie (von links nach
rechts) zwischen Tiefpass, Bandpass oder Hochpass
wihlen.

Hiermit kénnen Sie die Pattern-Auflosung einstellen,
die bestimmt, welche Notenwerte das Pattern im Ver-
héltnis zum Tempo wiedergibt.

Mit diesem Regler stellen Sie den Ausgangspegel ein.

Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsi-
gnal (*Wet«) ein.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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ToneBooster

Der ToneBooster ist ein Filter, mit dem Sie eine Verstar-
kung in einem bestimmten Frequenzbereich erzielen kén-
nen. Dies ist besonders effektiv, wenn Sie diesen Filter im
Signalfluss vor dem AmpSimulator verwenden (siehe
»AmpSimulator« auf Seite 9), da dies die verfiigbaren
klanglichen Nuancen stark erhght.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter
Tone

Gain

Width

Mode

Beschreibung
Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz.

Hier kénnen Sie die Verstarkung des ausgewahlten Fre-
quenzbereichs bis auf 24 dB erhéhen.

Dieser Parameter bestimmt die Breite/Resonanz des Fil-
ters.

Der Mode-Schalter bestimmt die Funktionsweise des To-
neBoosters — Peak-Filter oder Bandpassfilter.




Tonic (nur Cubase)

Tonic ist ein vielseitiges und leistungsfahiges Filter-Plugln,
das auf dem Filter-Design des Monologue-Synthesizers
basiert. Mit seiner variablen Charakteristik und den leis-
tungsfahigen Modulationsfunktionen ist es fiir alle aktuellen
Musikstile hervorragend geeignet. Tonic ist nicht nur ein
Werkzeug zum Bearbeiten von Audiodaten, sondern fast
schon ein Musikinstrument, mit dem Sie lhren Aufnahmen
Leben und Ausdruck verleihen kdnnen, ohne die Prozessor-
last tibermaBig zu erhdhen.

MOBE

e ©

DEPTH RATE

’,r .,»

SMOOTH  MORPH

Tonic weist die folgenden Eigenschaften auf:
= Dynamischer analoger Multimodusfilter (Mono/Stereo).

= Verfligbare Filtermodi: 24 dB Tiefpass, 18dB Tiefpass,
12dB Tiefpass, 6dB Tiefpass, 12dB Bandpass und
12dB Hochpass.

= Drive- und Resonance-Parameter fiir Einstellungen bis
zur Selbstoszillation.

= Die Hiuillkurve kann dynamisch durch ein Audiosignal
gesteuert werden.

= Ansteuerung durch Audio- oder MIDI-Signale.

* LFO-Step-Sequenzer mit Einstellméglichkeiten fur die
Step-Ubergange und die Step-Reihenfolge.

= Eine X/Y-Matrix erméglicht zusatzliche Echtzeitmodula-
tion mit Zugriff auf samtliche Parameter des Tonic-Filters.
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Filter

Parameter

Mode

Cutoff

Res

Drive

Mix

Ch.

Beschreibung

Hier kénnen Sie den Filtermodus einstellen. Verfligbar
sind LP 24 (Tiefpassfilter mit 24dB Flankensteilheit), LP
18, LP 12, LP 6, BP 12 (Bandpassfilter mit 12dB Flan-
kensteilheit) oder HP 12 (Hochpassfilter mit 12dB Flan-
kensteilheit).

Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters. Die Funktionsweise ist vom eingestellten Filtertyp
abhangig.

Dieser Parameter veréndert die Resonanz des Multi-
mode-Filters. Wenn Sie hier den hochstmdglichen Wert
einstellen, kommt es zur Selbstoszillation.

Mit dem Drive-Parameter fiigen Sie dem Klang eine leichte
réhrenartige Verzerrung hinzu. Wie bei analogen Filtern
héngt der Grad der Verzerrung auch vom Eingangssignal-
pegel ab.

Hier kénnen Sie das Verhaltnis von Eingangs- und Effekt-
signal einstellen.

Hier kénnen Sie zwischen Mono- oder Stereomodus um-
schalten. Im Monomodus ist das Ausgangssignal von To-
nic immer mono, unabhéngig vom Eingangssignal.

Env Mod

Parameter

Mode

Attack

Release

Depth

LFO Mod

Beschreibung

Tonic bietet drei Modi fiir die Huillkurvenmodulation:
»Follow« folgt der Lautstarkehtillkurve des Eingangssig-
nals und verdndert die Cutoff-Frequenz dynamisch.

Mit »Trigger« wird die Hiillkurve durch das Eingangssig-
nal gestartet. Das Signal durchlauft die Hillkurve einmal.
Bei »MIDI« wird die Hiillkurve durch eine beliebige MIDI-
Note gestartet. Die Cutoff-Frequenz folgt den auf der
Tastatur gespielten Tasten. AuBerdem wird durch An-
schlagstérken tiber 80 der Depth-Wert der Hillkurve er-
héht und die Abklingzeit etwas verkiirzt.

Wenn Sie Tonic tiber MIDI steuern méchten, fligen Sie
eine entsprechende MIDI-Spur hinzu und wahlen Sie im
Ausgang-Einblendmenti dieser Spur »Tonic« aus.

Dieser Parameter steuert die Einschwingzeit der Huill-
kurve. Eine hohe Attack-Einstellung verlangert die Ein-
schwingzeit.

Dieser Parameter steuert die Ausklingzeit der Hiillkurve.
Eine hohe Release-Einstellung fiihrt zu langeren Aus-
klingzeiten.

Hier kénnen Sie einstellen, wie stark sich die Hullkurve
auf die Cutoff-Einstellung auswirkt.

Mit diesem Parameter steuern Sie die LFO-Geschwin-
digkeit mit dem Hullkurvenpegel. Ein erstaunlicher Effekt.
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X/Y-Matrix

Parameter

X Par

Y Par

XY-Matrix

Beschreibung

In diesem Einblendmenii kénnen Sie einstellen, welcher
Parameter Uber die X-Achse moduliert werden soll. Als
Modulationsziele kdnnen alle Parameter von Tonic aus-
gewidhlt werden.

In diesem Einblendmenii kénnen Sie einstellen, welcher
Parameter lber die Y-Achse moduliert werden soll.

Klicken und ziehen Sie mit der Maus, um die eingestellten
Parameter fiir die X- und die Y-Achse gleichzeitig einzu-
stellen. Horizontale Bewegungen steuern den X-Parame-
ter, vertikale Bewegungen den Y-Parameter. Die
Einstellungen kénnen auch automatisiert werden.

LFO Mod

Parameter

Mode

Depth

Rate

Smooth

Morph

Steps

Preset

Step-Fenster

Beschreibung

Hier stellen Sie die Richtung der LFO-Modulation ein. Ver-
fugbare Modi sind: Vorwirts (Forward), Riickwérts (Re-
verse), Abwechselnd (Alternating) und Zufall (Random).

Hier kénnen Sie den Grad der LFO-Modulation einstel-
len, die auf den Cutoff-Pegel angewendet wird.

Dieser Parameter steuert die Geschwindigkeit der LFO-
Modulation. Die LFO-Rate ist immer synchron zum Tempo
des Projekts. Beispiel: Bei einer Einstellung von 4,00
Steps pro Beat durchlduft der Step-Sequenzer einen 4/4-
Takt mit 16tel-Noten. Bei 4,00 Beats pro Step wird pro
Takt eines 4/4-Takts lediglich ein Step gemacht.

Dieser Parameter steuert die Ubergénge zwischen den
LFO-Steps, dhnlich einem Glide-Effekt, der auf die Cutoff-
Frequenz angewendet wird.

Der Morph-Parameter veréandert die Step-Reihenfolge
des LFO-Step-Sequenzers nach dem Zufallsprinzip. Ex-
perimentieren Sie damit! Wenn Sie den Regler wieder
ganz nach links drehen, wird die urspriingliche Einstel-
lung wiederhergestellt.

Hier wird die Anzahl der Steps einer Sequenz eingestellt.
Die Anzahl der verfugbaren Steps wird auch im Fenster
rechts angezeigt.

In diesem Einblendmenti kénnen Sie eine LFO-Wellen-
form auswahlen. Verflgbar sind: Sinus (Sine), Sinus+
(Sine+), Kosinus (Cosine), Dreieck (Triangle), Sagezahn
(Sawtooth), Rechteck (Square), Zufall (Random) und Be-
nutzerdefiniert (User — das mit dem Programm gespei-
cherte Muster).

Klicken Sie in diesem Fenster, um den Pegel eines der
16 Steps einzustellen. Je hoher der Wert, desto stérker
die Cutoff-Modulation. Sie kénnen auch eine eigene
Wellenform »zeichnen«, indem Sie in das Fenster klicken
und ziehen.

Das WahWah-Filter ist ein Bandpassfilter mit variabler
Flankensteilheit, das Sie tber ein Side-Chain-Signal oder
ein MIDI-Signal steuern kénnen, wie das bekannte FuBpe-
dal (siehe unten). Sie kénnen die Frequenz, die Breite und
die Verstarkung fir die Positionen »Pedal unten« und »Pe-
dal oben« unabhzngig voneinander verandern. Der Uber-
gangspunkt zwischen diesen Positionen liegt bei 50.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Pedal Dieser Regler steuert das Filterverhalten.

Freq Lo/Hi Dieser Parameter legt die Filterfrequenz fiir die Positio-
nen »Pedal unten« und »Pedal oben« fest.

Width Lo/Hi Dieser Parameter legt die Breite (Resonanz) des Filters
an den Positionen »Pedal unten« und »Pedal oben« fest.

Gain Lo/Hi Dieser Parameter legt die Filterverstarkung an den Positi-
onen »Pedal unten« und »Pedal oben« fest.

Slope Dieser Parameter bestimmt die Flankensteilheit des Fil-
ters, 6dB oder 12dB.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann das Pedal durch ein Signal

ein/aus gesteuert werden, das an den Side-Chain-Eingang gelei-
tet wird. Je lauter das Signal, desto mehr wird die Filter-
frequenz (Pedal) erhoht, so dass das Plugln als »Auto-
Wahe« arbeitet. Informationen zum Einrichten von Side-
Chain-Routing finden Sie im Kapitel »Audioeffekte« im
Benutzerhandbuch.

MIDI-Steuerung

Fur eine Echtzeitsteuerung der Pedal-Parameter miissen
MIDI-Daten an das WahWah-Plugln geleitet werden.

= Der WahWah-Effekt ist im Ausgangsrouting-Einblend-
meni fur MIDI-Spuren verfuigbar, wenn er als Insert-Effekt
hinzugefiigt wurde (fiir eine Audio- oder Effektkanalspur).
Wahlen Sie den WahWah-Effekt im Ausgangsrouting-Einblendmend,
damit die MIDI-Daten der Spur an das Plugin geleitet werden.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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Der UV22HR ist ein Dither-Plugln mit einem von Apogee
entwickelten Dither-Algorithmus. Eine Einfiihrung zum
Thema Dithering finden Sie im Kapitel »Audioeffekte« im
Benutzerhandbuch.

Im Bedienfeld des UV22HR kdnnen Sie folgende Einstel-
lungen vornehmen:

Option Beschreibung

Normal Dies ist eine Art »Allround-Methode«. Probieren Sie zu-
néchst diese Einstellung aus.

Low Bei dieser Methode wird ein niedrigerer Pegel angewen-
det.

Autoblack Bei dieser Methode wird das Geréusch wihrend der stil-

len Passagen durch ein Gate geleitet (stummgeschaltet).

Bit Resolution  UV22HR ermdglicht Dithering fiir mehrere Bit-Auflosun-
gen: 8, 16, 20 oder 24 Bit. Klicken Sie zum Auswéhlen
der gewiinschten Auflésung auf den entsprechenden

Schalter.

/\ Die Dither-Funktion sollte immer hinter dem Aus-
gangsbus-Regler angewendet werden.

Modulation-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Modulation-Kategorie.

AutoPan

Width

10 75

." ‘l

k.

Dieser Effekt bietet eine automatische Veranderung des
Panoramas. Dabei verwendet er verschiedene Wellenfor-
men, um die Rechts-Links-Stereoposition (das Panorama)
zu verandern. Sie kénnen ihn entweder tempobezogen ein-
stellen oder das Tempo frei wahlen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kénnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie die Geschwin-
digkeit der Panoramaverénderung tiber den Rate-Dreh-
regler frei einstellen.

Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten.

Sync ein/aus

Width Hier legen Sie die Breite des Autopan-Effekts fest.
Shape Hier legen Sie die Modulationswellenform fest. Es stehen
eine Sinus- und eine Dreieckskurve zur Verfiigung.
Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann der Width-Parameter durch
ein/aus ein Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-

gang geleitet wird. Informationen zum Einrichten von
Side-Chain-Routing finden Sie im Kapitel »Audioeffekte«
im Benutzerhandbuch.
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Width Spatial
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Dies ist ein einfacher Biihnen-Chorus. Er doppelt die ein-
gehenden Signale, indem er eine leicht verstimmte Ver-
sion des Eingangssignals erzeugt, Siehe auch
»StudioChorus« auf Seite 34.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Sync einfaus  Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der

Schalter.

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, konnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Chorus-Ef-
fekts einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kdnnen Sie diesen Wert
mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Width Mit diesem Parameter kénnen Sie die Breite des Chorus-
Effekts einstellen. Hohere Einstellungen bewirken einen

ausgepragteren Effekt.

Spatial Mit diesem Regler kénnen Sie die Stereobreite des Ef-
fekts einstellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn,

um den Stereoeffekt zu verstarken.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie Chorus als Send-Effekt ver-
wenden, sollten Sie den Maximalwert (100%) einstellen,
da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Drehregler
im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Delay Mit diesem Parameter kénnen Sie den Frequenzbereich
des modulierten Durchlaufs durch Anpassung der ur-

spriinglichen Verzégerungszeit verandern.

Hier kénnen Sie die Form der modulierenden Wellenform
verdndern und so den Charakter des Effekt-Durchlaufs
beeinflussen. Es stehen eine Sinus- und eine Dreiecks-
kurve zur Verfligung.

Shape

Parameter Beschreibung

Filter Lo/Hi Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und ho-
hen Frequenzen des Effektsignals filtern.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein

ein/aus Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-

gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert tibersteigt, wird die Modulation von der
Hiillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.

Cloner (nur Cubase)

Voices Spatial Output
4 50 00

® @

Detune  Humanize Humanize

Das Cloner-Plugln fugt dem Signal bis zu vier leicht ver-
stimmte und verzogerte Stimmen hinzu, was vielschichtige
Modulations- und Chorus-Effekte ermdglicht.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Hier kénnen Sie die Anzahl der Stimmen festlegen (bis zu
vier). Fiir jede hinzugefiigte Stimme werden rechts ein
Detune- und ein Delay-Regler angezeigt.

Voices

Spatial Dies verteilt die hinzugeftigten Stimmen lber das Stereo-
spektrum. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, wenn

Sie einen stérkeren Stereoeffekt erzeugen méchten.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie Cloner als Send-Effekt ver-
wenden, sollten Sie den Maximalwert (100%) einstellen,
da Sie das Dry/Wet-Verhiltnis auch mit dem Drehregler
im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Output Hier kénnen Sie die Ausgangsverstarkung um bis zu

+/- 12 dB verringern oder erhéhen.

Detune-Regler Mit diesen Reglern bestimmen Sie fiir jede Stimme, wie

1 bis 4 stark sie verstimmt wird. Positive und negative Werte von
-100 bis 100 sind méglich. Bei einem Wert von 0 wird
die Stimme nicht verstimmt.

Delay-Regler  Mit diesen Reglern bestimmen Sie fiir jede Stimme den

1 bis 4 Grad der Verzégerung. Bei einem Wert von 0 wird die

Stimme nicht verzogert.
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Parameter

Detune

Humanize De-
tune

Delay

Humanize
Delay

Beschreibung

Dieser Parameter bestimmt den Grad der Verstimmung fiir
alle Stimmen. Bei einem Wert von O werden die Stimmen
nicht verstimmt (ungeachtet der Regler-Einstellungen fiir
die einzelnen Stimmen). Klicken Sie auf den Schalter »na-
tural« unterhalb des Detune-Parameters, um den Algorith-
mus zu wechseln.

Die Humanize-Option wird tiber den Schalter »Static De-
tune« darunter ein- und ausgeschaltet. Wenn sie einge-
schaltet ist, werden die Detune-Einstellungen leicht
variiert, um einen ausgeprégteren Effekt zu erzielen. Der
Wertebereich liegt zwischen 0 und 100 (stérkste Varia-
tion). Wenn die Option ausgeschaltet ist, ist der Detune-
Effekt statisch und der Drehregler ist nicht verfuigbar.

Dieser Parameter bestimmt den Grad der Verzégerung
fur alle Stimmen. Bei einem Wert von 0 werden die Stim-
men nicht verzdgert (ungeachtet der Regler-Einstellun-
gen fur die einzelnen Stimmen).

Die Humanize-Option wird tiber den Schalter »Static
Delay« darunter ein- und ausgeschaltet. Wenn sie einge-
schaltet ist, werden die Delay-Einstellungen leicht variiert,
um einen ausgeprégteren Effekt zu erzielen. Der Wertebe-
reich liegt zwischen 0 und 100 (stérkste Variation). Wenn
die Option ausgeschaltet ist, ist der Delay-Effekt statisch
und der Drehregler ist nicht verfiigbar.

9}

Feedback

Spatial

a

.ﬂ'

Manual

Flanger ist ein klassischer Flanger-Effekt mit Stereobild-
verbreiterung.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter

Sync ein/aus

Rate

Range Lo/Hi

Feedback

Spatial

Mix

Shape

Delay

Manual

Filter Lo/Hi

Side-Chain
ein/aus

Beschreibung

Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der
Schalter.

Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kénnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Flanger-Ef-
fekts einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kdnnen Sie diesen Wert
mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Mit diesen Reglern stellen Sie den Frequenzbereich fiir
den Flanger-Effekt ein.

Mit diesem Drehregler legen Sie den Klangcharakter des
Effekts fest. Hohere Werte klingen »metallischer«.

Mit diesem Regler kénnen Sie die Stereobreite des Effekts
einstellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um
den Stereoeffekt zu verstarken.

Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie Flanger als Send-Effekt ver-
wenden, sollten Sie den Maximalwert (1009%) einstellen,
da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Drehregler
im Sends-Bereich festlegen kénnen.

Hier kénnen Sie die Form der modulierenden Wellenform
verandern und so den Charakter des Effekt-Durchlaufs
beeinflussen.

Mit diesem Parameter konnen Sie den Frequenzbereich
des modulierten Durchlaufs durch Anpassung der ur-
spriinglichen Verzégerungszeit veréndern.

Wenn diese Option eingeschaltet ist (manual-Schalter
unter dem Drehregler), ist der Flanger-Verlauf statisch,
d.h. nicht moduliert. Sie kdnnen stattdessen seinen Ver-
lauf manuell Uber diesen Drehregler bestimmen.

Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und ho-
hen Frequenzen des Effektsignals filtern.

Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein
Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-
gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert libersteigt, wird die Modulation von der
Hiillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.




Metalizer

Der Metalizer-Effekt sendet die Signale durch ein variab-
les FrequenZzfilter, mit Synchronisation zum Tempo oder
Zeitmodulation und steuerbarer Riickkopplung.

Parameter Beschreibung
Feedback Je hoher dieser Wert ist, desto metallischer ist der Klang.

Sharpness Mit diesem Drehregler stellen Sie den Charakter des Fil-
tereffekts ein. Je hoher dieser Wert ist, desto steilflankiger
wird der ausgewahlte Frequenzbereich herausgestellt.

Tone Mit diesem Regler stellen Sie die Feedback-Frequenz fiir
den Effekt ein. Der Effekt wird mit hoheren Feedback-
Einstellungen deutlicher.

On-Schalter Hiermit kénnen Sie die Filtermodulation ein- bzw. aus-
schalten. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, funktio-
niert der Metalizer als statisches Filter.

Mono-Schalter Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, ist der Effektaus-
gang mono.

Speed Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, konnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fiir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen. Beachten Sie, dass fiir diesen Effekt kein Multipli-
kator zur Verfligung steht.

Wenn die Temposynchronisation ausgeschaltet ist, kon-
nen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem
Speed-Drehregler einstellen.

Sync ein/aus Mit dem Schalter tiber dem Speed-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der

Schalter.
Output Mit diesem Regler stellen Sie den Ausgangspegel ein.
Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis

zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie Metalizer als Send-Effekt ver-
wenden, sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie
das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Drehregler im
Sends-Bereich festlegen kénnen.

Phaser

Rata Width Feadback Spatial

<
4

Der Phaser erzeugt das fiir diesen Effekt charakteristische
»Rauschen« mit zusatzlicher Stereobildverbreiterung.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Sync einfaus  Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kdnnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der
Schalter.

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kdnnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fur die Temposynchronisation des Phaser-Ef-
fekts einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie diesen Wert
mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Width Breite des Modulationseffekts zwischen niedrigen und
hohen Frequenzen.

Feedback Dieser Parameter bestimmt den Klangcharakter des Pha-
ser-Effekts. Héhere Einstellungen bewirken einen ausge-
pragteren Effekt.

Spatial Bei mehrkanaligem Audiomaterial erzeugt dieser Para-
meter einen dreidimensionalen Phaser-Effekt durch Ver-
zdgerung der Modulation der einzelnen Kandle.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie den Phaser-Effekt als Send-
Effekt verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%)
einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem
Drehregler im Sends-Bereich festlegen konnen.

Manual Wenn diese Option eingeschaltet ist (manual-Schalter
unter dem Drehregler), ist der Phaser-Effekt statisch, d.h.
nicht moduliert. Sie kdnnen stattdessen seinen Verlauf
manuell tiber diesen Drehregler bestimmen.
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Parameter Beschreibung

Filter Lo/Hi Uber diese Parameter konnen Sie die niedrigen und ho-
hen Frequenzen des Effektsignals filtern.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein

ein/aus Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-

gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert tibersteigt, wird die Modulation von der
Hillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.

Ringmodulator

InvertStereo:

el

LockL <R

Der Ringmodulator kann komplexe, glockenartige/metal-
lisch klingende enharmonische Klange erzeugen. Dartiber
hinaus kann er Amplitudenmodulationen auf ein anderes
Signal tibertragen. Die modulierte Ausgabe erhilt zusatzli-
che Frequenzen, die aus der Summe bzw. der Differenz
der beiden Signale erzeugt werden.

Der Ringmodulator verfligt tiber einen internen Oszillator,
dessen Ausgabesignal mit dem Eingangssignal multipli-
ziert wird.

Parameter Beschreibung

Oscillator — Dieser Parameter legt fest, inwieweit die Oszillatorfre-

LFO Amount quenz vom LFO (Low Frequency Oscillator = Niederfre-
quenzoszillator) beeinflusst wird.

Oscillator — Dieser Parameter legt fest, inwieweit die Oszillatorfre-

Env. Amount quenz von der Hiillkurve beeinflusst wird (die durch das

Eingangssignal ausgeldst wird). Sie kénnen positive oder
negative Werte einstellen. Wenn sich der Regler in Mittel-
stellung befindet, wird das Signal nicht moduliert. Wenn
der Regler links von der Mittelposition eingestellt ist, ver-
ringert ein lautes Eingangssignal die Tonhohe des Oszilla-
tors. Ist der Regler rechts von der Mittelposition eingestellt,
erhoht ein lautes Eingangssignal die Oszillator-Tonhéhe.

Parameter

Oscillator —
Wellenform-
Schalter

Oscillator —
Range

Oscillator —
Frequency

Oscillator —
Roll-Off

LFO - Speed

LFO - Env.
Amount

LFO - Wellen-
form-Schalter

Invert Stereo

Hillkurvenge-
nerator

Lock L<R

Output
Mix

Beschreibung

Hier konnen Sie eine Oszillator-Wellenform festlegen:
Rechteck, Sinus, Sdgezahn oder Dreieck.

Hier kénnen Sie den Oszillator-Frequenzbereich in Hz
festlegen.

Mit diesem Regler konnen Sie die Oszillatorfrequenz um
+/- 2 Oktaven innerhalb des festgelegten Bereichs ver-
dndern.

Mit diesem Regler konnen Sie hohe Frequenzen aus der
Oszillator-Wellenform herausfiltern, um den gesamten
Sound weicher zu machen. Dies ist niitzlich, wenn Sie
obertonreiche Wellenformen verwenden (Rechteck- oder
Sagezahn-Wellenformen).

Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit des LFO einstellen.

Mit diesem Regler kénnen Sie einstellen, inwieweit der
Eingangssignalpegel die Geschwindigkeit des Niederfre-
quenzostillators beeinflusst (durch die Einstellungen im
Hullkurvengenerator unter dem LFO-Bereich). Sie kénnen
positive oder negative Werte einstellen. Wenn sich der
Regler in Mittelstellung befindet, wird das Signal nicht mo-
duliert. Wenn der Regler links von der Mitte eingestellt ist,
verlangsamt ein lautes Eingangssignal den Niederfrequen-
zoszillator. Rechts von der Mitte beschleunigt ein lautes
Eingangssignal den Niederfrequenzoszillator.

Hier konnen Sie eine LFO-Wellenform festlegen: Recht-
eck, Sinus, Sdgezahn oder Dreieck.

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wellenform fiir den
rechten Kanal des Niederfrequenzoszillators umkehren,

wodurch Sie eine Stereobildverbreiterung fiir die Modu-
lation erreichen.

Im Bereich unterhalb des LFO-Bereichs kénnen Sie fest-
legen, wie das Eingangssignal in Hllkurvendaten umge-
wandelt wird, die dann zur Steuerung von Tonhéhe und
Geschwindigkeit des Niederfrequenzoszillators verwen-
det werden. Zwei Parameter stehen zur Verfiigung:

Mit dem Attack-Regler kdnnen Sie einstellen, wie schnell
der Hiillkurvengenerator ein Eingangssignal bearbeitet.
Mit dem Decay-Regler kénnen Sie die Lange der Aus-
klingzeit des Effektsignals festlegen.

Wenn Sie diesen Schalter einschalten, werden die L- und
R-Eingangssignale zusammengemischt und fiir beide Os-
zillatorkanéle derselbe Huillkurvenpegel verwendet. Wenn
dieser Schalter ausgeschaltet ist, verfiigt jeder Kanal tiber
einen eigenen Hiillkurvengenerator, der beide Oszillator-
kandle unabhéngig voneinander beeinflusst.

Mit diesem Regler stellen Sie den Ausgangspegel ein.

Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein.
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Das Rotary-Plugin simuliert den klassischen Effekt eines ro-
tierenden Lautsprechers, wie er oft fiir Orgelkldnge einge-
setzt wird. Die Plugln-Parameter sind den Eigenschaften
eines echten rotierenden Lautsprechers nachempfunden
und bieten alle entsprechenden Parameter.

Die folgenden Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Speed (Stop/  Mit diesem Parameter stellen Sie die Geschwindigkeit

Slow/Fast) des Rotary ein.

Mode Hier kénnen Sie einstellen, ob die Speed-Einstellung
»Slow/Fast« von einem Modus direkt in den anderen
schaltet (Umschalter) oder ob Verldufe erzeugt werden.
Im Umschalter-Modus und mit Pitchbend als Controller
dndert sich der Speed-Modus, sobald Sie den Pitchben-
der in eine Richtung bewegen. Andere Controller schal-
ten mit dem Wert »64« in den anderen Modus um.

Speed Mod Setzt die Geschwindigkeit des Rotary-Effekts auf Werte
von 0 (Stopp) bis 100 (schnell).

Overdrive Dieser Regler erzeugt eine sanfte Ubersteuerung.

Crossover Hier kénnen Sie die Ubergangsfrequenz (200 bis

Freq. 3000Hz) zwischen den Lautsprechern, die tiefe Fre-
quenzen abstrahlen (Tiefténer) und denen, die hohe
Frequenzen abstrahlen (Hochténer), einstellen.

Slow Hier kénnen Sie die Speed-Einstellung »Slow« fiir die
Hochtoner feineinstellen.

Accel. Hier kénnen Sie die Beschleunigung fiir die Hochténer
feineinstellen.

Fast Hier kdnnen Sie die Speed-Einstellung »Fast« fiir die
Hochtdner feineinstellen.

Amp Mod. Hier kénnen Sie den Grad der Amplitudenmodulation fiir
die hohen Frequenzen einstellen.

Freq. Mod. Hier kénnen Sie den Grad der Frequenzmodulation fiir
die hohen Frequenzen einstellen.

Slow Hier kénnen Sie die Speed-Einstellung »Slow« fiir die
Tieftoner feineinstellen.

Fast Hier kdnnen Sie die Speed-Einstellung »Fast« fiir die
Tieftoner feineinstellen.

Accel. Hier kénnen Sie die Beschleunigung fiir die Tieftoner

feineinstellen.
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Parameter Beschreibung

Amp Mod. Hier kénnen Sie den Grad der Amplitudenmodulation fiir
die tiefen Frequenzen einstellen.

Level Hier kénnen Sie den Gesamtpegel fiir die tiefen Frequen-
zen einstellen.

Phase Hier kénnen Sie die Starke der Phasenverschiebung fir
den Klang des Lautsprechers einstellen, der die hohen
Frequenzen abstrahlt.

Angle Hier kdnnen Sie den simulierten Mikrofon-Winkel einstel-
len (0=mono, 180 =ein Mikrofon auf jeder Seite).

Distance Hier kénnen Sie die simulierte Distanz zwischen Mikrofon
und Lautsprecher einstellen.

Output Hier kénnen Sie den Ausgangspegel einstellen.

Mix Hier stellen Sie das Verhiltnis zwischen dem urspriingli-

chen (»Dry«) und dem Effektsignal (»Wet«) ein.

Leiten von MIDI-Signalen an das Rotary-Plugin

Wenn Sie den Speed-Parameter in Echtzeit tiber MIDI
steuern mochten, miissen die MIDI-Daten an das Plugin
geleitet werden.

= Wenn »Rotary« als Insert-Effekt (fir eine Audio- oder Ef-
fektkanalspur) ausgewahlt wurde, ist es als Option im Aus-
gangsrouting-Einblendmenti fiir MIDI-Spuren verfligbar.
Wenn Sie »Rotary« im Ausgangsrouting-Einblendmenii auswahlen, wer-
den MIDI-Daten von der MIDI-Spur an das Rotary-Plugln geleitet.
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StudioChorus

Das StudioChorus-Plugin bietet einen zweistufigen Cho-
rus-Effekt, der durch Hinzufiigen und anschlieBende Ton-
hohenmodulation eines verzégerten Signals eine gewisse
»Klangverdopplung« erzeugt, wodurch der Klang voller
wirkt. Die beiden unabhzngigen Stufen der Chorus-Modu-
lation werden nacheinander abgearbeitet (kaskadierend).

Die folgenden Parameter sind fir jede Stufe verfligbar:

Parameter Beschreibung

Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der
Schalter.

Sync ein/aus

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, konnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Chorus-Ef-
fekts einstellen.

Wenn Sie »Sync« ausschalten, kénnen Sie diesen Wert

mit dem Rate-Drehregler frei einstellen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Breite des Chorus-
Effekts einstellen. Hohere Einstellungen bewirken einen
ausgeprégteren Effekt.

Width

Mit diesem Regler kénnen Sie die Stereobreite des Ef-
fekts einstellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn,
um den Stereoeffekt zu verstérken.

Spatial

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis
zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie den Chorus-Effekt als Send-
Effekt verwenden, sollten Sie den Maximalwert (100%)
einstellen, da Sie das Dry/Wet-Verhiltnis auch im

Sends-Bereich mit dem Drehregler festlegen kénnen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Frequenzbereich
des modulierten Durchlaufs durch Anpassung der ur-
sprunglichen Verzégerungszeit verandern.

Delay

Hier kénnen Sie die Form der modulierenden Wellenform
verandern und so den Charakter des Effekt-Durchlaufs
beeinflussen. Es stehen eine Sinus- und eine Dreiecks-
kurve zur Verfuigung.

Shape
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Parameter Beschreibung

Filter Lo/Hi Uber diese Parameter kénnen Sie die niedrigen und ho-
hen Frequenzen des Effektsignals filtern.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein

ein/aus Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-
gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert tibersteigt, wird die Modulation von der
Hiillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.

Tranceformer

Tranceformer

Mix

Qutput

Tranceformer ist ein Ringmodulator-Effekt, in dem die Amp-
litude des eingehenden Audiomaterials durch einen inter-
nen variablen Frequenzoszillator moduliert wird, wodurch
eine komplexe Verzerrung des harmonischen Spektrums
erzielt wird. Ein weiterer Oszillator kann verwendet werden,
um die Frequenz des ersten zu modulieren, wobei auch
eine Synchronisation zum Tempo des Projekts méglich ist.

Parameter Beschreibung

Wellenform- Mit diesen Schaltern kénnen Sie eine Wellenform fiir die

schalter Tonhdhenmodulation einstellen.

Tone Mit diesem Regler kénnen Sie die Frequenz (Tonhéhe)
des modulierenden Ostzillators einstellen (1 bis 5000Hz).

Depth Hier kénnen Sie die Tiefe der Tonhéhenmodulation ein-
stellen.

Speed Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kdnnen Sie hier

einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen. Fir diesen Effekt steht kein Multiplikator zur Ver-
fligung. Wenn die Temposynchronisation ausgeschaltet
ist, kdnnen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit
dem Speed-Drehregler einstellen.

Mit dem Schalter tiber dem Speed-Drehregler konnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der
Schalter.

Sync ein/aus
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Parameter
On-Schalter

Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Modulation des
Pitch-Parameters ein- bzw. ausschalten.

Mono-Schalter Hier stellen Sie den Ausgang auf stereo oder mono ein.

Output Mit diesem Regler kénnen Sie den Ausgangspegel ein-
stellen.
Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis

zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein.

= Wenn Sie in die Darstellung klicken und ziehen, kdnnen
Sie die Tone- und Depth-Parameter gleichzeitig einstellen.

Tremolo

Depth Spatial Output

75 75 oo

- -
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Tremolo erzeugt eine Modulation in der Amplitude, d.h.
der Lautstarke.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Sync ein/aus Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der

Schalter.

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kdnnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen.

Wenn die Temposynchronisation ausgeschaltet ist, kon-
nen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem
Rate-Drehregler einstellen.

Depth Hier legen Sie die Tiefe der Amplitudenmodulation fest.

Spatial Mit diesem Regler kénnen Sie die Stereobreite fiir den
Effekt einstellen.

Output Hier kdnnen Sie den Ausgangspegel einstellen.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein

ein/aus Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-

gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert tbersteigt, wird die Modulation von der
Hullkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.

Vibrato

Dapth Spatial

" (-

Das Vibrato-Plugln erzeugt eine Modulation in der Ton-
hohe.

Parameter Beschreibung

Mit dem Schalter unter dem Rate-Drehregler kénnen Sie
die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten. Wenn
die Temposynchronisation eingeschaltet ist, leuchtet der
Schalter.

Sync ein/aus

Rate Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kdnnen Sie hier
einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen.

Wenn die Temposynchronisation ausgeschaltet ist, kon-
nen Sie die Modulationsgeschwindigkeit frei mit dem
Rate-Drehregler einstellen.

Depth Dies bestimmt die Tiefe der Tonh6henmodulation.

Spatial Mit diesem Regler kdnnen Sie die Stereobreite fiir den
Effekt einstellen.

Side-Chain Wenn dies aktiviert ist, kann die Modulation durch ein

ein/aus Signal gesteuert werden, das an den Side-Chain-Ein-

gang geleitet wird. Wenn das Side-Chain-Signal den
Schwellenwert tibersteigt, wird die Modulation von der
Hiillkurve des Side-Chain-Signals bestimmt. Informatio-
nen zum Einrichten von Side-Chain-Routing finden Sie
im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.
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Weitere Plugins
In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-

Ins aus der Other-Kategorie.

Bitcrusher

m
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Detault

Bitcrusher
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Wenn Sie LoFi-Sound mégen, ist der Bitcrusher genau
der richtige Effekt fur Sie. Mit dem Bitcrusher kénnen Sie
die Bit-Auflosung des eingehenden Audiosignals verrin-
gern, um einen raueren, verzerrten Sound zu erhalten. Sie
kdnnen z.B. ein Audiosignal mit einer Auflésung von 24 Bit
so klingen lassen, als wére es mit 8-Bit- oder 4-Bit-Aufl6-
sung aufgenommen, oder es so verfremden, dass es nicht
mehr wiederzuerkennen ist. Die folgenden Parameter sind
verfugbar:

Parameter
Mode

Beschreibung

Hier kdnnen Sie einen von vier Modi furr den Bitcrusher
einstellen. Mit den vier Modi erzielen Sie unterschiedliche
Ergebnisse. Die Modi | und Il sind gréber und die Modi I
und IV erzielen subtilere Effekte.

Sample Divider Hier stellen Sie den Wert ein, um den die Audio-Samples
reduziert werden. Mit der héchsten Einstellung (65) wer-
den fast alle Signale des urspriinglichen Audiosignals
geltscht, so dass von dem Signal nichts als undefinier-
bare Geréusche tbrig bleiben.

Depth Hier kénnen Sie die gewiinschte Bit-Auflésung einstel-
len. Mit einer Einstellung von 24 erhalten Sie die héchste
Audioqualitat und mit einer Einstellung von 1 erhalten Sie

hauptséchlich Rauschen.

Output Mit diesem Regler stellen Sie den Ausgangspegel fiir
den Bitcrusher ein. Ziehen Sie den Regler nach oben, um

den Pegel zu erhéhen.

Mix Hier stellen Sie das Pegelverhiltnis zwischen dem Origi-
nalsignal (»Dry«) und dem Effektsignal (»Wet«) ein. Ziehen
Sie den Regler nach oben, um einen ausgeprégteren Ef-
fekt-Sound zu erhalten. Ziehen Sie ihn nach unten, wenn
das Originalsignal ausgepréagter sein soll.

Chopper

m
L
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Chopper

Chopper ist ein kombinierter Tremolo- und Autopan-Effekt.
Mit Hilfe von unterschiedlichen Wellenformen kann der Pe-
gel verandert (Tremolo) oder die linke/rechte Stereoposi-
tion (Pan) eingestellt werden. Verwenden Sie dafiir das
Einblendmenti »Sync« oder den Speed-Drehregler. Die fol-
genden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Wellenform- Hier legen Sie die Modulationswellenform fest.

schalter

Depth Hier stellen Sie die Tiefe der Chopper-Modulation ein.
Sie kdnnen diesen Parameter auch durch Klicken in die
Darstellung einstellen.

Speed Wenn die Sync-Option eingeschaltet ist, kdnnen Sie hier

einen Notenwert (1/1 bis 1/32, gerade, triolisch oder
punktiert) fir die Temposynchronisation des Effekts ein-
stellen. Beachten Sie, dass fiir diesen Effekt kein Multipli-
kator zur Verfligung steht.

Wenn die Sync-Option ausgeschaltet ist, kénnen Sie die
Geschwindigkeit des Tremolos/Autopans frei mit dem
Speed-Drehregler einstellen.

Sync einfaus  Mit dem Schalter iber dem Speed-Drehregler kénnen

Sie die Temposynchronisation ein- bzw. ausschalten.

Stereo/Mono-  Hier kénnen Sie festlegen, ob »Chopper« als Autopanner

Schalter (»Mono« ausgeschaltet) oder als Tremolo-Effekt (*Mono«
eingeschaltet) arbeitet.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis

zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-
nal (*Wet«) ein. Wenn Sie Chopper als Send-Effekt ver-
wenden, sollten Sie den Maximalwert einstellen, da Sie
das Dry/Wet-Verhaltnis auch mit dem Drehregler im
Sends-Bereich festlegen kénnen.
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Octaver
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Dieses Plugln kann zwei zusétzliche Stimmen erzeugen,
die der Tonhthe des Signals eine bzw. zwei Oktaven tiefer
als die Originaltonhshe folgen. Verwenden Sie den Octa-
ver am besten mit einem monophonen Signal. Die folgen-
den Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhiltnis
zwischen dem Originalsignal und den erzeugten Stim-
men ein. Bei einem Wert von 0 sind nur die erzeugten
Stimmen zu héren, wihrend bei hdheren Werten mehr
Originalsignal beigemischt wird.

Direct

Octave 1 Dies regelt den Pegel des Signals, das eine Oktave unter-
halb der Originaltonh6he erzeugt wird. Beim Wert 0 ist

dieses Signal stummgeschaltet.

Octave 2 Dies regelt den Pegel des Signals, das zwei Oktaven un-
terhalb der Originaltonhdhe erzeugt wird. Beim Wert O ist

dieses Signal stummgeschaltet.
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Dies ist ein Gitarrenstimmgerét. SchlieBen Sie einfach eine
Gitarre oder ein anderes Instrument an einem Audio-Ein-
gang an und wihlen Sie den Tuner als Insert-Effekt, um das
Instrument zu stimmen. (Stellen Sie dabei sicher, dass alle
anderen tonhéhenverandernden Pluglins wie StudioChorus
oder Vibrato abgeschaltet sind.) Wenn das Instrument an-
geschlossen ist, gehen Sie folgendermaBen vor:

= Spielen Sie eine Note.

Die Tonhohe wird in der Mitte des Fensters angezeigt. Zusatzlich sehen
Sie die Frequenz in Hz links unten und den Oktavbereich rechts unten.
Wenn die Tonhéhe falsch ist (wenn Sie also beispielsweise die E-Saite
stimmen méchten und der Ton als Fb angezeigt wird), stimmen Sie die
Saite, bis die richtige Tonh6he angezeigt wird.

= Die zwei Pfeile zeigen jede Abweichung der Tonhohe
an — zu tiefe Tone werden links, zu hohe Téne rechts in
der Anzeige dargestellt.

Die Abweichung (in Cent) wird auch oberhalb des Tons angezeigt.

= Stimmen Sie das Instrument, bis beide Pfeile in der
Mitte sind.

Wiederholen Sie den Vorgang fir jede Saite.
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Pitch Shift - Pitch Correct

pitchcomect

[0 General on |

Internal  Chromatic

Mit Pitch Correct kdnnen Sie automatisch leichte Inkonsis-
tenzen der Tonhdhe oder der Intonation in monophonem
Gesangs- oder Instrumentaufnahmen ermitteln, anpassen
und berichtigen, und das in Echtzeit. Die hochentwickelten
Algorithmen dieses Pluglns sind formanterhaltend und er-
mdglichen so eine natrlich klingende Tonh6henkorrektur,
ohne den dabei sonst typischen Micky-Maus-Effekt.

Dartiber hinaus kénnen Sie Pitch Correct auch kreativ ver-
wenden. Sie kénnen z.B. Backing Vocals erzeugen, indem
Sie die Lead-Stimme oder Vocoder-Sounds mit extremen
Einstellungen in Pitch Correct verfremden. Sie kénnen ei-
nen externen MIDI-Controller, eine MIDI- oder Instrumen-
tenspur oder das virtuelle Keyboard verwenden, um eine
Note oder eine Reihe von Zieltonhdhen einzuspielen, die
die aktuelle Notenskala angeben, an die das Audiomaterial
angepasst werden soll. Das ermdglicht es lhnen, lhr Audio-
material schnell und einfach anzupassen, was besonders
bei Live-Auftritten von Vorteil ist. Auf der Klaviatur wird das
urspriingliche Audiomaterial in blau angezeigt und die An-
passungen in orange.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Correction — Dieser Parameter legt die Genauigkeit der Analyse fest.

Speed

Correction — Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wie die Ton-

Tolerance hohen ineinander tbergehen. Mit hoheren Einstellungen
wechseln die Noten abrupt zur néchsten. 100 ist eine
sehr extreme Einstellung, die sich hauptséachlich fiir Spe-
zialeffekte eignet (z.B. den beriihmten Cher-Effekt).

Correction — Mit diesem Parameter kénnen Sie die Tonhéhe des ein-

Transpose gehenden Audiomaterials in Halbtonschritten anpassen

(-12 bis 12) (oder »verstimmen«). Sie kénnen positive und negative

Werte von -12 bis 12 einstellen. Ein Wert von Null be-
deutet, dass das Signal nicht transponiert wird.
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Parameter

Scale Source
— Internal

Scale Source
— External MIDI
Scale

Scale Source
— External MIDI
Note

Formant —
Shift (-60 bis
60)

Formant —
Optimize
(General,Male,
Female)

Formant —
Preservation
(Ein/Aus)

Master Tuning

Beschreibung

Wenn Sie im Einblendmenti »Scale Source« die Internal-
Option wihlen, wird rechts daneben ein weiteres Ein-
blendmentii angezeigt, in dem Sie den Grundton eingeben
kénnen, an den das Audiomaterial angepasst werden soll.
Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Chromatic: Das Audiomaterial wird an die nachstgelege-
nen Halbténe verschoben.

Major/minor: Das Audiomaterial in der Tonhthe an die
Dur-/Moll-Skalen angepasst, die Sie im Einblendmenti
rechts ausgewéhlt haben. Dies wird auch auf den Tasten
der Klaviatur dargestellt.

Custom: Das Audiomaterial wird in der Tonhthe an die
Noten angepasst, die Sie festlegen, indem Sie auf die
Tasten der Klaviatur klicken. Wenn Sie die Einstellungen
zuriicksetzen méchten, klicken Sie auf die orangefarbene
Linie unterhalb der Klaviatur.

Hier kénnen Sie einstellen, ob das Audiomaterial durch
Daten Ihres externen MIDI-Controllers, das virtuelle Key-
board oder eine MIDI- oder Instrumentenspur angepasst
werden soll. Das Audiomaterial wird entsprechend einer
Skala von Zieltdnen angepasst.

Beachten Sie, dass dazu die Audiospur als Ausgang einer
MIDI- oder Instrumentenspur ausgewahlt und der Tole-
rance-Parameter eingeschaltet sein muss.

Hier kénnen Sie einstellen, ob das Audiomaterial durch
Daten |hres externen MIDI-Controllers, das virtuelle Key-
board oder eine MIDI- oder Instrumentenspur angepasst
werden soll. Das Audiomaterial wird entsprechend einer
Skala von Zieltonen angepasst.

Beachten Sie, dass dazu die Audiospur als Ausgang einer
MIDI- oder Instrumentenspur ausgewéhlt und der Tole-
rance-Parameter eingeschaltet sein muss.

Mit diesem Parameter kénnen Sie das natiirliche Timbre,
d.h. die charakteristischen Frequenzen lhres Audiomate-
rials verandern.

Mit dem Type-Schalter kénnen Sie das Ausgangsmaterial
genauer spezifizieren. »General« ist standardméBig ausge-
wihlt, Male sollte fiir tiefere und Female fiir hdhere Tonho-
hen verwendet werden.

Wenn Sie diesen Schalter ausschalten, werden die For-
manten zusammen mit der Tonhéhe angehoben oder ab-
gesenkt, was zu verfremdenden Effekten fuhrt. Mit hGheren
Werten erzielen Sie einen Micky-Maus-Effekt, mit niedri-
gen Werten »Monster-Stimmenc.

Wenn Sie diesen Schalter einschalten, bleiben die For-
manten, und damit der natiirliche Klang des Audiomateri-
als, erhalten.

Mit dieser Einstellung kénnen Sie das Ausgangssignal ver-
stimmen. Die Standardeinstellung ist 44,0 kHz.
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Restoration Plugins - Grungelizer

Der Grungelizer fligt Rauschen und Stérgerausche zu lh-
ren Aufnahmen hinzu, so dass ein Horeindruck wie bei ei-
nem alten Radio oder einer zerkratzten Schallplatte
entsteht. Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter
Crackle

Beschreibung

Mit diesem Parameter kénnen Sie ein Knistern hinzufii-
gen, wie bei der guten alten Schallplatte. Je weiter Sie
den Regler nach rechts drehen, desto mehr Knistern wird
hinzugefiigt.

RPM-Schalter Wenn Sie den Sound einer Vinyl-Schallplatte emulieren,
kdnnen Sie mit diesem Schalter die Umdrehungen der

Schallplatte pro Minute (33/45/78) einstellen.

Noise Mit diesem Drehregler kénnen Sie einstellen, wie hoch
der Anteil der hinzugefiigten Stérgerdusche sein soll.

Distort Mit diesem Regler kénnen Sie Verzerrung hinzufiigen.

EQ Richten Sie diesen Drehregler nach rechts aus, um tiefe
Frequenzen abzuschneiden und einen hohleren LoFi-
Sound zu erzeugen.

AC Mit diesem Parameter wird ein konstantes, tiefes Netz-
brummen emuliert.

Frequency- Hier kénnen Sie die Frequenz des Netzbrummens (50

Schalter oder 60Hz) einstellen und die Tonhéhe festlegen.

Timeline Legen Sie hier die Stérke des Gesamteffekts fest. Je wei-

ter Sie den Drehregler nach rechts (1900) ausrichten,
desto ausgepragter wird der Effekt.
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Reverb-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Reverb-Kategorie.

REVerence (nur Cubase)

(o0
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reverence

REVerence ist ein Faltungshall-Werkzeug, mit dem Sie
Raumeigenschaften (Hall) auf Audiomaterial anwenden
konnen. Dabei wird das Audiosignal entsprechend einer
Impulsantwort bearbeitet — die Stereo- oder Monoauf-
nahme eines sehr kurzen Signals (dem Impuls) in einem
Raum oder einer anderen Umgebung. Dieser Impuls wird
verwendet, um den Raumeindruck dieser Umgebung zu
erzeugen. Nach der Bearbeitung klingt das Audiomaterial
so, als ob es in diesem Raum wiedergegeben wiirde. Mit
dem Plugln werden eine Reihe qualitativ hochwertiger
Samples mitgeliefert, die in echten Umgebungen aufge-
nommen wurden, und die Sie fiir das Hinzuftigen von
Raumeigenschaften verwenden kénnen. Dariiber hinaus
beinhaltet REVerence einen integrierten Equalizer mit
Hochpassfilter, parametrischem Filter und Tiefpassfiter.
Sie kdnnen die Impulsantworten auch umkehren oder kiir-
zen oder die integrierte Programm-Matrix verwenden, um
nahtlose Parameteriibergange zu automatisieren.

= REVerence ist ein Plugln, das sehr viel RAM benoti-
gen kann. Dies liegt daran, dass die Impulsantworten, die
Sie in die REVerence-Schnittstellen laden, in den RAM-
Speicher geladen werden, damit ein artefaktfreies Um-
schalten zwischen den unterschiedlichen Programmen
gewdbhrleistet ist.
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Laden von Programmen

Ein Programm ist eine Kombination aus einer Impulsantwort
und den dafiir vorgenommenen Einstellungen. Dazu geho-
ren die Reverb-Einstellungen (siehe »Andern der Reverb-
Einstellungen« auf Seite 40), EQ-Einstellungen (siehe »Vor-
nehmen von EQ-Einstellungen« auf Seite 41), Bilder (siehe
»Laden von Bildern« auf Seite 42) und Ausgangseinstellun-
gen (siehe »Ausgangseinstellungen« auf Seite 42). In der
Programm-Martix kénnen Sie Programme laden. Der Name
des aktuellen Programms, d.h. der ausgewahlten Im-
pulsantwort wird in der Matrix angezeigt (siehe »Arbeiten
mit Programmen« auf Seite 43).

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Oben links im Bedienfeld wird entweder der Name der
geladenen Impulsantwort oder der Name des ausge-
wahlten Programms angezeigt. Nach dem Laden einer
Impulsantwort wird fiir einige Sekunden die Anzahl der
Kanéle und die Lange in Sekunden angezeigt. Wenn Sie
in ein anderes Programmfeld klicken, wird der Name die-
ses Programms unterhalb des Namens des geladenen
Programms angezeigt. Wenn Sle auf den Schalter »m-
port« klicken, kénnen Sie eigene Impulsantwort-Dateien
importieren. In diesem Fall wird stattdessen der Datei-
name angezeigt.

Programm-
name

browse Mit diesem Befehl wird ein Browser-Fenster geéffnet, in
dem die verfligbaren Programme angezeigt werden. Ein
Programm besteht aus einer Impulsantwort-Datei, den
dazugehdrigen Einstellungen und einem Bild. Klicken Sie
auf den Kategorien-Schalter im Browser, um den Filter-
Bereich zu 6ffnen, in dem Sie die Impulsantworten sortie-
ren kénnen, z.B. dach der Art des Raums (Room Type),
der Anzahl der Kanile (Channels) und den Namen der
Gruppe/Familie (Family Name).

import Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, kénnen Sie eigene
Impulsantwort-Dateien von der Festplatte laden. Dabei
sollte es sich um bliche Wave- oder Aiff-Audiodateien
mit einer Hochstlange von 10 Sekunden handeln. Lan-

gere Dateien werden automatisch abgeschnitten.

Programm-
schnittstellen
(1 bis 36)

Eine aktive Programmschnittstelle ist durch einen weiBen
Rahmen gekennzeichnet. Wenn eine Schnittstelle aktiviert
wird, blinkt der weiBe Rahmen zunichst fiir einen kurzen
Moment. Eine Programmschnittstelle, fur die Einstellungen
gespeichert sind, wird durch einen blauen Hintergrund ge-
kennzeichnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie un-
ter »Arbeiten mit Programmen« auf Seite 43.

Impulse Tran-
sition Blen-
ding Active

Wenn Sie zwischen Impulsantworten umschalten, wird
zwischen dem neuen und dem alten Programm ein Cross-
fade erzeugt. Die Anzeige fiir den Fade-Ubergang zwi-
schen Impulsantworten zeigt die Lénge des Fades
zwischen den Programmen an.

Parameter Beschreibung

store Klicken Sie auf diesen Schalter, um die aktive Impuls-
antwort mit ihren Einstellungen als Programm zu spei-
chern, siehe »Arbeiten mit Programmen« auf Seite 43.

recall Klicken Sie auf diesen Schalter, um das gespeicherte
Programm fiir die Schnittstelle wiederherzustellen, siehe
»Arbeiten mit Programmen« auf Seite 43.

erase Klicken Sie auf diesen Schalter, um das gespeicherte

Programm aus der Matrix zu [6schen, siehe »Arbeiten mit
Programmen« auf Seite 43.

Andern der Reverb-Einstellungen

Mit den Reverb-Einstellungen kénnen Sie die Raumeigen-
schaften verandern. Hier kénnen Sie die Impulsantwort-
Datei umkehren und die Lautstirke, Lange oder GréBe der
Datei bearbeiten.

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

AutoGain Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Impulsant-
wort automatisch normalisiert.

Reverse Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Impulsant-
wort umgekehrt.

Pre-Delay Hier kénnen Sie Zeit einstellen, die das Audiomaterial

wiedergegeben wird, bevor der Reverb einsetzt. Mit ho-
heren Pre-Delay-Werten kénnen Sie so gréBere Raume
simulieren.

Time Scaling  Dieser Parameter steuert die Lange des Reverbs.

Size Mit diesem Parameter bestimmen Sie die GréBe des si-
mulierten Raumes.

Level Dies ist ein Pegelregler fur die Impulsantwort. Normaler-

weise bestimmt dieser Regler die Reverb-Lautstérke.

ER Tail Split Hier konnen Sie einen Trennpunkt zwischen frithen Re-
flexionen und der Ausklingzeit einstellen, um festzulegen,
wo die Reverb-Ausklingzeit beginnt. Ein Wert von 60 be-
deutet, dass die frilhen Reflexionen 60 Millisekunden

lang erklingen.

ER Tail Mix Hier kénnen Sie das Verhaltnis zwischen friihen Reflexio-
nen und Ausklingzeit einstellen. Werte tiber 50 dampfen
die friihen Reflexionen und Werte unter 50 dampfen die

Ausklingzeit.

Rear Wenn Sie mit Surround-Spuren bis zu 5.1 arbeiten, kon-
nen Sie einen Versatz fiir die hinteren Kanale (im Verhélt-
nis zum dariiber liegenden Front-Parameter) einstellen.
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Anzeigen von Impulsantworten

Im Anzeigebereich kénnen Sie die Details der Impulsant-
wort-Datei ansehen und die Lange des Impulses veran-
dern (verkiirzen).

time domain

Die folgenden Parameter sind verfigbar:

Parameter Beschreibung

Wiedergabe-  Wenn Sie auf den Wiedergabe-Schalter klicken, um die
Schalter/ geladene Impulsantwort anzuwenden, wird ein kurzer Click
Zeitskalie- wiedergegeben. So erhalten Sie einen neutralen Test-

Sound, an dem Sie gut tiberpriifen kénnen, wie die unter-
schiedlichen Einstellungen den Reverb beeinflussen.

Mit dem Zeitskalierungsregler (der duBere Ring um den
Wiedergabe-Schalter) kdnnen Sie Linge des Reverbs an-
passen.

rungsregler

time domain Die Anzeige »time domain« zeigt die Wellenform der Im-

pulsantwort-Datei an.

spectrogram Wenn »spectrograms« flir die Anzeige ausgewidhlt ist, wird
das analysierte Spektrum der Impulsantwort-Datei ange-
zeigt. Die Zeit wird entlang der horizontalen Achse darge-
stellt, die Frequenz entlang der vertikalen Achse und die

Lautstarke wird anhand der Farbe dargestellt.

information Wenn »information« fiir die Anzeige ausgewabhlt ist, wer-
den zusétzliche Informationen angezeigt, z.B. der Name
des Programms und der geladenen Impulsantwort-Datei,
die Anzahl der Kanile, die Lange und Broadcast-Wave-

Information.

Wenn dieser Schalter (rechts unter der Anzeige) einge-
schaltet ist, wird unterhalb der Anzeige ein Regler ange-
zeigt, mit dem Sie einen Wert einstellen kdnnen, um den
die Datei am Anfang und am Ende gekiirzt werden soll
(zwischen 1 und 100).

Trimming-
Schalter

Wenn der Trimming-Schalter eingeschaltet ist, kénnen Sie
die Lange der Impulsantwort-Datei verringern. Ziehen Sie
den vorderen (linken) Griff nach rechts, um den Anfang der
Impulsantwort selber zu d&ndern und ziehen Sie den rech-
ten Giriff, um die Reverb-Ausklingzeit zu verkiirzen. Sie
konnen dafiir auch das Mausrad verwenden. Beachten
Sie, dass beim Trimming keine Fades erzeugt werden.

Trim-Regler
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Vornehmen von EQ-Einstellungen

Im Bereich »equalizer/pictures« kénnen Sie Equalizer-Ein-
stellungen vornehmen, um den Reverb-Sound zu verén-
dern.

equalizer

1000 15000

100
0.0 6.0 0.0
L] L] L]

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

EQ-Kurvenan- Hier wird die Equalizerkurve angezeigt. Sie kénnen die

zeige Einstellungen mit den EQ-Parametern unterhalb der
Anzeige verdndern oder indem Sie die Kurvenpunkte in
der Anzeige verschieben.

Activate EQ Mit diesem Schalter kénnen Sie den Equalizer fiir das

(Schalter) Effekt-Plugln einschalten.

Low Shelf On Mit diesem Schalter kénnen Sie das Tiefpassfilter ein-

(Schalter) schalten, mit dem Sie Frequenzen unter einer bestimm-
ten Cutoff-Frequenz um den eingestellten Wert
verstérken oder ddmpfen kénnen.

Low Freq Mit diesem Parameter kénnen Sie die Frequenz des

(20 bis 500) Niederfrequenzbands (Low) einstellen.

Low Gain Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-

(-24 bis +24) stirkung/Dampfung fur das Niederfrequenzband ein-
stellen.

Mid Peak On Mit diesem Schalter kénnen Sie das Filter »mid peak«

(Schalter) einschalten, mit dem Sie einen Glocken- oder einen
Kerbfiltereffekt der Impulsantwort erzeugen kénnen.

Mid Freq Mit diesem Parameter kénnen Sie die Mittenfrequenz

(100 bis 10000) des Bands »Mid« einstellen.

Mid Gain Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-

(-12 bis +12) starkung/Dampfung fiir das Band »Mid« einstellen.

Hi Shelf On Mit diesem Schalter kdnnen Sie das Hochpassfilter ein-

(Schalter) schalten, mit dem Sie Frequenzen tiber einer bestimm-
ten Cutoff-Frequenz um den eingestellten Wert
verstédrken oder vermindern kénnen.

Hi Freq Mit diesem Parameter kénnen Sie die Frequenz des

(5000 bis oberen Frequenzbands (Hi) einstellen.

20000)

Hi Gain Mit diesem Parameter kénnen Sie den Grad der Ver-

(-24 bis +24) starkung/Dampfung fiir das Band »Hi« einstellen.
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Laden von Bildern

Im Bereich »equalizer/pictures« kénnen Sie Bilder anzeigen,
die lhre Einstellungen verdeutlichen, d.h. die Aufnahmepo-
sition oder der Mikrofonaufbau der geladenen Impulsant-
wort-Datei. Wenn Sie eine eigene Impulsantwort-Datei
laden, indem Sie in der Programm-Matrix auf den import-
Schalter klicken, werden alle Ordner, die sich auf derselben
Ebene befinden, automatisch nach Bilddateien durchsucht.
Sie kénnen bis zu fiinf Bilder laden. Beachten sie, dass die
Bilder nicht in den Projektordner verschoben werden, son-
dern dass das Projekt lediglich auf die Bilder verweist.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

add Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird ein Dateiaus-
wahldialog gedffnet, in dem Sie die gewlinschte Bildda-
tei fur den Import suchen kénnen. Die Dateiformate JPG,
GIF und PNG werden unterstiitzt.

next Wenn mehrere Bilder geladen wurden, kénnen Sie mit
diesem Schalter das néchste Bild anzeigen.

remove Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird das aktive

Bild geloscht. Beachten Sie, dass dadurch nicht das Bild
von der Festplatte geloscht ist. Wenn es das ist, was Sie
wollen, miissen Sie das Bild im Explorer bzw. im Finder
l6schen.
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Ausgangseinstellungen

In diesem Bereich kénnen Sie den Gesamtpegel einstellen
und das Verhéltnis zwischen unbearbeitetem Audiomaterial
und Effektsignal einstellen (dry/wet).

0.0
100

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Anzeige fiir die  Hier wird der Ausgangspegel angezeigt, so dass Sie ei-
Ausgangsakti- nen Uberblick tiber den Gesamtpegel der Impulsantwort
vitat und ihrer Einstellungen bekommen.

Ausgangs- Mit diesem Regler kénnen Sie den Gesamtausgangspe-
regler gel festlegen.

Out Mit diesem Parameter kénnen Sie den Signalausgang
(-24 bis +12)  des Pluglns erhéhen oder vermindern.

Mix Mit diesem Parameter stellen Sie das Pegelverhaltnis

(0 bis 100) zwischen dem Originalsignal (»Dry«) und dem Effektsig-

nal (*Wet«) ein.
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Arbeiten mit Programmen

Sie kdnnen lhre REVerence-Einstellungen als Presets
speichern. Diese Presets enthalten alle geladenen Impuls-
antwort-Dateien mit allen Parametereinstellungen fiir das
REVerence-Plugln.

Sie kdnnen die Programm-Matrix einrichten und verwen-
den, mit der Sie schnell und einfach die Impulsantworten
mit den dazugehdrigen Einstellungen aufrufen kénnen.
Das hat die folgenden Vorteile:

= Die Impulsantworten werden in den RAM-Speicher ge-
laden, wodurch die Ladezeiten verkiirzt werden.

= Beim Automatisieren lhres Projekts kdnnen Sie Pro-
gramme mit unterschiedlichen Impulsantworteinstellungen
und unterschiedlichen Szenen speichern und diese erneut
laden, was auch zu kiirzeren Ladezeiten fiihrt.

Wenn Sie mit Programmen arbeiten, miissen Sie nicht das komplette VST-
Preset laden, was zu einer unnétig groBen Anzahl an Automations-Events
fiihren wiirde verglichen mit den zwei Automations-Events, die beim Laden
eines REVerence-Programms geschrieben werden.

" ) e |
NE= [ Track Effect:1:REVerence:Internal Presets - RecallPreset *

2 Track EFfect:1:REYerence: Internal Presets - Presst-Mr *
ke

Automationsparameter, die beim Wechsel von REVerence-Program-
men geschrieben werden

Gehen Sie folgendermaBen vor, um REVerence-Pro-
gramme einzurichten:

1. Aktivieren Sie eine Programmschnittstelle, indem Sie
darauf klicken.

Ein blinkender weiBer Rahmen wird um das aktive Programm dargestellt,
um anzuzeigen, dass die nachsten Schritte auf diese Schnittstelle ange-
wendet werden.

2. Klicken Sie auf den browse-Schalter oder klicken Sie
erneut in die leere Schnittstelle, um eine der mitgelieferten
Impulsantwort-Dateien zu laden. Wenn Sie eine eigene Im-
pulsantwort-Datei laden mochten, mussen Sie auf den im-
port-Schalter klicken. Wahlen Sie im angezeigten Browser
die Impulsantwort aus, die Sie verwenden méchten, und kli-
cken Sie auf »OKx«,

Der Name der geladenen Impulsantwort wird oben links im Bedienfeld
des REVerence-Pluglns angezeigt.

3. Stellen Sie die REVerence-Parameter wie gewiinscht
ein und klicken Sie auf »store«, um die Impulsantwort mit
den aktuellen Einstellungen als Programm zu speichern.

Die Programmschnittstelle wird mit einem blauen Hintergrund angezeigt,
um darzustellen, dass eine Impulsantwort fiir die Schnittstelle geladen ist.

4. Richten Sie auf die oben beschriebene Weise so viele
Programme ein, wie Sie benétigen (maximal 36).

5. Laden Sie ein gespeichertes Programm, indem Sie auf
die dazugehdrige Programmschnittstelle doppelklicken.
Ein weiBer Rahmen um eine Schnittstelle zeigt an, dass diese Schnitt-
stelle aktiv ist.

= Beachten Sie, dass beim Wechseln von Programmen
das neue Programm (d.h. die neue Impulsantwort) nicht so-
fort geladen wird. Stattdessen erstellt das Programm ein
Crossfade zwischen dem alten und dem neuen Programm.
Die Fade-Dauer hangt von der Lange der Impulsantwort
und vom RAM-Speicher ab. Sie wird in einem Fortschritts-
balken links neben der Programm-Matrix angezeigt.

Die Anzeige fiir den Fade-Ubergang zwischen Impulsantworten

= Klicken Sie auf den recall-Schalter rechts neben der
Programm-Matrix, um die gespeicherten Einstellungen fir
ein Programm wieder aufzurufen. Dies ist sinnvoll, wenn
Sie die Einstellungen verandert haben, aber mit dem Er-
gebnis nicht zufrieden sind.

= Klicken Sie auf den erase-Schalter rechts neben der
Programm-Matrix, um ein Programm zu I6schen.

6. Wenn Sie lhre Programme in einem anderen Projekt
verwenden mdchten, speichern Sie lhre Einstellungen tiber
das Presets-Einblendmenti wie gewohnt als Preset.
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RoomWorks

Das leistungsféahige Reverb-Plugin RoomWorks kann fur
Stereo- und Surround-Formate verwendet werden. Die
CPU-Belastung kann an die Bedingungen lhres Systems
angepasst werden. Diese Plugln erzeugt einen realisti-
schen Raumeindruck und die verschiedensten Reverb-Ef-

fekte, von kurzen Reflexionen bis zu einem hohlenartigen
Sound. Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter

Low Freq

High Freq

Low Gain

High Gain

Pre-Delay

Reverb Time

Size

Diffusion

Width

Variation

Beschreibung

Hier kdnnen Sie die Frequenz einstellen, ab der das Kuh-
schwanZfilter fur tiefe Frequenzen einsetzt.

Hier kénnen Sie die Frequenz einstellen, ab der das Kuh-
schwanZfilter fiir hohe Frequenzen einsetzt. Beide Kuh-
schwanZzfilter wenden EQ auf das Signal an, bevor es
gefiltert wird.

Grad der Dampfung bzw. Verstarkung fiir das Kuh-
schwanZfilter fur tiefe Frequenzen.

Grad der Dampfung bzw. Verstérkung fir das Kuh-
schwanZfilter fiir hohe Frequenzen.

Mit diesem Parameter stellen Sie eine Verzégerung zwi-
schen dem Eingangssignal und dem Ausgang des Re-
verb-Effekts ein. Je langer es dauert, bis die ersten
Reflexionen den Hérer erreichen, desto gréBer erscheint
der simulierte Hallraum.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Léange des Reverb-
Effekts in Millisekunden einstellen.

Mit diesem Parameter wird die Lange der friihen Reflexi-
onen verdndert, so dass unterschiedlich groBe Hallrdume
simuliert werden kdnnen.

Dieser Parameter beeinflusst den Klangcharakter der
Hallfahne. Ein héherer Wert macht den Klang weicher,
ein niedrigerer Wert wirkt klarer. Damit kénnen Sie unter-
schiedliche Oberflachen im Hallraum simulieren (z.B.
harte Wande oder Teppich).

Hier kénnen Sie die Stereobildbreite einstellen. Bei 100%
erhalten Sie ein Stereosignal, bei 0% ein Monosignal.

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird eine neue Ko-
pie des aktuellen Reverb-Programms mit gednderten Re-
flexionseinstellungen erzeugt. Mit dieser Funktion kénnen
Sie Probleme mit Nebengerduschen oder anderen uner-
wiinschten Effekten vermeiden. Das Erzeugen einer neuen
Variation kann oft die Lésung sein. Es sind bis zu 1000
verschiedene Variationen verfligbar.

Parameter

Hold

Low Range

High Range

Low Level
Amount

High Level
Amount

Amount

Attack

Release

Mix

Wet only

Distance

Rotate

Beschreibung

Wenn Sie diese Option einschalten (so dass um den
Schalter ein gelber Kreis angezeigt wird), wird das Hallsi-
gnal als Endlosschleife wiedergegeben. Damit lassen
sich interessante Flachen-Sounds erzeugen.

Hier kénnen Sie die Grenzfrequenz einstellen, ab der
tiefe Frequenzen gedédmpft werden.

Hier kénnen Sie die Grenzfrequenz einstellen, ab der
hohe Frequenzen gedampft werden.

Dieser Wert wirkt sich auf die Abklingzeit tiefer Frequen-
zen aus. Die hohen und tiefen Frequenzbereiche eines
normalen Raumhalls klingen schneller ab als der mittlere
Frequenzbereich. Wenn Sie den Level-Wert verringern,
klingen die tiefen Frequenzen schneller ab. Bei Werten
iber 100% verlangert sich die Abklingzeit gegentiber dem
mittleren Frequenzbereich.

Dieser Wert wirkt sich auf die Abklingzeit hoher Frequen-
zen aus. Die hohen und tiefen Frequenzbereiche eines
normalen Raumhalls klingen schneller ab als der mittlere
Frequenzbereich. Wenn Sie den Level-Wert verringern,
klingen die hohen Frequenzen schneller ab. Bei Werten
liber 100% verlangert sich die Abklingzeit gegeniiber dem
mittleren Frequenzbereich.

Hier kénnen Sie einstellen, wie stark sich die Hiillkurven-
parameter (Attack und Release) auf den Reverb-Effekt
auswirken. Je hoher dieser Wert, desto ausgepragter ist
der Effekt.

Die Hiillkurveneinstellungen von RoomWorks wirken sich
darauf aus, wie stark das Hallsignal von der Dynamik des
Eingangssignals beeinflusst wird, &hnlich wie bei einem
Noise Gate oder Expander. Der Attack-Wert bestimmt,
wie viele Millisekunden nach einer Signalspitze vergehen,
bevor das Effektsignal die volle Lautstéarke erreicht hat.
Diese Einstellung @hnelt dem Predelay-Wert, jedoch wird
das Signal eingeblendet, anstatt plétzlich einzusetzen.

Dieser Wert bestimmt, wie lange das Effektsignal nach
Eingang einer Signalspitze zu héren ist, dhnlich wie der
Release-Wert in einem Noise Gate.

Hier kénnen Sie das Verhéltnis zwischen dem unbearbei-
teten Signal (»Dry«) und dem bearbeiteten Signal (»*Wet«)
einstellen. Wenn Sie RoomWorks als Insert-Effekt in ei-
nem Effektkanal verwenden, sollten Sie diesen Wert auf
1009% einstellen oder den Send-Schalter einschalten.

Wenn Sie diesen Schalter einschalten, wird die Mix-Ein-
stellung tibergangen und nur das bearbeitete Signal
(100% Wet) ausgegeben. Der Schalter sollte immer ein-
geschaltet sein, wenn Sie RoomWorks als Send-Effekt in
einem Effekt- oder Gruppenkanal verwenden.

Dieser Parameter ist nur fiir Surround-Konfigurationen
verfligbar. Mit diesem Regler kénnen Sie die Position des
Horers im Hallraum verandern. Positive Werte verschie-
ben die Position nach vorne, negative Werte nach hinten.

Dieser Schalter ist nur fiir Surround-Konfigurationen ver-
fligbar. Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird der
Hallraum um 90° gedreht.

Die mitgelieferten Effekt-Pluglns
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Parameter Beschreibung

Balance Dieser Parameter ist nur fiir Surround-Konfigurationen ver-
fligbar. Dieser Parameter bestimmt das Lautstarkeverhalt-
nis zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern.
Bei positiven Werten sind die vorderen Lautsprecher lau-
ter, bei negativen die hinteren. Beachten Sie, dass bei Ein-
schalten der Rotate-Option dieses Verhltnis um 90°
gedreht wird.

Dieser Parameter bestimmt die CPU-Belastung durch
RoomWorks. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine héhere
Belastung des Prozessors, was gleichzeitig ein Hallsignal
von héherer Qualitét erzeugt. Hohere Werte (iiber 90 %)
erzeugen interessante Effekte — probieren Sie es aus!

Efficiency

Mit diesem Schalter bestimmen Sie, ob RoomWorks beim
Audioexport mit gréBtméglicher Qualitat arbeitet (und ent-
sprechend mit der héchsten CPU-Belastung). Wenn Sie
einen bestimmten Reverb-Effekt unter Verwendung des
Efficiency-Reglers erzeugt haben, sollte dieser Schalter
ausgeschaltet sein. Wenn Sie ein Hallsignal héchster
Qualitat wiinschen, schalten Sie diesen Schalter ein (um
den Schalter wird ein gelber Ring angezeigt).

Export

= Nur Cubase: Die Optionen im Surround-Bereich au-
Ben rechts im Bedienfeld von RoomWorks sind nur ver-
fligbar, wenn das Plugln mit einer Surround-Spur
verwendet wird.

RoomWorks SE

O]

Pre-Delay Reverb Time Diffusion

RoomWorks SE ist eine vereinfachte Version des Room-
Works-Pluglns. Dieses Plugln liefert hochwertige Hallef-
fekte, verfligt aber Gber weniger Parameter als die Vollver-
sion und erzeugt weniger CPU-Last. Die folgenden
Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Parameter stellen Sie eine Verzégerung zwi-
schen dem Eingangssignal und dem Ausgang des Re-
verb-Effekts ein. Je langer es dauert, bis die ersten
Reflexionen den Hérer erreichen, desto groBer erscheint
der simulierte Hallraum.

Pre-Delay

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Lange des Reverb-
Effekts in Millisekunden einstellen.

Reverb Time

Parameter Beschreibung

Diffusion Dieser Parameter beeinflusst den Klangcharakter der
Hallfahne. Ein héherer Wert macht den Klang weicher,
ein niedrigerer Wert wirkt klarer. Damit kénnen Sie unter-
schiedliche Oberflachen im Hallraum simulieren (z.B.

harte Wénde oder Teppich).

High Level
Amount

Dieser Wert wirkt sich auf die Abklingzeit hoher Frequen-
zen aus. Die hohen und tiefen Frequenzbereiche eines
normalen Raumhalls klingen schneller ab als der mittlere
Frequenzbereich. Wenn Sie den Level-Wert verringern,
klingen die hohen Frequenzen schneller ab. Bei Werten
liber 100% verlangert sich die Abklingzeit gegeniiber dem
mittleren Frequenzbereich.

Low Level
Amount

Dieser Wert wirkt sich auf die Abklingzeit tiefer Frequen-
zen aus. Die hohen und tiefen Frequenzbereiche eines
normalen Raumhalls klingen schneller ab als der mittlere
Frequenzbereich. Wenn Sie den Level-Wert verringern,
klingen die tiefen Frequenzen schneller ab. Bei Werten
liber 100% verléngert sich die Abklingzeit gegentiber dem
mittleren Frequenzbereich.

Mix Hier kénnen Sie das Verhaltnis zwischen dem unbearbei-
teten Signal (»Dry«) und dem bearbeiteten Signal (»Wet«)
einstellen. Wenn Sie RoomWorks als Insert-Effekt in ei-
nem Effektkanal verwenden, sollten Sie diesen Wert auf
100% einstellen oder den Send-Schalter einschalten.

Spatial-Plugins

Dieser Abschnitt beinhaltet Beschreibungen zu den Plug-
Ins der Spatial-Kategorie.

MonoToStereo

Width Dolay
=0 100 10

S 9 %

Dieser Effekt verwandelt ein Mono-Signal in ein Pseudo-
Stereo-Signal. Verwenden Sie dieses Plugin, wenn Sie
eine Mono-Datei auf einer Stereospur wiedergeben
mochten.
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Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter

Width

Beschreibung

Dies bestimmt das AusmaB der Stereobildverbreiterung.
Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen aus-
gepragteren Effekt zu erzeugen.

Dieser Parameter verstarkt den Unterschied zwischen
dem rechten und linken Kanal, um den Stereoeindruck zu
verstérken.

Delay

Color Dieser Parameter erzeugt ebenfalls Unterschiede zwi-

schen den Kanilen, um den Stereoeindruck zu verstérken.

Mono Wenn dies eingeschaltet ist, wird ein Mono-Signal aus-
gegeben. Nutzen Sie diesen Parameter, um zu priifen, ob
ungewollte Veranderungen in der Klangfarbe vorliegen,
die beim kiinstlichen Erzeugen eines Stereobildes auftre-

ten kénnen.

StereoEnhancer

Dalay Colar

Dieses Plugin verbreitert das Stereobild von Stereomate-
rial. Es kann nicht mit einem Mono-Signal verwendet wer-
den.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Width Dies bestimmt das AusmaB der Stereobildverbreiterung.
Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen aus-
gepragteren Effekt zu erzeugen.

Delay Dieser Parameter verstarkt den Unterschied zwischen
dem rechten und linken Kanal, um den Stereoeindruck zu
verstérken.

Color Dieser Parameter erzeugt ebenfalls Unterschiede zwi-
schen den Kanilen, um den Stereoeindruck zu verstirken.

Mono Wenn dies eingeschaltet ist, wird ein Mono-Signal aus-

gegeben. Nutzen Sie diesen Parameter, um zu priifen, ob
ungewollte Veranderungen in der Klangfarbe vorliegen,
die beim Verbreitern eines Stereobilds auftreten kénnen.

Surround-Plugins (nur Cubase)

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plug-
Ins aus der Surround-Kategorie.

Mix6To2 (nur Cubase)

Mit Mix6To2 kénnen Sie den Pegel von bis zu sechs Sur-
round-Kanalen steuern und diese zu einem Stereoaus-
gangssignal zusammenmischen. Das Einblendmenti
enthélt eine Reihe von Lautsprecherkonfigurationen, die
géngigen Surround-Formaten entsprechen. Mit Mix6To2
konnen Sie lhren Surround-Mix schnell in einem Stereo-
Mix zusammenmischen und Teile der Surround-Kanéle in
den Stereo-Mix integrieren.

= Mix6To2 simuliert keinen Surround-Mix und fligt auch
keine psychoakustischen Ereignisse zum Ausgangssignal
hinzu. Es handelt sich lediglich um einen Mixer. Mix6To2
sollte auBerdem in eine der Insert-Effektschnittstellen fir
den Ausgangsbus geladen sein (Post-Fader).

Jeder der Surround-Kanile verfugt tiber folgende Parame-
ter:

= Zwei Lautstérkeregler, die den Pegel des Surround-Busses
auf der linken und rechten Seite des (Master-)Busses einstel-
len.

= Eine Link-Option, die die beiden Lautstérkeregler verbindet.

= Zwei Invertieren-Schalter, mit denen Sie die Phase der linken
und der rechten Seite des Surround-Busses invertieren kénnen.

Der Masterbus verfuigt Uber folgende Parameter:

= Eine Link-Option, die die beiden Masterregler verbindet.
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* Ein Normalize-Schalter, der im eingeschalteten Zustand das zu-
sammengemischte Ausgangssignal normalisiert, d.h. der Aus-
gangspegel wird automatisch angepasst, so dass das lauteste
Signal so laut wie moglich ist, ohne jedoch zu einer digitalen
Verzerrung (Clipping) zu filhren.

SurroundPan (nur Cubase)

Eine Beschreibung des SurroundPan-Pluglns finden Sie
im Kapitel »Surround-Sound (nur Cubase)« im Benutzer-
handbuch.

Tools-Plugins

In diesem Abschnitt finden Sie Beschreibungen der Plugins
aus der Tools-Kategorie.

MultiScope (nur Cubase)

Verwenden Sie diesen Effekt, um die Wellenform, das
Phasenverhéltnis oder den Frequenzanteil eines Signals
anzeigen zu lassen. Es stehen drei verschiedene Modi zur
Auswahl:

* Ampl. (Oszilloskop)
* Scope (Phasenkorrelations-Messgerat)
* Freq. (Spektralanalyse)

Der Modus »Ampl.« (Oszilloskop)

MultiScope
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= Wenn Sie die Wellenform eines Signals anzeigen las-
sen mochten, 6ffnen Sie das Bedienfeld fiir den Multi-
scope und schalten Sie den Schalter »Ampl.« unten links
im Fenster ein.

= Wenn es sich bei dem Quellsignal um ein Stereosignal
handelt, kénnen Sie wihlen, ob der rechte (Right), der linke
(Left) oder beide Kanéle (Stereo) im Fenster angezeigt wer-
den. Bei Monosignalen ist diese Einstellung nicht von Be-
deutung.

= Wenn Sie »MultiScope« mit einer Multikanal-Spur oder
einem Multikanal-Ausgangsbus verwenden, kénnen Sie
einen beliebigen Kanal fir die Anzeige auswahlen oder
alle Kanile gleichzeitig anzeigen lassen (»All Channels«).

= Stellen Sie mit dem Amplitude-Drehregler den Wert fiir
die vertikale GroBe der Wellenform ein und mit dem Fre-
quency-Drehregler den Frequenzbereich, den Sie anzei-

gen lassen mochten.

= Mit dem Freeze-Schalter kdnnen Sie die Anzeigen der
verschiedenen Scope-Anzeigemodi einfrieren.

Klicken Sie emneut auf den Freeze-Schalter, um diesen Vorgang wieder
riickgéngig zu machen.

Der Modus »Scope« (Phasenkorrelations-Messgerat)

0]

Init 1

MultiSecope

IS COPD
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Wenn Sie das Phasenkorrelations-Messgerat auswéhlen
mdchten, klicken Sie auf den Scope-Schalter, so dass er
aufleuchtet. In diesem Modus wird das Phasen- und Amp-
litudenverhéltnis der beiden Kanile eines Stereopaares
oder einer Surround-Konfiguration angezeigt.

Wenn Sie mit einem Stereokanalpaar arbeiten, gilt Folgen-
des:

* Eine vertikale Linie zeigt ein perfektes Monosignal an (linker
und rechter Kanal sind identisch).

= Eine horizontale Linie zeigt an, dass der linke und rechte Kanal
identisch sind, jedoch mit umgekehrter Phase.

= Eine zufillige, fast runde Form zeigt ein ausgeglichenes Stere-
osignal an. Neigt sich die Form nach links, tberwiegt der linke
Kanal und neigt sie sich nach rechts, der rechte Kanal. (Wenn
im Extremfall ein Kanal stummgeschaltet ist, wird eine gerade
Linie angezeigt, die um 90° zum anderen Kanal versetzt ist.)

* Ein perfekter Kreis zeigt eine Sinuswelle auf einem Kanal und
dieselbe Sinuswelle um 90° versetzt auf dem anderen Kanal an.

= Allgemein gilt: Je »geradliniger« die Darstellung, um so mehr
Bésse sind im Signal enthalten. Je »diffuser« die Darstellung,
um so mehr hohe Frequenzen enthélt das Signal.

Wenn Sie den MultiScope mit einem Surround-Kanal ver-
wenden und das Phasenkorrelations-Messgerat ausge-
wihlt haben, hingt das Ergebnis vom Einblendmenti
rechts neben dem Scope-Schalter ab:

= Wenn »Stereo (Front)« ausgewahlt ist, wird das Phasen-
und Amplitudenverhéltnis zwischen den vorderen Stereo-
kanélen angezeigt, wie oben beschrieben.

= Wenn »Surround« ausgewhlt ist, wird in der Anzeige
die Energieverteilung im Surround-Feld angezeigt.

Der Modus »Freq.« (Spektralanalyse)

MultiScope

= Klicken Sie auf den Schalter »Freq.«, so dass er gelb
aufleuchtet.

MultiScope befindet sich nun im Spektralanalyse-Modus. In diesem An-
zeigemodus wird das Signal in einzelne vertikale Frequenzbénder aufge-
teilt, so dass Sie einen grafischen Uberblick tiber die Amplituden der
verschiedenen Frequenzen erhalten. Die Darstellung der Frequenzbén-
der verlauft von links nach rechts und beginnt bei niedrigen Frequenzen.

* Wenn es sich bei dem Quellsignal um ein Stereosignal
handelt, kénnen Sie wihlen, ob der rechte (Right), der linke
(Left) oder beide Kanéle (Stereo) im Fenster angezeigt wer-
den. Bei Monosignalen ist diese Einstellung nicht von Be-
deutung.

= Wenn Sie »MultiScope« mit einer Multikanal-Spur oder
einem Multikanal-Ausgangsbus verwenden, kénnen Sie
einen beliebigen Kanal fiir die Anzeige auswéhlen oder
alle Kanile gleichzeitig anzeigen lassen (»All Channels«).

= Mit dem Amplitude-Drehregler kénnen Sie den vertika-
len Bereich der Frequenzbander vergréBern/verkleinern.

= Mit dem Frequency-Drehregler legen Sie fest, ob das
Frequenzspektrum in 8, 15 oder 31 Frequenzbander ein-
geteilt werden soll. Wenn Sie »Spectrum« auswahlen,
wird die Darstellung in einer hohen Auflésung angezeigt.
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= Mit den Schaltern »Mode A« und »Mode B« kénnen Sie
zwischen unterschiedlichen Anzeigemodi umschalten.
Mode A ist grafisch detaillierter; es wird ein blauer Amplitudenbalken fiir je-
des Frequenzband angezeigt. Mode B ist weniger detailliert; hier wird eine
durchgehende blaue Linie angezeigt, die die Spitzenpegel der einzelnen
Bénder anzeigt. Diese Anzeigemodi sind nicht von Bedeutung, wenn Sie
tiber den Frequency-Drehregler »Spectrum« eingestellt haben.

SMPTEGenerator (nur Cubase)
=T T—T

SMPTE Genenator

sl (0. 00:00:00.00

Hours  Minutes Seconds  Frames  Subframes

i 00: 00 00:00. 60

Hours

Minutes  Seconds  Frames  Subframes

Dieses Plugln ist kein Effekt, sondern sendet einen
SMPTE-Timecode an einen Audioausgang und ermdg-
licht lhnen so, andere Gerite zu Cubase zu synchronisie-
ren (vorausgesetzt, lhre Gerate kénnen direkt zu SMPTE-
Timecode synchronisiert werden). Dies kann sehr niitzlich
sein, wenn Sie nicht iber einen Konverter verfligen, der
MTC in LTC umwandelt.

Die folgenden Befehle und Parameter sind verfligbar:

= Still
Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn das Gerét im Stop-Modus SMPTE-
Timecode an der aktuellen Position des Positionszeigers erzeugen soll.

= Generate
Aktivieren Sie diesen Schalter, damit das Gerat SMPTE-Timecode gene-
riert.

= Link

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Timecode-Ausgabe zu den im Trans-
portfeld eingestellten Zeitpositionen synchronisieren.

Wenn der Link-Schalter eingeschaltet ist, wird die Timecode-Ausgabe ge-
nau auf die Wiedergabeposition in Cubase abgestimmt.

Wenn der Generate-Schalter eingeschaltet ist (siehe unten), sendet das
Gerat SMPTE-Timecode in »free run«, d.h. es wird kontinuierlich Timecode
ausgegeben, unabhangig vom Status der Transportfunktionen in Cubase.
Wenn Sie SMTPE auf ein Band aufnehmen méchten, sollten Sie diesen
Modus verwenden.
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= Start Time

Hier wird die Zeit angezeigt, bei der der SMPTE-Generator startet, wenn
er sich im »free run« befindet (Link-Schalter ausgeschaltet). Wenn Sie
diesen Wert andern mochten, klicken Sie auf eine Ziffer und ziehen Sie
die Maus nach oben oder unten.

= Current Time

Wenn der Link-Schalter eingeschaltet ist, wird hier die aktuelle Position
in Cubase angezeigt. Wenn der Link-Schalter ausgeschaltet ist, wird die
aktuelle Zeit des SMPTE-Generators im »free run« angezeigt. Dieser
Wert kann nicht manuell eingestellt werden.

= Framerate

Die Framerate stellt sich standardmé&Big auf die Framerate im Projektein-
stellungen-Dialog ein. Wenn Sie Timecode in einer anderen als der der-
zeit fiir das Projekt eingestellten Framerate erzeugen méchten (z.B. bei
einer Aufnahme auf Band), kénnen Sie sie im Framerate-Einblendmenti
auswahlen (vorausgesetzt der Link-Schalter ist ausgeschaltet).
Beachten Sie jedoch, dass fiir eine richtige Synchronisierung des ande-
ren Geréts mit Cubase die Framerate im Projekteinstellungen-Dialog, im
SMTPE-Generator und im Gerat, das das Audiosignal empfangt, tiber-
einstimmen muss.

Beispiel = Synchronisieren eines Gerats zu Cubase
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. SchlieBen Sie den SMPTE-Generator als Insert-Effekt
an einen Audiokanal an und leiten Sie seinen Ausgang an
einen separaten Ausgang.

Vergewissern Sie sich, dass kein anderer Insert- oder Send-Effekt auf
dem Timecode-Kanal verwendet wird. Sie sollten auch den EQ aus-
schalten, falls er eingeschaltet ist.

2. SchlieBen Sie den entsprechenden Ausgang der Au-
dio-Hardware an den Timecode-Eingang des Geréts an,
das Sie mit Cubase synchronisieren méchten.

Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen am anderen Gerét vor, so
dass dieses zur Synchronisation zum eingehenden Timecode eingestellt
ist.

3. Passen Sie den Timecode-Pegel gegebenenfalls an,
entweder in Cubase oder am Gerit, das das Audiosignal
empfangt.

Schalten Sie den Generate-Schalter ein (SMPTE-Generator im Modus
»free run, siehe oben), um den Pegel zu priifen.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Framerate des Ge-
rats, das das Audiosignal empfangt, mit der im SMPTE-
Generator eingestellten Framerate tibereinstimmt.

5. Schalten Sie den Link-Schalter ein.
Der SMPTE-Generator gibt nun Timecode-Daten aus, die mit der Posi-
tion im Transportfeld von Cubase tibereinstimmen.
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= Starten Sie die Wiedergabe im Transportfeld von Cu-
base.

Das andere Gerét wird nun synchronisiert und folgt jeder Positionsande-
rung, die Sie tber die Transportfeldfunktionen von Cubase vornehmen.

Anzeigeversatz

Wenn Sie einen Anzeigeversatz festlegen mochten, klicken
Sie mit der Maus in die Anzeige und ziehen Sie nach oben
oder unten, um den Wert zu dndern. Die aktuelle Position
des Positionszeigers andert sich dadurch nicht. Wenn der
Generate-Schalter eingeschaltet ist, wird ein Versatz fur die
Startzeit eingestellt, und wenn der Link-Schalter einge-
schaltet ist, wird ein Versatz fir den erzeugten Timecode
eingestellt.

TestGenerator (nur Cubase)

Mit dem TestGenerator kénnen Sie ein Audiosignal erzeu-
gen, das als Audiodatei aufgenommen werden kann. Diese
Datei kann dann fur eine Reihe von Aktionen verwendet
werden:

= Um die Spezifikationen des Audio-Equipments zu testen.

= Fir unterschiedliche Berechnungen, wozu auch das Kalibrie-
ren von Bandmaschinen gehort.

= Fir das Testen von Funktionen zur Signalbearbeitung.

= Zu Lehrzwecken.

Der TestGenerator basiert auf einem Wellenform-Genera-
tor, der eine Reihe einfacher Wellenformen erzeugen kann,
z.B. Sinus- und Sagezahnwellen, sowie unterschiedliche
Arten von Rauschen. Darliber hinaus haben Sie noch die
Moglichkeit, die Frequenz und die Amplitude des erzeugten
Signals zu bestimmen.

Sobald Sie den TestGenerator als Effekt zu einer Audios-
pur hinzufiigen und ihn einschalten, wird ein Signal erzeugt.
Sie kénnen dann wie gewohnt die Aufnahme starten, um
eine Audiodatei entsprechend den Einstellungen zu erzeu-
gen:

Parameter Beschreibung

Wellenform-
schalter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Ausgangswellenform
fiir das erzeugte Signal festlegen. Sie kénnen zwischen
vier unterschiedlichen Wellenformen (Sinus-, Rechteck-,
Ségezahn- oder Dreieckwellenform) und drei Arten von
Rauschen (Noise) wahlen (von links nach rechts weiBes,
braunes und rosa Rauschen).

Frequency Mit diesem Regler kénnen Sie die Frequenz des gene-

rierten Signals einstellen (zwischen 1Hz und 20.000Hz).

Gain Mit diesem Regler steuern Sie die Amplitude des Signals.
Je hoher dieser Wert ist (bis zu 0dB), desto starker ist das
Signal.
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Einleitung

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der mitgelie-
ferten VST-Instrumente und ihrer Parameter.

= Die meisten der mitgelieferten Instrumente sind mit
VST3 kompatibel. Dies wird durch ein Symbol vor dem In-
strumentnamen angezeigt. (Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.)

Prologue

Prologue entspricht im Aufbau einem herkémmlichen ana-
logen Synthesizer und verwendet die klassische subtraktive
Klangsynthese. Die folgenden grundlegenden Funktionen
sind verfiigbar:

* Ein Multimode-Filter

Hier sind ein Tiefpass- (LP) und ein Hochpassfilter (HP) mit variabler
Flankensteilheit sowie ein Bandpass- (Band) und ein Kerbfilter (Notch)
verfligbar, siehe »Die Filtertypen« auf Seite 57.

* Drei Oszillatoren mit je 4 Standard-Wellenformen sowie
einer Auswahl von speziellen Wellenformen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Auswahlen einer Wellen-
forme« auf Seite 52.

= Frequenzmodulation (FM).
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Frequenzmodulation« auf
Seite 55.

= Ringmodulation.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Ringmodulation« auf
Seite 56.

* Integrierte Effekte.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »EFX-Seite« auf Seite 62.

* Prologue empfingt MIDI-Daten im Omni-Modus (auf
allen MIDI-Kanilen).

Sie miissen also keinen MIDI-Kanal auswzhlen, um MIDI-Daten an Pro-
logue zu senden.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Prologue-Syn-
thesizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 97.

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie auf die Parameter fiir die drei
Oszillatoren zugreifen. Diese befinden sich in der oberen
Hélfte des Instrument-Bedienfelds.

Auswihlen einer Wellenform

Fur jeden Oszillator sind eigene Wellenformen verfugbar.
Wenn Sie auf den Namen der Wellenform im jeweiligen

Oszillator-Bereich klicken, wird ein Einblendmenu geoff-
net, in dem Sie eine Wellenform auswiahlen kdnnen.

v Sawtooth
Parabolic
Square
Triangle
Sine

Formant
Yool
Partial
Reso Pulse
Slope

»
»
»
»
»
MNeg Slope  »

Auswihlen einer Wellenform
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Die folgenden Wellenformen sind verfiigbar:

Wellenform

Sawtooth

Parabolic

Square

Triangle

Sine

Formant 1-12

Vocal 1-7

Partial 1-7

Reso Pulse
1-12

Slope 1-12

Neg Slope
1-9

Beschreibung

Die Ségezahnwelle enthilt alle Oberténe und erzeugt ei-
nen hellen und vollen Klang.

Dies ist eine etwas »abgerundete« Sagezahnwelle, die ei-
nen weicheren Klang erzeugt.

Rechteckwellen enthalten nur die ungradzahligen Ober-
téne und erzeugen einen hohlen Klang.

Dreieckwellen enthalten nur wenige ungradzahlige Ober-
téne und erzeugen einen leicht hohlen Klang.

Eine Sinuswelle ist die einfachste Art der Wellenform.
Sie enthilt gar keine Oberténe. Die Sinuswelle erzeugt
einen neutralen, weichen Klang.

Formant-Wellenformen betonen bestimmte Frequenz-
béander. Genauso wie die menschliche Stimme haben
auch Musikinstrumente einen bestimmten Satz an For-
manten, die ihnen unabhingig von der Tonh6he eine ein-
zigartige und unverkennbare Klangfarbe verleihen.

Auch bei diesen Wellenformen handelt es sich um For-
mant-Wellenformen, die jedoch speziell fir Gesang aus-
gelegt sind. In dieser Kategorie finden Sie u.a.
Wellenformen fiir Vokale (A/E/I/O/U).

Bei den Teilténen (Partials), die auch Oberténe genannt
werden, handelt es sich um eine Reihe von Ténen, die
den Grundton begleiten. Diese Wellenformen erzeugen
Intervalle mit zwei oder mehr gleichzeitig hérbaren und
gleich starken Frequenzen.

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Reso Pulse 1) betont die Frequenz des Grundtons
(Prime) und ist harmonisch sehr komplex. Bei den folgen-
den Wellenformen wird der jeweils nachste Oberton be-
tont.

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Slope 1) ist harmonisch sehr komplex. Bei den dar-
auf folgenden Wellenformen nimmt diese Komplexitat
allmahlich ab. Slope 12 erzeugt eine Sinuswelle (ohne
Oberténe).

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Neg Slope 1) ist harmonisch sehr komplex. Bei den
darauf folgenden Wellenformen nimmt jedoch der nie-
derfrequente Anteil allmahlich ab.

= Um das von den Oszillatoren erzeugte Signal héren zu
konnen, missen Sie den entsprechenden Osc-Drehregler
auf einen sinnvollen Wert einstellen.
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Die Parameter des ersten Oszillators »OSC 1«

Der erste Ostzillator (*Osc 1«) ist der libergeordnete Os-
zillator. Er bestimmt die Grundtonhéhe fiir alle drei Oszilla-
toren. Fur diesen Oszillator sind die folgenden Parameter

verfligbar:

Parameter

Osc 1

Coarse

Fine

Wave Mod

Phase-
Schalter

Tracking-
Schalter

Wert

0-100

+/- 48 Halb-
tone

+/- 50Cent

+/- 50

Ein/Aus

Ein/Aus

Beschreibung

Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel
des Ostzillators bestimmen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die
Grundtonhéhe bestimmen, die alle Oszil-
latoren beeinflusst.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die
Oszillatortonhshe in Cent-Schritten stim-
men (1 Cent = ein hundertstel Halbton).
Auch diese Einstellung beeinflusst alle
Oszillatoren.

Dieser Drehregler ist nur verfiigbar, wenn
der Schalter »Wave Mod« eingeschaltet
ist. Bei der Wellenform-Modulation wird
dem Oszillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzugefiigt,
wodurch Variationen der Wellenform ent-
stehen. Wenn Sie z.B. mit einer Sage-
zahnwelle arbeiten, wird durch Einschal-
ten des Parameters »Wave Mod« eine
Pulswelle erzeugt. Wenn Sie den Parame-
ter z.B. mit einem LFO modulieren, kénnen
Sie eine klassische Pulsbreitenmodulation
(PWM) erzeugen. Eine Wellenform-Mo-
dulation kann jedoch auch auf jede andere
Wellenform angewendet werden.

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Pha-
sen-Synchronisation einschalten, so dass
die Oszillatoren bei jeder gespielten Note
den Wellenformdurchlauf neu beginnen.
Wenn die Phasen-Synchronisation aus-
geschaltet ist, generieren die Oszillatoren
einen kontinuierlichen Wellenformdurch-
lauf. Beim Spielen entstehen so leichte
Variationen, da jede Note an einem zuflli-
gen Punkt im Wellenformdurchlauf be-
ginnt. Dadurch wird der Sound »wérmere.
Bei Bass- oder Schlagzeugklangen soll
normalerweise der Attack jeder gespielten
Note jedoch gleich klingen. In diesem Fall
sollten Sie also den Phase-Schalter ein-
schalten. Die Phasen-Synchronisation
wirkt sich auch auf den Rauschgenerator
(»Noise«) aus.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist,
folgt die Ostzillatortonhéhe der Tonhéhe
der gespielten Noten. Wenn der Schalter
ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillatorton-
héhe unabhiangig von der gespielten
Note immer gleich.




Parameter

Wave-Mod-
Schalter

Wellenform-
Einblend-
meni

Wert
Ein/Aus

Siehe »Aus-
wihlen einer
Wellenform«
auf Seite 52.

Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wel-
lenform-Modulation ein- und ausschalten.

Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellen-
form fiir den Oszillator festlegen.

Die Parameter des zweiten Oszillators »OSC 2«

Fir diesen Oszillator sind die folgenden Parameter verfiig-

bar:

Parameter
Osc 2

Coarse

Fine

Wave Mod

Ratio

Wert
0-100

+/- 48 Halb-
tone

+/- 50Cent

+/- 50

Beschreibung

Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel
des Ostzillators bestimmen.

Mit diesem Parameter konnen Sie die
Tonhéhe fiir den zweiten Oszillator fest-
legen. Wenn die Frequenzmodulation
eingeschaltet ist, kdnnen Sie hiermit das
Verhaltnis des Oszillators in Bezug auf
den ersten Ostzillator bestimmen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Os-
zillatortonhdhe in Cent-Schritten stimmen
(1 Cent = ein hundertstel Halbton). Wenn
die Frequenzmodulation eingeschaltet ist,
bestimmt dies das Verhéltnis des zweiten
Oszillators zum ersten Ostzillator.

Dieser Drehregler ist nur verfiigbar, wenn
der Schalter »Wave Mod« eingeschaltet
ist. Bei der Wellenform-Modulation wird
dem Ostzillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzuge-
fligt, wodurch Variationen der Wellen-
form entstehen. Wenn Sie z.B. mit einer
Sagezahnwelle arbeiten, wird durch Ein-
schalten des Parameters »Wave Mod«
eine Pulswelle erzeugt. Wenn Sie den
Parameter z.B. mit einem LFO modulie-
ren, kdnnen Sie eine klassische Pulsbrei-
tenmodulation (PWM) erzeugen. Eine
Wellenform-Modulation kann jedoch
auch auf jede andere Wellenform ange-
wendet werden.

Mit diesem Drehregler (nur verfiigbar,
wenn der FM-Schalter eingeschaltet ist)
konnen Sie die Starke der Frequenzmo-
dulation (FM) einstellen, die auf den
zweiten Oszillator angewendet wird.
Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter »Frequenzmodulation« auf Seite
55. Dies wird normalerweise als FM-In-
dex bezeichnet.
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Parameter

Sync-
Schalter

Tracking-
Schalter

Freq-Mod
(Schalter)

Wave-Mod-
Schalter

Wellenform-
Einblend-
meni

Wert
Ein/Aus

Ein/Aus

Ein/Aus

Ein/Aus

Siehe »Aus-
wiébhlen einer
Wellenforme«
auf Seite 52.

Beschreibung

Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet
ist, wird der zweite Oszillator vom ersten
Ostillator gesteuert. Das bedeutet, dass
bei jedem abgeschlossenen Wellenform-
durchlauf des ersten Ostzillators automa-
tisch der dritte Ostzillator zuriickgesetzt
wird (und seinen Wellenformdurchlauf er-
neut beginnt). Auf diese Weise wird ein
sehr charakteristischer Sound erzeugt,
der sich fiir Solospiel eignet. Der erste
Ostzillator bestimmt die Tonhdhe, durch
Variation der Tonhthe des zweiten Oszil-
lators kénnen Sie die Klangfarbe andern.
Klassische Synthesizer-Sounds erzielen
Sie, indem Sie die Tonhdhe des zweiten
Oszillators z.B. mit einer Hiillkurve oder
einem LFO modulieren. Die Tonhéhe des
zweiten Ostzillators sollte hoher einge-
stellt werden als die Tonhohe des ersten.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist,
folgt die Ostzillatortonhéhe der Tonhéhe
der gespielten Noten. Wenn der Schalter
ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillatorton-
héhe unabhéngig von der gespielten Note
immer gleich.

Hiermit kénnen Sie die Frequenzmodula-
tion ein- und ausschalten.

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wel-
lenform-Modulation ein- und ausschalten.

Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellen-
form fiir den Ostzillator festlegen.

Die Parameter des dritten Oszillators »OSC 3«

Fur den dritten Oszillator sind die folgenden Parameter

verfligbar:

Parameter Wert Beschreibung

Osc 3 0-100 Hiermit konnen Sie den Ausgangspegel
des Oszillators bestimmen.

Coarse +/- 48 Halb- Mit diesem Parameter kénnen Sie die

téne Tonhdhe fiir den dritten Ostzillator festle-

gen. Wenn die Frequenzmodulation ein-
geschaltet ist, bestimmt dieser Parameter
das Verhiltnis des Oszillators zu Osc 1/2.

Fine +/- 50Cent Mit diesem Parameter kénnen Sie die Os-

zillatortonhéhe in Cent-Schritten stimmen
(1 Cent = ein hundertstel Halbton). Wenn
die Frequenzmodulation eingeschaltet ist,
bestimmt dieser Parameter das Verhaltnis
des Oszillators zu Osc 1/2.
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Parameter

Ratio

Sync-
Schalter

Tracking-
Schalter

Freq-Mod
(Schalter)

Wave-Mod-
Schalter

Wellenform-
Einblend-
meni

Wert
1-16

Ein/Aus

Ein/Aus

Ein/Aus

Ein/Aus

Siehe »Aus-
wihlen einer
Wellenforme«
auf Seite 52.

Beschreibung

Mit diesem Drehregler (nur verfiigbar,
wenn der FM-Schalter eingeschaltet ist)
kénnen Sie die Starke der Frequenzmo-
dulation (FM) einstellen, die auf den drit-
ten Ostzillator angewendet wird. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter »Fre-
quenzmodulation« auf Seite 55. Dies wird
normalerweise als FM-Index bezeichnet.

Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet
ist, wird der dritte Oszillator vom ersten
Ostzillator gesteuert. Das bedeutet, dass
bei jedem abgeschlossenen Wellenform-
durchlauf des ersten Oszillators automa-
tisch der dritte Oszillator zuriickgesetzt
wird (und seinen Wellenformdurchlauf
erneut beginnt). Auf diese Weise wird ein
sehr charakteristischer Sound erzeugt,
der sich fiir Solospiel eignet. Der erste
Ostzillator bestimmt die Tonhdhe, durch
Variation der Tonhohe des dritten Oszil-
lators konnen Sie die Klangfarbe dndern.
Klassische Synthesizer-Sounds erzielen
Sie, indem Sie die Tonhthe des dritten
Ostillators z.B. mit einer Hiillkurve oder
einem LFO modulieren. Die Tonhdhe des
dritten Ostzillators sollte hther eingestellt
werden als die Tonhohe des ersten.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist,
folgt die Oszillatortonhdhe der Tonhshe
der gespielten Noten. Wenn der Schalter
ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillator-
tonhdhe unabhingig von der gespielten
Note immer gleich.

Hiermit kénnen Sie die Frequenzmodula-
tion ein- und ausschalten.

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wel-
lenform-Modulation ein- und ausschalten.

Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellen-
form fiir den Oszillator festlegen.
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Frequenzmodulation

Im Zusammenhang mit Synthesizern bedeutet Frequenz-
modulation (FM), dass die Frequenz eines Oszillators (dem
so genannten »Trager«) von der Frequenz eines anderen
Oszillators (dem so genannten »Modulator«) moduliert wird.

= Bei Prologue ist »Osc 1« der Modulator und »Osc 2«
und »Osc 3« sind die Trager.

»Osc 2« ist gleichzeitig Trager und Modulator, da beim Anwenden von
Frequenzmodulation auf »Osc 2« dieser Oszillator von »Osc 3« moduliert
wird. Wenn »Osc 2« auch Frequenzmodulation verwendet, wird »Osc 3«
sowohl von »Osc 1« als auch von »Osc 2« moduliert.

= Der »reine« Sound der Frequenzmodulation wird tber
die Modulator-Oszillatoren ausgegeben.

Das bedeutet, dass Sie den Ausgang des ersten Oszillators ausschalten
mussen, wenn Sie mit der Frequenzmodulation arbeiten mochten.

= Die Frequenzmodulation kénnen Sie mit dem Schalter
»Freq Mod« ein- bzw. ausschalten.

= Mit dem Ratio-Parameter kbnnen Sie die Starke der Fre-
quenzmodulation bestimmen.

Portamento

Mit diesem Parameter kénnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kénnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhohen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene los-
zulassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts
angewendet werden.
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Ringmodulation

Bei einem Ringmodulator werden zwei Audiosignale mit-
einander multipliziert. Die modulierte Ausgabe enthélt zu-
sétzliche Frequenzen, die sich aus der Summe bzw. den
Differenzen der beiden Signale ergeben. Bei Prologue
wird der erste Oszillator (»*Osc 1«) mit dem zweiten Oszil-
lator (»*Osc 2«) multipliziert, so dass sich Summen- und
Differenzfrequenzen ergeben. Die Ringmodulation wird oft
verwendet, um glockenartige Klange zu erzeugen.

= Stellen Sie den Ausgangspegel des ersten und zweiten
Ostzillators auf einen niedrigen und den des Ringmodula-
tors (»*R.Mod«) auf einen hohen Wert ein, um die Wirkung
der Ringmodulation zu héren.

= Wenn fiir den ersten und den zweiten Oszillator die-
selbe Frequenz eingestellt ist und keine Tonhéhenmodula-
tion auf den zweiten Oszillator angewendet wird, werden
Sie kaum eine Verdnderung horen.

Wenn Sie jedoch die Tonhdhe fiir den zweiten Oszillatoren &ndern, wer-
den Sie starke Anderungen der Klangfarbe wahrnehmen. Wenn die Os-
zillatoren auf ein harmonisches Intervall (z.B. eine Quinte oder eine
Oktave) eingestellt sind, klingt die Ausgabe des Ringmodulators harmo-
nisch. Andere Intervalle erzeugen nicht-harmonische, komplexe Klénge.

= Schalten Sie die Synchronisation der Oszillatoren beim
Verwenden des Ringmodulators aus.

Noise Generator (Rauschgenerator)

Ein Rauschgenerator erzeugt Frequenzen, die alle densel-
ben Pegel haben. Rauschgeneratoren werden oft zum Si-
mulieren von Schlagzeugkléngen und Anblasgerduschen
von Blasinstrumenten verwendet.

* Um die Wirkung des Rauschgenerators zu horen, stellen
Sie den Ausgangspegel der Ostzillatoren auf einen niedri-
gen und den des Rauschgenerators (»Noise«) auf einen ho-
hen Wert ein.

= Der Pegel des Rauschgenerators wird standardméBig
zur ersten Hiillkurve (»Env 1<) geleitet.

Eine Beschreibung der Hillkurvengeneratoren finden Sie unter »ENV-
Seite« auf Seite 59.

Filter-Bereich

In der Mitte des Bedienfelds befinden sich die Filter-Para-
meter. Verwenden Sie den mittleren Drehregler, um die
Cutoff-Frequenz des Filters festzulegen und die Schalter,
um den Filtertyp zu bestimmen:

Parameter Beschreibung

Filter type Hier kénnen Sie ein Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass-
oder Kerbfilter auswahlen. Weitere Informationen zu den

Filtertypen finden Sie unter »Die Filtertypen« auf Seite 57.

Cutoff Dieser Parameter bestimmt, auf welchen Bereich des Fre-
quenzspektrums das Filter einwirken soll. Bei einem Tief-
passfilter bestimmt die Cutoff-Frequenz das »Offnen« und
»SchlieBen« des Filters und erzeugt so das klassische
Sweep-Gerdusch des Synthesizers. Die Wirkungsweise
dieses Parameters wird vom Filtertyp bestimmt (siehe »Die
Filtertypen« auf Seite 57).

Emphasis Mit diesem Parameter legen Sie die Filtercharakteristik
fest. Durch das Erhéhen des Emphasis-Parameters (Re-
sonanz) werden bei Tiefpass- und Hochpassfiltern die Fre-
quenzen um die Cutoff-Frequenz betont. So wird ein
dunnerer, aber pfeifenderer Sound mit einem pragnante-
ren Cutoff-Rauschen erzeugt. Je hoher der Resonanzwert,
desto stirker betont das Filter einzelne Oberténe, so dass
ein pfeifender oder klingelnder Sound entsteht. Wenn Sie
ein Bandpass- oder Sperrpassfilter verwenden, bestimmt
der Resonanzwert die Breite des Frequenzbands. Wenn
Sie den Resonanzwert erhthen, wird das Frequenzband
schmaler, in dem die Frequenzen passieren kénnen
(Bandpassfilter) bzw. gedampft werden (Kerbfilter).

Drive Mit diesem Parameter kénnen Sie den Eingangspegel
des Filters anpassen. Bei Pegeln oberhalb von 0dB wird
das Eingangssignal allméhlich leicht verzerrt und die Fil-
terresonanz verringert.
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Parameter Beschreibung

Shift Jedes Filter besteht aus zwei oder mehr »untergeordne-
ten« Filtern, die in Reihe geschaltet sind. Mit dem Shift-
Parameter kénnen Sie die Cutoff-Frequenz dieser Filter
verandern. Das Ergebnis hangt vom ausgewéhlten Filter-
typ ab: Bei den Tiefpass- und Hochpassfiltern wird mit
diesem Parameter die Flankensteilheit veréndert. Beim
Bandpass- und beim Kerbfilter wird die Bandbreite ver-
andert. Beim Tiefpass- oder Hochpassfilter mit einer
Flankensteilheit von 12dB pro Oktave (»12dB LP« bzw.
»12dB HP«) hat die Einstellung des Shift-Drehreglers
keine Auswirkung.

Wenn Sie diesen Parameter auf einen Wert »iiber 12
Uhre« einstellen, erh6ht sich die Cutoff-Frequenz mit zu-
nehmender Notennummer. Wenn Sie negative Werte
einstellen, wird dieses Verhéltnis umgekehrt.

Wenn der Parameter auf den Maximalwert eingestellt ist,
folgt die Cutoff-Frequenz den gespielten Noten mit ei-
nem Abstand von einem Halbton pro Taste.

Tracking

Die Filtertypen

Mit den Filtertyp-Schaltern neben dem Cutoff-Drehregler
kénnen Sie einen Filtertyp auswiahlen. Die folgenden Fil-
tertypen sind verfiigbar (im Uhrzeigersinn aufgelistet, bei
neun Uhr beginnend):

Typ Beschreibung

12db LP Dieses Tiefpassfilter hat eine geringere Flankensteilheit
(12dB pro Oktave iiber der Cutoff-Frequenz), so dass

mehr Obert6ne im gefilterten Klang enthalten sind.

18dB LP Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter,
bei dem Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von 18dB pro Oktave gedampft

werden, dhnlich wie beim klassischen TB 303-Synth.

24dB LP Tiefpassfilter lassen die unteren Frequenzbereiche passie-
ren und beschneiden die oberen Frequenzbereiche. Bei

diesem Filtertyp werden die Frequenzen oberhalb der Cu-
toff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von 24dB pro Ok-

tave gedampft und so ein warmer und voller Klang erzielt.

24dB LP Il Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter,
bei dem Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von 24dB pro Oktave gedampft

werden. Es wird ein warmer und dunkler Sound erzeugt.

12dB Band Ein Bandpassfilter dampft sowohl die oberen als auch
die unteren Frequenzbereiche und lasst die mittleren Fre-
quenzbereiche ungedampft passieren. Jede Flanke hat
eine Steilheit von 12dB pro Oktave. Mit diesem Filter

wird ein nasaler und dunner Klang erzeugt.

12dB Notch Ein Kerbfilter (auch Sperrpassfilter genannt) dampft den
Frequenzbereich um die Cutoff-Frequenz mit 12dB pro
Oktave und lasst die Frequenzen darunter und dartiber
passieren. Auf diese Weise klingt der Sperrpass fast wie

ein Phaser.

Typ Beschreibung

12dB HP Dieses Hochpassfilter hat eine Flankensteilheit von 12dB
pro Oktave und erzeugt einen hellen und diinnen Klang.
24dB HP Ein Hochpassfilter wirkt umgekehrt wie ein Tiefpassfilter,

d.h., es dampft die unteren Frequenzbereiche und lasst
die oberen Frequenzbereiche passieren. Dieses Filter hat
eine Flankensteilheit von 24dB pro Oktave und erzeugt
einen hellen und pfeifenden Klang.

Volume und Pan

Mit dem Volume-Drehregler kdnnen Sie die Gesamtlaut-
stirke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Hullkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Drehregler kdnnen Sie die Position im Stere-
obild furr das Instrument steuern. Sie kénnen das Pano-
rama auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fur
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie zum
Umschalten die entsprechenden Schalter unterhalb des
Filter-Bereichs.

Die folgenden Seiten sind verfiigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hillkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kénnen —
siehe »ENV-Seite« auf Seite 59.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 61.
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= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-
Seite« auf Seite 62.

LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter unten im Bedienfeld, um
die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthilt alle Parameter
sowie die Modulations- und Anschlagstérkeziele fur die bei-
den separaten LFOs. Je nach ausgewéhltem Preset sind
evtl. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese werden fiir
jeden LFO im Bereich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zu-
weisen von LFO-Modulationszielen« auf Seite 58. Mit ei-
nem LFO kann z.B. die Tonhohe eines Oszillators (zum
Erzeugen eines Vibratos) bzw. ein beliebiger Parameter, bei
dem eine periodische oder zuféllige Modulation erwiinscht
ist, moduliert werden.

Fir die beiden LFOs sind folgende Parameter verfligbar:

Parameter Beschreibung

Speed Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen
Notenwert einstellen, z.B. Beat-Einheiten des Sequen-
cer-Tempos von Cubase.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstarke einstellen. Wenn Sie hier
Null auswihlen, erfolgt keine Modulation.

Wellenform- Hier kdnnen Sie die Wellenform des LFOs auswihlen.

anzeige

In diesem Einblendmentii kénnen Sie einen Modus fiir die
Synchronisation des LFOs auswihlen (siehe unten).

Synchronisa-
tionsmodus
(Part/MIDI/
Voice/Key)

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lauft der LFO kontinuierlich durch und wird beim
Spielen einer neuen Note nicht zurlickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des

LFOs in Beat-Einheiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

Parameter Beschreibung

Voice In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf

neu gestartet.

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-
ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfligbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fiir Modulationen mit flieBenden Ubergingen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fiir Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zuféllige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders: Hier
verwendet ein LFO den anderen, d.h., ein LFO tastet in re-
gelmaBigen Absténden die Werte des anderen LFOs ab
(Sample) und speichert die Abtastsignale bei der gewahl-
ten Frequenz zwischen (Hold).

Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Wenn Sie einem LFO ein Modulationsziel zuweisen méch-
ten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenii mit allen verfiigbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

v Oscl Pitch
0srl Wave Mod
Osc2 Pikch
0sc? Wiave Mod
Osc2 Freq. Mad
0sc3 Pikch
Osc3 Freq. Mad
D=l M
D502 Mix
Q503 Miz
R.Mod
Klicken Sie hier... Hoise
Cuk OFf
Emphasiz %
Shift,
Drive
Yolume
Pan

...um das Einblendmenti fur
Modulationsziele zu 6ffnen.
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2. Wiahlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Filter Cut Off«,
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Wabhlen Sie geeignete Werte fiir die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstérke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fiir den LFO.

Die Cutoff-Frequenz des Filters wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

* Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wéh-
len Sie im Einblendmenii »Off«,

Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie konnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenii wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstarke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wabhlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Stérke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mochten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fiir den LFO hinzuftigen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

* Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wéh-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

Steuern der Modulation eines LFOs (iber die Anschlag-
starke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Parameter »Filter Cut Off« verwen-
den, geschieht Folgendes:

= Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
die Cutoff-Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hiillkurvenparame-
tern zuzugreifen. Diese Seite enthalt alle Parameter und die
Modulations- und Anschlagstérkeziele fur die vier separaten
Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert dndert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Die ENV-Seite

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fir jeweils einen
der vier Hullkurvengeneratoren angezeigt.

* Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hullkurven
auswiahlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven klicken,
wird die entsprechende Huillkurve ausgewéhlt und die entsprechenden
Hiillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellun-
gen stellen auch die Hillkurveneinstellungen fiir jede Hiillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).

Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kénnen Hullkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.
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= StandardmaiBig ist die erste Hiillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstérke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhdllkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstérke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kdnnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen wurde, wird kein Ausgangs-
signal erzeugt.

Die folgenden Hiuillkurvenparameter sind verfiigbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Wie viel Zeit dafiir be-
nétigt wird, hangt von der Attack-Einstellung ab. Wenn ein
Attack von »0« eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher der Attack-Wert ist, desto langer bendtigt
das Signal, um den Maximalpegel zu erreichen. Der einstell-
bare Wertebereich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und
91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit daflir benétigt wird,
héngt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Pa-
rameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die Decay-
Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare Wertebe-
reich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hullkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste benétigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.
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Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-
fang der Decay-Phase um einige Millisekunden verzégert
(die Hiillkurve »verharrt« einen Moment auf dem Maximal-
pegel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Ergebnis ist
ein »schnellerer« Attack, &hnlich wie beim Kompressor-Ef-
fekt. Am deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und De-
cay-Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt die
Hillkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen Fla-
chen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl Stim-
men empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausgeschaltet
zu lassen. Andernfalls kénnen durch abruptes Beenden der
Hiillkurve unerwiinschte Stoérgerdusche auftreten, da die
Hiillkurve durch den Retrigger-Befehl neu gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mdchten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hillkurven.

Ein Einblendmenti mit allen verfuigbaren Modulationszielen wird ange-
zeigt. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenpa-
rameter sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Filter Cut Off«,
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Wabhlen Sie eine geeignete Hiillkurve fiir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hiillkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie der Hiillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstadrkezielen

Sie kénnen die Modulation einer Hiillkurve auch tber die
Anschlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgenderma-
Ben vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fir eine der Hiill-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfugbaren Anschlagstérke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Stérke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fiir die Hiillkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

Steuern der Modulation einer Hiillkurve tber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Parameter »Filter Cut Off« verwen-
den, geschieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker die
Modulation der Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hiillkurve.

= Wenn Sie einen negativen Wert flir die Anschlagstarke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch die Hullkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
hélt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

modulation wheel aftertouch

Pan

Die Event-Seite

Die folgenden Controller sind verfiigbar:

Controller Beschreibung

Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem
Modulationsrad lhres Keyboards modulieren.

Modulation
Wheel

Velocity Mit der Anschlagstérke kénnen Sie Parameter damit

steuern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf Ihrem
Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwen-
det, um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je stér-

ker Sie eine Taste anschlagen.

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste ausiiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden haufig die Cutoff-Frequenz des
Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter gesteuert,
um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meisten (jedoch
nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen Aftertouch senden.

Key Pitch
Tracking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear verandern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie spie-
len.

Wenn Sie einem dieser Controller einen oder mehrere Pa-
rameter zuweisen mochten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fir einen der
Controller.

Ein Einblendmenii mit allen verfiigbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.
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3. Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

* Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wéh-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

distortion

Die EFX-Seite

= In jedem Effektbereich stehen Ihnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfligung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kdnnen. Zusétzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kdnnen.

* Wenn Sie einen Effekt einschalten mdchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie konnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
wéhlen:

« Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandst-
tigung.

= Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Filter Mit diesem Parameter kénnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cutoff-
Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Starke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspegel
des Effekts.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wahlen:

= Stereo Delay verwendet zwei separate Verzogerungsleitungen,
deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzdgerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzgerte Signal zwischen den
Stereokanélen hin und her.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation der
Verzégerungszeiten ein- und ausschalten.

Song Sync

Delay 1 Hiermit konnen Sie einen Wert fiir die Verzégerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und
punktierten Notenwerten wahlen kénnen.

Delay 2 Wie Delay 1.

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei hoheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung langer an.

Filter In die Riickkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die Cu-
toff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen. Bei
niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.
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Modulation

Sie kdnnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wah-
len:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fur den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die
von 4 voneinander unabhéngigen LFOs moduliert werden.

Die folgenden Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kdnnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Beat-Einheiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite
der Verzégerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit
der vier Verzégerungsleitungen einstellen.

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Stérke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspegel

des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstel-
len. Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der ho-
hen Frequenzen sowie die Soundqualitét verringert, die
Tonho6he aber nicht verdndert. Hiermit kénnen Sie den
LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

= Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

* Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Programm
der ausgewahlten Parts mit einer Samplerate wiedergegeben,
die nur noch einem Viertel der urspriinglichen Samplerate ent-
spricht.
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= Als Nebeneffekt beim Verwenden niedriger Sample-
rates wird die CPU-Last verringert. So kénnen Sie z.B.
mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.

Spector (nur Cubase)

Dieser Synthesizer verwendet zur Klangerzeugung ein
»Spektralfilter«, bei dem der Frequenzgang durch Ein-
zeichnen einer Filtercharakteristik in der Darstellung be-
stimmt werden kann. Der Signalpfad ist, leicht vereinfacht,
folgender:

= Anfangspunkt ist der von bis zu 6 Oszillatoren gene-
rierte Sound.

Sie kénnen unterschiedliche Anzahlen von Oszillatoren in verschiedenen
Konfigurationen auswahlen (in Oktaven, unisono usw.). Die Oszillatoren
kénnen auch so gestimmt werden, dass sie fette Sounds oder extreme
Spezialeffekte erzeugen.

= Jeder Ostzillator generiert zwei grundlegende Wellenfor-
men: A und B.

Es sind sechs verschiedene Wellenformen verflgbar, die fur A und B un-
abhangig voneinander ausgewdhlt werden kénnen.

= Die beiden Wellenformen durchlaufen unterschiedliche
Spektralfilter (A und B).

Sie kénnen unterschiedliche Charakteristiken fur die beiden Spektralfilter
einzeichnen bzw. eine voreingestellte Charakteristik aus den mitgeliefer-
ten Presets auswéhlen.

= Mit den zwei Cutoff-Drehregler (Cut 1 und Cut 2) kén-
nen Sie den Frequenzbereich des Spektralfilters wechseln.
So kénnen Sie ganz leicht einzigartige Filter-Durchldufe erzeugen.
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= SchlieBlich kénnen Sie mit dem Morph-Drehregler die
Ausginge der Spektralfilter A und B mischen.

Da dies tiber die Hiillkurven, LFOs usw. gesteuert werden kann, kénnen
Sie so Morphing-Effekte erzeugen.

= Sie haben naturlich auch Zugriff auf Modulationspara-
meter (zwei LFOs, vier Hiillkurven und drei Effekte). Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie unter »Modulation und
Controller« auf Seite 66.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Spector-Syn-
thesizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 97.

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

-

K?m Q Q e)’”’ 62“0

A/B-Einblendmeniis

In diesen Einblendmeniis kénnen Sie eine Ausgangswel-
lenform fuir die Ausgénge A und B der Oszillatoren aus-
wabhlen. Die verfugbaren Optionen sind speziell fiir das
Spektralfilter gedacht.

Coarse- und Fine-Drehregler

Hiermit konnen Sie die Gesamt-Transponierung und die
Stimmung der Oszillatoren einstellen (gemeinsam fiir alle
Ostzillatoren, A- und B-Wellenformen).

Oszillator-Einblendmenii

Klicken Sie auf den Pfeil unter dem mittleren Bereich (der
die ausgewihlte Oszillator-Konfiguration darstellt), um
das Einblendmenii zu 6ffnen.

& Osc
6 Osc 12

& Osc 1123

v 6 0sc LESTHED %
4 Osc 112

3 0sc
1 2 0sc
Z0sc 12
_,/

10sc
Klicken Sie auf den Pfeil, um das Oszillator-Einblendmenii zu 6ffnen.

In diesem Einblendmenii kénnen Sie eine der folgenden
Oszillator-Optionen auswahlen:

Option Beschreibung
6 Osc 6 Oszillatoren mit identischer Tonhdhe.
6 Osc 1:2 3 Ostzillatoren mit der Grundtonhthe und 3 Oszillatoren, de-

ren Tonhdhe um eine Oktave verringert wurde.

6 Osc 1:2:3 Drei Gruppen mit jeweils zwei Oszillatoren, bei denen die
Tonhohen im Verhiltnis 1:2:3 stehen (2 Ostzillatoren mit
Grundtonhohe, 2 Ostzillatoren mit der halben Frequenz der
Grundtonhéhe und 2 Oszillatoren mit einem Drittel der Fre-

quenz).

6 Osc 6 Ostzillatoren, bei denen die Tonhéhen im Verhéltnis

1:2:3:4:5:6  1:2:3:4:5:6 stehen (auch als »subharmonische Reihe«
bekannt).

4 Osc 1:2 2 Oszillatoren mit der Grundtonhdhe und 2 Oszillatoren,
deren Tonhshe um eine Oktave verringert wurde.

3 Osc 3 Ostzillatoren mit identischer Tonhéhe.

2 Osc 2 Ostzillatoren mit identischer Tonhohe.

2 Osc 1:2 Ein Oszillator mit der Grundtonhéhe und ein Oszillator, des-
sen Tonhshe um eine Oktave verringert wurde.

1 Osc Ein einzelner Oszillator. Wenn Sie diese Option auswahlen,

sind die Parameter »Detune« und »Cut ll« nicht aktiv.
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Detune

Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Oszillatoren stim-
men. (Diese Funktion ist fiir alle Oszillatorkonfigurationen
verfiigbar, mit Ausnahme der Option »1 Osc«.) Bei gerin-
gen Werten wird eine sanfte, chorusartige Verstimmung
erzeugt, bei héheren Werten werden die Oszillatoren um
mehrere Halbtone verstimmt, so dass scheppernde Spezi-
aleffekte erzeugt werden.

Raster

Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Anzahl der Ober-
tone in den Oszillatorwellenformen wie folgt verringern:

Einstellung Beschreibung

0 Alle Obertone sind in der Wellenform enthalten.

1 Nur jeder zweite Oberton ist in der Wellenform enthalten.

2 Nur jeder dritte Oberton ist in der Wellenform enthalten.
usw.

Portamento

Mit diesem Parameter konnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kénnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhéhen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kdnnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene los-
zulassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts
angewendet werden.

Die Filter-Bereiche
PEE—

Hier kénnen Sie die Frequenzgang-Charakteristik fur die
128-poligen dynamischen, resonanten Spektralfilter »A«
und »B« erstellen.

65

= Wihlen Sie im Preset-Einblendmenti eine voreinge-
stellte Charakteristik aus.

= Klicken und ziehen Sie mit der Maus in der Darstellung,

um die Charakteristik zu dndern.

Wenn Sie die ausgewahlte Charakteristik &ndern, steht im Preset-Feld

tiber der Darstellung »Custom«. So wird angezeigt, dass Sie nicht mehr
mit den voreingestellen Werten des Presets arbeiten.

= Wihlen Sie die Randomize-Option aus dem Einblend-
meni, um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zu-
fallsfunktion berechnen zu lassen.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.

Cutlundll

Diese Parameter funktionieren dhnlich wie die Regler fur
die Cutoff-Frequenz bei herkmmlichen Filtern: Wenn die
Drehregler auf den Maximalwert eingestellt sind, verwen-
det das Spektralfilter den gesamten Frequenzbereich.
Wenn Sie die Werte verringern, wird die gesamte Filter-
charakteristik nach unten verschoben und das Filter »ge-
schlossen«. Beachten Sie Folgendes:

= Beiden Optionen »2 Osc« und »2 Osc 1:2« kdnnen Sie
mit den Drehreglern »Cut I« und »Cut ll« unterschiedliche
Cutoff-Werte fiir die beiden Oszillatoren einstellen. Bei
Verwendung von mehr als zwei Oszillatoren werden diese
intern in zwei Gruppen unterteilt, fiir die Sie mit den Dreh-
reglern »Cut I« und »Cut ll« unterschiedliche Cutoff-Werte
einstellen kénnen.

Wenn Sie z.B. die Option »6 Osce, »6 Osc 1:2:3« oder »6 Osc
1:2:3:4:5:6« ausgewdhlt haben, beeinflusst »Cut I« den Sound der Oszil-
latoren 1, 3 und 5 und »Cut ll« den Sound der Oszillatoren 2, 4 und 6.
Bei der Option »1 Osc« wird der Drehregler »Cut ll« nicht verwendet.

= Wenn Sie das Verkniipfungssymbol zwischen den
Drehreglern »Cut I« und »Cut ll« einschalten, werden die
beiden Drehregler miteinander »verbundens«.

Morph

Mit diesem Drehregler kdnnen Sie das Mischungsverhélt-
nis zwischen den Sounds der Spektralfilter A und B steu-
ern. Wenn Sie den Morph-Drehregler auf den Minimalwert
einstellen (ganz links), ist nur Sound »A« zu héren. Wenn
Sie den Drehregler auf den Maximalwert einstellen, ist nur
Sound »B« zu héren. So kénnen Sie (manuell oder tiber ei-
nen LFO oder eine Hiillkurve) einen nahtlosen Ubergang
(Morphing) zwischen zwei vollkommen unterschiedlichen
Sounds erzeugen.
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Volume und Pan

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlaut-
starke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Huillkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Drehregler kénnen Sie die Position im Stereo-
bild fiir das Instrument steuern. Sie kénnen das Panorama
auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fur
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie die

entsprechenden Schalter unterhalb des Morph-Bereichs.

Die folgenden Seiten sind verfuigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hiillkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kénnen —
siehe »ENV-Seite« auf Seite 68.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 70.

= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-
Seite« auf Seite 70.
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LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter unten im Bedienfeld, um
die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthilt alle Parameter
sowie die Modulations- und Anschlagstérkeziele fiir die bei-
den separaten LFOs. Je nach ausgewihltem Preset sind
evtl. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese werden fiir
jeden LFO im Bereich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zu-
weisen von LFO-Modulationszielen« auf Seite 67. Mit ei-
nem LFO kann z.B. die Tonhdhe eines Oszillators (zum
Erzeugen eines Vibratos) bzw. ein beliebiger Parameter, bei
dem eine periodische oder zuféllige Modulation erwiinscht
ist, moduliert werden.

Fur die beiden LFOs sind folgende Parameter verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Speed Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen
Notenwert einstellen, z.B. Beat-Einheiten des Sequen-
cer-Tempos von Cubase.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstarke einstellen. Wenn Sie hier
Null auswéhlen, erfolgt keine Modulation.

Wellenform- Hier kénnen Sie die Wellenform des LFOs auswiahlen.

anzeige

In diesem Einblendmentii kénnen Sie einen Modus fiir die
Synchronisation des LFOs auswihlen (siehe unten).

Synchronisa-
tionsmodus
(Part/MIDI/
Voice/Key)

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lduft der LFO kontinuierlich durch und wird beim

Spielen einer neuen Note nicht zuriickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des

LFOs in Beat-Einheiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfigbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf
neu gestartet.

Voice

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-

ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.
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Die verfiigbaren Wellenformen

Fur die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfugbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fiir Modulationen mit flieBenden Ubergangen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fuir Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zufallige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

= In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen
LFO.

Wenn z.B. fiir LFO 2« die Option »S&H« eingestellt ist, héngt das Ergeb-
nis auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von »LFO 1« ab.

Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Wenn Sie einem LFO ein Modulationsziel zuweisen mdch-
ten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

w Oscl Pikch
Detune
Cut %
Morph
olume
Pan
LFO1 Rate
LEQZ Rate
LFO1 Lgwvel
LFOZ Level
EMY1 Atkack
ENY1 Decay
EMNY1 Sustain
Envl Release
EMYZ Attack
ENYZ Decay
ENY2 Sustain
Enwz Release
EMY3 Atkack
ENY3 Decay
EMNY3 Sustain
Enw3 Release
ENY4 Attack
ENY4 Decay
ENY4 Sustain
Env4 Release

off

Das Modulationsziel-Einblendmenti

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«.

Das ausgewdhlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Wahlen Sie geeignete Werte fur die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstarke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fur den LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,

Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie kdénnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenii wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstérke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wiahlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, indem
Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen Wert
eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele
Anschlagstarkeziele fur den LFO hinzufiigen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,
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Steuern der Modulation eines LFOs Uiber die Anschlag-
starke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je stérker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hiillkurvenparame-
tern zuzugreifen. Diese Seite enthilt alle Parameter und
die Modulations- und Anschlagstarkeziele fir die vier se-
paraten Hillkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert andert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Die ENV-Seite

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fiir jeweils einen
der vier Hiillkurvengeneratoren angezeigt.

* Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hullkurven
auswéhlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven klicken, wird
die entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden Hiuillkur-
venparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellungen stellen
auch die Hullkurveneinstellungen fiir jede Hiillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).

Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kénnen Hullkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

= StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstérke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhtillkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstérke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kdnnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen wurde, wird kein Ausgangs-
signal erzeugt.

Die folgenden Hiillkurvenparameter sind verfiligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Wie viel Zeit dafiir be-
notigt wird, hdangt von der Attack-Einstellung ab. Wenn ein
Attack von »0« eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher der Attack-Wert ist, desto langer benotigt
das Signal, um den Maximalpegel zu erreichen. Der einstell-
bare Wertebereich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und
91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir benétigt wird,
héngt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Pa-
rameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die Decay-
Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare Wertebe-
reich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hullkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste bendtigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.
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Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-
fang der Decay-Phase um ein paar Millisekunden verzégert
(die Hiillkurve »verharrt« einen Moment auf dem Maximalpe-
gel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Ergebnis ist ein
»schnellerer« Attack, ghnlich wie beim Kompressor-Effekt.
Am deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-
Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt die
Hillkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen Fla-
chen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl Stim-
men empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausgeschaltet
zu lassen. Andernfalls konnen durch abruptes Beenden der
Hiillkurve unerwiinschte Stoérgerdusche auftreten, da die
Hiillkurve durch den Retrigger-Befehl neu gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mochten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hiillkurven.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Wabhlen Sie eine geeignete Huillkurve fiir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hullkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie der Hiillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wah-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstédrkezielen

Sie kdénnen die Modulation einer Hiillkurve auch tber die
Anschlagstarke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« furr eine der Hiill-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstarke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wahlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Mit dieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele
Anschlagstarkeziele fiir die Hullkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,

Steuern der Modulation einer Hullkurve tber die Anschlag-
starke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto stérker wird
die Cutoff-Frequenz des Filters durch die Hiillkurve modu-
liert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation einstellen, kehrt sich das Verhaltnis um: Je

stérker Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die
Cutoff-Frequenz des Filters durch die Hullkurve moduliert.
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Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
hélt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

velocity

aftertouch

Die Event-Seite

Die folgenden Controller sind verfuigbar:

Controller Beschreibung

Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem
Modulationsrad lhres Keyboards modulieren.

Modulation
Wheel

Velocity Mit der Anschlagstérke kénnen Sie Parameter damit

steuern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf Inrem
Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwen-
det, um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je star-

ker Sie eine Taste anschlagen.

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste ausiiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden haufig die Cutoff-Frequenz des
Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter gesteuert,
um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meisten (jedoch
nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen Aftertouch senden.

Key Pitch Tra-
cking

Hiermit kénnen Sie Parameterwerte linear verandern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie spie-
len.

Wenn Sie einem dieser Controller einen oder mehrere Pa-
rameter zuweisen mochten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Destc« fiir einen der
Controller.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.
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3. Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

* In jedem Effektbereich stehen lhnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfligung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kénnen. Zusatzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kénnen.

= Wenn Sie einen Effekt einschalten méchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie kdnnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
waébhlen:

» Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandst-
tigung.

= Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Filter Mit diesem Parameter kénnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cu-
toff-Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Starke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.
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Delay

Sie kdnnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wiéhlen:

= Stereo Delay verwendet zwei separate Verzogerungsleitungen,
deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzégerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokanélen hin und her.

Die folgenden Parameter sind verfigbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter konnen Sie die Synchronisation der

Verzégerungszeiten ein- und ausschalten.

Delay 1 Hiermit konnen Sie einen Wert fur die Verzogerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und

punktierten Notenwerten wéhlen kdnnen.

Delay 2 Wie Delay 1.

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei hheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung langer an.

Filter In die Ruckkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die Cu-
toff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen. Bei
niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspegel
des Effekts.

Modulation

Sie konnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wih-
len:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fur den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die
von 4 voneinander unabhingigen LFOs moduliert werden.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kdnnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Beat-Einheiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Modulationsbreite
der Verzégerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Verzégerungszeit
der vier Verzdgerungsleitungen einstellen.

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Starke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kdnnen Sie die Samplerate einstel-
len. Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der ho-
hen Frequenzen sowie die Soundqualitét verringert, die
Tonhohe aber nicht verdandert. Hiermit knnen Sie den
LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

= Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Programm
der ausgewahlten Parts mit einer Samplerate wiedergegeben,
die nur noch einem Viertel der urspriinglichen Samplerate ent-
spricht.

= Als Nebeneffekt beim Verwenden niedriger Sample-
rates wird die CPU-Last verringert. So kénnen Sie z.B.
mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.
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Mystic (nur Cubase)

Die Syntheseart des Mystic-Synthesizers basiert auf drei
parallelen Kammfiltern mit Riickkopplung. Ein Kammifilter ist
ein Filter mit einer Anzahl von »Kerben« im Frequenzgang.
Die Frequenzen der Kerben stehen dabei im harmonischen
Zusammenhang mit der Frequenz der niederfrequentesten
Kerbe.

Ein Kammfiltereffekt entsteht z.B., wenn Sie einen Flan-
ger- oder Delay-Effekt mit sehr kurzer Verzdgerungszeit
verwenden. Beim Erhdhen der Riickkopplung eines Filters
(der Stirke des Signals, das in den Delay bzw. Flanger zu-
riickgeleitet wird) entsteht ein Resonanzton. Mystic er-
zeugt eine solche Eigenresonanz. Mit dieser vermeintlich
einfachen Syntheseart kann jedoch eine groBe Bandbreite
von Sounds erzeugt werden, die von sanften Klangen ge-
zupfter Saiten bis hin zu merkwiirdigen und disharmoni-
schen Klangen reicht.

Die Funktionsweise ist folgende:

= Ausgangspunkt ist ein »Impulssignal« mit sehr kurzer
Abklingzeit.

Das Spektrum dieses Impulssignals bestimmt in hohem MaBe den erzeug-
ten Klang. Zum Einstellen des Impulssignals in Mystic steht Ihnen eine ver-
einfachte Version der vom Spector-Synthesizer bekannten Syntheseart zur
Verfiigung.

= Das Impulssignal wird durch die drei parallelen Kammfil-
ter geleitet. Jedes dieser Filter hat eine Riickkopplungs-
Schleife.

Der Ausgang jedes einzelnen Filters wird also in das Filter zuriickgeleitet.
Auf diese Weise wird eine Resonanz erzeugt.

= Das Signal wird durch ein separates, variables Tief-
passfilter in das Kammfilter zurlickgeleitet.

Durch dieses Tiefpassfilter werden die hohen Frequenzen gedampft, wie
bei einem akustischen Musikinstrument. Bei einer geringen Cutoff-Fre-
quenz des Filters klingen die hohen Oberténe also schneller ab als die
niedrigen (wie beim Zupfen einer Gitarrensaite).

= Den Pegel des Riickkopplungssignals kénnen Sie mit
einem Feedback-Regler steuern.

Dies bestimmt die Abklingzeit der Resonanz. Wenn Sie hier einen nega-
tiven Wert einstellen, wird eine Wanderwelle in einer R6hre mit einem of-
fenen und einem geschlossenen Ende simuliert. Das Ergebnis ist ein
hohlerer Sound wie bei einer Rechteckwelle, der um eine Oktave herun-
ter transponiert wurde.

= Mit einem Detune-Regler kénnen Sie die Grundfre-
quenzen der drei Kammfilter gegeneinander versetzen
(Offset), so dass ein chorusihnlicher Sound oder drasti-
sche Spezialeffekte erzeugt werden.

Sie haben auch Zugriff auf die gemeinsamen Synthesizer-
Parameter — zwei LFOs, vier Huillkurven und einen Effekt-
bereich.

= StandardmiBig wird mit der zweiten Hiillkurve (»Env 2«)
der Pegel des Impulssignals gesteuert. Hier kdnnen Sie
eine kurze Abklingzeit des Impulssignals zum Emulieren
von Saiteninstrumenten festlegen.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Mystic-Synthe-
sizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 97.

Sound-Parameter

Der Bereich zum Steuern des Impulssignals

Hier kénnen Sie das Impulssignal (den Sound, der in die
Kammfilter geleitet wird und der als Ausgangspunkt fiir den
Sound dient) einstellen. Zwei grundlegende Wellenformen
werden durch separate Spektralfilter mit verstellbarer
Grundfrequenz geleitet; die Ausgabe ist ein einstellbares
Mischungsverhaltnis der beiden Wellenform-/Spektralfilter-
Signale.
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Spectrum-Darstellung

In dieser Darstellung kénnen Sie eine Filtercharakteristik
fur die Spektralfilter A & B mit der Maus einzeichnen.

= Sie kdnnen die Filtercharakteristik einstellen, indem Sie
in eine der Anzeigen klicken, mit der Maus ziehen und die
gewlnschte Kurve einzeichnen. Dies erzeugt eine gespie-
gelte Kurve in der jeweils anderen Anzeige, so dass eine
groBe klangliche Vielfalt entsteht.

Wenn Sie die Kurve separat fiir die beiden Filter einstellen méchten, kli-
cken Sie mit gedriickter [Umschalttaste] in der Anzeige.

= Wihlen Sie im Preset-Einblendmenti eine Preset-Hiill-
kurve aus.

= Wihlen Sie die Randomize-Option aus dem Einblend-
ment, um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zu-
fallsfunktion berechnen zu lassen.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.

Wellenform-Einblendmenii

15

v Sawtooth
Fartial Octave
Partial Quint
Fartial Prime
Partial Add &

Aus dem Einblendmenti unten im Wellenform-Bereich kdn-
nen Sie eine Standard-Wellenform auswéhlen, die durch

die Spektralfiltter-Charakteristik A geleitet wird. Die verfiig-
baren Optionen sind speziell fiir das Spektralfilter gedacht.

Cut

Hiermit kénnen Sie einen Versatz fir die Frequenz der Fil-
tercharakteristik einstellen. Diese Funktion dhnelt dem Cu-
toff-Regler eines herkémmlichen Synthesizer-Filters. Wenn
Sie die Filtercharakteristik mit ihnrem gesamten Frequenzbe-
reich verwenden méchten, stellen Sie diesen Regler auf
den Maximalwert ein.
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Morph

Mit diesem Drehregler kénnen Sie das Mischungsverhalt-
nis der beiden Signalpfade festlegen: Wellenform »A« und
Spektralfilter-Charakteristik »A« und Wellenform »B« und

Spektralfilter-Charakteristik »B«.

Coarse

Hiermit kénnen Sie einen Versatz fur die Tonhthe des Im-
pulssignals einstellen. Bei einer typischen Einstellung fiir
Saiteninstrumente, d.h. bei sehr kurzen Impulssignalen,
verandert dieser Wert nicht die Tonhdhe des endgiiltigen
Sounds, sondern die Klangfarbe.

Raster

Hiermit kdnnen Sie die Anzahl der Oberténe im Impulssig-
nal verringern. Da der Anteil der Obertone im Impulssignal
sich auf den Sound des Kammfilters auswirkt, wird da-
durch auch die endgliltige Klangfarbe verandert.

Die Sound-Parameter des Kammfilters

Damping

Es handelt sich hier um ein Tiefpassfilter mit einer Flan-
kensteilheit von 6dB pro Oktave. Dieses beeinflusst den
Sound, der in die Kammfilter zurtickgeleitet wird. Dadurch
wird der Sound in der Decay-Phase immer leiser, wobei
die hohen Oberténe schneller abklingen als die niedrigen
(wie beim Zupfen einer Gitarrensaite).

= Je niedriger der Wert, desto ausgeprégter der Effekt.
Wenn Sie das Filter vollstandig 6ffnen (den Damping-Drehregler auf den
Maximalwert einstellen), bleibt der Anteil der Oberténe konstant, d.h. der
Sound wird beim Abklingen nicht leiser.
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Level

Hiermit konnen Sie den Pegel des Impulssignals bestim-
men, das in die Kammfilter geleitet wird. Dieser Parameter
wird standardméBig von der zweiten Hiillkurve (»Env 2«)
moduliert. »Env 2« wird also als Pegel-Hullkurve fiir das
Impulssignal verwendet.

= Wenn Sie den Sound einer Saite erzeugen mochten,
mussen Sie eine Hillkurve mit kurzem Attack, sehr kurzem
Decay und keinem Sustain (d.h. einen »Impuls«) festlegen.
Sie kdnnen aber auch andere Hullkurven fiur andere Arten
von Sounds verwenden.

Erhohen Sie z.B. den Attack oder den Sustain, um das Impulssignal und
den Kammfilter-Sound gleichzeitig zu héren.

Crackle

Mit diesem Parameter konnen Sie Rauschen direkt in die
Kammfilter leiten. Ein geringer Rauschanteil erzeugt einen
»knisternden«, unregelmaBigen Effekt, hohere Anteile fiih-
ren zu einem ausgepréagteren Rauschen.

Feedback

Hiermit konnen Sie die Starke des Signals bestimmen, das
in die Kammfilter zuriickgeleitet wird (den Riickkopplungs-
pegel).

* Bei einem Wert von Null (12-Uhr-Stellung) ist der Kammifilter-
Sound nicht zu hdren, da kein Riickkopplungston erzeugt wird.

= Bei einem positiven Wert wird ein Riickkopplungston erzeugt.
Je hoher der eingestellte Wert, desto lédnger ist die Decay-
Phase.

= Bei einem negativen Wert wird ein hohlerer Riickkopplungs-
ton erzeugt, der eine Oktave tiefer gestimmt ist. Niedrigere
Einstellungen erzeugen langere Decay-Phasen.

Detune

Hiermit kénnen Sie einen Versatz fur die Kerbfrequenzen
der drei parallelen Kammfilter einstellen. Tatsachlich wer-
den dabei die Tonhdhen der Riickkopplungs-Téne veran-
dert. Bei niedrigen Werten wird eine choruséhnliche
Verstimmung erzeugt. Hohere Werte verstimmen die drei
Toéne in groBeren Intervallen.

Pitch und Fine

Mit diesen Reglern kénnen Sie eine Tonhdhenanpassung
des endgiiltigen Sounds vornehmen. Dadurch werden die
Tonhodhe des Impulssignals und die des endgiiltigen
Kammfilter-Sounds veréndert.

Key Tracking

Hiermit kénnen Sie bestimmen, ob das Impulssignal dem
Keyboard folgen soll. Dadurch kénnen Sie den Sound der
Kammfilter auf ahnliche Art beeinflussen wie mit einem
Keytrack-Regler bei einem herkémmlichen Filter bei der
subtraktiven Synthese.

Portamento

Mit diesem Parameter kénnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kénnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhshen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kdnnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene los-
zulassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts
angewendet werden.

Volume und Pan

00

Mit dem Volume-Drehregler kdnnen Sie die Gesamtlaut-
stirke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Hullkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Drehregler kénnen Sie die Position im Stereo-
bild fuir das Instrument steuern. Sie kénnen das Panorama
auch als Modulationsziel verwenden.
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Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie die
entsprechenden Schalter unterhalb des Filter-Bereichs.

Die folgenden Seiten sind verfuigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hiillkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kdénnen —
siehe »ENV-Seite« auf Seite 77.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 79.

= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-
Seite« auf Seite 79.

LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter unten im Bedienfeld, um
die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese Seite enthélt alle Parameter
sowie die Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die bei-
den separaten LFOs. Je nach ausgewahltem Preset sind
evitl. bereits Modulationsziele zugewiesen. Diese werden fiir
jeden LFO im Bereich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zu-
weisen von LFO-Modulationszielen« auf Seite 76.

Mit einem LFO kann z.B. die Tonhohe eines Oszillators
(zum Erzeugen eines Vibratos) bzw. ein beliebiger Parame-
ter, bei dem eine periodische oder zufillige Modulation er-
wiinscht ist, moduliert werden.

Fir die beiden LFOs sind folgende Parameter verfligbar:

Parameter Beschreibung

Speed Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen

Notenwert einstellen, z.B. Beat-Einheiten des Sequen-

cer-Tempos von Cubase.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstérke einstellen. Wenn Sie hier

Null auswihlen, erfolgt keine Modulation.

Parameter Beschreibung
Wellenform- Hier kénnen Sie die Wellenform des LFOs auswahlen.
anzeige

In diesem Einblendmenti kénnen Sie einen Modus fiir die
Synchronisation des LFOs auswahlen (siehe unten).

Synchronisa-
tionsmodus
(Part/MIDI/
Voice/Key)

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lauft der LFO kontinuierlich durch und wird beim
Spielen einer neuen Note nicht zuriickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des
LFOs in Beat-Einheiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfugbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf
neu gestartet.

Voice

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-
ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfuigbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fir Modulationen mit flieBenden Ubergangen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fiir Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zuféllige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

= In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen
LFO.

Wenn z.B. fiir »LFO 2« die Option »S&H« eingestellt ist, hangt das Ergeb-
nis auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von »LFO 1« ab.
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Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Wenn Sie einem LFO ein Modulationsziel zuweisen mdch-
ten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hullkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

W Cuk
Marph
Coarse
Darnping
Level
Feedback
Dscl Pitch
Yalume
Pan
LFC1 Rate
LFOZ Rate
LFO1 Level
LFOZ Lewel
EMY1 Attack
EMWY1 Decay
EMY1 Sustain
Env1 Release
EMNYZ Attack
EMWZ Decay
EMYZ Sustain
EnwZ Release
EMY3 Attack
EMNW3E Decay

Is

Das Modulationsziel-Einblendment

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Stérke der Modula-
tion darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Wihlen Sie geeignete Werte fiir die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstérke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fur den LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wéh-
len Sie im Einblendmenti »Off«,
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Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie kdénnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstarke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wahlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Mit dieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele
Anschlagstarkeziele fur den LFO hinzufiigen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,

Steuern der Modulation eines LFOs uiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.
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ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hullkurvenparame-
tern zuzugreifen. Diese Seite enthélt alle Parameter und
die Modulations- und Anschlagstérkeziele fur die vier se-
paraten Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert &ndert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Die ENV-Seite

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fuir jeweils einen
der vier Hiillkurvengeneratoren angezeigt.

= Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hiillkurven
auswéhlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven Klicken,
wird die entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden
Hiillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellun-
gen stellen auch die Hiillkurveneinstellungen fiir jede Hiillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).
Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kénnen Hillkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

= StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstérke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhtillkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstérke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kénnen.

Wenn keine Amplitudenhtillkurve zugewiesen wurde, wird kein Ausgangs-
signal erzeugt.

= Hullkurve 2 ist standardmé&Big dem Level-Parameter zu-
gewiesen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Level« auf Seite 74.

Die folgenden Hiuillkurvenparameter sind verfiigbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Wie viel Zeit dafur be-
natigt wird, hangt von der Attack-Einstellung ab. Wenn ein
Attack von »O« eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort
erreicht. Je hoher der Attack-Wert ist, desto langer bend-
tigt das Signal, um den Maximalpegel zu erreichen. Der
einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0,0 Millisekun-
den und 91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir benétigt wird,
héangt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Pa-
rameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die Decay-
Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare Wertebe-
reich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hillkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste bendtigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-
fang der Decay-Phase um ein paar Millisekunden verzogert
(die Hiillkurve »verharrt« einen Moment auf dem Maximalpe-
gel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Ergebnis ist ein
»schnellerer« Attack, dhnlich wie beim Kompressor-Effekt.
Am deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-
Werten.
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Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt die
Hillkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen Fl&-
chen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl Stim-
men empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausgeschaltet
zu lassen. Andernfalls konnen durch abruptes Beenden der
Hiillkurve unerwiinschte Stérgerdusche auftreten, da die
Hiillkurve durch den Retrigger-Befehl neu gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mdchten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hiillkurven.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mochten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Wabhlen Sie eine geeignete Huillkurve fiir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hullkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie der Hiillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wéh-
len Sie im Einblendmenti »Off«,
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Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstédrkezielen

Sie kdénnen die Modulation einer Hiillkurve auch tber die
Anschlagstarke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« furr eine der Hiill-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstarke-
ziele aufgefiihrt werden.

2. Wahlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.

3. Mit dieser Methode kdnnen Sie auch beliebig viele
Anschlagstarkeziele fiir die Hullkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmentii »Off«,

Steuern der Modulation einer Hullkurve tber die Anschlag-
starke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
die Cutoff-Frequenz des Filters durch die Hullkurve modu-
liert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation einstellen, kehrt sich das Verhaltnis um: Je

stérker Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die
Cutoff-Frequenz des Filters durch die Hullkurve moduliert.
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Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
hélt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

modulation wheel
Pan

aftertouch

Die Event-Seite

Die folgenden Controller sind verfugbar:

Controller Beschreibung

Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem
Modulationsrad lhres Keyboards modulieren.

Modulation
Wheel

Velocity Mit der Anschlagstarke kénnen Sie Parameter damit steu-
ern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf lhrem Key-
board anschlagen. Dieser Controller wird oft verwendet,
um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je starker

Sie eine Taste anschlagen.

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste austiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden haufig die Cutoff-Frequenz des
Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter gesteuert,
um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meisten (jedoch
nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen Aftertouch senden.

Key Pitch Tra-
cking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear verandern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie spie-
len.

Wenn Sie einem dieser Controller einen oder mehrere Pa-
rameter zuweisen mochten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Destc« fiir einen der
Controller.

Ein Einblendmenti mit allen verfligbaren Modulationszielen wird angezeigt.
Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hillkurvenparameter
sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mchten, geben Sie ein Minus-
zeichen ein.
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3. Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen méchten, klicken
Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und wih-
len Sie im Einblendmenti »Off«,

EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

* In jedem Effektbereich stehen lhnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfligung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kénnen. Zusatzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kénnen.

= Wenn Sie einen Effekt einschalten méchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie kdnnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
waébhlen:

» Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandst-
tigung.

= Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Parameter Beschreibung

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstéarkung des Eingangssignals festlegen.

Filter Mit diesem Parameter konnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cu-
toff-Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Stérke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspegel

des Effekts.
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Delay

Sie kdnnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wiéhlen:

= Stereo Delay verwendet zwei separate Verzogerungsleitungen,
deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzégerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokanélen hin und her.

Die folgenden Parameter sind verfigbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter konnen Sie die Synchronisation der

Verzégerungszeiten ein- und ausschalten.

Delay 1 Hiermit konnen Sie einen Wert fur die Verzogerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und

punktierten Notenwerten wéhlen kdnnen.

Delay 2 Wie Delay 1.

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei hheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung langer an.

Filter In die Ruckkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die Cu-
toff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen. Bei
niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspegel
des Effekts.

Modulation

Sie konnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wih-
len:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fur den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die
von 4 voneinander unabhingigen LFOs moduliert werden.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kdnnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Beat-Einheiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Modulationsbreite
der Verzégerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Verzégerungszeit
der vier Verzdgerungsleitungen einstellen.

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Starke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kdnnen Sie die Samplerate einstel-
len. Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der ho-
hen Frequenzen sowie die Soundqualitét verringert, die
Tonhohe aber nicht verdandert. Hiermit knnen Sie den
LoFi-Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

= Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Programm
der ausgewahlten Parts mit einer Samplerate wiedergegeben,
die nur noch einem Viertel der urspriinglichen Samplerate ent-
spricht.

= Als Nebeneffekt beim Verwenden niedriger Sample-
rates wird die CPU-Last verringert. So kénnen Sie z.B.
mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.
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HALionOne

HALionOne ist ein Sample-Player, mit dem Sie die mitge-
lieferten Content-Dateien im Format *.hsb (HALion Sound
Bank) abspielen kénnen. Diesen Samples sind Preset-Da-
teien zugeordnet, in denen Bedienfeldeinstellungen ge-
speichert sind, welche wiederum auf die HSB-Samples
verweisen. HALionOne wird mit entsprechenden Presets
(in den Formaten ».vstpreset« und ».trackpreset«) ausge-
liefert.

Die Anwendung von HALionOne ist sehr einfach: Laden
Sie ein Preset (».vstpreset« oder ».trackpreset« fir eine In-
strumentenspur) und beginnen Sie zu spielen. Auch hier
haben Sie die Moglichkeit, die Parameter zu verandern, um
den Klang lhren Wiinschen entsprechend zu gestalten.

Die Parameter von HALionOne

HALionOne unterscheidet sich von anderen VST-Instru-
menten darin, dass die angezeigten Bedienfeldparameter
sich verandern, je nachdem, welche Parameter mit der
HSB-Datei gespeichert wurden. HSB-Dateien kénnen mit
HALionOne nicht erstellt werden — hierflir benétigen Sie
die Vollversion von HALion. In HSB-Dateien werden be-
stimmte Parameter Teil der Datei und des zugewiesenen
Programms (oder Presets). Aus diesem Grund werden fiir
jedes Preset nur die zugewiesenen Parameter auf dem Be-
dienfeld angezeigt. Dies sind normalerweise Filter Cutoff,
DCA und DCF sowie die zugewiesenen Effektparameter
(die Effekte sind »integriert«).

Wenn Sie HALionOne in eine Instrumentenspur laden und
z.B. das Preset »Draw Organ« auswahlen, werden die fol-
genden Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Cutoff Hiermit kénnen Sie die Filterfrequenz oder den Cutoff
einstellen. Das verwendete Filter ist ein Tiefpassfilter von
Waldorf mit einer Flankensteilheit von 24 dB.

Resonance Durch das Erhéhen der Resonanz werden die Frequen-
zen um die Cutoff-Frequenz betont.

DCF Amount  Hiermit kénnen Sie den Grad der Beeinflussung der Cu-
toff-Frequenz durch die DCF-Hiuillkurve (Filter) steuern.

DCA Attack Hiermit kdnnen Sie steuern, wie lange das DCA-Signal
benétigt, um den Maximalpegel zu erreichen.

DCA Decay Hiermit konnen Sie steuern, wie lange das DCA-Signal
benstigt, um auf den Sustain-Pegel abzufallen.

DCA Sustain ~ Wenn Sie eine Taste auf Inrem MIDI-Keyboard gedrtickt
halten, kénnen Sie mit diesem Parameter den DCA-Sig-
nalpegel nach der Decay-Phase steuern.

DCA Release  Hiermit kénnen Sie das DCA-Signal nach dem Loslassen
der Taste steuern.

DCA Amount  Hiermit kénnen Sie den Wert der DCA-Huillkurve (Ver-

starkerhiillkurve) steuern.

Diese Parameterzuweisungen werden fir viele der HAL-

ionOne-Presets verwendet, jedoch nicht fur alle. Auf dem
Bedienfeld werden alle weiteren darstellbaren Parameter
angezeigt. Fur die meisten der Presets stehen auBerdem

zugewiesene Effekte zur Verfiigung — die Effektparameter
werden normalerweise den Quick Controls rechts im Be-
dienfeld zugewiesen und steuern das Mischungsverhlt-

nis (Dry/Wet) des Effekts.

Effects Usage

= Dieser Schalter wird rechts unterhalb des Preset-Na-
mens angezeigt. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie Effekte
umgehen moéchten.

Die blaue LED neben dem Schalter leuchtet auf, wenn in dem Preset Ef-
fekte verwendet werden.

Efficiency-Schieberegler

Der Efficiency-Schieberegler gibt Ihnen die Méglichkeit, die
Audioqualitdt zu Gunsten der Computerleistung zu verrin-
gern. Je niedriger diese Einstellung, desto mehr Stimmen
sind verfuigbar, desto geringer ist jedoch gleichzeitig die
Audioqualitat.
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Voices

* Im Voices-Feld wird die Anzahl der verwendeten Stim-
men angezeigt.

MIDI-Aktivitdtsanzeige und Disk-LED

Die MIDI-Aktivitatsanzeige zeigt eingehende MIDI-Daten
an. Die Disk-LED leuchtet griin auf, wenn Samples von der
Festplatte eingelesen werden, und rot, wenn Samples nicht
rechtzeitig von der Festplatte eingelesen werden kénnen. In
diesem Fall sollten Sie den Efficiency-Schieberegler nach
unten ziehen. Wenn die LED nicht leuchtet, werden die
Samples aus dem Speicher gelesen.

Die Funktion »Locate Contents«

Wenn Sie die Content-Dateien von HALionOne an einen
anderen Speicherort verschoben haben (d.h. in einen an-
deren als den bei der Installation verwendeten Ordner),
miissen Sie die Funktion »Locate Contents« verwenden,
damit HALionOne der neue Speicherort bekannt ist. Ge-
hen Sie dazu folgendermaBen vor:

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige
Stelle im Bedienfeld und wahlen Sie im Kontextmentii den
Befehl »Locate Contentsx«.

Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt, in dem Sie den Speicherort an-
geben kénnen.

HALionOne und MIDI-Dateien

Wenn im Programmeinstellungen-Dialog (unter »MIDI—
MIDI-Datei«) die Option »Auf Instrumentenspuren importie-
ren« eingeschaltet ist, werden beim Importieren einer MIDI-
Datei in Cubase automatisch Instrumentenspuren erstellt,
denen HALionOne als Instrument zugewiesen ist. Dies er-
moglicht es lhnen, importierte MIDI-Dateien schnell anzu-
héren, um z.B. Parametereinstellungen zu dndern oder
Effekte hinzuzufiigen.
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Groove Agent ONE
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Groove Agent ONE ist ein leicht zu bedienender, sample-
basierter Drumcomputer im MPC-Stil zum Erzeugen von
Beats und Neugestalten von Loops.

Audio-Samples kénnen den Pads in Groove Agent ONE
zugewiesen werden. Jedes Pad ist einer MIDI-Tonhohe
zugeordnet, so dass Sie die einzelnen Pads tber MIDI an-
steuern kdnnen.

Um das Erzeugen eigener Drum-Pattern zu erleichtern,
bietet Ihnen Groove Agent ONE eine Anzahl erweiterter
Funktionen.

Gruppen und Pads

Die Pads sowie alle Funktionen zum Zuweisen und Anho-
ren der Sounds finden Sie in der rechten Hélfte des Be-
dienfelds von Groove Agent ONE.

Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 128 Pads, die in
acht Gruppen zu je 16 Pads angeordnet sind. Sie kdnnen
zwischen den verschiedenen Gruppen hin- und herschal-
ten, indem Sie auf die Gruppen-Schalter (1 bis 8) oberhalb
der Pads klicken. Jedes Pad ist einer bestimmten MIDI-
Note zugewiesen (C-2 bis G8, insgesamt 128 Noten).

= Der Schalter der aktiven Gruppe leuchtet auf. Wenn Sie
einem oder mehreren Pads einer Gruppe Samples zuge-
wiesen haben, wird ein roter Rahmen um den Gruppen-
Schalter angezeigt.

StandardmiBig ist beim Offnen von Groove Agent ONE Gruppe 3 aktiv.

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Pad-Funktionen

* In der oberen rechten Ecke der Pads wird die zugewie-
sene MIDI-Note angezeigt.

Sie konnen die zugewiesene MIDI-Note dndern, indem Sie mit der rech-
ten Maustaste darauf klicken und eine andere Note aus dem Einblend-
menu auswahlen.

= Einem Pad kdnnen bis zu acht Samples zugewiesen
werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Ziehen und Ablegen von
Audiomaterial« auf Seite 84.

= Wenn Sie einem Pad ein oder mehrere Samples zuge-
wiesen haben, wird der Name des ersten Samples unten
im Pad angezeigt.

Wenn Sie den Namen dndern mdchten, klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf, geben Sie einen neuen Namen ein und driicken Sie
die [Eingabetaste]. So kénnen Sie z.B. kennzeichnen, dass dem Pad
mehr als ein Sample zugewiesen wurde.

= Wenn Sie eine Sample-Zuweisung entfernen méchten,
klicken Sie auf das Pad und ziehen Sie die zugewiesenen
Samples auf das Papierkorb-Symbol in der LCD-Anzeige
links (siehe »Bearbeiten von Sounds« auf Seite 85).

Das Papierkorb-Symbol ist nur auf den Seiten »Voice, »Filter« und »Am-
plifier« verfiigbar.

= Der Pad-Status wird durch unterschiedliche Farben an-
gezeigt.

Wiéhrend der Wiedergabe des zugewiesenen Samples leuchtet ein Pad
gelb auf. Wenn im Bereich »Pad Edit« der Filter- oder Amplifier-Schalter
eingeschaltet ist und Sie auf ein Pad klicken, wird dieses grin. Dies zeigt
an, dass das Pad fir die Bearbeitung ausgewéhlt ist. Nicht ausgewahlte
Pads, die keine Samples wiedergeben, werden grau angezeigt.

= Wenn Sie ein Pad stummschalten méchten, klicken Sie
mit gedriickter [Umschalttaste] darauf.

Auf stummgeschalteten Pads wird ein Verbotsschild angezeigt. Wenn
Sie die Stummschaltung aufheben méchten, klicken Sie nochmals mit
gedriickter [Umschalttaste] auf das Pad.

= Sie kénnen ein Sample von einem Pad auf das andere
ziehen.

Wenn dem anderen Pad bereits ein Sample zugewiesen ist, wird die Sam-
ple-Zuweisung vertauscht. Sie kénnen die MIDI-Noten der beiden Pads
auch vertauschen, indem Sie beim Ablegen des Samples die [Umschalt-
taste] gedriickt halten.

= Sie konnen Samples zwischen verschiedenen Gruppen
ziehen und ablegen.

Klicken Sie auf ein Pad, dem ein Sample zugewiesen ist, halten Sie die
Maustaste gedriickt und bewegen Sie den Mauszeiger tiber den Schalter
einer anderen Gruppe. Wenn die Pad-Anzeige sich verandert und die
Pads der anderen Gruppe anzeigt, legen Sie das Sample auf dem ge-
wiinschten Pad ab.

Velocity

= Die Anschlagstérke kénnen Sie durch die Position im
Pad bestimmen, an die Sie klicken: weiter unten im Pad
erreichen Sie die niedrigste Anschlagstérke, weiter oben
die hochste.

= Wenn Sie alle Pads auf die Anschlagstérke 127 setzen
mochten, aktivieren Sie den Schalter »V-Max« im Global-
Bereich oben rechts im Bedienfeld von Groove Agent
ONE.

Zuriicksetzen von Pads

Oben rechts im Bedienfeld von Groove Agent ONE finden
Sie den Reset-Schalter. Dieser erméglicht es lhnen, alle
Pad-Zuweisungen der aktuellen Instanz von Groove Agent
ONE zu l6schen.

Zur Sicherheit ist der Reset-Schalter standardmBig ge-
sperrt. Wenn der Reset-Schalter gesperrt ist, hat er keine
Auswirkung.

Wenn Sie die Sperre fiir den Reset-Schalter aufheben
méchten, halten Sie beim Klicken die [Umschalttaste] ge-
driickt. Der Schalter wird dann rot angezeigt. Wenn Sie
nun auf den Reset-Schalter klicken, werden alle Pad-Zu-
weisungen zurilickgesetzt.

/\ Der Reset-Schalter wird nach fiinf Sekunden auto-
matisch wieder gesperrt.
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Ziehen und Ablegen von Audiomaterial

Groove Agent ONE bietet Ihnen erweiterte Moglichkeiten
zum Ziehen und Ablegen. Sie kénnen ein oder mehrere
Samples gleichzeitig aus Cubase in Groove Agent ONE
ziehen. Samples werden entweder einem oder mehreren
Pads zugewiesen.

Sie kdnnen Dateien aus den folgenden Cubase-Programm-
bereichen in Groove Agent ONE ziehen:

* MediaBay

* Projekt-Fenster

* Pool

* Sample-Editor (Regionen)
* Audio-Part-Editor

Sample-Layering auf einem Pad

Wenn Sie ein bis acht Samples auswahlen und diese auf
einem Pad in Groove Agent ONE ablegen (oder auf der
Layer-Anzeige — siehe unten), wird automatisch eine ent-
sprechende Anzahl von Layern fur dieses Pad erzeugt.

Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads

Neben der Moglichkeit, mehrere Samples auf einem Pad
abzulegen, kénnen Sie in Groove Agent ONE auch Sam-
ples tber die verfugbaren Pads einer oder mehrerer Grup-
pen verteilen. Wahlen Sie dazu die Samples aus, ziehen
Sie sie auf das Fenster von Groove Agent ONE, driicken
Sie die [Umschalttaste] und legen Sie die Samples auf ei-
nem Pad ab. Die Samples werden den verfiigbaren Pads
zugewiesen. Dabei wird das erste Sample auf dem ausge-
wahlten Pad abgelegt und die restlichen Samples dann
aufwiérts entsprechend der MIDI-Tonhdhe der Pads.

Die Anzahl der Samples, die Sie auf verschiedenen Pads
ablegen kénnen, hangt von der Anzahl der verfugbaren
Pads Ihrer aktuellen Instanz von Groove Agent ONE ab.
Wenn Groove Agent ONE nicht ausreichend freie Pads
fur die Anzahl der abgelegten Samples zur Verfligung hat,
wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie den Vorgang besta-
tigen oder abbrechen kénnen.
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Erstellen von Slices aus einer Loop und Triggern
einzelner Sounds iiber MIDI

Das Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads erodffnet lhnen
verschiedene Mdglichkeiten. Es erlaubt lhnen beispiels-
weise das Triggern (Ansteuern) einzelner Sounds einer Au-
dio-Loop tiber MIDI. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Erstellen Sie im Sample-Editor Slices aus einer Drum-
Loop. Offnen Sie den erzeugten Audio-Part im Audio-Part-
Editor und driicken Sie [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[A], um
alle Audio-Events auszuwahlen.

Weitere Informationen iiber das Erstellen von Slices finden Sie im Benut-
zerhandbuch.

2. Klicken Sie im Audio-Part-Editor auf eines der ausge-
wiahlten Events und ziehen Sie es in das Bedienfeld von
Groove Agent ONE.

3. Driicken Sie die [Umschalttaste].

4. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein leeres Pad und
lassen Sie die Maustaste los.

Die einzelnen Samples des Audio-Parts werden den verfligbaren Pads in
Groove Agent ONE zugewiesen.

Schauen Sie nun in den Exchange-Bereich (links neben
den Pads): das Pad »MIDI-Export« (gekennzeichnet durch
einen Doppelpfeil) unten im Bereich leuchtet auf. Wenn
Sie mehrere Samples unterschiedlichen Pads zuweisen,
erzeugt Groove Agent ONE eine MIDI-Datei, die alle
MIDI-Informationen enthilt, um diese Pads anzusteuern,
und weist diese Datei dem Pad »MIDI-Export« zu.

5. Ziehen Sie diese MIDI-Datei vom Pad »MIDI-Export«in
das Projekt-Fenster von Cubase.

Wenn Sie die Datei in das Projekt-Fenster ziehen, wird eine neue MIDI-
Spur erzeugt. Sie kénnen die MIDI-Datei auch auf eine bereits beste-
hende MIDI-Spur ziehen.

6. Geben Sie die MIDI-Datei wieder.

Die unbearbeitete MIDI-Datei gibt denselben Groove wieder wie die ur-
spriingliche Audio-Loop. Sie kdnnen den urspriinglichen Groove veran-
dern, indem Sie die MIDI-Datei bearbeiten.
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Speichern und Laden von VST-Presets

Sie konnen lhre aktuelle Konfiguration von Groove Agent
ONE mit allen Einstellungen fiur Samples, Pads und Grup-
pen als VST-Preset speichern.

1. Klicken Sie oben im Fenster von Groove Agent ONE
auf den VST-Sound-Schalter und wahlen Sie im Einblend-
meni den Befehl »Preset speichern...«.

Der Dialog »Preset speichern« wird ge6ffnet.

2. Geben Sie einen Namen fiir das neue Preset ein und
klicken Sie auf OK.

Das Preset wird auf lhrer Festplatte im Ordner »User Content« gespei-
chert.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein vorhandenes
VST-Preset zu laden:

1. Klicken Sie oben im Bedienfeld von Groove Agent ONE
auf den VST-Sound-Schalter und wahlen Sie im Einblend-
menii den Befehl »Preset laden«.

Der Preset-Browser wird geéffnet.

2. Im Preset-Browser werden alle Presets fiir Groove
Agent ONE angezeigt, die sich im Ordner »VST 3 Presets«
befinden. Doppelklicken Sie auf das gewtinschte Preset.
Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in Groove
Agent ONE geladen.

= Wenn ein Sample zu einem Preset nicht gefunden wer-
den kann, 6ffnet Groove Agent ONE einen Dateiauswahl-
dialog, tiber den Sie die Datei 6ffnen kdnnen.

Bearbeiten von Sounds

Alle Funktionen zum Bearbeiten von Sounds finden Sie in
und unter der LCD-Anzeige links im Bedienfeld.

In der LCD-Anzeige kénnen Sie zwischen vier verschiede-
nen Seiten zum Bearbeiten von Sounds wechseln, indem
Sie auf die vier Schalter im Bereich »Pad Edit« klicken.

Die Informationen auf der Play-Seite beziehen sich auf die
komplette aktuelle Instanz von Groove Agent ONE. Wenn
Sie den Play-Schalter einschalten, werden in der LCD-An-
zeige der Name des geladenen VST-Presets und Informati-
onen Uber die in dieser Instanz von Groove Agent ONE
verwendete Anzahl Samples und Pads angezeigt. Der Size-
Parameter gibt Aufschluss dariiber, wie viel RAM die gela-
denen Samples bendtigen.

Auf der Voice-, der Filter- und der Amplifier-Seite werden
sample-spezifische Daten angezeigt:

Parameter Beschreibung

Helligkeits- Verwenden Sie den kleinen Schieberegler tiber der LCD-

Schieberegler  Anzeige, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.

VST-Preset Der Name des geladenen VST-Presets wird oben links in
der LCD-Anzeige dargestellt.

Sample/Pad Der Name des Samples (und des Pads, dem das Sample
zugewiesen ist).

Papierkorb- Sie kénnen die aktuelle Sample-Zuweisung I6schen, in-

Symbol dem Sie auf das Pad oder die Layer-Anzeige (siehe un-
ten) klicken und diese auf das Papierkorb-Symbol ziehen.

MIDI-Eingabe ~ Wenn der MIDI-Symbol-Schalter in der oberen rechten

ausgeschaltet  Ecke der LCD-Anzeige eingeschaltet ist, werden die

Wellenform und die Parameterwerte des aktuell wieder-
gegebenen Samples angezeigt. Wenn der Schalter aus-
geschaltet ist, werden in der Anzeige nur die Daten des
derzeit bearbeiteten Samples angezeigt.

Layer-Anzeige  Der lange Balken oben in der LCD-Anzeige zeigt das ak-
tive Layer fiir das aktuelle Pad an. Wenn das ausgewahlte
Pad mehr als ein Layer hat, wird der Balken entsprechend
aufgeteilt. Sie konnen auf die Trennlinien klicken und diese
verschieben, um die Anschlagstérkebereiche der Layers
zu andern. Sie kdnnen ein neues Sample aus der Media-
Bay ziehen und es direkt auf dem Layer-Balken ablegen
(dies hat dieselbe Auswirkung wie das Ablegen eines
Samples auf einem Pad). Sie kénnen Layer an eine andere
Position im Balken ziehen.

Layer-Nummer Die Layer-Nummer zeigt an, welches das aktive Layer

des aktuellen Pads ist.

Sample Dies ist der Name der Sample-Datei.

Velocity Hier kénnen Sie einen Anschlagstérkebereich fiir das ak-
tuelle Layer festlegen.

Coarse Hier kénnen Sie das Sample um bis zu +12 Halbtdne
stimmen.

Fine Dieser Parameter erméglicht Ihnen eine Feinstimmung
des Samples um bis zu £100 Cents.

Volume Bestimmt die Sample-Lautstarke.

Wellenform- Die Wellenform des aktuellen Samples.

anzeige

Je nach ausgewshlter Seite (Play, Voice, Filter, Amplifier)
werden bis zu sechs Quick Controls mit unterschiedlichen,
pad-spezifischen Parameterzuweisungen dargestellt.
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Die Play-Parameter

= Die Parameter-Bedienelemente auf der Play-Seite sind
dieselben wie auf der Voice-, der Filter- und der Ampilifier-
Seite.

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Volume Die Lautstérke des fur die Bearbeitung ausgewéhlten
Pads.

Pan Die Panoramaeinstellung des fiir die Bearbeitung ausge-
wihlten Pads.

Coarse Mit diesem Parameter kénnen Sie das Pad um bis zu
+12 Halbténe stimmen.

Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters.

Q Hier kdnnen Sie die Filterresonanz einstellen.

Output Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 16 Stereoaus-

gange. Damit kdnnen Sie den Pads bestimmte Ausgénge
zuweisen.

Die Voice-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter
Mode

Beschreibung

Hiermit kdnnen Sie das derzeit ausgewahlte Sample um-
kehren, so dass Sie es riickwirts horen.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Pad um bis zu
+12 Halbtone stimmen.

Coarse

Mit diesem Parameter kénnen Sie das Pad um bis zu
+100 Cents feinstimmen.

Fine

Mute Gr. Hiermit kdnnen Sie ein Pad einer der acht Mute-Gruppen
zuweisen. Pads, die sich innerhalb einer Mute-Gruppe
befinden, werden nie gleichzeitig wiedergegeben. Neue

Noten schalten vorherige Noten stumm.

Tr. Mode Das Sample des derzeit ausgewahlten Pads wird entwe-
der von Anfang bis Ende wiedergegeben (One Shot)
oder so lange Sie die Maustaste halten (Key Hold). Key
Hold kann auch durch die Lange der entsprechenden

MIDI-Note auf der Spur bestimmt werden.

Output Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 16 Stereoaus-
génge. Damit konnen Sie den Pads bestimmte Ausgénge
zuweisen. Weitere Informationen tiber das Verwenden
von multitimbralen Instrumenten finden Sie im Benutzer-

handbuch von Cubase.
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Die Filter-Parameter

In der Reihe der Parameter-Bedienelemente unter der
LCD-Anzeige befinden sich vier Parameter zum Bearbeiten
der Filter in Groove Agent ONE:

Parameter Beschreibung

Typ Bestimmt den Filtertyp: Tiefpass (LP), Hochpass (HP)
oder Bandpass (BP). Wenn Sie diesen Schalter auf OFF
setzen, haben die Einstellungen auf dieser Seite keine
Auswirkung.

Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters.

Q Hier kénnen Sie die Filterresonanz einstellen.

Mod Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-

stérke auf die Cutoff-Frequenz. Bei einem Wert von 0%
hat der Parameter keine Auswirkung. Bei allen anderen
Werten verdndert sich die Cutoff-Frequenz entspre-
chend der Anschlagstarke.

Die Amplifier-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Volume Die Lautstérke des fur die Bearbeitung ausgewéhlten

Pads.

Pan Die Panoramaeinstellung des fiir die Bearbeitung ausge-

wihlten Pads.

Attack Steuert die Anstiegszeit (Attack) der Verstérkerhiillkurve.

Steuert die Abklingzeit (Release) der Verstarkerhiillkurve.
Verringern Sie die Release-Zeit, um die Abklingzeit im
Modus »One Shot« zu verkiirzen.

Release

Amp Mod. Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-
starke auf die Lautstarke des Pads. Bei 100% wird das
Pad bei steigender Anschlagstérke lauter. Bei 0% hat die
Anschlagstarke keinen Einfluss auf die Lautstérke des

Pads.

Attack Mod Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-
stérke auf die Attack-Einstellung. Bei 0% hat die An-
schlagstérke keinen Einfluss auf den Attack. Bei 100%
und bei der Wiedergabe eines Pads mit hoher Anschlag-
stirke, wird die Attack-Zeit um 50% erhoht. Je hoher der
Wert fiir »Attack Mods, desto lidnger die zusétzliche At-

tack-Zeit fir ein Pad.

Master-Lautstarke

Im Master-Bereich in der unteren Hélfte des Bedienfelds
von Groove Agent ONE finden Sie den Schieberegler fiir
die Master-Lautstarke, mit dem Sie die Ausgangslaut-
stérke flir das Instrument einstellen kénnen.
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Der Exchange-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie Daten in und aus Groove
Agent ONE importieren und exportieren.

Detaillierte Informationen zum Pad »MIDI Export« finden
Sie unter »Erstellen von Slices aus einer Loop und Trig-
gern einzelner Sounds liber MIDI« auf Seite 84.

Importieren von MPC-Dateien

Wenn Sie auf den Import-Schalter klicken, wird ein Datei-
auswahldialog gedffnet, tiber die Sie eine PGM-Datei su-
chen und &ffnen kénnen (.pgm ist das AKAI MPC-
Exportformat).

= Beachten Sie, dass Groove Agent ONE nur Informati-
onen zur Zuweisung aus der PGM-Datei importiert. Zu-
sitzliche Informationen (iber MPC-Effekte usw.) kénnen
nicht in Groove Agent ONE importiert werden.

Automation der Parameter von
Groove Agent ONE

Wenn Sie eine Automationsspur fir eine Spur 6ffnen, die
Groove Agent ONE verwendet, kénnen Sie im Dialog »Pa-
rameter hinzufligen« die folgenden Pluglin-Parameter aus-
wiéhlen:

* Volume

* Pan

* Mute

= Cutoff

* Resonance

Diese Parameter sind fiir die Pads C1 bis B4 verfiigbar.

LoopMash (nur Cubase)

1- LoopMash- X

LOOPMASH

LoopMash ist ein einzigartiges und leistungsféhiges
Werkzeug zum Erstellen von Slices und Neuanordnen von
rhythmischem Audiomaterial. Mit LoopMash kénnen Sie
das rhythmische Pattern einer Audio-Loop beibehalten
und gleichzeitig alle Sounds dieser Loop durch Sounds
von bis zu sieben anderen Loops ersetzen.

LoopMash ist vollstéandig in Cubase integriert, so dass Sie
Audio-Loops aus der MediaBay oder dem Projekt-Fenster
direkt auf das LoopMash-Bedienfeld ziehen konnen.

Einleitung

Um lhnen einen ersten Eindruck der Moglichkeiten zu ver-
mitteln, die lhnen LoopMash bietet, gibt es ein Preset, mit
dem Sie die folgenden Schritte als eine Art Mini-Lehrgang-
ausfiihren kénnen. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Erzeugen Sie in Cubase eine Instrumentenspur mit
LoopMash als VST-Instrument.

Klicken Sie im Inspector fiir die neue Spur auf den Schalter »Instrument
bearbeiten«, um das Bedienfeld fiir LoopMash zu 6ffnen. Es ist in zwei
Bereiche aufgeteilt: Oben im Bedienfeld befinden sich die Spuren, unten
kénnen Sie Parametereinstellungen vornehmen.

2. Klicken Sie oben im Bedienfeld auf den Schalter rechts
neben dem Preset-Feld und wihlen Sie im Einblendmenti
die Option »Preset laden«.

3. Der Preset-Browser wird geéffnet, in dem alle Presets
fur LoopMash angezeigt werden, die sich im Ordner »VST
3 Presets« befinden.
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4. Wihlen Sie das Preset »A Good Start...(Tutorial)88«
aus.

Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in LoopMash
geladen.

5. Stellen Sie sicher, dass unten im Bedienfeld der Sync-
Schalter unter den Transportschaltern ausgeschaltet ist,
und starten Sie die Wiederhabe, indem Sie auf den Wie-
dergabe-Schalter klicken.

Im LoopMash-Bedienfeld konnen Sie die einzelnen Slices
der Loop-Wellenform auf der obersten (roten) Spur se-
hen. Dies ist die ausgewihlte Spur (gekennzeichnet durch
die Hintergrundfarbe und den Schalter, der links neben
der Wellenformanzeige aufleuchtet).

Auf der ausgewahlten Spur finden Sie die Master-Loop.
Das rhythmische Pattern von LoopMash wird immer durch
die Master-Loop gesteuert — d.h. es ist das rhythmische
Pattern dieser Loop, das Sie héren.

6. Schauen Sie sich nun die Reihe mit den 12 Pads un-
terhalb der Spuren an: Das erste Pad (ganz links) ist aus-
gewahlt. Wahlen Sie das dritte Pad aus.

Eine neue Loop wird auf der zweiten Spur im Spurbereich angezeigt und
Sie kénnen héren, dass die Snare-Drum der ersten Loop durch den
Handclap-Sound der zweiten Loop ersetzt wurde.

7. Wahlen Sie nacheinander das flinfte Pad und das
siebte aus. Jedes Mal wird eine neue Loop hinzugefiigt.
Beobachten Sie, wie das rhythmische Pattern der Musik dasselbe bleibt,
obwohl eine zunehmende Anzahl Sounds aus den neuen Loops verwendet
wird.

Links neben den Spuren finden Sie einen Schieberegler
zum Einstellen des Ahnlichkeitsgrads einer Spur. Dies ist
das wichtigste Bedienelement in LoopMash: Je weiter Sie
den Regler einer Spur nach rechts verschieben, desto
mehr Sounds dieser Loop werden von LoopMash wieder-
gegeben.

Wie funktioniert LoopMash?

Wenn Sie eine Loop in LoopMash importieren, wird das
Audiomaterial automatisch von dem Plugln analysiert. Es
erzeugt so genannte »perzeptive Deskriptoren« (Informatio-
nen tber Tempo, Rhythmus, Frequenzspektrum, Klangfarbe
usw.) und zerteilt dann die Loop in Achtelnoten-Slices.
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Das bedeutet, dass LoopMash nach dem Importieren meh-
rerer Loops das rhythmische Pattern jeder Loop kennt so-
wie den Speicherort der Sounds, die das Pattern innerhalb
der Loop ausmachen. Wahrend der Wiedergabe verwen-
det LoopMash die perzeptiven Deskriptoren, um den Grad
an Ahnlichkeit der Slices im Vergleich zum aktuellen Slice
auf der Masterspur zu bestimmen.

Beachten Sie, dass LoopMash die Sounds nicht kategori-
siert, sondern nach Ahnlichkeiten im Sound sucht. So er-
setzt LoopMash unter Umstianden den Sound einer tief
gestimmten Snare-Drum mit dem einer Bass-Drum, selbst
wenn der Sound einer hoch gestimmten Snare-Drum ver-
fgbar ist. LoopMash versucht immer eine Loop zu erstel-
len, die der Master-Loop akustisch dhnelt, jedoch andere
Sounds verwendet.

Der Grad an Ahnlichkeit wird durch die Helligkeit der Sli-
ces auf der jeweiligen Spur angezeigt sowie durch die Po-
sition der Slices auf dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad
links neben jeder Spur. Je heller ein Slice, desto groBer
die Ahnlichkeit zum Slice auf der Masterspur und umso
weiter rechts in auf dem Schieberegler wird es angezeigt.
Dunklere Slices haben eine geringere Ahnlichkeit und sind
weiter links auf dem Schieberegler angeordnet.

Die Einstellung der Ahnlichkeit auf dem Schieberegler der
verschiedenen Spuren bestimmt, welches Slice zuerst
wiedergegeben wird. So wird fortwahrend eine neue Loop
erstellt, jedoch stets mit dem rhythmischen Pattern der
Master-Loop.

In der folgenden Abbildung sehen Sie vier Spuren. Die
Spur ganz oben ist die Masterspur. Wahrend der Wieder-
gabe durchlauft LoopMash Schritt fur Schritt die Master-
Loop (dies wird durch eine horizontale Linie ober- und un-
terhalb des aktuellen Slice angezeigt) und wihlt automa-
tisch vier unterschiedliche Slices aus den Spuren aus, die
die Slices der Masterspur ersetzen. Das derzeit wiederge-
gebene Slice wird durch eine horizontale weie Linie
ober- und unterhalb des Slice dargestellt:

Geo1T—
C—itHie
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In der folgenden Abbildung wird das Ergebnis der Aus-
wahl fur jeden Wiedergabeschritt dargestellt:

Slices der Masterspur fiir die Wiedergabeschritte 1 bis 4.

&
-
I

=
E

Slices 1 bis 4 sind fur die Wiedergabe ausgewihlt.

Experimentieren Sie mit den mitgelieferten Presets und
mit Loops unterschiedlicher Langen und Rhythmen sowie
unterschiedlichen Sounds — LoopMash ist ein Instrument.
Spielen Sie damit!

LoopMash-Parameter

Sie kénnen den Prozess der stéandigen Neuanordnung
von Loops mit Hilfe der verschiedenen Funktionen und
Parameter in LoopMash steuern.

Spurfunktionen

= LoopMash bietet umfassende Drag&Drop-Untersttit-
zung. Sie kénnen einzelne Loop-Dateien aus Cubase oder
dem Explorer/Finder auf die Spuren im LoopMash-Bedien-
feld ziehen.

Die schnellste Mdglichkeit, den LoopMash-Content zu finden, bietet |h-
nen die MediaBay: Offnen Sie den Knoten »VST Sound« und darin den
LoopMash-Ordner. Sie kénnen Dateien aus folgenden Cubase-Pro-
grammbereichen in LoopMash ziehen: MediaBay, Projekt-Fenster, Pool,
Sample-Editor (Regionen), Audio-Part-Editor. Wenn Sie eine Loop auf
eine bereits belegte Spur ziehen, wird die urspriingliche Loop ersetzt.

= Sie kdnnen die einzelnen Slices auf den Spuren anhéren,
indem Sie darauf klicken.

Sie kénnen auch die Step-Funktion aus den Transportfunktionen (siehe
unten) verwenden, um die einzelnen Slices anzuhdren.

= Sie kdnnen einen Transpositionswert fiir eine Spur fest-
legen.

Klicken Sie auf den Schalter rechts neben der Wellenform und wéhlen Sie
das gewiinschte Transpositionsintervall aus dem Einblendmenti. Der ge-
setzte Wert wird auf dem Schalter angezeigt. Beachten Sie, dass diese
Funktion mit der Einstellung fiir den Timestretch-Parameter des Slice ver-
kniipft ist (siehe unten). Wenn der Timestretch fiir die Slice ausgeschaltet
ist, wird die Transponierung tber die Erhohung/Verringerung der Slice-

Wiedergabegeschwindigkeit erreicht (das Transponieren einer Spur tiber
eine Oktave entspricht der doppelten Abspielgeschwindigkeit). Wenn
»Slice Timestretch« eingeschaltet ist, erhalten Sie eine echte Tonhéhen-
korrektur, d.h. die Wiedergabegeschwindigkeit bleibt unveréndert.

= Wenn Sie eine Loop aus einer LoopMash-Spur entfer-
nen mochten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Spur und wahlen Sie dem Befehl »Remove from tracke.

= Esistimmer eine Spur ausgewahlt. Es handelt sich dabei
um die Masterspur: Sie liefert das rhythmische Pattern, das
sie héren und die Sounds dieser Loop werden von den Sli-
ces ersetzt, die in der aktuellen LoopMash-Konfiguration
aus den anderen Loops ausgewahlt werden.

Schalten Sie den Schalter links neben der Wellenformanzeige ein, um
die Spur als Masterspur auszuwahlen.

= Eine horizontale Linie ober- und unterhalb der einzelnen
Slices zeigt die aktuelle Wiedergabeposition innerhalb der
Master-Loop (durch die Spurfarbe) sowie das derzeit fiir
die Wiedergabe ausgewihlte Slice (in weiB) an.

= Der Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad (links neben jeder
Spur) bestimmt, wie wichtig ein bestimmter Track fiir den
Mash-Up-Mix der Master-Loop ist.

Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um mehr Slices der aktuel-
len Spur fur die Wiedergabe auszuwéhlen; ziehen Sie den Schieberegler
nach links, um die Anzahl der Slices zu reduzieren (standardmaBig befindet
sich der Regler in der Mittelposition). Eine diinne weiBe Linie durchléuft
alle Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad — dies ist der »Ahnlichkeitsschwellen-
wert« (siehe unten).

= Die Helligkeit der Slices verandert sich beim Bewegen
der Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad.

Je weiter rechts Sie den Schieberegler ausrichten, desto heller die Farbe
und umso hoher die Wiedergabeprioritat der Slices. Das derzeit wieder-
gegebene Slice wird am hellsten dargestellt.

= Die vertikalen Linien auf dem Regler fiir den Ahnlich-
keitsgrad entsprechen den Slices dieser Loop.

Das veranderliche Pattern zeigt die Ahnlichkeit der Slices aller Spuren
zum aktuellen Slice der Masterspur an. Je weiter rechts sich eine Linie
befindet, desto groBer die Ahnlichkeit dieses Slices zum Master-Slice.
Ein Slice muss sich rechts vom Ahnlichkeitsschwellenwert befinden
(siehe oben), um bei der Wiedergabe beriicksichtigt zu werden.

= Eine Spur kann bis zu 32 Slices enthalten.

Wenn eine lange Loop mehr als 32 Slices enthélt, importiert LoopMash
nur die ersten 32. Idealerweise verwenden Sie eine Loop, die an Takt-
grenzen geschnitten ist. Wenn Sie eine Datei aus der MediaBay impor-
tieren, verwendet LoopMash die Tempoinformationen aus der MediaBay,
um die Loop in Slices aufzuteilen.
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= Wenn Sie die Wiedergabelédnge der Master-Loop ver-
ringern méchten, ziehen Sie an der Klammer oben im
Spurbereich.

Sie kénnen an den Griffen der Klammer ziehen oder die gesamte Klam-
mer verschieben. Dies ermdglicht es lhnen, einen sehr kleinen Bereich
der Master-Loop fiir die Wiedergabe auszuwéhlen - die anderen Berei-
che der Loop werden dann nicht berlicksichtigt. Beachten Sie, dass es
bei sehr kleinen Loop-Bereichen (weniger als 1 Takt) zu Konflikten mit
dem Jump-Parameter (siehe unten) kommen kann.

Transportfunktionen

Die Transportfunktionen finden Sie unten im LoopMash-
Bedienfeld.

Schalter Beschreibung

Wiedergabe Klicken Sie auf den Wiedergabe-Schalter, um die Wie-

dergabe zu starten oder zu beenden.

Locate (links Klicken Sie auf den Locate-Schalter, um zum Anfang der

neben der Loop zuriickzukehren (Takt 1/Z3hlzeit 1). Die Wieder-

Wiedergabe)  gabe startet immer automatisch beim Klicken auf diesen
Schalter.

Step Wenn Sie auf die linke/rechte Hélfte dieses Schalters kli-

cken, bewegen Sie sich auf der Zeitachse vorwirts/riick-
warts, wobei immer jeweils ein Slice wiedergegeben wird.

Einstellen des Tempos in LoopMash

Bei der Wiedergabe kann LoopMash entweder zum Cu-
base-Tempo synchronisiert werden oder eine eigene
Tempoeinstellung haben:

= Klicken Sie auf den Sync-Schalter (links neben den
Transportfunktionen), um die Synchronisation zum Pro-
jekttempo in Cubase zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet ist, kénnen Sie die Wiedergabe
tiber die Cubase-Transportfunktionen starten. Wenn der Sync-Schalter
ausgeschaltet ist, startet LoopMash die Wiedergabe nur, wenn Sie in
LoopMash auf den Wiedergabe-Schalter klicken.

= Wenn der Sync-Schalter ausgeschaltet ist, wird das ak-

tuelle LoopMash-Tempo (in BPM) im Tempofeld unter
dem Wiedergabe-Schalter angezeigt.

Wenn Sie das »lokale« Wiedergabetempo verdndern mochten, klicken
Sie in das Tempofeld, geben Sie einen neuen Wert ein und driicken Sie
die [Eingabetaste].

= Wenn der Sync-Schalter ausgeschaltet ist, kénnen Sie
auf den Master-Schalter (rechts neben dem Sync-Schalter)

klicken, um das Tempo der aktuellen Master-Loop ins Tem-

pofeld zu kopieren.

Die Edit-Seite

Klicken Sie auf den Edit-Schalter (rechts neben den Trans-
portfunktionen), um die Edit-Seite zu 6ffnen. Mit diesen
Steuerelementen kénnen Sie die Art der Wiedergabe in
LoopMash beeinflussen.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Option Beschreibung
Number of Hier kénnen Sie die Gesamtzahl der Slices aller Spuren
Voices festlegen, die verwendet werden, um das Master-Slice

zu ersetzen (entsprechend der aktuellen Einstellung des
Reglers fiir den Ahnlichkeitsgrad). Der verfiigbare Wer-
tebereich geht von einer (links) bis vier Stimmen (rechts),
d.h. Sounds aus bis zu vier Loops kénnen gleichzeitig
wiedergegeben werden. Wenn Sie die Anzahl der Stim-
men erhohen, erhéht sich auch die CPU-Auslastung.

Voices per Track Dies ist die maximale Anzahl Slices, die aus einer Spur
ausgewdhlt werden kénnen. Der verfligbare Wertebe-
reich geht von eins bis vier. Je weniger Slices aus einer
Spur ausgewihlt werden kénnen, desto variantenrei-
cher ist die Ausgabe von LoopMash.

Slice Selection
Offset

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um
Slices mit einer geringeren Ahnlichkeit zur Wiedergabe
zuzulassen. Diese Einstellung beeinflusst alle Spuren
dieser Scene (siehe unten).

Random Slice
Selection

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um
bei der Auswahl von Slices fiir die Wiedergabe mehr
Variationen zuzulassen, so dass der Auswahlprozess
»zufélliger« erscheint. Diese Einstellung beeinflusst alle
Spuren dieser Scene (siehe unten).

Slice Quantize Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um die
Slices zu quantisieren, d.h. am Achtelnoten-Raster aus-
zurichten. Wenn der Schieberegler ganz links ausgerich-
tet ist, folgen die Slices dem rhythmischen Pattern, das

durch die urspriingliche Master-Loop vorgegeben wird.

Staccato
Amount

Wenn Sie den Schieberegler nach rechts verschieben,
wird die Lange der Slices allméhlich verringert, so dass
die Ausgabe abgehackter klingt (Staccato).

Slice Time-
stretch

Verwenden Sie diese Option, um Echtzeit-Timestret-
ching auf die Slices anzuwenden. So kénnen Sie Liicken
fillen oder Uberlappungen zwischen Slices vermeiden,
wenn diese nicht im urspriinglichen Tempo wiedergege-
ben werden oder wenn Sie Slices mit unterschiedlichen
Tempi kombinieren. Beim Anwenden von Timestretch
kann die CPU-Auslastung erhoht und die Soundqualitét
beeinflusst werden. Verwenden Sie daher Loops mit
dhnlichen Tempo, damit Time-Stretching mdglichst nicht
notwendig wird. Siehe auch die Beschreibung der Spur-
transposition weiter oben.

Dry/Wet Mix Hiermit kénnen Sie das Verhaltnis zwischen den Laut-
starken der Master-Loop und der ausgewahlten Slices

aus den anderen Spuren festlegen.
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Scenes und die Performance-Seite

Klicken Sie auf den Perform-Schalter (links neben den
Transportfunktionen), um die Performance-Seite zu 6ffnen.

Ihre Einstellungen auf dieser Seite ermdglichen lhnen
LoopMash-Konfigurationen zu speichern und spater
wieder aufzurufen.

Unterhalb der Spuren wird eine Reihe mit 12 Pads ange-
zeigt. Auf jedem dieser Pads kdnnen Sie eine »Scene«
speichern, d.h. eine Zusammenstellung von bis zu acht
Spuren mit den dazugehdrigen Parametereinstellungen.
Sie kdnnen also eine LoopMash-Konfiguration mit bis zu
96 Loops erstellen — 12 Scenes mit je acht Spuren.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Option Beschreibung
Scene-Pad 1 bis Leere Scene-Pads werden schwarz dargestellt, Pads
12 mit zugewiesenen Scenes werden grau dargestellt. Die

ausgewdhlte Scene ist weiB. Klicken Sie auf ein Pad,
um die entsprechende Scene aufzurufen.

Store Scene Wenn Sie eine eingerichtete Scene speichern méchten,
klicken Sie auf den runden roten Schalter (zwischen den
Pads 4 und 5 oben) und dann auf ein Pad. lhre Einstel-

lungen werden auf diesem Pad gespeichert.

Wenn Sie eine Scene von einem Pad entfernen méch-
ten, klicken Sie auf den roten x-Schalter (zwischen den
Pads 4 und 5 unten) und dann auf das gewiinschte Pad.

Empty Scene

Wenn Sie das Verhalten beim Wechsel von Scenes
wahrend der Wiedergabe festlegen méchten, klicken
Sie auf den Schalter zwischen den Pads 8 und 9. Ein
Einblendment wird geéffnet, in dem Sie auswahlen
konnen, an welchem Punkt der Wechsel zur nachsten
Scene geschieht. »End« bedeutet, dass die aktuelle
Loop vor dem Wechsel der Scenes bis zum Ende wie-
dergegeben wird. Wenn Sie einen kurzen Loop-Be-
reich eingestellt haben (siehe oben), miissen Sie
gegebenenfalls das Intervall auf »e« einstellen, damit
die Jump-Position auch sicher erreicht wird.

Jump interval
(1/8: Now;

1/4: Next beat;
1/2: Next half
bar; 1: Next bar;
e: End)

MIDI-Steuerung ~ Wenn Sie ein MIDI-Keyboard an Ihren Computer an-
schlieBen, kénnen Sie mit den Tasten auf Ihrem Key-
board zwischen den Scenes hin- und herwechseln,
indem Sie die entsprechenden Tasten auf lhrem Key-
board driicken. Pads 1-12 sind den Tasten C-B zuge-

wiesen (auf allen Oktaven).

/N Wenn Sie eine LoopMash-Konfiguration erstellt ha-
ben, sollten Sie diese als Scene-Pad speichern. Das
Wechseln von Scenes ohne vorheriges Speichern
fiihrt zum Verwerfen aller ungespeicherten Anderun-
gen.
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Speichern und Laden von VST-Presets

Sie kdnnen alle aktuellen Scenes als VST-Presets spei-
chern. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie oben im LoopMash-Fenster auf das Sym-
bol rechts neben dem Preset-Feld und wahlen Sie im Ein-
blendmenu den Befehl »Preset speichern...«.

Der Dialog »Preset speichern« wird geéffnet.

2. Geben Sie einen Namen fir das neue Preset ein und

klicken Sie auf OK.

Das Preset wird auf Ihrer Festplatte im Ordner »User Content« gespei-

chert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Presets Tags zugewiesen haben,
so dass Sie sie besser in der MediaBay verwalten kénnen.

Wenn Sie ein VST-Preset laden méchten, gehen Sie fol-
gendermaBen vor:

1. Klicken Sie oben im LoopMash-Fenster auf das Sym-
bol rechts neben dem Preset-Feld und wéhlen Sie im Ein-
blendmeni den Befehl »Preset laden...«.

Der Preset-Browser wird geéffnet.

2. Im Preset-Browser werden alle Presets fiir LoopMash
angezeigt, die sich im Ordner »VST 3 Presets« befinden.

Doppelklicken Sie auf das gewiinschte Preset.

Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in LoopMash
geladen.

= Wenn ein Sample zu einem Preset nicht gefunden wer-
den kann, 6ffnet LoopMash einen Dateiauswabhldialog,
tber den Sie die Datei 6ffnen kénnen.
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Embracer (nur Cubase)

Embracer ist ein einfacher, aber leistungsfahiger polypho-
ner Synthesizer, der speziell fur Flachen- und Begleit-
sounds entwickelt wurde. Die Bedienung der Hillkurven-
und Klangfarbenparameter wurde so einfach wie mdéglich
gestaltet, so dass Sie nicht erst Tausende von Presets
durchsuchen mussen. Embracer bietet zudem seinen Sur-
round-Ausgang. Mit nur einem Klick kénnen Sie zwischen
Stereo und Surround umschalten und mit dem Width-Pa-
rameter kénnen Sie das Ausgabeformat lhres Flachen-
sounds festlegen: Mono, Stereo oder 360°-Surround. Im
»Auge« kdnnen Sie genau sehen, wo ein Sound im Mix an-
geordnet wird.

Falls Sie noch nie mit einem Surround-System gearbeitet
haben, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich damit aus-
einanderzusetzen.
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Der Embracer hat die folgenden Eigenschaften:

= Embracer ist ein polyphoner und surroundfahiger Flachen-
Synthesizer.

= Embracer verfiigt tiber 2 Oszillatoren mit 12 Wellenformen.

= Embracer bietet voneinander unabhéngige Hiillkurven- und
Klangfarbenparameter.

= Embracer bietet Stereo- und Surround-Ausgabe.

= Embracer ist mehrstimmig mit bis zu 32 Stimmen.

= Embracer verfiigt liber einen dynamisch einstellbaren Width-
Parameter fiir effektvolle 3D-Sounds.

* Im »Auge« des Embracer kénnen Sie Klang und Position
gleichzeitig steuern.

= Embracer reagiert auf alle MIDI-Befehle.

Die Bereiche »Osc 1« und »Osc 2«

Parameter

Wave

Beschreibung

Hier stellen Sie die Wellenform des Ostzillators ein. Die fol-
genden Wellenformen sind verfiigbar: Carpet, DigiPad,
Choir, Ensemble, Metal Phaze, Phase Strings, Sing Sing,
Soft Wave, Spit Strynx, Stepfloor, Submerged, Wave
Bellz.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie lediglich einen Os-
zillator verwenden mdchten, wahlen Sie im Wave-Ein-
blendmenii die Off-Option. Es wird dann pro Taste
immer nur eine Stimme verwendet.

Tone Fir jeden Osstillator sind ein Hochpass- und ein Tiefpass-
filter verfiigbar. Die Filter werden tiber einen gemeinsa-
men Tone-Regler gesteuert. Bei einer Einstellung von
50% wird das Signal nicht gefiltert, darunter ist das Tief-
passfilter aktiv, dartiber das Hochpassfilter. Dieser Para-

meter kann auch tUber das »Auge« gesteuert werden.

Width Mit diesem Parameter wird die rdumliche Verteilung des
Signals gesteuert. Ein Wert von 0% entspricht einem
mittig angeordneten Monosignal. Im Stereo-Modus ent-
sprechen 100% der maximalen Stereobildbreite, im Sur-
round-Modus einem 360°-Surroundbild. Fiir den Width-
Parameter gibt es mehrere Modulationsquellen sowie die
Méoglichkeit der Einstellung tiber das »Auge«.

Coarse (nur Hier kénnen Sie die Tonhdhe in Halbtonschritten im Be-

Ostzillator 2) reich + 24 Halbtone (entspricht 2 Oktaven) einstellen.
Fine (nur Hier kénnen Sie die Tonhshe in Cent-Schritten im Be-
Oszillator 2) reich £ 50 Cents feineinstellen.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie zwischen den Ostzilla-
toren eine leichte Verstimmung einstellen, achten Sie dar-
auf, dass der Parameter »Fine Tune« im Bereich »Master
Output« auf einen entsprechenden negativen Wert einge-
stellt ist, damit das Instrument nicht verstimmt klingt.

Hiillkurven- und Pegeleinstellungen

Parameter Beschreibung

Attack Dieser Parameter steuert die Einschwingzeit der Huillkur-
ven der beiden Oszillatoren. Hohere Werte erzeugen lan-
gere Einschwingzeiten.

Attack Vel Hier konnen Sie einstellen, wie stark sich die Anschlag-
stérke auf den Attack-Wert auswirkt. Hohere Werte be-
deuten eine hohere Anschlagstéarkeempfindlichkeit.

Level Dieser Wert steuert den Ausgangspegel des Oszillators.

Level Vel Hier kénnen Sie einstellen, wie stark sich die Anschlag-

starke auf den Ostzillatorpegel auswirkt. Hohere Werte
bedeuten eine hohere Anschlagstarkeempfindlichkeit.
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Master

Parameter Beschreibung

Release Dieser Parameter steuert die Ausklingzeit der Lautstérke-

hiillkurve. Hohere Werte erzeugen léngere Ausklingzeiten.

Mode Hier kénnen Sie als Ausgabemodus von Embracer entwe-
der »Stereo« oder »Surround« einstellen. Im Stereo-Modus
gibt es fur Embracer einen Stereoausgang im Mixer. Im
Surround-Modus verfugt Embracer tiber einen 4-Kanal-
Ausgang oder zwei unabhingige Stereoausgénge im
Mixer. Weitere Informationen zur Verwendung von Embra-

cer in einer Surround-Umgebung finden Sie unten.

Width Ctr Hier kénnen Sie eine Modulationsquelle fiir den Width-
Parameter einstellen. Die folgenden Modulationsquellen
sind verfligbar: Mod Wheel, Aftertouch, Velocity und En-
velope.

Die Oszillatoren werden gemeinsam gesteuert, jedoch
richtet sich der Grad der Modulation nach der Width-

Einstellung jedes Oszillators.

Max Poly Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der verfligbaren
Stimmen. Fir jede gespielte Note belegt jeder Oszillator
je eine Stimme. Wenn Sie also einen Klang mit beiden
Ostzillatoren und acht Stimmen eingestellt haben, erhal-
ten Sie vierstimmige Polyphonie. Standardeinstellung fiir
diesen Parameter ist 16.

Fine Tune Hier kdnnen Sie das Instrument stimmen. Der verfligbare
Wertebereich ist + 50 Cents. Verwenden Sie diesen Pa-
rameter zusammen mit dem Parameter »Fine Tune« von

OSC 2, um subtile Verstimmungen zu erzeugen.

Master Out Mit diesem Parameter stellen Sie die Gesamtlautstérke

ein.

Das »Auge«

Mit dem »Auge« des Embracers verfiigen Sie tber eine
neue und einzigartige Einstellméglichkeit fiir Farbe und
Charakter des Klangs. Mit diesem Regler kénnen Sie
mehrere Parameter gleichzeitig steuern.

Die Oszillatoren werden im Auge durch Kreise angezeigt,
die den Ton und die Position des Oszillatorklangs darstel-
len. Klicken und ziehen Sie den entsprechenden Kreis, um
die Einstellungen zu &ndern. Es sind auch zwei nummerierte
Ostzillatorgriffe verfugbar. Ziehen Sie diese nach oben oder
unten, um den Ton einzustellen, bzw. nach rechts oder
links, um die Position zu verdndern. Durch Verstellen der
Griffe werden die entsprechenden Tone- bzw. Width-Reg-
ler ebenfalls verstellt. Wihrend des Anderns der Einstellun-
gen sollten Sie eine Note spielen, um den Effekt zu horen.

Mit dem Auge kdnnen Sie nicht nur den Tone- und den

Width-Parameter einstellen, sondern auch das Surround-
Bild fur den aktuellen Klang tberpriifen. Das Fenster zeigt
die Klangposition im Stereo- bzw. Surround-Bild. Im Ste-

reo-Modus wird die Klangposition nur in der oberen Hélfte
des Fensters angezeigt und die Anzeige stellt den vorde-
ren Teil des Klangbilds dar. Im Surround-Modus wird die
Klangposition sowohl in der oberen (vorderer Teil des
Klangbilds) als auch der unteren Hélfte des Fensters (hin-
terer Teil des Klangbilds) angezeigt.

= Sie kénnen Veranderungen der Einstellungen im Auge
mit Hilfe der Automationseinstellungen von Embracer auf-
zeichnen.

Embracer im Surround-Modus

Damit Sie Embracer in 3D verwenden kénnen, miissen
Sie den Surround-Modus einstellen und den Klang tiber
ein Surround-System wiedergeben. Im Folgenden wird
davon ausgegangen, dass Sie zum Mithéren tiber ein Sur-
round-System verfiigen und dass der Mixer und die VST-
Verbindungen fiir Surround eingerichtet sind.

1. Offnen Sie das Fenster »VST-Instrumente«, wihlen Sie
in der ersten Schnittstelle den Embracer aus und verset-
zen Sie ihn in den Surround-Modus.

2. Wenn Sie den Mixer 6ffnen, werden fiir den Embracer
zwei getrennte Stereokanile angezeigt. Der erste dieser
Kanile heit »Embracer«, der zweite »Embracer rear«.

3. Weisen Sie beide Kanalausgidnge dem Surround-
Ausgangsbus zu.

Die beiden Kanalziige zeigen jetzt eigene Surround-Panner an. Standard-
maBig ist das erste Ausgangspaar den vorderen linken und rechten Kana-
len und das zweite Ausgangspaar den hinteren linken und rechten Kanélen
zugewiesen. Die Surround-Bildbreite kann mit Hilfe der Width-Parameter
eingestellt werden.

4. Doppelklicken Sie auf den Surround-Panner, um das
entsprechende Bedienfeld zu 6ffnen. Stellen Sie im Ein-
blendmenii »Mo./St.« entweder »Y-Mirror«, »X-Mirror«
oder »XY-Mirror« ein. Damit kénnen Sie jetzt die Sur-
round-Position nach Belieben einstellen.

5. Falls Ihre Surround-Konfiguration auch iiber einen
Center- oder LFE-Kanal verfugt, kénnen Sie auch diesen
Kanilen einen Teil des Embracer-Signals zuweisen. Expe-
rimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie die fiir lhre
Zwecke geeigneten Einstellungen gefunden haben.
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Monologue (nur Cubase)

Monologue ist ein monophoner Synthesizer, dessen Para-
meter denen eines klassischen analogen Synthesizers
nachempfunden sind. Der Monologue bietet ein reiches
Klangspektrum, ohne den Prozessor zu stark zu belasten.
Fir Bass-, Lead- und Sequenzer-Sounds ist Monologue
der perfekte Synthesizer.
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Der Monologue-Synthesizer hat die folgenden Eigen-
schaften:

Monologue verfligt tber 2 Oszillatoren mit Sdgezahn-, Recht-
eck- und Dreiecks-Wellenformen.

Monologue verfligt tiber einen zusétzlichen Rauschgenerator

fur weiBes Rauschen.

Monologue verfligt tiber zwei Filter: ein Hochpassfilter und ein
vielseitiges Multimode-Filter.

Monologue verfigt tiber einen LFO.

Monologue verfligt liber vierstufige (ADSR) Modulations- und
Verstarkerhllkurven.

Monologue verflgt tber einen eigenen Effektbereich mit Cho-
rus, Phaser und Flanger sowie Delay- und Overdrive-Effekten.
Monologue verfiigt tiber ein X/Y-Matrixfenster, in dem Sie eine

zusétzliche Echtzeitmodulation durchfiihren kénnen. Als Quelle
kénnen alle Parameter von Monologue dienen.

Die mitgelieferten VST-Instrumente

Die Bereiche »Osc 1« und »Osc 2«

Parameter

Wellenform-
Einblendmenti

Coarse
Fine

Depth

Mod Src

PWM (nur
0SC2)

Sync (nur
0SC2)

Beschreibung

Hier kénnen Sie die Oszillator-Wellenform einstellen: Sa-
gezahn (Saw), Rechteck (Square) oder Sub fiir Oszillator
1 und Ségezahn (Saw), Rechteck (Square) oder Dreieck
(Tri) fur Oszillator 2.

Hier kénnen Sie die Tonhshe in Halbtonschritten einstel-
len. Der Wertebereich betragt + eine Oktave.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Tonhdhe in einem
Bereich von + 50 Cents in Cent-Schritten fein einstellen.

Dieser Parameter bestimmt den Grad der Tonhéhenmo-
dulation fiir die Modulationsquelle, die Sie im Feld »Mod
Src« eingestellt haben. Der Wertebereich betragt + eine
Oktave.

Hier kénnen Sie die Quelle fiir die Tonhéhenmodulation
einstellen. Die folgenden Modulationsquellen sind verfiig-
bar: Modwheel, Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und
Mod Env.

Dieser Parameter steuert die Pulsbreite der Rechteckwel-
lenform. In der mittleren Stellung betrégt die Pulsbreite 50/
50. Durch Drehen des PWM-Reglers nach links oder
rechts wird ein negativer bzw. positiver Puls erzeugt.

Wenn Sie den Sync-Schalter einschalten, wird die Ton-
hohe von Ostzillator 2 mit der von Ostzillator 1 synchroni-
siert. Dadurch wird beim Verstellen oder Modulieren der
Tonhéhe von Ostzillator 2 nicht die Tonhdhe, sondern die
Klangfarbe geandert. Ein typischer Sync-Sound wird er-
zeugt, wenn Sie Ostzillator 1 im Mix herunterregeln und
nur Oszillator 2 verwenden.
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Mix LFO-Bereich
Parameter Beschreibung Parameter Beschreibung
Osc 1 Hier kénnen Sie den Pegel von Oszillator 1 (Pre-Filter) Wellenform- Hier kénnen Sie die LFO-Wellenform einstellen. Die fol-
einstellen. Einblendmenii  genden Wellenformen sind verfiigbar: Dreieck (Tri),
Rechteck (S Sa hn (Saw), Sample and Hold
Noise Hier kénnen Sie den Pegel des Rauschens (Pre-Filter) (Se:H)ezné Z?;:Irle()lv?a:c?;s n (Saw), Sample and Ho
einstellen. '
o . . ) Rate Dieser Parameter bestimmt die LFO-Frequenz und damit
Osc 2 Hier kdnnen Sie den Pegel von Ostzillator 2 (Pre-Filter) auch die Modulationsrate. Je nach Einstgllung des Sync-
einstellen. Parameters kénnen Sie fuir den Rate-Parameter Hertz-
oder Notenwerte einstellen.
Filter Sync Wenn »Sync« eingeschaltet ist, wird die LFO-Geschwin-
. digkeit mit dem Tempo der Host-Anwendung synchroni-
Parameter Beschreibung siert. Die Einstellung bestimmt auch das Format des
Mode Hier kdnnen Sie den Filtermodus einstellen. LP 24 (Tief- Rate-Parameters.
passfilter mit 24d3 Flankgnstellhelt), LP 18, .LP 12, LP 6, Mod Src Hier kénnen Sie die LFO-Modulationsquelle einstellen. Die
BP 12 (Bandpassf[lter mit 12dB Flankenste[lhe{t) oder folgenden Modulationsquellen sind verfiigbar: Modwheel,
HP 12 (Hochpassfilter mit 12dB Flankensteilheit). Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und Mod Env.
Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil- Depth Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
ters. Die Funktionsweise ist vom eingestellten Filtertyp durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
abhéngig. quelle auf den LFO auswirkt.
High Pass Dieser Parameter steuert die Cutoff-Frequenz des Hoch-
passfilters. X/Y-Matrix
Res Dieser Parameter verandert die Resonanz des Multimode- .
Filters. Wenn Sie hier den héchstméglichen Wert einstel- Parameter Beschreibung
len, kommt es zur Selbstoszillation. X Par In diesem Einblendmenii kénnen Sie einstellen, welcher
Key Track Hier kénnen Sie einstellen, wie stark sich die auf dem Parameter tiber d|e" X-Achse moduliert werden soll. Als
Keyboard gespielten Tasten auf die Cutoff-Frequenz des Modulat_u_onsznele koénnen alle Parameter von Monologue
Filters auswirken (in %). Der Wertebereich liegt zwischen ausgewdhlt werden.
0 und 100%. E'n, Wert von 100% bed?utet, dass die Y Par In diesem Einblendmenii kénnen Sie einstellen, welcher
Cutoff-Frequenz immer exakt der Tonhghe der auf dem Parameter liber die Y-Achse moduliert werden soll.
Keyboard gespielten Taste entspricht.
XY-Matri Klicken und ziehen Sie mit der Maus, um die eingestellten
Mod Src Hier kénnen Sie die Modulationsquelle fiir das Filter ein- ™ Pelrame:er gT(Ieichzeitilg ﬂjlr dierX— lljjndudie YI—Alchie einzu-
(A+B) stellen. Die folgenden Modulationsquellen sind verfiig-

Depth (A+B)

bar: Modwheel, Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und
Mod Env.

stellen. Horizontale Bewegungen steuern den X-Parame-
ter, vertikale Bewegungen den Y-Parameter. Die
Einstellungen kénnen auch automatisiert werden.

Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
quelle auf das Signal auswirkt.

Hiillkurve

Parameter Beschreibung

A — (Attack) Hier kdnnen Sie die Attack-Zeit einstellen.

D - (Decay) Hier kénnen Sie die Decay-Zeit einstellen.

S - (Sustain) Hier kénnen Sie den Sustain-Pegel einstellen.

R - (Release) Hier kdnnen Sie die Release-Zeit einstellen.

Mod Src Hier kénnen Sie die Modulationsquelle fiir die Hiillkurve
(A+B) einstellen. Sie kénnen zwischen Modwheel, Aftertouch,

Depth (A+B)

Pitchbend, Velocity, LFO und Mod Env wéhlen.

Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
quelle auf die Hullkurve auswirkt.
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FX-Bereich Master

Parameter Beschreibung Parameter Beschreibung

Effekt-Ein- In diesem Einblendmentii kénnen Sie einen der Effekte Glide Mode Die folgenden Modi sind verfiigbar: »Held«, »On« und

blendmenti von Monologue auswéhlen (Chorus, Flanger, Phaser). »Off«. Wenn »Held« (»gehalten<) eingestellt ist, wird ein

Glide-Effekt nur auf Legate-Noten angewendet.

Rate Hier konnen Sie die Modulationsrate des Effekts einstel- K &

len. Rate Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis eine
Note bei Anwendung des Glide-Effekts von einer auf die

Depth Hier kdnnen Sie den Grad der Effektmodulation einstellen. nichste Tonhdhe gegwechselt ist.

FBK J? héher dieser Wgrt, desto groBer der Anteil des Effekt- PB Range Der Wertebereich des Pitchbend-MIDI-Controllers. Sie
signals am Effekteingang. konnen hier einen Wert von 1 bis 24 Halbtonen einstellen

Mix Hier konnen Sie das Verhaltnis zwischen dem urspriingli- (entspricht maximal 2 Oktaven).

\c;\f}en (?ry«) und dﬁm Eﬁekt3|gEr;fll((»Wet“) e"r‘ftle”ené ) Env Trigger Wenn Sie in diesem Einblendmenti »Multi« einstellen, wer-
venn Sie O einstellen, ist der e t ausgeschaltet. Bei den die Hullkurven mit jedem Tastendruck neu angesteu-

einem Wert von 50 ist das Verhaltnis zwischen Dry und ert. Wenn »Single« eingestellt ist, werden die Hillkurven

Wet genau 50 zu 50. von Legato-Noten nicht neu gestartet. Die Sustain-Phase

Overdrive Hier kdnnen Sie einstellen, wie stark das Signal verzerrt der Hiillkurve wird in diesem Modus so lange gehalten, bis
wird. Ein niedriger Wert gibt dem Signal mehr Druck und keine Taste mehr gehalten wird.

Tiefe, hohere Werte verzerren das Signal. Note Priority ~ Hier kénnen Sie einstellen, welche Note gespielt wird,

Delay Dieser Parameter bestimmt die Verzégerung (in Noten- wenn mehrere Tasten gedriickt werden. Ve[ﬁjgbare Op-
werten). Der Delay-Wert ist immer synchron mit dem tionen: Erste (First), Niedrigste (Lowest), Héchste (High-
Tempo der Host-Anwendung. est) oder Letzte (Last).

Spread Hier wird die Position des Verzégerungssignals im Stere- ~ Oct Dieser Parameter steuert die Stimmung des Monologue
obild eingestellt. Bei 0 ist das Signal mono und befindet in Oktavschritten. Sie kénnen die Oktave in einem Be-
sich genau in der Mitte des Stereobilds, hthere Werte reich von + 4 Oktaven einstellen.
verfhm:gbgn die De!ay—KanaIS v|ve|tgrl naclh Illn'ksh un% Master Out Hier konnen Sie den Master-Pegel einstellen, der an den
rec ts. Bei 100_spr|ngt das Delay-Signa gleichmabig Mixer gesendet wird. Sie kdnnen damit die Lautstarke zwi-
zwischen dem linken und rechten Kanal hin und her. schen verschiedenen Presets anpassen. Die Master-Laut-

Tone Dem Verzdgerungssignal wird ein Tiefpassfilter hinzuge- starke von Monplogge so!lten Sie mit dem Schleberggler
fiigt. Je héher der Tone-Wert, desto dunkler klingt das des Kanalzugs im Mixer einstellen und/oder automatisie-
Verzégerungssignal. ren.

EBK Je héher dieser Wert, desto groBer der Anteil des Verzo- Keyboard Wenn Sie auf den Keyboard-Schalter klicken, wird unten
gerungssignals am Effekteingang. Hohe Feedback-Ein- im Fenster anstatt des Master-Bereichs ein Keyboard mit
stellungen kénnen zu Riickkopplungen fiihren, seien Sie sechs Oktaven angezeigt. Klicken Sie erneut auf den
daher vorsichtig! Keyboard-Schalter, um den Master-Bereich wieder anzu-

zeigen.

Mix Hier kénnen Sie das Verhéltnis zwischen dem urspriingli-

chen (»Dry«) und dem Effektsignal (Wet«) einstellen.
Wenn Sie 0 einstellen, ist der Effekt ausgeschaltet. Bei
einem Wert von 50 ist das Verhaltnis zwischen Dry und
Wet genau 50 zu 50.

Die mitgelieferten VST-Instrumente
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MIDI-Effekte



Einleitung

In diesem Kapitel werden die mitgelieferten MIDI-Echtzeit-
Effekte und deren Parameter beschrieben.

Das Arbeiten mit MIDI-Effekten wird im Kapitel »Echtzeitbe-
arbeitung von MIDI-Parametern und Effekten« im Benutzer-
handbuch beschrieben.

Arpache 5

MIDI 01 Insett 1 - Arpache 5 ||

Play Order Normal

Step Size 1M6
Length 1M6

Key Range 12

MIDI Thru

arpache 5

Bei diesem MIDI-Effekt handelt es sich um einen typischen
Arpeggiator: Er verarbeitet einen Akkord (mehrere MIDI-
Noten) als Eingangssignal und gibt diesen Note fiir Note
wieder. Dabei kdnnen Sie Reihenfolge und Geschwindig-
keit der Wiedergabe bestimmen. Der Arpeggiator »Arpache
5« leistet jedoch noch mehr. Bevor Sie die Beschreibung
der einzelnen Parameter lesen, sollten Sie versuchen, ein
einfaches und typisches Arpeggio zu erstellen:

1. Wihlen Sie eine MIDI-Spur aus und schalten Sie den
Monitor-Schalter ein (oder den Schalter »Aufnahme akti-
vieren«), so dass die eingehenden MIDI-Daten auch von
dieser Spur ausgegeben werden (MIDI-Thru).

Stellen Sie sicher, dass die Spur fiir die Wiedergabe tiber ein geeignetes
MIDI-Instrument richtig eingerichtet ist.

2. Wahlen Sie den Arpeggiator »Arpache 5« aus und
schalten Sie ihn ein.

Verwenden Sie ihn fiir dieses Beispiel als Insert-Effekt fiir die ausgewahite
Spur.

3. Verwenden Sie das Quantize-Feld im Bedienfeld des

»Arpache 5«, um die Geschwindigkeit des Arpeggios ein-
zustellen.

Die Geschwindigkeit wird in Notenwerten eingestellt, die im Verhaltnis zum
Projekttempo stehen. Wenn Sie z.B. den Quantize-Wert auf »16« einstel-
len, bedeutet das, dass das Arpeggio aus Sechzehntelnoten besteht.

4. Verwenden Sie das Gate-Feld, um die Lénge der ein-
zelnen Noten des Arpeggios festzulegen.

Auf diese Weise kénnen Sie Staccato-Arpeggios (bei denen der Gate-
Wert geringer als der Quantize-Wert ist) oder einander iiberlappende Ar-
peggio-Noten (bei denen der Gate-Wert héher als der Quantize-Wert ist)
erstellen.

5. Stellen Sie den Parameter »Key Range« auf 12 ein.
Fiir die Akkordbrechung wird dann ein Bereich von einer Oktave verwen-
det.

6. Spielen Sie einen Akkord auf Inrem MIDI-Instrument.
Nun héren Sie statt des Akkords einzelne, nacheinander im Arpeggio
wiedergegebene Noten.

7. Probieren Sie die unterschiedlichen Arpeggio-Modi
aus, indem Sie auf die verschiedenen Schalter im Bereich
»Play Order« klicken.

Die Symbole auf den Schaltern zeigen die Reihenfolge der Notenwieder-
gabe an (invertiert, aufwérts usw.). Die Einstellungen werden im Folgen-
den beschrieben.

Parameter

Fiir den Arpache 5 sind folgende Einstellungen verfligbar:

Einstellung
Play Order

Beschreibung

Mit den Schaltern in diesem Bereich kénnen Sie die Wie-
dergabereihenfolge fiir die Noten des Arpeggios bestim-
men. Die Optionen heiBen Normal, Invert, Up only, Down
only, Random, User. Wenn Sie »User« auswahlen, kon-
nen Sie mit den jetzt verfligbaren Reglern unten im Dia-
log die Abspielreihenfolge manuell einstellen.

Quantize Mit dem hier eingestellten Wert bestimmen Sie die Ge-
schwindigkeit des Arpeggios als Notenwert im Verhaltnis
zum Projekttempo. Der Bereich liegt zwischen 32T (Zwei-

unddreiBigstel-Triolen) und 1. (punktierte Notenwerte).

Gate Mit dem hier eingestellten Wert bestimmen Sie die Lénge
der Arpeggio-Noten als Notenwert im Verhéltnis zum Pro-
jekttempo. Der Bereich liegt zwischen 32T (Zweiunddrei-
Bigstel-Triolen) und 1. (punktierte Notenwerte).

MIDI-Effekte



Einstellung

Key Range

Regler fur die
Abspielreihen-
folge

MIDI Thru

Beschreibung

Mit dem hier eingestellten Wert bestimmen Sie den No-
tenbereich des Arpeggios in Halbténen. Dabei wird von
der niedrigsten gespielten Taste ausgegangen. Beach-
ten Sie Folgendes:

- Wenn durch die aktuellen Arpeggiator-Einstellungen
Noten erzeugt werden, die sich auBerhalb des festgeleg-
ten Bereichs befinden, werden diese in Oktavschritten
transponiert, um sie an den Bereich anzupassen.

- Wenn der festgelegte Bereich gréBer als eine Oktave ist,
werden in Oktavschritten transponierte Kopien der ge-
spielten Noten zum Arpeggio hinzugefiigt (und zwar so
viele Oktaven, wie in den Bereich passen).

Wenn Sie unter »Play Order« die User-Option ausgewahlt
haben, kénnen Sie diese Regler verwenden, um eine Stan-
dard-Wiedergabereihenfolge fur die Arpeggio-Noten fest-
zulegen:

Dabei entspricht jeder der 12 Regler einer Position im
Arpeggio. Sie kénnen fiir jeden Regler festlegen, welche
Note an dieser Position wiedergegeben werden soll, in-
dem Sie eine Zahl auswihlen. Diese Zahlen entsprechen
den gespielten Tasten. Dabei wird von der niedrigsten
gespielten Taste ausgegangen.

Wenn Sie also die Noten C3-E3-G3 (einen C-Dur-Ak-
kord) spielen, bedeutet »1« C3, »2« E3, und »3« G3. Sie
konnen dieselbe Zahl auch mehrmals verwenden und so
Arpeggios erstellen, die mit den normalen Einstellungen
nicht méglich waren.

Beachten Sie, dass das Arpeggio von links nach rechts
erzeugt werden muss.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, werden die No-
ten, die an den Arpeggiator gesendet werden (d.h. der
gespielte Akkord), ebenfalls durch den Effekt geleitet (zu-
sammen mit den Noten des Arpeggios gesendet).

Arpache SX

Arpache SX

€ MIDI 01 Insert 1 -

Sequence

Direction Up PlayMode  Arp. Siyle

Step Size from sequence

Transpose Length from sequence

Repeats Max. Polyphony Al M

Pitch Shift Sortby  Nole Lowest Lo

Velocity

MWD Thry

arpache sx

Hierbei handelt es sich um einen weiterentwickelten, viel-
seitig einsetzbaren Arpeggiator, mit dem Sie alles von tra-
ditionellen Arpeggios bis hin zu komplexen Sequencer-
Pattern erzeugen konnen. Arpache SX bietet zwei ver-
schiedene Modi: Classic und Sequence.

Die Modi »Classic« und »Sequence«

Der Classic-Modus bestimmt das Grundverhalten von Ar-
pache SX. Im Sequence-Modus verwendet Arpache SX
die Events eines zusatzlichen MIDI-Parts als Pattern. Die-
ses Pattern bildet dann zusammen mit den eingehenden
MIDI-Daten die Grundlage fiir das Arpeggio.

Classic-Modus

Die folgenden Parameter sind verftigbar:

Parameter Beschreibung

Direction Hier kénnen Sie festlegen, wie das aus dem gespielten
Akkord abgeleitete Arpeggio aussehen soll. Im Classic-
Modus kénnen Sie eine Option aus einem Einblendmenti
auswahlen. Im Sequence-Modus gibt es noch weitere

Optionen (siehe unten).

One Shot
Mode

Schalten Sie diese Option ein, wenn die Phrase nur einmal
gespielt werden soll. Wenn diese Option ausgeschaltet
ist, wird die Phrase als Loop wiedergegeben.

Transpose Wenn Sie eine andere Option als »Off« wahlen, wird das
Arpeggio aufwérts, abwarts oder beides (je nach Modus)
erweitert. Dies geschieht durch Hinzufligen von transpo-
nierten Wiederholungen (Repeats) des eingestellten Ar-
peggios.

Hiermit kénnen Sie die Anzahl der transponierten Wieder-
holungen einstellen.

Repeats

MIDI-Effekte



Parameter
Pitch-Shift

Beschreibung

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie die Transponierung
der einzelnen Wiederholungen.

MIDI Thru Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, werden die Noten,
die an den Arpeggiator gesendet werden (d.h. der ge-
spielte Akkord), ebenfalls durch den Effekt geleitet (zu-

sammen mit den Noten des Arpeggios gesendet).

Step Size Hier wird die Auflésung (oder »Geschwindigkeit) des Ar-
peggios eingestellt (in festen Notenwerten oder in PPQ,
wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist). Im Sequence-Modus
konnen Sie zusétzlich noch die Option »from sequence«

einschalten, siehe unten.

Length Hier wird die Lange der Arpeggio-Noten eingestellt (in

festen Notenwerten oder in PPQ, wenn der PPQ-Schal-
ter aktiviert ist). Im Sequence-Modus k&énnen Sie zusétz-
lich noch die Option »from sequence« einschalten, siehe

unten.

Max. Poly-
phony

Hier kdnnen Sie festlegen, wie viele Noten der Quellak-
kord haben darf. Wenn Sie »All« einstellen, gibt es keine
Beschréankung.

Sort by Hier kénnen Sie einstellen, wie Arpache SX die Noten
des Akkords fuir das Arpeggio sortiert. Wenn Sie z.B. die
Noten C-E-G (einen C-Dur-Akkord) spielen und die Op-
tion »Note Lowest« ausgewihlt ist, wird erst C, dann E
und dann G gespielt. Diese Einstellung beeinflusst das

Ergebnis der Einstellung im Bereich »Arp Style«.

Velocity In diesem Bereich kénnen Sie die Geschwindigkeit des
Arpeggios bestimmen. Mit dem Regler kénnen Sie eine
feste Anschlagstérke einstellen. Mit dem Schalter »via In-
put« kénnen Sie die Anschlagstarkewerte der Noten aus
dem gespielten Akkord tibernehmen. Im Sequence-Mo-
dus kénnen Sie zusitzlich noch die Option »from se-

quence« einschalten, siehe unten.

Sequence-Modus

Im Sequence-Modus kénnen Sie einen MIDI-Part in Arpa-
che SX importieren, indem Sie ihn aus dem Projekt-Fens-
ter auf das Feld »Drop MIDI Sequence« (auf der rechten
Seite des Bedienfelds von Arpache SX) ziehen.

Die Noten eines solchen MIDI-Parts werden intern sortiert,
entweder nach ihrer Tonhéhe (wenn die Option »MIDI Seq.
sort by pitch« eingeschaltet ist) oder nach der Reihenfolge
im Part. Wenn die Noten des MIDI-Parts zB. CEG AEC
sind und entsprechend der Tonhdhe sortiert werden, ist die
Nummerierung 1 2 3 4 2 1. Es gibt dann 4 unterschiedliche
Noten/Nummern und 6 Trigger-Positionen.

Die eingehenden MIDI-Daten (der Akkord, den Sie an Ar-
pache SX senden) generieren auch eine Liste, bei der jede
Note des Akkords, entsprechend der Einstellung im Be-
reich »Sort by«, einer Zahl entspricht.

Die beiden Listen werden dann abgeglichen — Arpache
SX versucht das Pattern des abgelegten MIDI-Parts abzu-
spielen, verwendet aber die Noten der eingehenden MIDI-
Noten (Akkord). Das Ergebnis hingt von der Einstellung
im Bereich »Play Mode« ab:

Option Beschreibung

Trigger Das gesamte Pattern der MIDI-Datei wird abgespielt, je-
doch entsprechend der eingehenden MIDI-Noten trans-
poniert. Welche Note fiir die Transponierung verwendet

wird, hangt von der Einstellung im Bereich »Sort by« ab.

Trigger Cnt. Wie oben, aber auch wenn alle Tasten losgelassen wer-
den, wird die Phrase von der letzten Position (an der ge-
stoppt wurde) aus gespielt, sobald eine neue Taste
angeschlagen wird. Normalerweise wird dieser Modus

verwendet, wenn Sie »live« iber Arpache SX spielen.

Sort Normal Passt die eingehenden MIDI-Noten an die Noten des ab-
gelegten MIDI-Parts an. Wenn die Anzahl der eingehen-
den MIDI-Noten geringer ist als die im MIDI-Part, sind

einige Schritte im Arpeggio leer.

Sort First Wie oben - fiir die fehlenden Noten wird jedoch die erste

Note gesetzt.

Sort Any Wie oben - fiir die fehlenden Noten wird jedoch eine be-

liebige (zufallige) Note gesetzt.

Arp. Style Wie oben — fiir die fehlenden Noten wird jedoch die

letzte im Arpeggio gliltige Note gesetzt.

Repeat In diesem Modus werden die gespielten Akkorde nicht in
einzelne Noten zerlegt. Stattdessen werden die Akkorde
mit dem Rhythmus des abgelegten MIDI-Parts wiederge-

geben.

Sie kdnnen auch das urspriingliche Timing, die Noten-
lange und die Anschlagstédrkewerte des abgelegten MIDI-
Parts beibehalten, indem Sie in den Feldern »Step Size«,
»Length« und »Velocity« die Option »from sequence« ein-
schalten.

MIDI-Effekte



Auto LFO

MIDI 01 Insert 1 - Auko LFO

|

Waveform Sine

Wavelength 14

Controller Type 10
Density small

0 Value Range 127

autolfo __

- -

Dieser Effekt &hnelt einem Niederfrequenzoszillator (LFO)
in einem Synthesizer, mit dem Sie MIDI-Controller-Daten
senden kodnnen, die sich fortlaufend &ndern. Ein typisches
Anwendungsbeispiel hierfir ist die automatische Einstel-
lung des Panoramas fiir MIDI-Noten (MIDI-Panning). Sie
kdnnen jedoch jede beliebige Art von kontinuierlichen MIDI-
Controllern verwenden. Fiir den Auto LFO sind folgende
Parameter verfligbar:

Waveform

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Wellenform der ge-
sendeten Controller-Kurven festlegen. Klicken Sie auf ein
Wellenformsymbol oder wéhlen Sie eine Option aus dem
Einblendment.

Wavelength

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Geschwindigkeit des
Auto LFO bzw. die Lange der Schwingungsperiode einer
Controller-Kurve bestimmen. Mit dem Regler (bzw. einer
Option aus dem Einblendmenti) kénnen Sie einen rhyth-
misch exakten Notenwert einstellen (oder einen PPQ-Wert,
wenn der PPQ-Schalter aktiviert ist). Je geringer der Noten-
wert, desto geringer die Geschwindigkeit. Wenn Sie z.B.
einen Wert von 1/8 eingeben, wird die Wellenform mit je-
der Achtelnote wiederholt.

103

Controller Type

In diesem Einblendmenii kénnen Sie auswihlen, welche Art
von kontinuierlichem Controller gesendet werden soll. Typi-
sche Einstellungen sind z.B. Pan, Volume und Brightness.
Gegebenenfalls konnen Sie verschiedenen Synthesizer-
Parametern Ihres MIDI-Instruments frei Controller zuordnen
und so den gewiinschten Synthesizer-Parameter mit einem
Controller Inrer Wahl modulieren. Dies kénnen Sie in der
MIDI-Implementationstabelle fiir Ihr Instrument tiberpriifen!

Density

Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Event-Dichte der
gesendeten Controller-Kurven. Sie kénnen »small«, »me-
dium« oder »large« einstellen. Je hther der eingegebene
Notenwert, desto glatter die Controller-Kurve. Wenn Sie
z.B. einen Wert von 1/16 eingeben, wird an jeder Sech-
zehntelposition ein neues Controller-Event gesendet.

Value Range

Hier kdnnen Sie die minimalen bzw. maximalen Controller-
Werte festlegen, die gesendet werden, d.h. den niedrigsten
und den héchsten Wert der Controller-Kurven.

Beat Designer

Der Beat Designer ist ein MIDI-Pattern-Sequenzer, mit dem
Sie lhre eigenen Schlagzeug-Parts (oder Pattern) erzeugen
kénnen. Mit dem Beat Designer lasst sich die Schlagzeug-
begleitung fiir ein Projekt schnell und unkompliziert einrich-
ten, auch wenn Sie zunéchst noch keine gute Idee haben
und experimentieren missen.

In der Regel werden Sie eine kurze Sequenz erzeugen,
diese als Loop wiedergeben und solange bearbeiten, bis
Sie das gewiinschte Ergebnis erhalten. Sie kénnen ein
neues Schlagzeug-Pattern entweder in einen MIDI-Part
auf einer MIDI-Spur umwandeln oder tiber wéhrend der
Wiedergabe gespielte MIDI-Noten ansteuern, siehe »Kon-
vertieren von Pattern in MIDI-Parts« auf Seite 108 und
»Ansteuern von Pattern« auf Seite 109.

Wenn Sie mit dem Beat Designer arbeiten méchten, wéh-
len Sie ihn als MIDI-Insert-Effekt fiir eine MIDI-Spur (die mit
einem VST-Instrument oder einem externen Gerét verbun-
den ist) oder eine Instrumentenspur aus.

MIDI-Effekte



Ubersicht

Wenn Sie den Beat Designer zum ersten Mal 6ffnen, zeigt
das Bedienfeld 8 leere Spuren mit jeweils 16 Steps.

Step-
Anzeige

Jump-
Modus

Swing- und Ver-
satz-Funktionen

Spurnamen

O steinberg beatdesigner

Flam-Einstel-  Pattern-Anzeige. Hier werden Swing-Einstellun-

lungen, sieche  die 12 Patterns fiir die 4 Sub-  gen, siehe »Swing-
»Flams« auf Bénke angezeigt. Klicken Sie Einstellungen« auf
Seite 107. zum Auswahlen eines Pattern auf Seite 106.

eine »Taste« und zum Auswéhlen
einer Sub-Bank auf eine Zahl.

Pattern und Sub-Banke

Die mit dem Beat Designer erzeugten Pattern werden als
Pattern-Béanke gespeichert. Eine Pattern-Bank besteht
aus vier Sub-Banken mit jeweils 12 Pattern.

In der Pattern-Anzeige unten im Bedienfeld werden Sub-
Banke und Pattern grafisch dargestellt. Klicken Sie zum
Auswihlen einer Sub-Bank auf eine der Zahlen (1-4)
oben in der Anzeige. Klicken Sie zum Auswahlen eines
Pattern innerhalb einer Sub-Bank auf eine »Taste«.

Grundeinstellungen

Die Steps entsprechen den einzelnen Schldgen im Pattern.
Sie kénnen die Anzahl der Steps und ihre Auflésung global
fir jedes Pattern einstellen:

= Klicken Sie in das Feld »Anzahl der Steps fur dieses
Pattern« und geben Sie den gewiinschten Wert ein.
Bis zu 64 Steps sind moglich. Die Standardeinstellung ist 16 Steps.
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* Im Einblendmenti »Step-Auflésung« rechts daneben kon-
nen Sie die Wiedergabelange einstellen, also den Noten-
wert der Steps.

Uber dieses Einblendmenii kénnen Sie auch triolische Werte einstellen.
Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Swing-Einstellungen aus, siehe
»Swing-Einstellungen« auf Seite 106. Die Standardeinstellung ist 1/16.

Anzahl der Steps fiir dieses Pattern Step-Auflosung

Einstellen der Schlagzeugklinge

Wenn Sie einen Schlagzeugklang einstellen méchten, kli-
cken Sie in das Namensfeld fiir eine Spur und wahlen den
gewiinschten Klang aus dem Einblendmenti aus. Welche
Klange verfligbar sind, hangt von der ausgewéhlten Drum-
Map ab. Falls firr diese Spur im Projekt keine Drum-Map
eingestellt wurde, werden die Namen aus der GM-Map
(»General MIDI«) angezeigt.

= Um den jeweils geeigneten Klang zu finden, kdnnen Sie
den eingestellten Klang vorhoren, indem Sie auf den Schal-
ter »Instrument vorhdren« (das Lautsprecher-Symbol) kli-
cken.

Eingeben von Steps

Wenn Sie einen Step (einen einzelnen »Schlagzeug-
Schlag«) eingeben méchten, klicken Sie auf das entspre-
chende Step-Feld. Sie kénnen zum Beispiel auf einer
Spur an jedem Downbeat eine Snare und auf einer zwei-
ten Spur eine Bass-Drum eingeben. Ein leeres Feld wird
durch das Klicken »gefiillt«, d.h. in diesem Step ist ein
Schlagzeugklang zu horen.

Wenn Sie mehrere hintereinander liegende Steps eingeben
m&chten, kdnnen Sie auch auf den ersten Step klicken und
ziehen.

= Fur die Arbeit mit Schlagzeug-Pattern empfiehlt es
sich, einen Teil des Projekts wéhrend der Erstellung der
Schlagzeugbegleitung als Loop wiederzugeben, damit Sie
das Ergebnis sofort héren kénnen.
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Entfernen von Steps

= Wenn Sie einen eingegebenen Step wieder entfernen
mdchten, klicken Sie einfach erneut auf das entsprechende
Step-Feld.

= Wenn Sie mehrere hintereinander liegende Steps ent-
fernen moéchten, kénnen Sie auf den ersten Step klicken
und ziehen.

Einstellen der Anschlagstarke

Beim Eingeben eines Steps richtet sich die Anschlagstérke
danach, wo im Feld Sie geklickt haben: Wenn Sie oben im
Step-Feld klicken, erhalten Sie einen hohen Anschlagstar-
kewert, im mittleren Teil des Felds einen mittleren Wert und
unten im Feld einen niedrigen Wert. Sie kdnnen auf diese
Weise bereits bei der Eingabe der Steps einen groben An-
schlagstérkeverlauf vorgeben. In der Step-Anzeige werden
die verschiedenen Anschlagstarkewerte durch unter-
schiedliche Farben dargestellt.

= Sie konnen die Anschlagstarkeeinstellung eines beste-
henden Steps verandern, indem Sie auf den Step klicken
und nach oben oder unten ziehen.

Der aktuelle Anschlagstérkewert wird beim Ziehen angezeigt, so dass
Sie den gewtinschten Wert schnell einstellen konnen. Der Wertebereich
liegt zwischen 1 und 127.

= Bei hintereinander liegenden Steps kénnen Sie die An-
schlagstérke auch global fiir alle Steps feineinstellen. Kili-
cken Sie auf den ersten Step, ziehen Sie nach oben oder
unten, um auf Anschlagstérkebearbeitung umzuschalten,
und ziehen Sie dann zur Seite und nach oben oder unten,
um die Anschlagstarke aller Steps gleichzeitig einzustellen.

= Wenn Sie beim Ziehen die [Umschalttaste] gedriickt
halten, wird die Anschlagstérke fir alle Steps auf der be-
treffenden Spur eingestellt.

= Wenn Sie die Anschlagstarke fiir mehrere Steps
gleichzeitig einstellen, werden relative Unterschiede in
den Anschlagstarken der einzelnen Steps so lange wie
méglich beibehalten (bis die héchst- oder niedrigst-
mégliche Einstellung erreicht ist).

Die Anschlagstérke aller Steps wird um denselben Wert erh6ht bzw. ver-
ringert.
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= Sie konnen fiir einen Bereich von hintereinander liegen-
den Steps ein Crescendo (bzw. Decrescendo) erzeugen,
indem Sie die [Alt]-Taste/[Wabhltaste] gedriickt halten, auf
den ersten Step klicken, dann nach oben oder unten und
dann nach rechts oder links ziehen.

Bearbeiten

= Sie kénnen alle Steps einer Spur verschieben, indem
Sie die [Umschalttaste] driicken, auf die Spur klicken und
nach links oder rechts ziehen.

= Sie konnen die Step-Belegung einer Spur »invertierens,
d.h. alle bisher leeren Steps auf einer Spur belegen und
alle bis dahin belegten Steps entfernen. Dadurch kénnen
Sie ungewohnliche Rhythmus-Pattern erzeugen. Halten
Sie dazu die [Ali]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und ziehen
Sie die Maus Uber die Spur.

= Sie kénnen die Belegung einer Spur auf eine andere
Spur kopieren, indem Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] drii-
cken, in den Bereich links neben der zu kopierenden Spur
klicken und an die gewiinschte Position ziehen.

Beim Ziehen wird eine vertikale Linie und ein Pluszeichen angezeigt.

Spuren

Wenn die Anzahl der Spuren im Beat Designer zu hoch
oder zu niedrig fur Inre Zwecke ist, kénnen Sie neue Spuren
hinzufiigen bzw. vorhandene Spuren entfernen.

= Klicken Sie auf der letzten dargestellten Spur unten
rechts auf den Schalter »Instrument hinzufiigen«, um eine
neue Spur hinzuzuftigen.

= Klicken Sie ganz rechts auf einer Spur auf den Schalter
»Instrument entfernen«, wenn Sie diese Spur entfernen
md&chten.

= Sie konnen die Reihenfolge der Spuren &ndern, indem
Sie in den Bereich links neben einer Spur klicken (nicht auf
ein Steuerelement) und die Spur an eine andere Position
ziehen.

= Sie kénnen eine Spur stumm- oder auf Solo schalten,
indem Sie auf die entsprechenden Schalter links neben
der Step-Anzeige klicken.

VAN Anderungen an Spuren betreffen immer alle Pattern
der aktuellen Instanz von Beat Designer und nicht
nur den aktuellen Pattern.
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Das Bearbeiten-Menii

(' MIDIO1 Insert 1 - Beat Designer

Nach links verschisben
Nach rechts verschieben
Urnkehren

Pattemn kopieren

Pattemn einfligen
Alle Pattern-Steps [dschen

In diesem Meni finden Sie die folgenden Optionen:

Option

Nach links
verschieben

Nach rechts
verschieben

Umkehren

Pattern kot-
pieren

Pattern
einfligen

Alle Pattern-
Steps 16-
schen

Pattern am
Positionszei-
ger einfiigen

Sub-Bank
am Positi-
onszeiger
einfugen

Pattern am
linken Loca-
tor einfligen

Beschreibung

Mit dieser Option werden alle Steps des aktuellen Patterns
(alle Steps auf allen Spuren) nach links verschoben.

Mit dieser Option werden alle Steps des aktuellen Patterns
(alle Steps auf allen Spuren) nach rechts verschoben.

Mit diesem Schalter kénnen Sie das Pattern umkehren, so
dass es riickwarts wiedergegeben wird.

Mit dieser Option wird das Pattern in die Zwischenablage
kopiert.

Sie kdnnen Pattern in eine andere Sub-Bank (siehe unten)
und sogar direkt in das Projekt kopieren.

Der Standardtastaturbefehl hierfiir ist [Strg]-Taste/[Befehls-
taste]-[C].

Mit dieser Option kénnen Sie ein zuvor kopiertes Pattern
z.B. in eine andere Pattern-Sub-Bank oder eine andere In-
stanz von Beat Designer einfligen. Auf diese Weise konnen
Variationen bereits vorhandener Pattern leicht erzeugt wer-
den.

Der Standardtastaturbefehl hierfir ist [Strg]-Taste/[Befehls-
taste]-[V].

Mit dieser Option I6schen Sie alle Steps des aktuellen Pat-
terns.

Mit dieser Option wird aus dem aktuellen Pattern ein MIDI-
Part erzeugt und im Projekt-Fenster am Positionszeiger ein-
gefligt. Siehe auch »Konvertieren von Pattern in MIDI-Parts«
auf Seite 108.

Mit dieser Option werden aus den Pattern der aktuellen
Sub-Bank MIDI-Parts erzeugt und im Projekt-Fenster nach-
einander ab dem Positionszeiger eingefiigt. Siehe auch
»Konvertieren von Pattern in MIDI-Parts« auf Seite 108.

Mit dieser Option wird aus dem aktuellen Pattern ein MIDI-
Part erzeugt und im Projekt-Fenster am linken Locator ein-
gefligt. Siehe auch »Konvertieren von Pattern in MIDI-Parts«
auf Seite 108.
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Option Beschreibung

Sub-Bank Mit dieser Option werden aus den Pattern der aktuellen Sub-
am linken Bank MIDI-Parts erzeugt und im Projekt-Fenster nacheinan-
Locator ein-  der ab dem linken Locator eingefiigt. Siehe auch »Konvertie-
fligen ren von Pattern in MIDI-Parts« auf Seite 108.

Loop mit Mit dieser Option wird aus dem aktuellen Pattern ein MIDI-

Pattern fiillen Part erzeugt und im Projekt-Fenster so oft eingefuigt, bis der
aktuelle Loop-Bereich (zwischen linkem und rechtem Loca-
tor) ausgefiillt ist. Siehe auch »Konvertieren von Pattern in

MIDI-Parts« auf Seite 108.

= Im Tastaturbefehle-Dialog kénnen Sie Tastaturbefehle
fur alle Einfligen-Optionen sowie die Option »Loop mit
Pattern fullen« einrichten.

Das Einrichten von Tastaturbefehlen wird im Benutzerhandbuch im Kapi-
tel »Tastaturbefehle« beschrieben.

Swing-Einstellungen

Mit diesem Parameter kdnnen Sie Swing- oder Shuffle-
Rhythmen erzeugen, so dass lhre Schlagzeugbegleitung
weniger statisch und so natirlicher klingt. Dazu wird jeder
zweite Step eines Pattern versetzt. Wenn Sie fur die Step-
Auflésung einen triolischen Wert eingestellt haben, wird
jeder dritte Step versetzt.

Unten rechts im Bedienfeld des Beat Designers stehen |h-
nen zwei Swing-Regler zur Verfuigung. Wenn Sie einen der
Regler nach rechts ziehen, wird jeder zweite (bzw. dritte,
siehe oben) Step des Pattern verzégert. Ziehen Sie nach
links, wenn die Steps etwas friiher abgespielt werden sol-
len.

Mit diesen Reglern kénnen Sie zwei Swing-Einstellungen
vornehmen und wahrend der Wiedergabe zwischen die-
sen hin- und herschalten. StandardméBig ist der erste
Swing-Regler aktiviert, befindet sich allerdings in der Null-
stellung (Mitte). Andern Sie die Einstellungen fiir diesen
Regler, um zu horen, wie sich das Pattern veréndert.

Der obere Regler stellt Swing | und der untere Swing Il ein.
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Fur jede Spur finden Sie rechts neben der Step-Anzeige
die Swing-Schalter, mit denen Sie zwischen den Swing-
Einstellungen umschalten kénnen.

4
Swing-Einstelung 2 aktivieren

Klicken Sie auf einen der Schalter, um die entsprechende
Swing-Einstellung einzuschalten, oder klicken Sie auf einen
eingeschalteten Schalter, um Swing fiir diese Spur zu
deaktivieren.

Flams

Mit den Flam-Einstellungen kdnnen Sie so genannte Flams
(dt. auch »Vorschlage«, zusatzliche Schlage unmittelbar
vor oder nach dem eigentlichen Schlag) fiir jeden Step
festlegen.

Fir jeden Step kdnnen Sie bis zu drei Flams hinzuftigen:

1. Klicken Sie im Step, fiir den Sie einen Flam hinzuftigen
mochten, in die linke untere Ecke.

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Step bewegen, werden kleine
Rechtecke im Step angezeigt. Nach dem Klicken ist das erste Rechteck
ausgefillt und zeigt so an, dass Sie einen Flam hinzugeftigt haben.

Klicken Sie hier, um bis zu drei Flams zu diesem
Step hinzuzufligen.

2. Klicken Sie ggf. ein zweites und drittes Mal, um einen
zweiten oder dritten Flam hinzuzufiigen.

3. Links unten im Bedienfeld des Beat Designers kénnen
Sie Einstellungen fiir die Flams vornehmen.

Hier kénnen Sie die Flam-Position fiir alle Steps mit einem, zwei oder
drei Flams festlegen.

Diese Regler bestimmen die Anschlagstérke der einzelnen Flams.

= Der erste (obere) Positionsregler bestimmt die Flam-Po-
sition fur alle Steps mit einem Flam, der zweite fr alle Steps
mit zwei Flams und der dritte fiir alle Steps mit drei Flams.
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= Wenn Sie einen Positionsregler nach links ziehen, wird
der Flam vor dem Step eingefligt. Ziehen Sie den Positi-
onsregler nach rechts, um den Flam nach dem Step einzu-
flgen.

= Wenn Sie Flams vor dem allerersten Step eines Patterns
einfligen, wird dies in der Anzeige durch einen kleinen Pfeil
in der oberen linken Ecke dieses Steps angezeigt. Damit
wird angezeigt, dass Sie diesen Step bei Wiedergabe und
Bearbeitung gesondert betrachten miissen. Wenn Sie die
Wiedergabe an der normalen Step-Position beginnen, wer-
den vor dem Step eingefugte Flams nicht gespielt.

= Mit den 3 Reglern rechts neben den Positionsreglern
kénnen Sie die Anschlagstirke der einzelnen Flams ein-
stellen.

4. Starten Sie die Wiedergabe, um alle eingefiigten
Flams anzuhéren.

Spur-Versatz

Rechts neben der Step-Anzeige finden Sie die Regler fir
den Spur-Versatz. Damit kdnnen Sie einen Versatz fur alle
Steps der betreffenden Spur festlegen. Ziehen Sie einen

Regler nach links, um die Steps friiher bzw. nach rechts,

um die Steps spater wiederzugeben.

Wenn Sie z.B. Bass-Drum oder Snare etwas vorziehen,
klingt das Schlagzeug insgesamt »drangender«, wohinge-
gen eine leichte Verzégerung »entspannter« klingt. Experi-
mentieren Sie, um die fir Ihr Projekt passende Einstellung
zu finden.

Mit dieser Funktion kénnen Sie auch fehlerhafte Schlag-
zeug-Samples korrigieren: Wenn die Attack eines Schlag-
zeugklangs etwas zu spét ansetzt, kénnen Sie einfach den
Versatz-Regler dieser Spur anpassen.
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Speichern und Laden von Presets

Sie kénnen alle 48 Pattern des Beat Designers als eine
Pattern-Bank speichern. Diese Pattern-Bank kann dann in
anderen Projekten geladen werden. Pattern-Béanke enthal-
ten alle Step- und Spur-Einstellungen der jeweiligen Pat-
tern (Stummschalten und Solo, Anzahl und Reihenfolge
der Spuren, Tonhshen usw.).

Wenn Sie eine Pattern-Bank speichern méchten, gehen
Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie im Beat Designer auf den Schalter »Preset-
Verwaltung« rechts neben dem Feld fur den Preset-Namen.

coo-coo

Preset-Verwattung

2. Wihlen Sie im Einblendmenti die Option »Preset spei-
cherne.
Ein Dialog wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf »OK«,

Das Preset ist nun im Preset-Browser, in der MediaBay
und tiber den Befehl»Spur-Preset anwenden...« in der
Spurliste verfuigbar.

Pattern-Banke werden in der MediaBay wie Spur-Presets
behandelt. Weitere Informationen finden Sie in den Kapi-
teln »Die MediaBay« und »Spur-Presets« im Benutzer-
handbuch.

Schlagzeug-Pattern in Projekten

Sie kdnnen die mit dem Beat Designer erzeugten Schlag-
zeug-Pattern entweder in MIDI-Parts konvertieren und auf
MIDI- oder Instrumentenspuren verwenden, oder Sie kén-
nen die Pattern tber MIDI-Noten ansteuern.

Konvertieren von Pattern in MIDI-Parts

Sie kdnnen mit dem Beat Designer erzeugte Schlagzeug-
Pattern in MIDI-Parts konvertieren, indem Sie sie in das
Projekt-Fenster ziehen.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Richten Sie einen oder mehrere Pattern derselben
Sub-Bank ein.
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2. Klicken Sie unten im Bedienfeld auf ein Pattern oder
eine Sub-Bank und ziehen Sie sie auf eine MIDI- oder In-
strumentenspur im Projekt-Fenster.

Wenn Sie das Pattern bzw. die Sub-Bank an eine leere Stelle des Pro-
jekt-Fensters ziehen, wird eine neue MIDI-Spur erzeugt. Diese neue Spur
ist eine Kopie der Spur, von der aus Sie den Beat Designer urspriinglich
gedffnet hatten.

Klicken Sie hier und ziehen Sie, um diese Sub-Bank in mehrere MIDI-
Parts zu konvertieren.

Klicken Sie hier und ziehen Sie, um dieses Pattern in einen MIDI-Part
zu konvertieren.

= Wenn Sie ein einzelnes Pattern in das Projekt-Fenster
ziehen, wird ein MIDI-Part mit den Schlagzeugkldngen des
Patterns erzeugt.

= Wenn Sie eine Sub-Bank in das Projekt-Fenster zie-
hen, werden mehrere MIDI-Parts (einer fur jedes Pattern
der Sub-Bank) erzeugt und nacheinander im Projekt ein-
gefligt.

/N Nur die verwendeten Pattern einer Sub-Bank werden
eingefiigt, d.h. wenn ein Pattern keine belegten Steps
enthélt, wird es auch nicht in einen MIDI-Part konver-
tiert.

Pattern bzw. Sub-Banke kénnen auch liber das Bearbei-
ten-Menti in das Projekt eingefligt werden, siehe »Das Be-
arbeiten-Menti« auf Seite 106.

/N Wenn Sie lhre Schlagzeugbegleitung tiber MIDI-Parts
realisieren mochten, achten Sie darauf, dass Sie den
Beat Designer deaktivieren, damit das Schlagzeug
nicht doppelt gespielt wird. Der Beat Designer spielt
immer weiter, solange er aktiviert ist.

= Falls Sie ein Pattern importieren, dessen Anfang durch
Flams oder Spur-Versatz bereits vor dem ersten Step liegt,
wird der resultierende MIDI-Part entsprechend verléangert.

In das Projekt eingeftigte MIDI-Parts kénnen wie gewohnt
bearbeitet werden. Sie kénnen z.B. den Schlagzeug-Edi-
tor verwenden, um die Einstellungen weiter zu bearbeiten.

= Ein MIDI-Part kann nicht in den Beat Designer zurlick-
importiert werden.
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Ansteuern von Pattern

Wenn Sie Schlagzeug-Pattern wihrend der Arbeit am
Projekt verdndern mochten, sollten Sie keine MIDI-Parts
erzeugen, da diese nicht im Beat Designer gedffnet wer-
den kénnen. Sie kdnnen die Pattern aber aus dem Projekt
heraus ansteuern.

Pattern im Beat Designer kénnen mit Note-On-Events an-
gesteuert werden. Diese kdnnen sich entweder auf einer
MIDI-Spur befinden oder live tiber ein MIDI-Keyboard ge-
spielt werden. Welches Pattern angesteuert wird, richtet
sich nach der Tonhéhe der MIDI-Noten. Fiir das Ansteuern
konnen Sie die Noten der vier Oktaven von C1 bis B4 ver-
wenden.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie den Beat Designer.
Sie bendtigen dazu eine MIDI- oder Instrumentenspur.

2. Klicken Sie links neben dem Jump-Feld, um den Jump-
Modus einzuschalten.
In diesem Modus werden Pattern tiber Note-On-Events angesteuert.

Klicken Sie hier, um den Jump-Modus
zu aktivieren.

Jump

Jump-Madus

o

* Wenn Sie Pattern tiber Events in einem MIDI-Part an-
steuern méchten, kénnen Sie festlegen, ob sofort (also bei
Empfang des Events) oder erst mit dem néchsten Takt ein
anderes Pattern verwendet werden soll: Klicken Sie auf
den Schalter rechts (an der Stelle, wo »Now« angezeigt
wird), um Pattern sofort umzuschalten. Wenn der Schalter
eingeschaltet ist, wird das Wort »Now« wei angezeigt.
Wenn »Now« schwarz angezeigt wird, &ndern sich die
Pattern zu Beginn des néchsten Takts im Projekt.

= Wenn Sie Pattern »live« tiber ein MIDI-Keyboard um-
schalten, beginnt die Wiedergabe des neuen Pattern im-
mer erst mit dem nidchsten Takt.

Ein sofortiges Umschalten wiirde die Wiedergabe fiir einen kurzen Mo-
ment unterbrechen.

Sie kénnen Pattern folgendermaBen ansteuern:

1. Geben Sie das Projekt wieder und driicken Sie eine
Taste auf lhrem MIDI-Keyboard, um das nachste Pattern
anzusteuern.

Das Pattern wird ab dem nachsten Takt wiedergegeben.
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2. Erzeugen Sie einen MIDI-Part und fiigen Sie Noten an
den Stellen ein, an denen ein Pattern-Wechsel erfolgen
soll.

Die Einstellung fiir den Jump-Modus bestimmt, ob neue Pattern sofort
oder mit Beginn des nachsten Takts gestartet werden.

= Sie konnen ein Pattern oder eine Sub-Bank auch bei
aktiviertem Jump-Modus in das Projekt-Fenster ziehen.
Dadurch werden automatisch MIDI-Parts erzeugt.

= Flams oder Spur-Versatz vor dem ersten Step eines
Pattern werden dabei beriicksichtigt.

Chorder

Der Chorder-Effekt ist ein MIDI-Akkordprozessor, mit dem
Sie einzelnen Tasten vollstandige Akkorde in mehreren Va-
riationen zuweisen kénnen. Sie kénnen diese live oder tber
auf einer MIDI-Spur aufgenommene Noten wiedergeben.

Es gibt drei Modi: »All Keys«, »One Octave« und »Global
Key«. Diese Modi werden im Chords-Einblendment ein-
gestellt.

Fur jede Taste kénnen Sie bis zu acht verschiedene Ak-
korde oder Variationen auf so genannten Ebenen (oder
»Layern«) aufnehmen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter »Verwenden von Ebenen (»Layers«)« auf Seite
111.

Die verschiedenen Modi

Unten links im Bedienfeld kénnen Sie im Chords-Einblend-
mentii festlegen, welche Tasten der Tastaturdarstellung fur
das Aufnehmen von Akkorden verwendet werden sollen.

4* MIDI 01 Insert 2-Chorder

Das Chorder-Bedienfeld
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All Keys

In diesem Modus kénnen Sie jeder Taste der Klaviatur Ak-
korde zuweisen. Wenn Sie eine der Tasten spielen, héren
Sie dann die zugewiesenen Akkorde.

One Octave

Der Modus »One Octave« ghnelt dem Modus »All Keys«,
wobei Sie nur Akkorde fiir jede Taste einer Oktave einstel-
len kénnen (d.h. bis zu acht unterschiedliche Akkorde auf
zwolf Tasten). Wenn Sie eine Note (z.B. C) auf einer ande-
ren Oktave spielen, héren Sie eine transponierte Version
der Akkorde, die Sie fiir diese Taste eingestellt haben.

Global Key

Im Modus »Global Key« kénnen Sie nur Akkorde fiir eine
einzelne Taste einstellen. Diese Akkorde (die Sie auf C3
aufgenommen haben) werden dann von allen Tasten wie-
dergegeben und entsprechend der gespielten Note trans-
poniert.

Die Akkordanzeige

Oberhalb der Klaviatur wird fiir jede Taste ein kleines
Rechteck angezeigt, das Sie zum Aufnehmen eines Akkor-
des verwenden kdnnen. Diese Rechtecke werden firr alle
Tasten, denen bereits Akkorde zugewiesen wurden, blau
angezeigt.

= Im Modus »Global Key« hat die Taste C3 jedoch eine
spezielle Markierung, da es sich um die einzige Taste han-
delt, die in diesem Modus verwendet wird.

Die Akkordanzeige mit Akkorden fiir 5 der 12
verfugbaren Tasten.

Eingeben von Akkorden

Wenn Sie Akkorde eingeben méchten, miissen Sie in den
Learn-Modus umschalten. In diesem Modus zeigt ein trans-
parenter roter Balken an, welches Element bereit ist, eine
Note oder einen Akkord zu »lernen«. Wenn Sie z.B. die Ba-
sisnote fiir einen Akkord auswéhlen, wird die Klaviatur rot
angezeigt.

Die Klaviatur im Learn-Modus
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Die zweite Ebene im Learn-Modus

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie auf den Learn-Schalter oben im Chorder-
Bedienfeld, um den Learn-Modus zu aktivieren.
Die Klaviatur wird nun rot dargestellt, um anzuzeigen, dass Sie aktiv ist.

2. Weisen Sie dem Akkord die gewlinschte Taste zu, in-
dem Sie in der Klaviatur darauf klicken oder auf einem an-
geschlossenen MIDI-Keyboard darauf driicken.

Der rote Balken bewegt sich nun zur ersten Ebene, um anzuzeigen, dass
der erste Akkord aufgenommen werden kann.

= Im Modus »Global Key« miissen Sie keine Trigger-
Taste auswahlen. Die erste Ebene wird direkt aktiviert.

3. Spielen Sie einen Akkord auf dem MIDI-Keyboard
und/oder verwenden Sie die Maus, um den Akkord in der
Ebenenanzeige einzugeben oder zu verandern.

Die gespielten Noten werden unmittelbar in der Chorder-Anzeige darge-
stellt. Die Noten werden je nach Tonhéhe in verschiedenen Farben darge-
stellt.

= Wenn Sie Akkorde tiber ein MIDI-Keyboard eingeben,
lernt der Chorder den Akkord sobald Sie alle Tasten auf
Ihrem MIDI-Keyboard gleichzeitig loslassen.

Solange Sie eine Taste gedriickt halten, kdnnen Sie weiterhin nach dem
richtigen Akkord suchen.

= Wenn mehr als eine Ebene angezeigt wird, springt der
Chorder automatisch zur nachsten Ebene, auf die Sie ei-
nen weiteren Akkord aufnehmen kénnen.

Wenn alle Ebenen fiir eine Taste bereits verwendet sind, springt der rote
Balken zurlick zur Klaviatur und Sie kénnen eine andere Trigger-Taste aus-
wahlen (im Modus »Global Key« ist der Learn-Modus dann ausgeschaltet).

= Wenn Sie Akkorde mit der Maus eingeben, springt der
Chorder nicht automatisch zur ndchsten Ebene.

Wenn Sie fortfahren méchten, kénnen Sie so viele Noten wie gewtinscht
auswahlen bzw. die Auswahl autheben und dann auf eine andere Ebene
klicken, oder den Learn-Modus ausschalten.

4. Wiederholen Sie die oberen Schritte fiir alle weiteren
Tasten, denen Sie Akkorde zuweisen méchten.

MIDI-Effekte



Verwenden von Ebenen (»Layers«)

Im Layers-Einblendmenti unten rechts im Fenster knnen
Sie Akkordvariationen fiir die Ebenen tiber der Klaviatur ein-
richten. Dies funktioniert in allen drei Modi und bietet bis zu
acht Variationen fur jede Taste, die Sie zuweisen kénnen
(das bedeutet ein Maximum von 8 verschiedenen Akkorden
im Modus »Global Key«, 12 x 8 Akkorden im Modus »One
Octave« und 28 x 8 Akkorden im Modus »All Keys«).

Die verschiedenen Ebenen kdnnen Uber die Anschlag-
stérke oder ein Intervall angesteuert werden. Gehen Sie
folgendermaBen vor, um die Ebenen einzurichten:

1. Offnen Sie das Layers-Einblendmenii und wihlen Sie
die Velocity- oder die Interval-Option. Wenn Sie pro Taste
nur einen Akkord zuweisen méchten, wéhlen Sie »Single
Modex«.

2. Verwenden Sie den Regler unter dem Layers-Einblend-
meni, um festzulegen wie viele Ebenen Sie verwenden
mdochten.

3. Geben Sie die Akkorde wie oben beschrieben ein.

4. Spielen Sie nun auf dem Keyboard, um die Variationen
entsprechend dem eingestellten Modus auszul6sen.

Die Modi funktionieren wie folgt:

Modus Beschreibung

Der gesamte Anschlagstérkebereich (1 bis 127) ist ent-
sprechend der festgelegten Anzahl Ebenen in Bereiche
unterteilt. Wenn Sie z.B. zwei Variationen (Ebenen) ver-
wenden, ist auf 2 gesetzt) stehen Ihnen zwei Anschlag-
starkebereiche zur Verfligung: 1 bis 63 und 64 bis 127.
Wenn Sie eine Note mit einer Anschlagstérke von 64 spie-
len bzw. einem héheren Wert, héren Sie die zweite Ebene,
bei einem sanfteren Tastenanschlag hingegen die erste
Ebene.

Wenn Sie den Anschlagstarkeverteilung-Regler unten
links im Bedienfeld verwenden, kénnen Sie die Anschlag-
stéarkebereiche verandern, so dass mit demselben An-
schlagstarkewert eine andere Ebene aktiviert wird.

Velocity

In diesem Modus gibt der Chorder nur jeweils einen Ak-
kord wieder, d.h. es ist nicht mdglich, mehrere unter-
schiedliche Akkorde gleichzeitig zu spielen. Wenn dieser
Modus ausgewahlt ist, kénnen Sie zwei Tasten auf Inrem
Keyboard driicken, um die gewiinschte Ebene anzusteu-
ern, wobei die tiefere Taste den Grundton fiir den Akkord
bestimmt. Welche Ebene angesteuert wird, wird durch
das Intervall zwischen den beiden Tasten bestimmt. Wenn
Sie Ebene 1 auswihlten méchten, schlagen Sie eine Taste
an, die einen Halbton tiber dem Grundton liegt, wenn Sie
Ebene 2 auswiéhlen méchten, eine Taste, die zwei Halb-
téne tiber dem Grundton liegt usw.

Interval

Single Mode Wihlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie keine unter-

schiedlichen Ebenen verwenden mdchten.

Leere Ebenen

Wenn Sie fiir eine Taste weniger Akkorde eingeben, als
Ebenen zur Verfligung stehen, werden die Ebenen auto-
matisch aufgefiillt, sobald Sie den Learn-Modus beenden.

Dabei gelten folgende Regeln:
= Leere Ebenen werden von unten nach oben aufgefillt

= Wenn sich unter der ersten Ebene mit einem Akkord
leere Ebenen befinden, werden diese von oben nach un-
ten aufgefiillt.

Ein Beispiel:

Wenn Sie 8 Ebenen eingerichtet haben und die Akkorde
C in Ebene 3 und G7 in Ebene 7 eingeben, erhalten Sie
folgendes Ergebnis: Akkord C in Ebenen 1 bis 6 und G7
in Ebenen 7 und 8.

Zuriicksetzen von Ebenen

Im Learn-Modus kénnen Sie den Schalter »Layers zuriick-
setzen« oben links im Chorder-Bedienfeld verwenden, um
alle Noten in den verschiedenen Ebenen fiir die ausge-
wiéhlte Trigger-Taste zu |6schen.

MIDI 01 Insert 1-Chorder

Layers zuriicksetzen
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Playstyle

Im Playstyle-Einblendment unten im Bedienfeld kénnen
Sie einen der sieben Styles auswahlen, um festzulegen, in
welcher Reihenfolge die einzelnen Noten des Akkordes
wiedergegeben werden sollen.

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Playstyle Beschreibung

simultaneous In diesem Modus werden alle Noten gleichzeitig wie-
dergegeben.

fast up In diesem Modus wird ein kurzes Arpeggio hinzuge-
fligt, das bei der tiefsten Note beginnt.

slow up Wie »fast up« aber mit einem langsameren Arpeggio.

fast down Wie »fast up« aber mit der héchsten Note beginnend.

slow down Wie »slow up« aber mit der héchsten Note beginnend.

In diesem Modus werden die Noten in einer schnell
verénderlichen, zufélligen Reihenfolge gespielt.

fast random

Wie »fast random« aber mit langsameren Notenande-
rungen.

slow random

Compressor

(O Je

Compressor

1:1

Mit diesem MIDI-Effekt konnen Sie Anschlagstarkeschwan-
kungen ausgleichen bzw. verstirken. Das Ergebnis ist &hn-
lich wie beim Spur-Parameter »Anschl. Komp.«. Beim
Compressor-Effekt gleicht die Schalterdarstellung jedoch
eher der von herkdmmlichen Audiokompressoren. Die fol-
genden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Schwellenwert  Nur Noten mit Anschlagstarkewerten oberhalb des hier
festgelegten Werts sind von der Kompression/Expansion
betroffen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie das Verhaltnis der
Kompression/Expansion festlegen, die auf die Anschlag-
stérkewerte oberhalb des Schwellenwerts angewendet
werden soll. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts
ziehen, erhalten Sie eine Kompression (d.h. eine gerin-
gere Anschlagstarkedifferenz), wenn Sie ihn hingegen
nach links ziehen, erhalten Sie eine Expansion (d.h. eine
hohere Anschlagstirkedifferenz).

Dabei wird der Teil des Anschlagstarkewerts, der ober-
halb des Schwellenwerts liegt, durch den Verhaltnis-
Wert dividiert.

Verhéltnis

Gain Hier kénnen Sie einen festen Wert bestimmen, der zur
Anschlagstérke addiert bzw. von ihr subtrahiert werden
soll. Da der maximale Anschlagstérkebereich von 0 bis
127 reicht, mussen Sie evtl. den Gain-Wert anpassen,
um sicherzustellen, dass die resultierenden Anschlag-
starkewerte in diesen Bereich fallen. Verwenden Sie hier
einen negativen Wert fiir eine Expansion und positive
Werte fiir eine Kompression.
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Context Gate

* MIDI 01 Insert 1 - Context Gate

Poly Mode
Polyphony Gate Chord Gate

36 HKeyRange Limit 72 Recognition Normal

Minimum Polyphony 4

Auto Gate Time 6

contextgate
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Mit Context Gate kénnen Sie MIDI-Daten selektiv auslo-
sen/filtern. Hier stehen lhnen zwei Modi zur Verfligung: im
»Poly Mode« erkennt Context Gate bestimmte Akkorde,
die gespielt werden und im »Mono Mode« werden nur be-
stimmte MIDI-Noten durchgelassen. Diese Modi kénnen
fur die kontextsensitive Steuerung von MIDI-Geréten ver-
wendet werden und sind z.B. in bestimmten Live-Situatio-
nen sehr nitzlich.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Poly Mode - Polyphony Gate

Wenn die Option »Polyphony Gate« eingeschaltet ist, wird
beim Filtern der MIDI-Noten die festgelegte Anzahl der
gedriickten Tasten bzw. der festgelegte Tastenbereich
berlicksichtigt. Diese Option kann unabhéngig oder zu-
sammen mit der Option »Chord Gate« verwendet werden.

= Mit den Schiebereglern fiir »Key Range Limit« kdnnen
Sie den Tastenbereich festlegen.

Nur Noten innerhalb des hier festgelegten Tastenbereichs werden
durchgelassen.

= Im Feld »Minimum Polyphony« kénnen Sie die minimale
Anzahl der Noten festlegen, die benétigt wird, um das Gate
zu &ffnen.

113

Poly Mode - Chord Gate

Wenn die Option »Chord Gate« eingeschaltet ist, werden
nur die Noten von erkannten Akkorden »durchgelassen«.

= Es stehen lhnen zwei Recognition-Modi zur Verfligung:
Simple und Normal. Im Simple-Modus werden alle Stan-
dard-Akkorde erkannt (Dur/Moll/b5/dim/sus/maj7 usw.),
im Normal-Modus hingegen werden mehr Tensions be-
riicksichtigt.

Mono Mode - Channel Gate

Wenn die Option »Channel Gate« eingeschaltet ist, werden
nur einzelne Noten-Events, die auf einem festgelegten
MIDI-Kanal gesendet werden, durchgelassen. Dies ist sinn-
voll bei MIDI-Controllern, die MIDI gleichzeitig auf mehreren
Kanilen senden kénnen, z.B. Gitarren-Controller, die fiir
jede Saite Daten auf einem separaten Kanal senden.

= Sie kdnnen den Parameter »Mono Channel« auf einen
bestimmten Kanal einstellen (1 bis 16) oder auf »Alle«, d.h.
ohne »Channel Gate«.

Mono Mode - Velocity Gate

Diese Option kann unabhingig oder zusammen mit der
Funktion »Channel Gate« verwendet werden. Gespielte
Noten klingen so lange (keine Note-Off-Befehle), bis eine
Note innerhalb des eingestellten Bereichs gespielt wird
(und zusatzlich der festgelegte Kanal fiir »Channel Gatex,
falls eingeschaltet).

= Mit den Schiebereglern fiir »Key Range Limit« kdnnen
Sie den Tastenbereich festlegen.

Nur Noten innerhalb des hier festgelegten Tastenbereichs werden
durchgelassen.

= Noten, die unterhalb des Schwellenwertes fiir die mini-
male Anschlagstérke (*Minimum Velocity«) liegen, werden
ausgefiltert.

Auto Gate Time

Wenn es kein Eingangssignal gibt, wird nach der in Se-
kunden bzw. Millisekunden festgelegten Zeit an alle noch
klingenden Noten ein Note-Off-Befehl gesendet.

Panic Reset

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, wird ein Note-Off-
Befehl auf allen Kanélen gesendet. Dies ist z.B. sinnvoll,
wenn »Notenhénger« auftreten.

MIDI-Effekte



Learn Reset

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, kdnnen Sie tiber
MIDI ein Reset-Event festlegen. Immer wenn dieses MIDI-
Event gesendet wird, 16st es einen All-Notes-Off-Befehl
aus. Sobald Sie ein Reset-Event festgelegt haben, sollten
Sie den Schalter ausschalten.

Anwendungsbeispiele
Poly Mode

In diesem Modus kénnen Sie »Context Gate« verwenden,
um sich selbst bei einer Live-Performance mit Gitarre tiber
VST-Instrument zu begleiten. Hierflir kénnen Sie einen
Guitar-to-MIDI Converter verwenden: Programmieren Sie
dann Context Gate, um z.B. nur Noten durchzulassen, die
Teil eines Akkords mit vier Noten sind. Wéhrend lhrer Per-
formance spielen Sie immer dann einen Akkord mit vier
Noten, wenn Sie das VST-Instrument ansteuern mochten.
Das Instrument gibt wieder, bis der unter »Auto Gate
Time« festgelegte Wert erreicht ist und wird dann ausge-
blendet. Fiir komplexere Performances kann dies mit ei-
nem Arpeggiator kombiniert werden, so dass Sie keine
externen Pedale zum Ansteuern des Effekts bendtigen.

Mono Mode

In diesem Modus kénnen Sie »Context Gate« verwenden,
um Variationen anzusteuern, die mit einem Drum-Compu-
ter/VST-Instrument gespielt werden. Hierflir benétigen
Sie einen Guitar-to-MIDI Converter: Sie kénnen den MIDI-
Kanal iiber den Eingangsumwandler filtern (optional) und
Context Gate programmieren, so dass nur bestimmte No-
ten Ihrer Gitarre durchgelassen werden (z.B. ab dem
zwdlften Bund). Wenn Sie nun eine dieser Noten spielen,
wird der Note-Off-Befehl nicht gesendet und die entspre-
chende Note erklingt, bis sie erneut gespielt wird, bis eine
neue Note durchgelassen wird, oder bis der unter »Auto
Gate Time« eingestellte Wert erreicht wird. So kénnen Sie
viele unterschiedliche Effekte oder Noten liber die hohen
Noten lhrer Gitarre ansteuern, ohne dass Sie ein zusitzli-
ches MIDI-Instrument verwenden missen.
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Mit diesem Effekt kdnnen Sie die »Dichte« (Density) der von
der (bzw. mit der Thru-Funktion »tiber« die) Spur wiederge-
gebenen Noten bestimmen. Wenn Sie hier einen Wert von
100% einstellen, werden die Noten nicht veréndert. Bei
Werten unter 100% werden nach dem Zufallsprinzip be-
stimmte Noten ausgefiltert bzw. »stummgeschaltet«. Wenn
Sie einen Wert tiber 100% einstellen, werden Noten, die
zuvor gespielt wurden, mit der Zufallsfunktion hinzugefiigt.

Micro Tuner

(‘ MIDI 01 Insert 1 - Micro Tuner

Ll | R
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[alt] driicken, um alle Regler gleichzeitio 2u bewegen|

microtuner

- -

Mit dem Micro Tuner kdnnen Sie die Stimmung fiir jede ein-
zelne Taste des verwendeten MIDI-Instruments festlegen.

Jeder Schieberegler entspricht einer Taste in einer Oktave (wie
in der Klaviatur angezeigt). Passen Sie den Wert in einem Feld
an, um die entsprechende Taste in Cent-Schritten (Hundertstel
eines Halbtons) hher bzw. tiefer zu stimmen.

Wenn Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten, kénnen
Sie alle Tasten um denselben Wert anpassen.

Fiir den Micro Tuner sind Presets verfligbar, sowohl fiir
klassische als auch fiir experimentelle Microtuning-Tonlei-
tern.
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MIDI Control
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MIDI Control

In diesem Bedienfeld kénnen Sie bis zu 8 unterschiedli-
che MIDI-Controller-Arten auswahlen und mit Hilfe der
Wertefelder bzw. Schieberegler einen Wert eingeben (die
Schieberegler werden angezeigt, wenn Sie mit gedriickter
[Alt]-Taste/[Wahltaste] in ein Wertefeld klicken). Verwen-
den Sie diesen MIDI-Effekt, wenn Ihr MIDI-Instrument
Uiber Parameter verfiigt, die tber MIDI-Controller gesteu-
ert werden kénnen (d.h. Cutoff-Frequenz, Filterresonanz,
Pegel usw.). Wenn Sie den richtigen MIDI-Controller aus-
wihlen, kdnnen Sie dieses Effeki-Bedienfeld verwenden,
um den Klang des Instruments jederzeit von Cubase aus
einzustellen.

= Wenn Sie eine Controller-Art auswzhlen mdchten, verwenden
Sie die Einblendmeniis rechts im Bedienfeld.

= Wenn Sie einen Controller-Schieberegler ausschalten méch-
ten, verschieben Sie ihn ganz nach unten auf »Ausc.
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MIDI Echo

MIDI 01 Insert 1 - MIDI Echo

Velocity Offset -4  Pitch Offset

Repeats
Beat Align
Delay 16

16
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midiecho

- -’

Hierbei handelt es sich um ein MIDI-Echo, das auf der
Grundlage der empfangenen MIDI-Noten weitere Noten
hinzuftigt. So kdnnen Sie einen Effekt erzeugen, der einem
digitalen Delay dhnelt, mit dem Sie jedoch auBerdem die
MIDI-Tonhdhe veréndern kdnnen usw. Beachten Sie, dass
der Effekt nicht das Audio-Ausgangssignal des jeweiligen
MIDI-Instruments »widerhallen« lasst, sondern die MIDI-
Noten bearbeitet, die den Sound im Synthesizer erzeugen.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Velocity Offset

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Anschlagstérke-
werte fur jede Wiederholung erhohen oder verringern, so
dass das Echo langsam ausklingt bzw. anschwillt (voraus-
gesetzt der verwendete Sound reagiert auf Anderungen
der Anschlagstérke). Wenn Sie die Anschlagstérke nicht
verdndern moéchten, stellen Sie hier einen Wert von 0 ein
(die mittlere Position).

Pitch Offset

Wenn Sie hier einen anderen Wert als 0 eingeben, wird die
Tonhohe der Echo-Noten erhdht (positive Werte) bzw. ver-
ringert (negative Werte), so dass jede folgende Note eine
hohere bzw. tiefere Tonh&he als die vorangegangene Note
hat. Dabei werden die Werte in Halbténen angegeben.

Wenn Sie hier z.B. einen Wert von »-2« eingeben, ist die
Tonhohe der ersten Echo-Note zwei Halbtone tiefer als
die urspriingliche Note und die Tonhdhe der zweiten
Echo-Note zwei Halbtone tiefer als die erste Note usw.

MIDI-Effekte



Repeats

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Anzahl der Echos
(1 bis 12) einer eingehenden Note bestimmen.

Beat Align

Waihrend der Wiedergabe quantisiert dieser Parameter die
Position der ersten Echo-Note. Sie kénnen diesen Parame-
ter entweder auf rhythmisch korrekte Werte setzen (die als
Notenwerte angezeigt werden — siehe Tabelle unten) oder
den PPQ-Schalter aktivieren und einen PPQ-Wert aus-
wahlen.

Bei »1/8« wird z.B. die erste Echo-Note auf der ersten
Achtelposition nach der urspriinglichen Note gespielt.

= Die Verzégerungszeit wird auch durch den Parameter
»Delay Decay« beeinflusst.

= Im Live-Modus hat dieser Parameter keine Auswirkung,
da das erste Echo immer mit dem Noten-Event selbst ge-
spielt wird.

Delay

Die Echo-Noten werden entsprechend der Parameterein-
stellung wiederholt. Sie kdnnen diesen Parameter entweder
auf rhythmisch korrekte Werte setzen (die als Notenwerte
angezeigt werden — siehe Tabelle unten) oder den PPQ-
Schalter aktivieren und einen PPQ-Wert auswéhlen. So
konnen Sie rhythmisch wichtige Verzégerungswerte leicht
ausfindig machen und dabei dennoch experimentelle Zwi-
schenwerte verwenden.

Delay Decay

Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Veranderung
der Verzégerungszeit bei jeder Wiederholung. Dieser
Wert wird in Prozent angegeben.

Bei einem Wert von 100% (mittlere Position) ist die Verzdge-
rungszeit (die Sie mit dem Delay-Parameter einstellen) fiir alle
Wiederholungen gleich lang.

Bei Werten tiber 100% werden die Intervalle zwischen den
Noten des Echos allmahlich immer ldnger (d.h. das Echo wird
immer langsamer).

Bei Werten unter 100% werden die Intervalle zwischen den
Noten des Echos allméhlich kiirzer (d.h. das Echo wird immer
schneller), wie beim Gerdusch eines auf- und abspringenden
Balls.
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Length

Mit diesem Wert kénnen Sie die Lange der Echo-Noten
bestimmen. Diese kdnnen entweder genauso lang wie die
urspriinglichen Noten sein (stellen Sie dann den niedrigs-
ten Wert ein — »Quelle<) oder eine von lhnen festgelegte
Lange aufweisen. Sie kdnnen diesen Parameter entweder
auf rhythmisch korrekte Werte setzen (die als Notenwerte
angezeigt werden — siehe Tabelle unten) oder den PPQ-
Schalter aktivieren und einen PPQ-Wert auswahlen.

= Die Lange wird auch durch den Parameter »Length
Decay« beeinflusst.

Length Decay

Dieser Parameter steuert die Lénge der Echo-Noten bei je-
der neuen Wiederholung. Je héher die Einstellung (25 bis
100), desto langer sind die Echo-Noten im Vergleich zu
den urspringlichen Noten.

Ticks und Notenwerte

Die Zeit- und Positionsbezogenen Parameter (Delay,
Length und Pre Delay) kénnen alle in Ticks angegeben wer-
den (oder PPQ, was zum selben Ergebnis fiihrt). dabei be-
steht jede Viertelnote aus 480 Ticks. Sie konnen zwischen
den (als Notenwerten dargestellten) relevanten Werten der
Parameter hin- und herschalten. Verwenden Sie dabei auch
die folgende Tabelle, in der die am haufigsten verwendeten
Notenwerte und deren Entsprechung in Ticks aufgelistet
sind:

Notenwert Ticks
ZweiunddreiBigstel 60
(1/32)

Sechzehnteltriole 920
(1/16 T)

Sechzehntel (1/16) 120
Achteltriole (1/8 T) 160
Achtel (1/8) 240
Vierteltriole (1/4 T) 320
Viertel (1/4) 480
Halbe (1/2) 960
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MIDI Modifiers

Dieser Effekt ist im Grunde ein Duplikat der Registerkarte
»MIDI-Parameter« im Inspector. Dies ist sinnvoll, wenn Sie
z.B. zusatzliche Einstellungen fur die Parameter »Zufall«
oder »Bereich« benétigen.

Der MIDI-Effekt »MIDI Modifiers« beinhaltet dartiber hin-
aus eine zusatzliche Funktion, die nicht in den Spur-Para-
metern verfugbar ist:

Skala

Mit diesem Parameter kénnen Sie jede eingehende MIDI-
Note transponieren und so an eine ausgewahlte Tonleiter
anpassen. Wihlen Sie die Tonleiter aus, indem Sie einen
Grundton (C, C#, D usw.) und eine Skala (Dur, melodisch
oder harmonisch Moll, Blues usw.) festlegen.

= Wenn Sie die Skala-Funktion ausschalten mochten,
wihlen Sie »Keine Skala« aus dem Einblendmenti.
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MIDI Monitor

MIDI 02 Insert 1 - MIDI Monitor
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Der MIDI-Effekt »MIDI Monitor« wird fiir das Monitoring ein-
gehender MIDI-Events verwendet. Sie kénnen auswahlen,
ob Sie Live- oder Playback-Events analysieren mochten
und welche Art MIDI-Daten erfasst werden sollen. Verwen-
den Sie diesen Effekt z.B. wenn Sie priifen méchten, wel-
che MIDI-Events durch eine MIDI-Spur erzeugt werden,
oder um »verdéchtige« Events wie Noten mit einer An-
schlagstirke von 0, die von bestimmten MIDI-Geréten als
Note-Off-Events interpretiert werden kdnnen, aufzufinden.

Inputs-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie auswihlen, ob Sie Live-
oder Playback-Events anzeigen méchten.

Show-Bereich

Hier kénnen Sie unterschiedliche Arten von MIDI-Events fiir
die Ansicht ein- bzw. ausschalten, z.B. Noten oder Program
Change Events. Wenn Sie die Controller-Option einschal-
ten, kénnen Sie auch festlegen, welche Controller-Art Sie
anzeigen lassen mochten.

Datentabelle

In der Tabelle im unteren Bereich des Fensters werden
detaillierte Informationen tiber die eingehenden Events
aufgefiihrt.
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Buffer-Einblendmenii

Im Buffer-Einblendmenii kdnnen Sie die PuffergréBe auf
100, 1000 oder 10000 Events einstellen. Dies ist die ma-
ximale Anzahl an Events, die in der Liste der empfangenen
Events aufgefiihrt werden. Wenn die Liste voll ist, werden
die altesten Eintrage geloscht, sobald neue Events emp-
fangen werden.

= Je groBer der Buffer, desto mehr Prozessor-Ressour-
cen werden benotigt. Stellen Sie die geringste PuffergroBe
ein, um negative Auswirkungen auf die Systemleistung zu
vermeiden.

Export-Schalter

Klicken Sie auf den Export-Schalter, um die Monitor-Daten
als Textdatei zu exportieren.

Der Schalter »Events aufnehmenc«

Verwenden Sie den Schalter links neben dem Inputs-Be-
reich, um die Analyse eingehender MIDI-Events zu starten
bzw. zu stoppen.

Der Schalter »Liste 16schen«

Verwenden Sie den Schalter links neben dem Show-Be-
reich, um alle Listeneintrdge aus der Tabelle der empfan-
genen MIDI-Events zu I6schen.
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Note To CC
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Note To CC
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Dieser Effekt erzeugt ein kontinuierliches Controller-Event
fur jede eingehende MIDI-Note. Der Wert des Controller-
Events entspricht der Anschlagstérke der MIDI-Note, die
verwendet wird, um den ausgewahlten MIDI-Controller zu
steuern (standardmiBig CC 7, Main Volume). Fiir jedes
Ende einer Note wird ein weiteres Controller-Event mit
dem Wert 0 gesendet. Die eingehenden MIDI-Noten wer-
den von dem Effekt nicht beeinflusst.

Der Sinn dieses Effektes ist es, ein Gate zu erzeugen. Das
bedeutet, dass die gespielten Noten dazu verwendet wer-
den, andere Parameter zu steuern. Wenn Sie z.B. Main
Volume (CC 7) ausgewéhlt haben, verringern Noten mit
einer geringen Anschlagstarke die Lautstérke im MIDI-In-
strument, wohingegen Noten mit einer hohen Anschlag-
stérke die Lautstarke erhéhen.

/\ Beachten Sie, dass bei jeder neuen Note, die Sie

spielen, ein Controller-Event gesendet wird. Wenn
Sie gleichzeitig Noten mit hoher und niedriger An-
schlagstérke spielen, kann dies zu Problemen bei der
Wiedergabe fiihren. Wenden Sie daher den Effekt
»Note 2 CC« am besten auf monophone Spuren an
(bei denen jeweils nur einzelne Noten nacheinander
gespielt werden).

MIDI-Effekte



Quantizer

€]

Quantizer
cuant, Mote
Swying
Stérke

“erzdgerung

Mit dem Quantizer-Effekt konnen Sie das Timing der Noten
verandern, indem Sie sie auf einem »Quantisierungsraster«
verschieben. Dieses Raster kann z.B. aus geraden Sech-
zehntelnoten bestehen (in diesem Fall werden alle Noten
exakt an Sechzehntelnotenpositionen ausgerichtet), Sie
kdnnen das Verhéltnis zu den geraden Notenwertpositio-
nen jedoch auch offener gestalten (und so eine Art »Swing«
in das Timing bringen).

= Eine Beschreibung der grundlegenden Quantisierungs-
funktion in Cubase finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wahrend Sie mit der Quantisierungsfunktion aus dem
MIDI-Menti die Veranderungen am Timing auf die eigentli-
chen Noten einer Spur anwenden, kénnen Sie mit dem
Quantizer-Effekt die Quantisierung wihrend des Spielens
anwenden und das Timing der Noten in Echtzeit verandern.
Auf diese Weise kénnen Sie beim Erstellen von Grooves
und Rhythmen besser mit verschiedenen Einstellungen ex-
perimentieren. Beachten Sie jedoch, dass die Quantisie-
rungsfunktion Einstellungen und Funktionen beinhaltet, die
nicht im Quantizer-Effekt verfligbar sind.

Der Quantizer-Effekt beinhaltet die folgenden Parameter:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Parameter kénnen Sie den Notenwert be-
stimmen, auf den das Quantisierungsraster aufbaut. Sie
kénnen gerade Notenwerte, Triolen und punktierte No-
tenwerte auswihlen. Wenn Sie z.B. »16« auswihlen,
werden gerade Sechzehntelnoten verwendet, bei der
Einstellung »8T« hingegen Achteltriolen.

Quant. Note

Swing Mit dem Swing-Parameter kénnen Sie jeder zweiten Po-
sition im Raster einen Versatz zuweisen und so einen
Swing bzw. einen Shuffle-Rhythmus erzeugen. Der Wert
wird in Prozent angegeben — je hther der Wert, desto
weiter wird jede gerade Rasterposition nach rechts ver-

schoben.

Starke Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie genau die ein-
zelnen Noten am Quantisierungsraster ausgerichtet wer-
den sollen. Wenn Sie hier einen Wert von 100%
einstellen, werden alle Noten eng am Raster ausgerich-

tet, bei niedrigeren Werten wird das Timing »ungenauer«.

Parameter Beschreibung

Verzégerung Mit diesem Parameter kénnen Sie die Noten in Millise-
kunden verzégern (positive Werte) bzw. beschleunigen
(negative Werte). Im Gegensatz zu der Verzégerungsein-
stellung im Inspector kénnen Sie diese Verzégerung
auch automatisieren.

Echtzeitquanti- Diese Option kénnen Sie im Live-Modus verwenden, um

sierung das Timing der gespielten Noten entsprechend dem

Quantisierungsraster zu verandern.

Step Designer

Eine Oktave nach Einen Step nach Anzahlder Step-
oben/unten ” rechts/links Steps GroBe
| I

Swing

< Ml 01\tnsert 1-Aeplfesigner

Velocity Pattern 1 Copy Paste Rand. Reset

stepdesigner

Controller-Einblendmenii Pattern-Auswabhlfeld

Der Step Designer ist ein MIDI-Pattern-Sequenzer, der
MIDI-Noten und zusitzliche Controller-Daten entspre-
chend dem eingestellten Pattern sendet. Eingehende MIDI-
Daten, mit Ausnahme von Automationsdaten (z.B. aufge-
nommene Pattern-Wechsel), werden nicht verwendet.

Erstellen eines grundlegenden Patterns

1. Stellen Sie im Pattern-Feld die Nummer fiir das Pattern
ein, das Sie erstellen mochten.

Jede Instanz des Step Designers kann bis zu 200 verschiedene Pattern
enthalten.

2. Verwenden Sie die Einstellung »Step size« (Step-
GroBe), um die Auflésung des Patterns zu bestimmen.

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie festlegen, wie lang jeder Step sein soll.
Wenn Sie z.B. »1/16th« auswahlen, entspricht ein Step einer Sechzehntel-
note.
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3. Verwenden Sie das Feld »Anzahl der Steps«, um die
Anzahl der Steps im Pattern festzulegen.

Wie Sie in der Notendarstellung sehen kénnen, betragt die maximale An-
zahl der Steps 32. Wenn Sie z.B. im Feld »Step size« 16 einstellen und
die Anzahl der Steps auf 32 setzen, wird ein zweitaktiges Pattern mit
Sechzehntelnoten erzeugt.

4. Klicken Sie in die Notendarstellung, um Noten einzu-
geben.

Sie konnen Noten fiir jeden der 32 Steps eingeben, der Step Designer
gibt jedoch nur die Anzahl Steps wieder, die im Feld »Step Size« festge-
legt ist.

= Die Notendarstellung erstreckt sich tiber eine Oktave
(wie Sie in der Tonhdhen-Spalte links sehen kénnen).
Sie kénnen die Darstellung um eine Oktave nach oben
bzw. unten verschieben, indem Sie in die Tonhdhen-
Spalte klicken und sie nach oben bzw. unten ziehen.

Auf diese Weise konnen Sie Noten einer beliebigen Tonhéhe einfiigen.
Beachten Sie dabei jedoch, dass jeder Step nur eine Note enthalten kann,
d.h. dass der Step Designer monophon ist.

Klicken und ziehen Sie, um die anderen Oktaven anzuzeigen.

* Wenn Sie eine Note aus einem Pattern entfernen moch-
ten, klicken Sie erneut auf die entsprechende Note.

5. Waihlen Sie im Controller-Einblendmenti die Velocity-
Option.
Dadurch bestimmen Sie, welcher Controller in der Anzeige unten darge-
stellt wird.

6. Passen Sie die Anschlagstirke der Noten an, indem Sie
an den Anschlagstérkebalken in der Controller-Anzeige zie-
hen.

Velocity

Pattern 28 Copy
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7. Wenn Sie die Noten verkiirzen méchten, wahlen Sie im
Controller-Einblendmentii die Gate-Option und verkiirzen
Sie die Balken in der Anzeige entsprechend.

Wenn Sie fiir einen Balken den Maximalwert eingestellt (den Balken ganz
nach oben gezogen) haben, fiillt die entsprechende Note die ganze Lange
des Steps aus (die im Feld »Step Size« festgelegt wurde).

8. Wenn Sie langere Notenwerte einstellen méchten,
kénnen Sie auch zwei Noten verbinden. Geben Sie dazu
zwei Noten ein und klicken Sie in die Tie-Spalte unter der
zweiten Note.

Wenn Sie den Tie-Schalter verwendet haben, wird die zweite Note nicht
angeschlagen - stattdessen wird die vorhergehende Note verléngert.
Die verbundene (zweite) Note erhilt automatisch dieselbe Tonhshe wie
die erste Note. Sie konnen weitere Noten hinzufigen und diese genauso
verbinden, um noch langere Noten zu erzeugen.

9. Wenn Sie die Wiedergabe in Cubase starten, wird
das Pattern ebenfalls wiedergegeben. Es sendet nun
MIDI-Noten auf dem MIDI-Ausgang und dem MIDI-Kanal
der Spur. (Wenn Sie den Step Designer als Send-Effekt
verwenden, sendet er MIDI-Noten auf dem MIDI-Ausgang
und -Kanal, die Sie im Inspector ausgewahlt haben.

Hinzufiigen neuer Controller-Kurven

Das Controller-Einblendmenii enthilt zwei weitere Ein-
trage — zwei Controller-Arten.

= Sie kdnnen festlegen, welche beiden Controller-Arten
(Cutoff-Frequenz, Filterresonanz, Lautstérke usw.) im Ein-
blendmenti verfiigbar sein sollen, indem Sie auf den Setup-
Schalter klicken und die Controller in der angezeigten Liste
auswiéhlen.

Diese Auswahl gilt fir alle Pattern.

= Sie kdnnen Controller-Informationen in ein Pattern
schreiben, indem Sie den gewtinschten Controller im Ein-
blendment auswahlen und in die Controller-Anzeige kli-
cken, um Events einzuzeichnen.

Die MIDI-Controller-Events werden wahrend der Wiedergabe zusammen
mit den Noten gesendet.

CC 71 (Harm- Setup

MIDI-Effekte



= Wenn Sie den Balken eines Controller-Events ganz
nach unten ziehen, wird auf diesem Step kein Controller-
Wert gesendet.

Weitere Pattern-Funktionen

Mit den folgenden Funktionen kénnen Sie Pattern leichter
bearbeiten, verandern und verwalten:

Funktion Beschreibung

Shift octave
up/down (Eine
Oktave nach
oben/unten)

Mit diesen Schaltern kénnen Sie das gesamte Pattern in
Oktavschritten nach oben bzw. unten verschieben.

Shift steps left/
right (Einen
Step nach
rechts/links)

Mit diesen Schaltern kénnen Sie das gesamte Pattern in
Step-Schritten nach links bzw. rechts verschieben.

Reverse Mit diesem Schalter kénnen Sie das Pattern umkehren,

so dass es riickwérts wiedergegeben wird.

Mit diesen Schaltern kénnen Sie das aktuelle Pattern ko-
pieren und an einem neuen Speicherort einfiigen (in der-
selben Instanz des Step Designers oder in einer anderen).

Copy/Paste

Mit diesem Schalter kénnen Sie das Pattern und alle No-
ten entfernen sowie die Controller-Werte auf die Stan-
dardeinstellungen zuriicksetzen.

Reset

Mit diesem Schalter kénnen Sie ein Zufalls-Pattern er-
stellen, mit dem Sie experimentieren kénnen.

Randomize

Swing Mit diesem Parameter kdnnen Sie einen Versatz fiir jeden
zweiten Step festlegen, so dass ein Swing bzw. Shuffle-
Feeling entsteht. Je hoher der hier eingestellte Prozent-
wert, desto weiter wird jeder gerade Step nach rechts

verschoben.

Presets Das Arbeiten mit den Presets wird im Kapitel »Echtzeitbe-
arbeitung von MIDI-Parametern und Effekten« im Benut-
zerhandbuch beschrieben. Beachten Sie, dass ein
gespeichertes Preset alle 200 Pattern des Step Designer

beinhaltet.

Automation von Pattern-Anderungen

Sie kdnnen bis zu 200 verschiedene Pattern in jeder Instanz
des Step Designers erstellen — wahlen Sie dazu lediglich
ein neues Pattern aus und fligen Sie die Noten und Con-
troller wie oben beschrieben hinzu.

Vermutlich mdchten Sie die Pattern-Auswahl im Laufe des
Projekts &ndern. In diesem Fall kdnnen Sie die Pattern-
Auswahl entweder in Echtzeit automatisieren, indem Sie
die Write-Automation aktivieren und die entsprechenden
Pattern wahrend der Wiedergabe einschalten oder Auto-
mationsdaten fiir die Spur einzeichnen, der Sie den Step
Designer zugewiesen haben. Sie kdnnen aber auch eine
Taste Ihres MIDI-Keyboards driicken, um das Pattern zu
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wechseln. Dazu miissen Sie den Step Designer als Insert-
Effekt fur eine aufnahmebereite MIDI-Spur einrichten. Dri-
cken Sie die Taste C1, um Pattern 1 auszuwéihlen, C#1
fur Pattern 2, D1 fiir Pattern 3, D#1 fiir Pattern 4 usw. Sie
kénnen die Pattern-Wechsel auch als Noten-Events auf
einer eigenen MIDI-Spur speichern. Gehen Sie folgender-
maBen vor:

1. Wihlen Sie die gewiinschte MIDI-Spur aus oder er-
stellen Sie eine neue MIDI-Spur und richten Sie den Step
Designer als Insert-Effekt ein.

2. Erstellen Sie mehrere Pattern wie oben beschrieben.

3. Starten Sie die Aufnahme und driicken Sie die Tasten
auf lhrem MIDI-Keyboard, um die jeweiligen Pattern aus-
zuwahlen.

Die Pattern-Wechsel werden auf der MIDI-Spur aufgenommen.

4. Beenden Sie die Aufnahme und geben Sie die MIDI-
Spur wieder.
Die Pattern-Wechsel werden wiedergegeben.

= Diese Funktion ist nur fiir die ersten 92 Pattern verfiig-
bar.

Track Control

MIDI 02 Insert 1 - Track Control ||

Send 1
Send 2
Send 3
Attack
Decav
Release

Cutoff

Resonance

Express
Ch.Press
Breath
Modul.

track c

Der MIDI-Effekt »Track Control« bietet drei Bedienfelder
zum Anpassen der Parameter eines GS- bzw. XG-kompa-
tiblen MIDI-Geréts. Die Protokolle Roland GS und Yamaha
XG sind Erweiterungen des General-MIDI-Standards, die
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lhnen eine groBere Auswahl an Sounds und eine bessere
Steuerung verschiedener Instrumenteinstellungen ermégli-
chen. Wenn Ihr Instrument mit dem GS- bzw. XG-Standard
kompatibel ist, kdnnen Sie mit dem MIDI-Effekt »Track Con-
trol« die Sounds und Effekte lhres Instruments von Cubase
aus anpassen.

Auswihlen eines Bedienfelds

Oben im Fenster von Track Control befindet sich ein Ein-
blendmenii, aus dem Sie ein Bedienfeld auswahlen kén-
nen:

Bedienfeld Beschreibung

GS 1 Dieses Bedienfeld enthalt Effektsends und verschiedene
Parameter zum Einstellen des Sounds von Instrumenten,
die mit dem Roland GS-Standard kompatibel sind.

XG 1 Dieses Bedienfeld enthalt Effektsends und verschiedene
Parameter zum Einstellen des Sounds von Instrumenten,
die mit dem Yamaha XG-Standard kompatibel sind.

XG 2 Dieses Bedienfeld enthalt globale Einstellungen (fiir alle

Kanéle) fiir Instrumente, die mit dem Yamaha XG-Stan-
dard kompatibel sind.

Die Schalter »Reset« und »Off«

Unabhangig vom ausgewahlten Modus befindet sich oben
in jedem Bedienfeld ein Off- und ein Reset-Schalter:

= Wenn Sie auf den Off-Schalter klicken, werden alle
Regler auf den niedrigsten Wert gesetzt, so dass keine
MIDI-Befehle gesendet werden.

= Wenn Sie auf den Reset-Schalter klicken, werden alle
Parameter auf ihre Standardwerte zuriickgesetzt, so dass
sie die entsprechenden MIDI-Befehle senden.

Bei den meisten Parametern ist der Standardwert entweder null bzw.
»keine Anpassung, es gibt jedoch einige Ausnahmen: Die Standardein-
stellung fiir »Send 1« ist 64.

GS 1

Die folgenden Steuerelemente sind verfiigbar, wenn Sie
den Modus »GS 1« ausgewdhlt haben:

Option
Send 1
Send 2
Send 3

Beschreibung

Send-Pegel fiir den Reverb-Effekt (Hall).
Send-Pegel fiir den Chorus-Effekt.
Send-Pegel fiir den ausgewahlten Effekt.

Attack Mit diesem Regler passen Sie die Attack-Zeit des Sounds
an. Wenn Sie den Wert verringern, wird die Attack-Zeit
kiirzer, wenn Sie ihn erhchen, wird sie langer. In der mittle-
ren Einstellung (64) wird keine Veranderung vorgenom-

men.

Decay Mit diesem Regler wird die Decay-Zeit des Sounds an-
gepasst. Wenn Sie den Wert verringern, wird die Decay-

Zeit kiirzer, wenn Sie ihn erh6hen, wird sie langer.

Release Mit diesem Regler wird die Release-Zeit des Sounds an-
gepasst. Wenn Sie den Wert verringern, wird die Release-

Zeit kiirzer, wenn Sie ihn erh6hen, wird sie langer.

Cutoff Mit diesem Regler wird die Cutoff-Frequenz (Grenzfre-

quenz) des Filters eingestellt.

Resonance Mit diesem Regler wird die Filterresonanz eingestellt.

Express Mit diesem Parameter kdnnen Expression-Pedal-Befehle
(relative Lautstérke) auf dem MIDI-Kanal der Spur gesen-

det werden.

Ch. Press Mit diesem Regler kénnen Aftertouch-Befehle (Channel
Pressure) auf dem MIDI-Kanal der Spur gesendet wer-
den. Das ist nuitzlich, wenn lhr Keyboard keine After-
touch-Befehle senden kann, Ihre Soundmodule jedoch
darauf ansprechen. Der vorgegebene Wert fiir diesen

Parameter ist null.

Breath Mit diesem Regler kénnen Breath-Control-Befehle auf

dem MIDI-Kanal der Spur gesendet werden.

Modul. Mit diesem Regler kénnen Modulation-Befehle auf dem
MIDI-Kanal der Spur gesendet werden (vergleichbar mit

einem Modulationsrad eines MIDI-Keyboards).

XG 1

Die folgenden Steuerelemente sind verfiigbar, wenn Sie
den Modus »XG 1« ausgewahlt haben:

Option Beschreibung

Send 1 Send-Pegel fiir den Reverb-Effekt (Hall).

Send 2 Send-Pegel fiir den Chorus-Effekt.

Send 3 Send-Pegel fiir den ausgewahlten Effekt.

Attack Mit diesem Regler passen Sie die Attack-Zeit des Sounds

an. Wenn Sie den Wert verringern, wird die Attack-Zeit
kiirzer, wenn Sie ihn erhthen, wird sie langer. In der mittle-
ren Einstellung wird keine Veranderung vorgenommen.
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Option Beschreibung

Release Mit diesem Regler wird die Release-Zeit des Sounds an-
gepasst. Wenn Sie den Wert verringern, wird die Release-
Zeit kiirzer, wenn Sie ihn erhhen, wird sie langer. In der
mittleren Einstellung wird keine Veranderung vorgenom-
men.

Harm.Cont Mit diesem Regler wird die Resonanzfrequenz des
Klangs eingestellt.

Bright Mit diesem Regler wird die Brightness (Filter-Cutoff) des
Klangs eingestellt.

CutOff Mit diesem Regler wird die Cutoff-Frequenz (Grenzfre-
quenz) des Filters eingestellt.

Resonance Mit diesem Regler wird die Filterresonanz eingestellt.

XG 2

In diesem Modus kdnnen globale Einstellungen der Instru-
mente vorgenommen werden. Wenn Sie eine dieser Ein-
stellungen fiir eine Spur dndern, wirkt sich dies auf alle
MIDI-Instrumente aus, die mit dem gleichen MIDI-Ausgang
verbunden sind, unabhéngig von der MIDI-Kanaleinstellung
der Spur. Um einen besseren Uberblick zu erhalten, kann
es daher ratsam sein, eine leere Spur zu erstellen und diese
nur fiir globale Einstellungen zu verwenden.

Die folgenden Steuerelemente sind verfligbar:

Option Beschreibung

Eff. 1 Hier kdnnen Sie die Art des Halleffekts auswihlen, der
verwendet werden soll: No effect (kein Hall), Hall 1-2,
Room 1-3, Stage 1-2 oder Plate.

Eff. 2 Hier kénnen Sie die Art des Chorus-Effekts auswahlen,
der verwendet werden soll: No effect (kein Chorus),
Chorus 1-3, Celeste 1-3 oder Flanger 1-2.

Eff. 3 Hier kénnen Sie eine der vielen Effekt-Arten fir den aus-
gewahlten Effekt festlegen. Bei der Einstellung »No Ef-
fect« wird der ausgewahlte Effekt nicht verwendet.

Reset Mit diesem Schieberegler wird ein XG-Reset-Befehl ge-
sendet.

MastVol Hier kénnen Sie die Master-Lautstéirke eines Instruments

einstellen. Normalerweise sollten Sie hier die htchste
Einstellung wahlen und die Lautstérke mit den Reglern
der einzelnen Kanéle einstellen (mit den Lautstérkereg-
lern im Mixer von Cubase bzw. im Inspector).
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Transformer

MIDI D1 Insert 1 - Transformer

Parameter 1

transformer

Der Transformer-Effekt ist eine Echtzeit-Version des Logi-
cal-Editors. Mit diesem MIDI-Effekt konnen Sie umfangrei-
che MIDI-Bearbeitungen wihrend des Spielens vorneh-
men, ohne dabei die eigentlichen MIDI-Events auf der
Spur zu verdndern.

Der Logical-Editor wird im entsprechenden Kapitel im Be-
nutzerhandbuch beschrieben. Da die Parameter und Funk-
tionen fast identisch sind, gelten die Beschreibungen des
Logical-Editors auch fiir den Transformer. In diesem Kapitel
werden auch die Unterschiede zwischen Logical-Editor
und Transformer erkléart.
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Stichwortverzeichnis



A

AmpSimulator 9

Apogee UV22HR 28
Arpache 5 100

Arpache SX 101
Arpeggiator 100, 101

Auto LFO (MIDI-Effekt) 103
AutoPan 28

B

Beat Designer (MIDI-Effekt) 103

Bitcrusher 36

o

Chopper 36

Chorder (MIDI-Effekt) 109
Chorus 29

Cloner 29

Compressor 11

Compressor (MIDI-Effekt) 112

D

DaTube 10

DeEsser 12
Delay-Pluglns 6

Density (MIDI-Effekt) 114
Distortion 10
Distortion-Plugins 9
Dither 28
Dynamics-Pluglns 11

E

Embracer (Synthesizer) 92
EnvelopeShaper 13
EQ-Plugins 21

Expander 14

F
Flanger 30

G

Gate 15

GEQ-10 21

GEQ-30 21

Groove Agent ONE 82
Grungelizer 39
GS-Bedienfeld 122

L

Limiter 16
LoopMash 87

M

Mastering-Plugins 28
Maximizer 16

Metalizer 31

Micro Tuner (MIDI-Effekt) 114

MIDI Context Gate (MIDI-Effekt) 113

MIDI Control (MIDI-Effekt) 115
MIDI Echo (MIDI-Effekt) 115
MIDI Gate 17

MIDI Modifiers (MIDI-Effekte) 117

MIDI Monitor (MIDI-Effekt) 117

Mix6To2 46

ModMachine 6

Modulation-Plugins 28

MonoDelay 8

Monologue (Synthesizer) 94

MonoToStereo 45

MultibandCompressor 18

MultiScope 47

Mystic
Modulationsparameter 75
Sound-Parameter 72

N
Note to CC (MIDI-Effekt) 118

(@)
Octaver 37

P

Pattern-Sequencer 119

Phaser 31

PingPongDelay 8

Pitch Correct 38

Pitch-Shift-Pluglns 38

Prologue
Modulationsparameter 57
Sound-Parameter 52

Q
Quantizer (MIDI-Effekt) 119
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R

Restoration-Pluglns 39
Reverb-Pluglns 39
REVerence 39
Ringmodulator 32

Roland GS-Bedienfeld 122
RoomWorks 44
RoomWorks SE 45

Rotary 33

SMPTE Generator 49

SoftClipper 11

Spatial-Pluglns 45

Spector
Modulationsparameter 66
Sound-Parameter 64

Step Designer (MIDI-Effekt) 119

StepFilter 24

StereoDelay 9

StereoEnhancer 46

StudioChorus 34

StudioEQ 22

SurroundPan 47

Surround-Pluglns 46

T

TestGenerator 50
ToneBooster 25

Tonic 26

Tools-Pluglns 47

Track Control (MIDI-Effekt) 121
Tranceformer 34

Transformer (MIDI-Effekt) 123
Tremolo 35

Tuner 37

U
UV22HR 28



Vv

Vibrato 35
VintageCompressor 19
VSTDynamics 19
VST-Instrumente
Embracer 92
Groove Agent ONE 82
HALionOne 81
LoopMash 87
Mystic 72
Prologue 52, 72
Spector 63

w

WahWah 27
Weitere Pluglns 36

X
XG-Bedienfeld 122

Y
Yamaha XG-Bedienfeld 122

126

Stichwortverzeichnis



	Inhaltsverzeichnis
	Die mitgelieferten Effekt-PlugIns
	Einleitung
	Delay-PlugIns
	ModMachine (nur Cubase)
	MonoDelay
	PingPongDelay
	StereoDelay

	Distortion-PlugIns
	AmpSimulator
	DaTube
	Distortion
	SoftClipper (nur Cubase)

	Dynamics-PlugIns
	Compressor
	DeEsser (nur Cubase)
	EnvelopeShaper (nur Cubase)
	Expander (nur Cubase)
	Gate
	Limiter
	Maximizer
	MIDI Gate
	MultibandCompressor (nur Cubase)
	VintageCompressor (nur Cubase)
	VSTDynamics

	EQ-PlugIns
	GEQ-10/GEQ-30 (nur Cubase)
	StudioEQ (nur Cubase)

	Filter-PlugIns
	DualFilter
	StepFilter
	ToneBooster
	Tonic (nur Cubase)
	WahWah

	Mastering - UV22HR
	Modulation-PlugIns
	AutoPan
	Chorus
	Cloner (nur Cubase)
	Flanger
	Metalizer
	Phaser
	Ringmodulator
	Rotary
	StudioChorus
	Tranceformer
	Tremolo
	Vibrato

	Weitere PlugIns
	Bitcrusher
	Chopper
	Octaver
	Tuner

	Pitch Shift - Pitch Correct
	Restoration PlugIns - Grungelizer
	Reverb-PlugIns
	REVerence (nur Cubase)
	RoomWorks
	RoomWorks SE

	Spatial-PlugIns
	MonoToStereo
	StereoEnhancer

	Surround-PlugIns (nur Cubase)
	Mix6To2 (nur Cubase)
	SurroundPan (nur Cubase)

	Tools-PlugIns
	MultiScope (nur Cubase)
	SMPTEGenerator (nur Cubase)
	TestGenerator (nur Cubase)


	Die mitgelieferten VST-Instrumente
	Einleitung
	Prologue
	Sound-Parameter
	Modulation und Controller

	Spector (nur Cubase)
	Sound-Parameter
	Modulation und Controller

	Mystic (nur Cubase)
	Sound-Parameter
	Modulation und Controller

	HALionOne
	Groove Agent ONE
	LoopMash (nur Cubase)
	Embracer (nur Cubase)
	Monologue (nur Cubase)
	Diagramme

	MIDI-Effekte
	Einleitung
	Arpache 5
	Arpache SX
	Auto LFO
	Beat Designer
	Chorder
	Compressor
	Context Gate
	Density
	Micro Tuner
	MIDI Control
	MIDI Echo
	MIDI Modifiers
	MIDI Monitor
	Note To CC
	Quantizer
	Step Designer
	Track Control
	Transformer

	Stichwortverzeichnis


