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Willkommen!

Herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fuir ein Steinberg-Pro-
dukt entschieden haben.

Cubase Elements 6 sowie die an Hardware gekoppelten Versionen Cubase Al 6
und Cubase LE 6 bieten Ihnen grundlegende Werkzeuge zum Komponieren,
Aufnehmen, Bearbeiten und Mischen, mit denen Sie lhre Ideen in wahre Meister-
werke verwandeln kénnen. Die drei Versionen bauen dabei auf den wichtigsten
Technologien von Cubase 6 auf und kombinieren eine hervorragende Sound-
qualitét mit intuitiven Bearbeitungsmaoglichkeiten und einer groBen Auswahl
hochentwickelter Audio- und MIDI-Werkzeuge. Steinberg verdichtet in dieser
sechsten Version der Cubase-Familie tiber 25 Jahre Entwicklung zu einer digita-
len Audio-Workstation der Spitzenklasse, die von Musikern, Produzenten und
Komponisten auf der ganzen Welt geschétzt wird.

Cubase stellt Ihnen die neuesten Computer- und Audiotechnologien zur Verfu-
gung und erméglicht es Ihnen, lhrer Kreativitdt auch auf neuen Gebieten freien
Lauf zu lassen. Ganz gleich, ob Sie professionell, als Hobbymusiker, als Stu-
dent oder als Lehrer arbeiten — Cubase deckt alles ab und unterstutzt Sie in
jedem Stadium der Musikproduktion, angefangen bei der ersten vagen Idee
tber deren Entwicklung bis hin zum finalen Mix. Cubase wurde entwickelt, um
eigene Ideen erfolgreich umzusetzen. Unsere Kunden zahlen daher zu den
erfolgreichsten Kiinstlern jedes musikalischen Genres und jedes Produktions-
stadiums — vom Ton- und Mischingenieur fir Rock bis hin zum Dance-DJ, Hip-
Hop-Produzenten, Pop-Songwriter oder Filmmusikkomponisten. Wenn Sie
Cubase gerade erst kennenlernen, sind Sie nun Teil dieser groBen Gemein-
schaft von professionellen Musikern und Musikliebhabern! Besuchen Sie die
offizielle Cubase-Community im Internet unter www.steinberg.net/forum, wo
Sie Tipps erhalten und eine Fiille von Informationen finden.

Vergessen Sie nicht, Ihre Cubase-Version auf MySteinberg zu registrieren. So
erhalten Sie Zugang zu Online-Support-Angeboten und zusitzlichen Service-
leistungen.

Wir wiinschen Ihnen musikalische Inspiration beim Arbeiten mit lhrer brand-
neuen Cubase-DAW.

Wir freuen uns auf Sie! Das Steinberg Cubase-Team
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Die Dokumentation und die Hilfe

Die verschiedenen Bestandteile der Dokumentation von Cubase sind im Folgen-
den aufgelistet. Die Dokumente sind im Format Adobe Acrobat (Dateinamener-
weiterung .pdf) verfiigbar und kénnen wie folgt aufgerufen werden:

* Im Programm kénnen Sie alle PDF-Dokumente tber das Hilfe-Menti 6ffnen.

* Unter Windows kdnnen Sie diese Dokumente auch tber das Start-Meni
offnen. Wahlen Sie unter »Steinberg Cubase« den Dokumentation-Eintrag.

= Unter Mac OS X befinden sich die PDF-Dokumente im Ordner »/Library/
Documentation/Steinberg/Cubase 6«.

= Damit Sie die PDF-Dokumente lesen kénnen, muss ein PDF-Reader auf
Ihrem Computer installiert sein.

Der Schnelleinstieg

Das ist das Dokument, das Sie vor sich haben. Es deckt die folgenden Bereiche
ab, ohne jedoch zu sehr ins Detail zu gehen:

= Systemvoraussetzungen, Installationsprozess und Lizenzaktivierung.
* Einrichten des Systems fiir die Audio- und MIDI-Bearbeitung.
= Erstellen, Aufnehmen und Mischen eines Projekts.

Das Benutzerhandbuch

Das Cubase-Benutzerhandbuch ist die wichtigste Informationsquelle mit aus-
fuhrlichen Beschreibungen aller Parameter, Funktionen und Arbeitsweisen.

Plugin-Referenz

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen und Parameter der mitgelieferten
VST-Plugins und VST-Instrumente.

HALion Sonic SE

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen und Parameter des mitgelieferten
VST-Instruments HALion Sonic SE.
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Fernbedienungsgerdte

Dieses Dokument listet die unterstiitzten MIDI-Fernbedienungsgerate auf.

Meniibeschreibungen

In diesem Dokument sind alle Mentiis und deren Optionen mit einer kurzen
Beschreibung aufgefihrt.

Die Dialog-Hilfe

Wenn Sie Informationen tiber den aktiven Dialog erhalten méchten, klicken Sie
auf den Hilfe-Schalter.

Die Programmversionen

Die Dokumentation beschreibt die drei Programmversionen Cubase Elements,
Cubase Al und Cubase LE fir die Betriebssysteme Windows und Mac OS X.
Immer, wenn in diesem Dokument von »Cubase« geredet wird, beziehen sich
die Beschreibungen auf alle drei Programmversionen.

Einige Funktionen und Einstellungen gelten nicht fir alle Cubase-Versionen.
Darauf wird in der jeweiligen Uberschrift deutlich hingewiesen. Wenn bei-
spielsweise eine Uberschrift den Zusatz »(nur Cubase Elements)« enthalt, ist
die entsprechende Funktion nicht in Cubase Al und Cubase LE verfligbar.
Ebenso bedeutet »(nicht in Cubase LE)«, dass die entsprechende Funktion nur
in Cubase Elements und Cubase Al enthalten ist.
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In einigen Féllen besteht der Unterschied zwischen den Versionen nicht im Vor-
handensein oder Fehlen einer bestimmten Funktion, sondern darin, wie oft ein
Element (z.B. eine bestimmte Spurart) in einem Projekt verwendet werden kann:

Maximale Cubase Cubase Cubase Cubase Al Cubase LE
Anzahl Artist Elements

Audiospuren unbegrenzt 64 48 32 16
MIDI-Spuren unbegrenzt 128 64 48 24
Instrumenten- unbegrenzt 32 24 16 8
spuren

VST-Instrument- 64 32 16 8 0
Schnittstellen

Gruppenkanile 256 32 16

Effektkanile 64 64 8

Insert-Schnitt- 8 8 8

stellen fur

Audiokanale

Send-Schnitt- 8 8 8 4 4
stellen fur

Audiokanile

MIDI-Inserts/- 4 4 0 0 0
Sends

Physikalische 256 32 24 16 8
Ein-/Ausgénge*

Max. Audio- 192kHz 96kHz 96kHz 96kHz 96kHz
auflésung

* Die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsbusse, die im Fenster »VST-Verbindungen« festgelegt
werden kann (256 E/A entsprechen z.B. 128 Stereo- oder 256-Monobussen).

Einige Funktionen und Einstellungen gelten nur fiir eine Plattform. Darauf wird
an den entsprechenden Stellen deutlich hingewiesen. Wenn nichts anderes
erwahnt wird, gelten alle Beschreibungen und Einstellungen sowohl unter Win-
dows als auch unter Mac OS X.

Die Abbildungen der Programmoberflache zeigen die Windows-Version von
Cubase Elements.

10 — Einleitung



Tastaturbefehle

Fur viele Standardtastaturbefehle in Cubase werden Sondertasten verwendet,
die sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Der Standardtastaturbefehl fuir
»Riickgéngig« ist z.B. unter Windows [Strg]-[Z] und unter Mac OS X [Befehls-
taste]-[Z].

Wenn in diesem Handbuch Tastaturbefehle mit Sondertasten beschrieben
werden, stehen die Windows-Sondertasten an erster Stelle:

[Windows-Sondertaste]/[Mac-Sondertaste]-[Taste]

So bedeutet z.B. [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[Z]: »Driicken Sie die [Strg]-Taste
unter Windows bzw. die [Befehlstaste] unter Mac OS X und dann die Taste [Z]«.

Entsprechend bedeutet [Alt]-Taste/[Wahltaste]-[X]: »Driicken Sie die [Alt]-Taste
unter Windows bzw. die [Wahltaste] unter Mac OS X und dann die Taste [X]«.

= Sie werden in diesem Handbuch oft dazu aufgefordert, mit der rechten
Maustaste zu klicken, z.B. um ein Kontextmenii zu 6ffnen. Wenn Sie auf einem
Mac mit einer Eintastenmaus arbeiten, miissen Sie dafiir beim Klicken die
[Ctrl]-Taste gedriickt halten.

So konnen Sie uns erreichen

Im Hilfe-Menu von Cubase finden Sie Optionen, tber die Sie auf weitere Infor-
mationen zugreifen und Hilfe erhalten konnen.

Das Menu enthalt Links zu diversen Steinberg-Seiten im Internet. Beim Aus-
wahlen einer Mentoption wird automatisch lhr Browser gestartet und die ent-
sprechende Seite gedffnet. Hier erhalten Sie technische Unterstiitzung und
Informationen zur Kompatibilitat, Antworten auf haufig gestellte Fragen, Infor-
mationen Uiber Updates und andere Steinberg-Produkte, usw. Dazu muss auf
Ihrem Computer ein Web-Browser installiert sein und Sie benétigen eine
aktive Internetverbindung.

Einleitung — 11



2

Systemanforderungen und Installation



Einleitung

In diesem Kapitel werden die Systemanforderungen und der Installationsvor-
gang von Cubase fur Windows und Mac OS X beschrieben.

Systemanforderungen

Fiir die Arbeit mit Cubase (32-Bit- oder 64-Bit-Version) benétigen Sie Folgen-
des:

Windows

* Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)

* Dual-Core-Prozessor von Intel oder AMD

* 2GBRAM

» 4GB freier Speicherplatz

* Mit Windows kompatible Audio-Hardware (ASIO-kompatible Audio-Hardware emp-
fohlen fiir geringere Latenz)

* Bildschirmauflésung von 1280 x 800 Pixeln empfohlen

* DVD-ROM Double-Layer-Laufwerk fiir die Installation

* QuickTime 7.1 und eine Grafikkarte, die OpenGL 1.2 (OpenGL 2.0 empfohlen)
unterstiitzt

* Internetverbindung fiir die Aktivierung der Lizenz und die Produktregistrierung

Mac OS X

* Mac OS X 10.6 (32 Bit oder 64 Bit)

* Dual-Core-Prozessor von Intel

* 2GB RAM

* 4GB freier Speicherplatz

* CoreAudio-kompatible Audio-Hardware

* Bildschirmauflésung von 1280 x 800 Pixeln empfohlen

* DVD-ROM Double-Layer-Laufwerk fiir die Installation

* QuickTime 7.1 und eine Grafikkarte, die OpenGL 1.2 (OpenGL 2.0 empfohlen)
unterstiitzt

* Internetverbindung fiir die Aktivierung der Lizenz und die Produktregistrierung
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Starten von Cubase 64 Bit auf einem 64-Bit-System von Mac 0S X

Wenn Sie Cubase auf einem 64-Bit-System von Mac OS X installieren, startet
das Programm standardméaBig im 32-Bit-Modus.

= Wenn Sie Cubase im 64-Bit-Modus starten mdchten, klicken Sie im Finder
von Mac OS X mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol, wéhlen
Sie den Befehl »Informationen« und schalten Sie die Option »Im 32-Bit-Modus
offnen« im angezeigten Dialog aus.

Allgemeines zum Einrichten des Systems

/N Auf der Website von Steinberg finden Sie unter »Support-DAW-Konfigu-
ration« detaillierte Informationen darliber, was Sie beachten miissen,
wenn Sie ein neues Computersystem zum Arbeiten mit Audio einrichten.

* RAM - Die Anzahl der Audiokanile, mit denen Sie arbeiten kénnen, hangt
unmittelbar von der GréBe Ihres Arbeitsspeichers ab.

Die oben angegebene Anforderung an den Arbeitsspeicher ist eine Mindestanforderung. Generell
gilt »je mehr, desto besser«.

= FestplattengroBe — Die GroBe der Festplatte legt fest, wie viele Minuten
Audiomaterial Sie aufnehmen kénnen.

Wenn Sie eine Minute Audiomaterial in CD-Qualitét in Stereo aufnehmen méchten, benétigen Sie
10MB Speicherplatz auf der Festplatte. Fiir acht Stereospuren in Cubase werden also mindestens
80MB Speicherplatz je aufgenommene Minute benétigt.

= Festplattengeschwindigkeit — Die Geschwindigkeit der Festplatte hat eben-
falls Einfluss darauf, wie viele Audiospuren aufgenommen werden kénnen.
Dieser Festplattenparameter wird auch als »Dauertransferrate« bezeichnet. Auch hier gilt die Regel
»je mehr, desto besser«.

= Radmaus — Obwohl Sie in Cubase auch mit einer Maus ohne Rad arbeiten
kénnen, wird die Verwendung einer Radmaus empfohlen.
Dadurch kénnen Sie die Wertebearbeitung und den Bildlauf sehr viel schneller durchfiihren.
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MIDI-Anforderungen

Wenn Sie die MIDI-Funktionen von Cubase nutzen méchten, benétigen Sie
Folgendes:

* Ein USB-MIDI-Keyboard oder ein MIDI-Instrument und eine MIDI-Schnittstelle, um
externe MIDI-Geréte mit Ihrem Computer zu verbinden.

* Das fiir die Wiedergabe der Sounds Ihrer MIDI-Geréte erforderliche Audio-Equip-
ment.

Audio-Anforderungen

Bei Musikproduktionen sind geringe Latenzen sehr wichtig. Daher empfehlen
wir den Gebrauch einer geeigneten ASIO-Audioschnittstelle. Cubase mag
zwar mit vielen mitgelieferten Audiokarten laufen, jedoch oft mit betréchtlichen
Latenzen. Eine Ubersicht tiber die Audio-Hardware von Steinberg erhalten Sie
unter http://www.steinberg.net/products/hardware.html.

Fur die Arbeit mit Cubase mussen die folgenden grundlegenden Anforderun-
gen an die Audio-Hardware erfiillt sein:

= Stereo.

* 16 Bit.

* Eine Samplerate von 44,1kHz muss mindestens unterstitzt werden.

* Windows — Wenn kein spezieller ASIO-Treiber verfiigbar ist, kénnen Sie auch den
generischen ASIO-Treiber fiir geringe Latenz verwenden.

* Mac - Ein eigener Mac OS X-Treiber (Core Audio oder ASIO) muss verfiigbar sein.

Verwenden der integrierten Audio-Hardware des Macintosh

Je nach Ihren Wiinschen und Anspriichen reicht das zum Arbeiten mit Cubase
aus. Die integrierte Audio-Hardware kénnen Sie in Cubase immer auswahlen,
Sie mussen dafur keine zusétzlichen Treiber installieren.
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Installieren von Cubase

Starten des Installationsvorgangs

Beim Installationsvorgang werden alle Dateien automatisch an den richtigen
Stellen abgelegt.

Je nach Systemkonfiguration wird das Start Center automatisch von der DVD
gestartet. Wenn das interaktive Start Center nicht aufgerufen wird, 6ffnen Sie
den DVD-Ordner und doppelklicken Sie auf die Datei »Start_Center.exe« (Win)
oder »Start_Center.app« (Mac). Vom Start Center aus kénnen Sie die Installa-
tion von Cubase starten sowie die zusatzlichen Optionen und Informationen
durchsuchen.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie Cubase nicht mit Hilfe des interakti-
ven Start-Centers installieren méchten:

Windows

1. Doppelklicken Sie auf die Datei »Setup.exe«.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Macintosh

1. Doppelklicken Sie auf die Datei »Cubase LE Al Elements 6.mpkgs«.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Aktivieren der Lizenz und Registrieren des
Produkts

/\ Die Vorgehensweise bei der Lizenzaktivierung wird ausfiihrlich auf der
Steinberg-Website beschrieben. Folgen Sie dem Link »Aktivierung &
Registrierung« im Start Center, um die entsprechende Seite zu 6ffnen.

Cubase Elements, Cubase Al und Cubase LE verwenden einen Software-
Kopierschutz. Zusammen mit lhrer Version von Cubase wird automatisch ein so
genannter Soft-eLicenser installiert. Der Soft-eLicenser kann tiber das elLicen-
ser Control Center gedffnet werden, das automatisch mit dem Produkt instal-
liert wurde.

Cubase Elements

Nach der Installation miissen Sie Ihr Produkt noch aktivieren. Wenn Sie
Cubase Elements in einem Laden gekauft haben, beinhaltet das Produktpaket
eine Karte namens »Essential Product License Information«, auf der Sie den
Aktivierungscode finden sowie eine genaue Beschreibung des Aktivierungs-
vorgangs.

Wenn Sie Cubase Elements online erstanden haben, erhalten Sie eine Email
mit dem Aktivierungscode sowie einer Beschreibung des Aktivierungsvor-

gangs.
Registrieren Sie Cubase Elements

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Software zu registrieren. Auf diese Weise stellen Sie
sicher, dass Sie Anspruch auf technische Unterstiitzung haben und stets tiber
Programm-Updates und andere Neuigkeiten tiber Cubase informiert werden.

= Wenn Sie lhre Software registrieren méchten, 6ffnen Sie das Hilfe-Mendi in
Cubase und wihlen Sie »Registrierung«.

Die Registrierungsseite auf der Steinberg-Website wird in Ihrem Web-Browser gedffnet. Befolgen
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

= Sie kénnen auch direkt die Seite www.steinberg.net/mysteinberg 6ffnen,
sich im exklusiven Online-Benutzerportal »MySteinberg« einloggen und lhr Pro-
dukt registrieren, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
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Cubase Al und Cubase LE

Der mit Inrem Produkt gelieferte Soft-eLicenser erméglicht es Ihnen, das Pro-
gramm sofort fur einen Zeitraum von 30 Tagen zu nutzen. Nach diesem Zeit-
raum mussen Sie lhr Programm registrieren und die Lizenz dauerhaft aktivieren.

Wenn Sie Cubase Al oder Cubase LE starten, wird ein Dialog gedffnet, in dem
Sie dartber informiert werden, wie lange Sie das Programm noch verwenden
konnen, ohne es zu registrieren und zu aktivieren.

Wenn Sie in diesem Dialog auf den Schalter »Jetzt registrieren« klicken, wird
der MySteinberg-Bereich auf der Steinberg-Website in Ihrem Standard-Web-
Browser geoffnet.

= Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie das Pro-
gramm registriert haben, erhalten Sie alle fir die Aktivierung notwendigen
Informationen.

Wenn Sie Ihr Programm erfolgreich registriert und aktiviert haben, haben Sie
Anspruch auf technische Unterstiitzung und werden tiber Programm-Updates
und andere Neuigkeiten tiber Cubase informiert.
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Installieren der Hardware

Installieren der Audio-Hardware und des Treibers

1. Installieren Sie die Audiokarte und die dazugehérige Software, wie in der
Bedienungsanleitung fuir die Karte beschrieben.

2. Installieren Sie den Treiber fir die Audio-Hardware.

Mit Hilfe von Treiber-Software kann das Programm mit einer bestimmten Hardware kommunizieren.
In diesem Fall erméglicht der Treiber Cubase den Zugriff auf die Audio-Hardware. Je nach
Betriebssystem lhres Computers kénnen Sie unterschiedliche Treiberarten verwenden.

Spezielle ASIO-Treiber

Professionelle Audio-Hardware wird oft mit einem ASIO-Treiber geliefert, der
speziell fur diese Hardware ausgelegt ist. So kann Cubase direkt mit der
Audio-Hardware kommunizieren. Daher kann Audio-Hardware mit speziellen
ASIO-Treibern die Latenzzeiten (Eingangs-/Ausgangsverzdgerung) verkiirzen,
was beim Mith6éren von Audiomaterial tiber Cubase oder beim Verwenden von
VST-Instrumenten entscheidend ist. Der ASIO-Treiber bietet eventuell auch
spezielle Unterstiitzung fir Routing, Synchronisation usw.

ASIO-Treiber werden vom Hersteller der Audio-Hardware geliefert. Informieren
Sie sich auf der Website des Herstellers tber die neuesten Treiberversionen.

/N Wenn es fiir Ihre Audiokarte einen eigenen ASIO-Treiber gibt, sollten Sie
diesen verwenden.

Generischer ASIO-Treiber fiir geringe Latenz (nur Windows)

Auf Windows-Systemen konnen Sie den generischen ASIO-Treiber fiir geringe
Latenz verwenden. Dabei handelt es sich um einen generischen ASIO-Treiber,
der ASIO-Unterstitzung fur jegliche von Windows 7 unterstiitzte Audio-Hard-
ware bereitstellt und fiir kurze Latenzzeiten sorgt. Uber diesen Treiber kann in
Cubase die Core-Audio-Technologie von Windows genutzt werden. Sie bens-
tigen keinen zuséatzlichen Treiber. Dieser Treiber wird mit Cubase mitgeliefert
und muss nicht extra installiert werden.
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= Verwenden Sie diesen Treiber, wenn kein spezieller ASIO-Treiber zur Verfu-
gung steht. Obwohl der generische ASIO-Treiber fiir geringe Latenz jegliche
Audio-Hardware untersttitzt, erzielen Sie mit Onboard-Audiokarten moglicher-
weise bessere Ergebnisse als mit externen USB-Audioschnittstellen.

DirectX-Treiber (nur Windows)

DirectX ist ein Microsoft-Paket zur Verarbeitung verschiedener Multimedia-
Datenformate unter Windows. Cubase unterstitzt DirectX, genauer gesagt
DirectSound, ein Bestandteil von DirectX, der fur die Wiedergabe und Auf-
nahme von Audiomaterial verwendet wird. Hierflr bendtigen Sie eine der fol-
genden Treiberarten:

= Ein DirectX-Treiber, der es dem Audiogerét ermdéglicht, mit DirectX zu kom-
munizieren. Wenn die Audio-Hardware DirectX unterstiitzt, sollte dieser Treiber
vom Hersteller mitgeliefert werden. Wenn der Treiber beim Installieren der
Audio-Hardware nicht installiert wurde, informieren Sie sich auf der Website
des Herstellers.

= Der ASIO DirectX Full Duplex-Treiber, der es Cubase ermdglicht, mit DirectX
zu kommunizieren. Dieser Treiber wird mit Cubase mitgeliefert und muss nicht
extra installiert werden.

Mac OS X-Treiber (nur Mac)

Wenn Sie einen Macintosh-Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie
den aktuellen Mac OS X-Treiber fiir lnre Audio-Hardware verwenden. Beach-
ten Sie die Anleitungen des Herstellers zur Treiber-Installation.

Uberpriifen der Audio-Hardware

Fuhren Sie folgende Tests durch, um sicherzustellen, dass lhre Audio-Hard-
ware wie gewlinscht funktioniert:

= Verwenden Sie die mit der Audio-Hardware gelieferte Software, um zu tber-
priifen, ob Sie problemlos Audiomaterial aufnehmen und wiedergeben kénnen.

= Wenn Sie mit einem Betriebssystem-Treiber auf die Karte zugreifen, verwen-
den Sie die Standard-Audioanwendung fiir die Wiedergabe von Audiomaterial
(z.B. Windows Media Player oder Apple iTunes).
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Installieren einer MIDI-Schnittstelle oder eines USB-MIDI-
Keyboards

Auch wenn es sich bei vielen USB-MIDI-Keyboards und MIDI-Schnittstellen um
Plug&Play-Gerate handelt, miissen Sie eventuell einen speziellen Geratetreiber
installieren. Befolgen Sie die Installationsanweisung in der Dokumentation zu
lhrem Gerét.

= Informieren Sie sich auch auf der Website des Herstellers tiber die neues-
ten Treiberversionen.
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Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein neues Projekt erzeugen und spei-
chern und wie Sie ein gespeichertes Projekt 6ffnen kdnnen. Sie lernen auch,
wie Sie lhr Audiogerat in Cubase einrichten kénnen.

Der Projekt-Assistent

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein neues Projekt zu erstellen:

1. Starten Sie Cubase.
Der Projekt-Assistent wird gedffnet. Hiermit konnen Sie alle gespeicherten Projekte &ffnen und
neue Projekte erstellen. Diese konnen leer sein oder auf einer Projekt-Vorlage basieren.

- Projekt-Assistent =)

© Kl & @ @ ©

Letzte Projekte Recording Scoring Production Mastering Andere

Stereo Acoustic Guitar

Anders ffmen

J|

= Wenn Cubase bereits lauft, 6ffnen Sie den Projekt-Assistenten, indem Sie
im Datei-Menl den Befehl »Neues Projekt...« wahlen.
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2. Geben Sie im Projektordner-Feld einen Namen fiir den Projektordner ein
(z.B. »Mein erstes Projekt«).

3. Wenn Sie lieber mit einem fur einen speziellen Zweck vorkonfigurierten
Projekt starten mochten, wahlen Sie eine Vorlage aus einer der Kategorien
(Recording, Scoring, Production oder Mastering).

Wenn Sie keine Vorlage auswahlen, wird ein neues leeres Projekt erstellt.

4. Klicken Sie auf »Erzeugenc.

Sie haben Ihr erstes Projekt in Cubase erstellt. Glickwunsch! Oben im Fenster
(dem so genannten Projekt-Fenster) sehen Sie den Namen des Projekts, in
diesem Fall »Unbenannt1«,

4* Cubase Elements 6

Datei Bearbeiten Projekt Audio MIDI  Medien Trans

¢ Cubase Elements 6-Projekt - Unbenanmtt——————— Der Projektname

M B B EEIEE

/N Sie sind noch nicht ganz fertig! Sie haben jetzt ein neues Cubase-Projekt
erstellt. Es wurde ein Ordner auf lhrer Festplatte erzeugt, aber Sie haben
das eigentliche Cubase-Projekt noch nicht gespeichert.

Speichern, SchlieBen und Offnen von Projekten

Speichern eines Projekts

1. Waihlen Sie im Datei-Menu den Speichern-Befehl.

Wenn Sie das Projekt zuvor noch nicht gespeichert haben, wird der Dialog »Speichern unter«
gedffnet. Wie Sie sehen, ist der zuvor erstellte Ordner (*Mein erstes Projekt«) bereits ausgewahlt.
Hier kénnen Sie Ihr Projekt speichern.

2. Geben Sie einen Namen fiir lhr Projekt ein (z.B. »Mein erstes Cubase-
Projekt).

3. Klicken Sie auf »Speichern«.
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= Wenn Sie das Projekt bereits zuvor gespeichert haben, kénnen Sie einfach
den Tastaturbefehl [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[S] driicken, um lhr Projekt zu
speichern.

SchlieBen eines Projekts

1. Stellen Sie sicher, dass das Projekt-Fenster ausgew&hlt ist.
Das Projekt-Fenster ist das Hauptfenster im Programm.

2. Wihlen Sie im Datei-Menti den SchlieBen-Befehl.

Wenn Sie seit dem letzten Speichern Anderungen am Projekt vorgenommen haben, werden Sie
gefragt, ob Sie diese speichern, oder nicht speichern oder ob Sie den Vorgang abbrechen méch-
ten. Klicken Sie auf den Speichern-Schalter, wenn Sie Ihre Anderungen beibehalten méchten.

Offnen eines Projekts

Nachdem Sie lhr Projekt gespeichert und geschlossen haben, stehen Ihnen
verschiedene Moglichkeiten zur Verfligung, es wieder zu 6ffnen.

Offnen eines Projekts mit dem Offnen-Befehl
1. Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Offnen. . .«.
2. Suchen Sie den Ordner mit dem Projekt, das Sie 6ffnen méchten.

3. Wihlen Sie das Projekt aus und klicken Sie auf »Offnenc.
Das Projekt wird im Projekt-Fenster angezeigt.

Offnen eines Projekts mit dem Projekt-Assistenten

In der Kategorie »Letzte Projekte« des Projekt-Assistenten finden Sie eine Liste
der zuletzt getffneten Projekte. Wenn Sie einen Eintrag aus dieser Kategorie
auswihlen, wird der Erzeugen-Schalter zum Offnen-Schalter, so dass Sie das
entsprechende Projekt 6ffnen kénnen.

Offnen eines Projekts mit dem Projekte-Untermenii

Cubase »merkt« sich die zuletzt gedffneten Projekte und listet sie im Datei-Menti
im Projekte-Unterment auf. In diesem Untermenu konnen Sie den Projektnamen
auswéhlen, um ein Projekt zu laden.
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Auswadhlen des Treibers fiir lhr Audiogerat

Bevor Sie das Routing fiir hre Audiosignale festlegen und mit der Aufnahme
beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass der richtige ASIO-Treiber ausgewahlt
ist:

1. Offnen Sie das Gerite-Menii und wihlen Sie die Option »Gerite
konfigurieren...«.

2. Klicken Sie im Dialog »Gerate konfigurieren« in der Liste links auf die

Option »VST-Audiosystems.
Die Seite »VST-Audiosystem« wird rechts angezeigt.

r 3
& Gerate konfigurieren ﬁ
VST-Audiosystem

MIDI

X Kein Treiber i 5
L @ MIDI-Anschluss-Einstellungen intergrund lauft
s Fembedienungsgerate ASIO DirectX Full Duplex Driver

‘- Generischer Cantroller ) ; =

| Transport Generic Low Latency ASIO Driver me

i+ Max. Aufnahmezeit v | Yamaha Steinberg FW ASIO bt

i Zeitanzeige

| Video Hardware-Pull-Up/Down: Aus

L. Video-Player

S vsT-Audiosystem|

~~ Yamaha Steinberg FW ASIO Erweiterte Optionen  Auf Standardwerte zuriicksetzen
VST System Link

3. Wihlen Sie im Einblendmenii »ASIO-Treiber« den Treiber, den Sie verwen-

den méchten.
Eine Beschreibung der unterschiedlichen Treiber finden Sie im Abschnitt »Installieren der Hard-
ware« auf Seite 19.
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Einrichten der VST-Verbindungen

Im Fenster »VST-Verbindungen« kénnen Sie Einstellungen zum Weiterleiten
von Audiosignalen zwischen Cubase und lhrer Audio-Hardware vornehmen.
Diese Verbindungen werden »Busse« genannt. Im folgenden Abschnitt lernen
Sie wie Sie die Busse so einrichten, dass Sie Audiomaterial wiedergeben und
aufnehmen konnen.

Hinzufiigen von Ausgdngen

Im folgenden Abschnitt sollen Sie die Ausgénge fir die Wiedergabe von
Audiomaterial in Cubase einrichten. Starten Sie ganz neu, indem Sie zunachst
alle automatisch erzeugten Ausginge in Cubase I6schen:

1. Wihlen Sie im Geréte-Mentii den Befehl »VST-Verbindungen«.
Dieser Befehl 6ffnet das Fenster »VST-Verbindungen«. Der Standardtastaturbefehl hierfiir ist [F4].

2. Wihlen Sie die Ausginge-Registerkarte aus.

3. Klicken Sie in der Spalte »Bus-Name« mit der rechten Maustaste auf den
obersten Eintrag und wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl »Bus entfernenc.
Wiederholen Sie den Schritt ggf. fir alle weiteren angezeigten Busse.

4* VST-Verbindungen - Ausginge

Emg'ange].lnsgilgel
EIE Alle Bus hinzufiigen Presets | -1
Bus-Name ‘ Lautsprecher |Aumnger.'at ‘ Gerite-
ER D) st oo et kit s an
o 1 Immer im Vordergrund ital
—o | X 6C
Bus hinzufiigen 3

v | "Steres Out” als Main Mix definieren

Bus "Stereo Out” entfernen

Die Spalte »Bus-Namex« ist jetzt leer und Sie kénnen den benétigten Ausgang
einrichten:

1. Klicken Sie auf den Schalter »Bus hinzuftigen«.
Der Dialog »Ausgangsbus hinzufiigen« wird geéffnet.

2. Wihlen Sie im Dialog die Stereo-Konfiguration und stellen Sie im Anzahl-
Feld »1« ein.
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3. Klicken Sie auf »OK-«.
Ein Stereobus (mit den Kanalen Links und Rechts) wird hinzugefiigt. Nun kénnen Sie Audiomaterial
aus Cubase an lhre Audiokarte leiten.

4. Wenn Sie die automatisch zugewiesenen Ausgangsanschliisse andern
mochten, 6ffnen Sie das Einblendmenii »Gerate-Port« und wihlen Sie andere
Anschlisse aus.

Je nachdem, welche Audio-Hardware Sie verwenden, kénnen mehr als zwei Anschliisse verfligbar
sein. In den meisten Fallen werden die Haupt-Stereo-Ausgénge bendtigt.

. -Verbindungen - Ausgange

YST-Verbindung Ausgang

Eing’ange]ﬂmginge]

FIE Alle Bus hinzufiigen | Presets [N -]

Bus Lautsprecher | Audiogerd | Gerate-part [ cliek |
E-o m Stereo Yamaha Steinberg FW Af Click
i~ —0 Links Monitoring-Quelle: 1
: Y Rechis | Nicht verbunden
~" Nicht verbunden
Manitoring-Quelle: 1 [ Stereo Out - Left]

MRB16C5X Analog 2
MRB16CSX Analog 3 k

Hinzufiigen von Eingdngen

Im folgenden Abschnitt lernen Sie wie Sie die Eingdnge zum Aufnehmen in
Cubase einrichten:

1. Wahlen Sie im Fenster »VST-Verbindungen« die Eingédnge-Registerkarte.

2. Klicken Sie in der Spalte »Bus-Name« mit der rechten Maustaste auf den
obersten Eintrag und wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl »Bus entfernenc.
Wiederholen Sie den Schritt ggf. fiir alle weiteren angezeigten Busse.

3. Klicken Sie auf den Schalter »Bus hinzuftigen«.
Der Dialog »Eingangsbus hinzufligen« wird gedffnet.

4. Wihlen Sie im Dialog die Stereo-Konfiguration und stellen Sie im Anzahl-
Feld »1« ein.

5. Klicken Sie auf »OK«,
Ein Stereobus (mit den Kanélen Links und Rechts) wird hinzugefiigt. Hiermit kénnen Sie den
Eingang lhrer Audiokarte fiir die Aufnahme an Cubase leiten.
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Ein Stereobus eignet sich zum Aufnehmen von zweikanaligem Audiomaterial,
zum Beispiel, wenn Sie den linken und rechten Audiokanal eines Keyboards
aufnehmen méchten. Wenn Sie stattdessen zwei Monokanéle aufnehmen

mochten, kdnnen Sie zwei Monobusse einrichten:

6. Klicken Sie auf den Schalter »Bus hinzufligen«.

Der Dialog »Eingangsbus hinzuftigen« wird gedffnet.

7. Wihlen Sie im Dialog die Mono-Konfiguration und stellen Sie im Anzahl-

Feld »2« ein.

8. Klicken Sie auf »OKe,
Zwei neue Monobusse werden hinzugefugt.

9. Klicken Sie nun in die Spalte »Gerate-Port« und wahlen Sie die Eingange
Ihres Audiogeréts fiir die Stereo- und Mono-Eingangsbusse aus.

4* VST-Verbindungen - Ausginge

Eingénge ] Ausgange|
Bl Alle Bus hinzufiigen | Presets [N -]
Bus-N; |' It her ‘ af |Gel.'a'te-l’urt |

) StereoIn | Stereo Yamaha Steinberg FW A¢
- Maonitoring-Quelle: 1
—0 Rechts MRB16CSX Analog 2

- Maneo In Mano Yamaha Steinberg FW A¢
i ‘-~—o Mono MRE16C5X Analog 3
=] Mono Micht verbunden
—Om Nicht verbunden

+ Nicht verbunden

Maonitoring-Quelle: 1
MRB16CSX Analog 2
MRB16CSX Analog 3

[Stereo In - Left]
[ Sterea In - Right ]
[Mono In - Mono |

MRB16CSX Analog 4
MRE16CSX Analog 5 k

Das war's! Sie sind nun in der Lage, in Cubase Audiomaterial aufzunehmen

und wiederzugeben.
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Aufnehmen von Audiomaterial



Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bass-Aufnahme in Mono vom Ein-
gang »Mono In« aufnehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie lhre Audio-Hardware
eingerichtet und den Abschnitt »Einrichten der VST-Verbindungen« auf Seite 27
gelesen haben. Sie benétigen auBerdem ein leeres Projekt, siehe »Erstellen
eines Projekts« auf Seite 22.

Erzeugen einer Monospur

Erzeugen Sie eine Audiospur fir die Aufnahme:
1. Wihlen Sie im Projekt-Menii aus dem Untermenti »Spur hinzufiigen« die
Audio-Option.

2. Wihlen Sie im Dialog die Mono-Konfiguration und stellen Sie im Anzahl-
Feld »1« ein. Klicken Sie auf »Spur hinzuftigen«.
Im Projekt-Fenster wird nun eine Monospur angezeigt.

%= Audiospur hinzufiigen @

3. Klicken Sie auf die neu erzeugte Spur und schauen Sie in den Inspector.
Im Inspector kénnen Sie viele Einstellungen fiir die ausgewahlte Spur tberpriifen und bearbeiten.

o

0.00

Mono In
Stereo Qut

T
Insert-Effekte

Y

Equalizer
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4. Offnen Sie das Einblendmentii »Eingangs-Routing« und wihlen Sie »Mono
In« als Eingang der Audiospur.

Wenn Sie »Mono In« auswahlen, kdnnen Sie Audiomaterial vom linken Eingang des Audiogerts
aufnehmen.

Kein Bus

¥ Kein Bus

Sterealn » In

5. Offnen Sie das Einblendenii »Ausgangs-Routing« und wihlen Sie »Stereo
Out« als Ausgang der Audiospur.

Wenn Sie den Ausgang auf »Stereo Out« einstellen, kdnnen Sie lhre Aufnahme anhéren. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel »VST-Verbindungen: Einrichten von Eingangs- und Aus-
gangsbussen« im Benutzerhandbuch.

Einstellen des Metronom-Clicks

Wenn Sie einen Metronom-Click im Hintergrund héren mochten, so dass lhre
Aufnahme mit den Takten und Zahlzeiten in Cubase tbereinstimmt, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Schalten Sie im Transportfeld den Click-Schalter ein.

| [ELicK oFF
-kTF:nm.::

STHC | INT.

2. Wenn Sie vor dem Aufnahmebeginn einen Vorzahler tiber zwei Takte héren
mochten, schalten Sie auBerdem den Schalter »Precount/Click« ein.

PICLICK | OFF

QIANIEN] TRACK

Nun missen Sie das Tempo fiir Ihr Projekt festlegen. Dadurch wird die
Geschwindigkeit fir den Metronom-Click festgelegt.
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3. Klicken Sie auf den Tempo-Schalter, so dass im Textfeld rechts daneben
»Fixed« (und nicht »Track«) steht. Klicken Sie dann in das Wertefeld und geben
Sie einen neuen Tempowert ein.

Das Tempo wird in BPM (Beats per Minute) angegeben.

CLICK | OFF [IE3[  SHOW
TEMPD FI-ED 4740 1

oo - -
SYNC HT. k 11 1=

Einstellen der Pegel

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie lhr Instrument tiber einen
Verstarker spielen, der mit einem Mikrofon abgenommen wird. Dieses Mikrofon
ist direkt an den Mikrofoneingang des Audiogerats angeschlossen. Stellen Sie
den Pegel so ein, dass die Lautstérke hoch genug ist, jedoch kein Clipping
erzeugt wird. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter »Aufnahme aktivieren« fiir die Spur
eingeschaltet ist.
Auf diese Weise weiBl Cubase, dass Sie auf dieser Spur aufnehmen méchten.

1 [m] S ] Audio 01
@
(€l [T ]=]

2. Klicken Sie auf den Monitor-Schalter, so dass Sie die Wiedergabe des
Instruments hdren kénnen.
Sie sollten nun das eingehende Audiosignal sehen und héren.

[m ]S | Audio 01 ~—— Die Spur empfangt Audiodaten.

1OJ0)
@ [=]
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3. Offnen Sie im Inspector die Kanal-Registerkarte.
Auf dieser Registerkarte wird der Kanalzug fiir die jeweilige Spur angezeigt.

0.00

0.00

Mono In

Stereo Out

Insert-Effekte

Equalizer

Send-Effekte

Kanal Klicken Sie hier, um den Kanalzug einzublenden.

Motizen

4. Versuchen Sie, die maximale Lautstarke an die Audioeingénge Ihres Audio-
gerits zu senden, ohne dass Ubersteuerung auftritt.

Die meisten Audiogerate haben eine Pegel- oder Lautstarkeanzeige. Wenn das nicht der Fall ist,
konnen Sie den Wert auch mit dem Kanalregler verandern.
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5. Bewegen Sie den Schieberegler nach oben bzw. unten, so dass die Laut-
starke hoch genug ist, die Pegelanzeige jedoch nicht den roten Bereich erreicht.
Wenn die Anzeige den roten Bereich erreicht, kann Clipping oder Verzerrung auftreten. Oben im
Kanalzug wird eine Begrenzungslinie angezeigt — die Pegelanzeige darf diese Linie nicht tiber-
schreiten!

Diese Linie sollte nicht Uberschritten werden.

Der sichere Pegelbereich fuir die Aufnahme

Wenn der Pegel eingestellt ist, konnen Sie mit der Aufnahme beginnen.
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Aufnehmen

Wenn Sie das Instrument, das Sie spielen (in unserem Beispiel die Bassgitarre),
aufnehmen mdéchten, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Setzen Sie den Positionszeiger an den Projektanfang.
Dadurch stellen Sie sicher, dass die Aufnahme bei Takt 1 beginnt.

2. Klicken Sie auf den Aufnahme-Schalter, um die Aufnahme zu starten.
Da der Schalter »Precount/Click« eingeschaltet ist, héren Sie zwei Takte mit einem Metronom-
Click, bevor die Aufnahme beginnt.

3. Klicken Sie auf den Stop-Schalter, wenn Sie die Aufnahme beenden
mochten.

4. Schalten Sie die Schalter »Monitor« und »Aufnahme aktivieren« fir die Spur
aus.

Indem Sie den Schalter »Aufnahme aktivieren« ausschalten, stellen Sie sicher, dass Sie nicht
versehentlich ereut auf die Spur aufnehmen.

> udiom
®@
@=lwl=]

Gluckwunsch! Sie haben gerade eine Audiodatei in Cubase aufgenommen. In
den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Audiomaterial wieder-
geben.
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Wiedergabe

Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe in Cubase star-
ten. Sie werden denken, dass Sie dazu lediglich auf den Wiedergabe-Schalter
klicken mussen. Das ist auch richtig, aber es gibt noch ein paar Besonderhei-
ten, die Sie beachten sollten, um genau das wiederzugeben, was Sie héren
mdochten.

Starten der Wiedergabe
Sie haben in Cubase mehrere Mdglichkeiten, die Wiedergabe zu starten:

= Klicken Sie im Transportfeld auf den Wiedergabe-Schalter.
Die Wiedergabe startet an der Position des Positionszeigers.

12. 2. 3. 55

3

= Driicken Sie auf dem Ziffernblock |hrer Tastatur die [Enter]-Taste.

Die Wiedergabe startet an der Position des Positionszeigers.

= Driicken Sie die [Leertaste] auf der Computertastatur.
Durch Betétigen der Leertaste wird die Wiedergabe gestartet bzw. die laufende Wiedergabe
gestoppt.

= Doppelklicken Sie in der unteren Halfte des Lineals.
Die Wiedergabe startet an der Position, an der Sie geklickt haben.

Doppelklicken Sie in diesen Bereich.

Insert-Effekte = @ EIEEY
@
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Beenden der Wiedergabe
Sie haben auch mehrere Mé&glichkeiten, die Wiedergabe in Cubase zu beenden:

= Klicken Sie im Transportfeld auf den Stop-Schalter.
Klicken Sie zweimal auf den Stop-Schalter, um den Positionszeiger an die Position im Projekt zu
verschieben, an der Sie die Wiedergabe gestartet haben.

= Driicken Sie die [Leertaste] auf der Computertastatur.
Betatigen Sie die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten bzw. die laufende Wiedergabe zu
beenden.

= Driicken Sie auf dem Ziffernblock |hrer Tastatur die [0]-Taste.

Wiedergabe im Cycle-Modus

In Cubase konnen Sie einen Bereich lhres Projektes in einer fortlaufenden
Loop wiedergeben. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie im Transportfeld die Position des linken Locators auf »1« und die
des rechten auf »5« ein.

Dadurch teilen Sie Cubase mit, dass der Bereich zwischen dem Beginn der Takte 1 und 5 geloopt
werden soll. So erhalten Sie eine 4-taktige Loop.

Der linke Locator ist auf »1« gesetzt.

3.1.1. 0 0:00:04.000

Fe el
SRRRI

Der rechte Locator ist auf »5« gesetzt.

2. Schalten Sie den Cycle-Schalter ein.

3. Klicken Sie auf den Wiedergabe-Schalter.
Cubase wiederholt die Loop fortlaufend, bis Sie die Wiedergabe beenden.

= Wenn Sie das ausgewéhlte Audio-Event oder den MIDI-Part in einer Loop
wiedergeben mdchten, kdnnen Sie auch das Event auswahlen und im Trans-
port-Meni den Befehl »Auswahl geloopt wiedergeben« wahlen.

Dies ist der schnellste Weg, eine Loop einzurichten und die Wiedergabe zu starten; der standard-
maBige Tastaturbefehl hierfir ist [Umschalttaste]-[G].
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Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie MIDI-Aufnahmen vornehmen. Sie kon-
nen MIDI mit virtuellen Instrumenten, d.h. einem Synthesizer in Ihrem Compu-
ter, oder liber ein Hardware-Keyboard aufnehmen. In diesem Kapitel erfahren
Sie, wie Sie virtuelle Instrumente verwenden.

Hinzufiigen einer Instrumentenspur

Bevor Sie beginnen, miissen Sie ein neues Projekt erstellen, siehe »Erstellen
eines Projekts« auf Seite 22. Sie kénnen dann eine Instrumentenspur hinzufii-
gen und ein virtuelles Instrument auswéhlen. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Projekt-Menii das Untermenii »Spur hinzufiigen« und wihlen
Sie die Option »Instrument...«.
Der Dialog »Instrumentenspur hinzufligen« wird gedffnet.

4 Instrumentenspur hinzufigen @

2. Wihlen Sie im Instrument-Einblendment aus dem Synth-Unterment die
Option »HALion Sonic SE« und klicken Sie auf den Schalter »Spur hinzufiigen«.

Eine Instrumentenspur wird erzeugt.
3. Klicken Sie in der Spurliste auf die neue Spur, um sie auszuwahlen.

4. Doppelklicken Sie im Inspector auf das Namensfeld fiir die Instrumenten-
spur (HALion Sonic SE 01) und &ndern Sie den Namen in »Strings«.

0.00
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5. Klicken Sie auf den Schalter »Instrument bearbeiten«.
Das Bedienfeld fiir HALion Sonic SE wird geéffnet.

All MIDI Inputs

HALion Sonic SE

-bl]]1kk

Instrument bearbeiten

| Hation sonic s

!"IFAFUUNSUNIE S ‘9 1M & @1 SONIC Dancer

[ |

-

O steinberg ‘

Einstellen des Instrumenten-Sounds

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Sounds in das virtuelle Instrument

HALion Sonic SE laden:

1. Klicken Sie oben im Bedienfeld von HALion Sonic SE in das Presets-Feld.

Der Preset-Browser wird geéffnet.

HALion Sonic SE

12 String Acoustic

12 String Auto Strum 1
12 String Auto Strum 2
12 String Auto Strum 3
12 String Electric Ricky
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2. Klicken Sie unten links im Preset-Browser auf den Schalter »Fenster-Layout
einrichten« und schalten Sie die Filter-Option ein.
Im Preset-Browser wird ein weiterer Bereich angezeigt: der Filter-Bereich.

3. Wihlen Sie im Filter-Bereich in der Category-Spalte »Strings« aus.

Die Liste rechts wird gefiltert, so dass nur noch String-Sounds angezeigt werden.

- | A - S

Acoustic
. 705 String Machine

. Big and Silky
Classical

Dense Synth Strings
i e Strings
strings

', Hybrid String Section

schau

4

a
o

o

B
B
B
.
N
o
B
B
.
o

4. Doppelklicken Sie in der Preset-Liste rechts auf den String-Sound, den Sie
verwenden mochten.
Der Sound wird geladen und der Preset-Browser geschlossen.
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Aufnehmen

Wenn Sie einen Sound ausgewahlt haben, kénnen Sie mit der Aufnahme begin-
nen. Sie erfahren nun, wie Sie ein MIDI-Keyboard an lhre Spur leiten, so dass
HALion Sonic SE den ausgewahlten Sound spielt. Gehen Sie folgendermaBen
vor:

1. SchlieBen Sie ein MIDI-Keyboard an lhren Computer an.
Dies funktioniert direkt tiber USB oder tiber eine MIDI-Schnittstelle.

2. Wihlen Sie im Inspector aus dem Einblendmeni »Eingangs-Routing« den
MIDI-Eingang, den Sie verwenden m&chten.

Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Eingang Sie auswahlen, wahlen Sie »All MIDI Inputs«. So wer-
den alle verfiigbaren MIDI-Eingénge berticksichtigt.

0.00

0.00

Das Einblendment fiir das
MIDI-Eingangs-Routing

All MIDI Inputs

Micht verbunden

v | All MIDI Inputs

Unter dem Einblendmenii »Eingangs-Routing« sehen Sie den MIDI-Ausgang.
Hier ist »HALion Sonic SE« eingestellt.
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3. Schalten Sie die Schalter »Aufnahme aktivieren« und »Monitor« fur die Spur
ein und spielen Sie einige Noten auf Ihrem MIDI-Keyboard.

Mit der Funktion »Aufnahme aktivieren« kénnen Sie die Spur in Cubase in Aufnahmebereitschaft
versetzen, damit die eingehenden Signale auf dieser Spur aufgenomen werden. Sie kénnen meh-
rere Spuren gleichzeitig in Aufnahmebereitschaft versetzen. Sie kénnen héren und sehen, dass
MIDI-Signale eingehen.

[m | s | strings
—— Eingehendes MIDI-Signal
©

Ik

Aufnahme aktivieren Monitor

4. Driicken Sie auf dem Ziffernblock der Computertastatur die Taste [1].
Der Positionszeiger springt zum linken Locator.

5. Klicken Sie auf den Aufnahme-Schalter und nehmen Sie einige Takte Musik
auf.

6. Klicken Sie anschlieBend auf »Stop«.

7. Schalten Sie die Schalter »Monitor« und »Aufnahme aktivieren« fir die Spur
aus.

Indem Sie den Schalter »Aufnahme aktivieren« ausschalten, stellen Sie sicher, dass Sie nicht ver-
sehentlich ereut auf die Spur aufnehmen.

[m | 5] strings
®©®
GlErnry Iﬁ

Glickwunsch! Sie haben gerade lhre erste MIDI-Aufnahme in Cubase ange-
fertigt. Die Wiedergabe von MIDI-Material in Cubase funktioniert genauso wie
die Audio-Wiedergabe. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Wieder-
gabe« auf Seite 37.
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Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie einen Mix mit sauberen Pegel-, EQ- und
Effekteinstellungen fertigstellen kénnen. AnschlieBend werden Sie den Audio-
Mixdown exportieren. Um die hier beschriebenen Schritte durchzufiihren, laden
Sie ein Projekt, das aufgenommene Daten enthélt (z.B. fiir einen Standard-
Rocksong) und so weit fertiggestellt ist, dass es gemischt werden kann.

Einstellen der Pegel fiir den Mix

Zunachst sollten Sie die Pegel fur Ihr Projekt einstellen. Im Anschluss kénnen
Sie dann EQ-Einstellungen vornehmen und Effekte hinzuftigen. Gehen Sie fol-
gendermaBen vor:

1. Offnen Sie den Mixer.
Wihlen Sie dazu im Gerite-Menii den Mixer-Befehl oder driicken Sie [F3].

2. Klicken Sie im Transportfeld auf den Wiedergabe-Schalter und horen Sie
sich lhre Aufnahme an.

3. Bewegen Sie die Pegelregler fiir jeden Kanal, bis Sie mit dem Mix zufrieden
sind.

o 5]
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= Sie kdnnen den Pegel auch verandern, indem Sie im Feld unten im Kanalzug,
in dem der aktuelle Pegel angezeigt wird, doppelklicken und einen neuen Wert
eingeben.
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= Sie kdnnen einen Regler auf 0dB (Standardeinstellung) zuriicksetzen, indem
Sie mit gedriickter [Strg]-Taste/[Befehlstaste] in den Reglerbereich klicken.

Ziehen Sie die Pegelregler nicht zu weit auf! Die Pegel sollten so hoch wie
méglich eingestellt werden, jedoch ohne dass Clipping (Ubersteuerung) auf-
tritt. Wenn die CLIP-Anzeige fir den Ausgangskanal aufleuchtet, sollten Sie
die Pegel so weit verringern, dass CLIP nicht mehr angezeigt wird.

Panoramaeinstellungen

Die Panoramaeinstellungen (Pan) ermdglichen es lhnen, die Position jedes
Kanals im Stereo-Mix zu verschieben. Indem Sie einige Instrumente links oder
rechts im Mix anordnen, kdnnen Sie einen vollen und raumlichen Klang erzeugen.
Panoramaeinstellungen hingen weitestgehend von der tatsachlichen Position
der Instrumente auf der Biihne und persoénlichen Vorlieben ab.

* Wenn Sie das Panorama fiir einen Kanal einstellen mdchten, klicken Sie auf
den Panoramaregler tiber dem Kanalregler im Mixer und bewegen Sie ihn nach
rechts oder links.

Die Position im Panorama wird unterhalb des Panoramareglers angezeigt.

* Wenn Sie den Panoramaregler wieder auf die Mittenstellung (Standardeins-
tellung) zuriicksetzen méchten, klicken Sie mit gedriickter [Strg]-Taste/[Befehl-
staste] an eine beliebige Stelle im Bereich des Panoramareglers.

Im Folgenden finden Sie ein paar Tipps und Regeln fiir die Positionierung ver-
schiedener Instrumente:

= Bass-Drum (Kick), Bass, Rhythmus-Gitarre und Lead-Gesang werden nor-
malerweise mittig angeordnet.

= Lead-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug (mit Ausnahme der Bass-Drum)
werden oft links oder rechts im Panorama angeordnet.

= Instrumente, die paarweise vorhanden sind (z.B. Gitarren), kénnen links und
rechts im Panorama angeordnet werden.
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Stummschalten und Solo

Jede Spur verfiigt liber einen Stummschalten- (M) und einen Solo-Schalter (S).
Wenn Sie die Stummschaltung fiir eine Spur aktivieren, héren Sie diese Spur
nicht mehr. Wenn Sie die Solo-Funktion fir eine Spur aktivieren, werden alle
anderen Spuren stummgeschaltet, so dass Sie nur die Solo-Spur héren. Sie
konnen mehrere Spuren gleichzeitig stummschalten bzw. in den Solo-Modus
versetzen.

= Wenn Sie die Stummschalten- oder die Solo-Funktion fiir alle Spuren wieder
ausschalten mochten, klicken Sie auf die globalen Schalter »Stummschaltung ftir
alle ausschalten« bzw. »Solo-Funktion fiir alle ausschalten« links im allgemeinen
Bedienfeld des Mixers.

L3

Vornehmen von EQ-Einstellungen

Mit einem Equalizer (EQ) kdnnen Sie bestimmte Frequenzen eines Signals ver-
starken oder dampfen. Auf diese Weise kdnnen Sie die einzelnen Instrumente
richtig im Mix anordnen. EQ-Einstellungen héngen weitestgehend von der Art
der Musik ab, die Sie mischen méchten. In diesem Abschnitt lernen Sie die
EQ-Funktionen in Cubase kennen. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wabhlen Sie in lhrem Projekt eine Audiospur mit einer Schlagzeugaufnahme
aus.

2 Richten Sie eine Loop ein und geben Sie sie wieder, so dass Sie die EQ-
Anderungen gleich héren kénnen.

3. Offnen Sie den Mixer.
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4. Schalten Sie die Solo-Funktion fiir die Schlagzeugspur ein und klicken Sie
auf den Schalter »Audiokanaleinstellungen bearbeiten«.

Audickanaleinstellungen rbeiten
| = [T

Das Fenster »VST-Audiokanaleinstellungen« wird geéffnet. Hier kénnen Sie lhre
EQ-Einstellungen vornehmen. Jede Spur verflgt tiber einen EQ mit 4 Frequenz-
bandern.

5. Schalten Sie die EQs im Equalizer-Bereich ein, indem Sie auf die entspre-
chenden Schalter »EQ Band Aktiv« klicken.
Sie kénnen auch direkt in die Anzeige klicken, um ein EQ-Modul einzuschalten.

il @mE a2

118

827.2 Hz

6. Klicken Sie auf den EQ-Punkt in der Anzeige und ziehen Sie.

= Stellen Sie die Verstarkung ein, indem Sie den EQ-Punkt nach oben oder
unten ziehen.
Dadurch wird dieser EQ leiser bzw. lauter.
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= Stellen Sie die Frequenz ein, indem Sie den EQ-Punkt nach rechts oder links
ziehen.

= Wenn Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt halten, kénnen Sie die

Bewegungsrichtung auf die vertikale Ebene beschrianken. Wenn Sie die [Alt]-
Taste/[Wahltaste] gedriickt halten, kénnen Sie die Bewegungsrichtung auf die
horizontale Ebene beschranken.

= Wenn Sie die [Leertaste] gedriickt halten und die EQ-Kurve nach oben oder
unten ziehen, kénnen Sie die Giite (Q) des EQs verindern.

= Sie kdnnen die Equalizer umgehen (Bypass), indem Sie auf den Bypass-
Schalter klicken.

= Sie konnen die EQ-Einstellungen zurticksetzen, indem Sie mit gedriickter
[Alt]-Taste/[Wahltaste] auf den Bypass-Schalter klicken.

k 51

[
Klick far EQ-Bypass (Zuricksetzen mit <Alt + Klick>)

Experimentieren Sie mit den EQ-Einstellungen fiir alle Spuren in lhrem Projekt.
Ein Tipp: In der Regel ist es besser, Frequenzbereiche zu dampfen, als sie zu
verstérken.

Verwenden von Equalizer-Presets

Wenn beim Einstellen Ihrer EQs auf Voreinstellungen zurtickgreifen méchten,
kénnen Sie ein Preset laden:

1. Klicken Sie auf den Schalter »Preset-Verwaltung« und wihlen Sie einen
Sound aus der Liste.

o [“Send Effekte (o) Bass )
3

s1 1

Preset-Verwaltung Maona In

2. Passen Sie die Einstellungen lhren Wiinschen entsprechend an.
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3. Speichern Sie die EQ-Einstellungen als neues Preset, indem Sie erneut auf
den Schalter »Preset-Verwaltung« klicken und die Option »Preset speichern.. .«
wihlen.

Ein Dialog wird gedffnet, in dem Sie einen Namen eingeben und das Preset speichern kénnen.

Audioeffekte

Nun erfahren Sie, wie Sie Effekte verwenden kdnnen. Sie kénnen Effekte hinzu-
fugen, indem Sie sie entweder direkt auf eine Spur anwenden, oder indem Sie
eine Effektkanalspur erzeugen und die Sends der einzelnen Spuren verwen-
den, um Audiomaterial an diesen Effektkanal zu leiten.

Insert-Effekte

Mit Hilfe von Insert-Effekten kénnen Sie einen Effekt auf einen einzelnen Kanal
anwenden. In diesem Beispiel werden Sie einen Kompressor-Effekt auf eine
Bassspur anwenden, um diese zu gldtten. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie den Mixer.
2. Richten Sie mit dem linken und rechten Locator eine Loop ein.

3. Stellen Sie sicher, dass der Cycle-Schalter eingeschaltet ist und starten
Sie die Wiedergabe.

Auf diese Weise kénnen Sie die Anderungen horen. Weitere Informationen tiber die Cycle-Wieder-
gabe finden Sie im Abschnitt »Wiedergabe im Cycle-Modus« auf Seite 38.

4. Wabhlen Sie die Bassspur lhrer Aufnahme aus und klicken Sie auf den
Schalter »Audiokanaleinstellungen bearbeiten«.
Das Fenster »VST-Audiokanaleinstellungen« wird geéffnet.

Mischen und Anwenden von Effekten — 51



5. Klicken Sie im Bereich »Insert-Effekte« in die erste Insert-Effektschnitt-
stelle.
Das Effekt-Einblendmenii wird gedffnet.

«* VST-Audickanaleinstellungen - Bass

Klicken Sie hier, um das Effekt-
Einblendment zu 6ffnen.

v | Kein Effekt

Delay

Distortion

Dynamics Compressor
Filter Lirniter
Mastering - UV22HR WSTDynamics
Modulation

MRE16

Pitch Shift

Reverb - RoomWorks SE

Spatial + Panner

Tools - Tuner

6. Wihlen Sie »VSTDynamics« aus dem Dynamics-Unterment.
Das VSTDynamics-Plugln wird in die Insert-Schnittstelle geladen und das Plugln-Bedienfeld wird
gedffnet.

7. Stellen Sie die Parameter im Compressor-Bereich wie gewlinscht ein.
Eine detaillierte Beschreibung der Plugin-Parameter finden Sie im PDF-Dokument »Plugin-Referenz«.

| Bass:Ins. 1 - VSTDynamics - =|

5]

Center  Q-Factor Make-Up
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Effektkanale

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie FX-Kanale erzeugen und verwenden
konnen. Dies ist sehr niitzlich, wenn Sie einen Effekt auf mehrere Kanéle gleich-
zeitig anwenden mochten. In diesem Beispiel werden Sie einen Halleffekt auf
mehrere Spuren eines Projekts anwenden:

1. Offnen Sie das Projekt-Menii und wihlen aus dem Untermentii »Spur hinzu-
fugen« die Option »Effektkanal hinzufiigen...«.
Der Dialog »Effektkanalspur hinzufiigen« wird gedffnet.

2. Wihlen Sie den Effekt »PRoomWorks SE« aus der Reverb-Kategorie, stellen
Sie die Stereo-Konfiguration ein und klicken Sie auf den Schalter »Spur hinzu-
fligen«.

- Effektkanalspur hinzufugen =)

Spur hinzufiigen

v Kein Effekt

Delay
Distortion

Dynamics

Filter

Mastering - UV2ZHR
Modulation

MRE16

Pitch Shift

Reverb - RoomWorks SE

vk

Spatial + Panner

Toals - Tuner

3. Experimentieren Sie mit den Reverb-Einstellungen, bis Sie den gewlinsch-
ten Raumhall erzielt haben.
Eine detaillierte Beschreibung der Effektparameter finden Sie im PDF-Dokument »Plugln-Referenz«.

4. Offnen Sie den Mixer und klicken Sie auf den Schalter »Audio-Kanaleinstel-
lungen bearbeiten« fiir eine lhrer Audiospuren.
Das Fenster »VST-Audiokanaleinstellungen« wird geéffnet.

5. Klicken Sie im Bereich »Send-Effekte« in die erste Effektschnittstelle und
wihlen Sie »FX1-RoomWorks SE« aus dem Einblendmenti.
Der Effektkanal wird in die Send-Effekt-Schnittstelle geladen.
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6. Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter tiber der Effekt-Schnittstelle, um den
Send einzuschalten.

7. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um den an den Effekt gesendeten
Pegel zu erhdhen. Sie werden den Raumeffekt des Reverbs sofort bemerken.

= Wenn Sie die Spur solo schalten, héren Sie den Effekt deutlicher.

8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte fir alle Kanale, auf die Sie den
Reverb-Effekt anwenden mochten.

Das AuBergewohnliche an Effektkanalen ist, dass sie in Aussehen und Verhal-
ten gewohnlichen Audiokanélen gleichen. Wenn Sie einen EQ flr einen Effekt-
kanal einrichten, wirkt sich der EQ nur auf den Effekt aus.

Exportieren eines Audio-Mixdowns

Wenn Sie |hr Projekt fertig gemischt haben, kdnnen Sie es exportieren, um es
in andere Programme, beispielsweise Anwendungen zum Brennen von CDs,
zu importieren. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie im Transportfeld sicher, dass der linke und rechte Locator am
Anfang und Ende der Aufnahme positioniert sind.
Cubase exportiert den Bereich zwischen dem linken und dem rechten Locator.

[ [ I [ [ N |

r q— i ‘f" 1. 1‘ 1. 0" o

LK. OFF
TEMPD F1-t

| i IRED
(IR, | < [ » (o]0 > | o |l

2. Wihlen Sie im Datei-Meni aus dem Exportieren-Untermeni den Befehl
»Audio-Mixdown.. .«

Der Dialog »Audio-Mixdown exportieren« wird geéffnet. Eine detaillierte Beschreibung dieses
Dialogs finden Sie im Kapitel »Exportieren eines Audio-Mixdowns« im Benutzerhandbuch.
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3. Wihlen Sie im Kanalauswahl-Bereich den Haupt-Ausgangskanal »Stereo
Out« zum Exportieren aus.

Der Audio-Mixdown wird tber den Haupt-Stereoausgang generiert, der im Mixer angezeigt wird.
4. Geben Sie im Speicherort-Bereich im Dateiname-Feld einen Dateinamen
ein.

Speicherort

Name

Pfad

Benennungsschema... My mixdown.wav

5. Offnen Sie das Einblendmenti »Pfad-Optionen« rechts neben dem Pfad-
Feld und wahlen Sie »Auswahlen...«, um den Ordner festzulegen, in dem der
Mixdown gespeichert werden soll.

Verwenden Sie die Option »Audio-Ordner des Projekts verwenden«, wenn Sie die exportierte Datei
im Audio-Ordner des Projekts speichern méchten. Dieser Speicherort ist optimal, da nichts verse-
hentlich geldscht werden kann.
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6. Wihlen Sie im Dateiformat-Bereich den Dateityp.
Das gebrauchlichste Format ist »Wave-Datei«. Welche Option Sie auswahlen sollten, hingt davon
ab, in welcher Anwendung Sie die exportierte Datei verwenden méchten.

Dateiformat

M Eroadcast-Wave-Informationen einfugen

B Wave-Extensible-Format nicht verwenden

i XML-Informationen einfigen M Tempodefinition einfiigen

Ausgang der Audio-Engine

Samplerate W Mono-Downmix [l L/R-Kanile
Bittiefe M Kanile aufteilen M Echtzeit-Export
Ins Projekt importieren

W Pocl W Audiospur

M Fenster nach Export schliefen .Anzeigeak‘tuali;\eren [ Exportieren I [ Abbrechen J

7. Wihlen Sie im Bereich »Ausgang der Audio-Engine« eine Samplerate und
Bittiefe fur lhren Export.
Fur das Brennen von CDs sollten Sie »44.100 kHz« und »16 Bit« einstellen.

8. Schalten Sie im Bereich »Ins Projekt importieren« die Pool- und Audiospur-
Optionen ein.

Auf diese Weise wird das Audiomaterial nach dem Export zuriick in Cubase importiert und auf
einer neuen Audiospur angeordnet.

9. Schalten Sie die Option »Echtzeit-Export« ein.
Dadurch stellen Sie sicher, dass die MIDI-Daten in Echtzeit an das externe MIDI-Instrument
gesendet und wieder richtig aufgenommen werden.

10. Klicken Sie auf den Exportieren-Schalter.
Das Audiomaterial wird exportiert und am festgelegten Speicherort abgelegt und auf eine neue
Audiospur in lhrem Projekt importiert.

Schalten Sie die Solo-Funktion fiir die Mixdown-Spur ein, um zu tiberpriifen,
ob der Audio-Mixdown so klingt, wie Sie es wiinschen.
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