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Einleitung



Willkommen!

Dies ist das Benutzerhandbuch fiir das Nuendo Expansion
Kit von Steinberg. Das Nuendo Expansion Kit erweitert
Nuendo um eine Reihe von Kompositionsfunktionen aus
Steinbergs Cubase (die »Cubase Music Tools«).

In den folgenden Kapiteln werden diese Funktionen be-
schrieben, d.h. die enthaltenen VST-Instrumente, der
Schlagzeug-Editor (und die Unterstiitzung von Drum-
Maps), die Expression-Maps sowie der Noten-Editor.

Die Programmversionen

Die Beschreibungen in dieser Dokumentation gelten fir die
Betriebssysteme Windows und Mac OS X.

Einige Funktionen und Einstellungen gelten nur fiir eine der
Plattformen, Windows oder Mac OS X. Darauf wird an den
entsprechenden Stellen deutlich hingewiesen. Mit anderen
Worten:

= Wenn nichts anderes erwahnt wird, gelten alle Be-
schreibungen und Einstellungen sowohl unter Windows
als auch unter Mac OS X.

Tastaturbefehle

Fur viele Standardtastaturbefehle in Nuendo werden Son-
dertasten verwendet, die sich je nach Betriebssystem un-
terscheiden. Der Standardtastaturbefehl fiir »Riickgéngig«
ist z.B. unter Windows [Strg]-[Z] und unter Mac OS X
[Befehlstaste]-[Z].

Wenn in diesem Handbuch Tastaturbefehle mit Sonder-
tasten beschrieben werden, stehen die Windows-Son-
dertasten an erster Stelle:

[Windows-Sondertaste]/[Mac-Sondertaste]-[Taste]

So bedeutet z.B. [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[Z]: »Driicken
Sie die [Strg]-Taste unter Windows bzw. die [Befehlstaste]
unter Mac OS X und dann die Taste [Z]«.

Entsprechend bedeutet [Alt]-Taste/[Wahltaste]-[X]: »Dri-
cken Sie die [Alt]-Taste unter Windows bzw. die [Wahl-
taste] unter Mac OS X und dann die Taste [X]«.

= Sie werden in diesem Handbuch oft dazu aufgefor-
dert, mit der rechten Maustaste zu klicken, z.B. um ein
Kontextmenii zu 6ffnen. Wenn Sie auf einem Mac mit einer
Eintastenmaus arbeiten, miissen Sie dafiir beim Klicken
die [Ctrl]-Taste gedriickt halten.

8
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Einleitung

In diesem Kapitel werden die Systemanforderungen und
Installationsvorgénge fiir Windows und Mac OS X be-
schrieben.

Systemanforderungen

Fir die Arbeit mit dem Nuendo Expansion Kit bend&tigen
Sie Folgendes:

Windows

= Windows XP (Home oder Professional, Service Pack 2,
32Bit), oder Windows Vista (32 Bit und 64 Bit) oder Win-
dows 7 (32 Bit und 64 Bit)

* 2-GHz-Prozessor (Dual-Core-Prozessor empfohlen)

* 1024MB RAM

= Mit Windows DirectX kompatible Audio-Hardware; ASIO-kom-
patible Audio-Hardware empfohlen (geringere Latenz)

= Bildschirmauflésung von 1280 x 800 Pixeln empfohlen

= 4GB freier Speicherplatz

* Fur die Videowiedergabe QuickTime 7.1 und eine Graphik-
karte, die OpenGL 1.2 unterstiitzt (OpenGL 2.0 empfohlen)

= USB-eLicenser und ein freier USB-Anschluss

= DVD-ROM-Laufwerk fiir die Installation

* Internetverbindung fiir die Aktivierung der Lizenz

Macintosh

* Mac OS X 10.5.8 oder 10.6

* Intel-Core-Prozessor (Intel-Core-Duo-Prozessor empfohlen)

* 1024MB RAM

= CoreAudio-kompatible Audio-Hardware

= Bildschirmauflésung von 1280 x 800 Pixeln

* 4GB freier Speicherplatz

= Fur die Videowiedergabe QuickTime 7.1 und eine Graphik-
karte, die OpenGL 1.2 unterstiitzt (OpenGL 2.0 empfohlen)

= USB-elicenser und ein freier USB-Anschluss

= DVD-ROM-Laufwerk fiir die Installation

* Internetverbindung fiir die Aktivierung der Lizenz

10

Installieren des Expansion Kit

Beim Installationsvorgang werden alle Dateien automa-
tisch an den richtigen Stellen abgelegt.

Windows

1. Legen Sie die Programm-DVD fiir das Nuendo Expan-
sion Kit in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.

2. Doppelklicken Sie auf die Datei »Setup.exe«.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wahrend des Installationsvorgangs wird auch die Programmlizenz fiir Ih-
ren USB-eLicenser aktiviert. Dies ist derselbe Vorgang wie beim Aktivie-
ren der Lizenz fiir Nuendo.

Macintosh

1. Legen Sie die Programm-DVD fiir das Nuendo Expan-
sion Kit in das DVD-Laufwerk lhres Computers ein.

2. Doppelklicken Sie auf die Datei »PNuendo Expansion
Kit 5.mpkge«.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wahrend des Installationsvorgangs wird auch die Programmlizenz fiir |h-
ren USB-eLicenser aktiviert. Dies ist derselbe Vorgang wie beim Aktivie-
ren der Lizenz fiir Nuendo.

Registrieren Sie lhre Software!

Wir empfehlen Ihnen, lhre Software zu registrieren. Da-
durch stellen Sie sicher, dass Sie Anspruch auf technische
Unterstltzung haben und stets tiber Programm-Updates
und andere Produktneuigkeiten informiert werden.

Sie haben folgende Mdglichkeiten, Ihre Software zu regis-
trieren:

= Offnen Sie das Hilfe-Menii in Nuendo und wahlen Sie
»Registrierunge«.

Die Seite zum Registrieren lhrer Software auf der Steinberg-Website
offnet sich in lhrem Browser. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf
dem Bildschirm. Wenn Sie Nuendo starten, werden Sie ebenfalls aufge-
fordert, sich zu registrieren.

= Auf der Installations-DVD finden Sie ein PDF-Dokument
zur Registrierung. Drucken Sie dieses Formular aus, ge-
ben Sie alle erforderlichen Informationen an und senden
Sie es an Steinberg.

Systemanforderungen und Installation
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Einleitung

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der mitgelie-
ferten VST-Instrumente und ihrer Parameter.

= Die meisten der mitgelieferten Instrumente sind mit
VST3 kompatibel. Dies wird durch ein Symbol vor dem In-
strumentnamen angezeigt. (Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Kapitel »Audioeffekte« im Benutzerhandbuch.)

Prologue

Prologue entspricht im Aufbau einem herkémmlichen ana-
logen Synthesizer und verwendet die klassische subtraktive
Klangsynthese. Die folgenden grundlegenden Funktionen
sind verfiigbar:

* Ein Multimode-Filter

Hier sind ein Tiefpass- (LP) und ein Hochpassfilter (HP) mit variabler
Flankensteilheit sowie ein Bandpass- (Band) und ein Kerbfilter (Notch)
verfiigbar, siehe »Die Filtertypen« auf Seite 16.

= Drei Oszillatoren mit je 4 Standard-Wellenformen sowie
einer Auswahl von speziellen Wellenformen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Auswahlen einer Wellen-
form« auf Seite 12.

= Frequenzmodulation (FM).
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Frequenzmodulation« auf
Seite 15.

= Ringmodulation.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Ringmodulation« auf
Seite 15.

* Integrierte Effekte.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »EFX-Seite« auf Seite 22.

= Prologue empféangt MIDI-Daten im Omni-Modus (auf al-
len MIDI-Kanilen).

Sie miissen also keinen MIDI-Kanal auswahlen, um MIDI-Daten an Pro-
logue zu senden.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Prologue-Syn-
thesizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 58.

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie auf die Parameter fiir die drei
Oszillatoren zugreifen. Diese befinden sich in der oberen
Hélfte des Instrument-Bedienfelds.

Auswihlen einer Wellenform

Fur jeden Ostzillator sind eigene Wellenformen verfligbar.
Wenn Sie auf den Namen der Wellenform im jeweiligen
Ostzillator-Bereich klicken, wird ein Einblendmeni geoff-
net, in dem Sie eine Wellenform auswihlen kénnen.

v Sawtooth
Parabolic
Square
Ttiangle
Sine

Faormant
Vocal
Partial
Resa Pulse
Slope

Meq Slope

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Die folgenden Wellenformen sind verfiigbar:

Wellenform

Sawtooth

Parabolic

Square

Triangle

Sine

Formant 1-12

Vocal 1-7

Partial 1-7

Reso Pulse
1-12

Slope 1-12

Neg Slope
1-9

Beschreibung

Die Ségezahnwelle enthilt alle Oberténe und erzeugt ei-
nen hellen und vollen Klang.

Hierbei handelt es sich um eine etwas abgerundete Sa-
gezahnwelle, die einen weicheren Klang erzeugt.

Rechteckwellen enthalten nur die ungradzahligen Ober-
téne und erzeugen einen hohlen Klang.

Dreieckwellen enthalten nur wenige ungradzahlige Ober-
téne und erzeugen einen leicht hohlen Klang.

Eine Sinuswelle ist die einfachste Art der Wellenform. Sie
enthalt gar keine Obertone. Die Sinuswelle erzeugt einen
neutralen, weichen Klang.

Formant-Wellenformen betonen bestimmte Frequenz-
béander. Genauso wie die menschliche Stimme haben
auch Musikinstrumente einen bestimmten Satz an For-
manten, die ihnen unabhéngig von der Tonhdhe eine ein-
zigartige und unverkennbare Klangfarbe verleihen.

Auch bei diesen Wellenformen handelt es sich um For-
mant-Wellenformen, die jedoch speziell fir Gesang aus-
gelegt sind. In dieser Kategorie finden Sie u.a. Wellenfor-
men fiir Vokale (A/E/I/O/U).

Bei den Teilténen (Partials), die auch Oberténe genannt
werden, handelt es sich um eine Reihe von Ténen, die
den Grundton begleiten. Diese Wellenformen erzeugen
Intervalle mit zwei oder mehr gleichzeitig hérbaren und
gleich starken Frequenzen.

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Reso Pulse 1) betont die Frequenz des Grundtons
(Prime) und ist harmonisch sehr komplex. Bei den folgen-
den Wellenformen wird der jeweils nachste Oberton be-
tont.

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Slope 1) ist harmonisch sehr komplex. Bei den dar-
auf folgenden Wellenformen nimmt diese Komplexitat
allmahlich ab. Slope 12 erzeugt eine Sinuswelle (ohne
Oberténe).

Die erste der in dieser Kategorie verfligbaren Wellenfor-
men (Neg Slope 1) ist harmonisch sehr komplex. Bei den
darauf folgenden Wellenformen nimmt jedoch der nieder-
frequente Anteil allméhlich ab.

= Um das von den Oszillatoren erzeugte Signal zu horen,
mussen Sie den entsprechenden Osc-Regler auf einen
sinnvollen Wert einstellen.

13

Die Parameter des ersten Oszillators »OSC 1«

Der erste Ostzillator (*Osc 1«) ist der libergeordnete Os-

zillator. Er bestimmt die Grundtonhdhe fiir alle drei Oszilla-
toren. Fur diesen Oszillator sind die folgenden Parameter
verfligbar:

Parameter Beschreibung

Osc 1 (0-100) Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel des Ostzillators
bestimmen.

Coarse Mit diesem Parameter kénnen Sie die Grundtonhdhe be-

(x48 stimmen, die alle Oszillatoren beeinflusst.

Halbtdne)

Fine Mit diesem Parameter kénnen Sie die Oszillatortonhthe in

(+50 Cent) Cent-Schritten stimmen (1 Cent = ein hundertstel Halb-
ton). Auch diese Einstellung beeinflusst alle Oszillatoren.

Wave Mod Dieser Parameter ist nur verfiigbar, wenn der Schalter

(+50) »Wave Mod« eingeschaltet ist. Bei der Wellenform-Mo-
dulation wird dem Oszillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzugefiigt, wodurch Varia-
tionen der Wellenform entstehen. Wenn Sie z.B. mit ei-
ner Sagezahnwelle arbeiten, wird durch Einschalten des
Parameters »Wave Mod« eine Pulswelle erzeugt. Wenn
Sie den Parameter z.B. mit einem LFO modulieren, kdn-
nen Sie eine klassische Pulsbreitenmodulation (PWM)
erzeugen. Eine Wellenform-Modulation kann jedoch auch
auf jede beliebige Wellenform angewendet werden.

Phase- Mit diesem Schalter kénnen Sie die Phasen-Synchronisa-
Schalter tion einschalten, bei der die Oszillatoren bei jeder gespiel-
(Ein/Aus) ten Note den Wellenformdurchlauf neu beginnen. Wenn

die Phasen-Synchronisation ausgeschaltet ist, generieren
die Ostzillatoren einen kontinuierlichen Wellenformdurch-
lauf. Beim Spielen entstehen so leichte Variationen, da
jede Note an einem zufélligen Punkt im Wellenformdurch-
lauf beginnt. Dadurch wird der Sound »wérmer«. Bei Bass-
oder Schlagzeugklidngen soll jedoch normalerweise der
Attack jeder gespielten Note gleich klingen. Deshalb soll-
ten Sie in diesem Fall den Phase-Schalter einschalten. Die
Phasen-Synchronisation wirkt sich auch auf den Rausch-
generator (*Noise«) aus.

Tracking- Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, folgt die Oszil-

Schalter latortonh6he der Tonhthe der gespielten Noten. Wenn

(Ein/Aus) der Schalter ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillatorton-
héhe unabhangig von der gespielten Note immer gleich.

Wave Mod Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wellenform-Modula-

(Schalter) tion ein- und ausschalten.

(Ein/Aus)

Wellenform- Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellenform fiir den

Einblendmenii  Oszillator festlegen.

(siehe »Aus-

wihlen einer

Wellenforme«

auf Seite 12)

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Die Parameter des zweiten Oszillators »OSC 2«

Fur diesen Oszillator sind die folgenden Parameter verflig-

bar:

Parameter

Osc 2
(0-100)

Coarse
(+48
Halbténe)

Fine
(+50 Cent)

Wave Mod
(£50)

Ratio
(1-16)

Sync-Schalter
(Ein/Aus)

Tracking-
Schalter
(Ein/Aus)

Freq Mod
(Schalter)
(Ein/Aus)

Beschreibung

Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel des Oszillators
bestimmen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Tonhéhe fiir den
zweiten Ostzillator festlegen. Wenn die Frequenzmodula-
tion eingeschaltet ist, konnen Sie hiermit das Verhaltnis
des Ostillators in Bezug auf den ersten Ostzillator be-
stimmen.

Mit diesem Parameter kénnen Sie die Oszillatortonhdhe
in Cent-Schritten stimmen (1 Cent = ein hundertstel
Halbton). Wenn die Frequenzmodulation eingeschaltet
ist, bestimmt dies das Verhilinis des zweiten Oszillators
zum ersten Oszillator.

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Schalter
»Wave Mod« eingeschaltet ist. Bei der Wellenform-Mo-
dulation wird dem Oszillator eine phasenverschobene
Kopie der Oszillatorausgabe hinzugefiigt, wodurch Varia-
tionen der Wellenform entstehen. Wenn Sie z.B. mit ei-
ner Sdgezahnwelle arbeiten, wird durch Einschalten des
Parameters »Wave Mod« eine Pulswelle erzeugt. Wenn
Sie den Parameter z.B. mit einem LFO modulieren, kén-
nen Sie eine klassische Pulsbreitenmodulation (PWM)
erzeugen. Eine Wellenform-Modulation kann jedoch auch
auf jede beliebige Wellenform angewendet werden.

Mit diesem Parameter (nur verfiigbar, wenn der Schalter
»Freq Mod« eingeschaltet ist) kénnen Sie die Stérke der
Frequenzmodulation einstellen, die auf den zweiten Oszil-
lator angewendet wird, siehe »Frequenzmodulation« auf
Seite 15. Dies wird normalerweise als FM-Index be-
zeichnet.

Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet ist, wird der zweite
Ostzillator vom ersten Ostzillator gesteuert. Das bedeutet,
dass bei jedem abgeschlossenen Wellenformdurchlauf
des ersten Oszillators automatisch der dritte Oszillator zu-
rlickgesetzt wird (und seinen Wellenformdurchlauf erneut
beginnt). Auf diese Weise wird ein sehr charakteristischer
Sound erzeugt, der sich fiir Solospiel eignet. Der erste Os-
zillator bestimmt die Tonhdhe, durch Variation der Tonhéhe
des zweiten Ostzillators kénnen Sie die Klangfarbe dndern.
Klassische Synthesizer-Sounds erzielen Sie, indem Sie die
Tonhohe des zweiten Oszillators mit einer Huillkurve oder
einem LFO modulieren. Die Tonhéhe des zweiten Oszilla-
tors sollte hoher eingestellt werden als die Tonhéhe des
ersten.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, folgt die Oszil-
latortonhdhe der Tonhohe der gespielten Noten. Wenn
der Schalter ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillatorton-
hohe unabhéngig von der gespielten Note immer gleich.

Hiermit kénnen Sie die Frequenzmodaulation ein- und aus-
schalten.
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Parameter

Wave Mod
(Schalter)
(Ein/Aus)

Wellenform-
Einblendmenti
(siehe »Aus-
wibhlen einer
Wellenforme«
auf Seite 12)

Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Wellenform-Modula-
tion ein- und ausschalten.

Hiermit konnen Sie die Ausgangswellenform fur den
Ostzillator festlegen.

Die Parameter des dritten Oszillators »OSC 3«

Fir den dritten Oszillator sind die folgenden Parameter

verfugbar:

Parameter Beschreibung

Osc 3 Hiermit kénnen Sie den Ausgangspegel des Ostzillators

(0-100) bestimmen.

Coarse Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Tonhéhe fiir den

(+48 dritten Oszillator festlegen. Wenn die Frequenzmodula-

Halbténe) tion eingeschaltet ist, bestimmt dieser Parameter das
Verhiltnis des Oszillators zu Osc 1/2.

Fine Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Oszillatortonhthe

(+50 Cent) in Cent-Schritten stimmen (1 Cent = ein hundertstel
Halbton). Wenn die Frequenzmodulation eingeschaltet
ist, bestimmt dieser Parameter das Verhilinis des Oszil-
lators zu Osc 1/2.

Ratio Mit diesem Parameter (nur verfiigbar, wenn der Schalter

(1-16) »Freq Mod« eingeschaltet ist) kénnen Sie die Stérke der

Sync-Schalter
(Ein/Aus)

Tracking-
Schalter
(Ein/Aus)

Freq Mod
(Schalter)
(Ein/Aus)

Frequenzmodulation einstellen, die auf den dritten Oszil-
lator angewendet wird, siehe »Frequenzmodulation« auf
Seite 15. Dies wird normalerweise als FM-Index be-
zeichnet.

Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet ist, wird der dritte
Ostzillator vom ersten Oszillator gesteuert. Das bedeutet,
dass bei jedem abgeschlossenen Wellenformdurchlauf
des ersten Ostzillators automatisch der dritte Oszillator zu-
riickgesetzt wird (und seinen Wellenformdurchlauf erneut
beginnt). Auf diese Weise wird ein sehr charakteristischer
Sound erzeugt, der sich fiir Solospiel eignet. Der erste Os-
zillator bestimmt die Tonhéhe, durch Variation der Tonhthe
des dritten Oszillators kénnen Sie die Klangfarbe dndern.
Klassische Synthesizer-Sounds erzielen Sie, indem Sie die
Tonhéhe des dritten Ostzillators mit einer Hillkurve oder ei-
nem LFO modulieren. Die Tonhthe des dritten Oszillators
sollte héher eingestellt werden als die Tonhhe des ersten.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, folgt die Oszil-
latortonh6he der Tonhthe der gespielten Noten. Wenn
der Schalter ausgeschaltet ist, bleibt die Oszillatorton-
héhe unabhangig von der gespielten Note immer gleich.

Hiermit kénnen Sie die Frequenzmodulation ein- und
ausschalten.
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Parameter Beschreibung

Wave Mod Mit diesem Schalter kdnnen Sie die Wellenform-Modula-
(Schalter) tion ein- und ausschalten.

(Ein/Aus)

Wellenform- Hiermit kénnen Sie die Ausgangswellenform fiir den Oszil-
Einblendment  lator festlegen.

(siehe »Aus-

wahlen einer

Wellenforme«

auf Seite 12)

Frequenzmodulation

Im Zusammenhang mit Synthesizern bedeutet Frequenz-
modulation (FM), dass die Frequenz eines Oszillators
(dem so genannten »Trager«) von der Frequenz eines an-
deren Oszillators (dem so genannten »Modulator«) modu-
liert wird.

= Bei Prologue ist »Osc 1« der Modulator und »Osc 2«
und »Osc 3« sind die Trager.

»Osc 2« ist gleichzeitig Trager und Modulator, da beim Anwenden von
Frequenzmodulation auf »Osc 2« dieser Ostzillator von »Osc 3« moduliert
wird. Wenn »Osc 2« auch Frequenzmodulation verwendet, wird »Osc 3«
sowohl von »Osc 1« als auch von »Osc 2« moduliert.

= Der »reine« Sound der Frequenzmodulation wird tiber
die Modulator-Oszillatoren ausgegeben.

Das bedeutet, dass Sie den Ausgang des ersten Oszillators ausschalten
mussen, wenn Sie mit der Frequenzmodulation arbeiten mochten.

= Die Frequenzmodulation kdnnen Sie mit dem Schalter
»Freq Mod« ein- und ausschalten.

» Mit dem Ratio-Parameter kénnen Sie die Starke der Fre-
guenzmodulation bestimmen.

Portamento

Mit diesem Parameter kdnnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kénnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhéhen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene los-
zulassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts
angewendet werden.
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Ringmodulation

Bei einem Ringmodulator werden zwei Audiosignale mit-
einander multipliziert. Die modulierte Ausgabe enthalt zu-
sétzliche Frequenzen, die sich aus der Summe bzw. den
Differenzen der beiden Signale ergeben. Bei Prologue
wird der erste Oszillator (*Osc 1«) mit dem zweiten Oszil-
lator (»*Osc 2«) multipliziert, so dass sich Summen- und
Differenzfrequenzen ergeben. Die Ringmodulation wird oft
verwendet, um glockenartige Klange zu erzeugen.

= Stellen Sie den Ausgangspegel des ersten und zweiten
Ostzillators auf einen niedrigen und den des Ringmodula-
tors (»R.Mod«) auf einen hohen Wert ein, um die Wirkung
der Ringmodulation zu horen.

= Wenn fiir den ersten und den zweiten Oszillator die-
selbe Frequenz eingestellt ist und keine Tonhhenmodula-
tion auf den zweiten Oszillator angewendet wird, werden
Sie kaum eine Veranderung horen.

Wenn Sie jedoch die Tonhéhe fiir den zweiten Oszillator andern, werden
Sie starke Anderungen der Klangfarbe wahrmehmen. Wenn die Oszilla-
toren auf ein harmonisches Intervall (z.B. eine Quinte oder eine Oktave)
eingestellt sind, klingt die Ausgabe des Ringmodulators harmonisch. An-
dere Intervalle erzeugen nicht-harmonische, komplexe Klange.

= Schalten Sie die Synchronisation der Oszillatoren aus,
wenn Sie den Ringmodulator verwenden.

Noise Generator (Rauschgenerator)

Ein Rauschgenerator erzeugt Frequenzen, die alle densel-
ben Pegel haben. Rauschgeneratoren werden oft zum Si-
mulieren von Schlagzeugklangen und Anblasgerduschen
von Blasinstrumenten verwendet.

* Um die Wirkung des Rauschgenerators zu horen, stel-
len Sie den Ausgangspegel der Oszillatoren auf einen
niedrigen und den des Rauschgenerators (»Noise«) auf ei-
nen hohen Wert ein.

= Der Pegel des Rauschgenerators wird standardmaBig
zur ersten Hiillkurve (»Env 1<) geleitet.

Eine Beschreibung der Huillkurvengeneratoren finden Sie unter »ENV-
Seite« auf Seite 19.
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Filter-Bereich Parameter
Shift

In der Mitte des Bedienfelds befinden sich die Filter-Para-  Tracking
meter. Mit dem inneren Regler stellen Sie den Cutoff-Pa-
rameter ein und mit dem &uBeren den Filtertyp:

Parameter Beschreibung

Filter type Hier kdnnen Sie ein Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass-
oder Kerbfilter auswahlen. Die Filtertypen werden weiter

Beschreibung

Jedes Filter besteht aus zwei oder mehr »untergeordne-
ten« Filtern, die in Reihe geschaltet sind. Mit dem Shift-
Parameter kénnen Sie die Cutoff-Frequenz dieser Filter
verandern. Das Ergebnis hdngt vom ausgewahlten Filter-
typ ab: Bei den Tiefpass- und Hochpassfiltern wird mit
diesem Parameter die Flankensteilheit verandert. Beim
Bandpass- und beim Kerbfilter wird die Bandbreite ver-
andert. Beim Tiefpass- oder Hochpassfilter mit einer
Flankensteilheit von 12dB pro Oktave (»12dB LP« bzw.
»12dB HP«) hat die Einstellung des Shift-Drehreglers
keine Auswirkung.

Wenn Sie diesen Parameter auf einen Wert oberhalb der
Mittelstellung (rechts von 12 Uhr) einstellen, erhéht sich
die Cutoff-Frequenz mit zunehmender Notennummer.
Wenn Sie negative Werte einstellen, wird dieses Verhélt-
nis umgekehrt.

Wenn der Parameter auf den Maximalwert eingestellt ist,
folgt die Cutoff-Frequenz den gespielten Noten mit einem
Abstand von einem Halbton pro Taste.

unten aufgelistet.

Cutoff Mit diesem Regler stellen Sie die Cutoff-Frequenz des Die Filtertypen

Filters ein. Bei einem Tiefpassfilter bestimmt die Cutoff-

Frequenz das »Offnen« und »SchlieBen« des Filters und Mit den Filtertyp-Schaltern neben dem Cutoff-Drehregler
erzeugt so das klassische Sweep-Gerdusch des Synthe-  kgnnen Sie einen Filtertyp auswihlen. Die folgenden Filter-

sizers. Die Wirkungsweise dieses Parameters wird vom

Filtertyp bestimmt (siehe Tabelle). typen sind verfiigbar (im Uhrzeigersinn aufgelistet, bei neun
Emphasis Mit diesem Parameter legen Sie die Filtercharakteristik Uhr begmnend)'

fest. Durch das Erhlﬁh‘en des Emphasis—Parameters (_Re— Typ Beschreibung

sonanz) werden bei Tiefpass- und Hochpassfiltern die

Frequenzen um die Cutoff-Frequenz betont. So wird ein 12db LP Tiefpassfilter lassen die unteren Frequenzbereiche pas-

diinnerer pfeifender Sound mit einem pragnanteren
Cutoff-Rauschen erzeugt. Je héher der Resonanzwert,
desto stérker betont das Filter einzelne Oberténe, so dass
ein pfeifender oder klingelnder Sound entsteht. Wenn Sie
ein Bandpass- oder Kerbfilter verwenden, bestimmt der

Resonanzwert die Breite des Frequenzbands. Wenn Sie 18dBLP

den Resonanzwert erh6hen, wird das Frequenzband

schmaler, in dem die Frequenzen passieren kénnen

(Bandpassfilter) bzw. gedampft werden (Kerbfilter).

Drive Mit diesem Parameter kénnen Sie den Eingangspegel des 24dBLP

Filters anpassen. Bei Pegeln Uiber 0dB wird das Eingangs-

signal allmé&hlich leicht verzerrt und die Filterresonanz ver-

ringert.
24dB LP Il
12dB Band
12dB Notch

sieren und beschneiden die oberen Frequenzbereiche.
Dieses Tiefpassfilter hat eine geringere Flankensteilheit
(12dB pro Oktave iiber der Cutoff-Frequenz), so dass
mehr Oberténe im gefilterten Klang enthalten sind.

Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter,
bei dem Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von 18dB pro Oktave gedampft
werden, dhnlich wie beim klassischen TB 303-Synth.

Bei diesem Filtertyp werden die Frequenzen oberhalb der
Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von 24dB pro
Oktave geddmpft und so ein warmer und voller Klang
erzielt.

Hierbei handelt es sich um ein kaskadiertes Tiefpassfilter,
bei dem Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit ei-
ner Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave geddampft wer-
den. Es wird ein warmer und dunkler Sound erzeugt.

Dieses Bandpassfilter dampft sowohl die oberen als auch
die unteren Frequenzbereiche und lasst die mittleren Fre-
quenzbereiche ungedampft passieren. Jede Flanke hat
eine Steilheit von 12dB pro Oktave. Mit diesem Filter
wird ein nasaler und diinner Klang erzeugt.

Dieses Kerbfilter (auch Sperrpassfilter genannt) ddampft

den Frequenzbereich um die Cutoff-Frequenz mit 12dB
pro Oktave und lasst die Frequenzen darunter und darii-
ber passieren. Auf diese Weise klingt der Sperrpass fast
wie ein Phaser.
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Typ Beschreibung

12dB HP Ein Hochpassfilter wirkt umgekehrt wie ein Tiefpassfilter,

d.h., es dampft die unteren Frequenzbereiche und lasst die
oberen Frequenzbereiche passieren. Dieses Hochpassfil-
ter hat eine Flankensteilheit von 12dB pro Oktave und er-

zeugt einen hellen und diinnen Klang.

24dB HP Dieses Filter hat eine Flankensteilheit von 24dB pro Ok-

tave und erzeugt einen hellen und pfeifenden Klang.

Volume und Pan

(6]

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlaut-
starke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Hullkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler kdnnen Sie die Position im Stereobild
fur das Instrument steuern. Sie kénnen das Panorama
auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fur
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie zum
Umschalten die entsprechenden Schalter unterhalb des
Filter-Bereichs.

Die folgenden Seiten sind verfuigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hullkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kénnen — siehe
»ENV-Seite« auf Seite 19.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 21.

= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-
Seite« auf Seite 22.

LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter oben in der unteren
Hélfte des Bedienfelds, um die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese
Seite enthilt alle Parameter sowie die Modulations- und
Anschlagstarkeziele fiir die beiden separaten LFOs.

Je nach ausgewdhltem Preset sind evtl. bereits Modulati-
onsziele zugewiesen. Diese werden fiir jeden LFO im Be-
reich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zuweisen von LFO-
Modulationszielen« auf Seite 18. Mit einem LFO kann z.B.
die Tonhdhe eines Ostillators (zum Erzeugen eines Vibra-
tos) bzw. ein beliebiger Parameter, bei dem eine periodi-
sche oder zuféllige Modulation erwiinscht ist, moduliert
werden.

Fur die beiden LFOs sind folgende Parameter verfuigbar:

Parameter

Speed

Beschreibung

Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen
Notenwert einstellen, z.B. Zahlzeiten des Sequenzer-
Tempos von Nuendo.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstérke einstellen. Wenn Sie hier

Null auswéhlen, erfolgt keine Modulation.
Wellenform Hier kénnen Sie die Wellenform des LFOs auswahlen.

In diesem Einblendmenii kdnnen Sie einen Modus fiir die
Synchronisation des LFOs auswahlen (siehe unten).

Synchronisati-
onsmodus
(Part/MIDV/
Voice/Key)
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Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lauft der LFO kontinuierlich durch und wird beim
Spielen einer neuen Note nicht zuriickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des
LFOs in Zshlzeiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

Voice In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf

neu gestartet.

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-
ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fir die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfligbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fiir Modulationen mit flieBenden Ubergzngen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fiir Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zuféllige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders: Hier
verwendet ein LFO den anderen, d.h., ein LFO tastet in re-
gelmaBigen Abstinden die Werte des anderen LFOs ab
(Sample) und speichert die Abtastsignale bei der gewihl-
ten Frequenz zwischen (Hold).

Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einem LFO ein Modu-
lationsziel zuzuweisen:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti mit allen verfiigbaren Modulationszielen wird ange-
zeigt. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO- und Hiillkurvenpa-
rameter sind als Ziele verfligbar.

Oscl Pikch
Detune
Cubl

cut 2 [}S
Morph
Wolurne

Pan

LFO1 Rate
LFCZ Rate
LFO1 Level
LFOZ Level
EMW1 Aktack
EMY1 Decay
EMV1 Sustain

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Filter Cut Off«,
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Wahlen Sie geeignete Werte fur die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstarke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fur den LFO.

Die Cutoff-Frequenz des Filters wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mdchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,
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Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie kdnnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fur den LFO hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation eines LFOs uiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Parameter »Filter Cut Off« verwen-
den, geschieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
die Cutoff-Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstérke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hiillkurvenparame-
tern zuzugreifen. Diese Seite enthélt alle Parameter und die
Modulations- und Anschlagstérkeziele fiir die vier separaten
Hiillkurvengeneratoren.
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Hillkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert &ndert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fiir jeweils einen
der vier Hullkurvengeneratoren angezeigt.

* Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hullkurven
auswahlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven klicken,
wird die entsprechende Hiuillkurve ausgewéhlt und die entsprechenden
Hiillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellun-
gen stellen auch die Hullkurveneinstellungen fiir jede Hiuillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).
Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kénnen Hullkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hllkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

= StandardmiBig ist die erste Hillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstdrke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhtillkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstérke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kénnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen wurde, wird kein Aus-
gangssignal erzeugt.

Die folgenden Hiillkurvenparameter sind verfligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal bendétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit
dem Attack-Wert eingestellt. Wenn ein Attack von »0«
eingestellt ist, wird der Maximalwert sofort erreicht. Je h6-
her der Attack-Wert ist, desto langer bendétigt das Signal,
um den Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wer-
tebereich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Se-
kunden.
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Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir benétigt
wird, hangt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sus-
tain-Parameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die
Decay-Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare
Wertebereich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1
Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hullkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste benétigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-

fang der Decay-Phase um einige Millisekunden verzégert

(die Hiillkurve »verharrt« einen Moment auf dem Maximal-

pegel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Ergebnis ist ein
»schnellerer« Attack, &hnlich wie beim Kompressor-Effekt.
Am deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-

Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt die
Hiillkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen Fla-
chen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl Stim-
men empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausgeschaltet
zu lassen. Andernfalls kdnnen durch abruptes Beenden der
Hillkurve unerwiinschte Storgerdusche auftreten, da die
Hllkurve durch den Retrigger-Befehl neu gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mochten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hiillkurven.

Ein Einblendment wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Filter Cut Off«,
Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Waihlen Sie eine geeignete Hiuillkurve fiir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hiillkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie der Hiillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen moéchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenti »Off«,

Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstédrkezielen

Sie kdnnen die Modulation einer Hiillkurve auch liber die
Anschlagstirke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fir eine der Hull-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhite Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefiihrt. Ne-
ben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Stérke der Mo-
dulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird weiter
unten beschrieben.
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= Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fiir die Hiillkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation einer Hiillkurve tiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Parameter »Filter Cut Off« verwen-
den, geschieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
die Cutoff-Frequenz des Filters durch die Huillkurve modu-
liert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstarke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch die Hullkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
hlt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

velocity aftertouch

Die folgenden Controller sind verfiigbar:

Controller Beschreibung

Modulation Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem Mo-
Wheel dulationsrad lhres Keyboards modulieren.

Velocity Mit der Anschlagstérke kénnen Sie Parameter damit

steuern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf lhrem
Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwen-
det, um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je stér-
ker Sie eine Taste anschlagen.

Controller Beschreibung

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste ausiiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden haufig die Cutoff-Frequenz
des Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter ge-
steuert, um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meis-
ten (jedoch nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen
Aftertouch senden.

Key Pitch
Tracking

Hiermit konnen Sie Parameterwerte linear verandern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie spie-
len.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einem dieser
Controller einen oder mehrere Parameter zuweisen méch-
ten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fr einen der
Controller.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfugbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode konnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenti »Off«,
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EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

modulation

* In jedem Effektbereich stehen Ihnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfligung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kdnnen. Zusétzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kénnen.

= Wenn Sie einen Effekt einschalten méchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie kdnnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
wiéhlen:

« Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetband-
sattigung.

= Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.

Die folgenden Parameter sind verfigbar:

Parameter Beschreibung

Filter Mit diesem Parameter kénnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cutoff-
Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Stérke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.
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Delay

Sie kdnnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wiéhlen:

= Stereo Delay verwendet zwei separate Verzogerungsleitungen,
deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzégerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzégerte Signal zwischen den
Stereokanélen hin und her.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation der

Verzégerungszeiten ein- und ausschalten.

Delay 1 Hiermit konnen Sie einen Wert fur die Verzégerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728 ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und

punktierten Notenwerten wahlen kénnen.

Delay 2 Wie Delay 1.

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei héheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung léanger an.

Filter In die Ruckkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die Cu-
toff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen. Bei

niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

Modulation

Sie kdnnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken
wéhlen:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fir den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die
von 4 voneinander unabhiangigen LFOs moduliert werden.
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Die folgenden Parameter sind verfiigbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter konnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Zahlzeiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite
der Verzogerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit
der vier Verzdgerungsleitungen einstellen.

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Stérke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen.
Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der hohen
Frequenzen und die Soundqualitit verringert, die Tonhohe
wird jedoch nicht verandert. Hiermit kdnnen Sie den LoFi-
Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

* Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Programm
der ausgewdhlten Parts mit einer Samplerate wiedergegeben,
die nur noch einem Viertel der urspriinglichen Samplerate ent-
spricht.

= Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger
Samplerates ist die geringere CPU-Last. So kdnnen Sie
z.B. mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.
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Spector

Dieser Synthesizer verwendet zur Klangerzeugung ein
»Spektralfilter«, bei dem der Frequenzgang durch Ein-
zeichnen einer Filtercharakteristik in der Darstellung be-
stimmt werden kann. Der Signalpfad ist, leicht vereinfacht,
folgender:

= Anfangspunkt ist der von bis zu 6 Oszillatoren gene-
rierte Sound.

Sie kénnen unterschiedliche Anzahlen von Oszillatoren in verschiedenen
Konfigurationen auswahlen (in Oktaven, unisono usw.). Die Oszillatoren
kénnen auch so gestimmt werden, dass sie fette Sounds oder extreme
Spezialeffekte erzeugen.

= Jeder Ostzillator generiert zwei grundlegende Wellenfor-
men: A und B.

Es sind sechs verschiedene Wellenformen verfligbar, die fir A und B un-
abhangig voneinander ausgewahlt werden kénnen.

Die beiden Wellenformen durchlaufen unterschiedliche
Spektralfilter: A und B.
Sie kénnen unterschiedliche Charakteristiken fur die beiden Spektralfilter
einzeichnen bzw. eine voreingestellte Charakteristik aus den mitgeliefer-
ten Presets auswéhlen.

= Mit den zwei Cutoff-Drehregler (Cut 1 und Cut 2) kén-
nen Sie den Frequenzbereich des Spektralfilters wechseln.
So kénnen Sie ganz leicht einzigartige Filter-Durchldufe erzeugen.

= SchlieBlich kénnen Sie mit dem Morph-Drehregler die
Ausgiange der Spektralfilter A und B mischen.

Da dies tber die Hiillkurven, LFOs usw. gesteuert werden kann, kénnen
Sie so Morphing-Effekte erzeugen.
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= Sie haben natrlich auch Zugriff auf Modulationspara-
meter (zwei LFOs, vier Hiillkurven und drei Effekte), siche
»Modulation und Controller« auf Seite 26.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Spector-Syn-
thesizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 58.

Sound-Parameter

Oszillator-Bereich

I
Partial Frime

A/B-Einblendmeniis

In diesen Einblendmentis kénnen Sie eine Ausgangswel-
lenform fiir die Ausgénge A und B der Oszillatoren aus-
wihlen. Die verfligbaren Optionen sind speziell fiir das
Spektralfilter gedacht.

Coarse- und Fine-Drehregler

Hiermit kénnen Sie die Gesamt-Transponierung und die
Stimmung der Ostzillatoren einstellen (gemeinsam fiir alle
Ostzillatoren, A- und B-Wellenformen).

Oszillator-Einblendmenii

Klicken Sie auf den Pfeil unter dem mittleren Bereich (der
die ausgewihlte Oszillator-Konfiguration darstellt), um
das Einblendmenii zu 6ffnen.

6 Osc

v 6 0sc 1:2
6 Osc 123

6 Osc 1:2:314:508

4 Osc 1i2 k
3 Osc

Z Osc

20sc 12

1 Osc

In diesem Einblendmenu kénnen Sie eine der folgenden
Oszillator-Optionen auswahlen:

Option Beschreibung
6 Osc 6 Ostzillatoren mit identischer Tonhshe.
6 Osc 1:2 3 Ostzillatoren mit der Grundtonhéhe und 3 Oszillatoren, de-

ren Tonhhe um eine Oktave verringert wurde.

6 Osc 1:2:3 Drei Gruppen mit jeweils zwei Oszillatoren, bei denen die
Tonhohen im Verhaltnis 1:2:3 stehen (2 Oszillatoren mit
Grundtonhdhe, 2 Oszillatoren mit der halben Frequenz der
Grundtonhdhe und 2 Oszillatoren mit einem Drittel der

Frequenz).

6 Osc 6 Ostzillatoren, bei denen die Tonhdhen im Verhiltnis

1:2:3:4:5:6  1:2:3:4:5:6 stehen (auch als »subharmonische Reihe«
bekannt).

4 Osc 1:2 2 Ostzillatoren mit der Grundtonhdhe und 2 Oszillatoren, de-
ren Tonhhe um eine Oktave verringert wurde.

3 Osc 3 Oszillatoren mit identischer Tonhdhe.

2 Osc 2 Ostzillatoren mit identischer Tonhéhe.

2 Osc 1:2 Ein Oszillator mit der Grundtonhohe und ein Oszillator, des-
sen Tonhéhe um eine Oktave verringert wurde.

1 Osc Ein einzelner Oszillator. Wenn Sie diese Option auswahlen,

sind die Parameter »Detune« und »Cut ll« nicht aktiv.
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Detune

Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Oszillatoren stim-
men. (Diese Funktion ist fiir alle Oszillatorkonfigurationen
verfiigbar, mit Ausnahme der Option »1 Osc«.) Bei gerin-
gen Werten wird eine sanfte, chorusartige Verstimmung
erzeugt, bei héheren Werten werden die Oszillatoren um
mehrere Halbtone verstimmt, so dass scheppernde Spezi-
aleffekte erzeugt werden.

Raster

Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die Anzahl der Ober-
tone in den Oszillatorwellenformen wie folgt verringern:

Einstellung Beschreibung

0 Alle Obertone sind in der Wellenform enthalten.

1 Nur jeder zweite Oberton ist in der Wellenform enthalten.

2 Nur jeder dritte Oberton ist in der Wellenform enthalten.
usw.

Portamento

R
- QL

Mit diesem Parameter kdnnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kdnnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhhen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene loszu-
lassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts an-
gewendet werden.

Die Filter-Bereiche

Hier kénnen Sie die Frequenzgang-Charakteristik fur die
128-poligen dynamischen, resonanten Spektralfilter »A«
und »Be« erstellen.

= Wihlen Sie im Preset-Einblendmenti eine voreinge-
stellte Charakteristik aus.

= Klicken und ziehen Sie mit der Maus in der Darstellung,
um die Charakteristik zu andern.

Wenn Sie die ausgewahlte Charakteristik &ndern, steht im Preset-Feld
Uber der Darstellung »Custom«. So wird angezeigt, dass Sie nicht mehr
mit den voreingestellen Werten des Presets arbeiten.

= Wihlen Sie die Randomize-Option aus dem Einblend-
mentli, um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zu-
fallsfunktion berechnen zu lassen.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.

Cutlundll

[2) (5) (=8

Diese Parameter funktionieren ghnlich wie die Regler fur
die Cutoff-Frequenz bei herkdmmlichen Filtern: Wenn die
Drehregler auf den Maximalwert eingestellt sind, verwen-
det das Spektralfilter den gesamten Frequenzbereich.
Wenn Sie die Werte verringern, wird die gesamte Filter-
charakteristik nach unten verschoben und das Filter »ge-
schlossen«.
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Beachten Sie Folgendes:

= Bei den Optionen »2 Osc« und »2 Osc 1:2« kdnnen Sie
mit den Drehreglern »Cut I« und »Cut ll« unterschiedliche
Cutoff-Werte fur die beiden Oszillatoren einstellen. Bei
Verwendung von mehr als zwei Oszillatoren werden diese
intern in zwei Gruppen unterteilt, fur die Sie mit den Dreh-
reglern »Cut l« und »Cut ll« unterschiedliche Cutoff-Werte
einstellen kénnen.

Wenn Sie z.B. die Option »6 Osc«, »6 Osc 1:2:3« oder »6 Osc
1:2:3:4:5:6« ausgewdhlt haben, beeinflusst »Cut I« den Sound der Oszil-
latoren 1, 3 und 5 und »Cut ll« den Sound der Oszillatoren 2, 4 und 6.
Bei der Option »1 Osc« wird der Drehregler »Cut ll« nicht verwendet.

= Wenn Sie das Verknlipfungssymbol zwischen den
Drehreglern »Cut I« und »Cut ll« einschalten, werden die
beiden Drehregler miteinander verbunden und auf densel-
ben Wert gesetzt.

Morph

Mit diesem Drehregler kénnen Sie das Mischungsverhalt-
nis zwischen den Sounds der Spektralfilter A und B steu-
ern. Wenn Sie den Morph-Drehregler auf den Minimalwert
einstellen (ganz links), ist nur Sound »A« zu héren. Wenn
Sie den Drehregler auf den Maximalwert einstellen, ist nur
Sound »B« zu héren. So kénnen Sie (manuell oder tiber ei-
nen LFO oder eine Hiillkurve) einen nahtlosen Ubergang
(Morphing) zwischen zwei vollkommen unterschiedlichen
Sounds erzeugen.

Volume und Pan

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlaut-
starke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Hullkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler kénnen Sie die Position im Stereobild
fuir das Instrument steuern. Sie kdnnen das Panorama
auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie die
entsprechenden Schalter unterhalb des Morph-Bereichs.

Die folgenden Seiten sind verfuigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hullkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kdnnen — siehe
»ENV-Seite« auf Seite 28.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 30.

= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-Seite«
auf Seite 30.

LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter oben in der unteren
Halfte des Bedienfelds, um die LFO-Seite zu 6ffnen. Diese
Seite enthilt alle Parameter sowie die Modulations- und
Anschlagstarkeziele fiir die beiden separaten LFOs.

Je nach ausgewdhltem Preset sind evtl. bereits Modulati-
onsziele zugewiesen. Diese werden fiir jeden LFO im Be-
reich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zuweisen von LFO-
Modulationszielen« auf Seite 27. Mit einem LFO kann z.B.
die Tonhshe eines Ostzillators (zum Erzeugen eines Vibra-
tos) bzw. ein beliebiger Parameter, bei dem eine periodi-
sche oder zuféllige Modulation erwiinscht ist, moduliert
werden.
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Fir die beiden LFOs sind folgende Parameter verfligbar:

Parameter Beschreibung

Speed Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen
Notenwert einstellen, z.B. Zahlzeiten des Sequencer-

Tempos von Nuendo.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstarke einstellen. Wenn Sie hier

Null auswihlen, erfolgt keine Modulation.
Wellenform Hier kénnen Sie die Wellenform des LFOs auswihlen.

In diesem Einblendmentii kénnen Sie einen Modus fiir die
Synchronisation des LFOs auswihlen (siehe unten).

Synchronisati-
onsmodus
(Part/MIDI/
Voice/Key)

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lauft der LFO kontinuierlich durch und wird beim
Spielen einer neuen Note nicht zuriickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des
LFOs in Zahlzeiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf
neu gestartet.

Voice

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-
ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fur die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfuigbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fiir Modulationen mit flieBenden Ubergéngen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fur Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zuféllige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

* In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen

LFO.

Wenn z.B. fir »LFO 2« die Option »Sample« eingestellt ist, hangt das Er-
gebnis auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von »LFO 1«

ab.

Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einem LFO ein Modu-
lationsziel zuzuweisen:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendment wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfiigbar.

Oscl Pikch
Detune
Cubl

cut 2 [}S
Morph
Wolurne

Pan

LFO1 Rate
LFCZ Rate
LFO1 Level
LFOZ Level
EMW1 Aktack
EMY1 Decay
EMV1 Sustain

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«,

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Wahlen Sie geeignete Werte fur die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstarke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fur den LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mdchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,
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Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie kdnnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fur den LFO hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation eines LFOs uiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstérke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.

ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hullkurvenparame-

tern zuzugreifen. Diese Seite enthélt alle Parameter und die
Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die vier separa-
ten Hullkurvengeneratoren.

Hillkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert &ndert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fiir jeweils einen
der vier Hullkurvengeneratoren angezeigt.

= Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hiillkurven
auswiahlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven klicken,
wird die entsprechende Hiillkurve ausgewahlt und die entsprechenden
Hiillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellun-
gen stellen auch die Hiillkurveneinstellungen fiir jede Hiillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).
Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kénnen Hullkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

= StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstérke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhtillkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstérke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kénnen.

Wenn keine Amplitudenhiillkurve zugewiesen wurde, wird kein Aus-
gangssignal erzeugt.

Die folgenden Hiuillkurvenparameter sind verfiigbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit
dem Attack-Wert eingestellt. Wenn ein Attack von »0« ein-
gestellt ist, wird der Maximalwert sofort erreicht. Je héher
dieser Wert ist, desto langer benétigt das Signal, um den
Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wertebereich
liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.
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Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir benétigt
wird, hangt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sus-
tain-Parameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die
Decay-Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare
Wertebereich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1
Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hullkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste benétigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-
fang der Decay-Phase um ein paar Millisekunden verzo-
gert (die Hullkurve »verharrt« einen Moment auf dem
Maximalpegel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Er-
gebnis ist ein »schnellerer« Attack, dhnlich wie beim Kom-
pressor-Effekt. Am deutlichsten wird dies bei kurzen
Attack- und Decay-Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt die
Hiillkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen Fla-
chen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl Stim-
men empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausgeschaltet
zu lassen. Andernfalls kdnnen durch abruptes Beenden der
Hillkurve unerwiinschte Storgerdusche auftreten, da die
Hllkurve durch den Retrigger-Befehl neu gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mochten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hiillkurven.

Ein Einblendment wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfiigbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cutx,

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Waihlen Sie eine geeignete Hiuillkurve fiir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hiillkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kdnnen Sie der Hiillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen moéchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenti »Off«,

Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstédrkezielen

Sie kdnnen die Modulation einer Hiillkurve auch liber die
Anschlagstirke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fir eine der Hull-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewdhlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstérkemodulation wird
weiter unten beschrieben.
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= Sie kdnnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fiir die Hiillkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation einer Hiillkurve tiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Parameter durch die Hullkurve moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstérke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird der Cut-
Parameter durch die Hiillkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
halt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

modulation wheel velocity aftertouch

Pan

Die folgenden Controller sind verfiigbar:

Controller Beschreibung

Modulation Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem Mo-
Wheel dulationsrad Ihres Keyboards modulieren.

Velocity Mit der Anschlagstarke kénnen Sie Parameter damit

steuern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf lhrem
Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwen-
det, um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je stér-
ker Sie eine Taste anschlagen.

Controller Beschreibung

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste austiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden héufig die Cutoff-Frequenz des
Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter gesteuert,
um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meisten (jedoch
nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen Aftertouch senden.

Key Pitch
Tracking

Hiermit kénnen Sie Parameterwerte linear verandern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie
spielen.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einem dieser
Controller einen oder mehrere Parameter zuweisen moch-
ten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
Controller.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Huillkurvenparameter sind als Ziele verfligbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Stérke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mdchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

distortion modulation

o
2160 70 -12.0
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* In jedem Effektbereich stehen Ihnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfiigung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kdnnen. Zusétzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kdnnen.

= Wenn Sie einen Effekt einschalten mdchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie konnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
wihlen:

« Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandsét-
tigung.

* Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Filter Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cutoff-
Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Stérke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstérkung des Eingangssignals festlegen.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-
gel des Effekts.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wahlen:

* Stereo Delay verwendet zwei separate Verzégerungsleitun-
gen, deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden
kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzdgerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzdgerte Signal zwischen den
Stereokandlen hin und her.

31

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation der
Verzdgerungszeiten ein- und ausschalten.

Song Sync

Hiermit konnen Sie einen Wert fur die Verzégerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728 ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und
punktierten Notenwerten wahlen kénnen.

Wie Delay 1.

Delay 1

Delay 2

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei héheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung léanger an.

Filter In die Ruckkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die
Cutoff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen.

Bei niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

Modulation

Sie kdnnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken wih-
len:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fir den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verzégerungen, die
von 4 voneinander unabhéngigen LFOs moduliert werden.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Zahlzeiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Modulationsbreite
der Verzégerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit

der vier Verzégerungsleitungen einstellen.
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Parameter Beschreibung

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Stérke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-
gel des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen.
Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der hohen
Frequenzen und die Soundqualitét verringert, die Tonhshe
wird jedoch nicht verandert. Hiermit kénnen Sie den LoFi-
Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

= Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Pro-
gramm des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wie-
dergegeben.

= Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Pro-
gramm der ausgewahlten Parts mit einer Samplerate wieder-
gegeben, die nur noch einem Viertel der urspriinglichen
Samplerate entspricht.

= Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger
Samplerates ist die geringere CPU-Last. So kénnen Sie
z.B. mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.

Mystic

Die Syntheseart des Mystic-Synthesizers basiert auf drei
parallelen Kammfiltern mit Riickkopplung. Ein Kammfilter ist
ein Filter mit einer Anzahl von »Kerben« im Frequenzgang.
Die Frequenzen der Kerben stehen dabei im harmonischen
Zusammenhang mit der Frequenz der niederfrequentesten
Kerbe.

Ein Kammfiltereffekt entsteht z.B., wenn Sie einen Flan-
ger- oder Delay-Effekt mit sehr kurzer Verzégerungszeit
verwenden. Beim Erhdhen der Riickkopplung eines Filters
(der Starke des Signals, das in den Delay bzw. Flanger zu-
rickgeleitet wird) entsteht ein Resonanzton. Mystic er-
zeugt eine solche Eigenresonanz. Mit dieser vermeintlich
einfachen Syntheseart kann jedoch eine groBe Bandbreite
von Sounds erzeugt werden, die von sanften Kldangen ge-
zupfter Saiten bis hin zu merkwirdigen und disharmoni-
schen Kléangen reicht.

Die Funktionsweise ist folgende:

= Ausgangspunkt ist ein »Impulssignal« mit sehr kurzer
Abklingzeit.

Das Spektrum dieses Impulssignals bestimmt in hohem MaBe den er-
zeugten Klang. Zum Einstellen des Impulssignals in Mystic steht lhnen
eine vereinfachte Version der vom Spector-Synthesizer bekannten Syn-
theseart zur Verfiigung.

= Das Impulssignal wird durch die drei parallelen Kammfil-
ter geleitet. Jedes dieser Filter hat eine Riickkopplungs-
Schleife.

Der Ausgang jedes einzelnen Filters wird also in das Filter zuriickgeleitet.
Auf diese Weise wird eine Resonanz erzeugt.
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= Das Signal wird durch ein separates, variables Tief-
passfilter in das Kammfilter zurlickgeleitet.

Durch dieses Tiefpassfilter werden die hohen Frequenzen gedampft, wie
bei einem akustischen Musikinstrument. Bei einer geringen Cutoff-Fre-
quenz des Filters klingen die hohen Oberténe also schneller ab als die
niedrigen (wie beim Zupfen einer Gitarrensaite).

= Den Pegel des Riickkopplungssignals kénnen Sie mit
einem Feedback-Regler steuern.

Dies bestimmt die Abklingzeit der Resonanz. Wenn Sie hier einen nega-
tiven Wert einstellen, wird eine Wanderwelle in einer R6hre mit einem of-
fenen und einem geschlossenen Ende simuliert. Das Ergebnis ist ein
hohlerer Sound wie bei einer Rechteckwelle, der um eine Oktave herun-
ter transponiert wurde.

= Mit einem Detune-Regler kénnen Sie die Grundfre-
quenzen der drei Kammfilter gegeneinander versetzen
(Offset), so dass ein chorusihnlicher Sound oder drasti-
sche Spezialeffekte erzeugt werden.

Sie haben auch Zugriff auf die gemeinsamen Synthesizer-
Parameter — zwei LFOs, vier Hullkurven und einen Effekt-
bereich.

= StandardmiBig wird mit der zweiten Hiillkurve (»Env 2«)
der Pegel des Impulssignals gesteuert. Hier kénnen Sie
eine kurze Abklingzeit des Impulssignals zum Emulieren
von Saiteninstrumenten festlegen.

= Eine Darstellung des Signalflusses im Mystic-Synthe-
sizer finden Sie unter »Diagramme« auf Seite 58.

Sound-Parameter

Der Bereich zum Steuern des Impulssignals

Hier kénnen Sie das Impulssignal (den Sound, der in die
Kammfilter geleitet wird und der als Ausgangspunkt fur den
Sound dient) einstellen. Zwei grundlegende Wellenformen
werden durch separate Spektralfilter mit verstellbarer
Grundfrequenz geleitet; die Ausgabe ist ein einstellbares
Mischungsverhiltnis der beiden Wellenform-/Spektralfilter-
Signale.

Spectrum-Darstellung

In den Darstellungen kdnnen Sie die Filtercharakteristik ftr
die Spektralfilter A & B mit der Maus einzeichnen.

= Sie kdnnen die Filtercharakteristik einstellen, indem Sie
in eine der Anzeigen klicken, mit der Maus ziehen und die
gewlinschte Kurve einzeichnen. Dies erzeugt eine gespie-
gelte Kurve in der jeweils anderen Anzeige, so dass eine
groBe klangliche Vielfalt entsteht.

Wenn Sie die Kurve separat fiir die beiden Filter einstellen méchten, kli-
cken Sie mit gedriickter [Umschalttaste] in der Anzeige.

= Wihlen Sie im Preset-Einblendmenti eine Preset-Hiill-
kurve aus.

= Wihlen Sie die Randomize-Option aus dem Einblend-
mentli, um eine Spektralfilter-Charakteristik durch die Zu-
fallsfunktion berechnen zu lassen.

Bei jedem Auswahlen dieser Funktion wird durch die Zufallsfunktion eine
neue Charakteristik berechnet.

Wellenform-Einblendmenii

Resonant Pulse

v Sawtooth
Partial Octave
Partial Quint
Partial Prime
Partial Add 5

Aus dem Einblendment unten im Wellenform-Bereich kon-
nen Sie eine Standard-Wellenform auswéhlen, die durch
die Spektralfiltter-Charakteristik A geleitet wird. Die verfiig-
baren Optionen sind speziell fiir das Spektralfilter gedacht.

Cut

Hiermit konnen Sie einen Versatz fiir die Frequenz der Fil-
tercharakteristik einstellen. Diese Funktion dhnelt dem
Cutoff-Regler eines herkdmmlichen Synthesizer-Filters.
Wenn Sie die Filtercharakteristik mit ihrem gesamten Fre-
quenzbereich verwenden mochten, stellen Sie diesen
Regler auf den Maximalwert ein.

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Morph

Mit diesem Drehregler kénnen Sie das Mischungsverhilt-
nis der beiden Signalpfade festlegen: Wellenform »A« und
Spektralfilter-Charakteristik »A« und Wellenform »B« und
Spektralfilter-Charakteristik »B«.

Coarse

Hiermit konnen Sie einen Versatz fur die Tonhthe des Im-
pulssignals einstellen. Bei einer typischen Einstellung fur
Saiteninstrumente, d.h. bei sehr kurzen Impulssignalen,
verdndert dieser Wert nicht die Tonhdhe des endgiiltigen
Sounds, sondern die Klangfarbe.

Raster

Hiermit konnen Sie die Anzahl der Oberténe im Impulssig-
nal verringern. Da der Anteil der Oberténe im Impulssignal
sich auf den Sound des Kammfilters auswirkt, wird da-
durch auch die endgtltige Klangfarbe veréandert.

Die Sound-Parameter des Kammfilters

Damping

Es handelt sich hier um ein Tiefpassfilter mit einer Flankens-
teilheit von 6dB pro Oktave. Dieses beeinflusst den Sound,
der in die Kammfilter zurtickgeleitet wird. Dadurch wird der
Sound in der Decay-Phase immer leiser, wobei die hohen
Oberténe schneller abklingen als die niedrigen (wie beim
Zupfen einer Gitarrensaite).

= Je niedriger der Wert, desto ausgepragter der Effekt.
Wenn Sie das Filter vollsténdig &ffnen (den Damping-Drehregler auf den
Maximalwert einstellen), bleibt der Anteil der Obertdne konstant, d.h. der
Sound wird beim Abklingen nicht leiser.

Level

Hiermit konnen Sie den Pegel des Impulssignals bestim-
men, das in die Kammfilter geleitet wird. Dieser Parameter
wird standardmaBig von der zweiten Hiillkurve (»Env 2«)
moduliert. »Env 2« wird also als Pegel-Hullkurve fur das
Impulssignal verwendet.

= Wenn Sie den Sound einer Saite erzeugen mochten,
miissen Sie eine Hiillkurve mit kurzem Attack, sehr kurzem
Decay und keinem Sustain (d.h. einen »Impuls«) festlegen.
Sie kénnen aber auch andere Hiillkurven fiir andere Arten
von Sounds verwenden.

Erhohen Sie z.B. den Attack oder den Sustain, um das Impulssignal und
den Kammfilter-Sound gleichzeitig zu héren.

Crackle

Mit diesem Parameter kdnnen Sie Rauschen direkt in die
Kammifilter leiten. Ein geringer Rauschanteil erzeugt einen
»knisternden«, unregelméaBigen Effekt, héhere Anteile fiih-
ren zu einem ausgepragteren Rauschen.

Feedback

Hiermit kénnen Sie die Starke des Signals bestimmen,
das in die Kammfilter zuriickgeleitet wird (den Riickkopp-
lungspegel).

* Bei einem Wert von Null (12-Uhr-Stellung) ist der Kammfilter-
Sound nicht zu horen, da kein Riickkopplungston erzeugt wird.

= Bei einem positiven Wert wird ein Riickkopplungston erzeugt.
Je hoher der eingestellte Wert, desto ldnger ist die Decay-
Phase.

= Bei einem negativen Wert wird ein hohlerer Riickkopplungs-
ton erzeugt, der eine Oktave tiefer gestimmt ist. Niedrigere
Einstellungen erzeugen langere Decay-Phasen.

Detune

Hiermit kénnen Sie einen Versatz fur die Kerbfrequenzen
der drei parallelen Kammfilter einstellen. Tatséchlich wer-
den dabei die Tonhdhen der Riickkopplungs-Tone verén-
dert. Bei niedrigen Werten wird eine choruséhnliche
Verstimmung erzeugt. Hohere Werte verstimmen die drei
Tone in groBeren Intervallen.

Pitch und Fine

Mit diesen Reglern kénnen Sie eine Tonhdhenanpassung
des endgiiltigen Sounds vornehmen. Dadurch werden die
Tonhohe des Impulssignals und die des endgliltigen
Kammfilter-Sounds veréndert.
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Key Tracking

Hiermit kénnen Sie bestimmen, ob das Impulssignal dem
Keyboard folgen soll. Dadurch kénnen Sie den Sound der
Kammfilter auf &hnliche Art beeinflussen wie mit einem
Keytrack-Regler bei einem herkdmmlichen Filter bei der
subtraktiven Synthese.

Portamento

Mit diesem Parameter kdnnen Sie ein Glissando zwischen
den gespielten Noten erzeugen. So kénnen Sie bestim-
men, wie lange der Ubergang zwischen zwei Tonhhen
dauert. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um ho-
here Portamento-Werte einzustellen.

Mit dem Mode-Schalter kénnen Sie festlegen, dass ein
Glissando nur beim Spielen einer Legato-Note angewen-
det wird (in der Legato-Einstellung). Beim Legato-Spiel
spielen Sie eine Note, ohne die zuvor angeschlagene los-
zulassen. Diese Funktion kann nur auf monophone Parts
angewendet werden.

Volume und Pan

Mit dem Volume-Drehregler kénnen Sie die Gesamtlaut-
starke (Amplitude) des Instruments festlegen. Standard-
maBig wird dieser Parameter von der ersten Hullkurve
(Envelope 1) gesteuert, so dass eine Amplitudenhiillkurve
fur die Oszillatoren erzeugt wird.

Mit dem Pan-Regler kénnen Sie die Position im Stereobild
fuir das Instrument steuern. Sie kdnnen das Panorama
auch als Modulationsziel verwenden.

Modulation und Controller

Unten im Bedienfeld werden die verschiedenen Seiten fiir
die Modulations- und Controller-Zuweisungen sowie die
EFX-Seite fur die Effekte angezeigt. Verwenden Sie die
entsprechenden Schalter unterhalb des Filter-Bereichs.
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Die folgenden Seiten sind verfiigbar:

= Die LFO-Seite mit zwei Niederfrequenzoszillatoren
(LFOs) zur Modulation von Parametern — siehe unten.

= Die ENV-Seite mit vier Hullkurvengeneratoren, die zum
Steuern von Parametern verwendet werden kdnnen — siehe
»ENV-Seite« auf Seite 37.

= Die Event-Seite mit MIDI-Controllern (Modulationsrad,
Aftertouch usw.) und ihren Zuweisungen — siehe »Event-
Seite« auf Seite 39.

= Die EFX-Seite mit den drei separaten Effekt-Bereichen
»Distortion«, »Delay« und »Modulation« — siehe »EFX-Seite«
auf Seite 40.

LFO-Seite

Klicken Sie auf den LFO-Schalter oben in der unteren
Halfte des Bedienfelds, um die LFO-Seite zu 6ffnen.
Diese Seite enthilt alle Parameter sowie die Modulations-
und Anschlagstérkeziele fiir die beiden separaten LFOs.

Je nach ausgewihltem Preset sind ggf. bereits Modulati-
onsziele zugewiesen. Diese werden fiir jeden LFO im Be-
reich »Mod Dest« angezeigt — siehe »Zuweisen von LFO-
Modulationszielen« auf Seite 36.

Mit einem LFO kann z.B. die Tonhdhe eines Oszillators
(zum Erzeugen eines Vibratos) bzw. ein beliebiger Para-
meter, bei dem eine periodische oder zufillige Modulation
erwiinscht ist, moduliert werden.

Fir die beiden LFOs sind folgende Parameter verfligbar:

Parameter Beschreibung

Speed Mit diesem Drehregler kdnnen Sie die Geschwindigkeit
des LFOs festlegen. Wenn MIDI-Sync eingeschaltet ist
(siehe unten), kénnen Sie mit diesem Drehregler einen
Notenwert einstellen, z.B. Zshlzeiten des Sequencer-

Tempos von Nuendo.

Depth Mit diesem Drehregler kénnen Sie die vom LFO ange-
wendete Modulationsstarke einstellen. Wenn Sie hier

Null auswahlen, erfolgt keine Modulation.
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Parameter Beschreibung

Wellenform Hier kdnnen Sie die Wellenform des LFOs auswéhlen.
Synchroni- In diesem Einblendmenti kénnen Sie einen Modus fiir die
sationsmodus  Synchronisation des LFOs auswihlen (siehe unten).
(Part/MIDI/

Voice/Key)

Die Synchronisationsmodi

Mit den Synchronisationsmodi kénnen Sie festlegen, in
welcher Form der LFO-Durchlauf die gespielten Noten
beeinflusst:

Parameter Beschreibung

Part In diesem Modus beeinflusst der LFO-Wellenformdurch-
lauf alle Stimmen (Voices) eines Parts auf gleiche Weise.
Dabei lauft der LFO kontinuierlich durch und wird beim
Spielen einer neuen Note nicht zuriickgesetzt.

MIDI In diesem Modus wird die Geschwindigkeit (Rate) des
LFOs in Zshlzeiten zur MIDI-Clock synchronisiert.

Voice In diesem Modus ist fiir jede Stimme (Voice) eines Parts
ein eigener LFO-Durchlauf verfiigbar (der LFO ist poly-
phon). Dabei wird der Durchlauf bei jedem Anschlagen
einer Taste an einem beliebigen Punkt im LFO-Durchlauf

neu gestartet.

Key Wie oben, aber bei jedem Anschlagen einer Taste be-
ginnt der LFO-Durchlauf von vorn.

Die verfiigbaren Wellenformen

Fur die LFO-Modulation sind die meisten Standard-LFO-
Wellenformen verfuigbar. Verwenden Sie Sinus- und Drei-
eckswellen fiir Modulationen mit flieBenden Ubergéngen,
Rechteck- und Sagezahnwellen fur Modulationen, bei de-
nen abrupt zwischen zwei Werten hin- und hergewechselt
wird, und »Random« oder »Sample« fiir zuféllige Modula-
tion. Der Sample-Modus funktioniert etwas anders:

* In diesem Modus verwendet der LFO auch den anderen

LFO.

Wenn z.B. fir »LFO 2« die Option »Sample« eingestellt ist, hangt das Er-
gebnis auch von der Rate-Einstellung und der Wellenform von »LFO 1«

ab.

Zuweisen von LFO-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einem LFO ein Modu-
lationsziel zuzuweisen:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendment wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfiigbar.

Oscl Pikch
Detune
Cubl

cut 2 [}S
Morph
Wolurne

Pan

LFO1 Rate
LFCZ Rate
LFO1 Level
LFOZ Level
EMW1 Aktack
EMY1 Decay
EMV1 Sustain

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«,

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Wahlen Sie geeignete Werte fur die Wellenform, die
Geschwindigkeit sowie die Modulationsstarke und wahlen
Sie einen Synchronisationsmodus fur den LFO.

Der Cut-Parameter wird nun vom LFO moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie dem LFO eine belie-
bige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mdchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,
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Zuweisen von LFO-Anschlagstirkezielen

Sie kdnnen die Modulation eines LFOs auch tiber die An-
schlagstérke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fiir einen der
LFOs.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fur den LFO hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation eines LFOs uiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Cut-Parameter durch den LFO moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstérke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird die Cutoff-
Frequenz des Filters durch den LFO moduliert.
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ENV-Seite

Klicken Sie auf den ENV-Schalter im unteren Bereich des
Bedienfelds, um auf die Seite mit den Hiillkurvenparame-
tern zuzugreifen. Diese Seite enthélt alle Parameter und
die Modulations- und Anschlagstarkeziele fiir die vier se-
paraten Hullkurvengeneratoren.

Hullkurvengeneratoren bestimmen die Art und Weise, wie
sich ein Parameterwert &ndert, wenn eine Taste ange-
schlagen, gehalten und wieder losgelassen wird.

Auf der ENV-Seite werden die Parameter fiir jeweils einen
der vier Hullkurvengeneratoren angezeigt.

* Im linken Bereich kénnen Sie eine der vier Hllkurven
auswahlen.

Wenn Sie auf eine der vier Miniaturdarstellungen der Kurven klicken,
wird die entsprechende Huillkurve ausgewéhlt und die entsprechenden
Hiillkurvenparameter werden rechts angezeigt. Die Miniaturdarstellun-
gen stellen auch die Hiillkurveneinstellungen fiir jede Hiillkurve dar.

= Die Hullkurvengeneratoren haben vier Parameter: Attack,
Decay, Sustain und Release (ADSR).

Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

= Sie kdnnen Hillkurvenparameter auf zwei Arten einstel-
len: durch Verwenden der Drehregler oder durch Klicken
und Ziehen in der Hiillkurvendarstellung.

Sie kdnnen dazu auch die Miniaturdarstellungen verwenden.

= StandardmiBig ist die erste Hiillkurve (»Env 1<) der
Master-Lautstérke zugewiesen. Sie wirkt daher wie eine
Amplitudenhtillkurve, mit der Sie den zeitlichen Verlauf der
Klanglautstarke vom Zeitpunkt des Anschlagens bis zum
Loslassen einer Taste bestimmen kénnen.

Wenn keine Amplitudenhdllkurve zugewiesen wurde, wird kein Aus-
gangssignal erzeugt.

= Hullkurve 2 ist standardmaBig dem Level-Parameter zu-
gewiesen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Level« auf Seite 34.

Die mitgelieferten VST-Instrumente



Die folgenden Hiillkurvenparameter sind verfligbar:

Attack

Die Attack-Phase steuert, wie lange das Signal benétigt,
um den Maximalpegel zu erreichen. Diese Dauer wird mit
dem Attack-Wert eingestellt. Wenn ein Attack von »0« ein-
gestellt ist, wird der Maximalwert sofort erreicht. Je héher
dieser Wert ist, desto langer benétigt das Signal, um den
Maximalpegel zu erreichen. Der einstellbare Wertebereich
liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Decay

Nachdem der Maximalpegel erreicht wurde, beginnt der
Wert wieder abzuklingen. Wie viel Zeit dafiir bendtigt wird,
héngt von der Decay-Einstellung ab. Wenn der Sustain-Pa-
rameter auf den Maximalwert eingestellt ist, hat die Decay-
Einstellung keine Auswirkung. Der einstellbare Wertebe-
reich liegt zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Sustain

Der Sustain-Parameter bestimmt den Pegel, auf dem die
Hullkurve nach der Decay-Phase gehalten wird. Beachten
Sie, dass mit dem Sustain-Parameter ein Pegel eingestellt
wird und nicht wie bei den anderen Parametern eine Zeit.
Der einstellbare Wertebereich liegt zwischen 0 und 100.

Release

Der Release-Parameter bestimmt die Zeit, die der Wert
nach dem Loslassen einer Taste benétigt, um auf den
Nullpegel zu fallen. Der einstellbare Wertebereich liegt
zwischen 0,0 Millisekunden und 91,1 Sekunden.

Punch

Wenn der Punch-Schalter eingeschaltet ist, wird der An-
fang der Decay-Phase um ein paar Millisekunden verzégert
(die Hiillkurve »verharrt« einen Moment auf dem Maximal-
pegel, bevor die Decay-Phase eintritt). Das Ergebnis ist ein
»schnellerer« Attack, &hnlich wie beim Kompressor-Effekt.
Am deutlichsten wird dies bei kurzen Attack- und Decay-
Werten.

Retrigger

Wenn der Retrigger-Schalter eingeschaltet ist, beginnt
die Hullkurve bei jeder neuen Note von vorn. Bei einigen
Flachen- bzw. Pad-Sounds und einer geringen Anzahl
Stimmen empfiehlt es sich jedoch, den Schalter ausge-
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schaltet zu lassen. Andernfalls knnen durch abruptes
Beenden der Hullkurve unerwiinschte Stérgerdusche auf-
treten, da die Hiillkurve durch den Retrigger-Befehl neu
gestartet wird.

Zuweisen von Hiillkurven-Modulationszielen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einer Hullkurve
ein Modulationsziel zuweisen mdchten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir eine der
Hiillkurven.

Ein Einblendmenii wird angezeigt, in dem alle verfugbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hiillkurvenparameter sind als Ziele verfugbar.

2. Wihlen Sie ein Modulationsziel, z.B. »Cut«,

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Wahlen Sie eine geeignete Hiillkurve fir die Modula-
tion.

Wenn Sie nun spielen, wird die Cutoff-Frequenz des Filters durch die
Hiillkurve moduliert.

4. Mit dieser Methode kénnen Sie der Hillkurve eine be-
liebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenti »Off«,
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Zuweisen von Hiillkurven-Anschlagstédrkezielen

Sie kdnnen die Modulation einer Hiillkurve auch tiber die
Anschlagstarke steuern (d.h. dariiber, wie stark oder sanft
Sie eine Taste anschlagen). Gehen Sie dazu folgender-
maBen vor:

1. Klicken Sie in den Bereich »Vel Dest« fir eine der Hiill-
kurven.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfiigbaren Anschlagstar-
keziele aufgefiihrt werden.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Anschlagstérkeziel wird nun in der Liste aufgefihrt.
Neben dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der
Modulation darstellt. Das Prinzip der Anschlagstarkemodulation wird
weiter unten beschrieben.

= Sie kénnen positive und negative Werte einstellen, in-
dem Sie auf einen Wert in der Liste klicken, einen neuen
Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.

Wenn Sie einen negativen Wert einstellen mdchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.

3. Mit dieser Methode kénnen Sie auch beliebig viele An-
schlagstarkeziele fiir die Hiillkurve hinzufligen.
Diese werden im Bereich »Vel Dest« aufgefiihrt.

= Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mochten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenii »Off«,

Steuern der Modulation einer Hiillkurve tiber die Anschlag-
stérke — ein Beispiel:

Wenn Sie die oben aufgefiihrten Schritte befolgen und als
Anschlagstarkeziel den Cut-Parameter verwenden, ge-
schieht Folgendes:

= Je starker Sie eine Taste anschlagen, desto starker wird
der Parameter durch die Hullkurve moduliert.

= Wenn Sie einen negativen Wert fiir die Anschlagstérke-
modulation setzen, kehrt sich das Verhéaltnis um: Je starker
Sie eine Taste anschlagen, desto weniger wird der Cut-
Parameter durch die Hiillkurve moduliert.

Event-Seite

Klicken Sie auf den Event-Schalter im unteren Bereich
des Bedienfelds, um die Event-Seite zu 6ffnen. Diese ent-
hélt die meisten MIDI-Controller und ihre Zuweisungen.

ey piteh tracking

modulation wheel velacity aftertouch

Pan

Die folgenden Controller sind verfiigbar:

Controller Beschreibung

Mit diesem Controller kénnen Sie Parameter mit dem Mo-
dulationsrad lhres Keyboards modulieren.

Modulation
Wheel

Mit der Anschlagstarke kénnen Sie Parameter damit
steuern, wie stark oder schwach Sie eine Note auf Ihrem
Keyboard anschlagen. Dieser Controller wird oft verwen-
det, um Klange heller und lauter klingen zu lassen, je stér-
ker Sie eine Taste anschlagen.

Velocity

Aftertouch Bei Aftertouch (auch Channel Pressure genannt) handelt
es sich um MIDI-Daten, die gesendet werden, wenn Sie
nach dem eigentlichen Anschlagen einer Taste weiterhin
Druck auf die Taste austiben und sie gedriickt halten. Mit
diesem Controller werden héufig die Cutoff-Frequenz
des Filters, die Lautstérke sowie andere Parameter ge-
steuert, um ausdrucksvolle Effekte zu erzielen. Die meis-
ten (jedoch nicht alle) MIDI-Keyboards kénnen
Aftertouch senden.

Key Pitch
Tracking

Hiermit kénnen Sie Parameterwerte linear veréndern, je
nachdem, auf welchem Bereich des Keyboards Sie
spielen.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einem dieser
Controller einen oder mehrere Parameter zuweisen mdch-
ten:

1. Klicken Sie in den Bereich »Mod Dest« fiir einen der
Controller.

Ein Einblendmenti wird angezeigt, in dem alle verfligbaren Modulations-
ziele aufgefiihrt werden. Alle Sound-Parameter sowie die meisten LFO-
und Hullkurvenparameter sind als Ziele verfligbar.

2. Wihlen Sie ein Ziel.

Das ausgewahlte Modulationsziel wird nun in der Liste angezeigt. Neben
dem Ziel wurde ein Standardwert (50) gesetzt, der die Starke der Modu-
lation darstellt.

= Sie kdnnen positive und negative Modulationswerte ein-
stellen, indem Sie auf die Werte in der Liste klicken, einen
neuen Wert eingeben und die [Eingabetaste] driicken.
Wenn Sie einen negativen Wert einstellen méchten, geben Sie ein Mi-
nuszeichen ein.
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3. Mit dieser Methode kénnen Sie den Controllern eine
beliebige Anzahl an Modulationszielen zuweisen.
Diese werden dann im Bereich »Mod Dest« aufgefiihrt.

* Wenn Sie ein Modulationsziel entfernen mdchten, kli-
cken Sie in der Liste auf den entsprechenden Namen und
wihlen Sie im Einblendmenti »Off«.

EFX-Seite

Auf dieser Seite sind drei verschiedene Effekt-Einheiten
verfiigbar: Distortion, Delay und Modulation (Phaser/Flan-
ger/Chorus). Klicken Sie auf den EFX-Schalter unten im
Bedienfeld, um die Seite mit den Effekten zu 6ffnen.

* In jedem Effektbereich stehen Ihnen eine Reihe von
Schaltern zur Verfiigung, mit denen Sie Typ oder Charak-
teristik des Effekts bestimmen kdnnen. Zusétzlich gibt es
eine Reihe von Schiebereglern, mit denen Sie die Para-
metereinstellungen vornehmen kénnen.

= Wenn Sie einen Effekt einschalten mdchten, klicken Sie
auf den Active-Schalter, so dass ein Punkt daneben ange-
zeigt wird.

Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Effekt auszuschalten.

Distortion

Sie kénnen eine der 4 Distortion-Charakteristiken aus-
wihlen:

« Distortion erzeugt eine Verzerrung mit starker Ubersteuerung.

* Soft erzeugt eine Verzerrung mit leichter Ubersteuerung.

= Tape Emulation emuliert die Verzerrung einer Magnetbandsét-
tigung.

* Tube Emulation emuliert die Verzerrung eines alten Rohren-
verstérkers.
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Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Drive Mit diesem Drehregler kénnen Sie die Starke der Verzer-
rung durch Verstarkung des Eingangssignals festlegen.

Filter Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Trennfrequenz des
Distortion-Filters einstellen. Das Filter besteht aus einem
Tiefpass- und einem Hochpassfilter, bei denen die Cutoff-
Frequenz der Trennfrequenz entspricht.

Tone Mit diesem Parameter kénnen Sie die relative Starke des
Signals bestimmen, nachdem es Hochpass- und Tief-
passfilter durchlaufen hat.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-
gel des Effekts.

Delay

Sie kénnen zwischen 3 Verzégerungscharakteristiken
wahlen:

= Stereo Delay verwendet zwei separate Verzégerungsleitun-
gen, deren Panorama links und rechts ausgerichtet werden
kann.

= Beim Mono Delay werden die beiden Verzégerungsleitungen
fur Monoeffekte in Serie geschaltet.

= Beim Cross Delay springt das verzgerte Signal zwischen den
Stereokanélen hin und her.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation der
Verzdgerungszeiten ein- und ausschalten.

Song Sync

Hiermit kénnen Sie einen Wert fur die Verzogerungszeit
einstellen, der zwischen Oms und 728 ms liegt. Wenn Sie
MIDI-Sync eingeschaltet haben, kénnen Sie Werte zwi-
schen ZweiunddreiBigstel- und Viertel-Notenwerten ein-
geben, wobei Sie zwischen geraden, triolischen und
punktierten Notenwerten wahlen kdnnen.

Wie Delay 1.

Delay 1

Delay 2

Feedback Mit diesem Drehregler bestimmen Sie die Abklingzeit des
Delays. Bei hoheren Werten dauert die Echo-Wiederho-

lung langer an.

Filter In die Ruckkopplungsschleife des Delays ist ein Tiefpass-
filter integriert. Mit diesem Parameter kénnen Sie die Cu-
toff-Frequenz des Riickkopplungsfilters bestimmen. Bei

niedrigen Werten klingen die Echos dunkler.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.
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Modulation

Sie kdnnen zwischen 3 Modulationscharakteristiken
wiéhlen:

= Phaser verwendet einen 8-Pol-Allpassfilter und erzeugt einen
klassischen Phaser-Effekt.

= Flanger erzeugt zwei unabhéngige Verzégerungsleitungen mit
separatem Feedback fur den linken und rechten Kanal. Die
Verzégerungszeiten der beiden Delays werden von einem
LFO mit verstellbarer Frequenz moduliert.

= Chorus erzeugt einen Chorus-Effekt mit 4 Verz6gerungen, die
von 4 voneinander unabhéngigen LFOs moduliert werden.

Die folgenden Parameter sind verfuigbar:

Parameter Beschreibung

Song Sync Mit diesem Schalter kénnen Sie die Synchronisation des
Rate-Parameters zu MIDI ein- und ausschalten.

Rate Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der LFOs einstel-
len, die die Verzégerungszeit modulieren. Wenn »Song
Sync« eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit in
Zahlzeiten synchronisiert.

Depth Mit diesem Parameter kénnen Sie die Modulationsbreite
der Verzégerung festlegen.

Delay Mit diesem Parameter kénnen Sie die Verzégerungszeit
der vier Verzégerungsleitungen einstellen.

Feedback Der Feedback-Parameter steuert die Stérke der positiven
und negativen Riickkopplungen fiir alle Verzégerungslei-
tungen. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und 1.

Level Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Ausgangspe-

gel des Effekts.

SR-Parameter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie die Samplerate einstellen.
Bei niedrigen Samplerates werden der Anteil der hohen
Frequenzen und die Soundqualitét verringert, die Tonhshe
wird jedoch nicht verandert. Hiermit kénnen Sie den LoFi-
Sound élterer digitaler Synthesizer emulieren.

= Wenn der F-Schalter eingeschaltet ist, wird das Programm
des ausgewdhlten Parts mit der Samplerate der Host-Anwen-
dung wiedergegeben.

= Wenn der Schalter »1/2« eingeschaltet ist, wird das Pro-
gramm des ausgewahlten Parts mit halber Samplerate wie-
dergegeben.

= Wenn der Schalter »1/4« eingeschaltet ist, wird das Pro-
gramm der ausgewahlten Parts mit einer Samplerate wieder-
gegeben, die nur noch einem Viertel der urspriinglichen
Samplerate entspricht.
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= Ein positiver Nebeneffekt der Verwendung niedriger
Samplerates ist die geringere CPU-Last. So kénnen Sie
z.B. mehr Stimmen gleichzeitig abspielen.

HALionOne

HALionOne ist ein Sample-Player, mit dem Sie die mitge-
lieferten Content-Dateien im HSB-Format (HALion Sound
Bank) abspielen kénnen. Diesen Samples sind Preset-Da-
teien zugeordnet, in denen Bedienfeldeinstellungen ge-
speichert sind, welche wiederum auf die HSB-Samples
verweisen. HALionOne wird mit entsprechenden Presets
(in den Formaten ».vstpreset« und ».trackpreset«) ausge-
liefert.

Die Anwendung von HALionOne ist sehr einfach: Laden
Sie ein Preset (».vstpreset« oder ».trackpreset« fiir eine In-
strumentenspur) und beginnen Sie zu spielen. Auch hier
haben Sie die Moglichkeit, die Parameter zu verdndern, um
den Klang lhren Wiinschen entsprechend zu gestalten.

Die Parameter von HALionOne

HALionOne unterscheidet sich von anderen VST-Instru-
menten darin, dass die angezeigten Bedienfeldparameter
sich verandern, je nachdem, welche Parameter mit der
HSB-Datei gespeichert wurden. HSB-Dateien kénnen mit
HALionOne nicht erstellt werden und HALionOne liest nur
die HSB-Dateien, die im Lieferumfang von Nuendo enthal-
ten sind. In HSB-Dateien werden bestimmte Parameter
Teil der Datei und des zugewiesenen Programms (oder
Presets). Aus diesem Grund werden fiir jedes Preset nur
die zugewiesenen Parameter auf dem Bedienfeld ange-
zeigt. Dies sind normalerweise Filter Cutoff, DCA und
DCF sowie die zugewiesenen Effektparameter (die Ef-
fekte sind »integriert«).
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Wenn Sie HALionOne in eine Instrumentenspur laden und
z.B. das Preset »Draw Organ« auswihlen, werden die fol-
genden Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Cutoff Hiermit kénnen Sie die Filterfrequenz oder den Cutoff
einstellen. Das verwendete Filter ist ein Tiefpassfilter von
Waldorf mit einer Flankensteilheit von 24 dB.

Resonance Durch das Erhéhen der Resonanz werden die Frequen-
zen um die Cutoff-Frequenz betont.

DCF Amount  Hiermit kdnnen Sie den Grad der Beeinflussung der
Cutoff-Frequenz durch die DCF-Hiillkurve (Filter) steuern.

DCA Attack Hiermit kénnen Sie steuern, wie lange das DCA-Signal
benétigt, um den Maximalpegel zu erreichen.

DCA Decay Hiermit kénnen Sie steuern, wie lange das DCA-Signal
benétigt, um auf den Sustain-Pegel abzufallen.

DCA Sustain ~ Wenn Sie eine Taste auf Ihrem MIDI-Keyboard gedrtickt
halten, kénnen Sie mit diesem Parameter den DCA-Sig-
nalpegel nach der Decay-Phase steuern.

DCA Release  Hiermit kdnnen Sie das DCA-Signal nach dem Loslassen
der Taste steuern.

DCA Amount  Hiermit kénnen Sie den Wert der DCA-Hiillkurve (Ver-

starkerhtillkurve) steuern.

Diese Parameterzuweisungen werden fur viele der HALion-
One-Presets verwendet, jedoch nicht fiir alle. Auf dem Be-
dienfeld werden alle weiteren darstellbaren Parameter
angezeigt. Fir die meisten der Presets stehen auBerdem
zugewiesene Effekte zur Verfligung — die Effektparameter
werden normalerweise den Quick Controls rechts im Bedi-
enfeld zugewiesen und steuern das Mischungsverhéltnis
(Dry/Wet) des Effekts.

Effects Usage

Dieser Schalter wird rechts unterhalb des Preset-Namens
angezeigt. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie Effekte umge-

hen méchten. Die LED neben dem Schalter leuchtet auf,

wenn in dem Preset Effekte verwendet werden.

Efficiency-Schieberegler

Der Efficiency-Schieberegler gibt Innen die Méglichkeit,
die Audioqualitdt zu Gunsten der Computerleistung zu
verringern. Je niedriger diese Einstellung, desto mehr
Stimmen sind verfugbar, desto geringer ist jedoch gleich-
zeitig die Audioqualitét.

Voices

Im Voices-Feld wird die Anzahl der verwendeten Stimmen
angezeigt.

MIDI-Aktivitatsanzeige und Disk-LED

Die MIDI-Aktivitatsanzeige zeigt eingehende MIDI-Daten
an. Die Disk-LED leuchtet griin auf, wenn Samples von
der Festplatte eingelesen werden, und rot, wenn Samples
nicht rechtzeitig von der Festplatte eingelesen werden
kénnen. In diesem Fall sollten Sie den Efficiency-Schie-
beregler nach unten ziehen. Wenn die LED nicht leuchtet,
werden die Samples aus dem Speicher gelesen.

Die Funktion »Locate Contents«

Wenn Sie die Content-Dateien von HALionOne an einen
anderen Speicherort verschoben haben (d.h. in einen an-
deren als den bei der Installation verwendeten Ordner),
mussen Sie die Funktion »Locate Contents« verwenden,
damit HALionOne der neue Speicherort bekannt ist. Ge-
hen Sie dazu folgendermaBen vor:

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige
Stelle im Bedienfeld und wahlen Sie im Kontextmenti den
Befehl »Locate Contentsx«.

Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt, in dem Sie den Speicherort an-
geben kdnnen.

HALionOne und MIDI-Dateien

Wenn im Programmeinstellungen-Dialog (unter »MIDI—-
MIDI-Datei«) die Option »Auf Instrumentenspuren importie-
ren« eingeschaltet ist, werden beim Importieren einer MIDI-
Datei in Nuendo automatisch Instrumentenspuren erstellt,
denen HALionOne als Instrument zugewiesen ist. Dies er-
mdglicht es lhnen, importierte MIDI-Dateien schnell anzu-
horen, um z.B. Parametereinstellungen zu &ndern oder
Effekte hinzuzufiigen.
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Groove Agent ONE

Groups
D080 n N0 |(@m

Pads 0 Samples 0 Size 0.0 B

Polyphony 0

@ steinberg GROOVE AGENT ONE

Groove Agent ONE ist ein leicht zu bedienender, sample-
basierter Drumcomputer im MPC-Stil zum Erzeugen von
Beats und Neugestalten von Loops.

Audio-Samples kénnen den Pads in Groove Agent ONE
zugewiesen werden. Jedes Pad ist einer MIDI-Tonhdhe zu-
geordnet, so dass Sie die einzelnen Pads tber MIDI an-
steuern konnen.

Um das Erzeugen eigener Drum-Pattern zu erleichtern,
bietet Ihnen Groove Agent ONE eine Anzahl erweiterter
Funktionen.

Gruppen und Pads

Die Pads sowie alle Funktionen zum Zuweisen und Anho-
ren der Sounds finden Sie in der rechten Hélfte des Be-
dienfelds von Groove Agent ONE.

Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 128 Pads, die in
acht Gruppen zu je 16 Pads angeordnet sind. Sie kénnen
zwischen den verschiedenen Gruppen hin- und herschal-
ten, indem Sie auf die Gruppen-Schalter (1 bis 8) oberhalb
der Pads klicken. Jedes Pad ist einer bestimmten MIDI-
Note zugewiesen (C-2 bis G8, insgesamt 128 Noten).

= Der Schalter der aktiven Gruppe leuchtet auf. Wenn Sie
einem oder mehreren Pads einer Gruppe Samples zuge-
wiesen haben, wird ein roter Rahmen um den Gruppen-
Schalter angezeigt.

StandardmaBig ist beim Offnen von Groove Agent ONE Gruppe 3 aktiv.

Pad-Funktionen

= In der oberen rechten Ecke der Pads wird die zugewie-
sene MIDI-Note angezeigt.

Sie kdnnen die zugewiesene MIDI-Note &ndern, indem Sie mit der rech-
ten Maustaste darauf klicken und eine andere Note aus dem Einblend-
menu auswahlen.

= Einem Pad kdnnen bis zu acht Samples zugewiesen
werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Ziehen und Ablegen von
Audiomaterial« auf Seite 44.

= Wenn Sie einem Pad ein oder mehrere Samples zuge-
wiesen haben, wird der Name des ersten Samples unten
im Pad angezeigt.

Wenn Sie den Namen dndern méchten, klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf, geben Sie einen neuen Namen ein und driicken Sie
die [Eingabetaste]. So kénnen Sie z.B. kennzeichnen, dass dem Pad
mehr als ein Sample zugewiesen wurde.

= Wenn Sie eine Sample-Zuweisung entfernen mochten,
klicken Sie auf das Pad und ziehen Sie die zugewiesenen
Samples auf das Papierkorbsymbol in der LCD-Anzeige
links (siehe »Bearbeiten von Sounds« auf Seite 46).

Das Papierkorbsymbol ist nur auf den Seiten »Voice, »Filter« und »Ampli-
fier« verfligbar.

* Der Pad-Status wird durch unterschiedliche Farben an-
gezeigt.

Wiahrend der Wiedergabe des zugewiesenen Samples leuchtet ein Pad
gelb auf. Wenn im Bereich »Pad Edit« der Filter- oder Amplifier-Schalter
eingeschaltet ist und Sie auf ein Pad klicken, wird dieses griin. Dies zeigt
an, dass das Pad fiir die Bearbeitung ausgewahlt ist. Nicht ausgewahlite
Pads, die keine Samples wiedergeben, werden grau angezeigt.

= Wenn Sie ein Pad stummschalten méchten, klicken Sie
mit gedriickter [Umschalttaste] darauf.

Auf stummgeschalteten Pads wird ein Verbotsschild angezeigt. Wenn
Sie die Stummschaltung aufheben méchten, klicken Sie nochmals mit
gedriickter [Umschalttaste] auf das Pad.

= Sie kénnen ein Sample von einem Pad auf das andere
ziehen.

Wenn dem anderen Pad bereits ein Sample zugewiesen ist, wird die
Sample-Zuweisung vertauscht. Sie kénnen die MIDI-Noten der beiden
Pads auch vertauschen, indem Sie beim Ablegen des Samples die [Um-
schalttaste] gedriickt halten.
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= Sie konnen Samples zwischen verschiedenen Gruppen
ziehen und ablegen.

Klicken Sie auf ein Pad, dem ein Sample zugewiesen ist, halten Sie die
Maustaste gedriickt und bewegen Sie den Mauszeiger tiber den Schal-
ter einer anderen Gruppe. Wenn die Pad-Anzeige sich verdndert und die
Pads der anderen Gruppe anzeigt, legen Sie das Sample auf dem ge-
wiinschten Pad ab.

Anschlagstarke

= Die Anschlagstarke kénnen Sie durch die Position im
Pad bestimmen, an die Sie klicken: weiter unten im Pad
erreichen Sie die niedrigste Anschlagstarke, weiter oben
die héchste.

= Wenn Sie alle Pads auf die Anschlagstérke 127 setzen
mochten, aktivieren Sie den Schalter »V-Max« im Global-
Bereich oben rechts im Bedienfeld von Groove Agent
ONE.

Zuriicksetzen von Pads

Oben rechts im Bedienfeld von Groove Agent ONE finden
Sie den Reset-Schalter. Dieser erméglicht es lhnen, alle
Pad-Zuweisungen der aktuellen Instanz von Groove
Agent ONE zu l6schen.

Zur Sicherheit ist der Reset-Schalter standardmaBig ge-
sperrt. Wenn der Reset-Schalter gesperrt ist, hat er keine
Auswirkung.

Wenn Sie die Sperre fiir den Reset-Schalter aufheben
méchten, halten Sie beim Klicken die [Umschalttaste] ge-
driickt. Der Schalter wird dann rot angezeigt. Wenn Sie
nun auf den Reset-Schalter klicken, werden alle Pad-Zu-
weisungen zurlickgesetzt.

/\  Der Reset-Schalter wird nach fiinf Sekunden auto-
matisch wieder gesperrt.

Ziehen und Ablegen von Audiomaterial

Groove Agent ONE bietet Ihnen erweiterte Moglichkeiten
zum Ziehen und Ablegen. Sie kénnen ein oder mehrere
Samples gleichzeitig aus Nuendo in Groove Agent ONE
ziehen. Samples werden entweder einem oder mehreren
Pads zugewiesen.
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Sie kénnen Dateien aus den folgenden Nuendo-Pro-
grammbereichen in Groove Agent ONE ziehen:

* MediaBay

= Projekt-Fenster

= Pool

* Sample-Editor (Regionen)
* Audio-Part-Editor

Sample-Layering auf einem Pad

Wenn Sie ein bis acht Samples auswahlen und diese auf
einem Pad in Groove Agent ONE ablegen (oder auf der
Layer-Anzeige — siehe unten), wird automatisch eine ent-
sprechende Anzahl von Layern fiir dieses Pad erzeugt.

Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads

Neben der Méglichkeit, mehrere Samples auf einem Pad
abzulegen, kdnnen Sie in Groove Agent ONE auch Samp-
les tiber die verfligbaren Pads einer oder mehrerer Grup-
pen verteilen. Wéhlen Sie dazu die Samples aus, ziehen
Sie sie auf das Fenster von Groove Agent ONE, driicken
Sie die [Umschalttaste] und legen Sie die Samples auf ei-
nem Pad ab. Die Samples werden den verfligbaren Pads
zugewiesen. Dabei wird das erste Sample auf dem ausge-
wihlten Pad abgelegt und die restlichen Samples dann
aufwarts entsprechend der MIDI-Tonhoéhe der Pads.

Die Anzahl der Samples, die Sie auf verschiedenen Pads
ablegen konnen, hangt von der Anzahl der verfiigbaren
Pads Ihrer aktuellen Instanz von Groove Agent ONE ab.
Wenn Groove Agent ONE nicht ausreichend freie Pads
fur die Anzahl der abgelegten Samples zur Verfiigung hat,
wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie den Vorgang besta-
tigen oder abbrechen kénnen.

Ersetzen einzelner Samples

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Sample, das ei-
nem Pad zugewiesen ist, durch ein anderes Sample zu er-
setzen:

= Ziehen Sie das neue Sample auf das Pad, driicken Sie
die [Alt]-Taste/[Wahltaste] und legen Sie das Sample ab.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Sample aus einem
Layer fiir ein Pad durch ein anderes Sample zu ersetzen:

= Ziehen Sie das neue Sample auf die Layer-Anzeige,
driicken Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] und legen Sie das
Sample auf dem gewdiinschten Layer ab.
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Erstellen von Slices aus einer Loop und Triggern
einzelner Sounds iiber MIDI

Das Ziehen und Ablegen auf mehreren Pads er6ffnet Ihnen
verschiedene Moglichkeiten. Es erlaubt lhnen beispiels-
weise das Triggern (Ansteuern) einzelner Sounds einer
Audio-Loop tiber MIDI. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Erstellen Sie im Sample-Editor Slices aus einer Drum-
Loop. Offnen Sie den erzeugten Audio-Part im Audio-Part-
Editor und driicken Sie [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[A], um
alle Audio-Events auszuwihlen.

Weitere Informationen iiber das Erstellen von Slices finden Sie im Be-
nutzerhandbuch.

2. Klicken Sie im Audio-Part-Editor auf eines der ausge-
wihlten Events und ziehen Sie es in das Bedienfeld von
Groove Agent ONE.

3. Driicken Sie die [Umschalttaste].

4. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein leeres Pad und
lassen Sie die Maustaste los.

Die einzelnen Samples des Audio-Parts werden den verfiigbaren Pads in
Groove Agent ONE zugewiesen.

Schauen Sie nun in den Exchange-Bereich (links neben
den Pads): das Pad »MIDI-Export« (gekennzeichnet durch
einen Doppelpfeil) unten im Bereich leuchtet auf. Wenn
Sie mehrere Samples unterschiedlichen Pads zuweisen,
erzeugt Groove Agent ONE eine MIDI-Datei, die alle
MIDI-Informationen enthilt, um diese Pads anzusteuern,
und weist diese Datei dem Pad »MIDI-Export« zu.

5. Ziehen Sie diese MIDI-Datei vom Pad »MIDI-Export« in
das Projekt-Fenster von Nuendo.

Wenn Sie die Datei in das Projekt-Fenster ziehen, wird eine neue MIDI-
Spur erzeugt. Sie kénnen die MIDI-Datei auch auf eine bereits beste-
hende MIDI- oder Instrumentenspur ziehen.

6. Geben Sie die MIDI-Datei wieder.

Die unbearbeitete MIDI-Datei gibt denselben Groove wieder wie die ur-
spriingliche Audio-Loop. Sie kdnnen den urspriinglichen Groove veran-
dern, indem Sie die MIDI-Datei bearbeiten.

Speichern der Einstellungen von Groove
Agent ONE

Sie kdnnen die aktuelle Konfiguration von Groove Agent
ONE entweder als Plugin-Preset speichern oder als eine
Kombination aus einem Groove Agent ONE-Archiv (Da-
teinamenerweiterung ».gak«) und einem Plugin-Preset.

Diese Presets oder Archive kénnen Sie verwenden, wenn
Sie die aktuellen Einstellungen und Samples auf einem
anderen Computer verwenden mdchten.

Speichern von Plugin-Presets

Sie kdnnen lhre aktuelle Konfiguration von Groove Agent
ONE mit allen Einstellungen fir Samples, Pads und Grup-
pen als Plugln-Preset speichern.

1. Klicken Sie oben im Fenster von Groove Agent ONE
auf den VST-Sound-Schalter rechts neben dem Presets-
Einblendmeni und wahlen Sie den Befehl »Preset spei-
cherne.

Der Dialog »Preset speichern« wird ge6ffnet.

2. Geben Sie einen Namen fiir das neue Preset ein und
klicken Sie auf OK.

Das Preset wird auf Ihrer Festplatte im Ordner »User Content« gespei-
chert.

Laden von Plugin-Presets

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Plugin-Preset zu
laden:

1. Klicken Sie oben im Bedienfeld von Groove Agent
ONE auf den VST-Sound-Schalter und wéhlen Sie im
Einblendmentii den Befehl »Preset laden«.

Der Preset-Browser wird geéffnet.

2. Im Preset-Browser werden alle Presets fir Groove
Agent ONE angezeigt, die sich im Ordner »VST 3 Pre-
sets« befinden. Doppelklicken Sie auf das gewiinschte
Preset, um es zu laden.

Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in Groove
Agent ONE geladen.

= Wenn ein Sample zu einem Preset nicht gefunden wer-
den kann, werden Sie dazu aufgefordert, die Datei zu su-
chen. Sie kénnen die Warnmeldung ignorieren, auf
»Locate File« klicken, um den Ordner zu suchen, in dem
sich die Datei befindet, oder auf »Search Folder« klicken,
um in einem bestimmten Ordner und allen seinen Unter-
ordnern nach den fehlenden Dateien zu suchen.
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Speichern eines GAK-Archivs

Sie konnen alle Einstellungen in Groove Agent ONE so-
wie die Samples, die fiir die aktuelle Konfiguration ver-
wendet werden, als Groove Agent ONE-Kit speichern.
Diese Kit-Dateien haben die Dateinamenerweiterung
»*.gak«. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Nehmen Sie in Groove Agent ONE die gewiinschten
Einstellungen vor.

2. Klicken Sie im Exchange-Bereich auf den Export-
Schalter.

Ein Dialog wird gedffnet, in dem Sie einen Namen und einen Speicherort
fur die Datei festlegen konnen.

3. Klicken Sie auf den Speichern-Schalter.

Die Datei wird erzeugt und der Dialog wird geschlossen.

A Beachten Sie, dass neben der GAK-Datei auch ein
Plugin-Preset erzeugt wird. Dieses Plugln-Preset re-
ferenziert die Samples in der GAK-Datei. Es kann in
der MediaBay durchsucht werden, so dass Sie Zu-
griff auf alle Einstellungen (und Samples) in Groove
Agent ONE aus Nuendo heraus zugreifen kénnen.

Laden eines GAK-Archivs

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine GAK-Datei zu
laden:

1. Klicken Sie im Exchange-Bereich auf den Import-
Schalter.
Suchen Sie die GAK-Datei und wihlen Sie sie aus.

2. Klicken Sie auf »Offnenc.
Die gespeicherten Einstellungen sowie alle Samples werden in Groove
Agent ONE importiert.

Bearbeiten von Sounds

Alle Funktionen zum Bearbeiten von Sounds finden Sie in
und unter der LCD-Anzeige links im Bedienfeld.

In der LCD-Anzeige kénnen Sie zwischen vier verschiede-
nen Seiten zum Bearbeiten von Sounds wechseln, indem
Sie auf die vier Schalter im Bereich »Pad Edit« klicken.

Die Informationen auf der Play-Seite beziehen sich auf die
komplette aktuelle Instanz von Groove Agent ONE. Wenn
Sie den Play-Schalter einschalten, werden in der LCD-
Anzeige der Name des geladenen VST-Presets und Infor-
mationen Uber die in dieser Instanz von Groove Agent
ONE verwendete Anzahl Samples und Pads angezeigt.
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Der Size-Parameter gibt Aufschluss dariiber, wie viel RAM
die geladenen Samples benstigen. Der Polyphony-Para-
meter zeigt an, wie viele Pads jeweils gleichzeitig wieder-
gegeben werden.

Auf der Voice-, der Filter- und der Amplifier-Seite werden
sample-spezifische Daten angezeigt:

Parameter Beschreibung

Brightness- Verwenden Sie den kleinen Schieberegler tiber der LCD-

Schieberegler  Anzeige, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.

VST-Preset Der Name des geladenen VST-Presets wird oben links in
der LCD-Anzeige dargestellt.

Sample/Pad Der Name des Samples (und des Pads, dem das Sample
zugewiesen ist).

Papierkorb- Sie kénnen die aktuelle Sample-Zuweisung l6schen, in-

symbol dem Sie auf das Pad oder die Layer-Anzeige (siehe un-
ten) klicken und diese auf das Papierkorbsymbol ziehen.

MIDI-Eingabe ~ Wenn der MIDI-Symbol-Schalter in der oberen rechten

ausgeschaltet  Ecke der LCD-Anzeige eingeschaltet ist, werden die

Wellenform und die Parameterwerte des aktuell wieder-
gegebenen Samples angezeigt. Wenn der Schalter aus-
geschaltet ist, werden in der Anzeige nur die Daten des
derzeit bearbeiteten Samples angezeigt.

Layer-Anzeige  Der lange Balken oben in der LCD-Anzeige zeigt das ak-
tive Layer fiir das aktuelle Pad an. Wenn das ausgewéhlte
Pad mehr als ein Layer hat, wird der Balken entsprechend
aufgeteilt. Sie kénnen auf die Trennlinien klicken und
diese verschieben, um die Anschlagstarkebereiche der
Layers zu @ndern. Sie kénnen ein neues Sample aus der
MediaBay ziehen und es direkt auf dem Layer-Balken ab-
legen (dies hat dieselbe Auswirkung wie das Ablegen ei-
nes Samples auf einem Pad). Sie kénnen Layer an eine
andere Position im Balken ziehen.

Layer-Nummer Die Layer-Nummer zeigt an, welches das aktive Layer des

aktuellen Pads ist.

Sample Dies ist der Name der Sample-Datei.

Velocity Hier konnen Sie einen Anschlagstarkebereich fiir das ak-
tuelle Layer festlegen.

Coarse Hier kénnen Sie das Sample um bis zu +12 Halbtdne
stimmen.

Fine Dieser Parameter erméglicht Ihnen eine Feinstimmung
des Samples um bis zu =100 Cents.

Volume Bestimmt die Sample-Lautstarke.

Wellenforman-
zeige

Die Wellenform des aktuellen Samples.

s/e-Markierun-  Sie kénnen den Start- und den Endpunkt des Samples

gen in der anpassen, indem Sie an den Markierungen in der Wellen-
Wellenform- formanzeige ziehen. Wenn Sie auf eine Markierung klicken
anzeige und die [Strg]-Taste (Win)/[Ctrl]-Taste (Mac) driicken,

wird der Wellenformbereich vergréBert und um die Mar-
kierung herum zentriert. Beachten Sie, dass die Markie-
rungen automatisch an Nulldurchgéngen einrasten.
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Je nach ausgewishlter Seite (Play, Voice, Filter, Amplifier)
werden bis zu sechs Quick Controls mit unterschiedlichen,
pad-spezifischen Parameterzuweisungen dargestellt.

Die Play-Parameter

Die Parameter-Bedienelemente auf der Play-Seite sind
dieselben wie auf der Voice-, der Filter- und der Amplifier-
Seite.

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Volume Die Lautstarke des fiir die Bearbeitung ausgewahlten
Pads.

Pan Die Panoramaeinstellung des fiir die Bearbeitung ausge-
wihlten Pads.

Coarse Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Pad um bis zu £12
Halbtdne stimmen.

Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des
Filters.

Q Hier kénnen Sie die Filterresonanz einstellen.

Output Groove Agent ONE bietet lhnen bis zu 16 Stereoaus-

génge. Damit kénnen Sie den Pads bestimmte Ausgange
zuweisen.

Die Voice-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter
Mode

Beschreibung

Hiermit konnen Sie das derzeit ausgewéhlte Sample um-
kehren, so dass Sie es riickwarts horen.

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Pad um bis zu £12
Halbtdne stimmen.

Coarse

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Pad um bis zu
+100 Cents feinstimmen.

Fine

Mute Gr. Hiermit kdnnen Sie ein Pad einer der acht Mute-Gruppen
zuweisen. Pads, die sich innerhalb einer Mute-Gruppe
befinden, werden nie gleichzeitig wiedergegeben. Neue

Noten schalten vorherige Noten stumm.

Tr. Mode Das Sample des derzeit ausgewahlten Pads wird entwe-
der von Anfang bis Ende wiedergegeben (One Shot)
oder so lange Sie die Maustaste halten (Key Hold). Key
Hold kann auch durch die Lénge der entsprechenden

MIDI-Note auf der Spur bestimmt werden.

Output Groove Agent ONE bietet Ihnen bis zu 16 Stereoaus-
génge. Damit kénnen Sie den Pads bestimmte Ausgénge
zuweisen. Weitere Informationen tiber das Verwenden
von multitimbralen Instrumenten finden Sie im Benutzer-

handbuch von Nuendo.
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Die Filter-Parameter

In der Reihe der Parameter-Bedienelemente unter der
LCD-Anzeige befinden sich vier Parameter zum Bearbei-
ten der Filter in Groove Agent ONE:

Parameter Beschreibung

Typ Bestimmt den Filtertyp: Tiefpass (LP), Hochpass (HP)
oder Bandpass (BP). Wenn Sie diesen Schalter auf OFF
setzen, haben die Einstellungen auf dieser Seite keine
Auswirkung.

Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des
Filters.

Q Hier kénnen Sie die Filterresonanz einstellen.

Mod Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-

stérke auf die Cutoff-Frequenz. Bei einem Wert von 0%
hat der Parameter keine Auswirkung. Bei allen anderen
Werten verdndert sich die Cutoff-Frequenz entspre-
chend der Anschlagstarke.

Die Amplifier-Parameter

In der Bedienelemente-Reihe unter der LCD-Anzeige
werden sechs Parameter angezeigt:

Parameter Beschreibung

Volume Die Lautstérke des fur die Bearbeitung ausgewéhlten

Pads.

Pan Die Panoramaeinstellung des fiir die Bearbeitung ausge-

wihlten Pads.

Attack Steuert die Anstiegszeit (Attack) der Verstérkerhiillkurve.

Release Steuert die Abklingzeit (Release) der Verstarkerhiillkurve.
Verringern Sie die Release-Zeit, um die Abklingzeit im

Modus »One Shot« zu verkiirzen.

Amp Mod. Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-
starke auf die Lautstérke des Pads. Bei 100% wird das
Pad bei steigender Anschlagstarke lauter. Bei 0% hat die
Anschlagstarke keinen Einfluss auf die Lautstérke des

Pads.

Attack Mod Dieser Parameter bestimmt den Einfluss der Anschlag-
stérke auf die Attack-Einstellung. Bei 0% hat die An-
schlagstérke keinen Einfluss auf die Attack-Lautstarke.
Bei 100% und bei der Wiedergabe eines Pads mit hoher
Anschlagstarke, wird die Attack-Zeit um 50% erhoht. Je
héher der Wert fiir »Attack Mod«, desto langer die zusétz-

liche Attack-Zeit fir ein Pad.

Master-Lautstarke

Im Master-Bereich in der unteren Hélfte des Bedienfelds
von Groove Agent ONE finden Sie den Schieberegler fiir
die Master-Lautstarke, mit dem Sie die Ausgangslaut-
starke flir das Instrument einstellen kénnen.
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Der Exchange-Bereich

In diesem Bereich kénnen Sie Daten in und aus Groove
Agent ONE importieren und exportieren.

Importieren von MPC-Dateien

Wenn Sie auf den Import-Schalter klicken, wird ein Datei-
auswahldialog gedffnet, tiber die Sie eine PGM-Datei su-
chen und 6ffnen kénnen (.pgm ist das AKAI MPC-Export-
format).

= Groove Agent ONE importiert nur Informationen zur
Zuweisung aus der PGM-Datei. Zusitzliche Informationen
(iber MPC-Effekte usw.) kénnen nicht in Groove Agent
ONE importiert werden.

Detaillierte Informationen zum Pad »MIDI Export« finden
Sie unter »Erstellen von Slices aus einer Loop und Trig-
gern einzelner Sounds tiber MIDI« auf Seite 45.

Die Funktion des Export-Schalters wird im Abschnitt
»Speichern eines GAK-Archivs« auf Seite 46 beschrieben.

Automation der Parameter von Groove Agent
ONE

Wenn Sie eine Automationsspur fur eine Spur 6ffnen, die
Groove Agent ONE verwendet, kénnen Sie im Dialog »Pa-
rameter hinzufligen« die folgenden Plugln-Parameter aus-
wiéhlen:

* Volume

* Pan

* Mute

= Cutoff

* Resonance

Diese Parameter sind fiir die Pads C1 bis B4 verfligbar.

LoopMash

O steinberg

LOOPMASH

LoopMash ist ein einzigartiges und leistungsfahiges
Werkzeug zum Erstellen von Slices und Neuanordnen von
rhythmischem Audiomaterial. Mit LoopMash kénnen Sie
das rhythmische Pattern einer Audio-Loop beibehalten
und gleichzeitig alle Sounds dieser Loop durch Sounds
von bis zu sieben anderen Loops ersetzen.

LoopMash ist vollstandig in Nuendo integriert, so dass Sie
Audio-Loops aus der MediaBay oder dem Projekt-Fenster
direkt auf das LoopMash-Bedienfeld ziehen kdnnen.

Einleitung

Um Ihnen einen ersten Eindruck der Méglichkeiten zu ver-
mitteln, die lhnen LoopMash bietet, gibt es ein Preset, mit
dem Sie die folgenden Schritte als eine Art Mini-Lehrgang
ausfiihren kénnen. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Erzeugen Sie in Nuendo eine Instrumentenspur mit
LoopMash als VST-Instrument.

Klicken Sie im Inspector fiir die neue Spur auf den Schalter »Instrument
bearbeiten«, um das Bedienfeld fiir LoopMash zu 6ffnen. Es ist in zwei
Bereiche aufgeteilt: Oben im Bedienfeld befinden sich die Spuren, unten
kénnen Sie Parametereinstellungen vornehmen.

2. Klicken Sie oben im Bedienfeld auf den Schalter rechts
neben dem Preset-Feld und wihlen Sie im Einblendmenti
die Option »Preset laden«.

3. Der Preset-Browser wird geéffnet, in dem alle Presets
fur LoopMash angezeigt werden, die sich im Ordner
»VST 3 Presets« befinden.
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4. Wihlen Sie das Preset »A Good Start...(Tutorial)88«
aus.

Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in LoopMash
geladen.

5. Stellen Sie sicher, dass unten im Bedienfeld der Sync-
Schalter unter den Transportschaltern ausgeschaltet ist,
und starten Sie die Wiederhabe, indem Sie auf den Wie-
dergabe-Schalter klicken.

Im LoopMash-Bedienfeld konnen Sie die einzelnen Slices
der Loop-Wellenform auf der obersten (roten) Spur se-
hen. Dies ist die ausgewihlte Spur (gekennzeichnet durch
die Hintergrundfarbe und den Schalter, der links neben
der Wellenformanzeige aufleuchtet).

Auf der ausgewahlten Spur finden Sie die Master-Loop.
Das rhythmische Pattern von LoopMash wird immer durch
die Master-Loop gesteuert — d.h. es ist das rhythmische
Pattern dieser Loop, das Sie héren.

6. Schauen Sie sich nun die Reihe mit den 12 Pads un-
terhalb der Spuren an: Das erste Pad (ganz links) ist aus-
gewahlt. Wahlen Sie das dritte Pad aus.

Eine neue Loop wird auf der zweiten Spur im Spurbereich angezeigt und
Sie kénnen héren, dass die Snare-Drum der ersten Loop durch den
Handclap-Sound der zweiten Loop ersetzt wurde.

7. Wahlen Sie nacheinander das flinfte Pad und das
siebte aus. Jedes Mal wird eine neue Loop hinzugefiigt.
Beobachten Sie, wie das rhythmische Pattern der Musik dasselbe bleibt,
obwohl eine zunehmende Anzahl Sounds aus den neuen Loops verwen-
det wird.

Links neben den Spuren finden Sie einen Schieberegler
zum Einstellen des Ahnlichkeitsgrads einer Spur. Dies ist
das wichtigste Bedienelement in LoopMash: Je weiter Sie
den Regler einer Spur nach rechts verschieben, desto
mehr Sounds dieser Loop werden von LoopMash wieder-
gegeben.

Wie funktioniert LoopMash?

Wenn Sie eine Loop in LoopMash importieren, wird das
Audiomaterial automatisch von dem Plugln analysiert. Es
erzeugt so genannte »perzeptive Deskriptoren« (Informati-
onen liber Tempo, Rhythmus, Frequenzspektrum, Klang-
farbe usw.) und zerteilt dann die Loop in Achtelnoten-
Slices.

Das bedeutet, dass LoopMash nach dem Importieren
mehrerer Loops das rhythmische Pattern jeder Loop kennt
sowie den Speicherort der Sounds, die das Pattern inner-
halb der Loop ausmachen. Wzhrend der Wiedergabe ver-
wendet LoopMash die perzeptiven Deskriptoren, um den
Grad an Ahnlichkeit der Slices im Vergleich zum aktuellen
Slice auf der Masterspur zu bestimmen.

Beachten Sie, dass LoopMash die Sounds nicht kategori-
siert, sondern nach Ahnlichkeiten im Sound sucht. So er-
setzt LoopMash unter Umstianden den Sound einer tief
gestimmten Snare-Drum mit dem einer Bass-Drum, selbst
wenn der Sound einer hoch gestimmten Snare-Drum ver-
fugbar ist. LoopMash versucht immer eine Loop zu erstel-
len, die der Master-Loop akustisch &hnelt, jedoch andere
Sounds verwendet.

Der Grad an Ahnlichkeit wird durch die Helligkeit der Sli-
ces auf der jeweiligen Spur angezeigt sowie durch die Po-
sition der Slices auf dem Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad
links neben jeder Spur. Je heller ein Slice, desto groBer
die Ahnlichkeit zum Slice auf der Masterspur und umso
weiter rechts auf dem Schieberegler wird es angezeigt.
Dunklere Slices haben eine geringere Ahnlichkeit und sind
weiter links auf dem Schieberegler angeordnet.

Die Einstellung der Ahnlichkeit auf dem Schieberegler der
verschiedenen Spuren bestimmt, welches Slice zuerst wie-
dergegeben wird. So wird fortwahrend eine neue Loop er-
stellt, jedoch stets mit dem rhythmischen Pattern der
Master-Loop.

In der folgenden Abbildung sehen Sie vier Spuren. Die
Spur ganz oben ist die Masterspur. Wahrend der Wieder-
gabe durchlauft LoopMash Schritt fur Schritt die Master-
Loop (dies wird durch eine horizontale Linie ober- und un-
terhalb des aktuellen Slice angezeigt) und wihlt automa-
tisch vier unterschiedliche Slices aus den Spuren aus, die
die Slices der Masterspur ersetzen. Uber und unter dem
derzeit wiedergegebenen Slice wird eine horizontale
weiBe Linie dargestellt:
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In der folgenden Abbildung wird das Ergebnis der Aus-
wahl fur jeden Wiedergabeschritt dargestellt:

Slices der Masterspur fiir die Wiedergabeschritte 1 bis 4

Die fiir die Wiedergabe ausgewéhlten Slices (1 bis 4)

Sie erhalten die beste Leistung, wenn Sie Audiodateien
verwenden, deren Samplerate mit der des Projekts tiber-
einstimmt (und Samplerate-Umwandlungen beim Laden
von Presets oder beim Speichern von Scenes vermieden
werden).

Experimentieren Sie mit den mitgelieferten Presets und
mit Loops unterschiedlicher Ladngen und Rhythmen sowie
unterschiedlichen Sounds — LoopMash ist ein Instrument.
Spielen Sie damit!

LoopMash-Parameter

Sie kénnen den Prozess der stéandigen Neuanordnung
von Loops mit Hilfe der verschiedenen Funktionen und
Parameter in LoopMash steuern.

= Beachten Sie, dass viele der Parameter von Loop-
Mash automatisiert werden konnen. Informationen zum
Automatisieren der Parameter von VST-Instrumenten fin-
den Sie im Kapitel »VST-Instrumente und Instrumenten-
spuren« im Benutzerhandbuch.

Spurfunktionen

* LoopMash bietet umfassende Drag&Drop-Unterstiit-
zung. Sie kdnnen einzelne Loop-Dateien aus Nuendo oder
dem Explorer/Finder auf die Spuren im LoopMash-Bedien-
feld ziehen.

Die schnellste Mglichkeit, den LoopMash-Content zu finden, bietet |h-
nen die MediaBay: Offnen Sie den Knoten »VST Sound« und darin den
LoopMash-Ordner. Sie kénnen Dateien aus folgenden Nuendo-Pro-
grammbereichen in LoopMash ziehen: MediaBay, Projekt-Fenster, Pool,
Sample-Editor (Regionen), Audio-Part-Editor. Wenn Sie eine Loop auf
eine bereits belegte Spur ziehen, wird die urspriingliche Loop ersetzt.

= Sie kénnen die einzelnen Slices auf den Spuren anhéren,
indem Sie darauf klicken.

Sie kdnnen auch die Step-Funktion aus den Transportfunktionen (siehe
unten) verwenden, um die einzelnen Slices anzuhéren.

= Sie kénnen einen Transpositionswert fiir eine Spur fest-
legen.

Klicken Sie auf den Schalter rechts neben der Wellenform und wahlen
Sie das gewlinschte Transpositionsintervall aus dem Einblendmendi. Der
gesetzte Wert wird auf dem Schalter angezeigt. Beachten Sie, dass diese
Funktion mit der Einstellung fir den Timestretch-Parameter des Slice ver-
kniipft ist (siehe unten). Wenn der Timestretch fir die Slice ausgeschaltet
ist, wird die Transponierung tiber die Erhdhung/Verringerung der Slice-
Wiedergabegeschwindigkeit erreicht (das Transponieren einer Spur iiber
eine Oktave entspricht der doppelten Abspielgeschwindigkeit). Wenn
»Slice Timestretch« eingeschaltet ist, erhalten Sie eine echte Tonhohen-
korrektur, d.h. die Wiedergabegeschwindigkeit bleibt unveréndert.

= Sie konnen die relative Lautstérke der Spuren mit den
Lautstarkereglern ganz rechts neben den Spuren einstellen.
Dies ist niitzlich, wenn Sie die Pegel der einzelnen Spuren aneinander
anpassen mochten. Eine VU-Anzeige links neben dem Lautstérkeregler
ligfert einen visuellen Uberblick tiber die aktuelle Lautstarke.

= Wenn Sie eine Loop aus einer LoopMash-Spur entfer-
nen mdchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Spur und wéhlen Sie dem Befehl »Remove from track.

= Esistimmer eine Spur ausgewahlt. Es handelt sich dabei
um die Masterspur: Sie liefert das rhythmische Pattern, das
sie héren und die Sounds dieser Loop werden von den Sli-
ces ersetzt, die in der aktuellen LoopMash-Konfiguration
aus den anderen Loops ausgewahlt werden.

Schalten Sie den Schalter links neben der Wellenformanzeige ein, um
die dazugehdrige Spur als Masterspur auszuwahlen.

= Eine horizontale Linie ober- und unterhalb der einzelnen
Slices zeigt die aktuelle Wiedergabeposition innerhalb der
Master-Loop (durch die Spurfarbe) sowie das derzeit fiir
die Wiedergabe ausgewihlte Slice (in weiB) an.

= Der Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad (links neben jeder
Spur) bestimmt, wie wichtig ein bestimmter Track fiir den
Mash-Up-Mix der Master-Loop ist.

Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um mehr Slices der dazuge-
horigen Spur fiir die Wiedergabe auszuwahlen; ziehen Sie den Schiebe-
regler nach links, um die Anzahl der Slices zu reduzieren (standardmaBig
befindet sich der Regler in der Mittelposition).
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* Ziehen Sie den Regler fiir den Ahnlichkeitsschwellenwert
(die diinne Linie mit Griffen oben und unten, die durch den
Bereich mit den Reglern fiir den Ahnlichkeitsgrad verlzuft)
nach links oder rechts, um einen Mindestahnlichkeitsgrad
einzustellen. Nur wenn ein Slice tber diesen Mindestwert
verfligt, wird es fiir die Wiedergabe berlicksichtigt.

Slices, deren Ahnlichkeitsgrad unter dem eingesteliten Wert liegt (d.h.
mit einer Reglereinstellung weiter links) werden nicht wiedergegeben.

= Die Helligkeit der Slices verindert sich beim Bewegen
der Regler fiir den Ahnlichkeitsgrad.

Je weiter rechts Sie den Schieberegler ausrichten, desto heller die Farbe
und umso hoher die Wiedergabeprioritét der Slices. Das derzeit wieder-
gegebene Slice wird am hellsten dargestellt.

= Die vertikalen Linien auf dem Regler fiir den Ahnlich-
keitsgrad entsprechen den Slices dieser Loop.

Das veranderliche Pattern zeigt die Ahnlichkeit der Slices aller Spuren
zum aktuellen Slice der Masterspur an. Je weiter rechts sich eine Linie
befindet, desto groBer die Ahnlichkeit dieses Slices zum Master-Slice.
Ein Slice muss sich rechts vom Ahnlichkeitsschwellenwert befinden
(siehe oben), um bei der Wiedergabe beriicksichtigt zu werden.

= Eine Spur kann bis zu 32 Slices enthalten.

Wenn eine lange Loop mehr als 32 Slices enthalt, importiert LoopMash
nur die ersten 32. Idealerweise verwenden Sie eine Loop, die an Takt-
grenzen geschnitten ist. Wenn Sie eine Datei aus der MediaBay impor-
tieren, verwendet LoopMash die Tempoinformationen aus der MediaBay,
um die Loop in Slices aufzuteilen.

= Ganz oben im Spurbereich befindet sich ein Lineal, auf
dem Takte und Zahlzeiten angezeigt werden (in der Tak-
tart des Projekts).

= Wenn Sie die Wiedergabelange der Master-Loop ver-
ringern méchten, ziehen Sie an der Klammer oben im
Spurbereich.

Sie kénnen an den Griffen der Klammer ziehen oder die gesamte Klam-
mer verschieben. Dies ermdglicht es lhnen, einen sehr kleinen Bereich
der Master-Loop fiir die Wiedergabe auszuwéhlen - die anderen Berei-
che der Loop werden dann nicht berticksichtigt. Beachten Sie, dass es
bei sehr kleinen Loop-Bereichen (weniger als 1 Takt) zu Konflikten mit
dem Jump-Parameter (siehe unten) kommen kann.

Transportfunktionen

Die Transportfunktionen finden Sie unten im LoopMash-
Bedienfeld.

Schalter
Wiedergabe

Beschreibung

Klicken Sie auf den Wiedergabe-Schalter, um die Wie-
dergabe zu starten oder zu beenden.

Locate (links Klicken Sie auf den Locate-Schalter, um zum Anfang der

neben der Loop zuriickzukehren (Takt 1/Z3hlzeit 1). Die Wieder-

Wiedergabe)  gabe startet immer automatisch beim Klicken auf diesen
Schalter.

Step Sie kénnen auf die linke/rechte Halfte dieses Schalters

klicken, um sich auf der Zeitachse vorwérts/riickwérts zu
bewegen. Dabei wird immer jeweils ein Slice wiederge-
geben.

Einstellen des Tempos in LoopMash

Bei der Wiedergabe kann LoopMash entweder zum
Nuendo-Tempo synchronisiert werden oder eine eigene
Tempoeinstellung haben:

= Klicken Sie auf den Sync-Schalter (links neben dem
Tempofeld), um die Synchronisation zum Projekttempo in
Nuendo zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wenn der Sync-Schalter eingeschaltet ist, kénnen Sie die Wiedergabe
tiber die Nuendo-Transportfunktionen starten. Wenn der Sync-Schalter
ausgeschaltet ist, startet LoopMash die Wiedergabe nur, wenn Sie im
Bedienfeld auf den Wiedergabe-Schalter klicken.

= Wenn der Sync-Schalter ausgeschaltet ist, wird das ak-
tuelle LoopMash-Tempo (in BPM) im Tempofeld unter
dem Wiedergabe-Schalter angezeigt.

Wenn Sie das »lokale« Wiedergabetempo verdndern méchten, klicken
Sie in das Tempofeld, geben Sie einen neuen Wert ein und driicken Sie
die [Eingabetaste].

= Wenn der Sync-Schalter ausgeschaltet ist, kénnen Sie
auf den Master-Schalter (rechts neben dem Tempofeld)
klicken, um das Tempo der aktuellen Master-Loop ins
Tempofeld zu kopieren.

Der Sync-Parameter (Ein/Aus) kann automatisiert werden. Dies ist sinnvoll,
wenn Sie LoopMash in einem Nuendo-Projekt steuern mochten — wenn
der Sync-Schalter ausgeschaltet ist, wird die Wiedergabe in einem Projekt
unterbrochen.

Die Edit-Seite

Klicken Sie auf den Edit-Schalter (rechts neben den
Transportfunktionen), um die Edit-Seite zu 6ffnen. Mit den
Steuerelementen auf dieser Seite kénnen Sie die Art der
Wiedergabe in LoopMash beeinflussen.
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Die folgenden Parameter sind verfiigbar:

Option

Number of
Voices

Voices per Track

Slice Selection
Offset

Random Slice
Selection

Slice Quantize

Staccato
Amount

Slice Time-
stretch

Dry/Wet Mix

Beschreibung

Hier konnen Sie die Gesamtzahl der Slices aller Spuren
festlegen, die verwendet werden, um das Master-Slice
zu ersetzen (entsprechend der aktuellen Einstellung
des Reglers fiir den Ahnlichkeitsgrad). Der verfiigbare
Wertebereich geht von einer (links) bis vier Stimmen
(rechts), d.h. Sounds aus bis zu vier Loops kénnen
gleichzeitig wiedergegeben werden. Mit der Anzahl der
Stimmen erhéht sich auch die CPU-Auslastung.

Dies ist die maximale Anzahl Slices, die aus einer Spur
ausgewahlt werden kdnnen. Der verfligbare Wertebe-
reich geht von eins bis vier. Je weniger Slices aus einer
Spur ausgewihlt werden kdnnen, desto variantenrei-
cher ist die Ausgabe von LoopMash.

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um
Slices mit einer geringeren Ahnlichkeit zur Wiedergabe
zuzulassen. Diese Einstellung beeinflusst alle Spuren
dieser Scene (siehe unten).

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um
bei der Auswahl von Slices fiir die Wiedergabe mehr
Variationen zuzulassen, so dass der Auswahlprozess
»zufalliger« erscheint. Diese Einstellung beeinflusst alle
Spuren dieser Scene (siehe unten).

Bewegen Sie diesen Schieberegler nach rechts, um
die Slices zu quantisieren, d.h. am Achtelnoten-Raster
auszurichten. Wenn der Schieberegler ganz links aus-
gerichtet ist, folgen die Slices dem rhythmischen Pat-
tern, das durch die urspriingliche Master-Loop
vorgegeben wird.

Wenn Sie den Schieberegler nach rechts verschieben,
wird die Lénge der Slices allmahlich verringert, so dass
die Ausgabe abgehackter klingt (Staccato).

Verwenden Sie diese Option, um Echtzeit-Timestret-
ching auf die Slices anzuwenden. So kénnen Sie Lu-
cken fiillen oder Uberlappungen zwischen Slices
vermeiden, wenn diese nicht im urspriinglichen Tempo
wiedergegeben werden oder wenn Sie Slices mit un-
terschiedlichen Tempi kombinieren. Beim Anwenden
von Timestretch wird die CPU-Auslastung erhéht und
die Soundqualitét kann beeintrachtigt werden. Verwen-
den Sie daher Loops mit dhnlichen Tempo, damit Time-
Stretching méglichst nicht notwendig wird. Siehe auch
die Beschreibung der Spurtransposition weiter oben.

Hiermit kénnen Sie das Verhéltnis zwischen den Laut-
stérken der Master-Loop und der ausgewéhlten Slices
aus den anderen Spuren festlegen.

Unterhalb der Spuren wird eine Reihe mit 12 Pads ange-
zeigt. Auf jedem dieser Pads kdnnen Sie eine »Scene«
speichern, d.h. eine Zusammenstellung von bis zu acht
Spuren mit den dazugehérigen Parametereinstellungen.
Sie kénnen also eine LoopMash-Konfiguration mit bis zu
96 Loops erstellen — 12 Scenes mit je acht Spuren.

Die folgenden Parameter sind verfugbar:

Option

Scene-Pad
1 bis 12

Store Scene

Empty Scene

Jump interval
(1/8: Now;

1/4: Next beat;
1/2: Next half
bar; 1: Next bar;
e: End)

MIDI-Steuerung

Beschreibung

Leere Scene-Pads werden in der Hintergrundfarbe
dargestellt, Pads mit zugewiesenen Scenes werden
grau dargestellt. Die ausgewahlte Scene ist weiB. Kli-
cken Sie auf ein Pad, um die entsprechende Scene auf-
zurufen.

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen als Scene spei-
chern méchten, klicken Sie zunéchst auf den runden ro-
ten Schalter (oben zwischen den Pads 4 und 5) und
klicken Sie dann auf ein Pad. lhre Einstellungen werden
auf diesem Pad gespeichert. Wenn Sie den Speicher-
vorgang flir eine Scene unterbrechen méchten, klicken
Sie in einen leeren Bereich auBerhalb des Plugin-Bedi-
enfelds.

Wenn Sie eine Scene von einem Pad entfernen méch-
ten, klicken Sie auf den roten x-Schalter (unten zwi-
schen den Pads 4 und 5) und dann auf das gewiinschte
Pad. Wenn Sie das Léschen einer Scene unterbrechen
méchten, klicken Sie in einen leeren Bereich auBerhalb
des Plugln-Bedienfelds.

Wenn Sie das Verhalten beim Wechsel von Scenes
wahrend der Wiedergabe festlegen méchten, klicken
Sie auf den Schalter zwischen den Pads 8 und 9. Ein
Einblendmenti wird geéffnet, in dem Sie auswéhlen kon-
nen, an welchem Punkt der Wechsel zur nachsten
Scene geschieht. »End« bedeutet, dass die aktuelle
Loop vor dem Wechsel der Scenes bis zum Ende wie-
dergegeben wird. Wenn Sie einen kurzen Loop-Bereich
eingestellt haben (siehe oben), miissen Sie gegebenen-
falls das Intervall auf »e« einstellen, damit die Jump-Posi-
tion auch sicher erreicht wird.

Wenn ein MIDI-Keyboard mit lhrem Computer verbun-
den ist, kdnnen Sie LoopMash mit den Tasten des Key-
boards fernbedienen:

C1-B1: Wechsel zu den Pads 1-12

C2: Start

D2: Stop

E2: Sync Ein

F2: Sync Aus

Scenes und die Performance-Seite

Klicken Sie auf den Perform-Schalter (links neben den
Transportfunktionen), um die Performance-Seite zu &ffnen.

Ihre Einstellungen auf dieser Seite ermdglichen lhnen
LoopMash-Konfigurationen zu speichern und spater wie-

der aufzurufen.

/\ Wenn Sie eine LoopMash-Konfiguration erstellt
haben, sollten Sie diese als Scene-Pad speichern.
Das Wechseln von Scenes ohne vorheriges Spei-
chern fiihrt zum Verwerfen aller ungespeicherten
Anderungen.
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Speichern und Laden von VST-Presets

Sie kdnnen alle aktuellen Scenes als VST-Presets spei-
chern. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie oben im LoopMash-Fenster auf das Sym-
bol rechts neben dem Preset-Feld und wahlen Sie im Ein-
blendment den Befehl »Preset speichern...«.

Der Dialog »Preset speichern« wird ge6ffnet.

2. Geben Sie einen Namen fiir das neue Preset ein und
klicken Sie auf OK.

Das Preset wird auf |hrer Festplatte im Ordner »User Content« gespei-
chert. Richten Sie Attribute fiir Inre Presets ein, damit Sie sie besser in
der MediaBay verwalten kénnen.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein VST-Preset zu la-
den:

1. Klicken Sie oben im LoopMash-Fenster auf das Sym-
bol rechts neben dem Preset-Feld und wahlen Sie im Ein-
blendment den Befehl »Preset laden...«.

Der Preset-Browser wird geéffnet.

2. |m Preset-Browser werden alle Presets fiir LoopMash
angezeigt, die sich im Ordner »VST 3 Presets« befinden.

Doppelklicken Sie auf das gewiinschte Preset.

Der Preset-Browser wird geschlossen und das Preset wird in LoopMash
geladen.

= Wenn ein Sample zu einem Preset nicht gefunden wer-
den kann, wird ein Dateiauswahldialog angezeigt, tiber
den Sie die Datei 6ffnen kénnen.

= Mit dem Preset »Empty« werden alle Einstellungen der
aktuellen LoopMash-Instanz zurtickgesetzt.

Embracer

Embracer ist ein einfacher, aber leistungsfahiger polypho-
ner Synthesizer, der speziell fir Flichen- und Begleit-
sounds entwickelt wurde. Die Bedienung der Hiillkurven-
und Klangfarbenparameter wurde so einfach wie mdglich
gestaltet, so dass Sie nicht erst Tausende von Presets
durchsuchen miissen. Embracer bietet zudem seinen Sur-
round-Ausgang. Mit nur einem Klick kénnen Sie zwischen
Stereo und Surround umschalten und mit dem Width-Para-
meter konnen Sie das Ausgabeformat lhres Flachensounds
festlegen: Mono, Stereo oder 360°-Surround. Im »Auge«
konnen Sie genau sehen, wo ein Sound im Mix angeordnet
wird.
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Falls Sie noch nie mit einem Surround-System gearbeitet
haben, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich damit aus-
einanderzusetzen.

MASTER

®

WIDTH CTR

Der Embracer hat die folgenden Eigenschaften:

= Embracer ist ein polyphoner und surroundfahiger Flachen-
Synthesizer.

= Embracer verfiigt tiber 2 Oszillatoren mit 12 Wellenformen.

= Embracer bietet voneinander unabhéngige Hiillkurven- und
Klangfarbenparameter.

= Embracer bietet Stereo- und Surround-Ausgabe.

= Embracer ist mehrstimmig mit bis zu 32 Stimmen.

= Embracer verfligt liber einen dynamisch einstellbaren Width-
Parameter fiir effektvolle 3D-Sounds.

* Im »Auge« des Embracer kénnen Sie Klang und Position
gleichzeitig steuern.

= Embracer reagiert auf alle MIDI-Befehle.

Die Bereiche »Osc 1« und »Osc 2«

Parameter
Wave

Beschreibung

Hier stellen Sie die Wellenform des Oszillators ein. Die
folgenden Wellenformen sind verfiigbar: Carpet, Digi-
Pad, Choir, Ensemble, Metal Phaze, Phase Strings, Sing
Sing, Soft Wave, Spit Strynx, Stepfloor, Submerged,
Wave Bellz.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie lediglich einen Oszil-
lator verwenden mochten, wihlen Sie im Wave-Einblend-
mentii die Off-Option. Es wird dann pro Taste immer nur
eine Stimme verwendet.

Tone Fur jeden Oszillator sind ein Hochpass- und ein Tiefpass-
filter verfligbar. Die Filter werden tiber einen gemeinsa-
men Tone-Regler gesteuert. Bei einer Einstellung von
509% wird das Signal nicht gefiltert, darunter ist das Tief-
passfilter aktiv, dartiber das Hochpassfilter. Dieser Para-

meter kann auch tUber das »Auge« gesteuert werden.
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Parameter
Width

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird die rdumliche Verteilung des
Signals gesteuert. Ein Wert von 0% entspricht einem
mittig angeordneten Monosignal. Im Stereo-Modus ent-
sprechen 100% der maximalen Stereobildbreite, im Sur-
round-Modus einem 360°-Surroundbild. Fiir den Width-
Parameter gibt es mehrere Modulationsquellen sowie die
Méglichkeit der Einstellung tiber das »Auge«.

Coarse (nur Hier kénnen Sie die Tonhéhe in Halbtonschritten im Be-

Ostzillator 2) reich + 24 Halbténe (entspricht 2 Oktaven) einstellen.
Fine (nur Hier kénnen Sie die Tonhdhe in Cent-Schritten im Be-
Oszillator 2) reich £50 Cents feineinstellen.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie zwischen den Oszil-
latoren eine leichte Verstimmung einstellen, achten Sie
darauf, dass der Parameter »Fine Tune« im Bereich »Mas-
ter Output« auf einen entsprechenden negativen Wert
eingestellt ist, damit das Instrument nicht verstimmt klingt.

Hiillkurven- und Pegeleinstellungen

Parameter Beschreibung

Attack Dieser Parameter steuert die Einschwingzeit der Huillkur-
ven der beiden Ostzillatoren. Hohere Werte erzeugen lan-
gere Einschwingzeiten.

Attack Vel Hier kdnnen Sie einstellen, wie stark sich die Anschlag-
starke auf den Attack-Wert auswirkt. Hohere Werte be-
deuten eine hohere Anschlagstarkeempfindlichkeit.

Level Dieser Wert steuert den Ausgangspegel des Oszillators.

Level Vel Hier kdnnen Sie einstellen, wie stark sich die Anschlag-
starke auf den Ostzillatorpegel auswirkt. Hohere Werte
bedeuten eine hthere Anschlagstarkeempfindlichkeit.

Master

Parameter Beschreibung

Release Dieser Parameter steuert die Ausklingzeit der Lautstérke-
hiillkurve. Hohere Werte erzeugen ldngere Ausklingzeiten.

Mode Hier kdnnen Sie als Ausgabemodus von Embracer entwe-
der »Stereo« oder »Surround« einstellen. Im Stereo-Mo-
dus gibt es fiir Embracer einen Stereoausgang im Mixer.
Im Surround-Modus verfiigt Embracer liber einen 4-Ka-
nal-Ausgang oder zwei unabhéngige Stereoausgénge im
Mixer. Weitere Informationen zur Verwendung von Embra-
cer in einer Surround-Umgebung finden Sie unten.

Width Ctr Hier kénnen Sie eine Modulationsquelle fiir den Width-

Parameter einstellen. Die folgenden Modulationsquellen
sind verfligbar: Mod Wheel, Aftertouch, Velocity und En-
velope.

Die Oszillatoren werden gemeinsam gesteuert, jedoch
richtet sich der Grad der Modulation nach der Width-Ein-
stellung jedes Oszillators.

Parameter
Max Poly

Beschreibung

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der verfligbaren
Stimmen. Fiir jede gespielte Note belegt jeder Oszillator
je eine Stimme. Wenn Sie also einen Klang mit beiden
Ostzillatoren und acht Stimmen eingestellt haben, erhal-
ten Sie vierstimmige Polyphonie. Standardeinstellung fiir
diesen Parameter ist 16.

Fine Tune Hier kdnnen Sie das Instrument stimmen. Der verfugbare
Wertebereich ist £50 Cents. Verwenden Sie diesen Pa-
rameter zusammen mit dem Parameter »Fine Tune« von

OSC 2, um subtile Verstimmungen zu erzeugen.

Master Out Mit diesem Parameter stellen Sie die Gesamtlautstérke

en.

Das »Auge«

Mit dem »Auge« des Embracers verfiigen Sie iber eine
neue und einzigartige Einstellmdglichkeit fur Farbe und
Charakter des Klangs. Mit diesem Regler kénnen Sie
mehrere Parameter gleichzeitig steuern.

Die Oszillatoren werden im Auge durch Kreise angezeigt,
die den Ton und die Position des Oszillatorklangs darstel-
len. Klicken und ziehen Sie den entsprechenden Kreis, um
die Einstellungen zu andern. Es sind auch zwei numme-
rierte Oszillatorgriffe verfligbar. Ziehen Sie diese nach
oben oder unten, um den Ton einzustellen, bzw. nach
rechts oder links, um die Position zu verdndern. Durch
Verstellen der Griffe werden die entsprechenden Tone-
bzw. Width-Regler ebenfalls verstellt. Wihrend des An-
derns der Einstellungen sollten Sie eine Note spielen, um
den Effekt zu horen.

Mit dem Auge kénnen Sie nicht nur den Tone- und den
Width-Parameter einstellen, sondern auch das Surround-
Bild fuir den aktuellen Klang tberprifen. Das Fenster zeigt
die Klangposition im Stereo- bzw. Surround-Bild. Im Ste-
reo-Modus wird die Klangposition nur in der oberen Halfte
des Fensters angezeigt und die Anzeige stellt den vorde-
ren Teil des Klangbilds dar. Im Surround-Modus wird die
Klangposition sowohl in der oberen (vorderer Teil des
Klangbilds) als auch der unteren Hélfte des Fensters (hin-
terer Teil des Klangbilds) angezeigt.

= Sie kénnen Veranderungen der Einstellungen im Auge
mit Hilfe der Automationseinstellungen von Embracer auf-
zeichnen.
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Embracer im Surround-Modus

Damit Sie Embracer in 3D verwenden kdnnen, miissen
Sie den Surround-Modus einstellen und den Klang tiber
ein Surround-System wiedergeben. Im Folgenden wird
davon ausgegangen, dass Sie zum Mithoren tber ein Sur-
round-System verfligen und dass der Mixer und die VST-
Verbindungen fiir Surround eingerichtet sind. Gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie das Fenster »VST-Instrumente«, wihlen
Sie in der ersten Schnittstelle den Embracer aus und ver-
setzen Sie ihn in den Surround-Modus.

2. Wenn Sie den Mixer 6ffnen, werden fiir den Embracer
zwei getrennte Stereokanéle angezeigt. Der erste dieser
Kanile heit »Embracer«, der zweite »Embracer rear«.

3. Weisen Sie beide Kanalausgange dem Surround-
Ausgangsbus zu.

Die beiden Kanalziige zeigen jetzt separate Surround-Panner an. Stan-
dardmaBig ist das erste Ausgangspaar den vorderen linken und rechten
Kanalen und das zweite Ausgangspaar den hinteren linken und rechten
Kanélen zugewiesen. Die Surround-Bildbreite kann mit Hilfe der Width-
Parameter eingestellt werden.

4. Doppelklicken Sie auf den Surround-Panner, um das
entsprechende Bedienfeld zu 6ffnen. Stellen Sie im Ein-
blendmenti »Mo./St.« entweder »Y-Mirror«, »X-Mirror« oder
»XY-Mirror« ein. Damit kénnen Sie jetzt die Surround-Posi-
tion nach Belieben einstellen.

5. Falls Ihre Surround-Konfiguration auch iiber einen
Center- oder LFE-Kanal verfiigt, konnen Sie auch diesen
Kanilen einen Teil des Embracer-Signals zuweisen. Expe-
rimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie die fir lhre
Zwecke geeigneten Einstellungen gefunden haben.

Monologue

Monologue ist ein monophoner Synthesizer, dessen Para-
meter denen eines klassischen analogen Synthesizers
nachempfunden sind. Der Monologue bietet ein reiches
Klangspektrum, ohne den Prozessor zu stark zu belasten.
Fur Bass-, Lead- und Sequenzer-Sounds ist Monologue
der perfekte Synthesizer.

Der Monologue-Synthesizer hat die folgenden Eigen-
schaften:

= Monologue verfligt tiber 2 Oszillatoren mit Ségezahn-, Recht-
eck- und Dreiecks-Wellenformen.

* Monologue verfuigt tiber einen zusétzlichen Rauschgenerator
fur weiBes Rauschen.

= Monologue verfiigt tiber zwei Filter: ein Hochpassfilter und ein
vielseitiges Multimode-Filter.

= Monologue verfiigt tber einen LFO.

* Monologue verfiigt iiber vierstufige (ADSR) Modulations- und
Verstarkerhllkurven.

= Monologue verfugt tber einen eigenen Effektbereich mit Cho-
rus, Phaser und Flanger sowie Delay- und Overdrive-Effekten.

= Monologue verfligt tber ein X/Y-Matrixfenster, in dem Sie eine
zusétzliche Echtzeitmodulation durchfiihren kénnen. Als
Quelle kdnnen alle Parameter von Monologue dienen.
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Die Bereiche »Osc 1« und »Osc 2«

Parameter

Wellenform-
Einblendmenti

Beschreibung

Hier kénnen Sie die Oszillator-Wellenform einstellen: S&-
gezahn (Saw), Rechteck (Square) oder Sub fiir Oszillator
1 und Ségezahn (Saw), Rechteck (Square) oder Dreieck
(Tri) fur Ostzillator 2.

Coarse Hier kdnnen Sie die Tonhdhe in Halbtonschritten einstel-
len. Der Wertebereich betragt + eine Oktave.

Fine Mit diesem Parameter kénnen Sie die Tonhshe in Cents
fein einstellen.Der Wertebereich betragt £50 Cents.

Depth Dieser Parameter bestimmt den Grad der Tonhéhenmo-
dulation fiir die Modulationsquelle, die Sie im Feld »Mod
Src« eingestellt haben. Der Wertebereich betrigt + eine
Oktave.

Mod Src Hier kénnen Sie die Quelle fiir die Tonhéhenmodulation
einstellen. Die folgenden Modulationsquellen sind verfiig-
bar: Modwheel, Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und
Mod Env.

PWM (nur Dieser Parameter steuert die Pulsbreite der Rechteck-

0SC2) wellenform. In der mittleren Stellung betrégt die Puls-
breite 50/50. Durch Drehen des PWM-Reglers nach
links oder rechts wird ein negativer bzw. positiver Puls
erzeugt.

Sync (nur Wenn Sie den Sync-Schalter einschalten, wird die Ton-

0SC2) héhe von Oszillator 2 mit der von Oszillator 1 synchroni-
siert. Dadurch wird beim Verstellen oder Modulieren der
Tonhéhe von Oszillator 2 nicht die Tonhdhe, sondern die
Klangfarbe gesndert. Ein typischer Sync-Sound wird er-
zeugt, wenn Sie Oszillator 1 im Mix herunterregeln und
nur Ostzillator 2 verwenden.

Mix

Parameter Beschreibung

Osc 1 Hier kénnen Sie den Pegel von Ostzillator 1 (Pre-Filter)
einstellen.

Noise Hier kénnen Sie den Pegel des Rauschens (Pre-Filter)
einstellen.

Osc 2 Hier kénnen Sie den Pegel von Ostzillator 2 (Pre-Filter)
einstellen.

Filter

Parameter Beschreibung

Mode Hier kdnnen Sie den Filtermodus einstellen. LP 24 (Tief-
passfilter mit 24 dB Flankensteilheit), LP 18, LP 12, LP 6,
BP 12 (Bandpassfilter mit 12dB Flankensteilheit) oder
HP 12 (Hochpassfilter mit 12dB Flankensteilheit).

Cutoff Dieser Parameter bestimmt die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters. Die Funktionsweise ist vom eingestellten Filtertyp
abhangig.

High Pass Dieser Parameter steuert die Cutoff-Frequenz des Hoch-

passfilters.
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Parameter Beschreibung

Res Dieser Parameter verdndert die Resonanz des Multi-
mode-Filters. Wenn Sie hier den hochstméglichen Wert
einstellen, kommt es zur Selbstoszillation.

Key Track Hier kbnnen Sie einstellen, wie stark sich die auf dem
Keyboard gespielten Tasten auf die Cutoff-Frequenz des
Filters auswirken (in %). Der Wertebereich liegt zwischen
0 und 100%. Ein Wert von 100% bedeutet, dass die
Cutoff-Frequenz immer exakt der Tonhthe der auf dem
Keyboard gespielten Taste entspricht.

Mod Src Hier kénnen Sie die Modulationsquelle fiir das Filter ein-

(A+B) stellen. Die folgenden Modulationsquellen sind verfligbar:
Modwheel, Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und
Mod Env.

Depth (A+B) Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
quelle auf das Signal auswirkt.

Hiillkurve

Parameter Beschreibung

A — (Attack) Hier kénnen Sie die Attack-Zeit einstellen.

D - (Decay) Hier kénnen Sie die Decay-Zeit einstellen.

S — (Sustain) Hier kénnen Sie den Sustain-Pegel einstellen.
R - (Release)  Hier kdnnen Sie die Release-Zeit einstellen.

Mod Src Hier konnen Sie die Modulationsquelle fiir die Hiillkurve
(A+B) einstellen. Sie kénnen zwischen Modwheel, Aftertouch,
Pitchbend, Velocity, LFO und Mod Env wihlen.

Depth (A+B)  Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
quelle auf die Hillkurve auswirkt.

LFO-Bereich

Parameter Beschreibung

Wellenform- Hier kénnen Sie die LFO-Wellenform einstellen. Die fol-

Einblendmenii  genden Wellenformen sind verfiigbar: Dreieck (Tri),
Rechteck (Square), Sagezahn (Saw), Sample and Hold
(S+H) und Zufall (Random).

Rate Dieser Parameter bestimmt die LFO-Frequenz und damit
auch die Modulationsrate. Je nach Einstellung des Sync-
Parameters kénnen Sie fiir den Rate-Parameter Hertz-
oder Notenwerte einstellen.

Sync Wenn »Sync« eingeschaltet ist, wird die LFO-Geschwin-
digkeit mit dem Tempo der Host-Anwendung synchroni-
siert. Die Einstellung bestimmt auch das Format des
Rate-Parameters.

Mod Src Hier kénnen Sie die LFO-Modulationsquelle einstellen.
Die folgenden Modulationsquellen sind verfiigbar: Mod-
wheel, Aftertouch, Pitchbend, Velocity, LFO und Mod Env.

Depth Dieser Parameter steuert, wie stark sich die Modulation
durch die im Feld »Mod Src« eingestellte Modulations-
quelle auf den LFO auswirkt.
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X/Y-Matrix Master

Parameter Beschreibung Parameter Beschreibung

X Par In diesem Einblendmentii kénnen Sie einstellen, welcher Glide Mode Die folgenden Modi sind verfiigbar: »Held«, »On« und
Parameter tiber die X-Achse moduliert werden soll. Als »Off«. Wenn »Held« (»gehalten<) eingestellt ist, wird ein
Modulationsziele kénnen alle Parameter von Monologue Glide-Effekt nur auf Legate-Noten angewendet.
ausgewahlt werden. . . . .

9 Rate Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis eine

Y Par In diesem Einblendmentii kdnnen Sie einstellen, welcher Note bei Anwendung des Glide-Effekts von einer auf die
Parameter lber die Y-Achse moduliert werden soll. néchste Tonhshe gewechselt ist.

XY-Matrix Klicken und ziehen Sie mit der Maus, um die eingestellten PB Range Der Wertebereich des Pitchbend-MIDI-Controllers. Sie
Parameter gleichzeitig fiir die X- und die Y-Achse einzu- kénnen hier einen Wert von 1 bis 24 Halbtdnen einstellen
stellen. Horizontale Bewegungen steuern den X-Para- (entspricht maximal 2 Oktaven).
meter, vertikale Bewegungen den Y-Parameter. Die . o . . L
Einstellungen kénnen auch automatisiert werden. Env Trigger Wenn Slg in c.illesem E|nbl9ndmenu »Multi« einstellen,

werden die Hullkurven mit jedem Tastendruck neu ange-
steuert. Wenn »Single« eingestellt ist, werden die Hiill-

Effekte kurven von Legato-Noten nicht neu gestartet. Die

Sustain-Phase der Hiillkurve wird in diesem Modus so

Parameter Beschreibung lange gehalten, bis keine Taste mehr gehalten wird.

Effekt-Ein- In diesem Einblendmentii kénnen Sie einen der Effekte Note Priority Hier kénnen Sie einstellen, welche Note gespielt wird, .

blendmenti von Monologue auswihlen (Chorus, Flanger, Phaser). wenn mehrere Tasten gedriickt werden. Verfligbare Opti-

) o ) ) onen: Erste (First), Niedrigste (Lowest), Héchste (High-

Rate Hier kénnen Sie die Modulationsrate des Effekts einstellen. est) oder Letzte (Last).

Depth Hier konnen Sie den Grad der Effektmodulation einstellen. Oct Dieser Parameter steuert die Stimmung des Monologue

FBK Je hiher dieser Wert, desto groBer der Anteil des Effekt- in Oktavschritten. Der verfligbare Wertebereich ist +4
signals am Effekteingang. Oktaven.

Mix Hier kénnen Sie das Verhaltnis zwischen dem urspriingli- Master Out Hi.er kénnen Sie dgn Mgsteﬂr—PegeI eiqstgllen, derf\n den
chen (»Dry«) und dem Effektsignal (~Wet«) einstellen. Mixer gesendet wird. Sie kénnen damit die Lautstérke
Wenn Sie 0 einstellen, ist der Effekt ausgeschaltet. Bei ZLW'sch,eE verscp/llederen PresITts agpasgen. DleSM;a'ster-
einem Wert von 50 ist das Verhéltnis zwischen Dry und autstérke von Mono ogue so ten Sle mit dem Schie-
Wet genau 50 zu 50. beregler des Kanalzugs im Mixer einstellen und/oder au-

tomatisieren.

Overdrive Hier kénnen Sie einstellen, wie stark das Signal verzerrt . . .
wird. Ein niedriger Wert gibt dem Signal mehr Druck und Keyboard Wenn Sie auf den Keyboard—Schglter Klicken, wird unten
Tiefe, hthere Werte verzerren das Signal. im Fenster statt des Mgster—_Beremh_s ein Keyboard mit

sechs Oktaven angezeigt. Klicken Sie erneut auf den

Delay Dieser Parameter bestimmt die Verzégerung (in Noten- Keyboard-Schalter, um den Master-Bereich wieder anzu-
werten). Der Delay-Wert ist immer synchron mit dem zeigen.

Tempo der Host-Anwendung.

Spread Hier wird die Position des Verzégerungssignals im Stere-
obild eingestellt. Bei 0 ist das Signal mono und befindet
sich genau in der Mitte des Stereobilds, héhere Werte
verschieben die Delay-Kanile weiter nach links und
rechts. Bei 100 springt das Delay-Signal gleichmaBig
zwischen dem linken und rechten Kanal hin und her.

Tone Dem Verzdgerungssignal wird ein Tiefpassfilter hinzuge-
fuigt. Je hoher der Tone-Wert, desto dunkler klingt das
Verzdgerungssignal.

FBK Je hoher dieser Wert, desto gréBer der Anteil des Verzs-
gerungssignals am Effekteingang. Hohe Feedback-Ein-
stellungen kdnnen zu Ruckkopplungen fuhren, seien Sie
daher vorsichtig!

Mix Hier kénnen Sie das Verhaltnis zwischen dem urspriingli-

chen (»Dry«) und dem Effektsignal (~Wet«) einstellen.
Wenn Sie 0 einstellen, ist der Effekt ausgeschaltet. Bei
einem Wert von 50 ist das Verhaltnis zwischen Dry und
Wet genau 50 zu 50.
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Der Schlagzeug-Editor = Ubersicht
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Der Schlagzeug-Editor dhnelt dem Key-Editor (siehe das
Kapitel »Die MIDI-Editoren« im Benutzerhandbuch). Hier
werden jedoch die einzelnen Tonh&hen den unterschiedli-
chen Schlagzeugklangen zugeordnet.

Verwenden Sie diesen Editor zum Bearbeiten von Schlag-
zeug- oder Percussion-Parts.

Wenn Sie auf einen MIDI-Part im Projekt-Fenster klicken,
wird der Editor getffnet, den Sie im Programmeinstellun-
gen-Dialog unter »Event-Darstellung — MIDI« im Einblend-
meni »Standard-Bearbeitung« ausgewahlt haben. Wenn
jedoch die Option »Als Schlagzeug bearbeiten, wenn
Drum-Map zugewiesen« eingeschaltet und eine Drum-Map
fiir die bearbeitete Spur ausgewahlt ist (siehe »Auswihlen
einer Drum-Map fuir eine Spur« auf Seite 67), wird der
Schlagzeug-Editor gedffnet. Auf diese Weise kdnnen Sie
auf andere MIDI-Parts doppelklicken, um den Key-Editor
(oder den Noten-, Listen- oder Kontext-Editor, je nach lhren
Programmeinstellungen) zu &ffnen. Fiir Schlagzeugspuren
wird jedoch automatisch der Schlagzeug-Editor gedffnet.

Die Werkzeugzeile, die Statusanzeige und die
Infozeile

Diese entsprechen im Wesentlichen der Werkzeugzeile,
der Statusanzeige und der Infozeile im Key-Editor (siehe
das Kapitel »Die MIDI-Editoren« im Benutzerhandbuch),
jedoch mit folgenden Unterschieden:

= Der Schlagzeug-Editor hat kein Stift-Werkzeug — statt-
dessen sind hier das Schlagzeugstock-Werkzeug (zum
Einfiigen und Léschen von Noten) und ein Linie-Werk-
zeug mit mehreren Linien- und Kurven-Modi verfligbar
(zum Einzeichnen von mehreren Noten gleichzeitig und
zum Bearbeiten von Controller-Events).

= Es gibt kein Schere- und kein Klebetube-Werkzeug im
Schlagzeug-Editor.

* Wie im Key-Editor geben die Maus-Zeitposition und die
Maus-Notenposition in der Statusanzeige die Tonhthe
und Position des Mauszeigers an, wobei fir die Tonhohe
der Schlagzeugklang angegeben wird.

= Mit dem Schalter »Globale Quantisierung verwenden«
konnen Sie festlegen, welcher Wert fiir die Rasterfunktion
verwendet wird — der globale Quantisierungswert in der
Werkzeugzeile oder die individuellen Quantisierungswerte
der Schlagzeugklange.
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= Anstelle einer Langenquantisierung finden Sie im
Schlagzeug-Editor das Einblendmenii »Einflige-Lange«.
Dieses Einblendmenti wird jedoch fast auf dieselbe Art verwendet.

= In der Statusanzeige gibt es keine Akkord-Anzeige.

Die Liste der Schlagzeugkliange

In der Liste der Schlagzeugklange werden die unter-
schiedlichen Schlagzeugklange dem Namen nach ange-
zeigt (entsprechend der ausgewdahlten Drum-Map oder
Liste der Schlagzeugklang-Name, siehe unten). In dieser
Liste konnen Sie unterschiedliche Einstellungen fiir die
Schlagzeugklange vornehmen.

c1 Basz Drum 1416 C1 C1 10 Spur
CHh Side Stick 1416 CcHh ch 10 Spur
01 Acoushic Snare | 1416 01 01 10 Spur
Dl Hand Clap 1416 Dl Dl 10 Spur
E1l Electiic Snare 1416 E1l E1l i) Spur
Lo Floor Tarn
F#1 Clozed HiHat  [1416 F#1 Fitl 10 Spur
G1 High Floor Tom | 1/16 G1 G1 10 Spur
Gl Pedal Hi-Hat 1416 Gl Gl 10 Spur
A1 Low Tom 116 A1 A1 10 Spur
Al Open HiHat 1416 A1 A1 10 Spur
B1 Low Middle Tom | 1/16 EB1 EB1 10 Spur

Die Liste der Schlagzeugklange fir die GM Drum Map

Die Liste der Schlagzeugklange enthilt folgende Optio-
nen:

Spalte
Tonhdhe

Beschreibung

Hier wird die aktuelle Notennummer des Klangs ange-
zeigt. Diese Einstellung verbindet Noten auf einer MIDI-
Spur mit Schlagzeugklangen. Mit der GM-Map werden
z.B. alle MIDI-Noten mit der Tonhéhe C1 an den Sound
»Bass Drum« geleitet.

Instrument Hier wird der Name des Schlagzeugklangs angezeigt.

Quantisierung  Dieser Wert wird beim Eingeben und Bearbeiten von No-
ten verwendet (siehe »Verschieben, Duplizieren oder
Wiederholen von Noten« auf Seite 64 und »Erzeugen und

Bearbeiten von Noten« auf Seite 63).

Stumm- In dieser Spalte kénnen Sie einen Schlagzeugklang

schalten stummschalten und ihn so von der Wiedergabe aus-
schlieBen, siehe »Stummschalten von Noten und Schlag-
zeugklangen« auf Seite 64.

E-Note Dies ist die »Eingangs-Note« fiir den Schlagzeugklang.

Wenn Nuendo diese MIDI-Notennummer empféngt (z.B.
von lhnen eingespielt), wird die Note an den entspre-
chenden Schlagzeugklang geleitet (und automatisch
transponiert, entsprechend der Tonhohe-Einstellung fiir
den Klang).

Spalte Beschreibung

A-Note Dies ist die »Ausgangs-Note«, d.h. die MIDI-Notennum-
mer, die gesendet wird, wenn der Schlagzeugklang wie-
dergegeben wird.

Kanal Der Schlagzeugklang wird auf diesem MIDI-Kanal wie-
dergegeben.

Ausgang Der Schlagzeugklang wird auf diesem MIDI-Ausgang wie-

dergegeben. Wenn Sie hier »Standard« einstellen, wird
der fur die Spur eingestellte MIDI-Ausgang verwendet.

Beachten Sie Folgendes:

= Die Anzahl der verfiigbaren Spalten in der Liste hangt
davon ab, ob fiir die Spur eine Drum-Map ausgewéhlt
wurde.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Arbeiten mit Drum-Maps«
auf Seite 65.

= Sie kénnen die Spaltenreihenfolge dndern, indem Sie
die Spalteniiberschriften an eine neue Position ziehen und
die Spaltenbreite, indem Sie die Trennlinie zwischen den
Spalten verschieben.

Die Notenanzeige

Spur

Spur

Spu . . X3
Spur ‘

In der Notenanzeige des Schlagzeug-Editors werden No-
ten als Rauten-Symbole angezeigt. Die vertikale Position
der Noten entspricht den Schlagzeugklangen links im Edi-
tor und die horizontale Position entspricht ihrer Zeitposi-
tion, wie im Key-Editor. Beachten Sie jedoch, dass die
Notensymbole nicht die Lédnge der Noten angeben. Dies
ist sinnvoll, da Schlagzeugkléange in der Regel vollsténdig
wiedergegeben werden, unabhéngig von der Notenlange.
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Die Map- und Namen-Einblendmeniis

D2 High Tom
D2 Ride Cymba
EZ2 Chinese Cyn

Unterhalb der Liste der Schlagzeugklénge finden Sie zwei
Einblendments, in denen Sie eine Drum-Map flr die bear-
beitete Spur oder (wenn keine Drum-Map ausgewéhlt ist)
eine Liste mit Schlagzeugklangnamen auswahlen kénnen.
Eine Beschreibung von Drum-Maps finden Sie unter »Ar-
beiten mit Drum-Maps« auf Seite 65.

Controller-Anzeige

Die Controller-Anzeige im Schlagzeug-Editor entspricht
der Anzeige im Key-Editor. Sie kdnnen Controller-Spuren
liber das Kontextmentii entfernen oder hinzuftigen und
Events erzeugen und bearbeiten wie im Kapitel »Die MIDI-
Editoren« im Benutzerhandbuch beschrieben.

= Wenn Sie in der Liste der Schlagzeugkliange (links von
der Event-Anzeige) eine Zeile auswihlen, werden in der
Controller-Anzeige nur die Anschlagstérkebalken ange-
zeigt, die zu den Noten-Events auf dieser Zeile gehdren.

= Wenn Sie die Anschlagstarkebalken aller Noten auf
mehreren Zeilen sehen mdchten, kénnen Sie in der Liste
der Schlagzeugklange mehrere Zeilen gleichzeitig aus-
wihlen (wie {iblich mit der [Umschalttaste] und der [Strg]-
Taste/[Befehlstaste]).

Diese Vorgehensweise eignet sich z.B., um die Controller-Werte ver-
schiedener Schlagzeugklédnge anzupassen.

Bearbeitungsvorgdnge im
Schlagzeug-Editor

Die grundlegenden Verfahren (VergroBern/Verkleinern der
Darstellung (Zoom), Wiedergabe, Anhéren usw.) sind die-
selben wie im Key-Editor (siehe das Kapitel »Die MIDI-
Editoren« im Benutzerhandbuch). Im Folgenden werden
die Vorgange und Funktionen beschrieben, die nur im
Schlagzeug-Editor gelten.

Erzeugen und Bearbeiten von Noten

StandardmiBig geben Sie Noten im Schlagzeug-Editor
mit dem Schlagzeugstock-Werkzeug ein.

YT IYYYY Y

L2 ‘ L 2

Die Position der erzeugten Note hangt von folgenden Fak-
toren ab:

* Wenn die Rasterfunktion in der Werkzeugzeile ausge-
schaltet ist, wird die Note genau an der Stelle eingefligt,
an der Sie geklickt haben.

In diesem Modus kann die Notenposition frei bestimmt werden.

* Wenn die Rasterfunktion eingeschaltet ist und der
Schalter »Globale Quantisierung verwenden« in der
Werkzeugzeile ausgeschaltet ist, rastet die Note an Posi-
tionen ein, die dem Quantisierungswert fur den Klang in
der Liste der Schlagzeugklénge entspricht.

Sie kénnen verschiedene Quantisierungswerte fiir die unterschiedlichen
Schlagzeugklénge einstellen (z.B. so, dass die Hi-Hat auf Sechzehntel-
notenpositionen und Snare und Bass-Drum auf Achtelnotenpositionen
»einrastenc).

= Wenn sowohl die Rasterfunktion als auch die globale
Quantisierung eingeschaltet sind, rastet die Note an Posi-
tionen ein, die dem Quantisierungswert in der Werkzeug-
zeile (neben dem Schalter »Globale Quantisierung
verwendenc) entsprechen.

e T

Die Lénge der eingefligten Note héngt vom Einblendmenti
»Einflige-Lange« in der Werkzeugzeile ab. Wenn hier
»Wie Drum-Map« eingestellt ist, erhalten die Noten die
Lange, die dem Quantisierungswert des Schlagzeug-
klangs entspricht.

Globale Quantisierung verwenden

= Sie kénnen sich die Schlagzeugkldnge anhéren, indem
Sie in die Spalte ganz links in der Liste der Schlagzeug-
klange klicken.

Die dazugehérige Note wird wiedergegeben.
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= Wenn Sie mit dem Schlagzeugstock-Werkzeug auf
eine bestehende Note klicken, wird diese geldscht.

Auf diese Weise kéonnen Sie die Schlagzeugnoten schnell und intuitiv
bearbeiten.

Einstellen von Anschlagstarkewerten

Die Noten, die Sie einfiigen, erhalten den Anschlagstarke-
wert, der in der Werkzeugzeile im Feld »Anschlagstérke
neu« eingestellt ist. Sie kdnnen fiir die Anschlagstarke-
Optionen im Einblendmenti auch Tastaturbefehle einrich-
ten, siehe »Einstellen von Anschlagstarkewerten« auf
Seite 64.

]

Auswihlen von Noten
Sie kénnen Noten wie folgt auswahlen:

= Verwenden Sie das Pfeil-Werkzeug.
Hier gelten die Standardverfahren zum Auswahlen von Objekten.

= Verwenden Sie das Auswahl-Untermenii im Kontext-
mend.

* Verwenden Sie die Pfeil-Nach-Links- bzw. Pfeil-Nach-
Rechts-Taste auf der Computertastatur, um die folgende/
vorherige Note auszuwéhlen.

Wenn Sie die [Umschalttaste] gedriickt halten und die Pfeiltasten ver-
wenden, kénnen Sie mehrere Noten gleichzeitig auswahlen.

= Wenn Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf eine Note
doppelklicken, werden alle darauf folgenden Noten des-
selben Schlagzeugklangs ausgewihilt.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog auf der Bear-
beitungsoptionen-Seite die Option »Events unter Positi-
onszeiger automatisch auswahlen« eingeschaltet ist,
werden alle Noten, die der Positionszeiger »beruhrt«, auto-
matisch ausgewahlt.

Verschieben, Duplizieren oder Wiederholen von Noten

Wenn Sie Noten im Editor verschieben oder kopieren
méchten (an andere Positionen oder andere Schlagzeug-
klange), verwenden Sie dieselben Methoden wie im Key-
Editor: klicken und ziehen Sie, verwenden Sie die Pfeil-
schalter oder das Bearbeiten-Menii usw. (siehe das Kapi-
tel »Die MIDI-Editoren« im Benutzerhandbuch). Damit Sie
die richtigen Noten problemlos finden, werden die Namen
der Schlagzeugkldnge so, wie sie in der Drum-Map defi-

64

niert sind, in der Infozeile des Schlagzeug-Editors im Ton-
hohe-Feld angezeigt und beim Ziehen der Noten in der
Event-Anzeige in Form von Textfeldern neben dem Maus-
zeiger eingeblendet.

Beachten Sie jedoch Folgendes:

Wenn die verschobenen/kopierten Noten unterschiedliche
Quantisierungswerte haben und die Rasterfunktion einge-
schaltet ist, der Schalter »Globale Quantisierung verwen-
den« jedoch ausgeschaltet ist, wird das Raster vom
hochsten Wert bestimmt. Wenn Sie z.B. zwei Noten ver-
schieben, die die Quantisierungswerte »1/16« bzw. »1/4«
haben, rasten die Noten auf Viertelnotenpositionen ein.

= Sie kénnen auch die Position von Noten durch Quan-
tisierung anpassen (siehe das Kapitel »Die MIDI-Editoren«
im Benutzerhandbuch).

Stummschalten von Noten und Schlagzeugklangen

Sie kdnnen einzelne Noten stummschalten, indem Sie mit
dem Stummschalten-Werkzeug darauf klicken, mit dem
Stummschalten-Werkzeug ein Auswahlrechteck aufzie-
hen oder im Bearbeiten-Meni den Stummschalten-Befehl
wihlen.

Dartiber hinaus enthalt die Liste der Schlagzeugklange
eine Stummschalten-Spalte (wenn eine Drum-Map aus-
gewdhlt ist — siehe »Auswahlen einer Drum-Map fiir eine
Spur« auf Seite 67). Wenn Sie fiir einen Klang in diese
Spalte klicken, wird er stummgeschaltet. Wenn Sie auf
den Schalter »Instrument Solo« in der Werkzeugzeile kli-
cken, werden alle Schlagzeugkldnge auBer dem ausge-
wihlten Klang stummgeschaltet.

Bazs Drum

Side Stick

Hand Clap
Electic Snare ~ 1/16
Low Floor Tom | 1416

/\  Der Stummschalten-Status fiir Schlagzeugklange ist
Teil der Drum-Map. Andere Spuren, die dieselbe
Map verwenden, sind daher auch betroffen.
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Loschen von Noten

Wenn Sie Noten l6schen mdchten, klicken Sie mit dem
Schlagzeugstock-Werkzeug oder dem Radiergummi-
Werkzeug darauf oder wihlen Sie die Note aus und drii-
cken Sie die [Riicktaste].

Weitere Bearbeitungsfunktionen

Sie kénnen Noten ebenso wie im Key-Editor in der Info-
zeile bearbeiten oder tber MIDI. AuBerdem kdnnen Sie
Noten {iber die Step-Eingabe eingeben (siehe das Kapitel
»Die MIDI-Editoren« im Benutzerhandbuch).

Arbeiten mit Drum-Maps

Einleitung

Ein Drum-Kit in einem MIDI-Instrument ist in der Regel ein
Set von unterschiedlichen Schlagzeugklangen, bei denen
jeder Schlagzeugklang auf einer unterschiedlichen Taste
gespielt wird (d.h., die unterschiedlichen Klénge sind unter-
schiedlichen MIDI-Notennummern zugewiesen). Eine Taste
gibt eine Bass-Drum wieder, eine andere eine Snare usw.

Leider verwenden unterschiedliche MIDI-Instrumente oft
unterschiedliche Tastenzuweisungen. Dies kann zu Proble-
men fiihren, wenn Sie ein Drum-Pattern mit einem MIDI-
Gerét erzeugt haben und es dann mit einem anderen MIDI-
Gerat verwenden mdchten. Wenn Sie die Gerite wech-
seln, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Schlag-
zeugklange vertauscht werden: lhre Snare wird zu einer
Ride, lhre Hi-Hat zur Tom usw., weil die Schlagzeugklange
in den beiden Instrumenten unterschiedlich verteilt sind.

Um dieses Problem zu I6sen und um weitere Aspekte der
Arbeit mit Drum-Kits zu vereinfachen (z.B. um Schlag-
zeugklange unterschiedlicher Instrumente im selben
Drum-Kit verwenden zu kénnen), verwendet Nuendo so
genannte Drum-Maps. Eine Drum-Map ist im Grunde eine
Liste von Schlagzeugklangen, in der eine Reihe von Ein-
stellungen fiir die einzelnen Klange vorgenommen werden
kénnen. Wenn Sie eine MIDI-Spur wiedergeben, fiir die
Sie eine Drum-Map ausgewahlt haben, werden die Noten
von der Drum-Map gefiltert, bevor sie zum Instrument wei-
tergeleitet werden. Unter anderem bestimmt die Drum-
Map, welche MIDI-Notennummer fiir welchen Schlag-
zeugklang gesendet wird, d.h., welcher Klang vom MIDI-
Gerat gespielt wird.

Eine Losung fiir die oben beschriebenen Probleme ware
also, fiir alle Ihre Instrumente Drum-Maps zu erzeugen.
Wenn Sie dann Ihre Drum-Pattern auf einem anderen Ge-
rat ausprobieren méchten, schalten Sie einfach auf die
dazugehdrige Drum-Map um, und Ihre Snare-Drum bleibt
eine Snare-Drum.

Drum-Map-Einstellungen

Eine Drum-Map besteht aus Einstellungen fiir 128
Schlagzeugklange (eine je MIDI-Notennummer). Wenn
Sie einen Uberblick tiber diese Einstellungen bekommen
méchten, 6ffnen Sie den Schlagzeug-Editor und wahlen
Sie im Map-Einblendmeni die Map »GM Map« aus.

[ ksina D BLED

| v Keine Drum-map
GM Map
Drum-Map-Einstellungen. .

Diese Drum-Map ist dem General-MIDI-Standard ent-
sprechend eingerichtet. Weitere Informationen {iber das
Laden, Erzeugen und Auswahlen von Drum-Maps finden
Sie unter »Verwalten von Drum-Maps« auf Seite 67.

= Alle Einstellungen in einer Drum-Map (bis auf die Ton-
hshe) kénnen direkt in der Liste der Schlagzeugkliange
(siehe »Die Liste der Schlagzeugklange« auf Seite 62)
oder im Dialog »Drum-Map-Einstellungen« (siehe »Der Di-
alog »Drum-Map-Einstellungen«« auf Seite 67) vorgenom-
men werden. Diese Anderungen beeinflussen alle Spuren,
die die Drum-Map verwenden.

Die Parameter »Tonhdhe«, »E-Note« und
»A-Note«

Diese Einstellungen kdnnen zundchst etwas verwirrend
sein, aber wenn Sie erst einmal den Uberblick gewonnen
haben, ist es nicht sehr kompliziert. Die folgenden Hilfestel-
lungen sollen es lhnen ermdglichen, den gréBtmoglichen
Nutzen aus der Arbeit mit Drum-Maps zu ziehen — insbe-
sondere beim Erzeugen eigener Drum-Maps.

Wie bereits erwéhnt, ist eine Drum-Map eine Art »Filter«,
mit dem Noten entsprechend den Einstellungen in der
Drum-Map umgewandelt werden. Diese Umwandlung wird
zweimal vorgenommen, einmal, wenn die eingehende Note
empfangen wird (d.h., wenn Sie eine Note auf lhrem MIDI-
Controller spielen) und ein weiteres Mal, wenn eine Note
vom Programm an das MIDI-Instrument gesendet wird.
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Im Folgenden wird die Drum-Map veréndert, so dass der
Klang »Bass Drum« neue Werte fiir »E-Note« und »A-
Note« erhilt.

= um

Side Stick

Acoustic Snare | 1416

E-Noten

Im Folgenden soll der Vorgang bei der Eingabe beschrie-
ben werden: Wenn Sie eine Note auf Inrem MIDI-Instru-

ment spielen, sucht das Programm unter den Werten fiir

die E-Note in der Drum-Map nach der eingegebenen No-
tennummer. Wenn Sie die Note A1 spielen, ermittelt das

Programm, dass dies die E-Note fiir die Bass-Drum ist.

An diesem Punkt findet die erste Umwandlung statt: Die
Note erhilt eine neue Notennummer, die der Tonhéhe-Ein-
stellung fur den Schlagzeugklang entspricht. In diesem Falll
wird die Note in ein C1 umgewandelt, da dies der Tonhthe
fur den Schlagzeugklang »Bass Drum« entspricht. Wenn
Sie die Note aufnehmen, wird ein C1 aufgenommen.

Dies ist z.B. nutzlich, wenn einige Schlagzeugklange auf
dem Keyboard n&her beieinander liegen sollen, so dass
sie einfach zusammen gespielt werden kénnen; wenn Sie
Klange so verschieben mochten, dass Sie auch auf einem
kurzen Keyboard gespielt werden kénnen; einen Klang
liber eine schwarze anstelle einer weiBen Taste aufrufen
mdochten usw. Wenn Sie lhre Schlagzeug-Parts nie tiber
einen MIDI-Controller spielen (sondern sie in einem Editor
eingeben), kénnen Sie diese Einstellung vernachlissigen.

A-Noten

Der néchste Schritt ist der Ausgang. Wenn Sie eine auf-
genommene Note wiedergeben oder wenn die Note, die
Sie spielen, in Echtzeit zurtick an ein MIDI-Instrument ge-
leitet wird (MIDI-Thru), geschieht Folgendes:

Das Programm untersucht die Drum-Map und findet den
Schlagzeugklang mit der Tonhohe der Note. Im Beispiel
ist das ein C1 und der Schlagzeugklang ist »Bass Drume.
Bevor diese Note an den MIDI-Ausgang gesendet wird,
erfolgt die zweite Umwandlung: die Notennummer wird an
die Notennummer der A-Note fiir den Klang angepasst. In
diesem Fall wére die an das MIDI-Instrument gesendete
Note ein BO.

Mit der Einstellung fur die A-Note kénnen Sie einstellen,
dass z.B. der Schlagzeugklang »Bass Drum« auch wirklich
eine Bass-Drum wiedergibt. Wenn Sie ein MIDI-Instru-
ment verwenden, in welchem der Schlagzeugklang fiir eine
Bass-Drum auf der Taste C2 liegt, stellen Sie die A-Note
fur den Schlagzeugklang auf C2 ein. Wenn Sie ein ande-
res Instrument verwenden (in dem die Bass-Drum z.B. auf
C1 liegt), stellen Sie fiir die A-Note C1 ein. Wenn Sie die
Drum-Maps einmal fur alle lhre MIDI-Instrumente einge-
richtet haben, missen Sie sich dariiber keine Sorgen mehr
machen — wahlen Sie einfach eine andere Drum-Map aus,
wenn Sie ein anderes MIDI-Instrument fir Schlagzeug-
klange verwenden mochten.

Die Kanal- und Ausgang-Einstellungen

Sie kdnnen unterschiedliche MIDI-Kanéle und/oder MIDI-
Ausgange fiir jeden Klang in einer Drum-Map einstellen.
Dabei gilt Folgendes:

= Wenn eine Drum-Map fiir eine Spur ausgewzhlt wurde,
setzen die MIDI-Kanaleinstellungen der Drum-Map die
Kanaleinstellung fiir die Spur auBer Kraft.

Mit anderen Worten: der MIDI-Kanal, den Sie in der Spurliste oder im In-
spector einstellen, wird ibergangen. Wenn Sie mdchten, dass ein
Schlagzeugklang die Kanaleinstellung der Spur tibernimmt, stellen Sie in
der Drum-Map fiir den Kanal »Alle« ein.

= Wenn der MIDI-Ausgang in der Drum-Map auf »Stan-
dard« eingestellt ist, wird fiir den Schlagzeugklang der
MIDI-Ausgang verwendet, der fiir die Spur festgelegt
wurde.

Mit den anderen Optionen kénnen Sie den Klang zu einem bestimmten
MIDI-Ausgang leiten.

Wenn Sie fiir alle Klénge in der Drum-Map spezielle Ein-
stellungen fiir MIDI-Kanal und MIDI-Ausgang vornehmen,
kénnen Sie lhre Schlagzeugspuren direkt an ein anderes
MIDI-Instrument leiten, indem Sie eine neue Drum-Map
auswihlen — Sie mussen keine Kanal- oder Ausgang-Ein-
stellungen fiir die eigentliche Spur vornehmen.

= Wenn Sie fiir alle Klange in der Drum-Map denselben
MIDI-Kanal einstellen méchten, klicken Sie in die Kanal-
Spalte, halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt
und wihlen Sie den gewtinschten Kanal aus. Alle Schlag-
zeugklange werden auf diesen MIDI-Kanal eingestellt. Das-
selbe Verfahren kann angewendet werden, wenn Sie fur
alle Klange denselben MIDI-Ausgang einstellen mochten.
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Es kann niitzlich sein, unterschiedliche Kanile und/oder
Ausgénge fur verschiedene Klange einzustellen. Auf diese
Weise kénnen Sie Drum-Kits erzeugen, die Klange unter-
schiedlicher MIDI-Instrumente beinhalten usw.

Verwalten von Drum-Maps
Auswihlen einer Drum-Map fiir eine Spur

Wenn Sie eine Drum-Map fur eine MIDI-Spur auswéhlen
mdchten, verwenden Sie das entsprechende Einblend-
menu im Inspector oder im Schlagzeug-Editor.

Wenn Sie »Keine Drum-Map« wihlen, wird die Drum-
Map-Funktion im Schlagzeug-Editor ausgeschaltet. Auch
wenn Sie keine Drum-Map auswéhlen, konnen Sie die
Klange dem Namen nach sortieren, indem Sie eine Liste
der Schlagzeugklangnamen verwenden (siehe »Verwen-
den von Schlagzeugklang-Listen« auf Seite 68).

A zu Beginn enthalt das Map-Einblendment nur eine
Drum-Map: die »\GM Map«. Sie finden jedoch eine
Reihe von Drum-Maps auf der Programm-DVD - wei-
ter unten wird beschrieben, wie Sie diese Maps laden.

Der Dialog »Drum-Map-Einstellungen«

Wenn Sie lhre Drum-Maps einrichten und verwalten
mdochten, wahlen Sie im Map-Einblendment oder im
MIDI-Menu den Befehl »Drum-Map-Einstellungen«. Der
folgende Dialog wird gedffnet:

Drum-Map-Einstellungen
Funktionen Tonhihe Instrument Quantisienung | St| E-Note | A-Mote
Drum Maps 5] Bass Drum 1416 A1 B0
-~ [=]] Side Stick 1416 ] cHi
D1 Acoustic Snare | 1416 D1 D1
Dl Hand Clap 1716 DHT DH1
E1 Electic Snare | 1/16 ®[E1 E1
Fi LowFloor Tom | 1416 F1 F1
FH1 Closed HiHat | 1416 FH1 FH1
G1 High Floor Tom | 1416 G1 G1
GHl PedalHi-Hat | 1/16 GHT GHI
A1 Low Tom 1416 Ci Al
AH1 OpenHiHat  |1/16 AR A
= B1 Low Middle Tom | 1/16 B1 B1
e [ High Middie Tom|1/16 = 2
B I der Notation bearbsiten Tz T C=Ti | A Gz |CiE
D2 High Tom 1416 D2 D2
D#2 Pleil nach rechts | 1/16 DHZ  [DH2
Ausgang EZ Chinesisch Cymbs 1716 E2 E2
EZCTOR—— - Fibgal 17168 R
FH2 Tambourine | 1/16 FH2 FH2
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In diesem Dialog kénnen Sie Drum-Maps laden, erzeugen,
bearbeiten und speichern. Wenn Sie links einen Eintrag
aus der Liste der geladenen Drum-Maps auswahlen, wer-
den rechts die Klange und Einstellungen dieser Drum-
Map angezeigt.

= Die Einstellungen fiir die Schlagzeugklange sind die-
selben wie im Schlagzeug-Editor (siehe »Drum-Map-Ein-
stellungen« auf Seite 65). Wie im Schlagzeug-Editor
konnen Sie in die Spalte ganz links klicken, um einen
Schlagzeugklang anzuhéren.

= Wenn Sie im Dialog »Drum-Map-Einstellungen« einen
Schlagzeugklang anhéren und fiir den Klang der MIDI-
Ausgang »Standard« eingestellt ist, wird der MIDI-Aus-
gang verwendet, der unten im Ausgang-Einblendmenti
ausgewdhlt ist. Wenn Sie im Schlagzeug-Editor einen
Schlagzeugklang mit zugewiesenem Standard-Ausgang
anhoren, wird der MIDI-Ausgang, der fiir die Spur ausge-
wihlt ist, verwendet (siehe »Die Kanal- und Ausgang-Ein-
stellungen« auf Seite 66).

Offnen Sie das Funktionen-Einblendmenii links oben, um
eine Liste der vorhandenen Funktionen zu &ffnen:

Funktion Beschreibung

Neue Map Wihlen Sie diese Option, um eine neue Drum-Map zum
Projekt hinzuzufiigen. Die Schlagzeugkldnge werden
»Sound 1«, »Sound 2« usw. benannt und die Einstellun-
gen sind alle auf die Standardwerte gesetzt. Die Map
wird »Leere Map« benannt. Sie kénnen den Namen &n-
dern, indem Sie darauf klicken und einen neuen Namen
eingeben.

Neue Kopie Wenn Sie diese Option wihlen, wird eine Kopie der aus-
gewsahlten Drum-Map hinzugefiigt. Dies ist die schnellste
Art, eine neue Drum-Map zu erzeugen: Wihlen Sie die
Map aus, die von den Einstellungen her lhren Wiinschen
nahe kommt, erzeugen Sie eine Kopie, passen Sie die Ein-

stellungen an und benennen Sie die Map in der Liste um.

Entfernen Wenn Sie diese Option wihlen, wird die ausgewahlte

Drum-Map aus dem Projekt entfernt.

Laden... Wenn Sie diese Option wahlen, wird ein Dateiauswahldi-
alog geoffnet, mit dem Sie Drum-Maps von der Festplatte
laden kénnen. Die Programm-DVD von Nuendo enthalt
eine Reihe Drum-Maps fiir unterschiedliche MIDI-Instru-
mente. Mit dieser Funktion kénnen Sie die gewtinschten

Maps in Ihr Projekt laden.

Speichern... Wenn Sie diese Option wéhlen, wird ein Dialog gedffnet,
mit dem Sie die in der Liste ausgewahlte Drum-Map spei-
chern kénnen. Wenn Sie eine Drum-Map erzeugt oder be-
arbeitet haben, sollten Sie sie mit dieser Funktion auf lhre
Festplatte speichern — auf diese Weise kénnen Sie die
Map auch in andere Projekte laden. Drum-Map-Dateien
haben die Dateinamenerweiterung ».drme,

Arbeiten mit dem Schlagzeug-Editor



Funktion Beschreibung

Notenkopf- Wiahlen Sie diese Option, wenn Sie die Notenpaare an-
paare be- passen mochten, siehe »Individuelles Einstellen der No-
arbeiten. .. tenkopfpaare« auf Seite 222.

'Noteanzeigen’ Wenn Sie diese Option wéhlen, wird der Wert in der

initialisieren Spalte »Note anzeigen« auf den urspriinglichen Wert zu-
riickgesetzt, d.h. auf den Tonhtheneintrag.
SchlieBen Wenn Sie diese Option wahlen, wird der Dialog ge-

schlossen.

= Drum-Maps werden mit den Projektdateien gespei-
chert. Wenn Sie eine Drum-Map erzeugt oder bearbeitet
haben, sollten Sie sie mit der Speichern-Funktion als se-
parate XML-Datei auf Ihre Festplatte speichern, damit Sie
sie auch in anderen Projekten verwenden kénnen.

= Wenn immer dieselben Drum-Maps in lhren Projekten
verfligbar sein sollen, kénnen Sie diese auch in das Stan-
dard-Projekt laden (siehe das Kapitel »Arbeiten mit Da-
teien« im Benutzerhandbuch).

A-Noten-Umwandlung

Diese Funktion im MIDI-Menii durchsucht die ausgewéhl-
ten MIDI-Parts und weist die aktuelle Tonhohe jeder Note
entsprechend der A-Note zu. Diese Funktion ist sinnvoll,
wenn Sie die Spur in eine »normale« MIDI-Spur (ohne
Drum-Map) umwandeln méchten, die Noten jedoch trotz-
dem noch die richtigen Schlagzeugkldnge wiedergeben
sollen. Eine typische Anwendung hierfiir ist das Exportie-
ren lhrer MIDI-Aufnahme als eine Standard-MIDI-Datei. In-
dem Sie erst eine A-Noten-Umwandlung durchfiihren,
konnen Sie sicherstellen, dass die Spuren auch nach dem
Exportieren wie gewiinscht wiedergegeben werden.

»Kopfpaare verwenden« und »In der Notation bearbeiten«

Diese Optionen werden im Abschnitt »Einrichten der
Drum-Map« auf Seite 221 beschrieben.

Verwenden von Schlagzeugklang-
Listen

Auch wenn fur die bearbeitete MIDI-Spur keine Drum-
Map ausgewahlt ist, konnen Sie den Editor sinnvoll ver-
wenden. Wie bereits erwihnt, werden dann in der Liste
der Schlagzeugklidnge nur vier Spalten angezeigt: die
Spalte zum Anhdren des Schlagzeugklangs und die Spal-
ten fiir Tonhdhe, Instrument (Name des Schlagzeug-
klangs) und Quantisierung. Die E-Note- und A-Note-
Funktionen sind nicht verfligbar.

In diesem Modus entsprechen die Namen in der Instru-
ment-Spalte der Auswahl im Namen-Einblendmenii (un-
terhalb des Map-Einblendmeniis im Schlagzeug-Editor).

[ Keine DL
FTEY | amen

¥ Gh-Standard [A

G bap

<]

In diesem Einblendmentii werden die geladenen Drum-
Maps sowie die Option »GM-Standard« (immer verfugbar)
aufgefiihrt. Sie kénnen also die Schlagzeugklangnamen je-
der geladenen Drum-Map verwenden, ohne die E- und A-
Note-Funktionen zu verwenden.

Arbeiten mit dem Schlagzeug-Editor
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Einleitung

Artikulationen

Artikulationen bestimmen in der Musik, wie Noten »klin-
gen« sollen, d.h. wie sie gesungen oder auf dem gewahl-
ten Instrument gespielt werden. Mit Hilfe von Artikulatio-
nen kénnen Sie z.B. festlegen, dass der Spieler eines
Streichinstruments zupfen soll (nicht streichen) oder dass
ein Trompeter mit Dampfer spielen soll. Mit Artikulationen
konnen Sie auBerdem die relative Lautstarke von Noten
definieren (so dass einige Noten lauter oder leiser gespielt
werden) oder z.B. ein Tremolo erzeugen.

Artikulationen lassen sich in »Spielanweisungen« und »At-
tribute« unterteilen.

= Spielanweisungen gelten ab der Einfligeposition fiir alle
nachfolgenden Noten bis zur ndchsten Spielanweisung.
Sie beziehen sich also nicht auf einzelne Noten, sondern
auf einen zusammenh&ngenden Notenbereich oder ein
ganzes Musiksttick.

Ein Beispiel fir eine solche Spielanweisung ist Pizzicato, d.h. das Zupfen
eines Streichinstruments.

= Attribute beziehen sich immer auf Einzelnoten und gel-
ten nur fiir die Noten, fiir die sie notiert werden.

Beispiele hierfiir sind Artikulationszeichen (die eine besondere Betonung
der Note kennzeichnen) und Staccato (bei dem die Noten kiirzer gespielt
werden).

Spielanweisung Attribute
Pizzicato Tenuto Akzent Staccato
pizz _ -
- - sl -
= | : | 2

T

Artikulationen im Noten-Editor
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Artikulationen und MIDI

Wenn Sie mit MIDI-Daten arbeiten, d.h. Noten tiber ein
MIDI-Keyboard eingeben, Noten in den MIDI-Editoren be-
arbeiten oder VST-Instrumente verwenden, miissen diese
Artikulationen in unterschiedliche Sounds umgesetzt wer-
den. Die erforderlichen Sound-Anderungen fiihren Sie mit
den folgenden Befehls- und Datentypen herbei:

Option Beschreibung

Program  Uber Program-Change-Befehle kénnen Sie ein VST-Instrument

Change  anweisen, das Programm zu wechseln. Abhéngig vom Instru-
ment kénnen Sie so die Artikulationen in verschiedene Klange
verwandeln.

MIDI- Multitimbrale Instrumente wie Steinbergs HALion verfligen tiber

Kanal so genannte Programme, die in der Regel unterschiedlichen Ar-
tikulationen entsprechen. Diese lassen sich dann tiber MIDI-Ka-
nal-Befehle ansteuern.

Key- Einige Software-Sampler wie Steinbergs HALion Symphonic

switches Orchestra verwenden so genannte »Keyswitches«. Dabei wer-
den bestimmte Tasten nicht verwendet, um den zugehdrigen
Ton abzuspielen, sondern z.B. um zwischen Artikulationen zu
wechseln.

MIDI-Be- Artikulationen wie Staccati oder Artikulationszeichen kénnen

arbeitung  durch Veréndern der tatsdchlichen MIDI-Daten hervorgerufen
werden, z.B. durch Andern der Notenlédnge oder Anschlag-
starke.

Expression-Maps

Bei der Arbeit an einem Projekt méchten Sie lhre Kompo-
sition moglicherweise mit allen Artikulationen und anderen
notierten Anweisungen vorhéren. Nuendo stellt lhnen hier-
fur die VST-Expression-Funktionen bereit. Diese Funktio-
nen basieren auf so genannten »Expression-Maps«, die
Sie in einem Einblendmenti im Inspector fiir MIDI- und In-
strumentenspuren auswahlen kdnnen. In einer solchen
Map kdnnen Sie mit den beschriebenen Methoden (siehe
Tabelle) firr alle benétigten Artikulationen Sound-Zuord-
nungen vornehmen und andere Eigenschaften festlegen.

Gehen Sie dazu folgendermaBen vor:

Wenn Sie fiir eine MIDI- oder Instrumentenspur eine Ex-
pression-Map auswéhlen, werden die in der Map definier-
ten Artikulationen (Sounds) automatisch bei der Wieder-
gabe berlicksichtigt. Nuendo erkennt die im MIDI-Part
notierten Artikulationen und durchsucht die Sound-Slots
in der Expression-Map nach einem Sound, der den ange-
gebenen Kriterien entspricht.

VST Expression



Wenn ein passender Sound-Slot vorhanden ist, wird ent-
weder die aktuelle Note gesndert (z.B. verkiirzt oder lauter
gespielt) oder die zugehorigen MIDI-Kanal-Befehle, Pro-
gram-Change-Befehle oder Keyswitch-Daten werden an
das entsprechende VST-Instrument gesendet (das im Ein-
blendment »Ausgangs-Routing« der Spur ausgewahlte In-
strument). Die Wiedergabe erfolgt mit dem gewiinschten
Sound. Wenn kein passender Sound-Slot vorhanden ist,
der den im Part verwendeten Artikulationen entspricht, wird
stattdessen die »beste Ubereinstimmung« verwendet, siche
»Gruppen« auf Seite 76.

Wenn Sie einem MIDI-Part Artikulationen hinzufiigen,
missen Sie die entsprechende Expression-Map so ein-
richten, dass im verwendeten VST- oder MIDI-Instrument
die richtigen Sounds angesteuert werden kdnnen (siehe
»Erzeugen und Bearbeiten von Expression-Maps« auf
Seite 75).

Mit Hilfe von Expression-Maps kénnen Sie Ihre Artikulatio-
nen auBerdem tber Tasten auf einem MIDI-Eingabegerét
ansteuern und sie Sounds zuordnen, die von einem MIDI-
Gerét oder VST-Instrument wiedergegeben werden kon-
nen. Auf diese Weise kénnen Sie Noten und Artikulationen
tiber ein angeschlossenes MIDI-Gerét eingeben, diese au-
tomatisch aufzeichnen und richtig in Nuendo wiedergeben.

Expression-Maps sind in den folgenden Situationen hilf-
reich:

= Wenn Sie Artikulationen direkt in einem MIDI-Editor wie
dem Noten-Editor eingeben méchten, ohne zuvor MIDI-
Daten aufzunehmen.

= Wenn Sie Musik in Echtzeit wiedergeben/aufnehmen
und die Artikulationen direkt beim Spielen steuern méchten.

= Wenn Sie Projekte anderer Benutzer 6ffnen und bear-

beiten méchten. Mit Expression-Maps kénnen Sie die Ar-
tikulationen schnell und einfach einem anderen Instrument
oder einer anderen Content-Bibliothek zuordnen.
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VST Expression in Nuendo

In Nuendo kdnnen Sie an verschiedenen Stellen auf die
VST-Expression-Funktionen zugreifen. Hierzu muissen Sie
eine Expression-Map oder ein Spur-Preset, das eine Map
enthilt, laden.

Ein Beispiel

Einen Uberblick tiber die VST-Expression-Funktionen in
Nuendo kdnnen Sie sich am besten verschaffen, indem
Sie das folgende Beispielprojekt laden:

1. Offnen Sie das Projekt »VST Expression Demo«, das
Sie auf der Installations-DVD im Ordner »Additional Con-
tent« (Unterordner »Demo Projects« finden).

Dieses Projekt beinhaltet 5 Instrumentenspuren, die jeweils an eine
HALionOne-Instanz mit einer geeigneten Expression-Map geleitet wer-
den. Die in diesem Projekt verwendeten Spur-Presets werden mit dem
Programm installiert und beruhen auf dem HALionOne Expression Set.

2. Werfen Sie einen Blick auf die Spurliste. Die Spur
»Nylon Guitar« ist ausgewahlt.

Die Events auf dieser Spur werden im Noten-Editor angezeigt. Im In-
spector ist die Registerkarte »VST Expression« ge6ffnet und zeigt die
Expression-Map fiir die Gitarre.

3. Starten Sie die Wiedergabe.

Im Noten-Editor sind mehrere Artikulationssymbole zu sehen. Immer,
wenn bei der Wiedergabe ein entsprechendes Symbol erreicht wird,
wird in der Expression-Map ein anderer Sound-Slot ausgewahlt.

4. Doppelklicken Sie auf einen der Parts auf der Spur
»Nylon Guitare.

Der Key-Editor wird gedffnet. Die Artikulationen werden hier als Artikula-
tions-Events auf der Artikulationsspur angezeigt (nicht als Symbole wie
im Noten-Editor). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Artiku-
lationen im Key-, Schlagzeug- und Kontext-Editor« auf Seite 73.

5. Wahlen Sie im MIDI-Menu den Befehl »VST Expression
- Einstellungen...«.

Das Fenster »VST Expression - Einstellungen« wird angezeigt. Es enthalt
die Details der ausgewahlten Expression-Map und ermdglicht es lhnen,

neue Maps zu erstellen oder vorhandene Maps zu bearbeiten (siehe »Er-
zeugen und Bearbeiten von Expression-Maps« auf Seite 75).
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6. Wihlen Sie unter »Expression-Maps« links die Map
»Nylon Guitar« aus.

In der Liste der Sound-Slots in der Mitte des Fensters werden die Artikula-
tionen zusammen mit den verwendeten Symbolen angezeigt. Wenn Sie in
der Liste die verschiedenen Slots auswihlen, kdnnen Sie sehen, dass die-
sen jeweils unterschiedliche Keyswitches zugeordnet sind, die an das an-
geschlossene Instrument gesendet werden (hier: HALionOne). Mit Hilfe
dieser Keyswitches wird das Instrument angewiesen, zu einem anderen
Sample-Set zu wechseln oder eine andere Artikulation wiederzugeben.

Die anderen vier Spuren im Projekt verwenden ebenfalls
ein HALionOne-Programm und haben jeweils eine eigene
Expression-Map. Auch die Artikulationen dieser Spuren
werden Uber Keyswitches gesteuert, die an das VST-In-
strument gesendet werden.

Laden von Expression-Maps

Expression-Maps kénnen Teil eines Spur- oder VST-Pre-

sets sein bzw. getrennt gespeichert werden. Entsprechend
gibt es verschiedene Mdglichkeiten, diese in Nuendo aus-
zuwahlen.

Laden von Expression-Maps, die Teil eines Presets sind

Nuendo wird mit einer Reihe vorkonfigurierter Expression-
Maps ausgeliefert, die Teil der Standard-Presets sind und
automatisch mit den Presets geladen werden. Weitere In-
formationen zu Spur-Presets finden Sie im Benutzerhand-
buch im Kapitel »Arbeiten mit Spur-Presets«.

Dabei gilt Folgendes:

= Nuendo bietet lhnen mehrere Spur-Presets, die speziell
auf die VST-Expression-Funktionen zugeschnitten sind.
Sie enthalten Sounds mit verschiedenen Artikulationen,
die liber Keyswitches angesteuert werden. Diese Presets
erkennen Sie an den Buchstaben »VX«, die an den Preset-
Namen angefiigt sind.

Die Sounds aus diesen Spur-Presets sind auch Teil der VST3-Presets fiir
HALionOne (unter denselben Namen), so dass Sie diese so flexibel wie
mdglich mit den Expression-Maps in lhren Projekten einsetzen konnen.

= Auch Spur-Presets fiir HALion Symphonic Orchestra
kénnen mit VST Expression verwendet werden. Diese
Presets werden automatisch mit Nuendo installiert. Sie
sind jedoch erst verfliigbar, nachdem Sie auch das VST-
Instrument installiert haben.

Die Namen dieser Spur-Presets beginnen mit ")HSO« und enden mit »VX«,
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Separat gespeicherte Expression-Maps

Sie kénnen auch eigene Expression-Maps anlegen (siehe
»Erzeugen und Bearbeiten von Expression-Maps« auf Seite
75). Gehen Sie folgendermaBen vor, um diese zu laden:

1. Wihlen Sie im Inspector fur die ausgewéhlte Spur die
Registerkarte »VST Expression«, 6ffnen Sie das Einblend-
meni »Expression-Map« und wihlen Sie »VST Expression
- Einstellungen...«.

Wenn die Registerkarte »VST Expression« nicht im Inspector eingeblen-
det ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine andere Inspector-
Registerkarte und wahlen Sie im Kontextmenii den Befehl »VST Expres-
slon«,

2. Klicken Sie im Dialog »VST Expression - Einstellungen«
links unter »Expression-Maps« auf den Laden-Schalter.
Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt.

3. Wahlen Sie eine Expression-Map aus und klicken Sie
auf »Offnenc.
Die Expression-Map wird zur Liste hinzugefugt.

4. Wiederholen Sie die Schritte fur alle Maps, die verfig-
bar sein sollen, und schlieBen Sie den Dialog.

m| S |MIIY
©O®

— 1

v Keine Map
Bass-Klarinette
Piccolo
Tuba
Electric Bass
Clean Guitar 2

WET Expression - Einstellungen...

Alle geladenen Maps sind jetzt im Einblendmenii »Expres-
sion-Map« im Inspector verfiigbar.
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Artikulationen im Projekt-Fenster

Im Inspector fiir MIDI- und Instrumentenspuren gibt es die
Registerkarte »VST Expression«. Hier wird angezeigt, ob fiir
die Spur eine Expression-Map geladen ist. AuBerdem wer-
den die Sound-Slots angezeigt, die wahrend der Wieder-

gabe und bei der Eingabe in Echtzeit verwendet werden.

m Zeigt an, dass fur die
Spur eine
Expression-Map
geladen ist.

Violing Combi

— Arco
Zeigt an, welche
Taste auf dem
externen Gerét
gedriickt wird.

cCo Spiccato

Zeigt an, welcher
Slot gerade fir die
Wiedergabe
verwendet wird.

CHO  Pizzicato

Do Tremolo
DHO  Trill (halftone]
ED Trill [whole-tone]

Das Uberpriifen des aktiven Slots ist besonders hilfreich,
wenn Sie Artikulationen mit einem externen Gerét, z.B. ei-
nem MIDI-Keyboard, aufnehmen. Auf diese Weise kdnnen
Sie erkennen, ob der richtige Sound-Slot und damit die
richtige Artikulation verwendet wird.

Artikulationen im Noten-Editor

Im Noten-Editor kénnen Artikulationen genau wie andere
Symbole eingefligt werden. Im Symbol-Inspector gibt es
eine eigene Registerkarte, die alle Artikulationssymbole
der aktuellen Expression-Map enthalt.

= Wenn Sie ein Symbol einfligen mochten, klicken Sie auf
der Registerkarte »VST Expression« darauf und klicken
Sie dann in der Partitur an die gewlinschte Stelle.

= Um ein Artikulationssymbol aus der Partitur zu |6schen,
wihlen Sie es aus und driicken Sie die [Entf]-Taste oder
die [Riicktaste].

Sie konnen auch mit dem Léschen-Werkzeug darauf klicken.

= Im Programmeinstellungen-Dialog (Seite »Notation—
Farben fiir spezielle Bedeutungen«) kénnen Sie eine Farbe
fur VST-Expression-Symbole festlegen, um diese einfach
von anderen Notationssymbolen unterscheiden zu kdnnen.

Artikulationen kénnen im Noten-Editor genau wie andere
Symbole bearbeitet werden, siehe »Arbeiten mit Symbo-
len« auf Seite 155.

A Beachten Sie, dass Sie im Noten-Editor mehrere
Symbole fiir eine einzelne Note eingeben kdnnen,
die sich musikalisch nicht sinnvoll kombinieren las-
sen. Achten Sie daher beim Eingeben von Artikulati-
onen darauf, dass diese nicht im Widerspruch zu
anderen Artikulationen stehen.

Artikulationen im Key-, Schlagzeug- und
Kontext-Editor

Wenn Sie eine Expression-Map fiir eine MIDI- oder Instru-
mentenspur verwenden, werden die dazugehdrigen Arti-
kulationen in den Noten-Events im Key-Editor angezeigt,
vorausgesetzt der vertikale Zoomfaktor ist hoch genug.
Wenn auch der horizontale Zoomfaktor hoch genug ist,
werden auBerdem die Attributbeschreibungen (der Text
aus der Beschreibung-Spalte, siehe »Bearbeiten von Arti-
kulationen« auf Seite 76) angezeigt.

Artikulationen kénnen im Key-, Schlagzeug- und Kontext-
Editor tiber die Controller-Spur eingegeben und bearbei-
tet werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich dabei
nicht wesentlich von der Bearbeitung anderer Controller-
Daten (siehe das Kapitel »Die MIDI-Editoren« im Benut-
zerhandbuch).

Wenn Sie méchten, dass die verfligbaren Artikulationen
(d.h. alle in der ausgewahlten Expression-Map eingerich-
teten Artikulationen) angezeigt werden, 6ffnen Sie das
Einblendmenti links neben der Controller-Spur und wah-
len Sie »Artikulationen«.

(h Key-Editor: MIDI 01
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= Wenn in der Controller-Spur Artikulationen angezeigt
werden, sind die Anfinge der Noten in der Controller-An-
zeige mit diinnen senkrechten Strichen markiert.

= Alle in der ausgewdhlten Expression-Map definierten Ar-
tikulationen sind in der Controller-Spur verfugbar und wer-
den in Reihen libereinander angezeigt. Die Reihenfolge
entspricht dabei der Reihenfolge in der Expression-Map.
Die unterschiedlichen Gruppen (1 bis 4) sind ebenfalls abgebildet, siehe
»Gruppen« auf Seite 76. Diese sind durch schwarze Linien voneinander
getrennt. Artikulationen aus derselben Gruppe werden in derselben
Farbe angezeigt.

= Spielanweisungen werden auf der Controller-Spur als
Balken dargestellt. Sie beginnen an der Einfligeposition
einer Spielanweisung und enden an der Einfligeposition
der nichsten Artikulation aus derselben Gruppe (oder im
Fall der letzten Spielanweisung am Ende des Parts). Attri-
bute werden immer am Anfang einer Note eingefiigt.

Aus jeder Gruppe kann einer Note immer nur ein Attribut zugewiesen
werden.

Bearbeiten auf der Controller-Spur

= Wenn Sie auf der Controller-Spur neue Spielanweisun-
gen einfligen méchten, wéhlen Sie das Stift-Werkzeug
aus und klicken Sie in der entsprechenden Reihe an die
gewtinschte Startposition der Spielanweisung. Beachten
Sie, dass Sie an die genaue Startposition der ersten Note,
fur die die Artikulation gelten soll, bzw. links davon klicken
mussen.

Anstatt das Stift-Werkzeug auszuwahlen, kdnnen Sie auch mit gedriick-
ter [Alt]-Taste/[Wahltaste] an die gewiinschte Stelle klicken.

= Wenn Sie neue Attribut auf der Controller-Spur einzeich-
nen mdchten, wahlen Sie das Stift-Werkzeug aus und kli-
cken Sie in der entsprechenden Reihe der Controller-Spur
auf die zugehérige Notenlinie.

Anstatt das Stift-Werkzeug auszuwéhlen, kdnnen Sie auch mit gedriick-
ter Sondertaste (standardmaBig [Alt]-Taste/[Wahltaste]) an die ge-
wiinschte Stelle klicken.

= Wenn Sie eine Spielanweisung entfernen méchten, kli-
cken Sie mit dem Loschen-Werkzeug darauf oder wiahlen
Sie sie aus und driicken die [Entf]-Taste oder die [Riick-
taste].

= Wenn Sie ein Attribut I6schen méchten, klicken Sie mit
dem Stift-Werkzeug darauf.

Beachten Sie, dass Sie auf der Controller-Spur keine Attribute auswéh-
len kénnen, ohne die entsprechende Note ebenfalls auszuwahlen. Daher
kénnen Sie Attribute nicht l6schen, indem Sie sie auswahlen und die
[Entf]-Taste oder die [Riicktaste] driicken, ohne dabei auch die Note zu
[6schen.

= Wenn mehrere Noten ausgewihlt sind, kénnen Sie
das Stift-Werkzeug verwenden, um fiir alle Noten gleich-
zeitig Attribute einzufligen oder zu I6schen.

Bearbeiten in der Infozeile

Wenn in der Notenanzeige eine MIDI-Note ausgewahlt ist,
enthélt die Infozeile den Eintrag »Artikulationen«. Hier wer-
den die Notenattribute (Symbole) angezeigt, die fiir die
ausgewihlte Note gelten. Klicken Sie in diesen Bereich,
um das Artikulationen-Einblendment zu &ffnen. Dabei gilt
Folgendes:

= Alle in der Expression-Map verfligbaren Notenattribute
werden sortiert nach Gruppen im Einblendmentii angezeigt
(siehe »Gruppen« auf Seite 76).

= Wenn Sie einer Note ein Attribut hinzufligen méchten,

wihlen Sie es einfach im Einblendmeni aus. Attribute, die
fur eine Note bereits aktiv sind, werden im Einblendmenti
gekennzeichnet.

Wenn Sie im Ment auf ein aktives Attribut klicken, wird es von der Note
entfernt.

= Wenn Sie ein anderes Attribut aus derselben Gruppe
auswahlen, ersetzt dieses das zuvor ausgewdhlte Attribut.

Artikulationen im Listen-Editor

Im Listen-Editor kénnen Sie Artikulationen in der Kom-
mentar-Spalte priifen und bearbeiten. Die Optionen ent-
sprechen denen der Infozeile im Key-Editor, siehe oben.

“’ Listen-Editor: MIDI 01
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Spielanweisungen kénnen entweder als Text oder als
Grafiksymbol angezeigt werden (wie im Noten-Editor). In
beiden Fallen wird der Text »VST Expression« in Klammern
angefligt, so dass sie einfach zu erkennen sind und von
gewdhnlichen Notationssymbolen unterschieden werden
kdnnen.

Erzeugen und Bearbeiten von
Expression-Maps

Erzeugen einer Expression-Map
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie im Inspector fiir eine MIDI- oder Instrumen-
tenspur die Registerkarte »VST Expression«, 6ffnen Sie das
Einblendmentii »Expression-Map« und wihlen Sie »VST Ex-
pression - Einstellungen. ..« (oder wihlen Sie im MIDI-
Menii den Befehl »VST Expression - Einstellungen....«).

Im angezeigten Fenster »VST Expression - Einstellungen« kénnen Sie
Expression-Maps laden und neu erstellen.

2. Wenn Sie eine Map von Grund auf neu erstellen méch-
ten, klicken Sie im Bereich »Expression-Maps« oberhalb
der Maps-Liste auf den Plus-Schalter (+).

Im Bereich »Expression-Maps« wird eine neue Map namens »Untitled«
angezeigt.

3. Klicken Sie auf den Namen der Map und geben Sie
dieser einen sinnvollen Namen (z.B. »Cello«, wenn Sie
eine Expression-Map fiir ein Cello einrichten méchten).
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Hinzufiigen von Sound-Slots

Jetzt kénnen Sie firr jede Artikulation, die Sie benétigen,
einen »Sound-Slot« erstellen. Gehen Sie folgendermaBen
vor:

1. Wenn Sie eine neue Map anlegen, wird im Bereich
»Sound-Slot« rechts neben der Maps-Liste automatisch
ein Sound-Slot hinzugefuigt.

Dieser Slot wird standardméBig verwendet. Sie konnen eine Artikulation
fur diesen Slot definieren oder den Slot leer lassen.

2. Klicken Sie in die erste Artikulation-Spalte (Art. 1) fiir
den Sound-Slot und wahlen Sie im Men eine Artikulation
aus.

Im Artikulationen-Bereich unten rechts im Fenster wird ein neuer Eintrag
hinzugefiigt.

3. Der Name des Sound-Slots wird beim Hinzufiigen von
Artikulationen automatisch auf den Namen der Artikulation
gesetzt. Klicken Sie bei Bedarf einfach in das Namensfeld
und geben Sie einen neuen Namen ein.

Die Namen der Sound-Slots werden im Inspector fiir die Spur angezeigt,
siehe »Artikulationen im Projekt-Fenster« auf Seite 73.

4. Wenn Sie eine komplexe Artikulation erstellen mdch-
ten, die sich aus mehreren Artikulationen zusammensetzt,
klicken Sie in die anderen Artikulation-Spalten (Art. 2-4)
des Sound-Slots und fligen Sie die entsprechenden Arti-
kulationen hinzu.

Fiir jede neue Artikulation wird ein weiterer Eintrag in der Artikulationen-
Liste hinzugefugt.

= Neben komplexen Artikulationen kdnnen Sie in den Arti-
kulationen-Spalten auch Prioritéten fiir die Artikulationen
festlegen, indem Sie diese in unterschiedliche Gruppen
einsortieren.

Wenn das Programm nach Sounds sucht und keine genaue Ubereinstim-
mung findet, bestimmt es mit Hilfe der Gruppen-Einstellungen, welches
die »beste Ubereinstimmung ist, d.h. welcher Sound mit den meisten Kri-
terien tbereinstimmt. Die Gruppen werden dabei von links nach rechts ge-
wichtet. Wenn das Programm z.B. zwei Sounds findet, die tber dieselbe
Artikulation in Gruppe 1 verfiigen, wird der Sound gewahlt, der auch in
Gruppe 2 tbereinstimmt usw. Weitere Informationen zu Gruppen finden
Sie weiter unten.

= Wenn Sie die gewiinschte Artikulation im Einblendmenti
nicht finden, kénnen Sie lhre eigenen Artikulationen defi-
nieren. Wiahlen Sie hierzu »Benutzerdefinierte Artikulation«.
Es wird eine Standardartikulation hinzugefiigt, fur die Sie im Artikulatio-
nen-Bereich Einstellungen vornehmen kénnen (siehe unten).

VST Expression



= Klicken Sie in die Farbe-Spalte, um dem aktuellen
Sound-Slot eine Farbe zuzuweisen.

Wenn Sie mit den MIDI-Editoren arbeiten, kdnnen Sie lhren Events die-
selbe Farbe zuweisen wie den Sound-Slots.

5. Wenn Sie die gewiinschten Einstellungen vorgenom-
men haben, klicken Sie erneut auf den Plus-Schalter (+),
um einen weiteren Sound-Slot hinzuzuftigen.

Fiigen Sie so viele Sound-Slots hinzu, wie Sie benétigen.

* In der Taste-Spalte kénnen Sie festlegen, mit welcher
Taste auf dem externen Gerét der jeweilige Sound-Slot
angesteuert werden kann.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Fernbedienung« auf Seite
77.

Ausgabe-Einstellungen

Wenn Sie die gewlinschten Sound-Slots hinzugefugt ha-
ben, kénnen Sie diesen bestimmte »Klangeigenschaften«
eines Instruments zuweisen, z.B. eine gestrichene oder ge-
zupfte Violine, eine offene oder eine gedampfte Trompete
bzw. eine Staccato gespielte Trompete. Welche Sounds
verfuigbar sind, hdngt von dem Instrument ab, das fiir die
MIDI- oder Instrumentenspur ausgewahlt wurde. Sie kon-
nen auch Artikulationen erstellen, indem Sie die eingehen-
den MIDI-Daten bearbeiten, z.B. indem Sie die Notenlange
oder die Anschlagstérke dndern. Diese Einstellungen neh-
men Sie im Bereich »Ausgabe-Einstellungen« vor.

Die folgenden Parameter sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

1./2.
Keyswitch

Wenn das von lhnen verwendete Instrument Keyswitches
verwendet (z.B. Steinbergs HALion Symphonic Orches-
tra), kénnen Sie in diesen Feldern bis zu zwei Keyswit-
ches angeben. So kénnen Sie beispielsweise zwischen
einer gestrichen und einer gezupft gespielten Violine
wechseln.

Programm Hier kénnen Sie eine Program-Change-Nummer ange-
ben, um auf dem Instrument zu einem anderen Programm

zu wechseln, das einer anderen Artikulation entspricht.

Kanal Hier kénnen Sie festlegen, welcher MIDI-Kanal verwen-
det werden soll. Wenn Sie z.B. HALion Symphonic Or-
chestra verwenden, kénnen Sie so zu einem anderen

Programm wechseln.

Lange Hier kénnen Sie die Notenlange angeben, z.B. um Stac-

cato- oder Tenuto-Anweisungen umzusetzen.

Anschlag-
stérke

Hier kénnen Sie die Anschlagstarke angeben, z.B. um Ar-
tikulationszeichen umzusetzen.
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Parameter
Min. Anschl.

Beschreibung

Wenn Sie ein Instrument verwenden, fiir das unter-
schiedliche Anschlagstérkebereiche definiert sind, kon-
nen Sie hier eine minimale Anschlagstérke angeben. So
stellen Sie sicher, dass das Sample verwendet wird, das
einem bestimmten Bereich zugeordnet ist.

Transponieren  Hier kénnen Sie einen Transpositionswert angeben. Mit
diesem Wert kénnen Sie in einigen Sample-Libraries un-
terschiedliche Artikulationen auswiahlen, z.B. wenn diese

unterschiedlichen Oktaven zugeordnet sind.

Controller 1/2  Hier kénnen Sie MIDI-Control-Change-Befehle mit

Werten fiir jeden Sound-Slot einrichten.

Bearbeiten von Artikulationen

Im Artikulationen-Bereich werden die den Sound-Slots
zugewiesenen Artikulationen angezeigt. Die folgenden
Optionen sind verfiigbar:

Option
Art.

Beschreibung

Wenn Sie in diese Spalte klicken, wird ein Kontextmenti
gedffnet, in dem Sie auswiahlen kénnen, ob Sie ein Sym-
bol oder eine Zeichenfolge verwenden méchten. Wenn
Sie »Symbol« auswahlen, wird der Dialog mit den verfiig-
baren Symbolen angezeigt. Wenn Sie »Text« auswahlen,
kénnen Sie den gewiinschten Text direkt eingeben.

In dieser Spalte geben Sie den Artikulationstyp an, d.h.
»Attribut« (beeinflusst nur eine einzelne Note, z.B. ein Arti-
kulationszeichen) oder »Spielanweisung« (giiltig von der
Einfugeposition bis zur nachsten Spielanweisung, z.B.
Arco und Pizzicato).

Typ

Beschreibung Hier kénnen Sie eine Beschreibung eingeben, z.B. den
Namen des Symbols (wie »Staccato«) oder die Langform

einer Spielanweisung (wie »pizz« und »Pizzicato«).

Gruppieren In dieser Spalte kénnen Sie die Gruppe, d.h. die Gewich-

tung des Symbols, auswihlen (siehe unten).

Gruppen

Sie kénnen die in einer Expression-Map definierten Artiku-
lationen in bis zu vier Gruppen einsortieren. Mit Hilfe von
Gruppen kénnen Sie Spielanweisungen und Attribute zu
komplexen Artikulationen zusammenfassen. Wihlen Sie
hierzu Artikulationen aus unterschiedlichen Gruppen aus,
z.B. um eine Note Arco UND Staccato UND mit einem Ak-
zent zu spielen.

Die Gruppen selbst sind exklusiv, d.h. Artikulationen, die
sich in derselben Gruppe befinden, kénnen nicht miteinan-
der kombiniert werden. Artikulationen, die sich generell
nicht miteinander kombinieren lassen (eine Violine kann bei-
spielsweise nicht gleichzeitig gestrichen und gezupft wer-
den), sollten daher in derselben Gruppe platziert werden.
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Dartiber hinaus entspricht die Unterteilung der Gruppen
der musikalischen Bedeutung, wobei Gruppe 1 die
héchste Prioritét hat (Artikulationen in Gruppe 1 sind
wichtiger als die in den Gruppen 2, 3 und 4). Dies ist
wichtig, wenn das Programm in der Expression-Map keine
genaue Entsprechung finden kann und versucht, den
nachstbesten Sound zu finden. Angenommen, Sie haben
in einem Editor einer Note ein Staccato-Symbol und einen
Akzent hinzugefiigt. In der Expression-Map haben Sie
festgelegt, dass sich die Staccato-Anweisung in Gruppe
2 und der Akzent in Gruppe 3 befindet. Das Instrument
verflgt jedoch Uber kein Sample, das beiden Einstellun-
gen entspricht. In diesem Fall sucht das Programm nach
einem Staccato-Klang und ignoriert den Akzent.

Fernbedienung

Im Fernbedienung-Bereich legen Sie fest, mit welcher
Taste eines externen Geréits welcher Sound-Slot ange-
steuert wird, so dass Sie mit diesen Tasten Artikulationen
anstelle von Noten einspielen kénnen.

Die aktiven Tastenzuweisungen (falls vorhanden) werden
im Spur-Inspector angezeigt, siehe »Artikulationen im Pro-
jekt-Fenster« auf Seite 73.

= Wenn Sie nicht vorhaben, Artikulationen tiber ein
MIDI-Eingabegerat aufzunehmen oder anzusteuern, miis-
sen Sie keine Tastenzuweisungen vornehmen.

Latch-Modus

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob die Fernbedie-
nungsfunktion auf Note-Off-Befehle reagiert.

* Wenn »Latch-Modus« ausgeschaltet ist, gilt die auf dem
MIDI-Gerat gedriickte Taste genau so lange, wie sie ge-
driickt wird, d.h. der Sound-Slot bleibt bis zum Loslassen
der Taste aktiv.

Nach dem Loslassen der Taste ist wieder der Standard-Sound-Slot (der
erste Slot) aktiv.

= Wenn »Latch-Modus« eingeschaltet ist, gilt die ge-
driickte Taste so lange, bis die nachste Taste gedriickt
wird.

/N Der Latch-Modus kann in Nuendo nur global ein- und
ausgeschaltet werden, eine Einstellung fiir einzelne
Expression-Maps ist nicht moglich.
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Basisnote

Hier kénnen Sie festlegen, welches die erste Taste auf Ih-
rem externen Gerat sein soll, die Sie als Fernbedienungs-
taste verwenden mochten. Auf diese Weise kdnnen Sie
vorhandene Tastenzuweisungen automatisch an lhre Er-
fordernisse anpassen, z.B. wenn Sie ein MIDI-Keyboard
mit einem sehr groBen oder sehr kleinen Oktavumfang
verwenden.

Tastenzuweisung

Tastenzuweisungen kénnen manuell fiir jeden Eintrag im
Bereich »Sound-Slot« vorgenommen werden. Sie kdnnen
jedoch auch den Sound-Slots in der Expression-Map au-
tomatisch einen Tastenbereich auf Inrem externen Gerét
zuweisen. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Klicken Sie auf den Tastenzuweisung-Schalter.
Ein Dialog wird angezeigt.

> Taste nZuweisung

ZUweizung

T astenzuweisung

L0k || abbiechen |

2. Geben Sie im Feld »Erste Taste« die erste Taste auf
Ihrem MIDI-Eingabegerét ein, mit der Sie einen Sound-
Slot ansteuern méchten.

3. Im Tastenzuweisung-Einblendment kénnen Sie aus-
wihlen, welche Tasten des Gerats zum Ansteuern der
Sound-Slots verwendet werden sollen.

Sie konnen alle Tasten des Keyboards verwenden oder nur die weiBen
bzw. schwarzen Tasten.

4. Kilicken Sie auf »OK<«, um den Dialog zu schlieBen.

Speichern der Einstellungen

Wenn Sie die gewlinschten Einstellungen vorgenommen
haben, speichern Sie die Expression-Map. Klicken Sie
dazu im Bereich »Expression-Maps« auf den Speichern-
Schalter, geben Sie einen Dateinamen und einen Spei-
cherort fiir die Expression-Map an und klicken Sie auf
»Speichern«.
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Beziehung zwischen Noten-Editor und MIDI-Daten
= Wirkungsweise der Anzeigequantisierung

Willkommen!

Willkommen im Noten-Editor von Nuendo. Der Noten-Edi-
tor wurde entwickelt, um Ihnen die Darstellung jedes be-
liebigen Musikstlicks als Partitur zu erméglichen, mit allen
hierfur notwendigen Symbolen und Gestaltungsmitteln. Im
Noten-Editor kénnen Sie Ausziige aus einer groBen Or-
chesterpartitur erstellen, Text und Kommentare einfligen,
»Lead Sheets« anfertigen, Schlagzeugnoten und Tabula-
turen erzeugen usw.

Damit Sie die Mdglichkeiten des Noten-Editors vollstan-
dig ausschopfen kénnen, erhalten Sie in diesem Kapitel
zundchst einen kurzen Uberblick tber die wichtigsten
Funktionen und die Arbeitsweise.

Die Funktionsweise des Noten-
Editors

Grundsétzlich werden im Noten-Editor folgende Schritte
durchgefiihrt:

* Lesen der MIDI-Noten in einem MIDI-Part
= Feststellen der vorgenommenen Einstellungen
* Umsetzen lhrer Einstellungen fiir die MIDI-Noten in eine Partitur

‘ MIDI-Daten ‘

| e [ ]

‘ Noten-Editor
Notationseinstellungen

!

Der Noten-Editor »liest« MIDI-Noten und Einstellungen und erzeugt
daraus eine Partitur.

Der Noten-Editor fiihrt all diese Schritte in Echtzeit durch.
Wenn Sie MIDI-Daten verandern (indem Sie z.B. eine
Note verschieben oder verkiirzen), wird diese Anderung
auch im Noten-Editor ibernommen. Wenn Sie |hre Ein-
stellungen dndern (z.B. die Taktart oder die Tonart), wer-
den diese Anderungen sofort im Noten-Editor angezeigt.
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Stellen Sie sich den Noten-Editor nicht als ein »Noten-
Malprogramme«, sondern eher als einen Ubersetzer fur
MIDI-Daten vor.

MIDI-Noten und Noten im Noten-
Editor

Die MIDI-Spuren in Nuendo enthalten MIDI-Noten und an-
dere MIDI-Daten. MIDI-Noten sind in Nuendo nur durch
ihre Position, Lange, Tonhdhe und Anschlagstérke defi-
niert. Diese Informationen reichen jedoch bei weitem nicht
aus, um zu entscheiden, wie diese Noten spéter in der
Partitur dargestellt werden. Dazu muss das Programm
mehr wissen: Um welches Instrument geht es, Schlag-
zeug oder Klavier? Welche Tonart hat das Stiick? Wie ist
der Grundrhythmus? Wie sollen die Noten unter den Bal-
ken gruppiert werden? Diese Informationen teilen Sie dem
Programm durch Ihre Einstellungen und mit den Werkzeu-
gen des Noten-Editors mit.

MIDI-Daten und Partitur — Ein Beispiel

Beim Speichern einer Notenposition verwendet Nuendo
eine absolute MaBeinheit namens »Tick«. Eine Viertelnote
entspricht 480 Ticks. Ein Beispiel:

]
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Eine Viertelnote am Ende eines 4/4-Takts

Die Note befindet sich auf der vierten Zzhlzeit des Takts.
Wenn Sie jetzt z.B. die Taktart auf 3/4 dndern, verkiirzt sich
die Lange eines Takts auf drei Viertelnoten, also 1440
Ticks. Nun befindet sich die Viertelnote am Anfang des
nachsten Takts:

i
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Die gleiche Note in einem 3/4-Takt

Bolb

i
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Dies hat folgenden Hintergrund: Wenn Sie die Taktart an-
dern, werden dadurch die MIDI-Daten der Spur bzw. des
Parts nicht verandert (denn dadurch wiirde die urspriingli-
che Aufnahme zerstért). Die Note befindet sich noch im-
mer an der gleichen — absoluten — Position. Da jedoch die
Takte nun kiirzer sind, wurde die Note in der Partitur ver-
schoben.
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Hiermit soll verdeutlicht werden, dass der Noten-Editor
die zugrunde liegenden MIDI-Daten gewissermaBen »in-
terpretiert«. Diese Interpretation ist dynamisch, d.h., sie
wird immer dann aktualisiert, wenn sich die zugrunde lie-
genden Daten (die MIDI-Noten) oder die »Spielregeln«
(die Einstellungen im Noten-Editor) dndern.

Anzeigequantisierung

Angenommen, Sie haben im Projekt-Fenster eine Figur
aus staccato gespielten Achteln aufgenommen. Im Noten-
Editor sehen Sie zun&chst Folgendes:

Dies ist wohl kaum das, was Sie eigentlich wollten. Beim
Timing fallt auf, dass Sie 6fter mal »danebengelegen« ha-
ben (die dritte, vierte und die letzte Note kamen anschei-
nend jeweils eine 32stel-Note zu spét). Sie kénnten jetzt
naturlich diesen Teil quantisieren, dann wiirde die Pas-
sage aber eventuell zu »steif« klingen und nicht mehr zum
Rest passen. Um dieses immer wieder auftretende Pro-
blem zu I6sen, stellt Ihnen der Noten-Editor die Anzeige-
quantisierungsfunktion zur Verfligung.

Mit der Anzeigequantisierung werden dem Programm die
folgenden Informationen libermittelt:

= Die Genauigkeit, mit der der Noten-Editor die Notenpo-
sitionen darstellen soll.

= Der Wert der kleinsten Note (Notenldnge), die noch in
der Partitur dargestellt werden soll.

In diesem Beispiel scheint die Anzeigequantisierung auf
32stel Noten (oder einen kleineren Notenwert) eingestellt
zu sein.

Die Anzeigequantisierung ist im folgenden Beispiel auf
Sechzehntelnoten eingestellt:

Anzeigequantisierung mit Sechzehntelnoten

Jetzt sieht das Timing schon richtig aus, aber die Darstel-
lung der Noten lasst immer noch zu wiinschen (brig. Aus
der Sicht des Computers haben Sie Sechzehntelnoten
gespielt, deshalb werden so viele Pausen angezeigt. So
haben Sie es jedoch gar nicht gemeint. Sie méchten zwar

erreichen, dass kurze Noten wiedergegeben werden, da
es sich um einen Staccato-Teil handelt, aber die Noten
sollen anders dargestellt werden. In diesem Fall sollte die
Anzeigequantisierung auf Achtelnoten eingestellt werden:

5
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Anzeigequantisierung mit Achtelnoten

Nun werden die gewiinschten Achtelnoten angezeigt.
Jetzt mussen Sie nur noch Staccato-Spielanweisungen
einfuigen. Klicken Sie einfach mit dem Stift-Werkzeug
(siehe das Kapitel »Arbeiten mit Symbolen« auf Seite
155). Alternativ kdnnen Sie auch mit Hilfe der VST-Ex-
pression-Funktionen entsprechende Artikulationszeichen
einfiigen (siehe »VST Expression« auf Seite 69).

Was ist passiert? Durch das Andern des Notenwerts fiir
die Anzeigequantisierung auf Achtel haben Sie dem Pro-
gramm die folgende Anweisung gegeben: »Alle Noten so
darstellen, als wiirden sie genau auf den Achtelpositionen
liegen, ganz gleich, wo sie sich eigentlich befinden« und
»Keine Note kiirzer als eine Achtel darstellen, egal, wie kurz
sie in Wirklichkeit ist«. Beachten Sie dabei, dass es um die
Darstellung geht — was zu einer der wichtigsten Aussagen
in diesem Kapitel fuihrt:

/N Durch das Einstellen der Anzeigequantisierung wer-
den die eigentlichen MIDI-Noten nicht veréndert, wie
dies bei den anderen Quantisierungsfunktionen der
Fall ist. Diese Funktion veréndert ausschlieBlich die
Darstellung von Noten im Noten-Editor (und wirklich
nur dort).

Sorgfiltige Auswahl des
Anzeigequantisierungswerts

Wie bereits beschrieben, wird durch den Notenwert der
Anzeigequantisierung der kleinste Notenwert festgelegt,
der noch dargestellt werden soll. In der folgenden Abbil-
dung sehen Sie, was geschieht, wenn dieser Wert auf
Viertelnoten eingestellt wird:
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Anzeigequantisierung mit Viertelnoten
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Das sieht nicht gerade gut aus! Aber wieso nicht? Dem
Programm wurde mitgeteilt, dass der kirzeste Notenwert,
mit dem es arbeiten soll, Viertelnoten sind. Damit ist von
vornherein ausgeschlossen, dass Achtel, Sechzehntel usw.
notiert werden. Bei der Darstellung auf dem Bildschirm
(und auch beim spiteren Ausdruck) werden alle Achtelno-
ten in der Darstellung auf die nachstliegenden Viertelnoten
quantisiert — wodurch das hier dargestellte Notenbild ent-
steht. Dennoch klingt diese Passage bei der Wiedergabe
genauso wie vorher. Die Anzeigequantisierung hat nur Aus-
wirkungen auf die Darstellung. Hierzu noch eine letzte wich-
tige Anmerkung:

& Auch wenn Sie manuell absolut exakte Notenwerte
im Noten-Editor eingeben, missen die Noten- und
Pausenwerte fiir die Anzeigequantisierung korrekt
sein, da diese Werte nicht nur fir MIDI-Aufnahmen
verwendet werden! Wenn Sie den Notenwert fiir die
Anzeigequantisierung z.B. auf Viertel setzen und
dann mit der Maus acht Noten eingeben, werden auf
den Spuren Achtelnoten (als MIDI-Daten) erzeugt,
dargestellt werden jedoch Viertelnoten!

Die Anzeigequantisierung fiir Pausen

Bisher wurde die Anzeigequantisierung fiir Noten verwen-
det. Sie kdnnen auch einen Anzeigequantisierungswert fuir
Pausen einstellen, also die kiirzeste Pause, die noch dar-
gestellt werden soll. Das folgende Beispiel zeigt, dass
diese Einstellung oft sehr praktisch ist:

Angenommen, die urspriinglichen Noten sehen folgender-
maBen aus:

Die erste Note ist offensichtlich um eine Sechzehntelnote
nach hinten verschoben. Wenn Sie hier die Anzeigequan-
tisierung fur Noten auf Achtelnoten verandern, werden die
Noten folgendermaBen dargestellt:
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Anzeigequantisierung fur Noten auf Achtelnoten eingestellt

Leider wurde jetzt die erste Note auf die Position der

zweiten Note verschoben, da Sechzehntelnoten nicht zu-
lassig sind. Dieses Problem kann behoben werden, indem
Sie zusitzliche Anzeigequantisierungswerte innerhalb die-

ses Takts mit dem Q-Werkzeug einfiigen (siehe »Einflugen
von Anderungen der Anzeigequantisierung« auf Seite
101). Es gibt aber eine wesentlich einfachere Methode:
Stellen Sie den Wert fiir Noten wieder auf Sechzehntelno-
ten ein, den fiir Pausen aber auf Achtelnoten. So stellt das
Programm keine Pausen dar, die kiirzer als Achtelnoten-
werte sind, auBer wenn dies nétig ist. Das Ergebnis sieht
SO aus:

Anzeigequantisierung fuir Noten auf Sechzehntel und fiir Pausen auf
Achtel eingestellt

Was ist passiert? Sie haben dem Programm mitgeteilt,
dass Pausen, die kiirzer als Achtelnotenwerte sind, nur
dann angezeigt werden sollen, wenn dies »nétig« ist. Da
die erste Note auf der Position der zweiten Sechzehntel-
note dargestellt wurde, musste eine Sechzehntelpause
am Beginn eingefiigt werden. Alle anderen Pausen konn-
ten ausgeblendet werden, indem die Noten als Achtelno-
ten dargestellt wurden, d.h., sie waren nicht »nétig«.

Daraus kdnnen die folgenden, allgemeinen Regeln abge-
leitet werden:

= Whihlen Sie fur den Noten-Wert die kleinste Notenpo-
sition, die in der Partitur dargestellt werden soll. (Wenn
z.B. Noten auf ungeraden Sechzehntelnotenpositionen
angezeigt werden sollen, stellen Sie den Noten-Wert auf
Sechzehntelnoten ein.)

= Stellen Sie fiir den Pausen-Wert den kleinsten Noten-
wert (Lange) ein, mit dem einzelne Noten dargestellt wer-
den sollen, die sich auf einer Zahlzeit befinden.

Eine typische Einstellung wére eine Anzeigequantisierung
fir Noten von 16 (Sechzehntelnoten) und fiir Pausen von
4 (Viertelnoten).

Die Funktionsweise des Noten-Editors



Ausnahmen

Leider sind dies nur grobe Richtwerte und kein Patentre-
zept fiir alle Falle. Es kdnnen z.B. »normal lange« Noten
und N-Tolen unterschiedlicher Arten gemischt vorkommen
oder Sie kénnen gleich lange Noten mit je nach Kontext
unterschiedlichen Notenléngen darstellen. In diesen Situa-
tionen kdnnen Sie die folgenden Methoden ausprobieren:

Automatische Anzeigequantisierung

Wenn die Partitur sowohl »normal lange« Noten als auch
Triolen enthalt, kénnen Sie die Auto-Quantisierung ver-
wenden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, versucht
Nuendo »nachzuvollziehen«, ob die Anzeige der Noten auf
»normal lange« Noten oder Triolen quantisiert werden soll,
siehe »Wenn lhre Aufnahme sowohl »normal lange« Noten
als auch Triolen beinhaltet« auf Seite 124.

Arbeiten mit dem Anzeigequantisierung-Werkzeug

Mit dem Q-Werkzeug kénnen Sie neue Anzeigequantisie-
rungswerte an beliebigen Stellen in der Partitur einfligen.
Die eingefiigten Anzeigequantisierungswerte gelten ab der
Einfligeposition fiir das Notensystem, siehe »Einfligen von
Anderungen der Anzeigequantisierung« auf Seite 101.

Dauerhafte Anderung der MIDI-Daten

Als letzten Ausweg kdnnen Sie die Noten-Events selbst in
der Lénge verandern, quantisieren oder verschieben. Da-
bei wird jedoch die Musik nicht mehr wie vorher wiederge-
geben. In den meisten Féllen missen die MIDI-Daten nicht
verdandert werden, um die Noten so darstellen zu lassen,
wie Sie méchten.

Zusammenfassung

Damit ist die grundlegende Beschreibung der Anzeige-
quantisierung abgeschlossen. Es gibt eine Reihe von Si-
tuationen, die besondere MaBnahmen erfordern. Diese
Verfahren werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.
AuBerdem finden Sie hier Beschreibungen weiterer Funk-
tionen, die der Anzeigequantisierung ghneln.

Manuelle Noteneingabe im
Vergleich zur Aufnahme

Sie kénnen Noten manuell (mit der Maus und/oder der Tas-
tatur) eingeben und verdndern oder {iber ein MIDI-Key-
board einspielen. Meistens werden Sie beide Verfahren
verwenden. Im Kapitel »Aufbereiten von MIDI-Aufnahmen«
auf Seite 98 wird beschrieben, wie Sie aufgenommene
MIDI-Noten in eine méglichst gut lesbare Partitur umwan-
deln, ohne die MIDI-Daten dauerhaft zu verédndern. Im Kapi-
tel »Eingeben und Bearbeiten von Noten« auf Seite 104
wird beschrieben, wie Sie Noten mit der Maus eingeben
und bearbeiten kénnen. In der Regel werden Sie jedoch
selbst nach einer perfekt klingenden Aufnahme noch einige
dauerhafte Anderungen durchfiihren miissen, bevor Sie sie
ausdrucken kdnnen.

/\  Sie sollten beide Kapitel lesen, um das Erstellen gut
lesbarer Partituren zu lernen!

Die Funktionsweise des Noten-Editors
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

+ Offnen des Noten-Editors

= Umschalten zwischen Seiten- und Bearbeitungsmodus

* Festlegen der PapiergroBe und der Rénder

= Ein-/Ausblenden des Symbol-Inspectors, der Werkzeugzeile
und der erweiterten Werkzeugzeile

= Einrichten des Lineals

= Festlegen des VergroBerungsfaktors

= Einrichten von Notenschliissel, Tonart und Taktart

= Transponieren von Instrumenten

* Drucken und Exportieren von Partituren

Vorbereitung

1. Legen Sie im Projekt-Fenster fiir jedes Instrument eine
MIDI-Spur an.

Fiir ein Split-System (Akkolade) benétigen Sie nur eine Spur. Es besteht
keine Notwendigkeit, fiir Bass- und Violinschliissel separate Spuren an-
zulegen.

2. Benennen Sie jede Spur nach dem jeweiligen Instru-
ment.
Diesen Namen kdnnen Sie spéter in der Partitur verwenden.

3. Nehmen Sie nun auf die Spuren auf oder erzeugen Sie
leere Parts auf allen Spuren.

Sie konnen sehr lange Parts einrichten, die sich tiber das ganze Projekt
erstrecken, oder mit kiirzeren Parts beginnen. Wenn Sie die zweite Mog-
lichkeit wahlen, kdnnen Sie jederzeit neue Parts einfligen oder vorhan-
dene Parts kopieren.

Offnen des Noten-Editors

Bearbeiten eines oder mehrerer Parts

Wenn Sie im Noten-Editor einen oder mehrere Parts 6ff-
nen méchten, wihlen Sie die Parts (auf einer oder ver-
schiedenen Spuren) aus und wihlen dann im MIDI-Meni
den Befehl »Noten-Editor 6ffnen« oder im Notation-Menii
den Befehl »Ausgewihltes 6ffnen«. Der Standardtastatur-
befehl hierfiir ist [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[R].
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= Sie kdnnen den Noten-Editor auch als Standardeditor
auswabhlen. In diesem Fall wird immer der Noten-Editor
geoffnet, wenn Sie auf Parts doppelklicken.

Wahlen Sie im Programmeinstellungen-Dialog unter »Event-Darstel-
lung—MIDI« aus dem Einblendmenti »Standard-Bearbeitung« die Option
»Noten-Editor &ffnenc.

Bearbeiten kompletter Spuren

Wenn Sie eine Partitur fiir den Druck vorbereiten, méchten
Sie wahrscheinlich komplette Spuren im Noten-Editor 6ff-
nen. Wihlen Sie dazu die entsprechenden Spuren in der
Spurliste aus und stellen Sie sicher, dass kein Part ausge-
wihlt ist. Offnen Sie anschlieBend den Noten-Editor wie
oben beschrieben.

Bearbeiten von Parts auf verschiedenen
Spuren

Wenn Sie Parts auf zwei oder mehreren Spuren (bzw.
mehrere vollstandige Spuren und keine Parts) ausgewihit
haben und den Noten-Editor 6ffnen, wird pro Spur ein No-
tensystem angezeigt. (Sie kénnen ein Notensystem auch
geteilt darstellen, um z.B. eine Klavier-Partitur zu erstel-
len.) Um den Zusammenhang zwischen Spuren, Instru-
menten und Notensystemen zu verdeutlichen, stellen Sie
sich das Projekt-Fenster als eine Ubersicht der gesamten
Partitur vor, wobei jede Spur einem Instrument entspricht.

Bearbeiten vordefinierter Spurkombinationen

Wie Sie den Noten-Editor fur eine Kombination bestimm-
ter bearbeiteter Spuren 6ffnen kdnnen, wird unter »Arbei-
ten mit Layouts« auf Seite 200 beschrieben.

Anzeigen einzelner Stimmen oder der
gesamten Partitur

Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Notation—
Bearbeitungsoptionen« die Option »Doppelklick auf No-
tensystem schaltet zwischen Stimme/Partitur-Darstellung
um« eingeschaltet ist, konnen Sie auf ein Notensystem
doppelklicken, um zwischen der Darstellung der ganzen
Partitur bzw. der Stimme umzuschalten.
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Der Positionszeiger

Der Positionszeiger wird als vertikale Linie im Notensys-
tem angezeigt. Wenn Sie den Noten-Editor 6ffnen, wird
der Positionszeiger im Fenster angezeigt. Das bedeutet,
dass Sie nicht immer unbedingt den Anfang des bearbei-
teten Parts sehen, wenn Sie den Noten-Editor zum ersten
Mal 6ffnen.

= Wenn Sie die [Umschalttaste] und die [Alt]-Taste/[Wahl-
taste] gedriickt halten und an beliebiger Stelle in die Nota-
tion klicken, wird der Positionszeiger dorthin verschoben.
Dies ist besonders praktisch, wenn das Symbol fiir den Positionszeiger
nicht angezeigt wird. Diese Option ist nicht verfiigbar, wenn der Tasta-
tureingabe-Modus eingeschaltet ist, siehe »Eingeben von Noten {iber die
Tastatur« auf Seite 108.

Wiedergabe und Aufnahme

Im Noten-Editor kénnen Sie mit Hilfe der Standardtrans-
portbefehle wie in allen anderen MIDI-Editoren MIDI-Ma-
terial wiedergeben und aufnehmen. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Kapitel »Die MIDI-Editoren« im Benut-
zerhandbuch.

Seitenmodus

Wenn Sie eine Partitur fiir den Ausdruck vorbereiten, soll-
ten Sie den Noten-Editor in den Seitenmodus umschalten.
Schalten Sie dazu im Notation-Menu die Seitenmodus-Op-
tion ein. Wenn Sie sich bereits im Seitenmodus befinden,
wird dies durch ein Hakchen angezeigt.

MIDI  Motation Medien Tramsport Metzwerk Gerdte  Fenster (1)
—_— Ausgewshltes 4ffnen Skrg+R
Layout &ffnen...

v Seitenmodus

s

Einstellungen...

Im Seitenmodus wird eine Seite im Noten-Editor immer so
angezeigt, wie sie spater auch im Ausdruck dargestellt
wird.
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Seitenmodus vs. Bearbeitungsmodus

Wenn der Seitenmodus nicht eingeschaltet ist, befindet
sich der Noten-Editor im Bearbeitungsmodus. Alle Funkti-
onen im Bearbeitungsmodus sind auch im Seitenmodus
verfugbar. Im Seitenmodus finden Sie jedoch eine Vielzahl
zusétzlicher Funktionen, die direkt mit der Art und Weise
zusammenhéngen, wie die Partitur angezeigt und ausge-
druckt wird.

/N In diesem Teil des Handbuchs wird vorausgesetzt,
dass sich der Noten-Editor im Seitenmodus befin-
det. Wenn sich der Text auf den Bearbeitungsmodus
bezieht, wird ausdriicklich darauf hingewiesen.

Arbeiten mit den Bildlaufleisten im
Seitenmodus

Im Seitenmodus dienen die Bildlaufleisten dazu, den im
Fenster angezeigten Ausschnitt der Seitenansicht zu ver-
schieben.

Umblattern im Seitenmodus

Wenn lhre Partitur aus mehreren Seiten besteht, kénnen
Sie mit Hilfe der Seitenzahlanzeige unten rechts zwischen
den Seiten wechseln. Sie kdnnen die Seitenzahl mit Hilfe
der Standardbearbeitungsmdglichkeiten auswéhlen.

Die Seitenzahlanzeige

Wenn der automatische Bildlauf in der Werkzeugzeile ein-
geschaltet ist, folgt die Notenanzeige dem Positionszei-
ger. Dadurch haben Sie zusatzlich die Mdglichkeit, mit
Hilfe der Vorlauf- bzw. Riicklauf-Funktion durch die Parti-
tur zu blattern.

Bearbeiten einzelner Parts im Seitenmodus

Wenn Sie einen einzelnen Part im Seitenmodus 6ffnen,
werden die Takte vor und nach diesem Part im Noten-Edi-
tor normalerweise als leere Takte angezeigt. Damit soll
das Layout der Spur erhalten werden, z.B. die Absténde
zwischen Notensystemen und Taktlinien sowie die Anzahl
der Takte pro Notensystem.
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Wenn Sie einen einzelnen Part ohne die angrenzenden
leeren Takte anzeigen und drucken méchten, schalten Sie
im Programmeinstellungen-Dialog unter »Notation—Bear-
beitungsoptionen« die Option »Layout-Sperre beim Bear-
beiten einzelner Parts aufheben« ein. Beachten Sie dabei,
dass das Layout fir die gesamte Spur gedndert wird,
wenn Sie den Part in diesem Modus bearbeiten.

Andern des VergroBerungsfaktors

Im Seitenmodus kénnen Sie die VergréBerung auf zwei
verschiedene Arten dndern: mit dem VergréBerungsfaktor
im Zoom-Einblendmeni und mit dem Lupe-Werkzeug aus
der Werkzeugpalette.

Mit dem Zoom-Einblendmenii

Oberhalb der vertikalen Bildlaufleiste rechts befindet sich
ein Einblendmenii, in dem Sie den Zoom-Faktor einstellen
kénnen.
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Wenn Sie einen hohen VergroBerungswert auswahlen,
konnen Sie die Symbole usw. bis ins kleinste Detail bear-
beiten. Wenn Sie einen niedrigen VergréoBerungswert
auswihlen, erhalten Sie einen besseren Uberblick.

= Wenn Sie »Ganze Seite zeigen« auswahlen, wird der
VergroBerungsfaktor an die FenstergréBe angepasst, so
dass die ganze Seite sichtbar ist.

= Wenn Sie »Ganze Breite zeigen« auswahlen, wird der
VergroBerungsfaktor an die Fensterbreite angepasst, so
dass die Seite die ganze Breite des Fensters ausfiillt.

= Sie kénnen dieses Einblendmenii auch &ffnen, indem
Sie mit der rechten Maustaste auf das Lineal klicken.

Mit dem Lupe-Werkzeug

Das Lupe-Werkzeug im Noten-Editor funktioniert dhnlich
wie im Projekt-Fenster:

= Klicken Sie einmal mit dem Lupe-Werkzeug, wenn Sie
die Darstellung um einen Schritt vergroBern méchten.

= Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wabhltaste] gedriickt und kli-
cken Sie einmal mit dem Lupe-Werkzeug, wenn Sie die
Darstellung um einen Schritt verkleinern méchten.

= Ziehen Sie mit dem Lupe-Werkzeug ein Auswahlrecht-
eck auf, wenn Sie einen individuellen VergréBerungsfaktor
einstellen mochten.

Der Auswahlbereich wird vergroBert, so dass er das Fenster ausfilllt.

* Halten Sie eine beliebige Sondertaste gedriickt und
klicken Sie bei ausgewzhltem Zoom-Werkzeug mit der
rechten Maustaste, um das Zoom-Kontextmenii zu 6ffnen.
Wihlen Sie hier den gewiinschten VergréBerungsfaktor
aus.

Mit dem Mausrad

Sie kdnnen die Darstellung auch vergréBern und verklei-
nern, indem Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt
halten und das Mausrad drehen. Die Mausposition wird
hierbei (nach Méglichkeit) beibehalten.

Das aktive Notensystem

Wenn Sie mit mehreren Notensystemen gleichzeitig ar-
beiten, ist es wichtig, dass Sie beachten, welches System
aktiv ist. Es kann immer nur ein System aktiv sein. Dieses
System wird durch ein blaues Rechteck links neben dem
Notenschliissel hervorgehoben.

Dieses System ist aktiv.

k WAt
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= Klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des No-
tensystems, um es zu aktivieren. StandardmaBig kénnen
Sie die Notensysteme auch mit der Pfeil-Nach-Oben-Taste
und der Pfeil-Nach-Unten-Taste auf der Computertastatur
wechseln.

Seiteneinstellungen

Bevor Sie Ihre Noten zum Ausdrucken vorbereiten, sollten
Sie die notwendigen Seiteneinstellungen fiir Ihr Projekt
vornehmen. Sie miissen die Seiteneinstellungen nicht als
Erstes vornehmen, es ist aber sinnvoll, sich diese Vorge-
hensweise anzugewohnen, da diese Einstellungen auch
die Bildschirmdarstellung der Notation beeinflussen.

1. Wihlen Sie im Datei-Meni »Seite einrichten...«.

Der Dialog »Seite einrichten« wird angezeigt. Es handelt sich dabei um
den Standarddialog von Windows zum Einrichten des Seitenlayouts. In-
formationen dazu finden Sie in der Windows-Dokumentation. Nuendo
erweitert diesen Dialog nur um die Réndereinstellungen.

2. Wihlen Sie den gewiinschten Drucker, das Papier, die
Ausrichtung usw. aus.

3. Verindern Sie gegebenenfalls die Randeinstellung fur
Oben, Unten, Links und Rechts.

= Speichern Sie das Projekt, damit die neuen Einstellun-
gen Ubernommen werden.

Wenn neue Projekte immer mit bestimmten Seiteneinstellungen ange-
legt werden sollen, kénnen Sie Projektvorlagen mit diesen Einstellungen

anlegen, siehe das Kapitel »Arbeiten mit Dateien« im Benutzerhandbuch.

Einrichten der Arbeitsumgebung

Sie kénnen lhre Arbeitsumgebung lhren Wiinschen ent-
sprechend anpassen, indem Sie unterschiedliche Bereiche
Uber die Funktion »Fenster-Layout einrichten« ein- oder
ausblenden, oder bestimmte Optionen in diesen Bereichen
in den Einstellungen-Dialogen ein- oder ausschalten. Wel-
che Bereiche und Optionen Sie jeweils ein- oder ausblen-
den sollten, hdngt z.B. davon ab, an was fiir einem Projekt
Sie gerade arbeiten, und nattrlich auch davon, wie groB Ihr
Bildschirm ist.
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Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Fenster-Layout zu
konfigurieren:

1. Klicken Sie in der Werkzeugzeile auf den Schalter
»Fenster-Layout einrichten«.
Eine transparente Fensterfliche wird angezeigt.

. Statusanzeige
Infozeile
YWerkzeuge

i Filter

2. Schalten Sie die gewlinschten Optionen ein.

I Hotation: Viokin I, 1.01.01.000 - 53.01.01.000

Statusanzeige

Infozeile

Ende
1.1. 4. 0

Erweiterte
Werkzeugzeile

Filterzeile

Symbol-Inspector

Die Statusanzeige

In der Statusanzeige werden die Maus-Zeitposition und
die Maus-Notenposition angezeigt sowie die Aktuelle Ak-
kordanzeige, mit der Sie die Akkorde in der Notenanzeige
bestimmen koénnen. Sie kénnen die Statusanzeige mit der
entsprechenden Option unter »Fenster-Layout einrichten«
ein- oder ausblenden.

Fir die Statusanzeige steht Ihnen ein separater Einstellun-
gen-Dialog zur Verfligung, in dem Sie genau festlegen
kénnen, welche Eigenschaften angezeigt werden sollen.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Statusan-
zeige und wiahlen Sie im angezeigten Kontextmeni den
Befehl »Einstellungen...«.

Im angezeigten Dialog konnen Sie festlegen, wo die verschiedenen Pa-
rameter angezeigt werden sollen, und unterschiedliche Konfigurationen
speichern/aufrufen.
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Die Infozeile

In der Infozeile werden Informationen tber die ausge-
wihlte Note angezeigt. Sie kdnnen die Infozeile mit der
entsprechenden Option unter »Fenster-Layout einrichten«
ein- oder ausblenden.

Fur die Infozeile steht Ihnen ein separater Einstellungen-
Dialog zur Verfuigung, in dem Sie genau festlegen kénnen,
welche Eigenschaften angezeigt werden.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Infozeile
und wéhlen Sie im angezeigten Kontextmentii den Befehl
»Einstellungen...«.

Im angezeigten Dialog konnen Sie festlegen, wo die verschiedenen Pa-
rameter angezeigt werden sollen, und unterschiedliche Konfigurationen
speichern/aufrufen.

Die erweiterte Werkzeugzeile

Die erweiterte Werkzeugzeile enthélt zusétzliche Werk-
zeuge fur lhre Notation. Sie konnen die Werkzeugzeile mit
der entsprechenden Option unter »Fenster-Layout ein-
richten« ein- oder ausblenden.

Die Filterzeile

Mit den Optionen der Filterzeile kénnen Sie festlegen,
welche Anzeigen, Balken und andere nicht druckbare Ob-
jekte im Noten-Editor angezeigt werden. Sie kénnen die
Filterzeile mit der entsprechenden Option unter »Fenster-
Layout einrichten« ein- oder ausblenden.

Ein- und Ausblenden »nicht sichtbarer« Objekte

Einige Objekte in der Partitur werden nicht gedruckt. Sie
dienen lediglich als Hinweise fiir Layout-Anderungen, als
Griffe usw. Sie kdnnen diese Objekte mit Hilfe der Filter-
Optionen beliebig ein- und ausblenden.

Die folgenden Optionen sind verfligbar:

Option Beschreibung

Taktgriffe Die Taktgriffe zum Kopieren von Takten werden angezeigt
(siehe »Verschieben und Kopieren mit Hilfe der Taktgriffe«
auf Seite 170).

Ausgeblen- Alle ausgeblendeten Noten werden eingeblendet (siehe

dete Noten »Einblenden/Ausblenden von Objekten« auf Seite 208).

Ausblenden Fur alle nicht in der Partitur angezeigten Objekte (auBer

Noten) werden Markierungen angezeigt (siehe »Einblen-
den/Ausblenden von Objekten« auf Seite 208).

Option Beschreibung

Quantisierung  Fiir die »Ausnahmenc, die Sie bei der Anzeigequantisie-
rung festgelegt haben, werden Marker eingefiigt (siehe
»Einfligen von Anderungen der Anzeigequantisierung«

auf Seite 101).

Layout- Anderungen, die Sie mit dem Layout-Werkzeug vorge-

Werkzeug nommen haben, werden mit Markern angezeigt (siehe
»Grafisches Verschieben von Noten« auf Seite 150).

Gruppierung Balkengruppierungen, die Sie in der Notation vorgenom-
men haben, werden mit Markern angezeigt (siehe »Grup-
pierung« auf Seite 144).

Cutflag Fur die Events, die Sie mit dem Cutflag-Werkzeug einge-
fligt haben, werden Marker angezeigt (siehe »Das Cutflag-
Werkzeug (»Noten teilen«)« auf Seite 149).

Getrennte An den Stellen in der Partitur, an denen Sie mehrtaktige

Pausen Pausen geteilt haben, werden Marker angezeigt (siehe

»Trennen von mehrtaktigen Pausen« auf Seite 210).

Halse/Balken  An den Stellen der Partitur, an denen Sie Hilse oder Bal-
ken gedndert haben, werden Marker eingefiigt (siehe
»Festlegen der Notenhalsrichtung« auf Seite 139 und

»Manuelles Einrichten von Balken« auf Seite 148).

Der Symbol-Inspector

In diesem Bereich werden Symbolpaletten angezeigt, mit
denen Sie Symbole zu lhrer Partitur hinzufligen kénnen.
Sie kdnnen die Symbole mit der entsprechenden Option
unter »Fenster-Layout einrichten« ein- oder ausblenden.

Sie kénnen die Symbolpaletten auch als frei verschieb-
bare Paletten 6ffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste
auf einen der Schalter klicken und im Kontextmenti »Als
Palette 6ffnen« wéhlen. So kénnen Sie Symbolpaletten auf
dem Bildschirm verschieben, indem Sie auf ihre Titelzeilen
klicken und mit der Maus ziehen. Wenn Sie mit der rech-
ten Maustaste auf eine Symbolpalette klicken, wird ein
Einblendmenti geoffnet.

= Wibhlen Sie den Umschalten-Befehl, um zwischen hori-
zontaler und vertikaler Darstellung der Symbolpalette zu
wechseln.

= Wihlen Sie eine der Optionen aus dem Einblendment,
um die entsprechende Palette (anstelle der aktuellen Pa-
lette) anzuzeigen.

= Halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt und
wihlen Sie eine Palette aus dem Einblendmenii aus, um
diese Palette in einem neuen Fenster zu &ffnen. (Die zuvor
angezeigte Palette bleibt weiterhin gedffnet.)

= Klicken Sie auf den SchlieBen-Schalter, um die Symbol-
palette zu schlieBen.

Grundlagen



Im Einstellungen-Dialog fiir den Symbol-Inspector kénnen
Sie genau festlegen, welche Symbol-Registerkarten ange-
zeigt werden. Informationen dazu finden Sie unter »Der Ein-
stellungen-Dialog des Symbol-Inspectors« auf Seite 157.

Informationen Uiber das Arbeiten mit Symbolen finden Sie
im Kapitel »Arbeiten mit Symbolen« auf Seite 155.

Das Lineal

Im Noten-Editor gibt es keine Lineale fiir Takt- und Zeitpo-
sitionen wie in den anderen Editoren. Stattdessen werden
im Seitenmodus horizontale und vertikale Lineale ange-
zeigt, mit deren Hilfe Symbole und Grafikobjekte leichter
an den richtigen Positionen in der Partitur eingefiigt wer-
den kénnen.

* Wenn Sie einstellen méchten, welche Einheit die Line-
ale verwenden, 6ffnen Sie das Zoom-Einblendmenii und
wihlen die gewiinschte Option.

Sie kénnen zwischen PT (Punkt), Inch (Zoll) und CM (Zentimeter) wahlen.

= Wenn Sie die Lineale ausblenden méchten, wihlen Sie
im Einblendmenii »Aus«.
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Das Positionsinfo-Fenster

Als zusitzliche Hilfe beim Positionieren von Objekten in
der Partitur bietet der Seitenmodus ein spezielles Positi-
onsinfo-Fenster, in dem die Positionen des Mauszeigers
und des Objekts in der MaBeinheit angezeigt werden, die
Sie fiir das Lineal ausgewéhlt haben. Sie kdnnen das Po-
sitionsinfo-Fenster durch Klicken auf das Lineal anzeigen.

Positionsinfo =
tdalt in PT Abs. Pas  Akt. Spstem: —

-4 10pt d— Wor. System:—

:114pt dv— Falg. System:—

Kontextmeniis im Noten-Editor

Viele Funktionen und Einstellungen im Noten-Editor sind
in den Kontextmenus verfligbar. Sie 6ffnen ein Kontext-
menti, indem Sie mit der rechten Maustaste auf bestimmte
Elemente in der Partitur klicken. Wenn Sie z.B. eine Note
auswahlen, wird das Noten-Kontextmentii gedffnet. Hier
finden Sie alle Funktionen, die fur die Bearbeitung von No-
ten relevant sind.

= Wenn Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten
und mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich in
der Partitur klicken, wird das Kontextment gedffnet. Hier
werden alle verfligbaren Werkzeuge angezeigt, so dass Sie
schnell darauf zugreifen kénnen. Dariiber hinaus enthalt das
Kontextmenti viele Funktionen aus den Hauptments.

Wenn im Programmeinstellungen-Dialog (auf der Seite »Bearbeitungs-
optionen-Werkzeuge«) die Option »Werkzeugkasten mit Rechtsklick«
eingeschaltet ist, wird das Kontextmenii durch Klicken mit gedriickter
Sondertaste gedffnet.

Dialoge im Noten-Editor

Der Noten-Editor beinhaltet zwei Arten von Dialogen:

* Nicht-modale Dialoge kénnen gedffnet bleiben, wah-
rend Sie in der Partitur weiterarbeiten.

In einem nicht-modalen Dialog kénnen Sie durch Klicken auf den Uber-
nehmen-Schalter die Einstellungen im Dialog auf die ausgewahlten Ob-
jekte in der Notation anwenden. Sie haben also die Méglichkeit, ver-
schiedene Elemente in der Notation auszuwahlen und ihre Einstellungen
zu dndern, ohne zwischendurch den Dialog schlieBen zu miissen.
Wenn Sie auf den SchlieBen-Schalter in der Titelzeile des Fensters Kli-
cken, wird der Dialog geschlossen. Der Notationseinstellungen-Dialog
ist ein nicht-modaler Dialog.
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= Normale Dialoge verfligen tiber einen OK-Schalter an-
stelle eines Ubernehmen-Schalters.

Wenn Sie auf »OK« klicken, werden die Einstellungen angewendet und
der Dialog wird geschlossen. Es ist nicht méglich, in der Notation weiter-
zuarbeiten (oder andere Objekte auszuwahlen), solange der Dialog ge-
offnet ist.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Ubernehmen’
schlieBt Eigenschaften-Fenster« eingeschaltet ist, werden
nicht-modale Dialoge durch Klicken auf den Ubernehmen-
Schalter geschlossen. Die Funktionsweise des nicht-mo-
dalen Dialogs entspricht in diesem Fall eher der eines nor-
malen Dialogs.

Festlegen von Tonart,
Notenschliissel und Taktart

Wenn Sie die Eingabe von Noten im Noten-Editor vorbe-
reiten, beginnen Sie am besten mit dem Festlegen von
Tonart, Notenschlissel und Taktart fir ein Notensystem.
In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen,
dass Sie zunichst nur ein Notensystem bearbeiten. Wenn
Sie mit mehreren Notensystemen arbeiten, kénnen Sie
diese Einstellungen entweder separat fiir jedes System
oder fir alle Systeme zusammen vornehmen, siehe »No-
tensystemeinstellungen« auf Seite 100.

Normalerweise werden diese Angaben alle automatisch
am Beginn jedes Notensystems angezeigt. Sie kdnnen
diese Einstellung jedoch mit der Option »Real Book«
(siehe »Real Book« auf Seite 207) und durch das Aus-
blenden von Objekten (siehe »Einblenden/Ausblenden
von Objekten« auf Seite 208) dndern.

Achten Sie beim Eingeben bzw. Bearbeiten der Tonart auf
Folgendes:

/N Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Notation« die Option »Tonartwechsel gelten im
gesamten Projekt« in der Tonart-Kategorie einge-
schaltet ist. konnen Sie keine unterschiedlichen Ton-
arten fur verschiedene Notensysteme lhres Projekts
einstellen.

Ausgangseinstellungen fiir Notenschliissel,
Tonart und Taktart im Symbol-Inspector

1. Klicken Sie auf den Schalter »Fenster-Layout einrich-
ten« in der Werkzeugzeile und schalten Sie die Symbole-
Option ein.

Der Symbol-Inspector wird angezeigt.

2. Offnen Sie die Schliissel-Registerkarte im Inspector
und klicken Sie auf das Symbol des Notenschlussels, den
Sie in lhrer Partitur verwenden méchten.

3. Klicken Sie an eine beliebige Stelle im ersten Takt des
Notensystems, um den Notenschlissel fiir diese Spur
festzulegen.

4. Offnen Sie die Tonart-Registerkarte und klicken Sie
auf das Symbol der Tonart, die Sie verwenden mochten.

5. Klicken Sie in den ersten Takt der Partitur, um die Ton-
art fur die Spur festzulegen.

6. Offnen Sie die Taktart-Registerkarte im Inspector und
klicken Sie auf das Symbol der Taktart, die Sie verwenden
md&chten.

Wenn die gewiinschte Taktart nicht auf der Registerkarte verfiigbar ist,
stellen Sie sie im Dialog »Taktart bearbeiten« ein (siehe unten).

Die Einstellungen gelten fur die gesamte Spur. Wie Sie
diese Einstellungen weiter bearbeiten bzw. flr verschie-
dene Takte derselben Spur unterschiedliche Einstellun-
gen festlegen, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
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Bearbeiten der Taktart

1. Doppelklicken Sie auf das Taktartsymbol am Anfang
des Notensystems.
Ein Dialog wird angezeigt.

I Taktart bearbeiten
EX:-NE:-NR:-ER: C|
= ki
M Mur zum Gruppisren
W Auitakt
| Hite || abbrechen | 0K

2. Fur 4/4- oder 2/2-Takte kénnen Sie die Taktart auch
direkt auswihlen, indem Sie auf einen der beiden Schalter
auf der rechten Seite im Dialog klicken.

Dadurch wird 4/4 bzw. 2/2 als Taktart eingestellt und zusétzlich das ent-
sprechende Symbol im Notensystem angezeigt.

3. Fur andere Taktarten geben Sie die entsprechenden
Werte in den Feldern fiir Zéhler und Nenner (ober- und
unterhalb der horizontalen Linie) ein.

Bei zusammengesetzten Taktarten kann der Zahler aus mehreren Wer-
ten bestehen. Wenn es sich um eine einfache Taktart handelt, miissen
Sie nur im ersten Zahler-Feld etwas eingeben. Die weiteren Méglichkei-
ten zur Verwendung zusammengesetzter Taktarten werden im Folgen-
den beschrieben.

= Die Auftakt-Option wird im Abschnitt »Mit der Option
»Als Auftakt«« auf Seite 211 beschrieben.

4. Klicken Sie auf »OK« oder driicken Sie die [Eingabe-
taste].

A\ Alle Spuren greifen auf die gleiche Taktart-Einstel-
lung zu, d.h., der hier vorgegebene Wert gilt fiir alle
Spuren im Projekt.

Wenn Sie z.B. an einer Stelle einen halben Takt einfligen
méchten, miissen Sie dort einen Taktartwechsel einstellen
(z.B. von 4/4 auf 2/4 und wieder zuriick auf 4/4). Unter
»Einfligen und Bearbeiten von Notenschliisseln, Tonarten
oder Taktarten« auf Seite 118 wird beschrieben, wie Sie
Taktartwechsel einstellen knnen.
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Zusammengesetzte Taktarten und die Option »Nur zum
Gruppieren«

Bei zusammengesetzten Taktarten kann der Zéhler aus bis
zu vier Gruppen bestehen. So ergibt z.B. die Angabe
»4+4+3+/« in der oberen und »8« in der unteren Zeile die
Taktart »11/8«.

Durch die Aufteilung des Zahlers ist es moglich, Balken
und Noten mit Haltebdgen automatisch richtig anzuzei-
gen. Das Metronom und weitere Anzeigen sind davon
nicht betroffen. Weitere Informationen tiber Balken finden
Sie unter »Balken« auf Seite 144.

Wenn die Option »Nur zum Gruppieren« nicht eingeschal-
tet ist, zeigt der Zahler alle eingegebenen Werte an.
Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird wie bei »einfa-
chen« Taktarten nur die Summe der Werte angezeigt.

b= e

Die Option »Nur zum Gruppieren« aus- und eingeschaltet

Wenn die Option »Nur zum Gruppieren« eingeschaltet ist,
versucht Nuendo den Zahler beizubehalten, wenn Sie eine
zusammengesetzte Taktart eingeben. Wenn Sie z.B. ei-
nen 4/4-Takt haben und diesen in eine zusammenge-
setzte Taktart (z.B. 3+3+2/8) dndern, wird die Taktart
immer noch als 4/4-Takt und nicht als 8/8-Takt angezeigt.

Einstellen der Taktart im Transportfeld

Sie koénnen die Taktart auch direkt im Transportfeld ein-
stellen. Beachten Sie, dass tber das Transportfeld keine
zusammengesetzten Taktarten erzeugt werden kénnen.

Einstellen der Taktart iiber die Taktartspur bzw. den
Tempospur-Editor

Sie konnen Taktart-Events auch tber die Taktartspur oder
den Tempospur-Editor hinzuftigen, bearbeiten und I6schen
(siehe das Kapitel »Bearbeiten von Tempo und Taktart« im
Benutzerhandbuch).
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Beachten Sie Folgendes:

= Im Noten-Editor werden die Taktart-Events von der Takt-
artspur bzw. aus dem Tempospur-Editor immer angezeigt,
unabhangig davon, ob der Tempo-Schalter im Transport-
feld ein- oder ausgeschaltet ist. Dementsprechend werden
auch alle im Noten-Editor erzeugten Taktarten in der Takt-
artspur und im Tempospur-Editor angezeigt.

* Uber die Taktartspur und den Tempospur-Editor kén-
nen keine zusammengesetzten Taktarten erzeugt werden.

Bearbeiten des Notenschliissels

Im Notenschliissel-Kontextmenii

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Noten-
schlussel in der Partitur klicken, wird ein Kontextmeni ge-
offnet, in dem die verfiigbaren Notenschliissel angezeigt
werden. Dartiber hinaus sind die folgenden Funktionen
verfligbar:

= Kleine Schliisselwechsel
Wenn Sie diese Option einschalten, werden beim Einftigen von Schliis-
selwechseln kleine Notenschliissel-Symbole angezeigt.

= Warnung fiir neue Schluissel bei Zeilenumbruch

Wenn Sie diese Option einschalten und am Zeilenumbruch einen Schiiis-
selwechsel einfiigen, wird ein Schiiisselwechsel-Symbol im letzten Takt
vor dem Zeilenumbruch eingefiigt. Andernfalls wird der neue Notenschliis-
sel im ersten Takt der folgenden Zeile eingefiigt.

= Ausblenden
Wenn Sie diesen Befehl auswahlen, wird der Notenschliissel ausge-
blendet.

= Eigenschaften
Wenn Sie diesen Befehl auswahlen, wird der Dialog »Schlissel bearbei-
ten« gedffnet.

Im Dialog »Schliissel bearbeiten«

1. Doppelklicken Sie auf das Notenschliissel-Symbol.
Ein Dialog wird angezeigt.

I Schliissel bearbeiten

Hilfe:
Abbrechen

2. Wahlen Sie den gewtinschten Notenschliissel mit
Hilfe der Bildlaufleiste aus.

/\ ' Dies ist nicht mdglich, wenn im Notationseinstellun-
gen-Dialog (Notensystem-Seite) die Option »Schliis-
sel automatisch« eingeschaltet ist (siehe unten).

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fiir die einzelnen
Notensysteme.

Auf der Notensystem-Seite des Notationseinstellungen-
Dialogs

1. Klicken Sie in das Notensystem, um es zu aktivieren.

2. Wihlen Sie im Notation-Ment den Befehl »Einstellun-
gen...«, um den Notationseinstellungen-Dialog zu 6ffnen.
Wihlen Sie die Notensystem-Seite und dann die Einstel-
lungen-Registerkarte. Hier werden die aktuellen Einstel-
lungen des aktiven Notensystems angezeigt.

Sie kénnen auch links von einem Notensystem doppelklicken, um es zu
aktivieren und gleichzeitig den Notationseinstellungen-Dialog zu 6ffnen.
(Wenn der Notationseinstellungen-Dialog nicht gedffnet wird, schalten
Sie im Programmeinstellungen-Dialog (unter »Notation-Bearbeitungs-
optionen«) die Option »Doppelklick auf Notensystem schaltet zwischen
Stimme/Partitur-Darstellung um« aus, siehe »Anzeigen einzelner Stim-
men oder der gesamten Partitur« auf Seite 84.)

Notationseinstellungen =

Projekt f Layout j Motensystem I Text

Spuren J:in:teuungenj’ Optionen | Pobphonie | Tabulatur

inlin |

Systemnamen

Anzeigequantisierung Schluszel / Tonart

Maten =

R Fuscn E

Auto-Quartisiening
Anpassen =

Abw.
W Tonart lokal
B Unteres System

Interpret. Optionen

m Synkopen

Presets W Schliissel automatisch

W Pausen ordnen
_ W Lingen ssubem D arstellungstransponierung
W Keine Uberlappung “ Halbthe
CERE
Hilfe: ] [ Standard ] [Uhemehman]
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3. Wabhlen Sie im Bereich »Schliissel/Tonart« mit der
Bildlaufleiste auf der linken Seite einen verfligbaren No-
tenschlissel aus.

Unter »Einfligen und Bearbeiten von Notenschliisseln, Tonarten oder
Taktarten« auf Seite 118 finden Sie Informationen zum Eingeben von
Notenschliisseldnderungen.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

= Sie kénnen ein anderes Notensystem in der Partitur
auswahlen und Einstellungen dafiir vornehmen, ohne den
Notationseinstellungen-Dialog vorher zu schlieBen.

In einem Split-System

Wenn Sie mit Split-Systemen (Akkoladen) arbeiten (siehe
»Split-Systeme (Akkoladen)« auf Seite 116 und »Kon-
zepte: Wie viele Stimmen werden bendtigt?« auf Seite
132), kénnen Sie verschiedene Notenschliissel fiir das
obere und das untere System wahlen.

1. Offnen Sie die Notensystem-Seite im Notationsein-
stellungen-Dialog.

2. Legen Sie den Notenschliissel fiir das obere System
fest.

3. Schalten Sie die Option »Unteres System« ein.

4. Legen Sie den Notenschliissel flir das untere System
fest.

Verwenden der Option »Schliissel automatisch«

| |
W Tonat lokal

B Unteres System
Schiigeel automatizch

Im Notationseinstellungen-Dialog (Notensystem-Seite)
finden Sie auch die Option »Schliissel automatische«.
Wenn diese eingeschaltet ist, wéhlt das Programm auto-
matisch einen Violin- oder Bassschlussel fur das System
aus, je nachdem, in welchem Bereich die Noten des Parts
liegen.
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Bearbeiten der Tonart

/N Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Notation« in der Tonart-Kategorie die Option
»Tonartwechsel gelten im gesamten Projekt« einge-
schaltet ist, gelten alle Tonartwechsel immer fiir alle
Notensysteme im Projekt. Sie kdnnen dann keine un-
terschiedlichen Tonarten fiir verschiedene Notensys-
teme Ihres Projekts einstellen (auBer mit der relativen
Anzeigetransponierung zum Transponieren von Instru-
menten, wie sie jeweils im Notationseinstellungen-
Dialog unter »Notensystem—Optionen« eingestellt
werden kann). Im Notationseinstellungen-Dialog kann
auBerdem fiir jedes Notensystem (z.B. fiir Schlag-
zeug) eingestellt werden, dass die Tonart nicht ange-
zeigt werden soll, indem Sie die Option »Keine
Vorzeichen« einschalten.

Wenn Sie die Tonart bearbeiten méchten, miissen Sie
entscheiden, ob der Tonartwechsel auf das gesamte Pro-
jekt angewendet werden soll oder ob Sie fiir unterschied-
liche Notensysteme unterschiedliche Tonarten verwenden
mochten:

= Wenn die Tonart, die am Spuranfang eingestellt ist, flr
alle Notensysteme verwendet werden soll und wenn alle
nachfolgenden Tonartwechsel auch fur alle Notensysteme
gelten sollen, schalten Sie die Option »Tonartwechsel gel-
ten im gesamten Projekt« ein.

= Wenn Sie fur unterschiedliche Notensysteme unter-
schiedliche Tonarten verwenden mdchten, schalten Sie die
Option »Tonartwechsel gelten im gesamten Projekt« aus.

Im Tonart-Kontextmenii

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Tonart-Symbol
in der Partitur klicken, wird ein Kontextmenti gedffnet, in
dem die verfligbaren Tonarten angezeigt werden. Dar{iber
hinaus sind die folgenden Funktionen verfiigbar:

= Tonartwechsel gelten im gesamten Projekt

Mit dieser Einstellung gelten alle Tonartwechsel fur das gesamte Projekt
und Sie kénnen keine unterschiedlichen Tonarten fiir verschiedene Noten-
systeme lhres Projekts einstellen.

= Ausblenden
Wenn Sie diesen Befehl auswahlen, wird die Tonart ausgeblendet.

= Eigenschaften
Wenn Sie diesen Befehl auswahlen, wird der Dialog »Tonart bearbeiten«
geoffnet.
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Im Dialog »Tonart bearbeiten«

Wenn die aktuelle Tonart weder C-Dur noch A-Moll (ohne
Vorzeichen) ist, kénnen Sie die gewiinschte Tonart auch
direkt in der Partitur einstellen:

1. Doppelklicken Sie auf eines der Vorzeichen am Anfang
eines Notensystems.
Der Dialog »Tonart bearbeiten« wird geéffnet.

Doppelklicken Sie hier... ———#1{l4 . 1
W T LITI 3y _i
1 T 11 3
| s THE L ,i
™ Tonart bearbeiten _‘Ef—
Hilfe:
F mai/D min

Abbrechen

...um den Dialog »Tonart
bearbeiten« zu &ffnen.

-ﬂ Tianzpanieren

2. Wihlen Sie mit Hilfe der Bildlaufleiste eine Tonart aus
und klicken Sie auf »OKx,

= Sie kénnen auch einen Wert fir die Darstellungstrans-
ponierung einstellen (siehe »Transponieren von Instru-
menten« auf Seite 95).

Auf der Notensystem-Seite des Notationseinstellungen-
Dialogs

1. Stellen Sie sicher, dass das gewiinschte Notensystem
aktiv ist, und 6ffnen Sie den Notationseinstellungen-Dia-
log (Notensystem-Seite).

Schiiizzel / Tonart

=

W Tonart lokal
B Unteres System
B Schiiissel sutomatisch

Der Bereich »Schliissel/Tonart« auf der Notensystem-Seite

2. Wabhlen Sie mit der rechten Bildlaufleiste die ge-
winschte Tonart aus.

3. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

= Sie kénnen ein anderes Notensystem in der Partitur
auswahlen und Einstellungen dafiir vornehmen, ohne den
Notationseinstellungen-Dialog zu schlieBen.

Einstellen der Tonart fiir ein Split-System

Wenn Sie mit einem Split-System mit zwei Notensyste-
men arbeiten (siehe »Split-Systeme (Akkoladen)« auf
Seite 116 und »Konzepte: Wie viele Stimmen werden be-
notigt?« auf Seite 132), kénnen Sie unterschiedliche Ton-
arten flir das obere und das untere System wahlen.

1. Klicken Sie in die Partitur, um ein Notensystem zu akti-
vieren.

2. Offnen Sie die Notensystem-Seite im Notationsein-
stellungen-Dialog.

3. Legen Sie fiir das obere System eine Tonart fest.
Dem unteren System wird dabei automatisch dieselbe Tonart zugewiesen.

4. Wenn Sie fiir das untere System eine andere Tonart
einstellen méchten, schalten Sie die Option »Unteres Sys-
tem« ein und wéhlen die gewiinschte Tonart.

Einstellen eines lokalen Schliissels

Sie kénnen auBerdem fiir ein einzelnes Notensystem ei-
nen anderen Schliissel festlegen. Diese Einstellung eignet
sich fur Instrumente wie Oboe oder English Horn, bei de-
nen sich die Darstellungstransponierung und damit auch
der Notenschliissel andert.

1. Stellen Sie sicher, dass das gewiinschte Notensystem
aktiv ist, und 6ffnen Sie den Notationseinstellungen-Dia-
log (Notensystem-Seite).

2. Aktivieren Sie auf der Einstellungen-Registerkarte un-
ter »Schlussel/Tonart« die Option »Tonart lokal«.

= Diese Option ist nur verfligbar, wenn im Notationsein-
stellungen-Dialog (Projekt-Seite) auf der Notation-Seite
unter »Tonart« die Option »Tonartwechsel gelten im ge-
samten Projekt« eingeschaltet ist.

3. Wahlen Sie mit der rechten Bildlaufleiste die ge-
winschte Tonart aus.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmen.
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Transponieren von Instrumenten

Einige Instrumente, z.B. viele Blasinstrumente, werden
transponiert dargestellt. Dafiir steht Ihnen im Noten-Editor
die Darstellungstransponierung zur Verfligung. Mit dieser
Funktion transponieren Sie die Darstellung der Noten,
nicht jedoch ihre Wiedergabe. So kénnen Sie ein komple-
xes Projekt mit vielen Notensystemen aufnehmen und wie-
dergeben und trotzdem jedes Instrument in der eigenen
Transponierung erfassen.

Einstellen der Darstellungstransponierung

1. Stellen Sie sicher, dass das gewiinschte Notensystem
aktiv ist, und 6ffnen Sie den Notationseinstellungen-Dia-
log (Notensystem-Seite).

2. Wabhlen Sie im Darstellungstransponierung-Bereich
im Transponieren-Einblendment Ihr Instrument aus oder
passen Sie den Wert direkt im Halbténe-Feld an.

Darstellungstransponierung

IEE -t

Transponierung-Einblendment

3. Kilicken Sie auf »Ubernehmenc.

/\ Die Darstellungstransponierung-Funktion hat keine
Auswirkungen auf die MIDI-Wiedergabe!

Darstellungstransponierung im Dialog »Tonart
bearbeiten«

Wenn Sie die Darstellungstransponierung innerhalb der
Partitur verandern mochten, kénnen Sie einen Tonartwech-
sel einfiigen (siehe »Einfugen und Bearbeiten von Noten-
schliisseln, Tonarten oder Taktarten« auf Seite 118).
Offnen Sie den Dialog »Tonart bearbeiten« (indem Sie auf
ein Tonart-Symbol doppelklicken) und geben Sie im Trans-
ponieren-Feld einen Wert in Halbtdnen ein. Dies ist z.B.
nitzlich, wenn Sie einen Saxophon-Part schreiben und der
Saxophonist vom Alt- auf ein Tenorsaxophon wechseln soll.

= Beachten Sie, dass Sie hier einen absoluten Wert ein-
geben, der ab diesem Punkt gilt. Anders ausgedriickt:
Diese Einstellung héngt nicht von dem Wert fiir die Dar-
stellungstransponierung ab, den Sie im Notationseinstel-
lungen-Dialog eingestellt haben.

Ausschalten der Darstellungstransponierung

Sie kénnen die Darstellungstransponierung auch ausschal-
ten, indem Sie den Schalter »Darstellungstransponierung«

in der Werkzeugzeile des Noten-Editors ausschalten. Dies
ist z.B. sinnvoll, wenn Sie mit transponierten Instrumenten

arbeiten und anstelle der notierten Tonart die tatséchliche

Konzerttonart angezeigt werden soll.

Drucken aus dem Noten-Editor

Wenn Sie alle gewiinschten Anderungen an der Partitur
vorgenommen haben und mit dem Ergebnis zufrieden
sind, kénnen Sie sie ausdrucken, z.B. um Notenblitter an
Ilhre Musiker auszuhandigen.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie im Notation-Menu die Option »Seitenmo-
dusc«.
Drucken ist nur aus dem Seitenmodus heraus méglich.

2. Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Seite einrich-
ten...« und Uberprifen Sie, ob alle Druckereinstellungen
richtig sind. SchlieBen Sie den Dialog.

/N Wenn Sie lhre Einstellungen fiir das Papierformat,
den VergréBerungsfaktor und die Seitenrander jetzt
andern, dndert sich unter Umstanden die Darstellung
der Partitur.

3. Wihlen Sie im Datei-Men(i den Befehl »Drucken...«.

4. Ein Standard-Druckdialog wird angezeigt. Nehmen
Sie die gewiinschten Einstellungen vor.

5. Klicken Sie auf »Drucken«.
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Exportieren von Seiten als
Bilddateien

Sie koénnen eine ganze Seite oder Seitenbereiche als Datei
in verschiedenen Formaten exportieren. Auf diese Weise
konnen Sie lhre Partitur in verschiedene DTP- und Grafik-
programme importieren.

Auswdhlen eines Seitenbereichs zum
Exportieren

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie nur einen Teil
einer bestimmten Seite exportieren méchten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Seitenmodus einge-
schaltet ist.

2. Wabhlen Sie in der Werkzeugzeile das Werkzeug »Ex-
port-Bereich auswahlen«.
Der Mauszeiger wird zu einem Fadenkreuz.

3. Ziehen Sie mit gedriickter Maustaste tiber den Be-
reich der Partitur, den Sie exportieren méchten.
Dieser Bereich wird durch ein schwarzes Rechteck gekennzeichnet.

= Sie kénnen die GréBe des Rechtecks verandern, indem Sie
mit dem Pfeil-Werkzeug an den Giriffen (in den Ecken) ziehen.

= Sie kénnen das Rechteck auch an eine andere Position ver-
schieben, indem Sie darauf klicken und es bei gedriickter
Maustaste ziehen.

Sie haben zwei Moglichkeiten, den gewahlten Bereich zu
exportieren:

= Doppelklicken Sie im ausgewahlten Rechteck.
Der Dialog »Notenblatt exportieren« 6ffnet sich, in dem Sie die notwendi-
gen Einstellungen vornehmen kénnen (siehe unten).

= Verwenden Sie die Exportieren-Funktion (siehe unten).

Exportieren

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die Partitur zu expor-
tieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Seitenmodus einge-
schaltet ist.

2. Wihlen Sie die Seite aus, die Sie exportieren méchten.

3. Offnen Sie im Datei-Menii das Export-Untermenii und
wahlen Sie »Notenblatt exportieren...«.
Der Dialog »Notenblatt exportieren« wird angezeigt.

4. Wihlen Sie einen Dateityp aus.
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5. Geben Sie eine Auflosung fiir die Datei an.

Damit wird die Genauigkeit, mit der das Bild erzeugt wird, festgelegt. Die
meisten Laserdrucker verwenden z.B. 300dpi zum Drucken. Wenn die
Bilddatei in anderen Programmen nur auf dem Bildschirm angezeigt wer-
den soll, wihlen Sie 72 oder 96 (je nach Auflsung lhres Bildschirms).
Auf diese Weise wird die Bilddatei mit derselben GréBe wie in Nuendo
dargestellt.

6. Legen Sie einen Namen und einen Speicherort fiir die
Datei fest und klicken Sie auf »Speichern«.

Der ausgewahlte Bereich der Partitur wird exportiert und als Datei ge-
speichert. Diese Datei kann in jedes Programm importiert werden, das
das ausgewahlte Dateiformat unterstitzt.

Arbeitsablauf

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie beim Vorbereiten
Ihrer Partitur schnell und einfach kleine Fehler beseitigen
und einzelne Schritte wiederholen kénnen.

= Arbeiten Sie vorzugsweise mit Kopien der aufgenom-
menen Spuren.

Wenn Sie mit sehr komplexem Material arbeiten, miissen Sie mdglicher-
weise dauerhafte Verdnderungen durchfiihren, nach denen die Aufnahme
anders klingt als vorher.

= Wenn Sie Speicherplatzprobleme haben, teilen Sie das
Sttick in kiirzere Segmente auf.

Sie kdnnen z.B. mit dem Befehl »Loop-Bereich schneiden« aus dem Bear-
beiten-Mend alle Parts auf allen Spuren auseinander schneiden.

* Ordnen Sie die Spuren im Projekt-Fenster in der glei-
chen Reihenfolge an, in der sie auch im Noten-Editor an-
gezeigt werden sollen.

Die Reihenfolge der Notensysteme im Noten-Editor kann nicht geéndert
werden. Sie kénnen jedoch in das Projekt-Fenster zurlickgehen und sie
dort andern.

= Wenn Sie den Noten-Editor 6ffnen, nehmen Sie zu-
néchst die hier beschriebenen Einstellungen vor.
Sie sollten immer mit dem Einstellen der Seitenrander usw. beginnen.

= Wenn Sie bereits Musik auf den Spuren aufgenommen
haben, versuchen Sie, das Notenbild so weit wie méglich
anzupassen, ohne Noten zu dndern.

Verwenden Sie dazu die Notationseinstellungen, die Anzeigequantisie-
rung, die Funktion zum Gruppieren usw.

= Wenn die Spuren noch leer sind, nehmen Sie zuerst die
grundlegenden Einstellungen fiir jedes Notensystem vor.
Geben Sie anschlieBend die Noten ein und fiihren Sie
schlieBlich die Feinarbeit durch, indem Sie z.B. die Anzei-
gequantisierung anwenden.
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= Verwenden Sie gegebenenfalls polyphone Stimmen,
um Probleme mit tiberlappenden Noten zu l6sen, Split-
Systeme zu erzeugen und tiberkreuzende Stimmen zu be-
arbeiten usw.

= Wenn Sie evtl. noch auftretende Probleme nur durch
»destruktive« Bearbeitungsschritte 16sen kdnnen, sollten
Sie diese zuletzt durchfiihren.

Eventuell muss die Lange oder Position einiger der aufgenommenen
Noten veréndert werden.

= Blenden Sie Objekte aus, die nicht angezeigt werden
sollen, und fiigen Sie notenbezogene Symbole ein.

Hierzu gehdren Akzente, Dynamikanweisungen, Crescendi, Legatobdgen,
Liedtext, »grafische Pausen« usw.

* Passen Sie die Anzahl der pro Seite dargestellten Takte
in der Partitur an.

= Passen Sie den vertikalen Abstand zwischen Noten-
und Partitursystemen an.

Diese beiden Schritte kénnen Sie mit der Option »Automatisches Layout«
vom Programm durchfthren lassen.

= Fugen Sie Layout-Symbole wie Schlusszeichen, seiten-
bezogenen Text usw. ein.

= Geben Sie die Partitur als Notenblitter oder als Bild aus.

= Erzeugen Sie ggf. weitere Layouts (z.B. fiir einen Stim-
menauszug).

Darstellung neu berechnen

Wenn der Bildschirm (z.B. bei der Neuberechnung der Sei-
tendarstellung durch den Computer) nicht richtig aufgebaut
wird, kénnen Sie im Notation-Menii aus dem Funktionen-
Untermenti die Option »Darstellung neu berechnen« wéh-
len oder in der erweiterten Werkzeugzeile auf den UPD-
Schalter klicken, damit das Bild neu aufgebaut wird. Die
Seitendarstellung wird neu berechnet.

Cutflag

B O arstellung neu berechnen
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Vorbereiten von Partituren zum Ausdrucken.

= Bearbeiten von »Ausnahmenc« in der Partitur mit dem Q-Werk-
zeug (Anzeigequantisierung).

= Auflésen von Parts, in denen gerade und triolische Noten-
werte vermischt auftreten.

Das Aufbereiten von MIDI-
Aufnahmen

In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass Sie be-
reits eine MIDI-Aufnahme haben, fiir die Sie eine gut les-
bare Partitur erstellen méchten. Wenn das zugrunde
liegende Material sehr komplex ist, miissen Sie wahr-
scheinlich einige Noten manuell bearbeiten. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie im Kapitel »Eingeben und
Bearbeiten von Noten« auf Seite 104.

/N Bevor Sie beginnen, sollten Sie den Zusammenhang
zwischen MIDI-Noten und der Notendarstellung im
Noten-Editor sowie die Funktionsweise der Anzeige-
quantisierung verstanden haben. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie im Kapitel »Die Funktionsweise
des Noten-Editors« auf Seite 78.

Vorbereiten der Parts

1. Nehmen Sie die Musik auf.
Die Aufnahme muss ein sauberes Timing aufweisen — Verwenden Sie
den Metronom-Klick.

2. Horen Sie lhre Aufnahme an und priifen Sie, ob sie Ih-
ren Vorstellungen entspricht.

Falls dies nicht der Fall ist, miissen Sie die Aufnahme wiederholen oder
nachbearbeiten.

3. Waigen Sie ab, welche dauerhaften Anderungen der
Aufnahme Sie akzeptieren kénnen, um eine optimale Parti-
tur zu erhalten.

Wenn Sie keine dauerhaften Anderungen an Ihrer Aufnahme vornehmen
mdchten, sollten Sie zunachst Kopien der aufgenommenen Spuren anle-
gen und mit diesen Kopien weiterarbeiten. Weitere Informationen finden
Sie weiter unten im Abschnitt »Konzepte«.

4. Wibhlen Sie alle Parts (auf allen Spuren) aus, die Sie
bearbeiten méchten.

5. Offnen Sie den Noten-Editor.

6. Schalten Sie liber das Notation-Menii den Seitenmo-
dus fiir den Noten-Editor ein.

Konzepte: Part-Vorbereitung fiirden
Ausdruck

Hier sind einige Tipps zur Vorbereitung einer Partitur fur
den Ausdruck:

= Wenn ein Part zu komplex ist, kann eine manuelle Nach-
bearbeitung erforderlich sein, z.B. das Verschieben, Ver-
kiirzen oder Verlangern von Noten (siehe »Eingeben und
Bearbeiten von Noten« auf Seite 104). lhre Aufnahme wird
nach solchen Anderungen anders klingen als zuvor. Wenn
Sie dies nicht méchten, sollten Sie zum Vorbereiten der
Partitur Kopien dieser Parts anlegen. Wahlen Sie dazu aus
dem Projekt-Menii den Befehl »Spur duplizieren«. Andern
Sie die Namen und schalten Sie die urspriingliche Spur
stumm, solange Sie den Notendruck vorbereiten. Selbst-
verstandlich kénnen Sie auch mit einer Kopie der gesam-
ten Projektdatei arbeiten.

= Esist empfehlenswert, die Spuren zu quantisieren (siehe
vorheriges Kapitel). Auf diese Weise reduzieren Sie den
Umfang der manuellen Nachbearbeitung im Noten-Editor.

* Nachdem Sie die Quantisierung vorgenommen haben,
sollten Sie die Aufnahme wiedergeben und uberpriifen,
ob das Timing noch intakt ist. Eventuell miissen Sie ver-
schiedene Teile der Aufnahme mit unterschiedlichen
Quantisierungseinstellungen bearbeiten.

* Wenn das Projekt viele Wiederholungen enthélt, sollten
Sie jeden wiederholten Teil zunéchst nur einmal aufneh-
men. Wenn Sie die Notenbearbeitung an den einzelnen
Bestandteilen beendet haben, kénnen Sie im Projekt-
Fenster das gesamte Projekt aus Parts zusammensetzen.
So kdnnen Sie Zeit sparen, da Sie die Feinbearbeitung
nur einmal durchfiihren missen.

= Dieses Vorgehen bietet sich auch an, wenn Sie Partitu-
ren fur Instrumentengruppen erzeugen mochten, in denen
die Instrumente denselben Rhythmus spielen (z.B. eine
Hérnergruppe): Nehmen Sie das erste Instrument auf und
nehmen Sie kleine Anderungen vor, damit dieser Teil im
Noten-Editor wie gewiinscht dargestellt wird. Kopieren
Sie dann den Part auf die anderen Spuren und verédndern
Sie die Tonhshen der Noten tiber die MIDI-Eingabe. Neh-
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men Sie schlieBlich die Feinbearbeitung an den kopierten
Parts vor, z.B. die Einstellung fur die Darstellungstranspo-
nierung. Auf diese Weise kénnen Sie sehr schnell poly-
phone Parts mit komplizierten Rhythmen erzeugen.

= In einigen Féllen besteht die schnellste Méglichkeit zum
Aufnehmen eines Parts mit mehreren Instrumenten darin,
den Part in einem Durchgang durch Spielen von Akkorden
auf Inrem MIDI-Instrument aufzunehmen. Wenn Sie spéter
die Aufnahmen in einzelne Spuren oder polyphone Stim-
men aufteilen méchten, kénnen Sie die Stimmenauszug-
Funktion verwenden (siehe »Die Stimmenauszug-Funk-
tion« auf Seite 102).

Notensystemeinstellungen

Nachdem Sie den Noten-Editor gesffnet haben, nehmen
Sie zuerst einige Notensystemeinstellungen im Notations-
einstellungen-Dialog auf der Notensystem-Seite vor. Es
gibt drei Méglichkeiten, den Notationseinstellungen-Dia-
log zu 6ffnen:

= Aktivieren Sie das Notensystem und wihlen Sie im No-
tation-Ment den Befehl »Einstellungen...«.

= Doppelklicken Sie auf das blaue Rechteck links neben
dem Notensystem.

Wenn der Notationseinstellungen-Dialog in diesem Fall nicht geéffnet
wird, kann es daran liegen, dass im Programmeinstellungen-Dialog (unter
»Notation—Bearbeitungsoptionen«) die Option »Doppelklick auf Noten-
system schaltet zwischen Stimme/Partitur-Darstellung um« eingeschaltet
ist, siehe »Anzeigen einzelner Stimmen oder der gesamten Partitur« auf
Seite 84.

= Aktivieren Sie das Notensystem und klicken Sie in der
erweiterten Werkzeugzeile auf »Info einblenden«.
Vergewissern Sie sich, dass weder Noten noch Symbole ausgewahlt
sind. Andernfalls wird eventuell ein Dialog mit Einstellungen fir die aus-
gewshlten Objekte gedffnet, wenn Sie auf den Schalter »Info einblen-
den« klicken.

Klicken Sie dann auf den Notensystem-Schalter, um die
dazugehorige Seite zu 6ffnen. Dort finden Sie vier Register-
karten mit den aktuellen Einstellungen. Weitere Informatio-
nen zur Notensystem-Seite finden Sie im Kapitel
»Notensystemeinstellungen« auf Seite 120.

Situationen, in denen zusatzliche
Einstellungen erforderlich sind

Anfanglich werden manche Noten eventuell nicht so an-
gezeigt, wie Sie es sich vorgestellt haben. Tatsachlich
sind in manchen Situationen besondere Verfahren und
Einstellungen notwendig, damit das gewiinschte Ergebnis
erzielt werden kann. Im Folgenden finden Sie eine Auflis-
tung solcher Situationen und Verweise auf die entspre-
chenden Erklarungen in der Dokumentation:

= Noten, die an derselben Position beginnen, werden als
Teil eines Akkords betrachtet. Wenn Sie mit voneinander
unabhingigen Stimmen arbeiten méchten (mit Notenhl-
sen, die in verschiedene Richtungen weisen), z.B. fiir Ge-
sangsmaterial, miissen Sie polyphone Stimmen verwenden.
Dieses Verfahren wird im Kapitel »Polyphone Stimmen« auf
Seite 128 beschrieben.

==

Ohne und mit polyphonen Stimmen

= Wenn zwei Noten, die an derselben Position beginnen,
unterschiedlich lang sind, wird die langere der beiden als
eine Reihe gebundener Noten dargestellt. Um dies zu ver-
meiden, kénnen Sie entweder die Funktion »Keine Uber-
lappung« (siehe »Keine Uberlappung« auf Seite 125) oder
polyphone Stimmen (siehe »Polyphone Stimmen« auf
Seite 128) verwenden.

= Eine Note wird oft anhand von zwei Noten dargestellt,
die durch einen Haltebogen verbunden sind. Dabei han-
delt es sich lediglich um eine Form der Darstellung, es
wird nur eine einzige Note gespeichert.

- SEEE

Diese Note aus dem Key-Editor wird im Noten-Editor durch zwei
gebundene Noten angezeigt.
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= Normalerweise fligt das Programm automatisch Halte-
bégen an den richtigen Stellen ein (dort, wo eine Note
sich liber mehr als eine Z&hlzeit erstreckt). Dies ist jedoch
nicht immer der Fall. Wenn Sie eine »modernere« Notation
synkopierter Noten (mit weniger Bégen) erhalten mdch-
ten, verwenden Sie die im Abschnitt »Synkopen« auf Seite
124 beschriebene Synkopen-Funktion.

Die gleiche Note mit aus- und eingeschalteter Synkopen-Option

= Wenn eine lange Note als zwei oder mehrere gebun-
dene Noten dargestellt werden soll, kénnen Sie dafiir das
Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen«) verwenden, siehe
»Das Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen«)« auf Seite 149.

= Wenn zwei Noten an derselben Position zu nahe beiein-
ander stehen oder Sie die Reihenfolge im Part verandern
mdchten, kénnen Sie diese Veranderung vornehmen, ohne
dass die Wiedergabe beeintréchtigt wird, siehe »Grafi-
sches Verschieben von Noten« auf Seite 150.

= Wenn eine Note das falsche Vorzeichen hat, kann dies
geandert werden, siehe »Vorzeichen und enharmonische
Verwechslung« auf Seite 141.

= Die Lange und Richtung von Notenhalsen wird automa-
tisch gesteuert, kann jedoch auch manuell geandert wer-
den, siehe »Hintergrund: Notenhalse« auf Seite 139.

= Wenn Sie Split-Systeme benétigen, z.B. fur Piano-Parti-
turen, stehen lhnen besondere Funktionen zur Verfligung.
Diese werden im Abschnitt »Split-Systeme (Akkoladen)«
auf Seite 116 und im Kapitel »Polyphone Stimmen« auf
Seite 128 beschrieben.

Einfiigen von Anderungen der
Anzeigequantisierung

In manchen Situationen ist es erforderlich, fiir bestimmte
Bereiche einer Spur unterschiedliche Notensystemein-
stellungen auszuwahlen. Die Notensystemeinstellungen
gelten zundchst immer fiir die ganze Spur, Sie kénnen je-
doch an beliebiger Stelle Anderungen vornehmen:

1. Wahlen Sie in der Werkzeugzeile oder im Kontext-
meni das Q-Werkzeug aus.
Der Anzeigequantisierung-Dialog wird gedffnet.

“QH igequantisierung X
] o

Wihlen Sie das Q-Werkzeug EEN -] Feusen
aus... Synkopen

B Keine Uberlappung
B 16tel-Untergruppen

B Fausen ordnen

...um den [
Anzeigequantisierung-
Dialog zu &ffnen.

Zurn System zuriick ]

[ Hilfe ] [ Ubemehmen ]

2. Schalten Sie die nétigen Optionen und den gewlinsch-
ten Quantisierungswert ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »»Anzeigequantisierung«
und »Interpret. Optionen«« auf Seite 123. Weitere Tipps finden Sie im
folgenden Text.

3. Wenn Sie mit den Einstellungen nicht zufrieden sind
und zu den Werten zuriickkehren mochten, die im Notati-
onseinstellungen-Dialog (Notensystem-Seite) eingestellt
sind, klicken Sie auf den Schalter »Zum System zurtick«.

4. Bewegen Sie die Maus liber das Notensystem, in das
Sie einen neuen Quantisierungswert einfligen mochten.
Verwenden Sie die Anzeige »Maus-Zeitposition« in der Statusanzeige,
um die genaue Position zu finden (siehe »Die Statusanzeige« auf Seite
87). Es kommt dabei nicht auf die vertikale Position an, solange Sie in-
nerhalb des Notensystems klicken.

{
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5. Klicken Sie, um ein Quantisierungs-Event einzufligen.
Die neuen Quantisierungseinstellungen werden an der Stelle eingefiigt,
an der Sie geklickt haben. Diese Einstellungen gelten, bis eine neue Ein-
stellung vorgenommen wird.
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= Wenn Sie mit polyphonen Stimmen arbeiten (siehe »Po-
lyphone Stimmen« auf Seite 128), kénnen Sie ein Quanti-
sierungs-Event fiir alle Stimmen einfligen, indem Sie beim
Klicken mit dem Q-Werkzeug die [Alt]-Taste/[Wahltaste]
gedriickt halten.

Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Notation—Sons-
tige« die Option »Anzeigequantisierung fiir alle Stimmen« eingeschaltet ist,
werden Quantisierungs-Events immer in alle Stimmen eingefiigt.

Ansicht und Bearbeiten von Anderungen der
Anzeigequantisierung

Wenn Sie die Quantisierung-Option in der Filterzeile ein-
schalten (siehe »Ein- und Ausblenden »nicht sichtbarer«
Objekte« auf Seite 88), wird fir jede Anzeigequantisie-
rungseinstellung, die Sie mit dem Q-Werkzeug vorge-
nommen haben, ein Marker unterhalb des Notensystems
angezeigt.

Dadurch kénnen Sie lhre Einstellungen folgendermaBen
bearbeiten:

= Wenn Sie ein Quantisierungs-Event bearbeiten méch-
ten, doppelklicken Sie auf den dazugehérigen Marker.
Dadurch wird wieder der Anzeigequantisierung-Dialog gedffnet. Passen
Sie hier die Einstellungen an und Klicken Sie auf »Ubernehmen.

* Wenn der Anzeigequantisierung-Dialog bereits geoff-
net ist, kdnnen Sie ein beliebiges Quantisierungs-Event
auswiéhlen, die Einstellungen im Dialog anpassen und auf
»Ubernehmen« klicken.

= Wenn Sie eine Anderung der Anzeigequantisierung 16-
schen mdchten, haben Sie zwei Moglichkeiten: Sie kon-
nen auf den dazugehdrigen Marker klicken, um das Event
auszuwihlen, und dann die [Riicktaste] oder [Entfernen]
driicken oder Sie kdnnen mit dem Léschen-Werkzeug
darauf klicken.

Konzepte: Hinzufiigen von
Anderungen der
Anzeigequantisierung

Oft wird es vorkommen, dass ein Notenbild perfekt ist —
mit Ausnahme einiger weniger Takte. Um dieses Problem
zu l8sen, fiigen Sie zwei Anderungen der Anzeigequanti-
sierung mit dem Q-Werkzeug ein (eine am Anfang des
Bereichs und eine am Ende, um die urspriinglichen No-
tensystemeinstellungen wiederherzustellen).

Wenn triolische und »normal lange« Noten in einem Sttick
vorkommen, kann dies dazu verleiten, viele Anderungen
der Anzeigequantisierung einzufiigen. Bevor Sie das tun,
sollten Sie jedoch zunéchst die automatische Quantisie-
rung und deren zusatzliche Einstellungen ausprobieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Wenn lhre
Aufnahme sowohl »normal lange« Noten als auch Triolen
beinhaltet« auf Seite 124.

Die Stimmenauszug-Funktion

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Noten eines Notensys-
tems auf unterschiedliche Spuren verteilen. Sie kdnnen
mit dieser Funktion auch ein polyphones Notensystem in
polyphone Stimmen umwandeln (siehe Abschnitt »Auto-
matisch — die Stimmenauszug-Funktion« auf Seite 133).

VAN Erzeugen Sie gegebenenfalls erst eine Kopie der
Originalspur, da diese beim folgenden Vorgang ver-
andert wird.

1. Wahlen Sie im Notation-Menti aus dem Funktionen-
Untermentii den Stimmenauszug-Befehl.
Der Stimmenauszug-Dialog wird gedffnet.

I Stimme nauszug

@ 2uf polyphane Stimmen
O 4uf neus Spuren

“ﬂ Anzahl neuer Spuren

Trennnote c3 B
Linien zu 5puren

Bass zur untersten Stimme

| Hite [ Abbrechen || 0K |

2. Schalten Sie im oberen Bereich des Dialogs die Op-
tion »Auf neue Spuren« ein.
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3. Geben Sie die gewiinschte Anzahl neuer Spuren ein.
Bedenken Sie, dass dies nur die Anzahl der neuen Spuren ist, die er-
zeugt werden sollen! Wenn Sie z.B. einen aus drei Teilen bestehenden
polyphonen Bereich auf drei separate Spuren verteilen mdchten, miissen
Sie zwei neue Spuren einfiigen, da ein Teil auf der urspriinglichen Spur
verbleibt.

4. Stellen Sie im unteren Bereich des Dialogs die ge-
winschten Einstellungen fur die Aufteilung ein.
Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Option Beschreibung

Trennnote Mit dieser Option kdnnen Sie alle Noten, die unter einer
bestimmten Tonhohe liegen, auf eine andere Spur ver-
schieben. Wenn diese Option eingeschaltet ist, ist es nicht
sinnvoll, mehr als eine neue Spur zu erzeugen.

Linien zu Verwenden Sie diese Option, um alle musikalischen Linien

Spuren auf jeweils eine eigene Spur zu verschieben. Die Noten mit
den héchsten Tonhohen bleiben auf der Originalspur, die
Noten mit den zweith6chsten Tonhéhen werden auf die
erste neue Spur verschoben usw.

Bass zur un- Wenn Sie diese Option einschalten, werden die tiefsten

tersten Stimme Noten immer auf die unterste Spur verschoben.

5. Klicken Sie auf »OK«.
Eine Reihe neuer Spuren wird jetzt in der Partitur und im Projekt-Fenster
hinzugefuigt.

Arbeiten mit der Funktion »Notierte
Noten zu MIDI«

Bei sehr komplexen Partituren kann es auch vorkommen,
dass trotz sorgféltiger Einstellung der Anzeigequantisie-
rung und der Einstellungen unter »Interpret. Optionen«
das Notenbild immer noch nicht zufrieden stellend ist. Bei
bestimmten Einstellungen sieht ein Teil des Notenbilds
gut aus, bei anderen Einstellungen ein anderer.

In diesem Fall sollten Sie den Befehl »Notierte Noten zu
MIDI« verwenden. Diese Funktion passt die L&dngen und
Positionen einiger oder aller MIDI-Noten der Spur an, so
dass sie exakt die auf dem Bildschirm angezeigten Werte
haben.

1. Gehen Sie zunachst ins Projekt-Fenster zurtick und le-
gen Sie sicherheitshalber eine Kopie der Spur an.

2. Offnen Sie die Parts wieder im Noten-Editor.
Wenn nur einige Bereiche lhrer Notation »konvertiert« werden sollen,
durfen Sie wirklich nur diese Parts 6ffnen.
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3. Stellen Sie sicher, dass die Noten, die Sie verdndern
mochten, nicht ausgeblendet wurden (siehe »Einblenden/
Ausblenden von Objekten« auf Seite 208).

4. Wibhlen Sie im Notation-Menti aus dem Funktionen-
Untermentii den Befehl »Notierte Noten zu MIDlI«.
Die Noten werden nun »konvertiert«,

5. Nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen vor, bis
das Notenbild lhren Vorstellungen entspricht.

Jetzt haben alle Noten genau die Langen und Positionen,
die vorher angezeigt wurden, d.h., dass Sie wahrscheinlich
viele der im Notationseinstellungen-Dialog (Notensystem-
Seite) gesetzten Optionen ausschalten und Anzeigequanti-
sierungs-Events wieder |6schen kdnnen usw.

Falls das Ergebnis nicht Ihren Vorstellungen entspricht,
kénnen Sie lhre Einstellungen riickgingig machen oder
auf die urspriingliche Spur zuriick wechseln, wiederum
eine Kopie davon anlegen und noch einmal von vorne be-
ginnen.

Aufbereiten von MIDI-Aufnahmen
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Arbeiten mit verschiedenen Einstellungen fir die Darstellung
von Noten

* Eingeben von Noten

* Lesbare Darstellung der Partitur mit Hilfe von Werkzeugen
und Einstellungen

» Einrichten eines Split-Systems (Akkolade)

= Arbeiten mit mehreren Notensystemen

Notationseinstellungen

Bevor Sie mit dem Eingeben von Noten beginnen, mussen
Sie neben den im Kapitel »Grundlagen« auf Seite 83 be-
schriebenen Einstellungen noch einige weitere Einstellun-
gen vornehmen. Das Verhaltnis zwischen diesen Einstel-
lungen und dem Erscheinungsbild der Noten wird im
Kapitel »Die Funktionsweise des Noten-Editors« auf Seite
78 genauer beschrieben.

Es gibt drei Moglichkeiten, den Notationseinstellungen-
Dialog zu 6ffnen:

= Aktivieren Sie das Notensystem und wiahlen Sie im No-
tation-Meni den Befehl »Einstellungen....«.

* Doppelklicken Sie auf das blaue Rechteck links neben
dem Notensystem.

Wenn der Notationseinstellungen-Dialog nicht gedffnet wird, kann es
daran liegen, dass im Programmeinstellungen-Dialog (unter »Notation—
Bearbeitungsoptionen«) die Option »Doppelklick auf Notensystem schal-
tet zwischen Stimme/Partitur-Darstellung um« eingeschaltet ist, siche
»Anzeigen einzelner Stimmen oder der gesamten Partitur« auf Seite 84.

= Aktivieren Sie das Notensystem und klicken Sie in der
erweiterten Werkzeugzeile auf »Info einblenden«.
Vergewissern Sie sich, dass weder Noten noch Symbole ausgewhlt sind.
Andernfalls wird eventuell ein Dialog mit Einstellungen fiir die ausgewahl-
ten Objekte gedffnet, wenn Sie auf den Schalter »Info einblenden« klicken.

Im Notationseinstellungen-Dialog werden immer die aktu-
ellen Einstellungen fiir das aktive Notensystem angezeigt.
Weitere Informationen zum Notensystemeinstellungen-
Dialog finden Sie im Kapitel »Notensystemeinstellungen«
auf Seite 120.

Ubernehmen von Einstellungen und
Auswaihlen anderer Notensysteme

Wenn Sie Einstellungen fiir ein anderes Notensystem vor-
nehmen méchten, aktivieren Sie es in der Partitur (indem
Sie an eine beliebige Stelle im Notensystem klicken oder
die Pfeil-Nach-Unten- und die Pfeil-Nach-Oben-Taste der
Computertastatur verwenden).

= Klicken Sie auf »Ubernehmenc, bevor Sie ein anderes
Notensystem aktivieren. Andernfalls gehen lhre Einstellun-
gen verloren!

Notensystem-Presets

Wenn Sie die Einstellungen einer Spur auch fiir andere
Spuren verwenden mdchten, sollten Sie eine Notensys-
temvorgabe erstellen (siehe »Arbeiten mit Notensystem-
Presets« auf Seite 121).

= Sie kdénnen zahlreiche Notensystem-Presets passend
fir verschiedene Instrumente usw. auswéahlen. Verwenden
Sie das Presets-Einblendmenti im Notationseinstellungen-
Dialog (Notensystem-Seite) oder klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf das blaue Rechteck und wahlen Sie ein
Preset aus dem Kontextmenil. Verwenden Sie die Presets
entweder direkt oder nutzen Sie sie als Ausgangspunkt fiir
Ihre eigenen Einstellungen.

Vorschldge fiir Ausgangswerte

Vor dem Eingeben der Noten sollten die Notensystemein-
stellungen so gewéhlt sein, dass die Noten auch in der
eingegebenen Form angezeigt werden. Folgende Aus-
gangswerte werden empfohlen:

Option Beschreibung
Anzeigequantisierung: 64

Noten

Anzeigequantisierung: 64

Pausen

Auto-Quantisierung Eingeschaltet

Synkopen Aus
Pausen ordnen Aus
Langen saubern Aus
Keine Uberlappung Aus
Shuffle Aus
Tonart Wie erforderlich

Schlussel Wie erforderlich

Eingeben und Bearbeiten von Noten



Option Beschreibung

Schlussel automatisch Wenn Sie diese Option einschalten, wahlt
das Programm automatisch einen Violin-

oder Bassschliissel aus.

Wert fiir die Darstellungs- 0
transponierung

Einstellungen auf der
Optionen-Registerkarte

Veréndern Sie diese Einstellungen nicht.

Systemart: Einfach (Informationen zu Split-
Systemen finden Sie unter »Split-Systeme
(Akkoladen)« auf Seite 116.)

Einstellungen auf der
Polyphonie-Registerkarte

Einstellungen auf der Der Tabulaturmodus sollte ausgeschaltet
Tabulatur-Registerkarte sein.

= Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Sie nach-
vollziehen kdnnen, wie sich die Anzeigequantisierung fur
Noten und Pausen auf die Partitur auswirkt. Wenn Sie hier
zu hohe Werte einstellen, sehen die mit der Maus einge-
gebenen Noten evil. anders aus, als Sie es sich vorgestellt
hatten. Lesen Sie dazu »Die Funktionsweise des Noten-
Editors« auf Seite 78. Wenn Triolen und »normal lange«
Noten gemischt vorkommen, lesen Sie den Abschnitt
»Anzeigequantisierung« und »Interpret. Optionen«« auf
Seite 123.

Notenwerte und Positionen

Zwei der wichtigsten Parameter beim Eingeben von No-
ten sind die Lange (die Notenwerte) und der Mindestab-
stand zwischen den Noten (der Quantisierungswert).

Auswihlen eines Notenwerts fiir die Eingabe

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die Lénge der einge-
gebenen Noten festzulegen:

= Klicken Sie in der erweiterten Werkzeugzeile auf die
Notensymbole.

Sie kénnen einen beliebigen Notenwert zwischen 1/1 und 1/64 wahlen
und die Zusétze »punktiert« und »triolisch« durch Klicken auf die beiden
Schalter rechts ein- und ausschalten.

e 205 4] |'*‘"iﬁ d J

Der ausgewahlte Notenwert wird im Ldngenquantisierung-Feld in der
Werkzeugzeile angezeigt und ist auBerdem an der Form des Noten-
Werkzeugs zu erkennen.

= Wabhlen Sie eine Option aus dem Léngenquantisierung-
Einblendment in der Werkzeugzeile.

wie Cluantizierung
mn
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= Sie kdnnen den verschiedenen Lange-Werten auch
Tastaturbefehle zuweisen.

Diese Einstellung kénnen Sie im Tastaturbefehle-Dialog vornehmen (un-
ter der Kategorie »Lénge der eingefiigten Noten«).

Ungewdhnliche Notenwerte

Nicht alle Notenwerte konnen direkt ausgewahlt werden,
z.B. doppelt punktierte Noten. Solche Notenwerte erzeu-
gen Sie, indem Sie nachtréaglich die Lange eingefugter
Noten zndern (siehe »Andern der Notenlidnge« auf Seite
115), zwei Noten mit dem Kleben-Werkzeug verbinden
(siehe »Andern des Notenwerts durch »Zusammenkleben«
von zwei Noten« auf Seite 115) oder indem Sie die Funk-
tion »Angezeigte Lange« verwenden.

Auswihlen eines Quantisierungswerts

Wenn Sie den Mauszeiger Uber die Partitur bewegen,
folgt die Anzeige der Maus-Zeitposition in der Statusan-
zeige lhrer Bewegung und zeigt die aktuelle Position in
Takten, Zshlzeiten, Sechzehntelnoten und Ticks an.

Die mdglichen Positionen sind dabei durch den aktuellen
Quantisierungswert eingeschrankt. Wenn dieser Wert z.B.
auf 1/8 eingestellt ist, konnen Sie Noten nur an Achtel-,
Viertel- oder halben Notenpositionen bzw. Taktstrichen ein-
fligen oder dorthin verschieben. Sie sollten den Quantisie-
rungswert daher auf den kleinsten Notenwert einstellen, der
in lhrer Partitur vorkommen soll. Das wird Sie nicht daran
hindern, Noten auf die »groberen« Werte zu setzen. Wenn
Sie den Quantisierungswert jedoch zu klein wahlen, kommt
es leichter zu Fehlpositionierungen.

LMit einem Quantisierungswert von 1/8 kénnen Sie Noten nur auf
Achtelpositionen setzen.

Eingeben und Bearbeiten von Noten



Sie kdnnen den Quantisierungswert im Quantisierungstyp-
Einblendment in der Werkzeugzeile auswéhlen:

= Sie kdnnen den verschiedenen Quantisierungswerten
auch Tastaturbefehle zuweisen.

Diese Einstellung kénnen Sie im Tastaturbefehle-Dialog vornehmen (un-
ter der Kategorie »MIDI-Quantisierunge).

= Wie in den anderen MIDI-Editoren kdnnen Sie mit Hilfe
des Quantisierungseinstellungen-Dialogs andere Quanti-
sierungswerte, unregelmaBige Raster usw. einstellen.

Dies wird bei der Eingabe von Noten in Partituren allerdings selten ge-
nutzt.

Die Anzeige der Mausposition

Auch wenn Sie die Noten meist mit der Maus grafisch an
der richtigen Position in der Notation einfligen, kann es vor-
kommen, dass Sie die Position ganz genau mit Hilfe der
Zahlenwerte bestimmen mdchten, die in der Statusanzeige
unter Maus-Notenposition und Maus-Zeitposition ange-
zeigt werden.

Unter Maus-Notenposition wird die Tonhdhe in Abhéngig-
keit von der vertikalen Position des Mauszeigers im Noten-
system angezeigt. Unter Maus-Zeitposition wird die musi-
kalische Position in Takten, Zahlzeiten, Sechzehntelnoten
und Ticks angezeigt:

= Die Beziehung zwischen Zéhlzeiten und Takten ist ab-
hangig von der Taktart. Bei einem 4/4-Takt gibt es 4 Zahl-
zeiten pro Takt. Bei einem 8/8-Takt haben Sie 8 Zahlzeiten,
bei einem 6/8-Takt sind es 6 usw.

* Die dritte Zahl bezieht sich auf die Sechzehntelnote in
der Zahlzeit. Auch hier bestimmt die Taktart wieder die An-
zahl der Sechzehntelnoten in jeder Zahlzeit. In einer auf
Viertelnoten basierenden Taktart (4/4, 2/4 usw.) kommen
pro Zzhlzeit vier Sechzehntelnoten vor, in einer auf Achtel-
noten basierenden Taktart (3/8, 4/8 usw.) sind es zwei
Sechzehntelnoten usw.

* Der letzte Wert wird in Ticks angegeben, wobei 480
Ticks einer Viertelnote entsprechen. (120 Ticks entspre-
chen also einer Sechzehntelnote.)

Im Folgenden werden einige Notenpositionen mit ihren
Positionswerten dargestellt:

l:=:=:
= » »  —
2/2 1.1.1.0 1.1.3.0 1.1.5.0 1.1.7.0
4/4 111.0 1.1.3.0 1.21.0 1.2.3.0
8/8 1.1.1.0 1.21.0 1.3.1.0 1.4.1.0
1 1 I I
e —— ——
2/2 1.2.1.0 1.2.3.0 1.2.5.0 1.2.7.0
4/4 13.1.0 133.0 1.4.1.0 1.4.3.0
8/8 15.1.0 1.6.1.0 1.7.1.0 1.8.1.0
Achtelnotenpositionen
3
e e e ———
= » »
2/2 1.1.1.0 1.1.2.40 1.1.8.80
4/4 1.1.1.0 1.1.2.40 1.1.83.80
8/8 1.1.1.0 1.1.2.40 1.2.1.80
3
| i f
[ J [ ¥
2/2 1.1.5.0 1.1.6.40 1.1.7.80
4/4 1.2.1.0 1.2.2.40 1.2.3.80
g/g 1.3.1.0 1.3.2.40 1.4.1.80
Achteltriolenpositionen
= » » »—
2/2 1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.3.0 1.1.4.0
4/4 1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.3.0 1.1.4.0
8/8 11.1.0 1120 1210 1.2.20
e —
= ————
2/2 1.1.5.0 1.1.6.0 1.1.7.0 1.1.8.0
4/4 1.21.0 1.2.2.0 1.2.3.0 1.2.4.0
8/8 1.3.1.0 1.3.2.0 1.4.1.0 1.4.2.0

Sechzehntelnotenpositionen
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Hinzufiigen und Bearbeiten von
Noten

Eingeben von Noten iiber die Tastatur

Ein schneller und einfacher Weg zur Noteneingabe — ohne
sich um Notenwerte, -position und -héhe Gedanken ma-
chen zu missen — geht tber die Tastatur. Gehen Sie fol-
gendermaBen vor, um eine Note einzugeben:

1. Klicken Sie in der Werkzeugzeile auf den Schalter
»Eingabe tiber Computertastatur«.
Nun kénnen Sie Noten direkt tiber die Tastatur eingeben.

0=
k

2. Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wabhltaste] gedriickt.

Der Mauszeiger wird zur Note und nimmt den Notenwert an, der in der
erweiterten Werkzeugzeile ausgewshlt ist. Die Standardposition ist C3
an der ersten Stelle im Takt. Sie konnen dies mit Hilfe der Tastatur &n-
dern.

» Mit der Pfeil-Nach-Oben- und der Pfeil-Nach-Unten-
Taste wird die Note in Halbtonschritten transponiert.
Um die Note oktavweise zu verschieben, verwenden Sie die Bild-Nach-
Oben- und Bild-Nach-Unten-Tasten.

= Mit der Pfeil-Nach-Links- und der Pfeil-Nach-Rechts-
Taste kénnen Sie die Einfligeposition der Note verandern.
Fiir diese Positionsanderung wird der unter Quantisieren eingestellte
Wert beriicksichtigt.

= Wenn Sie die Pfeil-Nach-Links- oder die Pfeil-Nach-
Rechts-Taste bei gedriickter [Umschalttaste] driicken,
kénnen Sie die Notenlange dndern.

Dies verandert die Notenlange schrittweise um den Quantisierungswert.

3. Driicken Sie die [Eingabetaste], um die Note einzufii-
gen.

Die Note wird mit der eingestellten Notenlénge und -héhe an der ausge-
wihlten Stelle eingefiigt und die Eingabeposition fiir die ndchste Note
wird entsprechend des Quantisierungswerts eingestellt. Wenn Sie [Um-
schalttaste]-[Eingabetaste] driicken, bleibt Ihre aktuelle Eingabeposition
erhalten, so dass Sie Akkorde eingeben kénnen.
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Eingeben von Noten mit der Maus

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine Note zur Partitur
hinzuzufligen:

1. Aktivieren Sie das gewlinschte Notensystem.
Noten werden immer im aktiven Notensystem eingefiigt, siehe »Das ak-
tive Notensystem« auf Seite 86.

2. Wahlen Sie den gewtinschten Notenwert aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Auswéhlen eines Noten-
werts fir die Eingabe« auf Seite 106.

3. Wenn Sie den Notenwert durch Klicken auf das ent-
sprechende Symbol in der erweiterten Werkzeugzeile
ausgewahlt haben, wird automatisch das Noten-Werk-
zeug ausgewshlt. Andernfalls kénnen Sie das Noten-
Werkzeug in der Werkzeugzeile oder im Kontextmenti
auswiahlen.

4. Wiahlen Sie einen Quantisierungswert.

Der Quantisierungswert bestimmt den Abstand zwischen den Noten.
Wenn Sie den Quantisierungswert auf 1/1 setzen, kénnen Sie nur an der
Position der ersten Zahlzeit eines Takts Noten einfligen. Bei einem
Quantisierungswert von 1/8 kénnen Sie Noten auch an Achtelnotenpo-
sitionen usw. einfiigen.

5. Klicken Sie in das Notensystem und halten Sie die
Maustaste gedrtickt.

Anstelle des Werkzeugs »Note einfligen« wird der Mauszeiger als Note
angezeigt. (Die Note wird dabei genau so angezeigt, wie sie in das Sys-
tem eingefiigt wird.)

6. Bewegen Sie die Maus nach rechts/links, um die ge-
wiinschte Position zu finden.

7. Bewegen Sie die Maus nach oben/unten, um die ge-

wiinschte Tonhohe zu finden.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Noteninfo am
Mauszeiger« eingeschaltet ist, werden beim Bewegen des
Mauszeigers die Position und Tonh&he einer Note auch als
»Tooltip« neben dem Mauszeiger angezeigt. Fiir eine
schnellere Aktualisierung der Darstellung sollten Sie diese
Option ausschalten.

Vor der Note werden Vorzeichen angezeigt,
die die genaue Tonhohe angeben.
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8. Lassen Sie die Maustaste los.
Die Note wird in der Partitur angezeigt.

/N Wenn im Programmeinstellungen-Dialog (unter »No-
tation—Bearbeitungsoptionen«) die Option »Tonhhe
beim Einfligen von Noten anzeigen« eingeschaltet ist,
mussen Sie die Maustaste nicht gedriickt halten, da-
mit die Note so angezeigt wird, wie sie eingefligt wird.

Hinzufiligen weiterer Noten

1. Wenn die nachste Note einen anderen Notenwert auf-
weisen soll, wihlen Sie das entsprechende Notensymbol
aus.

2. Wenn Sie Noten auf einem »feineren« oder »groberen«
Raster positionieren méchten, verandern Sie den Quanti-
sierungswert.

3. Klicken Sie an die Position, an der die neue Note an-
gezeigt werden soll.

Noten, die Sie an derselben Position einfiigen, werden automatisch als
Akkord interpretiert (siehe unten).

Die Interpretation

Anfanglich werden manche Noten eventuell nicht so an-
gezeigt, wie Sie es sich vorgestellt haben. Tatsachlich
sind in manchen Situationen besondere Verfahren und
Einstellungen notwendig, damit das gewlinschte Ergebnis
erzielt werden kann. Im Folgenden finden Sie eine Auflis-
tung solcher Situationen und Verweise auf die entspre-
chenden Erklarungen in der Dokumentation:

= Noten, die an derselben Position beginnen, werden als Teil ei-
nes Akkords betrachtet. Wenn Sie mit voneinander unabhén-
gigen Stimmen arbeiten mdchten (mit Notenhalsen, die in
verschiedene Richtungen weisen), z.B. fiir Gesangsmaterial,
miissen Sie polyphone Stimmen verwenden (siehe »Poly-
phone Stimmen« auf Seite 128).

ey

Ohne und mit polyphonen Stimmen
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= Wenn zwei Noten, die an derselben Position beginnen, unter-
schiedlich lang sind, wird die l&ngere der beiden als eine Reihe
gebundener Noten dargestellt. Um dies zu vermeiden, kdnnen
Sie entweder die Funktion »Keine Uberlappung« (siehe »Keine
Uberlappung« auf Seite 125) oder polyphone Stimmen (siehe
»Polyphone Stimmen« auf Seite 128) verwenden.

Eine Note wird oft durch zwei Noten dargestellt, die mit einem

Haltebogen verbunden sind. Dies ist nur eine Darstellungsform
des Programms, es wird nur eine einzige Note gespeichert.

=
. ===

Diese Note aus dem Key-Editor wird im Noten-Editor durch zwei

gebundene Noten angezeigt.

* Prinzipiell figt das Programm automatisch Haltebdgen an den
richtigen Stellen ein (dort, wo eine Note sich {iber mehr als
eine Zahlzeit erstreckt). Dies ist jedoch nicht immer der Fall.
Um eine »modernere« (mit weniger Haltebégen ausgefiihrte)
Darstellung synkopierter Noten zu erhalten, verwenden Sie die
Synkopen-Funktion (siehe »Synkopen« auf Seite 124).
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Die gleiche Note mit aus- und eingeschalteter Synkopen-Option

Wenn eine lange Note durch zwei (oder mehr) mit Haltebdgen
verbundene Noten dargestellt werden soll, verwenden Sie das
Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen).

Wenn eine Note das falsche Vorzeichen hat, kann dies geén-
dert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
»Vorzeichen und enharmonische Verwechslung« auf Seite 141.
Wenn zwei Noten an derselben Position zu nahe beieinander
stehen oder Sie die »grafische« Reihenfolge verandern moch-
ten, konnen Sie diese Verénderung vornehmen, ohne dass die
Wiedergabe beeintrachtigt wird, siehe »Grafisches Verschie-
ben von Noten« auf Seite 150.

Richtung und Lénge der Notenhélse werden zunéchst auto-
matisch festgelegt, kénnen aber auch nachtraglich geéndert
werden, siehe »Hintergrund: Notenhalse« auf Seite 139.
Wenn Sie z.B. Klaviernoten eingeben und deshalb ein Split-
System (Akkolade) benétigen, stehen dazu spezielle Funktio-
nen zur Verfiigung (siehe »Split-Systeme (Akkoladen)« auf
Seite 116 und »Polyphone Stimmen« auf Seite 128).
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Auswahlen von Noten

Die weiter hinten in diesem Kapitel beschriebenen Funkti-
onen werden Sie meist auf eine bestimmte Auswahl von
Noten anwenden. Im Folgenden wird beschrieben, wie
Sie Noten auswéhlen:

Durch Klicken

Klicken Sie mit dem Pfeil-Werkzeug auf den Notenkopf ei-
ner Note, um sie auszuwahlen. Der Notenkopf wird rot dar-
gestellt, um anzuzeigen, dass diese Note ausgewahlt ist.

= Wenn Sie weitere Noten auswihlen méchten, klicken
Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf diese Noten.

Ausgewihlte Noten Ty ﬁ ¥
] == ¢~
. | B .b 0
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= Wenn Sie die Auswahl von Noten aufheben mdchten,
klicken Sie erneut mit gedriickter [Umschalttaste] darauf.

= Wenn Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf eine Note
doppelklicken, werden diese und alle darauf folgenden
Noten in diesem Notensystem ausgewahlt.

Mit einem Auswahlrechteck

1. Klicken Sie mit dem Pfeil-Werkzeug in einen leeren
(weiBen) Bereich in der Partitur.

2. Ziehen Sie mit dem Mauszeiger ein Auswahlrechteck
auf.

Sie kénnen mit einem Auswahlrechteck auch Noten auswihlen, die zu
verschiedenen Stimmen oder Notensystemen gehéren.

ey
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3. Lassen Sie die Maustaste los.
Alle Noten, deren Notenkopfe sich innerhalb des Auswahlrechtecks be-
finden, werden ausgewahlt.
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Wenn Sie die Auswahl einer oder mehrerer Noten wieder
aufheben mdchten, klicken Sie auch hier mit gedriickter
[Umschalttaste] auf die entsprechenden Noten.

Mit der Tastatur

Sie konnen standardmé&Big mit der Pfeil-Nach-Links- und
der Pfeil-Nach-Rechts-Taste zwischen den Noten im No-
tensystem hin- und herwandern und sie auswéhlen. Wenn
Sie dabei die [Umschalttaste] gedriickt halten, kénnen Sie
nacheinander mehrere Noten auswahlen.

= Wenn Sie polyphone Stimmen eingeschaltet haben,
werden nacheinander die Noten ausgewahlt, die zur aktu-
ellen Spur gehdren, d.h. in einem Split-System werden die
Noten der Systeme nacheinander ausgewahlt.

= Wenn Sie andere Tasten zum Auswihlen von Noten
verwenden méchten, kénnen Sie im Tastaturbefehle-Dia-
log unter »Bewegen« die entsprechenden Einstellungen
vornehmen.

Auswihlen von gebundenen Noten

Langere Noten werden in der Partitur oft in Form von ge-
bundenen Noten angezeigt. Wenn Sie die gesamte Note
auswihlen méchten (z.B. um sie zu I6schen), miissen Sie
nicht die gebundene Note, sondern die erste Note aus-
wahlen.

A\ Im Programmeinstellungen-Dialog finden Sie dazu
unter »Notation—Bearbeitungsoptionen« eine Vorein-
stellung: Wenn Sie »Gebundene Noten als Einheit
auswéhlen« eingeschaltet haben, werden alle gebun-
denen Noten ausgewshlt, auch wenn Sie nur auf
eine der gebundenen Noten klicken.

Aufheben der gesamten Auswahl

Wenn Sie die gesamte Auswahl aufheben mdchten, kli-
cken Sie mit dem Pfeil-Werkzeug in einen leeren (weiBen)
Teil der Partitur.
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Verschieben von Noten

Im Folgenden werden die verschiedenen Methoden zum
Verschieben von Noten und einige damit in Zusammen-
hang stehende Funktionen beschrieben.

Verschieben durch Ziehen

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie den Quantisierungswert ein.

Der Quantisierungswert schrénkt die méglichen »Zeitpositionen« beim
Verschieben ein. Sie kénnen die Noten nicht in kleineren Abstinden set-
zen, als der Quantisierungswert zuldsst (siehe »Auswéhlen eines Quanti-
sierungswerts« auf Seite 106).

2. Wihlen Sie die Noten aus, die Sie verschieben moéch-
ten.
Sie kénnen Noten von mehreren Notensystemen auswahlen.

3. Klicken Sie auf eine der ausgewihlten Noten und zie-
hen Sie sie an eine neue Position.

Beim horizontalen Verschieben werden die Noten automatisch auf die Po-
sitionen gesetzt, die dem Quantisierungswert entsprechen. In der Status-
anzeige werden unter »Maus-Notenposition« und »Maus-Zeitposition« die
neue Position und Tonhéhe der verschobenen Note angezeigt.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Noteninfo am
Mauszeiger« eingeschaltet ist, werden beim Bewegen des
Mauszeigers die Position und Tonh&he einer Note auch
als »Tooltip« neben dem Mauszeiger angezeigt. Wenn Sie
die Aktualisierung der Darstellung als zu langsam empfin-
den, sollten Sie diese Option ausschalten.

4. Lassen Sie die Maustaste los.
Die Noten werden nun an der neuen Position angezeigt.

= Wenn Sie beim Ziehen die [Strg]-Taste/[Befehlstaste]
gedrickt halten, kénnen Sie die Note nur in vertikaler oder
horizontaler Richtung verschieben (abhingig von der
Richtung, in die Sie ziehen).

= Wenn Sie Noten in vertikaler Richtung verschieben und
im Programmeinstellungen-Dialog unter »Notation—Bear-
beitungsoptionen« die Option »Verschobene Noten auf
die Tonart beschranken« eingeschaltet ist, werden die No-
ten nur innerhalb der aktuellen Tonart transponiert.

Verschieben mit Hilfe von Tastaturbefehlen

Sie kdnnen die Noten auch mit Hilfe von zugewiesenen
Tastaturbefehlen verschieben:

= Die entsprechenden Befehle finden Sie im Tastaturbe-
fehle-Dialog unter »Kicker«: Sie heiBen »Links«, »Rechts«,
»Oben« und »Unten«,

= Wenn Sie die Noten mit Hilfe der Tastaturbefehle nach
links oder rechts verschieben, werden sie in Schritten ent-
sprechend des Quantisierungswerts verschoben.

Mit den Tastaturbefehlen fiir die Kicker-Funktionen »Oben« und »Unten«
kénnen Sie Noten in Halbtonschritten transponieren.

Verschieben iiber mehrere Notensysteme -
der Sperren-Schalter

Wenn Sie mehrere Spuren bearbeiten und Noten von ei-
nem Notensystem auf ein anderes verschieben mochten,
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie den Quantisierungswert ein und wéhlen
Sie die Noten aus.
Alle ausgewahlten Noten miissen dabei im selben System liegen.

2. Stellen Sie sicher, dass der L-Schalter in der erweiter-
ten Werkzeugzeile ausgeschaltet ist.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, kénnen Sie Noten oder andere
Objekte nicht von einem Notensystem in ein anderes verschieben. Diese
Einstellung ist z.B. praktisch, wenn Sie eine Note sehr weit nach oben
oder unten transponieren machten.

Der Sperren-Schalter (»L«)
ist ausgeschaltet.
3. Klicken Sie auf eine der Noten und ziehen Sie sie auf
das neue System.

Der Balken zum Anzeigen des aktiven Notensystems gibt an, auf wel-
chem Notensystem die verschobenen Noten angezeigt werden.
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Der Rastermodus

Noten werden beim Verschieben (oder Kopieren) an dem
Raster ausgerichtet, dass Sie durch die Einstellungen fir
Notenldnge und Quantisierung definiert haben. In der
Werkzeugzeile des Noten-Editors finden Sie das Raster-
modus-Einblendment, in dem Sie den Rastermodus fiir
das Verschieben oder Kopieren von Noten einstellen
kénnen:

::
Relatives Raster k

= Wenn Sie »Raster« auswihlen, kdnnen Noten aus-
schlieBlich auf durch das Raster festgelegte Positionen
verschoben (oder kopiert) werden.

= Wenn Sie »Relatives Raster« auswihlen und eine Note
einen bestimmten Abstand zu einer Rasterlinie hat, wird
diese relative Position im Raster beim Verschieben (oder
Kopieren) dieser Note beibehalten.

Akustisches Feedback

.-.R.:ri.—..—. A 1 1.
Akustisches Feedback

Wenn Sie die Tonhthe der Note beim Verschieben héren
mdchten, aktivieren Sie in der Werkzeugzeile den Laut-
sprecher-Schalter (»Akustisches Feedback«).

Sperrbare Ebenen

Wenn Sie Noten in der Partitur verschieben und bearbei-
ten, kann es vorkommen, dass Sie versehentlich auch
noch andere Objekte in der Ndhe verschieben. Um dies zu
verhindern, kénnen Sie Nuendo anweisen, verschiedene
Objektarten unterschiedlichen »sperrbaren Ebenen« (bis
zu drei) zuzuordnen und eine oder zwei dieser Ebenen zu

sperren, damit sie nicht mehr verschoben werden kdnnen.

Es gibt zwei M&glichkeiten, festzulegen, welche Art von
Objekten zu welcher sperrbaren Ebene gehéren soll:

= Offnen Sie den Programmeinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Seite »Notation—Event-Ebene«.
Hier kénnen Sie die sperrbare Ebene fiir jede Objektart einstellen.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der erweiterten
Werkzeugzeile auf einen der Ebenen-Schalter (1-2-3).
Das angezeigte Kontextmeni enthilt alle Objektarten, die
mit der jeweiligen Ebene verkniipft sind.

Wenn eine Objektart mit einem Hakchen versehen ist, gehort sie zu dieser
Ebene. Andernfalls kénnen Sie die Objektart im Menii auswéhlen, um sie
mit der ausgewahlten Ebene zu verknlpfen.

? &% 1 _.n |
Klammern
Takthumrnern
Swstemnamen
Halze

Tonart
Schlissel
Taktstriche
Systerme
Motensyimbole
Grafizche Svmbole
Eindebdgen
Moten

Pausen

Taktart
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Wenn Sie eine Ebene sperren méchten, klicken Sie auf
den entsprechenden Ebenen-Schalter, so dass dieser
deaktiviert wird (nicht mehr leuchtet). Sie kénnen nur Ob-
jekte auswahlen oder verschieben, deren Ebenen-Schal-
ter eingeschaltet ist. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter »Arbeiten mit sperrbaren Ebenen« auf Seite 167.

= Die Ebenen-Schalter »L« und »P« stehen fiir die Lay-
out- und die Projekt-Ebene. Wenn Sie auf einen dieser
Schalter klicken, kénnen Sie die dazugehdrige Ebene
sperren (siehe »Hintergrund: Die unterschiedlichen Ebe-
nen« auf Seite 156).

Kopieren von Noten

Gehen Sie folgendermaBen vor, um Noten in der Partitur
zu duplizieren:

1. Legen Sie den Quantisierungswert fest und wéhlen
Sie die gewtinschten Noten aus.

Sie konnen eine beliebige Gruppe von Noten — sogar auf mehreren No-
tensystemen gleichzeitig — kopieren. Beim Positionieren der Note wird
der Rasterwert berticksichtigt, siehe »Der Rastermodus« auf Seite 112.

2. Halten Sie die gedriickt [Alt]-Taste/[Wahltaste] und
ziehen Sie die Kopien der Noten an ihre neue Position.

Eingeben und Bearbeiten von Noten



= Wenn Sie die Bewegung auf eine Richtung beschrén-
ken méchten, halten Sie zusétzlich die [Strg]-Taste/[Be-
fehlstaste] gedriickt.

Das Verfahren ist dasselbe wie beim Verschieben von Noten, siehe
oben.

= Wenn die neue Tonhthe innerhalb der aktuellen Tonart
liegen soll, schalten Sie im Programmeinstellungen-Dialog
unter »Notation—Bearbeitungsoptionen« die Option »Ver-

schobene Noten auf die Tonart beschranken« ein.

3. Lassen Sie die Maustaste los, um die Noten einzufiigen.

= Die [Alt]-Taste/[Wahltaste] ist die Standard-Sondertaste
zum Kopieren bzw. Duplizieren. Sie kénnen dies jedoch im
Programmeinstellungen-Dialog &ndern (unter »Bearbei-
tungsoptionen—Werkzeug-Sondertastenc).

Sie finden den entsprechenden Eintrag unter »Ziehen & Ablegen«.

= Sie kénnen auBerdem vollstandige Takte verschieben
oder kopieren, indem Sie an den Taktgriffen ziehen (siehe
»Verschieben und Kopieren mit Hilfe der Taktgriffe« auf
Seite 170).

Ausschneiden, Kopieren und
Einfiigen

= Wenn Sie Noten ausschneiden méchten, wihlen Sie
diese aus und wihlen dann im Bearbeiten-Men den Aus-
schneiden-Befehl (oder verwenden Sie einen Tastaturbe-
fehl, standardmaBig [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[X]).

Die Noten werden nun aus der Partitur in die Zwischenablage verschoben.

= Wenn Sie Noten kopieren mdchten, wahlen Sie diese
aus und wéhlen dann im Bearbeiten-Ment den Kopieren-
Befehl (oder verwenden Sie einen Tastaturbefehl, stan-
dardmiBig [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[C]).

Die Noten werden kopiert und in die Zwischenablage verschoben. Die
urspriinglichen Noten bleiben an ihrem Platz.

/N In der Zwischenablage kann immer nur eine (ein-
zelne) Auswahl von Noten abgelegt werden. Wenn
Sie Noten ausschneiden oder kopieren und danach
noch einmal Noten ausschneiden oder kopieren,
wird die vorherige Auswahl in der Zwischenablage
ersetzt.
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Mit der Ausschneiden- oder Kopieren-Funktion in die Zwi-
schenablage kopierte Noten kénnen folgendermaBen wie-
der in die Partitur eingefligt werden:

1. Aktivieren Sie ein Notensystem.

2. Setzen Sie den Positionszeiger an die Stelle, an der
die erste Note angezeigt werden soll.

Driicken Sie dazu die [Alt]-Taste/[Wahltaste] und die [Umschalttaste]
und klicken Sie dann auf die gewiinschte Stelle in der Partitur.

3. Wahlen Sie im Bearbeiten-Menii den Einfligen-Befehl
(oder verwenden Sie einen Tastaturbefehl, standardméaBig
[Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[V]).

Die Noten werden ab dem Positionszeiger eingefiigt. Wenn die ausge-
schnittenen oder kopierten Noten aus unterschiedlichen Notensystemen
stammen, werden sie in verschiedenen Notensystemen eingefiigt. Andern-
falls werden die Noten in das aktive Notensystem eingefiigt. Dabei behal-
ten sie die Tonhohen und die relativen Positionen bei, die sie vor dem
Kopieren oder Ausschneiden hatten.

Bearbeiten der Tonhohen einzelner
Noten

Durch Ziehen

Sie kénnen die Tonhohe einer Note am einfachsten bear-
beiten, indem Sie sie nach oben oder unten verschieben.
Denken Sie daran, die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] ge-
driickt zu halten, damit Sie die Note nicht versehentlich
seitlich verschieben.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Verschobene No-
ten auf die Tonart beschrénken« eingeschaltet ist, werden
die Noten nur innerhalb der aktuellen Tonart transponiert.

= Wenn Sie vermeiden méchten, dass Sie die Note verse-
hentlich in ein anderes Notensystem verschieben, schalten
Sie den L-Schalter ein (siehe »Verschieben iber mehrere
Notensysteme — der Sperren-Schalter« auf Seite 111).

= Wenn Sie mit der Maus nach oben oder unten ziehen,
zeigen die Vorzeichen neben der Note die entsprechende
Tonhghe an.

So konnen Sie die vertikale Position leichter bestimmen.
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Mit den Transponieren-Schaltern

Die Transponieren-Schalter in der Werkzeugzeile ermdgli-
chen es lhnen, ausgewahlte Noten in Schritten von einer
Halbnote oder einer Oktave nach oben oder unten zu
transponieren.

= Wenn die Transponieren-Schalter in der Werkzeugzeile
angezeigt werden sollen, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf die Werkzeugzeile und wiahlen Sie im Kontext-
mentii die Transponieren-Option.

Mit Tastaturbefehlen

Anstatt Noten mit der Maus zu verschieben, kdnnen Sie
fur die Transponierung auch Tastaturbefehle zuweisen.

= Im Tastaturbefehle-Dialog unter »Kicker« finden Sie die
Befehle, denen Sie Tastaturbefehle zuweisen kénnen.

Die Befehle sind aufgelistet als »Oben« (Transponierung um einen Halb-
tonschritt nach oben) und »Unten« (Transponierung um einen Halbton-
schritt nach unten).

Mit der Infozeile

Sie kdénnen auch mit der Infozeile arbeiten, um die Tonho-
hen (und andere Eigenschaften) von einer oder mehreren
Noten durch Eingabe numerischer Werte zu andern (siehe
das Kapitel »Das Projekt-Fenster« im Benutzerhandbuch.

= Wenn Sie mehrere Noten ausgewihlt haben und die
Tonhohe in der Infozeile verandern, sind die Anderungen
relativ.

Das bedeutet, dass alle ausgewahlten Noten um denselben Betrag
transponiert werden.

= Wenn Sie mehrere Noten ausgewihlt haben und die
Tonhghe in der Infozeile mit gedriickter [Strg]-Taste/[Be-
fehlstaste] verdndern, sind die Anderungen absolut.

Das bedeutet, dass alle Noten auf dieselbe Tonhohe gesetzt werden.
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Uber MIDI
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Schalten Sie in der Werkzeugzeile rechts den Schal-
ter »MIDI-Eingabe« und den Schalter »Tonhdhe aufneh-
men« (das Notensymbol) ein.

Wenn Sie auch die Anschlag- und die Ausklingstarke der Noten tiber
MIDI-Befehle d&ndern mdchten, miissen Sie die entsprechenden Schalter
einschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel »Die
MIDI-Editoren« im Benutzerhandbuch.

IEl i @h‘ 4+ J’

Wenn Sie Noten {iber MIDI bearbeiten méchten (nur die Tonhshen),
missen Sie diese Einstellungen vornehmen.

2. Wihlen Sie die erste Note aus, die Sie bearbeiten
mochten.

3. Spielen Sie eine Taste auf lhrem MIDI-Instrument.

Die ausgewahlte Note nimmt nun die Tonhthe der von lhnen gespielten
Taste an. Danach schaltet das Programm automatisch zur ndchsten Note
weiter.

4. Um die Tonhdhe der néchsten ausgewdhlten Note zu
andern, spielen Sie wiederum die entsprechende Taste.
Auf diese Weise kénnen Sie eine Tonhdhe nach der anderen dndern, in-
dem Sie einfach die entsprechenden Tasten spielen. Sie kdnnen auch
mit Hilfe von Tastaturbefehlen (standardmaBig die Pfeil-Nach-Rechts-
und Pfeil-Nach-Links-Tasten) zwischen den Noten wechseln. Wenn |h-
nen z.B. ein Fehler unterlaufen ist, kénnen Sie mit der Pfeil-Nach-Links-
Taste zur vorherigen Note zuriickkehren.
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Andern der Notenlinge

In Bezug auf die Notenwerte (die Ldnge der Noten) ist der
Noten-Editor ein besonderer Editor, weil er die Noten nicht
unbedingt mit ihren tatsdchlichen Notenwerten anzeigt. Je
nach Situation kdnnen Sie entweder den »tatséchlichen«
oder den »angezeigten« Notenwert verandern.

Andern der »tatsichlichen« Notenwerte

So verindern Sie den tatsichlichen Notenwert. Diese An-
derungen sind horbar, wenn Sie die Musik wiedergeben.

/\ Die Darstellung der Noten und Pausen in der Partitur
wird von den Einstellungen im Notationseinstellun-
gen-Dialog (Notensystem-Seite) unter »Anzeige-
quantisierung« bestimmt. Je nach den eingestellten
Noten- und Pausen-Werten konnen Noten mit hthe-
ren Notenwerten als den tatséchlichen angezeigt
werden (siehe »Anzeigequantisierung« auf Seite 80).

Mit dem Noten-Werkzeug
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie in der erweiterten Werkzeugzeile das No-
tensymbol mit dem gewiinschten Notenwert aus.

2. Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und kli-
cken Sie auf die Noten, deren Wert Sie dndern méchten.
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Mit der erweiterten Werkzeugzeile

Das Arbeiten mit der erweiterten Werkzeugzeile ist eine
weitere Moglichkeit, mehreren Noten schnell denselben
Notenwert zuzuordnen:

1. Wihlen Sie die Vorschlagnoten aus, die Sie d4ndern
mochten.

2. Klicken Sie mit gedriickter [Strg]-Taste/[Befehlstaste]
in der erweiterten Werkzeugzeile auf einen Noten-Schalter.
Alle ausgewahlten Noten erhalten jetzt den Notenwert dieser Note.

Uber die Infozeile

Sie kénnen Notenwerte auch numerisch in der Infq_zeile
bearbeiten. Es gelten dieselben Regeln wie beim Andern
der Tonhshe von Noten (siehe »Mit der Infozeile« auf Seite
114).

Andern des Notenwerts durch »Zusammenkleben« von
zwei Noten

Durch das »Zusammenkleben« von zwei Noten gleicher
Tonhohe kdnnen Sie ungewdhnliche Notenwerte erzeugen.

1. Geben Sie die Noten ein, die Sie zusammenkleben
md&chten (falls sie nicht bereits vorhanden sind).

2. Wihlen Sie in der Werkzeugzeile oder im Kontext-
meni das Klebetube-Werkzeug aus.

3. Klicken Sie auf die erste Note.
Die Note wird nun mit der folgenden Note »zusammengeklebt, die die
gleiche Tonhghe hat.

/\  Stellen Sie sicher, dass Sie im Anzeigequantisie-
rung-Bereich einen Noten- und einen Pausen-Wert
festgelegt haben, mit denen Noten des gewahlten
Notenwerts auch angezeigt werden.

4. Wenn Sie weitere Noten »ankleben« mochten, klicken
Sie erneut auf die Hauptnote.

ESE

Durch das Zusammenkleben einer Viertel-, einer Achtel- und einer
Sechzehntelnote...

—

...erhalten Sie eine doppelt punktierte Viertelnote.

Andern des angezeigten Notenwerts

Wenn Sie die angezeigte Notenlédnge @ndern méchten,
ohne dass die Wiedergabe davon beeinflusst wird, sollten
Sie zundchst mit dem Q-Werkzeug fiir das gesamte No-
tensystem oder fiir einen einzelnen Bereich die Anzeige-
quantisierung einstellen (siehe »Einfiigen von Anderungen
der Anzeigequantisierung« auf Seite 101).
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Sie konnen die Notenwerte von einzelnen Noten jedoch
auch im Dialog »Noten-Info einstellen« verandern:

1. Doppelklicken Sie auf einen Notenkopf.
Der Dialog »Noten-Info einstellen« wird angezeigt.

2. Suchen Sie den Lange-Parameter.

Dieser Parameter ist standardmaBig auf »Auto« gesetzt. Mit dieser Ein-
stellung wird die Note gemaB ihrer tatsachlichen Lange (und den Einstel-
lungen im Anzeigequantisierung-Bereich) angezeigt.

3. Doppelklicken Sie in das Wertefeld und geben Sie ei-
nen neuen Notenwert ein (in Takten, Zahlzeiten, Sechzehn-
telnoten und Ticks).

Wenn Sie wieder »Autox einstellen méchten, miissen Sie den Wert (mit
gedriickter Maustaste) wieder auf »Null« einstellen.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmen« und schlieBen Sie den
Dialog.

Die Note wird jetzt entsprechend der Einstellung im Lange-Feld angezeigt.
Die Einstellungen im Anzeigequantisierung-Bereich sind aber nach wie vor
gliltig!

Zerschneiden von Noten

Wenn zwei Noten durch einen Haltebogen verbunden
sind und Sie mit dem Trennen-Werkzeug auf die ange-
bundene (zweite) Note klicken, wird dieses »Paar« ge-
trennt. Dabei werden die Notenwerte der beiden Teilnoten
berlicksichtigt.

Vor und nach dem Trennen einer Note

Arbeiten mit dem Q-Werkzeug

In manchen Situationen ist es erforderlich, fiir bestimmte
Bereiche einer Spur unterschiedliche Notensystemeinstel-
lungen auszuwahlen. Die Einstellungen im Notationseinstel-
lungen-Dialog (Notensystem-Seite) gelten normalerweise
fir die gesamte Spur, aber mit dem Q-Werkzeug konnen
Sie an jeder beliebigen Stelle Anderungen von den definier-
ten Einstellungen einfliigen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter »Einfiigen von Anderungen der Anzeige-
quantisierung« auf Seite 101.
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Split-Systeme (Akkoladen)

Einrichten eines Split-Systems
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Aktivieren Sie ein Notensystem.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (No-
tensystem-Seite) und wahlen Sie die Polyphonie-Regis-
terkarte.

3. Wahlen Sie im Systemart-Einblendmenti die Trennen-
Option aus.

4. Stellen Sie im Trennpunkt-Feld einen geeigneten No-
tenwert ein.

Alle Noten unterhalb dieses Notenwerts werden in das untere Teilsystem
eingefligt und alle Noten oberhalb in das obere Teilsystem.

Emstellungenf Optionen J’PolyphonieJ/ Tabulatur

Syatemart

Systemart % Trennpunlt

Die Systemart »Trennen« ist ausgewéhlt.

= Falls Sie eine andere Tonart fiir das obere oder untere
Notensystem festlegen méchten, kdnnen Sie dies entwe-
der hier einstellen oder Sie dndern die Einstellungen direkt
in der Partitur, siehe »Festlegen von Tonart, Notenschliis-
sel und Taktart« auf Seite 90.

5. Nehmen Sie weitere Notensystemeinstellungen vor.
Diese Einstellungen gelten fur beide Teilsysteme.

6. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
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Andern des Trennpunkts
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das Notensystem, an dem Sie
arbeiten, aktiv ist.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Notensystem-Seite.

3. Wabhlen Sie die Polyphonie-Registerkarte aus.
4. Andern Sie den Trennpunkt-Wert.
5. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

Jetzt werden einige Noten, die vorher zum oberen Noten-
system gehdrten, im unteren angezeigt und umgekehrt.

Konzepte: Mehrere Notensysteme

Wenn Sie im Projekt-Fenster Parts von verschiedenen
Spuren ausgewahlt haben, wird im Noten-Editor fiir jede
Spur ein eigenes Notensystem angezeigt. So kénnen Sie
gleichzeitig an mehreren Notensystemen arbeiten.

Das Arbeiten mit mehreren Notensystemen unterscheidet
sich nicht sehr vom Arbeiten mit einem einzelnen System.
Es folgen einige Richtlinien zum Arbeiten mit mehreren
Systemen.

Notationseinstellungen-Dialog (Notensystem-
Seite)

Die Einstellungen auf der Notensystem-Seite im Notations-
einstellungen-Dialog gelten immer nur fiir ein Notensystem.
Sie kénnen den Dialog getffnet lassen und abwechselnd
jedes Notensystem auswahlen, um Einstellungen vorzuneh-
men. Denken Sie nur immer daran, auf den Ubernehmen-
Schalter zu klicken, bevor Sie ein anderes Notensystem
auswiahlen. Anderenfalls gehen Ihre Anderungen verloren.

Wenn Sie mehrere Notensysteme in der gleichen Weise
einrichten méchten, kdnnen Sie durch die Verwendung
von Notensystem-Presets viel Zeit sparen. Nehmen Sie
alle notwendigen Einstellungen fiir das erste Notensystem
vor und speichern Sie diese als Preset. Dieses Preset
kann dann auf alle anderen Notensysteme angewendet
werden, siehe »Arbeiten mit Notensystem-Presets« auf
Seite 121.

Auswdhlen von Noten

Sie kdnnen mit den bekannten Verfahren gleichzeitig No-
ten in einem oder mehreren Notensystemen auswéhlen
(siehe »Auswihlen von Noten« auf Seite 110).

Hinzufiigen von Noten

Noten werden in diese Systeme genauso eingefiigt wie in
einfache Systeme (siehe »Hinzufiigen und Bearbeiten von
Noten« auf Seite 108). Beachten Sie Folgendes:

= Orientieren Sie sich beim Eingeben von Noten an der
Anzeige der Maus-Notenposition in der Statusanzeige, um
die Tonhdhe zu bestimmen. Ob eine Note im oberen oder
im unteren System angezeigt wird, wird nicht dadurch fest-
gelegt, wohin Sie mit der Maus »zielen«, sondern durch die
Einstellung im Trennpunkt-Feld. Das Verdndern des Trenn-
punkts wirkt sich auf bestehende Noten aus (siehe unten).

= Manchmal reicht ein fester Trennpunkt nicht aus. Wenn
Sie zwei Noten mit der gleichen TonhShe verschiedenen
Notensystemen in verschiedenen Parts der Partitur zuord-
nen mdchten, missen Sie polyphone Stimmen verwenden
(siehe »Polyphone Stimmen« auf Seite 128).

= Sie kénnen Noten in jedes Notensystem einfligen, in-
dem Sie mit dem Werkzeug »Note einfigen« auf das Sys-
tem klicken. Der schwarze Balken, mit dem das aktive
Notensystem gekennzeichnet wird, wird dann vor diesem
Notensystem angezeigt.

= Wenn Sie sehr hohe oder tiefe Noten eingeben und
versuchen, diese gleich richtig zu positionieren, werden
sie moglicherweise im falschen Notensystem angezeigt.
Geben Sie diese Note stattdessen lieber zunéchst mit ei-
ner »falschen« Tonhohe innerhalb des Notensystems ein
und transponieren Sie sie nachtriglich (siehe »Bearbeiten
der Tonhdhen einzelner Noten« auf Seite 113).

Eingeben und Bearbeiten von Noten



Einfiigen und Bearbeiten von
Notenschliisseln, Tonarten oder
Taktarten

Sie kdnnen an jeder Stelle der Partitur eine neue Tonart,
einen Notenschllissel oder eine Taktart definieren.

Einfiigen eines Symbols in ein Notensystem
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Registerkarte
»Schllissel usw.«.
Notenschliissel-, Tonart- und Taktartsymbole werden angezeigt.

2. Wahlen Sie das Symbol aus, das Sie einfugen mdch-
ten.

Wenn Sie mit der Maus tiber die Noten fahren, nimmt der Mauszeiger die
Form eines Stifts an (siehe auch »Das Stift-Werkzeug« auf Seite 160).

3. Bewegen Sie die Maus an die Stelle im Notensystem,
an der Sie ein neues Symbol einfligen mochten.
Verwenden Sie die Anzeige der Maus-Zeitposition in der Statusanzeige,
um die genaue Position zu finden. Es kommt dabei nicht auf die Maus-
Notenposition, d.h. die vertikale Position, an, solange Sie innerhalb des
Notensystems klicken. Taktartwechsel kénnen jedoch immer nur am
Taktanfang eingefligt werden.

4. Klicken Sie mit der Maustaste, um das Symbol im No-
tensystem einzuftigen.

/\' Wenn Sie ein Symbol an der Position 1.1.1.0 einfl-
gen, erzielen Sie den gleichen Effekt wie beim Verén-
dern der Einstellung im Notationseinstellungen-
Dialog (Notensystem-Seite), die als Bestandteil der
Spur gespeichert werden. Wenn Sie ein Symbol an
einer anderen Stelle einfiigen, werden die Anderun-
gen dem Part hinzugefuigt.

Einfligen eines Symbols in alle Notensysteme

Wenn Sie beim Klicken mit dem Stift-Werkzeug die [Alt]-
Taste/[Wahltaste] gedriickt halten, wird das Symbol an
dieser Position in alle Notensysteme eingefiigt, die Sie im
Noten-Editor bearbeiten.

= Anderungen der Taktart werden immer auf allen Spuren
in der Notation eingeftigt.

Genauer gesagt werden sie auf der Taktartspur eingeftigt, die sich auf alle
Spuren auswirkt.

= Bei Anderungen der Tonart wird die Darstellungstrans-
ponierung beriicksichtigt.

Wenn Sie alle Notensysteme auf eine andere Tonart einstellen, werden
die Notensysteme mit Einstellungen im Darstellungstransponierung-Be-
reich trotzdem weiter mit der richtigen Tonart angezeigt.

= Wenn einige der Notensysteme mit Klammern verse-
hen sind (nur gerade Klammern, die Sie im Notationsein-
stellungen-Dialog auf der Layout-Seite einrichten kénnen,
siehe »Einfiigen von Akkoladen- und Balkenklammern« auf
Seite 216), wird das in eines dieser Notensysteme einge-
fugte Symbol auch in alle anderen Systeme innerhalb der
Klammer eingefiigt. Notensysteme auBerhalb der Klam-
mer werden nicht veréndert.

Bearbeiten von Notenschliisseln, Tonarten
und Taktarten

Wenn Sie auf ein Symbol doppelklicken, wird ein Dialog
angezeigt, in dem Sie die Einstellungen fiir ein Symbol
veréndern kdnnen.

Wenn Sie beim Doppelklicken die [Alt]-Taste/[Wahltaste]
gedriickt halten, werden alle Symbole, die sich (in unter-
schiedlichen Notensystemen) an derselben Position be-
finden, ebenfalls angepasst. Bei Tonartsymbolen wird die
Darstellungstransponierung beriicksichtigt (siehe oben).

= Im Notationseinstellungen-Dialog finden Sie unter »Pro-
jekt—Notation« mehrere Optionen zum Darstellen von No-
tenschlissel-, Tonart- und Taktartdnderungen.

Dartiber hinaus kénnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Zwischenrdaume« festlegen, wie groB der Abstand sein soll, der auto-
matisch zwischen diesen Symbolen eingefiigt wird. Weitere Informationen
finden Sie in der Dialog-Hilfe.

Eingeben und Bearbeiten von Noten



Verschieben von Notenschliisseln

Die in die Partitur eingeftigten Notenschlissel haben Aus-
wirkungen auf die Darstellung der Noten. Wenn Sie z.B.
einen Bassschlissel in die Mitte eines Violinschlisselsys-
tems setzen, zeigt das System ab dieser Position Bassno-
ten. Daher ist es wichtig, an welche Stelle ein solches
Schlusselsymbol eingefligt wird.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie die Notenschliis-
selsymbole nur grafisch verschieben méchten, ohne die fol-
genden Noten dadurch zu beeinflussen:

1. Wihlen Sie in der Werkzeugzeile oder im Kontext-
menl das Layout-Werkzeug aus.
Beachten Sie, dass dieses Werkzeug nur im Seitenmodus verfugbar ist.

% Kleben 4
Q Anzeigequantisierung

ﬂ Layout

/ Maten teilen

[] Export-Bersich auswahlen

2. Klicken Sie auf den Schlussel und ziehen Sie ihn an
die gewlinschte Position.

Der Notenschliissel wird nun an einer neuen Position angezeigt, aber die
Partitur wird von dem Programm so »interpretiert«, als ob er sich immer
noch an seiner urspriinglichen Position befindet.

= Wenn Sie in der Partitur einen neuen Notenschliissel
einfligen, kénnen Sie wahlen, ob dieser in derselben GréBe
oder kleiner als der erste Schliissel dargestellt werden soll.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Symbol
und schalten Sie die Option »Kleine Schlisselwechsel« ein
oder aus.

= Wenn die Option »Warnung fiir neue Schltssel bei Zei-
lenumbruch« im Notenschlisselkontextmenti gewéhlt ist
und Sie einen Notenschliisselwechsel bei einem Zeilenum-
bruch in der Partitur eingeben, wird der neue Notenschliis-
sel im letzten Takt vor dem Zeilenumbruch eingefiigt.
Andernfalls wird der neue Notenschliissel im ersten Takt
der folgenden Zeile eingefiigt.

Loschen von Noten

Mit dem Léschen-Werkzeug
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie in der Werkzeugzeile oder im Kontext-
meni das Léschen-Werkzeug aus.

2. Klicken Sie auf die Noten, die Sie I6schen méchten.
Sie kdénnen entweder einzelne Noten |dschen, indem Sie
darauf klicken, oder bei gedriickter Maustaste ein Aus-
wahlrechteck tber die zu [6schenden Noten ziehen und
dann auf eine der ausgewahlten Note klicken.

Mit der Tastatur oder dem Loschen-Befehl
Gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Wihlen Sie die Noten aus, die Sie I6schen mdchten.

2. Wihlen Sie im Bearbeiten-Menii den Léschen-Befehl
oder driicken Sie die [Entf]-Taste oder die [Riicktaste].

Eingeben und Bearbeiten von Noten
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

* Notensystemeinstellungen
= Arbeiten mit Notensystem-Presets

Notensystemeinstellungen

Im Folgenden werden die einzelnen Notensystemeinstel-
lungen kurz beschrieben. Dariiber hinaus erhalten Sie
weitere Informationen Uber die Notensystemeinstellungen
und Verweise auf die Abschnitte im Handbuch, in denen
Sie mehr Uber diese Funktionen erfahren.

Notationseinstellungen =

Projekt ILayuut j Staft f Text

Spuren f_insnenungenj’ Optionen | Polyphonie | Tabulatur

MIDI 01

Systemnamen
I o

Anzeigequantisierung Schiussel / Tonart

_ Maten 2]

(16 -JEEED E

Auto-Quantisiening
Anpassen b=t

Abw,
W Tonart lokal
B Unteres Spstem

B Sohliissel automatisch

Interpret, Optionen

FPresets

B Fausen ordnen
_ W Lingen sdubem Darstellungstransponiernng
W Keine Uberdappung “ Halbtdne
W chite
[ Hilfe: ] [ Standard ] [ Uhemehmen]

Diese Seite des Dialogs enthélt vier Registerkarten — hier ist die
Einstellungen-Registerkarte ausgewéhlt.

Einstellungen

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Notensystem-Seite.

2. Aktivieren Sie das gewiinschte Notensystem. (Lassen
Sie den Dialog dabei gedffnet.)

Klicken Sie an eine beliebige Stelle im Notensystem, um es zu aktivieren,

oder wechseln Sie mit der Pfeil-Nach-Oben- bzw. Pfeil-Nach-Unten-
Taste zwischen den einzelnen Systemen.

3. Waihlen Sie die gewiinschte Registerkarte und nehmen
Sie alle notwendigen Anderungen vor.

Die Einstellungen fur Standardnotensysteme finden Sie auf der Einstel-
lungen- und der Optionen-Registerkarte. Die Polyphonie-Registerkarte
enthélt Einstellungen fiir Split-Systeme und Polyphonie und auf der Ta-
bulatur-Registerkarte kénnen Sie Tabulatur-Notationen einrichten.

4. Wenn Sie die gewiinschten Einstellungen vorgenom-
men haben, klicken Sie auf den Ubernehmen-Schalter.

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Ubernehmen’
schlieBt Eigenschaften-Fenster« eingeschaltet ist, wird
der Dialog durch Klicken auf den Ubernehmen-Schalter
ebenfalls geschlossen.

= Wenn Sie Einstellungen fur ein anderes Notensystem
vornehmen méchten, aktivieren Sie es in der Partitur (in-
dem Sie an eine beliebige Stelle im Notensystem klicken
oder die Pfeil-Nach-Unten- und die Pfeil-Nach-Oben-
Taste der Computertastatur verwenden).

Beachten Sie jedoch, dass Sie auf »Ubernehmen« klicken miissen, bevor
Sie ein anderes Notensystem aktivieren. Andernfalls gehen lhre Einstel-
lungen verloren!

/\ Die Notensystemeinstellungen kénnen auch in den
Spur-Presets gespeichert werden. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie im Kapitel »Arbeiten mit
Spur-Presets« im Benutzerhandbuch.

Arbeiten mit Notensystem-Presets

Das Vornehmen von Notensystemeinstellungen fir Ihr No-
tenbild kann recht zeitaufwéndig sein. Wenn Sie die Ein-
stellungen wie gewiinscht vorgenommen haben, kdnnen
Sie sie als Presets (Voreinstellungen) speichern. Auf diese
Weise konnen Sie |hre Einstellungen bei dhnlichen Noten-
systemen wieder verwenden. Notensystem-Presets ent-
halten alle Notensystemeinstellungen, mit Ausnahme der
Tonart.

Notensystemeinstellungen



= Wenn Sie die aktuellen Einstellungen als Preset spei-
chern méchten (einschlieBlich der Einstellungen auf der
Optionen-Registerkarte, siehe unten), klicken Sie im Pre-
sets-Bereich der Notensystem-Seite auf den Speichern-
Schalter.

Geben Sie im angezeigten Dialog einen Namen fiir das Preset ein und kli-
cken Sie auf »OK«. Das Notensystem-Preset ist nun im Presets-Einblend-
menii verfiigbar (in allen Projekten).

Presets

= Es sind zahlreiche Notensystem-Presets verfligbar, die
passend flr verschiedene Instrumente usw. eingerichtet
sind. Verwenden Sie das Presets-Einblendmeni im Notati-
onseinstellungen-Dialog (Notensystem-Seite) oder klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Rechteck
links neben dem Notensystem und wéhlen Sie ein Preset
aus dem Kontextmenti.

Verwenden Sie die Presets entweder direkt oder nutzen Sie sie als Aus-
gangspunkt fiir lhre eigenen Einstellungen. Bedenken Sie, dass dadurch
die Einstellungen des Presets nur im Dialog iibernommen werden. Um
sie auf ein Notensystem anzuwenden, missen Sie wie gewohnt auf den
Ubernehmen-Schalter klicken. Sie haben auch die Maglichkeit, Noten-
system-Presets direkt in der Notation anzuwenden, siehe unten.

= Wenn Sie ein Preset [6schen mochten, wihlen Sie es
im Einblendmenii aus und klicken Sie auf den Entfernen-
Schalter.

Anwenden von Notensystem-Presets direkt in
der Partitur

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Recht-
eck links neben ein Notensystem klicken, wird ein Kontext-
meni mit allen verfligbaren Presets angezeigt. Wahlen Sie
eins davon aus, um es auf das Notensystem anzuwenden.

Speichern von Notensystem-Presets

Die Notensystem-Presets werden als separate Dateien im
Nuendo-Programmordner unter »Presets/Staff Presets«
gespeichert. Sie kdnnen die Presets in jedem Projekt ver-
wenden, das Sie erzeugen oder bearbeiten.
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Notensystemnamen

Sypstemnamen

Fone T -

In diesen Feldern kénnen Sie einen »langen« und einen
»kurzen« Namen flr das Notensystem festlegen. Der lange
Name wird fir die erste Zeile eines Notensystems in der
Notation angezeigt (d.h. am Anfang des Projekts). Der
kurze Name wird fiir die tibrigen Systeme angezeigt.

= Auf der Layout-Seite des Notationseinstellungen-Dia-
logs kénnen Sie festlegen, ob die Namen tiberhaupt ange-
zeigt werden (siehe »Notensystemnamen« auf Seite 195).

= Wenn nur der »lange Name« angezeigt werden soll
(wenn also nicht fir jedes System der Partitur ein Name
angezeigt werden soll), I8schen Sie einfach den kurzen
Namen.

= Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—
Notation—Systemnamen« die Option »Lange Systemna-
men auf neuen Seiten« eingeschaltet ist, werden die lan-
gen Namen am Anfang jeder neuen Seite angezeigt.

= Sie kénnen auBerdem zwei untergeordnete Namen ein-
geben, indem Sie auf den Systemnamen doppelklicken
und die Bezeichnungen im angezeigten Dialog im oberen
und im unteren Feld eingeben.

Diese Namen werden nur richtig angezeigt, wenn der Seitenmodus ein-
geschaltet ist und im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—No-
tation—Systemnamen« die Option »Systemnamen links vom System«
eingeschaltet ist.

Notensystemeinstellungen



Tonart und Notenschliissel

Schiiszel / Tonart

=

W Tonart lokal

Unterasﬁ:tam

B Schiiisss¥automatisch

Die Grundeinstellungen fiir Tonart und Notenschliissel
werden im Abschnitt »Festlegen von Tonart, Notenschliis-
sel und Taktart« auf Seite 90 genau beschrieben. Auf der
Notensystem-Seite finden Sie auBerdem die Option »Un-
teres Systems, die nur in Verbindung mit Split-Systemen
(Klaviernotation) und polyphoner Stimmfiihrung angewen-
det wird (siehe »In einem Split-System« auf Seite 93).

= Wenn Sie ein anderes Tonartsymbol verwenden méch-
ten, z.B. beim Erstellen von Partituren fiir Horn, schalten
Sie die Option »Tonart lokal« ein.

»Anzeigequantisierung« und
»Interpret. Optionen«

Diese beiden Bereiche des Dialogs enthalten Einstellun-
gen, mit denen Sie festlegen konnen, wie die Noten inter-
pretiert werden sollen. Auch wenn diese Einstellungen vor
allem dann von besonderer Bedeutung sind, wenn es da-
rum geht, tiber MIDI aufgenommene Musik so lesbar wie
mdglich darzustellen, sollten sie auch beim Eingeben von
Noten mit der Maus richtig eingestellt sein. Nachfolgend
werden die Einstellungen beschrieben. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie auBerdem unter »Konzepte: Hinzu-
fligen von Anderungen der Anzeigequantisierung« auf
Seite 102.

Es gibt hier »feste« Werte fiir die Anzeigequantisierung
sowie eine automatische Quantisierungsfunktion (Auto-
Quantisierung), die Sie nur verwenden sollten, wenn in lh-
ren Aufnahmen »normal lange« Noten und Triolen gemischt
auftreten. Hintergrundinformationen zur Anzeigequantisie-
rung finden Sie unter »Anzeigequantisierung« auf Seite 80.
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Anzeigequantisierungswerte

Anzeigequantisierung

m Maten
_ Pauzen

Auto-Quantisierung
Ay, Anpazsen

Noten und Pausen

= Der Noten-Wert sollte in der Regel hdchstens auf den
kleinsten Notenwert eingestellt werden, der in der Partitur
vorkommen soll.

= Der Wert der Pausen-Quantisierung sollte hochstens
auf den kleinsten Notenwert (Lénge) eingestellt werden,
der fur eine einzelne Note auf einer Zahlzeit angezeigt
werden soll.

= Wibhlen Sie einen triolischen Wert aus, wenn das Stlick
hauptséchlich oder ausschlieBlich Triolen enthélt.

Auto-Quantisierung

= Schalten Sie diese Option aus, wenn lhr Projekt keine
oder ausschlieBlich Triolen enthélt.

= Wenn das Projekt triolische und »normale« Noten ent-
halt, schalten Sie diese Option ein (siehe unten).

Abweichung und Anpassen

= Wenn die Abweichen-Option (»Abw.«) eingeschaltet
ist, werden Triolen und »normal lange« Noten auch dann
erkannt, wenn sie sich nicht hundertprozentig auf der
Zhlzeit befinden. Wenn Sie die Noten (Triolen und »nor-
mal lange« Noten) jedoch perfekt aufgenommen haben
(durch Quantisierung oder manuelle Eingabe), schalten
Sie diese Option aus.

= Wenn die Anpassen-Option eingeschaltet ist, »rit« das
Programm, dass sich in der N&he einer Triole eventuell
weitere Triolen befinden. Schalten Sie diese Option ein,
wenn sonst nicht alle Triolen erkannt werden.

Notensystemeinstellungen



Wenn lhre Aufnahme nur aus »normal langen« Noten
oder Triolen besteht

1. Geben Sie einen Noten-Wert an.

Wenn z.B. Noten an ungeraden Sechzehntelnotenpositionen vorkom-
men, setzen Sie den Anzeigequantisierungswert fiir Noten auf 16 (Sech-
zehntelnoten). Die T-Werte im Einblendmenti beziehen sich auf Triolen.

2. Geben Sie einen Pausen-Wert an.

Wenn z.B. eine einzelne, kurze Note auf einer Zahlzeit (Viertelnotenposi-
tion) als Viertelnote dargestellt werden soll, setzen Sie den Anzeige-
quantisierungswert fiir Pausen auf »4« (Viertelnoten).

3. Schalten Sie die Option »Auto-Quantisierung« aus.

4. Stellen Sie die Optionen im Bereich »Interpret. Optio-
nen« wie gewiinscht ein.
Diese werden weiter unten detailliert beschrieben.

5. Uberpriifen Sie nun die Partitur.

6. Filgen Sie gegebenenfalls mit dem Q-Werkzeug
»Ausnahmen« zu den Notensystemeinstellungen hinzu.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Einfiigen von Anderungen
der Anzeigequantisierung« auf Seite 101.

Wenn lhre Aufnahme sowohl »normal lange« Noten als
auch Triolen beinhaltet

1. Uberpriifen Sie die Partitur und entscheiden Sie, ob sie
tiberwiegend »normal lange« oder triolische Noten enthélt.

2. Stellen Sie die Anzeigequantisierung fur Noten ent-
sprechend ein.

Falls die Partitur hauptséchlich Triolen enthélt, wahlen Sie die kleinste
Triole, die darin vorkommt. Wenn es sich in erster Linie um »normal
lange« Noten handelt, wéhlen Sie dementsprechend den kleinsten »nor-
malen« Wert.

3. Stellen Sie die Anzeigequantisierung fiir Pausen wie
oben beschrieben ein.

4. Schalten Sie die Option »Auto-Quantisierung« ein.

5. Schalten Sie ggf. die Optionen »Abw.« und »Anpas-
sen« an.
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Interpret. Optionen

Interpret. Optionen

B Pausen ordnen
B Lingen siubemn
B tcine Uberlappung
W Shuiile

Synkopen

Schalten Sie die Synkopen-Option ein, wenn mehr Noten
als gewlinscht mit Bégen angezeigt werden, die sich liber
mehrere Zéhlzeiten und Taktenden erstrecken. Die folgen-
den Optionen sind verfligbar:

Option Beschreibung

Relax Diese Option setzt Synkopen bei einer Reihe von géngi-
gen Fallen.

Gesamt Synkopen sind eingeschaltet.

Aus Synkopen sind vollstandig ausgeschaltet.

Wenn Sie eine »zeitgem&Bere« Darstellung von Synkopen
md&chten, schalten Sie die Synkopen-Option ein.
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Die Synkopen-Option aus- und eingeschaltet
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Noch einmal die Synkopen-Option aus- und eingeschaltet

Wenn Sie das Q-Werkzeug verwenden, sind Ausnahmen
von der in den Notensystemeinstellungen festgelegten
Synkopen-Einstellung méglich. Sie kénnen auch gebun-
dene Noten in unterschiedlichen Kombinationen mit dem
Cutflag-Werkzeug (Noten teilen) erzeugen.
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Pausen ordnen

Wiahlen Sie diese Option, wenn aufeinander folgende
kurze Pausen zusammengefasst werden sollen. (So wird
z.B. aus einer Achtelnotenpause und einer Sechzehntel-
notenpause eine punktierte Achtelnotenpause.)

173 1

174 1 I
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Die Option »Pausen ordnen« aus- und eingeschaltet

Liangen sdaubern

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Noten-
langen auf eine andere Art interpretiert. Die Lange einer
Note kann (allerdings nur in der Darstellung) bis zum An-
fang der nachsten Note oder bis zur ndchsten Anzeige-
quantisierungsposition fur Pausen erweitert werden. Ein
Beispiel:

= Wenn eine Note zu kurz ist, wird dahinter eventuell eine Pause
angezeigt.

= Wenn die Option »Lingen sdubern« eingeschaltet ist, wird die
Pause entfernt.
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Eine etwas zu kurze Achtelnote mit aus- und eingeschalteter Option
»Lédngen sdubern«

Wenn Sie in einer bestimmten Situation auch mit der Op-
tion »Ladngen sdubern« nicht das erwiinschte Ergebnis er-
zielen, missen Sie die Ldngen der entsprechenden Noten
entweder manuell oder mit Hilfe des Q-Werkzeugs verén-
dern (siehe »Einfiigen von Anderungen der Anzeigequan-
tisierung« auf Seite 101).
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Keine Uberlappung

Wenn mehrere Noten, die an derselben Position begin-
nen, unterschiedlich lang sind, werden im Notenbild even-
tuell mehr Haltebdgen angezeigt, als benétigt werden. Mit
der Option »Keine Uberlappung« kénnen Sie dieses Pro-
blem umgehen.

...wird auf diese Weise angezeigt, wenn die Option »Keine
Uberlappung« ausgeschaltet ist...

I T I
E—J
...und auf diese Weise, wenn die Option »Keine Uberlappungs«
eingeschaltet ist.

Mit dem Anzeigequantisierung-Werkzeug kénnen Sie
Ausnahmen fiir die Option »Keine Uberlappung« im Nota-
tionseinstellungen-Dialog (Notensystem-Seite) definieren.

/N In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass
weder die eine noch die andere Einstellung zu idealen
Ergebnissen fiihrt. In diesem Fall kdnnen Sie eventuell
mit polyphonen Stimmen das gewtinschte Ergebnis
erzielen (siehe »Polyphone Stimmen« auf Seite 128).

Shuffle

Im Jazz ist es blich, einen Shuffle-Beat als »gerade« Noten
darzustellen, um so das Notenbild lesbarer zu gestalten.

Wenn die Shuffle-Option eingeschaltet ist, sucht das Pro-
gramm nach Achtelnoten- oder Sechzehntelnoten-Paaren,
bei denen die zweite Note spit gespielt wird (mit einem
»Swing-Feeling« oder wie die dritte Note in einer Triole).
Solche Paare werden wie normale Achtel- oder Sechzehn-
telnoten angezeigt und nicht wie triolenbasierte Figuren.

35 30 3 3
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Die Shuffle-Option aus- und eingeschaltet
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Darstellungstransponierung

In diesem Bereich kénnen Sie Einstellungen fiir die Nota-
tionen von Instrumenten vornehmen, die nicht dieselbe
Tonart verwenden wie der Rest der Partitur. Wenn z.B.
die Note C3 von einem Altsaxophon gespielt werden soll,
missen Sie sie als A3 notieren, also neun Halbténe hoher.
Im Darstellungstransponierung-Bereich kénnen Sie die
entsprechenden Einstellungen vornehmen:

= Wihlen Sie im Einblendmenii das Instrument aus, fiir
das Sie eine Notation erstellen mdchten.

* Wenn das Einblendmenii das gewiinschte Instrument
nicht enthalt, konnen Sie die Transponierung im Halbttne-
Wertefeld selbst einstellen.

= Die Einstellungen fiir die Darstellungstransponierung
wirken sich nicht auf die Tonh6he der Noten aus, sondern
nur auf ihre Darstellung.

Sie kdnnen auch an jeder beliebigen Stelle der Notation
Anderungen der Darstellungstransponierung einfiigen, in-
dem Sie ein Symbol fiir die Anderung der Tonart einfligen
und mit der Transponierung-Einstellung im Tonart-Dialog
arbeiten (siehe »Darstellungstransponierung im Dialog
»Tonart bearbeiten«« auf Seite 95).

= Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Ak-
kordsymbole« kénnen Sie festlegen, dass in der Notation
verwendete Akkordsymbole von der Darstellungstranspo-
nierung ausgenommen werden (siehe »Akkordsymbole«
auf Seite 184).

= Sie kdnnen die Darstellungstransponierung auch aus-
schalten, indem Sie den Schalter »Darstellungstransponie-

rung« in der Werkzeugzeile des Noten-Editors ausschalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Transpo-
nieren von Instrumenten« auf Seite 95.

Die Optionen-Registerkarte

Einstellungenf Optionen fPUIyphUnie f Tabulatur

Schalter
B Gerade Balken
M Ohne Balken
Untergruppen
B iGtel Untergruppen

Schlagzeugnoten
B Schlagzeugnoten venwenden
B Sustem mit einer Linie

co NS I -0

Keine Worzeichen

Systerngrilie Feste Halslangen
_ Systemlinien . Liktiv
“ Linienabstand - Aubwarts
m Grofe - Abwarts
M aten-Limits
Niediig ERE Hoch

Wenn Sie im Dialog auf die Optionen-Registerkarte klicken,
wird eine neue Seite mit weiteren Einstellungen angezeigt.
Nachfolgend werden diese Einstellungen kurz beschrieben
und auf die Abschnitte verwiesen, in denen Sie genauere
Erklarungen dazu finden.

Schalter

Option

Beschreibung

Gerade Balken Wenn Sie diese Option einschalten, werden die Balken
tiber den Noten gerade (statt schrég) dargestellt, siehe
»Balkenform und Balkenneigung« auf Seite 148.

Ohne Balken ~ Wenn Sie diese Option einschalten, werden Noten gene-
rell ohne Balken dargestellt (z. B. fir Gesangsnotationen),

siehe »Ein- und Ausschalten der Balken« auf Seite 144.

Untergruppen ~ Wabhlen Sie diese Option aus, wenn Sechzehntelnoten
unter einem Balken in Vierernotengruppen aufgeteilt wer-

den sollen, siehe »Balken-Gruppierung« auf Seite 147.
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Die Untergruppen-Option aus- und eingeschaltet

16tel-Unter-
gruppen

Wenn Sie diese Option einschalten, werden Sechzehn-
telnoten in noch kleineren Untergruppen dargestellt.
Diese Einstellung hat keine Wirkung, wenn »Untergrup-
pen« ausgeschaltet ist.

g
Wie oben, aber mit eingeschalteter Option »16tel-Unter-
gruppenc.
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SystemgroBe

In diesem Bereich kénnen Sie die Anzahl der Notenlinien
und den Abstand zwischen den Linien festlegen:

Option Beschreibung

Systemlinien Hier wird die Anzahl der Linien in einem System ange-
zeigt. Bei normaler Notation sollte dieser Wert auf 5 ein-

gestellt sein.

Linienabstand ~ Mit dieser Option kdnnen Sie den Abstand zwischen den

Linien in einem System vergréBern bzw. verkleinern.

GroBe Mit dieser Option kénnen Sie die GréBe der Systeme in
Prozent festlegen. 100% ist der Standardwert. Mit dieser
Einstellung wird das Notenbild vertikal vergroBert bzw.
verkleinert.

Schlagzeugnoten

Diese Einstellungen werden im Kapitel »Schlagzeugno-
ten« auf Seite 220 beschrieben.

Feste Halsldangen

Schalten Sie diese Option ein, wenn alle Notenhilse an
derselben vertikalen Position enden sollen. Diese Option
wird am haufigsten beim Notieren von Schlagzeugnoten
verwendet (siehe »Einrichten eines Schlagzeug-Noten-
systems« auf Seite 223).
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Eine Schlagzeugfigur, bei der die Option »Feste Halsldngen«
eingeschaltet ist.

Mit den Werten wird festgelegt, welche Position (im Ver-
haltnis zum oberen Rand des Notensystems) fiir die No-

tenhélse nach oben bzw. unten jeweils verwendet werden
soll. Mit Hilfe der grafischen Anzeige kdnnen Sie die Ein-
stellungen wie gewtlinscht vornehmen.

Noten-Limits

Hier kdnnen Sie mit Hilfe der Eingabefelder »Niedrig« und
»Hoch« einen Notenbereich angeben. Im aktiven Noten-
system werden alle Noten, die auBerhalb dieses Bereichs
liegen, in einer anderen Farbe angezeigt. Wenn Sie eine
Partitur fuir ein bestimmtes Instrument erstellen missen,
koénnen Sie auf diese Weise Noten, die auBerhalb des To-
numfangs dieses Instruments liegen, schnell erkennen.
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= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog (unter »No-
tation—Bearbeitungsoptionen«) die Option »Noten auBer-
halb der Limits ausblenden« eingeschaltet ist, werden
Noten, die sich nicht innerhalb des hier festgelegten Be-
reichs befinden, im Noten-Editor nicht dargestellt.

Die Polyphonie-Registerkarte

Auf dieser Registerkarte kénnen Sie Split-Systeme oder
polyphone Stimmen (mehrere unabhéngige Notenzeilen in
demselben Notensystem) erstellen und einrichten. Diese
Einstellungen werden im Kapitel »Polyphone Stimmen«
auf Seite 128 beschrieben.

Die Tabulatur-Registerkarte

Auf dieser Registerkarte finden Sie Einstellungen zum Er-
stellen von Tabulatur-Partituren. Die Einstellungen werden
im Kapitel »Erstellen von Tabulaturen« auf Seite 224 be-
schrieben.

Notensystemeinstellungen
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Verwenden von polyphonen Stimmen

= Vorbereiten von Stimmen

= Automatisches Zuweisen in polyphone Stimmen

= Eingeben und Verschieben von Noten in Stimmen

Hintergrund: Polyphone Stimmen

Mit polyphonen Stimmen kdnnen Sie bestimmte Situatio-
nen bewdltigen, in denen sonst kein stimmiges Notenbild
erzielt werden kann. Dabei handelt es sich z.B. um Fol-
gendes:

= Noten, die an derselben Position beginnen, aber unter-
schiedlich lang sind. Ohne polyphone Stimmen werden
hier unnétig viele Haltebogen dargestelit.

B

Ohne und mit polyphonen Stimmen
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* Gesangspartituren und Ahnliches. Ohne polyphone
Stimmen werden alle Noten, die an derselben Position be-
ginnen, als Bestandteil eines Akkords betrachtet. Mit poly-
phonen Stimmen kénnen Sie jeder Stimme eine feste
Richtung fiir Notenhalse zuweisen, Pausen bei jeder
Stimme anders behandeln usw.
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Ohne und mit polyphonen Stimmen
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= Komplexe Split-Systeme (Akkoladen). Ohne polyphone
Stimmen kénnen Sie nur einen festen »Trennpunkt« vorge-
ben; alle dartiber liegenden Noten werden im oberen Sys-
tem, alle anderen darunter angezeigt. Bei polyphoner
Stimmfiihrung steht lhnen ein »flieBender Trennpunkt« zur
Verfligung. Das Programm kann sogar automatisch dem
unteren System eine Basslinie zuordnen!
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Ein Split-System ohne und mit polyphoner Stimmfiihrung

Erzeugen von Stimmen

In Nuendo kénnen Sie bis zu acht Stimmen einrichten. Als
Erstes missen Sie diese Stimmen einrichten. Dabei teilen
Sie dem Programm mit, welche Stimmen zum oberen und
welche zum unteren Notensystem gehoren, wie Pausen
dargestellt werden sollen usw.

Als Nichstes mussen Sie die Noten den Stimmen zuord-
nen oder neue Noten in die Stimmen eingeben. Wenn Sie
bereits eine Aufnahme gemacht haben, kann das Pro-
gramm einen GroBteil der notwendigen Arbeiten automa-
tisch ausfiihren. Danach kénnen Sie die »Feinabstimmung«
fuir die Partitur vornehmen, indem Sie eine oder mehrere
Noten in andere Stimmen verschieben oder eine Stimme
um weitere Noten ergénzen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter »Hinzuftigen und Bearbeiten von Noten«
auf Seite 108.

/N Jede Stimme ist polyphon, d.h., eine Stimme kann
auch Akkorde enthalten.

Uberlappende Noten

In diesem Kapitel begegnen Sie immer wieder dem Begriff
»Uberlappende Noten«. Zwei Noten gelten in folgenden
Situationen als Uiberlappend:

* Wenn sie an derselben Position beginnen, aber ver-
schiedene Notenwerte haben (z.B. eine ganze Note und
eine Viertelnote, die beide am Taktanfang beginnen).

£
T
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Noten, die an derselben Position beginnen — ohne und mit polyphonen
Stimmen.

= Wenn eine Note beginnt, bevor eine andere endet, z.B.
eine halbe Note am Taktanfang und eine Achtelnote, die
auf der zweiten Zéhlzeit beginnt.

§

I 4
£
Eine Note beginnt, bevor eine andere endet — ohne und mit polyphonen
Stimmen.
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Stimmen und MIDI-Kanale

Das Programm fiihrt die Zuordnung von Noten zu Stimmen
durch, indem es intern ihre MIDI-Kanalwerte dndert. Nor-
malerweise ist diese Zuordnung linear, so dass alle Noten
auf MIDI-Kanal 3 zu Stimme 3 gehdren usw. Meistens ist
dieser Zusammenhang ganz eindeutig. In bestimmten Situ-
ationen, die weiter unten beschrieben werden, kénnen Sie
in besonderer Weise davon profitieren.

Beachten Sie dariiber hinaus Folgendes:

= Wenn Sie eine Note einer Stimme zuordnen, dndern
Sie damit ihren MIDI-Kanalwert. Wenn Sie jedoch den
MIDI-Kanal fiir eine Stimme &ndern, werden die MIDI-Ka-
nalwerte der Noten dadurch nicht verandert. Das kann zu
Verwirrung fiihren, da davon die Beziehung zwischen No-
ten und Stimmen betroffen ist. Es kann sogar vorkommen,
dass Noten nicht angezeigt werden (in diesem Fall wird
eine Warnmeldung angezeigt). Nehmen Sie keine Ande-
rungen mehr an den MIDI-Kanaleinstellungen im Notati-
onseinstellungen-Dialog unter »Notensystem—Polyphonie«
vor, wenn Sie den Stimmen bereits Noten zugeordnet ha-
ben — es sei denn, Sie sind sich ganz sicher.

= Wenn Sie einen Part 6ffnen, der Noten auf verschie-
denen MIDI-Kanilen enthilt, sind diese Noten bereits be-
stimmten Stimmen zugeordnet (da die Zuordnung von
Noten zu Stimmen anhand des MIDI-Kanalwerts erfolgt).
Einerseits kann dieser Zusammenhang sehr niitzlich sein;
andererseits kann er aber auch zu verwirrenden Situatio-
nen wie nicht dargestellten Noten fiihren (siehe oben).

Einrichten der Stimmen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um polyphone Stimmfiih-
rung fir lhre Partitur einzurichten:

1. Stellen Sie sicher, dass das gewlinschte Notensystem
aktiv ist.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Notensystem-Seite.

3. Wabhlen Sie die Polyphonie-Registerkarte aus.

4. Wihlen Sie im Systemart-Einblendmentii den Poly-
phonie-Befehl.

Dadurch kénnen Sie auf die Liste der Stimmen im unteren Teil des Dialogs
zugreifen. In diesem Dialog finden Sie acht Zeilen, eine Zeile pro Stimme.
Im Folgenden werden diese als Stimmen 1 bis 8 bezeichnet.
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J’Einstellungenf Optionen fPonphonief Tabulatur

Suysternark

Polyphonie-Einstellungen

[ Eigenzchaften I Pauzen I Hatse 1
Murn | Eir | Kan. | Miri| &nzei | Mitte | Reduz | Autédh |
1 + 1 + b Auta
(% 2 2 v v Abwarts
3 Aus Abwarts
4 Aus Abvarts
5 Aus Abwarts
3 Aus Abwarts
2 7 Aug Abwarts
g Aus Abwarts
.Presets

/N Verwechseln Sie die Stimmennummern nicht mit den
MIDI-Kanalwerten fiir diese Stimmen.

5. Wenn Sie eine Stimme einschalten méchten, klicken
Sie in die jeweilige Ein-Spalte, so dass dort ein Hakchen
angezeigt wird.

In jedem Notensystem sind vier Stimmen vorhanden, insgesamt also
acht. Wenn Sie eine »obere« und eine »untere« Stimme aktivieren, erhal-
ten Sie ein Split-System.

6. In der Kan(al)-Spalte kénnen Sie die MIDI-Kanalzuord-
nung fir diese Stimme dndern. Das sollten Sie allerdings
nur tun, wenn Sie dafiir einen bestimmten Grund haben.
Das Programm stellt automatisch fiir jede Stimme einen eigenen MIDI-
Kanal ein. Wenn also kein Grund fiir eine Anderung besteht, lassen Sie
alle Einstellungen unverandert.

/N Wenn Sie zwei Stimmen auf denselben MIDI-Kanal
einstellen, wird die untere der beiden Stimmen so
behandelt, als ob sie ausgeschaltet ware.

7. Klicken Sie in die Anzeigen-Spalte, um festzulegen, fir
welche Stimmen Pausen angezeigt werden sollen.

Durch ein Hakchen wird angezeigt, dass Pausen fiir eine Stimme ange-
zeigt werden. In vielen Fallen empfiehlt es sich, diese Option fiir eine
Stimme pro System einzustellen (siehe unten).

8. Wenn Sie unter »Pausen« die Anzeigen-Option fiir
eine Stimme eingeschaltet haben, aber nicht méchten,
dass in leeren Takten Pausen angezeigt werden, klicken
Sie unter »Pausen« in die Spalte »Reduz.« (Reduzieren) fiir
diese Stimme.

Dies bietet sich besonders fiir Stichnoten an (siehe »Stichnoten« auf
Seite 151).

Polyphone Stimmen



9. In der Mitte-Spalte der Stimmen, fiir die die Anzeigen-
Option eingeschaltet ist, konnen Sie festlegen, an welcher
vertikalen Position Pausen angezeigt werden sollen.

Wenn diese Option fiir eine Stimme eingeschaltet ist, werden die Pausen
in der Mitte des Notensystems positioniert. Wenn die Option nicht einge-
schaltet ist, werden die Pausen der Tonhche entsprechend angezeigt.

10. Legen Sie in der Halse-Spalte fir jede Stimme die
Richtung der Notenhélse fest.

Wenn Sie die Option »Auto« wéhlen, entscheidet das Programm, in wel-
che Richtung die Notenhélse zeigen sollen (so als wiirden Sie keine poly-
phonen Stimmen verwenden). Sie haben immer die Méglichkeit, zu einem
spateren Zeitpunkt die Notenhalsrichtung einzelner Noten mit dem Um-
kehren-Schalter zu &ndern (siehe »Umkehren der Notenhélse einer bzw.
mehrerer Noten« auf Seite 139).

/N Es gibt eine spezielle Notenhalsfunktion fiir Stimme 1.
Wenn Sie diese auf »Auto« einstellen, ist die Richtung
des Notenhalses wie gewohnt von der Tonhdhe der
Note abhangig — sofern keine Noten aus Stimme 2 im
Takt vorhanden sind. In diesem Fall werden die Noten-
hélse von Stimme 1 automatisch auf »Auf« eingestellt.

11. Wenn die Noten einer Stimme kleiner als normale No-
ten angezeigt werden sollen, klicken Sie in die Mini-Spalte
fur diese Stimme, so dass ein Hakchen angezeigt wird.

12. Klicken Sie auf »Ubernehmen.

Das Notensystem wird in polyphone Stimmen umgewandelt, wobei das
Programm die vorhandenen Noten entsprechend Ihrer MIDI-Kanalwerte
auf die Stimmen verteilt.

= An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, die Stimmenaus-
zug-Funktion zu verwenden, um Noten automatisch auf die
geeigneten Stimmen zu verschieben, siehe »Automatisch —
die Stimmenauszug-Funktion« auf Seite 133.

Die Warnmeldung »Einige Noten gehdren nicht
zu einer Stimme...«

Wenn Sie auf »Ubernehmen« klicken, wird eventuell eine
Warnmeldung eingeblendet, in der Sie darauf hingewiesen
werden, dass einige Noten nicht zu einer Stimme gehdren
und verborgen bleiben kénnten. Sie kdnnen diese Noten
korrigieren.

Diese Warnmeldung wird eingeblendet, wenn es im No-
tensystem Noten mit MIDI-Kanaleinstellungen gibt, die mit
keiner der aktiven Stimmen tbereinstimmen.
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Wenn Sie auf »Korrektur« klicken, werden diese Noten in
aktive Stimmen verschoben. Wenn Sie auf »Ubergehen« kli-
cken, wird nichts veréndert und einige Noten werden aus-
geblendet. Diese Noten gehen jedoch nicht verloren, sie
werden in allen anderen Editoren angezeigt und kénnen
auch im Noten-Editor wieder angezeigt werden, wenn Sie
z.B. die Kanaleinstellungen fiir die Noten oder Stimmen &n-
dern oder zusétzliche Stimmen aktivieren.

Polyphonie-Presets

Im Presets-Einblendmeni im unteren Bereich der Polypho-
nie-Registerkarte finden Sie drei sehr hilfreiche Optionen.
Anstatt Einstellungen manuell vorzunehmen, kénnen Sie
eine der Vorgaben auswéhlen und so Zeit sparen. Die fol-
genden Vorgaben sind verfugbar:

Variabler Trennpunkt

Mit dieser Option wird der Dialog fiir zwei Stimmen einge-
richtet, eine auf jedem Notensystem, jede mit automatischer
Ausrichtung der Notenhalse. Dies stellt einen guten Aus-
gangspunkt fiir ein Split-System dar, wenn die Option fiir
einen festen Trennpunkt nicht gentigt.

Zwei Stimmen optimieren

Mit dieser Vorgabe werden nur die Stimmen 1 und 2 mit
folgenden Einstellungen aktiviert:

Falyphonie-Einstelungen

Eigenzchaften I Pausen I Hatse 1

Num| E|r| Kan. | M|n|| Anze|| Mitte | Reduz. |Auf.-"Ab |
L | ¥ b Auto
(§ 2 2 o+ b Bbwarts
3 Az Abwits
Ll 4 Bz Bbwarts

Mit diesen Einstellungen verhélt sich die erste Stimme wie
in der Einfach-Systemart. Wenn in der zweiten Stimme No-
ten vorhanden sind, zeigen die Noten der ersten Stimme je-
doch mit den Notenhalsen nach oben.

Vier Stimmen optimieren

Diese Option ist vergleichbar mit »Zwei Stimmen optimie-
ren«, aber mit zwei Notensystemen. Die Stimmen 5 und 6
werden ebenfalls aktiviert, mit denselben Einstellungen
wie fur die Stimmen 1 und 2. Auf diese Weise sollten Sie
Klaviermusik schreiben.

Polyphone Stimmen



Konzepte: Wie viele Stimmen
werden benotigt?

Das kommt ganz darauf an...

= Wenn Sie eine Gesangspartitur schreiben, benétigen Sie eine
Notationsstimme pro Gesangsstimme.

= Wenn Sie Stimmen verwenden, um Probleme bei tiberlappen-
den Noten zu I6sen (siehe »Uberlappende Noten« auf Seite
129), z.B. beim Erstellen einer Partitur fiir Klaviernoten, bené-
tigen Sie an den Stellen zwei Stimmen, an denen zwei Noten
einander Uberlappen. Wenn sich drei Noten tUberlappen, be-
notigen Sie drei Stimmen. Finden Sie also heraus, welches
der »schlimmste Fall« (gréBte gleichzeitig auftretende Anzahl
iberlappender Noten an einer bestimmten Stelle) ist und akti-
vieren Sie die entsprechende Anzahl von Stimmen. Wenn Sie
beim Vorbereiten der Partitur noch nicht wissen, wie viele
Stimmen es sein werden, muss Sie das nicht beunruhigen, da
Sie spater jederzeit weitere Stimmen hinzufiigen kénnen.

= Die Stimmen 1 und 2 im oberen und 5 und 6 im unteren Sys-
tem haben eine Besonderheit. Sie verhalten sich bei »Kollisio-
nen« (Noten in sehr kleinen Intervallen, Vorzeichen, die zu
nahe beieinander stehen usw.) »vorausschauend«. Verwenden
Sie diese Stimmen immer zuerst!

Ein Beispiel: In der folgenden Situation werden drei Stim-
men bendétigt. Die tiefste Note liberschneidet sich mit der
Melodie und den Akkorden, d.h., sie kann sich nicht eine
Stimme mit den Akkorden teilen. Die Akkorde tiberschnei-
den sich wiederum mit der Melodie, also bendtigen sie
ebenfalls eine eigene Stimme.
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Eingeben von Noten in Stimmen

Wenn Sie neue Noten eingeben, mussen Sie festlegen, zu
welcher Stimme sie hinzugefiigt werden sollen:

1. Stellen Sie sicher, dass die erweiterte Werkzeugzeile
eingeblendet ist.

2. Wabhlen Sie das Pfeil-Werkzeug aus.

3. Uberpr'ufen Sie die Einfigen-Schalter, wenn es sich
um ein Split-System handelt.

Diese Schalter finden Sie am linken Ende der erweiterten Werkzeugzeile.
Es werden nur die Stimmen angezeigt, die auf der Polyphonie-Register-
karte eingeschaltet wurden. Wenn das obere Notensystem aktiv ist, wer-
den die Zahlen 1, 2 usw. angezeigt. Andernfalls werden die Zahlen 5, 6
usw. angezeigt.

-
Hier sind drei Stimmen im oberen System verfiigbar.

4. Klicken Sie in das Teilsystem, in das Sie Noten einfii-
gen mochten, um auf den richtigen »Schliissel« umzu-
schalten.

5. Wihlen Sie eine Stimme aus, indem Sie auf den ent-
sprechenden Schalter klicken.
Alle Noten, die Sie ab jetzt einfiigen, werden dieser Stimme zugeordnet.

i 2 =

Stimme 3 ist zum Einfiigen aktiviert.

6. Fugen Sie die Noten wie gewohnt ein, siehe »Hinzufii-
gen und Bearbeiten von Noten« auf Seite 108.

7. Wenn Sie die Noten einer anderen Stimme zuordnen
md&chten, klicken Sie auf den entsprechenden Schalter.

8. Wenn Sie Noten in eine Stimme eingeben mdchten,
die zum anderen Teilsystem gehort, klicken Sie in dieses
Teilsystem und wahlen Sie dann die Stimme mit dem ent-
sprechenden Schalter aus.

Symbole und Stimmen

Im weiteren Verlauf wird beschrieben, wie Sie Symbole in
die Partitur einfligen kdnnen. Auch viele dieser Symbole
missen einer bestimmten Stimme zugeordnet werden,
siehe »Wichtig! — Symbole, Systeme und Stimmen« auf
Seite 159.
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Feststellen der Stimme einer Note

Wenn Sie eine einzelne Note auswihlen, wird der ent-
sprechende Einfligen-Schalter in der erweiterten Werk-
zeugzeile aktiviert. So konnen Sie schnell herausfinden, zu
welcher Stimme eine Note gehort (z.B. nachdem Sie die
Stimmenzuweisung-Funktion verwendet haben).

* Mit der Pfeil-Nach-Links- bzw. der Pfeil-Nach-Rechts-
Taste auf der Computertastatur kénnen Sie zwischen den
Noten einer Stimme hin- und herschalten.

Auf diese Weise konnen Sie auch schnell herausfinden, zu welchen
Stimmen einzelne Noten gehéren.

Verschieben von Noten zwischen
Stimmen

Manuell

Gehen Sie folgendermaBen vor, um Noten manuell in eine
andere Stimme zu verschieben:

1. Waibhlen Sie die Noten aus, die Sie einer Stimme zu-
ordnen moéchten.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der
Noten und wihlen Sie im Kontextmenii den Stimmenzu-
weisung-Befehl.

—— ==

GruppiereniGruppierung aufheben *
Stimmenzuweizung k ¥ Stimme 1
Zum Motensystern verschieben Stimme 2
Mote verschisben 4 Stirnme 3 E
Triller erzeugen... Stimme 5 —
In Yorschlagnate urmwandeln Stimme 6
Umkehren —
Auzhblenden .I

i

Eigenschatten

3. Wihlen Sie im Untermenii die Stimme aus, in die die
Noten verschoben werden sollen.
Im Menii sind nur die aktiven Stimmen enthalten.

= Sie kénnen auch die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] driicken
und in der erweiterten Werkzeugzeile auf einen Einfligen-
Schalter klicken, um die ausgewahlten Noten in die ent-
sprechende Stimme zu verschieben.

Dariiber hinaus kénnen Sie dieser Funktion Tastaturbefehle zuweisen.
Wihlen Sie dazu im Datei-Menii den Befehl »Tastaturbefehle...« und
weisen Sie die Tastaturbefehle unter »Notationsfunktionen« zu.
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Automatisch - die Stimmenauszug-Funktion

Mit der Stimmenauszug-Funktion kénnen Sie Noten ent-
weder auf neue Spuren (siehe »Die Stimmenauszug-Funk-
tion« auf Seite 102) oder auf polyphone Stimmen verteilen:

1. Offnen Sie das Notation-Menti und wihlen Sie aus
dem Funktionen-Untermenii den Stimmenauszug-Befehl.

™ Stimme nauszug

O
@ 2uf neus Spuren

-a Anzahl neuer Spuren

Trennnate C3
Linien zu Spuren

Bass zur untersten Stimme

[=]
=)

| Hife || abbrechen || ok |

Der Stimmenauszug-Dialog so eingerichtet, dass polyphone Stimmen
erzeugt werden.

2. Waihlen Sie oben im Dialog die Option »Auf polyphone
Stimmen«.

3. Stellen Sie in der unteren Hélfte des Dialogs die Opti-
onen fiir die Teilung ein.
Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Option Beschreibung

Trennnote Mit dieser Option kénnen Sie alle Noten unterhalb einer
bestimmten Tonh6he in eine andere Stimme verschieben.

Linien zu Verwenden Sie diese Option, wenn alle musikalischen

Spuren »Linien« eine eigene Stimme erhalten sollen. Die Noten
mit der héchsten Tonhshe werden in die erste Stimme
verschoben, die Noten mit der zweithéchsten Tonhdhe in
die zweite usw.

Bass zur un- Wenn Sie diese Option einschalten, werden die tiefsten

tersten Stimme  Noten immer in die unterste Stimme verschoben.

4. Klicken Sie auf »OK«,

Die Noten werden auf verschiedene Stimmen verteilt.

Polyphone Stimmen



Andere Moglichkeiten fiir das Arbeiten mit
Stimmen

Nachfolgend werden weitere Verfahren zum Zuordnen von
Noten zu Stimmen aufgefiihrt. Dazu miissen Sie das Ver-
haltnis zwischen Stimmen und MIDI-Kanalen verstehen.

Sie kénnen den Logical-Editor (siehe das Kapitel »Logical-
Editor, Transformer und Eingangsumwandler« im Benutzer-
handbuch) verwenden, um Noten Stimmen zuzuordnen. Dabei
kdnnen Sie viel komplexere Auswahlkriterien zu Grunde legen,
z.B. Tonhohe und Notenlénge. Legen Sie dazu im Logical-
Editor bestimmte Kriterien fest und dndern Sie den MIDI-Ka-
nalwert aller Noten, die diesen Kriterien entsprechen, in der
gewiinschten Stimme.

Wenn Sie die Step-Eingabe verwenden, kdnnen Sie den
MIDI-Kanal im Eingabegerét einstellen und so Noten direkt in
verschiedenen Stimmen eingeben.

Sie kénnen jede Stimme auf einem anderen MIDI-Kanal wie-
dergeben, indem Sie fiir diese Spur die Kanaleinstellung »Alle«
auswihlen. So kénnen Sie z.B. sehr einfach jede Stimme se-
parat »Probe héren« und auf Vollstéandigkeit tiberpriifen.

Sie konnen den Dialog »MIDI-Eingangsumwandler« verwen-
den, um einem bestimmten Tonumfang einen MIDI-Kanal zu-
zuordnen und auf diese Weise Noten schon bei der Aufnahme
den gewiinschten Stimmen zuzuweisen.

Bei Gesang und Blasern kdnnen Sie jede Stimme auf eine Spur
aufnehmen und dann die Funktion »Systeme verschmelzen« ver-
wenden, um automatisch jede Aufnahme in eine eigene Stimme
einer neuen Spur zu kopieren (siehe »Automatische polyphone
Stimmen — Systeme verschmelzen« auf Seite 136).

Wenn Sie Parts bestimmten Stimmen zugeordnet haben, kén-
nen Sie mit der Funktion »Stimmen extrahieren« aus einer kom-
plexen Spur mit mehreren Stimmen mehrere separate Spuren
erzeugen (siehe »Umwandeln von Stimmen in Spuren — Stim-
men extrahieren« auf Seite 137).

Pausen

Bei polyphonen Stimmen werden oft mehr Pausensym-
bole angezeigt als erwiinscht.

= Wenn Sie in einer Stimme keine Pausendarstellung be-
nétigen, kdnnen Sie Pausen fiir diese Stimme im Notati-
onseinstellungen-Dialog unter »Notensystem—Polyphonie«
ausschalten.
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= Wenn in einem System nur eine Stimme mit Pausen an-
gezeigt werden soll, schalten Sie fiur diese Stimme unter
»Pausen« die Mitte-Option ein (ebenfalls auf der Polypho-
nie-Registerkarte). Wenn in zwei oder mehr Stimmen in
einem System Pausen angezeigt werden sollen, schalten
Sie die Mitte-Option fiir diese Stimmen aus. Das Pro-
gramm sorgt automatisch dafiir, dass die Pausen nicht
»kollidieren«, indem es ihre vertikalen Positionen anpasst.

= Wenn Sie vermeiden mochten, dass Pausen in leeren
Takten angezeigt werden, schalten Sie unter »Pausen« die
Option »Reduz.« (Reduzieren) fir alle Stimmen (die Pau-
sen enthalten) ein, mit Ausnahme von einer. Mit dieser
Option werden die Pausen in leeren Takten ausgeblendet.

= Mit dem H-Schalter (siehe »Einblenden/Ausblenden
von Objekten« auf Seite 208) kénnen Sie liberflissige
Pausen vollstandig aus dem Notenbild entfernen.

= Mit dem Pfeil-Werkzeug kénnen Sie Pausen manuell
verschieben (sowohl nach oben/unten als auch nach
links/rechts).

= Falls nétig, kénnen Sie Pausensymbole (Pausen, die
keinen Einfluss auf die Wiedergabe haben) einfiigen.

Stimmen und Anzeigequantisierung

Mit Hilfe der Anzeigequantisierung (siehe »Einfligen von
Anderungen der Anzeigequantisierung« auf Seite 101)
kénnen Sie die verdanderten Einstellungen entweder allen
Stimmen (Klicken mit gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste])
oder nur der ausgewdhlten Stimme zuordnen.

/N Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Notation—Sonstige« die Option »Anzeigequanti-
sierung fur alle Stimmen« eingeschaltet ist, wird die
Anzeigequantisierung immer auf alle Stimmen ange-
wendet (auch wenn Sie beim Klicken mit dem Werk-
zeug die [Alt]-Taste/[Wahltaste] nicht gedriickt
halten).

Mit separaten Anzeigequantisierungseinstellungen fir ein-
zelne Stimmen kénnen Sie Folgendes erreichen:

= Sie kénnen jeder Stimme eine eigene Anzeigequantisie-
rung zuweisen, indem Sie fiir jede Stimme am Anfang ein
Anzeigequantisierungs-Event einfligen. Dieses Event gilt
dann fur das gesamte Notensystem bzw. so lange, bis ein
anderes Anzeigequantisierungs-Event eingefligt wird.

Polyphone Stimmen



= Sie konnen fiir beliebige Stimmen Ausnahmen fiir die
Anzeigequantisierung definieren.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Option »Anzeige-
quantisierung fiir alle Stimmen« ausgeschaltet ist.

2. Aktivieren Sie die Stimme, fiir die Sie ein Anzeige-
quantisierungs-Event einfligen mochten.

Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Einfligen-Schalter in der er-
weiterten Werkzeugzeile (siehe oben) oder wihlen Sie eine Note aus,
die zu dieser Stimme gehort.

3. Wabhlen Sie das Q-Werkzeug aus.

\9 Trennen

‘ﬁ Kleben 4
Q Anzeigequantisierung

Q‘"ﬂ Layout

/Nutenteilen

D Export-Bereich auswahlen

4. Klicken Sie im Notensystem an die Stelle, an der Sie
das neue Event einfligen m&chten.
Der Anzeigequantisierung-Dialog wird angezeigt.

%)

Anzeigequantisierung

I -] ot=n
m Pausen
m Synkopen

M Eeine Dberlappung
B 1Gtel Untergruppen
B Pausen ordnen

[ Zum System zuriick

5. Unter »»Anzeigequantisierung« und »Interpret. Optio-
nen«« auf Seite 123 werden die Einstellungen im Dialog
genauer beschrieben.

6. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
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Erzeugen von iiberkreuzenden
Stimmen

Wenn Sie z.B. mit Gesangsstimmen arbeiten, ergeben
sich haufig tberkreuzende Stimmen in einem Notensys-
tem. Sie kénnen die Noten manuell den verschiedenen
Stimmen zuordnen, um die Richtung der Notenhilse und
andere Parameter zu korrigieren, aber es gibt ein schnelle-
res Verfahren, das in folgendem Beispiel erlautert wird.
Angenommen, Sie haben die folgenden Noten eingege-
ben, ohne polyphone Stimmen zu verwenden:

el

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (No-
tensystem-Seite) und wihlen Sie die Polyphonie-Regis-
terkarte.

2. Wihlen Sie im Systemart-Einblendmenu die Polypho-
nie-Option aus.

3. Aktivieren Sie nur die Stimmen 1 und 2 und richten
Sie diese so ein wie in der folgenden Abbildung.

Sustemart

Folyphonie-E instellungen

[ Eigenzchaften | Pauzen I Halse 1

Mum | Eir | Kan. | Mini | &nzei | Mitte | Reduz. | sutéah |
1 W 1 v" “ Auta
é 2 2 W W Abwarks
3 Az Abwarts
4 Bz Abvarts

4. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Das Notensystem ist jetzt auf »Polyphonie« eingestellt, aber alle Noten
befinden sich immer noch in derselben Stimme.

5. Offnen Sie das Notation-Menii und wihlen Sie aus
dem Funktionen-Unterment den Stimmenauszug-Befehl.

6. Waihlen Sie im angezeigten Dialog die Option »Auf
polyphone Stimmen« und schalten Sie die Option »Linien
zu Spuren« ein.

Schalten Sie alle anderen Optionen aus.

Polyphone Stimmen



7. Klicken Sie auf »OK-«.

Die Noten sind jetzt in zwei »Linien« aufgeteilt worden, wobei jeder Linie
eine eigene Stimme zugeordnet wurde. Von der Mitte des Takts an ms-
sen Sie jedoch Anderungen vornehmen: Noten, die jetzt Stimme 1 zuge-
ordnet sind, sollen zu Stimme 2 gehdren und umgekehrt.

8. Wibhlen Sie die beiden Noten aus, die von Stimme 1 in
Stimme 2 verschoben werden sollen.

i

s s S
T e €

Hier sind zwei Noten in Stimme 1 ausgewihlt.

9. Verschieben Sie die Noten in Stimme 2.

Das geht am schnellsten, wenn Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] ge-
driickt halten und auf den Einfiigen-Schalter [2] in der erweiterten Werk-
zeugzeile klicken.

o " e €
Beide Noten befinden sich jetzt in der richtigen Stimme.
10. Wihlen Sie die beiden Noten aus, die in Stimme 1

verschoben werden sollen, und verschieben Sie auch
diese.

Jetzt stehen alle Noten in den richtigen Stimmen.

Die Stimmfuihrung ist jetzt richtig, wie Sie auch an der
Richtung der Notenhélse sehen kénnen. Allerdings sollten
Sie die (grafischen) Positionen der Noten (siehe »Grafi-
sches Verschieben von Noten« auf Seite 150) und die An-
zeige der Notenhalse und Balken einiger Noten noch
bearbeiten (siehe »Manuelles Einrichten von Balken« auf
Seite 148). Nach diesen Anderungen sollte das fertige
Notenbild so aussehen:

EDE I
e =

Nach den letzten grafischen Anderungen
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Automatische polyphone Stimmen -
Systeme verschmelzen

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie bereits einige

Spuren erzeugt haben, die wie gewtiinscht angezeigt und
wiedergegeben werden, und Sie diese Spuren auf einer

einzigen Spur mit polyphoner Stimmfiihrung zusammen-

fassen mochten:

1. Offnen Sie die Spuren (maximal vier) im Noten-Editor.

2. Wihlen Sie im Notation-Menii aus dem Funktionen-
Untermeni den Befehl »Systeme verschmelzen«.

Jetzt wird eine neue Spur erstellt, die im Noten-Editor angezeigt wird. Fiir
die Spur sind polyphone Stimmen eingeschaltet und die vier urspriingli-
chen Spuren werden jeweils einer Stimme zugeordnet. (Stimmen 1, 2, 5
und 6 werden verwendet.)
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...und nach dem Verschmelzen der Systeme

AuBerdem werden alle nicht verbundenen Symbole kopiert,
die zu dem Notensystem gehdren, das die erste polyphone
Stimme im gemischten Notensystem wird. Sie haben dann
dieselbe Position wie die urspriinglichen Symbole.

/N Wenn Sie spéter die Musik wiedergeben, miissen Sie
die vier Originalspuren stummschalten, da Sie sonst
doppelte Noten erhalten.

Polyphone Stimmen



Umwandeln von Stimmen in Spuren
- Stimmen extrahieren

Diese Funktion hat die umgekehrte Wirkung von »Systeme
verschmelzen«. Sie entnimmt polyphone Stimmen aus ei-
ner vorhandenen Spur und erzeugt fiir jede Stimme eine
neue Spur. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie eine Spur, die im Noten-Editor 2 bis 8 po-
lyphone Stimmen enthélt.

2. Wihlen Sie im Notation-Ment aus dem Funktionen-
Unterment den Befehl »Stimmen extrahieren«.

Eine Reihe von neuen Spuren wird erzeugt, die ebenfalls im Noten-Editor
angezeigt werden. Jede Spur enthélt die Musik einer polyphonen Stimme.
Wenn die Originalspur nicht verbundene Symbole enthélt, erhalt jede
neue Spur eine Kopie dieser Symbole.
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A\ Wenn Sie spater die Musik wiedergeben, miissen
Sie die Originalspur stummschalten, da Sie sonst
doppelte Noten erhalten.
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

* Festlegen der Notenhalsrichtung

= Einrichten von Balken und Erzeugen notensystemiibergreifen-
der Balken

= Festlegen der Darstellung von Noten

* Grafisches Verschieben von Noten

* Erzeugen von Vorschlagnoten

* Erzeugen von N-Tolen

Hintergrund: Notenhdlse

Die Richtung der Notenhalse wird von fiinf Faktoren be-
einflusst:

= Wie die Noten unter Balken zusammengefasst sind.

* Ob und wie Sie die Richtung der Halse manuell verandert
haben.

= Von der Funktion zum Umkehren von Notenhalsen.

* Von den Einstellungen im Dialog »Noten-Info einstellen« jeder
einzelnen Note.

= Von den Einstellungen im Notationseinstellungen-Dialog auf
der Notensystemeinstellungen-Seite unter »Polyphonie«
(wenn Sie mit polyphonen Stimmen arbeiten).

Die Reihenfolge in der Liste entspricht der Prioritét der
Einstellungen, d.h. bei einem Konflikt gilt Folgendes: Die
Gruppierung unter Balken hat die hdchste Prioritdt und
die Einstellungen auf der Polyphonie-Registerkarte die
niedrigste.

/\ Wenn Sie die Lange eines Notenhalses verandert
haben und danach seine Richtung umkehren, nimmt
er wieder seine urspriingliche Lénge an.

/N Wenn Sie im Notationseinstellungen-Dialog unter
»Notensystemeinstellungen—Optionen« die Option
»Feste Halslangen« eingeschaltet haben (siehe »Feste
Halslangen« auf Seite 127), werden viele Einstellun-
gen fiir die automatische Notenhalslénge ignoriert. Sie
konnen aber trotzdem die Lénge und Richtung der
Notenhalse einzelner Noten verandern.

Festlegen der Notenhalsrichtung

Bei polyphonen Stimmen

Faolyphonie-Einstelungen .
Einstellungen

fur die Noten-
halsrichtung

e

[ Eigerschaften | Pausen I Halse 1
Hum| Eir | Kan. | Mini| &reei | Mite | Reduz. | suftsh |
1 + 1 + + Auta

2 v 2 + W
2 Az

Sie kdnnen die Richtung der Notenhilse im Notationsein-
stellungen-Dialog unter »Notensystemeinstellungen—Poly-
phonie« fiir jede Stimme einzeln festlegen.

Abwirts —7
Abwirts

Umkehren der Notenhilse

Umkehren der Notenhilse einer bzw. mehrerer Noten
1. Waibhlen Sie die Noten aus.

2. Klicken Sie in der erweiterten Werkzeugzeile auf den
Umkehren-Schalter.

Alle Notenhalse der Auswahl werden jetzt umgekehrt. Alle Notenhélse,
die vorher nach oben gezeigt haben, zeigen jetzt nach unten und umge-
kehrt.

Der Umkehren-Schalter

= Sie kénnen dieser Funktion auch einen Tastaturbefehl
zuweisen.

Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Tastaturbefehle...« Unter »Nota-
tionsfunktionen« kénnen Sie der Funktion »Umkehren« einen Tastaturbe-
fehl zuweisen.

= Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste auf die
Note bzw. eine Auswahl von Noten klicken und den Befehl
»Umkehren« aus dem Kontextmeni auswéahlen.

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Umkehren der Notenhilse einer Gruppe von Noten unter
einem Balken

1. Wihlen Sie eine beliebige Note aus der Gruppe aus.

2. Fuhren Sie die Umkehrung der Notenhélse durch
(siehe oben).
Die Notenhalse der gesamten Gruppe werden umgekehrt.

S
i LT

Vor und nach dem Umkehren der Notenhélse. Die gesamte Gruppe
wird einbezogen, unabhingig davon, welche Noten Sie auswahlen.

/\  Sie kénnen die Notenhélse einer Gruppe von Noten
unter einem Balken nicht umkehren, wenn Sie vorher
die Neigung des Balkens durch Ziehen verandert ha-
ben. Sie mussen dann den Balken erst wieder auf
seine urspriingliche Form zuriicksetzen (siehe »Lzénge
der Notenhilse« auf Seite 140).

Festlegen der Richtung der Notenhilse
unabhéngig vom Balken

Wenn die Halse von Noten, die unter demselben Balken
gruppiert sind, trotzdem in verschiedene Richtungen zei-
gen sollen, ziehen Sie dazu die Anfangs- und Endpunkte
dieses Balkens (siehe »Manuelles Einrichten von Balken«
auf Seite 148). Diese Funktion ist nur im Seitenmodus
verfugbar.

=

Festlegen der Richtung der Notenhalse unabhingig vom Balken

Richtung der Notenhdlse im Dialog »Noten-
Info einstellen«

Der Dialog »Noten-Info einstellen« wird durch Doppelkli-
cken auf einen Notenkopf gedffnet. Mit dem Hals-Einblend-
meni unten links im Dialog kénnen Sie die Richtung der
Notenhalse festlegen.

Noten-Info einstellen =
Notenkopt m Typ
W Tabulatur -ﬂ
| B Duichgestichen
Bicen
= D. D
Lénge
R 5 vore Abstand ® D. D
W Keine Hilfslinizn
W KeinHals
W Keine Fahnchen/Balken
W Klammer um Kopf
W :Hals (gesprochen)
W Note ausblenden
-
|lv auto g Ubemehmen
~ Aufwarts [%r
- Abwarts £ £ £ £
T = o T =

= Wenn Sie in diesem Einblendmenti die Aufwérts- oder die
Abwiarts-Option wihlen, werden die Notenhalse umgekehrt
(siehe »Umkehren der Notenhalse« auf Seite 139).

= Wenn Sie in diesem Einblendmenti die Auto-Option wéhlen,
legt das Programm die Richtung der Notenhélse automatisch
fest.

Lange der Notenhilse

Anpassen der Lange des Notenhalses
(Seitenmodus)

1. Klicken Sie auf das Ende des Notenhalses, so dass
dort ein »Griff« angezeigt wird.

=

Der Griff des Notenhalses ist ausgewahlt.

2. Wenn Sie die Lange mehrerer Notenhalse gleichzeitig
andern mdchten, halten Sie die [Umschalttaste] gedriickt
und wihlen Sie alle Hélse aus.

3. Ziehen Sie den Giriff (an einem der ausgewahlten No-
tenhilse) nach oben oder unten.

Alle ausgewahlten Notenhélse werden um denselben Wert verlangert
bzw. verkirzt.

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Zuriicksetzen der Notenhalsldnge und der
Balkenneigung

1. Stellen Sie sicher, dass die Filterzeile eingeblendet ist.

Klicken Sie andernfalls in der Werkzeugzeile auf den Schalter »Fenster-
Layout einrichten« und aktivieren Sie die Filter-Option.

2. Schalten Sie in der Filterzeile die Option »Héalse/Bal-
ken« ein.

Unter den manuell gednderten Notenhélsen oder Balken wird der Text
»Hals« angezeigt.

3. Wihlen Sie den Text aus, indem Sie darauf klicken.

4. Driicken Sie die [Riicktaste] oder die [Entf]-Taste, um
den Text zu I6schen.

b
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Vor und nach dem Léschen des Texts

Vorzeichen und enharmonische
Verwechslung

Globale Einstellungen

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Vorzei-
chen« kénnen Sie zwischen verschiedenen Optionen zur
Darstellung von Vorzeichen in der Partitur wéhlen. Diese
Einstellung gilt fir alle Spuren des Projekts. Gehen Sie fol-
gendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wihlen Sie links den Vorzeichen-Eintrag.

Motationseinstellungen 1

Projekt [ Layout [ Matensystem J/ Text

Seten Modus
Schrift [Naotati
chiift [Notation] O Hifsvorzeichen alle: 65 @b O #

Naotation

| o ERE " ObL@+s

Texteinstellungen #1 @bO#
Akkerdsymbale .| =5 | .‘ = b3 @b O#
MIDI-Bedeutung Erzwingen &lle erzwingen 7 0@t

Gitanenvoilagen

. Enham. Yenvechslung im ganzen Take
.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

= Schalten Sie die Option »Hilfsvorzeichen alle:« ein und
geben Sie im Takte-Feld einen Wert ein.

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, nach wie vielen Takten Hilfsvorzei-
chen angezeigt werden. Wenn Sie den Takte-Wert auf 0 setzen, werden
Noten auBerhalb der Tonart mit Vorzeichen versehen und es werden
keine Hilfsvorzeichen angezeigt.

= Klicken Sie auf eine der grafischen Darstellungen, um
die zugehdrige Option einzuschalten:

Option Beschreibung

Noten auBerhalb der Tonart erhalten Vorzeichen. Dabei
werden die Vorzeichen ggf. auch im selben Takt wieder-
holt.

Erzwingen

Alle erzwingen Jede Note in der Partitur erhalt ggf. ein eigenes Vorzei-

chen.

2. Legen Sie mit den Optionen rechts fest, wie die flinf
haufigsten Intervalle auBerhalb der Tonleiter angezeigt
werden sollen: mit # oder b.

/N Wenn Sie die Option »Vorzeichen vor jeder Note« im
Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Nota-
tion—H.W. Henze Stil« wihlen, erhalten alle Noten
ein Vorzeichen (sogar gebundene Noten).

Enharmonische Verwechslung

Wenn eine oder mehrere Noten nicht mit dem gewlinsch-
ten Vorzeichen dargestellt werden, kénnen Sie die Funk-
tion »Enh. Verwechslung« anwenden.

1. Waihlen Sie die Noten aus, die enharmonisch ver-
wechselt werden sollen.

2. Klicken Sie auf den Schalter fiir die gewtinschte Funk-
tion in der erweiterten Werkzeugzeile.

Option Beschreibung

Wiéhlen Sie eine dieser Optionen, wenn Sie eine normale
enharmonische Verwechslung durchfiihren méchten.

q

Wihlen Sie diese Option, wenn Sie die enharmonische
Verwechslung der ausgewahlten Noten ausschalten
mochten.

off
—

Wabhlen Sie diese Option, wenn Sie Vorzeichen vollstan-
dig ausblenden méchten.

F3
&
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Option Beschreibung

[ | Wihlen Sie diese Option, wenn nur die ausgewahlten
= Noten »Hilfsvorzeichen« erhalten sollen.

E Wihlen Sie diese Option, wenn die Vorzeichen in Klam-

mern dargestellt werden sollen. Wenn Sie diese wieder
entfernen méchten, wihlen Sie die Einstellung »off«.

3. Wenn die enharmonische Verwechslung im gesamten
Takt wiederholt werden soll, schalten Sie im Notationsein-
stellungen-Dialog (unter »Projekt—Vorzeichen«) die Option
»Enharm. Verwechslung im ganzen Takt« ein.

Andern der Notenkopfform

1. Wihlen Sie die Noten aus, deren Notenk&pfe Sie ver-
andern mochten.

Achten Sie darauf, nicht die Notenhélse, sondern nur die Notenkdpfe
auszuwihlen.

2. Offnen Sie den Dialog »Noten-Info einstellen.
Doppelklicken Sie dazu auf eine Note oder klicken Sie auf den Schalter
»Info einblenden« in der erweiterten Werkzeugzeile. Alternativ kénnen
Sie auch tiber einen Klick mit der rechten Maustaste auf eine Note das
Kontextment 6ffnen und die Option »Eigenschaften« wahlen.

3. Offnen Sie das Notenkopf-Einblendmenti in der linken
oberen Ecke des Dialogs.

Das Einblendmenti enthlt alle verfiigbaren Notenkopfformen und eine
Auto-Option, mit der die Standardform fiir die Note ausgewahlt wird.

Noten-Info einstellen

mk\

Motenkaopf
o|e

o

Fs
P4l |
= |0
’7/0!01

4. Wihlen Sie einen Notenkopf aus.

*
™
kY

Auto

5. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Die Einstellungen werden fiir die ausgewahlten Noten tibernommen.

6. Waihlen Sie gegebenenfalls weitere Noten aus und
nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor.

7. SchlieBen Sie den Dialog.

Andere Noteneinstellungen

Fur jede Note gibt es eine Reihe spezifischer Einstellungen,
die Sie im Dialog »Noten-Info einstellen« andern kénnen.

Noten-Info einstellen 1
orkept [mn]-| || ] e
| RETHTE o B
B Duichgestichen
Biigen
= .
Lioe
B
PR | vorz Abstand L .
W EKeine Hifslinizn
W KeinHals
W Keine Fahnchen/Balken
W Klammer um Kopt
W :Hak: [gesprochen)
W Note aushlenden
g
el Ubemehmen

Der Dialog »Noten-Info einstellen« enthélt die folgenden
Einstellungen:

Option Beschreibung

Notenkopf Mit dieser Option kénnen Sie die Notenkopfform die-
ser Note festlegen (siehe »Andern der Notenkopfforme«

auf Seite 142).

Tabulatur
ein/aus und
Wertefeld

Mit dieser Option kénnen Sie Tabulaturen erstellen
und bearbeiten (siehe »Erstellen von Tabulaturen« auf
Seite 224). Diese Funktion kann fiir einzelne Noten
oder in Verbindung mit der automatischen Funktion
zum Erstellen von Tabulaturen verwendet werden.

Bogen Hier kénnen Sie Haltebégen nach oben oder unten
einfuigen. Wenn Sie »Aus« wihlen, werden fur die aus-

gewishlten Noten keine Bégen angezeigt.
Bogen aufwarts und abwiérts

Angezeigte
Lénge

Hiermit kénnen Sie die angezeigte Notenlange verén-
dern, ohne die Wiedergabe zu beeinflussen. Die Ein-
stellungen fir die Anzeigequantisierung gelten jedoch
immer noch (siehe »Anzeigequantisierungswerte« auf
Seite 123). Wenn Sie diesen Wert auf »Auto« zuriick-
setzen méchten (damit die Noten wieder entsprechend
ihrer wirklichen Lange angezeigt werden), stellen Sie
den Wert auf Null ein.

Vorzeichen
Abstand

Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, wie weit vor
der Note das Vorzeichen stehen soll. Je gréBer der
Wert, umso weiter entfernt wird es eingezeichnet.

Keine Hilfslinien  Mit dieser Option kénnen Sie Hilfslinien bei sehr hohen

oder niedrigen Tonh6hen ausschalten.

=

Mit und ohne Hilfslinien
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Option
Kein Hals

Keine Fahnchen/
Balken

Klammer um Kopf

x-Hals
(gesprochen)

Note ausblenden

Hals-Einblend-
meni

Bindung-
Einblendmenti

Typ-Einblend-
meni

Durchgestrichen

Vorschlagnoten-
Optionen

Beschreibung
Diese Option blendet den Notenhals vollstandig aus.

Schalten Sie diese Option ein, um die Fahnchen oder
Balken der ausgewéhlten Noten auszublenden.

Schalten Sie diese Option ein, um die Noten mit Klam-
mern anzuzeigen:

o =2

»Klammer um Kopf« ein- und ausgeschaltet

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Note mit
einem x auf dem Notenhals dargestellt. Damit werden
tblicherweise gesprochene Silben dargestellt.

Diese Option blendet die ausgewahlten Noten aus.

Mit dieser Option wird die Notenhalsrichtung festge-
legt (siehe »Umkehren der Notenhélse« auf Seite 139).

Mit diesem Mentii kénnen Sie den Verlauf des Haltebo-
gens festlegen. Wenn Sie hier »Auto« einstellen, wihlt
das Programm den Haltebogen in Abhéngigkeit von der
Notenhalsrichtung der gebundenen Noten aus.

Mit diesem Menu wird die Notenart festgelegt. Sie
kénnen zwischen den folgenden vier Optionen wéhlen:
Normal: So werden Noten normalerweise angezeigt.
Vorschlag: Die Noten werden als Vorschlagnoten an-
gezeigt (siehe »Vorschlagnoten« auf Seite 151).

Mini: Die Noten werden als Stichnoten angezeigt (klei-
nere Noten, die meistens als »Leitnoten« oder optio-
nale Linien verwendet werden). Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter »Stichnoten« auf Seite 151.
Grafische Symbole: Dies sind spezielle Noten, die z.B.
bei Gitarren-Notationen (Pull-Offs) und Trillern ver-
wendet werden (als »Hilfsnoten«, um anzuzeigen, zwi-
schen welchen Noten ein Triller eingefiigt werden soll).
In beiden Fillen ist es sinnvoll, die Option »Kein Hals«
einzuschalten.

Grafische Noten werden beim automatischen Trennen
nicht beriicksichtigt (siehe »Das Cutflag-Werkzeug
(»Noten teilen«)« auf Seite 149). Sie werden hinter den
entsprechenden Noten eingefiigt (im Gegensatz zu
Vorschlagnoten).

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Noten-
hals mit einer geneigten Linie durchkreuzt, um anzuzei-
gen, dass es sich bei der Note um eine Vorschlagnote
handelt.

Diese Optionen sind verfiigbar, wenn Sie im Typ-Ein-
blendment »Vorschlag« auswahlen, siehe »Vorschlag-
noten« auf Seite 151.

Auswahlen von Farben fiir Noten

Sie kdnnen ausgewihlten Noten tiber das Einblendment
»Event-Farben« in der Werkzeugzeile Farben zuweisen.

1. Wihlen Sie die Noten aus, die Sie farbig kennzeich-
nen méchten, 6ffnen Sie in der Werkzeugzeile das Ein-
blendmenii »Event-Farben« und wihlen Sie eine Farbe.
Nur die Notenképfe werden farbig dargestellt. Die Farbe wird erst sicht-
bar, wenn die Noten nicht mehr ausgewahlt sind.

2. Rechts im Einblendment »Event-Farben« finden Sie
den Schalter »Farbeinstellungen ignorieren«.

Wenn Sie einer oder allen Noten in Ihrer Partitur Farben zugewiesen ha-
ben, kénnen Sie mit diesem Schalter die Darstellung von Farben ein- und
ausschalten. Dies erleichtert Ihnen gegebenenfalls die Suche nach aus-
gewahlten Noten.

Im Programmeinstellungen-Dialog (unter »Notation—Farben
fiir spezielle Bedeutungen«) kénnen Sie fiir Notationsob-
jekte verschiedene Farben festlegen, um diese hervorzuhe-
ben. Sie kénnen z.B. eine Farbe fir »Verschobene Grafik«
oder »Verschobener Bogen« festlegen, damit diese ent-
sprechend eingeféarbt werden, wenn Sie sie von den Stan-
dardpositionen verschieben (siehe »Verschieben von
Notensymbolen« auf Seite 171).

1. Offnen Sie den Programmeinstellungen-Dialog und
wiahlen Sie unter »Notation« die Seite »Farben fir spezielle
Bedeutungenc«.

> Programmeinsteliungen

el A Notation-Farben fur spezielle Bedeutungen

Audio
MIDI Events [ Aktiv_ | Farbe
Allgemeings usgewshltes Notensystem v
Benutzerdefiniert
DI ktives Motensystem
MIDI-Dalei (ktives Notensystem ausw.
MIDIFiller Holo
MediaBay
Aufnchme
Audio usgeblendete Note
Bioadeast Wave
MIDI
Notation

Grafische Note

Verschobene Giraflk

Verschabener Bogen

Bedeulung
- Beaibeitungsoplionen
Noten Ebene

\eiterer Teat (Stophe usi.]

R Y

VST Expression

2. Klicken Sie fur jedes Obijekt, fir das Sie die Funktion
einschalten mdchten, in die Aktiv-Spalte.

3. Klicken Sie rechts auf das gewiinschte Farbfeld, um
eine Farbe auszuwahlen.
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Beim Ausdruck einer Partitur mit einem Farbdrucker wer-
den Noten, denen Sie eine Farbe zugewiesen haben, in
dieser Farbe ausgedruckt. Wenn Sie einen Schwarzweil3-
Drucker verwenden, werden ungefarbte Noten in schwarz
und eingeférbte Noten in verschiedenen Graustufen an-
gezeigt, abhéngig von der gewéhlten Farbe.

Kopieren von Noteneinstellungen

Wenn Sie fiir eine Note verschiedene Einstellungen im Di-
alog »Noten-Info einstellen« vorgenommen haben, kénnen
Sie die Einstellungen auch fir andere Noten verwenden.
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Nehmen Sie die Einstellungen fur die erste Note wie
gewtinscht vor.

Dazu gehdren die Einstellungen im Dialog »Noten-Info einstellen«, aber
auch alle nicht notenbezogenen Symbole wie Akzente, Staccato, Artiku-
lation usw. (siehe »Hinzuftigen von Notensymbolen« auf Seite 160).

2. Wihlen Sie die Note aus und wihlen Sie im Bearbei-
ten-Meni den Kopieren-Befehl.

3. Wihlen Sie die Noten aus, auf die Sie die Attribute
kopieren méchten.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Noten,
auf die Sie diese Attribute kopieren méchten, und wiahlen
Sie die Option »Attribute einfligen«.

Die ausgewahlten Noten erhalten nun die Attribute der ersten kopierten
Note, aber die Tonhthen- und Notenwerte bleiben unverandert.

Balken

Ein- und Ausschalten der Balken

Balken konnen fiir jedes Notensystem separat ein- und
ausgeschaltet werden.

1. Offnen Sie die Optionen-Registerkarte.

2. Wenn Sie die Balken ausschalten méchten, schalten
Sie die Option »Ohne Balken« ein und klicken Sie auf
»Ubernehmenc.

Selbst wenn Sie die Darstellung von Balken fiir dieses Sys-
tem ausgeschaltet haben, kdnnen Sie trotzdem bestimmte
Noten unter Balken zusammenfassen (siehe unten).

Gruppierung

Wenn die Balkendarstellung eingeschaltet ist, fasst das
Programm Noten automatisch unter Balken zusammen.
Allerdings gibt es verschiedene Mdglichkeiten, die Art der
Zusammenfassung festzulegen.

Der Dialog »Taktart bearbeiten«

Die Taktart eines Stiicks hat einen wesentlichen Einfluss
auf die Gruppierung der Noten. Sie kénnen die Art der
Gruppierung beeinflussen, indem Sie eigens fiir das
Gruppieren der Noten eine zusammengesetzte Taktart
einrichten:

1. Offnen Sie den Dialog »Taktart bearbeiten« mit einem
Doppelklick auf das Taktart-Symbol in der Partitur.

2. Legen Sie im Zshler die Werte fest, aus denen sich
die Notengruppen zusammensetzen sollen.

Wenn Achtelnoten z.B. in zwei Gruppen & drei Noten und einer Gruppe
von zwei Noten dargestellt werden sollen, geben Sie hier »3+3+2« ein.

3. Legen Sie gegebenenfalls den Nenner fest.

4. Schalten Sie die Option »Nur zum Gruppieren« ein.

X

I Taktart bearbeiten .
BB R C

+8 ¢

=)

-

Z
|

[ hite [ abbrechen J[ 0k |

5. Klicken Sie auf »OK«,

/\ Die Wirkung der Option »Nur zum Gruppieren« be-
schrankt sich auf die Unterteilung der Zahler. Wenn
die »Summe« des Zahlers oder Nenners sich dndert,
dndert sich dadurch auch die Taktart. Wenn Sie eine
Gruppierung vornehmen mdéchten, die mit Hilfe des
Dialogs »Taktart bearbeiten« nicht beschrieben wer-
den kann, mussen Sie die gewiinschten Gruppen
manuell bilden (siehe unten).
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Gruppieren von Achtelnoten oder kleineren Notenwerten
(»Balken«)

Wenn Ihnen die von dem Programm vorgenommene Grup-
pierung nicht zusagt, kdnnen Sie eine beliebige Auswahl
von Achtelnoten oder kleineren Notenwerten unter einen
gemeinsamen Balken »zwingen«:

1. Wihlen Sie mindestens zwei Noten aus, die Anfang
und Ende des zu gruppierenden Bereichs definieren.

Alle Noten zwischen diesen zwei Noten werden unter einem Balken
gruppiert.

2. Klicken Sie auf den Schalter »Noten gruppieren«in der
erweiterten Werkzeugzeile oder klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf eine der Noten, die Sie gruppieren
mochten, und wahlen Sie aus dem Kontextmen( unter
»Gruppieren« die Option »Noten gruppierenc.

Das Symbol »Noten gruppieren«

l§===.

Vor und nach dem Gruppieren

EESSRErEES

= Wenn Sie auf das Wort »Gruppierung« doppelklicken,
wird der Gruppierung-Dialog angezeigt und Sie kdnnen
den Notenwert fiir die Symbole dndern.

Gruppieren von Viertelnoten (oder langeren Noten)

Sie kénnen die Gruppierung-Funktion auch bei Noten nut-
zen, die nicht mit Balken dargestellt werden. (Eine halbe
Note in einem 4/4-Takt, die auf der zweiten Zihlzeit be-
ginnt, wird z.B. immer als halbe Note, niemals durch zwei
gebundene Viertelnoten dargestellt.) Es entstehen »Brillen-
bésse«, wie man sie zur Darstellung von sich wiederholen-
den Begleitmustern usw. verwendet.

1 |
=

|

| [ J

Gruppierung

Gruppierung

= Wenn Sie auf das Wort »Gruppierung« doppelklicken,
wird der Gruppierung-Dialog angezeigt und Sie kénnen
den Notenwert fiir die Symbole dndern.

Gruppieren von Noten iiber Wiederholungen

Sie kdnnen fiir jede Gruppe einzeln festlegen, ob Sie sie
mit normalen Balken oder als »Wiederholungen« anzeigen
lassen mochten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterzeile im Noten-
Editor eingeblendet ist.

Wenn sie nicht eingeblendet ist, klicken Sie in der Werkzeugzeile auf

den Schalter »Fenster-Layout einrichten« und aktivieren Sie die Filter-

Option.

2. Schalten Sie in der Filterzeile die Gruppierung-Option
ein.

»Gruppierung« wird unterhalb der erzeugten Gruppen angezeigt.
3. Wahlen Sie die gewlinschten Noten aus.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der
Noten und wihlen Sie aus dem Kontextmenii unter
»Gruppieren/Gruppierung aufheben« die Wiederholen-
Option.

oy Gruppienung

EE
o
[

Triller erzeugen
In Yorschlagnote urmwandeln
Urnkehren

Aushlenden
Eigenschaften

1 t 1 1 1 1 I I
—E Gruppieren/Gruppierung autheben ¥ Balken

Accelerando
Wiederhaolen...

Maten autam. gruppieren

5. Waihlen Sie im angezeigten Dialog den gewtinschten
Notenwert fur die Wiederholungen aus.

In diesem Beispiel wird die Wiederholen-Funktion dazu verwendet,

zwei Sechzehntelnotenpaare als zwei Achtelnoten mit »Wiederholungs-

balken« anzuzeigen. Beachten Sie, dass die zweite und vierte Sech-
zehntelnote nur ausgeblendet wurden — die Wiedergabe wird davon
nicht beeinflusst!

6. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schlieBen.

= Wenn Sie auf das Wort »Gruppierung« doppelklicken,
wird der Gruppierung-Dialog angezeigt und Sie kénnen
den Notenwert fiir die Symbole andern.

145
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Erzeugen eines Accelerando/Ritardando

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Accelerando oder
Ritardando zu erzeugen:

1. Wihlen Sie wie oben beschrieben die gewiinschten
Noten aus und 6ffnen Sie das Kontextment. Wahlen Sie
dort unter »Gruppieren« die Accelerando-Option.

Ein Dialog wird angezeigt.

== Gruvione B
s O 8tel 2u 16tel
@ 16t zu Btel
I @ Stel zu 32t
@ 32t=l 2y Btel
s @ Stolzubtel
@ Gdtel 2y Btel
Abbrech
E . oot —
P e,
A3

2. Wabhlen Sie uber die Optionsfelder die gewiinschte
Kombination und klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu
schlieBen.

8 % & %
Gruppierung Gruppierung

Accelerando (links) und Ritardando (rechts)

= Wenn Sie auf das Wort »Gruppierung« doppelklicken,
wird der Gruppierung-Dialog angezeigt und Sie kénnen
eine andere Kombination wahlen.

Der Gruppierung-Dialog

Wie oben beschrieben kann der Gruppierung-Dialog tiber
einen Doppelklick auf das Wort »Gruppierung« in der Par-
titur gedffnet werden.

= Dabei wird immer der Dialog der Gruppierungsoption an-
gezeigt, die Sie firr diese Noten gewahlt haben.

Entfernen von Gruppen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine Gruppierung
wieder aufzuheben:

1. Stellen Sie sicher, dass in der Filterzeile die Gruppie-
rung-Option eingeschaltet ist.

2. Wabhlen Sie eine Gruppe aus, indem Sie auf das dazu-
gehdrige Wort »Gruppierung« klicken.
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3. Driicken Sie die [Riicktaste] oder die [Entf]-Taste.
Die Gruppierung wird aufgehoben.

o e e s e i e i e i e i
e e e e il e

Gruppierung

= Wenn Sie alle Gruppen aus dem Notenbild entfernen
mochten, halten Sie die [Umschalttaste] gedriickt und
doppelklicken Sie auf das erste Wort »Gruppierungs.
Jetzt werden alle Gruppierung-Symbole ausgewahlt und Sie kénnen sie
zusammen lschen, indem Sie die [Riicktaste] bzw. die [Entf]-Taste
driicken.

Entfernen einer Note aus einer Gruppe

Es gibt keine spezielle Funktion zum Auflésen von Grup-
pen. Dies ist auch nicht erforderlich, da eine »Gruppe«
auch aus nur einer Note bestehen kann. Anders ausge-
driickt:

= Wenn Sie eine Note am Ende einer Gruppe entfernen méch-
ten, wahlen Sie diese aus und gruppieren Sie sie in der oben
beschriebenen Weise.

= Wenn Sie Noten inmitten einer bestehenden Gruppe auswah-
len und dann wie eben beschrieben wiederum gruppieren,
werden drei Gruppen erzeugt.

[
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Vor und nach dem Gruppieren
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Automatisches Gruppieren

Das Programm kann auch selbst die ausgewéhlten Noten
durchgehen und automatisch Gruppen erzeugen, wo es
sinnvoll erscheint. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie die Noten aus, die fiir die automatische
Gruppierung gepriift werden sollen.

Wahlen Sie z.B. alle Noten der Spur aus, indem Sie im Bearbeiten-Men(
aus dem Auswahl-Untermenii den Alle-Befehl verwenden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der
Noten und wiahlen Sie im angezeigten Kontextmenu aus
dem Untermeni »Gruppieren/Gruppierung aufheben« die
Option »Noten autom. gruppieren«.

Bei einem 4/4-Takt werden pro Takt zwei Gruppen von Achtelnoten er-
zeugt, bei einem 3/4-Takt nur eine Gruppe usw.

Vor und nach dem automatischen Gruppieren in einem 4/4-Takt

Systemiibergreifende Balken

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einen Balken zu er-
zeugen, der Noten in mehreren Notensystemen umfasst:

1. Richten Sie ein Split-System oder ein System mit po-
lyphonen Stimmen ein oder 6ffnen Sie mehrere Spuren im
Noten-Editor.

2. Gruppieren Sie Noten, wie es im vorherigen Abschnitt
beschrieben wurde, und passen Sie gegebenenfalls die
Tonhdhen der Noten an, auch wenn sie sich noch im fal-
schen Notensystem befinden.

Sie kénnen z.B. die Infozeile verwenden, um sehr hohe oder tiefe Noten
zu bearbeiten.

3. Wabhlen Sie die Noten aus, die im anderen System an-
gezeigt werden sollen.

4. Wihlen Sie im Kontextmeni einer der ausgewahlten
Noten die Option »Zum Notensystem verschieben« und
wiahlen Sie im Unterment das gewiinschte Notensystem

aus.

LT3
1

GruppierenfGruppierung aufheben ¥ ' Yiolin|
Zum Maotensystern verschieben L$ Vialin Il
Triller erzeugen...

In Vaorschlagnote urmwandeln
Umkehren E 4

i
!
T
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Eigenschaften

Die Noten werden nun in der Darstellung verschoben, be-
halten aber ihre eigentliche Tonhéhe.
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Vor und nach dem Verschieben einer Note in das untere System

5. Passen Sie gegebenenfalls das Aussehen des Bal-
kens an (siehe »Manuelles Einrichten von Balken« auf
Seite 148).

v

-

T
L

Notensystemiibergreifender, zentrierter Balken

Mit dieser Funktion werden die ausgewéhlten Noten nicht
wirklich auf eine andere Spur verschoben. Nur die Darstel-
lung dndert sich.

Balken-Gruppierung

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Notensystemein-
stellungen—Optionen« finden Sie folgende Einstellungen
zum Gruppieren von Noten unter Balken: »Untergruppen«
und »16tel-Untergruppen«. Wenn Sie »Untergruppen«
wahlen, werden jeweils vier Sechzehntelnoten unter einem
Balken zusammengefasst. Wenn Sie auBerdem »16tel Un-
tergruppen« wahlen, werden jeweils zwei Sechzehntelno-
ten unter einem Balken gruppiert.

I:ﬁ:t Untergruppen aus

hﬁ:t Untergruppen ein

I:ﬁ:t Eingeschaltet mit

e~ I 16tel-Untergruppen
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L
L
L1

n_
L
t_
n_
1_

L
t_
L1
[ 18
L&

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Balkenform und Balkenneigung

Globale Einstellungen

Notationseinstellungen

Projekt |  Laowt | Notensystem | Text

Seiten Option | Status

5 ctation] Balken
Dicke Balken v

Natenhélse einrasten

Testeinstellungen
Akkordsymbole Mehrfachpausen

Beballoung nur leich! genaigt v

Im Notationseinstellungen-Dialog finden Sie unter »Pro-
jekt—Notation« drei Optionen fiir die Darstellung von
Balken:

= Dicke Balken
Schalten Sie diese Option ein, wenn die Balken als dicke Linien ange-
zeigt werden sollen.

= Notenhalse einrasten
Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden leicht geneigte Balken ge-
rade angezeigt.

T
-
I hal

o

»Notenhilse einrasten« aus- und eingeschaltet

= Bebalkung nur leicht geneigt

Schalten Sie diese Option ein, wenn der Balken nur leicht geneigt sein
soll, auch wenn der Tonh6henunterschied zwischen den Noten unter dem
Balken sehr groB ist.

- -

i

;|

»Bebalkung nur leicht geneigt« aus- und eingeschaltet

/\ Diese Einstellungen gelten global, d.h. fiir alle Noten-
systeme.

Notensystemeinstellungen

Im Notationseinstellungen-Dialog finden Sie unter »Noten-
system—Optionen« auch einige Einstellungen fur Balken:

Option Beschreibung

Gerade Balken Schalten Sie diese Option ein, wenn die Balken keine
Neigung haben sollen, unabhéngig davon, wie hoch der
Tonhohenunterschied der Noten unter dem Balken ist.

Ohne Balken  Schalten Sie diese Option ein, wenn keine Balken ange-

zeigt werden sollen.

Manuelles Einrichten von Balken

Wenn Sie die Darstellung von Balken noch genauer fest-
legen mdchten, kénnen Sie die Neigung der Balken manu-
ell einstellen:

1. Gruppieren Sie die Noten und dndern Sie die Richtun-
gen der Notenhélse, bis die Darstellung des Balkens
grundsitzlich Ihren Vorstellungen entspricht.

2. Klicken Sie an die Stelle, an der Notenhals und Balken
aufeinandertreffen.
An der Stelle, an die Sie geklickt haben, wird ein »Griff« angezeigt.

o

Ein Balkengriff

3. Ziehen Sie den Giriff nach oben oder unten.
Die Neigung des Balkens andert sich entsprechend.

_lh—- [ —
T —
= —— = J -

Solche Effekte kénnen Sie durch Ziehen an den Balkengriffen erzielen.

= Sie kénnen den Abstand zwischen Balken und Noten
veréndern, ohne dass die Balkenneigung davon beein-
flusst wird. Wihlen Sie dazu beide Griffe eines Balkens
aus (klicken Sie mit gedriickter [Umschalttaste] an der Po-
sition des zweiten Griffs) und ziehen Sie einen der Griffe
an die gewlinschte Position.

Gemischte Notenhalsrichtung

Durch Ziehen an den Balkenenden kénnen Sie den Bal-
ken auch zwischen die Notenktpfe bewegen und damit
Notenhalse in verschiedene Richtungen erzeugen:

==

Sie kénnen den Balken zwischen die Noten(képfe) setzen.

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Gebundene Noten

Manchmal werden Noten als zwei oder mehr gebundene
Noten angezeigt. Grundsatzlich gibt es drei Situationen, in
denen dies auftritt:

= Wenn eine Note eine »ungerade« Lange aufweist, die
nur angezeigt werden kann, wenn mehrere Noten mit ver-
schiedenen Werten verbunden werden.

= Wenn eine Note Uber einen Taktstrich hinausgeht.

= Wenn eine Note eine »Gruppenlinie« innerhalb eines
Takts tberschreitet.

Der letzte Fall muss etwas naher erldutert werden: Nuendo
verwendet einen »Trennmechanismus«, der automatisch
gebundene Noten erzeugt, abhéngig von der Lange und
Position der Noten. Eine Viertelnote wird z.B. in zwei No-
ten aufgeteilt und gebunden, wenn sie Uber eine Zahlzeit
einer halben Note hinausgeht, und eine Achtelnote wird
geteilt und gebunden, wenn sie liber eine Viertelnotenzéhl-
zeit hinausgeht:
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Diese Viertelnote wurde getrennt. Diese Achtelnote wurde getrennt.

Dies ist jedoch nicht immer wiinschenswert. Es gibt drei
Maoglichkeiten, den Trennmechanismus zu beeinflussen:

Synkopen

Wenn im Notationseinstellungen-Dialog auf der Notensys-
tem-Seite die Synkopen-Option eingeschaltet ist, teilt und
bindet Nuendo Noten nicht so haufig. Die zweite Viertel-
note im obigen Beispiel ware z.B. nicht getrennt worden,
wenn die Synkopen-Option eingeschaltet gewesen wire.

Die Synkopen-Einstellung gilt fiir die gesamte Spur. Sie
kénnen aber auch Synkopeneinstellungen fiir bestimmte
Bereiche im Notenbild vornehmen, indem Sie Anzeige-
quantisierungs-Events einfligen (siehe »Einfiigen von An-
derungen der Anzeigequantisierung« auf Seite 101).

Anderungen der Taktart

Durch das Andern der Taktart kénnen Sie auch beeinflus-
sen, wie Noten getrennt werden. Dies geschieht auf die-
selbe Weise wie beim Festlegen der Gruppierung von
Noten unter einem Balken (siehe »Gruppierung« auf Seite
144).

Bei einem normalen
4/4-Takt

Bei einer
zusammengesetzten Taktart
(3+2+3/8)
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Das Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen«)

Wenn Sie das Werkzeug »Noten teilen« verwenden, kon-
nen Sie den automatischen Trennmechanismus in einem
Takt ausschalten und manuelle Trennungen an jeder belie-
bigen Stelle im Notenbild einfligen.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie das Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen<)
aus.

%, Kleben 4
Q Anzeigequantizierung

ﬂ Layaut

/Notenteilen

D Expor-Bereich auswahlen

2. Stellen Sie im Quantisierungstyp-Einblendmenti einen
geeigneten Wert ein.
Dadurch legen Sie fest, an welchen Positionen Sie klicken kdnnen.

3. Wenn Sie polyphone Stimmen eingeschaltet haben,
wihlen Sie die gewiinschte Stimme aus.

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



4. Klicken Sie an der gewtinschten Trennstelle in den
Takt mit den Noten, die Sie manuell trennen mdchten.

Ein Cutflag-Event wird an der Position im Takt eingefiigt, an der Sie ge-
klickt haben. Wenn Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten, wird
in polyphonen Notensystemen fiir alle Stimmen ein Cutflag-Event einge-
fugt.

Eine halbe Note, die sich an der Position 2.1.3.0 befindet.
StandardmiBig wird sie bei 2.3.1.0 (in der Mitte des Takts) getrennt.
Wenn Sie an der Position 2.2.1.0 klicken, wird ein Cutflag-Event
eingefligt.
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Der normale Trennmechanismus wird dabei ausgeschaltet und die
Note wird an der Position getrennt, an die Sie geklickt haben.

Fur Cutflag-Events gelten die folgenden Regeln:

* Wenn ein Takt ein Cutflag-Event enthalt, wird der automati-
sche Trennmechanismus fiir diesen Takt ausgeschaltet.

= Alle Noten oder Pausen, die vor dem Cutflag-Event beginnen
und nach dem Event aufhéren, werden an der Position des
Events geteilt.

* Wenn Cutflag-Events angezeigt werden sollen, schalten Sie
die Cutflag-Option in der Filterzeile ein.

= Wenn Sie ein Cutflag-Event entfernen méchten, klicken Sie
entweder noch einmal an dieselbe Position mit dem Cutflag-
Werkzeug oder wihlen Sie es aus und driicken die [Riick-
taste] oder die [Entf]-Taste.

Weitere Optionen fiir gebundene Noten

Die Richtung des Haltebogens

Wie unter »Bindung-Einblendmenti« auf Seite 143 be-
schrieben, kdnnen Sie im Dialog »Noten-Info einstellen«
die Bogenrichtung manuell einstellen.

Haltebdgen als Striche

Wenn die Bégen nicht geneigt, sondern gerade sein sol-
len, wéhlen Sie im Notationseinstellungen-Dialog unter
»Projekt—Notation—H.W. Henze Stil« die Option »Halteb6-
gen als Striche«.

Grafisches Verschieben von Noten

Wenn die Abfolge der Noten nicht Ihren Vorstellungen ent-
spricht, kdnnen Sie Noten verschieben, ohne die Partitur
oder ihre Wiedergabe selbst zu verdndern. Verwenden Sie
hierfur das Layout-Werkzeug oder Ihre Computertastatur.

Mit dem Layout-Werkzeug

1. Wihlen Sie in der Werkzeugzeile des Noten-Editors
das Layout-Werkzeug.

2. Klicken Sie ein weiteres Mal auf den Schalter des
Werkzeugs, um das Modus-Einblendmenti zu 6ffnen.
Wihlen Sie die gewiinschte Option.

Die folgenden Modi sind verfiigbar:

Modus Beschreibung
Einzelnes In diesem Modus wird nur das Objekt verschoben, das Sie
Objekt mit dem Layout-Werkzeug bewegen. Wéhlen Sie diese

verschieben  Option, wenn Sie z.B. die Position einer einzelnen Note im

Notenbild korrigieren mdchten.

Noten und
Kontext
verschieben

In diesem Modus werden die Objekte in der Umgebung
mitbewegt, wenn Sie mit dem Layout-Werkzeug eine Note
verschieben. Wihlen Sie diese Option, wenn Sie anstelle
einer einzelnen Notenposition die Darstellung aller Notati-
onsobjekte in einem Takt &ndern méchten.

3. Klicken Sie auf die Note und ziehen Sie sie an die ge-
winschte Position.

Beachten Sie, dass die Note nur in horizontaler Richtung verschoben
werden kann.

= Sie kdnnen automatisch alle Noten eines Akkords aus-
wihlen, indem Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt
halten und mit dem Layout-Werkzeug auf eine der Noten
klicken.

Mit der Computertastatur

Sie konnen fur das Verschieben von Objekten Tastaturbe-
fehle vergeben. Im Datei-Men( unter »Tastaturbefehle. ..«
finden Sie unter »Kicker« die Befehle »Grafisch Linkss,
»Grafisch Rechts«, »Grafisch Abwiérts« und »Grafisch Auf-
wirts«. (Allerdings gelten nur die Befehle »Grafisch Links«
und »Grafisch Rechts« fiir das Bewegen von Noten.)

Nachdem Sie die Tastaturbefehle zugewiesen haben,
wihlen Sie die Noten aus, die Sie verschieben méchten,
und driicken den zugewiesenen Tastaturbefehl, um ihre
grafische Position zu verdandern.

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Stichnoten

Sie kénnen Stichnoten mit Hilfe von polyphonen Stimmen
oder durch Umwandeln einzelner Noten erzeugen.

Einrichten einer Stimme fiir die Darstellung
von Stichnoten

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Polyphonie-Register-
karte.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Einrichten der Stimmen«
auf Seite 130.

2. Klicken Sie in die Mini-Spalte fiir die Stimme. Ein Hak-
chen zeigt an, dass die Option eingeschaltet ist.

3. Richten Sie die Pausendarstellung firr die Stimme ein.
Sie konnen z.B. die Einstellung »Pausen—Anzeigen« beibehalten und
dazu die Reduzieren-Option einschalten. In diesem Fall enthalt diese
Stimme zwar Pausen, aber weniger als normalerweise vorhanden wéren.
Leere Takte enthalten dann z.B. keine Pausen mehr.

Falpphonie-Einstellungen . . .
Fur Stimme 3 ist

»Mini« einge-
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4. SchlieBen Sie den Dialog.

5. Verschieben Sie die Noten in die Stimme mit den
Stichnoten.

Das Konzept der polyphonen Stimmen wird ausfiihrlich unter »Polyphone
Stimmen« auf Seite 128 beschrieben.
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Ein Beispiel fiir eine Stimme mit Stichnoten
Ein Beispiel

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine Fl6tenstimme mit
Stichnoten zu ergénzen:

1. Schalten Sie die polyphonen Stimmen ein und aktivie-
ren Sie die Stimmen 1 und 2.

2. Wihlen Sie fuir Stimme 2 unter »Hélse« die Auto-Ein-
stellung und unter »Pausen« die Mitte-Einstellung.

3. Aktivieren Sie fur Stimme 1 die Mini-Option, unter
»Hélse« den Aufwérts-Parameter und schalten Sie unter
»Pausen« die Anzeigen-Option aus.

4. Setzen Sie die Stichnoten in Stimme 1 ein.

Umwandeln einzelner Noten in Stichnoten

1. Wihlen Sie eine oder mehrere Noten aus.

2. Doppelklicken Sie auf eine der Noten.

Der Dialog »Noten-Info einstellen« wird angezeigt. Sie kdnnen auch auf
das i-Symbol in der erweiterten Werkzeugzeile klicken oder mit der rech-
ten Maustaste auf einen Notenkopf klicken und dann die Option »Eigen-
schaften« aus dem Kontextmenti wéhlen.

3. Wahlen Sie im Typ-Einblendmenii »Mini« aus.

Noten-Info einstellen Bl

Motenkopf ‘ ‘ m‘

B Tabulate R

4. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

Die Einstellungen werden fiir die ausgewahlten Noten tibernommen.

5. SchlieBen Sie den Dialog.

Vorschlagnoten

Sie kénnen jede beliebige Note in eine Vorschlagnote um-
wandeln. Vorschlagnoten werden als »Noten ohne Lénge«
betrachtet. Sobald Sie eine Note als Vorschlagnote defi-
niert haben, hat ihre Lange also keinen Einfluss mehr auf
die umgebenden Noten.
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Vor und nach dem Umwandeln in Vorschlagnoten. Beachten Sie, dass
die umgewandelten Noten nicht mehr mit den anderen Noten »kollidie-
renc,

VAN Vorschlagnoten werden immer vor der ndchsten
Note im Notensystem eingezeichnet. Wenn es nach
den Vorschlagnoten keine weiteren Noten mehr in
diesem System gibt, werden die Vorschlagnoten
ausgeblendet!

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Manuelles Erzeugen von Vorschlagnoten

1. Suchen Sie sich eine Note aus, vor die Sie eine Vor-
schlagnote setzen méchten.

2. Fugen Sie eine oder mehrere Noten vor dieser Note
ein.

Der Notenwert und die genaue (horizontale) Position sind dabei unwich-
tig, die richtige Tonhohe ist aber nattirlich von Bedeutung.

Es gibt jetzt zwei Méglichkeiten, den Vorgang fortzusetzen:

= Wihlen Sie die Noten aus und 6ffnen Sie den Dialog
»Noten-Info einstellen« (durch Doppelklicken auf einen der
Notenkopfe oder indem Sie in der erweiterten Werkzeug-
zeile auf den »i«-Schalter klicken).

Wihlen Sie im Typ-Einblendmenti die Vorschlag-Option.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der No-
ten und wihlen Sie im Kontextmentii »In Vorschlagnote
umwandeln«.

Die Note wird in eine Vorschlagnote umgewandelt, ohne dass ein Dialog
gedffnet wird.

Vorschlagnoten und Balken

Wenn sich zwei Vorschlagnoten an der gleichen Position
befinden (auf den Tick genau), werden sie als Akkord inter-
pretiert und erhalten einen gemeinsamen Notenhals. Wenn
mehrere Vorschlagnoten vor derselben Note stehen, sich
ihre Positionen jedoch (auch nur um einen Tick) unter-
scheiden, werden sie unter einem Balken zusammenge-
fasst.

Eine Gruppe von Vorschlagnoten unter einem Balken
kann sich mit dem Balken einer Gruppe normaler Noten
liberlappen:

=

Vorschlagnoten in einer Gruppe normaler Noten

Bearbeiten von Vorschlagnoten

1. Wihlen Sie eine oder mehrere Vorschlagnoten aus
und &ffnen Sie den Dialog »Noten-Info einstellen.
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2. Waihlen Sie einen Notenwert fiir den Notenhals aus.

3. Wenn Sie mochten, schalten Sie die Durchgestrichen-
Option ein.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Notenhals mit einer ge-
neigten Linie durchkreuzt, um anzuzeigen, dass es sich bei der Note um
eine Vorschlagnote handelt.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Die Einstellungen werden fiir die ausgewahlten Noten tibernommen.

5. SchlieBen Sie den Dialog.

Umwandeln von Vorschlagnoten in normale
Noten

1. Wahlen Sie die Vorschlagnoten aus, die Sie umwan-
deln méchten.

Wenn Sie sicherstellen mdchten, dass alle Noten im Notenbild normale
Noten sind, wahlen Sie alle Noten aus (im Bearbeiten-Menii aus dem
Auswahl-Untermenii mit dem Alle-Befehl).

2. Doppelklicken Sie auf eine der ausgewahlten Vor-
schlagnoten.
Der Dialog »Noten-Info einstellen« wird angezeigt.

3. Waihlen Sie im Typ-Einblendment »Normal« aus.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmen,

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



N-Tolen

Die vorgegebenen Anzeigequantisierungswerte konnen
nur auf Triolen angewendet werden. Im folgenden Ab-
schnitt wird beschrieben, wie Sie Quintolen, Septolen
usw. erzeugen.

Grundsitzlich gibt es zwei Moglichkeiten, N-Tolen zu er-
zeugen:

Durch Andern der MIDI-Daten. Verwenden Sie dieses Verfah-
ren, wenn Sie neue N-Tolen erzeugen méchten. Dazu miissen
sich die Noten vorher nicht an bestimmten Positionen befinden.
Mit der Anzeigequantisierung. Dieses Verfahren sollten Sie
anwenden, wenn Sie die N-Tolen bereits aufgenommen ha-
ben und sie auch korrekt wiedergegeben, aber nicht in der ge-
wiinschten Form dargestellt werden.

Im ersten Fall andern Sie gleichzeitig die MIDI-Daten und
die Anzeigequantisierung. Im zweiten Fall 4ndern Sie nur
die Anzeigequantisierung.

Mit endgiiltigen Anderungen an den MIDI-
Daten

1. Fugen Sie so viele Noten ein, wie die gewiinschte
N-Tole umfasst.

Normalerweise sind dies 5, 7 oder 9 Noten. Wenn die N-Tole auch Pau-
sen umfasst, lassen Sie einen entsprechenden Freiraum. Achten Sie
aber darauf, dass die eingestellte Anzeigequantisierung die Darstellung
dieser Pausen auch zulésst.
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Fiinf Sechzehntelnoten, die in eine Quintole umgewandelt werden
sollen.

2. Wiahlen Sie die Noten aus, aus denen die N-Tole be-
stehen soll.

3. Wihlen Sie im Notation-Menii den Befehl »N-Tole bil-
den...«.
Der Dialog »N-Tolen« wird angezeigt.

N-Tolen =
Hilfe
(5 CRT N BTN
= EliS
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4. Definieren Sie die N-Tole im Typ-Feld.

»B« ist eine Quintole, »7« eine Septole usw.

5. Geben Sie im Uber-Feld die Gesamtlinge der N-Tole
an.

6. Schalten Sie die Option »Lange dndern« ein, falls eine
Anpassung der Notenwerte erforderlich ist.

In diesem Fall &ndert das Programm die Notenwerte aller Noten, so dass
sie exakt dem sich aus der N-Tole ergebenden MaB entsprechen. Wenn
Sie diese Option ausgeschaltet lassen, werden die Notenwerte nicht ge-
andert.

7. Wenn tber der N-Tole ein anderer Text als der Stan-
dardtext angezeigt werden soll, geben Sie ihn im Text-
Feld ein.

Der Standardtext entspricht der Zahl im Typ-Feld. Wenn die N-Tole unter
einem Balken zusammengefasst wird, wird das Textelement direkt tiber
dem Balken angezeigt (siehe »Darstellungsméglichkeiten fur N-Tolen« auf
Seite 154). Wenn es keinen Balken gibt, wird der Text in einer Klammer
dargestellt.

8. Klicken Sie auf »Erzeugenc.

Die N-Tole wird angezeigt. Die Noten befinden sich jetzt auf den ent-
sprechenden Positionen innerhalb der N-Tole und mdglicherweise ist
auch ihre Lange entsprechend geéndert worden.
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9. Sie kdnnen die Notenwerte und Tonhdhen der Noten
in der N-Tole weiterbearbeiten.

Sie kdnnen auch verschiedene Einstellungen fiir die Darstellung von
N-Tolen vornehmen (siehe unten).

Weitere Noten- und Pausenfunktionen



Ohne endgiiltige Anderungen an den MIDI-
Daten

1. Wihlen Sie die Noten in der N-Tolen-Gruppe aus.

In diesem Fall sind es Noten, die richtig wiedergegeben werden, aber
(noch) nicht als N-Tolen angezeigt werden.

2. Wahlen Sie im Notation-Menu den Befehl »N-Tole bil-
den...«. Der Dialog »N-Tolen« wird angezeigt.

3. Nehmen Sie die Einstellungen im Dialog wie oben be-
schrieben vor.

4. Klicken Sie auf »Quantisierunge.
Jetzt wird die N-Tole richtig angezeigt. Sie kdnnen zusétzliche Einstellun-
gen zur Darstellungsweise der N-Tole vornehmen (siehe unten).

5. Passen Sie die Noten gegebenenfalls an.

A Bearbeiten Sie die Notenwerte und Positionen von
Noten in N-Tolen am besten in der Infozeile.

Bearbeiten der Texteinstellungen fiir N-Tolen

1. Doppelklicken Sie auf den Text oberhalb der N-Tole,
um den Dialog »N-Tolen« einzublenden.

=

shem
Doppelklicken Sie hier.

2. Nehmen Sie die Texteinstellungen vor.

3. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Die Anderungen werden auf die N-Tole angewendet, ohne den Typ oder
die Lange der N-Tole zu verandern.

Gruppierung

Wenn die N-Tole nur die Lénge einer Viertelnote hat oder
kiirzer ist, werden die Noten darin automatisch unter ei-
nem Balken zusammengefasst. Wenn sie lénger ist, mus-
sen Sie diese Zusammenfassung selbst vornehmen, siehe
»Gruppierung« auf Seite 144.
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Darstellungsméglichkeiten fiir N-Tolen

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Notation—
N-Tolen« finden Sie die folgenden Optionen fiir N-Tolen:

Option Beschreibung
N-Tolen- Hier haben Sie drei Moglichkeiten:
Klammern — Keine: Die N-Tolen haben keine Klammern.

— Immer: Die N-Tolen haben immer Klammern.

— ...an der Notenkopfseite: Die Klammern werden nur
dargestellt, wenn die N-Tolen auf der »Notenkopfseite«
angezeigt werden.

N-Tolen tber ~ Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die N-Tolen

den Halsen auf der »Balkenseite« der Noten und nicht auf der Noten-
kopfseite angezeigt.

Unnétige Wenn diese Option eingeschaltet ist und Sie mehrere

N-Tolen- N-Tolen desselben Typs im selben Takt haben, wird nur

Klammern die erste als N-Tole angezeigt.

unterdriicken

N-Tolen- Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Klam-

Klammern als ~ mern der N-Tole wie Legatobdgen »abgerundet«.

“Bogen”

Weitere Noten- und Pausenfunktionen
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Arbeiten mit Symbolen



Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Arbeiten mit unterschiedlichen Symbolarten
* Einfligen und Bearbeiten von Symbolen
= Genaue Informationen tber besondere Symbole

Hintergrund: Die unterschiedlichen
Ebenen

Eine Partitur besteht immer aus drei Ebenen: der Noten-
ebene, der Layout-Ebene und der Projekt-Ebene. Neue
Symbole werden je nach Symbolart auf der entsprechen-
den Ebene eingefiigt. Symbole mit Notenbezug (Akzente,
Dynamikanweisungen, Legatobdgen, Liedtext usw.) wer-
den auf der Notenebene eingefiigt, andere Symbole, z.B.
Wiederholungszeichen, Probemarken oder bestimmte
Textarten kénnen auf der Layout-Ebene (die fiir jedes Lay-
out individuell verschieden ist) oder auf der Projekt-Ebene
(die fir alle Layouts gilt) eingefiigt werden.

Symbole der Layout-

Ebene T Iz
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Symbole der Notenebene

In diesem Abschnitt werden die Symbole der Notenebene
erldutert. Grundsatzlich gibt es drei Symbolarten:

Notensymbole: Diese Symbole sind immer mit einer einzelnen
Note verbunden. Hierzu gehdren z.B. Akzente und Liedtext.
Wenn Sie die Note verschieben, wird auch das Symbol ver-
schoben. Wenn Sie eine Note ausschneiden und wieder ein-
fugen, wird das zugehdrige Symbol ebenfalls ausgeschnitten
und eingefligt.

Notenbezogene Symbole: Nur wenige Symbole gehdren in
diese Kategorie, z.B. die Arpeggio-Linien. In gewisser Hin-
sicht verhalten sie sich wie Vorschlagnoten (siehe »Vorschlag-
noten« auf Seite 151). Sie miissen immer vor einer Note oder
einem Akkord stehen. Falls nach einem solchen Symbol keine
Noten mehr folgen, wird es ausgeblendet.
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* Alle anderen Symbole auf der Notenebene (Tempo, Dynamik-
anweisungen, Akkorde usw.). Die Position dieser Symbole be-
zieht sich immer auf den Takt. (Wenn Sie Noten verindern, hat
dies keinen Einfluss auf die Symbole.) Ihre Position innerhalb
des Takts ist jedoch fest. Wenn Sie z.B. die Taktbreite auf einer
Seite verdndern (siehe »Festlegen der Taktanzahl pro Zeile« auf
Seite 212), &ndert sich auch die Position der Symbole.

Symbole der Layout-Ebene

In diesem Abschnitt werden die Symbole auf der Layout-
Ebene beschrieben. Die Layout-Ebene wird nicht fiir jede
einzelne Spur gespeichert, wie dies bei den anderen Sym-
bolen der Fall ist. Stattdessen werden die Informationen
Uiber diese Ebene immer zusammen in einem bestimmten
Set von Spuren gespeichert. Ein Beispiel:

Angenommen, Sie haben vier Spuren, die die Instrumente
eines Streichquartetts bilden. Sie bearbeiten diese vier
Spuren nun zusammen im Noten-Editor und fligen Symbole
sowohl auf der Noten- als auch auf der Layout-Ebene ein.

Wenn Sie nun den Noten-Editor schlieBen und ihn da-
nach zur Bearbeitung einer einzelnen Spur wieder &ffnen,
werden Sie sehen, dass alle Symbole der Notenebene
noch an ihrem Platz sind, aber alle Symbole der Layout-
Ebene nicht mehr angezeigt werden. Lassen Sie sich da-
von nicht beunruhigen: SchlieBen Sie den Editor und 6ff-
nen Sie ihn erneut fir alle vier Spuren. Jetzt werden die
Symbole wieder angezeigt.

Der Grund hierfirr ist, dass die Layout-Symbole zu einer
Ebene gehdren, die den Noten, Parts und Spuren tiberge-
ordnet ist: dem Layout. Ein Layout gehért nicht zu einer
Spur, sondern zu einer Gruppe von Spuren. Immer wenn
Sie eine bestimmte Gruppe von Spuren 6ffnen, erhalten
Sie dasselbe Layout.

Eine detaillierte Beschreibung der Layout-Ebene finden
Sie im Kapitel »Arbeiten mit Layouts« auf Seite 198.
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Symbole der Projekt-Ebene

Symbole auf der Projekt-Ebene gelten fiir alle Layouts. Die
Projekt-Ebene enthalt neben den Symbolen der Projekt-
Registerkarte des Symbol-Inspectors auch Taktstrichar-
ten und Symbole fiir den Taktnummernversatz.

Wenn Sie Symbole auf der Projekt-Ebene in Verbindung
mit dem Arranger-Modus verwenden, kdnnen Sie das
Projekt entsprechend Ihrer Partitur wiedergeben, d.h., Sie
kdnnen lhre Komposition mit allen Wiederholungen, Da
Capo und Enden hoéren, als wiirde sie »live« gespielt.

Warum drei Ebenen?

Es gibt verschiedene Griinde fiir die Verteilung der Sym-
bole auf drei Ebenen:

* Viele Symbole auf der Layout-Ebene kénnen sich tiber mehrere
Notensysteme erstrecken oder haben in anderer Hinsicht eine
»libergreifende« Funktion. Daher ist es sinnvoller, sie als Teil ei-
ner spurlibergreifenden Struktur zu betrachten.

* Die Layout-Ebene ist nur ein Bestandteil des Layout-Kon-
zepts. Dieses Konzept ermdglicht es Ihnen, ohne groBen Auf-
wand Auszlige aus einer groBen Partitur zu extrahieren und
diese automatisch zu setzen. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie im Kapitel »Arbeiten mit Layouts« auf Seite 198.

* Im Normalfall mchten Sie wahrscheinlich einige Symbole,
z.B. Wiederholungstaktstriche, Hauser oder Partiturtitel, ftr
alle Layouts einer Partitur anzeigen. Dazu figen Sie diese auf
der Projekt-Ebene ein.

Welche Symbole welcher Ebene zugeordnet sind, wird
unter »Die verfligbaren Symbole« auf Seite 158 und in den
darauffolgenden Abschnitten erkléart.

Der Symbol-Inspector

Sie blenden den Inspector ein, indem Sie auf den Schalter
»Fenster-Layout einrichten« klicken und die Symbole-Op-
tion einschalten.

Anpassen der Darstellung des Symbol-
Inspectors

Sie kdnnen den Symbol-Inspector nach lhren Wiinschen
einrichten, indem Sie z.B. die Reihenfolge der Registerkar-
ten anpassen oder festlegen, ob diese ein- oder ausge-
blendet werden.
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Anzeigen/Ausblenden der Registerkarten

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Register-
karten im Inspector klicken, wird ein Kontextmentii gedffnet,
in dem die verfligbaren Registerkarten aufgelistet sind. Die
eingeschalteten (mit einem Hakchen versehenen) Optionen
werden im Inspector angezeigt.

Im unteren Bereich des Menis werden die verfligbaren

Presets aufgelistet. Wenn alle Registerkarten des Sym-

bol-Inspectors zu sehen sein sollen, wéhlen Sie den Be-
fehl »Alle einblenden«.

Der Einstellungen-Dialog des Symbol-
Inspectors

Wenn Sie im Symbol-Inspector mit der rechten Maustaste
auf eine geschlossene Registerkarte klicken und im Kon-
textmenti den Befehl »Einstellungen...« wahlen, wird ein
Einstellungen-Dialog gedffnet. Hier kdnnen Sie festlegen,
wie die einzelnen Registerkarten angeordnet werden sol-
len, und Sie kénnen unterschiedliche Inspector-Konfigu-
rationen als Presets speichern.

r~ Einstellungen...

Eingeblendst Ausgeblendet

Akkordspmbole ~

Favoriten

B

Tonart
Schliissel
Taktart

VST Expression
Notenspmbole
Dynamicsymbole
Linien/Triller
Sanstige

Layout

P e
<L
Aufwaits
Abwarts

Gitarrensymbole
Schliissel usw.
Eigene Syrbale:

Projekt
Water

Presets

H @

Der Dialog verfligt tiber zwei Spalten. In der linken Spalte
werden die Registerkarten aufgelistet, die im Inspector
angezeigt werden, und rechts werden die ausgeblendeten
Registerkarten aufgelistet.

= Sie kdnnen Registerkarten anzeigen bzw. ausblenden, in-
dem Sie sie auswahlen und dann mit Hilfe der Pfeilschalter
in der Mitte des Dialogs in die andere Spalte verschieben.
Die Anderungen werden direkt im Noten-Editor tibernommen.
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= Sie konnen die Reihenfolge der im Symbol-Inspector an-

gezeigten Registerkarten mit den Schaltern »Aufwarts« und
»Abwiérts« verdandern.
Die Anderungen werden direkt im Noten-Editor iibernommen.

Ein individuell konfigurierter Inspector

= Wenn Sie auf den Speichern-Schalter (das Disketten-
Symbol) im Presets-Bereich klicken, kdnnen Sie einen
Namen fiir die aktuelle Konfiguration eingeben und sie als
Preset speichern.

= Wenn Sie ein Preset I6schen mochten, wihlen Sie es
im Einblendmenti aus und klicken Sie auf den Léschen-
Schalter (das Papierkorbsymbol).

= Die gespeicherten Presets sind im Presets-Einblend-
meni im Einstellungen-Dialog und direkt im Kontextmeni
des Symbol-Inspectors verfiigbar.

= Wenn Sie zu den Standardeinstellungen des Symbol-
Inspectors zurlickkehren mdchten, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf eine der Inspector-Registerkarten
und wéhlen Sie im Kontextmenti den Standard-Befehl.

Arbeiten mit Symbolpaletten

Sie kdnnen alle Registerkarten des Symbol-Inspectors
auch als separate Symbolpaletten 6ffnen.

Offnen von Symbolpaletten

1. Offnen Sie die gewiinschte Symbol-Registerkarte im
Inspector.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebi-
ges Symbol der Registerkarte.

Dazu missen Sie auf eines der angezeigten Symbole klicken. Wenn Sie
mit der rechten Maustaste auf den Namen einer Registerkarte klicken,
wird ein anderes Kontextmenu geéffnet.
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3. Wihlen Sie im Kontextmenu den Befehl »Als Palette
offnenc.
Die ausgewahlte Registerkarte wird als Symbolpalette gedffnet.

Schliissel Bl
- % P I
T
Alz Palette offnen % B &

Arbeiten mit Paletten

Mit Paletten kénnen Sie genauso wie mit anderen Fenstern
arbeiten:

= Wenn Sie eine Palette verschieben mdchten, ziehen Sie
sie an der Titelleiste an eine neue Position.

= Klicken Sie zum SchlieBen einer Palette auf den Schlie-
Ben-Schalter.

AuBerdem kénnen Sie auswihlen, ob eine Palette hori-
zontal oder vertikal angezeigt wird, indem Sie mit der
rechten Maustaste darauf klicken und im Kontextmeni
den Umschalten-Befehl wahlen.

Die verfiigbaren Symbole

Die folgenden Symbolpaletten/Registerkarten sind ver-
flgbar:

= Favoriten

= Tonarten

= Notenschliissel

= Taktart

= Akkordsymbole

= Gitarrensymbole

= VST Expression. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Kapitel »VST Expression« auf Seite 69.

= Schltissel usw.

* Notensymbole

* Dynamiksymbole

= Linien/Triller. Die Symbole fiir Arpeggios, Handzeichen und
Spielrichtung sind alle »notenbezogent.

= Sonstige

= Layout. Diese Symbole werden auf der Layout-Ebene ange-
zeigt.

= Projekt. Diese Symbole sind fiir alle Layouts verfiigbar.

= Worter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Die
Worter-Registerkarte« auf Seite 194.

= Eigene Symbole. Weitere Informationen hierzu finden Sie un-
ter »Eigene Symbole« auf Seite 178.
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Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Symbol zeigen,
wird ein Tooltip mit Informationen tiber die dazugehorige
Funktion eingeblendet. Informationen zu vielen dieser
Symbole finden Sie unter »Informationen zu einzelnen
Symbolen« auf Seite 173.

Erstellen einer benutzerdefinierten Palette

Im Symbol-Inspector gibt es eine Favoriten-Registerkarte.
Diese Registerkarte konnen Sie in Nuendo mit einer belie-
bigen Auswahl an Symbolen aus anderen Registerkarten

fullen. Auf diese Weise haben Sie direkten Zugriff auf die
Symbole, die Sie haufig verwenden:

1. Klicken Sie auf die Favoriten-Registerkarte.
Wenn Sie die Registerkarte zum ersten Mal 6ffnen, werden keine Sym-
bole angezeigt.

2. Offnen Sie eine Palette, aus der Sie ein Symbol kopie-
ren mochten.

= Es kdnnen nicht alle Symbole zur Favoriten-Register-
karte hinzugeftigt werden.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ge-
winschte Symbol und wahlen Sie im Kontextmenu die
Option »Zu Favoriten hinzufligen«.

Sie kdnnen auch mit gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste] auf das Symbol
klicken, das Sie zur Favoriten-Registerkarte hinzufligen méchten.

4. Wiederholen Sie diese Schritte fuir andere Symbole,
die Sie zur Favoriten-Registerkarte hinzuftigen méchten.

= Wenn Sie ein Symbol von der Favoriten-Registerkarte
entfernen mochten, wihlen Sie im Kontextmenti »Aus Favo-
riten entfernen« oder klicken Sie mit gedriickter [Alt]-Taste/
[Wahltaste] auf das Symbol.

Wichtig! = Symbole, Systeme und
Stimmen

Die meisten Symbole werden beim Einfligen einem be-
stimmten Notensystem zugeordnet. Nur die Notensym-
bole, Legato- und Haltebdgen bilden eine Ausnahme. Sie
gehoren zu bestimmten Noten und damit zu Stimmen.

Es ist sehr wichtig, dass beim Einfiigen eines Symbols das
richtige Notensystem aktiv ist (wenn Sie mehrere Systeme
bearbeiten).

159

Wenn Sie z.B. ein Symbol einfligen, wahrend das falsche
Notensystem aktiv ist, kdnnte es spater »verschwindens,
weil Sie eine andere Kombination von Spuren bearbeiten
(die Spur, der Sie das Symbol zugeordnet haben, gehort
dann nicht zu dieser Konfiguration).

Das Gileiche gilt fiir Notensymbole und ihr Verhaltnis zu
Stimmen. Achten Sie darauf, dass Sie die Symbole den
richtigen Stimmen zuweisen, da sie sonst méglicherweise
an der falschen Position angezeigt werden, Fermaten um-
gekehrt dargestellt werden usw.

Layout-Symbole sind etwas anders konzipiert. Statt zu ei-
nem bestimmten Notensystem oder einer Stimme gehdren
sie zu einem Layout. Bei unterschiedlichen Spurkombinati-
onen werden verschiedene Layouts verwendet. Wenn Sie
also zwei Spuren bearbeiten (z.B. einen Trompeten- und ei-
nen Saxophon-Part) und ein Layout-Symbol in das Noten-
bild einfligen, wird dieses Symbol nicht angezeigt, wenn
Sie jede Spur einzeln im Noten-Editor bearbeiten. Wenn
dieselben Symbole auch in anderen Layouts angezeigt
werden sollen, kdnnen Sie die Form eines Layouts in ein
anderes kopieren. Verwenden Sie die Projekt-Registerkarte
fir Symbole, die in allen Layouts angezeigt werden sollen.

Einfiigen von Symbolen in die
Partitur

»Platz schaffen« und Seitenrdnder einstellen

= Wenn zwischen Notensystemen nicht genug Platz ist,
um die gewiinschten Symbole (z.B. Text) einzufiigen, lesen
Sie unter »Verschieben von Notensystemen« auf Seite 214
nach, wie Sie Notensysteme auseinander ziehen kénnen.

= Wenn Ihr Notenbild nach dem Einfligen von Text tber-
laden und beengt wirkt, verwenden Sie die Funktion
»Auto-Layout« (siehe »Auto-Layout« auf Seite 216).

VAN Symbole auBerhalb der Seitenrander werden nicht
gedruckt.
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Das Stift-Werkzeug

Anders als in anderen Editoren, enthilt die Werkzeugzeile
des Noten-Editors kein Stift-Werkzeug. Stattdessen wird
es »automatisch« ausgewahlt, wenn Sie Symbole einfii-
gen. Dabei gilt Folgendes:

* Normalerweise wird das Stift-Werkzeug automatisch
ausgewihlt, wenn Sie auf ein Symbol im Inspector klicken.
Wenn jedoch im Programmeinstellungen-Dialog (unter
»Notation—Bearbeitungsoptionen«) die Option »Dop-
pelklick in Symbolpaletten zeigt Stift-Werkzeug« einge-
schaltet ist, missen Sie auf das Symbol doppelklicken,
um das Stift-Werkzeug zu aktivieren.

= Ebenfalls unter »Programmeinstellungen—Notation« fin-
den Sie die Option »Normale Mausform nach Einfligen ei-
nes Symbols«. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird
das Pfeil-Werkzeug automatisch ausgewahlt, nachdem
Sie ein Symbol eingefligt haben.

Wenn Sie viele Symbole mit dem Stift-Werkzeug einfligen mochten,
sollten Sie diese Option ausschalten.

Hinzufiigen von Notensymbolen

Hinzufiigen eines Symbols zu einer Note

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Notensymbole-
Registerkarte.

2. Klicken (bzw. doppelklicken) Sie auf das gewiinschte

Symbol der Registerkarte.

Wie oben beschrieben, wird durch die Einstellung »Doppelklick in Sym-
bolpaletten zeigt Stift-Werkzeug« festgelegt, ob Sie auf ein Symbol dop-
pelklicken miissen. In beiden Féllen wird das Stift-Werkzeug ausgewahlt.

3. Klicken Sie auf die Note oder direkt dariiber oder dar-
unter.

Wenn Sie direkt auf die Note klicken, wird das Symbol in einem festge-
legten Abstand zur Note positioniert. Wenn Sie jedoch ober- oder unter-
halb der Note klicken, kénnen Sie selbst den vertikalen Abstand zwischen
Note und Symbol festlegen. In jedem Fall wird die horizontale Position
des Symbols an der Note ausgerichtet. Sie kénnen das Symbol spater
nach oben oder unten verschieben.

Wenn Sie beim Einfiigen eines Symbols (hier ein Tenuto-Symbol) direkt
auf die Note klicken, wird es in einem festgelegten Abstand vom
Notenkopf eingefiigt.

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Notation—
Artikulationszeichen« gibt es drei Optionen, die die vertikale
Positionierung von Notensymbolen beeinflussen:

= Artikulationszeichen liber den Halsen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Artikulationszeichen nicht
bei den Notenképfen, sondern bei den Notenhalsen angezeigt.

= Artikulationszeichen tiber den Systemen

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Artikulationszeichen tiber
den Systemen angezeigt, egal in welche Richtung die Notenhélse wei-
sen. Diese Einstellung hebt die Option »Artikulationszeichen tber den
Hélsen« auf.

= Notenbezogene Symbole am Notenhals zentrieren
Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Artikulationszeichen am
Notenhals und nicht am Notenkopf zentriert.

Hinzufiigen eines Symbols fiir mehrere Noten mit dem
Stift-Werkzeug

Wenn Sie z.B. alle Noten in einer Reihe aufeinander fol-
gender Takte mit Staccato-Symbolen versehen méchten,
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Notensymbole-
Registerkarte.

2. Wihlen Sie die Noten aus, auf die das Symbol ange-
wendet werden soll.

3. Klicken Sie im Symbol-Inspector auf das gewtinschte
Symbol.

4. Klicken Sie auf eine Note.
Das Symbol wird in einem festgelegten Abstand zu den Notenkdpfen zu
den ausgewdhlten Noten hinzugefiigt. Die Symbole kdnnen spéter ver-

schoben werden.
- B
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Einfiigen eines Symbols ohne Notenbindung

Notenbezogene Symbole kdnnen auch ohne Notenbin-
dung eingefiigt werden. So kénnen Sie z.B. einer Pause
ein Fermate-Symbol zuordnen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Notensystem
aktiv ist.

2. Klicken Sie auf das Symbol, so dass das Stift-Werk-
zeug ausgewdhlt wird (siehe oben).

3. Halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt
und klicken Sie an der Position, an der Sie das Symbol
einfigen mochten.

Hinzufiigen weiterer Symbole

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die gewtiinschte Re-
gisterkarte.

2. Klicken Sie auf das Symbol, das Sie hinzufligen
mdochten.

3. Positionieren Sie den Mauszeiger an der gewlinschten
Stelle und klicken Sie einmal oder klicken und ziehen Sie
mit der Maustaste.

Das Symbol wird angezeigt. Viele Symbole lassen sich durch Ziehen mit
der Maus auf eine bestimmte Lange einstellen. Falls dieses Symbol
»Giriffe« hat, sind diese nach dem Einfligen ausgewahlt, so dass Sie die
Langenénderungen vornehmen kénnen. Diese Funktionen werden im
Abschnitt »Andern der Lange, GroBe und Forme« auf Seite 171 genau be-
schrieben.

| - [ [ i ] | [ [ } ] | [ [ } ]
7 T D
Driicken Sie die Maustaste — ziehen Sie — und lassen Sie die
Maustaste wieder los.
= Bei den meisten Noten- und Dynamiksymbolen kénnen
Sie in der Partitur die GroBe dndern, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf das entsprechende Objekt klicken
und im GréBe-Untermenti des Kontextmeniis einen ande-
ren Wert auswiéhlen.

Notenbezogene Symbole

Notenbezogene Symbole wie Arpeggien und Spielrich-
tung mussen vor einer Note eingefligt werden, sonst wer-
den sie der folgenden Note zugewiesen (wenn keine Note
folgt, werden die Symbole nicht eingefiigt).

161

Hinzufiigen von Text

Es gibt besondere Verfahren zum Verwenden von Text.
Diese werden im Kapitel »Arbeiten mit Text« auf Seite 186
beschrieben.

Hinzufiigen von Legato- und Haltebdgen

Legatobtgen kdnnen manuell oder automatisch fiir eine
Gruppe von Noten eingefligt werden. Haltebdgen werden
normalerweise vom Programm eingefligt, kénnen aber
auch wie andere Symbole als grafische Elemente einge-
fugt werden.

= Sie kénnen zwischen zwei verschiedenen Legatobd-
gen wiahlen: verfligbar sind »normale« und Bezier-Lega-
tobogen. Bei Bezier-Legatobdgen kénnen Sie Dicke,
Kurvenform usw. nach Belieben einstellen.

Legatobdgen, Haltebdgen und Quantisierungswert

Da ein Legato- oder Haltebogen in musikalischer Hinsicht
immer von einer Note zu einer anderen (oder von einem
Akkord zum anderen) »gespannt« wird, werden Anfangs-
und Endpunkt eines Bogens in Nuendo immer mit zwei
Noten verknipft.

Wenn Sie einen Legato- oder Haltebogen einzeichnen,
verwendet das Programm den Quantisierungswert, um
die beiden néchstliegenden Noten zu finden, an die das
Symbol gekniipft wird. Mit anderen Worten: Wenn der
Bogen an einer Sechzehntelnote beginnen/enden soll,
muss der Quantisierungswert mindestens 1/16 Note sein.
(Dies gilt nur fur das manuelle Einfugen von Legato- bzw.
Haltebdgen.)

Dies heiBt jedoch nicht, dass der Bogen notwendiger-
weise ober- oder unterhalb dieser Note beginnen muss.
Wenn Sie mit dem Layout-Werkzeug eine Note grafisch
verschieben, um das Aussehen des Takts zu verbessern,
wird der Bogen ebenfalls verschoben (siehe »Grafisches
Verschieben von Noten« auf Seite 150). Das Gleiche ge-
schieht, wenn Sie die Breite des Takts anpassen.

= Wenn die Endpunkte von Legatobdgen genau mit No-
tenpositionen zusammenfallen sollen, schalten Sie im Kon-
textmenii oder im Programmeinstellungen-Dialog (unter
»Notation—Bearbeitungsoptionen«) die Option »Einrasten
der Bégen beim Ziehen« ein.

Arbeiten mit Symbolen



Einzeichnen von Legato- und Halteb6gen

1. Stellen Sie den Quantisierungswert entsprechend der
Position der beiden Noten ein, zwischen denen der Bogen
»gespannt« werden soll.

Wenn z.B. eine der Noten auf einer Viertel- und die nachste auf einer
Achtelnotenposition steht, muss der Quantisierungswert 1/8 Note oder
kleiner sein.

2. Klicken Sie im Symbol-Inspector auf den gewiinsch-
ten Bogen, so dass das Stift-Werkzeug ausgewzhlt wird.

3. Klicken Sie in der Ndhe der ersten Note und ziehen
Sie das Stift-Werkzeug mit gedriickter Maustaste in die
Né&he der zweiten Note.

Die Endpunkte des Legato- bzw. Haltebogens rasten an der nachstgele-
genen Rasterposition ein. Wenn Sie bei diesem Vorgang die [Strg]-Taste/
[Befehlistaste] gedriickt halten, kénnen Sie die Endpunkte frei verschieben.

Es gibt zwei besondere Funktionen zum Einfiigen von B6-
gen, die automatisch zwischen zwei Noten »gespannt«
werden.

Hinzufiigen von Legato- oder Haltebogen zwischen zwei
Noten

1. Waibhlen Sie zwei Noten aus.

2. Klicken Sie im Inspector auf das gewiinschte Bogen-
symbol, so dass das Stift-Werkzeug ausgewahlt wird.

3. Halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] und die
[Umschalttaste] gedriickt und klicken Sie auf eine der aus-
gewdhlten Noten.

Der Legato- oder Haltebogen wird zwischen den beiden ausgewahlten
Noten eingefligt.

Hinzufiigen von Haltebdgen fiir ausgewahite Noten
1. Wihlen Sie mehrere aufeinander folgende Noten aus.

2. Wiahlen Sie im Notation-Menu den Befehl »Haltebo-
gen einfigenc.

Es wird ein Bogen gesetzt, der an der ersten ausgewahlten Note beginnt
und an der letzten ausgewéhiten Note endet.

- -
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Bezier-Legatobdgen

In der Dynamiksymbole-Registerkarte finden Sie ein Sym-
bol zum Einfligen von Bezier-Legatobdgen, die im Ver-
gleich zu normalen Legatob&gen komplexere Bogenformen
ermdglichen.

Wenn Sie einen Bezier-Legatobogen einfligen méchten,
klicken Sie auf der Registerkarte auf das Symbol, so dass
das Stift-Werkzeug ausgewahlt wird. Wenn Sie auf die
Partitur klicken und die Maustaste loslassen, wird ein Be-
zier-Legatobogen mit der Standardlinge und -form einge-
fugt. Wenn Sie nach dem Klicken die Maustaste gedriickt
halten und ziehen, wird eine gerade Linie eingefligt.

Der Standard-Bezier-Legatobogen weist vier Ziehpunkte
auf, einen an jedem Ende und zwei auf dem Bogen.

T
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= Wenn Sie den Legatobogen verschieben méchten, kli-
cken Sie auf den Bogen (aber nicht auf einen der Zieh-
punkte) und ziehen Sie.

= Wenn Sie die GréBe des Bogens verandern méchten,
klicken und ziehen Sie an den Endpunkten.

= Wenn Sie die Form des Legatobogens verandern
md&chten, klicken und ziehen Sie einen der Ziehpunkte auf
dem Bogen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ziehpunkt
klicken, wird ein Kontextmenii mit den folgenden Optionen
angezeigt:

Option Beschreibung

Punkte hinzu- ~ Wenn Sie diese Option wahlen, werden dem Legatobo-

fligen/Punkte  gen zwei weitere Ziehpunkte hinzugefligt. Damit kénnen

reduzieren Sie komplexe Kurvenformen erzeugen. Wenn Punkte hin-
zugefugt wurden, heiBt diese Mentioption »Punkte redu-
zieren«, so dass Sie die neuen Punkte wieder entfernen
kénnen.

Breiter Wenn Sie diese Option wihlen, wird die Linie des Bo-

gens verbreitert.
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Option Beschreibung

Schmaler Wenn Sie diese Option wihlen, wird die Linienbreite des
Bogens verringert.

Ausblenden Mit diesem Befehl kénnen Sie das Symbol ausblenden,

siehe »Einblenden/Ausblenden von Objekten« auf Seite
208.

Erzeugen von Trillern

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie einen Triller auf-
genommen oder eingegeben haben und dieser in Nuendo
richtig dargestellt werden soll:

1. Waibhlen Sie die Noten im Triller aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der
Noten und wiahlen Sie den Befehl »Triller erzeugen.. .«

3. Wihlen Sie im angezeigten Dialog die gewlinschte
Option.

In den Optionsfeldern kénnen Sie das Aussehen des Trillers festlegen.
Schalten Sie die Hilfsnote-Option ein, wenn durch eine zusétzliche Note
angezeigt werden soll, zwischen welchen Noten der Triller gespielt wer-
den soll.

4. Klicken Sie auf »OK«.
Nun geschieht Folgendes:

Alle Noten auBer der ersten (und eventuell der zweiten) wer-

den ausgeblendet.

Die erste Note erhalt automatisch eine Anzeigeldnge, die der

Lange des Trillers entspricht.

Wenn Sie die Hilfsnote-Option eingeschaltet haben, wird die
zweite Note in eine »grafische« Note umgewandelt (mit Klam-
mern, aber ohne Hals). Wenn Sie die Option nicht eingeschal-
tet haben, wird die zweite Note auch ausgeblendet.

Die Triller-Symbole, die Sie im Dialog ausgewahlt haben, wer-
den eingefligt.

ir

Fo o

Einfiigen von Symbolen in mehrere Systeme

Wenn Sie beim Einfligen eines Symbols in ein Notensys-
tem innerhalb einer Partitur die [Alt]-Taste/[Wahltaste] ge-
driickt halten, wird das Symbol an der entsprechenden
Position in alle Notensysteme eingefiigt. So kénnen Sie
z.B. Probemarken, Wiederholungszeichen usw. fiir alle In-
strumente gleichzeitig einfligen.
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Hinzufiigen eines Klaviatursymbols

roc] 2 i 88
[ [50] # | )

HEI@F@

Die Sonstige-Registerkarte enthlt ein Klaviatursymbol,
das Sie z.B. fiir Ubungspartituren gut verwenden kénnen.
Beachten Sie Folgendes:

= Wenn Sie ein Klaviatursymbol einfligen méchten, wahlen
Sie es auf der Registerkarte aus, klicken Sie mit dem Stift-
Werkzeug an die gewlinschte Position und ziehen Sie ein
Feld mit der gewlinschten GroBe der Klaviatur auf.

= Nachdem Sie das Klaviatursymbol eingefiigt haben,
kénnen Sie an seinen Ecken ziehen, um es vertikal oder
horizontal in der GroBe zu verdndern.

2 2:
‘h ﬁ\\ =
A —————————— ¥ - = -
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= Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein eingeflig-
tes Klaviatursymbol klicken und im angezeigten Kontext-
mentii die Eigenschaften-Option auswahlen, wird ein
Dialog gedffnet, in dem Sie weitere Eigenschaften des
Symbols festlegen kénnen.

Sie kdnnen auch auf ein eingefiigtes Klaviatursymbol doppelklicken, um
den Dialog zu 6ffnen.

r~ Klaviatursymbol bearbeiten

|18 BN F—TE—
(=l Startnote

Matennamen anzeigen

Weille Tasten transparent Abbrechen

. Schwarze Tasten transparent DK 7
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Option Beschreibung

GroBe Hier wird die Breite der Tasten eingestellt.

Startnote Dies ist die Note ganz links im Klaviatursymbol.

Notennamen Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird jede C-

anzeigen Taste mit dem Namen der Note und der Oktave ange-
zeigt (C1, C2 usw.).

WeiBe/ Schalten Sie eine dieser Optionen ein, wenn die wei-

Schwarze Tasten Ben oder die schwarzen Tasten transparent dargestellt

transparent werden sollen.

Hinzufligen von Symbolen fiir
Gitarrenakkorde

Symbole fiir Gitarrenakkorde kénnen an beliebigen Stel-
len in der Partitur eingefiigt werden.

Die Gitarrensymbole finden Sie im Symbol-Inspector auf
der Gitarrensymbole- und der Sonstige-Registerkarte.

= Die Gitarrensymbole-Registerkarte enthilt alle Gitar-
rensymbole der ausgewahlten Gitarrenvorlage, siehe »Der
Gitarrenvorlagen-Dialog« auf Seite 165. Wenn diese Vor-
lage das gewiinschte Symbol enthélt, wéhlen Sie es wie
jedes andere Symbol aus und fiigen es in die Partitur ein.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Gitarrensymbol
einzufiigen, das nicht in der ausgewéhlten Gitarrenvorlage

vorhanden ist:
1. Offnen Sie die Sonstige-Registerkarte.

2. Klicken Sie auf ein Gitarrenakkord-Symbol, so dass
das Stift-Werkzeug ausgewéhlt wird.

3. Klicken Sie in der Partitur an die Stelle, an der Sie das
Symbol einfiigen méchten.
Der Gitarrensymbol-Dialog wird angezeigt.

|

Gitarrensymbol

| + B

W Horizontal
X siinde
N capo-Bund
B capostat
BN Capofnde

[+] Vargaben

Maten einfiigen
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= Sie kénnen einen schwarzen Punkt auf einen Bund oder
eine Saite setzen, indem Sie an die gewlinschte Position
im Giriffbrett klicken.

Wenn Sie den Punkt wieder entfernen méchten, klicken Sie erneut dar-
auf.

= Sie kénnen ein Symbol auch tber der Saite auBerhalb
des Giriffbretts einfligen, indem Sie dort klicken.

Wenn Sie mehrmals hintereinander klicken, kénnen Sie zwischen einem
Ring (offene Saite), einem Kreuz (diese Saite nicht spielen) und keinem
Symbol wahlen.

= Klicken Sie links neben das Symbol, um eine Kapodas-
ter-Zahl einzugeben.

Wenn Sie mehrmals hintereinander klicken, kénnen Sie die verschiede-
nen Mdglichkeiten durchgehen.

= Sie kdnnen auch ein Kapodaster-Symbol einfligen, in-
dem Sie im Eingabefeld »Capo-Bund« einen Wert tiber O
eingeben.

Mit den Eingabefeldern »Capo-Start« und »Capo-Ende« kénnen Sie Ka-
podaster-Symbole erzeugen, die sich nur tber einige Saiten erstrecken.

= Geben Sie im GroBe-Wertefeld eine SymbolgroBe ein.

= Wenn das Symbol horizontal angezeigt werden soll,
schalten Sie die Horizontal-Option ein.

= Wenn Sie mehr oder weniger als die vorgegebenen
sechs Biinde anzeigen mochten, stellen Sie den ge-
wiinschten Wert unter »Biinde« ein.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Das Akkordsymbol wird in der Partitur angezeigt.

= Wenn Sie auf den Schalter »Noten einfiigen« klicken,
werden die aktuellen Noten des Akkords in die Partitur
eingefiigt.

Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste auf ein Gitarrensymbol kli-
cken und im Kontextmenti »Noten einfligen« wahlen.

Sie kdnnen das Symbol jederzeit bearbeiten, indem Sie
darauf doppelklicken, die Einstellungen im Dialog &ndern
und auf »Ubernehmen« klicken. AuBerdem haben Sie Zu-
griff auf die Symbole, die Sie im Gitarrenvorlagen-Dialog
definiert haben, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf
ein Gitarrenakkord-Symbol klicken (siehe unten).

= Wenn Sie die Option »Akkordsymbol erzeugen«im
Kontextmeni auswahlen, wird das entsprechende Ak-
kordsymbol tiber dem Gitarrenakkord-Symbol angezeigt.
Diese Funktion ist z.B. beim Schreiben von Lead Sheets
sinnvoll.
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Der Gitarrenvorlagen-Dialog

Verwenden Sie das oben beschriebene Verfahren, wenn
Sie nur einige Akkordsymbole in Ihre Partitur einfiigen
mdochten. Wenn Sie viele Akkordsymbole in verschiede-
nen Partituren bendtigen, sammeln Sie stattdessen alle
Symbole in einer »Akkord-Bibliothek« (Gitarrenvorlagen).
So miissen Sie ein bestimmtes Symbol nicht immer wie-
der erzeugen.

Definieren von Akkordsymbolen

1. Doppelklicken Sie im Inspector auf der Gitarrensym-
bole-Registerkarte auf ein Symbol, um die Seite zur Aus-
wabhl einer Gitarrenvorlage zu 6ffnen.

Sie kénnen diese Seite auch aufrufen, indem Sie im Notationseinstellun-
gen-Dialog unter »Projekt« die Gitarrenvorlagen-Option auswéhlen.

Notationseinstellungen B
Projekt | Layout | Stsff | Text
Seiten Gitarre | dkkord |
Schift (Motation] ~ ey
o H
Vorzsichen
Testeirstellungen
Akkardspmbole
MID! Bedeutung Crmaf
Gits gen
ZwischerEume
% ¢
: E
Funktionen || Al crovEmm e
I - i

2. Klicken Sie auf »Neu«, um ein Gitarrenakkordsymbol
zu den Vorlagen hinzuzufiigen.
Ein Akkordsymbol wird zu der Liste links hinzugefiigt.

3. Wenn Sie das Akkordsymbol bearbeiten méchten,
doppelklicken Sie in der Liste darauf.

Der Gitarrensymbol-Dialog wird gedffnet (wie beim Bearbeiten eines
Akkordsymbols in der Partitur).

= Neben dem Symbol, das Sie erzeugen, wird rechts die
Akkordbezeichnung angegeben.
Diese kénnen Sie auch bearbeiten, indem Sie darauf doppelklicken.

= Klicken Sie auf den Sortieren-Schalter, um die verfligba-
ren Gitarrenvorlagen nach ihren Grundténen zu sortieren.

= Wenn Sie ein Symbol aus den Gitarrenvorlagen entfer-
nen mdchten, wihlen Sie es in der Liste aus und klicken
Sie auf »Entfernenc.
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= Sie kdnnen die aktuellen Vorlagen als separate Datei
speichern, indem Sie im Funktionen-Einblendmenii den
Befehl »Speichern...« auswihlen.

Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie einen Namen und Speicherort fur
die Datei angeben kénnen.

= Wenn Sie eine Datei mit Gitarrenvorlagen aufrufen
mochten, wihlen Sie im Funktionen-Einblendmenii den
Befehl »Aktuelle Einstellungen laden....«.

Suchen Sie die gewiinschte Datei im angezeigten Dialog und 6ffnen Sie
sle.

/N Wenn Sie eine Datei mit Gitarrenvorlagen aufrufen,
werden die aktuellen Vorlagen ersetzt.

Auf der Gitarrenvorlagen-Seite im Notationseinstellungen-
Dialog sind zwei zusétzliche Optionen verfligbar:

Option Beschreibung

Fir Akkorde Wenn diese Option eingeschaltet ist und Sie die Funk-
erzeugen ver-  tion »Akkordsymbole erzeugen« verwenden (siehe »Mit
wenden der Funktion »Akkordsymbole erzeugen«« auf Seite 183),

werden vom Programm Gitarrensymbole und normale
Akkorde eingefiigt (sofern passende Gitarrensymbole
gefunden werden kénnen). Wenn es mehrere Gitarren-
symbole fiir einen bestimmten Akkord in den Vorlagen
gibt, wird das erste verwendet.

Kleine Ansicht  Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Akkord-
symbole in der Liste in der GroBe angezeigt, in der sie
auch in der Partitur angezeigt werden. Wenn diese Option
ausgeschaltet ist, werden die Symbole gréBer angezeigt,

um die Bearbeitung zu vereinfachen.

Einfiigen von Symbolen aus den Gitarrenvorlagen

AuBer der oben beschriebenen Option »Fiir Akkorde er-
zeugen verwenden« gibt es zwei Mdglichkeiten, Symbole
aus den Gitarrenvorlagen in die Partitur einzufiigen:

= Verwenden Sie das Funktionen-Einblendment im Nota-
tionseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Gitarrenvorla-
gen«, wenn Sie Gitarrensymbole erstellen oder bearbeiten.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gitarren-
symbol in der Partitur und wahlen Sie im Kontextment aus
dem Presets-Untermenti ein Akkordsymbol.

Arbeiten mit Symbolen



Hinzufiigen einer Bilddatei

Sie kdnnen Bilddateien als Symbole in die Partitur einfligen,
z.B. um Logos, Copyright-Symbole oder Griffbeispiele fiir
eine Gitarre einzufligen.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Sonstige-, die
Layout- oder die Projekt-Registerkarte.

Bilddateien kdnnen auf allen drei Ebenen eingefiigt werden, siehe »Hin-
tergrund: Die unterschiedlichen Ebenen« auf Seite 156.

-

2. Klicken Sie auf den Bilddatei-Schalter, so dass das
Stift-Werkzeug ausgewdhlt wird. Klicken Sie an der ge-
wiinschten Einfligeposition in die Partitur.

Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt.

3. Suchen Sie die einzufiigende Datei und wahlen Sie
sie aus.

Der untere Bereich des Importieren-Dialogs enthélt die
folgenden Einstellungen:

* Wenn die referenzierte Datei in den Projektordner kopiert
werden soll, schalten Sie die Option »In Projektordner ko-
pieren« ein.

Mit dieser Einstellung kénnen Sie die zu einem Projekt gehérenden Da-
teien besser verwalten.

= Wenn Sie z.B. Systeme zu lhrer Partitur hinzufiigen, &n-
dert sich die Position des Bilds in der Partitur entspre-
chend. Schalten Sie »An feste Position« ein, wenn sich die
Bildposition im System nicht dndern soll.

= Mit der Transparenz-Option kdnnen Sie die gewtinschte
Transparenz des Bilds einstellen.

4. Klicken Sie auf »Offnen«, um die Datei einzufiigen.

Die Bilddatei wird eingefligt. Die GréBe hangt von der
Druckerauflésung ab. Sie kdnnen die BildgréBe jedoch
mit Hilfe der Ziehpunkte verandern. Wenn Sie die ur-
spriingliche Aufldsung wiederherstellen méchten, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wahlen im
Kontextmenui die Option »Druckerauflésung verwenden.
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Sie kénnen die beim Import vorgenommenen Einstellun-
gen dndern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das
Bild klicken und im Kontextmenti den Eigenschaften-Be-
fehl wahlen, so dass sich der Bildeigenschaften-Dialog
offnet.

r~ Bildeigenschaften

m % Transparenz

W &n feste Position

[ hHite || abbrechen | 0K |

Layout-Symbole

Die Symbole der Layout-Registerkarte gehéren zur Layout-
Ebene. Wenn Sie ein Layout bearbeiten, das mehrere Spu-
ren umfasst, kénnen die eingefligten Layout-Symbole auto-
matisch in beliebige Kombinationen von Spuren im Layout
kopiert werden. Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen
Sie auf der Layout-Seite einstellen, in welchen Systemen
Layout-Symbole angezeigt werden sollen, indem Sie die
L-Spalte fur die dazugehdrigen Spuren aktivieren.

[ Motensystern [ Text
[7injL]o]
G J

Projekt Layout

()] Spu
MIDI 01
MIDI 02
MIDI 03
MIDI 04
MIDI 05

Lapouts
Layout MIDI 01

o
v
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Funkfionen

= Wenn Sie Layout-Symbole bearbeiten, werden die An-
derungen fiir alle Spuren ibernommen.

= Sie kdnnen Layout-Symbole fiir einzelne Spuren jeder-
zeit ein- und ausblenden.

= Mit dem Befehl »Form verwenden« aus dem Funktionen-
Einblendmenii im Notationseinstellungen-Dialog (Layout-
Seite) kénnen Sie Layout-Symbole von einem Layout in
ein anderes kopieren.
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Ein Beispiel flir das Arbeiten mit Layout-Symbolen:

Angenommen, Sie bearbeiten eine Orchester-Partitur und
mdchten fiir mehr als ein Notensystem Probemarken ein-
fugen (normalerweise fir jede Instrumentengruppe — Bl&-
ser, Streicher, Percussion usw.). Dazu miissen Sie die
Probemarken aus der Layout-Registerkarte in eine der
Spuren einfligen, die Layout-Seite im Notationseinstellun-
gen-Dialog 6ffnen und in der L-Spalte die gewiinschten
Spuren einschalten und auf »Ubernehmen« klicken.

Projekt-Symbole

Projekt-Symbole gehoren zur Projekt-Ebene und werden
deshalb in allen Layouts angezeigt. Die Projekt-Ebene
enthalt auBerdem Taktstrichdnderungen (z.B. Wiederho-
lungen und Doppelstriche) und Taktnummernversatz. Sie
verwenden Projekt-Symbole im Normalfall, wenn diese
Symbole fiir alle Kombinationen von Spuren angezeigt
werden sollen.

= Projekt-Symbole kénnen auch mit dem Arranger-Mo-
dus zusammen verwendet werden, so dass alle in der Par-
titur notierten Wiederholungen, Da-Capo-Anweisungen,
Enden usw. bei der Wiedergabe berticksichtigt werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Notation
und Arranger-Abspielsequenzen« auf Seite 229.

Auswahlen von Symbolen

Sie kénnen fast alle Symbole auswihlen, indem Sie darauf
klicken. Symbole, die eine einstellbare Lange oder GroBe
haben, werden mit »Griffen« angezeigt.

Ein ausgewahltes Crescendo

Eine Ausnahme stellen Legato- und Haltebégen dar.
Diese Bogen kdnnen Sie auswihlen, indem Sie auf einen
Endpunkt klicken oder ein Auswahlrechteck aufziehen.

Arbeiten mit sperrbaren Ebenen

In einigen Fallen ist es sehr schwierig, auf ein Symbol oder
ein anderes Objekt zu klicken, ohne andere Symbole, die
sich in der Ndhe befinden, auch auszuwahlen. Um dies zu
verhindern, kénnen Sie verschiedene Objektarten unter-

schiedlichen »sperrbaren Ebenen« (bis zu drei) zuordnen
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und Nuendo anweisen, eine oder zwei dieser Ebenen zu
sperren, so dass sie nicht mehr verschoben werden kon-
nen. AuBerdem kénnen Sie die Layout- und die Projekt-
Ebene unabhéngig voneinander sperren.

Einrichten der sperrbaren Ebenen

1. Offnen Sie den Programmeinstellungen-Dialog und
wiahlen Sie die Seite »Notation—Noten-Ebene«.

Notation-Noten-Ebene

nﬂ Klammern nﬂ Systeme

nﬂ Taktnummern nﬂ Motenzymbale
Spstemnamen Grafizche Symbole
BB Hake B3] Birdetigen
nﬂ Tonart nﬂ Moten

nﬂ Schliizsel nﬂ Pausen

nﬂ Taktstriche nﬂ Taktark

2. Weisen Sie jede Event-Art einer Ebene zu (1, 2 oder 3).
Event-Arten, die »grafisch« in Konflikt geraten konnten, sollten unter-
schiedlichen Ebenen zugewiesen werden. So sollten Sie z.B. Taktnum-
mern und Notensymbole unterschiedlichen Ebenen zuordnen, wenn Sie
feststellen, dass Sie beim Bearbeiten der Notensymbole versehentlich
die Anzahl der Takte verschieben oder umgekehrt.

3. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schlieBen.

= Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen der
Ebene-Schalter (1-2-3) in der erweiterten Werkzeugzeile
klicken, wird ein Einblendmenu gedffnet, in dem angezeigt
wird, welche Objektarten mit dieser Ebene verbunden sind.
Wenn eine Objektart mit einem Hékchen versehen ist, gehort sie zu die-
ser Ebene. Wenn kein Hakchen angezeigt wird, kénnen Sie die Objektart
im Einblendmenti auswahlen und so auf diese Ebene verschieben.

Klarmmern
Taktnummern
Systemnamen
Halse

Tonart

Schlissel
Taktztriche
Systeme
Motensymbole
Grafische Symbale
Bindebdgen
Maoten

A A A .

FPausen
Taktart

TTTT
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Sperren einer Ebene

Wenn Sie eine Ebene sperren méchten, schalten Sie den
entsprechenden Schalter zum Sperren der Ebene ein.

In dieser Abbildung ist Ebene 2 gesperrt. Event-Arten, die Ebene 2
zugeordnet sind, kdnnen nicht ausgewahlt, verschoben oder geléscht
werden.

Visuelle Kennzeichnung der Ebenen

Alle Objekte, die zu einer gesperrten Ebene gehoren, wer-
den in der Partitur grau dargestellt. Dadurch ist einfach zu
erkennen, welches Objekt zu welcher Ebene gehért, was
besonders sinnvoll fiir die Layout- und die Projekt-Ebene
ist. Wenn Sie z.B. schnell einen Uberblick tiber alle Ob-
jekte der Layout-Ebene erhalten méchten, sperren Sie alle
anderen Ebenen, indem Sie auf die entsprechenden
Schalter klicken. Jetzt werden nur die Objekte der Layout-
Ebene normal angezeigt; alle anderen Objekte werden
grau dargestellt.

Verschieben und Kopieren von
Symbolen

Es gibt vier Moglichkeiten, Symbole zu verschieben oder
zu kopieren:

Durch Ziehen mit der Maus (siehe unten).

Mit der Computertastatur (die Symbole kénnen nur verscho-
ben werden, siehe »Verschieben mit der Computertastatur«
auf Seite 170).

Mit der Funktion »Events kopieren« (siehe »Verschieben und
Kopieren mit Hilfe der Taktgriffe« auf Seite 170).

Mit der Funktion »Attribute einfiigen« (es kénnen nur Noten-
symbole kopiert werden, siehe »Kopieren von Noteneinstellun-
gen« auf Seite 144).
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Verschieben und Kopieren mit der Maus

Dies funktioniert dhnlich wie bei anderen Objekten in
Nuendo. Dabei gilt Folgendes:

= Notensymbole und notenbezogene Symbole werden mit den
Noten/Akkorden verschoben, zu denen sie gehéren. Wenn
Sie eine Note bzw. einen Akkord verschieben, werden auch
die Symbole entsprechend verschoben.

Notensymbole (z.B. Akzente und Liedtext) kdnnen nur nach
oben/unten verschoben werden. Andere Symbole (z.B. Klam-
mern) kénnen nur nach links/rechts verschoben werden.

Alle anderen Symbole ohne »Giriffe« kénnen frei verschoben
werden. Wenn Sie beim Verschieben die [Strg]-Taste/[Be-
fehlstaste] gedriickt halten, kénnen Sie die Bewegungsrich-
tung auf die horizontale bzw. vertikale Ebene beschrénken.
Wenn das ausgewahlte Symbol mehrere »Giriffe« hat, ziehen
Sie nicht an diesen Griffen, da Sie sonst die Form des Sym-
bols verandern, statt es zu verschieben.

Wenn Sie Legato- und Haltebdgen verschieben mochten,
mussen Sie zuerst den einen und dann den anderen Giriff zie-
hen. Wenn Sie das Layout-Werkzeug (siehe »Grafisches Ver-
schieben von Noten« auf Seite 150) verwenden, um die Noten
zu verschieben, tber die diese Bogen »gespannt« sind, oder
wenn Sie die Taktbreite &ndern, werden die Bégen automa-
tisch angepasst.

Wenn Sie in Nuendo Objekte kopieren méchten, verschieben
Sie sie wie gewohnt mit gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste].
Legato- und Haltebdgen sowie Taktstriche kdnnen nicht auf
diese Weise kopiert werden.

Es gibt zwei Elemente, die es lhnen erleichtern, Symbole
(und andere Objekte im Noten-Editor) an der gewiinsch-
ten Position einzufligen: die Lineale und das Positions-
info-Fenster.
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Die Lineale

Der Noten-Editor verfiigt nicht (wie die anderen Editoren)
tiber ein Lineal, das auf Takt-/Zeitpositionen basiert. Statt-
dessen gibt es im Noten-Editor ein »grafisches Lineal<,
d.h., die Position der Objekte auf der x- und y-Koordinate
wird angezeigt (mit »Null« in der linken oberen Ecke).

==
= Die diinnen Linien zeigen die aktuelle Position des
Mauszeigers an.

= Wenn Sie die Lineale ausblenden mdchten, klicken Sie
mit der rechten Maustaste in ein Lineal und wihlen Sie
»Aus«,

Dieses Einblendmenti befindet sich auBerdem rechts auBen oberhalb
der Bildlaufleiste.

* Wenn Sie das Lineal wieder einblenden mdchten, 6ffnen
Sie das Einblendmenti durch Klicken auf den Pfeil ober-
halb der Bildlaufleiste und wéhlen Sie die gewlinschte Ein-
heit aus (Inch [Zoll], CM [Zentimeter] oder PT [Punkte]).
Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Einheiten aus, die im Positions-
info-Fenster verwendet werden (siehe unten).

Das Positionsinfo-Fenster

Mit Hilfe des Positionsinfo-Fensters kénnen Sie die Posi-
tion von Symbolen und anderen Objekten genau einstel-
len. Dadurch wird das Positionieren folgendermaBen
erleichtert:

= Es gibt eine numerische Anzeige mit der genauen Position
des Mauszeigers (und dem Objekt, das Sie verschieben).

= Sie kénnen Objekte oder Notensysteme verschieben, indem
Sie Positionswerte eingeben.

Wenn Sie das Positionsinfo-Fenster ein- oder ausblenden
mochten, klicken Sie in das Lineal.

Positionsinfo Bl
Mal in FT Abs.Pos Akt System: 283pt
-446pt dxi— “or. System:S4pt
-B7pt d'— Folg. System:S4pt
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Das Positionsinfo-Fenster enthalt folgende Parameter:

Option
MaB in

Beschreibung

Klicken Sie hier, um die MaBeinheit fiir das Positionsinfo-
Fenster zu dndern. Sie kénnen zwischen PT (Punkt), Inch
(Zoll) und CM (Zentimeter) wihlen. Diese Einstellung
wirkt sich auch auf die MaBeinheit der Lineale aus.

Abs. Pos./
Rel. Pos

Klicken Sie hier, um auszuwihlen, ob die Werte fiir die
x- und y-Position »absolut« (in Bezug zur linken oberen
Ecke der aktuellen Seite) oder »relativ« (in Bezug zur lin-
ken oberen Ecke des aktiven Notensystems) angegeben
werden sollen.

XY Wenn ein einzelnes Objekt ausgewahlt ist, zeigen diese
Werte die horizontale und die vertikale Position des Ob-
jekts an.

Wenn keine oder mehrere Objekte ausgewéhlt sind, wird
hier die aktuelle horizontale und vertikale Position des
Mauszeigers angezeigt.

Wenn ein einzelnes Objekt ausgewahlt ist, konnen Sie
auf diese Werte klicken und eine neue Position fiir das
Objekt eingeben.

dX, dY Wenn Sie ein Objekt verschieben, zeigen diese Werte
den horizontalen und vertikalen Abstand an, um den es
verschoben wurde.

Sie kénnen auf diese Werte klicken und neue Werte ein-
geben. Die Objekte werden dann um den angegebenen

Abstand verschoben.

Akt. System Wenn »Abs. Pos« ausgewéhlt ist (siehe oben), zeigt die-
ser Wert den Abstand zwischen dem oberen Rand der
Partiturseite und dem oberen Rand des aktiven Noten-
systems an.

Sie kénnen auf diesen Wert klicken und einen Wert ein-
geben, um das aktive Notensystem zu verschieben.
Wenn »Rel. Pos« ausgewihlt ist, wird hier O angezeigt, da
sich vertikale Positionen immer auf den oberen Rand des
aktiven Systems beziehen.

Vor. System Hier wird der Abstand zwischen dem aktiven Notensys-
tem und dem dariiber liegenden System angezeigt.
Wenn Sie auf den Wert klicken und einen neuen Wert

eingeben, wird das aktive Notensystem verschoben.

Folg. System Hier wird der Abstand zwischen dem aktiven Notensys-
tem und dem darunter liegenden System angezeigt.
Wenn Sie auf den Wert klicken und einen neuen Wert
eingeben, werden die Notensysteme unterhalb des akti-

ven Systems verschoben.

Ziehen von Symbolen iiber Notensysteme

Wenn Sie ein Symbol tiber die Notensysteme ziehen, wer-
den Sie bemerken, dass die Anzeige flir das aktive Noten-
system dem Mauszeiger folgt. Uberpriifen Sie in dieser
Anzeige, ob die Symbole im richtigen Notensystem einge-
fligt werden.

Arbeiten mit Symbolen



= Wenn Sie mehrere Spuren gleichzeitig bearbeiten und
sicherstellen méchten, dass ein Symbol beim Verschieben
nach oben/unten nicht versehentlich in eine andere Spur
verschoben wird, aktivieren Sie den L-Schalter auf der er-
weiterten Werkzeugzeile.

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, kénnen Sie Symbole nicht in an-
dere Systeme verschieben.

——.

Verschieben mit der Computertastatur

Im Tastaturbefehle-Dialog kénnen Sie Tastaturbefehle fir
das grafische Verschieben von Symbolen, Noten oder
Pausen einrichten. Sie finden die entsprechenden Befehle
in der Kicker-Kategorie unter der Bezeichnung »Grafisch
Links«, »Grafisch Rechts«, »Grafisch aufwarts« und »Gra-
fisch abwérts«.

Sie kdnnen so Objekte auswihlen und mit Hilfe der defi-
nierten Befehle grafisch verschieben. Dies entspricht dem
Ziehen mit dem Layout-Werkzeug, aber diese Methode ist
praziser.

Verschieben und Kopieren mit Hilfe der
Taktgriffe

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Inhalt eines Takts in
einen oder mehrere andere Takte verschieben/kopieren.
Sie kdnnen auswihlen, welche Elemente im Takt von die-
ser Funktion betroffen sein sollen. Gehen Sie folgender-
maBen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterzeile eingeblen-
det ist.

Wenn sie nicht eingeblendet ist, klicken Sie in der Werkzeugzeile auf
den Schalter »Fenster-Layout einrichten« und aktivieren Sie die Filter-
Option.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Option »Taktgriffe«
eingeschaltet ist.

Jetzt wird in jedem Takt der Partitur in der linken oberen Ecke ein Giriff
angezeigt.

Taktgriffe
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3. Doppelklicken Sie auf den Giriff in dem Takt, aus dem
Sie Symbole kopieren oder verschieben méchten.
Der Dialog »Takt kopieren« wird angezeigt.

I Takt kopieren
Moten ‘iederhalungen
Notensymbole Dialog anzeigen
Girafische Symbale
Text
Unsichtbar
Akkorde usw. Abbrechen

4. Vergewissern Sie sich, dass nur die Symbolarten ein-
geschaltet sind, die Sie verschieben/kopieren méchten.

5. Wenn Sie Symbole in mehrere aufeinander folgende
Takte kopieren mochten, stellen Sie im Wiederholungen-
Feld die entsprechende Anzahl von Takten ein.

Wenn Sie Symbole aus einem Takt in einen anderen Takt kopieren
mochten, muss im Wiederholungen-Feld »1« eingestellt sein. Diese Op-
tion ist nur fiir das Kopieren, nicht fiir das Verschieben verfiigbar.

6. Wenn dieser Dialog jedes Mal beim Verschieben/Ko-
pieren von Events angezeigt werden soll, schalten Sie die
Option »Dialog anzeigen« ein.

7. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schlieBen.

8. Wenn Sie die angegebenen Event-Arten in einen an-
deren Takt kopieren méchten, halten Sie die [Alt]-Taste/
[Wahltaste] gedriickt, klicken Sie auf den Griff im ersten
Takt und ziehen Sie ihn in den »Zieltakt«.

Wenn Sie die Event-Arten nicht kopieren, sondern verschieben moch-
ten, ziehen Sie am Griff, ohne die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt zu
halten.

= Wenn Sie die Option »Dialog anzeigen« eingeschaltet
haben, wird der Dialog »Takt kopieren« angezeigt, so dass
Sie Ihre Einstellungen bestatigen kénnen.

Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schlieBen und den Vorgang aus-
zufiihren.
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Nun geschieht Folgendes:

= Wenn Sie »Notensymbole« eingeschaltet haben, wer-
den die Notensymbole vom »Quelltakt« zu Noten an den-
selben Positionen im »Zieltakt« hinzugefligt. Wenn es im
»Quelltakt« ein Notensymbol fiir eine bestimmte Note gibt,
aber an der entsprechenden Position im »Zieltakt« keine
Note vorhanden ist, wird das Symbol ignoriert.

Grundlage fiir diesen Vorgang ist die tatséchliche Notenposition, nicht
die angezeigte Position.

Wenn das Notensymbol vom ersten in den zweiten Takt verschoben
wird. ..

2&\ A s o s |
D ) I - - !

...werden nur die Symbole mit einer entsprechenden Notenposition im
zweiten Takt kopiert.

= Wenn Sie andere Symbolarten eingeschaltet haben, werden
diese an dieselbe grafische Position im »Zieltakt« verschoben.

= Wenn Sie im Wiederholungen-Feld eine Zahl gréBer als 1 ein-
gestellt haben, werden dieselben Symbole in die entspre-
chende Anzahl von Takten eingefiigt (beginnend mit dem Takt,
in den Sie den Griff ziehen).

* Wenn es bereits Symbole (oder andere Objekte) der angege-
benen Arten in den »Zieltakten« gibt, werden diese entfernt.

= Wenn es bereits Symbole (oder andere Objekte) der
angegebenen Arten in den »Zieltakten« gibt, werden diese
entfernt.

Verschieben von Notensymbolen

Fur Notensymbole, Legato- und Haltebdgen gibt es »Stan-
dardpositionen«. Damit ist der vertikale Abstand zwischen
Notenkopf und Symbol festgelegt.

= Sie kdnnen einzelne Symbole manuell nach oben/unten
verschieben. Wenn Sie jedoch die dazugehdrigen Noten
verschieben oder transponieren, werden die Symbole au-
tomatisch auf ihre Standardpositionen zuriickgesetzt.
Dadurch wird auch sichergestellt, dass Notensymbole und Bindebdgen
richtig positioniert werden, wenn Sie die Einstellungen fiir die Darstel-
lungstransponierung @ndern.

= Sie kénnen die vertikalen Positionen von Notensymbolen
und Bindebdgen in einer Partitur auf die Ausgangseinstel-
lung zurticksetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste
auf das entsprechende Objekt klicken und im Kontextmenti
den Befehl »Standardpositionen« auswahlen.

Andern der Linge, GréBe und Form

Sie kdnnen die Form jedes Symbols &ndern, das eine
Lange hat. Gehen Sie folgendermaBen vor:

Andern der Linge eines Symbols

1. Wihlen Sie das Symbol aus.
Die Griffe werden angezeigt.

——

Wenn Sie ein Symbol mit einer bestimmten Ldnge ausgewahlt haben,
werden zwei Griffe angezeigt.

2. Ziehen Sie an einem der Griffe.

Je nach Art des Symbols kénnen Sie eventuell nur nach links/rechts oder
oben/unten ziehen.

A\ Im Programmeinstellungen-Dialog unter »Notation—
Bearbeitungsoptionen« finden Sie die Einstellung
»Crescendo-Symbole bleiben “horizontal"«. Wenn
diese Option eingeschaltet ist, werden Crescendo-
und Diminuendo-Symbole nicht geneigt.

Andern der GroBe von Noten- und
Dynamiksymbolen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Noten-
oder Dynamiksymbol.

2. Wihlen Sie im GroBe-Untermeni des Kontextmeniis
den gewtlinschten Wert aus.
Die GroBe des Symbols wird entsprechend angepasst.

rreep g rrep  por

Mach oben {(+)

MNach unten ()
Ausrichten

GroBe 4 24

Ausblenden v an
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Andern der Form und Richtung von Legato-
und Halteb6gen

= In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die

»normalen« Legato- und Haltebégen &ndern. Das Hinzufii-
gen und Bearbeiten von Bezier-Legatobdgen wird im Ab-
schnitt »Bezier-Legatobdgen« auf Seite 162 beschrieben.

Im Symbol-Inspector gibt es je zwei Arten von Binde- und
Haltebdgen: jeweils eine nach oben und eine nach unten
gewdlbte Variante. Sie kénnen die Bégen folgenderma-
Ben bearbeiten:

= Wenn Sie den mittleren Griff nach oben/unten bzw.
links/rechts ziehen, kdnnen Sie den Verlauf des Bogens
andern.

7

= Wenn Sie einen Legato- oder Haltebogen auswahlen
und auf das Umkehren-Symbol in der erweiterten Werk-
zeugzeile klicken bzw. im Kontextmeni den Befehl »Posi-
tion umkehren« auswihlen, kdnnen Sie die Richtung und
Position des Bogens &ndern.

Es gibt drei »Modi« fiir einen Legato- bzw. einen Haltebogen. Durch Kli-
cken auf den Schalter schalten Sie zwischen diesen drei Modi um.

Iho & o &  |hy # J & Iy, #F  J &F
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= Wenn Sie an den Endpunkten eines Bogens ziehen,
kénnen Sie dessen Form verandern, ohne das »Verhiltnis«
zu den dazugehdorigen Noten zu veréndern.

Der Endpunkt des Legato-/Haltebogens behélt also den relativen Ab-
stand zu dieser Note bei, wenn die Note mit dem Layout-Werkzeug ver-
schoben wird oder wenn die Taktbreite angepasst wird.

= Wenn Sie die [Sirg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt hal-
ten und an den Endpunkten eines Bogens ziehen, kdnnen
Sie diesen unabhingig von der dazugehérigen Note an
eine beliebige Position in der Partitur ziehen.

= Wenn Sie die Standardform eines Symbols wieder-
herstellen méchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Symbol und wahlen im Kontextmentii den Befehl
»Standardpositionen«, siehe »Verschieben von Notensym-
bolen« auf Seite 171.

= Sie kénnen die Standardform und den Standardab-
stand der Bdgen dndern, indem Sie den Notationseinstel-
lungen-Dialog 6ffnen und unter »Projekt—Zwischenrdume«
die Werte fur die Optionen »Start-/Endabstand von Bin-
debdégen zu Notenkdpfen« und »Mittlerer Abstand von
Bindebdgen zu Notenk&pfen« dndern.

Diese Einstellungen werden auf alle neuen Legato- und Haltebégen so-
wie auf alle vorhandenen Legatobdgen angewendet, bei denen Sie die
Form nicht manuell verandert haben.

Léschen von Symbolen

Sie kénnen Symbole wie alle anderen Objekte in Nuendo
|6schen: entweder mit dem Loschen-Werkzeug oder in-
dem Sie die Symbole auswihlen und dann die [Entf]-Taste
oder die [Riicktaste] driicken.

Kopieren und Einfiigen

Mit Ausnahme der Symbole in der Layout- und der Pro-
jekt-Registerkarte konnen alle Symbole wie jedes andere
Objekt in Nuendo kopiert und eingefligt werden. Dabei
gilt Folgendes:

= Notenbezogene Symbole (z.B. Artikulationszeichen)
werden nach dem Einfligen zu »ungebundenen« Objekten.
Sie sind dann nicht mehr mit einer bestimmten Note verkniipft. Wenn Sie
dies nicht mochten, verwenden Sie stattdessen die Funktion »Events ko-
pieren« (siehe »Verschieben und Kopieren mit Hilfe der Taktgriffe« auf
Seite 170).
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Ausrichtung

Symbole kénnen im Programm &hnlich wie Objekte in
Grafikprogrammen ausgerichtet werden. Gehen Sie fol-
gendermaBen vor:

1. Wihlen Sie die auszurichtenden Objekte aus.

2. Offnen Sie das Notation-Menii und wihlen Sie im Un-
terment »Elemente ausrichten« die gewtinschte Option.

Motation  hedien Transport Metzwerk Gerate Fenster Hile

et L g O

Auzgewaihlies offnen

Layout &ffnen...
Seitenmodus i Gruppierung

Einstellungen

MN-Tole bilden...

Ein-fAushlenden

Elemente austichten Links
Rechts
Oben
Unten
Funktionen Vertikal zentrieren
Horizontal zentrieren

Auto-Layout Dynarmiksymbale
T

Layout zuriicksetzen T
Erweiterte Layout-Funktionen

Die folgenden Optionen sind verfligbar:

Option Ergebnis
Links
[ 1
Rechts :
]
Oben @I:F
Unten :
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Option Ergebnis

Vertikal

zentrieren @—E
Horizontal

zentrieren

Jo

1

/\  Sie kénnen Notensymbole (wie Staccato und Ak-
zente) nur horizontal ausrichten.

Die Dynamiksymbole-Option ist eine besondere Funktion
zum Ausrichten von Dynamiksymbolen (siehe »Ausrichten
von Dynamiksymbolen« auf Seite 175).

Informationen zu einzelnen
Symbolen

In diesem Abschnitt finden Sie zusétzliche Informationen
zu einigen Symbolen aus den Symbolpaletten.

Die Registerkarte »Schliissel usw.«

Notenschliissel

Sie kénnen Schliissel an jeder beliebigen Stelle in die
Partitur einfiigen. Genau wie der erste Schlissel haben
sie Auswirkungen auf die Darstellung der folgenden No-
ten. Die Schliisselart wird wie beim ersten Schltssel im
Dialog »Schliissel bearbeiten« ausgewahlt. Dieser Dialog
wird eingeblendet, wenn Sie ein Schliissel-Symbol aus-
wiéhlen und in die Partitur klicken. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter »Einfligen und Bearbeiten von No-
tenschliisseln, Tonarten oder Taktarten« auf Seite 118
und »Festlegen von Tonart, Notenschliissel und Taktart«
auf Seite 90.

Wenn Sie auf einen vorhandenen Schliissel doppelklicken,
wird der Dialog »Schlussel bearbeiten« erneut gedffnet
und Sie kénnen einen anderen Schliissel auswahlen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schliissel
klicken, kdnnen Sie im Kontextmen( einen anderen
Schliissel auswihlen.
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Tonarten

Das Einfiigen eines Tonart-Symbols entspricht dem Einfu-
gen eines neuen Schliissels (siehe oben). Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie unter »Bearbeiten der Tonart« auf
Seite 93.

= Im Dialog zum Eingeben eines Symbols fiir eine Ton-
artanderung kénnen Sie auch Anderungen der Anzeige-
quantisierung einfligen.

Taktart-Symbole

Taktart-Symbole kénnen am Beginn jedes Takts eingefligt
werden. Durch das Einfligen eines Taktartsymbols wird
gleichzeitig auch ein Event auf der Taktartspur eingefiigt
(siehe »Einfiigen und Bearbeiten von Notenschliisseln,
Tonarten oder Taktarten« auf Seite 118.

Wenn Sie ein Taktartsymbol auswéhlen und in die Partitur
klicken, wird der Dialog »Taktart bearbeiten« gedffnet, in
dem Sie die Taktart festlegen kénnen. Wenn Sie auf ein
vorhandenes Taktartsymbol doppelklicken, wird derselbe
Dialog angezeigt und Sie kénnen die angegebene Taktart
andern. Dieser Dialog wird im Abschnitt »Bearbeiten der
Taktart« auf Seite 91 ausfuihrlich beschrieben. Wenn Sie
mit der rechten Maustaste auf eine Taktart klicken, konnen
Sie im Kontextmentui eine andere Taktart auswahlen.

= Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter
»Projekt—Texteinstellungen« die Schriftart und GroBe fur
die Taktart auswahlen.

StandardméaBig wird hierfiir die mitgelieferte Schriftart »Steinberg Nota-
tion« verwendet.

Die Dynamiksymbole-Registerkarte

Es gibt Dynamiksymbole zwischen »ffff« und »pppp« und
zusétzlich »spezielle« Dynamiksymbole wie sforzando, for-
tepiano usw.

= Sie kénnen Dynamikzeichen auf schnelle Weise in der
Partitur bearbeiten, indem Sie ein Symbol auswahlen und
auf den Schalter »+« bzw. »-« in der erweiterten Werk-
zeugzeile klicken.

Sie kénnen diese Funktion verwenden, um zwischen pppp, ppp, pp, P
mp, mf, f, f, fff und ffff umzuschalten.
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= Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf ein
Symbol klicken und im Kontextmeni den Befehl »Aufwarts
um einen Schritt« oder »Abwérts um einen Schritt« aus-
wéhlen.

Sie konnen diese Funktion verwenden, um zwischen pppp, ppp, pp, p,
mp, mf, f, ff, fff und ffff umzuschalten.

= Wenn Sie die GréBe eines Dynamiksymbols dndern
mochten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf
und wihlen Sie im Kontextmeni im GréBe-Unterment die
gewinschte Option.

= Auf der Registerkarte »Linien/Triller« gibt es ein Lini-
ensymbol, mit dem Sie die folgende Dynamikanweisung
einzeichnen kdnnen:

Bpp i

Crescendo und Diminuendo (Decrescendo)

Die Dynamiksymbole-Registerkarte enthélt drei Arten von
Crescendo-Symbolen: ein »normales« Crescendo, ein
»normales« Diminuendo und ein »zusammengesetztes«
Crescendo (Diminuendo — Crescendo).

= Wenn Sie ein Crescendo-Symbol (<) einfligen méch-
ten, wahlen Sie das entsprechende Symbol aus der Re-
gisterkarte aus und ziehen Sie von links nach rechts.

| ‘
i S
———— &

g

= Wenn Sie ein Crescendo-Symbol von rechts nach links
ziehen, wird ein Diminuendo-Symbol (>) eingefiigt.

= Wenn Sie ein Crescendo-Diminuendo-Symbol (<>)
einfligen moéchten, wéhlen Sie das zusammengesetzte Di-
minuendo-Crescendo-Symbol aus der Registerkarte und
ziehen Sie von links nach rechts.

= Wenn Sie ein Diminuendo-Crescendo einfligen méch-
ten (><), wahlen Sie das zusammengesetzte Symbol aus
der Registerkarte und ziehen Sie von rechts nach links.

= Wenn Sie ein Crescendo/Diminuendo-Symbol einge-
fugt haben, kénnen Sie es verschieben und die GréBe
verdndern, indem Sie an den Griffen ziehen.

Arbeiten mit Symbolen



= Das Symbol fiir »dynamisches« Crescendo/Diminuendo«
(p < F) wirkt sich auf die Anschlagstérke von Noten bei ih-
rer Wiedergabe aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »»Dynamische« Crescendo-
Symbole« auf Seite 230.

* Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Crescendo-
Symbole bleiben ‘horizontal’« eingeschaltet ist, sind die
Crescendo-/Diminuendo-Symbole beim Einzeichnen
nicht geneigt, sondern bleiben horizontal.

Auf diese Weise kdnnen Sie verhindern, dass Sie beim Verschieben ei-
nes Symbols aus Versehen einen Endpunkt nach oben oder unten ziehen.

= Sie kdnnen Crescendo-Symbole auch »umkehren«, in-
dem Sie den entsprechenden Befehl im Kontextmenui
auswahlen bzw. in der erweiterten Werkzeugzeile auf den
Umkehren-Schalter klicken.

Ausrichten von Dynamiksymbolen

Es gibt einen speziellen Befehl, um Dynamiksymbole
(auch Crescendi) horizontal auszurichten. Im Gegensatz
zu der reguldren Ausrichten-Funktion (siehe »Ausrich-
tung« auf Seite 173), wird mit dieser Funktion die »Grund-
linie« der dynamischen Zeichen berticksichtigt, so dass
diese eher als Textsymbole und nicht als grafische Sym-
bole verstanden und entsprechend angezeigt werden.

1. Wihlen Sie die auszurichtenden Dynamiksymbole
aus, z.B. pp und ein Crescendo-Symbol.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der
ausgewahlten Symbole und wahlen Sie im Kontextmenii
die Ausrichten-Option.

Auf diese Weise werden alle ausgewahlten Dynamiksymbole (mit Aus-
nahme von Binde- und Haltebgen) horizontal ausgerichtet.

Sie kdnnen die Dynamikobjekte auch ausrichten, indem
Sie im Notation-Ment im Untermeni »Elemente ausrich-
ten« die Dynamiksymbole-Option wahlen.
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Die Registerkarte »Linien/Triller«

Oktavierungszeichen
Fary

Die Oktavierungszeichen (8va und 15va) dienen als »lokale
Darstellungstransponierung« (siehe »Transponieren von In-
strumenten« auf Seite 95) — sie transponieren die darge-
stellten Noten um eine bzw. zwei Oktaven nach unten.

= Durch Ziehen der gepunkteten Linie kdnnen Sie genau
angeben, auf welche Noten das Oktavierungszeichen an-
gewendet werden soll.

Nur die Noten innerhalb der gepunkteten Linie werden transponiert.

= Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf das Ok-
tavierungssymbol klicken und im Kontextment die Option
»Erweitern (+)« oder »Reduzieren (-)« wahlen, um es bis

zum néchsten Akkord zu verldngern bzw. es zu verkiirzen.

N-Tolen-Gruppensymbole

Hierbei handelt es sich um »grafische« N-Tolen-Gruppen-
symbole (im Gegensatz zu »echten« N-Tolen).

= Nachdem Sie ein N-Tolen-Gruppensymbol eingefiigt
haben, kénnen Sie auf dessen Nummer doppelklicken und
eine Zahl zwischen 2 und 32 eingeben.

* Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter
»Projekt—Notation« die Darstellung von N-Tolen global
einstellen.

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt-Texteinstellungen« kn-
nen Sie auBerdem Schriftart und GréBe fiir die N-Tolen angeben.

= Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf ein N-To-
len-Symbol klicken und im Kontextmeni die Option »Erwei-
tern (+)« oder »Reduzieren (-)« wahlen, um es bis zum
nachsten Akkord zu verlangern bzw. es zu verkiirzen.

Vertikale Symbole

Die vertikalen Symbole auf der Registerkarte »Linien/Triller«
sind notenbezogen, d.h., sie miissen vor einer Note einge-
fugt werden. Weitere Informationen finden Sie unter »Sym-
bole der Notenebene« auf Seite 156 und im Abschnitt tiber
die Vorschlagnoten (die sich dhnlich verhalten), siehe »Vor-
schlagnoten« auf Seite 151.
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Die Sonstige-Registerkarte

Symbole fiir Liedtext und Text werden im Kapitel »Arbeiten
mit Text« auf Seite 186 beschrieben. Akkordsymbole wer-
den im Abschnitt »Einfligen von Akkordsymbolen« auf
Seite 182 beschrieben.

Wenn Sie ein Haltepedalsymbol einfligen, wird auch ein
MIDI-Event (Haltepedal, Controller-Wechsel 64) an die-
ser Position eingefigt. Genauso wird beim Einfligen oder
Aufnehmen eines Haltepedal-Events in einem anderen
Editor ein Symbol fir Pedal unten/oben in der Partitur an-
gezeigt.

= Wenn Sie im Notationseinstellungen-Dialog auf der
Projekt-Seite unter »Notation—Sonstige« die Option »Pe-
dal-Events ausblenden« eingeschaltet haben, werden alle
Pedal-Events ausgeblendet.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie viele Haltepedaldaten aufgenom-
men haben, aber diese in der Partitur nicht angezeigt werden sollen (wenn
Sie z.B. eine Partitur fiir ein anderes Instrument als Klavier erzeugen).

Eine Kombination aus den Symbolen »Pedal unten« und
»Pedal oben« kann als »Zwei Symbole«, »Ped." + Klam-
mer« oder nur als »Klammer« dargestellt werden. Klicken
Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Pedalsym-
bol und wihlen Sie im Kontextmenii die gewlinschte Op-
tion. Sie kénnen die entsprechende Einstellung auch im
Notationseinstellungen-Dialog auf der Projekt-Seite unter
»Notation—Sonstige« festlegen.
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Wiederholungen

#]4

Wiederholungszeichen (mit einem oder zwei Balken) ha-
ben eine Besonderheit: Wenn Sie beim Einfugen dieser
Symbole die [Umschalttaste] und die [Strg]-Taste/[Be-
fehlstaste] gedriickt halten, werden die Noten in den
Takten, auf die sie sich beziehen, automatisch ausgeblen-
det. (Weitere Informationen zum Ausblenden von Symbo-
len finden Sie unter »Einblenden/Ausblenden von
Objekten« auf Seite 208.)

Kasten (Rechteck)

=]

Dieses Kasten-Symbol kann fiir verschiedene Zwecke
verwendet werden. Wenn Sie auf einen Kasten doppelkli-
cken, wird ein Dialog getffnet, in dem Sie festlegen kon-
nen, ob der Kasten transparent und ob die Umrandung
sichtbar sein soll. Sie kénnen diesen Dialog auch 6ffnen,
indem Sie im Kontextmeni den Eigenschaften-Befehl
auswahlen.

Das Kasten-Symbol ist sowohl in der Sonstige- als auch
in der Layout-Registerkarte enthalten.

Klaviatur

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Hinzufligen
eines Klaviatursymbols« auf Seite 163.
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Weitere Symbole

Wenn Sie auf den Schalter »Anderes Symbol« und dann
in die Partitur klicken, wird der Dialog »Symbol auswah-
len« angezeigt. In diesem Dialog kénnen Sie Notenkopfe,
Vorzeichen und Pausen auswiahlen, die lediglich als grafi-
sche Objekte eingefligt werden, d.h., sie wirken sich we-
der auf die Notendaten auf der Spur noch auf die MIDI-
Wiedergabe aus. Sie kénnen die gewiinschte Sym-
bolgréBe direkt im SchriftgréBe-Feld festlegen.

r~ Symbol auswahlen
[ 40 EETI
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Die Layout-Registerkarte

Probemarken

=] (=]

Probemarken kénnen als Zahl oder als Buchstabe darge-
stellt werden.

Wenn Sie die erste Probemarke in der Partitur setzen, er-
halt sie den Namen »1« oder »A« (je nach Registerkarte),
die zweite »2« oder »B«, die nidchste »3« oder »C« usw.
Wenn Sie eine Probemarke spéter I6schen, werden die
anderen automatisch aktualisiert, so dass sich immer eine
fortlaufende Reihe ergibt.

* Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter
»Projekt—Texteinstellungen« die Schriftart und GroBe fur
Probemarken auswahlen.

Dort kénnen Sie auch einen Rahmen oder ein Oval um die Probemarke
einfligen.

= Probemarken kdnnen an der Startposition jedes Mar-
kers im Projekt automatisch hinzugefligt werden.
Verwenden Sie dazu die Funktion »Markerspur als Formvorlage«.
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Da Capo und Dal Segno

Mit den Symbolen »D.C.«, »D.S.« und »Fine« kénnen Sie
einige sehr haufig verwendete Spielanweisungen in die
Partitur einfligen. Dabei handelt es sich um Textsymbole.
Die dabei verwendete Schriftart kénnen Sie im Notations-
einstellungen-Dialog unter »Projekt—Texteinstellungen«
festlegen (siehe »Einstellungen fiir andere feste Textele-
mente« auf Seite 197).

= Damit diese Anweisungen bei der Wiedergabe bertick-
sichtigt werden, figen Sie sie Uber die Projekt-Register-
karte ein und schalten Sie den Arranger-Modus ein.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Notation und Arranger-
Abspielsequenzen« auf Seite 229.

Hauser

Es gibt zwei Arten von Hiusern: geschlossene (»1«) und
offene (»2«). Beide kdnnen an ihren »Griffen« auf beliebige
Lange und Hohe gezogen werden. Sie kénnen auch auf
eine vorhandene Nummer doppelklicken bzw. mit der rech-
ten Maustaste darauf klicken und einen beliebigen Text
eingeben.

Hauser sind in den Paletten »Layout« (fiir die Layout-
Ebene), »Projekt« (fiir die Projekt-Ebene) und »Linien/Tril-
ler« (fur die Notenebene) enthalten. Es hingt von der Par-
titur ab, welche Palette sich am besten eignet; es ist zwar
bequem, Hauser einmal fiir alle Layouts als Projekt-Sym-
bole einzufiigen, Sie haben dann aber nicht die Méglich-
keit, fur verschiedene Parts individuelle Einstellungen
vorzunehmen.

= Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf das
Haus-Symbol klicken und im Kontextmeni die Option »Er-
weitern (+)« oder »Reduzieren (-)« wihlen, um es bis zum
néchsten Akkord zu verldngern bzw. es zu verkiirzen.
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Tempo-Symbole

E B ﬁd:120

Mit diesem Symbol kénnen Sie das aktuelle Tempo der
Tempospur hinzuftigen. Mit anderen Worten: Wenn die-
ses Symbol ein bestimmtes Tempo anzeigen soll, miissen
Sie es in der Tempospur einstellen.

Normalerweise zeigt dieses Symbol die Anzahl der Z3hl-
zeiten (Viertelnoten) pro Minute an. Wenn Sie darauf dop-
pelklicken bzw. mit der rechten Maustaste darauf klicken,
konnen Sie einen anderen Notenwert auswihlen. Die Zahl
wird entsprechend veréndert.

Das Symbol »Tempoanderungen anhand von
Notenwerten«

(2]

Mit diesem Symbol kénnen Sie Tempoznderungen als An-
derung von einem Notenwert auf einen anderen festlegen.
In diesem Beispiel bedeutet es »Tempo um ein Drittel ver-
mindernc,

Wenn Sie die Notenwerte der Symbole dndern mdchten,

doppelklicken Sie auf das entsprechende Symbol bzw. kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wiahlen Sie
den gewiinschten Notenwert im Kontextmeni aus.
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Eigene Symbole

Mit Hilfe der Registerkarte »Eigene Symbole« kénnen Sie
selbst erstellte grafische Symbole in die Partitur einfiigen.

Erstellen eigener Symbole

Die Registerkarte »Eigene Symbole« ist zunéchst leer. Mit
dem Dialog »Eigene Symbole« kénnen Sie eigene Sym-
bole erstellen:

1. Doppelklicken Sie auf das leere Symbolfeld auf der
Registerkarte »Eigene Symbole«.

Der Dialog »Eigene Symbole« wird gedffnet. Sie kénnen auch mit der
rechten Maustaste auf ein leeres Symbolfeld klicken und den Befehl
»Bearbeiten...« auswahlen.

I Eigene Symbole

2. Offnen Sie das Funktionen-Einblendmenii und wihlen
Sie im Ansicht-Unterment den gewiinschten VergréBe-
rungsfaktor.

Sie sollten eine hohe VergréBerung wahlen, um Symbole zu erstellen
oder zu bearbeiten.

3. Verwenden Sie die Werkzeuge und Funktionen, um
ein Symbol zu erzeugen.
Die verfiigbaren Werkzeuge werden weiter unten aufgelistet.

AnschlieBend kdnnen Sie das neue Symbol in die Partitur
einfligen und den Dialog schlieBen oder weitere Symbole
erstellen:

4. Wihlen Sie im Funktionen-Einblendmenii die Option
»Neues Symbol«.

Links neben dem Bereich zum Zeichnen der Symbole wird ein leeres
Symbolfeld angezeigt. Dieser Teil des Dialogs entspricht der Register-
karte »Eigene Symbole«, hier werden alle lhre Symbole angezeigt.

5. Klicken Sie in das leere neue Symbolfeld, um es aus-
zuwdéhlen.
Im Bereich zum Zeichnen der Symbole wird kein Symbol angezeigt.

6. Erstellen Sie ein neues Symbol.

Arbeiten mit Symbolen



= Bereits vorhandene Symbole kénnen Sie jederzeit an-
dern, indem Sie sie auf der linken Seite auswahlen und im
Bereich zum Zeichnen der Symbole bearbeiten.

Alle Anderungen werden automatisch in die Registerkarte »Eigene Sym-
bole« fiir dieses Projekt tibernommen. Symbole kdnnen auch exportiert
werden, so dass sie in anderen Projekten verwendet werden kdnnen,
siehe unten.

= Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Symbol in die Partitur
einfligen mdchten, klicken Sie auf der Registerkarte auf
das Symbol und anschlieBend an die gewiinschte Posi-
tion im Noten-Editor.

Werkzeuge und Funktionen im Dialog »Eigene Symbole«

In der Werkzeugzeile finden Sie von links nach rechts die
folgenden Werkzeuge und Einstellmdglichkeiten:

Werkzeug Beschreibung

Verschieben Mit diesem Werkzeug kénnen Sie ein Objekt auswéhlen
(halten Sie die [Umschalttaste] gedriickt, um mehrere
Objekte auszuwihlen) und verschieben (halten Sie die
[Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt, um die Bewe-
gungsrichtung auf horizontal oder vertikal zu beschrén-
ken) oder kopieren (halten Sie beim Klicken die [Alt]-
Taste/[Wahltaste] gedriickt und ziehen Sie).

Um ein Objekt zu I6schen, wihlen Sie es aus und dri-
cken Sie die [Riicktaste] oder die [Entf]-Taste.

Linie Mit diesem Werkzeug kénnen Sie eine gerade Linie
zeichnen.

Rechteck Mit diesem Werkzeug kdnnen Sie ein Rechteck zeichnen

zeichnen und mit dem Fiillen-Schalter eine Fiillfarbe zuweisen.

Vieleck Mit diesem Werkzeug kénnen Sie ein Vieleck zeichnen.

zeichnen Klicken Sie an die Positionen, an denen sich die Ecken

des Objekts befinden sollen und klicken Sie anschlie-
Bend auBerhalb des Objekts, um es zu schlieBen.

Kreis zeichnen  Mit diesem Werkzeug kénnen Sie einen Kreis zeichnen

und mit dem Fillen-Schalter eine Fiillfarbe zuweisen.

Ellipse Mit diesem Werkzeug kénnen Sie eine Ellipse zeichnen
zeichnen und mit dem Fiillen-Schalter eine Fiillfarbe zuweisen.
Bogen Mit diesem Werkzeug kénnen Sie einen Bogen zeichnen.
zeichnen

Text Mit diesem Werkzeug kénnen Sie Text einfligen. Wenn
Sie mit diesem Werkzeug in den Bereich zum Zeichnen
der Symbole klicken, wird ein Dialog geéffnet, in dem Sie
den Text eingeben und Schriftart, Textformat usw. ange-
ben kénnen. Wenn Sie ein eingefiigtes Textobjekt &ndern
mdchten, doppelklicken Sie darauf.

Symbol Mit diesem Werkzeug kdnnen Sie ein beliebiges vorhan-
denes Symbol aus einem Dialog auswahlen und in der
gewiinschten GréBe in lhr eigenes Symbol aufnehmen.

Rahmenfarbe ~ Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird liber das

wihlen Farbe-Einblendmenti die Rahmenfarbe ausgewihlt.

179

Werkzeug Beschreibung

Farbe fur aus-
gefiillten Be-
reich wahlen

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird tiber das
Farbe-Einblendmenti die Farbe fiir den auszufiillenden
Bereich ausgewshlt (vorausgesetzt, der Fiillen-Schalter
ist eingeschaltet).

Fiillen Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird das Objekt
farbig ausgefiillt. Wzhlen Sie die gewiinschte Farbe im
Farbe-Einblendment aus.

Nicht Fllen Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird das Objekt
nicht gefiillt.

Farbe- In diesem Einblendmenti kénnen Sie eine Farbe fiir Fiil-

Einblendmenii  lungen oder Objektrahmen auswahlen. Wahlen Sie »Far-
ben auswiahlen...«, um einen Standard-Farbendialog zu

offnen.

Linienstarke Hier kénnen Sie die Linienstirke des ausgew&hlten Ob-

jekts andern.

Im Einblendmenii »Note verkniipft« kénnen Sie Optionen
fur mit Notenpositionen verkniipfte Symbole einstellen.
Die Einstellung betrifft das Objekt auf der Registerkarte,
nicht nur grafische Symbole im Dialog:

Option Beschreibung

Nicht verkniipft Das Symbol wird nicht mit einer Notenposition ver-
knupft.

Verknupft/Links Das Symbol wird verkntipft und wird links von der
Note angezeigt.

Verknupft/Mitte Das Symbol wird verkntipft und wird mittig unter der

Note angezeigt.

Verkniipft/Hinter Das Symbol wird verkniipft und wird rechts von der

Note angezeigt.

Im Funktionen-Einblendmenti finden Sie die folgenden
Optionen (einige dieser Optionen finden Sie auch im Kon-
textmenii der Registerkarte »Eigene Symbole«):

Option Beschreibung

Der Registerkarte (und dem Bereich links im Dialog)
wird ein neues leeres Symbol hinzugefiigt.

Neues Symbol

Symbol [6schen Léscht das aktuelle Symbol aus der Registerkarte.

Eigene Symbole Die Registerkarte mit allen verfiigbaren Symbolen

exportieren... wird in einer separaten Datei auf der Festplatte ge-
speichert.

Eigene Symbole Eine Datei mit Einstellungen fiir die Registerkarte wird

importieren... importiert. Dabei werden die aktuellen Einstellungen

fur die Registerkarte ersetzt.

Symbol exportie-
ren/importieren...

Ein Symbol wird auf Festplatte gespeichert bzw. von
Festplatte geladen. Ein importiertes Symbol ersetzt
das aktuelle Symbol auf der Registerkarte.

Loschen Das/die ausgewahlten Objekte werden geldscht.
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Option

Alles auswihlen

Transformieren —
SymbolgréBe an-
dern

Transformieren —
Horizontal/Verti-
kal spiegeln
Transformieren —
Spiegeln £90

Stift — Gruppieren

Stift — Gruppie-
rung aufheben

Stift — Nach vorne/
Nach hinten

Ausrichten —
Links/Rechts/
Oben/Unten/Verti-
kal zentrieren/Ho-
rizontal zentrieren

Anzeigen

Beschreibung

Alle Objekte des aktuellen Objekts werden ausge-
wabhlt.

Hier kénnen Sie die GroBe des ausgewihlten Objekts
andern.

Das ausgewishlte Objekt wird entlang der horizonta-
len/vertikalen Achse gespiegelt.

Das ausgewiahlte Objekt wird um + 90 Grad gedreht.

Die ausgewihlten Objekte werden gruppiert, so dass
sie gleichzeitig bearbeitet werden kénnen.

Die Gruppierung der ausgewahlten Gruppe wird auf-
gehoben.

Mit diesen Optionen kénnen Sie ausgewihlte Objekte
in den Hintergrund/Vordergrund verschieben.

Die ausgewihlten Objekte werden aneinander ausge-
richtet.

Hier kénnen Sie einen VergréBerungsfaktor einstellen.

Arbeiten mit Symbolen
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

* Manuelles und automatisches Eingeben von Akkordsymbolen
mit der Funktion »Akkordsymbole erzeugen«.
* Einstellen der Akkordsymbole.

Einfiigen von Akkordsymbolen

Manuell

= Die Akkordsymbole-Registerkarte enthalt eine Reihe
vordefinierter Akkordsymbole, siehe »Verwenden von Pre-
sets« auf Seite 183. Wenn sich der von Ihnen gesuchte
Akkord darunter befindet, wiahlen Sie diesen aus und kli-
cken Sie in die Partitur, um das Akkordsymbol einzufiigen.

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn das Symbol, das
Sie einfligen mdchten, nicht auf der Registerkarte vorhan-
den ist:

1. Offnen Sie die Sonstige-Registerkarte und klicken Sie
auf den Akkordsymbol-Schalter.

2. Klicken Sie an der gewtinschten Einfligeposition in die
Partitur.
Der Dialog »Akkordsymbol bearbeiten« wird angezeigt.

Akkordsymbol bearbeiten Bl
Presets
c O
Speichern
B Erh Vemwechslung
B Grundton in Kleinbuchstaben
“ﬂ Grundton
“ﬂ Bassnote
_B Akkordip
_B Tenzions

3. Geben Sie den Grundton im Grundton-Feld ein.
Sie kénnen einen Buchstaben eingeben oder die Pfeiltasten rechts ver-
wenden.
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4. Geben Sie im Akkordtyp-Feld eine Akkordart an.

Sie kénnen diese entweder eingeben (z.B. »7<) oder eine Option aus
dem Einblendmenti auf der rechten Seite auswihlen (klicken Sie auf den
Abwartspfeil, um das Einblendmenti zu ffnen).

Grrundton
Bassnote
| [EpE | Hife:
_l Keine Ubemehmen
Dur
hAall
Halb verm
Werrm. g
susd
aug
: ==

5. Stellen Sie ggf. eine Tension (Akkorderweiterung) im
Tensions-Feld ein.

Auch hier kénnen Sie den Wert eingeben oder das Einblendmenti ver-
wenden. Es gibt jedoch einige Anzeigeoptionen, die Sie nur durch Ein-
gabe erhalten (siehe Tabelle unten). AuBerdem ist es méglich, hier Text
einzufiigen (z.B. »keine Terz«). Sie kénnen zunichst Tensions aus dem
Einblendmenii auswahlen und anschlieBend spezielle Optionen selbst

eingeben.

Zeichen

O

Beschreibung Beispiel Ergebnis

CQIHSJ
CQ:‘HE.

Die Tensions wer-
den in Klammern
gesetzt.

Die Tensions wer-
den durch einen
Schragstrich ab-
getrennt.

BT

Die Tensions wer-
den lbereinander
angeordnet.

Cit
Clik)

IETE -
[-

Sie kénnen auch mehrere Opti-
onen miteinander kombinieren.
Hier wurden zwei Optionen
kombiniert und ein Leerzeichen
eingefiigt, um die »9« liber der
»B« zu platzieren. Nur ein »(«-
Zeichen ist erforderlich, wenn
die Option »|« verwendet wird.

L]

(2|#S

6. Wenn Sie eine spezielle Bassnote einrichten méchten
(z.B. ein D in einem C-Dur Akkord), stellen Sie sie im
Bassnote-Einblendmenii ein. Beachten Sie dabei, dass
der Wert nicht der Grundnote entsprechen darf.

Das Programm »erinnert« sich an das Verhaltnis zwischen Grundton und
Bassnote. Wenn Sie den Grundton veriandern, dndert sich also die
Bassnote entsprechend.

7. Wenn der Grundton in Kleinbuchstaben angezeigt
werden soll, schalten Sie die Kleinbuchstaben-Option ein.
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8. Mit der Option »Enh. Verwechslung« kénnen Sie die
enharmonische Verwechslung ein- und ausschalten.

9. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.
Das Akkordsymbol wird in der Partitur angezeigt.

= Wenn Sie den Dialog »Akkordsymbol bearbeiten« fiir ein
vorhandenes Akkordsymbol 6ffnen mochten, doppelklicken
Sie auf dieses Symbol.

Sie konnen auch mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und
aus dem Kontextmenii die Eigenschaften-Option wihlen.

Verwenden von Presets

Wie bei vielen Funktionen in Nuendo kdnnen Sie Presets
ftir Akkordsymbole erstellen. Jedes Preset beinhaltet
samtliche Einstellungen im Dialog — die Presets-Liste ist
also eine »Akkord-Bibliothek«. Die Presets werden auf der
Registerkarte »Akkordsymbole« im Inspector und im Ak-
kord-Kontextmenu angezeigt. Presets werden wie ge-
wohnt gehandhabt:

= Klicken Sie auf »Speichern«, um die aktuellen Einstel-
lungen als Preset zu speichern.

Ein Dialog wird gedffnet, in dem Sie einen Namen fiir das Preset einge-
ben kénnen.

= Wenn Sie ein gespeichertes Preset laden mochten,
wihlen Sie es im Presets-Einblendment bzw. im Presets-
Untermeni im Kontextmenti aus.

Beachten Sie, dass dadurch nur die Einstellungen in den Dialog geladen
werden — Sie miissen auf »Ubernehmenc« klicken, wenn Sie die Einstel-
lungen auf ein ausgewahltes Akkordsymbol anwenden méchten.

= Wenn Sie ein Preset entfernen moéchten, wihlen Sie es
im Einblendmeni aus und klicken auf »Entfernen«.

Mit der Funktion »Akkordsymbole erzeugen«

Wenn Sie in einem Projekt bereits Akkorde aufgenommen
haben, kann Nuendo diese analysieren und sie in Akkord-
symbole umsetzen:

1. Offnen Sie lhre Aufnahme im Noten-Editor.

Wenn die Akkorde auf einer anderen Spur eingefiigt werden sollen, kon-
nen Sie einen leeren Part auf dieser Spur erzeugen und ihn zusammen
mit der Aufnahme 6ffnen.

2. Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen fiir die An-
zeige der Akkorde vor. Diese Einstellungen finden Sie Im
Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Akkordsym-
bole« bzw. unter »Projekt—Schrift (Notation)«.

Sie kdnnen diese Einstellungen auch wieder verandern, nachdem Sie die
Akkorde eingefiigt haben.
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3. Wahlen Sie die Noten aus, fur die Sie Akkordsymbole
erzeugen mochten.

Falls Sie fur alle Akkorde der Spur Akkordsymbole erzeugen méchten,
wiahlen Sie im Bearbeiten-Ment aus dem Auswahl-Unterment den Alle-
Befehl.

4. Aktivieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das ge-
wiinschte Notensystem.

Dies sollte das Notensystem sein, in das die Akkordsymbole eingefiigt
werden sollen.

5. Wahlen Sie im Notation-Meni den Befehl »Akkord-

symbole erzeugen«.

Die Akkorde werden angezeigt. Sie konnen wie alle anderen Symbole

verschoben, kopiert und geléscht werden. Doppelklicken Sie auf ein Ak-

kordsymbol, um es im Dialog »Akkordsymbol bearbeiten« zu bearbeiten

(genauso wie beim manuellen Erstellen von Akkorden, siehe oben).
Bh7#5

EESE=

Das Notenbild nach der Anwendung von »Akkordsymbole erzeugen«

ust

= Anstelle des Befehls »Akkordsymbole erzeugen« kén-
nen Sie auch das Symbol zum Erzeugen von Akkordsym-
bolen in der erweiterten Werkzeugzeile verwenden.

Akkordsymbole erzeugen

Gruppierung Cutflag

= Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—
Gitarrenvorlagen« die Option »Fuir Akkorde erzeugen ver-
wenden« eingeschaltet ist (siehe »Hinzufligen von Symbo-
len fiir Gitarrenakkorde« auf Seite 164), werden auch
Gitarrenakkordsymbole hinzugefiigt (wenn im Gitarrenvor-
lagen-Dialog passende Gitarrensymbole fiir diesen Ak-
kord enthalten sind).

Die Akkordanalyse

Es wird davon ausgegangen, dass die MIDI-Akkorde in
der einfachsten Umkehrung gespielt werden. Wenn dies
nicht der Fall ist, wird eine andere Bassnote hinzugefligt.
So werden z.B. die Noten CEG als C-Dur-Akkord inter-
pretiert, GCE aber als C-Dur mit einem G im Bass. Wenn
die Umkehrung nicht ausgefiihrt werden soll (keine hinzu-
gefligte Bassnote), halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehls-
taste] gedriickt, wahrend Sie »Akkordsymbole erzeugen«
auswahlen.
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Alle ausgewshlten Noten auf allen Systemen werden in die
Analyse einbezogen. Wenn in einem System ein Wechsel
stattfindet, werden die Noten erneut interpretiert und ein
neues Akkordsymbol wird angezeigt. Daher sollten Sie
nicht ausgerechnet die Melodie-Spur in den Noten-Editor
tibernehmen, wenn Sie mit der Funktion »Akkordsymbole
erzeugen« arbeiten, da sonst viele zusétzliche Akkorde mit
merkwiirdigen Akkorderweiterungen (Tensions) entstehen
koénnten.

AuBerdem wird der eingestellte Quantisierungswert be-
riicksichtigt. Im Extremfall wird an jeder Position des
Quantisierungsrasters ein neuer Akkord angezeigt.

Es miissen mindestens drei Noten an einer Stelle stehen,
damit das Programm einen Akkord erzeugen kann. AuBer-
dem werden bestimmte Notenkombinationen nicht als Ak-
kord erkannt und daher nicht umgewandelt.

Das Analyseverfahren ist nicht hundertprozentig zuverlas-
sig. Das ist auch gar nicht moglich, da eine Tonkombina-
tion in einem Zusammenhang anders interpretiert werden
kann als in einem anderen. Méglicherweise ist eine manu-
elle Nachbearbeitung notwendig. Wenn Sie die Spur nur
aufnehmen, um Akkorde automatisch zu erstellen, spielen
Sie den Akkord so einfach wie moglich in der richtigen
Umkehrung und ohne Oktaven hinzuzufiigen.

Die aktuelle Akkordanzeige

Nuendo enthilt eine praktische Funktion, die Akkorde in
der Notenanzeige des Noten-Editors anzeigt. Wenn Sie
wissen modchten, welchen Akkord einige gleichzeitig ge-
spielte Noten ergeben, setzen Sie den Positionszeiger an
die Position, an der sich die Noten befinden. Alle Noten,
die der Positionszeiger »beruhrt«, werden analysiert und
der entsprechende Akkord wird in der Statusanzeige un-
ter »Aktuelle Akkordanzeige« angezeigt.
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Globale Akkordeinstellungen

Im Notationseinstellungen-Dialog finden Sie unter »Pro-
jekt—Akkordsymbole« bzw. unter »Projekt—Schrift (Nota-
tion)« mehrere globale Einstellungen, die sich auf die
Darstellung von Akkorden beziehen. Diese Einstellungen
werden auf alle Akkorde im Projekt angewendet.

Akkordsymbole

Notationseinstellungen

Seiten
Schit [Motation)

Projekt Laout | Motensystem | Text

Mol Hak verm, Vemindzit

Kaen o[- | o of o |
‘orzsichen ® | min ) °
Texteinstellungen

o[ | o 7|

MIDI-Bedevtung

s m—— ® | |

" 5 Optiohen
Zwischerréume

W Bass auf die Grundirie

W Tersions auf die Grundiie
W Akkord:

Darstellungstransponierung

Auf Akkorde anwenden

Funktionen

Legen Sie mit Hilfe der vier Bereiche mit Optionsfeldern
fest, wie die vier gdngigsten Akkordarten angezeigt wer-
den:

= Wenn die Bassnote am Grundton ausgerichtet und
beide an derselben vertikalen Position angezeigt werden
sollen, schalten Sie die Option »Bass auf die Grundlinie«
ein.

= Wenn die Tensions an derselben vertikalen Position an-
gezeigt werden sollen wie der Grundton (statt etwas ober-
halb des Grundtons), schalten Sie die Option »Tensions
auf die Grundlinie« ein.

= Wenn Sie ein Notensystem skalieren und die Akkord-
symbole entsprechend anpassen méchten, schalten Sie
die Option »Akkordsymbole skalieren« ein. (Verwenden
Sie hierzu im Notationseinstellungen-Dialog unter »Noten-
system—Optionen« die GréBe-Option im SystemgroBe-
Bereich.)

= Wenn in der Notation vorkommende Akkordsymbole von
einer liber den Notensystemeinstellungen-Dialog einge-
stellten Darstellungstransponierung betroffen sein sollen,
schalten Sie die Darstellungstransponierung-Option ein.

= Wenn Sie die Einstellungen auf das angezeigte Noten-
system anwenden mdchten, klicken Sie auf den Schalter
»Auf Akkorde anwenden«.
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Schrift (Notation)

Notati Il 3%
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= Wihlen Sie im Einblendmenti unter »Schrift (Partitur)«
eine Schriftart fir die Notenk&pfe, Schltssel usw. aus.
Die verfugbaren Optionen sind: Cubase-Stil, Klassisch und Jazz.

= Wihlen Sie im Einblendmenii unter »Schrift (Akkord-
symbole)« eine Schriftart fir die Akkorde aus.

Nuendo wird hierfiir mit einer eigenen Schrift (Steinberg Chord Symbols)
ausgeliefert, aber Sie kénnen jede beliebige Schrift aus dem Einblend-
menti verwenden.

= Whihlen Sie in den vier Feldern »Basis«, »Typ«, »Tens.«
und »Bass« die GréBe fiir die verschiedenen »Elemente«
des Akkords aus.

Geben Sie Werte ein oder verwenden Sie die Einblendmentis. Norma-
lerweise sollte der Grundton-Wert (Basis) am héchsten und der Ten-
sion-Wert (Tens.) am niedrigsten sein.

= Wihlen Sie mit den Optionsfeldern unten einen Anzei-
gemodus fur die Akkorde aus.
Dadurch wird festgelegt, wie die Grundténe und Bassnoten angezeigt

werden:

Option Beschreibung

Englisch Normale englische Notation.

DoReMi »Do-Re-Mi-...« wird anstelle von »C-D-E-...« verwendet.
Deutsch Wie die englische Notation, aber »B« wird als »H« und

»Bb« oder »A#« als »B« angezeigt.
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Arbeiten mit verschiedenen Textarten

= Eingeben und Bearbeiten von Text

* Festlegen von Schriftart, -gréBe und -stil
= Eingeben von Liedtexten

Hinzufiigen und Bearbeiten von
Textsymbolen

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Hinzu-
fugen und Bearbeiten von Textsymbolen beschrieben.
Wie unter »Verschiedene Textarten« auf Seite 189 be-
schrieben, gibt es verschiedene Arten von Textsymbolen,
die Vorgehensweise ist jedoch gleich, mit Ausnahme des
Textblocks (»Block Text«, siehe »Block-Text« auf Seite
192) und der Seitentextsymbole (»Page Text«, siehe »Sei-
tentext (Page Text)« auf Seite 192).

Hinzufiigen von Textsymbolen

1. Stellen Sie sicher, dass das richtige Notensystem ak-
tiv ist.

2. Legen Sie ggf. Schriftart, -gréBe und -stil (oder ein
Textformat) fiir einen Text fest (siehe »Auswihlen von
Schriftart, -gréBe und -stil fiir den Text« auf Seite 188).
Sie konnen diese Einstellungen auch wieder verandern, nachdem Sie
den Text eingefiigt haben.

3. Offnen Sie im Symbol-Inspector die gewiinschte Re-
gisterkarte.

Sie finden die verschiedenen Textsymbole auf den Registerkarten
»Sonstige«, »Layout« und »Projekt«

4. Wihlen Sie das Textsymbol auf der Registerkarte aus
und klicken Sie in der Partitur an die Position, an der Sie
den Text einfligen mochten.

Wenn Sie Liedtext (Lyrics) hinzufiigen méchten, klicken Sie ober- oder
unterhalb einer Note. (Der Liedtext wird um jede Note zentriert und verti-
kal an der Position ausgerichtet, auf die Sie geklickt haben.) Weitere In-
formationen hierzu finden Sie unter »Liedtext« auf Seite 190.
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5. Geben Sie den Text im daraufhin angezeigten Textfeld
ein.

Sie kénnen mit der [Riicktaste] Buchstaben l6schen und den Positions-
zeiger mit den Pfeiltasten verschieben.

6. Wenn Sie den Text eingegeben haben, driicken Sie
die [Eingabetaste].

Der Text wird angezeigt. Sie konnen ihn wie jedes andere Symbol ver-
schieben, kopieren oder l6schen.

Melisma-Linien

Wenn Sie ein Textsymbol hinzufiigen, wird rechts am Tex-
telement ein Griff angezeigt. Wenn Sie diesen Giriff nach
rechts ziehen, wird eine so genannte »Melisma-Linie« vom
Text aus gezeichnet. Diese kann zu verschiedenen Zwe-
cken verwendet werden:

= Wenn Sie beim Hinzufiigen von Liedtext darauf hinwei-
sen méchten, dass eine Silbe tiber mehrere Noten gesun-
gen werden soll:

| | ! ] ) ]
I & F UF ¥ I I

| L] L] r i | L 4

& H & rS
you're my__ . ba - by

= Wenn der Text ein Hinweis zur Artikulation oder Spiel-
weise ist, der nur fir eine bestimmte musikalische Phrase
gelten soll:

Growl 1
. I ,
| —1 1 1 1 —T T 71 1= Il 1
|.,.|-i3 r el

= Wenn der Text ein Hinweis zur Artikulation oder Spiel-
weise ist, der von dieser Stelle in der Partitur an gelten soll:

MOLTO FURIOSO! ———>
| |

11 | T  —— T | | 1
| T T |~y —| T I 1

5
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Im Notationseinstellungen-Dialog (auf der Text-Register-
karte) finden Sie zwei Einstellungen, mit denen Sie die
Darstellung der Melisma-Linien festlegen kénnen:

Im Einblendmeni »Melisma-Stil« kdnnen Sie festlegen, ob die
Linie gestrichelt oder durchgehend dargestellt werden soll.
Im Einblendmenii »Melisma-Ende« kénnen Sie auswiahlen, ob
das Ende der Linie offen dargestellt werden soll, als Pfeil oder
in Form einer »Klammer« nach unten (abwarts) oder nach
oben (aufwirts).

Platz schaffen

= Wenn zwischen den Notensystemen nicht gentigend
Platz vorhanden ist, um z.B. Liedtext einzufiigen, finden Sie
unter »Verschieben von Notensystemen« auf Seite 214
Hinweise, wie Sie den erforderlichen Abstand schaffen.

= Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Notenbild nach
dem Einfligen von Text tberladen und beengt wirkt, ver-
wenden Sie die Funktionen unter »Auto-Layout« (siehe
»Auto-Layout« auf Seite 216).

Bearbeiten des Texts

Wenn Sie sich vertippt haben oder aus anderen Griinden
Anderungen am Text vornehmen méchten, doppelklicken
Sie mit dem Pfeil-Werkzeug auf ein Textelement, bearbei-
ten Sie den Text und driicken Sie anschlieBend die [Ein-
gabetaste].

= Sie kénnen auch ein bestimmtes Wort in der ganzen
Partitur ersetzen (Suchen und Ersetzen), ohne den Text
manuell bearbeiten zu miissen (siehe »Suchen und Erset-
zen« auf Seite 195).

Auswadhlen von Schriftart, -gr68e und -stil fiir
den Text

1. Wihlen Sie den Text aus, fur den Sie Einstellungen
vornehmen méchten.

Wenn kein Text ausgewdhlt ist, werden die von lhnen vorgenommenen
Einstellungen zu den Standardeinstellungen. Wenn Sie das néchste Mal
Text einfligen, werden diese Einstellungen verwendet.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wahlen Sie die Text-Seite.
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3. Wibhlen Sie im Schrift-Einblendment eine Schriftart
aus.

Wie viele und welche Schriftarten angezeigt werden, hangt davon ab,
welche Schriftarten Sie auf lhrem Computer installiert haben.

/N Fiir normalen Text sollten die Steinberg-Schriftarten
nicht verwendet werden. Diese Schriftarten werden
von Nuendo fiir alle Notationssymbole usw. verwen-
det.

4. Wihlen Sie eine TextgroBe aus dem GréBe-Einblend-
menii aus (oder geben Sie den gewiinschten Wert ma-
nuell in das Eingabefeld ein).

5. Sie kénnen auch eine oder mehrere Schriftartoptionen
aus den Einblendments oder mit Hilfe der Optionsfelder
auswahlen.

Die meisten Optionen sind gewéhnliche Variationen des Textstils wie
Fett, Kursiv, Unterstrichen usw. Es sind jedoch auch einige spezielle Stil-
optionen verfligbar:

Option Beschreibung

Rahmen Mit dieser Funktion kann der Text in einem rechteckigen
oder ovalen Rahmen dargestellt werden.

Melisma- Mit diesen Optionen wird die Darstellung der »Melisma-

Optionen Linie« festgelegt (siehe »Melisma-Linien« auf Seite 187).

Position Hier kénnen Sie auswihlen, welche Seite des markierten
Texts (»Links« oder »Rechts«) fiir die Berechnung der ge-
nauen Position verwendet wird. Die Einstellung wirkt sich
immer dann aus, wenn der Text automatisch verschoben
wird (z.B. durch eine Auto-Layout-Funktion, das Verschie-
ben von Taktstrichen usw.). Wenn z.B. der Text direkt vor
einer Note steht (links davon), miissen Sie »Rechts« aus-
wihlen, damit der Text nach dem Verschieben noch sinn-
voll angeordnet ist.

Ausrichtung: Hier kénnen Sie die Textausrichtung angeben. Diese Op-

Links/Mitte/ tionen sind nur fur Texte verfugbar, die mehrere Zeilen

Rechts umfassen.

6. Klicken Sie auf den Ubernehmen-Schalter, um die Ein-
stellungen fiir den ausgewéhlten Text zu Uibernehmen.

Sie kénnen auch andere Textfelder auswahlen, wahrend der Dialog gedff-
net ist. Der Dialog wird dann aktualisiert und zeigt die Einstellungen fiir den
ausgewahlten Text an.

7. Nach erfolgreicher Formatierung schlieBen Sie den
Notationseinstellungen-Dialog.

Arbeiten mit Text



Arbeiten mit Textformaten

Textformate kdnnen als Vorgaben angesehen werden, die
Einstellungen fiir Schriftart, -gréBe und -stil beinhalten.

Wenn Sie Textformate fur die Einstellungen erstellen, die
Sie am hé&ufigsten bendtigen, kdnnen Sie viel Zeit sparen.

Erstellen von Textformaten

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wihlen Sie »Texteinstellungenc.

2. Waihlen Sie die Set-Registerkarte.
3. Waihlen Sie im Set-Einblendmenti die Leer-Option.

4. Wihlen Sie eine Schriftart aus, legen Sie eine Schrift-
groBe fest und stellen Sie die Stiloptionen ein, die Sie ver-
wenden méchten.

Die Optionen sind die gleichen wie beim Einstellen der Textformate auf
der Text-Seite im Notationseinstellungen-Dialog (siehe oben).

5. Klicken Sie in das Textfeld fir das Set-Einblendment
und geben Sie einen Namen fiir das neue Textformat ein.

6. Klicken Sie auf den Ubernehmen-Schalter, um das
neue Textformat-Set zu speichern.

Verwenden von Textformaten

Wenn Sie Textformateinstellungen auf einen oder mehrere
Textblécke anwenden méchten, wihlen Sie die Textblocke
aus, wahlen Sie im Notationseinstellungen-Dialog auf der
Text-Seite aus dem Set-Einblendment das gewtinschte
Textformat und klicken Sie auf »Ubernehmen«. Sie kénnen
Textformateinstellungen auch direkt in der Partitur auf ei-
nen Textblock anwenden, indem Sie mit der rechten Maus-
taste auf den Textblock klicken und im Kontextmeni das
Textformat auswahlen.

= Wenn Sie ein Textformat auf der Text-Seite auswahlen
und in der Partitur kein Text ausgewahlt ist, werden die
Einstellungen das nichste Mal verwendet, wenn Sie Text
eingeben.

= Beim Auswihlen eines Textformats fiir einen Textblock
entsteht zwischen dem Text und dem Textformat eine Ver-
kntipfung. Alle Textformatanderungen haben Auswirkungen
auf die Texte, denen diese Formate zugewiesen sind (siehe
unten). Sie kénnen diese im Notationseinstellungen-Dialog
unter »Projekt—Texteinstellungen« auch manuell &ndern. In
diesem Fall wird die »Verkniipfung« mit dem Textformat je-
doch aufgehoben.
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Bearbeiten von Textformaten

Wenn Sie Einstellungen in einem Textformat vornehmen,
werden alle Texte, denen dieses Textformat zugewiesen
wurde, entsprechend verdndert. Dies ist sehr praktisch, da
Sie die gleichen »allgemeinen« Textformate fur alle lhre
Projekte verwenden (z.B. fiir Titel, Kommentare, Liedtext)
und gegebenenfalls furr verschiedene Projekte die Schrift-
art, SchriftgréBe usw. dndern kdnnen. Dadurch kénnen Sie
leichter Projekte auf andere Computer tibertragen (auf de-
nen eventuell nicht die gleichen Schriften installiert sind).

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog. Kli-
cken Sie auf der Projekt-Seite links auf »Texteinstellun-
gen« und 6ffnen Sie die Set-Registerkarte.

2. Wihlen Sie im Set-Einblendmenii das Textformat-Set
aus, das Sie bearbeiten méchten.

3. Andern Sie die Einstellungen wie gewiinscht.
Dies beinhaltet auch den Namen des Sets.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmen,

Verschiedene Textarten

Normaler Text

Wenn Sie mit normalem Text arbeiten méchten, wahlen
Sie das Symbol »Text« aus den Registerkarten »Sonstige«
oder »Layout« im Inspector.
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Der Text ist mit seiner Takt- und Notensystemposition ver-
bunden. Wenn Sie einen Takt oder das gesamte Noten-
system verschieben, wird auch der Text verschoben.
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Einfiigen von Text iiber die Zwischenablage

Sie kénnen Text (auch aus einer anderen Anwendung) in
ein Textsymbol in der Notation einftigen. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf das Textsymbol und wihlen Sie
im Kontextmenii den Befehl »Text aus Zwischenablage«
aus. Dieser Befehl ist auch im Funktionen-Untermenti des
Notation-Menus verfligbar.

Wenn Sie ausgewdhlten Text kopieren moéchten, wihlen
Sie im Kontextmenti den Befehl »Text in Zwischenablage«.

Liedtext

Wenn Sie Liedtext eingeben méchten, wihlen Sie aus der
Sonstige-Registerkarte das Lyrics-Symbol.

Wenn Sie Liedtext eingeben mdchten, sollten Sie ober-
oder unterhalb der Note klicken, zu der die Silbe gehort.
Der Liedtext wird dann um diese Note zentriert und vertikal
an der Position ausgerichtet, auf die Sie geklickt haben.
Liedtext kann aber wie alle anderen Symbole nachtréaglich
nach oben oder unten verschoben werden.

Der Text ist mit der Position der Note verbunden, zu der er
gehort. Wenn Sie die Note verschieben, wird auch der
Text verschoben. Darliber hinaus wird der Abstand zwi-
schen den Noten dem Liedtext entsprechend angepasst.

Eingeben von Liedtext fiir mehrere Noten

1. Wihlen Sie in der Sonstige-Registerkarte im Inspec-
tor das Lyrics-Symbol aus und klicken Sie mit dem Stift-
Werkzeug ober- oder unterhalb der ersten Note, mit der
der Liedtext beginnen soll.

Melody A-  A-
AT |

FAb

o) 7

2. Ein Texteingabefeld wird gedffnet, in dem Sie die Text-
silbe eingeben koénnen, die zu dieser Note gehort.
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3. Driicken Sie die [Tab]-Taste.

Das Programm schaltet zur néchsten Note weiter.

Melody A=

/ A/p

N
Who|2

4. Geben Sie den Text zu dieser Note ein und driicken
Sie erneut die [Tab]-Taste.

5. Fahren Sie fort, bis Sie die letzte Silbe eingegeben ha-
ben, und driicken Sie die [Eingabetaste] oder klicken Sie
auBerhalb des Textfelds.

Bei diesem Vorgehen werden die Notenpositionen so an-
gepasst, dass sich die »Textblécke« nicht tiberlappen.
Wenn Sie nicht méchten, dass die Notenpositionen ver-
dndert werden, schalten Sie im Notationseinstellungen-
Dialog unter »Projekt—Notation—Liedtext« die Option
»Liedtext nicht synchronisieren« ein.

= Wenn Sie mehrsilbige Woérter eingeben, werden die Sil-
ben normalerweise durch Bindestriche (-) voneinander ge-
trennt. StandardmaBig werden die Bindestriche zwischen
den Silben automatisch zentriert. Sie kénnen dieses Ver-
halten unterdriicken, indem Sie im Notationseinstellungen-
Dialog unter »Projekt—Notation—Liedtext« die Option »Bin-
destriche nicht zentrieren« einschalten.

Liedtext und Taktbreite

Wenn Sie Liedtext eingeben, wird das Notenbild wahr-
scheinlich zunichst tberladen wirken, da der Text mehr
Platz benétigt als die Noten. (AuBerdem sind unmittelbar
nach der Eingabe alle Textelemente ausgewahlt, was be-
sonders bei Uberlappungen ungewohnt aussehen kann.)
Verwenden Sie in diesem Fall die Funktion »Auto-Layout,
um die Taktbreiten automatisch anzupassen (siehe »Auto-
Layout« auf Seite 216).

Hinzufiigen einer zweiten Strophe

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine zweite Strophe
einzufiigen:

1. Geben Sie den neuen Text tiber oder unter der bereits
vorhandenen Strophe ein.

2. Waihlen Sie alle Woérter aus, die Teil der neuen Stro-
phe sein sollen.
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3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausge-
wihlten Worter, um das Kontextmenii zu 6ffnen.

4. Wihlen Sie bei der Option »Zu Strophe« die ge-
wiinschte Strophe aus (1 bis 6).
Der ausgewahlte Text wird der entsprechenden Strophe zugewiesen.

Texte unterschiedlicher Strophen werden auf dem Bild-
schirm automatisch in unterschiedlichen Farben darge-
stellt. Alle Strophen werden jedoch in Schwarz gedruckt.

= Wenn Sie alle Worter einer Strophe auswéhlen moch-
ten, doppelklicken Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf
das erste Wort der entsprechenden Strophe.

Alle nachfolgenden Worter der Strophe werden ausgewahlt.

Zuordnen von Liedtext zu Stimmen

Jede Stimme kann ihren eigenen Liedtext haben. Wenn
Sie mit mehreren Gesangsstimmen arbeiten, konnen Sie
nacheinander Text fur jede Stimme eingeben. Gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass in der erweiterten Werkzeug-
zeile die gewiinschte Stimme ausgew&hlt ist, siehe »Einge-
ben von Noten in Stimmen« auf Seite 132.

2. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Sonstige-Register-
karte und klicken Sie auf das Lyrics-Symbol.

3. Klicken Sie auf die erste Note der ausgewdhlten
Stimme.

4. Geben Sie den Liedtext ein, indem Sie in der oben be-
schriebenen Weise mit der [Tab]-Taste von Note zu Note
gehen.

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, indem Sie die
nichste Stimme aktivieren, auf die erste Note in dieser
Stimme klicken und wie oben beschrieben fortfahren.

6. Falls nétig konnen Sie den Liedtext jeder Stimme
nachtréglich verschieben (siehe unten).
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Verschieben von Liedtext

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie Liedtext nach
oben oder unten verschieben méchten (z.B. um Platz fiir
einen zweiten Vers zu schaffen):

1. Doppelklicken Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf
das erste Wort des Liedtexts.
Es werden alle Liedtext-Elemente ausgewéhlt.

2. Ziehen Sie eines der Liedtext-Elemente nach oben
oder unten.
Alle ausgewahlten Liedtext-Elemente werden entsprechend verschoben.

Einfligen von Liedtext aus der Zwischenablage

Wenn Sie lhren Liedtext in einer anderen Anwendung
schreiben mochten, kénnen Sie ihn folgendermaBen in
Nuendo importieren:

1. Erstellen Sie den Text in einer anderen Anwendung.
Wie gewohnt kénnen Sie einzelne Warter durch Leerzeichen und Silben
eines Worts durch Bindestriche (-) voneinander trennen.

2. Kopieren Sie den Text.

3. Wihlen Sie in Nuendo die erste Note aus, an der der
Text eingefiigt werden soll.

4. Offnen Sie das Notation-Menii und wihlen Sie aus
dem Funktionen-Unterment die Option »Liedtext aus Zwi-
schenablage«.

Der Text wird eingefligt. Er beginnt an der ausgewéhlten Note.

Layout-Text

Die Textsymbole der Layout-Registerkarte sind der Layout-
Ebene zugeordnet. Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der
L-Spalte auf der Layout-Seite im Notationseinstellungen-
Dialog kénnen sie fiir verschiedene Spuren im Layout ein-
und ausgeblendet werden. Der Text wird dann in allen Sys-
temen angezeigt, fur die Sie die L-Spalte aktivieren, d.h., er
ist mit der Takt- und Notensystemposition verbunden.
Wenn Sie einen Takt oder das gesamte Notensystem ver-
schieben, wird auch der Text verschoben.
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Block-Text

Mit Hilfe von Block-Text konnen Sie Text aus einer Datei
oder aus der Zwischenablage importieren. Gehen Sie fol-
gendermaBen vor:

1. Klicken Sie in einer der genannten Registerkarten auf
das Symbol »Block Text«, so dass das Stift-Werkzeug
ausgewdhlt wird.

Je nach Regjisterkarte hat das Einfiigen unterschiedliche Wirkung. Uber
die Projekt-Registerkarte fiigen Sie einen Textblock ein, der auf allen Sei-
ten der Partitur erscheinen soll, z.B. der Partiturname. Uber die Layout-
Registerkarte fiigen Sie einen Textblock ein, der in bestimmten Spurlay-
outs der Partitur erscheinen soll, z.B. fiir ein bestimmtes Instrument. Uber
die Sonstige-Registerkarte fligen Sie einen Textblock ein, der an einzel-
nen Stellen der Partitur erscheinen soll.

2. Klicken Sie in der Partitur an die Stelle, an der der Text

eingefligt werden soll.
Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt.

3. Waihlen Sie die zu importierende Text- oder RTF-Datei
aus.

4. Kilicken Sie auf »Offnenc.
Der Text dieser Datei wird in die Partitur eingefligt.

= Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen einge-
fugten Textblock klicken, wird ein Einblendmenii mit den
folgenden Optionen angezeigt:

Option Beschreibung

Ein- Mit dieser Option wird der Dialog »RTF-Einstellungen«

stellungen... geoffnet. Sie kénnen diesen Dialog auch durch Dop-
pelklicken auf den Textblock 6ffnen.

Text Mit dieser Option wird Text aus einer Text- oder RTF-Da-

importieren...  tei importiert. Der importierte Text ersetzt den aktuellen
Text im Textblock.

Text Mit dieser Option wird der Text aus der Datei erneut im-

aktualisieren portiert.

Text aus Zwi-
schenablage

Mit dieser Option wird Text aus der Zwischenablage in
den Textblock eingeftigt.

Text in Zwi-
schenablage

Mit dieser Option wird der Text im Textblock in die Zwi-
schenablage kopiert.

Blendet den Textblock aus. Um den Text wieder sichtbar
zu machen, klicken Sie in der Filterzeile auf »Ausblenden«,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Text »Aus-
geblendet«, der fiir den ausgeblendeten Text angezeigt
wird, oder wihlen Sie im Kontextmentii »Anzeigen«.

Ausblenden
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RTF-Einstellungen

Wenn Sie im Kontextmenu »Einstellungen...« wihlen
(oder auf den Textblock doppelklicken), wird ein Dialog
angezeigt, in dem Sie Einstellungen fiir den Text vorneh-
men kénnen:

Einstellung Beschreibung

Schrift Hier konnen Sie die fiir den Textblock zu verwendende
Schrift auswihlen. »Keine Anderung« bedeutet, dass (so-
fern méglich) die Schrift aus der urspriinglichen Datei
verwendet wird.

GroBe Hier kénnen Sie die TextgréBe als Prozentwert einstellen.

Rahmen Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird ein Rahmen

zeichnen um den Textblock angezeigt.

Zeilen- Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der eingefiigte

umbriiche Text so umgebrochen, dass er in den Textblock passt.

Ersetzen- Wenn diese Option eingeschaltet ist, verdeckt der einge-

Modus fligte Text den darunter liegenden Teil der Partitur.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, verdeckt der einge-
fuigte Text den darunter liegenden Teil der Partitur nicht.

Transp.-Modus

Seitentext (Page Text)

Das Symbol »Page Text« befindet sich in den Registerkar-
ten »Projekt« und »Layout«. Die Funktion ist dieselbe, aller-
dings gehort das Symbol aus »Projekt« zur Projektebene
und wird in allen Layouts angezeigt.

»Page Text« ist nicht mit einer Noten-, Takt- oder Noten-
systemposition verbunden. Wenn Sie andere Objekte auf
der Seite verschieben, hat dies also keinen Einfluss auf
den Seitentext. Normalerweise wird Seitentext fur Partitur-
titel, Seitenzahlen, Copyright-Angaben und andere Texte-
lemente verwendet, die fiir alle Parts angezeigt werden
sollen (wenn Sie méchten auf allen Seiten).

Gehen Sie folgendermaBen vor, um Page Text einzufiigen:

1. Offnen Sie im Symbol-Inspector die Projekt- oder die
Layout-Registerkarte.

2. Klicken Sie auf das Symbol fiir »Page Text« und klicken
Sie in die Partitur.

Es spielt keine Rolle, wo Sie klicken — die Positionierung wird im ange-
zeigten Dialog vorgenommen.

3. Geben Sie im Feld oben im Dialog den Text ein, der
angezeigt werden soll.

Mit Hilfe von Sonderzeichen kénnen Sie Variablen erzeugen, z.B. Seiten-
zahlen (siehe unten).
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4. Nehmen Sie die Einstellungen fiir die Positionierung
des Textelements vor:

Option Beschreibung

Auf allen Sei-
ten anzeigen

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Text auf al-
len Seiten angezeigt. Wenn der Text nicht auf der ersten,
aber allen folgenden Seiten angezeigt werden soll, schal-
ten Sie die Option »AuBer erste« ein.

Auf erster
Seite anzeigen

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Text nur
auf der ersten Seite angezeigt.

Linie Hier kdnnen Sie festlegen, wie der Text angeordnet wer-
den soll. Wenn Sie mehrere Texte an der Position »Oben/
Links« einfiigen, kénnen Sie sie durch Eingeben der ge-
wiinschten Anzahl an Textzeilen sortieren.

Position Wenn Sie diese Option einschalten und auf der rechten

wechseln Seite die Option »Links« oder »Rechts« eingeschaltet ist,

wird der Text auf geraden bzw. ungeraden Seiten links
bzw. rechts angezeigt.

Optionen fiir
die Position

Diese Optionen legen fest, wo auf der Seite der Text an-
gezeigt wird (Oben/Unten und Links/Rechts/Mitte).

5. Wabhlen Sie ein Textformat fiir den Text oder legen Sie
Schriftart, GroBe und Stil manuell fest.

6. Klicken Sie auf »OK«.
Der Text wird eingefigt. Sie konnen die Position des Texts manuell ver-
4ndern, indem Sie den Textblock mit der Maus ziehen.

Einfiigen von Variablen

Beim Eingeben des Texts kdnnen Sie auBerdem Sonder-
zeichen oder »Platzhalter« fiir verschiedene Attribute an-
geben. Wenn der Text angezeigt wird, werden diese
Zeichen durch ihre tatsichlichen Werte (z.B. Seitenzah-
len) ersetzt. Die folgenden Variablen sind verfiigbar:

Variable Angezeigter Text

%p Die aktuelle Seitenzahl

%I (kleines L) Der lange Notensystemname
%s Der kurze Notensystemname

%r Der Projektname

Wenn Sie z.B. den Text »%l, %r, Seite %p« eingeben,
kénnte er in der Partitur als »Erste Violine, Quartett Nr. 2,
Seite 12« angezeigt werden.
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Arbeiten mit den Notationseinstellungen
(Text-Seite)

Im Notationseinstellungen-Dialog (Text-Seite) gibt es ver-
schiedene Einstellungen fiir Text. Die hier angezeigten
Symbol-Schalter entsprechen den Symbolen der Sons-
tige-, der Layout- und der Projekt-Registerkarte im In-
spector, siehe »Informationen zu einzelnen Symbolen« auf
Seite 173.

= Waihlen Sie im Ebene-Einblendmentii die Ebene aus, die
Sie verwenden méchten.

Die in dieser Ebene verfiigbaren Symbole werden links neben dem Ein-
blendment angezeigt.

= Verwenden Sie die Text-Symbole wie die Symbole im
Inspector bzw. der Symbolpalette.

Wenn Sie ein Text-Symbol auswahlen und den Mauszeiger tber die Par-
titur bewegen, wird dieser zum Stift-Werkzeug. Klicken Sie an der ge-
wiinschten Stelle in der Partitur, um den Text einzufiigen.

Die Notizen- und die Auswahl-Registerkarte

Unter den Text-Symbolen und dem Ebene-Einblendment
befinden sich zwei Registerkarten mit Texteingabefeldern.

= Verwenden Sie die Notizen-Registerkarte, um langere
Textpassagen einzufligen. Wenn Sie mit den Texteinstel-
lungen zufrieden sind, wahlen Sie den Text bzw. einen Teil
des Texts aus und wéhlen Sie eine Note in der Partitur.
Der Schalter »Liedtext einfligen« unterhalb der Notizen-
Registerkarte ist jetzt verfligbar.

Wenn Sie auf den Schalter klicken, wird der ausgewahlte Text in die Par-
titur eingefiigt. Dabei steht der Textanfang an der ausgewahlten Note.

= Wenn Sie Text(teile) in der Partitur auswzhlen und die
Auswahl-Registerkarte 6ffnen, wird der ausgewahlte
Text(teil) im Textfeld angezeigt. Sie kénnen nun den Text
dndern und die Textformat-Optionen links verwenden, um
die Darstellung des ausgewahlten Texts zu verandern.
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf »Ubernehmenc,
um den ausgewahlten Text durch Ihre Anderungen zu er-
setzen.
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Textfunktionen

Die Worter-Registerkarte

Wenn Sie bestimmte Wérter haufig verwenden, kénnen Sie
sie in der Worter-Registerkarte im Inspector »speichern«.
Auf diese Weise sparen Sie Zeit, da Sie dann das gleiche
Wort nicht mehrmals eingeben miissen.

Speichern von Woértern

1. Offnen Sie die Worter-Registerkarte im Inspector.
Diese Registerkarte ist standardmaBig ausgeblendet. Weitere Informati-
onen Uber die Anzeige von ausgeblendeten Registerkarten finden Sie
unter »Anzeigen/Ausblenden der Registerkarten« auf Seite 157.

2. Doppelklicken Sie auf ein »leeres« Feld.
Der Dialog »Text-Editor« wird angezeigt.

I Text-Editor

e

| keine ____EIECH
T - it
| 12 [

mzl Rahmen
mzl Melisma-Sti
mzl Melisma-Ende
Puasition
Auzrichtung

W Fet
W Eusiv
B Untesstichen

3. Geben Sie im Eingabefeld oben im Dialog den ge-
winschten Text ein.

4. Geben Sie im Typ-Einblendmenii die Textart an (»nor-
maler« Text oder Liedtext).

5. Nehmen Sie Einstellungen fiir Schriftart, SchriftgréBe
und Schriftstil vor.
Sie kénnen auch ein Textformat-Set verwenden.
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6. Klicken Sie auf »Ende«, um den Dialog zu schlieBen.
Der eingegebene Text wird im ausgewdhlten Symbolfeld in der Worter-
Registerkarte angezeigt.

= Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Fel-
der klicken, 6ffnet sich ein Kontextmeni mit verschiede-
nen Optionen:

= Wihlen Sie »Bearbeiten«, um den Text-Editor zu ffnen.

= Wihlen Sie »Neu«, um einen weiteren leeren Symboleintrag
hinzuzuftigen.

= Wahlen Sie »Entfernen«, um tberflissige Symboleintrage aus
der Registerkarte zu entfernen.

= Wihlen Sie »Als Palette 6ffnen«, um die Registerkarte als
Symbolpalette zu 6ffnen.

Hinzufiligen von Wértern

Sie kdnnen Worter aus der Worter-Registerkarte wie nor-
male Symbole hinzufiigen. Wéhlen Sie ein Wort aus und
klicken Sie in die Partitur. Sie kénnen das Wort jedoch
nach dem Hinzufligen genauso wie manuell eingegebe-
nen Text bearbeiten.
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Suchen und Ersetzen

Mit der Funktion »Suchen und Ersetzen« kénnen Sie be-
stimmte Worter oder eine Gruppe von Wortern durch ein
anderes Wort oder eine andere Gruppe von Wértern er-
setzen. Dieser Vorgang wird automatisch auf alle Textele-
mente angewendet (unabhéngig von Schriftart, -groBe
und -stil). Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wihlen Sie im Notation-Ment aus dem Funktionen-
Unterment die Option »Suchen und Ersetzenc.
Der Dialog »Suchen und Ersetzen« wird gedffnet.

I™ Suchen und Ersetzen

Suchen

Ersetzen

chreibung

[ nire | [ abbrechen | [ Ok |

2. Geben Sie im Suchen-Wertefeld die Wérter ein, die
Sie ersetzen méchten.

3. Wenn die Woérter unabhangig von GroB- und Klein-
schreibung ersetzt werden sollen, schalten Sie die Option
»GroB-/Kleinschreibung« aus.

4. Wenn Worter, die Teil eines anderen Worts sind, nicht
ersetzt werden sollen, schalten Sie die Option »Ganzes
Wort« ein.

Wenn Sie z.B. das Wort »string, nicht aber das Wort »stringendo« er-
setzen mochten, schalten Sie die Option »Ganzes Wort« ein.

5. Geben Sie im Ersetzen-Feld die Wérter ein, durch die
die alten ersetzt werden sollen.

6. Klicken Sie auf »OK«.
Die unter »Suchen« eingegebenen Wérter werden Uberall in der Partitur
durch die unter »Ersetzen« eingegebenen Wérter ersetzt.
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Notensystemnamen

Einstellungen fiir Notensystemnamen kénnen Sie an un-
terschiedlichen Stellen vornehmen:

= Im Notationseinstellungen-Dialog auf der Layout-Seite
legen Sie fest, ob die Notensystemnamen angezeigt wer-
den sollen und ob die Namen der bearbeiteten Spuren in
der Partitur verwendet werden sollen.

In einem Layout mit mehreren Spuren kénnen Sie wéhlen, fiir welche
Spuren Notensystemnamen angezeigt werden sollen, indem Sie fiir die
entsprechende Spur in der N-Spalte klicken.

* Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Notensystem—
Einstellungen« legen Sie einen langen und einen kurzen
Namen fiir das Notensystem fest.

Diese Namen werden angezeigt, wenn die Option »Von den Spuren«im
Notationseinstellungen-Dialog auf der Layout-Seite ausgeschaltet ist. Der
unter »Lang« eingegebene Name wird nur im ersten System angezeigt, in
den darauf folgenden Systemen wird der unter »Kurz« festgelegte Name
angezeigt. Wenn der Name nur oben auf der Seite angezeigt werden soll,
lassen Sie das Kurz-Feld leer.

/N Wenn im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Notation—Systemnamen« die Option »Lange
Systemnamen auf neuen Seiten« eingeschaltet ist,
wird der unter »Lang« festgelegte Name fiir das erste
System auf jeder Seite angezeigt.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine Schriftart fir
Systemnamen auszuwahlen:

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wahlen Sie »Texteinstellungen«.

2. Wihlen Sie die Registerkarte »Projekt-Text«.

3. Wahlen Sie im Einblendment »Schriftart fur« den Sys-
temnamen-Befehl.

4. Wihlen Sie Schrift, GroBe und Stil fiir die Notensys-
temnamen aus (oder wihlen Sie ein Textformat-Set).

5. Klicken Sie auf »Ubernehmen« und schlieBen Sie den
Notationseinstellungen-Dialog.
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Weitere Einstellungen fiir Notensystemnamen

= Wenn Sie im Notationseinstellungen-Dialog unter »Pro-
jekt—Notation—Systemnamen« die Option »Systemnamen
links vom System« einschalten, werden die Notensystem-
namen nicht oberhalb, sondern links neben den Notensys-
temen angezeigt.

= Sie kénnen auBerdem untergeordnete Namen fiir das
obere und das untere System angeben, wenn Sie mit ei-
nem polyphonen System oder einem Split-System arbei-
ten, siehe »Notensystemnamen« auf Seite 122.

* Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Zwi-
schenrdume« kdnnen Sie die vertikale und horizontale Po-
sition der Notensystemnamen einstellen.

Taktnummern

Taktnummern-Einstellungen kénnen an unterschiedlichen
Stellen vorgenommen werden:

Allgemeine Einstellungen

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wihlen Sie »Notation«.

2. Suchen Sie in der Liste die Kategorie »Taktnummern«.

3. Mit der Option »Zeige alle« kénnen Sie einstellen, mit
welcher Haufigkeit Taktnummern angezeigt werden.

Die Optionen sind »Erster Takt« (Taktnummern werden nur beim ersten
Takt jedes Notensystems angezeigt), »Aus« (es werden keine Taktnum-
mern angezeigt) und jede beliebige Zahl. Klicken Sie in die Status-Spalte
und wéhlen Sie mit dem Mausrad die gewiinschte Option aus.

4. Schalten Sie gegebenenfalls die Option »Bereich mit
Mehrfachpausen anzeigen« ein.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei mehrtaktigen Pausen die
Taktnummer als Bereich angezeigt, der die Lange der mehrtaktigen
Pause darstellt.

5. Wenn die Taktnummern unterhalb der Taktstriche an-
gezeigt werden sollen, schalten Sie die Option »Taktnum-
mern unter dem Systemc« ein.

6. Klicken Sie auf »Ubernehmen« und schlieBen Sie den
Notationseinstellungen-Dialog.

Texteinstellungen

Wie bei vielen anderen festen Textelementen kdnnen Sie
Schriftart, -groBe und -stil fur Taktnummern im Notations-
einstellungen-Dialog unter »Projekt—Texteinstellungen«
festlegen.

Zwischenrdaume

Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter »Pro-
jekt—=Zwischenrdume« weitere Einstellungen fiir Taktnum-
mern vornehmen:

Option Beschreibung

Hier kénnen Sie den horizontalen Abstand zwischen
der Taktnummer und dem ersten Taktstrich jedes
Notensystems festlegen.

Erste Taktnummer —
horizontaler Versatz

Hier kénnen Sie den vertikalen Abstand zwischen
Taktnummer und dem ersten Taktstrich jedes No-
tensystems festlegen.

Erste Taktnummer —
vertikaler Versatz

Hier kénnen Sie den horizontalen Abstand zwischen
der Taktnummer und allen anderen Taktstrichen
festlegen.

Andere Taktnum-
mern — horizontaler
Versatz

Hier kénnen Sie den vertikalen Abstand zwischen
der Taktnummer und allen anderen Taktstrichen
festlegen.

Andere Taktnum-
mern — vertikaler
Versatz

Taktnummernversatz

Wenn Sie auf eine Taktnummer doppelklicken, wird ein
Dialog angezeigt, in dem Sie festlegen kdnnen, wie viele
Takte in der ansonsten fortlaufenden Nummerierung der
Takte Ubersprungen werden sollen.

™ Taktnummernversatz
m Wersatz

| Hite || abbrechen | P 0K

Diese Funktion ist besonders bei Wiederholungen niitz-
lich. Wenn z.B. Takt 7 und 8 einmal wiederholt werden,
sollte die Nummerierung danach bei 11 fortfahren, nicht
bei 9. Doppelklicken Sie dazu auf die 9 und geben Sie
eine 2 ein.

Diese Funktion ist auch sinnvoll, wenn die Partitur mit einem
Auftakt beginnt und die Nummerierung beim ersten »richti-
gen« Takt mit der Nummer 1 beginnen soll. Geben Sie in
diesem Fall im Versatz-Feld fur den zweiten Takt den Wert
»-1« ein und stellen Sie sicher, dass die Taktnummer fiir
den Auftakt ausgeblendet wird.

= Der Taktnummernversatz ist der Projektebene zugeord-
net und wird fur alle Spuren und Layouts angezeigt.
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Einstellungen fiir andere feste Textelemente

Sie kénnen Texteinstellungen fiir praktisch jeden Text und
alle Zahlen in der Partitur vornehmen. Gehen Sie folgen-
dermaBen vor:

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wihlen Sie »Texteinstellungenc.

2. Wihlen Sie die Registerkarte »Projekt-Text«.

3. Im Einblendment »Schriftart fiir« kdnnen Sie die
Textart einstellen, fur die Sie die Texteinstellungen vorneh-
men mochten.

4. Nehmen Sie in diesem Dialog ggf. weitere Einstellun-
gen vor.

5. Klicken Sie auf »Ubernehmenc, um die Einstellungen
fiir alle Elemente dieser Taktart zu tibernehmen.
SchlieBen Sie anschlieBend den Notationseinstellungen-Dialog.
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Taktnummer vor und nach Anderung der Texteinstellungen.

= Sie kénnen unter »Texteinstellungen« auch Textformat-
Sets einrichten, um schnelle Textformatédnderungen zu er-
moglichen.

Wenn Sie ein Set eingerichtet haben, kénnen Sie dies direkt tiber das
Kontextmenti zuweisen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf
ein Textelement und wahlen Sie das gewiinschte Set aus (siehe »Arbei-
ten mit Textformaten« auf Seite 189).
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

Aufbau und Inhalt von Layouts

Erzeugen von Layouts

Offnen bestimmter Spurkombinationen mit Hilfe von Layouts
Anwenden, Laden, Speichern und Léschen von Layouts
Importieren und Exportieren von Layouts

Arbeiten mit Layouts

Hintergrund: Layouts

Layouts sind »Presets«, die Einstellungen fiir die Layout-
Ebene enthalten: Taktstriche, Layout-Symbole, Abstand
zwischen den Notensystemen usw.

Wann sollten Sie Layouts verwenden?

= Die Layout-Einstellungen, die Sie vornehmen miissen,
wenn Sie vollstandige Partituren oder nur Ausziige fiir ein-
zelne Instrumente (oder Instrumentgruppen) drucken
mdchten, unterscheiden sich voneinander. Mit Hilfe von
Layouts kénnen Sie unterschiedliche »Ansichten« einer
Spur oder einer Gruppe von Spuren einstellen. So kdnnen
Sie z.B. ein Layout fiir jedes Instrument und ein Layout fiir
die gesamte Partitur erstellen.

= Wenn Sie im Notationseinstellungen-Dialog auf der
Layout-Seite ein anderes Layout auswihlen, kénnen Sie
bestimmte Kombinationen von Spuren unmittelbar im No-
ten-Editor 6ffnen, ohne die Parts auf den betreffenden
Spuren manuell auswahlen zu mussen.

Was ist ein Layout?

Ein Layout umfasst die folgenden Objekte und Eigen-
schaften:

die eingefiigten Symbole aus der Layout-Registerkarte im Sym-
bol-Inspector (siehe »Die verfligbaren Symbole« auf Seite 158)
alle Einstellungen der Layout-Seite im Notationseinstellungen-
Dialog

die vertikalen Absténde der Notensysteme

die Absténde zwischen den Taktstrichen

unterbrochene Taktstriche
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= Beachten Sie, dass Symbole aus der Projekt-Register-
karte im Symbol-Inspector (siehe »Die verfiigbaren Symbole«
auf Seite 158), Taktstricharten und Taktnummernversatz
zur Projekt-Ebene gehoren und in allen Layouts angezeigt
werden.

Speichern von Layouts

Layouts werden automatisch erstellt, wenn Sie eine ein-
zelne Spur oder eine bestimmte Zusammenstellung von
Spuren bearbeiten. Sie sind fester Bestandteil einer be-
stimmten Spurkombination und miissen nicht separat ge-
speichert werden.

Erstellen eines Layouts

Layouts werden automatisch erstellt, wenn Sie eine neue
Spurkombination zur Bearbeitung 6ffnen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spuren vorher schon
einzeln oder zusammen mit anderen Spuren bearbeitet
wurden. Wichtig ist nur, dass Sie jetzt die Spuren gemein-
sam 6ffnen, fiir die Sie ein Layout erstellen méchten. Wenn
Sie z.B. ein Layout fiir ein Streichquartett erstellen méch-
ten, wahlen Sie die Parts auf den entsprechenden Spuren
aus und driicken Sie [Strg]-Taste/[Befehlstaste]-[R].

/\ Die Reihenfolge der Spuren spielt keine Rolle. Sie
kdnnen sie im Projekt-Fenster neu ordnen, ohne das
Layout zu entfernen. Die Abstande zwischen den
Notensystemen im Layout hangen jedoch mit der
Reihenfolge der Spuren zusammen.

Offnen eines Layouts

Wenn Sie im Notation-Meni den Befehl »Layout 6ffnen.. .«
auswabhlen, wird ein Dialog mit allen verfligbaren Layouts
fir das Projekt geoffnet.

= Wihlen Sie in der Liste ein Layout aus, um die zum Lay-
out gehérenden Spuren im Noten-Editor zu 6ffnen.

Dies ist eine schnelle Methode, um mehrere Spuren im Noten-Editor
direkt vom Projekt-Fenster aus zu 6ffnen.
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Arbeiten mit Layouts

Im Notationseinstellungen-Dialog befindet sich eine Lay-
out-Seite, in der Sie Einstellungen fir die unterschiedli-
chen Layouts vornehmen kdnnen. Links im Dialog werden
alle vorhandenen Layouts aufgelistet. (Diese Liste ent-
spricht der Liste im Dialog »Layout 6ffnen«, siehe oben.)
Das derzeit verwendete Layout wird in der Liste hervorge-
hoben dargestellt.

Notationseinstellungen

f

Projekt | Motensystem |

[T/n] L]
¥ oA

Layout Text

£ 1] Spue
Wiolin Il

Layouts
Lapout Flutes
Lapout Oboe
Layout Claringt |
Lagout Bass Claring
Layout English Hor
Lapout Bassoon |
Laypout FrHarm |
Laout Celeste
Layaut Yiolin |

Name des Layouts

Layout Violin Il

Dpliorien
M Gleiche Absténde

| 100% EREES
Mehiachpavsen
M Feal Book

W Notenspstemtrenner

W Moderne' Taktart

Layout Violin Il
Layout Yioka
Layout Cella

Funktionen

Systemnamen
Systemnamen anzeigen
M Von den Spuren

[ Hite  J[ Standed ][ Ubemehmen

Offnen der Spuren eines Layouts

Wenn Sie eine andere Spurkombination im Noten-Editor
6ffnen méchten, wahlen Sie das entsprechende Layout in
der Liste aus.

= Sie kénnen den Dialog geéffnet lassen, wahrend Sie ar-
beiten, und die Liste zum Auswahlen der zu bearbeitenden
Spuren verwenden.

Importieren von Layout-Symbolen

Wenn Sie ein anderes Layout auswahlen und im Funktio-
nen-Einblendmentii unter der Liste den Befehl »Form ver-
wenden« auswahlen, werden alle Symbole aus der Layout-
Registerkarte, die in dieses Layout eingefligt wurden, in
das derzeit verwendete Layout importiert.
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Verwalten von Layouts

= Wenn Sie ein Layout umbenennen méchten, wihlen Sie
es in der Liste aus und geben Sie den gewiinschten Na-
men in das Name-Feld rechts im Dialog ein.

StandardméBig erhalten Layouts den Namen einer der bearbeiteten
Spuren, es ist jedoch empfehlenswert, einen informativeren Namen fiir
die einzelnen Layouts festzulegen.

= Wenn Sie ein nicht mehr benétigtes Layout [6schen
mochten, wihlen Sie es in der Liste aus und wihlen Sie
im Funktionen-Einblendmenii den Entfernen-Befehl.

= Wenn Sie alle Layouts entfernen mdchten, fur die es
keine Spurkombinationen mehr gibt, wéhlen Sie im Funkti-
onen-Einblendmenii den Aufraumen-Befehl.

Importieren und Exportieren von Layouts

Wenn Sie ein Layout exportieren oder importieren méchten,
wiahlen Sie es in der Liste aus und wahlen Sie dann unter-
halb der Liste im Funktionen-Einblendmentii die Option »Ex-
portieren...« bzw. »Importieren...«. Beim Exportieren und
Importieren von Layouts werden alle Notensystemeinstel-
lungen beriicksichtigt.

Arbeiten mit der Darstellungstransponierung

Sie konnen fir alle Notensysteme in einem Layout angeben,
ob deren Darstellung transponiert werden soll. Klicken Sie
dazu auf der Layout-Seite des Notationseinstellungen-Dia-
logs in die D-Spalte der Systeme, fir die Sie diese Option
ein- oder ausschalten moéchten. Beachten Sie, dass sich
diese Einstellung nur auf das aktuelle Layout auswirkt.

varwendenl

01| Spur
Contrabassson

[ TNl D]
79 g

MName des Layouts
Layout FrHomn |

| Darstellungstransponierung fiir dieses Motensystem
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Arbeiten mit Layouts - Ein Beispiel

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie aus einer Partitur
einen Auszug erstellen und gestalten.

1. Bereiten Sie zunéchst das Erscheinungsbild der ge-
samten Partitur einschlieBlich aller Formate vor.

Hierzu gehoren z.B. das Einfligen von Block-Text tiber die Projekt-Regis-
terkarte fur den Titel, das Festlegen des Linienstils fir die Taktstriche usw.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Layout-
Seite) und geben Sie den gewiinschten Namen im Name-
Feld ein (z.B. »Gesamtpartitur).

3. SchlieBen Sie den Noten-Editor.

4. Offnen Sie eine einzelne Spur, z.B. firr ein Holzblas-
instrument.

Die Einstellungen der Projekt-Ebene werden automatisch im neuen Layout
fur diese Spur angezeigt.

5. Bereiten Sie ein eigenes Layout fiir das Holzblas-
instrument vor.

Verschieben Sie Taktstriche, fiigen Sie Schlusszeichen und mehrtaktige
Pausen ein usw.

= Sie kénnen auch alle Layout-Symbole aus dem Layout
»Vollstandige Partitur« importieren. Wahlen Sie dazu das
Layout im Notationseinstellungen-Dialog auf der Layout-
Seite in der Liste links aus und wahlen Sie im Funktionen-
Einblendmenii den Befehl »Form verwenden« (siehe »Im-
portieren von Layout-Symbolen« auf Seite 200).

VAN Sie sollten keine Bestandteile der Spur @ndern, die
nicht zum Layout gehéren, da sonst auch das Ge-
samtpartitur-Layout verandert wird.

6. Geben Sie im Name-Feld einen Namen fiir das Layout
ein und klicken Sie auf »Ubernehmen.
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Markerspur als Formvorlage

Wenn Sie im Projekt-Fenster Marker erstellt haben, die je-
weils den Beginn eines »Abschnitts« des Stlicks markieren
(Strophe, Bridge, Refrain usw.), kdnnen Sie diese Marker
automatisch in das aktuelle Layout tibertragen:

1. Wihlen Sie im Notation-Meni aus dem Untermenti
»Erweiterte Layout-Funktionen« die Option »Markerspur
als Formvorlage«.

An den Markerpositionen werden Probemarken und doppelte Taktstriche
eingefiigt.

2. Wenn die Namen der Marker ebenfalls angezeigt wer-
den sollen, wihlen Sie aus demselben Untermentii den
Befehl »Marker anzeigen«.

= Es werden nur die Marker auf der aktiven Markerspur
angezeigt.

Arbeiten mit Layouts
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Einleitung

MusicXML ist ein Dateiformat zur Musiknotation, das im
Jahr 2000 von Recordare LLC entwickelt wurde und das im
wesentlichen auf zwei wissenschaftlichen Musikformaten
beruht. MusicXML erméglicht die Darstellung von Noten im
aktuellen westlichen Stil, der seit dem 17. Jahrhundert ge-
brauchlich ist. In Nuendo kénnen Sie jetzt MusicXML-Da-
teien importieren und exportieren, die mit Version 1.1
erstellt wurden. So kénnen Sie Notenblatter mit anderen
Personen austauschen, die Notationsprogramme wie Fi-
nale und Sibelius einsetzen.

= Da MusicXML unterschiedlich gut von verschiedenen
Programmen unterstiitzt wird, miissen immer manuelle An-
passungen vorgenommen werden.

Wofiir wird MusicXML eingesetzt?

Das MusicXML-Dateiformat kann fiir Folgendes verwen-
det werden:

Darstellung und Druck von Noten und Notenblattern
Austausch von Partituren zwischen verschiedenen Notations-
programmen

Elektronische Weitergabe von Partituren

Speichern und Archivieren von Partituren in elektronischem
Format

Notation und Musikwiedergabe

MusicXML ist ein Dateiformat zur Musiknotation mit
Schwerpunkt auf dem Layout der Musiknotation und der
richtigen grafischen Darstellung, d.h., es beschaftigt sich
damit, wie ein Musikstiick aussehen sollte.

MusicXML-Daten enthalten dartiber hinaus jedoch auch
Elemente, mit denen festgelegt wird, wie ein Musikstlick
klingen soll. Diese Elemente werden z.B. verwendet, um
aus MusicXML-Daten MIDI-Dateien zu generieren. Music-
XML hat also Bertihrungspunkte mit MIDI.

MIDI wiederum ist ein Format zum Austausch von Musik-
daten mit Anwendungen wie Nuendo oder anderen Se-
quenzern. MIDI wurde fir die Wiedergabe entwickelt, d.h.
der Schwerpunkt von MIDI liegt auf der Wiedergabe und
nicht auf der Darstellung der Noten.
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Ist MusicXML besser als MIDI?

Vorteile von MusicXML

MIDI-Spuren enthalten MIDI-Noten und andere MIDI-Da-
ten. MIDI-Noten sind in Nuendo durch ihre Position, Lange,
Tonhodhe und Anschlagstarke definiert. Diese Daten sind
jedoch nicht ausreichend, um zu entscheiden, wie eine
Note in einem Notensystem angezeigt wird. Fiir eine kor-
rekte grafische Darstellung benétigt Nuendo zusétzlich die
folgenden Informationen:

Richtung der Notenhélse, Balken
Vortragsbezeichnungen (Staccato, Akzent, Halte- und
Bindebdgen)

Informationen tiber das Instrument in der Notation
Tonart und Grundrhythmus des Stiicks

Gruppierung von Noten usw.

Ein GroBteil dieser Informationen ldsst sich mit MusicXML
speichern. Sie werden die Notensysteme jedoch auch
noch mit den Werkzeugen anpassen mussen, die lhnen
der Noten-Editor bietet.

Vorteile von MIDI

Obwohl MusicXML in Bezug auf die Darstellung von No-
ten zweifelsfrei Vorteile bietet, ist es hinsichtlich der Wie-
dergabe weniger leistungsstark. Der Grund hierfur ist,
dass MusicXML als Format zur Musiknotation grafisch ori-
entiert ist und fiir den Austausch der Darstellung von No-
ten, nicht jedoch den Klang entwickelt wurde.

Bei der Wiedergabe von MusicXML-Dateien werden u.a.
die folgenden Parameter in Nuendo nicht beriicksichtigt:

* Anschlagstarke und Ausklingstarke

Dynamiksymbole

Controller-Daten

SysEx

Meta-Events aus Standard-MIDI-Dateien

Audio

Alle Nuendo-spezifischen Daten wie Automation, MIDI-Ef-
fekte, Eingangsumwandler usw.

Arbeiten mit MusicXML



Importieren und Exportieren von
MusicXML-Dateien

Nuendo kann MusicXML-Dateien importieren und expor-
tieren, so dass Sie Partituren mit Anwendungen austau-
schen kdnnen, die dieses Format unterstiitzen. Nuendo
unterstitzt jedoch nicht alle Parameter. Nahere Informati-
onen hierzu finden Sie in der folgenden Tabelle:

Noten Exportieren Importieren
Tonhohe Ja Ja
Lange Ja Ja
Systeme Ja Maximal zwei pro Part
Stimmen Ja Maximal vier pro System
Vorzeichen Ja Ja
Haltebogen Ja Nein
Punktierung Ja Nein
Hals Ja Ja
Balken Ja Nein
Vorschlagnoten Ja Ja
Pausen Ja Ja
Layout

Seitenformat Ja Nein
Seitenrénder Ja Ja
Seitenskalierung Ja Ja
Seitenumbriiche Ja Nein
Systemumbriiche Ja Ja
Abstand zwischen Ja Ja
Noten- und Partitur-

systemen

Linker/rechter Versatz  Ja Nein
Abstand zwischen Ja Nein
Takten

Ausgeblendete Ja Ja
Systeme

x- und y-Position von  Ja Ja
Symbolen

Symbole

Tonarten Ja Ja
Notenschlissel Ja Ja
Taktarten Ja Ja
Dynamiksymbole Ja Ja

Verzierungen Ja / unvollstiandig Ja / unvollstandig

Artikulationen Ja / unvollstandig Ja / unvollstandig

Noten
Techniksymbole
Liedtext
Akkordsymbole
Haltepedale
Dynamiksymbole
Probemarken

Text

Layout-Text
Globaler Text
Gestrichelte Linien
Hauser
Oktavwechsel
Taktstrichtypen
Bindebsgen
Hammer-on/pull-off
Formatierung

Darstellungs-
transponierung

Schlagzeugnotation

Kurze/lange
Systemnamen

Programmwechsel
Musik-Schriftart

Tabulatur (einschl.
Saiten-Stimmung)

Exportieren
Ja / unvollstandig
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja (wenn Jazz-Schrift)

Ja

Importieren
Ja / unvollstandig
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

»Credits«

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Importieren von MusicXML-Dateien
1. Offnen Sie im Datei-Menii das Importieren-Unterment.

2. Wihlen Sie im Untermeni »MusicXML.. .«

3. Suchen Sie im angezeigten Dialog nach der Music-
XML-Datei und klicken Sie auf »Offnenc.

4. Ein weiterer Dialog wird angezeigt, in dem Sie den
Projektordner fiir das neue Projekt angeben kénnen.

Sie kdnnen einen vorhandenen Ordner auswahlen oder einen neuen
Ordner anlegen, indem Sie auf »Erstellen« klicken und einen Namen ein-

geben.

5. Ein neues Projekt wird erstellt, das den Namen der
MusicXML-Datei hat.
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Exportieren von MusicXML-Dateien
1. Richten Sie die Notendarstellung im Noten-Editor von
Nuendo nach Ihren Vorstellungen ein.

2. Offnen Sie im Datei-Menii das Exportieren-Untermendi.

3. Wahlen Sie im Unterment »MusicXML.. .«
Diese Option ist nur bei ge6ffnetem Noten-Editor verfigbar.

4. Im angezeigten Dialog kénnen Sie einen vorhandenen
Ordner auswihlen oder einen neuen Ordner anlegen, in
dem die MusicXML-Datei (mit der Dateinamenerweite-
rung ».xml«) gespeichert wird.

205
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Weitere Mdglichkeiten zum Gestalten
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

* Andern der NotensystemgroBe

= Erzeugen von Symbolen fiir mehrtaktige Pausen

* Hinzufiigen und Bearbeiten von Taktstrichen

= Erzeugen von Auftakten

= Einrichten der Taktbreite und der Taktanzahl pro Seite

= Festlegen der Abstéande von Notensystemen und Partituren
= Verwenden des Dialogs »Auto-Layout«

= Verwenden der Funktion »Layout zuriicksetzen.. .«

= Unterbrechen von Taktstrichen

/\ Bevor Sie das Seitenlayout lhrer Partitur gestalten,
sollten Sie im Dialog »Seite einrichten« (den Sie iiber
das Datei-Meni aufrufen) die Einstellungen fiir Pa-
piergréBe, Druckbereich und Seitenrander festlegen.

Layout-Einstellungen

Notationseinstellungen %]
Projkt |  Layout | Mofensstem |  Text
Layouts i] 1 spur | T|n]|L|D] Mamme: des Layouts
B i R
Layout Flutes || Wiglin| Layout Vialin |
Layout Obos
Layout Claringt | T
Layout Bass Clarine
Layout Engish Hor M Glsiche Abstinds
Layout Bassoon | | 100x% ENEEE
Lapaut FrHorm | Mehiachpavsen
Layout Celeste B FealBook
Layout iD“"' W Notersystentrenner
Layout Violin |1 W Modeme' Taktat
Layout Yioka
Layout Cella E ST
Furktionen Systemnamen anzeigen
- M Von den Spuren
[ Hite  J[ Standad | Ubemehmen |

Im Notationseinstellungen-Dialog auf der Layout-Seite kon-
nen Sie die Darstellung des derzeitigen Layouts dndern.

Die Spurliste

In der Liste im Dialog werden alle Spuren aufgefiihrt, die
im Layout enthalten sind. Dartiber hinaus kénnen Sie hier
folgende Einstellungen vornehmen:

Option Beschreibung

Klammern  Mit Hilfe der Klammer-Spalten kénnen Sie geschweifte oder
eckige Klammern hinzufiigen, die beliebig viele Notensysteme
des Layouts umfassen kénnen, siehe »Einfligen von Akkola-

den- und Balkenklammern« auf Seite 216.

T Rechts neben der Liste finden Sie die Option »'Moderne’
Taktart«. Sie knnen diese Spalte verwenden, um festzulegen,
fiir welche Spuren die Taktart angezeigt wird, siehe unten.

N Mit dieser Einstellung kénnen Sie fiir jedes Notensystem im
Layout festlegen, ob der Notensystemname angezeigt wird.

L Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Layout-Symbole
angezeigt; andernfalls werden sie ausgeblendet. Auf diese
Weise kdnnen Sie z.B. Probemarken fiir nur ein System in ei-
nem Layout mit mehreren Notensystemen anzeigen.

D Mit dieser Option kénnen Sie die Darstellungstransponierung
fir jedes Notensystem in einem Layout ein- und ausschalten.

Gleiche Abstinde

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie méchten, dass
eine Note genauso viel Platz einnimmt wie ihr Notenwert.
Wenn diese Option eingeschaltet ist, nehmen zwei Sech-
zehntelnoten so viel Platz ein wie eine Achtelnote.

GroBe

Veriandert die GroBe aller Notensysteme, siehe »Noten-
systemgréBe« auf Seite 208.

Mehrfachpausen

Wenn sich eine Pause iber mehr als einen Takt erstreckt,
kann das Programm die Einzelpausen durch ein Symbol
fir mehrtaktige Pausen ersetzen. Mit diesem Parameter
legen Sie fest, ab wie vielen leeren Takten Nuendo diese
zu einer mehrtaktigen Pause zusammenfasst. Wenn Sie
»Aus« einstellen, werden keine Mehrfachpausensymbole
eingefligt. Genauere Informationen finden Sie unter
»Mehrtaktige Pausen« auf Seite 210.

Real Book

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Schltissel-
symbole nur fiir das erste Notensystem auf jeder Seite und
nicht am Anfang jedes Notensystems angezeigt.

Weitere Moglichkeiten zum Gestalten der Partitur



Notensystemtrenner

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird vor dem An-
fang jedes Notensystems ein Trennzeichen angezeigt.

3=

Ein Trennzeichen zwischen zwei Notensystemen

Moderne Taktart

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Taktart
tiber den Notensystemen angezeigt. Sie kénnen die Dar-
stellungsgroBe der Taktart im Notationseinstellungen-Dia-
log unter »Projekt—Notation—Taktart« festlegen. Wenn
»'Moderne’ Taktart« ausgewahlt ist, kdnnen Sie auf der
Layout-Seite in der T-Spalte der Spurliste festlegen, fir
welche Spur Taktartsymbole angezeigt werden.
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= Wenn Sie die Notation gerne auf modernere Weise ge-
stalten mochten, probieren Sie die anderen Optionen auf
der Notation-Seite aus.

Beschreibungen der einzelnen Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf den
Hilfe-Schalter im Dialog klicken.

Notensystemgrofe

Fiir ein System

Sie kénnen die gewiinschte GréBe eines Notensystems
im prozentualen Verhaltnis zur normalen GréBe angeben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Notensystem, das Sie be-
arbeiten mochten, aktiv ist.

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Optionen-Registerkarte.

2. Legen Sie die gewlinschte GroBe mit dem GroBe-Pa-
rameter im SystemgréBe-Bereich fest.
Der Wertebereich liegt zwischen 25% und 250% der normalen GréBe.

3. Kilicken Sie auf »Ubernehmenx.

Fiir alle Systeme in einem Layout

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Layout-Seite.

2. Stellen Sie die gewtinschte GroBe mit dem GroBe-
Parameter ein.
Der Wertebereich liegt zwischen 25% und 250% der normalen GroBe.

3. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

Alle Notensysteme erhalten die eingestellte GroBe. Sys-
teme, denen Sie ausdriicklich eine andere GroBe zuge-
wiesen haben (siehe vorheriger Abschnitt), behalten ihren
proportionalen GréBenunterschied bei.

Diese Einstellung ist Teil des Layouts und kann z.B. ver-
wendet werden, um die Gesamtpartitur etwas kleiner als
die Einzelstimmausziige zu drucken.

Einblenden/Ausblenden von
Objekten

Jedes Objekt auf einer Seite kann ausgeblendet werden:
Noten, Pausen, Symbole, Notenschlissel, Taktstriche, so-
gar ganze Notensysteme.

Dies ist in den folgenden Situationen hilfreich:

Drucken von Tonleitern

Wenn Sie Tonleitern darstellen méchten, kdnnen Sie die
Noten eingeben und Taktart, Taktstriche und andere uner-
wiinschte Objekte ausblenden.

)
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Eine Tonleiter. Taktart, Taktstriche und alle anderen Symbole wurden
ausgeblendet.

Grafische Notation

Durch Ausblenden der Taktstriche kénnen Sie eine grafi-
sche Notation erstellen.

Ausblenden von Noten, die nur fiir die Wiedergabe
bestimmt sind

Wenn Sie die Musik in Ihrem Projekt aufgenommen ha-
ben, enthélt sie méglicherweise Glissandi o.A., die sich
zwar richtig anhéren, aber eine groBe Anzahl Uberflussiger
Noten erzeugen. Diese Noten sollten daher ausgeblendet
und durch die entsprechenden Symbole ersetzt werden.

Weitere Moglichkeiten zum Gestalten der Partitur



Ausblenden
Gehen Sie folgendermaBen vor, um Objekte auszublenden:

1. Wihlen Sie alle Objekte aus, die Sie ausblenden
mochten.

2. Wahlen Sie im Notation-Menti die Option »Ein-/Aus-
blenden« oder klicken Sie auf den H-Schalter in der erwei-
terten Werkzeugzeile.

Funktioner il

Gruppierung

Cutflag k i {rEnnte Fau
Bl Ausblenden

= Sie kdnnen Noten auch ausblenden, indem Sie sie aus-
wihlen, in der Werkzeugzeile auf den Schalter »Info ein-
blenden« klicken und im Dialog »Noten-Info einstellen« die
Option »Note ausblenden« einschalten (siehe »Andere
Noteneinstellungen« auf Seite 142).

/N Wenn die Ausblenden-Option in der Filterzeile ein-
geschaltet ist, werden ausgeblendete Objekte grau
dargestellt, so dass sie noch sichtbar sind und Sie
sie auswéhlen kdnnen.

Ausblenden der Objekte des aktuellen
Layouts

Wenn Objekte nur im aktuellen Layout ausgeblendet wer-
den sollen, halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] ge-
driickt, wahrend Sie die Objekte wie oben beschrieben
ausblenden.

/N Dies ist nur mit anderen Symbolen als Noten méglich.

= Sie kénnen ausgeblendete Objekte auf die Layout-
Ebene verschieben, indem Sie mit der rechten Maustaste
auf den Ausblenden-Marker klicken und im Kontextmeni
die Option »Zum Layout« auswéhlen.

Anzeigen von ausgeblendeten Objekten

Die Filterzeile enthalt zwei Optionen fiir das Ausblenden
von Objekten. (Sie kénnen die Filterzeile anzeigen, indem
Sie auf den Schalter »Fenster-Layout einrichten« in der
Werkzeugzeile klicken und die Filter-Option einschalten.)

= Wenn Sie die Option »Ausgeblendete Noten« einschal-
ten, werden alle ausgeblendeten Noten in der Partitur an-
gezeigt.

Wenn Sie diese Option ausschalten, werden die Noten wieder ausge-
blendet.

= Wenn Sie die Ausblenden-Option einschalten, werden
alle ausgeblendeten Objekte (auBer Noten) mit einem
Ausblenden-Marker gekennzeichnet.
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Ausblenden Ausblenden

Anzeigen eines einzelnen Objekts

1. Stellen Sie sicher, dass die Ausblenden-Option in der
Filterzeile eingeschaltet ist.

2. Klicken Sie auf den Ausblenden-Marker des Obijekts,
das wieder eingeblendet werden soll.
Der Text wird ausgewahlt.

3. Driicken Sie die [Riicktaste] oder die [Entf]-Taste.
Das Objekt wird wieder angezeigt. Mit dem Riickgéngig-Befehl aus dem
Bearbeiten-Menu kénnen Sie diese Funktion wieder riickgangig machen.

Anzeigen aller Objekte

Wenn Sie im Notation-Mentu die Option »Ein-/Ausblen-
den« auswihlen, werden alle ausgeblendeten Objekte
wieder angezeigt.

= Sie kdnnen auch die Option »Layout zuriicksetzen...«

verwenden, um alle ausgeblendeten Noten und Objekte
dauerhaft wieder einzublenden (siehe »Layout zuriickset-
zen« auf Seite 218).

Weitere Moglichkeiten zum Gestalten der Partitur



Anzeigen einer ausgeblendeten Note

Sie kdnnen ausgeblendete Noten anzeigen, indem Sie in
der Filterzeile die Option »Ausgeblendete Noten« ein-
schalten. Gehen Sie folgendermaBen vor, um ausgeblen-
dete Noten dauerhaft sichtbar zu machen:

1. Schalten Sie in der Filterzeile die Option »Ausgeblen-
dete Noten« ein.

2. Wabhlen Sie die Noten aus, die wieder eingeblendet
werden sollen.

Im Programmeinstellungen-Dialog unter »Notation—Farben fiir spezielle
Bedeutungen« kénnen Sie eine Farbe fiir ausgeblendete Noten wahlen.

3. Doppelklicken Sie auf eine der Noten.

4. Schalten Sie im Dialog »Noten-Info einstellen« die Op-
tion »Note ausblenden« aus und klicken Sie auf den Uber-
nehmen-Schalter.

Auswahlen von Farben fiir Noten

Mit Hilfe des Farben-Einblendmeniis aus der Werkzeug-
zeile kdnnen Sie einzelne Noten in einer eigenen Farbe
darstellen (z.B. fiir Unterrichtszwecke). Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie unter »Auswéhlen von Farben fir
Noten« auf Seite 143.

Mehrtaktige Pausen

Mehrere aufeinander folgende Pausen kdnnen automatisch
zusammengefasst werden. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Layout-Seite.

2. Geben Sie unter »Mehrfachpausen« die Anzahl der
leeren Takte ein, ab der Nuendo die Takte zu einer mehr-
taktigen Pause zusammenfasst.

Wenn Sie z.B. den Wert »2« festlegen, werden drei oder mehr aufeinan-
derfolgende leere Takte in einer mehrtaktigen Pause zusammengefasst.
Wenn Sie »Aus« einstellen, werden Takte nie zu mehrtaktigen Pausen
zusammengefasst.

3. Klicken Sie auf »Ubernehmen« und schlieBen Sie den
Dialog.
Die mehrtaktigen Pausen werden jetzt in der Partitur angezeigt.

F—F
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Eine mehrtaktige Pause tiber drei Takte

Trennen von mehrtaktigen Pausen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um eine lange mehrtak-
tige Pause in kirzere Pausen aufzuteilen:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol fiir die mehrtaktige

Pause.

Der Dialog »Mehrfachpausen trennen« wird angezeigt:

r~ Mehrfachpausen trennen

—ﬂ Takte Abbrechen
m ——

2. Geben Sie in diesem Dialog den Takt an, bei dem die
erste Trennung erfolgen soll.

3. Klicken Sie auf »OK«,

Wenn Sie die Pausen noch weiter trennen machten, doppelklicken Sie auf
die entsprechenden Symbole fiir mehrtaktige Pausen und wiederholen Sie
den hier beschriebenen Vorgang.

/N\ Das Programm trennt mehrtaktige Pausen automa-
tisch bei Taktartwechseln, doppelten Taktstrichen,
Wiederholungszeichen oder Probemarken.

Darstellung von mehrtaktigen Pausen

Im Notationseinstellungen-Dialog stehen lhnen auf der
Projekt-Seite mehrere Einstellungsmoglichkeiten fiir
mehrtaktige Pausen zur Verfligung:

= Unter »Notation« finden Sie eine Reihe von Einstellungen,
mit denen Sie die Darstellung von mehrtaktigen Pausen
festlegen kdnnen:

Option

Mehrfachpausen —
Kirchenstil

Mehrfachpausen —
Nummern tber
Symbol

Mehrfachpausen —
Raster-Wert bei mit
dem Layout-Werk-
zeug verschobenen
Pausen anwenden

Taktnummern —
Bereich mit Mehr-
fachpausen an-
zeigen

Beschreibung

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die
mehrtaktigen Pausen nicht durch die herkdmmli-
chen horizontalen Symbole, sondern durch vertikale
Balken angezeigt.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die
Nummern tber den Mehrfachpausen angezeigt und
nicht darunter.

Wenn diese Option eingeschaltet ist, rasten die
Pausen automatisch beim Verschieben mit dem Lay-
out-Werkzeug an sinnvollen Positionen in der Parti-
tur ein (d.h. Positionen, die in der normalen Notation
verwendet werden). Wenn diese Option ausge-
schaltet ist, kénnen Sie die Pausen frei verschieben.

Wenn diese Option eingeschaltet ist und Taktnum-
mern angezeigt werden, werden die Taktnummern
einer mehrtaktigen Pause als Bereich angezeigt.

Weitere Moglichkeiten zum Gestalten der Partitur



* Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter
»Projekt—Zwischenrdume« die Hohe und Breite des Sym-
bols fur mehrtaktige Pausen festlegen.

= Im Notationseinstellungen-Dialog kénnen Sie unter
»Projekt—Texteinstellungen« eine Schrift fir die Taktnum-
mer der mehrtaktigen Pause auswéhlen.

Bearbeiten von Taktstrichen

Bearbeiten vorhandener Taktstriche

Sie konnen die Darstellung jedes einzelnen Taktstrichs indi-
viduell festlegen. Dabei kénnen Sie zwischen herkdmmli-
chen einfachen Taktstrichen, doppelten Taktstrichen,
Wiederholungszeichen usw. wéhlen:

1. Doppelklicken Sie auf die Taktstriche, deren Einstel-
lungen Sie verdndern mochten.
Der Taktstriche-Dialog mit verschiedenen Taktstricharten wird angezeigt.

e —
I Taktstriche
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W Klammern

2. Wenn die Taktstriche mit Klammern angezeigt werden
sollen, schalten Sie die Klammern-Option ein.
Dies ist nur fur die Wiederholungszeichen von Bedeutung.

7 : LA

3. Klicken Sie auf die gewlinschte Taktstrichart.
Der Dialog wird geschlossen und der entsprechende Taktstrich verandert.

4. Wenn am Anfang der Parts keine Taktstriche angezeigt
werden sollen, schalten Sie im Notationseinstellungen-Dia-
log auf der Projekt-Seite unter »Notation—Taktstriche« die
Option »Ersten Taktstrich im Part ausblenden« ein.

= Taktstricharten gehdren zur Projekt-Ebene, daher wir-
ken sich Anderungen der Taktstriche auf alle Layouts aus.

Erzeugen von Auftakten
Mit der Option »Als Auftakt«

Bei dieser Methode enthélt ein Auftakt genau die ange-
zeigte Anzahl Zihlzeiten. Wenn Sie einen Auftakt mit einer
Zahlzeit haben, beginnt Ihr Projekt mit einem 1/4-Takt.

1. Andern Sie die Taktart des ersten Takts auf die Linge
des Auftakts.

2. Geben Sie im zweiten Takt die richtige (im librigen
Projekt verwendete) Taktart ein.

Wenn Sie eine Taktart einfiigen méchten, wahlen Sie diese auf der Takt-
art-Registerkarte im Symbol-Inspector aus und klicken Sie mit dem Stift-
Werkzeug in die Partitur.

3. Geben Sie die zum Auftakt gehérenden Noten im ers-
ten Takt ein.
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4. Doppelklicken Sie auf das Taktartsymbol fiir den Auf-
takt.
Der Dialog »Taktart bearbeiten« wird angezeigt.

5. Schalten Sie die Option »Auftakt« ein und klicken Sie
auf »OKe,

I Taktart bearbeiten
R ER:ER: | C
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Im ersten Takt wird die Taktart des zweiten Takts ange-
zeigt und die Taktart im zweiten Takt wird ausgeblendet.

»
T
|

6. Wenn Sie mit Taktnummern arbeiten, doppelklicken
Sie auf die erste Taktnummer und geben Sie einen Ver-
satz von -1 ein.

7. Passen Sie die Darstellung der Taktnummern an und
blenden Sie die »0« beim Auftakt aus.
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Durch Ausblenden von Pausen

Bei dieser Methode erhlt der erste Takt dieselbe Taktart
wie die folgenden Takte, er wird aber als Auftakt dargestellt:

1. Geben Sie die zum Auftakt gehérenden Noten im ers-
ten Takt ein.
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Der erste Takt vor dem Anpassen

Bl

2. Blenden Sie die Pausen vor den Noten aus.
3. Ziehen Sie den Taktstrich zwischen Takt 1 und 2 nach
links, um die Breite des Auftakts anzupassen.
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Nach dem Ausblenden der Pause und Verschieben des Taktstrichs

4. Sie kdnnen die Noten im Auftakt mit dem Layout-
Werkzeug verschieben.

5. Wenn Sie Taktnummern verwenden, verschieben Sie
diese wie im obigen Beispiel.

g % 1
Der fertige Auftakt

Festlegen der Taktanzahl pro Zeile

Automatisch

= Wenn Sie den Noten-Editor fir eine oder mehrere Spu-
ren &ffnen, richtet sich die Anzahl der auf der Seite ange-

zeigten Takte nach der Einstellung der Option »Standard-
anzahl der Takte pro System« im Programmeinstellungen-

Dialog (Notation—Bearbeitungsoptionen).

* Im Dialog »Auto-Layout« (siehe »Auto-Layout« auf Seite
216) kdnnen Sie die maximale Anzahl der Takte im Sys-
tem angeben.

Manuell

Im Seitenmodus kénnen Sie die Anzahl der Takte pro
Zeile Uiber den Dialog »Anzahl Takte« oder die entspre-
chenden Werkzeuge festlegen.
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= Wenn Sie die Option »Max. Anzahl| Takte« im Dialog

»Auto-Layout« verwenden méchten (siehe »Auto-Layout«
auf Seite 216), sollten Sie dies tun, bevor Sie die Anzahl
der Takte manuell einstellen.

Arbeiten mit dem Dialog »Anzahl Takte«

1. Aktivieren Sie ein Notensystem in der Zeile, in der Sie
mit den Anderungen beginnen méchten.

Wenn also z.B. bis zur fiinften Notenzeile alles korrekt ist, aktivieren Sie
die fiinfte Zeile des Notensystems.

2. Wahlen Sie im Notation-Menti aus dem Untermenti
»Erweiterte Layout-Funktionen« den Befehl »Anzahl
Takte«.

Der Dialog »Anzahl Takte« wird angezeigt.

Anzahl Takte 1%
nﬂ Takte Alle Systeme
Dieses Spstem

3. Legen Sie die gewtiinschte Anzahl der Takte in einer
Zeile fest.

= Wenn Sie die Anzahl der Takte nur im ausgewzhlten
Notensystem dndern mdchten, klicken Sie auf »Dieses
Systeme.

= Wenn Sie die Anzahl der Takte fiir das aktive und alle
folgenden Notensysteme &ndern méchten, klicken Sie auf
»Alle Systeme«.

Wenn Sie also in allen Notensystemen auf allen Seiten dieselbe Anzahl
Takte anzeigen mdchten, wahlen Sie das erste Notensystem aus und kli-
cken Sie auf »Alle Systeme«.
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Verwenden der Werkzeuge

= Wenn Sie einen Zeilenumbruch erzwingen méchten, kli-
cken Sie mit dem Trennen-Werkzeug auf den Taktstrich
am Anfang des Takts, der als erster in der ndchsten Zeile
angezeigt werden soll.
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Vor und nach dem Verschieben des dritten Takts in die ndchste
Notenzeile

= Wenn Sie einen Takt in die vorherige Zeile verschieben
mochten, klicken Sie mit dem Klebetube-Werkzeug auf
den letzten Taktstrich der vorherigen Zeile.

So werden alle Takte der unteren Zeile auf die obere verschoben.
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Verschieben von Taktstrichen

Die folgenden Vorgénge kénnen sowohl mit dem norma-
len Pfeil-Werkzeug (»Objektauswahl«) als auch mit dem
Layout-Werkzeug durchgefiihrt werden.

Verschieben eines Taktstrichs

Wenn Sie einen Taktstrich nach links oder rechts ver-
schieben, werden die benachbarten Takte proportional
angepasst.

Verschieben von Taktstrichen in allen
Notensystemen

Wenn Sie einen Taktstrich mit gedriickter [Alt]-Taste/
[Wahltaste] verschieben, werden alle nachfolgenden
Taktstriche ebenfalls entsprechend verschoben.

Verschieben eines einzelnen Taktstrichs ohne
Anderung der anderen Takte

Wenn Sie beim Verschieben eines Takistrichs die [Strg]-
Taste/[Befehlstaste] gedriickt halten, wird die Breite der
benachbarten Takte nicht veriandert.
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Einriticken einer Notenzeile

= Sie kénnen eine Notenzeile einriicken, indem Sie an ih-
rem ersten oder letzten Taktstrich ziehen.
Die GroBe aller Takte wird proportional angepasst.

i - W

Vor und nach dem Verschieben des ersten Taktstrichs in der oberen
Notenzeile
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Einriicken mehrerer Notenzeilen

Wenn Sie die erste oder letzte Notenzeile eines Systems
mit gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste] verschieben, erhal-
ten alle folgenden Notensysteme denselben Einzug.
Wenn Sie alle Notenzeilen auf allen Seiten auf diese
Weise bearbeiten méchten, halten Sie die [Alt]-Taste/
[Wahltaste] gedriickt und verschieben Sie die entspre-
chende Notenzeile des ersten Systems der Partitur.

Der letzte Taktstrich in der Partitur

Nuendo verschiebt gegebenenfalls den letzten Taktstrich
und ordnet die Takte der letzten Notenzeile sinnvoll an. Sie
kénnen diese Anordnung manuell verandern, indem Sie
den Schlussstrich verschieben. Wenn Sie eine andere als
die Standardstrichart einstellen méchten, doppelklicken

Sie auf den Taktstrich und wéhlen Sie eine andere Art aus.

Zuriicksetzen der Taktbreiten auf die
Ausgangswerte

Sie kdnnen in mehreren Notenzeilen die Anzahl der Takte
wie folgt wieder auf die Ausgangswerte zuriicksetzen:

1. Aktivieren Sie das Notensystem der ersten Notenzeile,
fur die Sie die Taktbreiten auf die Ausgangswerte zuriick-
setzen mochten.

2. Wihlen Sie im Notation-Menii aus dem Untermenti

»Erweiterte Layout-Funktionen« den Befehl »Anzahl Takte«.

3. Geben Sie die Anzahl der Takte ein, die sich zu die-
sem Zeitpunkt in der Notenzeile befinden.

4. Klicken Sie auf »Dieses System«.

Sie kénnen auch auf »Alle Systeme« klicken, um alle Notenzeilen auf ihre
Ausgangswerte zuriickzusetzen (siehe »Arbeiten mit dem Dialog »Anzahl
Takte«« auf Seite 212).

5. SchlieBen Sie den Dialog.
Die Taktbreite wird fiir das ausgewahlte Notensystem und alle folgenden
Systeme auf die Ausgangswerte zuriickgesetzt.

Verschieben von Notensystemen

Die folgenden Funktionen kdnnen sowohl mit dem norma-
len Pfeil-Werkzeug (»Objektauswahl«) als auch mit dem
Layout-Werkzeug durchgefiihrt werden.

= Das Verschieben von Notensystemen ist nur im Sei-
tenmodus mdglich.

VergroBern des Abstands zwischen zwei
Partitursystemen

1. Suchen Sie das oberste (erste) Notensystem im unte-
ren der beiden Partitursysteme, die Sie auseinander
schieben méchten.

2. Kilicken Sie links neben den ersten Taktstrich und hal-
ten Sie die Maustaste gedriickt.
Das Notensystem wird ausgewahlt.

3. Ziehen Sie das Notensystem nach oben oder unten, bis
die gewiinschte Distanz zwischen den Notensystemen er-
reicht ist, und lassen Sie die Maustaste los.
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...und nach dem Verschieben des oberen Systems
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Einstellen desselben Abstands zwischen allen
Partitursystemen

1. Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und
ziehen Sie das erste Notensystem des zweiten Partitur-
systems, bis es den gewiinschten Abstand zum vorheri-
gen System hat.

2. Lassen Sie die Maustaste los.

Der Abstand zwischen den Partitursystemen wird entsprechend verandert.

/\ Dieser Vorgang beeinflusst sowohl das System, das
Sie verschieben, als auch alle folgenden Systeme.

Festlegen der Abstiande zwischen
Notensystemen innerhalb eines
Partitursystems

1. Wihlen Sie das untere Notensystem des Partitursys-
tems aus, dessen Position Sie dndern mdchten.

2. Klicken Sie dazu links neben den ersten Taktstrich und
halten Sie die Maustaste gedriickt.
Das Notensystem wird ausgewahlt.

3. Ziehen Sie das Notensystem nach oben oder unten
und lassen Sie die Maustaste los.
Der neue Abstand wird eingefiigt.

' Auseinanderziehen der Systeme in einer
v Klavierpartitur.

Festlegen derselben Abstinde zwischen
Notensystemen in mehreren Partitursystemen

1. Halten Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt und
verschieben Sie das gewlinschte Notensystem, wie im
vorherigen Abschnitt beschrieben.

2. Lassen Sie die Maustaste los.
Alle entsprechenden Notensysteme in den folgenden Partitursystemen
werden genauso verschoben.

Verschieben eines einzelnen Notensystems

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie ein Notensys-
tem verschieben mochten, ohne die anderen Notensys-
teme dadurch in irgendeiner Weise zu beeinflussen:

1. Halten Sie die [Strg]-Taste/[Befehlstaste] gedriickt.

2. Verschieben Sie ein Notensystem in der oben be-
schriebenen Weise.

Verschieben von Notensystemen zwischen
den Seiten

Mit den Befehlen »Zur vorherigen Seite« und »Zur néchs-
ten Seite« aus dem Notensystem-Kontextment kénnen
Sie Seitenumbriiche leicht bearbeiten.

Verschieben von Notensystemen auf die nichste Seite

1. Aktivieren Sie das Notensystem, das Sie auf die
néchste Seite verschieben mochten.

Sie kénnen dazu jedes Notensystem (bis auf das erste der Seite) aus-
wahlen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue
Rechteck links neben dem Notensystem und wahlen Sie
im Kontextmenii den Befehl »Zur ndchsten Seite«.

Das aktive Notensystem (und alle folgenden Notensysteme auf der
Seite) werden auf die nichste Seite verschoben.
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Verschieben der Notensysteme auf die vorherige Seite

1. Aktivieren Sie das oberste Notensystem auf der Seite.

Wenn ein anderes Notensystem aktiv ist, ist der Befehl »Zur vorherigen
Seite« nicht verfligbar. Darliber hinaus kann diese Funktion auch nicht
auf das erste Notensystem der ersten Seite angewendet werden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue
Rechteck links neben dem Notensystem und wahlen Sie
im Kontextmenii den Befehl »Zur vorherigen Seite«.

Das aktive Notensystem und alle Notensysteme, fiir die auf der vorheri-
gen Seite Platz ist, werden auf die vorherige Seite verschoben. Wenn die
vorherige Seite bereits voll ist, geschieht nichts.

Einfiigen von Akkoladen- und
Balkenklammern

Im Notationseinstellungen-Dialog (Layout-Seite) kénnen
Sie Balken- und Akkoladenklammern einfiigen. Die Ein-
stellungen sind spezifisch fiir das aktuelle Layout, d.h. Sie
kénnen verschiedene Klammern fiir unterschiedliche
Spurkonfigurationen festlegen.

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wahlen Sie die Layout-Seite.

In der Spurliste finden Sie Spalten fiir Akkoladen- ({) und Balken-
klammern ([ ).

2. Klicken Sie in eine der Spalten und ziehen Sie die
Klammer so, dass die gewtinschten Notensysteme zu-
sammengefasst sind.

In der Spalte wird grafisch dargestellt, welche Notensysteme in Klam-
mern zusammengefasst werden.

Klicken Sie auf das erste

(0] spur |TIN|L|D] ¢ ;
Vilin | FR Notensystem, fiir dass eine
%iolinll PR Balken- oder Akkoladenklam-
mer eingefligt werden soll...

...und ziehen Sie die Klam-

! " Al Spwr | 7] N] ] o]
mer so weit nach unten, bis Viglin | TID
die gewiinschten Systeme |: Viaiin I PR

eingeschlossen sind.

3. SchlieBen Sie den Dialog.
Die Partitur wird mit den von lhnen eingerichteten Balken- bzw. Akkola-
denklammern angezeigt.

= Sie kénnen Balken- und Akkoladenklammern im Dialog
durch Ziehen an den Enden des Klammersymbols bear-
beiten.

* Wenn Sie eine Balken- oder Akkoladenklammer entfer-
nen moéchten, klicken Sie in der Liste auf das entspre-
chende Klammersymbol.

= Sie kdnnen Taktstriche entsprechend den hinzugefiig-
ten Klammern automatisch unterbrechen (siehe »Unter-
brechen von Taktstrichen« auf Seite 219).

= Wenn im Programmeinstellungen-Dialog unter »Nota-
tion—Bearbeitungsoptionen« die Option »Akkoladenklam-
mern im Bearbeitungsmodus anzeigen« eingeschaltet ist,
werden Balken- und Akkoladenklammern auch im Bear-
beitungsmodus dargestellt.

Auto-Layout

Wenn Sie im Notation-Meni den Befehl »Auto-Layout«
wiéhlen, wird ein Dialog mit mehreren Optionen getffnet.
Wenn Sie eine dieser Optionen einschalten, geht das
Programm die gesamte Partitur durch und passt Taktbrei-
ten, Abstande zwischen den Notenzeilen und andere Pa-
rameter automatisch an. Welche Teile und Eigenschaften
der Partitur automatisch angepasst werden, hangt davon
ab, welche Option Sie ausgewahlt haben.

r~ Auto-Layout

@ Takietiche verschiehen

@ MNolensysteme veischieben

@ Geite aufteilen

@ Leere Notensysteme aushlenden
B e Seiten

@ Taktetiche und Motenspsteme verschisben
O Ales optimieren

Autodbzt /5 eitenmodus 0
Minimale Distanz zwischen Systemen 40
Mindestabstand zwischen Maotensystemen 40
Zum Abstand des automatizchen Layouts addieren 4
Unterer Abstand fiir ‘5 eite aufteilan’ 40
m Max. Anzahl Takte

| Hire | | sbbrechen | [ ok |

/\ Die Anpassungen unter »Auto-Layout« werden vom
Programm so durchgefiihrt, wie Sie sie auch manuell
vornehmen kénnten. Wenn lhnen am Endergebnis
etwas nicht geféllt, kdnnen Sie also jederzeit weitere
Anderungen vornehmen.
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= Sie kénnen den Dialog auch 6ffnen, indem Sie in der
erweiterten Werkzeugzeile auf das Symbol »Automati-
sches Layout« klicken.

Taktstriche verschieben

Diese Option bezieht sich auf das aktive Notensystem und
passt die Taktbreiten so an, dass allen Noten und Symbo-
len so viel Platz wie moglich zur Verfligung steht. Die Anzahl
der Takte im Notensystem wird davon nicht beeinflusst.

= Sie konnen diese Option auf mehrere Notensysteme
gleichzeitig anwenden, indem Sie ein Auswahlrechteck
Uiber den linken Randern der Notensysteme aufziehen und
dann »Taktstriche verschieben« wéhlen.

Notensysteme verschieben

Mit der Option »Notensysteme verschieben« kénnen Sie
die Taktbreiten (wie mit der Option »Alle Taktstriche ver-
schieben«), aber auch die Absténde nach oben/unten zwi-
schen dem aktiven Notensystem und den folgenden
Notensystemen veréndern.

Seite aufteilen

Mit dem Befehl »Seite aufteilen« wird das vertikale Layout
der Notensysteme auf der aktuellen Seite veréndert, so
dass alle Notensysteme auf die Seite passen. Mit anderen
Worten: Mit dieser Funktion wird ungenutzter Platz unten
auf der Seite entfernt.

Leere Notensysteme ausblenden

Mit der Option »Leere Notensysteme ausblenden« kénnen
Sie leere Notensysteme vom aktiven Notensystem bis zum
Partiturende ausblenden. Beachten Sie, dass Split-Sys-
teme oder Notensysteme mit polyphonen Stimmen in die-
sem Fall als Einheit behandelt werden, wenn sich der
Notenschlissel im oberen System von dem des unteren
Systems unterscheidet. Das bedeutet, dass ein Split-Sys-
tem nur dann als leer angesehen wird, wenn sich in bei-
den Systemen keine Noten befinden.

= Wenn Sie die Option »Ausgeblendete Noten« in der Fil-
terzeile eingeschaltet haben, werden ausgeblendete No-
tensysteme durch einen Marker mit dem Text »Ausblenden:
Name« angezeigt (wobei »Namex« fiir den Namen des No-
tensystems steht).

Wenn Sie ausgeblendete Notensysteme wieder einblenden mdchten, 16-
schen Sie die Ausblenden-Marker.

= Wenn Sie im Programmeinstellungen-Dialog auf der
Notation-Seite unter »Bearbeitungsoptionen« die Option
»Auto-Layout: Erstes System bleibt sichtbar« einschalten,
wird das erste Partitursystem nicht ausgeblendet, auch
wenn es leer ist.

Diese Option bietet sich an, wenn Sie beispielsweise eine Orchesterpar-
titur erstellen und auf der ersten Seite der Partitur das vollstandige Or-
chester-Layout darstellen méchten.

Alle Seiten

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie die oben be-
schriebenen Optionen auf alle Seiten anwenden méchten.
Beachten Sie, dass diese Einstellung auf das aktive No-
tensystem und die darauf folgenden Systeme angewendet
wird. Wenn Sie alle Seiten der Partitur einbeziehen méch-
ten, miissen Sie das erste Notensystem (auf der ersten
Seite) aktivieren.

Taktstriche und Notensysteme verschieben

Bei der Option »Takte und Notensysteme verschieben«
handelt es sich um eine Kombination aus den Befehlen
»Taktstriche verschieben« und »Alle Seiten« sowie einer
automatischen Berechnung der Anzahl von Takten in einer
Zeile. Dabei wird versucht, die Anzahl der Takte in jedem
System entsprechend der im Dialog festgelegten maxima-
len Anzahl Takte einzustellen.

Alles optimieren

Mit dem Befehl »Alles optimieren« werden alle oben ge-
nannten Funktionen in einem Durchgang ausgefiihrt. Die-
ser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, fiihrt
aber normalerweise zu sehr guten Ergebnissen.
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Weitere Funktionen

Im unteren Bereich des Dialogs sind die folgenden Optio-

nen verfligbar:

Einstellung

Auto-Abst./Seiten-
modus

Minimale Distanz
zwischen
Systemen

Mindestabstand
zwischen Noten-
systemen

Zum Abstand des
automatischen
Layouts addieren

Unterer Abstand
fiir ‘Seite aufteilen’

Max. Anzahl Takte

Beschreibung

Je hoher dieser Wert, um so mehr Raum nehmen die
einzelnen Elemente einer Notation ein (und umso we-
niger Takte finden Platz auf einer Seite).

Wenn Sie eine Auto-Layout-Funktion verwenden,
durch die Notensysteme verschoben (die Absténde
zwischen Notensystemen veréndert) werden, legen
Sie mit dieser Einstellung den Mindestabstand zwi-
schen Systemen fest.

Diese Einstellung legt den Mindestabstand zwischen
Partitursystemen fest (siehe vorherige Option).

Dieser Wert wird dem uber eine der Auto-Layout-
Funktionen eingestellten Systemabstand hinzuge-
figt. Je héher der Wert, desto groBer der Abstand
zwischen den Systemen.

Dieser Wert wird zum leeren Raum am unteren Sei-
tenrand hinzugefiigt, wenn Sie »Seite aufteilen« ver-
wenden.

Hier geben Sie an, wie viele Takte pro Notensystem
zugelassen sein sollen, wenn Sie »Takte und Noten-
systeme« oder »Alles optimieren« verwenden.

= Die Befehle »Taktstriche verschieben« und »Alle Takt-
striche verschieben« (»Taktstriche verschieben« + »Alle
Seiten«) sind auch im Kontextmenii der Taktstriche verfiig-
bar. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Takt-
strich, um das Kontextmentii zu 6ffnen.)

Layout zuriicksetzen

Mit diesem Befehl kénnen Sie ausgeblendete Layout-Ele-
mente l6schen, wodurch die Standardeinstellungen fiir das
Partitur-Layout wiederhergestellt werden.

1. Wihlen Sie im Notation-Menu den Befehl »Layout zu-
ricksetzen. . .«.
Der Dialog »Layout zuriicksetzen« wird angezeigt.

r Layout zuriicksetzen

Gruppiening
Cutflag
Halze/Balken
Koordinaten

Alle Spsteme

Ausgeblendete Naten
Ausgeblendet
Quantizierng
Lapoutiw/erkzeug

Die folgenden Optionen sind verfligbar:

Option Beschreibung

Ausgeblen- Alle ausgeblendeten Noten werden wieder angezeigt.
dete Noten

Ausgeblendet  Alle ausgeblendeten Objekte werden wieder angezeigt.

Quantisierung  Alle Anzeigequantisierungselemente werden geldscht.

Layout-Werk-  Alle Positionen von Noten, Notenschliisseln, Legato- und

zeug Haltebogen, die mit dem Layout-Werkzeug verdndert
wurden, werden auf die Ausgangswerte zurlickgesetzt.

Gruppierung Die Gruppierung unter Balken wird auf die Standard-
werte zurlickgesetzt.

Cutflag Alle Cutflag-Events werden gel6scht.

Halse/Balken  Die Lange aller Notenhilse und die Neigung aller manuell

veranderten Balken werden auf die Standardwerte zu-
riickgesetzt.

Koordinaten Alle manuell verénderten Absténde von Notensymbolen

und Legatobdgen werden entfernt.

2. Schalten Sie die Objekte ein, die geloscht bzw. auf
ihre Ausgangswerte zuriickgesetzt werden sollen.

3. Kiicken Sie auf den Schalter »Dieses System«, um nur
das Layout des aktiven Notensystems aufzurdumen oder
klicken Sie auf den Schalter »Alle Systeme«, um das Lay-
out aller Notensysteme aufzurdumen.
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Unterbrechen von Taktstrichen

Wenn sich ein Taktstrich nicht tiber ein ganzes Partitur-
system erstrecken soll, kénnen Sie ihn »unterbrechen«.

Manuell
Unterbrechen von Taktstrichen in einem Partitursystem

1. Wihlen Sie das Loschen-Werkzeug aus.

2. Klicken Sie auf einen Taktstrich, der zwei Notensysteme
miteinander verbindet.

Alle Taktstriche (auBer dem ersten und dem letzten) zwischen diesen
beiden Notensystemen werden unterbrochen. Wenn Sie den ersten
oder letzten Taktstrich in einem Partitursystem unterbrechen méchten,
miussen Sie direkt darauf klicken.

Vor und nach dem Unterbrechen von Taktstrichen zwischen zwei
Notensystemen

Unterbrechen von Taktstrichen in mehreren
Partitursystemen

Wenn Sie die [Alt]-Taste/[Wahltaste] gedriickt halten und
wie oben beschrieben auf einen Taktstrich klicken, wer-
den die entsprechenden Taktstriche in allen folgenden
Partitursystemen unterbrochen.

Erneutes Verbinden von unterbrochenen Taktstrichen

Wenn Sie die Taktstriche unterbrochen haben, kénnen
Sie mit dem Kleben-Werkzeug arbeiten, um sie erneut zu
verbinden.

1. Wihlen Sie das Kleben-Werkzeug aus.

2. Klicken Sie auf einen beliebigen Taktstrich im Noten-
system oberhalb der unterbrochenen Taktstriche.

Alle Taktstriche zwischen den Notensystemen innerhalb dieses Partitur-
systems werden verbunden.
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= Wenn Sie die Taktstriche in mehreren Partitursystemen
erneut miteinander verbinden méchten, halten Sie die [Alt]-
Taste/[Wabhltaste] gedriickt und klicken Sie wie oben be-
schrieben mit dem Kleben-Werkzeug auf die Taktstriche.
Die Taktstriche zwischen den entsprechenden Notensystemen werden
in allen folgenden Partitursystemen verbunden.

Automatisch

Wenn Sie mit dem Notationseinstellungen-Dialog (Layout-
Seite) Klammern in der Partitur eingefiigt haben (siehe
»Einfligen von Akkoladen- und Balkenklammern« auf Seite
216), kénnen die Taktstriche zwischen jedem eingeklam-
merten »Abschnitt« unterbrochen werden, so dass deutli-
cher wird, welche Notensysteme zusammengehoren:

1. Offnen Sie dafiir den Notationseinstellungen-Dialog
unter »Projekt—Notation—Taktstriche«.

2. Schalten Sie die Option »Systemumbruch bei Taktstri-
chen mit Klammern« ein.

= Mit der Option »Letzte Klammer umbrechen« kénnen
Sie festlegen, ob das Unterbrechen von Taktstrichen auch
fur die Taktstriche am Ende jeder Zeile gelten soll.

Weitere Moglichkeiten zum Gestalten der Partitur
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Schlagzeugnoten



Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Einrichten der Drum-Map fiir den Noten-Editor

= Erstellen eines Notensystems fiir Schlagzeugnoten

* Eingeben und Bearbeiten von Schlagzeugnoten

= Einrichten und Verwenden eines Schlagzeugsystems mit einer
Linie

Hintergrund: Drum-Maps und der
Noten-Editor

Wenn Sie in lhrer Partitur mit Schlagzeugnoten arbeiten,
konnen Sie jeder Tonhthe eine eigene Notenkopfform zu-
weisen. Dariiber hinaus kénnen Sie verschiedene Noten-
kopfe fiir verschiedene Notenwerte definieren.

Damit Sie diese Funktion effektiv nutzen kénnen, sollten
Sie Grundkenntnisse liber Drum-Maps und ihr Zusam-
menspiel mit dem Noten-Editor haben.

Drum-Maps

Nuendo verwendet so genannte Drum-Maps fiir die Arbeit
mit Schlagzeugkldngen (siehe das Kapitel »Arbeiten mit
dem Schlagzeug-Editor« auf Seite 60). Im Noten-Editor
zeigt die Drum-Map verschiedene Tonhdhen mit unter-
schiedlichen Notenk&pfen an.

Sie kénnen auf die Drum-Map zugreifen, indem Sie im
MIDI-Menu den Befehl »Drum-Map-Einstellungen.. .«
wahlen.

Drum-Map-Einstellungen

Funktionen Torhihe
[n]
CH1
o1
D#
El
F1
FH#1
G1
GH#
AT
Al
B1
2z
cHz2
[H]
DH2
EZ
F2
FH2

E-ote | A-Note
%]
C#l
o1
D#1
El
F1
F#1
G1
GH
]
AR
B1
c2
c#2
[i7]
DH2
E2
Fz
FHZ

Kanal
10
10
10
0
0
10
10

Instrument

Ausgang
Sput
Spur
Spur
Spur
Spur
Sput
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur
Spur

Quartisierun | S
1416
118
1416
1716
1716
1416
118
1416
1716
1716
1416
118
1416
1716
1716
1416
1418
1416
1716

Bass Dium

Side Stick
Acouslic Srare
Hand Clap
Electic Snare
Lowt Floor Tom
Closed HiHal
High Floor Tom
Pedal HrHat
Low Tom

Tpen HiHal
Low Midde Tom
High Middle Tom
Crash Cymbal 1
High Tom

Peil nach rechts
Chinesisch Cymbal
Fide Bel
Tambourine

Drum-Maps

CH1
01
D#
El

FH1
G1
GE

AT
B1

Kopfpaare verwenden
W I der Notation bearbeitan

ca2
D2
D2

Ausgang

Nicht verbunden -]
Schiisen

Fz
FHZ
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Ein- und Ausschalten der Drum-Map fiir den
Noten-Editor

Damit die Einstellungen der Drum-Map im Noten-Editor
verwendet werden kdnnen, miissen Sie im Notationsein-
stellungen-Dialog unter »Notensystem—Optionen« die
Option »Schlagzeugnoten verwenden« einschalten.

IEmsteIIungenJ’ Optionen J/F'olyphonle J’ Tabulatur

Schalter
B Gerade Balken
B Ohne Balken
Untergruppen
B 1GtelUntergruppen

Schlagzeugnoten
Schlagzeugnaten venwenden
%ystem it einer Linie

B Keine Voizeichen

Einrichten der Drum-Map

Grundlegende Einstellungen

1. Offnen Sie den Noten-Editor fiir die Spur, fir die Sie
Schlagzeugnoten darstellen mochten.

Dabei muss es sich um eine MIDI-Spur handeln, der eine Drum-Map zu-
gewiesen wurde.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog und
wihlen Sie die Notensystem-Seite.

3. Wahlen Sie die Optionen-Registerkarte aus und schal-
ten Sie die Option »Schlagzeugnoten verwenden« ein.

4. Wihlen Sie im MIDI-Menu den Befehl »Drum-Map-
Einstellungen...«.
Der Dialog »Drum-Map-Einstellungen« wird gedffnet.

5. Nehmen Sie die Einstellungen fiir die gewlinschten
Klange/MIDI-Noten vor.

Im Dialog finden Sie die folgenden Optionen, die sich auf
den Noten-Editor beziehen:

Option Beschreibung

Tonhohe Die »E-Note« des Klangs in der Drum-Map. Der Wert
wird hier nur angezeigt, er kann nicht bearbeitet werden.

Instrument Hier wird der Name des Schlagzeugklangs angezeigt.

Note anzeigen In dieser Spalte finden Sie die Tonhthe, mit der die Note
im Notenbild angezeigt wird. In der Regel werden z.B.
alle Hi-Hat-Klénge auf derselben Linie im Notensystem
(allerdings mit unterschiedlichen Symbolen) angezeigt.
Dazu mussen Sie die Anzeigetonhthen fir diese Klange
auf denselben Wert einstellen.

Schlagzeugnoten



Option Beschreibung

Kopf-Symbol ~ Wenn Sie in dieses Feld klicken, wird ein Dialog geéffnet,
in dem Sie eine Notenkopfform fiir diesen Klang auswah-
len kénnen. Wenn die Option »Kopfpaare verwenden«
eingeschaltet ist, kdnnen Sie Notenkopfpaare auswéhlen.

Stimme Mit diesem Parameter kénnen Sie alle Noten mit dieser

Tonhdhe einer bestimmten Stimme zuordnen. Auf diese
Weise erreichen Sie zum Beispiel einheitliche Pausen-
darstellungen und Notenhalsrichtungen.

/\  Fir ein Projekt kénnen viele verschiedene Drum-
Maps erzeugt werden. Welche Map gedffnet wird,
héngt davon ab, welche Drum-Map der bearbeiteten
Spur zugewiesen ist. Diese Drum-Maps sind véllig
unabhéngig voneinander, d.h., dass z.B. einer Ton-
héhe in verschiedenen Drum-Maps unterschiedliche
Einstellungen zugewiesen werden kdnnen.

Zuriicksetzen der angezeigten Tonh6hen

Wenn Sie oben links im Dialog »Drum-Map-Einstellungen«
im Funktionen-Einblendment den Befehl »'Note anzeigen’
initialisieren« auswahlen, werden alle Werte fiir die ange-
zeigten Tonhdhen auf ihre Ausgangswerte zurtickgesetzt,
so dass die tatsdchliche und die angezeigte Tonhohe fiir
jeden Klang/jede Note lbereinstimmen.

Arbeiten mit Notenkopfpaaren

Neben verschiedenen Schlagzeugklangen kénnen Sie
auch verschiedene Notenwerte mit unterschiedlichen No-
tenkopfen darstellen:

1. Schalten Sie die Option »Kopfpaare verwenden« ein.
In der Spalte »Kopf-Symbol« werden jetzt Notenkdpfe fiir jeden Schlag-
zeugklang angezeigt.

Kopf-Symbal |
R
o

e w

A 4| Al @@
A+ A &

Alle Notenkopfsymbole werden jetzt paarweise zusammengestellt —
standardmaBig treten ein »hohler« und ein »ausgefiillter« Notenkopf
paarweise auf. Wie bei den herkémmlichen Noten werden die hohlen
Notenkdpfe fir halbe Noten und Noten mit langerer Tondauer verwen-
det, ausgefiillte Notenkdpfe stellen Viertelnoten und kiirzere Noten-
werte dar.
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2. Wenn Sie ein Notenkopfpaar fiir einen Schlagzeug-
klang/eine Note auswahlen méchten, klicken Sie in die
Spalte »Kopf-Symbol«, und wahlen Sie die gewiinschte
Option im angezeigten Einblendmeni aus.

Individuelles Einstellen der Notenkopfpaare

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die Standard-Noten-
kopfpaare zu veréndern:

1. Wihlen Sie im Funktionen-Einblendmenii »Notenkopf-
paare bearbeiten...«.

Drum-Map-Einstellungen r~ Hotenkopfpaare
Funktionen | Tonhihe | Inst =
Meue Map Bas @ -

Meue Kopie Side X X
Entfzrnen Aco @ +
Laden.. Han . g 2 ’
Speichem... Elec 0 u
Matenkopfpaare bearbeiten.. Low X &

‘Mote anzeigen' initialisieren Clos © ©
Ve Ve
s -
=1 -
B -
’ ’/
- -
v hd
L -

2. Wenn Sie ein Symbol in einem Paar &ndern méchten,
klicken Sie darauf und wihlen Sie im Einblendmenii ein
neues Symbol aus.

3. Wenn Sie die Anderungen vorgenommen haben, kli-
cken Sie auf »Ende«, um den Dialog zu schlieBen.

Bearbeiten einer Drum-Map im Noten-Editor

Wenn Sie im Dialog »Drum-Map-Einstellungen« die Op-
tion »In der Notation bearbeiten« einschalten, kénnen Sie
die Einstellungen fir die Drum-Map direkt im Noten-Editor
bearbeiten:

= Wenn Sie eine Note transponieren, wird die Darstellung
des Schlagzeugklangs verandert. Die eigentliche Note
wird nicht transponiert.

= Wenn Sie auf eine Note doppelklicken, kénnen Sie die
Notenkopfeinstellungen des Schlagzeugklangs verédndern.

= Wenn Sie die Stimmenzuweisung-Funktion verwenden,
wird die Stimmenzuweisung fiir den Schlagzeugklang ver-
andert.

Schlagzeugnoten



= Damit Sie diese Funktionen anwenden kdnnen, muss
der Dialog »Drum-Map-Einstellungen« geoffnet sein.
Wenn Sie den Dialog schlieBen, wird diese Option auto-
matisch ausgeschaltet, so dass Sie »normale« Bearbei-
tungsschritte vornehmen kénnen.

Einrichten eines Schlagzeug-
Notensystems

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Optionen-Registerkarte.

2. Stellen Sie sicher, dass die Option »Schlagzeugnoten
verwenden« eingeschaltet ist.

3. Wenn Sie ein Schlagzeug-Notensystem mit nur einer
Notenlinie erzeugen méchten, schalten Sie die Option
»System mit einer Linie« ein (siehe »Die Option »System
mit einer Linie«« auf Seite 223).

4. Wenn die Balken gerade sein sollen, schalten Sie die
Option »Gerade Balken« ein (siehe »Balken« auf Seite 144).

5. Wenn alle Notenhalse auf gleicher Hohe enden sollen,
schalten Sie im Bereich »Feste Halslangen« die Aktiv-Op-
tion ein und stellen Sie in den Feldern »Aufwérts« und
»Abwarts« die gewlinschte Lénge ein.

Schlagzeugnoten
Schlagzeugnoten venvenden
Syztemn mit einer Linie

c2 I M ¢

B Keine Vorzeichen

Feste Halslangzn

ktiv %

“ Aufuarts
“ Abwarts

= Sie kénnen auch mit polyphonen Stimmen arbeiten, um
Pausen und Notenhélse unterschiedlich darzustellen.

Sie konnen trotzdem die Aktiv-Option fiir »Feste Halsléngen« im Notati-
onseinstellungen-Dialog (Notensystem-Optionen) einschalten. Weitere
Informationen tber das Arbeiten mit polyphonen Stimmen finden Sie im
Kapitel »Polyphone Stimmen« auf Seite 128.
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Eingeben und Bearbeiten von Noten

Die Noten werden hier wie in einem normalen Notensys-
tem eingegeben. Wenn Sie die Drum-Map verwenden,
wird jedoch die angezeigte Tonhdhe der Noten verwen-
det. Das bedeutet, dass Sie einer Note beim Verschieben
nach oben/unten eine andere angezeigte Tonhdhe zuwei-
sen. Welche Tonhohe die Note danach tatsichlich hat,
hangt davon ab, welche »echte« Tonhdhe zu dieser ange-
zeigten Tonhohe gehort.

= Wenn die Drum-Map zwei Noten mit derselben Ton-
hohe enthélt (z.B. offene und geschlossene Hi-Hat), kén-
nen Sie die zweite Note einfiigen, indem Sie [Strg]-Taste/
[Befehlstaste] gedriickt halten.

Die Option »System mit einer Linie«

Wenn diese Option im Notationseinstellungen-Dialog un-
ter »Notensystem—Optionen« eingeschaltet ist, besteht
das Notensystem nur aus einer Notenlinie. Noten kénnen
dann nur auf, unterhalb oder oberhalb der Notenlinie an-
gezeigt werden.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einzustellen, wo die
Noten angezeigt werden:

1. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Optionen-Registerkarte.

2. Schalten Sie die Optionen »Schlagzeugnoten verwen-
den« und »System mit einer Linie« ein.

3. Legen Sie mit den beiden Tonhthewerten fest, welche
Tonhohen auf der Notenlinie dargestellt werden.

Noten mit einer niedrigeren Tonhohe werden automatisch unterhalb der
Notenlinie dargestellt, Noten mit einer héheren Tonhdhe dariiber.

/\ Wenn Sie die Tonhshe von Noten in einem Schlag-
zeugsystem mit einer Notenlinie eingeben oder bear-
beiten méchten, ziehen Sie die Note nach oben/
unten und beobachten dabei die Anzeige fiir die
Maus-Notenposition in der Statusanzeige.

Schlagzeugnoten
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Erstellen von Tabulaturen



Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Automatisches und manuelles Erstellen einer Tabulatur
= Darstellen von Tabulaturnoten
* Bearbeiten von Tabulaturen

Mit Nuendo kénnen Sie Notenbilder im Tabulaturformat
erstellen. Dies geschieht automatisch durch »Umwandeln«
der aufgenommenen MIDI-Informationen. Sie kénnen je-
doch auch selbst ein Tabulatur-Notensystem erstellen
und die Noten manuell eingeben.

N\ Auch wenn in diesem Kapitel der Begriff »Umwan-
deln« verwendet wird, ist »Tabulatur« ein Modus. Sie
konnen somit jederzeit zwischen »normaler« Notation
und Tabulatur umschalten.

Automatisches Erstellen einer
Tabulatur

Beim automatischen Erstellen von Tabulaturen wird vor-
ausgesetzt, dass bereits eine normale Partitur auf dem
Bildschirm angezeigt wird. Bevor Sie die Partitur in eine
Tabulatur umwandeln, sollten Sie grundlegende Bearbei-
tungsvorgénge, z.B. das Quantisieren, durchfiihren, um
das »normale« Notenbild so lesbar wie méglich zu machen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Noten des Notensys-
tems im spielbaren Bereich des betreffenden Instruments
befinden.

Noten, die eine niedrigere Tonhéhe als die (offen gespielte) niedrigste
Saite haben, kdnnen nicht umgewandelt werden.

2. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Tabulatur-Registerkarte.

Einstellungen | Optionen | Palsphanie | Tabulatur

Tabulatur
T abulaturmodus

.

MW Keine Halse/Pausen
W HIDanal1-6

Saiten-Stimmung

=R - Aus [N
Saite 2 Aus [N
Saite 3 Saite 9
[ 02 PP i 10
EE:--: PPl i 11
S - Saits 12
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3. Schalten Sie die Tabulaturmodus-Option ein.

4. Wibhlen Sie aus dem Instrument-Einblendmentii ein
vordefiniertes Instrument aus.

= Wenn Sie kein vordefiniertes Instrument verwenden,
stellen Sie die Stimmung fiir die einzelnen Saiten manuell
in den Saite-Feldern ein.

Sie kénnen eine Tabulatur fiir bis zu 12 Saiten erstellen. Wenn Sie eine
Saite nicht verwenden mdchten, wihlen Sie fiir diese die Einstellung
»Aus«, den niedrigsten Wert.

5. Wenn Sie z.B. ein Kapodaster auf dem vierten Bund
verwenden mdchten, geben Sie den entsprechenden
Wert im Kapo-Feld ein.

Die Tabulatur wird entsprechend angepasst.

6. Schalten Sie gegebenenfalls die Optionen »Keine
Hélse/Pausen« und »MIDI-Kanal 1-6« ein.

Wenn Sie die Option »Keine Hélse/Pausen« einschalten, werden Noten-
hélse und Pausen nicht angezeigt. Eine Beschreibung der Option »MIDI-
Kanal 1-6« finden Sie im néchsten Abschnitt.

7. Klicken Sie auf »Ubernehmen«.

Die Tabulatur wird angezeigt. Sie hat so viele Notenlinien, wie Sie im No-
tationseinstellungen-Dialog (unter »Notensystem—-Tabulatur«) mit den
Saite-Feldern festgelegt haben. Fiir jede Note wird jetzt eine Bundnum-
mer anstelle eines normalen Notenkopfs angezeigt.

pEmIN

s -
1T 4

Ll

A

cERERED

Vor und nach der Bearbeitung im Notationseinstellungen-Dialog

8. Bearbeiten Sie gegebenenfalls das Notenbild.

Sie kénnen wie in jeder anderen Partitur die Anzeigequantisierung verwen-
den, Symbole einfiigen usw. Trotzdem unterscheidet sich das Bearbeiten
der Tabulaturnoten etwas vom Bearbeiten »normaler« Noten, siehe unten.

Erstellen von Tabulaturen



Die Option »MIDI-Kanal 1-6«

Mit dieser Funktion werden die Noten (unter Beriicksichti-
gung der MIDI-Kanaleinstellung) automatisch auf der rich-
tigen Saite angezeigt.

Normalerweise priift das Programm die Tonhohe einer
Note und platziert diese dann automatisch auf der tiefsten
Saite, die moglich ist. AnschlieBend kénnen Sie Noten ent-
weder manuell auf die richtigen Saiten bewegen oder die
Einstellung »MIDI-Kanal 1-6« nutzen, in der das Programm
die Noten automatisch verschiebt.

1. Viele Gitarren-Synthesizer kdnnen jede Saite auf einem
anderen MIDI-Kanal iibertragen. Wenn Sie mit einem sol-
chen Instrument arbeiten, richten Sie es so ein, dass die
hohe E-Saite auf MIDI-Kanal 1 tibertragen wird, die H-Saite
auf MIDI-Kanal 2 usw.

Diese Funktion kann fiir MIDI-Saiteninstrumente mit bis zu sechs Saiten
verwendet werden.

2. Nehmen Sie das Projekt auf. Quantisieren und bear-
beiten Sie es wie gewtlinscht.

3. Stellen Sie sicher, dass die Option »MIDI-Kanal 1-6«
eingeschaltet ist, und wandeln Sie die Noten in eine Tabu-
latur um (siehe oben).

4. Die Noten werden automatisch auf den richtigen Sai-
ten angezeigt.

Wenn Sie z.B. ein »H« auf der tiefen E-Saite gespielt haben, wird es als
»7« auf dieser Saite und nicht als »2« auf der A-Saite angezeigt.

Manuelles Erstellen von
Tabulaturen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein leeres Tabulatur-
system zu erstellen:

1. Doppelklicken Sie auf das Schliissel-Symbol in der
Notation, um den Dialog »Schliissel bearbeiten« zu 6ffnen.

2. Andern Sie den Notenschliissel in den Tabulatur-
Notenschliissel.

I Schliissel bearbeiten

~

Hilfe:

Abbrechen

Tabulatur P
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3. Offnen Sie den Notationseinstellungen-Dialog (Noten-
system-Seite) und wihlen Sie die Optionen-Registerkarte.

4. Geben Sie unter »Systemlinien« die Anzahl der Saiten
des Instruments ein, das Sie verwenden méchten.

5. Erhohen Sie den Wert unter »Linienabstand« auf 1
oder 2.

Sie benétigen etwas mehr Abstand zwischen den Notenlinien, um Platz
fur die nummerierten Notenkdpfe zu schaffen.

Systemgralie

“ Sustemlinien
— Linienabstand
I

Empfohlene Notenlinien-Einstellungen fiir eine Gitarrentabulatur

6. Schalten Sie auf der Tabulatur-Registerkarte die Ta-
bulaturmodus-Option ein.

EinstellungenJ/ Optionen J/ Falyphaonie J/Tahulatur

T abulatur
Tabulaturmodus

7. Stellen Sie alle anderen erforderlichen Parameter im
Dialog ein und klicken Sie auf »Ubernehmenc.

8. Waihlen Sie das Werkzeug »Note einfligen« aus und
bewegen Sie den Mauszeiger Uber die Partitur.

9. Klicken Sie in die Partitur, halten Sie die Maustaste
gedriickt und ziehen Sie die Note solange nach oben oder
unten, bis sie auf der gewtinschten Saite mit der richtigen
Bundnummer angezeigt wird. (Die Tonhéhe kénnen Sie
wie immer in der Werkzeugzeile tiberpriifen.)

Wenn Sie nach oben oder unten ziehen, wahlt das Programm automa-
tisch die tiefste Saite aus, die mdglich ist. Wenn Sie z.B. eine héhere
Bundnummer als 4 in einer Gitarrentabulatur einstellen mdchten, miissen
Sie den Saitenzuweisung-Befehl verwenden (siehe unten).

Maotenposition

Einstellen der richtigen Tonhshe. Verwenden Sie die Anzeige »Maus-
Notenposition« in der Statusanzeige als zusétzliche Hilfe.

10. Lassen Sie die Maustaste los.
Die Note wird angezeigt.

Erstellen von Tabulaturen



Darstellung der Tabulaturnummer

Im Notationseinstellungen-Dialog unter »Projekt—Textein-
stellungen kénnen Sie Texteinstellungen fiir die Tabulatur-
nummern vornehmen. Offnen Sie dafiir das Einblendment
»Schriftart fur«, wahlen Sie den Eintrag »Tabulatur« und
stellen Sie dann fir die Notenkopfe die gewlinschte
Schriftart, -gréBe und -stil ein.

Bearbeitungsoptionen

Sie kdnnen Tabulaturen wie andere Notensysteme bear-
beiten. So kdnnen Sie z.B. Noten verschieben und die
Balken oder die Richtung der Notenhélse dndern.

Verschieben von Noten auf eine andere Saite

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn z.B. fiir eine Gitarre
ein »C« als »8« auf der tiefen E-Saite und nicht als »3« auf
der A-Saite angezeigt werden soll:

1. Wihlen Sie eine oder mehrere Noten aus, die Sie zu-
sammen auf eine andere Saite verschieben méchten.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der
ausgewidhlten Noten und wéhlen Sie bei der Option »Sai-
tenzuweisung« die gewlinschte Saite aus.

Die Bundnummer wird automatisch auf die Einstellung des Instruments
abgestimmt (wie auf der Tabulatur-Registerkarte auf der Notensystem-
Seite festgelegt).

Verschieben von Noten

Wenn Sie Noten in einer Tabulatur-Partitur in der Ton-
hohe verschieben méchten, gehen Sie wie beim manuel-
len Eingeben von Noten vor (siehe oben).

Bearbeiten in der Infozeile

In der Infozeile kénnen Sie die Tonhéhe von Noten wie ge-
wohnt verandern. Die Saite und die Bundnummer werden
in der Partitur automatisch aktualisiert.
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Notenkopfformen

Wenn Sie nur die Bundnummern fiir Ihre Noten (bei aus-
geschaltetem Tabulaturmodus) anzeigen mdchten, kén-
nen Sie diese Einstellung auch im Dialog »Noten-Info
einstellen« vornehmen.

1. Doppelklicken Sie auf einen Notenkopf.
Der Dialog »Noten-Info einstellen« wird angezeigt.

2. Schalten Sie die Tabulatur-Option ein und geben Sie
eine Bundnummer im Wertefeld rechts daneben ein.

Noten-Info einstellen

Tabulatur nﬂ
Bigen

Motenkopf

3. Klicken Sie auf »Ubernehmenc.

Erstellen von Tabulaturen
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Notation und MIDI-Wiedergabe



Einleitung

Inhalt dieses Kapitels:

= Einfluss der Partiturstruktur auf die Wiedergabe durch Einsatz
des Arranger-Modus

* Verwenden der Funktion »MIDI-Bedeutung«

= Verwenden von Crescendo-/Diminuendo-Symbolen mit »inte-
grierter« Dynamik

= Sie kénnen auch die VST-Expression-Funktionen ver-
wenden, um Artikulationen in der Partitur hérbar zu ma-
chen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel
»VST Expression« auf Seite 69.

Notation und Arranger-
Abspielsequenzen

Wiederholungen (Taktstriche) werden in allen Layouts an-
gezeigt, ebenso alle Projekt-Symbole, z.B. Segno, Coda,
Da Capo usw. Gehen Sie folgendermaBen vor, damit Nu-
endo diese Spielanweisungen bei der Wiedergabe befolgt:

1. Fugen Sie alle gewtinschten Spielanweisungen in die
Partitur ein.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werk-
zeugzeile des Noten-Editors und schalten Sie im Ein-
blendmenti die Arranger-Option ein.

Die Arranger-Schalter werden jetzt in der Werkzeugzeile angezeigt.

3. Klicken Sie in der Werkzeugzeile auf »Arranger-Modus
aktivieren« und starten Sie die Wiedergabe.

Alle Wiederholungen und Projekt-Symbole der Partitur werden bertck-
sichtigt, d.h. von Wiederholungszeichen eingeschlossene Bereiche wer-
den wiederholt, der Positionszeiger springt an den Anfang, wenn er ein
Da Capo erreicht usw.
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Die Funktion »MIDI-Bedeutung«

Die Funktion »MIDI-Bedeutung« interpretiert einige Dyna-
miksymbole und beeinflusst so die Anschlagstarke der
Noten wahrend der Wiedergabe.

= Dies geschieht in Echtzeit wahrend der Wiedergabe —
die gespeicherten Noten werden dadurch nicht verandert.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und wahlen Sie »MIDI-Bedeutung«.
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Wie Sie sehen, werden links im Dialog die Dynamiksym-
bole aufgelistet. Rechts kénnen Sie einstellen, wie die ein-
zelnen Symbole die Anschlagstirke der Noten wahrend
der Wiedergabe beeinflussen.

2. Richten Sie die Dynamiksymbole wie gewiinscht ein.
Wenn Sie z.B. das Fortissimo-Symbol (ff) so einrichten, dass fiir die An-
schlagstérke »150%« angegeben ist und dann ein Fortissimo-Symbol im
Noten-Editor einfligen, werden alle Noten, die sich zwischen diesem und
dem darauf folgenden Dynamiksymbol befinden, mit der anderthalbfa-
chen Anschlagstarke wiedergegeben.

3. Um die Funktion »MIDI-Bedeutung« zu aktivieren, miis-
sen Sie im Dialog die Aktiv-Option einschalten.

4. Klicken Sie auf »Ubernehmen« und schlieBen Sie den
Dialog.

Nun beeinflussen die Noten- und Dynamiksymbole die Wiedergabe der
MIDI-Noten.

Notation und MIDI-Wiedergabe



= Damit die Dynamikénderungen hérbar werden kénnen,
muss die MIDI-Klangquelle auf Anschlagstarke reagieren.
Beachten Sie auBerdem, dass die maximale Anschlag-
stérke von Noten 127 betragt. Wenn alle Noten mit maxi-
maler Anschlagstarke aufgenommen oder eingegeben
wurden, haben Anschlagstérke-Einstellungen tiber 100%
keine Auswirkungen.

»Dynamische« Crescendo-Symbole

Auf der Dynamiksymbole-Registerkarte im Symbol-Inspec-
tor gibt es ein besonderes Crescendo-Symbol:

Pf

Mit diesem Symbol konnen Sie ein Crescendo oder ein Di-
minuendo im Noten-Editor einfligen, bei dem die Anschlag-
stérke der Noten wihrend der Wiedergabe angepasst wird.
Hier gelten dieselben Regeln wie bei der Funktion »MIDI-
Bedeutung«:

Die eigentlichen Noten werden nicht angepasst - die Ande-

rungen betreffen lediglich die Wiedergabe der Noten.

Damit ein Crescendo-/Diminuendo-Symbol horbar ist, muss

die MIDI-Klangquelle auf Anschlagstérke reagieren.

Die maximale Anschlagstérke fiir Noten ist immer 127. Wenn
Noten mit hohen Anschlagstérkewerten aufgenommen oder

eingegeben wurden, héren Sie eventuell keinen Unterschied
zwischen einem Forte und einem Fortissimo.

Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wabhlen Sie das dynamische Crescendo-Symbol aus
und stellen Sie sicher, dass das Stift-Werkzeug aktiviert
ist (siehe »Einfligen von Symbolen in die Partitur« auf
Seite 159).

2. Klicken Sie an der Position, an der das Crescendo
oder das Diminuendo beginnen soll, ziehen Sie an die ge-
wiinschte Endposition und lassen Sie die Maustaste los.
StandardméBig wird nun ein Crescendo von Piano (p) auf Forte (f) er-
zeugt.
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3. Wenn Sie eines der Dynamik-Objekte (»p« oder »f«)
andern mochten, klicken Sie mit der rechten Maustaste
darauf und wahlen Sie in der angezeigten Palette das ge-
wiinschte Dynamiksymbol aus.

Wenn Sie fiir den Beginn ein Dynamiksymbol wéhlen, das »lauter« ist als
das Symbol am Ende, wird aus dem Crescendo-Symbol automatisch ein
Diminuendo.

* In der Palette fur das Startsymbol finden Sie drei zusétz-
liche Optionen: »cresc«, »dim« und »Keine« (kein Symbol
wird angezeigt).

Wenn Sie eine dieser Optionen auswahlen, beginnt das Crescendo oder
Diminuendo mit der »aktuellen Dynamiks, d.h. entsprechend dem voran-
gehenden Dynamiksymbol im Notensystem.

4. Offnen Sie im Notationseinstellungen-Dialog die Pro-
jekt-Seite und schalten Sie unter »MIDI-Bedeutung« die
Aktiv-Option ein.

Das dynamische Crescendo-/Diminuendo-Symbol beriicksichtigt die
Funktion »MIDI-Bedeutung« und verwendet die Anschlagstérke-Einstel-
lungen, die Sie in diesem Dialog fiir das Dynamiksymbol vorgenommen
haben.

5. Starten Sie die Wiedergabe.
Sie sollten nun héren, wie das Crescendo oder Diminuendo die An-
schlagstérke der Noten beeinflusst.

Notation und MIDI-Wiedergabe
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Ubersicht

In diesem Kapitel finden Sie nutzliche Informationen zu
Bearbeitungsmethoden und es wird auf eine Reihe von
Problemen eingegangen, die beim Verwenden des Noten-
Editors auftreten kdnnen. Weitere Informationen tber die
hier erwahnten Funktionen finden Sie in den vorherigen
Kapiteln (ggf. mit Hilfe des Index).

Niitzliche Techniken

Hier finden Sie Informationen zu niitzlichen Vorgehens-
weisen, mit denen Sie die Notationsfunktionen effizienter
einsetzen kénnen.

Verschieben von Noten ohne Transponierung

Wenn Sie mit gedriickter [Strg]-Taste/[Befehlstaste] eine
oder mehrere Noten verschieben, ist die Bewegung auf die
horizontale Ebene eingeschrankt, so dass die Noten nicht
transponiert werden. Sie kénnen auch einen Tastaturbefehl
hierfur festlegen. Wéhlen Sie dazu im Datei-Menii den Be-
fehl »Tastaturbefehle...« und legen Sie im angezeigten Dia-
log fur die Kategorie »Kicker« einen Tastaturbefehl zum
Verschieben von Noten und anderen Objekten fest.

Verschieben und Festlegen des Abstands von
mehreren Notensystemen

Im Positionsinfo-Fenster kdnnen Sie festlegen, dass meh-
rere Notensysteme mit gleichem Abstand zueinander an-

gezeigt werden sollen (z.B. alle Streichinstrumente einer

Orchesterpartitur):

1. Schalten Sie im Programmeinstellungen-Dialog unter
»Notation—Bearbeitungsoptionen« die Option »Globales
Verschieben der Systeme mit [Alt-Gr]« (auf dem Macintosh
mit [Wahltaste]-[Befehlstaste]) aus.

2. Wahlen Sie die Notensysteme in der Partitur aus, fiir
die Sie denselben Abstand festlegen méchten.

3. Klicken Sie in das Lineal, um das Positionsinfo-Fenster
zu 6ffnen.

4. Legen Sie unter »Vor. System« oder »Folg. System« die
gewiinschten Abstidnde zwischen den Notensystemen fest.
Alle ausgewahlten Notensysteme weisen den festgelegten Abstand auf.
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= Wenn Sie die Option »Globales Verschieben von Sys-
temen mit [Alt-Gr]« (auf dem Macintosh mit [Wahltaste]-
[Befehlstaste]) einschalten, werden bei diesem Vorgang
alle Notensysteme in der Partitur beriicksichtigt.

Polyphone Stimmen

Wenn Sie an einer Partitur mit mehreren Instrumenten in ei-
nem Notensystem arbeiten (2 Flten, 2 Trompeten usw.),
sollten Sie die Funktion fiir eine polyphone Stimmfiihrung
verwenden. Selbst wenn Sie mit beiden Instrumenten die-
selben Noten spielen mdchten, sollten Sie Noten fiir beide
Instrumente einfugen. (Sie kénnen die Noten fiir die zweite
Stimme stummschalten, wenn Sie nur ein Instrument wie-
dergeben méchten.) Wenn Sie mit polyphonen Stimmen
arbeiten, ist es spéter einfacher, einzelne Parts mit dem Be-
fehl »Stimmen extrahieren« zu extrahieren.

Arbeiten mit den Taktgriffen

Ein Doppelklick auf einen Taktgriff 6ffnet den Dialog »Takt
kopieren«. Diese Funktion eignet sich hervorragend zum
Kopieren von Akzenten, aber Sie kénnen sie genauso zum
Kopieren von Schlagzeugsétzen usw. verwenden. Weitere
Informationen finden Sie unter »Verschieben und Kopieren
mit Hilfe der Taktgriffe« auf Seite 170.

= Wenn Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf einen
Taktgriff doppelklicken, werden dieser Taktgriff und der
néchste Takt ausgewahlt.

Dies ist sehr praktisch, wenn Sie Sétze von zwei oder mehr Takten
gleichzeitig kopieren mochten.

Kopieren eines Bereichs mit »unsichtbaren«
Elementen

Wenn Sie einen Bereich mit ausgeblendeten Elementen,
angepassten Balken oder Notenhalsen usw. kopieren und
einfligen méchten, kénnen Sie folgendermaBen vorgehen:

= Arbeiten Sie mit dem Anzeigefilter im Noten-Editor, damit
die Zeichen in der Partitur angezeigt werden. Wéhlen Sie
dann diese Zeichen zusammen mit den Noten aus, bevor
Sie kopieren.

Dadurch werden die Noten zusammen mit ihren Formaten usw. kopiert.
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= Doppelklicken Sie auf den Taktgriff eines Takts und stel-
len Sie sicher, dass alle relevanten Event-Arten im Dialog
eingeschaltet sind. Wihlen Sie dann die Takte aus, die Sie
kopieren mochten, indem Sie auf die entsprechenden Takt-
griffe klicken und kopieren Sie sie, indem Sie die Taktgriffe
mit gedriickter [Alt]-Taste/[Wahltaste] an die gewiinschte
Stelle ziehen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter »Verschieben und Kopie-
ren mit Hilfe der Taktgriffe« auf Seite 170.

Arbeiten mit der Funktion »Notierte Noten zu
MIDI«

Diese Funktion aus dem Funktionen-Untermeni wandelt
die am Bildschirm dargestellte Partitur in MIDI-Daten um.
Angenommen, das Notenbild entspricht zu 99% lhren
Wiinschen. Aber ein perfektes Ergebnis ist nicht zu errei-
chen, weil Sie dann Funktionen (wie »Linge sdubern«,
»Keine Uberlappung« und »Auto-Quantisierung«) im No-
tensystemeinstellungen-Dialog ausschalten mussten, wo-
durch andere Teile der Partitur wiederum unlesbar wiirden.
In diesem Fall sollten Sie lieber die Funktion »Notierte No-
ten zu MIDI« verwenden. Arbeiten Sie hier sicherheitshal-
ber mit einer Kopie der betreffenden Spuren! Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter »Arbeiten mit der
Funktion »Notierte Noten zu MIDI«« auf Seite 103.

Optimieren der Pausendarstellung

Sie kdnnen mehrere aufeinander folgende, leere Takte
durch eine mehrtaktige Pause ersetzen, siehe »Mehrtak-
tige Pausen« auf Seite 210.

Notensysteme ohne Linien

Es mag zunichst unsinnig erscheinen, die Anzahl der Sys-
temlinien (im Notationseinstellungen-Dialog unter »Noten-
system—Optionen«) auf Null zu setzen, aber auf diese
Weise kdnnen Sie sehr schnell Lead Sheets erzeugen.
Weitere Informationen zu der Funktion »Akkordsymbole
erzeugen« finden Sie unter »Mit der Funktion »Akkordsym-
bole erzeugen«« auf Seite 183.

T
T
i

B:- Eb-

Ein Leadsheet, das mit einem Notensystem ohne Linien erzeugt wurde.
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Notenbeispiele und Tonleitern

Wenn Sie Beispieltonleitern und Ahnliches erstellen, kon-
nen Sie mit der Option »Real Book« arbeiten und alle
Symbole am Anfang des ersten Notensystems manuell
ausblenden, um die resultierende Partitur als eine Folge
unabhéngiger »Zeilen« darzustellen.

Denken Sie daran, dass Sie auch die Taktstriche ausblen-
den kdnnen.

n I
T = 1AF
FF T

-

Eine Beispieltonleiter ohne Taktstriche

Andern der Reihenfolge und Darstellung von
Vorschlagnoten

Vorschlagnoten erhalten normalerweise Balken. Ihre Rei-
henfolge unter dem Balken wird durch ihre Reihenfolge
auf der Spur bestimmt. Es reicht aus, eine Vorschlagnote
einen Tick vor der nachsten zu platzieren, um sie in der ge-
wiinschten Reihenfolge unter dem Balken anzeigen zu
lassen.

Normalerweise werden die Vorschlagnoten unter einem
32stel-Balken zusammengefasst. Durch Doppelklicken
auf die Note und Andern der Einstellungen im Dialog »No-
teninfo einstellen« kdnnen Sie dies andern.

o]

i

Komplexe Vorschlagnoten

Schnelleres Eingeben von Tonartwechseln

Wenn Sie eine Partitur mit vielen Instrumenten erstellen,
kann das Eingeben von einzelnen Tonartwechseln viel Zeit
in Anspruch nehmen.

Schalten Sie in diesem Fall die Option »Tonartwechsel
gelten im gesamten Projekt« im Notationseinstellungen-
Dialog unter »Projekt—Notation—Tonart« ein. Auf diese
Weise wirken sich alle Tonartwechsel auf das gesamte
Projekt aus.
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Schnelleres Eingeben von Staccato- und
Akzentsymbolen

Notenbezogene Symbole kdnnen gleichzeitig fiir mehrere
Noten, sogar in verschiedenen Notensystemen, eingefiigt
werden, siehe »Hinzuftigen eines Symbols fiir mehrere
Noten mit dem Stift-Werkzeug« auf Seite 160.

Festlegen des Abstands zwischen dem oberen
und unteren System in einer Klavierpartitur

Ziehen Sie das erste Basssystem auf der ersten Seite
nach unten. Damit wird der neue Abstand automatisch fur
alle folgenden Systeme tibernommen. Beachten Sie, dass
dies nur im Seitenmodus moglich ist.

FAQ

Im Folgenden finden Sie einige Antworten auf Fragen zum
Hinzufligen und Bearbeiten von Noten sowie zum Umgang
mit Symbolen und Layouts.

Die eingegebenen Noten werden mit einem anderen
Notenwert dargestellt.

Wiahlen Sie einen niedrigeren Wert fiir die Anzeigequanti-
sierung von Pausen. Schalten Sie die Auto-Quantisierung
aus, insbesondere wenn keine oder ausschlieBlich Triolen
vorkommen.

Die Noten werden nicht an den richtigen Positionen
dargestelit.

Wihlen Sie einen anderen Wert fiir die Anzeigequantisie-
rung von Noten.

Hinter den Noten sind kurze Pausen eingefiigt.

Vielleicht ist der Pausen-Wert im Anzeigequantisierung-
Bereich auf einen zu kleinen Wert eingestellt. Erhchen Sie
ihn. Schalten Sie auch die Option »Langen sdubern« ein.

Beim Veridndern eines Notenwerts geschieht nichts.

Das liegt daran, dass durch die Anzeigequantisierung fiir
Noten bestimmt wird, welche Notenwerte angezeigt wer-
den konnen. Stellen Sie sicher, dass dieser Wert auf den
kleinsten Notenwert eingestellt ist, der in Ihrer Komposition
vorkommt.
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Auch nachdem die Werte im Anzeigequantisierung-
Bereich und die anderen Notensystemeinstellungen so
gut wie moglich angepasst wurden, werden immer noch
die falschen Notenwerte angezeigt.

Probieren Sie eine der folgenden drei Optionen aus: Fu-
gen Sie Anzeigequantisierungs-Events hinzu, arbeiten Sie
mit polyphonen Stimmen oder verwenden Sie den Befehl
»Notierte Noten zu MIDI«,

Nach dem Andern der Einstellungen im
Anzeigequantisierung-Bereich des
Notationseinstellungen-Dialogs (unter »Notensystem—
Einstellungen«) geschieht nichts.

Haben Sie schon auf den Ubernehmen-Schalter geklickt?
Haben Sie moglicherweise bereits Anzeigequantisierungs-
Events in Ihre Partitur eingefligt? Diese haben Prioritét vor
den Einstellungen des Notationseinstellungen-Dialogs.

Es werden plotzlich viele Anzeigequantisierungs-Events
in der Partitur angezeigt.

Dies ist keine Fehlfunktion. Wenn die Funktion »Auto-
Quantisierung« eingeschaltet ist und Sie anfangen, selbst
Anzeigequantisierungs-Events einzufligen, wird die auto-
matische Quantisierung in Anzeigequantisierungs-Events
umgesetzt.

Eine lange Note wird als eine Reihe gebundener Noten
angezeigt.

Beginnen an der gleichen Position weitere Noten mit an-
deren Werten? Dann mussen Sie mit polyphonen Stim-
men arbeiten. Sind die Noten synkopiert? Dann sollten
Sie die Synkopen-Funktion verwenden.

Obwohl die oben genannte Funktion ausprobiert wurde,
werden die Noten immer noch nicht wunschgemaf
gebunden.

Die Art und Weise, wie Nuendo Haltebdgen setzt, wird
durch allgemeine Notationsregeln bestimmt. Wenn Sie
Ausnahmen von diesen Regeln definieren méchten, arbei-
ten Sie mit dem Cutflag-Werkzeug (»Noten teilen«).
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Es werden zu viele Pausen angezeigt.

Besonders beim Arbeiten mit polyphonen Stimmen wer-
den oft »iberflissige« Pausen angezeigt. Schalten Sie
den Pausen-Parameter fur eine oder mehrere Stimmen im
Notationseinstellungen-Dialog (unter »Notensystem—Po-
lyphonie«) aus. Sie kénnen die liberfliissigen Pausen aber
auch einzeln mit der Ausblenden-Funktion ausblenden.

Beim Arbeiten mit polyphonen Stimmen werden Pausen
iibereinander gezeichnet.

Wie oben sollten Sie den Pausen-Parameter fiir eine oder
mehrere Stimmen im Notationseinstellungen-Dialog (unter
»Notensystem—Polyphonie«) ausschalten, die Mitte-Option
(in der Pausenspalte) einschalten und méglicherweise ein-
zelne Pausen manuell verschieben oder ausblenden.

Beim Arbeiten mit polyphonen Stimmen werden Noten,
die sich an derselben musikalischen Position befinden,
nicht genau untereinander dargestelit.

Dies ist keine Fehlfunktion. Nuendo verfiigt iber automati-
sche Algorithmen, die die Partitur so lesbar wie moglich
einrichten. Dabei werden die Positionen einzelner Noten
oft grafisch angepasst, vor allem bei kleinen Intervallen
wie Sekunden. Sie kénnen jedoch immer das Layout-
Werkzeug verwenden, um Noten grafisch zu verschieben.

Beim Arbeiten mit polyphonen Stimmen »kollidieren«
Noten mit kleinen Intervallen.

Wie bereits beschrieben, versucht Nuendo, solche Situa-
tionen zu vermeiden. Diese Funktionen stehen nur fiir die
Stimmen 1 und 2 im oberen und fiir die Stimmen 5 und 6
im unteren System zur Verfligung. Fiir die anderen Stim-

men sollten Sie das Layout-Werkzeug verwenden, um die
Noten manuell zu verschieben.

Beim Auswahlen einer Note wird in der Infozeile nichts
angezeigt.

Wahrscheinlich ist diese Note an eine andere Note ge-
bunden. Das heiBt, dass diese zweite Note eigentlich gar
nicht existiert; sie ist nur ein Zeichen dafiir, dass die erste
Note ldanger ist. Wahlen Sie stattdessen die Hauptnote
aus.
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Symbole aus der Layout-Registerkarte des Inspectors
sind beim Offnen des Noten-Editors manchmal nicht
sichtbar.

Dies ist keine Fehlfunktion. Diese Symbole gehdren zu ei-
nem Layout. Wenn Sie im Noten-Editor ein anderes Layout
6ffnen (weil Sie z.B. eine andere Spurkombination verwen-
den) als das Layout, in das Sie Symbole eingefiigt haben,
enthélt es moglicherweise andere oder tiberhaupt keine
Layout-Symbole. Weitere Informationen finden Sie im Kapi-
tel »Arbeiten mit Layouts« auf Seite 198.

Objekte kdnnen iiberhaupt nicht oder nur zusammen mit
»unerwiinschten« Objekten ausgewdhlt werden.

Ziehen Sie ein Auswahlrechteck um die Objekte auf. Hal-
ten Sie die [Umschalttaste] gedriickt und entfernen Sie
alle nicht benétigten Objekte aus der Auswahl, indem Sie
auf sie klicken. Sie sollten auBerdem die Funktion zum
Sperren der Ebenen tberprifen.

Symbole sind verschwunden.

Handelt es sich dabei um Layout-Symbole? Dann geho-
ren sie eventuell zu einem anderen Layout als dem, das
gerade bearbeitet wird.

Wenn dies nicht der Fall ist, haben Sie das Symbol mogli-
cherweise im falschen Notensystem eingeftigt. Beachten
Sie hierzu den Hinweis im Abschnitt »Wichtig! — Symbole,
Systeme und Stimmen« auf Seite 159.

Ein Symbol wird nicht mit seinem Notensystem
verschoben. Die Funktion »Automatisches Layout«
erzeugt zu groBBe Abstande.

Mdglicherweise haben Sie das Symbol im falschen No-
tensystem eingefligt. Beachten Sie hierzu den Hinweis im
Abschnitt »Wichtig! — Symbole, Systeme und Stimmen«
auf Seite 159.

Ein Notensymbol wird zu weit von der Note entfernt
angezeigt, fiir die es eingefiigt wurde.

Haben Sie die richtige Stimme aktiviert? Notensymbole
werden wie die Noten selbst in Stimmen eingefligt.
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Die aufgenommene Note wird im Noten-Editor mit der
falschen Lange angezeigt. Sie haben z.B. eine
Sechzehntelnote gespielt, es wird jedoch eine
Viertelnote angezeigt.

Wahrscheinlich haben Sie die falsche Anzeigequantisie-
rung eingestellt. Offnen Sie den Notationseinstellungen-
Dialog und wahlen Sie die Notensystem-Seite. Falls die
Option »Auto-Quantisierung« eingeschaltet ist, schalten
Sie diese aus — es sei denn, in Ihrer Komposition treten
»normal lange« Noten und Triolen gemischt auf. Achten
Sie auBerdem auf die Noten- und Pausen-Werte im Anzei-
gequantisierung-Bereich. Wenn die hier eingestellten
Werte zu hoch sind, wihlen Sie einen kleineren Noten-
wert. Wenn das Programm z.B. eine Achtelpause richtig
darstellen soll, muss der Pausen-Wert auf »8« oder einen
kleineren Notenwert (z.B. »16«) eingestellt sein. (Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel »Die Funktions-
weise des Noten-Editors« auf Seite 78.) Gegebenenfalls
sollten Sie die Option »Keine Uberlappung« ausschalten.

Hinter einer Note wird eine unerwiinschte Pause
angezeigt.

Wahrscheinlich haben Sie eine Note mit dem falschen
Notenwert eingefligt. Verlangern Sie entweder die Note
(»tatschlich« oder »grafische, siehe »Andern der Noten-
lange« auf Seite 115) oder 16schen Sie die vorhandene
Note (siehe »L6schen von Noten« auf Seite 119) und fii-
gen Sie eine neue Note mit der gewlinschten Lzange ein.
Wenn dieses Problem haufiger auftritt, wéahlen Sie gege-
benenfalls einen groBeren Wert fur die Anzeigequantisie-
rung fiir Pausen aus (siehe »Die Anzeigequantisierung fiir
Pausen« auf Seite 81).

Hinter einer Note wird keine Pause angezeigt, obwohl
dort eine sein sollte.

Entweder die Note ist zu lang (verwenden Sie in diesem
Fall die Option »Langen sdubern« oder &ndern Sie die No-
tenldnge manuell), oder die Anzeigequantisierung fiir Pau-
sen ist auf einen zu hohen Wert eingestellt. Offnen Sie
den Notationseinstellungen-Dialog (Notensystem-Seite)
und verringern Sie den Wert.
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Die Note hat ein Vorzeichen, obwohl sie keines haben
sollte = oder umgekehrt.

Vielleicht hat die Note die falsche Tonhthe? Klicken Sie
(mit dem Pfeil-Werkzeug) auf die Note und {iberpriifen Sie
dies in der Infozeile. (Dazu muss die Infozeile eingeblendet
sein, siehe »Die Infozeile« auf Seite 88.) Andern Sie dann
die Tonhohe (siehe »Bearbeiten der Tonhdhen einzelner
Noten« auf Seite 113). Wenn dies nicht hilft, haben Sie
vielleicht die falsche Tonart vorgegeben. Andernfalls soll-
ten Sie ggf. mit der enharmonischen Verwechslung arbei-
ten (siehe »Vorzeichen und enharmonische
Verwechslung« auf Seite 141).

Die Noten werden nicht wie gewiinscht unter Balken
gruppiert.

Normalerweise werden Achtelnoten, Sechzehntelnoten
usw. unter Balken gruppiert. Diese Funktion kann jedoch
ausgeschaltet werden. Dariiber hinaus kann genau einge-
stellt werden, welche Noten unter Balken zusammenge-
fasst werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter »Balken« auf Seite 144.

Wenn es lhnen einfach zu langsam
geht

Wenn Sie den Eindruck haben, dass bestimmte Funktio-
nen sehr langsam ausgefiihrt werden, sollten Sie Folgen-
des versuchen:

= Bearbeiten Sie kleinere Abschnitte Ihrer Komposition.
Teilen Sie umfangreiche Werke in kleinere Abschnitte auf
und arbeiten Sie bis kurz vor »Drucklegung« mit diesen
Abschnitten.

= Schalten Sie die Mehrfachpausen-Option mdglichst
spét ein.

= Wenn Sie im Bearbeitungsmodus arbeiten, stellen Sie
den Parameter »Standardanzahl der Takte pro System«
auf einen niedrigen Wert ein, z.B. 2.

= Passen Sie im Bearbeitungsmodus die GroBe des
Fensters so an, dass immer nur ein Partitursystem ange-
zeigt wird.

= Investieren Sie ggf. in leistungsstarkere Computer-
Hardware.
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Stichwortverzeichnis



A

Abw. (Anzeigequantisierung) 124
Accelerando 146
Akkoladen
Fester Trennpunkt 116
Variabler Trennpunkt 131
Akkoladenklammern im
Bearbeitungsmodus
anzeigen 216
Akkordsymbole
Automatisch einfligen 183
Gilobale Einstellungen 184
Manuell einfligen 182
Akkordsymbole erzeugen 183
Aktives Notensystem 86
Akustisches Feedback
Noten-Editor 112
Alles optimieren 217
Als Schlagzeug bearbeiten, wenn
Drum-Map zugewiesen 61
Alt-Taste/Wahltaste 8
Angezeigte Lange 115, 142
A-Note 65
A-Noten-Umwandlung 68
Anpassen
(Anzeigequantisierung) 124
Anzahl Takte (Dialog) 212
Anzeigefilter 88
Anzeigen von Objekten 209
Anzeigequantisierung
Anderungen einfiigen 101
Auto 124
Bei polyphonen Stimmen 134
Beschreibung 80
Pausen 81
Werkzeug 82, 101
Arranger-Modus 229
Artikulationen
Bearbeiten auf der Controller-
Spur 74
Wiedergabe 70
Artikulationszeichen
Uber den Halsen 160
Uber den Systemen 160
Aufbereiten von MIDI-Aufnahmen 99
Auftakt (Option) 211
Auftakte 211

Ausblenden von Objekten 209
Ausrichten
Dynamiksymbole 175
Symbole 173
Text 188
Ausschneiden 113
Auswihlen
Layouts 200
Noten 110
Symbole 167
Auswahlen von Farben fiir
Noten 143,210
Auto-Layout
Alles optimieren 217
Beschreibung 216
Leere Notensysteme
ausblenden 217
Notensysteme verschieben 217
Seite aufteilen 217
Taktstriche und Notensysteme
verschieben 217
Taktstriche verschieben 217
Automatischer Bildlauf
Noten-Editor 85
Auto-Quantisierung 124

B

Balken 145
Darstellung 148
Ein/Aus 144
Gruppierung 144
Gruppierungseinstellungen 147
Manuell anpassen 148
Neigung 148
Notenhalsrichtung 139
Bass zur untersten Stimme
Stimmenauszug-Funktion 103,
133
Bearbeitungsmodus 85
Bezier-Legatobdgen 162
Bilddatei
Einfigen im Noten-Editor 166
Bildlauf 85
Bindebdgen
Bezier-Legatob&égen 162
Form und Richtung 172
Hinzufligen 161
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Bindebogen einfligen 162
Bindestriche nicht zentrieren 190
Block-Text 192

Bogen aufwarts/abwérts 142
Brillenbass 145

Cc

Crescendi bleiben horizontal
(Option) 175
Crescendo
Auswirkungen auf die MIDI-
Wiedergabe 230
Einzeichnen 174
Horizontal beibehalten 175
Umkehren 175
Cutflag-Events 149

D

D.C. (Da Capo) 177
D.S. (Dal Segno) 177
Darstellung neu berechnen 97
Darstellungstransponierung 95, 126
Ausschalten 95
Dialoge 90
Diminuendo
Auswirkungen auf die MIDI-
Wiedergabe 230
Einzeichnen 174
Horizontal beibehalten 175
Doppelklick in Symbolpaletten zeigt
Stift-Werkzeug 160
Drucken
Aus dem Noten-Editor 95
Einstellungen 87
Drum-Map in der Notation
bearbeiten 222
Drum-Maps
Auswdhlen 67
Beschreibung 65
Einstellungen 65
Einstellungen-Dialog 67
MIDI-Kanal und -Ausgang 66
Duplizieren
Mit Taktgriffen 170
Noten 112
Symbole 168



Dynamiksymbole
Auswirkungen auf die MIDI-
Wiedergabe 229
Hinzufiigen 174

E

Eigene Symbole 178
Einfugen 113, 172
Einfuigen-Schalter 132
Eingabe Uber Computertastatur 108
Einrasten der Bégen beim
Ziehen 161
Einrticken 213
Embracer (Synthesizer) 53
Enh. Verwechslung
Manuell 141
E-Note 65
Ersten Taktstrich im Part
ausblenden 211
Erweiterte Werkzeugzeile
Ein- und Ausblenden 88
Event-Ebene sperren (Notation) 167
Exportieren von Notenseiten als
Bilddateien 96
Expression-Maps
Erzeugen 75
Laden 72

F

Farbe-Einblendmenii 143, 210
Farben fir spezielle
Bedeutungen 143
Favoriten (Symbolpalette) 159
Feste Halslangen 127
Filteransicht anzeigen 88
Filterzeile 88
Form verwenden 200

G

Ganze Seite/Breite zeigen 86

Gerade Balken 126

Gitarrenakkordsymbole 164

Gitarrenvorlagen 165

Gilobaler Text 192

Gilobales Verschieben der
Systeme 232

Groove Agent ONE 43

GroBe (Notensystem) 127

Gruppierung
Automatisch 147
Entfernen 146
Wiederholungen 145

H

Halse ausgeblendet 143
Haltebogen
Als Symbol hinzuftigen 161
Beschreibung 109, 149
Cutflag-Werkzeug
verwenden 149
Dynamiksymbole 171
Form und Richtung 172
Gerade 150
Trennen 116
Verlauf 143
Haltebdgen als Striche 150
Haltepedalsymbole 176
Hauser 177
Hilfslinien 142
Hinzufiigen von Noten 108

Infozeile
Andern der Notenlinge 115
Noten-Editor 88
Schlagzeug-Editor 61
Interpret. Optionen 123, 124

K

Kasten-Symbol (Noten-Editor) 176
Keine Fahnchen/Balken 143
Keine Hilse 143

Keine Uberlappung 125
Kicker-Befehle (Noten-Editor) 170
Klammer um Kopf 143

Klammern 216

Klaviatur (Symbol) 163
Klebetube-Werkzeug 115, 213
Kontextmeniis 89

Kopieren 113, 172

L

Lange der Notenhalse 140

Lange Systemnamen auf neuen
Seiten 122, 195

Langen sdubern 125
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Lautsprechersymbol
Noten-Editor 112
Layout 6ffnen 199
Layout zurlicksetzen 218
Layout-Ebene 156
Symbole 156
Layout-Einstellungen
Beschreibung 207
Gileiche Absténde 207
GroBe 207
Mehrfachpausen 207
Moderne Taktart 208
Notensystemtrenner 208
Real Book 207
Layouts
Auswéhlen 200
Bearbeitungsvorgénge 200
Beschreibung 199
Erzeugen 199
Exportieren 200
Offnen 199
Spuren &ffnen 200
Layout-Seite
(Notationseinstellungen) 207
Layout-Sperre beim Bearbeiten
einzelner Parts aufheben 86
Layout-Werkzeug 119, 150, 161
Einzelnes Objekt verschieben 150
Noten und Kontext
verschieben 150
Leere Notensysteme ausblenden
Alle Seiten 217
Beschreibung 217
Liedtext
Beschreibung 190
Manuell einfligen 190
Stimmen 191
Strophe 190
Liedtext aus Zwischenablage 191
Liedtext nicht synchronisieren 190
Lineal 89, 169
Linien zu Spuren
Stimmenauszug-
Funktion 103, 133
Linienabstand 127



Loschen
MIDI-Schlagzeugnoten 65
Noten 119
Symbole 172

Léschen-Werkzeug 119, 219

L-Schalter 111

M

Marker anzeigen 201
Markerspur als Formvorlage 201
Maus-Notenpositionsanzeige 107
Maus-Zeitpositionsanzeige 107
Mehrfachpausen

Einstellungen 210

Erzeugen 210

Option 207

Trennen 210
Melisma-Linien 187
MIDI-Ausgange

In Drum-Maps 66
MIDI-Bedeutung 229
MIDI-Eingabe-Schalter 114
MIDI-Kanal

In Drum-Maps 66
Moderne Taktart 208
Monologue (Synthesizer) 55
MusicXML

Beschreibung 203

Exportieren 205

Importieren 204
Mystic

Modulationsparameter 35

Sound-Parameter 33

N

Nicht-modale Dialoge 90
Normale Mausform nach Einfligen
eines Symbols 160
Notationseinstellungen
Beschreibung 105
Systeme wechseln 105
Werte fiir die Noteneingabe 105

Noten
Angezeigte Lange 115
Auswihlen 110
Bearbeiten tiber MIDI 114
Duplizieren 112
Grafisch 143
Grafisches Verschieben 150
Gruppierung 144
Hilfslinien 142
Hinzufligen 108
Kopfformen 142
Lange 115
Léschen 119
Noten-Info einstellen (Dialog) 140
Notenwerte 106
Stummschalten im Schlagzeug-
Editor 64
Trennen 116
Verschieben 111
Zuweisen von Farben 143
Noten auBerhalb der Limits
ausblenden 127
Noten autom. gruppieren 147
Noten gruppieren 144
Accelerando 146
Balken 145
Brillenbass 145
Ritardando 146
Wiederholungen 145
Noten gruppieren (Symbol) 145
Noten und Kontext verschieben 150
Noten verschieben 111
Notenattribute aus der
Zwischenablage 144
Notenbezogene Symbole 156
Notenbezogene Symbole am
Notenhals zentrieren 160
Noten-Ebene 156
Noten-Editor 89
Hinzuftigen einer Bilddatei 166
Kasten (Symbol) 176
Mausposition 107
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Notenhalsrichtung

Bei polyphonen Stimmen 139

Beschreibung 139

Dialog »Noten-Info

einstellen« 143

Manuell umkehren 139
Noteninfo am Mauszeiger 108, 111
Noten-Info einstellen (Dialog) 142
Notenléange 115
Notenschliissel

Ausgangseinstellung 90

Bearbeiten 118

Einfligen 118

Verschieben 119
Notensymbole

Auswirkungen auf die MIDI-

Wiedergabe 229

GroBe 171

Hinzuftigen 160
Notensymbole (Noten-Editor) 143
Notensysteme verschieben

Alle Seiten 217

Beschreibung 217
Notensystemeinstellungen

Beschreibung 100

Systeme wechseln 121
NotensystemgréBe 208
Notensystem-Presets 121
Notenwerte 106
Notierte Noten zu MIDI 103
N-Tole bilden 154
N-Tolen 153

Darstellungsméglichkeiten 154

Gruppensymbole 175
Nur zum Gruppieren 91, 144

(o)

Ohne Balken 126

Oktavierungszeichen 175

Optionen-Registerkarte
(Notensystemeinstellungen-
Dialog) 126



P

Page Text 192
Partiturtitel 192
Pausen

Bei polyphonen Stimmen 130, 134

Erzeugen von
Mehrfachpausen 210
Pausen ordnen 125
Pedal-Events ausblenden 176
Pedalsymbole 176
Polyphone Stimmen 128
Anzeigequantisierung 134
Automatisch 136
Beschreibung 129
Einrichten 130
Noten eingeben 132
Noten verschieben 133
Notenhalsrichtung 139
Pausen 134
Presets 131
Stimmenzugehdrigkeit von
Noten 133
Polyphonie-Presets 131
Positionsinfo-Fenster 169
Positionszeiger 85
Probemarken 177
Projekt-Ebene 156
Symbole 157
Prologue
Modulationsparameter 17
Sound-Parameter 12

Q

Quantisierung
Auswahlen eines Werts 106
Werkzeug 82

Q-Werkzeug 101

R

Rastermodus 112
Ritardando 146

S

Schere-Werkzeug
Noten-Editor 116

Schlagzeug-Editor
Auswiéhlen von Drum-Maps 67
Erzeugen und Bearbeiten von
Noten 63
Stummschalten von
Schlagzeugkléngen 64
Schlagzeugklang solo schalten 64
Schlagzeugklang-Listen 68
Schlagzeugnoten
Beschreibung 221
Eingeben und bearbeiten 223
Einrichten 221
Notenkopfpaare 222
Notensystem einrichten 223
System mit einer Notenlinie 223
Zuriicksetzen 222
Schlagzeugstock-Werkzeug 63
Schlussel automatisch 93
Schriften 188, 197
Seite
Auswahlen 85
Seite aufteilen
Alle Seiten 217
Beschreibung 217
Seiteneinstellungen 87
Seitenmodus 85
Seitenzahlanzeige 85
Seitenzahlen 192
Shuffle 125
Sondertasten 8
Spector
Modulationsparameter 26
Sound-Parameter 24
Sperrbare Ebenen 167
Sperren 111
Split-System
Einrichten 116
Standardanzahl der Takte pro
System 212
Standard-Bearbeitung 61
Statusanzeige
Noten-Editor 87
Stichnoten 151
Stift-Werkzeug 160
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Stimmen
Anzeigequantisierung 134
Beschreibung 129
Einrichten 130
Noten eingeben 132
Noten verschieben 133
Notenhalsrichtung 139
Pausen 134
Stimmenzugehérigkeit von

Noten 133
Umwandeln in Spuren 137

Stimmen extrahieren 137

Stimmen optimieren 131

Stimmenauszug 102, 133

Strg-Taste/Befehlstaste 8

Strophen (Liedtext) 190

Suchen und Ersetzen 195

Symbole
Andern der Lange 171
Ausrichten 173
Auswahlen 167
Beziehung zu Systemen und

Stimmen 159
Duplizieren 168
Erzeugen 178
Gitarrenakkorde 164
Hinzufiigen 161
In Paletten 158
Lange 171
Léschen 172
Notenbezogen 156
Symbole der Notenebene 156
Verschieben 168

Verschieben mit der Tastatur 170

Zu Noten hinzufiigen 160
Symbole der Notenebene 156
Beschreibung 156
Hinzufiigen 160
Symbol-Inspector
Individuelle Einstellungen 157
Symbolpaletten
Anzeigen 158
Beschreibung 88
Individuelle Einstellungen 159
Verfiigbare Symbole 158
Verwenden 158
System mit einer Linie 223



Systemart
Trennen 116
Systeme
Verschieben 214
Systeme verschmelzen 136
SystemgréBe
(Notensystemeinstellungen) 127
Systemlinien 127
Systemnamen
Anzeigen 195
Lang und Kurz 195
Systemubergreifende Balken 147

T

Tabulatur
Automatisch erstellen 225
Bearbeiten 227
Darstellung der
Tabulaturnummer 227
Kapodaster 225
Manuell erstellen 226
MIDI-Kanile 226
Schliissel 226
Taktarten
Ausgangseinstellung 90
Bearbeiten 118
Einfligen 118
Modern 208
Nur zum Gruppieren 91
Taktartspur/Tempospur-Editor 91
Zusammengesetzt 91
Takte
Anzahl pro Zeile 212
In ndchstes/vorheriges System
verschieben 213
Zuriicksetzen der Breite 214
Taktgriffe 170, 232
Taktnummern
Einstellungen 196
Versatz 196
Zwischenrdume 196
Taktnummernversatz 196
Taktstriche
Auswihlen der Art 211
Einrticken 213
Unterbrechen 219
Verschieben 213

Taktstriche und Notensysteme
verschieben 217
Taktstriche verschieben
Alle Seiten 217
Beschreibung 217
Tastaturbefehle
Konventionen 8
Tempo 178
Tempoénderungen als
Notensymbol 178
Text
Ausrichten 188
Bearbeiten 188
Block-Text 192
Hinzuftigen 187
Importieren aus Datei 192
Liedtext 190
Melisma-Linien 187
Normal 189
Page Text 192
Schriftart, -gréBe und -stil 188
Worter ersetzen 195
Textformate
Beschreibung 189
Erzeugen 189
Verwenden 189
Tonart
Anderungen einfliigen 118
Ausgangseinstellung 90
Bearbeiten 118
Tonart lokal 94
Tonartwechsel gelten im gesamten
Projekt 93
Transponieren 113
Transponieren von Instrumenten 95
Trennnote
Akkoladen 117
Stimmenauszug-Funktion 103,
133
Triller 163
Triller erzeugen 163
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U

Uberkreuzende Stimmen 135
Ubernehmen schlieBt Eigenschaften-
Fenster 90
Umkehren
Crescendo 175
Halse 139
Legato- und Haltebégen 172
Untergruppen 126
UPD-Schalter 97

Vv

Variabler Trennpunkt 131
Verschieben
Mit Taktgriffen 170
Mit Tastaturbefehlen 111
Noten 111
Obijekte grafisch mit der
Computertastatur 150
Symbole 168
Systeme 214
Zwischen Stimmen 133
Verschieben einzelner Objekte 150
Verschobene Noten auf die Tonart
beschranken 111
Vorschlagnoten
Einstellungen 152
Manuell erstellen 151
Reihenfolge 233
Umwandeln in normale Noten 152
Vorzeichen
Abstand von Note 142
Beschreibung 141
VST Expression
Beschreibung 70
Key-Editor 73
Kontext-Editor 73
Listen-Editor 74
Noten-Editor 73
Schlagzeug-Editor 73
VST-Instrumente
Groove Agent ONE 43
HALionOne 41
Mystic 32
Prologue 12, 32
Spector 23



w

Wahltaste/Alt-Taste 8
Werkzeug »Noten teilen« 149
Werkzeugzeile
Schlagzeug-Editor 61
Wiederholungen 145
Wiederholungszeichen 176
Worter-Symbolpalette 194

X
x-Hals (gesprochen) 143

y4

Zerschneiden-Werkzeug 213
Zoom 86
Einblendmenti 86
Mausrad 86
Werkzeug 86
Zur néchsten/vorherigen
Seite 85, 215
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